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DE - LEISTUNGSERKLÄRUNG 
Nr. 2117938.02 

Schacht Mit Pumpe 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:                    
(DIN) EN 12050-1 Fäkalienhebeanlagen                  

2. Verwendungszweck:                                                                     
(DIN) EN 12050-1 Entwässerung von Standorten unter Rückstauebene in Gebäude und Grundstücke 
   um Rückstau von Abwasser in das Gebäude zu verhindern.            

3. Hersteller: siehe Unterschrift 
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3 
6. Harmonisierter Norm:  (DIN) EN 12050-1:2001      

  Notifizierte Stelle:   TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Erklärte Leistung: 

Grundlegende Eigenschaften Leistung 
Harmonisierte 

Technische 
Spezifikation 

Brandverhalten NPD 

(DIN) EN  
12050-1:2001 

Wasserdichtheit, Geruchsdichtheit:  
- Wasserdichtheit Keine Leckage 
- Geruchsdichtheit Keine Leckage 
Wirksamkeit (Hebewirkung):  
- Förderung von Feststoffen Keine Ansammlung von Feststoffen 
- Rohranschlüsse DN 32 
- Mindestmaße von Lüftungsleitungen DN 100 
- Mindestfließgeschwindigkeit 0,7 m/s bei min. 40 kPa 
- Freier Mindestdurchgang in der Anlage 40 mm 
- Mindestnutzvolumen 10 l 
Mechanische Festigkeit:  
- Tragfähigkeit des Sammelbehälters  Bestanden 
- Strukturelle Stabilität des Sammelbehälters  0,5 bar Überdruck/  10 min 
Geräuschpegel: 70 dB 
Dauerhaftigkeit:  
- der Wasserdichtheit und Geruchsdichtheit Keine Leckage 
- der Hebewirkung Keine Ansammlung von Feststoffen 
- der mechanischen Festigkeit Bestanden 
Gefährliche Substanzen NPD 

  

Schacht Mit Pumpe 
Harmonisierte Technische 

Spezifikation 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03…X… DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) Gültig in der Ausstattung komplett mit  
 Wilo-Control DC-PL oder Wilo-Control EC-L       

- und Zenerbarriere und Wilo Niveausensor oder 
- und Wilo Staudrucksystem (und Wilo Lufteinperlsystem) oder 
- und Ex-Trennrelais und Wilo Schwimmerschalter. 
Oder Wilo-Control MS-L mit Ex-Trennrelais und Wilo Schwimmerschalter. 

Unterschrift siehe Seite 34 
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EN - DECLARATION OF PERFORMANCE  
No. 2117938.02 

Sump With pump 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Unique identification code of the product-type:                
(DIN) EN 12050-1 Lifting plant for wastewater containing faecal matter                 

2. Intended use/es:                        
(DIN) EN 12050-1 Drainage of locations below flood level in buildings and sites to prevent any  
   backflow of wastewater into the building                                                        

3. Manufacturer: see signature 
5. System/s of AVCP:  System 3 
6. Harmonised standard:  (DIN) EN 12050-1:2001      

       Notified body/ies:  TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Declared performance/s: 

Essential characteristics Performance 
Harmonised 

technical 
specification 

Reaction to fire NPD 

(DIN) EN  
12050-
1:2001 

Watertightness, odourtightness  
- Watertightness No leakage 
- Odourtightness No leakage 

Effectiveness (Lifting effectiveness):  
- Pumping of solids No accumulation of solids 
- Pipe connections DN 32 
- Minimum dimensions of ventilating pipe system DN 100 
- Minimum flow velocity 0,7 m/s at 40 kPa 
- Minimum free passage of the plant 40 mm 
- Minimum useful volume 10 l 

Mechanical resistance:  
- Load bearing capacity of collection tank Passed 
- Structural stability of collection tank  0,5 bar overpressure/ 10 min 

Noise level: 70 dB 
Durability:  
- of watertightness and odourtightness No leakage 
- of lifting effectiveness No accumulation of solids 
- of mechanical resistance Passed 

Dangerous substances NPD 
 

Shaft With pump 
Harmonised  technical 

specification 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) valid for use complete with 
Wilo-Control DC-PL or Wilo-Control EC-L 
- and zener barriere and Wilo level sensor or 
- and Wilo dynamic pressure system (and Wilo bubbling-through-system) or 
- and Ex-cut-off relay and Wilo float switch. 
Or Wilo-Control MS-L and Ex-cut-off relay and Wilo float switch 

Signature see page 34 
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FR - DÉCLARATION DES PERFORMANCES  
No 2117938.02 

Cuve Avec pompes 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Code d’identification unique du produit type:                   
(DIN) EN 12050-1 Stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales                   

2. Usage(s) prévu(s):                      
(DIN) EN 12050-1 Drainage sans reflux des points d'écoulement situés en dessous de la hauteur de 
   refoulement dans les bâtiments et les terrains                 

3. Fabricant: voir signature 
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 3 
6. Norme harmonisée: (DIN) EN 12050-1:2001      

          Organisme(s) notifié(s):  TÜV Rheinland LGA Products – ID : 0197 
7. Performance(s) déclarée(s): 
Caractéristiques essentielles 
 
 

Performance 
Spécification 

technique 
harmonisée 

Réaction au feu NPD 

(DIN) EN  
12050-1:2001 

Étanchéité à l'eau et aux odeurs  
- Étanchéité à l'eau Aucune fuite 
- Étanchéité aux odeurs Aucune fuite 

Performances (de relevage)  
- Pompage de substances solides Aucune accumulation de 

substances solides 
- Raccords de conduites DN 32 
- Dimensions minimales de la conduite de 

ventilation DN 100 

- Vitesse d'écoulement minimale 0,7 m/s à 40 kPa 
- Section de passage minimale de la station 40 mm 
- Volume utile minimal 10 l 

Résistance mécanique  
- Capacité portante du réservoir collecteur Conforme 
- Stabilité structurelle du réservoir collecteur Surpression de 0,5 bar/10 min 

Niveau de bruit 70 dB 
Durabilité:  
- de l’étanchéité à l’eau et aux odeurs Aucune fuite 
- des performances de relevage Aucune accumulation de 

substances solides 
- de la résistance mécanique Conforme 

   

Cuve Avec pompes 
Spécification technique 

harmonisée 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) valable dans l'équipement avec  
Wilo-Control DC-PL ou WILO-CONTROL EC-L  
- et barrière Zener et sonde de niveau Wilo ou 
- et système pneumatique de detection Wilo (et système par bulles d'air Wilo) ou 
- et relais d'isolation Ex et interrupteur à flotteur Wilo. 
Ou Wilo-Control MS-L et relais d'isolation Ex et interrupteur à flotteur Wilo. 

 

Signature voir page 34  
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ES - DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
no 2117938.02 

Pozo con bomba 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Código de identificación única del producto tipo: 
(DIN) EN 12050-1 Sistema de elevación de agua sucia con residuos fecales 

2. Usos previstos: 
(DIN) EN 12050-1 Desagüe para instalaciones por debajo del nivel de inundación en edificios y 

emplazamientos destinado a evitar el retorno del agua sucia al edificio 

3. Fabricante: Véase identificación 
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistemas 3 
6. Norma armonizada: (DIN) EN 12050-1:2001 

Organismos notificados: TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 

7. Prestaciones declaradas: 

Características principales Potencia 
Especificaciones 

técnicas 
armonizadas 

Reacción al fuego NPD 

(DIN) EN  
12050-1:2001 

Impermeabilidad al agua, impermeabilidad 
a los olores  

- Impermeabilidad al agua Sin fugas 
- Impermeabilidad a los olores Sin fugas 

Rendimiento (rendimiento de elevación)  
- Impulsión de sólidos Sin acumulación de sólidos 
- Conexiones de tuberías DN 32 
- Sistema de tuberías de ventilación de 

reducidas dimensiones DN 100 

- Velocidad mínima de caudal 0,7 m/s a 40 kPa 
- Paso libre mínimo de la instalación 40 mm 
- Volumen útil mínimo 10 l 

Resistencia mecánica  
- Capacidad de carga del depósito colector Aprobada 
- Estabilidad estructural del depósito colector  0,5 bar de sobrepresión / 10 

min 
Nivel sonoro 70 dB 
Duración  
- de la impermeabilidad al agua y a los olores Sin fugas 
- del rendimiento de elevación Sin acumulación de sólidos 
- de la resistencia mecánica Aprobada 

Sustancias peligrosas NPD 
 

Pozo con bomba 
Especificaciones técnicas 

armonizadas 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) Aptos para utilizar por completo con  
Wilo-Control DC-PL o bien  Wilo-Control EC-L 
- junto con barrera Zener y sensor de nivel Wilo o bien 
- junto con sistema de presión dinámica Wilo (y sistema de burbujeo Wilo) o bien 
- junto con relé de desconexión antideflagrante e interruptor de flotador Wilo 
Asimismo, Wilo-Control MS-L con relé de desconexión antideflagrante e interruptor de flotador Wilo 

Para la identificación, véase la página 34  
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IT - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
n. 2117938.02 

Pozzetto Con pompa 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
(DIN) EN 12050-1 Impianto di sollevamento per acque reflue con sostanze fecali 

2. Usi previsti: 
(DIN) EN 12050-1 Drenaggio di aree al di sotto del livello di allagamento in edifici e siti, per evitare il 

reflusso delle acque reflue negli stessi 

3. Fabbricante: vedi firma 
5. Sistemi di VVCP: Sistemi 3 
6. Norma armonizzata: (DIN) EN 12050-1:2001      

   Organismi notificati:  TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Prestazioni dichiarate: 

Caratteristiche principali Prestazioni 
Norma 
tecnica 

armonizzata 
Reazione al fuoco NPD 

(DIN) EN 
12050-
1:2001 

Impermeabilità all'acqua e agli odori  
- Impermeabilità all'acqua Assenza di perdite 
- Impermeabilità agli odori Assenza di perdite 

Efficacia (efficacia di sollevamento):  
- Pompaggio di solidi Nessun accumulo di solidi 
- Raccordi DN 32 
- Dimensioni minime del sistema delle 

tubazioni di ventilazione 
DN 100 

- Velocità minima di flusso 0,7 m/s a 40 kPa 
- Sezione libera minima dell'impianto 40 mm 
- Volume utile minimo 10 l 

Resistenza meccanica:  
- Capacità portante del serbatoio di raccolta Superato 
- Stabilità strutturale del serbatoio di raccolta  0,5 bar di sovrappressione/10 min 

Rumorosità: 70 dB 
Durata:  
- dell'impermeabilità all'acqua Assenza di perdite 
- dell'efficacia di sollevamento Nessun accumulo di solidi 
- della resistenza meccanica Superato 

Sostanze pericolose NPD 
 

Pozzetto Con pompa Norma tecnica armonizzata 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) valido per l'uso abbinato a  
Wilo-Control DC-PL oppure Wilo-Control EC-L 
- con barriera Zener e sensore di livello Wilo oppure 
- con sistema Wilo di insufflaggio in base alla pressione dinamica (e sistema Wilo di insufflaggio 

aria con compressore) o 
- con relè di separazione Ex e interruttore a galleggiante Wilo. 
Oppure Wilo-Control MS-L con relè di separazione Ex e interruttore a galleggiante Wilo 

Per la firma vedere pagina 34  



CE-AS Sh.: 6052031   8/34 

PT - DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO  
N.° 2117938.02 

Poço com bomba 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Código de identificação único do produto-tipo: 
(DIN) EN 12050-1 Estação elevatória para água poluída com excrementos 

2. Utilização(ões) prevista(s): 
(DIN) EN 12050-1 Drenagem de locais abaixo do nível da água em caso de cheia em edifícios e em 

lugares, para prevenir o retorno da água poluída para dentro do edifício 

3. Fabricante: ver assinatura 
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 3 
6. Norma harmonizada: (DIN) EN 12050-1:2001                

Organismo(s) notificado(s):  TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Desempenho(s) declarado(s): 

Características essenciais Capacidade 
Especificação 

técnica 
harmonizada 

Reacção ao fogo NPD 

(DIN) EN 
12050-
1:2001 

Impermeabilidade, à prova de odores  
- Impermeável Sem fuga 
- À prova de odores Sem fuga 

Eficácia (eficácia de elevação):  
- Bombagem de sólidos Sem acumulação de sólidos 
- Ligações dos tubos DN 32 
- Dimensões mínimas do sistema de 

canalização de ventilação 
DN 100 

- Velocidade mínima do fluxo 0,7 m/s a 40 kPa 
- Passagem livre mínima da estação 40 mm 
- Volume útil mínimo 10 l 

Resistência mecânica:  
- Capacidade de carga do tanque de recolha Aprovado 
- Estabilidade estrutural do tanque de recolha  0,5 bar de sobrepressão / 10 min 

Nível de ruído: 70 dB 
Longa vida útil:  
- da impermeabilidade e da hermeticidade a 

odores Sem fuga 

- da eficácia de elevação Sem acumulação de sólidos 
- da resistência mecânica Aprovado 

Substâncias perigosas NPD 
 

Poço com bomba 
Especificação técnica 

harmonizada 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) válida para utilização completa com  
Wilo-Control DC-PL ou Wilo-Control EC-L 
- e barreira de segurança e sensor de nível Wilo ou 
- e sistema de pressão de acumulação Wilo (e processo de borbulhamento Wilo) ou 
- e relés de corte antideflagrantes e interruptor de bóia Wilo. 
Ou Wilo-Control MS-L e relés de corte antideflagrantes e interruptor de bóia Wilo 

Assinatura, ver página 34  
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NL - PRESTATIEVERKLARING  
Nr. 2117938.02 

Schacht Met pomp 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Unieke identificatiecode van het producttype: 
(DIN) EN 12050-1 Pompinstallatie voor fecaliënhoudend vuilwater 

2. Beoogd(e) gebruik(en): 
(DIN) EN 12050-1 Drainage van locaties onder het overstromingsniveau in gebouwen en terreinen 

om terugstroming van vuilwater in het gebouw te voorkomen 

3. Fabrikant: zie handtekening 
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 

Systeem 3 
6. Geharmoniseerde norm: (DIN) EN 12050-1:2001      

            Aangemelde instantie(s): TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Aangegeven prestatie(s): 

Essentiële kenmerken Prestatie 
Geharmoniseerde 

technische 
specificatie 

Materiaalgedrag bij brand NPD 

(DIN) EN  
12050-1:2001 

Waterdichtheid, reukdichtheid  
- Waterdichtheid Geen lekkage 
- Reukdichtheid Geen lekkage 

Doeltreffendheid (Doeltreffendheid transport):  

- Transport van vaste stoffen Geen ophoping van vaste 
stoffen 

- Leidingaansluitingen DN 32 
- Minimale afmetingen van het leidingsysteem 

voor ventilatie DN 100 

- Minimale stroomsnelheid 0,7 m/s bij 40 kPa 
- Minimale vrije doorlaat van de installatie 40 mm 
- Minimaal nuttig volume 10 l 

Mechanische weerstand:  
- Draagvermogen van het opvangreservoir Geslaagd 
- Structurele stabiliteit van het opvangreservoir  0,5 bar overdruk/ 10 min 

Geluidsniveau: 70 dB 
Duurzaamheid:  
- van water- en reukdichtheid Geen lekkage 

- van de doeltreffendheid van het transport Geen ophoping van vaste 
stoffen 

- van mechanische weerstand Geslaagd 
Gevaarlijke stoffen NPD 

 

Schacht Met pomp 
Geharmoniseerde technische 

specificatie 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) geldig voor gebruik samen met  
Wilo-Control DC-PL of Wilo-Control EC-L 
- en zenerbarrière en Wilo-niveausensor of 
- en Wilo-stuwdruksysteem (en Wilo-borrelbuissysteem) of 
- en scheidingsrelais voor explosies en Wilo-vlotterschakelaar. 
Of Wilo-Control MS-L en scheidingsrelais voor explosies en Wilo-vlotterschakelaar 

Handtekening zie pagina 34  
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DA - YDEEVNEDEKLARATION  
Nr. 2117938.02 

Dykpumpe Med pumpe 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Varetypens unikke identifikationskode: 
(DIN) EN 12050-1 Løfteanlæg for fækalieholdigt spildevand 

2. Tilsigtet anvendelse: 
(DIN) EN 12050-1 Dræn af steder under oversvømmelsesniveau i bygninger og områder for at 

undgå tilbagestrømning af spildevand ind i bygningen 

3. Fabrikant: se underskrift 
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 3 
6. Harmoniseret standard:   (DIN) EN 12050-1:2001    

    Notificeret organ/notificerede organer: TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner: 

Væsentlige karakteristika Ydelse 
Harmoniseret 

teknisk 
specifikation 

Reaktion overfor brand NPD 

(DIN) EN 
12050-
1:2001 

Vandtæt, lugttæt  
- Vandtæthed Ingen lækage 
- Lugttæthed Ingen lækage 

Effektivitet (Løfteeffektivitet):  
- Pumpning af faste stoffer Ingen ophobning af faste stoffer 
- Rørtilslutninger DN 32 
- Minimum dimensioner af ventilerende 

rørsystem 
DN 100 

- Minimum strømningshastighed 0,7 m/s ved 40 kPa 
- Min. fri passage for anlægget 40 mm 
- Minimum brugbar volumen 10 l 

Mekanisk modstand:  
- Bæreevne for opsamlingstank Bestået 
- Strukturel stabilitet for opsamlingstank  0,5 bar overtryk/ 10 min 

Støjniveau: 70 dB 
Holdbarhed:  
- af vandtæthed og lugttæthed Ingen lækage 
- af løfteeffektivitet Ingen ophobning af faste stoffer 
- af mekanisk modstand Bestået 

Farlige stoffer NPD 
 

Dykpumpe Med pumpe 
Harmoniseret teknisk 

specifikation 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) gyldig til brug komplet med  
Wilo-Control DC-PL eller Wilo-Control EC-L 
- og zenerbarriere og Wilo niveauføler eller 
- Wilo dynamisk tryksystem (og Wilo luftboblesystem) eller 
- frakoblingsrelæ og Wilo flydekontakt. 
Eller Wilo-Control MS-L og frakoblingsrelæ og Wilo flydekontakt 

Underskrift, se side 34 
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NO - ERKLÆRING OM EFFEKT 
Nr. 2117938.02 

Sjakt Med pumpe 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Unik identifiseringskode for produkttypen: 
(DIN) EN 12050-1 Løfteanlegg for fekalieholdig avløpsvann 

2. Tiltenkt bruk: 
(DIN) EN 12050-1 Drenering av steder under høyvannsnivå i bygninger og tomter for å unngå 

tilbakestrømming av avløpsvann inn i bygningen 

3. Produsent: se signatur 
5. AVCP-system: System 3 
6. Harmonisert norm: (DIN) EN 12050-1:2001 

Underrettede instanser: TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 

7. Erklært(e) effekt(er): 

Essensielle kjennetegn Effekt 
Harmonisert 

teknisk 
spesifikasjon 

Reaksjon ved brann NPD 

(DIN) EN  
12050-1:2001 

Vanntetthet, lukttetthet  
- Vanntetthet Ingen lekkasje 
- Lukttetthet Ingen lekkasje 

Effektivitet (Løfteeffektivitet):  
- Transport av faste legemer Ingen akkumulering av faste legemer 
- Rørtilkoblinger DN 32 
- Minimumsdimensjoner på 

ventilasjonsrørledningssystemet 
DN 100 

- Min. gjennomstrømmingshastighet 0,7 m/s ved 40 kPa 
- Min. fri åpning i anlegget 40 mm 
- Min. nyttevolum 10 l 

Mekanisk motstand:  
- Belastningsbærekapasitet på 

samletanken Bestått 

- Strukturell stabilitet på samletanken  0,5 bar overtrykk / 10 min 
Støynivå: 70 dB 
Levetid:  
- på vanntetthet og lukttetthet Ingen lekkasje 
- på løfteeffektivitet Ingen akkumulering av faste legemer 
- på mekanisk motstand Bestått 

Farlige substanser NPD 
 

Sjakt Med pumpe 
Harmonisert teknisk 

spesifikasjon 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) Godkjent for bruk komplett med  
Wilo-Control DC-PL eller Wilo-Control EC-L 
- og zenerbarriere og Wilo nivåsensor, eller 
- og Wilo dynamisk trykkmetode (og Wilo luftboblemetode), eller 
- og eksplosjonssikkert relé og Wilo flottørbryter. 
Eller Wilo-Control MS-L og eksplosjonssikkert relé og Wilo flottørbryter 

Signatur, se side 34 
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SV - PRESTANDADEKLARATION  
Nr 2117938.02 

Grop Med pump 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Produkttypens unika identifikationskod: 
(DIN) EN 12050-1 Pumpstation för spillvatten med fekalier 

2. Avsedd användning/avsedda användningar: 
(DIN) EN 12050-1 Dränering av platser under uppdämningsnivå i byggnader och på tomter för att 

förhindra återflöde av spillvatten 

3. Tillverkare: se signatur 
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3 
6. Harmoniserad standard: (DIN) EN 12050-1:2001      

    Anmält/anmälda organ: TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Angiven prestanda: 

Viktiga egenskaper Prestanda 
Harmoniserad 

teknisk 
specifikation 

Reaktion vid brand NPD 

(DIN) EN  
12050-1:2001 

Vattentäthet, lukttäthet  
- Vattentäthet Inget läckage 
- Lukttäthet Inget läckage 

Effektivitet (pumpningseffektivitet):  

- Pumpning av fasta ämnen Ingen ackumulering av fasta 
ämnen 

- Röranslutningar DN 32 
- Minsta mått för ventilationsrörsystemet DN 100 
- Minsta flödeshastighet 0,7 m/sek. vid 40 kPa 
- Minsta fria passage för anläggningen 40 mm 
- Minsta användbara volym 10 l 

Mekaniskt motstånd:  
- Uppsamlingsbehållarens bärkraft Godkänd 
- Uppsamlingsbehållarens strukturstabilitet  0,5 bar övertryck/10 min 

Ljudnivå: 70 dB 
Hållbarhet:  
- för vattentäthet och lukttäthet Inget läckage 

- för pumpningseffektivitet Ingen ackumulering av fasta 
ämnen 

- för mekaniskt motstånd Godkänd 
Farliga ämnen NPD 

 

Grop Med pump 
Harmoniserad teknisk 

specifikation 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) giltig för användning, komplett med  
Wilo-styrning DC-PL eller Wilo-Control EC-L 
- samt zenerbarriär och Wilo-nivåsensor eller 
- och Wilos dynamiska trycksystem (och Wilos luftpärlsystem) eller 
- och Ex-brytrelä och Wilo-flottörbrytare. 
Eller Wilo-styrning MS-L och Ex-brytrelä och Wilo-flottörbrytare 

Signatur, se sidan 34 
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FI - SUORITUSTASOILMOITUS  
Nro 2117938.02 

Kaivo Pumpulla varustettuna 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: 
(DIN) EN 12050-1 Pumppulaite ulostepitoista jätevettä varten 

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): 
(DIN) EN 12050-1 Tulvarajan alapuolella olevien tilojen tyhjentäminen rakennuksissa ja työmailla, 

jotta jätevesi ei pääse virtaamaan takaisin rakennukseen 

3. Valmistaja: katso allekirjoitus 
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt 

järjestelmät: järjestelmä 3 
6. Yhdenmukaistettu standardi: (DIN) EN 12050-1:2001      

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot: 

Olennaiset ominaisuudet Suoritusteho 
Yhdenmukaistettu 
tekninen eritelmä 

Palokäyttäytyminen NPD (Ei määritelty) 

(DIN) EN  
12050-1:2001 

Vesitiiviys, hajutiiviys  
- Vesitiiviys Ei vuotoa 
- Hajutiiviys Ei vuotoa 

Tehokkuus (pumppausteho):  

- Kiinteiden aineiden pumppaus Ei kiinteiden aineiden 
kasaantumista 

- Putkiliitokset DN 32 
- Ilmausputkijärjestelmän vähimmäismitat DN 100 
- Virtauksen vähimmäisnopeus 0,7 m/s, kun 40 kPa 
- Laitteen vapaa vähimmäisläpäisy 40 mm 
- Käytettävissä oleva vähimmäistilavuus 10 l 

Mekaaninen kestävyys:  
- Koontisäiliön kuormankestävyys Hyväksytty 
- Koontisäiliön rakenteellinen vakaus  0,5 baarin ylipaine /  

10 min 
Melutaso: 70 dB 
Kestävyys:  
- vesitiiviys ja hajutiiviys Ei vuotoa 

- pumppausteho Ei kiinteiden aineiden 
kasaantumista 

- mekaaninen kestävyys Hyväksytty 
Vaaralliset aineet NPD (Ei määritelty) 

 

Kaivo Pumpulla varustettuna 
Yhdenmukaistettu tekninen 

eritelmä 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) sopii käyttöön täydennettynä seuraavilla:  
Wilo-Control DC-PL tai Wilo-Control EC-L 
- ja Zener-suojadiodi ja Wilo-tasokytkin tai 
- ja Wilo-patopainejärjestelmä (ja Wilo-ilmakuplajärjestelmä) tai 
- ja Ex-erotusrele ja Wilo-uimurikytkin.  
Tai Wilo-Control MS-L ja Ex-erotusrele ja Wilo-uimurikytkin 

Allekirjoitus, katso sivu 34  
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EL -    
. 2117938.02 

   
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1.       : 
(DIN) EN 12050-1         

2. (- ) (- ): 
(DIN) EN 12050-1             

        

3. : .  
5.  AVCP (       ):  3 
6.  :   (DIN) EN 12050-1:2001    

                    (- ) (- ):  TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. (- ) (- ): 

   
 

 
 

   NPD (  ) 

(DIN) EN  
12050-1:2001 

,    
-    
-     

 ( ):  

-       
 

-   DN 32 
-     

 DN 100 

-    0,7 m/s  40 kPa 
-     40 mm 
-    10 l 

 :  
-       
-      0,5 bar / 10  

 : 70 dB 
:  

-       

-      
 

-    
  NPD (  ) 

 

   
  

 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a)       
Wilo-Control DC-PL  Wilo-Control EC-L 
-    zener    Wilo  
-     Wilo (    Wilo)  
-       Wilo. 

 Wilo-Control MS-L       Wilo 

 .  34  
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TR - ÜRÜN PERFORMANS BEYANI 
No. 2117938.02 

Birikinti çukuru Pompal  
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Ürün tipinin müfret isimlendirme kodu: 
(DIN) EN 12050-1 Foseptik içeren kirli su için kald rma tesisi 

2. Kullan m amac /amaçlar : 
(DIN) EN 12050-1 Binalarda ve antiyelerde, kirli suyun binaya geri akmas n  önlemek için su bask n 

seviyesinin alt ndaki yerlerin drenaj  

3. Üretici: bkz. imza 
5. PDDD sistemi/sistemleri: Sistem 3 
6. Uyumla t r lm  standart: (DIN) EN 12050-1:2001 

Onaylanm  kurulu /lar: TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 

7. Beyan edilen performans/lar: 

Temel karakteristikler Performans 
Uyumla t r lm

 teknik 
spesifikasyon 

Ate e tepki NPD (Performans beyan  
yok) 

(DIN) EN  
12050-1:2001 

Su geçirmezlik, koku geçirmezlik  
- Su geçirmezlik S z nt  yok 
- Koku geçirmezlik S z nt  yok 

Etkinlik (Kald rma etkinli i):  
- Kat  maddelerin bas lmas  Kat  madde birikimi yok 
- Boru ba lant lar  DN 32 
- Havaland r lan boru sisteminin minimum 

boyutlar  DN 100 

- Minimum ak  h z  40 kPa'da 0,7 m/s  
- Tesisin minimum serbest geçi i 40 mm 
- Minimum faydal  hacim 10 l 

Mekanik direnç:  
- Toplama haznesinin yük ta ma kapasitesi Ba ar l  
- Toplama haznesinin yap sal stabilitesi  0,5 bar a r  bas nç/ 10 dk. 

Ses seviyesi: 70 dB 
Devaml l k:  
- su geçirmezlik ve koku geçirmezlik S z nt  yok 
- kald rma etkinli i Kat  madde birikimi yok 
- mekanik direnç Ba ar l  

 

Birikinti çukuru Pompal  
Uyumla t r lm  teknik 

spesifikasyon 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) tamamlay c  kullan m için:  
Wilo-Control DC-PL veya Wilo-Control EC-L 
- ve zener bariyeri ve Wilo seviye sensörü veya 
- ve Wilo dinamik bas nç sistemi (ve Wilo sabit hava besleme sistemi) veya 
- ve patlama korumas  ay rma rölesi ve Wilo amand ra alter. 
Veya Wilo-Control MS-L ve patlama korumas  ay rma rölesi ve Wilo amand ra alter 

mza için bkz. 34 
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HR - IZJAVA O SVOJSTVIMA  
br. 2117938.02 

Septi ka jama S pumpom 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: 
(DIN) EN 12050-1 Podizno postrojenje za prljavu vodu s fekalijama 

2. Namjena/namjene: 
(DIN) EN 12050-1 Odvodnja lokacija ispod poplavne razine u zgradama i na gradilištima za 

sprje avanje bilo kakvog  povratnog toka prljave vode u zgradu 

3. Proizvo a : vidi potpis 
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Sustav 3 
6. Uskla ena norma: (DIN) EN 12050-1 :2001      

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela : TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Objavljena svojstva: 

Nužne zna ajke Radna svojstva 
Uskla ene 
tehni ke 

specifikacije 
Reakcija na vatru NPD 

(DIN) EN  
12050-
1:2001 

Vodonepropusnost, nepropusnost za mirise  
- Vodonepropusnost Nema propuštanja 
- Nepropusnost za mirise Nema propuštanja 

U inkovitost (U inkovitost podizanja):  
- Transportiranje krutih tvari Nema akumulacije krutih tvari 
- Cijevni priklju ci DN 32 
- Minimalne dimenzije cjevovodnog sustava 

ventilacije DN 100 

- Minimalna brzina protoka 0,7 m/s pri 40 kPa 
- Minimalni slobodni prolaz postrojenja 40 mm 
- Minimalni korisni volumen 10 l 

Mehani ki otpor:  
- Nosivost spremnika za prikupljanje Zadovoljava 
- Strukturna stabilnost spremnika za 

prikupljanje  nadtlak 0,5 bar / 10 min 

Razina buke: 70 dB 
Trajnost:  
- vodonepropusnosti i nepropusnosti za mirise Nema propuštanja 
- u inkovitosti podizanja Nema akumulacije krutih tvari 
- mehani kog otpora Zadovoljava 

Opasne tvari NPD 
 

Septi ka jama S pumpom 
Uskla ene tehni ke 

specifikacije 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) vrijedi za uporabu u spoju s  
Wilo-Control DC-PL ili Wilo-Control EC-L 
- i Zenerovom barijerom i Wilo senzorom razine ili 
- i Wilo sistemom dinami kog tlaka (i Wilo postupkom ubacivanja zraka) ili 
- i eksplozivnim relejem razdvajanja i Wilo sklopkom s plovkom. 
Ili Wilo-Control MS-L i eksplozivnim relejem razdvajanja i Wilo sklopkom s plovkom. 

Vidi potpis na stranici 34 
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SR - IZJAVA O U INKU 
Br. 2117938.02 

Šaht Sa pumpom 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Jedinstven na in ozna avanja tipa proizvoda: 
(DIN) EN 12050-1 Postrojenje za odvo enje otpadnih voda koje sadrže fekalije 

2. Namenska/e upotreba/e: 
(DIN) EN 12050-1 Odvod sa lokacija koje se nalaze ispod nivoa plavljenja u objektima i na 

lokacijama u cilju spre avanja vra anja otpadne vode u objekat 

3. Proizvo a : vidi potpis 
5. Sistem/i AVCP-a: Sistem 3 
6. Uskla eni standard: (DIN) EN 12050-1:2001 

Prijavljeno/a telo/a: TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 

7. Prijavljeni u inak/ci: 

Osnovne karakteristike U inak 
Uskla ena 
tehni ka 

specifikacija 
Reakcija na vatru NPD 

(DIN) EN  
12050-
1:2001 

Nepropusnost na vodu, nepropusnost mirisa  
- Nepropusnost na vodu Nema propuštanja 
- Nepropusnost mirisa Nema propuštanja 

Efektivnost (efektivnost odvo enja):  
- Pumpanje vrstih materija Nema skupljanja vrstih materija 
- Cevni priklju ci DN 32 
- Minimalne dimenzije ventilacionog 

cevovodnog sistema DN 100 

- Minimalna brzina protoka 0,7 m/s na 40 kPa 
- Minimalni slobodni prolaz postrojenja 40 mm 
- Minimalni korisni protok 10 l 

Mehani ki otpor:  
- Opteretiva nosivost rezervoara za 

sakupljanje Položeno 

- Strukturna stabilnost rezervoara za 
sakupljanje  0,5 bari previsok pritisak/ 10 min 

Nivo buke: 70 dB 
Trajnost:  
- nepropuštanje na vodu i nepropuštanje 

mirisa Nema propuštanja 

- efektivnost odvo enja Nema skupljanja vrstih materija 
- mehani ki otpor Položeno 

Opasne supstance NPD 
 

Šaht Sa pumpom 
Uskla ena tehni ka 

specifikacija 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) Važi za upotrebu kompletno sa  
Wilo-Control DC-PL ili Wilo-Control EC-L 
- i Zener barijerom i Wilo senzorom nivoa ili 
- i Wilo sistemom dinami kog pritiska (i Wilo sistemom raspršivanja vazduha) ili 
- i EX relejem za razdvajanje i Wilo plivaju im prekida em. 
Ili Wilo-Control MS-L i EX relej za razdvajanje i Wilo plivaju i prekida  

Potpis vidi na strani 34  
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SL - IZJAVA O LASTNOSTIH  
št. 2117938.02 

Greznica S rpalko 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 
(DIN) EN 12050-1 Pre rpovalna naprava za umazano vodo, ki vsebuje fekalije 

2. Predvidena uporaba: 
(DIN) EN 12050-1 Drenaža lokacij pod poplavnim nivojem v zgradbah in na zemljiš ih za 

prepre evanje povratnega toka umazane vode v zgradbo 

3. Proizvajalec: glej podpis 
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistemi 3 
6. Harmonizirani standard: (DIN) EN 12050-1:2001      

                      Priglašeni organi:   TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Navedene lastnosti: 

Bistvene lastnosti Zmogljivost 
Usklajeni 
tehni ni 
podatki 

Reakcija na ogenj NPD 

(DIN) EN  
12050-
1:2001 

Vodotesnost, neprepustnost vonja  
- vodotesnost Ni puš anja 
- neprepustnost vonja Ni puš anja 

U inkovitost (u inkovitost pre rpavanja):  
- rpanje trdnih delcev Ni kopi enja trdnih delcev 
- Priklju ki cevi DN 32 
- Najmanjše dimenzije sistema odzra evalnih cevi DN 100 
- Najmanjša hitrost pretoka 0,7 m/s pri 40 kPa 
- Najmanjši prosti prehod naprave 40 mm 
- Najmanjša uporabna prostornina 10 l 

Mehanski upor:  
- Nosilnost zbiralnega rezervoarja Opravljen 
- Strukturna stabilnost zbiralnega rezervoarja  Previsok tlak 0,5 bar / 10 

min 
Nivo hrupa: 70 dB 
Življenjska doba:  
- vodotesnosti in neprepustnosti vonja Ni puš anja 
- u inkovitosti pre rpavanja: Ni kopi enja trdnih delcev 
- mehanskega upora Opravljen 

Nevarne snovi NPD 
 

Greznica S rpalko Usklajeni tehni ni podatki 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) ustrezno za uporabo z  
Wilo-krmiljem DC-PL ali Wilo-Control EC-L 
- in Zener bariero in Wilo senzorjem nivoja ali 
- in Wilo sistemom dinami nega tlaka (in Wilo sistemom uvajanja zraka) ali 
- in Ex-prekinitvenim relejem in Wilo plovnim stikalom. 
Ali Wilo-krmiljem MS-L in Ex-prekinitvenim relejem in Wilo plovnim stikalom 

Podpis glej stran 34 
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HU - TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT  
Száma: 2117938.02 

Emészt gödör Szivattyúval 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 
(DIN) EN 12050-1 Átemel berendezés fekáliatartalmú szennyezettvízhez 

2. Felhasználás célja(i): 
(DIN) EN 12050-1 Az épületek és telkek árvízszintje alatti vízelvezetés az épületekbe való 

szennyezettvíz-visszafolyás megakadályozására 

3. Gyártó: lásd az aláírást 
5. Az AVCP-rendszer(ek): rendszer 3 
6. Harmonizált szabvány:  (DIN) EN 12050-1:2001      

   Bejelentett szerv(ek): TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. A nyilatkozatban szerepl  teljesítmény(ek): 

Alapvet  tulajdonságok Teljesítmény 
Összehangolt 

m szaki 
specifikáció 

T zzel szembeni reakció NPD 

(DIN) EN  
12050-
1:2001 

Víztömörség, szagelzárás  
- Víztömörség Nincs tömítetlenség 
- Szagelzárás Nincs tömítetlenség 

Hatékonyság (átemelési hatékonyság):  

- Szilárd anyagok szállítása Szilárd anyagok nem halmozódnak 
fel 

- Cs csatlakozások DN 32 
- A szell ztet  cs vezeték rendszer 

minimális méretei 
DN 100 

- Minimális áramlási sebesség 0,7 m/s 40 kPa esetén 
- A berendezés minimális szabad 

áteresztése 40 mm 

- Minimális hasznos térfogat 10 l 
Mechanikus ellenállás:  
- A gy jt tartály teherbíróképessége Megfelelt 
- A gy jt tartály szerkezeti stabilitása  0,5 bar túlnyomás/10 perc 

Zajszint: 70 dB 
Hosszú élettartam:  
- Víztömörség és szagelzárás tekintetében Nincs tömítetlenség 

- Átemelési hatékonyság tekintetében Szilárd anyagok nem halmozódnak 
fel 

- Mechanikus ellenállás tekintetében Megfelelt 
Veszélyes anyagok NPD 

 

Emészt gödör Szivattyúval 
Összehangolt m szaki 

specifikáció 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) Érvényes a következ kkel együtt való használatra:  
DC-PL vagy EC-L Wilo-vezérlés 
- és Zener-diódás stabilizátor és Wilo-szintérzékel  vagy 
- és Wilo torlónyomás rendszer (és Wilo leveg bebuborékoltató eljárás) vagy 
- és Ex. leválasztó relé és Wilo-úszókapcsoló.  
Vagy MS-L Wilo-vezérlés és Ex. leválasztó relé és Wilo-úszókapcsoló 

Az aláírást lásd a következ  oldalon: 34  
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PL - DEKLARACJA W A CIWO CI U YTKOWYCH  
Nr 2117938.02 

Zbiornik ciekowy Z pomp  
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
(DIN) EN 12050-1 Urz dzenie do przet aczania wody zanieczyszczonej zawieraj cej fekalia 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
(DIN) EN 12050-1 Osuszanie miejsc po o onych poni ej poziomu mo liwego zalania w budynkach i 

innych obiektach w celu zapobiegania przep ywowi wstecznemu wody 
zanieczyszczonej do budynku 

3. Producent: patrz podpis 
5. System(-y) oceny i weryfikacji sta o ci w a ciwo ci u ytkowych: System 3 
6. Norma zharmonizowana:   (DIN) EN 12050-1:2001    

         Jednostka lub jednostki notyfikowane: TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Deklarowane w a ciwo ci u ytkowe: 

Podstawowe parametry Charakterystyka 
Zharmonizowane 

specyfikacje 
techniczne 

Reakcja na ogie  NPD (Nie okre lono) 

(DIN) EN  
12050-1:2001 

Wodoszczelno , nieprzepuszczalno  
zapachów  

- Wodoszczelno  Brak wycieków 
- Nieprzepuszczalno  zapachów Brak wycieków 

Wydajno  (wydajno  podnoszenia):  
- T oczenie substancji sta ych Brak akumulacji substancji sta ych 
- Przy cza gwintowane DN 32 
- Minimalne wymiary instalacji rurowej 

systemu wentylacji DN 100 

- Minimalna pr dko  przep ywu 0,7 m/s przy 40 kPa 
- Minimalny prze wit dla swobodnego 

przep ywu w urz dzeniu 40 mm 

- Minimalna pojemno  u ytkowa 10 l 
Odporno  mechaniczna:  
- Obci enie zbiornika Zdany 
- Stabilno  konstrukcyjna zbiornika  Nadci nienie 0,5 bar / 10 min 

Poziom nat enia ha asu: 70 dB 
Trwa o :  
- parametru wodoszczelno ci i 

nieprzepuszczalno ci zapachów Brak wycieków 

- parametru wydajno ci podnoszenia Brak akumulacji substancji sta ych 
- parametru odporno ci mechanicznej Zdany 

Substancje niebezpieczne NPD (Nie okre lono) 
 

Zbiornik ciekowy Z pomp  Zharmonizowane specyfikacje techniczne 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) wa ne w przypadku zastosowania z:  
Wilo-Control DC-PL lub Wilo-Control EC-L oraz: 
- barier  Zenera i czujnikiem poziomu Wilo lub 
- dzwonem pneumatycznym bez wzmocnienia Wilo (oraz systemem napowietrzania Wilo) lub 
- przeka nikiem separuj cym i wy cznikiem p ywakowym Wilo 
lub Wilo-Control MS-L oraz przeka nikiem separuj cym i wy cznikiem p ywakowym Wilo 

Podpis, patrz strona 34  
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CS - PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  
. 2117938.02 

Šachta S erpadlem 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Jedine ný identifika ní kód typu výrobku: 
(DIN) EN 12050-1 P e erpávací stanice na splaškovou vodu s obsahem fekálních látek 

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: 
(DIN) EN 12050-1 Odvod ování míst pod úrovní záplav v budovách a na stavbách k prevenci 

zp tného toku splaškové vody do budovy 

3. Výrobce: viz podpis 
5. Systém/systémy POSV: Systém 3 
6. Harmonizovaná norma: (DIN) EN 12050-1:2001 

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti: 

Základní charakteristiky Výkon 
Harmonizovaná 

technická 
specifikace 

Reakce na ohe  NPD 

(DIN) EN  
12050-1:2001 

Vodot snost, nepropustnost pro zápach  
- Vodot snost Žádná net snost 
- Nepropustnost pro zápach Žádná net snost 

Ú innost (Ú innost p e erpávání):  
- erpání pevných látek Žádné hromad ní pevných látek 
- P ípojky trubek DN 32 
- Minimální rozm ry potrubního systému 

odv trávání DN 100 

- Minimální rychlost pr toku 0,7 m/s p i 40 kPa 
- Minimální rozm r t les pro pr chodnost 

stanicí 40 mm 

- Minimální užite ný objem 10 l 
Mechanická odolnost:  
- Zát žová nosnost sb rné nádrže Úsp šn  ov eno 
- Konstruk ní pevnost sb rné nádrže  p etlak 0,5 baru/ 10 min 

Hladina hluku: 70 dB 
Dlouhá životnost:  
- vodot snosti a nepropustnosti pro zápach Žádná net snost 
- ú innosti p e erpávání Žádné hromad ní pevných látek 
- mechanické odolnosti Úsp šn  ov eno 

Nebezpe né látky NPD 
 

Šachta S erpadlem 
Harmonizovaná technická 

specifikace 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) platí pro použití spolu s  
Wilo-Control DC-PL nebo Wilo-Control EC-L 
- a Zenerovou p epážkou a idlem hladiny Wilo nebo 
- a systémem s dynamickým tlakem Wilo (a technologií vhán ní perli ek vzduchu Wilo) nebo 
- a rozpojovacím Ex-relé a plovákovým spína em Wilo. 
Nebo s Wilo-Control MS-L a rozpojovacím Ex-relé a plovákovým spína em Wilo. 

Podpis viz strana 34 
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SK - VYHLÁSENIE O PARAMETROCH  
. 2117938.02 

Žumpa S erpadlom 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Jedine ný identifika ný kód typu výrobku: 
(DIN) EN 12050-1 Pre erpávacie zariadenie pre odpadovú vodu s obsahom fekálií 

2. Zamýš ané použitie/použitia: 
(DIN) EN 12050-1 Odvod ovanie miest nachádzajúcich sa pod úrov ou zaplavenia v budovách a na 

staveniskách pre ú ely zabránenia spätného toku odpadovej vody do budovy 

3. Výrobca: pozri podpis 
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3 
6. Harmonizovaná norma: (DIN) EN 12050-1:2001         

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Deklarované parametre: 

Základné charakteristiky Výkon 
Harmonizovaná 

technická 
špecifikácia 

Reakcia na ohe  NPD 

(DIN) EN  
12050-1:2001 

Vodotesnos , nepriepustnos  pre zápach  
- Vodotesnos  Žiadna netesnos  
- Nepriepustnos  pre zápach Žiadna netesnos  

Ú innos  (ú innos  pre erpávania):  
- erpanie pevných látok Žiadne hromadenie pevných látok 
- Potrubné prípojky DN 32 
- Minimálne rozmery potrubného systému 

odvetrávania DN 100 

- Minimálna rýchlos  prietoku 0,7 m/s pri 40 kPa 
- Minimálna vo ná priechodnos  zariadenia 40 mm 
- Minimálny užito ný objem 10 l 

Mechanická odolnos :  
- Zá ažová nosnos  zbernej nádrže Sp a požiadavky 
- Konštruk ná pevnos  zbernej nádrže  Pretlak 0,5 bar / 10 min 

Hladina hluku: 70 dB 
Životnos :  
- vodotesnosti a nepriepustnosti pre 

zápach Žiadna netesnos  

- ú innosti pre erpávania Žiadne hromadenie pevných látok 
- mechanickej odolnosti Sp a požiadavky 

Nebezpe né látky NPD 
 

Žumpa S erpadlom 
Harmonizovaná technická 

špecifikácia 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) platí pri použití spolu s  
Wilo-Control DC-PL alebo Wilo-Control EC-L 
- a Zenerovou bariérou a sníma om výšky hladiny Wilo alebo 
- a systémom s dynamickým tlakom Wilo (a bublinkovým systémom Wilo) alebo 
- a s rozpájacím relé pre výbušné priestory a plavákovým spína om Wilo. 
Alebo spolu s Wilo-Control MS-L s rozpájacím relé pre výbušné priestory a plavákovým spína om 
Wilo 

Podpis je uvedený na strane 34  
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RU -    
. 2117938.02 

   
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1.    : 
(DIN) EN 12050-1          

2.  : 
(DIN) EN 12050-1         ,   

   

3. : .  
5.       :  3 
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 : TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
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Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a)       
  Wilo DC-PL  Wilo-Control EC-L 

-        Wilo  
-     Wilo (    )  
-    ,     Wilo. 

   Wilo MS-L    ,   
  Wilo 

: .  34 
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LT - EKSPLOATACINI  SAVYBI  DEKLARACIJA  
Nr. 2117938.02 

Surenkamasis šulinys Su siurbliu 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: 
(DIN) EN 12050-1 Srutini  nuotek  k lyklos  

2. Naudojimo paskirtis (-ys): 
(DIN) EN 12050-1 Pastatuose ir sklypuose žemiau užtvindymo lygio esan i  viet  drenavimas 

siekiant apsaugoti nuo atgalin s nuotek  t km s  pastat  

3. Gamintojas: žr. raš  
5. Eksploatacini  savybi  pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): sistema3 
6. Darnusis standartas:  (DIN) EN 12050-1:2001               

Notifikuotoji (-osios) staiga (-os): TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197   
7. Deklaruojama (-os) eksploatacin  (- s) savyb  (- s): 

Esmin s charakteristikos Eksploataciniai parametrai 
Suderinti 
techniniai 

reikalavimai 

Degumas NPD (eksploatacin s savyb s 
nenustatytos) 

(DIN) EN  
12050-
1:2001 

Nelaidumas vandeniui, sandarumas kvapams  
- Nelaidumas vandeniui Nuot kio n ra 
- Sandarumas kvapams Nuot kio n ra 

Veiksmingumas (K limo (pumpavimo) 
veiksmingumas):  

- Kiet j  medžiag  pumpavimas Kietosios medžiagos nesikaupia 
- Vamzdži  jungtys DN 32 
- B tinieji ventiliavimo vamzdyno matmenys DN 100 
- Mažiausia srauto t km s vert  0,7 m/s (esant 40 kPa sl giui) 
- Mažiausias renginio laisvo pratek jimo  angos 

dydis  40 mm 

- Mažiausias naudingasis t ris 10 l 
Mechaninis atsparumas:  
- Surinkimo talpyklos geba išlaikyti apkrov  Leista 
- Konstrukcinis surinkimo talpyklos stabilumas  0,5 baro viršsl g  / 10 min 

Triukšmo lygis: 70 dB 
Atsparumas:  
- vandeniui ir kvapams Nuot kio n ra 
- k limo (pumpavimo) veiksmingumas Kietosios medžiagos nesikaupia 
- mechaninis atsparumas Leista 

Pavojingos chemin s medžiagos NPD (eksploatacin s savyb s 
nenustatytos) 

 

Surenkamasis šulinys Su siurbliu 
Suderinti techniniai 

reikalavimai 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) tinkamas naudoti su  
„Wilo-Control DC-PL arba Wilo-Control EC-L“  
- ir su „Zener barrier“ bei „Wilo“ lygio jutikliu arba 
- ir „Wilo“ dinamine sl gio sistema (ir „Wilo“ prap timo sistema) arba 
- ir skiriam ja rele bei „Wilo“ pl driuoju junigkliu. 
Arba „Wilo-Control MS-L“ ir skiriam ja rele bei „Wilo“ pl driuoju junigkliu 

Skaitykite puslapyje 34  
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ET - TOIMIVUSDEKLARATSIOON  
nr 2117938.02 

Veekogur Pumbaga 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: 
(DIN) EN 12050-1 Fekaale sisaldava reovee tõsteseade 

2. Kavandatud kasutusala(d): 
(DIN) EN 12050-1 Äravool allpool üleujutuse taset olevatele asukohtadele hoones ja tegevuskohas, 

et vältida reovee tagasivoolu hoonesse 

3. Tootja: vt signatuur 
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: süsteem 3 
6. Ühtlustatud standard: (DIN) EN 12050-1:2001      

  Teavitatud asutus(ed):  TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Deklareeritud toimivus: 

Olulised omadused Jõudlus 
Harmoneeritud 

tehnilised 
nõuded 

Tuletundlikkus NPD (Andmed puuduvad) 

(DIN) EN  
12050-1:2001 

Veepidavus, haisupidavus  
- Veepidavus Leketeta 
- Haisupidavus Leketeta 

Efektiivsus (tõstmise efektiivsus):  
- Tahkete ainete pumpamine Tahkeid aineid ei kogune 
- Toruühendused DN 32 
- Ventilatsioonitoru süsteemi minimaalsed 

mõõtmed DN 100 

- Minimaalne voolukiirus 0,7 m/s väärtusel 40 kPa 
- Seadme minimaalne vaba liikumine 40 mm 
- Minimaalne kasulik maht 10 l 

Mehaaniline takistus:  
- Kogumismahuti kandevõime Kontroll läbitud 
- Kogumismahuti konstruktsiooni stabiilsus  0,5 bar ülerõhk / 10 min 

Müratase: 70 dB 
Vastupidavus:  
- veepidavus ja haisupidavus Leketeta 
- tõstmise efektiivsus Tahkeid aineid ei kogune 
- mehaaniline takistus Kontroll läbitud 

Ohtlikud ained NPD (Andmed puuduvad) 
 

Veekogur Pumbaga 
Harmoneeritud tehnilised 

nõuded 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) kehtib, kui kasutatakse koos seadmega  
Wilo-Control DC-PL või Wilo-Control EC-L 
- ning Zeneri vaheseina ja Wilo tasemeanduriga või 
- ning Wilo pumba dünaamilise tõstekõrguse süsteemiga (ja Wilo õhkpumba süsteemiga) või 
- nt lülitusrelee ja Wilo ujukanduriga lülitiga. 
või mooduli Wilo-Control MS-L ning nt lülitusrelee ja Wilo ujukanduriga lülitiga 

Vt signatuur lk 34 
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LV - EKSPLUAT CIJAS PAŠ BU DEKLAR CIJA  
Nr. 2117938.02 

Iebedre Ar s kni 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Unik ls izstr d juma tipa identifik cijas numurs: 
(DIN) EN 12050-1 Fek lijas saturošu notek de u s kn šanas iek rta 

2. Paredz tais izmantojums: 
(DIN) EN 12050-1 Zem uzpl diena l me a novietotu vietu dren ža k s un objektos notek de u 

atpaka iepl des piln gai nov ršanai 

3. Ražot js: skat. parakstu 
5. Ekspluat cijas paš bu notur bas nov rt juma un p rbaudes (AVCP) sist ma(-as): sist ma 3 
6. Saska otais standarts:  (DIN) EN 12050-1:2001      

Pazi ot (- s) iest de(-es):  TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Deklar t (- s) ekspluat cijas paš ba(-as): 

Galven s paš bas Raksturojums 
Harmoniz t  

tehnisk  
specifik cija 

Reakcija uz uguni NPD (Nav deklar ta) 

(DIN) EN  
12050-
1:2001 

densnecaurlaid ba, smaku necaurlaid ba  
- densnecaurlaid ba Nopl des nav 
- Smaku necaurlaid ba Nopl des nav 

Raž gums (S kn šanas raž gums):  
- Cieto frakciju s kn šana Cieto frakciju uzkr šan s nenotiek 
- Cauru vadu savienojumi DN 32 
- Ventil cijas cauru vadu sist mas minim lie 

izm ri DN 100 

- Minim lais pl smas trums 0,7 m/s pie 40 kPa 
- Caurpl des minim lais br vais diametrs 40 mm 
- Minim lais lietder gais tilpums 10 l 

Meh nisk  stipr ba:  
- Sav kšanas tvertnes nestsp ja Iztur ts 
- Sav kšanas tvertnes struktur l  stabilit te  0,5 bar p rspiediens/ 10 min 

Trokš a l menis: 70 dB 
Iztur ba:  
- densnecaurlaid ba un smaku necaurlaid ba Nopl des nav 
- s kn šanas efektivit te Cieto frakciju uzkr šan s nenotiek 
- meh nisk  stipr ba Iztur ts 

B stamas vielas NPD (Nav deklar ta) 
 

Iebedre Ar s kni 
Harmoniz t  tehnisk  

specifik cija 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) piem rots izmantošanai kop  ar  
Wilo-Control DC-PL vai Wilo-Control EC-L 
- un Z nera barjeru, un Wilo l me a dev ju vai 
- un Wilo dinamisk  spiediena sist mu (un Wilo aer cijas sist mu) vai 
- un izmantošanai spr dzienb stam  vid  piem rotu (EX) atsl gšanas releju, un Wilo pludi a 

sl dzi. 
Vai Wilo-Control MS-L un izmantošanai spr dzienb stam  vid  mar tu (EX) atsl gšanas releju, un 
Wilo pludi a sl dzi 

Parakstu skat t lpp. 34  



CE-AS Sh.: 6052031   28/34 

BG -      
. 2117938.02 

 
 

  

Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1.      : 
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Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a)   ,    
Wilo-Control DC-PL  Wilo-Control EC-L  Wilo-Control EC-L 
-       Wilo  
-      Wilo (       Wilo)  
-   ,    ,   

  Wilo. 
 Wilo-Control MS-L   ,    ,  

   Wilo 
, .  34 
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RO - DECLARA IA DE PERFORMAN   
Nr. 2117938.02 

Colector Cu pomp  
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 
(DIN) EN 12050-1 Sta ie de pompare pentru ap  uzat  cu fecaloide 

2. Utilizare (utiliz ri) preconizat  (preconizate): 
(DIN) EN 12050-1 Drenare din loca ii aflate sub nivelul de inunda ie în cl diri i terenuri pentru a 

preveni revenirea apei uzate în cl dire 

3. Fabricant: vezi semn tura 
5. Sistemul (sistemele) de evaluare i de verificare a constan ei performan ei: Sistemul 3 
6. Standard armonizat:  (DIN) EN 12050-1:2001                                 

Organism (organisme) notificat(e):  TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Performan a (performan e) declarat  (declarate): 

Caracteristici esen iale Performan  
Specifica ii 

tehnice 
armonizate 

Reac ie la foc NPD 

(DIN) EN  
12050-
1:2001 

Etan eitate la ap , etan eitate la mirosuri  
- Etan eitate la ap  F r  scurgeri 
- Etan eitate la mirosuri F r  scurgeri 

Eficien  (Eficien  de pompare):  
- Pomparea de substan e solide F r  acumulare de substan e solide 
- Racorduri conduct  DN 32 
- Dimensiuni minime ale sistemului de 

conducte de aerisire DN 100 

- Vitez  minim  a debitului 0,7 m/s la 40 kPa 
- Pasaj liber minim al sta iei 40 mm 
- Volum util minim 10 l 

Rezisten  mecanic :  
- Capacitate portant  la înc rcarea tancului 

colector Aprobat 

- Stabilitate structural  a tancului colector  0,5 bar suprapresiune / 10 min 
Nivel de zgomot: 70 dB 
Durabilitate:  
- pentru etan eitate la ap  i etan eitate la 

mirosuri F r  scurgeri 

- pentru eficien  de pompare F r  acumulare de substan e solide 
- pentru rezisten  mecanic  Aprobat 

Substan e periculoase NPD 
 

Colector Cu pomp  
Specifica ii tehnice 

armonizate 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a) valabil pentru utilizare împreun  cu  
Wilo-Control DC-PL sau Wilo-Control EC-L sau Wilo-Control EC-L 
- i barier  Zener i traductor de nivel Wilo sau 
- sistem de presiune dinamic  ( i sistem barbotare aer Wilo) sau 
- releu de separare anti-ex i plutitor cu contacte electrice Wilo. 
Sau Wilo-Control MS-L i releu de separare anti-ex i plutitor cu contacte electrice Wilo 

Semn tur , vezi pag. 34  
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Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT 
Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39; Wilo-Drain MTC 40; Wilo-Drain MTS; Wilo-Rexa CUT  

1.    : 
(DIN) EN 12050-1         

2.   : 
(DIN) EN 12050-1         ,  

    

3. : .  
5.        :  3 
6.  : (DIN) EN 12050-1:2001 

 : TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 

7.  : 
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Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39...Ex DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT GE03 DIN EN 12050-1 a) 
Port 800.1 Wilo-Drain MTC 32F49-55 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 32F39 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Rexa CUT EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTS 40 EN 12050-1 
Port 800.1/ Port 800.2 Wilo-Drain MTC 40 EN 12050-1 

a)       
  Wilo DC-PL  Wilo-Control EC-L 

-   ’      
-     Wilo (     Wilo)  
-       . 

   Wilo MS-L       
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DE 
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht 
der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. 
Für die Erstellung der Leistungserklärung im 
Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist 
allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des 
Herstellers von: 

EN 
The performance of the product identified above is 
in conformity with the set of declared 
performance/s. This declaration of performance is 
issued, in accordance with Regulation (EU) No 
305/2011, under the sole responsibility of the 
manufacturer identified above. 
Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

FR 
Les performances du produit identifié ci-dessus sont 
conformes aux performances déclarées. 
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la 
présente déclaration des performances est établie 
sous la seule responsabilité du fabricant mentionné 
ci-dessus. 
Signé pour le fabricant et en son nom par: 

ES 
Las prestaciones del producto identificado 
anteriormente son conformes con el conjunto de 
prestaciones declaradas. La presente declaración de 
prestaciones se emite, de conformidad con el 
Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola 
responsabilidad del fabricante arriba identificado.  
Firmado por y en nombre del fabricante por: 

IT 
La prestazione del prodotto sopra identificato è 
conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La 
presente dichiarazione di responsabilità viene 
emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 
305/2011, sotto la sola responsabilità del 
fabbricante sopra identificato. 
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 

PT 
O desempenho do produto identificado acima está 
em conformidade com o conjunto de desempenhos 
declarados. A presente declaração de desempenho 
é emitida, em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva 
responsabilidade do fabricante identificado acima. 
Assinado por e em nome do fabricante por: 

NL 
De prestaties van het hierboven omschreven 
product zijn conform de aangegeven prestaties. 
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming 
met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de 
exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven 
vermelde fabrikant verstrekt. 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

DA 
Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i 
overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er 
anført ovenfor. 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne 
af: 

NO 
Effekten til det ovennevnte produktet tilsvarer 
den/de erklærte effekten(e). For produksjonen av 
effekterklæringen i samsvar med forordning (EU) 
nr. 305/2011 er ene og alene ovennevnte 
produsent ansvarlig.  
Signert på vegne av produsent og i produsentens 
navn av: 

SV 
Prestandan för ovanstående produkt 
överensstämmer med den angivna prestandan. 
Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet 
med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av 
den tillverkare som anges ovan. 
Undertecknad på tillverkarens vägnar av: 

FI 
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on 
ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. 
Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 
305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun 
valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

EL 
       

    ( ) (- ) (-
).      , 

    ( ) . 305/2011,  
     
 . 

       
 : 

TR 
Bu ürünün performans , beyan edilen 
performansa/performanslara uygundur. Performans 
beyan n n 305/2011 (AB) yönetmeli ine uygun 
olarak yap lmas ndan sadece yukar da ad  geçen 
üretici sorumludur.  
Üretici taraf ndan ve üretici ad na imza: 

HR 
Prije utvr eno svojstvo proizvoda u skladu je s 
objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima 
izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, 
pod isklju ivom odgovornoš u prethodno utvr enog 
proizvo a a. 
Za proizvo a a i u njegovo ime potpisao: 

SR 
Kapacitet prethodnog proizvoda odgovara 
pojašnjenom kapacitetu/pojašnjenim kapacitetima. 
Za izradu izjave o kapacitetu u skladu sa Odredbom 
(EU) br. 305/2011 je odgovoran isklju ivo gore 
navedeni proizvo a .  
Potpisao za proizvo a a i u ime proizvo a a: 

SL 
Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu 
z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o 
lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 
odgovoren izklju no proizvajalec, naveden zgoraj. 
Podpisal za in v imenu proizvajalca: 
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HU 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 
bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU 
rendeletnek megfelel en e teljesítménynyilatkozat 
kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a 
felel s. 
A gyártó nevében és részér l aláíró személy : 

PL 
W a ciwo ci u ytkowe okre lonego powy ej wyrobu 
s  zgodne z zestawem deklarowanych w a ciwo ci 
u ytkowych. Niniejsza deklaracja w a ciwo ci 
u ytkowych wydana zostaje zgodnie z 
rozporz dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy czn  
odpowiedzialno  producenta okre lonego powy ej. 
W imieniu producenta podpisa (-a): 

CS 
Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shod  
se souborem deklarovaných vlastností. Toto 
prohlášení o vlastnostech se v souladu s na ízením 
(EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpov dnost 
výrobce uvedeného výše. 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem : 

SK 
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom 
deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o 
parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 
305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednos  
uvedeného výrobcu. 
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

RU 
   

   
 .   

    
   ( )  305/2011 
  .  

      
: 

LT 
Nurodyto produkto eksploatacin s savyb s atitinka 
visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši 
eksploatacini  savybi  deklaracija pateikiama 
vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, 
atsakomyb  už jos turin  tenka tik joje nurodytam 
gamintojui. 
Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu): 

ET 
Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab 
deklareeritud toimivusele. Käesolev 
toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas 
määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud 
tootja ainuvastutusel. 
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

LV 
Iepriekš nor d t  izstr d juma ekspluat cijas 
paš bas atbilst deklar to ekspluat cijas paš bu 
kopumam. Š  ekspluat cijas paš bu deklar cija 
izdota saska  ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par 
to ir atbild gs vien gi iepriekš nor d tais ražot js. 
Parakst ts ražot ja v rd : 

BG 
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RO 
Performan a produsului identificat mai sus este în 
conformitate cu setul de performan e declarate. 
Aceast  declara ie de performan  este eliberat  în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, 
pe r spunderea exclusiv  a fabricantului identificat 
mai sus. 
Semnat  pentru i în numele fabricantului de c tre: 

UK 
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