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DEKLARACJA  ZGODNOSCI 

Producent: Dotyczy zbiorników wstępnych serii:

VBH

Wykonanie:

GII ; GIII ; FLA

(wersja wykonania, oznaczenie typu i numer seryjny
znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia) 

- Wykonanie FLAPN-EN 13077:2008 

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu 

zwrotnego -- Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekołowym 

(nieograniczonym) -- Rodzina A - typ B

DIN 1988-6

DIN14462:2007-01 - Wykonanie FLA

Wymagania dla pośredniego podłączania urządzeń do podwyższania ciśnienia 

służącego do zaopatrzenia w wodę do publicznej sieci wodociągowej

PN-EN 1717:2003 - Wykonanie GII, GIII

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny

Wymagania dla zbiorników wstępnych wodnych urządzeń gaśniczych

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrób jest zgodny z 
następującymi normami:
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