
Насосы и насосные установки для систем отопления, кондиционирования, 
охлаждения

Циркуляционные насосы 
с сухим ротором
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EEI = индекс энергоэффективности в соответствии с Регламентом еврокомиссии (ЕС) 641/2009 и (ЕC) 622/2012 (определяется путем сравнения 
различных значений потребления мощности в рамках профиля нагрузки на примере среднестатистического насоса-образца)

Циркуляционные 
насосы для отопления 
и кондиционирования

 Высокоэффективные 
насосы Wilo

Циркуляционные 
насосы, встроенные 
в генераторы тепла 

и гелиоэлектрические 
станции

Замена циркуляционных 
насосов, встроенных 
в генераторы тепла 

и гелиоэлектрические 
станции, которые 
были запущены 
в эксплуатацию 

1 января

1 августа

1 января

Требования 
отсутствуют

Требования 
отсутствуют

Требования 
отсутствуют

Значительно выше 
значения 

эффективности EEI: 
Wilo-Stratos PICO

Директива о требованиях к экологической безопасности продукции, связанной с энергопотреблением, для 
циркуляционных насосов с мокрым ротором (предписание (ЕС) 641/2009 и (EC) 622/2012) устанавливает все более строгие 
предельные значения эффективности. Оборудование Wilo выполняет все эти требования уже сейчас.

EEI ≤ 0,23

EEI ≤ 0,27

EEI ≤ 0,23

EEI ≤ 0,23

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ
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IE2, IE3 = классы эффективности двигателей согласно IEC 60034-30, предписанные с указанного срока согласно Регламенту (ЕС) 640/2009 
Еврокомиссии.
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значения эффективности. Оборудование Wilo выполняет все эти требования сразу.

IE4 IE4

IE3 или IE2 
с pегулированием 
частоты вращения

Значительно 
выше значения 
эффективности 
IE4: Wilo-Stratos 

GIGA

IE3 или IE2 
с pегулированием 
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные насосы с сухим ротором
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные насосы с сухим ротором
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 Информация по сериям на стр. 575
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Специальные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Специальные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



DN 404 
x 

Ø
 1

9

Ø 84
Ø 110
Ø 150

3 
x 

M
12

 x
 2

0

277

1x
M

12
/2

xM
16

/1
xM

20
/1

xM
25

40120

5050

Ø18

90

89 89
280

140

22
5

78
46

9

∅168

248

129

DN 404 
x 

Ø
 1

9

Ø 84
Ø 110
Ø 150

3 
x 

M
12

 x
 2

0

277

1x
M

12
/2

xM
16

/1
xM

20
/1

xM
25

40120

5050

Ø18

90

89 89
280

140

22
5

78
46

9

∅168

248

129

2,2

2170114 2170170 2170113 2170169

28

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Wilo-Stratos GIGA B

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Принадлежности
IR-монитор, IR-модуль 763

705
755
689
699
707

Консоли для монтажа на фундаменте
Дифференциальный датчик 
давления (DDG)
IF-модули
Система регулирования VR-HVAC
Система регулирования CCe-HVAC
Система регулирования SCe-HVAC
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Тип

Применение 
Перекачивание воды систем отопления (согласно 
VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси 
без абразивных веществ в системах отопления, 
кондиционирования и охлаждения.

Высокоэффективные блочные насосы с электронно-
коммутируемым электродвигателем и электронной 
регулировкой мощности в конструкции с сухим 
ротором. Исполнение в качестве одноступенчатого 
низконапорного центробежного насоса с фланцевым 
соединением и скользящим торцевым уплотнением.

Обозначение 
Пример Wilo-Stratos GIGA B 40/1-51/4.5
Stratos GIGA
B Блочная конструкция

Высокоэффективный насос

40  Номинальный диаметр DN фланцевого 
подсоединения (для Stratos GIGA B: 
напорная сторона) [мм]  

1-51 1 = минимальный устанавливаемый 
напор [м] 51 = максимальный 
устанавливаемый напор [м] 

 

4.5
-xx Вариант: например, R1 – исполнение без 

дифференциального датчика давления  

Особенности/преимущества продукции 

 ƒ

 

ƒ

 

ƒ

 
ƒ

Технические характеристики

Допустимая перекачиваемая среда 
(другие среды по запросу)

≥ 0.7

Вода систем отопления (согласно VDI 

Индекс минимальной эффективности (MEI)

2035) •

Водогликолевая смесь (при доле гликоля 
20-40 об.% и температуре перекчиваемой 
среды ≤ 40 °C)

•

Охлаждающая и холодная вода •

• = допустимо, - = не допустимо

Технические характеристики

Диапазон температур при макс. 
температуре окружающей среды +40 °C

-20...+140 °C (в зависимости 
от перекачиваемой среды

Номинальное давление PN 16 бар (до +120 °C)  
13 бар (до +140 °C)

• = допустимо, - = не допустимо

Дополнение в серии

Инновационный высокоэффективный насос 
для наивысшего общего КПД с основными 
размерами согласно EN 733
Высокоэффективный электронно регулируемый 
электродвигатель (коэффициент полезного 
действия выше предельных значений класса 
IE4 согласно IEC 60034-30)
Высокоэффективная и оптимально соответству-
ющая двигателестроению ЕС гидравлическая 
часть с улучшенным КПД и индексом минималь-
ной эффективности MEI ≥ 0,7 согласно директиве 
Европейского парламента 2009/125/EC [Регла-
мент Комиссии ЕС 547/2012].
Диапазон регулирования в три раза больше, чем у 
обычных электронно-регулируемых насосов
Опциональные интерфейсы для связи с шиной по
средством штекерных IF-модулей

Номинальная мощность электродвигателя P2 в [кВт]  

Допустимая область применения

55

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-Stratos GIGA B



3

Wilo-Stratos GIGA B

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

0 2 60 0 804010 50 7030 90 100 110 Q/m³/h
0

20

10

30

40

H/m Wilo-Stratos GIGA B
50/60 Hz

DN 32 DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

Оснащение/функции 
Режимы работы

 ƒ Δp‐c для постоянного перепада давления
ПИД-регулятор
Ручной режим управлени (n=постоянный)

 ƒ

 ƒ

Панель ручного управления
 ƒ «Красная кнопка» и дисплей

Ручное управление
 ƒ Настройка значения напора
Настройка частоты вращения (ручное переключение)
Настройка режимов работы
Настройка ВКЛ./ВЫКЛ. насоса
Конфигурация все рабочих параметров
Квитирование ошибок

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 
ƒ

Внешнее управление
 ƒ

 ƒ

 
ƒ

 ƒ

 
ƒ

 
ƒ

Сигнализация и индикация
 ƒ Обобщенная сигнализация неисправности SSM
Обобщенная сигнализация рабочего состояния SBM ƒ

Обмен данными
 ƒ Инфракрасный интерфейс для беспроводного 
обмена данными с IR-монитором/IR-картой памяти
Гнездо для Wilo IF-модулей (Modbus, BACnet, CAN, 
PLR, LON) для подсоединения к автоматизированной 
системе управления зданием

 ƒ

Функции защиты
 ƒ Полная защита электродвигателя со встроенной 
электронной системой отключения
Блокировка доступа

 
ƒ

 

 

Технические характеристики

Электроподключение

Подключение к сети

3~480 V ±10%, 50/60 Гц/ 
3~440 V ±10%, 50/60 Гц/ 
3~400 V ±10%, 50/60 Гц/ 
3~380 V ±10%, 50/60 Гц

Мотор/электроника

Встроенная полная защита мотора •

Степень защиты IP 55

Класс изоляции F

• = допустимо, - = не допустимо

Технические характеристики

Создаваемые помехи EN 61800-3

Помехозащищенность EN 61800-3

Материалы

Корпус насоса EN-GJL-250

Промежуточный корпус EN-GJL-250

Рабочее колесо PPS-GF40

Вал насоса 1.4122

Скользящее торцевое уплотнение AQ1EGG

Другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

• = appropriate, - = not appropriate

Управляющий вход «Выкл. по приоритету»
Управляющий вход «Внешняя смена насосов» 
(действует только в режиме работы сдвоенных 
насосов)
Аналоговый вход 0 – 10 В, 0 – 20 мА для ручного 
режима управления (DDC) и дистанционного 
изменения заданного значения

Аналоговый вход 2 – 10 В, 4 – 20 мА для ручного 
режима управления (DDC) и дистанционного 
изменения заданного значения
Аналоговый вход 0-10 В для сигнала фактического 
значения датчика давления
Аналоговый вход 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА для 
сигнала фактического значения датчика давления
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Wilo-Stratos GIGA B

Система управления сдвоенными насосами 
(2 одинарных насоса; применение только 
с разветвленными трубопроводами)

 ƒ Режим работы «основной/резервный» 
(автоматическое переключение при неисправности)
Основной/резервный режим работы, смена 
насосов через 24 часа
Режим параллельной работы двух насосов

Базовое значение MEI для насосов с оптимальным 
КПД ≥ 0,70.
КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, 
как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром 
рабочего колеса. За счет корректировки рабочего 
колеса насос настраивается на определенную рабочую 
точку, в результате чего снижается энергопотребление. 
Индекс минимальной эффективности (MEI) относится
к полному диаметру рабочего колеса.
При различных рабочих точках данный насос может
работать эффективнее и экономичнее, если, например, 
управление его работой осуществляется путем 
регулирования переменной частоты вращения, благодаря 
которому насос адаптируется к характеристикам 
соответствующей системы.
Информацию по базовому значению эффективности см. 
на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.
На насосы, потребляющие мощность > 150 кВт, 
или имеющие подачу QBEP < 6 м3/ч, не распространяются 
требования по экологическому проектированию водяных 
насосов. Поэтому значение MEI не указывается.

 ƒ

 
ƒ

Комплект поставки 
 ƒ Насос
Инструкция по монтажу и эксплуатации  ƒ

Опции 
 ƒ

Принадлежности 
 ƒ 1 консоль с крепежным материалом для монтажа 
на фундаменте;
Монтажное приспособление для скользящего 
торцового уплотнения.
IR-монитор;
IR-модуль;
IF-модуль PLR для соединения с PLR/интерфейсным 
преобразователем;
IF-модуль LON для соединения с сетью LONWORKS;
IF-модуль BACnet;
IF-модуль Modbus;
IF-модуль CAN.
Система регулирования VR-HVAC
Система регулирования CCe-HVAC
Система регулирования SCe-HVAC
Комплект дифференциальных датчиков 
давления 0-10 В (DDG)

 ƒ

 

 ƒ

 
ƒ

 
ƒ

 
ƒ

 
ƒ

 ƒ

ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 

ƒ

Общие указания – директивы ErP (экологический 
дизайн) 

 

ƒ

 

ƒ

 

ƒ

 
ƒ

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Вариант ...-S1 с особыми скользящими торцовыми 
уплотнениями (за отдельную плату)
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Wilo-Stratos GIGA B

Габаритный чертёж
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1
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Габаритный чертёж
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Тип 32/1-13/0,8-R1 32/1-19/1,2-R1

Арт.-№ 2189134 2189133

Вес, прим. м 38 кг 39 кг

Подсоединения к трубопроводу

Фланцы (по EN 1092-2) PN 16 
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(на стороне всасывания)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(с напорной стороны)

DN 50 DN 50

DN 32 DN 32

Данные мотора

Подключение к сети 3~380/400/440/480 V, 50/60 Гц

nЧастота вращения 500 - 3300 об/мин 500 - 3920 об/мин

P2Номинальная мощность мотора 0.8 кВт 1.3 кВт

Макс. потребляемая мощность 0.9 кВт 1.5 кВт

Номинальный ток (прим.)

P1

IN 3~400 В 1.6 A 2.4 A

Материалы

Корпус насоса EN-GJL-250

Промежуточный корпус EN-GJL-250

Рабочее колесо PPS-GF40

Рабочее колесо (специальное исполнение) –

Вал насоса 1.4122

Скользящее торцевое уплотнение AQ1EGG

Другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Технические характеристики (в зависимости от типа)
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Wilo-Stratos GIGA B

Range leaflet -- Update March 2016

Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1
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Габаритный чертёж Габаритный чертёж

Тип

Арт.-№

Вес, прим. м

Подсоединения к трубопроводу

Фланцы (по EN 1092-2)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(на стороне всасывания)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(с напорной стороны)
Данные мотора

Подключение к сети

nЧастота вращения

P2Номинальная мощность мотора

Макс. потребляемая мощность

Номинальный ток (прим.)

P1

IN 3~400 В

Материалы

Корпус насоса

Промежуточный корпус

Рабочее колесо

Рабочее колесо (специальное исполнение)

Вал насоса

Скользящее торцевое уплотнение

Другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Технические характеристики (в зависимости от типа)

Wilo-Stratos GIGA B
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3~380/400/440/480 V, 50/60 Гц

500 - 4000 об/мин 500 - 4450 об/мин

1.6 кВт 1.8 кВт
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3.5 A 3.3 A

EN-GJL-250
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PPS-GF40

–

1.4122

AQ1EGG
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Wilo-Stratos GIGA B

Range leaflet -- Update March 2016

Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1
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Габаритный чертёж Габаритный чертёж

Тип

Арт.-№

Вес, прим. м

Подсоединения к трубопроводу

Фланцы (по EN 1092-2)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(на стороне всасывания)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(с напорной стороны)
Данные мотора

Подключение к сети

nЧастота вращения

P2Номинальная мощность мотора

Макс. потребляемая мощность

Номинальный ток (прим.)

P1

IN 3~400 В

Материалы

Корпус насоса

Промежуточный корпус

Рабочее колесо

Рабочее колесо (специальное исполнение)

Вал насоса

Скользящее торцевое уплотнение

Другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Технические характеристики (в зависимости от типа)
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40 кг 39 кг

PN 16 

DN 50 DN 50

DN 32 DN 32

3~380/400/440/480 V, 50/60 Гц

500 - 4500 об/мин 500 - 5000 об/мин

2.3 кВт 2.7 кВт

2.6 кВт 2.9 кВт

4.8 A 5.3 A

EN-GJL-250
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PPS-GF40

–

1.4122
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Wilo-Stratos GIGA B

Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-R1
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Габаритный чертёж Габаритный чертёж

Тип

Арт.-№

Вес, прим. м

Подсоединения к трубопроводу

Фланцы (по EN 1092-2)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(на стороне всасывания)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(с напорной стороны)
Данные мотора

Подключение к сети

nЧастота вращения

P2Номинальная мощность мотора

Макс. потребляемая мощность

Номинальный ток (прим.)

P1

IN 3~400 В

Материалы

Корпус насоса

Промежуточный корпус

Рабочее колесо

Рабочее колесо (специальное исполнение)

Вал насоса

Скользящее торцевое уплотнение

Другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Технические характеристики (в зависимости от типа)
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DN 32 DN 32

3~380/400/440/480 V, 50/60 Гц

500 - 4600 об/мин 500 - 4900 об/мин

2.7 кВт 2.9 кВт

3.2 кВт 3.3 кВт

5.9 A 5.8 A

EN-GJL-250

EN-GJL-250

PPS-GF40

–

1.4122

AQ1EGG
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
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Wilo-Stratos GIGA B

Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0 10 20 30 40

0 2 4 6 8 10

0

10

20

30

40

50

0

100

200

300

400

500

0 10 20 30 40
0

1

2

11m

0,5m

21m41m

31m

Q/l/s

70%

40%10%

100%

12

80%

60%
50%

90%

η hyd.

NPSH

0 10 20 30 40

0 2 4 6 8 10

0

10

20

30

40

50

0

100

200

300

400

500

0 10 20 30 40
0
1
2
3

0

4

0 10 20 30 40
0

40

8 80

Q/l/s

NPSH/m

Δp-c
P1/kW

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

P1/kW

H/m

H/m

η hyd./%

Wilo-Stratos GIGA B
32/1-41/3,8

p/kPa

p/kPaWilo-Stratos GIGA B
32/1-41/3,8

Qmin
n=constant 100%

90%

80%

10%

50%

70%

60%

40%

max.

Δp-c
Qmin

12

3

4
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-Stratos GIGA B



Габаритный чертёж Габаритный чертёж

Тип

Арт.-№

Вес, прим. м

Подсоединения к трубопроводу

Фланцы (по EN 1092-2)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(на стороне всасывания)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(с напорной стороны)
Данные мотора

Подключение к сети

nЧастота вращения

P2Номинальная мощность мотора

Макс. потребляемая мощность

Номинальный ток (прим.)

P1

IN 3~400 В

Материалы

Корпус насоса

Промежуточный корпус

Рабочее колесо

Рабочее колесо (специальное исполнение)

Вал насоса

Скользящее торцевое уплотнение

Другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Технические характеристики (в зависимости от типа)

Wilo-Stratos GIGA B
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PN 16 
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DN 32 DN 32

3~380/400/440/480 V, 50/60 Гц

500 - 4950 об/мин 500 - 4850 об/мин

3.4 кВт 3.5 кВт

3.9 кВт 4.1 кВт

7.0 A 7.0 A

EN-GJL-250

EN-GJL-250

PPS-GF40

–

1.4122

AQ1EGG

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)68
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Wilo-Stratos GIGA B

Range leaflet -- Update March 2016

Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40

0 2 4 6 8 10

0

10

20

30

40

50

60

0

100

200

300

400

500

600

0 10 20 30 40
0

2

4

12m

0,5m

Qmin
n=constant 100%

90%

80%

10%

50%

70%

60%

40%

24m
48m

36m

70%

40%10%

100%

80%

60%
50%

90%

Q/l/s

Q/l/s

η hyd.

NPSH

NPSH/m

Δp-c
P1/kW

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

P1/kW

H/m

H/m

η hyd./%

Wilo-Stratos GIGA B
32/1-48/4,5

p/kPa

p/kPa

0 10 20 30 40

0 2 4 6 8 10

0

10

20

30

40

50

0

100

12

12

200

300

400

500

0 10 20 30 40
0

2

4

0

4

0 10 20 30 40
0

40

8 80

Wilo-Stratos GIGA B
32/1-48/4,5

max.

Δp-c
Qmin

Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

0 5 10 15 20 25 30

0 2 4 6 8

0

10

20

30

40

50

60

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20 25 30
0

2

4

Qmin

10%

15m

1m

27m
51m

39m

Q/l/s

70%

40%10%

100%

80%

60%
50%

90%

0 5 10 15 20 25 30

0 2 4 6 8

0

10

20

30

40

50

0

100

200

300

400

500

60 600

0 5 10 15 20 25 30
0

2

4

0

4

0 5 10 15 20 25 30
0

40

8 80

Q/l/s

η hyd.

NPSH

NPSH/m

Δp-c
P1/kW

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

P1/kW

H/m

H/m

η hyd./%

Wilo-Stratos GIGA B
32/1-51/4,5

p/kPa

p/kPaWilo-Stratos GIGA B
32/1-51/4,5

max.

Δp-c
Qmin

n=constant 100%

90%

80%

50%

70%

60%

40%

69

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-Stratos GIGA B



Габаритный чертёж Габаритный чертёж

Тип

Арт.-№

Вес, прим. м

Подсоединения к трубопроводу

Фланцы (по EN 1092-2)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(на стороне всасывания)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(с напорной стороны)
Данные мотора

Подключение к сети

nЧастота вращения

P2Номинальная мощность мотора

Макс. потребляемая мощность

Номинальный ток (прим.)

P1

IN 3~400 В

Материалы

Корпус насоса

Промежуточный корпус

Рабочее колесо

Рабочее колесо (специальное исполнение)

Вал насоса

Скользящее торцевое уплотнение

Другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Технические характеристики (в зависимости от типа)

Wilo-Stratos GIGA B
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40 кг 40 кг

PN 16 

DN 50 DN 50

DN 32 DN 32

3~380/400/440/480 V, 50/60 Гц

500 - 5100 об/мин 500 - 5130 об/мин

4.3 кВт 4.1 кВт

5 кВт 4.8 кВт

8.4 A 8.1 A

EN-GJL-250

EN-GJL-250

PPS-GF40

–

1.4122

AQ1EGG
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Wilo-Stratos GIGA B

Range leaflet -- Update March 2016

Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-R1
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-Stratos GIGA B



Габаритный чертёж Габаритный чертёж

Тип

Арт.-№

Вес, прим. м

Подсоединения к трубопроводу

Фланцы (по EN 1092-2)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(на стороне всасывания)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(с напорной стороны)
Данные мотора

Подключение к сети

nЧастота вращения

P2Номинальная мощность мотора

Макс. потребляемая мощность

Номинальный ток (прим.)

P1

IN 3~400 В

Материалы

Корпус насоса

Промежуточный корпус

Рабочее колесо

Рабочее колесо (специальное исполнение)

Вал насоса

Скользящее торцевое уплотнение

Другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Технические характеристики (в зависимости от типа)

Wilo-Stratos GIGA B
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42 кг 42 кг

PN 16 

DN 65 DN 65

DN 40 DN 40

3~380/400/440/480 V, 50/60 Гц

500 - 4630 об/мин 500 - 4610 об/мин

3.1 кВт 3.8 кВт

3.6 кВт 4.4 кВт

6.4 A 7.5 A

EN-GJL-250

EN-GJL-250

PPS-GF40

–

1.4122

AQ1EGG
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Wilo-Stratos GIGA B

Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-R1
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-Stratos GIGA B



Габаритный чертёж Габаритный чертёж

Тип

Арт.-№

Вес, прим. м

Подсоединения к трубопроводу

Фланцы (по EN 1092-2)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(на стороне всасывания)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(с напорной стороны)
Данные мотора

Подключение к сети

nЧастота вращения

P2Номинальная мощность мотора

Макс. потребляемая мощность

Номинальный ток (прим.)

P1

IN 3~400 В

Материалы

Корпус насоса

Промежуточный корпус

Рабочее колесо

Рабочее колесо (специальное исполнение)

Вал насоса

Скользящее торцевое уплотнение

Другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Технические характеристики (в зависимости от типа)

Wilo-Stratos GIGA B

Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-R1
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 DN 65  DN 50
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Ø
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4 
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Ø
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Type 40/1-44/4,5-R1 50/1-8/0,6-R1

2189143 2189140

52 кг 42 кг

PN 16 

DN 65 DN 65

DN 40 DN 50

3~380/400/440/480 V, 50/60 Гц

500 - 4930 об/мин 500 - 2180 об/мин

4.7 кВт 0.6 кВт

5.4 кВт 0.7 кВт

9.3 A 1.3 A

EN-GJL-250

EN-GJL-250

PPS-GF40

–

1.4122

AQ1EGG
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
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Wilo-Stratos GIGA B
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-Stratos GIGA B



Габаритный чертёж Габаритный чертёж

Тип

Арт.-№

Вес, прим. м

Подсоединения к трубопроводу

Фланцы (по EN 1092-2)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(на стороне всасывания)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(с напорной стороны)
Данные мотора

Подключение к сети

nЧастота вращения

P2Номинальная мощность мотора

Макс. потребляемая мощность

Номинальный ток (прим.)

P1

IN 3~400 В

Материалы

Корпус насоса

Промежуточный корпус

Рабочее колесо

Рабочее колесо (специальное исполнение)

Вал насоса

Скользящее торцевое уплотнение

Другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Технические характеристики (в зависимости от типа)

Wilo-Stratos GIGA B

Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-R1

4 
x 

M
12

276

1x
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Type 50/1-12/1,2-R1 50/1-17/1,9-R1

2189139 2189138

42 кг 42 кг

PN 16 

DN 65 DN 65

DN 50 DN 50

3~380/400/440/480 V, 50/60 Гц

500 - 2680 об/мин 500 - 3100 об/мин

1.3 кВт 1.7 кВт

1.3 кВт 1.9 кВт

2.1 A 2.9 A

EN-GJL-250

EN-GJL-250

PPS-GF40

–

1.4122

AQ1EGG
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Wilo-Stratos GIGA B
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-Stratos GIGA B



Габаритный чертёж Габаритный чертёж

Тип

Арт.-№

Вес, прим. м

Подсоединения к трубопроводу

Фланцы (по EN 1092-2)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(на стороне всасывания)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(с напорной стороны)
Данные мотора

Подключение к сети

nЧастота вращения

P2Номинальная мощность мотора

Макс. потребляемая мощность

Номинальный ток (прим.)

P1

IN 3~400 В

Материалы

Корпус насоса

Промежуточный корпус

Рабочее колесо

Рабочее колесо (специальное исполнение)

Вал насоса

Скользящее торцевое уплотнение

Другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Технические характеристики (в зависимости от типа)

Wilo-Stratos GIGA B

Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-R1
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50/1-21/2,3-R1 50/1-27/3,0-R1

2189142 2189141

44 кг 44 кг

PN 16 

DN 65 DN 65

DN 50 DN 50

3~380/400/440/480 V, 50/60 Гц

500 - 4220 об/мин 500 - 4700 об/мин

2.3 кВт 3.1 кВт

2.6 кВт 3.4 кВт

4.7 A 6.0 A

EN-GJL-250

EN-GJL-250

PPS-GF40

–

1.4122

AQ1EGG
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Wilo-Stratos GIGA B
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-Stratos GIGA B



Габаритный чертёж Габаритный чертёж

Тип

Арт.-№

Вес, прим. м

Подсоединения к трубопроводу

Фланцы (по EN 1092-2)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(на стороне всасывания)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(с напорной стороны)
Данные мотора

Подключение к сети

nЧастота вращения

P2Номинальная мощность мотора

Макс. потребляемая мощность

Номинальный ток (прим.)

P1

IN 3~400 В

Материалы

Корпус насоса

Промежуточный корпус

Рабочее колесо

Рабочее колесо (специальное исполнение)

Вал насоса

Скользящее торцевое уплотнение

Другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Технические характеристики (в зависимости от типа)

Wilo-Stratos GIGA B
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3~380/400/440/480 V, 50/60 Гц

500 - 3780 об/мин 500 - 3830 об/мин

3.8 кВт 5 кВт

4.5 кВт 6 кВт

7.7 A 9.8 A

EN-GJL-250
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–

1.4122
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Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-R1
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Габаритный чертёж Габаритный чертёж

Тип

Арт.-№

Вес, прим. м

Подсоединения к трубопроводу

Фланцы (по EN 1092-2)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(на стороне всасывания)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(с напорной стороны)
Данные мотора

Подключение к сети

nЧастота вращения

P2Номинальная мощность мотора

Макс. потребляемая мощность

Номинальный ток (прим.)

P1

IN 3~400 В

Материалы

Корпус насоса

Промежуточный корпус

Рабочее колесо

Рабочее колесо (специальное исполнение)

Вал насоса

Скользящее торцевое уплотнение

Другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Технические характеристики (в зависимости от типа)

Wilo-Stratos GIGA B
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50 кг 50 кг

PN 16 

DN 80 DN 80

DN 65 DN 65

3~380/400/440/480 V, 50/60 Гц

500 - 3100 об/мин 500 - 3170 об/мин

2.2 кВт 3.4 кВт

2.5 кВт 3.8 кВт

4.5 A 6.7 A

EN-GJL-250

EN-GJL-250

PPS-GF40

–

1.4122

AQ1EGG
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Wilo-Stratos GIGA B

Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-R1
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Габаритный чертёж Габаритный чертёж

Тип

Арт.-№

Вес, прим. м

Подсоединения к трубопроводу

Фланцы (по EN 1092-2)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(на стороне всасывания)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(с напорной стороны)
Данные мотора

Подключение к сети

nЧастота вращения

P2Номинальная мощность мотора

Макс. потребляемая мощность

Номинальный ток (прим.)

P1

IN 3~400 В

Материалы

Корпус насоса

Промежуточный корпус

Рабочее колесо

Рабочее колесо (специальное исполнение)

Вал насоса

Скользящее торцевое уплотнение

Другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Технические характеристики (в зависимости от типа)

Wilo-Stratos GIGA B
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2189151 2189150

62 кг 62 кг

PN 16 

DN 100 DN 100

DN 80 DN 80

3~380/400/440/480 V, 50/60 Гц

500 - 2200 об/мин 500 - 2300 об/мин

2.3 кВт 3.7 кВт

2.5 кВт 4 кВт

4.7 A 7.0 A

EN-GJL-250

EN-GJL-250

PPS-GF40

–

1.4122

AQ1EGG
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Wilo-Stratos GIGA B

Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-R1
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Габаритный чертёж Габаритный чертёж

Тип

Арт.-№

Вес, прим. м

Подсоединения к трубопроводу

Фланцы (по EN 1092-2)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(на стороне всасывания)
Номинальный внутренний диаметр фланца 
(с напорной стороны)
Данные мотора

Подключение к сети

nЧастота вращения

P2Номинальная мощность мотора

Макс. потребляемая мощность

Номинальный ток (прим.)

P1

IN 3~400 В

Материалы

Корпус насоса

Промежуточный корпус

Рабочее колесо

Рабочее колесо (специальное исполнение)

Вал насоса

Скользящее торцевое уплотнение

Другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Технические характеристики (в зависимости от типа)

Wilo-Stratos GIGA B
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66 кг 70 кг

PN 16 
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DN 80 DN 80

3~380/400/440/480 V, 50/60 Гц

500 - 3750 об/мин 500 - 3800 об/мин

4.8 кВт 6 кВт

5.3 кВт 6.7 кВт

9.1 A 11.0 A

EN-GJL-250

EN-GJL-250

PPS-GF40

–

1.4122

AQ1EGG
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



0 20 60 804010 50 7030 100 11090
0

10

15

20

25

5

Wilo-VeroLine-IP-E

Q/m³/h

H/m

, /  50/60 Hz
IP-E 40

IP-E 65

IP-E 80

IP-E 50

IP-E 32

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

88

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

89

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 10 20 30 40

0 4 8 12

50

50

50

50

50

0

4

8

12

16

0 10 20 30 40
0

1

2

60%

25%
40%

80%

100%

NPSH

η 

max.
Δp-v

Δp-c

70%

40%
25%

60%

80%

1m

5m
11m 8m

max.

0 10 20 30 40

0 4 8 12

0

4

8

12

16

0 10 20 30 40
0

1

0

1

2

2

0 10 20 30 40
0

20

40

60

90%

50%

n=constant 100%

50%

90%

70%

Q/l/s

Q/m³/h

P1/kW

Q/m³/h

Wilo-VeroTwin-DP-E
65/110-2,2/2
X

Wilo-VeroTwin-DP-E
65/110-2,2/2
X

H/m

Q/l/s

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

H/m

P1/kW

NPSH/m

Δp-c

η/%

Qmin

Qmin

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

0 20 40 60 80

0 5 10 15 20

0

4

8

12

16

0 20 40 60 80
0

2

4

8m

max.

11m 

1m 

0 20 40 60 80

0 5 10 15 20

0

4

8

12

16

0 20 40 60 80
0

2

4

0

1

2

0 20 40 60 80
0

20

40

60η

NPSH

25

25

NPSH/m

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/l/s

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

H/m

P1/kW
Δp-c

P1/kW

Wilo-VeroTwin-DP-E
65/110-2,2/2
Y

H/m

η/%

Wilo-VeroTwin-DP-E
65/110-2,2/2
Y

Q/l/s

Qmin

Qmin

25%
50%

70%

100%

80%

60%

max.

dp-v

dp-c

5m

40%

90%

25%

80%

70%

60%

40%

90%

50%

n=constant 100%

143

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)



0

20

40

60

10

30

50

H/m

Q/m³/h200100 400300 6005000

Wilo-CronoLine-IL-E
, .IL-E 40

IL-E 50
IL-E 65

IL-E 80

IL-E 100
IL-E 150

IL-E 125
IL-E 200

/ 50/60 Hz

w z e

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

763

705
755

689

699

707

157

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



1x
M

12
/2

xM
16

/1
xM

20
/1

xM
25

Ø
18

∅254 280

186

303

113 129149 58

50
50

340
170

58
14

9

95

3 
x 

M
10

 x
 2

0

82
62

4

130

DN 40

4 
x 

Ø
 1

9

Ø 84
Ø 110
Ø 150

1x
M

12
/2

xM
16

/1
xM

20
/1

xM
25

Ø
18

∅254 280

224

303

145 149172 78

50
50

440
190

78
17

2

10
0

3 
x 

M
10

 x
 2

0

11
0

62
9

180

DN 40

4 
x 

Ø
 1

9

Ø 84
Ø 110
Ø 150

2159314 21593152159362 2159363

10,6 A 13,8 A10,6 A 13,8 A

6,4 кВт 8,7 кВт6,4 кВт 8,7 кВт

95 кг 110 кг95 кг 110 кг

176

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)



max. 

1,5m

15m

5m

10m

0 50 100 150 200 250

0 20 40 60 80

0

4

8

12

16

20

0 50 100 150 200 250
0
5

10
15

0

1

2

3

0 50 100 150 200 250

300

300

300
0

40

80

Q/l/s

Q/m³/h

Q/m³/h

H/m

Q/m³/h

P1/kW

NPSH/m

Qmin
Δp-c

max.

Δp-v

Wilo-CronoTwin-DL-E
150/260-18,5/4
X

η/%
NPSH

η

Δp-c

0 50 100 150 200 250

0 20 40 60 80

0

4

8

12

16

20

0 50 100 150 200 250

300

300
0

5

10

15

Q/l/s

Q/m³/h

P1/kW

90%

100%

80%

70%

50%

25%

40%

H/m

60%

40%

60%

90%

Q/m³/h

Wilo-CronoTwin-DL-E
150/260-18,5/4
X

80%

n=constant 100%

70%

50%

25%

Qmin

10m 15m 

max.

0 100 200 300 400 500

0 40 80 120 160

0

4

8

12

16

20

0 100 200 300 400 500
0

10
20
30

0
1
2
3
4

0 100 200 300 400 500

600

600

600
0

20

40

60

1,5m
5m

Q/l/s

Q/m³/h

Q/m³/h

H/m

Q/m³/h

P1/kW

NPSH/m

Qmin
Δp-c

max.Δp-v

Wilo-CronoTwin-DL-E
150/260-18,5/4
Y

η/%

NPSH

η

Δp-c

 

0 100 200 300 400 500

0 40 80 120 160

0

4

8

12

16

20

0 100 200 300 400 500

600

600
0

10

20

30

40

Q/l/s

Q/m³/h

P1/kW

90%

100%

80%

70%

50%

25%

40%

H/m

60%

40%

60%

90%

Q/m³/h

Wilo-CronoTwin-DL-E
150/260-18,5/4
Y

80%

n=constant 100%

70%

50%
25%

Qmin

223

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)



DN 1508 
x 

Ø
 2

3

Ø 211
Ø 240
Ø 285

3 x M16 x 25
293 310600

13
5

23
0

96
7

48
3

∅390

Ø
18

50

50

34
4

11
6

696

34
4

11
6

70
0

33
0

920

2xM12/1xM16/1xM20/1xM40

2153824 2153893

30,7 A 30,7 A

20 кВт 20 кВт

859 кг 859 кг

224

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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17,1 кВт 17,1 кВт

879 кг 879 кг
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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32,7 A 32,7 A

20,7 кВт 20,7 кВт

996 кг 996 кг
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)



3 x M10 x 20

663

1x
M

12
/2

xM
16

/1
xM

20
/1

xM
25

19
2

38

145 147400

44
0 22

0

10
0

11
0

62
4

∅ 254

30
3

Ø
18

50

50

19
2

38

500

DN 404 
x 

Ø
 1

9

Ø 84
Ø 110
Ø 150

2159411 2159459

13,8 A 13,8 A

216 кг 216 кг

8,7 кВт 8,7 кВт

236

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)



DN 504 
x 

Ø
 1

9

Ø 99
Ø 125
Ø 165

3 x M10 x 20
145 148400

10
0

12
0

77
3

44
1

∅305

Ø
18

50

50

20
0

50

500

20
0

50

44
0

22
0

720

2xM12/1xM16/1xM20/1xM40

2153808 2153877

25,3 A 25,3 A

410 кг 410 кг

15,9 кВт 15,9 кВт

248

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)



2159419 2159467

13,2 A 13,2 A

227 кг 227 кг

8,2 кВт 8,2 кВт
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)



2153813 2153882

386 кг 386 кг
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)



DN 808 
x 

Ø
 1

9

Ø 132
Ø 160
Ø 200

3 x M12 x 20
166 176450

12
0

14
5

84
7

46
3

∅350

Ø
18

50

50

22
8

72

550

22
8

72

50
0

25
0

770

2xM12/1xM16/1xM20/1xM40

2153816 2153885

37,4 A 37,4 A

548 кг 548 кг

24,5 кВт 24,5 кВт

274

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

285

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



0

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

0
1
2
3
4

0

40

80

0 40 80 120 160 200

0 10 20 30 40 50 60

0 40 80 120 160 200

0 40 80 120 160 200

0 40 80 120 160 200

0 10 20 30 40 50 60

0

5

10

15

20

25

30

35

0 40 80 120 160 200
0

5

10

15

20

NPSH/m

Δp-c
P1/kW

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/l/s

Q/l/s

P1/kW

H/m

H/m

η/%

Qmin

Qmin

Wilo-CronoBloc-BL-E
100/305-18,5/4

Wilo-CronoBloc-BL-E
100/305-18,5/4

max.

29m 22m

15m

8m

η

NPSH

Δp-c

100%

60%

90%

50%

70%

80%

n=constant 100%

90%

80%

25%

50%

70%

60%

40%

25% 40%

2m

0 50 100 150 200 250

0 20 40 60

0

10

20

30

40

0 50 100 150 200 250
0

20

10

0

2

4

0 50 100 150 200 250
0

40

80

0 50 100 150 200 250

0 20 40 60

0

10

20

30

40

0 50 100 150 200 250
0

10

20

NPSH/m

Δp-c
P1/kW

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/l/s

Q/l/s

P1/kW

H/m

H/m

η/%

Qmin

Qmin

Wilo-CronoBloc-BL-E
100/315-22/4

Wilo-CronoBloc-BL-E
100/315-22/4

max.

25m

17m

2,5m

η

100%

60%

90%

50%

70%

80%

n=constant 100%

90%

80%

26%

50%

70%

60%

40%

40%

Δp-c

NPSH

26%

33m

9m

297

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



45°

15
8

81/R "

81/R "

81/R "

∅
 2

18

53380

27
1

185

137,5
47,5

21
0

12
2

13
0

110

100

2xM
12/1xM

16/1xM
20/1xM

25

Ø 125 Ø 100
Ø 165 Ø 140

Ø 99 Ø 76

 DN 50  DN 32

 DN 50

 DN 32

4 
x 

Ø
19

4 
x 

Ø
19

81/R "

81/R "

81/R "

∅
 2

54

∅
 3

25

61080

30
3

13
2

16
0

264

180
140

12
53

25
6

12
2

21
6

284

113
310

129

100

 DN 50

 DN 32

Ø 125 Ø 100
Ø 165 Ø 140

Ø 99 Ø 76

 DN 50  DN 32

1x
M

12
/2

xM
16

/1
xM

20
/1

xM
25

4 
x 

Ø
19

4 
x 

Ø
19

2159700 2159701

72 кг 94 кг

4,9 кВт 6,1 кВт

308

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Энергосберегающие насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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436

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



0 5

0 5

8 1

0 5 Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

0 10 20 30 4 0

Q[l/s]0 4 2

H[m]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0
1
2
3
4
5

0 10 20 30 4 0

P2[kW]

0
0,5
1,0
1,5

0 10 20 30 4 0

ηp[%]

0
20
40
60

Wilo-CronoLine-IL 50/220 -
Wilo-CronoLine-IL 50/200

N
PS

H
 [m

]

Qmin

IL 50/220-2,2/4IL 50/200-1,5/4

Ø 208

Ø 197

Ø 208

Ø 208

0 5

0 5

8 1

0 5 Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

0 10 20 30 4 0

Q[l/s]0 4 2

H[m]

0

4

8

12

16

20

24

28

32

0
4
8
12
16
20

0 10 20 30 4 0

P2[kW]

0
1
2
3

0 10 20 30 4 0

ηp[%]

0

20

40

IL 50/270-4/4

IL 50/270-3/4

IL 50/260-3/4

Ø 262

Ø 249
Ø 262

Ø 262

Wilo-CronoLine-IL 50/270 -
Wilo-CronoLine-IL 50/260

N
PS

H
 [m

]

Qmin

 

 

 

Ø18

ØG

Ød

Øk

ØD

50

P1

B1
B2

L0

L1

50

C

A
X

60

10

P

II

III
II

E

DN

F
n 

x 
d

L

F E

M

3 x O

447

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



320

320

370

370

370

415

415

845

845

929

929

929

994

994

258

258

258

305

305

325

325

325

2790249  

2790248  

2790247  

2790246  

2790245  

2790244  

2790243  

2790242  

2790241  

2790240  

89,5/90,5/90,6

89,5/90,5/90,6

90,2/91,1/91,2

90,2/91,1/91,2

90,6/91,5/91,6

91,1/92,1/92,3

91,1/92,1/92,3

91,5/92,6/92,7

91,5/92,6/92,7

91,9/93,0/93,1

0,83

0,83

0,80

0,80

0,84

0,85

0,85

0,84

0,84

0,83

28,80

28,80

37,30

37,30

41,50

55,70

55,70

69,00

69,00

83,30

466

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



0 40 80 120 160

Q[l/s]0 10 20 30 40

H[m]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0
2
4
6
8

0 40 80 120 160

P2[kW]

0
4
8

12

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

0 40 80 120 160

ηp[%]

0
20
40
60
80

N
PS

H
 [m

]

Wilo-CronoLine-IL 80/170 -
Wilo-CronoLine-IL 80/150Qmin

IL 80/170-11/2
IL 80/170-15/2IL 80/160-11/2

IL 80/150-7,5/2

Ø 172

Ø 172

Ø 172

Ø 155
Ø 140

L

L

/

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

0 40 80 120 160 200

Q[l/s]0 10 20 30 40 50

H[m]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0
5
10
15
20
25

0 40 80 120 160 200

P2[kW]

0

10

20

30

0 40 80 120 160 200

ηp[%]

0
20
40
60

N
PS

H
 [m

]

Wilo-CronoLine-IL 80/220 -
Wilo-CronoLine-IL 80/190Qmin

IL 80/190-18,5/2

IL 80/190-15/2 IL 80/200-22/2

IL 80/200-18,5/2

 IL 80/220-22/2
IL 80/220-30/2

IL 80/210-30/2

Ø 221

Ø 221

Ø 221

Ø202
Ø193

Ø 211

 

 

 

Ø18

ØG

Ød

Øk

ØD

50

P1

B3

B1
B2

L0

L1

50

C

A
X

60

10

P

II

III
II

E

DN

F

Q

n 
x 

d
L

F E

M

3 x O

489

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)



0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
0

5

40

35

30

25

20

15

10

Wilo-CronoTwin-DL
+

Q/m³/h

H/m

DL 80

DL 100

DL 125 DL 150 DL 200

D
L 50

DL 65

D
L 40

DL 32

/ .

0 50 125 175 225 275 325 37525 75 100 150 200 250 300 350
0

5

40

50

60

30

20

10

45

55

65

35

25

15

Wilo-CronoTwin-DL
+

Q/m³/h

H/m

DL 80 DL 100

DL 50

DL 65

DL 40

DL 32

/ ,

496

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)



0

2

4

6

8

10

12

0
2
4

0

0,5

1,0

0

20

40

60

6
8
10

4 8

10 20 30

10 20 30

10 20 30

DL 50/160-0,75/4

DL 50/170-1,1/4DL 50/150-0,55/4

Ø 166

Ø 166
Ø 159

Ø 145

Ø 166

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

N
PS

H
 [m

]

Wilo-CronoTwin-DL 50/170 -
Wilo-CronoTwin-DL 50/150

Qmin

0 10 20 30 40 50 60

0 4 8 12 16

0

2

4

6

8

10

12

0
2
4

0 10 20 30 40 50 60
0

0,5
1,0
1,5
2,0

0 10 20 30 40 50 60
0

20

40

60

6
8
10

DL 50/160-0,75/4

DL 50/170-1,1/4
DL 50/150-0,55/4 Ø 166

Ø 166

Ø 159

Ø 145

Ø 166

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

N
PS

H
 [m

]

Qmin

Wilo-CronoTwin-DL 50/170 -
Wilo-CronoTwin-DL 50/150

+

ØG

ØD

Ø
18

Øk

Ød

S

A
X

60

B3

Bmax

Q

III

10

II

B2 B1

L0
M

E
F

3 x O 

P

C

E
F

50

II 

50

DN

n 
x 

d L

L1

505

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Стандартные  насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



2786257 

2786258 

2786259 

2786260 

2786261 

582

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



0 20 40 60 80 100

0 5 10 15 20 25 30 35

0

2

4

6

8

10

12

0

1

2

0 20 40 60 80 100
0

1

0 20 40 60 80 100

120

120

120
0

40

80

2

3

4

Ø 172

BL 65/160-1,5/4

BL 65/150-1,1/4

Ø 172

Ø 158

Ø 172

BL 65/170-2,2/4

Ø 148

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 65/170 -
Wilo-CronoBloc-BL 65/150

N
PS

H
 [m

]

Qmin

0 20 40 60 80 100 120

0 10 20 30 40

0

4

8

12

16

20

0

2

4

0 20 40 60 80 100 120
0
1
2
3

0 20 40 60 80 100 120
0

20
40
60

4

80

6

8

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

Ø 224

BL 65/210-3/4

Ø 224
Ø 214

Ø 224

BL 65/220-4/4

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 65/220 -
Wilo-CronoBloc-BL 65/210

N
PS

H
 [m

]

Qmin

 

I

II

II

III

  
A

X
185

135
45

D
N

15

21
0-

26
0

L1

B1 B2

B3

H
3

H
2

N
3

n x dL

H
1

8

Ø
G

QP1

DN2

DN1

Ø
d

Ø
k

Ø
D

589

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



Ø 345

Ø 345

Ø 301

0 50 100 150 200 250

0 20 40 60

0

10

20

30

40

0

4

8

12

16

20

0 50 100 150 200 250
0

10

0 50 100 150 200 250
0

20
40

20

60
80

Wilo-CronoBloc-BL 100/345 -
Wilo-CronoBloc-BL 100/305

Qmin
H[m]

P2[kW]

ηp[%]

N
PS

H
 [m

]
Q[l/s]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Ø 345

Ø 317
Ø 330

BL100/315-22/4

BL100/330-30/4

BL100/345-30/4

BL100/330-22/4

BL100/345-22/4

BL100/305-18,5/4

BL100/315-18,5/4

 

 

   

II

III

A L1

B1 B2

H
3

P1 H
2

N
2

B4
D

1

H
1

M1

M2

N
1

III X

Ø
G

Ø
d

Ln x d

Ø
k

Ø
D

D
N

ØA1

DN2

DN1

601

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



2786320 

2786321 

2786322 

2786323 

2786325 

2786324 

2786326 

90,2/91,1/91,2

90,2/91,1/91,2

90,6/91,5/91,6

90,6/91,5/91,6

91,1/92,1/92,3

90,6/91,5/91,6

91,1/92,1/92,3

0,80

0,80

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

37,30

37,30

41,10

41,10

55,70

41,10

55,70

370

370

370

370

415

370

415

912

912

912

912

969

912

969

602

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



Ø 225

Ø 225

Ø 189

0 50 100 150 200 250 300

0 20 40 60 80

0

4

8

12

16

0

2

4

6

8

0 50 100 150 200 250 300
0

4

8

0 50 100 150 200 250 300
0

20
40
60
80

Wilo-CronoBloc-BL 125/225 -
Wilo-CronoBloc-BL 125/185Qmin

BL125/225-11/4

BL125/210-7,5/4

BL125/185-5,5/4

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

N
PS

H
 [m

]
Q[l/s]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Ø 205

Ø 225

Ø 275

Ø 275

Ø 275

0 50 100 150 200 250 300

0 20 40 60 80

0

5

10

15

20

25

0
4
8
12
16
20

0 50 100 150 200 250 300
0
5

10
15
20

0 50 100 150 200 250 300

350

350

350
0

20
40
60
80

Wilo-CronoBloc-BL 125/275 -
Wilo-CronoBloc-BL 125/245

Qmin

P2[kW]

ηp[%]

N
PS

H
 [m

]

Q[l/s]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

H[m]

BL125/245-15/4

BL125/265-15/4

BL125/275-18,5/4

BL125/265-18,5/4

BL125/275-22/4

Ø 262
Ø 246

 

 

   

II

III

A L1

B1 B2

H
3

P1 H
2

N
2

B4
D

1

H
1

M1

M2

N
1

III X

Ø
G

Ø
d

Ln x d

Ø
k

Ø
D

D
N

ØA1

DN2

DN1

603

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
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Характеристики
CronoBloc-BL 125/272-18,5/4 - 125/315-45/4 (4-полюсный, 50 Гц)
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Размеры, вес (4-полюсный)
Wilo-CronoBloc-BL... Размеры Вес

прим.

 a Ø A1 Bmax b1 b2 Ø g H1 H2 h6 l1 w x м
 мм кг

125/272-18,5/4 140 350 521 250 271 349 280 355 100 881 423 167 358

125/285-22/4 140 350 521 250 271 349 280 355 100 881 423 167 381

125/295-30/4 140 400 521 250 271 356 280 355 80 944 435 167 440

125/305-37/4 140 450 521 250 271 456 280 355 55 1121 612 167 567

125/315-45/4 140 450 521 250 271 456 280 355 55 1181 612 167 548

Размеры, вес (4-полюсный)
Wilo-CronoBloc-BL... Размеры

 B b7 M1 M2 M3 M4 N1 N2 N3 N4 s1 s3
 мм  мм

125/272-18,5/4 100 85 200 150 300 241 500 400 352 279 24 14

125/285-22/4 100 74 200 150 340 279 500 400 352 279 24 14

125/295-30/4 100 89 200 150 380 305 500 400 403 318 24 19

125/305-37/4 100 108 200 150 341 286 500 400 440 356 24 19

125/315-45/4 100 108 200 150 366 311 500 400 440 356 24 19

Размеры фланца (всасывающая сторона)

Wilo-CronoBloc-BL.. Размеры фланца насоса

 DN1 Ø D Ø d Ø k n x dL
  мм Шт. x мм

125... 150 285 211 240 8 x 23

Размеры фланцев насоса - согласно EN 1092‐2 PN 16; n = количество отверстий

Размеры фланца (напорная сторона)
Wilo-CronoBloc-BL.. Размеры фланца насоса

 DN2 Ø D Ø d Ø k n x dL
  мм Шт. x мм

125... 125 250 184 210 8 x 19

Размеры фланцев насоса - согласно EN 1092‐2 PN 16; n = количество отверстий

Данные электродвигателя (4-полюсн.), индекс минимальной эффективности, артикульные номера
Wilo-CronoBloc-BL... Номинальная

мощность
мотора

Номинальный
ток (прим.)

Коэффициент
мощности

Частота
вращения

КПД электро-
двигателя

Минимальный  
индекс эффектив-
ности мотора

Арт.-№

  P2 IN 3~400 V cos φ n ηm 50%/ηm 75%/ηm 100%  
  kW A  1/мин %  

125/272-18,5/4 IE2 18,50 37,30 0,80 1450 90,2/91,1/91,2

125/285-22/4 IE2 22,00 41,50 0,85 1450 90,6/91,5/91,6

125/295-30/4 IE2 30,00 55,70 0,85 1450 91,1/92,1/92,3

125/305-37/4 IE2 37,00 71,30 0,84 1450 90,9/92,6/93,9

125/315-45/4 IE2

2786342  

2786343  

2786344  

2786345  

2786346  45,00   3,10 0,83 1450 91,7/93,2/94,2

Учитывать данные на фирменной табличке электродвигателя

Номинальный внутрен- 
ний диаметр

Номинальный внутрен- 
ний диаметр

606

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



 

Характеристики
CronoBloc-BL 125/360-37/4 - 125/390-75/4  (4-полюсный)
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)
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Размеры, вес (4-полюсный)
Wilo-CronoBloc-BL... Размеры

 a Ø A1 Bmax b1 b2 Ø g H1 H2 h6 l1 w x м
 мм кг

125/360-37/4 140 450 588 276 312 456 315 400 90 1121 612 170 635

125/370-45/4 140 450 588 276 312 456 315 400 90 1181 612 170 616

125/380-55/4 140 550 588 276 312 522 315 400 65 1216 631 170 790

125/390-75/4 140 550 588 276 312 527 315 400 35 1348 653 170 821

Размеры, вес (4-полюсный)
Wilo-CronoBloc-BL... Размеры

 B b7 M1 M2 M3 M4 N1 N2 N3 N4 s1 s3
 мм  мм

125/360-37/4 100 108 200 150 341 286 500 400 440 356 24 19

125/370-45/4 100 108 200 150 366 311 500 400 440 356 24 19

125/380-55/4 100 113 200 150 444 349 500 400 490 406 24 24

125/390-75/4 100 125 200 150 439 368 500 400 536 457 24 24

Размеры фланца (всасывающая сторона)
Wilo-CronoBloc-BL.. Номинальный внутрен- 

ний диаметр
Размеры фланца насоса

 DN1 Ø D Ø d Ø k n x dL
  мм Шт. x мм

125... 150 285 211 240 8 x 23

Размеры фланцев насоса - согласно EN 1092‐2 PN 16; n = количество отверстий

Размеры фланца (напорная сторона)
Wilo-CronoBloc-BL.. Номинальный внутрен- 

ний диаметр
Размеры фланца насоса

 DN2 Ø D Ø d Ø k n x dL
  мм Шт. x мм

125... 125 250 184 210 8 x 19

Размеры фланцев насоса - согласно EN 1092‐2 PN 16; n = количество отверстий

Wilo-CronoBloc-BL...

  P2 IN 3~400 V cos φ n ηm 50%/ηm 75%/ηm 100%  
  kW A  1/мин %  

125/360-37/4 IE2 37,00 71,30 0,84 1450 90,9/92,6/93,9

125/370-45/4 IE2 45,00 83,10 0,83 1450 91,7/93,2/94,2

125/380-55/4 IE2 55,00 97,50 0,86 1450 92,0/93,6/94,6

125/390-75/4 IE2 75,00 134,10 0,86 1450 94,0/94,8/95,0

2786347  

2786348  

2786349  

2786350 

Учитывать данные на фирменной табличке электродвигателя

Вес
прим.

Данные электродвигателя (4-полюсн.), индекс минимальной эффективности, артикульные номера

Номинальная
мощность
мотора

Номинальный
ток (прим.)

Коэффициент
мощности

Частота
вращения

КПД электро-
двигателя

Минимальный  
индекс эффектив-
ности мотора

Арт.-№
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Характеристики
CronoBloc-BL 150/275-22/4 - 150/315-55/4 (4-polig, 50 Hz)
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Размеры, вес (4-полюсный)
Wilo-CronoBloc-BL... Размеры

 a Ø A1 Bmax b1 b2 Ø g H1 H2 h6 l1 w x м
 мм кг

150/275-22/4 160 350 561 277 285 349 280 400 100 881 423 195 406

150/285-30/4 160 400 561 277 285 356 280 400 80 944 435 195 465

150/295-37/4 160 450 561 277 285 456 280 400 55 1121 612 195 592

150/305-45/4 160 450 561 277 285 456 280 400 55 1181 612 195 573

150/315-55/4 160 550 561 277 285 522 280 400 30 1216 631 195 747

Размеры, вес (4-полюсный)
Wilo-CronoBloc-BL... Размеры

 B b7 M1 M2 M3 M4 N1 N2 N3 N4 s1 s3
 мм  мм

150/275-22/4 100 74 200 150 340 279 550 450 352 279 24 14

150/285-30/4 100 89 200 150 380 305 550 450 403 318 24 19

150/295-37/4 100 108 200 150 341 286 550 450 440 356 24 19

150/305-45/4 100 108 200 150 366 311 550 450 440 356 24 19

150/315-55/4 100 113 200 150 444 349 550 450 490 406 24 24

Размеры фланца (всасывающая сторона)
Wilo-CronoBloc-BL.. Размеры фланца насоса

 DN1 Ø D Ø d Ø k n x dL
  мм Шт. x мм

150... 200 340 266 295 12 x 23

Размеры фланцев насоса - согласно EN 1092‐2 PN 16; n = количество отверстий

Размеры фланца (напорная сторона)
Wilo-CronoBloc-BL..

Номинальный внут-
ренний диаметр..

Номинальный внут-
ренний диаметр..

Размеры фланца насоса

 DN2 Ø D Ø d Ø k n x dL
  мм Шт. x мм

150... 150 285 211 240 8 x 23

Размеры фланцев насоса - согласно EN 1092‐2 PN 16; n = количество отверстий

Wilo-CronoBloc-BL...

  P2 IN 3~400 V cos φ n ηm 50%/ηm 75%/ηm 100%  
  kW A  1/мин %  

150/275-22/4 IE2 22,00 41,50 0,85 1450 90,6/91,5/91,6

150/285-30/4 IE2 30,00 55,70 0,85 1450 91,1/92,1/92,3

150/295-37/4 IE2 37,00 71,30 0,84 1450 90,9/92,6/93,9

150/305-45/4 IE2 45,00 83,10 0,83 1450 91,7/93,2/94,2

150/315-55/4 IE2

2786352 

2786353 

2786354 

2786355 

2786356 55,00 97,50 0,86 1450 92,0/93,6/94,6

Учитывать данные на фирменной табличке электродвигателя

Номинальная
мощность
мотора

Номинальный
ток (прим.)

Коэффициент
мощности

Частота
вращения

КПД электро-
двигателя

Минимальный  
индекс эффектив-
ности мотора

Арт.-№
Данные электродвигателя (4-полюсн.), индекс минимальной эффективности, артикульные номера

Вес
прим.
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Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



Ø 249

Ø 260

Q[m³/h]0 20 40 60 80

Q[l/s]0 5 10 15 20 25

0

20

40

60

80

100

0
4
8
12
16
20

Q[m³/h]0 20 40 60 80
0

10

20

30

Q[m³/h]0 20 40 60 80
0

20

40

60

Wilo-CronoBloc-BL 40/260 -
Wilo-CronoBloc-BL 40/230

Qmin
H[m]

P2[kW]

ηp[%]

N
PS

H
 [m

]

Ø 260

Ø 225

Ø 260

Ø 242

BL40/230-15/2

BL40/240-18,5/2

BL40/245-22/2

BL40/260-22/2

BL40/260-30/2

BL40/230-18,5/2

BL40/240-22/2

BL40/245-30/2

 

 

   

II

III

A L1

B1 B2

H
3

P1 H
2

N
2

B4
D

1

H
1

M1

M2

N
1

III X

Ø
G

Ø
d

Ln x d

Ø
k

Ø
D

D
N

ØA1

DN2

DN1

619

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



858

858

931

857

931

363

363

402

363

402

28,50

33,70

33,70

40,70

40,70

55,10

40,70

55,10

0,84

0,87

0,87

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

88,4/90,2/90,3

89,0/90,8/90,9

89,0/90,8/90,9

89,5/90,9/91,3

89,5/90,9/91,3

89,6/91,4/92,0

89,5/90,9/91,3

89,6/91,4/92,0

2786263 

2786264 

2786265 

2786267 

2786269 

2786271 

2786270 

2786272 

620

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



0 20 40 60 80 100

0 5 10 15 20 25 30 35

0

5

10

15

20

25

30

0
2
4

0 20 40 60 80 100
0
2
4
6

0 20 40 60 80 100

120

120

120
0

20
40
60

6
8
10

8

80

Ø 134

BL 50/140-7,5/2
BL 50/130-5,5/2

BL 50/120-3/2
BL 50/120-4/2BL 50/110-3/2

Ø 134
Ø 124

Ø 114
Ø 104

Ø 134

BL 50/140-5,5/2

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 50/140 -
Wilo-CronoBloc-BL 50/110

N
PS

H
 [m

]

Qmin

 

I

II

II

III

  
A

X
185

135
45

D
N

15

21
0-

26
0

L1

B1 B2

B3

H
3

H
2

N
3

n x dL

H
1

8

Ø
G

QP1

DN2

DN1

Ø
d

Ø
k

Ø
D

621

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



622

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



0 20 40 60 80 100

0 5 10 15 20 25 30 35

0

5

10

15

20

25

30

0
2
4

0 20 40 60 80 100
0
2
4
6

0 20 40 60 80 100

120

120

120
0

20
40
60

6
8
10

8

80

Ø 134

BL 50/140-7,5/2
BL 50/130-5,5/2

BL 50/120-3/2
BL 50/120-4/2BL 50/110-3/2

Ø 134
Ø 124

Ø 114
Ø 104

Ø 134

BL 50/140-5,5/2

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 50/140 -
Wilo-CronoBloc-BL 50/110

N
PS

H
 [m

]

Qmin

L

0 20 40 60 80 100

0 5 10 15 20 25 30

0

10

20

30

40

50

0
2
4
6

0 20 40 60 80 100
0

4

8

0 20 40 60 80 100
0

20
40
60

8
10

12

80

Ø 173

BL 50/170-11/2
BL 50/150-5,5/2 BL 50/150-7,5/2

Ø 173

Ø 152

Ø 173

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 50/170 -
Wilo-CronoBloc-BL 50/150

N
PS

H
 [m

]

Qmin

 

 

   

II

III

A L1

B1 B2

H
3

P1 H
2

N
2

B4
D

1

H
1

M1

M2

N
1

III X

Ø
G

Ø
d

Ln x d

Ø
k

Ø
D

D
N

ØA1

DN2

DN1

623

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



624

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



0 20 40 60 80 100

0 5 10 15 20 25 30 35

0

20

40

60

80

0

4

8

12

0 20 40 60 80 100
0

10

0 20 40 60 80 100

120

120

120
0

20
40
60

20

80

Ø 216

BL 50/220-18,5/2

BL 50/220-22/2

Ø 216

Ø 216

Ø 196

BL 50/210-15/2

BL 50/200-11/2 BL 50/210-18,5/2

BL 50/200-15/2

Ø 206

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 50/220 -
Wilo-CronoBloc-BL 50/200

N
PS

H
 [m

]

Qmin

Ø 254

0 40 80 120 160

0 10 20 30 40

0

20

40

60

80

100

120

0
4
8

0 40 80 120 160
0

10
20
30
40

0 40 80 120 160
0

20

40

60

12
16
20

BL 50/260-37/2

BL 50/240-30/2

BL 50/260-30/2

Wilo-CronoBloc-BL 50/260 -
Wilo-CronoBloc-BL 50/240

N
PS

H
 [m

]

Qmin

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Ø 254

Ø 235

Ø 254

 

 

   

II

III

A L1

B1 B2

H
3

P1 H
2

N
2

B4
D

1

H
1

M1

M2

N
1

III X

Ø
G

Ø
d

Ln x d

Ø
k

Ø
D

D
N

ØA1

DN2

DN1

625

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



936

936

936

402

402

402

55,10

55,10

65,00

0,85

0,85

0,90

89,6/91,4/92,0

89,6/91,4/92,0

90,1/91,9/92,5

2786282 

2786285 

2786286 

626

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



0 20 40 60 80 100 120

0 10 20 30 40

0

4

8

12

16

20

24

0

2

4

0 20 40 60 80 100 120
0
2
4
6

0 20 40 60 80 100 120

140

140

140
0

20
40
60

6

8

8

Ø 135

BL 65/140-7,5/2
BL 65/130-5,5/2

Ø 135
Ø 122

Ø 135

BL 65/120-4/2

80

Ø 114

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 65/140 -
Wilo-CronoBloc-BL 65/120

N
PS

H
 [m

]

Qmin

 

I

II

II

III

  
A

X
185

135
45

D
N

15

21
0-

26
0

L1

B1 B2

B3

H
3

H
2

N
3

n x dL

H
1

8

Ø
G

QP1

DN2

DN1

Ø
d

Ø
k

Ø
D

627

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



628

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



0 20 40 60 80 100 120

0 10 20 30 40

0

4

8

12

16

20

24

0

2

4

0 20 40 60 80 100 120
0
2
4
6

0 20 40 60 80 100 120

140

140

140
0

20
40
60

6

8

8

Ø 135

BL 65/140-7,5/2
BL 65/130-5,5/2

Ø 135
Ø 122

Ø 135

BL 65/120-4/2

80

Ø 114

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 65/140 -
Wilo-CronoBloc-BL 65/120

N
PS

H
 [m

]

Qmin

0 40 80 120 160

0 10 20 30 40 50

0

10

20

30

40

0

2

4

6

0 40 80 120 160
0

5

10

0 40 80 120 160
0

40

8

10

80

15

Ø 175

BL 65/170-15/2
BL 65/160-11/2

Ø 175
Ø 155

Ø 175

BL 65/170-11/2

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 65/170 -
Wilo-CronoBloc-BL 65/160

N
PS

H
 [m

]

Qmin

 

 

   

II

III

A L1

B1 B2

H
3

P1 H
2

N
2

B4
D

1

H
1

M1

M2

N
1

III X

Ø
G

Ø
d

Ln x d

Ø
k

Ø
D

D
N

ØA1

DN2

DN1

629

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



630

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



0 40 80 120 160 200

0 10 20 30 40 50 60

0

20

40

60

80

0

10

20

0 40 80 120 160 200
0

10

20

0 40 80 120 160 200
0

20
40
60
80

30

40

30

Ø 225

BL 65/220-30/2BL 65/210-22/2

Ø 225
Ø 208

Ø 225

BL 65/210-18,5/2
BL 65/190-15/2 BL 65/190-18,5/2

Ø 200

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 65/220 -
Wilo-CronoBloc-BL 65/190

N
PS

H
 [m

]

Qmin

 

 

   

II

III

A L1

B1 B2

H
3

P1 H
2

N
2

B4
D

1

H
1

M1

M2

N
1

III X

Ø
G

Ø
d

Ln x d

Ø
k

Ø
D

D
N

ØA1

DN2

DN1

631

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



632

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



0 50 100 150 200 250 300

0 20 40 60 80 100

0

10

20

30

40

0

4

8

12

0 50 100 150 200 250 300
0

10

20

0 50 100 150 200 250 300
0

40

16

20

30

80

Ø 175

BL 80/170-30/2
BL 80/160-18,5/2

Ø 175
Ø 163

Ø 175

BL 80/160-15/2

BL 80/150-15/2

Ø 155
Ø 150

Ø 142

BL 80/165-22/2

BL 80/145-11/2

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 80/170 -
Wilo-CronoBloc-BL 80/145

N
PS

H
 [m

]

Qmin

0 50 100 150 200 250
0

10

20

30

40

50

60

0
2
4

0 50 100 150 200 250
0

10
20
30

0 50 100 150 200 250
0

20
40
60

40

6
8
10

40 60200

Ø 204

Ø 204
Ø 194

Ø 204

BL 80/210-30/2

BL 80/200-30/2

80

BL 80/210-37/2

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[l/s]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 80/210 -
Wilo-CronoBloc-BL 80/200

N
PS

H
 [m

]

Qmin

 

 

   

II

III

A L1

B1 B2

H
3

P1 H
2

N
2

B4
D

1

H
1

M1

M2

N
1

III X

Ø
G

Ø
d

Ln x d

Ø
k

Ø
D

D
N

ØA1

DN2

DN1

633

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



634

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



0 100 200 300 400

0 20 40 60 80 100 120

0

10

20

30

40

0

4

8

12
16

20

0 100 200 300 400
0

10

20

0 100 200 300 400
0
20

40

30

60
80

Ø 169

Ø 152
Ø 146

Ø 175

Ø 157

Ø 175

Q[m³/h]

Q[m³/h]

Q[m³/h]

H[m]

P2[kW]

ηp[%]

Wilo-CronoBloc-BL 100/170 -
Wilo-CronoBloc-BL 100/145

N
PS
H

 [m
]

Q[l/s]

Qmin

Ø 175

BL 100/165-30/2

BL 100/145-15/2

BL 100/170-37/2

BL 100/160-22/2BL 100/150-18,5/2

 

 

   

II

III

A L1

B1 B2

H
3

P1 H
2

N
2

B4
D

1

H
1

M1

M2

N
1

III X

Ø
G

Ø
d

Ln x d

Ø
k

Ø
D

D
N

ØA1

DN2

DN1

635

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



881

938

938

363

402

402

28,50

33,70

40,70

55,10

65,00

0,84

0,87

0,85

0,85

0,90

88,4/90,2/90,3

89,0/90,8/90,9

89,5/90,9/91,3

89,6/91,4/92,0

90,1/91,9/92,5

2786306 

2786307 

2786309 

2786311 

2786312 

636

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)



 

Изменение в серии

Wilo-BAC
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Wilo-BAC z  w

 

 

Тип
Насос с сухим ротором в блочном исполнении 
с резьбовым или Victaulic соединением.

Применение
Перекачивание холодной воды, водогликолевых 
смесей и других жидкостей без абразивных веществ.

Обозначение
Пример BAC 40/126-1,5/2-S
BAC Блочный насос для систем охлаждения 

и кондиционирования воздуха
40 Диаметр напорного патрубка
126 Диаметр рабочего колеса
1,5 Номинальная мощность электродвигателя P2 в кВт
2 Число полюсов электродвигателя
S Резьбовое соединение
R Victaulic-соединение

Особенности/преимущества продукции
 ƒ Низкие эксплуатационные затраты благодаря 

высокому КПД
Корпус насоса в пластиковом исполнении
Версия с резьбовым или Victaulic соединением
(BAC 70/135... только с соединением Victaulic)

 ƒ

 ƒ

Технические характеристики (серия)
Описание

≥ 0.4

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Минимальный индекс 
эффективности (MEI)

Водогликолевая смесь (при доле 
гликоля 20-40 об. % и температуре 
перекачиваемой среды ≤ 40 °C)

•

Охлаждающая и холодная вода •

• = допустимо, - = не допустимо

Технические характеристики (серия)
Описание Тип R с Victaulic 

соединением
Тип S 
с резьбовым 
соединением

Тип R с Victaulic 
соединением

Тип S 
с резьбовым 
соединением

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для
 рабочего давления pmax 

6,5 bar

Диапазон температур перекачивае-
мой жидкости при макс. температуре
окружающей среды +40 °C

-15...+60 °C

Макс. температура окружающей 
среды T 40 °C

Установка в закрытых 
помещениях •

Наружная установка –

• = допустимо, - = не допустимо
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 Wilo-BAC



Технические характеристики (серия)
Описание Тип R с Victaulic 

соединением
Тип S 
с резьбовым 
соединением

Описание Тип R с Victaulic 
соединением

Тип S 
с резьбовым 
соединением

Подключение к трубопроводу

Патрубки

всасывающий: 
Ø 60,3 (BAC 40.../R); 
Ø 76,1 (BAC 70.../R) 
напорный:  
Ø 48,3 (BAC 40.../R); 
Ø 76,1 (BAC 70.../R)

всасывающий: 
G2 
напорный: 
G11/2

Электроподключение

Подключение к сети 3~400 V, 50 Hz

Число оборотов  n 2900 1/min

Мотор/электроника

Защита IP 55

Класс изоляции F

Защита мотора по запросу •

• = допустимо, - = не допустимо

Технические характеристики (серия)

Изменяемая частота вращения –

Встроенная защита двигателя
Специальная версия с терми-
сторными датчиками PTC 
за дополнительную плату

Варианты монтажа

Монтаж на консолях •

Материалы

Корпус насоса PA 6.6 50% GF

Рабочее колесо PA-GF30

Специальные версии рабочего колеса –

Вал X30Cr13

Скользящее торцевое уплотнение BVEGG

Другие скользящие торцевые уплотнения –

• = допустимо, - = не допустимо

40 80 0 8520 6030 7010 55 035 7515 5525 6545
0
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70/135-3/2
70/135-4/2

Q/m³/h

H/m

40/134-2,2/2

40/136-1,1/2

40/125-0,75/2

40/129-1,85/2

40/126-1,5/2

Оснащение/функции
Одноступенчатый центробежный насос низкого 
давления в блочном исполнении.

Объём поставки
 ƒ Насос в сборе
Инструкция по монтажу и эксплуатацииƒ

 

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ
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Схема подключения 
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Данные электродвигателя
Wilo-BAC... Номинальная 

мощность мотора
Номинальный ток
3~230 V, 50 Hz

Номинальный ток
3~400 V, 50 Hz

Коэффициент 
мощности

Кабельный ввод

 P2 IN cos φ  
 kW A  PG

40/125-0.75/2-DM/R-2 0,75 3,30 1,9 0,74 1xM20

40/136-1.1/2-DM/R-2 1,1 4,30 2,5 0,77 1xM20

40/126-1.5/2-DM/R-2 1,5 5,50 3,2 0,84 1xM20

40/129-1,85/2-DM/R-2 1,85 6,80 3,9 0,84 1xM20

40/134-2.2/2-DM/R-2 2,2 7,80 4,5 0,81 1xM20

70/135-3/2-DM/R-2 3,00 10,70 6,15 0,79 1xM20

70/135-4/2-DM/R-2 4,00 14,10 8,1 0,83 1xM20

40/125-0.75/2-DM/S-2 0,75 3,30 1,9 0,74 1xM20

40/136-1.1/2-DM/S-2 1,1 4,30 2,5 0,77 1xM20

40/126-1.5/2-DM/S-2 1,5 5,50 3,2 0,84 1xM20

40/129-1,85/2-DM/S-2 1,85 6,80 3,9 0,84 1xM20

40/134-2.2/2-DM/S-2 2,2 7,80 4,5 0,81 1xM20

Габаритный чертёж
BAC 40...S с резьбовым соединением
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Габаритный чертёж
BAC 40...R с Victaulic соединением
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Габаритный чертёж
BAC 70...R с Victaulic соединением

H1
 

H

L 263
160

Ø
 7

6,
1

121

H2

90
Ø ¼

198 140 83

Ø 76,1

Размеры, вес
Wilo-BAC... Размеры Вес нетто, прим.

 E H H1 L м
 мм кг

40/125-0.75/2-DM/R-2 230 280 252 352 12,9

40/136-1.1/2-DM/R-2 230 280 252 379 14,3

40/126-1.5/2-DM/R-2 230 280 280 386 14,4

40/129-1,85/2-DM/R-2 230 280 258 415 15,8

40/134-2.2/2-DM/R-2 230 280 280 394 20,7

70/135-3/2-DM/R-2 263 290 297 480 31,5

70/135-4/2-DM/R-2 263 290 297 500 38,0

40/125-0.75/2-DM/S-2 230 280 252 352 12,9

40/136-1.1/2-DM/S-2 230 280 252 379 14,3

40/126-1.5/2-DM/S-2 230 280 280 386 14,4

40/129-1,85/2-DM/S-2 230 280 258 415 15,8

40/134-2.2/2-DM/S-2 230 280 280 394 20,7
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Wilo-Plavis 013-C

Автоматическая установка отвода конденсата

Wilo-Plavis 013-C

Plavis 015-C

Plavis 011-C
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Wilo-Plavis



  

 ƒ

 ƒ

 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ

ƒ

Простой монтаж благодаря установке Plug&Pump с подогнанным приточным отверстием и поворотной крышкой
Быстрое и простое техническое обслуживание благодаря съемной сервисной крышке и встроенному обратному клапану
Повышенная надежность эксплуатации благодаря встроенному визуальному устройству сигнализации
Энергосбережение за счет сниженного потребления электроэнергии
Идеальная интеграция в окружающую среду заказчика благодаря современной конструкции компактного типа 
и тихой эксплуатации (< 40 дБА)

Wilo-Plavis 

Техника максимального использования теплоты сгорания топлива (для котлов, работающих на жидком топливе, 
установка водоотведения должна быть смонтирована после устройства нейтрализации)
Системы кондиционирования и охлаждения (например, холодильники и испарительные установки)
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Wilo-Plavis

sviridovol
Карандаш

sviridovol
Записка
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ƒ 

ƒ 

ƒ
 

ƒ

Сепараторы Wilo-SiClean Comfort удаляют частицы из
систем отопления и охлаждения. Предназначены для
установки в промышленных и коммерческих объектах
(административных зданиях, гостиницах, больницах,
торговых центрах, школах, ...) а также в централизован-
ных системах отопления и кондиционирования.

Полностью автоматический, компактный сепаратор частиц
простой в обслуживании и установке поставляется в версии
“Plug & Play” – подключи и используй. Устройство состоит из
механических и гидравлических компонентов: насос, 
сепаратор (включая камеру накопления частиц), блок 
автоматической очистки, блок дегазации, SC – блок 
управления насосом и системой очистки. Сепаратор 
устанавливается вертикально и крепится к полу. Присоеди-
нение всасывающего и напорного патрубков и подключение 
к сети осуществляется заказчиком. Опорожнение устройства 
осуществляется автоматически.

Высокая эффективность за счет комбинации физических 
эффектов: центробежные силы, магнетофорез и вихревой 
эффект.
Простота использования благодаря полностью
автоматическому режиму работы.
Быстрый и простой монтаж с функцией "Plug & Play" .
Высокий уровень комфорта за счет полностью
автоматическому процессу опорожнения частиц из
накопительной камеры.
Высокая функциональность за счет удаления всех
магнитных и немагнитных частиц, свободного воздуха и
микропузырьков из жидкости, а также поддержка
процесса дегазации.
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Новинка

 

Тип
Автоматическая установка отвода конденсата

Применение
 ƒ

 ƒ Установки кондиционирования и охлаждения 
(например, холодильники, испарительные установки)

В котельных, использующих процесс сгорания 
энергоносителей (в случае котлов работающих 
на жидком топливе перед установкой отвода 
конденсата предусмотреть устройство нейтрализации)

Обозначение

Например: Wilo-Plavis 011-C/GB
Plavis Установка отвода загрязненной воды
01 Номер модели в серии установок Plavis
1 Базовый вариант

(3 = стандарт,  5 =Премиум 
C Применение для конденсата
/GB [..] = штекер для ЕС

GB = штекер для Великобритании

Оснащение/функции
 ƒ Электрический соединительный кабель со штекером 

(1,5 м, доступны версии со штекером для 
Великобритании)

Комплект поставки
 ƒ Установка отвода конденсата с датчиком уровня
 ƒ Резервуар, крышка
 ƒ Кабель электропитания длиной 1,5 м
 ƒ Инструкция по монтажу и эксплуатации

 ƒ Простой монтаж благодаря адаптеру для 
входного трубопровода

 ƒ Энергоэффективность благодаря низкому 
потреблению электроэнергии

 ƒ Идеальная интеграция в систему заказчика 
благодаря компактной современной 
конструкции и работе с низким уровнем шума
(< 40 dBA)

Особенности/преимущества продукции

Системы
Установка отвода конденсата

 Wilo-Plavis 011-C
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Обозначение
Например: Wilo-Plavis 013-C/GB
Plavis Установка отвода загрязненной воды
01 Номер модели в серии установок Plavis
3 Стандарт

(1 = базовый вариант,5 = Премиум)
C Применение для конденсата
/GB [..] = 

GB = штекер для Великобритании

Оснащение/функции
 ƒ Напорный шланг (5 м, Ø 8 мм)
 ƒ Кабель аварийной сигнализации (1,5 м)
 ƒ

 ƒ

 ƒ Снимаемый сервисный люк для 
технического обслуживания

Резиновый адаптер для входного 
трубопровода от Ø 2 до Ø 32

Электрический соединительный кабель 
со штекером (1,5 м, доступны версии со 
штекером для Великобритании)

Комплект поставки
 ƒ Установка отвода конденсата с датчиком уровня
 ƒ Резервуар, крышка и сервисный люк
 ƒ Кабель электропитания длиной 1,5 м
 ƒ Напорный шланг (Ø 8 mm, 5 m)
 ƒ

Ø 2/32 (2x)
Резиновый адаптер для входного трубопровода

 ƒ Винты (Ø 4) и анкерные крепления (2 шт.) 
для настенного монтажа

-

 ƒ Инструкция по монтажу и эксплуатации

 

Системы
Установка отвода конденсата

Тип
Автоматическая установка отвода конденсата

Применение
 ƒ

 ƒ Установки кондиционирования и охлаждения 
(например, холодильники, испарительные установки)

В котельных, использующих процесс сгорания 
энергоносителей (в случае котлов работающих 
на жидком топливе перед установкой отвода 
конденсата предусмотреть устройство нейтрализации)

Простой монтаж благодаря установке Plug&Pump
с адаптером для приточного трубопровода 
и универсальному корпусу, позволяющему 
размещать блок насоса слева или справа

ƒ

ƒ Простое и быстрое обслуживание монтаж 
благодаря снимаемому сервисному люку 
и встроенному обратному клапану

ƒ Высокая надежность в эксплуатации благодаря 
встроенной визуальной сигнализации

ƒ Энергоэффективность благодаря низкому 
потреблению электроэнергии

ƒ Идеальная интеграция в систему заказчика 
благодаря компактной современной конструкции 
и работе с низким уровнем шума (< 40 dBA)

Особенности/преимущества продукции

штекер для ЕС

 Wilo-Plavis 013-C

Новинка

Технические данные
Тип 011-C

Подключение к сети 1~100-240 V, 50/60 Hz

Объем резервуара V 0,7 l

Объем включения V 0,3 l

Режим работы насоса S3-30%

Потребляемая мощность P1.1 20 W

INНоминальный ток 0,2 A

Технические данные
Тип 011-C

Класс защиты X4

Класс нагревостойкости изоляции B

Длина электрического кабеля 1,5 m

mПримерная масса (нетто) 0,7 kg

TТемпература перекачиваемой жидкости +5 ... +60 °C

Минимальное значение рН 2,5

Wilo-Plavis 011-C, 013-C, 015-C

0 50 100 150 200 250 300 Q/l/h
0

1
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4
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H/m

Чертеж

Ø8           Ø10 1,5m

152

12
4

116

Ø18           Ø40

Механические принадлежности
Тип Описание    Артикул  

25 m
Синтетический напорный 
шланг из ПВХ, внутренний диаметр - Ø 10 mm - 2046592

Системы
Установка отвода конденсата

 Wilo-Plavis 011-C
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Обозначение
Например: Wilo-Plavis 013-C/GB
Plavis Установка отвода загрязненной воды
01 Номер модели в серии установок Plavis
3 Стандарт

(1 = базовый вариант,5 = Премиум)
C Применение для конденсата
/GB [..] = 

GB = штекер для Великобритании

Оснащение/функции
 ƒ Напорный шланг (5 м, Ø 8 мм)
 ƒ Кабель аварийной сигнализации (1,5 м)
 ƒ

 ƒ

 ƒ Снимаемый сервисный люк для 
технического обслуживания

Резиновый адаптер для входного 
трубопровода от Ø 2 до Ø 32

Электрический соединительный кабель 
со штекером (1,5 м, доступны версии со 
штекером для Великобритании)

Комплект поставки
 ƒ Установка отвода конденсата с датчиком уровня
 ƒ Резервуар, крышка и сервисный люк
 ƒ Кабель электропитания длиной 1,5 м
 ƒ Напорный шланг (Ø 8 mm, 5 m)
 ƒ

Ø 2/32 (2x)
Резиновый адаптер для входного трубопровода

 ƒ Винты (Ø 4) и анкерные крепления (2 шт.) 
для настенного монтажа

-

 ƒ Инструкция по монтажу и эксплуатации

 

Системы
Установка отвода конденсата

Тип
Автоматическая установка отвода конденсата

Применение
 ƒ

 ƒ Установки кондиционирования и охлаждения 
(например, холодильники, испарительные установки)

В котельных, использующих процесс сгорания 
энергоносителей (в случае котлов работающих 
на жидком топливе перед установкой отвода 
конденсата предусмотреть устройство нейтрализации)

Простой монтаж благодаря установке Plug&Pump
с адаптером для приточного трубопровода 
и универсальному корпусу, позволяющему 
размещать блок насоса слева или справа

ƒ

ƒ Простое и быстрое обслуживание монтаж 
благодаря снимаемому сервисному люку 
и встроенному обратному клапану

ƒ Высокая надежность в эксплуатации благодаря 
встроенной визуальной сигнализации

ƒ Энергоэффективность благодаря низкому 
потреблению электроэнергии

ƒ Идеальная интеграция в систему заказчика 
благодаря компактной современной конструкции 
и работе с низким уровнем шума (< 40 dBA)

Особенности/преимущества продукции

штекер для ЕС

 Wilo-Plavis 013-C

Новинка
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Оснащение/функции
 ƒ Напорный шланг (5 м, Ø 8 мм)
 ƒ Кабель аварийной сигнализации (1,5 м)
 ƒ

 ƒ

 ƒ Снимаемый сервисный люк для 
технического обслуживания

Резиновый адаптер для входного 
трубопровода от Ø 2 до Ø 32

ƒ Стенка камеры гранулата для нейтрализации

Электрический соединительный кабель 
со штекером (1,5 м, доступны версии со 
штекером для Великобритании)

Комплект поставки
 ƒ Установка отвода конденсата с датчиком уровня
 ƒ Резервуар, крышка и сервисный люк
 ƒ Кабель электропитания длиной 1,5 м
 ƒ Стенка камеры гранулата для нейтрализации
 ƒ Напорный шланг (Ø 8 mm, 5 m)
 ƒ

Ø 2/32 (4x)
Резиновый адаптер для входного трубопровода

 ƒ Винты (Ø 4) и анкерные крепления (2 шт.) 
для настенного монтажа

-

 ƒ Инструкция по монтажу и эксплуатации

Особенности/преимущества продукции
 ƒПростой монтаж благодаря установке Plug&Pump
с адаптером для приточного трубопровода 
и универсальному корпусу, позволяющему 
размещать блок насоса слева или справа
Простое и быстрое обслуживание монтаж 
благодаря снимаемому сервисному люку и 
встроенному обратному клапану
Функция нейтрализации благодаря 
установленной стенке камеры нейтрализации
Высокая надежность в эксплуатации благодаря 
встроенной визуальной и акустической 
сигнализации
Энергоэффективность благодаря низкому 
потреблению электроэнергии
Идеальная интеграция в систему заказчика 
благодаря компактной современной конструкции 
и работе с низким уровнем шума (< 40 dBA)

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

Системы
Установка отвода конденсата

Тип
Автоматическая установка отвода конденсата

Применение
 ƒ

 ƒ Установки кондиционирования и охлаждения 
(например, холодильники, испарительные установки)

В котельных, использующих процесс сгорания 
энергоносителей (в случае котлов работающих 
на жидком топливе перед установкой отвода 
конденсата предусмотреть устройство нейтрализации)

Обозначение
Например: Wilo-Plavis 015-C/GB
Plavis Установка отвода загрязненной воды

Номер модели в серии установок Plavis
Премиум
(1 = базовый вариант,3 = стандарт)
Применение для конденсата
[..] = 
GB = штекер для Великобритании

штекер для ЕС

Plavis
01
5

C
/GB

Новинка

Технические данные
Тип

Подключение к сети

Объем резервуара V

Объем включения V

Режим работы насоса

Потребляемая мощность P1.1

INНоминальный ток

Технические данные
Тип

Класс защиты

Класс нагревостойкости изоляции

Длина электрического кабеля

mПримерная масса (нетто)

TТемпература перекачиваемой жидкости

Минимальное значение рН

013-C

1~100-240 V, 50/60 Hz

1,1 l

0,4 l

S3-60%

20 W

0,2 A

X4

B

1,5 m

0,75 kg

+5 ... +60 °C

2,5

Wilo-Plavis 011-C, 013-C, 015-C
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- 2046592

Системы
Установка отвода конденсата

Чертеж

Механические принадлежности
Тип Описание   Артикул  

25 m
Синтетический напорный 
шланг из ПВХ, внутренний диаметр - Ø 10 mm

 Wilo-Plavis 013-C
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Оснащение/функции
 ƒ Напорный шланг (5 м, Ø 8 мм)
 ƒ Кабель аварийной сигнализации (1,5 м)
 ƒ

 ƒ

 ƒ Снимаемый сервисный люк для 
технического обслуживания

Резиновый адаптер для входного 
трубопровода от Ø 2 до Ø 32

ƒ Стенка камеры гранулата для нейтрализации

Электрический соединительный кабель 
со штекером (1,5 м, доступны версии со 
штекером для Великобритании)

Комплект поставки
 ƒ Установка отвода конденсата с датчиком уровня
 ƒ Резервуар, крышка и сервисный люк
 ƒ Кабель электропитания длиной 1,5 м
 ƒ Стенка камеры гранулата для нейтрализации
 ƒ Напорный шланг (Ø 8 mm, 5 m)
 ƒ

Ø 2/32 (4x)
Резиновый адаптер для входного трубопровода

 ƒ Винты (Ø 4) и анкерные крепления (2 шт.) 
для настенного монтажа

-

 ƒ Инструкция по монтажу и эксплуатации

Особенности/преимущества продукции
 ƒПростой монтаж благодаря установке Plug&Pump
с адаптером для приточного трубопровода 
и универсальному корпусу, позволяющему 
размещать блок насоса слева или справа
Простое и быстрое обслуживание монтаж 
благодаря снимаемому сервисному люку и 
встроенному обратному клапану
Функция нейтрализации благодаря 
установленной стенке камеры нейтрализации
Высокая надежность в эксплуатации благодаря 
встроенной визуальной и акустической 
сигнализации
Энергоэффективность благодаря низкому 
потреблению электроэнергии
Идеальная интеграция в систему заказчика 
благодаря компактной современной конструкции 
и работе с низким уровнем шума (< 40 dBA)

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

Системы
Установка отвода конденсата

Тип
Автоматическая установка отвода конденсата

Применение
 ƒ

 ƒ Установки кондиционирования и охлаждения 
(например, холодильники, испарительные установки)

В котельных, использующих процесс сгорания 
энергоносителей (в случае котлов работающих 
на жидком топливе перед установкой отвода 
конденсата предусмотреть устройство нейтрализации)

Обозначение
Например: Wilo-Plavis 015-C/GB
Plavis Установка отвода загрязненной воды

Номер модели в серии установок Plavis
Премиум
(1 = базовый вариант,3 = стандарт)
Применение для конденсата
[..] = 
GB = штекер для Великобритании

штекер для ЕС

Plavis
01
5

C
/GB

Новинка

Технические данные
Тип

Подключение к сети

Объем резервуара V

Объем включения V

Режим работы насоса

Потребляемая мощность P1.1

INНоминальный ток

Технические данные
Тип

Класс защиты

Класс нагревостойкости изоляции

Длина электрического кабеля

mПримерная масса (нетто)

TТемпература перекачиваемой жидкости

Минимальное значение рН

013-C

1~100-240 V, 50/60 Hz

1,1 l

0,4 l

S3-60%

20 W

0,2 A

X4

B

1,5 m

0,75 kg

+5 ... +60 °C

2,5

Wilo-Plavis 011-C, 013-C, 015-C
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- 2046592

Системы
Установка отвода конденсата

Чертеж

Механические принадлежности
Тип Описание   Артикул  
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Синтетический напорный 
шланг из ПВХ, внутренний диаметр - Ø 10 mm

 Wilo-Plavis 013-C
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Режим работы насоса

Потребляемая мощность P1.1

INНоминальный ток

Технические данные Технические данные
Тип

Класс защиты

Класс нагревостойкости изоляции
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Оснащение/функции
 ƒ Тип насосов: Wilo-VeroLine-IPL 32...

(SiClean Comfort 12/15/20), Wilo-VeroLine-IPL 40...
(SiClean Comfort 25/30/40), Wilo-VeroLine-IPL 50...
(SiClean Comfort 50), Wilo-VeroLine-IPL 65...
(SiClean Comfort 65), гидравлические компоненты 
из нержавеющей стали устойчивой к коррозии

Армированные шланги присоединены на входе и выходе из 
сепаратора. Трубопровод подключается к обратной трубе 
через байпас что обеспечивает небольшие потери давления 
и экономичность.
Встроенный блок дегазации для удаления микропузырьков
Блок опорожнения и очистки в комплекте с электронным 
клапаном и дополнительным предохранительным клапаном 
с функцией определителя утечек Автоматическое 
опорожнение частиц из накопительной камеры
SC- блок управления для полностью автоматической работы
насоса и системы опорожнения с регулируемыми параметрами 
и разъемами для Modbus и BACnet 
Накопительная камера для удаления магнитных и 
не магнитных частиц

Особенности/преимущества продукции
 ƒ Высокая эффективность за счет комбинации 

физических эффектов: центробежные силы, 
магнетофорез и вихревой эффект 
Простота использования благодаря полностью 
автоматического режима работы Быстрый и 
простой монтаж с функцией "Plug & Play" 
Высокий уровень комфорта за счет полностью
автоматического процесса опорожнения 
собранных частиц из накопительной камеры.
Высокая функциональность за счет удаления 
всех магнитных и немагнитных частиц, 
свободного воздуха и микропузырьков из 
жидкости, а также поддержка процесса 
дегазации в процессе эксплуатации.

 ƒ

 ƒ

 ƒ

Тип

Применение

 ƒ

Обозначение

Например: Wilo-SiClean Comfort 12
SiClean Стандартное исполнение, работа в 

автоматическом режиме, насос инлайн 
с защитой от сухого хода
номинальный параметр сепаратора

12
Comfort 

Полностью автоматический, компактный сепаратор 
частиц простой в обслуживании и установке 
поставляется в версии “Plug & Play” - подключи и 
используй. Устройство состоит из механических и 
гидравлических компонентов: насос, сепаратор 
(включая камеру накопления частиц), блок 
автоматической очистки, блок дегазации, SC - блок 
управления насосом и системой очистки. Сепаратор 
устанавливается вертикально и крепится к полу. 
Присоединение всасывающего и напорного патрубков 
и подключение к сети осуществляется заказчиком. 
Опорожнение устройства осуществляется автоматически.

Wilo-SiClean Comfort удаляет частицы из систем 
отопления и охлаждения. Предназначены для 
установки в промышленных и коммерческих 
объектах (административных зданиях, гостиницах,
 больницах, торговых центрах, школах,...) а также 
в централизованных системах отопления и 
кондиционирования.

Отопление, кондиционирование, охлаждение
Технологические установки для систем циркуляции

Wilo-SiClean Comfort 

 Wilo-SiClean Comfort
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Применение
    Поддержание давления в закрытых контурах, 
 подверженных колебаниям температуры. 
 Компенсация температурного расширения.
    Установка позволяет производить автоматически 
 или  вручную заполнение систем отопления / 
 охлаждения из бака установки.
    Для систем отопления и охлаждения (до 50% 
 гликоля).
    Для жилых и промышленных зданий и 
 сооружений.

Параметры 
Температурный диапазон: от +50 до +900 С
Макс. температура 
окружающей среды: +500 С
 WEH WEV
Поддерживаемое рабочее 
давление: ≤6 бар ≤ 8 бар
Тепловая мощность
системы: 8000 кВт 13000 кВт
Количество насосов: 1 – 2  2
Присоединения Ду: G1 внутр. G1 ¼ наружн. 
 резьба  резьба 
 G1 ¼ наружн.
 резьба

Устройство и принцип действия 

Основными элементами установок являются - 
функциональный блок 1 (см. Рис.1) с насосом 
(насосами), перепускным клапаном (клапанами), 
арматурой и электронным блоком управления, а 
также пластиковый бак 2 (баки) с датчиками уровня 
и арматурой. Оба элемента представляют единое 
устройство и по отдельности не поставляются.  
Установка присоединяется к системе отопления 
с помощью короткого патрубка на обратной 
линии. При увеличении температуры в системе и 
превышении порогового уровня давления открывается 
перепускной клапан функционального блока и часть 
жидкости сливается из системы в бак установки. 
При снижении температуры системы и достижении 
предварительно заданного минимального уровня 
давления включается насос установки и часть 
жидкости из бака перекачивается в систему. Давление 
в системе восстанавливается. Уровень жидкости в 
баке регулируется управляемым вентилем подпитки и 
датчиком уровня.
Для расчета установки используется программа  
Selection tool for Weh_WeV_rev2. 
Расчет установки означает правильный подбор бака 
и функционального блока из ряда стандартных 
моделей (см. Табл.1, 2, 3). Выбор бака определяется 

Установки поддержания давления WEH-WEV 
для систем отопления и охлаждения

объемом расширения жидкости, т.е. может быть легко 
вычислен если известен исходный объем жидкости и 
диапазон температур. Для расчета функционального 
блока необходимо знать: минимальное давление Pmin 
(определяется по статической высоте столба жидкости 
в системе Hст ), максимальное давление Pmax 
(определяется по давлению срабатывания клапана 
безопасности Psv ), тепловую мощность – определяет 
модель и кол-во насосов и перепускных клапанов.
Функциональные блоки отличаются типом насосов 
– горизонтальные и вертикальные, их количеством 
(1 или 2), количеством перепускных клапанов (1 или 
2), используемым напряжением питания – одно и 
трехфазное.

Рис.1 Установки поддержания давления WEH-WEV. 
Основные компоненты - функциональный блок 1, бак 2.
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Установки WEH с горизонтальными насосами 

Установки поддержания давления с горизонтальным 
насосом (насосами), перепускными клапанами и 
баками.
WEH, исполнение с 2 насосами c баками емкостью от 
200 до 3000 литров.
    Насосный блок оборудован:
- двумя многоступенчатыми горизонтальными 
насосами MHI с нагнетательным коллектором из 
нержавеющей стали.
- одним или двумя регулируемыми перепускными 
клапанами с фильтром.
WEH, исполнение с 1 насосом с баками емкостью от 
200 до 1500 литров.
    Насосный блок оборудован:
- одним многоступенчатым горизонтальным насосом MHI.
- регулируемым перепускным клапаном с фильтром.
    Эти два типа блоков также оборудованы:
- блоком электронного регулирования (CE+) с 
автоматическим переключением насосов в исполнении 
с 2 насосами.
- комплектом запорных вентилей и обратным 
клапаном насоса.

Установки WEV с вертикальными насосами 

Установки поддержания давления с вертикальным 
насосом (насосами), перепускными клапанами и баками
WEV, исполнение для баков емкостью от 200 до 3000 литров.
    Насосный блок оборудован:
- двумя многоступенчатыми вертикальными насосами 
(один из которых аварийный) для подачи воды в 
систему.
- регулируемым перепускным клапаном (с защитным 
фильтром).
- блоком электронного управления (CE+) с 
автоматическим переключением насосов.

Особенности насосных блоков WEH

    Моноблок на шасси с уменьшенными габаритами и 
весом.
    Экономичный модуль, простой в установке.
    Встроенная автоматика.
    Насосный блок предусматривает прямое 
 подключение к лёгкому баку из PPH, 

Рис.2 Установки с модулями WEH

- запорным вентилем модуля (исполнение с 1 насосом).
- преобразователем давления для управления 
насосами и обнаружения выхода за безопасные 
пределы.
Насосный модуль устанавливается на шасси и 
напрямую подключается к баку из полипропилена РРН, 
поставляемому отдельно.

- двумя коллекторами из нержавеющей стали 304.
- комплектом запорных вентилей для линий 
всасывания и нагнетания каждого насоса.
- запорным вентилем насоса, установленным между 
фланцами.
- датчиком давления для управления насосами и 
сигнализацией.
- модулем дегазации торцевых уплотнений насосов.  
Агрегат устанавливается на шасси и напрямую 
подключается к баку из полипропилена РРН, 
поставляемому отдельно.

 поставляемому отдельно для облегчения 
 транспортировки и установки.
    Автоматическая подпитка.
    Простой ввод в эксплуатацию с помощью дисплея 
 и задания порогов регулирования в электронном 
 блоке.

Рис.3 Установки с модулями WEV
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Особенности насосных блоков WEV

    Агрегат с уменьшенной площадью основания.
    Простой ввод в эксплуатацию с помощью дисплея и 
 задания порогов регулирования в электронном 
 блоке.
    Встроенная автоматика.
    Безопасность работы: сообщения об ошибках, 
 аварийное отключение питания, постоянная 
 готовность к работе аварийного насоса.
    Блок предусматривает прямое подключение к 
 баку из PPH, поставляемому отдельно для 
 облегчения транспортировки и установки.
    Дегазация торцевых уплотнений насосов.
    Автоматическая подпитка.

Таблица 1 Модели WEH

Пример маркировки WEH 305-2-CE-T-2D 

WE – наименование насосного блока
H – насос стандартный горизонтальный, V- насос 
стандартный вертикальный.
30 – номинальная производительность в м3/с.
5 – общее количество ступеней насоса.
2 – режим работы модуля: 1- с одним насосом; 2- с 
двумя насосами, из которых один резервный.
CE – электронный блок управления.
T – напряжение питания: Т- трёхфазное 400 В; М – 
однофазное 230 В.
2D – количество перепускных клапанов: пробел – 1 
клапан, 2D – 2 клапана.

Характеристики блоков WEH

Рис.4 Габаритные чертежи блоков WEH
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Установки поддержания давления WEH-WEV для систем отопления и охлаждения
Отопление, кондиционирование, охлаждение

Таблица 2 Модели WEV

Характеристики блоков WEV

Рис.5 Габаритные чертежи блоков WEV
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Насос(ы):
- центробежные, многоступенчатые, вертикальные 
(WEV) или горизонтальные (WEH) гидравлические из 
нержавеющей стали,
- герметичность обеспечивается торцевыми 
уплотнениями,
- трёхфазные двигатели 230/400В – 50 Гц – IE2,
- однофазные (по выбору в исполнении V),
- класс изоляции 1550(F),
- уровень защиты IP 54 минимум.

Блок электронного управления.

Перепускной клапан:
- пружина и седло клапана из нержавеющей стали,
- корпус и клапан из латуни,
- отверстия с внутренней резьбой Ø1”,
- KVS = 5.
В модели WEV узел перепускного клапана  оснащен 
пробкой контроля утечки для регулировки давления 
открытия.

Фильтр защиты перепускного клапана:
- латунный корпус,
- отверстия с внутренней резьбой Ø1”,
- сетка из нержавеющей стали, быстросъёмная для 
очистки.

Датчик давления для управления насосами и 
сигнализацией:
- модель 0-10 или 0-16 бар,
- сигнал 4/20 мА,/10В,
- корпус из нержавеющей стали 316L,
- кабельный разъём М12.

Коллекторы всасывания-нагнетания (блоки с двумя 
насосами):
- из нержавеющей стали, 
- диам. наружной резьбы 1” ¼.

Спецификации компонентов функциональных насосных блоков    

Баки установок WEH-WEV 

А = отверстие линии всасывания 1”1/2 G
B = подключение перепускного клапана 1”1/2 G
C = поплавковый датчик заполнения 1”1/4 G
D = поплавковый датчик низкого уровня воды 1”1/4 G
F = подключение электромагнитного клапана ½” G
G = сливное отверстие 1”
H = отверстие дегазации ¼” G

14
0

50
0 70

0

H

A

B

C

D

H

F
G

L

L

 Емкость Вес неттоH LПолезн. объём
л л мм мм кг

200 170 1550 495 21
400 355 2000 620 36
600 485 2000 700 35
800 665 2000 800 39

1000 800 2000 890 60
1500 1240 2000 1110 100
2000 1790 2000 1290 110
2500 2030 2000 1390 120
3000 2580 2000 1540 165
3500 2860 2000 1630 180
4000 3340 2000 1740 200
5000 4220 2000 1950 285

Таблица 3. Модели баков

Рис.6 Габаритные 
чертежи баков 

установок WEH-WEV
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Отопление, кондиционирование, охлаждение
Установки поддержания давления WEH-WEV для систем отопления и охлаждения

Вертикальный, из РРН (полимер полипропилена) бак 
оборудован:
2 датчика уровня (заполнения и недостатка воды), 
с кабельным подключением к блоку управления, 
устанавливаются в отверстиях бака.
1 электромагнитный клапан подпитки, соединённый 
кабелем с блоком управления, для установки на баке.
1 патрубок перелива и 1 отверстие слива, 
расположенные в одной плоскости для облегчения 
подключения к канализации.
1 патрубок линии дегазации торцевых уплотнений 
(версия V) с регулирующим вентилем во избежание 
рисков в случае остановки насоса.
Три или две проушины в верхней части при объёме 
свыше 1000 л для транспортировки.

Принадлежности установок WEH-WEV 
Встроенные:    
- запорные вентили насосов,
- запорный вентиль модуля (для WEH с одним 
насосом)
- обратный клапан,
- разгрузочный клапан с защитным фильтром,
- манометр,
- поплавковый датчик недостатка воды и 
переполнения,
- электромагнитный клапан подпитки.

Рис.7 Датчики уровня и электромагнитный 
клапан подпитки

Опции:
- запорный вентиль блок – система  (для WEH с двумя 
насосами или WEV),
- антивибрационные манжеты,
- контрфланцы,
- мембранный демпферный бак,
- счётчик импульсов,
- дополнительный перепускной клапан.
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Принадлежности
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Принадлежности
Электрические принадлежности
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Электрические принадлежности
Управление насосами/система регулирования Vario
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Управление насосами/система регулирования Vario
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Управление насосами/система регулирования Comfort
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Управление насосами/система регулирования Comfort
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Wilo-Control CCe-HVAC
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окружающей среды
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Подключение к сети
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Контроллер
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управление насосами с постоянной частотой 
вращения через контактор (каскадная схема), но 
управление главным насосом осуществляется через 
частотный преобразователь, а управление насосами 
пиковой нагрузки в каскадной схеме
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-10°C - +40°C  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

   
Тип Артикул 
  
SK-702  2895009 

Оснащение
 

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ

 ƒ
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Клеммная колодка 
U-V-W, PE  
U-V, PE 

Подключение мотора соответствующего насоса в зависимости от типа 
питающего напряжения  

WSK1, WSK2 Термодатчик мотора (би-метал) 

SSM/SBM Внешнее устройство сигнализации неисправности/работы системы  
(переключающий контакт реле). Uнагрузки=250 В, Iнагрузки=1 А. 

L1-L2-L3, PE 3~380 В, 50Гц 

N-L, PE 1~220 В 

0-IN Внешнее вкл./выкл. или реле защиты при недостатке воды 
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Информация для заказа 
Тип Артикул 
SK-712/d-2-5,5 (12A) 2785300

 
 
 
Технические характеристики  
 
Наименование SK-712/d-2-5,5 

(12A) 
Максимальная мощность под-
ключаемых 
электродвигателей*, кВт 

5,5 кВт 

Максимальный номинальный ток  
подключаемых электродвигате-
лей* , А 

12 A 

Схема пуска «прямой» 
Рабочее напряжение питающей 
электросети 

~1х(220+/-22) В /  
~3х(380+/-38) В / 
50Гц 

Габаритные размеры, мм 
(ВхШхГ) 

340х280х160 

Материал корпуса пластик 
Степень защиты IP 65 
Температура эксплуатации -25 C° - +40 C° 

(без образования 
конденсата*) 

 
 
 
В таблице приведены все возможные опции для при-
бора управления Wilo SK-712/d-2-5,5 (12A): 
 
 
Информация для заказа 
Прибор с опцией Артикул Габариты 
SK-712/d-2-5,5 (12A)/T2 2785101 600х380х210 
SK-712/d-2-5,5 (12A)/SM 2785301 448х280х160 
SK-712/d-2-5,5 (12A)/T2/SM 2785010 600х600х210 
SK-712/d-2-5,5 (12A)/T2/AV 2785180 600х600х210 
SK-712/d-2-5,5 (12A)/T2/SM/AV 2785302 600х600х210 

 
 

Подбор 
Внимание: Датчики сигналов предоставляются заказчиком. 
Приборы управления не защищены от взрыва и могут ис-
пользоваться только вне взрывоопасной зоны. 
Датчики сигналов во взрывоопасных зонах должны подклю-
чаться искробезопасной электрической цепью, например, 
через барьер Зенера или взрывозащищенное разделительное 
реле. Прямое подсоединение насосов во взрывоопасных 
зонах не допускается! 

 

Предназначен для управления одним сдвоенным, двумя одинар-
ными или одинарным насосом в системах повышения давления, 
циркуляции и водоотведения. 
 
Обозначение типов 
Например, Wilo SK-712/d-2-5,5 (12A)/T2 
SK Прибор управления 
712 Тип прибора 
d Прибор только для прямого пуска 
2 Прибор только для двух насосов 
5,5 (12А) Прибор на максимальную мощность под-

ключаемых  
насосов - 5,5 кВт (12 Ампер) 

T2 Температурное исполнение: 
 Для установки прибора на открытом воз-

духе с температурой -400 С…+400 С  
 
Основные функции: 
•  автоматический и ручной режим работы насосов; 
•  программно-задаваемые параметры насосов, уровней, давлений 
и других параметров системы; 

•  отображение технологических параметров во время работы си-
стемы; 

•  сигнализация неисправности с отображением кода; 
•  подключение резервных насосов при выходе из строя работаю-
щих; 

•  циклическое переключение насосов для обеспечения равномер-
ного износа; 

•  подключение к работе пиковых насосов по внешним сигналам; 
•  параметрическая токовая защита с отображением тока каждого 
двигателя; 

•  защита двигателей от перегрева с использованием контакта 
PTC/WSK; 

•  защита двигателей с использованием контактного датчика 
влажности при управлении по аналоговому датчику уров-
ня; 

•  контроль уровня по поплавкам/электродам (до 5 шт.); 
•  контроль ошибочного срабатывания поплавков; 
•  возможность работы с аналоговыми датчиками 4-20мA; 
•  дистанционное отключение; 
•  выходы на внешнее устройство сигнализации или сбора инфма- 
ции.  

 
Оснащение 
•  Сетевой автоматический выключатель для ручного включения и 
выключения всего прибора. 

•  Клавиатура для программирования прибора, переключения и 
выбора значений параметров системы. 

•  Цифровой индикатор для отображения информации 
•  Светодиод обобщенной аварии системы –   

Светится - если обнаружена хотя бы одна неисправность в 
системе, на цифровом индикаторе отображается её код. 

•  Клавиша управления насосом №1 - <Насос - 1>  
Переключает режим работы насоса №1. 

•  Клавиша управления насосом №2 - <Насос - 2>  
Переключает режим работы насоса №2. 
 
Над клавишами управления насосами расположены индикаторы 
соответствующих насосов: 

 
- светодиод Готовность насоса 
Светится - если насос находится в автоматическом режиме 
управлением системы. 
 

Мигает – если насос включен в ручном режиме.  
- светодиод Работа 
Светится - если насос включен. 
 

- светодиод Авария
Светится - если обнаружена хотя бы одна неисправность  
соответствующего насоса или насос находится в аварийном
ручном режиме. 

 

Клавиша и светодиод ручного режима работы системы - переклю-
чает прибор между автоматическим и ручным режимом работы 
системы. При включении ручного режима мигает соответствующий 
светодиод.

 

Приборы управления SK-712/d-2-5,5 (12A)
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Принадлежности  

Электрические принадлежности 

 
Схема подключения 
 

 
Сеть: L1, L2, L3, PE  

L1, N, PE 
Электропитание ~3x400 В / 50 Гц 
Электропитание ~1x230 В / 50 Гц 

Контакторы 
Р1, Р2: 

U1, V1, W1, PE 
L, N, PE 

Мотор ~3x400 В / 50 Гц 
Пусковая (конденсаторная) коробка мотора ~1x230 В / 50 Гц 

X0: WSK1, WSK2 
ALARM 
IN0 – IN5 
AN 4-20 мА, +24 V 

Термодатчик мотора (биметаллический датчик или РТС термистор) 
Контакты программируемого реле для диспетчеризации аварийных сигналов 
Датчики управления (электроды контроля герметичности) 
Аналоговый датчик давления (4-20 мА) 

 

 

Варианты подключения датчиков управления  
(версия ПО 3.0.0 - А) 

 

Вход  Сигнал или датчик Описание Схема подключения датчиков 
Система с раздельным управлением насосами PF0 = 1 (мешалки) 
IN0 
IN1 
IN2 
IN4 
IN5 

Внешнее вкл./выкл. (дискретный вход) 
Вкл./выкл. насоса 1 (дискретный вход) 
Вкл./выкл. насоса 2 (дискретный вход) 
DI насос 1 (электрод контроля герметичности) 
DI насос 2 (электрод контроля герметичности) 

 

Система с регулированием по сигналам дискретного датчика PF0 = 2 (циркуляция/повышение дав-
ления) 
IN0 
IN1 
IN2 
IN3 
IN4 

Внешнее вкл./выкл. (дискретный вход) 
Активация «сухой ход» (WA 65, WA 95, MS1, элек-
троды) 
Сброс «сухой ход» (WA 65, WA 95, MS1, электро-
ды) 
Выкл. пикового насоса (ЭКМ) 
Вкл. пикового насоса (ЭКМ) 

 

 

Система с регулированием по сигналам аналогового датчика PF0 = 3 (циркуляция/повышение дав-
ления) 
IN0 
IN1 
IN2 
AN 

Внешнее вкл./выкл. (дискретный вход) 
Активация «сухой ход» (WA 65, WA 95, MS1, элек-
троды) 
Сброс «сухой ход» (WA 65, WA 95, MS1, электро-
ды) 
Датчик давления 

 

Система с регулированием уровня по поплавковым/электродным датчикам PF0 = 4 (водоотведение) 
IN0 
IN1 
IN2 
IN3 
IN4 
IN5 

Внешнее вкл./выкл. (дискретный вход) 
Поплавок – 1 (нижний) (WA 65, WA 95, MS1, элек-
троды) 
Поплавок – 2 (WA 65, WA 95, MS1, электроды) 
Поплавок – 3 (WA 65, WA 95, MS1, электроды) 
Поплавок – 4 (WA 65, WA 95, MS1, электроды) 
Поплавок – 5 (WA 65, WA 95, MS1, электроды) 

 

 

Система с регулированием уровня по сигналам аналогового датчика PF0 = 5 (водоотведение) 
IN0 
IN1 
IN2 
IN4 
IN5 
AN 

Внешнее вкл./выкл. (дискретный вход) 
Поплавок «сухой ход» (WA 65, WA 95, MS1) 
Поплавок «перелив» (WA 65, WA 95, MS1) 
DI насос 1 (электрод контроля герметичности) 
DI насос 2 (электрод контроля герметичности) 
Датчик уровня 
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Принадлежности  

Электрические принадлежности 

 
 
GSM/SMS информатор в корпусе 

 
 

 
 

 
 

Предназначен для дистанционного контроля и управления 
прибором SK-712 с помощью SMS- 
сообщений. Для всех приборов управления SK-712/xx-x-xx. 
 
Основные функции: 
- отправка SMS-сообщений c развернутой информацией о 
состоянии системы, работе насосов, кодах неисправностей: 
- по запросу; 
- периодически через заданный интервал времени; 
- автоматически при возникновении неисправностей; 
- при потере электроснабжения; 
- дистанционное управление объектом: 
- включение / выключение всей системы; 
- включение / выключение отдельных насосов; 
- сброс неисправностей / перезапуск прибора. 
 
Штатная комплектация: 
- изготовлен в виде модуля для установки на DIN-рейку 
внутри шкафа; 
- свинцовая AGM аккумуляторная батарея 12В, 1.2 А*ч; 
- внешняя антенна; 
- 3 автономных дискретных входа для подключения: 
- одного погружного электрода для сигнализации перелива 
- двух контактных датчиков охранно-пожарной сигнализа-
ции или релейных сигналов обобщенной сигнализации от 
иных приборов управления. 
* SIM-карта в комплект не входит, устанавливается потре-
бителем на месте. 
 
Технические характеристики: 
- стандарт - GSM 900 / 1800 
- питание - 220 В / 50 Гц 
- температура эксплуатации -20…+ 40оС 
- степень защиты – IP65 
- габарит - 135 х 125 х 90 мм 
- вес – 1 кг (включая аккумуляторную батарею) 
- длина кабеля антенны – 3 м 
 
 
Номер позиции :  2785029 
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 принадлежности 

 
 

 
 

Предназначен для управления работой от 1 до 6 насосов  
в системах водоотведения, водоснабжения, повышения давле-
ния, циркуляции. 
 
Обозначение типов 
Например, Wilo SK-712/sd-2-7,5/T2/EL 
SK Прибор управления 
712 Типоразмер 
sd Тип пуска: 
 d Прямой 
 sd Звезда-треугольник 
 ss Плавный пуск 
2 Для двух насосов 
7,5 Макс. мощность подключаемых насосов, кВт 
T2 Температурное исполнение: 
 Т1 Для установки прибора в неотаплива-

емом помещении с температурой -
250 С…+400 С для исполнений d-sd-ss 

 Т2 Для установки прибора на открытом 
воздухе с температурой -400 С…+400 С 
для исполнений d-sd 

/EL Входы контроля IN1-IN5 для работы с по-
гружными электродами. Контроль релейных 
сигналов так же остается доступен. 

 
Основные функции: 
 Автоматический и ручной режим работы с раздельным 
управлением насосами; 

 Программно-задаваемые параметры насосов, уровней, дав-
лений и других параметров системы; 

 Отображение технологических параметров во время работы 
системы; 

 Сигнализация неисправности с отображением кода 
 Подключение резервных насосов при выходе из строя рабо-
тающих; 

 Циклическое переключение насосов для обеспечения равно-
мерного износа; 

 Подключение к работе пиковых насосов при нехватке произ-
водительности; 

 Аварийный ручной пуск насосов без электроники (тумблером 
внутри шкафа); 

 Защита моторов:  
•  от перегрева обмоток - PTC/WSK; 
•  от превышения тока; 
•  от неправильного чередования фаз; 
•  от выпадения / не симметрии фаз; 
•  от сухого хода; 
•  от протечек – электрод контроля герметичности; 

 Управляющие входы: 
•  дискретный вход дистанционного отключения; 
•  5 дискретных входов для подключения датчиков (поплав-
ки, погружные электроды); 

•  2 аналоговых входа для работы с датчиками давления, 
уровня  
(4-20 мА, 0-10 В); 

 Релейные выходы на внешнее устройство сигнализации или 
сбора информации (SBM/SSM)-дистанционное отключение. 

 

 
Оснащение 
 Ручка основного сетевого рубильника для ручного включения 
и выключения всего прибора; 

 Клавиатура для программирования прибора, переключения и 
выбора значений параметров системы. 

 Цифровой индикатор для отображения информации 
 Светодиод обобщенной аварии системы –   

Светится - если обнаружена хотя бы одна неисправность в 
системе, на цифровом индикаторе отображается её код. 

 
Управление насосами (по количеству насосов - от 1 до 6). 
Каждый насос имеет свою область на панели управления, кото-
рая содержит кнопку «Включение / Выключение. 
Над клавишами управления насосами расположены индикато-
ры соответствующих насосов: 

 
- светодиод Готовность насоса 
Светится - если насос находится в автоматическом режим
управлением системы. 
 

Мигает – если насос включен в ручном режиме.  
- светодиод Работа
Светится - если насос включен. 
 

- светодиод Авария 
Светится - если обнаружена хотя бы одна неисправность
соответствующего насоса или насос находится в аварийн
ручном режиме. 

 

� Клавиша и светодиод ручного режима работы системы - пере-
ключает прибор между автоматическим и ручным режимом ра-
боты системы. При включении ручного режима мигает соответ-
ствующий светодиод. 

 
Напряжение 3~380 В, 50Гц 
Условия эксплуатации +1°C - +40°C без образования 

конденсата 
Степень защиты IP 65 

 

 
Дополнительные опции: 
 Раздельная сигнализация работы насосов; 
 Раздельная сигнализация неисправности насосов; 
 Раздельные вводы питания для каждого насоса; 
 Удаленная диспетчеризация прибора по протоколу MODBUS с 
использованием интерфейса RS-485, Ethernet; 

 Возможность изменения алгоритмов работы и подключение 
нестандартных датчиков в соответствии с требованиями за-
казчика; 

 Температурное исполнение Т1 для установки в неотапливае-
мом помещении с температурой -250 С…+400 С для приборов d-
sd-ss; 

 Температурное исполнение Т2 для установки на открытом 
воздухе с температурой -400 С…+400 С для приборов d-sd; 

 Защита моторов: 
•  датчик РТ 100; 
•  контроль сопротивления изоляции; 
•  подключение второго электрода контроля герметичности. 

 
 
Подбор 
Внимание: Датчики сигналов предоставляются заказчиком. При-
боры управления не защищены от взрыва и могут использовать-
ся только вне взрывоопасной зоны. 
Датчики сигналов во взрывоопасных зонах должны подключать-
ся искробезопасной электрической цепью, например, через 
барьер Зенера или взрывозащищенное разделительное реле. 
Прямое подсоединение насосов во взрывоопасных зонах не 
допускается! 
 

 
  

 
 

Прибор управления SK-712/d-sd-ss
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Принадлежности  

Электрические принадлежности 

 
 
Схемы подключения 
 

 

 

 
 
Сеть: L1, L2, L3, N, PE  Электропитание ~3x400 В / 50 Гц 
Xn: U, V, W 

U1, V1, W1, U2, V2, W2 
PTC 
DI 
PE  

Обмотки мотора ~3x400 В / 50 Гц (прямой пуск) 
Обмотки мотора ~3x400 В / 50 Гц (пуск «звезда-треугольник»)  
Термодатчик мотора (биметаллический датчик или РТС термистор) 
Электрод контроля герметичности в погружном моторе 
Заземление мотора 

X0: SBM 
SSM 
AN 0-10 V 
AN 4-20 мА 
+24 V 
IN0 – IN5 

Общий сигнал «Работа» 
Общий сигнал «Авария» 
Аналоговый датчик (2-10 В) 
Аналоговый датчик (4-20 мА) 
Питание аналогового датчика 
Датчики управления 
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Принадлежности  

Электрические принадлежности 

 
Варианты подключения датчиков управления  
(версия ПО 5.2.0 - А) 

 

Вход  Сигнал или датчик Описание Схема подключения датчиков 
Система с раздельным управлением насосами PF0 = 1 (мешалки) 
IN0 
IN1 
IN2 

Внешнее вкл./выкл. (дискретный вход) 
Вкл./выкл. насоса 1 (дискретный вход) 
Вкл./выкл. насоса 2 (дискретный вход) 

 

Система с регулированием по сигналам дискретного датчика PF0 = 2 (циркуляция/повышение дав-
ления) 
IN0 
IN1 
IN2 
IN3 
IN4 

Внешнее вкл./выкл. (дискретный вход) 
Активация «сухой ход» (WA 65, WA 95, MS1, элек-
троды) 
Сброс «сухой ход» (WA 65, WA 95, MS1, электро-
ды) 
Выкл. пикового насоса (ЭКМ) 
Вкл. пикового насоса (ЭКМ) 

 

 

Система с регулированием по сигналам аналогового датчика PF0 = 3 (циркуляция/повышение дав-
ления) 
IN0 
IN1 
IN2 
AN 

Внешнее вкл./выкл. (дискретный вход) 
Активация «сухой ход» (WA 65, WA 95, MS1, элек-
троды) 
Сброс «сухой ход» (WA 65, WA 95, MS1, электро-
ды) 
Датчик давления 

 

Система с регулированием уровня по поплавковым/электродным датчикам PF0 = 4 (водоотведение) 
IN0 
IN1 
IN2 
IN3 
IN4 
IN5 

Внешнее вкл./выкл. (дискретный вход) 
Поплавок – 1 (нижний) (WA 65, WA 95, MS1, элек-
троды) 
Поплавок – 2 (WA 65, WA 95, MS1, электроды) 
Поплавок – 3 (WA 65, WA 95, MS1, электроды) 
Поплавок – 4 (WA 65, WA 95, MS1, электроды) 
Поплавок – 5 (WA 65, WA 95, MS1, электроды) 

 

 

Система с регулированием уровня по сигналам аналогового датчика PF0 = 5 (водоотведение) 
IN0 
IN1 
IN2 
AN 

Внешнее вкл./выкл. (дискретный вход) 
Поплавок «сухой ход» (WA 65, WA 95, MS1) 
Поплавок «перелив» (WA 65, WA 95, MS1) 
Датчик уровня 

 

 
Приборы управления SK-712/d-1- (прямой пуск, 1 канал) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2785069 SK-712/d-1-7,5 (18A) /EL 15,0 300 300 210 
2785035 SK-712/d-1-11 (25A) /EL 15,0 300 300 210 
2785145 SK-712/d-1-15 (31A) /EL 15,0 300 300 210 
2785146 SK-712/d-1-18 (38A) /EL 15,0 300 300 210 
2785089 SK-712/d-1-22 (50A) /EL 15,0 300 300 210 
2785147 SK-712/d-1-30 (62A) /EL 18,0 400 500 210 
2785148 SK-712/d-1-37 (72A) /EL 18,0 400 500 210 
2785149 SK-712/d-1-45 (85A) /EL 18,0 400 500 210 
2785150 SK-712/d-1-55 (95A) /EL  
2785151 SK-712/d-1-63 (110A) /EL  
2785152 SK-712/d-1-75 (150A) /EL 600 760 210 
2785153 SK-712/d-1-90 (185A) /EL  
2785154 SK-712/d-1-110 (225A) /EL  
2785155 SK-712/d-1-132 (315A) /EL  
2785156 SK-712/d-1-200 (400A) /EL  
2785157 SK-712/d-1-250 (500А) /EL 800 1000 300 
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Принадлежности  

Электрические принадлежности 

 
Приборы управления SK-712/d-2- (прямой пуск, 2 канала) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2895830 SK-712/d-2-7,5 (18A) 20,0 400 500 210 
2895831 SK-712/d-2-11 (25A) 20,0 400 500 210 
2895832 SK-712/d-2-15 (31A) 20,0 400 500 210 
2895833 SK-712/d-2-18 (38A) 20,0 400 500 210 
2895834 SK-712/d-2-22 (50A) 20,0 400 500 210 
2895835 SK-712/d-2-30 (62A) 30,0 600 600 210 
2895836 SK-712/d-2-37 (72A) 30,0 600 600 210 
2895837 SK-712/d-2-45 (85A) 30,0 600 600 210 
2895838 SK-712/d-2-55 (95A)  
2895839 SK-712/d-2-63 (110A)  
2895840 SK-712/d-2-75 (150A)  
2895841 SK-712/d-2-90 (185A)  
2895842 SK-712/d-2-110 (225A)  
2895843 SK-712/d-2-132 (315A)  
2895844 SK-712/d-2-200 (400A)  

 
Приборы управления SK-712/d-3- (прямой пуск, 3 канала) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2895810 SK-712/d-3-7,5 (18A) 22,0 400 500 210 
2895811 SK-712/d-3-11 (25A) 22,0 400 500 210 
2895812 SK-712/d-3-15 (31A) 22,0 400 500 210 
2895813 SK-712/d-3-18 (38A) 22,0 400 500 210 
2895814 SK-712/d-3-22 (50A) 22,0 400 500 210 
2895815 SK-712/d-3-30 (62A) 760 760 210 
2895816 SK-712/d-3-37 (72A) 760 760 210 
2895817 SK-712/d-3-45 (85A) 760 760 210 
2895818 SK-712/d-3-55 (95A)  
2895819 SK-712/d-3-63 (110A)  
2895820 SK-712/d-3-75 (150A)  
2895821 SK-712/d-3-90 (185A)  
2895822 SK-712/d-3-110 (225A)  
2895823 SK-712/d-3-132 (315A)  

 
Приборы управления SK-712/d-4- (прямой пуск, 4 канала) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2895863 SK-712/d-4-7,5 (18A) 34,0 600 600 210 
2895864 SK-712/d-4-11 (25A) 34,0 600 600 210 
2895865 SK-712/d-4-15 (31A) 34,0 600 600 210 
2895866 SK-712/d-4-18 (38A) 45,0 600 760 210 
2895867 SK-712/d-4-22 (50A) 45,0 600 760 210 
2895868 SK-712/d-4-30 (62A) 2х(600х210х600)  
2895869 SK-712/d-4-37 (72A) 2х(600х210х600)  
2895870 SK-712/d-4-45 (85A) 2х(600х210х600)  
2895871 SK-712/d-4-55 (95A)  
2895872 SK-712/d-4-63 (110A)  
2895873 SK-712/d-4-75 (150A)  
2895874 SK-712/d-4-90 (185A)  
2895875 SK-712/d-4-110 (225A)  
2895876 SK-712/d-4-132 (315A)  

 
Приборы управления на 5 или 6 каналов изготавливаются как мультибокс. При этом основной блок оборудован 
панелью управления и рубильником, на дополнительном блоке размещается только рубильник. Дополнительный 
блок подключается к основному с помощью входящего в поставку межблочного кабеля. 
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Приборы управления SK-712/sd-1- (пуск звезда-треугольник, 1 канал) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2785070 SK-712/sd-1-7,5 (17A) /EL 18,0 400 500 210 
2785076 SK-712/sd-1-15 (33A) /EL 18,0 400 500 210 
2785158 SK-712/sd-1-22 (43A) /EL 18,0 400 500 210 
2785159 SK-712/sd-1-30 (60A) /EL 20,0 400 500 210 
2785160 SK-712/sd-1-37 (75A) /EL 20,0 400 500 210 
2785161 SK-712/sd-1-45 (90A) /EL 22,0 400 500 210 
2785162 SK-712/sd-1-55 (100A) /EL 22,0 400 500 210 
2785163 SK-712/sd-1-75 (140A) /EL  
2785164 SK-712/sd-1-90 (180A) /EL  
2785165 SK-712/sd-1-110 (230A) /EL  
2785166 SK-712/sd-1-132 (300A) /EL 600 1200 300 
2785167 SK-712/sd-1-160 (340A) /EL 600 1200 300 
2785168 SK-712/sd-1-200 (400A) /EL  

 
Приборы управления SK-712/sd-2- (пуск звезда-треугольник, 2 канала) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2895012 SK-712/sd-2-7,5 (17A) 22,0 400 500 210 
2895013 SK-712/sd-2-15 (33A) 400 500 210 
2895014 SK-712/sd-2-22 (43A) 22,0 400 500 210 
2895015 SK-712/sd-2-30 (60A) 600 600 210 
2895016 SK-712/sd-2-37 (75A) 50,0 600 800 250 
2895019 SK-712/sd-2-7,5 (17A) /Т2 600 600 350 
2895020 SK-712/sd-2-15 (33A) /Т2 46,0 600 350 600 
2895021 SK-712/sd-2-22 (43A) /Т2 600 600 350 
2895022 SK-712/sd-2-30 (43-60A) /Т2 64,0 760 300 760 
2895023 SK-712/sd-2-37 (75A) /Т2 760 1000 300 
2895024 SK-712/sd-2-45 (90A) 52,0 600 800 250 
2895025 SK-712/sd-2-55 (100A) 55,0 600 800 250 
2895026 SK-712/sd-2-75 (140A) 800 1000 300 
2895050 SK-712/sd-2-90 (180A)  1000 1200 300 
2895051 SK-712/sd-2-110 (230A)  1000 1200 300 
2895052 SK-712/sd-2-132 (300A)  2х(600х300х1200)    
2895053 SK-712/sd-2-160 (340A)  2х(600х300х1200)    
2895054 SK-712/sd-2-200 (400A)     

 
Приборы управления SK-712/sd-3- (пуск звезда-треугольник, 3 канала) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 

2895302 SK-712/sd-3-7,5 (17A) 33,0 600 600 210 
2895303 SK-712/sd-3-15 (33A) 33,0 600 600 210 
2895304 SK-712/sd-3-22 (43A) 33,0 600 600 210 
2895305 SK-712/sd-3-30 (60A) 60,0 760 760 210 
2895306 SK-712/sd-3-37 (75A) 80,0 800 1000 300 
2895307 SK-712/sd-3-45 (90A) 81,0 800 1000 300 
2895308 SK-712/sd-3-55 (100A) 82,0 800 1000 300 
2895309 SK-712/sd-3-75 (140A) 2х(1000х300х1200)  
2895310 SK-712/sd-3-90 (180A) 2х(1000х300х1200)  
2895311 SK-712/sd-3-110 (230A) 2х(1000х300х1200)  
2895312 SK-712/sd-3-132 (300A) 3х(600х300х1200)  
2895313 SK-712/sd-3-160 (340A) 3х(600х300х1200)  

 
Приборы управления SK-712/sd-4- (пуск звезда-треугольник, 4 канала) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2895350 SK-712/sd-4-7,5 (17A) 53,0 760 760 210 
2895351 SK-712/sd-4-15 (33A) 53,0 760 760 210 
2895352 SK-712/sd-4-22 (43A) 53,0 760 760 210 
2895353 SK-712/sd-4-30 (60A) 1000 760 210 
2895354 SK-712/sd-4-37 (75A) 100,0 2х(600х250х800)  
2895355 SK-712/sd-4-45 (90A) 104,0 2х(600х250х800)  
2895356 SK-712/sd-4-55 (100A) 110,0 2х(600х250х800)  
2895357 SK-712/sd-4-75 (140A) 2х(800х300х1000)  
2895358 SK-712/sd-4-90 (180A) 2х(1000х300х1200)  
2895359 SK-712/sd-4-110 (230A) 2х(1000х300х1200)  
2895320 SK-712/sd-4-132 (300A)  4х(600х300х1200)   
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Приборы управления SK-712/sd-5- (пуск звезда-треугольник, 5 каналов) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2895360 SK-712/sd-5-7,5 (17A) 800 1000 300 
2895361 SK-712/sd-5-15 (33A) 800 1000 300 
2895362 SK-712/sd-5-22 (43A) 800 1000 300 
2895363 SK-712/sd-5-30 (60A)  
2895364 SK-712/sd-5-37 (75A) 145,0 3х(600х250х800)  
2895365 SK-712/sd-5-45 (90A) 150,0 3х(600х250х800)  
2895366 SK-712/sd-5-55 (100A) 160,0 3х(600х250х800)  

 
Приборы управления SK-712/sd-6- (пуск звезда-треугольник, 6 каналов) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Ш, мм 
2895373 SK-712/sd-6-7,5 (17A) 800 1000 300 
2895374 SK-712/sd-6-15 (33A) 800 1000 300 
2895375 SK-712/sd-6-22 (43A) 800 1000 300 
2895376 SK-712/sd-6-30 (60A) 2х(760х210х760)  
2895377 SK-712/sd-6-37 (75A) 150,0 3х(600х250*800)  
2895378 SK-712/sd-6-45 (90A) 156,0 3х(600х250х800)  
2895379 SK-712/sd-6-55 (100A) 165,0 3х(600х250х800)  

 
 
Приборы управления на 5 или 6 каналов изготавливаются как мультибокс. При этом основной блок оборудован 
панелью управления и рубильником, на дополнительном блоке размещается только рубильник. Дополнительный 
блок подключается к основному с помощью входящего в поставку межблочного кабеля. 
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Приборы управления SK-712/ss-1- (плавный пуск, 1 канал) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2785169 SK-712/ss-1-5,5 (12A) /EL 400 500 210 
2785170 SK-712/ss-1-7,5 (18A) /EL 400 500 210 
2785066 SK-712/ss-1-15 (34A) /EL  400 500 210 
2785171 SK-712/ss-1-22 (48A) /EL 400 500 210 
2785172 SK-712/ss-1-30 (60A) /EL 400 500 210 
2785107 SK-712/ss-1-37 (75A) /EL  600 600 250 
2785173 SK-712/ss-1-45 (85A) /EL 600 600 250 
2785174 SK-712/ss-1-55 (100A) /EL 600 600 250 
2785175 SK-712/ss-1-75 (140A) /EL 600 800 250 
2785176 SK-712/ss-1-90 (170A) /EL 600 800 250 
2785177 SK-712/ss-1-110 (200A) /EL 60,0 600 800 250 

 
Приборы управления SK-712/ss-2- (плавный пуск, 2 канала) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2895629 SK-712/ss-2-5,5 (12A) 30,0 600 600 210 
2895630 SK-712/ss-2-7,5 (18A) 33,0 600 600 210 
2895631 SK-712/ss-2-15 (33A) 33,0 600 600 210 
2895632 SK-712/ss-2-22 (48A) 33,0 600 600 210 
2895633 SK-712/ss-2-30 (60A) 51,0 760 760 210 
2895634 SK-712/ss-2-37 (75A) 46,0 600 800 250 
2895635 SK-712/ss-2-45 (85A) 46,0 600 800 250 
2895636 SK-712/ss-2-55 (100A) 600 800 250 
2895637 SK-712/ss-2-75 (140A) 1000 1000 300 
2895638 SK-712/ss-2-90 (170A) 1000 1000 300 
2895639 SK-712/ss-2-110 (200A) 1000 1000 300 

 
Приборы управления SK-712/ss-3- (плавный пуск, 3 канала) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2895649 SK-712/ss-3-5,5 (12A) 600 600 210 
2895650 SK-712/ss-3-7,5 (18A) 600 600 210 
2895651 SK-712/ss-3-15 (33A) 600 600 210 
2895652 SK-712/ss-3-22 (48A) 600 600 210 
2895653 SK-712/ss-3-30 (60A) 760 760 210 
2895654 SK-712/ss-3-37 (78A) 83,0 800 1000 300 
2895655 SK-712/ss-3-45 (85A) 85,0 800 1000 300 
2895656 SK-712/ss-3-55 (100A) 87,0 800 1000 300 
2895657 SK-712/ss-3-75 (140A)  
2895658 SK-712/ss-3-90 (170A)  
2895659 SK-712/ss-3-110 (200A)  

 
Приборы управления SK-712/ss-4- (плавный пуск, 4 канала) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2895663 SK-712/ss-4-5,5 (12A)  
2895664 SK-712/ss-4-7,5 (18A)  
2895665 SK-712/ss-4-15 (34A)  
2895666 SK-712/ss-4-22 (48A)  
2895667 SK-712/ss-4-30 (60A)  
2895668 SK-712/ss-4-37 (78A)  
2895669 SK-712/ss-4-45 (85A)  
2895670 SK-712/ss-4-55 (100A)  
2895671 SK-712/ss-4-75 (140A)  
2895672 SK-712/ss-4-90 (170A)  
2895673 SK-712/ss-4-110 (200A)  

 
 
Приборы управления на 5 или 6 каналов изготавливаются как мультибокс. При этом основной блок оборудован 
панелью управления и рубильником, на дополнительном блоке размещается только рубильник. Дополнительный 
блок подключается к основному с помощью входящего в поставку межблочного кабеля. 
 
  

728

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Электрические принадлежности
Приборы управления



 

 

 
 

Предназначены для управления работой от 1 до 6 
насосов в системах повышения давления и циркуляции 
и обеспечивают плавное бесступенчатое регулирова-
ние частоты вращения насосов.  
(Внимание! Прибор не предназначен для откачивания 
или регулирования уровня в резервуаре) 
 
Обозначение типов 
Например, Wilo SK-712/w-3-3,0 
SK Прибор управления 
712 Типоразмер 
w Для систем повышения давления и цирку-

ляции. Отдельный преобразователь часто-
ты на каждый насос 

 

3 Для трех насосов 
3,0 Максимальная мощность подключаемых 

насосов, кВт 
 
Основные функции: 
 автоматический и ручной режим работы с раздель-
ным управлением насосами; 

 программно-задаваемые параметры насосов, перепа-
да давления или напора в системе; 

 отображение технологических параметров во время 
работы системы; 

 сигнализация неисправности с отображением кода; 
 подключение резервных насосов при выходе из 
строя работающих; 

 циклическое переключение насосов для обеспечения 
равномерного износа; 

 подключение к работе пиковых насосов при нехватке 
производительности; 

 аварийный ручной пуск насосов без электроники 
(тумблером внутри шкафа); 

 защита моторов от перегрева обмоток - PTC/WSK; 
 работа с аналоговыми датчиками давления / перепа-
да (4-20мA, 0-10В); 

 релейные выходы на внешнее устройство сигнализа-
ции или сбора информации (SBM/SSM); 

 дистанционное отключение. 
 

Оснащение 
 Ручка основного сетевого рубильника для ручного 
включения и выключения всего прибора; 
 Клавиатура для программирования прибора, переклю-
чения и выбора значений параметров системы. 
 Цифровой индикатор для отображения информации 
 Светодиод обобщенной аварии системы –   

Светится - если обнаружена хотя бы одна неис-
правность в системе, на цифровом индикаторе 
отображается её код. 

 
Управление насосами (по количеству насосов - от 1 
до 6). 
Каждый насос имеет свою область на панели управле-
ния, которая содержит кнопку «Включение / Выключе-
ние. 
Над клавишами управления насосами расположены 
индикаторы соответствующих насосов: 

 - светодиод Готовность насоса 
Светится - если насос находится в автоматическом
под управлением системы. 
 
Мигает – если насос включен в ручном режиме.  
- светодиод Работа 
Светится - если насос включен. 
 
- светодиод Авария 
Светится - если обнаружена хотя бы одна неиспра
соответствующего насоса или насос находится в а
ручном режиме. 

 
•  Клавиша и светодиод ручного режима работы системы 
- переключает прибор между автоматическим и ручным 
режимом работы системы. При включении ручного ре-
жима мигает соответствующий светодиод. 

 
Напряжение 3~380 В, 50Гц 
Условия эксплу-
атации 

+1°C - +40°C без образования 
конденсата 

Степень защиты IP 43 
 
Дополнительные опции: 
 раздельная сигнализация работы насосов; 
 раздельная сигнализация неисправности насосов; 
 раздельные вводы питания для каждого насоса; 
 удаленная диспетчеризация прибора по протоколу 

MODBUS с использованием интерфейса RS-485, 
Ethernet; 

 возможность изменения алгоритмов работы и подклю-
чение нестандартных датчиков в соответствии с тре-
бованиями заказчика. 

 
Подбор 
Внимание: Датчики сигналов предоставляются заказчи-
ком. Приборы управления не защищены от взрыва и 
могут использоваться только вне взрывоопасной зоны. 
Датчики сигналов во взрывоопасных зонах должны под-
ключаться искробезопасной электрической цепью, 
например, через барьер  
Зенера или взрывозащищенное разделительное реле. 
Прямое подсоединение насосов во взрывоопасных зонах 
не допускается! 
 

 
  

 
 Прибор управления SK-712/w 
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Схема подключения 
 

 

 
Сеть: L1, L2, L3, PE  Электропитание ~3x400 В / 50 Гц 
X1..Xn: U, V, W 

PTC 
PE  

Мотор ~3x400 В / 50 Гц  
РТС термистор 
Клемма заземления мотора 

X0: SBM 
SSM 
EXT 
WM 
+24 V, AN 4-20 мА 

Общий сигнал «Работа» 
Общий сигнал «Авария» 
Дистанционное вкл./выкл. 
Защита при недостатке воды («сухой ход»)  
Аналоговый датчик (минус 24 вольта на клемме 2 WM) 

 
 
Варианты подключения датчиков управления  
(версия ПО 1.5.0 - Н) 

 

Вход  Сигнал или датчик Описание Схема подключения датчиков 
Система повышения давления 
EXT 
WM 
AN 

Внешнее вкл./выкл. (дискретный вход) 
Защита при недостатке воды (поплавок WA 65/95, реле «WMS») 
Датчик давления (4-20 мА) 

 

Система циркуляции с регулированием напора 
EXT 
WM 
AN 

Внешнее вкл./выкл. (дискретный вход) 
Без защиты при недостатке воды (перемычка) 
Датчик перепада давления (4-20 мА) 
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Приборы управления SK-712/w-2- (преобразователь частоты, 2 канала) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2895421 SK-712/w-2-0,37 (1,2A) 28,0 600 600 210 
2895422 SK-712/w-2-0,75 (2,2A) 28,0 600 600 210 
2895423 SK-712/w-2-1,5 (3,7A) 29,0 600 600 210 
2895424 SK-712/w-2-2,2 (5,3A) 33,0 600 600 250 
2895425 SK-712/w-2-3,0 (7,2A) 33,0 600 600 250 
2895426 SK-712/w-2-4,0 (9,0A) 34,0 600 600 250 
2895427 SK-712/w-2-5,5 (12A) 34,0 600 600 250 
2895428 SK-712/w-2-7,5 (15,5A) 34,0 600 600 250 
2895429 SK-712/w-2-11 (23A) 55,0 600 760 350 
2895430 SK-712/w-2-15 (31A) 55,0 600 760 350 
2895431 SK-712/w-2-18 (37A) 62,0 600 760 350 
2895432 SK-712/w-2-22 (43A) 62,0 600 760 350 
2895433 SK-712/w-2-30 (61A) 115,0 800 1000 300 
2895434 SK-712/w-2-37 (73A) 115,0 800 1000 300 
2895435 SK-712/w-2-45 (90A) 210,0 800 2000 600 
2895436 SK-712/w-2-55 (106A) 210,0 800 2000 600 
2895437 SK-712/w-2-75 (147A)  
2895438 SK-712/w-2-90 (177A)  
 
Приборы управления SK-712/w-3- (преобразователь частоты, 3 канала) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2895442 SK-712/w-3-0,37 (1,2A) 30,0 600 600 210 
2895443 SK-712/w-3-0,75 (2,2A) 30,0 600 600 210 
2895444 SK-712/w-3-1,5 (3,7A) 31,0 600 600 210 
2895445 SK-712/w-3-2,2 (5,3A) 34,0 600 600 250 
2895446 SK-712/w-3-3,0 (7,2A) 38,0 600 600 250 
2895447 SK-712/w-3-4,0 (9,0A) 42,0 600 600 250 
2895448 SK-712/w-3-5,5 (12A) 42,0 600 600 350 
2895449 SK-712/w-3-7,5 (15,5A) 42,0 600 600 350 
2895450 SK-712/w-3-11 (23A) 61,0 600 760 350 
2895451 SK-712/w-3-15 (31A) 61,0 600 760 350 
2895452 SK-712/w-3-18 (37A) 72,0 600 760 350 
2895453 SK-712/w-3-22 (43A) 800 1200 300 
2895454 SK-712/w-3-30 (61A) 800 1800 400 
2895455 SK-712/w-3-37 (73A) 800 1800 400 
2895456 SK-712/w-3-45 (90A) 450,0 1200 2000 600 
2895457 SK-712/w-3-55 (106A) 450,0 1200 2000 600 
2895458 SK-712/w-3-75 (147A)  
2895459 SK-712/w-3-90 (177A)  
 
Приборы управления SK-712/w-4- (преобразователь частоты, 4 канала) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2895463 SK-712/w-4-0,37 (1,2A) 31,0 600 600 210 
2895464 SK-712/w-4-0,75 (2,2A) 31,0 600 600 210 
2895465 SK-712/w-4-1,5 (3,7A) 34,0 600 600 210 
2895466 SK-712/w-4-2,2 (5,3A) 42,0 600 600 250 
2895467 SK-712/w-4-3,0 (7,2A) 42,0 600 600 250 
2895468 SK-712/w-4-4,0 (9,0A) 46,0 600 600 350 
2895469 SK-712/w-4-5,5 (12A) 46,0 600 600 350 
2895470 SK-712/w-4-7,5 (15,5A) 46,0 600 600 350 
2895471 SK-712/w-4-11 (23A) 100,0 800 1200 300 
2895472 SK-712/w-4-15 (31A) 100,0 800 1200 300 
2895473 SK-712/w-4-18 (37A) 115,0 800 1200 300 
2895474 SK-712/w-4-22 (43A) 115,0 800 1200 300 
2895475 SK-712/w-4-30 (61A)  
2895476 SK-712/w-4-37 (73A)  
2895477 SK-712/w-4-45 (90A)  
2895478 SK-712/w-4-55 (106A)  
2785056 SK-712/w-4-75 (147A)     
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Электрические принадлежности 

 
Приборы управления SK-712/w-5- (преобразователь частоты, 5 каналов) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2895487 SK-712/w-5-0,37 (1,2A) 46,0 600 760 350 
2895488 SK-712/w-5-0,75 (2,2A) 46,0 600 760 350 
2895489 SK-712/w-5-1,5 (3,7A) 49,0 600 760 350 
2895490 SK-712/w-5-2,2 (5,3A) 57,0 600 760 350 
2895491 SK-712/w-5-3,0 (7,2A) 57,0 600 760 350 
2895492 SK-712/w-5-4,0 (9,0A) 57,0 600 760 350 
2895493 SK-712/w-5-5,5 (12A) 57,0 600 1000 250 
2895494 SK-712/w-5-7,5 (15,5A) 57,0 600 1000 250 
2785031 SK-712/w-5-11 (23A)     
2785189 SK-712/w-5-18 (37A)     
2785030 SK-712/w-5-22 (43A)     
2785213 SK-712/w-5-30 (61A)     
2785109 SK-712/w-5-37 (73A)     
 
Приборы управления SK-712/w-6- (преобразователь частоты, 6 каналов) 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
2895506 SK-712/w-6-0,37 (1,2A) 47,0 600 760 350 
2895507 SK-712/w-6-0,75 (2,2A) 48,0 600 760 350 
2895508 SK-712/w-6-1,5 (3,7A) 51,0 600 760 350 
2895509 SK-712/w-6-2,2 (5,3A) 59,0 600 760 350 
2895510 SK-712/w-6-3,0 (7,2A) 59,0 600 760 350 
2895511 SK-712/w-6-4,0 (9,0A) 59,0 600 760 350 
2895512 SK-712/w-6-5,5 (12A) 59,0 600 1000 250 
2895513 SK-712/w-6-7,5 (15,5A) 59,0 600 1000 250 
2785205 SK-712/w-6-11 (23A)     
2785032 SK-712/w-6-18 (37A)     
2785235 SK-712/w-6-37 (73A)     
 
 
Приборы управления на 5 или 6 каналов на большую мощность изготавливаются как мультибокс. При этом основ-
ной блок оборудован панелью управления и рубильником, на дополнительном блоке размещается только рубиль-
ник. Дополнительный блок подключается к основному с помощью входящего в поставку межблочного кабеля. 
 
 
 
Приборы управления SK-712/w с уменьшенными габаритами на 2 и 3 канала. 
 
Артикул Наименование Вес, кг Ш, мм В, мм Г, мм 
/М230 – подключение к электросети: 1~230В 
2895943 SK-712/w-2-0,37 (2,2A) /M230 18,0 400 500 210 
2895944 SK-712/w-2-0,75 (4,2A) /M230 18,0 400 500 210 
2895933 SK-712/w-2-1,5 (6,8A) /M230 19,0 400 500 210 
2895947 SK-712/w-2-2,2 (9,6A) /M230  600 600 250 
      
2895945 SK-712/w-3-0,37 (2,2A) /M230 19,0 400 500 210 
2895946 SK-712/w-3-0,75 (4,2A) /M230 19,0 400 500 210 
2895935 SK-712/w-3-1,5 (6,8A) /M230 21,0 400 500 210 
2895948 SK-712/w-3-2,2 (9,6A) /M230  600 600 250 
/М400 – подключение к электросети: 3~400В 
2895940 SK-712/w-2-0,37 (1,2A) /M400 18,0 400 500 210 
2895941 SK-712/w-2-0,75 (2,2A) /M400 18,0 400 500 210 
2895938 SK-712/w-2-1,5 (3,7A) /M400 19,0 400 500 210 
2895939 SK-712/w-2-2,2 (5,3A) /M400 19,0 400 500 210 
      
2895942 SK-712/w-3-0,37 (1,2A) /M400 19,0 400 500 210 
2895936 SK-712/w-3-0,75 (2,2A) /M400 19,0 400 500 210 
2895937 SK-712/w-3-1,5 (3,7A) /M400 21,0 400 500 210 
2895934 SK-712/w-3-2,2 (5,3A) /M400 21,0 400 500 210 
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Управляющий модуль насоса 1-2 предназначен в качестве интерфейса для 
дистанционного управления определенными функциями системы 
Wilo-Control CC через внешние средства контроля (например, автоматизиро-
ванная система управления зданием или подстанция DDC) или внешние 
беспотенциальные контакты управляющего выключателя, как, например:

Управляющий модуль насоса 3-4 предназначен в качестве интерфейса для 
дистанционного управления определенными функциями системы 
Wilo-Control CC через внешние средства контроля (например, автоматизиро-
ванная система управления зданием или подстанция DDC) или внешние 
беспотенциальные контакты управляющего выключателя, как, например:

Дополнительные модули/приборы визуализации и датчики736
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Управляющий модуль насоса 5-6 предназначен в качестве интерфейса для 
дистанционного управления определенными функциями системы 
Wilo-Control CC через внешние средства контроля (например, автоматизиро-
ванная система управления зданием или подстанция DDC) или внешние 
беспотенциальные контакты управляющего выключателя, как, например:

и
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Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления 
Wilo-Control CC с 1-3 насосами, при применении способов регулирования, 
зависящих от температуры.
Для соблюдения адресации со стороны аппаратного обеспечения в 
комплект поставки входит адресный модуль.

Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления 
Wilo-Control CC с 4-6 насосами, при применении способов регулирования, 
зависящих от температуры.
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Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления 
Wilo-Control CC с 4-6 насосами, при применении способов регулирования, 
зависящих от температуры.

Вставная кассета для монтажа в ЦПУ для подключения прибора управле-
ния Wilo-Control CC к системам коммуникации (GSM, Modbus, веб-сервер, 
LON и т. д.), если не установлен частотный преобразователь.

Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления 
системы Wilo-Control CC для коммутируемого доступа и связи через сеть 
сотовой связи GPRS.

Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления 
системы Wilo-Control CC для коммутируемого доступа и связи через сеть 
сотовой связи GSM.
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Антенна сотовой связи для оснащения серии приборов управления 
системы Wilo-Control CC в сочетании с модулями GSM или GPRS.

Антенны сотовой связи для оснащения серии приборов управления 
системы Wilo-Control CC в сочетании с модулями GSM или GPRS.

Антенны сотовой связи для оснащения серии приборов управления 
системы Wilo-Control CC в сочетании с модулями GSM или GPRS.

Усиление

Усиление

Усиление

Дополнительные модули/приборы визуализации и датчики740

Каталог отопление, кондиционирование, охлаждение - 50 Гц - издание 2017 - Возможны изменения

Электрические принадлежности
Дополнительные модули/приборы визуализации и датчики



Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления 
системы Wilo-Control CC для визуализации посредством Интернет-браузера. 

Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления 
системы Wilo-Control CC для информационного обмена в сети Profibus DP 
(резервный насос).

Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления 
системы Wilo-Control CC  для информационного обмена в сети CANopen 
(резервный насос).
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 Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления 
системы Wilo-Control CC для информационного обмена в сети LON.

Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления 
системы Wilo-Control CC для информационного обмена в сети Modbus RTU.
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Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления 
системы  Wilo-Control CC  для информационного обмена в сети BACnet.

Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления 
системы  Wilo-Control CC  для информационного обмена в сети BACnet.
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DDG 10 to 100 (DDG 2 without illustration)

Температурный датчик для оснащения серии приборов управления системы 
Wilo-Control CC(e) при использовании следующих способов регулирования, 
зависящих от температуры:
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Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления 
системы Wilo-Control CC для избирания сигнала (минимальное значение) от 
двух до восьми точек измерений для регулирования по «узкому месту».
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Электрические принадлежности
Управление насосами/АСУ зданием
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Электрические принадлежности
Управление насосами/АСУ зданием
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Электрические принадлежности
Управление насосами/АСУ зданием
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Электрические принадлежности
Управление насосами/АСУ зданием
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Электрические принадлежности
Управление насосами/IF - модуль
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Электрические принадлежности
Управление насосами/IF - модуль
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Электрические принадлежности
Управление насосами/IF - модуль
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Электрические принадлежности
Управление насосами/IF - модуль
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Электрические принадлежности
Управление насосами/IF - модуль
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Электрические принадлежности
Управление насосами/IF - модуль
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Электрические принадлежности
Управление насосами/IF - модуль
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Продукт группы 2-ого уровня
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Продукт группы 2-ого уровня
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www.wilo.ru/select
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www.wilo.ru/select

Мы хотим не только предлагать Вам высококачественную
продукцию, но и максимально упростить для Вас выбор
между нашими насосами и системами насосов, а также
выполнение расчетов. Для этого на последующих
страницах мы обобщили основополагающую информацию,
которая с самого начала облегчит Вашу задачу. Наряду с
конкретными расчетными параметрами и указаниями по
монтажу, здесь Вы найдете, к примеру, разъяснения основ
электротехники и гидравлики. Вышеуказанная информация
дополнена подробными данными касательно стандартов и
директив, а также правовых и законодательных требований.
Это придаст Вам уверенности в том, что Вы сможете
высокоэффективно интегрировать наши высокоэффективные
насосы.
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ρ × ×
× η
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