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ВОЗМОЖНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

1. Общее 
 
 Установку и обслуживание проводить только силами квалифицированного персонала!!! 
 Перед началом установки конвертера сигналов шкаф управления насосами необходимо 

выключить. 
 Этот комплект для использования только вместе с CC-системой 
 Это дополнительный документ необходимо использовать только вместе с инструкцией по 

монтажу и эксплуатации CC-систем. 
 
2. Функциональное описание 

 
GLT-базовый модуль предназначен для подключения сигнальных модулей и модулей 
контроля к контроллеру PLC. 

 
3. Конструкция GLT - базового модуля 

 
Смотри вложенную инструкцию. 

 
4. Объем поставки 

 

 

GLT - базовый модуль 

 
 

5. Установка 
 
Установите компоненты в следующем порядке: 
 
a) Откройте синие защелки с левой стороны установленного PLC контроллера. 
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b) Снимите крышку закрывающую разъем с левой стороны установленного PLC 
контроллера. 
 

  
 
с) Откройте защелку для монтажа GLT – базового модуля на ДИН-рейку. 
 

  
 
d) Сначала установите GLT - базовый модуль на ДИН-рейку, затем пододвиньте его к PLC 
контроллеру так, чтобы их разъемы соединились.   
 

  
 
e) В заключение закройте все замки для крепления модулей на ДИН-рейку и между собой.  
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ВОЗМОЖНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 
6. Опции / Принадлежности 

 
Опция GLT - базовый модуль позволяет подключить сигнальные модули или модули 
управления к СС-системе. 
 
В СС-систему можно установить только один GLT – базовый модуль в независимости от 
количества контролируемых насосов. 
 
Пример 1  
 
Для инсталяции сигнального модуля в СС-систему на два насоса. 
 
Необходимо:  1 x GLT – базовый модуль (2533800) 
    1 x Кабель подключения сигнальных модулей (2533890) 
    1 х Модуль сигналов 1 – 2 насосов (2533812) 
 
Пример 2  
 
Для инсталяции сигнального модуля в СС-систему на пять насосов. 
 
Необходимо:  1 x GLT – базовый модуль (2533800) 
    1 x Кабель подключения сигнальных модулей (2533890) 
    1 х Модуль сигналов 1 – 2 насосов (2533812) 
    1 х Модуль сигналов 3 – 6 насосов (2533836) 
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7. Обзор доступных модулей управления и сигнализации 
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8. Схема соединений 
 

 





Наименование организации Адрес Телефон

Ввод оборудования в эксплуатацию (заполняется организацией, осуществившей ввод оборудования в эксплуатацию)

Измеренные параметры после ввода в эксплуатацию
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на закрытую задвижку
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относительно насоса
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в рабочей точке
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Данные по гарантийным ремонтам (заполняется сервисной организацией)

Дата Акт гарантийного
ремонта №
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артикул №
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ВИЛО РУС
Россия 123592 Москва
ул. Кулакова 20
T +7 495 7810690
Ф +7 495 7810691
wilo@wilo.ru
www.wilo.ru

Филиалы ВИЛО РУС

Владивосток/склад
4232 26 93 33
vladivostok@wilo.ru

Волгоград
8442 26 25 88
volgograd@wilo.ru

Екатеринбург/склад
343 345 03 50
wilo-ural@wilo.ru

Иркутск/склад
3952 55 46 88
irkutsk@wilo.ru

Казань/склад
843 562 46 16
kazan@wilo.ru

Калининград/склад 
906 230 28 36
kaliningrad@wilo.ru

Краснодар
861 225 16 33
krasnodar@wilo.ru

Красноярск
391 236 59 54
krasnoyarsk@wilo.ru

Москва/склад
495 781 06 94
wilo@wilo.ru

Нижний Новгород
831 277 76 06
nnovgorod@wilo.ru

Новокузнецк
3843 74 29 95
novokuznetsk@wilo.ru

Новосибирск/склад
383 363 23 70
novosibirsk@wilo.ru

Омск
3812 66 07 55
omsk@wilo.ru

Пермь
902 795 44 34
perm@wilo.ru

Петропавловск-Камчатский/склад
4152 49 85 88
kamestex@mail.kamchatka.ru

Пятигорск/склад
8793 36 36 76
pyatigorsk@wilo.ru

Ростов-на-Дону/склад
863 244 15 48
rostov@wilo.ru

Самара/склад 
846 277 84 19
samara@wilo.ru

Санкт-Петербург
812 329 01 86
st-petersburg@wilo.ru

Саратов
8452 34 13 10
saratov@wilo.ru

Сочи
8622 62 50 79
sochi@wilo.ru

Сургут
3462 44 21 67
surgut@wilo.ru

Тула
4872 31 54 51
tula@wilo.ru

Тюмень
3452 27 37 04
tumen@wilo.ru

Уфа
347 237 00 59
ufa@wilo.ru

Хабаровск/склад
4212 27 18 60
khabarovsk@wilo.ru

Челябинск
351 265 30 16
chelyabinsk@wilo.ru

Якутск/склад
4112 35 53 47
vtt@sakha.ru

Ярославль
4852 58 55 89
yaroslavl@wilo.ru




