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DE - LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 2118048.03

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
AVMS 100 /7 120
AVMSH 100 7/ 120
AVUS 100 /7 120
AVUSH 100 / 120 /7140 / 150
2. Verwendungszweck:
Feste Stativsysteme fur die freie Positionierung am Beckenboden fir Tauchmotor-
Ruhrwerke
3. Hersteller: siehe Unterschrift
5. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+
6. Harmonisierter Norm: EN 1090-1+A1:2011
Notifizierte Stelle: TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036
Konformitatsbescheinigung fur die werkseigene Produktionskontrolle:
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003
7. Erklarte Leistung:
Generelle Angaben zu Deklarationsmethode 3.2 und 3.3:
Werkstoff: 1.4301 | 1.4571
Geometrische Toleranzen: EN 1090-2
Schweilleignung: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Bruchzéahigkeit: NPD
Brandverhalten: Material in Klasse Al eingestuft
Freisetzung von Cadmium: NPD
Freisetzung von radioaktiver NPD
Strahlung:
Dauerhaftigkeit: NPD

Weitere Angaben zu Deklarationsmethode 3.2 — Tragfahigkeitsmerkmale:

Bemessung:

NPD

Herstellung:

gemal Produktdokumentation Nr. 6052377 und
EN 1090-2, EXC2

Weitere Angaben zu Deklarationsmethode 3.3 — Tragfahigkeitsmerkmale:

Tragfahigkeit:

Bemessung nach EN 1993-1, ohne Berucksichtigung
nationaler Vorschriften.

Verformung im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit:

NPD

Feuerwiderstand :

Material in Klasse Al eingestuft

Herstellung:

gemal Produktdokumentation Nr. 6052377 und
EN 1090-2, EXC3

Unterschrift siehe Seite 31

CE-AS Sh.: 6052463
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EN - DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 2118048.03

1. Code d’identification unique du produit type:

AVMS 100 7/ 120
AVMSH 100 /7 120
AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 /7 120 /7140 / 150

2. Intended use/es:

Fixed stand systems for free positioning on the base of the basin for submersible mixers

Manufacturer: see signature

o 0w

Harmonised standard:
Notified body/ies:

System/s of AVCP: System 2+
EN 1090-1+A1:2011
TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036

Certificate of conformity of the factory production control:
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

7. Declared performance/s:

General specifications according to declaration form 3.2 and 3.3:

Material: 1.4301 | 1.4571
Tolerances on geometry: EN 1090-2

Weldability: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Fracture toughness: NPD

Reaction to fire: Classified material in class A1
Release of cadmium : NPD

Release of Radioactivity: NPD

Durability: NPD

Further specifications according to declaration form 3.2 — bearing capacity:

Design:

NPD

Manufacturing:

acc. to. product documentation no. 6052377 and EN 1090-2,
EXC2

Further specifications according to declaration form 3.3 — bearing capacity:

Bearing capacity:

Design according to EN 1993-1, without taking into account
of national regulations

Deformation limit state of
serviceability::

NPD

Fire resistance:

Classified material in class Al

Manufacturing:

acc. to. product documentation no. 6052377 and EN 1090-2,
EXC3

Signature see page 31

CE-AS Sh.: 6052463
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FR - DECLARATION DES PERFORMANCES

No 2118048.03

1. Code d’identification unique du produit type:
AVMS 100 7/ 120
AVMSH 100 7/ 120
AVUS 100 /7 120
AVUSH 100 / 120 /7140 / 150
2. Usage(s) prévu(s):
Systeémes d'appui fixes pour un positionnement libre au fond du bassin des agitateurs
immergeés
3. Fabricant: voir signature
5. Systéeme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Systeme 3
6. Norme harmonisée: EN 1090-1+A1:2011
Organisme(s) notifié(s): TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036
Le certificat de conformité du contrble de la production en usine :
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003
7. Performance(s) déclarée(s):
Spécifications générales sur la déclaration de la méthode 3.2 et 3.3 :
Matériau: 1.4301 | 1.4571
Tolérances géométriques: EN 1090-2
Aptitude au soudage: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Ténacité a la rupture: NPD
Comportement au feu: matériau classifié en classe Al
Emission de cadmium: NPD
Emission de rayonnement radioactif: NPD
Durabilité: NPD

D'autres spécifications selon form

ulaire de déclaration 3.2 - capacité portante:

Conception:

NPD

Fabrication:

Suivant la documentation du produit N° 6052377 et I'EN
1090-2, EXC2

D'autres spécifications selon form

ulaire de déclaration 3.3 - capacité portante:

Capacité:

Conception selon la norme EN 1993-1, sans tenir
compte des réglementations nationales.

Déformation état d’entretien de
limite :

NPD

Résistance au feu:

matériau classifié en classe Al

Fabrication:

Suivant la documentation du produit N° 6052377 et I'EN
1090-2, EXC3

Signature voir page 31

CE-AS Sh.: 6052463
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ES - DECLARACION DE PRESTACIONES
Nno 2118048.03

1.

Cddigo de identificacion Unica del producto tipo:

AVMS 100 7/ 120

AVMSH 100 7/ 120

AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 / 120 /7140 /7 150

Usos previstos:
Sistemas de tripode fijos para el posicionamiento libre en la base del depdésito de los
agitadores de motor sumergible

3. Fabricante: Véase identificacion

5. Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistemas 3

6. Norma armonizada: EN 1090-1+A1:2011
Organismos notificados: TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036
Certificado de conformidad del control de produccién en fabrica :
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

7. Prestaciones declaradas:

Datos generales acerca del método de declaracion 3.2y 3.3:

Material: 1.4301 | 1.4571
Tolerancias geométricas: EN 1090-2

Aptitud para la soldadura: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Resistencia a la fractura: NPD
Comportamiento ante el fuego: material clasificado en la clase Al
Liberacion de cadmio: NPD

Liberacion de radiacion nuclear: NPD

Durabilidad: NPD

Otros datos generales acerca del método de declaracién 3.2; caracteristicas de la

capacidad de carga:

Dimensionamiento:

NPD

Fabricacion:

segun la documentacion del producto n.© 6052377 y EN
1090-2, EXC3

Otros datos generales acerca del método de declaracion 3.3; caracteristicas de la

capacidad de carga:

Capacidad de carga:

dimensionamiento segun EN 1993-1, sin tener en cuenta
los reglamentos nacionales.

Deformacién de la propiedad de uso
en el estado limite:

NPD

Resistencia al fuego:

material clasificado en la clase Al

Fabricacion:

segun la documentacion del producto n.© 6052377 y EN
1090-2, EXC3

Para la identificacion, véase la pagina 31

CE-AS Sh.: 6052463
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IT - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. 2118048.03

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

AVMS 100 / 120
AVMSH 100 7/ 120
AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 /7 120 /140 / 150

2. Usi previsti:

Sistemi a stativo fisso per il libero posizionamento sul fondo del bacino di agitatori a

motore sommerso
Fabbricante: vedi firma
Sistemi di VVCP: Sistemi 3

oo w

Norma armonizzata: EN 1090-1+A1:2011

Organismi notificati: TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036
Certificato di conformita del controllo della produzione in fabbrica:
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

7. Prestazioni dichiarate:

Indicazioni generali relative al metodo di dichiarazione 3.2 e 3.3:

Materiale: 1.4301 | 1.4571
Tolleranze geometriche: EN 1090-2

Saldabilita: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Tenacita: NPD

Resistenza in caso di incendio: Materiale classificato nella classe Al
Emissione di cadmio: NPD

Emissione di radiazioni radioattive: NPD

Durevolezza: NPD

Indicazioni ulteriori relative al metodo di dichiarazione 3.2 — Caratteristiche della

forza portante:

Dimensionamento:

NPD

Produzione:

secondo documentazione del prodotto n. 6052377 e EN
1090-2, EXC2

Indicazioni ulteriori relative al metodo di dichiarazione 3.3 — Caratteristiche della

forza portante:

Forza portante:

Dimensionamento secondo EN 1993-1, senza riguardo
delle norme nazionali.

Deformazione in condizioni limite di
idoneita all'uso:

NPD

Resistenza al fuoco:

Materiale classificato nella classe Al

Produzione:

secondo documentazione del prodotto n. 6052377 e EN
1090-2, EXC2

Per la firma vedere pagina 31

CE-AS Sh.: 6052463
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PT - DECLARACAO DE DESEMPENHO
N.© 2118048.03

1.

oo w

Cddigo de identificacdo unico do produto-tipo:

AVMS 100 7/ 120

AVMSH 100 7/ 120

AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 /7 120 /7140 / 150

Utilizacdo(des) prevista(s):

Sistemas de tripé fixos para o livre posicionamento no fundo da piscina para mecanismos

agitadores de motor submersivel

Fabricante: ver assinatura

Sistema(s) de avaliacéo e verificacdo da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 3

Norma harmonizada: EN 1090-1+A1:2011

Organismo(s) notificado(s): TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036

Certificado de conformidade do controlo de producdo em fabrica :
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

7. Desempenho(s) declarado(s):

Indicacdes gerais relativas ao método de declaracao 3.2 e 3.3:

Material: 1.4301 | 1.4571
Tolerancias geométricas: EN 1090-2

Aptiddo para soldadura EN 10296-2/ Z-30.3-6
Resisténcia a ruptura NPD
Combustibilidade: Material categorizado na classe Al
Libertacdo de cadmio: NPD

Libertacdo de radiacdo radioactiva: NPD

Durabilidade: NPD

Outras indicacdes relativas ao método de declaracdo 3.2 - Caracteristicas de

capacidade de carga:

Medicdo:

NPD

Fabrico:

conforme a documentacéo do produto n.° 6052377 e
EN 1090-2, EXC3

Outras indicacdes relativas ao método de declaracdo 3.3 - Caracteristicas de

capacidade de carga:

Capacidade de carga:

medicdo de acordo com a norma EN 1993-1, n&o tendo
em conta as disposi¢cfes nacionais.

Deformacéo no estado limite de
utilizacéo:

NPD

Resisténcia ao fogo :

Material categorizado na classe A1

Fabrico:

conforme a documentacéo do produto n.° 6052377 e
EN 1090-2, EXC3

Assinatura, ver pagina 31

CE-AS Sh.: 6052463
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NL - PRESTATIEVERKLARING
Nr. 2118048.03

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
AVMS 100/ 120
AVMSH 100 /7 120
AVUS 100 /7 120
AVUSH 100 / 120 /7140 / 150
2. Beoogd(e) gebruik(en):
Vaste statiefsystemen voor vrije positionering aan de bassinbodem voor dompelmotor-
roerwerken
3. Fabrikant: zie handtekening
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid: Systeem 3
6. Geharmoniseerde norm: EN 1090-1+A1:2011
Aangemelde instantie(s): TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036
Het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek :
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003
7. Aangegeven prestatie(s):
Algemene informatie over declaratiemethode 3.2 en 3.3:
Materiaal: 1.4301 | 1.4571
Geometrische toleranties: EN 1090-2
Lasbaarheid: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Breuktaaiheid: NPD
Brandgedrag: Materiaal ingedeeld in klasse A1
Vrijkomen van cadmium: NPD
Vrijkomen van radioactieve straling: NPD
Duurzaambheid: NPD
Meer informatie over declaratiemethode 3.2 — Kenmerken draagvermogen:
Dimensionering: NPD
Productie: conform productdocumentatie nr. 6052377 en EN 1090-2, EXC2

Meer informatie over declaratiemethode 3.3 — Kenmerken draagvermogen:

Dimensionering conform EN 1993-1, zonder inachtneming van

Draagvermogen: nationale voorschriften.

Vervorming in de NPD

gebruiksgrenstoestand:

Brandwerendheid : Materiaal ingedeeld in klasse A1

Productie: conform productdocumentatie nr. 6052377 en EN 1090-2, EXC3

Handtekening zie pagina 31

CE-AS Sh.: 6052463 9/31




DA - YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 2118048.03

1. \Varetypens unikke identifikationskode:

AVMS 100 7/ 120
AVMSH 100 /7 120
AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 /7 120 /7140 / 150

2. Tilsigtet anvendelse:

Faste stativsystemer til fri positionering af dykmotorrgreveerker pd bassinbunden

3. Fabrikant: se underskrift

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 3

6. Harmoniseret standard:

Notificeret organ/notificerede organer:

EN 1090-1+A1:2011

Overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol:
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Generelle oplysninger om deklarationsmetode 3.2 og 3.3:

TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036

Materiale: 1.4301 | 1.4571
Geometriske tolerancer: EN 1090-2

Svejseevne: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Brudsejhed: NPD

Brandrisiko: Materiale kategoriseret i klasse Al
Udledning af kadmium: NPD

Udledning af radioaktiv straling: NPD

Holdbarhed: NPD

Yderligere oplysninger om deklarationsmetode 3.2 - indikatorer for beereevne:

Dimensionering:

NPD

Produktion:

i henhold til produktdokumentation nr. 6052377 og
EN 1090-2, EXC2

Yderligere oplysninger om deklarationsmetode 3.3 - indikatorer for beereevne:

Baereevne:

dimensionering i henhold til EN 1993-1, uden
hensyntagen til nationale forskrifter.

Deformering i brugsegnethedens
greensetilstand:

NPD

Brandmodstandsdygtighed:

Materiale kategoriseret i klasse Al

Produktion:

i henhold til produktdokumentation nr. 6052377 og
EN 1090-2, EXC3

Underskrift, se side 31

CE-AS Sh.: 6052463
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NO - ERKLAERING OM EFFEKT

Nr. 2118048.03

1. Unik identifiseringskode for produkttypen:

AVMS 100 7/ 120
AVMSH 100 /7 120
AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 /7 120 /7140 / 150

2. Tiltenkt bruk:

Faste stativsystemer til fri posisjonering pa bassengbunnen for senkbare omrgrere

3. Produsent: se signatur
5. AVCP-system: System 3
6. Harmonisert norm:

EN 1090-1+A1:2011

Underrettede instanser: TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036
Konformitetsattest for fabrikkens egen produksjonskontroll:
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

7. Erkleert(e) effekt(er):

Generelle opplysninger om deklarasjonsmetode 3.2 og 3.3:

Material: 1.4301 | 1.4571
Geometriske toleranser: EN 1090-2

Egnethet for sveising: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Bruddviskositet: NPD
Brannegenskaper: Material klassifisert i klasse Al
Utslipp av kadmium: NPD

Utslipp av radioaktiv straling: NPD

Bestandighet: NPD

Ytterligere opplysninger om deklarasjonsmetode 3.2 — Beerekapasitetskarakteristika:

Maling:

NPD

Produksjon:

iht. produktdokumentasjon nr. 6052377 og EN 1090-2,
EXC2

Ytterligere opplysninger om deklarasjonsmetode 3.3 — Beerekapasitetskarakteristika:

Beerekapasitet:

Maling iht. EN 1993-1 uten at nasjonale forskrifter er tatt
hensyn til.

Deformasjon i grensetilstanden
til funksjonsdyktigheten:

NPD

Brannmotstand :

Material klassifisert i klasse Al

Produksjon:

iht. produktdokumentasjon nr. 6052377 og EN 1090-2,
EXC3

Signatur, se side 31

CE-AS Sh.: 6052463
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SV - PRESTANDADEKLARATION
Nr 2118048.03

1. Produkttypens unika identifikationskod:

AVMS 100 7/ 120

AVMSH 100 /7 120

AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 /7 120 /7140 / 150

2. Avsedd anvandning/avsedda anvandningar:
Fasta stativsystem for fri placering pa bassangbotten for drankbara omrérare

3. Tillverkare: se signatur
5. System for bedémning och fortlopande kontroll av prestanda: System 3
6. Harmoniserad standard: EN 1090-1+A1:2011
Anmalt/anmalda organ: TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036
Intyg om dverensstammelse efter tillverkningskontroll i fabrik:
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003
7. Angiven prestanda:

Allméanna uppgifter om deklarationsmetod 3.2 och 3.3:

Material: 1.4301 | 1.4571
Geometriska toleranser: EN 1090-2
Lamplighet fér svetsning: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Brottseghet: NPD

Brandklass: Material klassat som klass Al
Frisattning av kadmium: NPD

Frisattning av radioaktiv stralning: NPD

Besténdighet: NPD

Ytterligare uppgifter om deklarationsmetod 3.2 — barkraftsegenskaper:
Dimensionering: NPD

Tillverkning: Enligt produktdokumentation nr 6052377 och EN 1090-2, EXC2

Ytterligare uppgifter om deklarationsmetod 3.3 — barkraftsegenskaper:

Dimensionering enligt EN 1993-1, utan anpassning till nationella

Béarkraft:
egenskaper.

Deformering i
anvandningslamplighetens | NPD
granstillstand:

Brandmotstand: Material klassat som klass Al

Tillverkning: Enligt produktdokumentation nr 6052377 och EN 1090-2, EXC3

Signatur, se sidan 31

CE-AS Sh.: 6052463 12/31




FI - SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 2118048.03

1. Tuotetyypin yksildllinen tunniste:

AVMS 100 7/ 120
AVMSH 100 /7 120
AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 /7 120 /140 / 150
2. Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset):
Kiinteat jalustajarjestelmat uppomoottorisekoittimien vapaaseen sijoittamiseen altaan

pohjalle

3. Valmistaja: katso allekirjoitus

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelmé/kaytetyt
jarjestelmat: jarjestelma 3

6. Yhdenmukaistettu standardi:
limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

EN 1090-1+A1:2011
TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036

Tuotannon sisaisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen:

0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

7. llmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

IImoituksen menetelmia 3.2 ja 3.3 koskevat yleiset tiedot:

Materiaali: 1.4301 | 1.4571
Geometriset toleranssit: EN 1090-2

Soveltuvuus hitsaukseen: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Murtolujuus: NPD
Palokayttaytyminen: Materiaali on luokiteltu luokkaan Al
Kadmiumpéaastot: NPD

Radioaktiivinen sateily: NPD
Pitkdaikaiskestavyys: NPD

Lisatietoa ilmoituksen menetelmasta 3.2 — kantavuusominaisuudet:

Mitoitus:

NPD

Valmistus:

tuoteasiakirjan nro 6052377 ja standardin EN 1090-2, EXC2
mukaisesti

Lisatietoa ilmoituksen menetelmasta 3.3 — kantavuusominaisuudet:

Kantavuus:

Mitoitus standardin EN 1993-1 mukaan, kansallisia saannodksia
huomioimatta.

Muodonmuutos
kayttéonsoveltuvuuden
rajatiloissa:

NPD

Palonkestavyys:

Materiaali on luokiteltu luokkaan Al

Valmistus:

tuoteasiakirjan nro 6052377 ja standardin EN 1090-2, EXC3
mukaisesti

Allekirjoitus, katso sivu 31

CE-AS Sh.: 6052463
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EL - AHAQZH ENIAOZEQN
Ap16. 2118048.03

1. Movadikdc KwdIKOG TauTonoinong Tou TUNMOU TOU MPOoidvVTOC:

AVMS 100 7/ 120

AVMSH 100 /7 120

AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 /7 120 /7140 / 150

2. MpoBAenopevn(-€c) xpnon(-€ig):

>TaBepa ouoTAUATA 0pBOOTATN YIa EAEUBEPN TONOBETNON 0 NUBUEVA de€apevnc yia

unoBpUxXIoUG avadeuTnPEG

KaTtaokeuaoTng: BA. unoypan

ZuoTtnua AVCP (a&loAdynon kail enaAnBeuon Tng otabepdTnTag TnG €nidooncg): ZuoTnua 3

Evapuoviougva npoTuna: EN 1090-1+A1:2011

Koivonoinuévog(-o1) opyaviopodg(-or): TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036

MoTonoiNTIKO CUPHOPPWONG TOU EAEYXOU TNC NAPAYWYC OTO EPYOOTATIO:
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

o0 w

7. AnAwBeioa(-gc) enidoon(-€Ic):
Fevika oTtoixeia yia Tn pEBodo dAmwong 3.2 kai 3.3:

YAIKG KATAOKEUAC: 1.4301 | 1.4571
MEWUETPIKEC AVOXEG: EN 1090-2
KaTtaAAnAOTNTa ouykOAANoNG: EN 10296-2/ Z-30.3-6
AvToxn otn Bpauvon: NPD

SUUNEPIPOPA O NUpKayid: YAIKG KaTnyopiac Al
AneAeubepwaon kaduiou: NPD

'EkAuon padievepyou akTivoBoAiag: NPD
AvVOEKTIKOTNTA: NPD

MpooOsTa oToIXEia yia Tn HEB0JO SAAWONG 3.2 — XapaKTNPIOTIKA IKAVOTNTAG
PopTMONG:

YnoAoyiopog: NPD
KaTaokeun: E)Lé(p:(nga ME TO PpakeAo NpoidvTog ap. 6052377 kal EN 1090-2,

MpooOsTa oToIXEia yia Tn HEB0JO0 SAAWONG 3.3 — XapaKTNPIOTIKA IKAVOTNTAG
PopTMONG:

YnoAoyiopog cUp@wva Pe To EN 1993-1, xwpic va AapBavovTal

IkavoTnTa GopTwonG: unown ol €BVIKOi KAvoVvIouoi.

Mapapdppwaon os oplakn

katadoTaon Tng NPD

KAaTaAAnNAOTNTAC Xpriong:

AVBEKTIKOTNTA O€ YAIKG katnyopiac Al

nupkayid :

KaTaoKEUR: ZUPQPWVa PE TO PAKEAO NPOiovTog ap. 6052377 und EN 1090-2,

EXC3

Ynoypaon BA. ogAida 31
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TR - URUN PERFORMANS BEYANI
No. 2118048.03

1. Urun tipinin mufret isimlendirme kodu:
AVMS 100 7/ 120
AVMSH 100 7/ 120
AVUS 100 7/ 120
AVUSH 100 /7 120 /7140 / 150

2. Kullanim amaci/amaclari:

Dalgic motorlu karistiricilarin havuz zeminine serbest konumlandirilmasi icin sabit sehpa
sistemleri

3. Uretici: bkz. imza
5. PDDD sistemi/sistemleri: Sistem 3
6. Uyumlastiriimis standart: EN 1090-1+A1:2011
Onaylanmis kurulus/lar: TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036

Fabrikaya ait tretim kontrolu icin uygunluk belgesi:
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

7. Beyan edilen performans/lar:

3.2 ve 3.3 beyan yontemlerine dair genel bilgiler:

Malzeme: 1.4301 | 1.4571

Geometrik tolerans dederleri: EN 1090-2

Kaynak uygunlugu: EN 10296-2/ Z-30.3-6

Kirilma toklugu: NPD

Yanma performansi: Malzeme, Al sinifindadir

Kadmiyum yayinimi: NPD

Radyasyon yayinimi: NPD

Dayaniklilik: NPD

3.2 - Tagsima kapasitesi Ozellikleri beyan yontemine dair ek bilgiler:

Olgii: NPD

Oretim: 6052377 ve EN 1090-2, EXC2 numaral urin dokiimantasyonuna
uygun

3.3 - Tagima kapasitesi 6zellikleri beyan yontemine dair ek bilgiler:

S EN 1993-1 normuna uygun 6l¢u, ulusal duzenlemeler dikkate
Tasima kapasitesi:

alinmaz.

Kullanilabilirligin sinirina

gelindiginde NPD

deformasyon:

Atese dayaniklilik: Malzeme, Al sinifindadir

Oretim: 6052377 ve EN 1090-2, EXC3 numarall Urtin dokiimantasyonuna
uygun

Imzaicin bkz. 31
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HR - 1ZJAVA O SVOJSTVIMA
br. 2118048.03

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

AVMS 100 7/ 120

AVMSH 100 /7 120

AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 /7 120 /7140 / 150

2. Namjena/namjene:

Fiksni sustavi stativa za slobodno pozicioniranje na dnu bazena za uredaje za mijeSanje s
uronjenim motorom
Proizvodac: vidi potpis
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Sustav 3
Uskladena norma: EN 1090-1+A1:2011
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela : TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036
Certifikat o sukladnosti kontrole tvornicke proizvodnje:
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

o0 w

7. Objavljena svojstva:

Op¢i podaci o metodama deklariranja 3.2 i 3.3:

Materijal: 1.4301 | 1.4571
Geometrijske tolerancije: EN 1090-2
Prikladnost za zavarivanje: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Lomna Zilavost: NPD

Protupozarno ponaSanje: Materijal je razvrstan u klasu Al
Oslobadanje kadmija: NPD

Oslobadanje radioaktivnog zracenja: NPD

Trajnost: NPD

Dodatni podaci o metodi deklariranja 3.2 - svojstva nosivosti:
Dimenzioniranje: NPD

Proizvodnja: prema dokumentaciji proizvoda br. 6052377 i EN 1090-2, EXC2

Dodatni podaci o metodi deklariranja 3.3 - svojstva nosivosti:

Dimenzioniranje prema EN 1993-1, ne uzimajudi u obzir

Nosivost: . .
nacionalne propise.

Deformacija u

grani¢nom stanju NPD

uporabljivosti:

Otpornost na poZzar: Materijal je razvrstan u klasu Al

Proizvodnja: prema dokumentaciji proizvoda br. 6052377 i EN 1090-2, EXC3

Vidi potpis na stranici 31
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SR - 1ZJAVA O UCINKU
Br. 2118048.03

1. Jedinstven nacin oznaCavanja tipa proizvoda:

AVMS 100 / 120

AVMSH 100 /7 120

AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 /7 120 /140 / 150

2. Namenska/e upotreba/e:

Cvrsti sistemi stativa za slobodno pozicionisanje na dnu bazena za mehanizme za meSanje
sa uronjivim motorom
Proizvodac: vidi potpis
Sistem/i AVCP-a: Sistem 3
Uskladeni standard: EN 1090-1+A1:2011
Prijavljeno/a telo/a: TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036
Potvrda o uskladenosti za fabricku kontrolu proizvodnje:
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

0w

7. Prijavljeni ucinak/ci:

Opsti podaci o deklarativnoj metodi 3.2 i 3.3:

Materijal: 1.4301 | 1.4571
Geometrijske tolerancije: EN 1090-2
Zavarljivost: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Otpornost na pucanje: NPD
Pona3anje u slucaju pozara: Materijal svrstan u klasu A1
Oslobadanje kadmijuma: NPD
Oslobadanje radioaktivnhog zracenja: NPD
Postojanost: NPD
Dodatni podaci o deklarativnoj metodi 3.2 - karakteristike nosivosti:
Dimenzionisanje: NPD

u skladu sa projektnom dokumentacijom br. 6052377 i EN 1090-2,

Proizvodnja: EXC2

Dodatni podaci o deklarativnoj metodi 3.3 - karakteristike nosivosti:

Dimenzionisanje prema EN 1993-1 bez uvaZavanja nacionalnih

Nosivost: .
propisa.

Deformacija u
grani¢nom stanju NPD
upotrebljivosti:
Otpornost na vatru: Materijal svrstan u klasu A1

. . u skladu sa projektnom dokumentacijom br. 6052377 i EN 1090-2,
Proizvodnja: EXC3

Potpis vidi na strani 31
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SL - 1ZJAVA O LASTNOSTIH
St. 2118048.03

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
AVMS 100 7/ 120
AVMSH 100 7/ 120
AVUS 100 /7 120
AVUSH 100 / 120 /7140 / 150
2. Predvidena uporaba:
Stabilni sistemi stativ za prosto pozicioniranje na dnu bazena za potopna mesSala
3. Proizvajalec: glej podpis
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistemi 3
6. Harmonizirani standard: EN 1090-1+A1:2011
Prigladeni organi: TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036
Potrdilo o skladnosti tovarniSke kontrole proizvodnje:
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003
7. Navedene lastnosti:
Splo3ni podatki o nac¢inu deklaracije 3.2 in 3.3:
Material: 1.4301 | 1.4571
Geometri¢ne tolerance: EN 1090-2
Varivost: EN 10296-2/ Z2-30.3-6
Odpornost na zlom: NPD
Ognjeodpornost: Material je uvrsen v razred Al
Oddajanje kadmija NPD
Oddajanje radioaktivnega sevanja: NPD
Trajnost NPD

Nadaljnji podatki o deklaracijskem nac¢inu 3.2 — lastnosti nosilnosti:

Odmera: NPD

Proizvodnja:

v skladu z dokumentacijo izdelka $t. 6052377 in EN 1090-2, EXC2

Nadaljnji podatki o deklaracijskem nac€inu 3.3 — lastnosti nosilnosti:

Nosilnost: Merjenje po EN 1993-1, brez upoStevanja nacionalnih predpisov.
Deformacija v mejah
: . . | NPD
primernosti za uporabo:
Pozarna odpornost: Material je uvr§en v razred Al

Proizvodnja:

v skladu z dokumentacijo izdelka $t. 6052377 in EN 1090-2, EXC3

Podpis glej stran 31

CE-AS Sh.: 6052463
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HU - TELJESITMENYNYILATKOZAT

Szama: 2118048.03

1. A terméktipus egyedi azonosité kodja:

AVMS 100 7/ 120

AVMSH 100 /7 120

AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 /7 120 /7140 / 150

2. Felhasznalas célja(i):

Fix allvanyrendszerek merilémotoros keverémivek medencefenéken térténé szabad

pozicionalasahoz
Gyarto: lasd az alairast

o 0w

Bejelentett szerv(ek): TUV SUD

Az AVCP-rendszer(ek): rendszer 3
Harmonizalt szabvany: EN 1090-1+A1:2011

Industrie Service GmbH — ID: 0036

Az Uzemi gyartasellendrzés megfeleldségi tanusitvanya:
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003
7. A nyilatkozatban szerepld teljesitmény(ek):

Altalanos adatok a deklaracios modszerhez 3.2 és 3.3 — Teherbiré képesség

jellemzoi:

Szerkezeti anyag: 1.4301 | 1.4571
Geometriai toleranciak: EN 1090-2
Hegeszthetdség: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Szakitdszilardsag: NPD

Eghetdség: Szerkezeti anyag az Al osztalyba sorolva
Kadmium felszabadulasa: NPD

Radioaktiv sugarzas felszabadulasa: NPD

Tartéssag: NPD

Tovabbi adatok a deklaracios mod

szerhez 3.2 — Teherbird képesség jellemz6i:

Méretezés:

NPD

Gyéartas:

A 6052377 sz. termékdokumentacié és az EN 1090-2,
EXC2 szabvanyok szerint

Tovabbi adatok a deklaraciés mod

szerhez 3.3 — Teherbiré képesség jellemz6i:

Teherbiroképesség:

Méretezés az EN 1993-1 szabvany szerint a nemzeti
el6irasok figyelmen kivul hagyasaval.

Deforméalddéas a hasznalhaté allapot
hatéaran:

NPD

TUzallosag :

Szerkezeti anyag az Al osztalyba sorolva

Gyartas:

A 6052377 sz. termékdokumentacié és az EN 1090-2,
EXC3 szabvanyok szerint

Az alairast lasd a kovetkezo oldalon: 31

CE-AS Sh.: 6052463
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PL - DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2118048.03

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

AVMS 100 7/ 120

AVMSH 100 /7 120

AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 /7 120 /7140 / 150

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Stale systemy statywoéw pozwalajgce na dowolne ustawienie mieszadet zatapialnych na

podtozu
3. Producent: patrz podpis
5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 3
6. Norma zharmonizowana: EN 1090-1+A1:2011
Jednostka lub jednostki notyfikowane: TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036

Certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji:

0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Ogodlne dane dot. metody dokonania oceny zgodnosci 3.2 i 3.3:

Materiat: 1.4301 | 1.4571
Tolerancje geometryczne: EN 1090-2

Spawalnos¢ EN 10296-2/ Z-30.3-6
Odpornos¢ na pekanie: NPD

Palnosé: Materiat zakwalifikowany do klasy Al
Uwalnianie kadmu: NPD

Emitowanie promieniowania
: NPD
radioaktywnego

Trwatosc: NPD

Pozostate dane dot. metody dokonania oceny zgodnosci 3.2 — udzwig:

Wymiarowanie: NPD

zgodnie z dokumentacjg produktu nr 6052377 oraz

Produkcja: norma EN 1090-2, EXC2

Pozostate dane dot. metody dokonania oceny zgodnosci 3.3 — udzwig:

Wymiarowanie zgodnie z EN 1993-1 z pominieciem

Udzwig: przepiséw krajowych.

Odksztatcenie w warunkach

granicznych przydatnosci do NPD

stosowania

Odpornosé ogniowa: Materiat zakwalifikowany do klasy Al

Produkja: zgodnie z dokumentacjg produktu nr 6052377 oraz

normg EN 1090-2, EXC3

Podpis, patrz strona 31
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CS - PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. 2118048.03

1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:
AVMS 100/ 120
AVMSH 100 7/ 120
AVUS 100 7/ 120
AVUSH 100 /7 120 /140 / 150
2. ZamysSlené/zamyslena pouziti:
Pevné stojanové systémy pro volné polohovani na dné nadrze pro ponorna michadla
3. Vyrobce: viz podpis
5. Systém/systémy POSV: Systém 3
6. Harmonizovana norma: EN 1090-1+A1:2011
Oznameny subjekt/oznamené subjekty: TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036
osvédceni o shodé fizeni vyroby: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003
7. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:
VSeobecné udaje k metodam prohlaseni 3.2 a 3.3:
Material: 1.4301 | 1.4571
Geometrické tolerance: EN 1090-2
Vhodnost ke svarovani: EN 10296-2/ 7-30.3-6
Lomovéa houzevnatost: NPD
Hoflavost: material klasifikovan do tfidy Al
Emise kadmia: NPD
Emise radioaktivniho zareni: NPD
Trvanlivost: NPD

Dal3i idaje k metodé prohlaseni 3.2 — Charakteristiky Gnosnosti:

Dimenzovani: NPD
Vyroba: podle dokumentace vyrobku €. 6052377 a EN 1090-2, EXC2
Dalsi idaje k metodé prohlaseni 3.3 — Charakteristiky Gnosnosti:
Unosnost: Dimenzovani podle EN 1993-1, bez zohlednéni narodnich pfedpisu.
Deformace v meznim
- o NPD
stavu pouZitelnosti:
Pozéarni odolnost: material klasifikovan do tfidy Al
Vyroba: podle dokumentace vyrobku €. 6052377 a EN 1090-2, EXC2

Podpis viz strana 31
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SK - VYHLASENIE O PARAMETROCH

€. 2118048.03

1.

AVMS 100 7/ 120

AVMSH 100 /7 120

AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 /7 120 /7140 / 150

Zamyslané pouzitie/pouzitia:

Pevné stojanové systémy pre volné polohovanie na dne nadrze pre mieSacie zariadenia s

ponornym motorom
Vyrobca: pozri podpis

o 0w

Harmonizovana norma: EN

Notifikovany(-é) subjekt(-y):

Jedinecny identifikacny kdd typu vyrobku:

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3

1090-1+A1:2011

TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036

Certifikat zhody systému riadenia vyroby:
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

7. Deklarované parametre:

VSeobecné udaje k metdde deklara

cie 3.2 a 3.3:

Material: 1.4301 | 1.4571
Geometrické tolerancie: EN 1090-2
Sposobilost na zvaranie: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Lomova hGzZevnatost: NPD

Reakcia pri horeni: Material zaradeny do triedy Al
Uvolfiovanie kadmia: NPD

Uvolfiovanie radioaktivneho ziarenia: NPD

Stalost: NPD

Dalsie Udaje k metdde deklaracie 3

.2 - charakteristické znaky nosnosti:

Dimenzovanie:

NPD

Vyroba:

Podla vyrobnej dokumentacie ¢. 6052377 a normy
EN 1090-2, EXC2

Dalsie udaje k metdde deklaréacie 3

.3 - charakteristické znaky nosnosti:

Nosnost:

Dimenzovanie podla normy EN 1993-1, bez
zohladnenia vnutrostatnych predpisov.

Deformécia na hranici pouzitelnhosti:

NPD

PoZiarna odolnost:

Material zaradeny do triedy Al

Vyroba:

Podla vyrobnej dokumentacie ¢. 6052377 a normy
EN 1090-2, EXC3

Podpis je uvedeny na strane 31

CE-AS Sh.: 6052463
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RU - AEKJTAPALUNA XAPAKTEPUCTUK KAYECTBA

Mo3. 2118048.03

1. YHMKaNbHbIN naeHTUdUKaTOp TMNa ToBapa:

AVMS 100 7/ 120
AVMSH 100 7/ 120
AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 / 120 /7140 / 150
2. [penycMoTpeHHOe NpUMEHEHME:

CraumoHapHble WTaTUBHbIE CUCTEMbI A5 cBobogHoro pa3MelleHnsa Ha AHe BOAOEMa
MeLWaZioK C NOrpy>XHbIM 3/71IEKTPOABUTATENEM

3. [lpousBoguTenb: CM. NOAMNUCH

5. CucTeMbl OLEHKU N KOHTPONS MOCTOSAHCTBA pa60‘-WIX xXapaktepuctuk: Cmncrema 3

6. [apMOHW3MPOBaHHbLIN CTaHAApPT:
YBE/1I0M/IEHHbIE OpPraHbi:

EN 1090-1+A1:2011
TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036

[MoaTBepxaeHWE COOTBETCTBUA 3aBOACKOIO KOHTPOJA NPOM3BOACTBA:

7. 3asiBNeHHble XapaKTepUCTUKK:

0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

O6wme ykaszaHMa K MeToay Aeksiapaumm 3.2 m 3.3:

MaTepuan: 1.4301 | 1.4571
[[eomeTpunyeckme A0onycKu: EN 1090-2
[MpuUroaHOCTb K CBapke: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Bs3KOCTb paspylieHuns: NPD

[MoXxapHble XapaKTeEPUCTUKMN: MaTepuany npucBoeH knacc Al
BbicBOOOXAEHME KaaMUSA: NPD
BbicBO6OXAEHME paaMOaKTUBHOIO NPD

nU3nydyeHus:

[MpoyHOCTb: NPD
AononHuTenbHble YKa3aHUA K MeToAy Aeknapauum 3.2 — XapaKTepUCTUukKu
rpy3onogbeMHOCTMU:

Pacuert: NPD

Mpou3BoaCTBo: COrnacHo NMpousBOACTBEHHOM AoKyMeHTaumm N

6052377 n EN 1090-2, EXC2

[AonosiHuTesNbHbIe YKa3aHUA K MeToAy AeKsapauum 3.3 — XapaKTepUCTUKHU

rpy3onoabeMHOCTMU:

py30nMoAbEMHOCTb:

pacyeT cornacHo EN 1993-1, 6e3 yyeTa HauMOHaNbHbIX
npeanvCcaHumn.

Jedopmauns B cocToaHUM, 6IM3KOM
K OKOHYa@HMIO MPUTOAHOCTUN K
aKcnayaTauumm:

NPD

OrHeynopHoCTb :

MaTepuany nNpucBoeH kaacc Al

Mpon3BOACTBO:

cornacHo nNpou3BOACTBEHHON AOKYMeHTauum N°
6052377 n EN 1090-2, EXC3

Moanucb: cM. cTpaHuuy 31
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LT - EKSPLOATACINIY SAVYBIUY DEKLARACIJA

Nr. 2118048.03

Fiksuotas stovas, laisvai parenkant panardinamojo variklio—maiSytuvo pastatymo vietg

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-0s): sistema3

EN 1090-1+A1:2011
TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
AVMS 100 7/ 120
AVMSH 100 7/ 120
AVUS 100 /7 120
AVUSH 100 / 120 /7140 / 150
2. Naudojimo paskirtis (-ys):
talpyklos dugne
3. Gamintojas: Zr. jrasq
5.
6. Darnusis standartas:
Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-0s):
Gamybos kontrolés atitikties sertifikatg:
7.

Bendroji informacija apie dekl

Deklaruojama (-0s) eksploataciné (-és) savybe (-és):

aravimo metoda 3.2 ir 3.3:

Medziaga: 1.4301 | 1.4571
LeidZiamosios geometrineés EN 1090-2

nuokrypos:

Suvirinamumas: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Atsparumas jtruakiui: NPD

Degumas: medzZiaga priskirta Al klasei
Kadmio iSskyrimas: NPD

Radioaktyvusis spinduliavimas: NPD

Patvarumas: NPD

Kita informacija apie deklarav

imo metodaq ,,3.2. Konstrukcinés charakteristikos*:

Matavimas:

NPD

Gamyba:

pagal gaminio dokumentus Nr. 6052377 ir EN 1090-2,
EXC2

Kita informacija apie deklarav

imo metoda ,,3.3. Konstrukcinés charakteristikos*:

Keliamoji galia:

matavimas pagal EN 1993-1, netaikant nacionaliniy teisés
akty nuostaty.

Deformavimasis ties
tinkamumo naudoti riba:

NPD

Atsparumas ugniai:

medziaga priskirta Al klasei

Gamyba:

pagal gaminio dokumentus Nr. 6052377 ir EN 1090-2,
EXC2

Skaitykite puslapyje 31
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ET - TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nnr 2118048.03

1. Tootetulubi kordumatu identifitseerimiskood:
AVMS 100 /7 120
AVMSH 100 7/ 120
AVUS 100/ 120
AVUSH 100 /7 120 /7140 / 150
2. Kavandatud kasutusala(d):

Statsionaarsed statiiv-sisteemid vabaks asukoha valikuks basseini pérandal sukelmootor-
segajate jaoks

3. Tootja: vt signatuur

5. Toimivuse pusivuse hindamise ja kontrolli sisteem: stisteem 3

6. Uhtlustatud standard: EN 1090-1+A1:2011
Teavitatud asutus(ed): TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036
Tehase tootmisohje vastavussertifikaat: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

7. Deklareeritud toimivus:

Uldandmed deklareerimismeetodi 3.2 ja 3.3 kohta:

Materjal: 1.4301 | 1.4571
Geomeetrilised tolerantsid: EN 1090-2
Keevitatavus: EN 10296-2/ Z-30.3-6
Purunemissitkus: NPD

Suttivus: Materjal kuulub klassi Al
Puhtus kaadmiumist: NPD

Puhtus radioaktiivsest kiirgusest: NPD

Vastupidavus: NPD

Taiendavad andmed deklareerimismeetodi 3.2 ja 3.3 kohta — kandevdime naitajad:

Moéotmine: NPD

toote dokumentatsiooni nr 6052377 ning EN 1090-2,

Tootmine: EXC2 kohaselt

Taiendavad andmed deklareerimismeetodi 3.3 kohta — kandev8ime naitajad:

Mo&btmine EN 1993-1 kohaselt, riigisiseseid eeskirju

Kandevodime: ~
arvesse votmata.

Deformeerumine hooldatavuse

piirolukorras NPD

Tulekindlus : Materjal kuulub klassi A1

toote dokumentatsiooni nr 6052377 ning EN 1090-2,

Tootmine: EXC3 kohaselt

Vt signhatuur |k 31
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LV - EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Nr. 2118048.03

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

AVMS 100 7/ 120
AVMSH 100 /7 120
AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 /7 120 /140 / 150
2. Paredzétais izmantojums:
Stabila stativa sistéma brivai iegremdéjama motora- maisitaja novietoSanai pie tvertnes

pamatnes

3. RaZotajs: skat. parakstu
5. Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistema(-as):

sistéma 3
6. Saskanotais standarts:

EN 1090-1+A1:2011

Pazinota(-as) iestade(-es): TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036
RazoSanas procesa kontroles atbilstibas sertifikatu:

0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

7. Deklaréta(-as) ekspluatacijas ipaSiba(-as):

Pamata dati par deklaracijas metodi 3.2. un 3.3.:

Materials: 1.4301 | 1.4571
Geometriska tolerance: EN 1090-2
Metinamiba: EN 10296-2/ Z-30.3-6
PliSanas stingriba: NPD
Ugunsnoturiba: materialam piesSkirta Al klase
Kadmija izdaliSanas: NPD

Radioaktiva starojuma izdaliSanas: NPD

llgizturiba: NPD

Citi dati par deklaracijas

metodi 3.2. - I1zturibas pazimes:

NoteikSana:

NPD

RazosSana:

atbilstoSi izstradajuma dokumentacijai Nr. 6052377 un EN 1090-2,
EXC2

Citi dati par deklaracijas

metodi 3.3. - Izturibas pazimes:

Izturiba:

noteikSana atbilstoSi EN 1993-1, nenemot véra nacionalos
noteikumus.

Deformacija lietoSanas
deriguma robezstavokli:

NPD

Ugunsizturiba:

materialam pieSkirta Al klase

Razosana:

atbilstosi izstradajuma dokumentacijai Nr. 6052377 un EN 1090-2,
EXC3

Parakstu skatit Ipp. 31
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BG - AEKJIAPALMA 3A EKCITJTIOATALUMOHHU NMOKA3ATE/IN

N2. 2118048.03

1. YHMKaneH naeHTUdMKaLUMOHEH KO Ha TMMNa NpoAYyKT:

AVMS 100 7/ 120

AVMSH 100 /7 120

AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 /7 120 /7140 / 150

2. [lpeaBugeHa ynoTtpeba:

®UKCMPAHU CTAaTUBHU CUCTEMM 3@ CBOHOAHO MO3MLMOHMPAHE Ha AbHOTO Ha pe3epBoapa 3a

paBG'prBaLLLM MeXaHU3Mm C noTondaemMm MOTopu

3. [TllpousBoguTen: BMX nognuvca

5. Cucrtema/cucteMu 3a oLeHsBaHe U NMpoBepKa Ha MOCTOSHCTBOTO Ha eKCrnaoaTaunoOHHUTE

nokasatenu: Cucrema 3
6. XapMoHu3npaH cTaHaapT:
HoTndunumnpaH opraH/opraHu:

EN 1090-1+A1:2011
TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036

CepTu@duKaT 3a CbOTBETCTBME HA NMPOU3BOACTBEHNSA KOHTPO B NPeAnpUsATUETO:
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

7. [eknapupaHu eKcrnsoaTaLWoHHM NMokKasaTesn:

O6wM AaHHM KbM MeToAa Ha AeKslapupaHe 3.2 n 3.3:

MaTtepuan: 1.4301 | 1.4571
[eoMeTpnYHMN ToNEpaHCK: EN 1090-2
3aBapseMocCT: EN 10296-2/ Z-30.3-6
YaapHa XuiaBocCT: NPD

3anaamMmocT: MaTtepwuan, knacuduumpaH B knac Al
OcBoboxgaBaHe Ha KagMUN: NPD
OcBoboxaaBaHe Ha paAN0aKTUBHO NPD

nbyeHue:

TpanHOCT: NPD
OonbsHUTENHN AAaHHU 32 MEeToAa Ha AeK/lapupaHe 3.2 — CBOMCTBA 3a
TOBapOHOCUMOCT:

OpasmepsiBaHe: NPD

Mpou3B0ACTBO: Cbr/1acHO NpoAyKToBa AoKyMeHTaums N2 6052377 u

EN 1090-2, EXC2

OonbaHUTENHU AAaHHU 32 MEeToAa Ha AeKslapupaHe 3.3 — CBOMCTBA 3a

TOBApOHOCUMOCT:

ToBapOHOCUMOCT:

N3mepBaHe cbrnacHo EN 1993-1 6e3 cna3BaHe Ha
HauMoHanHUTe pasnopenbu.

OedopmMaumsa B rpaHNUYHO

CbCTOSAHME Ha roAHOCTTa 3a NPD
M3nos3BaHe:
OrHeycrom4mBoOCT: MaTtepuan, knacumduumpaH B knac Al
CbrflacHo npoaykToBa AokyMeHTauusa N° 6052377 un
Mpou3BOACTBO: poay AoKy H

EN 1090-2, EXC3

Moanuc, BXX. cTpaHuua 31
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RO - DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. 2118048.03

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

AVMS 100 7/ 120
AVMSH 100 /7 120
AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 / 120 /140 / 150
2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):
Sisteme fixe cu stativ pentru pozitionarea libera pe fundul bazinului a mixerelor

submersibile
Fabricant: vezi semnatura

o 0w

Standard armonizat:

Organism (organisme) notificat(e):

EN 1090-1+A1:2011

Certificatul de conformitate rezultat in urma controlului din fabricad al productiei:

0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

7. Performanta (performante) declarata (declarate):

Date generale privind metoda de elaborare a declaratiei 3.2 si 3.3:

TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036

Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei: Sistemul 3

Material: 1.4301 | 1.4571
Tolerante geometrice: EN 1090-2

Adecvat pentru sudare: EN 10296-2/ Z2-30.3-6
Rezistenta la rupere: NPD

Reactie la foc: material incadrat in clasa Al
Eliberare de cadmiu: NPD

Eliberare de radiatii radioactive: NPD

Durabilitate: NPD

Date suplimentare privind metoda de elaborare a declaratiei 3.2 -
Caracteristici referitoare la capacitatea portanta

Dimensionare:

NPD

Fabricare:

conform documentatiei produsului nr. 6052377 si
EN 1090-2, EXC2

Date suplimentare privind metoda de elaborare a declaratiei 3.3 -
Caracteristici referitoare la capacitatea portanta

Capacitate portanta:

dimensionare conform EN 1993-1, fara luarea in
considerare a prevederilor nationale.

Deformare in starea limita de
serviciu:

NPD

Rezistenta la foc:

material Tncadrat in clasa Al

Fabricare:

conform documentatiei produsului nr. 6052377 si
EN 1090-2, EXC3

Semnatura, vezi pag. 31

CE-AS Sh.: 6052463

28/31




UK - AEKJTAPALIA XAPAKTEPUCTUK AKOCTI

Mo3. 2118048.03

1. YHiKanbHWN igeHTUdikaTop TNy BMpoby:

AVMS 100 7/ 120

AVMSH 100 /7 120

AVUS 100 7/ 120

AVUSH 100 /7 120 /7140 / 150

2. BWKOpPUCTaHHA 3@ NPU3HAYEHHAM:

CrauioHapHi WTaTMBHI CMCTEMU A/ BiSIbHOro po3TallyBaHHS Ha AHI pe3epByapa Milasok i3

3aHYpPIOBaHWM ABUTYHOM
BupobHuk: ame. nignuc

o 0w

fapMOHi30BaHMI CTaHOapT:
CnosilweHi opraHu:

CMCTEMM OLHKM Ta KOHTPOJSIIO 33 CTanicTio poboumx xapakrtepuctnk: Cucrema 3
EN 1090-1+A1:2011
TUV SUD Industrie Service GmbH — ID: 0036

CepTtudikaT BiANOBIAHOCTI A8 KOHTPOO BUPOOHMLUTBA Ha 3aBOAi:
0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.003

7. 3asBlieHi XxapaKTepuCcTuKn:

3aranbHi BigoMoOCTi 4O cnocoby AeknapyBaHHsA 3.2 Ta 3.3

MaTepian: 1.4301 | 1.4571
eoMeTpnYyHi foNycKn EN 1090-2
[MpnaaTHICTb A0 3BaplOBaHHS: EN 10296-2/ Z-30.3-6
B’A3KiCTb pynHYBaHHS: NPD
BOrHecCTinKiCTb: MaTepian sBigHeceHo Ao Knacy Al
BuBinbHEHHS KaaMito: NPD

PapioakTnBHE BUMPOMIHIOBAHHS: NPD
JOBroBiyHiCTb: NPD

IHwi BigoMocTi Ao cnocoby aeknapyBaHHA 3.2. oOKa3HUKK AONYCTUMOIO

HaBaHTa)>eHHS:
Po3mipu: NPD

. . o .
BUrOTOBIEHHS 3rigHO 3 AOKYMEeHTaui€ Ha Bupobu N2 6052377 i

EN 1090-2, EXC2

IHwi BigoMocTi Ao cnocoby aeknapysBaHHA 3.3. MNoOKa3HUKKM AONYCTUMOIO

HaBaHTA>XE€HHA:

JonycTnMe HaBaHTaXeHHS:

Bumipu BignosigHo no EN 1993-1, 6e€3 A0TPpUMaHHS
HaLuiOHaIbHUX MPUMUCIB.

JedopmMauisa B rpaHUYHOMY CTaHi
NPUAATHOCTI A0 eKcnyaTauii:

NPD

BorHeTpmBKiCTb:

MaTepian sBigHeceHo Ao Knacy Al

BurotoBneHHs:

3rifAHO 3 AOKYMeHTaui€ Ha BUpobu N2 6052377 i
EN 1090-2, EXC3

Mianuc: auB. CTOpPiHKy 31
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DE

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht
der erklarten Leistung/den erkléarten Leistungen.
Fur die Erstellung der Leistungserklarung im
Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist
allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des
Herstellers von:

EN

The performance of the product identified above is
in conformity with the set of declared
performance/s. This declaration of performance is
issued, in accordance with Regulation (EU) No
305/2011, under the sole responsibility of the
manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

FR

Les performances du produit identifié ci-dessus sont
conformes aux performances déclarées.
Conformément au reglement (UE) no 305/2011, la
présente déclaration des performances est établie
sous la seule responsabilité du fabricant mentionné
ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

ES

Las prestaciones del producto identificado
anteriormente son conformes con el conjunto de
prestaciones declaradas. La presente declaracion de
prestaciones se emite, de conformidad con el
Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola
responsabilidad del fabricante arriba identificado.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

1T

La prestazione del prodotto sopra identificato e
conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La
presente dichiarazione di responsabilita viene
emessa, in conformita al regolamento (UE) n.
305/2011, sotto la sola responsabilita del
fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

PT

O desempenho do produto identificado acima esta
em conformidade com o conjunto de desempenhos
declarados. A presente declaragdo de desempenho
é emitida, em conformidade com o Regulamento
(UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado acima.
Assinado por e em nome do fabricante por:

NL

De prestaties van het hierboven omschreven
product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming
met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de
exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven
vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

DA

Ydeevnen for den vare, der er anfgrt ovenfor, er i
overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i
overensstemmelse med forordning (EU) nr.
305/2011 pa eneansvar af den fabrikant, der er
anfgrt ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne
af:

NO

Effekten til det ovennevnte produktet tilsvarer
den/de erkleerte effekten(e). For produksjonen av
effekterkleeringen i samsvar med forordning (EU)
nr. 305/2011 er ene og alene ovennevnte
produsent ansvarlig.

Signert pa vegne av produsent og i produsentens
navn av:

SV

Prestandan for ovanstadende produkt
Overensstammer med den angivna prestandan.
Denna prestandadeklaration har utfardats i enlighet
med forordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av
den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Fl

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on
ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen.
Tama suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o
305/2011 mukaisesti annettu edella ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

EL

H enidoon Tou NpoidvTOg NOU TAUTOMOIEITAl AVWTEPW
gival oUPewvn Pe TN (TIg) dnAwbeica(-gG) enidoon(-
€1¢). H dnAwaon auTn Twv €nid0CEWV OUVTACOETAl,
oUNQWVa Pe Tov kavoviopo (EE) apiB. 305/2011, e
anokAEIoOTIKA euBUVN TOU KATAOKEUAGOTN MOU
TAUTOMOIEITAl AVWTEPW.

Yrnoypa®n yia Aoyapiaopo kal €€ ovouaTog Tou
KATAoOKEUAOTR ano:

IR

Bu Urundn performansi, beyan edilen
performansa/performanslara uygundur. Performans
beyaninin 305/2011 (AB) yonetmelidine uygun
olarak yapilmasindan sadece yukarida adl gecen
uretici sorumludur.

Uretici tarafindan ve Uretici adina imza:

HR

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s
objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima
izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011,
pod isklju¢ivom odgovorno3cu prethodno utvrdenog
proizvodaca.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:
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SR

Kapacitet prethodnog proizvoda odgovara
pojasnjenom kapacitetu/pojasnjenim kapacitetima.
Za izradu izjave o kapacitetu u skladu sa Odredbom
(EU) br. 305/2011 je odgovoran iskljucivo gore
navedeni proizvodac.

Potpisao za proizvodaca i u ime proizvodaca:

SL

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu
z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o
lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) §t. 305/2011
odgovoren izklju¢no proizvajalec, naveden zgoraj.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

HU

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a
bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU
rendeletnek megfelel6en e teljesitménynyilatkozat
kiadasaért kizardlag a fent meghatarozott gyarté a
felelGs.

A gyartd nevében és részérdl alairé személy :

PL

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu
sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisat(-a):

Cs

Vlastnosti vy3e uvedeného vyrobku jsou ve shodé
se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim
(EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost
vyrobce uvedeného vyse.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem :

SK

Uvedené parametre vyrobku sU v zhode so suborom
deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o
parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) ¢.
305/2011 vydava na vyhradna zodpovednost
uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

RU

XapaKTepuCTUKN KayecTBa BbllLeyKa3aHHOro
NpoAyKTa COOTBETCTBYIOT 3a5B/IEHHbIM
XapaKTepucTMkKaM KayecTtsa. 3a coCTaBfieHne
[Jeknapauun xapakTepucTuUK KayecTBa B
cooTBeTCTBUM C noctaHossieHnem (EC) N2 305/2011
OTBETCTBEHEH UCK/IIOYUTENTbHO NPOU3BOANTEND.
MoanucaHo AN NPoM3BOAUTENS U OT MMEHM
Npon3BOAUTENSA:

LT

Nurodyto produkto eksploatacinés savybeés atitinka
visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama
vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011,
atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam
gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):

ET

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab
deklareeritud toimivusele. Kaesolev
toimivusdeklaratsioon on vélja antud koosk®dlas
maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud
tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

LV

lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas
IpaSibas atbilst deklaréto ekspluatacijas TpaSibu
kopumam. ST ekspluatacijas Tpasibu deklaracija
izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par
to ir atbildigs vienigi iepriek$ noraditais razotajs.
Parakstits raZzotaja varda:

BG

ExkcnnoaTauMoHHUTE nokasaTenn Ha NpoayKTa,
NMOCOYEHU No-rope, ca B CbOTBETCTBUE C
AeKnapupaHuTe ekcnaoaTaumMoHHN nokasaTenu.
HacrosilwaTta Aexknapaums 3a ekcrnioaTtaunoHHu
nokasaTesin ce usgasa B CbOTBETCTBUE C PernaMeHT
(EC) N2 305/2011, kaTO OTrOBOPHOCTTa 3a Hes ce
HOCMK M3LSI0 OT MOCOYEHUS NO-rOpe Npou3sBoaunTen.
MoanucaHo 3a U OT UMETO Ha NPOU3BOAUTENS OT:

RO

Performanta produsului identificat mai sus este in
conformitate cu setul de performante declarate.
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011,
pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat
mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

UK

MoTyXHiCcTb LbOro BMpObY BigNOBIAAE 3aaBNEHIN
MOTYXXHOCTI/3asBNE€HNUM NOTYXHOCTSM.
BignoBiganbHICTb 3a CkagaHHA geknapauii
XapaKTepUCTUK BiANOBIAHO A0 AnpeKTuBU

€C N2 305/2011 Hece nuuie 3a3HavYeHnin BuLLEe
BUPOOBHUK.

Mianuc 3a gopy4eHHsM i Biag iMmeHi BupobHuka:

Dortmund,

Digital unterschrieben
von Holger Herchenhein
Datum: 2017.12.21
09:22:22 +01'00'

Holger Herchenhein
Senior Vice President
Group Quality

WILO SE
NortkirchenstraRe 100
44263 Dortmund
Germany
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