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FR - DÉCLARATION DES PERFORMANCES  
No 4212481.01 

LIFTSON S1.1 
1. Code d’identification unique du produit type:                   

EN 12050-1 Stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales                     
2. Usage(s) prévu(s):                      

EN 12050-1 Drainage sans reflux des points d'écoulement situés en dessous de la hauteur de 
   refoulement dans les bâtiments et les terrains                  

3. Fabricant: voir signature 
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 3 
6. Norme harmonisée: EN 12050-1:2015                

Organisme(s) notifié(s):  TÜV Rheinland LGA Products – ID : 0197 
7. Performance(s) déclarée(s): 
Caractéristiques essentielles 

Performance 
Spécification 

technique
harmonisée

Réaction au feu E

EN  
12050-1:2001

Étanchéité à l'eau et aux odeurs 
- Étanchéité à l'eau Aucune fuite 
- Étanchéité aux odeurs Aucune fuite 

Performances (de relevage) 
- Pompage de substances solides Aucune accumulation de 

substances solides 
- Raccords de conduites DN 80 
- Dimensions minimales de la conduite de 

ventilation DN 70 

- Vitesse d'écoulement minimale 0,7 m/s à 40 kPa 
- Section de passage minimale de la station 40 mm 
- Volume utile minimal 20 l 

Résistance mécanique 
- Capacité portante du réservoir collecteur Conforme 
- Stabilité structurelle du réservoir collecteur Surpression de 0,5 bar/10 min 

Niveau de bruit 70 dB 
Durabilité: 
- de l’étanchéité à l’eau et aux odeurs Aucune fuite 
- des performances de relevage Aucune accumulation de 

substances solides 
- de la résistance mécanique Conforme 

Substances dangereuses NPD
Signature voir page 8 
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EN - DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 4212481.01

LIFTSON S1.1 
1. Unique identification code of the product-type:                

EN 12050-1 Lifting plant for wastewater containing faecal matter                 
2. Intended use/es:                        

EN 12050-1 Drainage of locations below flood level in buildings and sites to prevent any  
   backflow of wastewater into the building                                                         

3. Manufacturer: see signature 
5. System/s of AVCP:  System 3 
6. Harmonised standard:  EN 12050-1:2015-05                           

Notified body/ies:  TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Declared performance/s: 

Essential characteristics Performance 
Harmonised 

technical
specification 

Reaction to fire E

EN  
12050-
1:2001

Watertightness, odourtightness 
- Watertightness No leakage 
- Odourtightness No leakage 

Effectiveness (Lifting effectiveness):
- Pumping of solids No accumulation of solids 
- Pipe connections DN 80 
- Minimum dimensions of ventilating pipe system DN 70 
- Minimum flow velocity 0,7 m/s at 40 kPa 
- Minimum free passage of the plant 40 mm 
- Minimum useful volume 20 l 

Mechanical resistance: 
- Load bearing capacity of collection tank Passed 
- Structural stability of collection tank  0,5 bar overpressure/ 10 

min 
Noise level: 70 dB 
Durability: 
- of watertightness and odourtightness No leakage 
- of lifting effectiveness No accumulation of solids 
- of mechanical resistance Passed 

Dangerous substances NPD
Signature see page 8 



CE-AS Sh.: 6052643   5/8

ES - DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
no 4212481.01

LIFTSON S1.1 
1. Código de identificación única del producto tipo: 

EN 12050-1 Sistema de elevación de agua sucia con residuos fecales 

2. Usos previstos: 
EN 12050-1 Desagüe para instalaciones por debajo del nivel de inundación en edificios y 

emplazamientos destinado a evitar el retorno del agua sucia al edificio 

3. Fabricante: Véase identificación 
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistemas 3 
6. Norma armonizada: EN 12050-1:2015-05 

Organismos notificados: TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 

7. Prestaciones declaradas: 

Características principales Potencia 
Especificaciones 

técnicas
armonizadas 

Reacción al fuego E

EN  
12050-1:2001

Impermeabilidad al agua, impermeabilidad 
a los olores 
- Impermeabilidad al agua Sin fugas 
- Impermeabilidad a los olores Sin fugas 

Rendimiento (rendimiento de elevación)
- Impulsión de sólidos Sin acumulación de sólidos 
- Conexiones de tuberías DN 80 
- Sistema de tuberías de ventilación de 

reducidas dimensiones DN 70 

- Velocidad mínima de caudal 0,7 m/s a 40 kPa 
- Paso libre mínimo de la instalación 40 mm 
- Volumen útil mínimo 20 l 

Resistencia mecánica 
- Capacidad de carga del depósito colector Aprobada 
- Estabilidad estructural del depósito colector  0,5 bar de sobrepresión / 10 

min 
Nivel sonoro 70 dB 
Duración 
- de la impermeabilidad al agua y a los olores Sin fugas 
- del rendimiento de elevación Sin acumulación de sólidos 
- de la resistencia mecánica Aprobada 

Sustancias peligrosas NPD
Para la identificación, véase la página 8
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IT - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
n. 4212481.01

LIFTSON S1.1 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

EN 12050-1 Impianto di sollevamento per acque reflue con sostanze fecali 

2. Usi previsti: 
EN 12050-1 Drenaggio di aree al di sotto del livello di allagamento in edifici e siti, per evitare il 

reflusso delle acque reflue negli stessi 

3. Fabbricante: vedi firma 
5. Sistemi di VVCP: Sistemi 3 
6. Norma armonizzata: EN 12050-1:2015-05         

Organismi notificati:  TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Prestazioni dichiarate: 

Caratteristiche principali Prestazioni 
Norma
tecnica

armonizzata 
Reazione al fuoco E

EN 12050-
1:2015-05 

Impermeabilità all'acqua e agli odori 
- Impermeabilità all'acqua Assenza di perdite 
- Impermeabilità agli odori Assenza di perdite 

Efficacia (efficacia di sollevamento):
- Pompaggio di solidi Nessun accumulo di solidi 
- Raccordi DN 80 
- Dimensioni minime del sistema delle 

tubazioni di ventilazione 
DN 70 

- Velocità minima di flusso 0,7 m/s a 40 kPa 
- Sezione libera minima dell'impianto 40 mm 
- Volume utile minimo 20 l 

Resistenza meccanica: 
- Capacità portante del serbatoio di raccolta Superato 
- Stabilità strutturale del serbatoio di raccolta 0,5 bar di sovrappressione/10 

min 
Rumorosità: 70 dB 
Durata: 
- dell'impermeabilità all'acqua Assenza di perdite 
- dell'efficacia di sollevamento Nessun accumulo di solidi 
- della resistenza meccanica Superato 

Sostanze pericolose NPD
Per la firma vedere pagina 8 
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PT - DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
N.° 4212481.01

LIFTSON S1.1 
1. Código de identificação único do produto-tipo: 

EN 12050-1 Estação elevatória para água poluída com excrementos 

2. Utilização(ões) prevista(s): 
EN 12050-1 Drenagem de locais abaixo do nível da água em caso de cheia em edifícios e em 

lugares, para prevenir o retorno da água poluída para dentro do edifício 

3. Fabricante: ver assinatura 
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 3 
6. Norma harmonizada: EN 12050-1:2015-05                

Organismo(s) notificado(s):  TÜV Rheinland LGA Products – ID: 0197 
7. Desempenho(s) declarado(s): 

Características essenciais Capacidade 
Especificação 

técnica
harmonizada

Reacção ao fogo E

EN 12050-
1:2015-05 

Impermeabilidade, à prova de odores 
- Impermeável Sem fuga 
- À prova de odores Sem fuga 

Eficácia (eficácia de elevação):
- Bombagem de sólidos Sem acumulação de sólidos 
- Ligações dos tubos DN 80 
- Dimensões mínimas do sistema de 

canalização de ventilação 
DN 70 

- Velocidade mínima do fluxo 0,7 m/s a 40 kPa 
- Passagem livre mínima da estação 40 mm 
- Volume útil mínimo 20 l 

Resistência mecânica: 
- Capacidade de carga do tanque de recolha Aprovado 
- Estabilidade estrutural do tanque de recolha  0,5 bar de sobrepressão / 10 

min 
Nível de ruído: 70 dB 
Longa vida útil: 
- da impermeabilidade e da hermeticidade a 

odores Sem fuga 

- da eficácia de elevação Sem acumulação de sólidos 
- da resistência mecânica Aprovado 

Substâncias perigosas NPD
Assinatura, ver página 8 
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FR 
Les performances du produit identifié ci-dessus sont 
conformes aux performances déclarées. 
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la 
présente déclaration des performances est établie 
sous la seule responsabilité du fabricant mentionné 
ci-dessus. 
Signé pour le fabricant et en son nom par: 

EN
The performance of the product identified above is 
in conformity with the set of declared 
performance/s. This declaration of performance is 
issued, in accordance with Regulation (EU) No 
305/2011, under the sole responsibility of the 
manufacturer identified above. 
Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

ES 
Las prestaciones del producto identificado 
anteriormente son conformes con el conjunto de 
prestaciones declaradas. La presente declaración de 
prestaciones se emite, de conformidad con el 
Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola 
responsabilidad del fabricante arriba identificado.  
Firmado por y en nombre del fabricante por: 

IT
La prestazione del prodotto sopra identificato è 
conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La 
presente dichiarazione di responsabilità viene 
emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 
305/2011, sotto la sola responsabilità del 
fabbricante sopra identificato. 
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 

PT
O desempenho do produto identificado acima está 
em conformidade com o conjunto de desempenhos 
declarados. A presente declaração de desempenho 
é emitida, em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva 
responsabilidade do fabricante identificado acima. 
Assinado por e em nome do fabricante por: 

Laval,  

Robert Dodane 
Corporate Quality Manager 

Wilo Salmson France SAS 
53, Boulevard de la République 
Espace Lumière - Bâtiment 6 
78400 CHATOU - France 

Signature numérique de 
robert.dodane@wilo.com 
Date : 2016.03.25 11:16:46 
+01'00'


