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Löschwassereinspeisung für die  
Feuerwehr – Forderung aus DIN 14462.

Nassleitungen mit automatischer Entleerung

Die DIN 14462 fordert grundsätzlich bei einem mittelbarem Anschluss zur Absicherung der Löschbereitschaft eine Fremdwasser- 
einspeisung nach DIN 14461-2. Zur sicheren Funktion ist diese dauerhaft für die Feuerwehr frostsicher zu halten.

Die Zusatzausstattung ‚Löschwassereinspeisung‘ ermöglicht über die Einspeisearmaturengruppe von WILO IndustrieSysteme eine 
sichere externe Löschwasserzuführung sowie eine automatische Entleerung.

Einspeisearmaturengruppe 3", DN 80 bis 100 m³/h

Löschwassereinspeisung ohne Schrank, mit 
Anschluss unten.

Löschwasser-Einspeiseschrank 
mit Anschluss oben.

Praxisbilder für Löschwassereinspeisungen



Nass Fließrichtung Trocken
560 mm

2" AG2" AG
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Nass Fließrichtung Trocken
680 mm
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Sie haben Fragen zum Produkt?
Unsere Experten helfen  
Ihnen weiter.

Vertrieb/Fachberatung 
T	0371 49502 500
vertrieb.wis@wilo.com

Erreichbar:
Mo.–Do. 8:00–16:00 Uhr
Fr. 8:00–13:00 Uhr

www.wilo.de/wis

Alle Angaben sowie Abbildungen unverbindlich, vorbehaltlich Änderungen.

Löschwassereinspeisung

	ƒ Einspeiseschrank DIN 14461 mit Feuerwehrschloss  
DIN 1492, Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet  
RAL 3001, mögliche Anschlusspositionen mittig  
von oben oder mittig von unten

	ƒ Löschwassereinspeisung nach DIN 14461 mit  
2 × B-Kupplung, Blindkupplung und  
Überwurfmutter 3" IG

	ƒ Rohrleitungsanschluss wahlweise mittig von oben  
oder mittig von unten

Unterputzschrank Aufputzschrank

	ƒ Armaturenstrecke zur Montage im 
Gebäude mit Rückschlagventil und 
automatischer Entleerung ab einem 
Druck kleiner 0,3 bar

›	 Manuelle Entleerung ½ Zoll
œ	 Automatische Entleerung ½ Zoll
ž	 Dauerhafte Druckentlastung  

6 mm × 4 mm für Drücke kleiner  
0,3 bar

›	 Einspeiseschrank mit Feuerwehrschloss nach 
DIN 14461-2

œ	 Be- und Entlüftungsventil
ž	 Einspeise-Armaturengruppe mit automatischer 

Entleerung

Einspeisearmaturengruppen von WILO IndustrieSysteme

Löschwassereinspeisung für die Feuerwehr
Gebäudehöhe bis 30 m

Angaben in mm.

Armaturengruppe 2", DN 50 bis 36 m³/h

Armaturengruppe 3", DN 80 bis 100 m³/h


