Pioneering for You MIO

Vseobecny prehled WILO 2019

Produktova a systémova reseni pro topeni, klimatizaci, chlazeni, haseni,
zasobovani vodou i zpracovani splaskové a odpadni vody.
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standardy ucinnosti systému, komfortu a flexibility. Idealné se hodi pro kazdou aphkacn a diky svym inovativnim
funkcim na dsporu energie zajistuje optimalni provoz soustav v budovdch. Instalace a obsluha ¢erpadla
Wilo-Stratos MAXO jsou navic neuvéritelné snadné. Zazijte budoucnost cerpacich technologii,

kterymi vam jiz dnes usnadnujeme Zivot.
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‘*Intellge‘ntnl Egpadlo chapeme Jako novou katEgorn cerpa.dla ktera zdaleka predci nase cerpadla H'Mou ucmnostl i cerpa.dlilﬂ in m
teligenci. Inteligentni cerpadlo Cini Z tohoto Cerpadla pouze kombinace nejnovéjsi senzorové technologie a inovativnich regulaénich funkci
(napf. Dynamic Adapt plus a Multi-Flow Adaptation), obousmémé konektivity (napf. Bluetooth, integrované analogické vstupy, binarni vstupy

“avystupy, Wilo Net interface), aktualizaci softwaru a vynikajici pouZitelnosti (napt. diky Setup Guide, princip ndhledu pro prediktivni navigaci

a provéfend technologie zeleného knofliku).

TOPENI, KLIMATIZACE, CHLAZENi str. 4-17
Spolecnost Wilo dodava individualni feSeni a vysoce tcinné
technologie pro pouziti v oblasti topeni, klimatizace,
chlazeni a cirkulace teplé vody.

ZASOBOVANI VODOU str. 18-37
Inovativni produkty a systémy spolecnosti Wilo podporuji
aplikace v oblasti vyuZiti destové vody, zdsobovéni vodou
a zvysovani tlaku, rozvodu hasici vody a odbéru surové vody.

SPLASKOVA A ODPADNi VODA str. 38-53
Cerpadla a precerpavaci stanice Wilo zajistuji bezpecny
a spolehlivy provoz pfi odvadéni splaskové a odpadni vody.

PROTIPOZARNI RESENi str. 5455
Ochrana Zivot( a majetku diky plynovym,
aerosolovym a lokdlnim hasicim systémuam.

sl

SERVIS A PODPORA str. 56-59
Jsme s vami béhem celého Zivotniho cyklu ¢erpadla
— od navrhu az po jeho vyménu v budoucnosti.



Topeni, klimatizace, chlazenf

PROPOJENARESENi
PRO OPTIMALNi PODMINKY
VNITRNIHO PROSTREDI.

CERPADLA A SYSTEMY PRO TOPENI, KLIMATIZACI,
CHLAZENI A CIRKULACI TEPLE VODY.
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Fotografie: DFM/Hannappel.
S laskavym svolenim DFB-Stiftung Deutsches FuBballmuseum gGmbH.
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Sortiment vyrobki

Mokrobézna ¢erpadla Premium
s vysokou ucinnosti

Mokrobézna Eerpadla Standard
s vysokou uéinnosti

Mokrobézna Cerpadla Standard
s vysokou uéinnosti

Konstrukéni fada

Wilo-Stratos PICO

Wilo-Yonos PICO

Wilo-Yonos PICO-D

Oblasti pouZiti

Topeni, klimatizace, chlazeni

Topeni, klimatizace, chlazeni

Topeni, klimatizace, chlazeni

Celkova charakteristika H/m Wilo-Stratos PICO Hfm Wilo-Ye PICO H/m ilo- _
" ilo-Stratos 7—1\ [Wilo-Yonos n Wilo-Yonos PICO-D
. |25 30/1—8\ 7
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Provedeni MokrobéZzna obéhova Cerpadla se Mokrobézna obéhova cerpadla se MokrobéZzna obéhova Cerpadla se
Sroubenim, EC motorem a automatickym  Sroubenim, EC motorem a automatickym  Sroubenim, EC motorem a automatickym
pfizptsobovdnim vykonu pfizplisobovanim vykonu pfizptsobovdnim vykonu
PouZiti Teplovodni vytdpéni, klimatizace Teplovodni vytapéni, klimatizace Teplovodni vytdpéni, klimatizace

a chlazeni v technickych zafizenich budov
i v pramyslu

a chlazeni v technickych zafizenich budov
ivpramyslu

a chlazeni v technickych zafizenich budov
ivpramyslu

Cerpaci vykon Q max.

4 m3/h

4,5m3h

7 m3h

Dopravni vyska H max.

6m

8m

8m

Specialni vlastnosti

- Maximalni energeticka Gcinnost diky
kombinaci EC motoru, funkce Dynamic
Adapt a pfesného nastaveni

- Vysoka spolehlivost diky
automatickym procestim autoochrany

= Intuitivni nastaveni/tidrzba aktivaci
funkci a reZimd zobrazenich na LC
displeji

- Kontrola spotreby elektrické energie
nebo pritoku a kumulované spotieby
v kWh

- Elektrické pfipojeni pomoci systému
Wilo-Connector

- Maximalni komfort obsluhy diky
novym inteligentnim nastavenim,
intuitivnimu rozhrani a novym funkcim

- Optimalizovana energeticka ucinnost
diky technologii EC motoru, presné
nastaveni po 0,1 m

- Rychld instalace/vyména diky
zdokonalené kompaktni konstrukci

- Jednodussi tdrzba diky
automatickému a manualnimu restartu
nebo funkci odvzdusnéni

- Maximalni spolehlivost a provozni
bezpecnost diky osvédcené
technologii

- LED displej pro nastaveni poZadované
hodnoty v krocich po 0,1 m a pro
zobrazeni okamfZité spotreby

- Elektrické pfipojeni pomoci systému
Wilo-Conector

- Jedinecnd funkce odvétravani kazdého
Cerpadla

- Zdvojené Cerpadlo pro samostatny
(Ap-c a Ap-v) nebo paralelni provoz
(Ap-c)

- Velmi vysoky rozbéhovy moment pro
bezpecny rozbéh

Technické udaje

~ Teplota média +2 °CaZz +110 °C

- Sitova pfipojka 1~230V, 50 Hz

- Index energetické dcinnosti (EEI)
<0,20

- SroubeniRp ¥2,Rp 1,Rp 1%

- Max. provozni tlak 10 bart

~ Teplota média -10 °Caz +95 °C

- Sitovad pfipojka 1~230V, 50 Hz

- Index energetické ucinnosti (EEI)
<0,20

- SroubeniRp ¥2,Rp 1,Rp 1%

- Max. provozni tlak 10 barti

~ Teplota média -10 °C az +95 °C
- Sitova pfipojka 1~230V, 50 Hz
- Index energetické Gcinnosti (EEI)
<0,20

SroubeniRp 1%

Max. provozni tlak 6 bard

Vybaveni/funkce

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- ReZim regulace: Ap-c a Ap-v (Dynamic
Adapt)

- Automaticky utlumovy rezim

- Automatické odvzdusnéni

- Automatické opétovné zapnuti
a detekce chodu na sucho

- Zobrazeni aktualni spotfeby elektrické
energie nebo pritoku a kumulované
spotieby v kWh

- Funkce resetovani pro vynulovani
elektroméru nebo pro tovérni nastaveni

- Funkce ,Hold” (blokace klaves)

- Wilo-Connector

- Volitelné: téleso Cerpadla z nerezové
oceli, konstrukéni délka 130 mm

- ReZim regulace: Ap-c, Ap-v a rezim
pevnych otacek (3 kfivky)

- Nastaveni provozniho reZimu podle
pouZiti

- Nastaveni dopravni vysky nebo rezimu
pevnych otacek

- Funkce automatického odblokovani

- Funkce manudlniho restartu
a odvétrani

- LED displej pro nastaveni poZadované
hodnoty a zobrazeni skute¢né
spotieby

- Wilo-Connector

- Volitelné: konstrukéni délka 130 mm

- ReZim regulace: Ap-c a Ap-v

- Nastaveni dopravni vysky

- Funkce automatického odvzdusnéni

- Funkce automatického odblokovéni

- Hlavni/pohotovostni reZim a paralelni
provoz

- LED displej pro nastaveni poZadované
hodnoty a zobrazeni skutecné
spotieby

- Wilo-Connector
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6 Topeni, klimatizace, chlazeni

Sortiment vyrobki

MokrobézZna Eerpadla Standard
s vysokou uéinnosti

Mokrobézna Cerpadla Standard
s vysokou uéinnosti

MokrobéZna Eerpadla Premium Smart

Konstrukéni fada

Wilo-Varios PICO

Wilo-Yonos ECO...-BMS

Wilo-Stratos MAXO
Wilo-Stratos MAXO-D

Oblasti pouZiti

Topeni, klimatizace, chlazeni

Topeni, klimatizace, chlazeni

Topeni, klimatizace, chlazeni

Celkova charakteristika H/m Wilo-Varios PICO H/m Wilo-Yonos ECO BMS Hfm Wilo-Stratos MAXO
5 —N{ Wilo-Stratos MAXO-D
6 N 14
5 4 N 12 N
N \ \ N
4 N 3 ~ 10 N
NN \ 8 N
} Varios PICO 15,25/1-7 N 6 DN
5| Varios b = Yonos ECO 25, 30/1-5 BMS \ 4 |_Stratos MAXO \| Stratos MAXO-DN\
. . . . ~
) ~] L [ | -
0 1 2 3 Q/meh 0 05 1,0 15 20 25 Q/m3h 0 20 40 60 80 100 Q/mch
Provedeni Mokrobézna obéhova cerpadla se Mokrobézna obéhova Cerpadla se Mokrobézna obéhova cerpadla Smart se
Sroubenim, EC motorem a automatickym  Sroubenim, EC motorem a automatickym  Sroubenim nebo pfirubovym spojem, EC
pfizplisobovanim vykonu pfizptsobovdnim vykonu motorem a integrovanym elektronickym
pfizptisobovédnim vykonu
PouZiti Teplovodni vytapéni, klimatizace Teplovodni vytdpéni, klimatizace Teplovodni vytapéni, klimatizace

a chlazeni v technickych zafizenich budov
ivpramyslu

a chlazeni v technickych zafizenich budov
iv pramyslu

a chlazeni v technickych zafizenich budov
i v pramyslu

Cerpaci vykon Q max.

3,5m?h

3m3/h

120 m*h

Dopravni vyska H max.

7m

5m

16 m

Specidlni vlastnosti

- Vysoce kompatibilni vyménné feseni
pro veskera pouZziti diky kompaktnim
rozmérdm, novym zplsoblm regulace,
napf. iPWM a nové funkci synchroni-
zace

- Nejvyssi komfort obsluhy diky tlacitku
pro reZim regulace, tlacitku pro
prednastavené charakteristiky a LED
displeji

- Jednoducha instalace diky adapta-
bilnim pfipojkam a funkcim pro tdrzbu,
jako je odvzdusnéni

- Maximalni spolehlivost a provozni bez-
pecnost diky osvédcené technologii

- Beznapétové shérné poruchové
hldZeni (SSM) pro pfipojeni k externi
monitorovaci jednotce (napf.
automatické Fizeni objektu ) a 0-10 V

- Ovladaci kabel (4-jadrovy, 1,5 m) pro

pfipojeni SSM a fidici vstup 0-10 V

Wilo-Connector

Sériové tepelndizolace

Skfin Cerpadla s katodickym

elektrickym ponornym lakovédnim

chrani proti korozi v diisledku
kondenzace

N2

- Intuitivni ovladani s navadénym nasta-
venim pro pouZziti pomoci Setup Guide

- Optimalizované funkce na usporu
energie, napf. No-Flow Stop

- Inovativni a inteligentni fidici funkce,
jako napf. Dynamic Adapt plus a Mul-
ti-Flow Adaption

- Rozhrani Bluetooth pro pfipojeni
k mobilnim zafizenim a pfimé vytvareni
siti Cerpadel pro moZnost ovladani vice
Cerpadel prostiednictvim Wilo Net

- Maximalni komfort elektrické instalace
diky optimalizovanému systému
Wilo-Connector

Technické udaje

~ Teplota média -10 °CaZ +95°C

- Sitova pfipojka: 1~230V, 50 Hz

- Index energetické dcinnosti (EEI) <
0,20

- SroubeniRp ¥2,Rp 1

- Max. provozni tlak 10 barti

~ Teplota média -10 °CaZ +110 °C

- Sitova pfipojka: 1~230V, 50 Hz

- Index energetické Gcinnosti (EEI)
<0,20

- SroubeniRp 1,Rp 1%

- Max. provozni tlak 10 bart

~ Teplota média -10 *Caz +110 °C

- Sitova pfipojka: 1~230V, 50 Hz

- Jmenovitd svétlost Rp 1 aZ DN 100

- Max. provozni tlak 10 bard (specidlni
provedeni: 16 bard)

Vybaveni/funkce

- ReZim regulace: Ap-c, Ap-v a rezim
pevnych otacek

- Externi ovladani (PWM a iPWM)

- Funkce synchronizace (reZim
manudlniho programovani)

- Funkce odvzdusnéni

- Manudlni restart

- LED displej a 2 tlacitka pro nastaveni
a aktivaci funkci

- Dvoji elektrické pfipojeni (Molex
a Wilo-Connector)

- Pfistup ke Sroublim motoru zepfedu

- ReZimy regulace: Ap-c, Ap-v a rezim
manualniho fizeni (n = konstantni)

- Ridici vstup ,Analog In 0 - 10 V*
(ddlkova regulace otacek)

- Sbérné poruchové hlaseni
(beznapétovy rozpinaci kontakt)

- Ovladaci kabel (4-jédrovy, 1,5 m) pro
pfipojeni SSM a fidici vstup 0-10 V

- Wilo-Connector

- Funkce odblokovéni

- ReZim regulace: Dynamic Adapt
plus, Ap-c, Ap-v, n-const, T-const,
AT-const a Q-const

- Automatické vypnuti Cerpadla
s No-Flow Stop

- Multi-Flow Adaptation

- Dalkové ovladani prostfednictvim
rozhrani Bluetooth

- Volba rozsahu pouZiti pomoci
Setup Guide

- Méfeni tepla a chladu

- Rizeni zdvojenych Cerpadel

- MozZnost dodatecného vybaveni
moduly rozhrani pro komunikaci

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

Sortiment vyrobkii

Mokrobézna ¢erpadla Premium
s vysokou uéinnosti

Mokrobézna Eerpadla Standard
s vysokou uéinnosti

Suchobézna Eerpadla s vysokou
ucinnosti v konstrukénim provedeni
In-line

Konstrukéni fada

Wilo-Stratos
Wilo-Stratos-D

Wilo-Yonos MAXO
Wilo-Yonos MAXO-D

Wilo-Stratos GIGA
Wilo-Stratos GIGA-D

Oblasti pouZiti

Topeni, klimatizace, chlazeni

Topeni, klimatizace, chlazeni

Topeni, klimatizace, chlazeni, primyslovy
proces

Celkovd charakteristika Hllllél [ Wilo-Stratos H/lng Wilo-Yonos MAXO, H/m Wilo-Stratos GIGA
1L N Wilo-Stratos-D I R Wilo-Yonos MAXO-D 70 ~_
12 12 N o0 N
N TN, L] >0 ]
10 N N 10 eilos 1
N DN [ 40
8 N 8 OJ,L R L)
6 A\ N 6 4*5~ 1| 30 —
4 Stratos [ Stratos-D| “N_ 4 0ty 20 <>
, P | t—| 5 = 10 >
0 0
00 10 20 30 40 50 60 70 80 90Q/m3/h 0 4 812162024283236404448Q/m3/h 0 50 100 150 200 250 300 Q/m3/h
Provedeni Mokrobézna obéhova Cerpadla se Mokrobézna obéhova cerpadla se Vysoce U¢inna In-line-cerpadla (jako
Sroubenim nebo pfirubovym spojem, Sroubenim nebo pfirubovym spojem, samostatna nebo zdvojena cerpadla)
EC motorem a automatickym EC motorem a automatickym s EC motorem, elektronicky fizend,
pfizptsobovénim vykonu pfizptisobovénim vykonu v suchobézném provedeni s pfirubovym
spojem a mechanickou ucpavkou
PouZiti Teplovodni vytapéni, klimatizace Teplovodni vytapéni, klimatizace Teplovodni vytdpéni, klimatizace

a chlazeni v technickych zafizenich budov
i v pramyslu

a chlazeni v technickych zafizenich budov
ivpramyslu

a chlazeni v technickych zafizenich budov
ivpramyslu

Cerpaci vykon Q max.

109 m*h

55m3h

375 m3h

Dopravni vyska H max.

17m

16 m

65m

Specialni vlastnosti

- Uspora energie diky vét3i efektivité
systému s funkci Q-Limit

- Lep3iindex energetické d&innosti (EEI)
< 0,20 u vSech samostatnych cerpadel.

- Optimalizovany displej pro lepsi
Citelnost

- Prostorové Uspornd instalace diky
kompaktni konstrukci a LC-displeji
nezavislém na umisténi

- MozZnost dodatecného vybaveni
moduly rozhrani pro komunikaci (napf.
Modbus, BACnet, CAN, LON a PLR)

- Vyzkousend a provérend kvalita
a.spolehlivost

- LED displej pro zobrazeni nastavené
dopravni vysky a chybovych kdda

- Rychlé nastaveni pfi vyméné
neregulovaného standardniho Cerpadla
s pfedem volitelnymi stupni otacek,
napf. TOP-S

- Elektrické pfipojeni pomoci zastrcky
Wilo

- Sbhérné poruchové hlaseni zajistuje
dostupnost zafizeni

- Skfin Cerpadla s katodickym
elektrickym ponornym lakovanim
(KTL) chrani proti korozi v diisledku
kondenzace

- Inovativni Cerpadlo s vysokou
Gcinnosti pro maximalni celkovou
ucinnost

- Vysoce ucinny EC motor
s energetickou tfidou IE5 dle IEC
60034-30-2

- Volitelné rozhrani ke komunikaci
po sbémici s automatickym fizenim
objektu pomoci zasuvnych IF-modull

Technické udaje

- Teplota média -10 °C az +110 °C

- Sitovd pfipojka 1~230V, 50 Hz

- Index energetické dcinnosti (EEI)
=0,20 (EEl = 0,23 pro zdvojena cer-
padla)

- Jmenovita svétlost Rp 1 aZ DN 100

- Max. provozni tlak 10 bardl (specidlni
provedeni: 16 bar()

- Teplota média -20 °Caz +110 °C
- Sitova pfipojka 1~230V, 50 Hz
- Index energetické ucinnosti (EEI)
= 0,20 (EEI = 0,23 pro zdvojend Cer-
padla)
- Jmenovita svétlost Rp 1 aZz DN 100
- Max. provozni tlak 10 bart

- Teplota média -20 °C az +140 °C
- Sitovd pfipojka: 3~380 V -
3~480V (+10 %), 50/60 Hz
- Ukazatel minimalni t&innosti (MEI)
=0,7
- Jmenovita svétlost DN 40 az DN 100
- Max. provozni tlak 16 bard

Vybaveni/funkce

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

Rezimy regulace: Ap-c, Ap-v, Ap-T
Omezeni ¢erpaciho vykonu s funkci
Q-Limit (pFes IR-Stick)

- Automaticky dtlumovy rezim

- Rizeni zdvojenych cerpadel
N
%

N2

Graficky displej Cerpadla
Dalkové ovladani prostfednictvim
infracerveného rozhrani (IR-Stick/
IR-Monitor)

- MozZnost dodatecného vybaveni mo-
duly rozhrani pro komunikaci

- Kombinované pfiruby PN 6/PN 10
(DN 32 aZ DN 65)

- ReZimy regulace: Ap-c, Ap-v, 3 stupné
otacek

- LED displej pro nastaveni poZadované
dopravni vysky

- Rychlé elektrické pripojeni pomoci
zéstrcky Wilo

- Ochrana motoru, poruchova kontrolka
a kontakt pro sbérné poruchové
hlaseni

- Kombinované pfiruby PN 6/PN 10 (pro
DN 40 aZ DN 65)

- ReZimy regulace: Ap-c, Ap-v, regulace
PID, n=konstantni

- Manudlni funkce: napf. nastaveni poZado-
vané hodnoty diferenéniho tlaku, ma-
nudlni regulacni reZim, potvrzovani chyby

- Externi regulacni funkce: napf. fidici
vstup ,,Pfednost vyp.*“, fidici vstup
LExterni vyména Cerpadel* (provoz
se zdvojenym Zerpadlem), analogovy
vstup 0—10 V/0-20 mA pro reZzim
pevnych ota¢ek (DDC)

- Dalkové ovladani prostfednictvim
infracerveného rozhrani (IR-Stick/
IR-Monitor), pozice pro IF-moduly
k napojeni na objektovou automatiku

- Bezpecnostni funkce
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8 Topeni, klimatizace, chlazeni 9

SuchobéZna energeticky tsporna
Cerpadla v konstrukénim provedeni
In-line

Suchobézna energeticky tspornd
Cerpadla v konstrukénim provedeni
In-line

Suchobézna energeticky usporna
cerpadla v blokovém provedeni

Suchobézna standardni Cerpadla
v konstrukénim provedeni In-line

Suchobézna standardni Eerpadla

Suchobézna cerpadla s vysokou
v konstrukcnim provedeni In-line

ucinnosti v blokovém provedeni

Sortiment vyrobki Sortiment vyrobki

Konstrukéni fada Wilo-Stratos GIGA B Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-CronoLine-IL-E Konstruk&ni fada Wilo-CronoBloc-BL-E Wilo-VeroLine-IPL Wilo-CronoLine-IL

Wilo-VeroTwin-DP-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-VeroTwin-DPL Wilo-CronoTwin-DL ‘g
5
S
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Provedeni Vysoce ucinné monoblokové cerpadlo Energeticky Uspornd In-line-&erpadla/ Energeticky Usporna In-line-¢erpadla/ Provedeni Suchobéznd energeticky Usporna Suchobé&zna/zdvojena cerpadla Suchobé&zna/zdvojena Eerpadla
s EC motorem a elektronickym inline zdvojena cerpadla v suchobézném inline zdvojend cerpadla v suchobézném Cerpadla v blokovém provedeni. v konstrukénim provedeni In-line se v konstrukénim provedeni In-line
pfizptisobenim vykonu v suchobézném provedeni. Provedeni jako jednostupfiovd  provedeni. Provedeni jako jednostupriova Provedeni jako jednostupriova nizkotlakd  Sroubenim nebo pfirubovym spojem s prirubovym spojem
provedeni s pfirubovym spojem nizkotlaka odstfediva Cerpadla nizkotlakd odstfediva Cerpadla odstredivg cerpadla's pfirubovym spojem
a mechanickou ucpavkou s prirubovym spojem a mechanickou s pfirubovym spojem a mechanickou a mechanickou ucpavkou
ucpavkou ucpavkou
PouZiti Cerpani topné vody, studené vody Cerpani topné vody, studené vody Cerpani topné vody, studené vody Pouziti Cerpani topné vody, studené vody Cerpéni topné vody, studené vody Cerpani topné vody, studené vody

a smési voda-glykol bez abrazivnich
latek v systémech topeni, studené vody

a smési voda-glykol bez abrazivnich
latek v systémech topeni, studené vody

a smési voda-glykol bez abrazivnich

a smési vody a glykolu bez abrazivnich
latek v systémech topeni, studené vody

latek v topnych zafizenich, zafizenich pro

a smési voda-glykol bez abrazivnich
latek v systémech topeni, studené vody

a smési voda-glykol bez abrazivnich
latek v systémech topeni, studené vody

a chlazeni provoz ve studené vodé a a chlazeni a chlazeni a chlazeni a chlazeni
chladicich zafizenich
Cerpaci vykon Q max. 120m*h 170 m*h 800 m*/h Cerpaci vykon Q max. 380 m*/h 245 m*/h 1170m*h
Dopravni vyska H max. 44m 30m 65m Dopravni vyska H max. 84m 52m 108 m

Specialni vlastnosti - Inovativni ¢erpadlo s vysokou Gcin- = Uspory energie diky integrovanému > Uspory energie diky integrovanému Specidlni vlastnosti > Uspory energie diky integrovanému - Vysoky standard ochrany proti korozi - SniZené néklady na Zivotni cyklus diky
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nosti pro maximalni a¢innost celého
zafizeni, s hlavnimi rozméry podle

EN 733

Vysoce Ucinny EC motor (energeticka
tfida IES dle IEC 60034-30-2)
Volitelné rozhrani ke komunikaci

po sbérnici s automatickym fizenim
objektu pomoci zasuvnych IF-moduld

elektronickému fizeni

- Volitelna rozhrani pro bus komunikaci

pomoci zasuvnych IF moduld

- Snadny provoz pomoci technologie

zeleného tlacitka a displeje

- Integrované fizeni zdvojenych Cerpadel
- Integrovana pInd ochrana motoru se

spoustéci elektronikou

- Motory s energetickou tfidou IE4

elektronickému fizeni

~ Volitelnd rozhrani pro bus komunikaci

pomoci zasuvnych IF modull

- Snadny provoz pomoci technologie

zeleného tlacitka a displeje

- Integrované fizeni zdvojenych Cerpadel
- Integrovana plnd ochrana motoru se

spoustéci elektronikou

- Motory s energetickou tfidou IE4

Technické udaje

Teplota média -20 °C aZz +140 °C
Sitovd pfipojka:

3~380V -3~480V (+10 %), 50/60 Hz
Ukazatel minimalni G¢innosti (MEI)
=0,7

Jmenovitd svétlost DN 32 aZ DN 80
Max. provozni tlak 16 bardi

- Teplota média -20 °Caz +120 °C
- Sitova pfipojka: 3~440V +10 %,

50/60 Hz3~400 V +10 %,
50/60 Hz3~380 V -5 %/+10 %,
50/60 Hz

- Ukazatel minimalni G¢innosti (MEI) = 0,4
- Jmenovitd svétlost DN 32 aZz DN 80
- Max. provozni tlak 10 (16) bard

- Teplota média -20 °C aZ +140 °C
- Sitovd pfipojka: 3~440V +10 %,

50/60 Hz3~400 V +10 %,
50/60 Hz3~380 V -5 %/+10 %,
50/60 Hz

- Ukazatel minimalni G&innosti (MEI) = 0,4
- Jmenovita svétlost DN 40 aZ DN 80
- Max. provozni tlak 16 bar(i

Vybaveni/funkce

BN

EN

EN

ReZimy regulace: Ap-c, Ap-v, regulace
PID, n=konstantni

Manualni funkce: napf. nastaveni poZado-
vané hodnoty diferencniho tlaku, manudlni
regulacni rezim, potvrzovani chyby
Externi regulacni funkce: napf. fidici
vstup ,Prednost vyp.“, fidici vstup
+Externi zaména Cerpadel®, analogo-
vy vstup 0-10 V/0-20 mA pro reZim
pevnych otééek (DDC)

Délkové ovladani prostrednictvim
infraerveného rozhrani (IR-Stick/
IR-Monitor), pozice pro IF-moduly

k napojeni na objektovou automatiku

- ReZimy regulace: Ap-c, Ap-v, regulace

PID, n=konstantni

- Manualni funkce: napf. nastaveni poZado-

vané hodnoty diferencniho tlaku, manudlni
regulacni reZim, potvrzovani chyby

- Externi regulacni funkce: napf. fidici

vstup ,,Pfednost vyp.*“, fidici vstup
LExterni zaména Cerpadel”, analogo-
vy vstup 0-10 V/0-20 mA pro rezim
pevnych otdcek (DDC)

- Dalkové ovladani prostfednictvim

infralerveného rozhrani (IR-Stick/
IR-Monitor), pozice pro IF-moduly
k napojeni na objektovou automatiku

- ReZimy regulace: Ap-c, Ap-v, regulace

PID, n=konstantni

- Manudlni funkce: napf. nastaveni poZado-

vané hodnoty diferencniho tlaku, manudlni
regulacni rezim, potvrzovani chyby

- Externi regulacni funkce: napf. fidici

vstup ,,Pfednost vyp.*, fidici vstup
LExterni zaména Cerpadel”, analogo-
vy vstup 0-10 V/0-20 mA pro reZim
pevnych otacek (DDC)

- Dalkové ovladani prostiednictvim

infracerveného rozhrani (IR-Stick/
IR-Monitor), pozice pro IF-moduly
k napojeni na objektovou automatiku
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elektronickému fizeni

- Volitelna rozhrani pro bus komunikaci

pomoci zasuvnych IF moduld

- Snadné ovlddani diky provérené

technologii zeleného tlacitka a displeje

- Integrovana plnd ochrana motoru se

spoustéci elektronikou

- Splniuje poZadavky uZivatele diky

vykonu a hlavnim rozmértim podle
EN 733

- Motory s energetickou tfidou IE4

diky katodickému elektrickému
ponornému lakovani
- Standardni otvory pro odvod kon-

denzdtu ve skiinich motoru a lucernich

- Provedeni konstrukéni fady: motor
s nedélenym hfidelem

- Provedeni N: Motor dle normy B5 nebo

V1 s nasuvnou hfideli z nerezové oceli

- Nucené obtékand mechanickd ucpavka

nezavisla na sméru otdceni

- DPL: Hlavni/zaloZni reZim nebo 3pic-
kovy provozni reZim (prostfednictvim
daliho externiho zafizeni)

EN

EN
EN

optimalizované ucinnosti

Lze flexibilné pouZivat v klimatizacnich
a chladicich zafizenich, vyhodné
pouZiti diky pfimému odvodu
kondenzatu

Vysoky standard ochrany proti korozi
Celosvétové vysokd dostupnost
motord dle normy (dle specifikaci Wilo)
a standardnich mechanickych ucpavek
Hlavni/zéloZni reZim nebo Spickovy
provozni reZim (pomoci externiho
pfidavného pfistroje)

Technické udaje

> Teplota média -20 °C aZ +140 °C
- Sitova pfipojka: 3~400 V 10 %,

50/60 Hz 3~400 V £10 %, 50/60 Hz
3~380V -5 %/+10 %, 50/60 Hz

- Ukazatel minimalni t&innosti (MEI)

=04

- Jmenovita svétlost DN 32 az DN 125
- Max. provozni tlak 16 bar

> Teplota média -20°Caz +120°C

- Sitovad pfipojka 3~400 V, 50 Hz

- Ukazatel minimalni Géinnosti (MEI)
=04

- Jmenovita svétlost Rp 1 aZz DN 100

- Max. provozni tlak 10 bari (specidlni
provedeni: 16 bari)

Teplota média -20 °C aZ +140 °C
Sitova pfipojka 3~400V, 50 Hz
Ukazatel minimalni Géinnosti (MEI)
=>0,4

Jmenovitd svétlost DN 32 aZ DN 250
Max. provozni tlak 16 barti (25 bar(
na vyzadani)

Vybaveni/funkce
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- ReZimy regulace: Ap-c, Ap-v, regulace

PID, n=konstantni

- Manudlni funkce: napf. nastaveni

pozadované hodnoty diferencniho
tlaku, manudlini regulacni rezim,
potvrzovani chyby

- Externi regulacni funkce: napf. fidici

vstup ,,Pfednost vyp.“, analogovy
vstup 0-10 V/0—20 mA pro reZim
pevnych otacek (DDC)

- Dalkové ovladani prostfednictvim

infracerveného rozhrani (IR-Stick/
IR-Monitor), pozice pro IF-moduly
k napojeni na objektovou automatiku

- Jednostupriova nizkotlakd odstrediva
Cerpadla v konstrukénim provedeni
In-line s mechanickou ucpavkou a
nedélenym hfidelem

- Pfirubovy spoj s pfipojenim pro méreni

tlaku R 1/8

- DPL s pfepinaci klapkou

- Motory s energetickou tfidou IE3
u motort = 0,75 kW

>

EN
>
EN

Jednostupiiova nizkotlaka odstrediva
Cerpadla v konstrukénim provedeni
In-line s mechanickou ucpévkou,
spojkou a lucernou

Prirubovy spoj s pfipojenim pro méreni
tlaku R 1/8

Motor dle normy IEC

DL s pfepinaci klapkou

Motory s energetickou tfidou IE3

u motortl = 0,75 kW
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Sortiment vyrobki

Specialni suchobézna Eerpadla
v konstrukcnim provedeni In-line

Suchobé&zna monoblokova Eerpadla

Suchobézna monoblokova Eerpadla

Konstrukéni fada

Wilo-VeroLine-IPH-W
Wilo-VeroLine-IPH-0

Wilo-CronoBloc-BL

Wilo-BAC

Oblasti pouZiti

Topeni, klimatizace, chlazeni, primyslovy
proces

Topeni, klimatizace, chlazeni, primyslovy
proces

Topeni, klimatizace, chlazeni, prliimyslovy
proces

Celkovd charakteristika

HfmE Wilo-VeroLine-IPH-0/-W| H/mi~ Wilo-CronoBloc-BL | H/m Wilo-BAC
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Provedeni Suchobéznd Cerpadla v konstrukénim Suchobézna ¢erpadla v blokovém Suchobéznd Cerpadla v blokovém
provedeni In-line s pfirubovym spojem provedeni s pfirubovym spojem provedeni se Sroubenim nebo pfipojkou
Victaulic
PouZiti IPH-W: Pro Cerpdni teplé vody v uza- Cerpani topné vody, studené vody Pro Cerpani chladici vody, studené vody

vienych primyslovych cirkulacnich
zafizenich, systémech délkového vytdpéni,
uzavienych topnych systémech

IPH-0: Pro Cerpani teplonosného oleje v uza-
vienych priimyslovych cirkulaénich zafizenich

a smési voda-glykol bez abrazivnich
latek v systémech topeni, studené vody
a chlazeni

a smési vody a glykolu a jinych médii bez
abrazivnich latek

Cerpaci vykon Q max.

80 m3/h

710 m3/h

87 m3/h

Dopravni vyska H max.

38m

104 m

26 m

Specidlni vlastnosti

- Mechanicka ucpavka s vlastnim chla-
zenim, nezdvisla na sméru otdceni

- Siroka Skala pouZziti diky velkému
rozsahu teplot média bez dodate¢nych
opotrebitelnych soucasti

- Snizené naklady na Zivotni cyklus diky
optimalizované Urovni Gcinnosti

- Vysoka ochrana proti korozi diky
elektroforéznimu lakovani soucasti
z litiny

- Sériové otvory ve skiinich motoru pro
odvod kondenzdtu

- Celosvétove vysokd dostupnost
motord dle normy (dle specifikaci Wilo)
a mechanickych ucpavek

- Vykon a hlavni rozméry podle EN 733

~ Snizené naklady na Zivotni cyklus diky
optimalizované Urovni Ucinnosti

- Skiiti Cerpadla v provedeni z plastu

- Provedeni s pfipojkou Victaulic nebo
zavitovym spojenim (BAC 70/135...
pouze s pfipojkou Victaulic)

Technické udaje

- Teplota média IPH-W: -10 °C aZ
+210 °C (pfi max. 23 barech)

- Teplota média IPH-0: -10 °C aZ
+350 °C (pfi max. 9 barech)

- Sitova pfipojka 3~400 V, 50 Hz

- Jmenovitd svétlost DN 20 aZ DN 80

> Teplota média -20 °C aZz +140 °C

- Sitova pfipojka 3~400 V, 50 Hz

- Ukazatel minimalni Géinnosti (MEI)
=>0,4

- Jmenovitd svétlost DN 32 aZ DN 150

- Max. provozni tlak 16 bar(i (25 bar(
na vyzadani)

~ Teplota média -15 °C aZz +60 °C
- Sitova pfipojka 3~400V, 50 Hz
- Ukazatel minimalni G€innosti (MEI) = 0,4
- Jmenovité svétlost G2/G 1% (jen
BAC 40.../S) nebo pfipojka Victaulic
@ 60,3/48,3 mm (BAC 40... /R)
@ 76,1/76,1 mm (BAC 70.../R)
- Max. provoznitlak 6,5 bart

Vybaveni/funkce

- Jednostupriova nizkotlakd odstrediva
Cerpadla v konstrukénim provedeni
In-line se specialni ucpavkou
alucernou

- Pfirubovy spoj

- Jednostupriova nizkotlakd odstfediva
Cerpadla v blokovém provedeni
s axialnim sacim hrdlem a radidlné
umisténym vytlanym hrdlem
s mechanickou ucpdvkou, lucernou
a spojkou

- Pfirubovy spoj s pfipojenim pro méreni
tlaku R 1/8

- Motory s energetickou tfidou IE3
u motortl = 0,75 kW

- Jednostupriova nizkotlakd odstfedivd
Cerpadla v blokovém provedeni
s axidlnim sacim hrdlem a radialné
umisténym vytlatnym hrdlem

- Motory s energetickou tfidou IE3
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Sortiment vyrobkii

Standardni suchobézna erpadla

Standardni suchobézna Eerpadla

Cerpadla s axialné délenym télesem

Konstrukéni fada

Wilo-CronoNorm-NL

Wilo-CronoNorm-NLG
Wilo-VeroNorm-NPG

Wilo-SCP

Oblasti pouziti

Topeni, klimatizace, chlazeni, zasobovani
vodou, priimyslovy proces

Topeni, klimatizace, chlazeni, zadsobovani
vodou, primyslovy proces

Chlazeni, klimatizace, rozvod/zvy$ovani
tlaku vody, primyslové procesy

Celkova charakteristika ’i’é‘(‘)“ N Wilo-CronoNorm-NL ’i’ﬁ'(‘)"‘ Wilo-VeroNorm-NPG ’%‘S rw\:SCP
Wilo-CronoNorm-NLG N ~d
1201\ 120 100 4 ~/] =N
100 100 T 50 y &
80 T~ 80
60 ] 60 NG - TR~ NAYN
40 = B = 10L& VN
I N v 4
z(c)) A 22 1= N1 NPG . Y/
0 100 200 300 400 500 Q/m3/h 0 500 1000 1500 2000  Q/m3/h 10 50 100 500 1000 Q/m3/h
Provedeni Jednostupiiova odstrediva cerpadla Jednostupiiovd odstfediva cerpadla Odstrediva Cerpadla s axialné délenou
s axialnim sanim dle EN 733 a1SO 5199, s axidlnim sanim dle ISO 5199, monto- skfini montované na zakladovou desku
montované na zdkladovou desku vané na zakladovou desku
Pou7iti Cerpéni topné vody, studené vody Cerpani topné vody, studené vody Cerpéni topné vody, smési vody a glykolu,

a smési vody a glykolu bez abrazivnich
latek. PouZiti v méstském zdsobovani
vodou, zavlaZovani, vSeobecném
pramyslu, elektrarnach, atd.

a smési vody a glykolu bez abrazivnich
latek. PouZiti v méstském zasobovani
vodou, zavlaZovani, vSeobecném
primyslu, elektrarnach, atd.

chladici/studené vody a uzitkové vody
PouZiti v méstském zdsobovani vodou,
zavlaZovani, technickém vybaveni objektd,
vseobecném primyslu, elektrarnach, atd.

Cerpaci vykon Q max. 650 m*h 2800 m*/h 3400 m*h
Dopravni vyska H max. 150 m 140 m 245 m
Specidlni vlastnosti - Snizené naklady na Zivotni cyklus diky > NLG: - Na vyZzadanii vyssi kapacity az

optimalizované Urovni Gcinnosti

- Nucené obtékand mechanickd ucpdvka
nezavisla na sméru otaceni

- Nizké hodnoty NPSH, nejlepsi kavitacni
vlastnosti

- Spojka hfidele s vyjimatelnou spojkou
nebo bez ni

- Snizené naklady na Zivotni cyklus
diky optimalizované ucinnosti

- Mechanicka ucpavka nezavisla
na sméru otaceni

- Vyménitelny Stérbinovy krouZek

- Trvale mazana kulickova loZiska
s velkorysymi rozméry

NPG:

Vhodné pro teploty do 140 °C

Provedeni Back-Pull-Out

Vv

do 17000 m3/hod
- Na vyzadani specidlni motory a jiny
material

Technické udaje

> Teplota média -20 °CaZz +120 °C

- Sitova pfipojka 3~400 V, 50 Hz

- Ukazatel minimalIni G¢innosti (MEI) = 0,4

- Jmenovita svétlost: DN 50 aZ DN 500
(strana sani), DN 32 aZ DN 500 (strana
vytlaku)

- Provozni tlak: v zdvislosti na typu
a pouZiti - aZz do 16 barC

- Teplota média -20 °Caz +120 °C
(v z4vislosti na typu)
- Sitovd pfipojka 3~400V, 50 Hz
- Ukazatel minimalni G&innosti (MEI) = 0,4
- Jmenovité svétlosti: DN 150 aZz DN 500
(v zavislosti na typu)
- Provozni tlak: v zavislosti na typu
a pouZiti - aZ do 16 barl

~ Teplota média -8 “CaZ +120 °C

- Sitova pfipojka 3~400 V, 50 Hz

- Jmenovité svétlosti - strana sani:
DN 65 aZ DN 500

- Strana vytlaku: DN 50 aZ DN 400

- Max. provozni tlak: 16 nebo 25 bard,
v zavislosti na typu

Vybaveni/funkce

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Jednostupriové horizontalni ¢erpadlo
se spiralovym pouzdrem s drzakem
loZiska a vyménitelnymi Stérbinovymi
krouzky v procesnim provedeni

- Tésnéni hiidele pomoci mechanickych
ucpavek podle EN 12756 nebo
ucpavkovym tésnénim

- Spirdlové pouzdro s litinovymi
podstavci cerpadla

- Spojka hfidele s vyjimatelnou spojkou

- Motory s energetickou tfidou IE3
u motortl = 0,75 kW

- Jednostupriové horizontalni cerpadlo
se spiralovym pouzdrem s drzdkem
loZiska a vyménitelnymi Stérbinovymi
krouzky (pouze NLG) v procesnim
provedeni

- Tésnéni hiidele pomoci mechanickych
ucpavek podle EN 12756 nebo
ucpavkovym tésnénim

- Spirdlové pouzdro s litinovymi
podstavci Cerpadla

- Mazana radidlni kulickova loZiska pro
uloZeni hfidele cerpadla

- Motory s energetickou tfidou IE3

- Jednostupriové nebo dvoustupriové
nizkotlaké odstredivé Cerpadlo
v blokovém provedeni

- Lze dodat jako kompletni agregat
nebo bez motoru nebo jen Cerpaci
hydraulika

- Tésnéni hfidele mechanickou
ucpdvkou nebo ucpavkovym tésnénim

- 4pdlové a bpolové motory

- Materialy:

- Skfin cerpadla: EN-GJL-250

- Obézné kolo: G-CuSn5 ZnPb

- Hridel: X12Cr13
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12 Topeni, klimatizace, chlazeni

Sortiment vyrobki

Suchobézna energeticky Uspornd
Cerpadla
Zafizeni s vice Cerpadly

Prederpavaci stanice kondenzatu

Zafizeni pro separaci astic
v uzavienych systémech HVAC

Konstrukéni fada

Wilo-SiFlux

Wilo-Plavis ...-C

Wilo-SiClean

Oblasti pouZiti

Topeni, klimatizace, chlazeni, primyslovy
proces

Topeni, klimatizace, chlazeni

Topeni, klimatizace, chlazeni

Celkovd charakteristika

H/m |Wi|o—SiFqu Hfm Wilo-Plavis 011-C, 013-C, 015-C
50 Hz
50 5 g
40 N T 4 .
SiFlux 21 | SiFlux 31 | > T
30 {/ 1 3 ~ ~
20 ~ 2
<
> >
10 = 1 S
—

0

O0 50 100 150 200 250 300 350400Q/m3/h

0 50 100 150 200 250 300QA/h

Provedeni PIné automatickd stanice s vice Cerpadly ~ Automaticka precerpavaci stanice Kompaktni sada separatoru Castic,
k zajisténi velkych vykonti v topnych kondenzdtu sestava z mechanickych a hydraulickych
i chladicich zafizenich. soucasti. ManualIni vyprazdnéni zafizeni
PouZiti Pro Cerpani topné vody, smési voda- Pro Cerpani kondenzdtu z kotld, Odstranuje magnetické a nemagnetické

glykol a chladici a studené vody bez
abrazivnich latek v topnych zafizenich,
zafizenich pro provoz ve studené vodé
a chladicich zafizenich

klimatizacnich a chladicich systémd (jako
chladni¢ky, chlazené vitriny a vyparniky)

Castice z topnych zafizeni na fyzikdlnim
principu v komercnich zafizenich
a dalkovém vytdpéni

Cerpaci vykon Q max.

490 m3/h

3301/h

4 m3h

Dopravni vyska H max.

55m

4m

Specidlni vlastnosti

- Pocet erpadel: 2+1 nebo 3+1 (2 nebo
3 Cerpadla v chodu, vZdy 1 zalozni
erpadlo)

- Rychld a snadnd instalace

- Uspora energie: Provoz v oblastech
s CasteCnym zatiZenim podle
aktualnich potfeb

- Spolehlivé zafizeni diky optimdiné
sladénym soucdstem

- Kompaktni konstrukce, dobra
pristupnost vSech konstrukénich
soucasti

> Tichy provoz (= 40 dB[A])

- Uspora energie diky nizké spotfebé
elektrické energie

- Snadna instalace diky adaptabilnimu
pfitoku

- Rychla a snadna Udrzba diky odnima-
telnému viku pro Gdrzbu a integrované
zpétné klapce

~ Odstrariovani magnetickych
anemagnetickych castice z média,
odlucovéni mikrobublinek

- Vysokd ucinnost Cisténi zaloZzeného
na fyzikdInich principech (gravitacni
sila, filtrace...)

- Snadné pouZziti diky jednoduché
instalaci, udrzbé a zjednoduSenym
nastavenim

- Odolnost proti korozi diky separdtoru
Castic z nerezové oceli

Technické udaje

- Typ Cerpadla: VeroLine-IP-E nebo
CronoLine-IL-E

3~230/400V, 50 Hz 10 %

Teplota média: 0 °C az +120 °C
Pripojky trubek: DN 125 aZ DN 300
Pfiruby: PN 16, v souladu s EN 1092-2
Max. pfipustny provozni tlak: 10 bar(
(IP-E), 16 barti (IL-E)

N N 2R 2

- Sitova piipojka 1~240V, 50/60 Hz
- Max. teplota média 60 °C

- Trida kryti IPX4

- PFipojky natoku: 18/40 mm

- Objem néddrZze 0,7-1,6 |

~ Teplota média 0 °Caz +95°C
- Sitova pfipojka: 1~230V, 50 Hz

Vybaveni/funkce

- Automatické fizeni Cerpadla pomoci
ovlddace Wilo-SCe

- Dily, které pfichdzeji do styku
s médiem, jsou odolné proti korozi

- Zakladovy ram vyroben z pozinkované
oceli s vyskové nastavitelnymi tlumici
chvéni pro izolaci zvukd $ificich se
hmotou

- Rozdélovac z oceli, s povrchovou
Upravou odolnou proti korozi

- Uzaviraci ventily, zpétna klapka,
tlakomér a pfedmontovana tésnéni

- Cidlo diferen¢niho tlaku

- Elektricky pfipojovaci kabel se
zastrékou (1,5 m, nékterd provedeni
k dispozici s UK zéstrtkou)

- 011-C a 013-C: Tlakova hadice
(5m, @ 8) ; Alarmovy kabel (1,5 m);
Adaptabilni gumovy pfivod, @ 2 aZ
@ 32; Tazné Soupé pro udrzbu

- 015-C: Sténa granuldtové komory pro
neutralizaci

- Hydraulické soucasti odolné proti
korozi

- Hadice vyztuZené tkaninou pfipojené
k pfitoku a odtoku separatoru Castic

- Pfedmontovana odvzdusriovaci
jednotka pro odluc¢ovani mikrobublinek

- Pohyblivé magnetické tyce pro
oddélovani oxidl Zeleza

- Omezovac Cerpaciho vykonu

- Ruéni proplachovaci ventil pro
vypousténi nahromadénych ¢astic

- Spinaci skfifika na kontrolu obéhového
cerpadla

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.
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Sortiment vyrobkii

Zafizeni pro separaci Eastic
v uzavienych systémech HVAC

Ridici jednotka
(Regulator Comfort CC..., regulator
Vario VR..., reguldtor Smart SC...)

Externi frekvenéni ménic

Konstrukéni fada

Wilo-SiClean Comfort

Zafizeni Wilo-CC/CC-FC/CCe-HVAC
Zafizeni Wilo-SC/SC-FC/5Ce-HVAC
Systém Wilo-VR-HVAC

Wilo-EFC

Oblasti pouZiti

Topeni, klimatizace, chlazeni

Topeni, klimatizace, chlazeni

Veskeré pouZiti v oblasti technického
zafizeni budov, vodniho hospodarstvi

a prdmyslu, zejména: vytapéni, klimatizace
a zvysovani tlaku atd.

Celkovd charakteristika

Provedeni PIné automaticky kompaktni separator Samostatny frekvencni ménic
Castic v provedeni ,,Plug & Play“, sestava
z mechanickych a hydraulickych soucasti.
Zafizeni se vypousti automaticky
PouZiti SiClean Comfort odstranuje Castice Spinaci pfistroj pro regulaci 1 aZ Nasténny frekvencni ménic pro Cerpadla

z topnych zafizeni na principu fyzikalnich
jeva. Pro instalaci v komerénich
provozech a topnych/klimatiza¢nich
zafizenich pro délkové vytapéni

6 Cerpadel

s pevnym poctem otacek vybavena
asynchronnimi motory nebo motory
s permanentnim magnetem

Cerpaci vykon Q max.

47 m3h

Dopravni vyska H max.

Specialni vlastnosti

- Vysoka ucinnost diky kombinaci
fyzikdlnich jev(

- PIné automaticky provoz

- Konstrukce ,Plug & Play*

- PIné automaticka a nastavitelna
likvidace nahromadénych ¢éstic
v odkalovaci nddrZi

- Vysoka funkcnost diky odstrariovani
vsech magnetickych i nemagnetickych
€astic, volného vzduchu
a mikrobublinek v médiu, podpora
procesu odplyfnovani

- Specialni provedeni na vyzadani

- Flexibilni a bezpecné pouZziti

- Kompaktni konstrukce s energeticky
Uspornym konceptem chlazenfi pro
snizeni tepelnych ztrat

- Integrovand energeticky ucinnd
harmonicka redukce

- Dal3i funkce na Usporu energie
v oblasti ¢astecného zatizeni Cerpadla

- Univerzalni pouZiti v erpadlech
diky nékolika moZnostem pfipojeni
a rliznym zpGsobUm regulace

Technické udaje

> Teplota média 0 °C az +95 °C
- Sitova pfipojka: 3~400V, 50 Hz

- Max. okolni teplota: 55 °C (50 °C bez
snizeni vykonu) aZ do 90 kW, 50 °C
(45 °C bez sniZeni vykonu) od 110 kW

- Trida ochrany Zivotniho prostfedi: IP55
aZz 90 kW — IP54 od 110 kw

Vybaveni/funkce

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Hydraulické soucasti odolné proti
korozi

- Hadice vyztuZené tkaninou pfipojené
k pfitoku a odtoku separatoru castic

- Pfedmontované vyplachovaci zafizeni
vCetné elektronického vypoustéciho
ventilu a pfidavného pojistného ventilu

- Automatické vyprazdiovani sbérné
komory ¢éstic

- Spinaci pfistroj SC

- Odlucovac pro odstrafiovani mag-
netickych a nemagnetickych castic

- CC-HVAC: Regulacni systém pro 1 az
6 Cerpadel s pevnym poctem otdcek

- CCe-HVAC: Ridici systém pro 1 aZ
6 Cerpadel s integrovanou regulaci
elektroniky/otacek nebo s regulaci
pomoci externiho frekvenéniho ménice

- VR-HVAC: Regulator pro 1 aZ 4 Cerpadla
s integrovanou regulaci otacek

- SC-HVAC: Regulator pro 1 az 4 Cerpadla

- Provedeni SC a SC-FC pro standardni
Cerpadla s pevnym poctem otacek

- Provedeni SCe pro nekonecné
proménliva elektronicky fizend
cerpadla nebo Cerpadla s integrovanym
frekvencnim ménicem

- Volitelné IF-moduly: Profibus,
Ethernet, DeviceNet, Profinet, Modbus
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14 Topeni, klimatizace, chlazeni

¢

Sortiment vyrobki

Rizeni Eerpadla

Mokrobézna cerpadla s vysokou
ucinnosti

Ponorna Eerpadla

Konstrukéni fada

Wilo-IR-Stick, IR-Monitor
Wilo-IF-Module Stratos/Wilo-IF-Module

Wilo-Yonos PICO-STG

Wilo-Sub TWU 4 ...-GT

Oblasti pouZiti

Topeni, klimatizace, chlazeni

Soldrni termdlni a geotermalni energie

Systémy geotermdlni energie

Celkovd charakteristika H/m N Wilo-Yonos PICO-STG [
12 \ i
10 c
AN
] —
6 E \
) \\
2[05/-13]  \|15.25,30/175 \
% 1 2 3 4 Q/m3h
Provedeni Mokrobézna obéhova Cerpadla se Ponorna Cerpadla, vicestupfiova
Sroubenim, EC motorem a automatickym
pfizptsobovdnim vykonu
Pouziti Vyrobky Wilo-Control pro pfipojovani Cirkulace v systémech solarni termaini Zasobovani vodou z vrtd, studni pro

Cerpadel k objektové automatice

a geotermalni energie

geotermalni pouZiti

Cerpaci vykon Q max.

4,5m3/h

6 m3/h

Dopravni vyska H max.

13m

33m

Specidlni vlastnosti

- Zelené tlacitko pro nastaveni
regulacniho reZzimu Ap-v nebo
pevného poctu otacek

- Externi regulace otacek
prostfednictvim rozhrani PWM 1
(geotermalni) a PWM 2 (soldrni)

- Flexibilni privodni kabel se zdstrékou
Wilo-Connector

- Skiin erpadla s katodickym
elektrickym ponornym lakovanim
chrani proti korozi v diisledku
kondenzace

- Kruhova signalizace LED k indikaci
provozu a poruch

- Motory s optimalizovanym vykonem
pro geotermalni pouZiti

- Dily ve styku s médiem jsou odolné
proti korozi

- Integrovana zpétna klapka

- Nizké opotrebeni zdsluhou plovoucich
obéznych kol

Technické udaje

Teplota média 0 °C aZ +110 °C

Sitova pfipojka 1~230V, 50 Hz

Index energetické tcinnosti (EEI) < 0,23
SroubeniRp %2, Rp 1, Rp 1%

Max. provozni tlak 10 bard

N2

- Sitovd pfipojka: 3~400 V, 50 Hz

- Provozni rezim v ponofeném stavu: S1
- Teplota média: 3-30 °C

- Minimalni pritok na motoru: 0,08 m/s
- Max. obsah pisku: 50 g/m3

- AZ do 20 startii za hodinu

- Maximdlni ponor: 200 m

- Ukazatel minimalni G¢innosti MEI: = 0,7

Vybaveni/funkce

- Wilo-IR-Stick/IR-Monitor

- Dalkové ovladani prostfednictvim
infracerveného rozhrani pro
elektronicky fizena Cerpadla Wilo

- Wilo-IF-Modules Stratos/IF-Modules

- Zasuvné moduly pro BA pfipojeni
Eerpadel Stratos, Stratos GIGA/-D/-B,
IP-E, DP-E, IL-E/DL-E, BL-E, MHIE,
MVIE, Helix VE...

- ReZimy regulace: Ap-v, reZzim
manualniho fizeni (n = konstantni),
externi regulace otacek pres signal
PWM 1 nebo PWM 2

- Rozhrani pro signal PWM 1
nebo PWM 2

- Wilo-Connector

- Funkce automatického odblokovéni

- Skiin Cerpadla s katodickym
elektrickym ponornym lakovénim

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Vicestupiiové ponorné Cerpadlo
s radidlnimi nebo poloaxidlnimi
obéznymi koly

- Integrovana zpétna klapka

- Spojka NEMA

- Trojfazovy motor

- Hermeticky utésnéné motory

COMPATIBLE WITH
@wibutler
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Sortiment vyrobkii

Mokrobézna Cerpadla s vysokou
ucinnosti

Mokrobézna Eerpadla Premium
s vysokou tcinnosti

Mokrobézna erpadla Premium Smart

Konstruk¢ni fada

Wilo-Star-Z NOVA

Wilo-Stratos PICO-Z

Wilo-Stratos MAXO-Z

Oblasti pouZiti Cirkulace TV Cirkulace TV Cirkulace TV
Celkovd charakteristika Hl/'; Wilo-Star-Z NOVA H/rg Wilo-Stratos PICO-Z | H/m Wilo-Stratos MAXO-Z
, 12
o Q&\ sl N o N
20, 25/1-6
0.8 \& A / \ 8 \
0.6 N \ 3 N 6 \\
0.4 \ N 2 \ 4 N
~N 20,25/1-4 >
02 1 f N 2 —
0 \
0 0,1 0,2 03 04Q/m/h % 1 2 3 Q/mh % 10 20 30 40 Q/m*/h
Provedeni Mokrobézna obéhova cerpadla se Mokrobézna obéhova Cerpadla se Mokrobézna obéhova cerpadla Smart se
Sroubenim a synchronnim motorem Sroubenim, EC motorem a automatickym  Sroubenim nebo pfirubovym spojem, EC
odolnym vUci zablokovéni pfizplisobovanim vykonu motorem a integrovanym elektronickym
pfizptsobovédnim vykonu
Pouziti Systémy cirkulace uZitkové vody Systémy cirkulace uZitkové vody Systémy cirkulace uZitkové vody a pod-

v technickém vybaveni objektl

v primyslu a v technickém vybaveni
objektt

obné systémy v primyslu a v technickém
vybaveni objektu

Cerpaci vykon Q max.

0,4 m3h

3,5m3/h

45 m3/h

Dopravni vyska H max.

1,1m

6m

12m

Specidlni vlastnosti

- Hygienicky bezpecna diky provérené
technologii

- Zlepsena energeticka ucinnost diky
synchronnimu motoru se spotfebou
elektrické energie jen 3-6 wattl
a sériovou tepelnou izolaci

- Rychla a snadnd instalace a vyména
béznych typu Cerpadel diky flexi-
bilnimu servisnimu motoru a systému
Wilo-Connector

- Manualni reZim a reZim fizeni teplotou
pro optimalni provoz

- Identifikace teplotni dezinfekce
v nadrZi pitné vody

- Zobrazeni aktudIni spotieby ve wat-
tech a kumulované spotfeby v kilowat-
thodindch nebo aktudlniho pritoku
ateploty

- Skiin Cerpadla z nerezové oceli chrani
pred bakteriemi a korozi

- Wilo-Connector

- Intuitivni ovladani s navadénym nasta-
venim pro pouZiti pomoci Setup Guide

- Maximalni hygiena pitné vody a ener-
getickd tcinnost diky nové inovativni
a inteligentni regulacni funkci T-const.

- Optimalni podpora hygieny diky te-
plotni dezinfekci.

- Rozhrani Bluetooth pro pfipojeni k mo-
bilnim zafizenim.

- Maximalni komfort elektrické instalace
diky optimalizovanému systému
Wilo-Connector

- Skiifi ¢erpadla odolnd proti korozi
z nerezové oceli

Technické udaje

- Teplota média: pitnd voda s hodnotou
tvrdosti vody do 3,56 mmol/I (20 °dH):
max. +65 °C (NOVA T: +95 °C)

~ Sitova pfipojka 1~230V, 50 Hz

- Sroubeni Rp %2

- Max. provozni tlak 10 bart

- Teplota média: pitnd voda s hodnotou
tvrdosti vody do 3,57 mmol/i (20 °dH):
max. +70 °C

- Sitovd piipojka 1~230V, 50 Hz

- SroubeniRp %,Rp 1

- Max. provozni tlak 10 barti

- Teplota média: pitnd voda max. +80 °C
- Topnévoda -10 °Caz +110 °C

- Sitovd pfipojka 1~230V, 50 Hz

- Jmenovita svétlost Rp 1 az DN 65

- Max. provozni tlak 10 bard

Vybaveni/funkce

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Wilo-Connector

- Kulovy uzaviraci ventil na strané sani
a zpétna klapka na strané vytlaku
(Star-ZNOVAA,C,T)

- VCetné zasuvného ¢asového spinace,
1,8m pfivodniho kabelu
(Star-Z NOVA C)

- Star-Z NOVA T vcetné Casovace,
termostatového ventilu a detekce
teplotni dezinfekce, LC displeje se
symbolickym jazykem

- ReZim regulace: Ap-c, reZim fizeni
teplotou

- Regulace teploty pro udrZovani
konstantniho stavu teploty zpatecky
v cirkula¢nim systému pitné vody

- Program teplotni dezinfekce

- Funkce resetovani k vynulovéni
elektroméru nebo provedeni nastaveni
z vyroby

- Funkce ,Hold“ (blokace klaves)

- Wilo-Connector

- Funkce automatického odblokovani

- ReZim regulace: Dynamic Adapt
plus, Ap-c, Ap-v, n-const, T-const,
AT-const a Q-const

- Multi-Flow Adaptation

- Dalkové ovladani prostfednictvim
rozhrani Bluetooth

- Volba rozsahu pouZiti pomoci Setup
Guide

- Méfeni tepla

- Detekce dezinfekce

- Funkce odvzdusnéni

- MoZnost dodatec¢ného vybaveni

moduly rozhrani pro komunikaci
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16 Topeni, klimatizace, chlazeni

Sortiment vyrobki

MokrobéZna cerpadla s vysokou
ucinnosti

Mokrobézna Cerpadla Standard
s vysokou uéinnosti

Standardni mokrobézna cerpadla

Konstrukéni fada Wilo-Stratos-Z Wilo-Yonos MAXO-Z Wilo-Star-Z
Wilo-Stratos-ZD Wilo-Star-ZD
Oblasti pouZiti Cirkulace TV Cirkulace TV Cirkulace TV
Celkova charakteristika H{r;/\ Wilo-Stratos—Z H{r; Wilo-Yonos MAXO-Z H/m| Wilo_Star-Z
Wilo-Stratos-ZD 6 Wilo-Star-ZD
10 _l 10 \‘ 5 T
8 NN 8 \\ - \\
6 \\\ 6 \\ 3 \s\ Star-Z \ N
o N S \
4 Stratos-ZD e # — 2 ~‘~ StarzZD
2 | P 2 / 1 S
! > 3 —
0
0 5 10 15 20 25 30 35 Q/mh % 5 10 15 0qgmm % 2 4 3 8 Q/m*/n

Provedeni Mokrobézna obéhovd Cerpadla se Mokrobézna obéhova cerpadla se Mokrobézna obéhovd Cerpadla se
Sroubenim nebo pfirubovym spojem, EC Sroubenim nebo pfirubovym spojem, EC Sroubenim
motor s automatickym pfizptsobovanim  motor s automatickym pfizplisobovanim
vykonu vykonu

PouZiti Systémy cirkulace uZitkové vody a pod- Systémy cirkulace uzitkové vody Systémy cirkulace uZitkové vody

obné systémy v primyslu a v technickém
vybaveni objektu

v prdmyslu a v technickém vybaveni
objektl

v primyslu a v technickém vybaveni
objekt

Cerpaci vykon Q max.

41 m3/h

22m3/h

8,5 m?h

Dopravni vyska H max.

12m

12m

6,0 m

Specialni vlastnosti

- Uspora energie diky vétsi efektivité
systému s funkci Q-Limit

- Prostorové Usporna instalace diky
kompaktni konstrukci a LC-displeji
nezavislém na umisténi

- MozZnost dodatecného vybaveni
moduly rozhrani pro komunikaci (napf.
Modbus, BACnet, CAN, LON a PLR)

- Skiin erpadla odolna proti korozi
vyrobena z ¢erveného bronzu pro zafi-
zeni, kde je mozny vstup kysliku

- Vyzkousend a provéiena kvalita a spo-
lehlivost

- LED displej pro zobrazeni nastavené
dopravni vysky a chybovych kddu

- Rychlé nastaveni pfi vyméné
neregulovaného standardniho Cerpadla
s predem volitelnymi stupni otacek,
napf. TOP-Z

- Elektrické pfipojeni pomoci zastrcky
Wilo

- Shérné poruchové hlaseni zajistuje
dostupnost zafizeni

- Skiin Cerpadla odolnd proti korozi
vyrobena z ¢erveného bronzu pro
zafizeni, kde je mozny vstup kysliku

- V3echny plastové dily, které prichazeji
do styku s médiem, vyhovuji
doporucenim KTW

Technické udaje

Teplota média: pitnd voda max. +80 °C
Topna voda -10 °C aZz +110 °C

Sitova pfipojka 1~230V, 50 Hz

Index energetické Gcinnosti (EEI)

= 0,20 (EEI = 0,23 pro zdvojend Cer-
padla)

Jmenovitd svétlost Rp 1 aZz DN 65
Max. provozni tlak 10 bardi

N2

N

- Pripustny teplotni rozsah pitné vody
do tvrdosti vody 3,57 mmol/l (20 °dH)
max. +80 °C

- Sitova pfipojka 1~230V, 50 Hz

- Jmenovita svétlost Rp 1 az DN 50

- Max. provozni tlak 10 bart

- Teplota média: pitnd voda s hodnotou
tvrdosti vody do 3,2 mmol/I (18 °dH):
max. +65 °C

> Sitovd pfipojka 1~230 V, 50 Hz
(DM = 3~400 V, 50 Hz)

- SroubeniRp ¥z, Rp 1

- Max. provozni tlak 10 bar(i

Vybaveni/funkce

- ReZimy regulace: Ap-c, Ap-v, Ap-T

- Omezeni erpaciho vykonu s funkci
Q-Limit (pfes IR-Stick)

- Predvolitelné otacky pro konstantni
provoz

- Automaticky Gtlumovy reZzim

- Graficky displej Cerpadla

- Délkové ovladani prostrednictvim
infracerveného rozhrani
(IR-Stick/IR-Monitor)

- Moznost dodatecného vybaveni
moduly rozhrani pro komunikaci

- Kombinované pfiruby PN 6/PN 10
(pro DN 40 a DN 65)

- ReZimy regulace: Ap-c, Ap-v,
3 stupné otacek

- LED displej pro nastaveni poZadované
dopravni vysky

- Rychlé elektrické pfipojeni pomoci
zastrcky Wilo

- Ochrana motoru, poruchova kontrolka
a kontakt pro sbérné poruchové
hlaseni

- Skiiri Cerpadla odolna proti korozi
z ¢erveného bronzu

- Kombinované pfiruby PN 6/PN 10
(pro DN 40 aZ DN 65

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- ReZim pevnych otdcek nebo 3 volitelné
stupné otacek (Star-Z 25/6),

- Rychlé elektrické pfipojeni pomoci
pruZinovych svorek

- Provedeni Star-ZD jako zdvojené
Cerpadlo
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Sortiment vyrobki

Standardni mokrobézna Cerpadla

SuchobéZna specialni ¢erpadla

Konstrukéni fada Wilo-TOP-Z Wilo-VeroLine-IP-Z
Oblasti pouziti Cirkulace TV Cirkulace TV
Celkova charakteristika H/m\\ Wilo-TOP-Z H/m| Wilo-VeroLine-IP-Z
8 P~ 5
6 \\
3 N
N
' 2 \%
—
2 T 1 \\
0 0 ~

0 10 20 30 40 50 Q/m3h

0 1 2 3 4 5Q/m3/h

Provedeni Mokrobézna obéhova Cerpadla se Suchobézna obéhova Cerpadla
Sroubenim nebo pfirubovym spojem v konstrukénim provedeni In-line se
Sroubenim
Pouziti Systémy cirkulace uZitkové vody Pro Cerpdni pitné vody, studené a teplé

v primyslu a v technickém vybaveni
objektl

vody bez abrazivnich latek v topnych
zafizenich, zafizenich pro provoz
ve studené vodeé a chladicich zafizenich

Cerpaci vykon Q max.

65 m3/h

5m3h

Dopravni vyska H max.

9m

4,5m

Specialni vlastnosti

- Ochranny kontakt vinuti (WSK) jako
beznapétovy kontakt (v zavislosti
na typu)

- Kontrolka sméru otaceni k indikaci
spravného sméru otaleni (pouze u 3~)

- Sériové tepelna izolace

- Vysoka odolnost vici korozivnim
médiim diky skiini z nerezové oceli
a obé&znému kolu z norylu

- Siroka Skala pouZziti diky vhodnosti pro
tvrdost vody do 5 mmol/l (28 °dH)

- V3echny plastové dily, které prichazeji
do styku s médiem, vyhovuji
doporucenim KTW

Technické udaje

- Teplota média: pitnd voda max. +80 °C
(+65°C pro TOP-Z 20/4 a TOP-Z 25/6)

- Sitovd pfipojka:

- 1~230V, 50 Hz (v zavislosti na typu)

- 3~400V, 50 Hz

- Jmenovita svétlost Rp 1 aZz DN 65

- Max. provozni tlak 10 bard

- Teplota média: pitnd voda s hodnotou
tvrdosti vody do 4,99 mmol/i (28 °dH):
max. +65 °C

- Topnévoda-8°Caz +110°C

- Sitova pfipojka 1~230V, 50 Hz,
3~400V, 50 Hz

- Jmenovita svétlost Rp 1

- Max. provozni tlak 10 bard

Vybaveni/funkce

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Predvolitelné stupné otacek

- Sériové tepelna izolace

- VSechny plastové dily, které pfichazeji
do styku s médiem, vyhovuji
doporucenim KTW

- Kombinovand pfiruba PN 6/PN 10
(DN 40 aZ DN 65)

- Jednostupriova nizkotlakd odstrediva
Cerpadla v konstrukénim provedeni
In-line s mechanickou ucpavkou
a nedélenym hfidelem

- Sroubenf
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18 Rozvod vody

INTELIGENTNI TECHNOLOGIE V BOJI
S NEDOSTATKEM VODY.

EERPADLA A SYSTEMY PRO WUilTi DngOVé VODY, Voda je jednim z nejcennéjSich zdroji na planeté. S rostouci svétovou populaci se zvySuje potfeba vody na piti, myti
ZASOBOVANiVODOU A ZVY§OVANi TLAKU PROT'POiARNi a hygienu, pro zemédélstvi a primysl. Nedostatecny pfistup k vodé je naléhavym problémem v celém svété — a hlavnim

UCELY, UPRAVU VODY, ODBER SUROVE VODY A ZEMEDELSKE vyviji Cerpadla a systémy umoZnujici vyuZiti a optimalizaci novych zdrojii a metod sbéru vody. Nase flexibilni feSenf jsou
ZAVLAiOVANi. zarukou spolehlivého zdsobovani a soucasné pfizplsobeni se poZadavkim budov, jejichZ $kala sahd od bytovych domd
L - i a Skol az po pramyslové parky. Pomoci individualnich konceptl a vysoce ucinnych technologii podporujeme vytvareni

’ : inteligentnich siti i dostupnost decentralizovanych zafizeni na Upravu vody.

SPOLEHLIVE ZASOBOVANI CISTOU VODOU

Existuji zemé, ve kterych zasobovéni vodou predstavuje ob-
rovsky problém. Napfiklad Jordansko je jednou z nejvyprah-
lejsich zemi na svété. Cista voda je erpana z tdoli Jordanu
do velkych mést pies prevySeni 1400 metrd. Tento problém
jeSté zhorSuje rostouci pocet obyvatel a staré, netésné
potrubni systémy. Spole¢nost Wilo dodala nova zafizeni
a predevsim odborné znalosti pro Cerpaci stanici pitné
vody v Ebquoreyeh. Tato Cerpaci stanice, vybavena dvéma
acinnymi tlakovymi plastovymi Cerpadly Wilo-EMU K, sys-
témy na Usporu energie a novym systémem kontroly, nyni
spolehlivé dodava pitnou vodu pro padesat tisic obyvatel.
Zaroven usetfi vice nez 1,5 miliénu kilowatthodin, 1100 tun
CO, a pfes 110 tisic eur za elektfinu rocné.

Rozvod vody

ZARUKA FLEXIBILNICH RESENI

v

Spole¢nost Wilo vytvafi individudlni systémy zasobovani
vodou Sirokého spektra staveb, at u? jde o ndjemni, admi-
nistrativni ¢i komercni budovy, prehrady, odsolovaci stanice,
Cerpaci stanice nebo nadrzZe pitné vody.
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Sortiment vyrobki

Zafizeni na vyuZivani destové vody

Zafizeni na vyuZivani destové vody

Zafizeni na vyuZivani destové vody

Konstrukéni fada

Wilo-RainSystem AF Basic
Wilo-RainSystem AF Comfort

Wilo-RainSystem AF 150

Wilo-RainSystem AF 400

Oblasti pouZiti

VyuZiti de3tové vody

VyuZiti dedtové vody

Vyuziti de3tové vody

Celkova charakteristika H/m Wilo-RainSystem Hfm ] Wilo-RainSystem AF 150 Hfm{ ] Wilo-RainSystem AF 400
50~ AF Basic 50—~ 50— —r=~
AF Comfort N ™~
40 S 40 ™
40 P~ N N
30 S 30 N
30 N
NN 0 ]
20 V 10 10
10 0 0
0 1 2 3 4 Q/m3/h 0 2 4 6 8 10 12 14 Q/mh 0 2 4 6 8 10 12 14 Q/m3h
Provedeni Zafizeni na vyuZivani de3tové vody se Automatické zafizeni na vyuZivani desto-  Automatické zafizeni na vyuZivani
zéstrckou s 1 samonasavacim odstfedi- vé vody se 2 samonasdvacimi odstfedivy-  destové vody s pfedlohovou nddrZi a se
vym Cerpadlem MultiCargo MC mi ¢erpadly MultiCargo MC 2 odstfedivymi Cerpadly MultiPress MP
s normalnim sanim
PouZiti VyuZiti de3tové vody pro Usporu pitné VyuZiti de3tové vody v &inZovnich Hybridni zafizeni pro komer¢ni

vody ve spojeni s cisternami nebo
nadrzemi

domech a malovyrobnich provozech pro
Usporu pitné vody ve spojeni s cisternami
nebo nadrzemi

a pramyslové vyuZiti destové vody
pro Usporu pitné vody v kombinaci
s cisternami nebo nadrzemi

Cerpaci vykon Q max.

5mh

16 m3/h

16 m*/h

Dopravni vyska H max.

52m

55m

55m

Specialni vlastnosti

- Nizka hlu¢nost diky zapouzdfenému
zafizeni (Comfort) a vicestupfiovému
cerpadlu

- Zafizeni vyhovuje normam DIN 1989
aEN1717

- Dopliiovani isté vody podle potieby
optimalizované z hlediska proudéni
a hluku

- Soucasti ve styku s médii jsou odolné
proti korozi

- Automatickd podptrna funkce pro
odstranéni vzduchu (Comfort)

- Nizka hlu¢nost diky vicestupfiovym
Cerpadlim

- Soucasti ve styku s médii jsou odoIné
proti korozi

- Maximalni provozni spolehlivost diky
pIné elektronickému ovladaci (RCP)

- Doplriovani Cisté vody podle potfeby

- Vysoka spolehlivost diky doplfiovaci
nadrZi optimalizované z hlediska
proudéni a hluku

- Nizka hlu¢nost diky celkovému
konceptu optimalizace vicestupriovych
Cerpadel z hlediska proudéni a hluku

- Soucasti ve styku s médii jsou odolné
proti korozi

- Maximalni provozni spolehlivost diky
pIné elektronickému ovladati (RCH)

- Dopliovani Cisté vody podle potieby

- Automatické fizeni napdjeciho
Cerpadla

- Rizeni systému/méfeni hladiny
v nizkonapétovém rozsahu

Technické udaje

- Sitovd pfipojka 1~230V, 50 Hz

- Vyska sani max. 8 m

- Teplota média +5 °C aZ +35 °C

- Max. provozni tlak 8 bar(i

- Doplnovaci nadrz 11| s plovdkovym
ventilem

> TFida kryti IP42/iP54

- Sitova pfipojka 1~230V, 50 Hz

- Vyska sdni max. 8 m

- Teplota média +5 °C az +35°C

- Max. provozni tlak 8 barQ

- Doplnovaci nadrz 150 | s plovakovym
ventilem

- Trida kryti IP41

Sitova pfipojka 3~400 V, 50 Hz
Teplota média +5 °C az +35 °C
Max. provozni tlak 10 barC
Doplnovaci nadrz 400 |

Trida kryti IP54

R 2

Vybaveni/funkce

- Na zakladovém ramu odolném proti
korozi namontovan modul pfipraveny
k pfipojeni

- Potrubi na strané vytlaku Rp 1

- Pfivodni kabel 1,8/3,0 m a sitova
zéstrcka

- Spinaci pfistroj Rain Control Basic RCB/
Economy RCE s fidici elektronikou

- Kontrola trovné napInéni destovou
vodou

- Pfipojeni pro varovani pfi vysoké
hladiné

- Modul pfipraveny k pfipojeni na trub-
kovém rdmu izolovaném proti chvéni

- Spojené potrubi R 1 %2 na strané vytla-
ku v¢etné jednotky cidla, membrdnové
tlakové nadoby, uzaviraciho zafizeni

- Tlakomér 0-10 bart

= Kulovy ventil na strané sani/vytlaku

- UstFedni spinaci pfistroj (RCP) s Fidici
elektronikou, snimacem hladiny

- Ovladéani pomoci menu a indikace
formou hlaseni na displeji

- Vymeéna Cerpadel a zkuSebni chod

- Automatické prepinani v pfipadé
poruchy, Spi¢kovy provozni rezim plus
vymeéna vody v doplriovaci nadrzi

- Modul pfipraveny k pfipojeni
na zékladové desce izolované proti
chvéni
- Potrubi R 1%2 vietné potiebnych
armatur
- Tlakomér 0-10 barti
> Ventil na strané sani/vytlaku, zp&tna
klapka
- Predfazena nadrZ s uklidiiovaci zénou
a havarijnim prepadem
Spinaci pristroj s fidici elektronikou
Vyména Cerpadel a zkusebni chod
Automatické pfepindni v piipadé
poruchy, Spickovy provozni rezim plus
vymeéna vody v dopliiovaci nadrzi

N2

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.
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Sortiment vyrobki

Samonasavaci Eerpadla, samonasavaci
vicestupnova cerpadla a Cerpaci
systémy

Vicestupriova erpadla a €erpaci
systémy, samonasavaci a s normalnim
sanim

Odstfediva éerpadla
s normalnim sanim

Konstrukéni fada

Wilo-Jet WJ

Wilo-Jet HWJ

Wilo-Jet FWJ/FWJ SmartHome
Wilo-BWJ

Wilo-HiMulti 3 (P)
Wilo-HiMulti 3 C (P)
Wilo-HiMulti 3 H (P)

Wilo-HiPeri 1

Oblasti pouZiti

VyuZiti de3tové vody, zadsobovéni vodou/
zvySovani tlaku, odbér surové vody

VyuZiti dedtové vody, zésobovéni vodou/
zvySovani tlaku, odbér surové vody

Rozvod vody/zvy$ovani tlaku, odbé&r
surové vody, vyuZiti deSt’ové vody

Celkovd charakteristika H/m Wilo-Jet H/m L. Wilo-HiMulti 3 /.C /.H H/m Wilo-HiPeri
WJ /HWJ /FwJ (0] . N 50
40 \ \\
40 N 40
30 \ ~_
\ \\ 30 =< 30
20 S~ 2 T~~~ 2
10 NG 10 \ 10 HiPeri 1-5
~. . N
0 0 N “~ 0 HiPeri 1-4
0 1 2 3 4 5Q/m*/h 0 1 2 3 4 5 6 Qmh 0 5 10 15 20 25 30 35 Qfi/min
Provedeni Samonasavaci jednostupfiovd odstfedivd  Vicestupriova Cerpadla a Cerpaci Odstrediva Cerpadla s normalnim sdnim
erpadla systémy, samonasavaci (provedeni P)
a s normalnim sdnim
PouZiti Pro Cerpdni vody ze studni k pInéni, Pro domaci zdsobovani pitnou vodou, Zasobovani vodou/zvy3ovéni tlaku, odbér

vycCerpavani, pfemisténi erpanim,
zavlazovani a kropeni
Jako nouzové cerpadlo pro zéplavy

zkrapéni, zavlaZovani, stiikani a vyuZiti
destové vody

surové vody, zavlaZovani a zkrapéni,
vyuZiti dest’ové vody

Cerpaci vykon Q max.

5mh

7 m3h

50 m/h

Dopravni vyska H max.

50m

55m

3m

Specialni vlastnosti

- ldedIni pro pfenosné venkovni aplikace
(hobby, zahrada)

- Provedeni HWJ s membranovou tlako-
vou nadobou a tlakovym spinacem

- Provedeni FWJ s kontrolou média pro
fizeni systému

- Provedeni FWJ SmartHome s doda-
teCnou zastrékou adaptéru, kterd
umoZziuje integraci Cerpadla do sys-
tému Smart Home. Aplikace wibutler
umoZznuje fidit provoz Cerpadla
prostfednictvim chytrého telefonu
a pfizpUsobit si ho (napf. kombinaci se
senzorem vlhkosti)

- Snadné: Elektricka rychlospjka,
vypinac, kryt pro pInéni a vypousténi,
lepsi upevnéni podstavce

- Ucinné a ekonomické: vysoce tcinna
hydraulika, extrémné kompaktni

- HiMulti 3 C (P): Automatizace a ochra-
na proti béhu nasucho, automatizace
otocnd o 360 ° pro snadnéjsi instalaci

- HiMulti 3 H (P): Automatizace a ochra-
na proti vodnimu razu

- Snadna manipulace diky nizké
hmotnosti, dokonale se hodi pro
nepfetrZity provoz

- Mosazné obézné kolo pro média
do 60 °C a okolni teplotu do 40 °C

- Ucinné diky nizké spotrebé energie
pfi vysoké maximalni dopravni vysce
a vysokém maximalnim pratoku

- Lze rozsifit o elektronickou regulaci
erpadla Wilo-Fluidcontrol/HiControl 1

Technické udaje

- Sitovd pfipojka 1~230V,

50 Hz/3~400V, 50 Hz

Tlak na natoku maximalné 1 bar
Teplota média +5 °C az +35 °C
Max. provozni tlak 6 barC

Trida kryti IP44

N2 %

Sitova pfipojka 1~230V, 50 Hz
Tlak na natoku maximdlné 3 bary
Teplota média max. 0 °C azZ

+40 °C (+55 °C na max. 10 minut)
Provozni tlak max. 8 bartl

Trida kryti IPX4, IP54

N2

- Sitovd pfipojka 1~230V, 50 Hz

- Tlak na natoku maximalné 1,5 bar(

- Teplota média +5 °C az +60 °C

- Max. provozni tlak 6,5 bar(i

- Trida kryti IPx4

- Pipojeni na strané sani/vytlaku: Rp 1"

Vybaveni/funkce

- S nosnym rdmem nebo bez néj,
v zavislosti na provedeni (WJ, FWJ)

- Pro jednofdzovy motor na stfidavy
proud (1~230V)

- Pfivodni kabel se zastrckou

> Pfepina¢ Zapnuto/Vypnuto

- Spinac termické ochrany motoru

- Provedeni BWJ se spinacim zafizeni
a integrovanymi ochranami cerpadla

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Pfimo pfirubou pfipojeny motor

- Spinac termické ochrany motoru pro
provedeni 1~230 V

- Provedeni HiMulti 3 C (P): Automatické
fizeni Cerpadla, hladinovy spinac pfi
nizké hladiné

- Provedeni HiMulti 3 H (P): Tlakovy
spina¢, membréanova tlakova nddoba
501/100 |

- Jednostupiiové objemové cerpadlo
s radialnim ob&Zznym kolem

- Lze doplnit systémem Wilo-
FluidControl resp. HiControl 1

>
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Sortiment vyrobki

Zafizeni pro zasobovéni vodou
s normalnim sanim s frekvenénim
ménicem

Ponorna Eerpadla na istou vodu

Zafizeni pro zasobovéni vodou
s normalnim sanim

Konstrukéni fada

Wilo-EMHIL

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE
Wilo-Sub TWI 5-SE PnP

Wilo-Economy COE-2 TWI 5

Oblasti pouZiti

VyuZiti detové vody, zadsobovéni vodou/
zvySovani tlaku, odbér surové vody

VyuZiti dedtové vody, zésobovéni vodou/
zvySovani tlaku, odbér surové vody

Rozvod vody/zvy$ovani tlaku

Celkova charakteristika

Hfm Wilo-EMHIL

Hfm Wilo-Sub TWI 5

H/m Wilo-COE 2 TWI 5

~ 60—~
50 \\ 80 \\ o \\
40 N\ N
N 60 40N
N N 0
30 \\ N 40 30 \ N —
20 \\ \\\ Q 20 \ \ N \
10 ™N N 20 N 10 \\ \ \ Nﬁ
\ \ N N
7 0
00 1 2 3 4 5 6 7 Qmh 00 2 4 6 8 10 12 14 Q/m*h 0 4 8 12 16 Q/m*/h
Provedeni Zatizeni pro zasobovani vodou Ponornd cerpadla Systém posilovani tlaku se dvéma
s normalnim sanim s frekven¢nim paralelnimi ponornymi cerpadly
ménicem
PouZiti Rozvod vody Pro domaci zasobovani vodou ze studni, Zvysovani tlaku a zasobovani vo-

VyuZiti de3tové vody
ZavlaZovani a zkrapéni

cisteren a nadrzi. Pro zavlaZovani,
kropeni, vyuZiti destové vody nebo pro
odcerpdvani vody

dou v obytnych zafizenich a mensich
komer¢nich zafizenich, kterd vyZaduji
kompaktni konstrukci a nizkou hladinu
hluku

Cerpaci vykon Q max.

8 m3/h

16 m3/h

17 m3/h

Dopravni vyska H max.

55m

88 m

68 m

Specialni vlastnosti

- Vicestupriova Cerpadla pro tézky pro-
voz s hydraulikou z nerezové oceli

- Snadny provoz a nastaven:

- Velky displej

- LED diody pro stavovy displej

- Plug & Pump

- Funkce: PID, ochrana proti mrazu,
opétovné zapnuti po poruse

- Volitelné mdZe byt pfipojen plovakovy
spinac

= Se zastrekou v provedeni EM (1~230 V)

- Cerpadlo (skfifi, stupné&, ob&zna kola)
vyrobeno celé z nerezové oceli 1.4301
(AISI 304)

- Motor s vlastnim chlazenim umozZiuje
instalaci mimo vodu

> Cerpadla fady TWI 5 s nizkou hlu¢nosti
diky vodou chlazenému motoru, mezi
51dB(A)a61dB(A)

- 2-Cerpadlové zafizeni na zvySovani
tlaku s kompaktni konstrukei diky
vertikdlnimu usporadani cerpadel

- Ekonomické zafizeni diky zakladnim
funkcim spinaciho pfistroje BC

- Dlouha Zivotnost diky konstrukci Cer-
padel a potrubi z nerezové oceli

Technické udaje

- Max. provozni tlak: 10 bar(i

- Max. teplota média: 40 °C

- Min. teplota média: 0 °C

- Max. okolni teplota: 50 °C

- Sifova pfipojka: 1~230V, 50/60 Hz

- Sitova pfipojka 3~400 V nebo
1~230V +10 % 50 Hz

- Teplota média max. +40 °C

- Max. provozni tlak 10 bart

- Trida kryti IP68

- Na strané vytlaku Rp 1%

- Strana sani (provedeni SE) Rp 1%

- Sitovd pfipojka 3~400 V nebo
1~230V +10 % 50 Hz

- Teplota média max.: +40 °C

- Provozni tlak max. 10 bart

- Jmenovité primeéry pfipojek G 2"

Vybaveni/funkce

- VEetné sitové pripojky o délce 1,4 m
se zastrkou

- Vcetné filtru EMC

- Se zabudovanymi hlidaci tlaku
a proudéni

- Privodni kabel, 20 m

- Provedeni TWI 5 se standardnim
sacim kosem

- Varianty:

- SE: s pfipojkou na strané sani

- FS nebo A: se zabudovanym
plovdkovym spinacem

- Termicka ochrana motoru pro
provedeni EM (1~230 V)

- Saci a odtokové sbérné trubky

- Kulové uzaviraci ventily na strané sani
a na strané vytlaku

- Zpétna klapka na strané vytlaku

- 1tlakomér

- 2 tlakové spinace

- Spinaci pfistroj BC

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.
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Sortiment vyrobki

Vertikalni vicestupiiova cerpadla
s vysoce Uspornym motorem ECM

Vertikalni vicestupfiova cerpadla
s frekvencnim ménicem

Vertikalni vicestupiiova cerpadla

Konstrukéni fada

Wilo-Helix EXCEL

Wilo-Helix VE

Wilo-Helix V

Oblasti pouZiti

Rozvod vody/zvy3ovani tlaku

Rozvod vody/zvy3ovani tlaku

Rozvod vody/zvy3ovani tlaku, zem&délské
podnikani

Celkovd charakteristika

H/m Wilo-Helix EXCEL H/m Wilo-Helix VE H/m Wilo-Helix V
240 \ 240 g 280 |
200 200 240

160 N 160 ™S igg L

120 \J 120 120 N\

80 N 80 I~ 80

40 40 40

0

0 10 20 30 40 50 60 Q/m3h

0
0 10 20 30 40 50 60 70 Q/m3/h

0 e —
0 10 20 30 40 50 60 70 Q/m3/h

Provedeni Vysoce Ucinnd vysokotlaka vicestupfiovd  Vicestupriova Cerpadla s normalnim Vicestupriova Cerpadla s normalnim
odstredivd Cerpadla celé z nerezové sanim s integrovanym frekvencnim sanim
oceli s normdlnim ddnim s EC motorem ménicem
a integrovanym vysoce G¢innym
pohonem
Pouziti Rozvod vody a zvySovani tlaku Rozvod vody a zvySovani tlaku Rozvod vody a zvySovani tlaku

Primyslova cirkulacni zafizeni
UZitkovd voda

Uzaviené chladici okruhy
Mycky, zavlazovani

Priimyslova cirkulacni zafizeni
UZitkovd voda

Uzaviené chladici okruhy
Mycky, zavlaZovani

Priimyslova cirkulacni zafizenf
UZitkova voda

Uzaviené chladici okruhy
Mycky, zavlaZovani

>
o
o
>
-]
o
>
S
o

Cerpaci vykon Q max.

80 m3/h

80 m?h

80 m3/h

Dopravni vyska H max.

240m

240m

280 m

Specialni vlastnosti

- Vysoce U&inny EC motor (energetickd
tfida IE5 dle IEC 60034-30-2)

- Integrované elektronické fizeni ,High
Efficiency Drive*

- Snadny provoz diky osvédcené
technologii zeleného knofliku
ajasnému displeji

- UzZivatelsky privétivd kartusova
mechanickd ucpdvka ,X-Seal“

a vyjimatelna spojka (od 5,5 kW)

- Flexibilni pfipojeni k objektové
automatice

- Schvaleni pro pitnou vodu

- Vicestupiiové nerezové Cerpadlo
s vysokou ucinnosti a nastavitelnymi
otagkami s hydraulikou 2D/3D

- Optimalizované konstrukéni provedeni
pro snadny provoz, prepravu a instalaci
s drzadly, nastavenim lucerny
a oto¢nymi volnymi pfirubami

- UZivatelsky pfivétivy displej
s technologii zeleného knofliku
a textovym menu

- Zasuvny modul IF pro rychlou
komunikaci s BMS

- Schvdleni pro pitnou vodu

- Laserem svarovand hydraulika
s optimalizaci Gi¢inku 2D/3D,
s optimalizovanym pritokem
a odplyriovanim

- Obéznd kola, rozvadéci kola a vodici
skiiné odolné proti korozi

- Konstrukce umoZnujici snadnou
UdrZbu se zvlasté robustni ochranou
spojky

- Schvaleni pro pitnou vodu

Technické udaje

- Teplota média: -30 °C az +120 °C
s EPDM (-10 °C aZ +90 °C s FKM)

- Max. provozni tlak: 16/25 bar(

- Trida kryti IP55

- Ukazatel minimdlni G¢innosti MEI = 0,7
(Helix EXCEL 16: MEI = 0,5)

N

Teplota média -30 °C az +120 °C
sEPDM (-10 °C aZ +90 °C s FKM)

Max. provozni tlak 16/25 bardl

Max. tlak na natoku 10 bar

Ttida kryti IP55

Ukazatel minimalni G¢innosti MEI = 0,7
(Helix VE 16: MEI = 0,5)

N2

- Teplota média -30 °Caz +120 °C

s EPDM (-10 °C aZ +90 °C s FKM)

Max. provozni tlak 16/25/30 bar(i

Max. tlak na natoku 10 barQ

Trida kryti IP55

Ukazatel minimdlni i¢innosti MEI = 0,7
(Helix V 16: MEI = 0,5)

>
EN
EN
EN

Vybaveni/funkce

- ObéZnd kola, stupriové komory a skfif
Cerpadla vyrobeny z nerezové oceli
1.4301/1.4404 (AISI 304L/AISI 316L)

- Helix EXCEL 2 - 16, PN 16 s ovalnymi
pfirubami, PN 25 s kruhovymi
pfirubami

- Helix EXCEL 22 - 36, s kruhovymi
pfirubami

- EC motor IE5

- Integrované elektronické fizeni
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- Obéznd kola, stupriové komory a skiiti
Cerpadla vyrobeny z nerezové oceli
1.4301/1.4404 (AISI 304L/AISI 316L)

- Helix VE 2 - 16, PN 16 s ovalny-

mi pfirubami, PN 25 s kruhovymi
pfirubami

- Helix VE 22 - 36, s kruhovymi pfiruba-
mi

- Motor dle normy IEC

- Integrovany frekvencni ménic

- ObéZznd kola, stupriové komory a skiih
Cerpadla vyrobeny z nerezové oceli
1.4301/1.4404 (AISI 304L/AISI 316L)

- HelixV 2 - 16, PN 16 s ovalnymi
pfirubami, PN 25 s kruhovymi
pfirubami

- Helix V 22 - 36, s kruhovymi pfirubami

- Motor dle normy IEC
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Sortiment vyrobki

Vertikalni vicestupfiova odstfediva

Cerpadla

Vertikalni a horizontalni, vicestupiiova
odstrediva cerpadla

Vertikalni vicestupiiova cerpadla
s frekvencnim ménicem

Konstrukéni fada

Wilo-Helix FIRST V

Wilo-Zeox FIRST H
Wilo-Zeox FIRST V

Wilo-Multivert MVIE

Oblasti pouZiti

Rozvod vody/zvy3ovani tlaku, zem&dé&lské

Zasobovani vodou/zvy3ovani tlaku, odbér

Rozvod vody/zvy3ovani tlaku, zem&dé&lské

podnikani surové vody podnikani
Celkova charakteristika H/m Wilo-Helix FIRST V Hfm[ |wilo-Zeox FIRST | H/m Wilo-Multivert MVIE
o =
T Zeox FIRST H 80 ™.
200 300 \\
160 N \\ "'\~| 60 \
120 200 N
Zeox FIRST V J 40 N
80 ——
100 ~f— 20
40 Dl B <
0 0 =

0 ~
0 10 20 30 40 50 60 70 Q/m3/h

0 50 100 150 200 250 Q/m*/h

0 20 40 60 80 100 120 140 Q/m/h

Provedeni Vicestupriova Cerpadla s normalnim Vysoce ucinné vicestupniové vysokotlaké  Vicestupriova Cerpadla s normalnim
sanim odstredivé Cerpadlo s normalnim sanim sanim s integrovanym frekvenénim
ve vertikalnim nebo horizontalnim ménicem
provedeni s pfipojkami pro odvodni
potrubi
PouZiti Rozvod vody a zvySovani tlaku Zemédélské podnikani Rozvod vody a zvySovani tlaku

Primyslova cirkulacni zafizeni

UZitkova voda

Uzaviené chladici okruhy

Mycky, zavlazovani

Rozvod vody/zvy3ovani tlaku
Rozvod hasici vody, vytapéni
klimatizace, chlazeni

Priimyslova cirkulacni zafizenf
UZitkovd voda

Uzaviené chladici okruhy
Mycky, zavlaZovani

Cerpaci vykon Q max.

80 m3/h

280 m*h

145 m3/h

Dopravni vyska H max.

280 m

495m

100 m

Specialni vlastnosti

- Laserem svarovand hydraulika
s optimalizaci Gi¢inku 2D/3D

- ObéZnd kola, rozvadéci kola a vodici

skiiné odolné proti korozi

- Soucasti hydrauliky s optimalizovanym

pritokem a odplynovanim

> Zesileny plast erpadla, optimalizace

pritoku a NPSH

- Uspora prostoru a snadna udrzba diky

kompaktnimu designu

- Vysoce uc¢innd hydraulika a motor IE3

- Sériové proplachovaci zafizeni pro
systém utésnéni

- Dalsi vyrovnani prirubami a ucpavkové
tésnéni na vyzadani

- Bronzové obézné kolo na vyzadani

- Snadné uvedeni do provozu

- Integrovany frekvencni ménic s velkou
Sitkou regulacniho pasma

- PInd ochrana motoru

Technické udaje

- Teplotni rozmezi média: -20 °C aZ

+120°C

- Max. provozni tlak: 16/25/30 barti

- Trida kryti: IP55

- Ukazatel minimdlni G¢innosti MEI = 0,7

(Helix FIRST V 16: MEI = 0,5)

- Teplota média: -5 °C az +90 °C

- Max. vstupni tlak: Zeox FIRST .. V/..
H: 6/16 bari Maximalni provozni tlak:
Zeox FIRST V: 27 bar(i; Zeox FIRST H
(DN 65 aZ DN 1 00): 50 bard; Zeox
FIRST H (DN 150): 40 bard

- Trida kryti: IP55

- Teplota média -15 °Caz +120 °C

- Max. provozni tlak 16 bar(/25 bar(

- Max. tlak na natoku 10 barQ

- Trida kryti IP55

- Ukazatel minimalni G¢innosti MEI = 0,4

Vybaveni/funkce

- ObéZnd kola, rozvadéci kola a vodici

skiiné odolné proti korozi

- Helix FIRST V 2 - 16, PN 16 s ovalnymi

pfirubami, PN 25 s kruhovymi

pfirubami

- Helix FIRST V 22 -

pfirubami

36, s kruhovymi

- Motor dle normy IEC

- Sériové vysoce tcinny motor IE3

- Proplachovaci zafizeni pres obtok pro
dlouhou Zivotnost

- Na vyzadani ucpavkové viko, vyméni-
telné bez demontaze Cerpadla

- Hydraulika z nerezové oceli se skiini
Cerpadla z litiny

- MVIE 70.. aZ 95.. PN 16/25 s kruhovou
pfirubou

- Motor dle normy IEC

- Integrovany frekvencni ménic
s technologii zeleného knofliku a LCD
displejem pro indikaci stavu

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.
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Sortiment vyrobki

Vertikalni vicestupfiova odstfediva
Cerpadla

Vysokotlaka Eerpadla, napajecky

Vertikalni vicestupiiovd, bezucpavkova
cerpadla s plynulou regulaci otacek

Konstrukéni fada

Wilo-Multivert MVI

ﬁady RN, HS, IPB, PJ, STD PLURO, FG/FH

Wilo-Multivert MVISE

Oblasti pouZiti

Rozvod vody/zvy3ovani tlaku, zem&dé&lské
podnikani

Priimyslové procesy

Rozvod vody/zvy$ovani tlaku

Celkova charakteristika H/m Wilo-Multivert MVI H/m Wilo-Multivert MVISE-2G
200 \ 100
160\ — 80 N
\
120 60
80 I~ 40 ~
40 20
o e — . 0
0 20 40 60 80 100 Q/m3h 0 2 4 6 8 10 12 Q/mh
Provedeni Vicestupriova Cerpadla s normalnim Vicestupiiova vysokotlaka odstrediva Vicestupriova Cerpadla s normalnim
sanim Cerpadla ve stavebnicovém provedeni, sanim s mokrobé&znym motorem Cerpadla
montované na zékladovou desku a s integrovanym frekven¢nim ménicem
Pouziti Rozvod vody a zvySovani tlaku Kovoprimysl, odvod vody z dol(, Rozvod vody a zvySovani tlaku

Primyslova cirkulacni zafizeni
UZitkovd voda

Uzaviené chladici okruhy
Mycky, zavlaZovani

odsolovaci provozy, zasobovani kotl,
rozvod hasici vody, tlakové Cisténi,
zdsobovani vodou

Cerpaci vykon Q max.

155 m3h

1000 m*h

14 m3/h

Dopravni vyska H max.

240m

1800 m

110 m

Specialni vlastnosti

- MVI70..-95.. z nerezové oceli se skiini
Cerpadla vyrobenou z litiny elektro-
forézné potazené

- Moduldrni konstrukce zajistuje
konstrukéni provedeni Cerpadel
v riiznych materidlech a provedenich,
které |ze pfizplisobovat, aby pfesné
vyhovovaly poZadavkiim zakaznika

- Kompenzace hydraulického tlaku
uvolfiuje zatiZeni loZisek a zajistuje
delsi Zivotnost

- Pocetna volitelna pfipojeni na vytlaku
umozriuji, aby byly z jednoho Cerpadla
dodavany rlizné tlaky

- Technologie mokrobéZzného cerpadla

- TéméF bezhlu¢ny provoz (aZ 0 20 dB
[A] ti33i neZ konvenéni Eerpadla)

- Prostorové Uspornd, kompaktni
konstrukce

- Témér bez udrzby diky konstrukci bez
mechanickych ucpévek

- Schvaleni pro pitnou vodu pro vSechny
soucasti, které prichazeji do styku
s médiem (provedeni EPDM)

Technické udaje

- Teplota média -15 °C az +120 °C

- Max. provozni tlak 16/25 bar(

- Max. tlak na natoku 10 barQ

- Trida kryti IP55

- Ukazatel minimalni G¢innosti MEI = 0,4

- Pripustny teplotnirozsah do +80 °C,
nebo do +160 °C na vyZadani

- Max. provozni tlak 180 barC

- Jmenovita svétlost na strané vytlaku
DN 32 aZ DN 250

- 2 nebo 4pdlové motory 50 Hz, 60 Hz
na vyzadani

Teplota média -15 °C aZz +50 °C
Max. provozni tlak 16 bard
Max. tlak na natoku 16 bar

9
9
9
- Trida kryti IP44

Vybaveni/funkce

- MVI 70..a% 95.. PN 16/PN 25
s kruhovou pfirubou
- Motor dle normy IEC, dvoupdlovy

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- 2 aZ 15stupriové pramyslové
provedeni

- Sroubované segmenty

- Hydraulicka kompenzace axialni vile

- Tésnéni hfidele mechanickou
ucpavkou nebo ucpavkovym tésnénim

- Na pféni s viceCetnymi vystupy vytlaku
napf. pro pouZiti pfi haseni

- Dodavano jako kompletni agregat:
s Cerpadlem, spojkou, motorem
namontovanym na zakladovou desku,
nebo bez motoru nebo pouze jako
Cerpadlo, s volnym koncem hfidele

- VertikaIni vicestupfiové vysokotlaké
odstredivé Cerpadlo v konstrukénim
provedeni In-line s vlastnim sanim

- Trojfazovy mokrobézny motor
s integrovanym vodou chlazenym
frekvenénim ménicem

- Hydraulické pfipojeni s ovalnymi
pfirubami PN 16. Protipfiruby vyrobené
z nerezové oceli s vnitrnim zavitem,
3rouby a t&snéni (obsah dodévky)

>
o
o
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Sortiment vyrobki

Vertikalni bezucpavkova vicestupiiova
Cerpadla

Horizontalni, vicestupiiova Eerpadla
s frekvenénim méniéem

Horizontélni vicestupiiova odstfediva
cerpadla

Konstrukéni fada

Wilo-Multivert MVIS

Wilo-Economy MHIE

Wilo-Economy MHI

Oblasti pouZiti

Rozvod vody/zvy3ovani tlaku

Rozvod vody/zvy$ovani tlaku

Rozvod vody/zvy$ovani tlaku

Celkova charakteristika H/m Wilo-Multivert MVIS H/m Wilo-Economy MHIE|  H/m Wilo-Economy MHI
100 =~ N 70
80 —
N 60
80 \ N
60 \ 50 w
60 40 ——
— 40 N
40 g 30
2 20 — 20
I S~ 10
00 2 4 6 8 10 Q/m3h 00 4 8 12 16 20 24 Q/m*h 0o 2 3 45 8 10 20Q/m*/h
Provedeni Vicestupriova c¢erpadla s normalnim Vicestupriova ¢erpadla s normalnim Vicestupriova ¢erpadla s normalnim
sanim s motorem mokrobézného cer- sanim s integrovanym frekvencnim sanim
padla ménicem
PouZiti Rozvod vody a zvySovani tlaku Rozvod vody a zvySovani tlaku Rozvod vody a zvySovani tlaku

Priimyslova cirkulacni zafizeni
Technologie vyrobnich procestl
Chladici okruh

Myci a zavlaZovaci zafizeni

Obchod a primysl
Chladici okruh
Myci a zavlaZovaci zafizeni

Cerpaci vykon Q max.

14 m3/h

32m3/h

25 m3/h

Dopravni vyska H max.

110m

88 m

70m

Specialni vlastnosti

~ Technologie mokrobézného Cerpadla

- TéméF bezhluény provoz (aZ 0 20 dB
[A] ti33i neZ konvenéni Eerpadla)

- Prostorové tsporna, kompaktni kon-
strukce

- Témér bez udrzby diky konstrukci bez
mechanickych ucpévek

- Schvaleni pro pitnou vodu pro vSechny
soucasti, které pfichazeji do styku
s médiem (provedeni EPDM)

- Snadné uvedeni do provozu

- V3echny dily, které prichdzeji do styku
s médiem, jsou vyrobeny z nerezové
oceli

Kompaktni konstrukce

Integrovany frekvencni ménic

PIna ochrana motoru

Schvaleni WRAS/KTW/ACS pro viechny
dily, které pfichdzeji do styku s médiem
(provedeni EPDM)

EN
EN
>
EN

- VSechny dily, které pfichazeji do styku
s médiem, jsou vyrobeny z nerezové
oceli

- Kompaktni konstrukce

- Schvdleni WRAS/KTW/ACS pro viechny
dily, které prichdzeji do styku s médiem
(provedeni EPDM)

Technické udaje

Teplota média -15 °C az +50 °C
Max. provozni tlak 16 bard
Max. tlak na natoku 10 bar(i

9
>
9
- Trida kryti IP44

Teplota média -15 °C az +110 °C
Max. provozni tlak 10 bard

Tlak na natoku maximalné 6 bart
Trida kryti IP54

N 22

- Teplota média -15 °Caz +110 °C
- Max. provozni tlak 10 bard

- Tlak na natoku maximalné 6 bari
- Trida kryti IP54

Vybaveni/funkce

- VertikaIni vicestupriové vysokotlaké
odstredivé cerpadlo v konstrukénim
provedeni In-line s vlastnim sanim

- Trojfazovy mokrobézny motor

- Hydraulické pfipojeni s ovalnymi
prirubami PN 16, protipfiruby vyrobené
z nerezové oceli s vnitrnim zavitem,
Srouby a tésnéni (obsah dodévky)

Nerezova ocel v blokovém provedenf
Zavitové spojeni

Integrovany frekvencni ménic
Jednofazovy nebo trojfazovy motor
na stfidavy proud

Trojfazové provedenis LCD

displej pro indikaci stavu

Integrovana termickd ochrana motoru

N2

N2

> Cerpadlo z nerezové oceli v blokovém
provedeni

- Zavitové spojeni

- Jednofazovy nebo trojfazovy motor
na stfidavy proud

- Jednofazovy motor na stfidavy proud
s integrovanou termickou ochranou
motoru

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.
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Sortiment vyrobki

Horizontdlni vicestupiiova odstfediva
cerpadla

Vertikalni vicestupiiova odstfediva
Cerpadla

ZvySovani tlaku samostatného erpadla
s Cerpadlem s regulaci otacek

Konstrukéni fada

Wilo-Economy MHIL

Wilo-Multivert MVIL

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE ...
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE ...
Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE ...
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...

Oblasti pouZiti

Rozvod vody/zvy3ovani tlaku

Rozvod vody/zvy3ovani tlaku

Rozvod vody/zvy$ovani tlaku

Celkovd charakteristika

H/m o H/m| o Multh H/m
60 \ - Wilo-Economy MHIL 120 \\\ Wilo-Multivert MVIL 140 Pl
50 S~ 100 \\ 120 N
40 80 \ 122 A
T~
30 NS 60 \ 60 N
20— 40 40 ™~
10 \‘l\\‘l\\\ ——L_ 20 ~ 20
0 0

0 2 4 6 8 10 QqQ/mh

0 2 4 6 8 10 12 Q/mh

0
0 20 40 60 80 100 120 140 Q/m3/h

Provedeni

Vicestupriova Cerpadla s normalnim
sanim

Vicestupiiova cerpadla s normalnim
sanim

Jednotky zésobovéni vodou

s vysokotlakym odstfedivym
vicestupfiovym cerpadlem bez funkce
samonasavani s integrovanym fizenim
rychlosti fad MVISE, MVIE, Helix VE nebo
MHIE

Pouziti

Rozvod vody a zvySovani tlaku

Obchod a primysl

Myci a postfikovaci zafizeni

Vyuziti de3tové vody

Obéhové systémy chladici a studené vody

Rozvod vody a zvySovani tlaku

Obchod a pramysl

Myci a postfikovaci zafizeni

VyuZiti dedtové vody

Okruhy chlazeni a okruhy studené vody

PIné automatizované zasobovani vodou
v reZzimu pInéni z vefejné vodovodni sité
nebo z nadrZe

Pro Cerpani pitné/uZitkové vody, chladici
vody, vody pro haseni

Cerpaci vykon Q max.

13 m3/h

13 m3/h

165 m*h

Dopravni vyska H max.

68 m

135m

142 m

Specidlni vlastnosti

- ObéZnd kola a stupriové komory vyro-
beny z nerezové oceli 1.4301
(AISI 304)

- Skfini Cerpadla vyrobena z Sedé litiny
EN-GJL-250 s KTL lakovdnim

- Kompaktni konstrukce Setfici prostor

- Pro systémy s ¢erpadlem MVISE plati:
Do 20 dB(A) tissi nez srovnatelna
zafizeni

- Pro zafizeni's ¢erpadlem Helix VE

- Optimalizovana hydraulika

- KartuSova mechanickd ucpdvka

- Motor dle normy IE4

Technické udaje

- Teplota média -15 °CaZ +90 °C
- Max. provozni tlak 10 bard

- Tlak na natoku maximalné 6 barQi
- Trida kryti IP54

- Teplota média -15°Caz +90 °C

- Max. provozni tlak nebo max. 10 nebo
16 bard, v zavislosti na typu

- Max. tlak na natoku 6 nebo 10 bart,
v zavislosti na typu

> Tiida kryti IP54

- Ukazatel minimdlni G¢innosti MEI = 0,4

- Sitovad pfipojka 3~400 V, 50 Hz
- Max. teplota média 50 °C

- Provozni tlak 10/16 barti

- Tlak na natoku 6/10 bart

> TFida kryti IP44/PS4

Vybaveni/funkce

> Cerpadlo v blokovém provedeni

- Zavitové spojeni

- Jednofazovy nebo trojfazovy motor
na stfidavy proud

- Jednofdzovy motor na stfidavy proud
s integrovanou termickou ochranou
motoru
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- Cerpadlo v konstrukénim provedeni
In-line

- Hydraulika z 1.4301, skiiti Cerpadla
z EN-GJL-250

- Ovalna pfiruba

- Jednofazovy nebo trojfazovy motor
na stfidavy proud

- VSechny dily, které pfichazeji do styku
s médiem, jsou odolné proti korozi

- Potrubi vyrobeno z nerezové oceli
1.4571

- Uzaviraci armatura, na strané vytlaku

- Zpétna klapka, na strané vytlaku

- Membréanova tlakova nadoba 8 1, PN 16
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Sortiment vyrobki

Systémy zvySovani tlaku se
samostatnym Cerpadlem

Systémy zvySovani tlaku s pfedfazenou
atmosferickou nadrzi

Systémy posilovani tlaku s vysoce
uspornymi ¢erpadly a plynulou regulaci
tlaku

Konstrukéni fada

Wilo-Economy CO-1 MVIS ... /ER
Wilo-Economy CO-1 MVI ... /ER
Wilo-Economy CO-1 Helix V ... /CE+

Wilo-Economy CO/T-1 Helix V ... /CE
Wilo-Comfort-Vario COR/T-1 Helix VE ...
-GE

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V
Wilo-SiBoost Smart Helix VE
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Oblasti pouZiti

Rozvod vody/zvy3ovani tlaku

Rozvod vody/zvy$ovani tlaku

Rozvod vody/zvy$ovani tlaku

Celkova charakteristika

H/m H/m | H/m—]
160 P~ 100 ~— 140
140 \\ 120 \\
120 N 80 100 ™
N
100 g N
L 60 80
80 ~ 6o \
60 NG 40 N N
40 40 \
20 20 20
NN . ——

0 20 40 60 80 100 Q/m3h

0 2 4 6 8  10Q/mi/h

0
0 50 100 150 200 250 300 Q/m3/h

Provedeni Systémy zasobovani vodou, Systémy zasobovani vodou Vysoce ucinné systémy posilovani
vysokotlakym vicestupfiovym s oddélenim systémi a s vysokotlakym tlaku pomoci 2 az 4 vysokotlakych
odstfedivym cerpadlem bez vicestupniovym odstfedivym cerpadlem vicestupnovych odstredivych cerpadel
samonasavaci funkce fady MVIS, MVI s normalnim sanim rady Helix V nebo VE z nerezové oceli s normalnim sénim (Helix
nebo Helix V V, VE nebo EXCEL) spousténych kaskddové

nebo jako otacky synchronniho motoru

PouZiti PIné automatizované zasobovani vodou PIné automatizované zasobovani vodou PIné automatické zasobovani

v reZimu pInéni z vefejné vodovodni sité
nebo z nadrze

Pro Cerpani pitné/uZitkové vody, chladici
vody, vody pro haseni

v rezimu plnéni z verejné vodovodni sité
Pro Eerpani pitné/uZitkové vody, chladici
vody, vody pro haseni

vodou/posilovani tlaku v obytnych/
kancelafskych budovach

a v primyslovych systémech

Pro Cerpani pitné/uzitkové vody, chladici
vody, vody pro haseni

Cerpaci vykon Q max.

135 m*h

10 m3/h

360 m*h

Dopravni vyska H max.

160 m

120m

158 m

Specialni vlastnosti

- Pro systémy s Cerpadlem MVIS plati:
Do 20 dB(A) tissi nez srovnatelna
zafizeni

Pro zafizeni s Cerpadlem Helix V
Optimalizovand hydraulika
Kartusovd mechanicka ucpavka
Motory dle normy IE3 pro Helix V

- Kompaktni zafizeni pfipravené

k okamzZitému zapojeni pro vSechna
pouZiti vyZadujici oddéleni systém
Vysoce Ucinna hydraulika Cerpadla
Helix V s motory dle normy IE3
Helix VE s motory dle normy IE4

N2

- Vysoce ucinna hydraulika Cerpadla

- Helix V's motory dle normy IE3, Helix
VE s IE4, Helix EXCEL s vysoce ucinnym
EC motorem (energetickd tfida IE5 dle
IEC 60034-30-2)

- Hydraulika celého systému
s optimalizovanou tlakovou ztratou

- Integrovand detekce chodu nasucho
a vypnuti v pfipadé nedostatku vody

Technické udaje

> Sitova pfipojka 3~230 V/400 V, 50 Hz
- Max. teplota média 50 °C

- Provozni tlak 10/16 bari

- Tlak na natoku 6/10 bard

- Stupné spinaciho tlaku 6/10/16 bar(i
> Tiida kryti IP41/iP54

- Sifova pfipojka 3~230 V/400 V, 50 Hz
(jind provedeni na vyZadani)

Max. teplota média 40 °C
Provoznitlak 16 bar

Tlak na natoku 6 barC

Tiida kryti CO/T=IP54, COR/T=IP55

- Sitovd pfipojka:
- Helix V: 3~230 V/400 V, 50 Hz
- Helix VE a EXCEL: 3~400V, 50 Hz
- Max. teplota média 70 °C
- Provozni tlak 16 bar(i (volitelné
25 bard)
- Tlak na natoku 10 barC
- Trida kryti IP54

Vybaveni/funkce

- Konstrukéni soucasti, které prichazeji
do styku s médiem, jsou odolné proti
korozi

- Zakladovy rdm vyroben z nerezové
oceli 1.4301 s vy3kové nastavitelnymi
tlumici vibraci pro izolaci proti hluku
pochdzejicimu z konstrukce

- Potrubi vyrobeno z nerezové oceli
1.4571

- Uzaviraci armatura, na strané vytlaku

- Zpétna klapka, na strané vytlaku

- Membréanova tlakova nadoba 8 |,

PN 16, na strané vytlaku

- PrednddrZ z PE, atmosféricky vétrana
(1501)

- Konstrukéni soudasti, které prichazeji
do styku s médiem, jsou odolné proti
korozi

- Potrubi vyrobeno z nerezové oceli
1.4307

- Uzaviraci armatura, na strané vytlaku

- Zpétna klapka, na strané vytlaku

- Prednddrz véetné plovdkového ventilu
a plovakového spinace

- Membrdanova tlakova nadoba 8 1,

PN 16, na strané vytlaku
- Pojistka proti nedostatku vody

- Automatické fizeni Cerpadla pomoci
ovladace Smart Controller SC

- Nové inovativni ovladani s regulaci
tlaku pro Helix VE a EXCEL

- Konstrukéni soucasti ve styku
s médiem jsou odolné proti korozi

- Uzaviraci armatura na saci a vytlacné
strané kazdého Cerpadla

- Zpétna klapka, snimac tlaku,
membrédnova tlakova nadoba 8 I,
PN 16, na strané vytlaku

- Senzor nizké hladiny vody sériové pro
Helix VE a EXCEL
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Sortiment vyrobki

Systémy zvySovani tlaku
s horizontalnimi ¢erpadly MHI/MHIE

Automatické tlakové stanice s vysokym

komfortem komunikace s nadfazenymi
systémy

Automatické tlakové stanice
s vicestupriovymi Cerpadly

Konstrukéni fada

Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 MHIE ... VR
Wilo-Comfort-N-Vario-COR 2-4 MVISE ... VR
Wilo-Comfort-Vario-COR 2-4 MVIE ... VR

Wilo-Comfort-N-COR 2-6 MVIS ... /CC
Wilo-Comfort-COR 2-6 MVI ... /CC
Wilo-Comfort-COR 2-6 Helix V ... /CC
Wilo-Comfort-COR 2-6 Helix VE ... /CCe

Wilo-Economy CO 2-4 MHI ... /ER
Wilo-Economy CO 2-4 Helix ... /CE
Wilo-Comfort-N-CO 2-6 MVIS ... /CC

Wilo-Comfort-CO 2-6 MVI nebo Helix V... /CC

Oblasti pouZiti

Rozvod vody/zvy$ovani tlaku

Rozvod vody/zvy$ovani tlaku

Rozvod vody/zvy3ovani tlaku

Celkova charakteristika H/m ’i'/m H/m
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Provedeni Systémy posilovéni tlaku pomoci 2 Systémy posilovéni tlaku pomoci Systémy posilovani tlaku pomoci 2
az 4 vysokotlakych vicestupriovych fizeni rychlosti a 2 aZ 6 vysokotlakych az 4 respektive 2 aZ 6 vysokotlakych
odstfedivych cerpadel z nerezové oceli vicestupnovych odstfedivych Cerpadel vicestupriovych odstfedivych cerpadel
bez samonasavaci funkce zapojenych z nerezové oceli s normalni sanim z nerezové oceli s normalnim sanim
vedle sebe, s integrovanym fizenim spousténych kaskadové spousténych kaskadové
rychlosti
PouZiti PIné automatické zasobovani PIné automatické zasobovani PIné automatické zasobovani

vodou/posilovani tlaku v obytnych/
kancelafskych budovach

a v pramyslovych systémech

Pro Cerpani pitné/uzitkové vody, chladici
vody, vody pro haseni

vodou/posilovani tlaku v obytnych/
kancelafskych budovach

a v primyslovych systémech

Pro Cerpani pitné/uzitkové vody, chladici
vody, vody pro haseni

vodou/posilovani tlaku v obytnych/
kancelaiskych budovach

a v primyslovych systémech

Pro Cerpani pitné/uZitkové vody, chladici
vody, vody pro haseni

Cerpaci vykon Q max.

650 m*h

800 m*h

800 m*h

Dopravni vyska H max.

110m

160 m

160 m

Specialni vlastnosti

- Kompaktni systém diky vysokotlakym
vicestupnovym odstfedivym cerpad-
IGm s integrovanymi frekvencnimi
ménici

- Integrovana pInd ochrana motoru
prostfednictvim PTC

- Integrovana detekce chodu nasucho
a vypnuti v pfipadé nedostatku vody

- Pro systémy s Cerpadly MVISE plati:
Do 20 dB(A) ti$3i neZ srovnatelnd
zafizeni

- Kompaktni zafizeni podle DIN 1988
(EN 806)

- Rada s integrovanym frekven¢nim
méni¢em Helix VE

- Pro systémy s Cerpadly MVIS plati:
Do 20 dB(A) tisdi neZ srovnatelna
zafizeni

- Kompaktni zafizeni podle DIN 1988
(EN 806)

- Pro systémy s Cerpadly MVIS plati:
Do 20 dB(A) ti$3i neZ srovnatelnd
zafizeni

Technické udaje

> Sitova pfipojka 3~400 V, 50/60 Hz,
v zavislosti na typu také 1~230V,
50/60 Hz

- Max. teplota média 70 °C

- Provozni tlak 10/16 barC

- Tlak na natoku 6/10 bard

- Trida kryti IP54

- Sifova piipojka 3~230/400 V, 50 Hz
- Max. teplota média 50 °C

- Provozni tlak 10/16 bar(i

- Tlak na natoku 6/10 bar(i

- Trida kryti IP54

> Sitova piipojka 3~230 V/400 V, 50 Hz
- Max. teplota média 50 °C

- Provozni tlak 10/16 barti

- Tlak na natoku 6/10 bart

- Trida kryti IP54

Vybaveni/funkce
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- Plynulé automatické fizeni diky Cer-
padlim s integrovanymi frekvencnimi
meénici

- Konstrukéni soucasti, které prichazeji
do styku s médiem, jsou odolné proti
korozi

- Potrubi vyrobeno z nerezové oceli
1.4571

- Uzaviraci armatura u kazdého cerpadla,

na strané sani i vytlaku

- Zpétna klapka, na strané vytlaku

- Membréanova tlakova nadoba 81,
PN 16, na strané vytlaku

- Snimac tlaku, na strané vystupniho
tlaku

- Plynulé automatické fizeni se
zakladnim zatiZenim €erpadla pomoci
frekvencniho ménice integrovaného
do ovladace CC

- Konstrukéni soucasti, které prichdzeji
do styku s médiem, jsou odolné proti
korozi

- Potrubi vyrobeno z nerezové oceli 1.4571
- Uzaviraci armatura u kaZzdého Cerpadla,

na strané sani i vytlaku

- Zpétna klapka, na strané vytlaku

- Membranovd tlakovd nddoba 81,
PN 16, na strané vytlaku

- Snimac tlaku, na strané vystupniho
tlaku

- Konstrukéni soucasti, které prichazeji
do styku s médiem, jsou odolné proti
korozi

- Potrubi vyrobeno z nerezové oceli
1.4571

- Uzaviraci armatura u kazdého cerpadla,

na strané sani i vytlaku

- Zpétna klapka, na strané vytlaku

- Membrdnova tlakové nddoba 81,
PN 16, na strané vytlaku

- Snimac tlaku, na strané vystupniho
tlaku
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Sortiment vyrobki

ProtipoZarni systémy pro instalaci
nasténnych hydrantu podle DIN 14462

ProtipoZarni systémy pro instalaci
nasténnych hydrantu podle DIN 14462

ProtipoZarni systémy pro systémy
sprinklery podle DIN 12845

Konstrukéni fada

Wilo-FLA

Wilo-FLA Compact

Wilo-SiFire EN
Wilo-SiFire Easy

Oblasti pouZiti

Rozvod hasici vody

Rozvod hasici vody

Rozvod hasici vody

Celkova charakteristika
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Sortiment vyrobki

Certifikovana hasici zafizeni pro
hydranty a sprinklerova zafizeni
podle EN 1717, EN 12056, DIN 14462
Ci EN 12845

Ponorna Eerpadla na istou vodu

Ponorna Cerpadla na istou vodu

Konstrukéni fada

Wilo-GEP Fire

Wilo-Sub TWU 3
Wilo-Sub TWU 3-...-HS

Wilo-Sub TWU &4 ...
Wilo-Sub TWU 4 ...-QC
Wilo-Sub TWU 4 ...-GT

Oblasti pouZiti

Rozvod hasici vody

VyuZiti de3tové vody, odbér surové vody

VyuZiti de3tové vody, odbér surové vody

Celkovd charakteristika
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Provedeni Systémy posilovéni tlaku pro Systémy posilovani tlaku pro pouZiti Systémy posilovani tlaku pro zasobovani Provedeni Systémy posilovani tlaku pro pouZiti pfi Ponorna Cerpadla, vicestupriova Ponornd Cerpadla, vicestupiova
hasici pouziti pomoci 1 az 2 v protipozarni ¢innosti pomoci 1 az 2 hasici vodou pomoci 1 nebo 2 Cerpadel protipoZzarni ¢innosti pomoci 1 az 12
nezavisle pracujicich vysokotlakych nezdvisle pracujicich vysokotlakych na horizontdlnim zékladovém ramu - EN 733 vicestupnovych odstiedivych cerpadel
vicestupnovych odstfedivych Cerpadel vicestupiovych odstfedivych cerpadel - s vyjimatelnou spojkou, elektrickym nebo s prednadrzi nebo bez ni a s plastém nebo
z nerezové oceli s normdlnim sanim z nerezové oceli bez samonasdvaci funkce, dieselovym motorem a vicestupriovym elek- bez néj
s prerusovaci nadrzi proti zpétnému tlaku  trickym vertikalnim doplfiovacim cerpadlem =
)
PouZiti Pro zasobovani hasici vodou z kotoucl Pro zdsobovani protipoZarni vodou PIné automatické zasobovani vodou PouZiti Hasici voda s externimi hydranty Zasobovani vodou: z vrtl, studni a nadrzi  Zasobovani vodou: z vrtd, studni a zasob- _;
pozarnich hadic podle DIN 14462 z kotoucu poZarnich hadic podle hasicich systémi se systémem sprinkler a kotouci pozamich hadic, zejména pro destové vody; domdci zasobovani vodou,  nich nadrzi destové vody; kropeni, zavlaZo- 3
od 04/2009 DIN 14462 od 04/2009 v souladu s EN 12845 vyskové budovy a rozlehlé budovy - bez  kropeni a zavlaZovani; Cerpani vody bez vani, posilovani tlaku; snizovani hladiny N
pouZiti ventild pro redukci tlaku - pro dlouhovlakennych nebo abrazivnich podzemnich vod; Cerpani vody bez dlouho- -4
sprinklery a postfikovaci systém soucasti vldkennych nebo abrazivnich soucasti
Cerpacivykon Q max. 100 m?h 30 m3/h 750 m3/h Cerpacivykon Q max. certifikovano do 1000 m3/h 6,5 m3h 22 m3/h
Dopravni vyska H max. 159m 142m 128 m Dopravni vy3ka H max. 250 m, aZ do 450 m na vyZadani 130m 322m

Specialni vlastnosti

- Kompaktni zafizeni podle DIN 14462

- Varianty

- Zafizeni se samostatnym Cerpadlem

- Systém zdvojenych cerpadel se
zafizenim samostatného cerpadla
na zakladovém rdamu

- Sériové se dodava s ochranou cerpadla

pomoci minimdlniho objemu vystup-

niho tlaku prostfednictvim obtokového

okruhu bez pomocné energie

- Kompaktni zafizeni s pfednadrZi podle
DIN 14462

- Varianty

- Zafizeni se samostatnym Cerpadlem

- Systém zdvojenych Cerpadel s du-
plicitnimi zafizenimi samostatnych
Cerpadel na zakladovém rdamu

- Sériové se dodavd s ochranou Cerpadla

pomoci minimalniho objemu vystup-

niho tlaku prostfednictvim obtokového

okruhu bez pomocné energie

- Kompaktni systém (pouze jeden
zakladni ram) podle EN 12845

- Dopliiovaci ¢erpadlo pro udrZovani
pozadovaného tlaku v systému;
s funkci automatického startu/
zastaveni

- Membrdna urcité velikosti na vypusti
Cerpadla pro minimdIni vedeni obtoku,
takZe Cerpadlo je chranéno pfi nizkém
pratoku

- Kabely jsou ukryty v konstrukci a jsou
tak chranény proti narazim nebo
fezim

Technické udaje

- Sitovd pfipojka 3~400 V, 50 Hz
- Max. teplota média 50 °C

- Max. provozni tlak 16 bart

- Tlak na natoku 6 barC

- Trida kryti IP54

- Sitova pfipojka 3~400 V, 50 Hz

- Teplota média max. 50 °C

- Provozni tlak do 16 bar(i

- Tlak na natoku z pfednddrZe < 1 bar
- Trida kryti provozniho zafizeni IP54
- Kruhova piednadrz (540 |)

- Sitovd pfipojka 3~400 V, 50 Hz
(1~230V, 50 Hz panel dieselového
erpadla)

- Teplota média max. +40 °C

- Maximalni provozni tlak 10 bard nebo
16 barti

- Max. tlak na natoku 6 bart

- Trida kryti skiiné rozvadéce IP54

Vybaveni/funkce

- Konstrukéni soucasti, které prichazeji
do styku s médiem, jsou odolné proti
korozi

- Potrubi vyrobeno z nerezové oceli
1.4301

- Uzaviraci armatura u kazdého cerpadla,

na strané sani i vytlaku

- Zpétna klapka, na strané vytlaku

-~ Membrdnova tlakova nadoba 81,
PN 16, na strané vytlaku

- Tlakovy spina¢, na strané vystupniho
tlaku

- Konstrukéni soucasti ve styku s mé-
diem jsou odolné proti korozi

- Potrubi vyrobeno z nerezové oceli
1.4301

- Kulovy uzaviraci ventil na strané
vytlaku

- Uzaviraci Soupé mezi Cerpadlem
a prednadrzi s volnym vyvodem podle

-~ EN 13077, typ AB podle

- DINEN 1717

- Zpétna klapka, na strané vytlaku

- Membranovd tlakovd nddoba 81,
PN 16, umisténd na strané vytlaku

- Tlakovy spinac, na strané vytlaku

- Okruh s dvojitym tlakovym spinacem,
tlakomérem, zpétnou klapkou, venti-
lem pro hlavni a zaloZni ¢erpadlo pro
automaticky start

- Potrubi z oceli, natfené epoxidovou
pryskyfici. Rozdélovac s pfirubami

- Uzaviraci Soupé s bezpecnostnim
zamkem na strané vytlaku cerpadla

- Zpétna klapka na strané vytlaku
kazdého Cerpadla

- Pfipojeni DN2" pro pfednadrz Cerpadel

- Méfeni tlaku na strané vytlaku
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Specialni vlastnosti

- Chlazenivzduchem v mistnosti

- Dé&lené provedeni pro instalaci/trans-
port

- Volitelné cerpadlo udrZujici tlak nebo
pilotni ¢erpadlo

- Kombinace se zafizenim na uZitkovou
vodu

- Metoda skutecného tlaku a regulator
VR pro vyskové budovy a rozlehlé
budovy

- Kontrola teploty prostfedi spinaciho
pristroje a vybaveni

- Pouzdro kompletniho agregatu

- Dily ve styku s médiem jsou odoIné
proti korozi

- Integrovana zpétnd klapka

- Bezpecnost zasobovani konstant-
nim tlakem diky rozsitenému vykonu
Cerpadla v dUsledku vyssi rychlosti az
do 8400 ot/min (TWU 3/HS)

- Frekvenéni ménic s integrovanym
a nabidkou ovladanym fizenim

= (TWU 3/HS)

- Dily ve styku s médiem jsou odolné
proti korozi

- Integrovana zpétna klapka

- Nizké opotfebeni zdsluhou plovoucich
obéznych kol

- Motor pfiznivy pro Gdrzbu

Technické udaje

> Certifikovany systém - TUV, DEKRA,
DVGW, SVGW

- Hygienickd bezpecnost diky volnému
odtoku (EN 1717)

- Predlohova nddrZ z nerezové oceli

- Automaticky test funkce aZ do stupné

redundance 3
- Mala instalacni plocha min. 0,64 m2

N

Sitova pfipojka: 1~230V, 50 Hz nebo
3~400V, 50 Hz

Teplota média: 3-35 °C

Minimélni pritok na motoru: 0,08 m/s
Max. obsah pisku: 50 g/m3

Maximalni poet rozb&hu: 30/h
Maximalni ponor: 150 m

Pripojka vytlaku: Rp 1

N R R 22

N

Sitova pfipojka: 1~230 V, 50 Hz nebo
3~400V, 50 Hz

Teplota média: 3-30 °C

Minimalni priitok na motoru: 0,08 m/s
Max. obsah pisku: 50 g/m3

AZ do 20 startl za hodinu

Maximalni ponor: 200 m

MEl: aZz do = 0,7

N R R 2 2

Vybaveni/funkce

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Odvodiiovani nebo nouzové odvodrio-
véni Zerpadlem (EN12056) pro celkovy

Cerpaci vykon
- MozZna instalace pod hladinou zpét-
ného vzduti

- Bez ventilll pro redukci tlaku v hlavnim

pratoku hasiciho zafizeni
- U&inné fizeni udrzby a neustalé

informovani o provozu prostfednictvim

chytrého telefonu, tabletu nebo PC

- Vicestupriové ponorné Cerpadlo s ra-
didlnimi ob&znymi koly

- Integrovana zpétnd klapka

- Spojka NEMA

- Jednofazovy nebo trojfazovy motor
na stfidavy proud

- Termicka ochrana motoru pro

- jednofdzovy motor

- Provedeni HS véetné externiho nebo
interniho frekvencniho ménice

- Vicestupiiové ponorné Cerpadlo s ra-
didlnimi nebo poloaxidlnimi obéznymi
koly

- Integrovana zpétna klapka

- Spojka NEMA

- Jednofazovy nebo trojfdzovy motor
na stfidavy proud

- Integrovana termicka ochrana motoru
pro jednofazovy motor

- Hermeticky utésnéné motory
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Sortiment vyrobki

Ponorna Cerpadla na istou vodu

Ponorna Eerpadla na istou vodu

Ponorna Cerpadla na istou vodu

Konstrukéni fada

Wilo-Actun OPTI-MS

Wilo-Sub TWU 3 ... Plug & Pump
Wilo-Sub TWU & ... Plug & Pump

Wilo-Sub TWI 4/6/8/10 ...

Oblasti pouZiti

VyuZiti de3tové vody, odbér surové vody

VyuZiti de3tové vody, odbér surové vody

Rozvod vody/zvy$ovani tlaku, Gprava
vody, vyuZiti dest’ové vody, odbér surové
vody, odsolovani, zavlaZovani

Celkova charakteristika

Q/m/h Wilo-Actun OPTI-MS
12 [
10 ™\ —
8 / 2 — i \\ N L
T/ / 1\ N
4 74 — T
27 N

400 800 1200 1600 2000 2400 2800P;/kW

L

[ L

Provedeni Ponornd Cerpadla, vicestupfiova Zafizeni pro zasobovani vodou Ponornd Cerpadla, vicestupriova
s ponornym erpadlem, fizenim
a kompletnim pfislusenstvim
PouZiti Zasobovani vodou: z vrt(, studni Systém zdsobovani vodou pro zédsobovéni  Zasobovani vodou (také pitnou vodou):

a zasobnich nadrZi destové vody;
kropeni, zavlaZovani, ¢erpani vody bez
dlouhovldkennych nebo abrazivnich
soucasti

vodou z vrt(, studni a nddrZi de3tové
vody; doméci zésobovani vodou, kropeni
a zavlaZovani; Cerpani vody bez dlouho-
vldkennych nebo abrazivnich soudasti

z vrtd, nadrzi desfové vody; méstské/
primyslové zasobovani vodou, kropenti, za-
vlaZovani, posilovani tlaku; snizovani hladiny
podzemnich vod; ¢erpani vody bez dlouho-
vldkennych nebo abrazivnich soucasti

Cerpaci vykon Q max.

11 m3/h

6 m3h

165 m3/h

Dopravni vyska H max.

230 m

88 m

500 m

Specialni vlastnosti

- Napéjeni obnovitelnymi zdroji energie

- Vsechny dily ve styku s médiem jsou
vyrobeny z nerezové oceli

- Integrovana zpétna klapka

- Nizké opotiebeni zasluhou plovoucich
obéznych kol

- Typy se spirdlovym rotorem pro
vysokou vysku pfi nizkych otackach

- Stidavy motor s permanentnim
magnetem

- Zabudovany modul invertoru s funkci
MPPT

- Snadna instalace diky pfedem
namontovanym a predem kabelazi
pfipojenym soucastem

- Dily ve styku s médiem jsou odoIné
proti korozi

- Integrovana zpétnd klapka

- Odolnost proti korozi diky provedeni
z nerezové oceli

- Jednoducha instalace diky moZnosti
instalovat vertikalné a horizontalné

- Snadna instalace diky integrované
zpétné klapce

- Velky rozsah vykonu

- Schvaleni ACS PRO TWI & pro pouZziti
s pitnou vodou

Technické udaje

- Rozsah provozniho napéti: 90-400
VDC nebo 90-265 VAC

Teplota média max.: 35 °C
Minimalni priitok na motoru: 0,2 m/s
Max. obsah pisku: 50 g/m3
Maximalni ponor: 150 m

- Sitova pfipojka: 1~230V, 50 Hz

- Teplota média: 3-30 °C

- Minimalni pratok na motoru: 0,08 m/s

- Max. obsah pisku: 50 g/m3

- AZ do 20 start(i za hodinu

- Maximalni ponor: TWU 3/TWU &4:
150/200 m

> MEL: = 0,7 (TWU 4)

Sit: 1~230V, 50 Hz

(pouze TWI &4 ...) nebo 3~400V, 50 Hz
Provozni rezim v ponofeném stavu: S1
Teplota média: 3-20 °C nebo 3-30 °C
Min. priitok na motoru: 0,08-0,5 m/s
Max. obsah pisku: 50 g/m3

AZ do 10 nebo 20 startl za hodinu
Maximalni ponor: 100-350 m

N R A 2R 2 2

Vybaveni/funkce

- Typ MSI: Vicestupriové ponorné
Cerpadlo s radidlnimi obéznymi koly
s plastém

- Typ MSH: Hydraulika se spirdlovym
rotorem s gumovym statorem ve tvaru
dvojSroubovice

- Integrovana zpétna klapka

- Stfidavy motor s permanentnim mag-
netem, zapouzdfeny, chlazeny vodou

- Vicestupriové ponorné Cerpadlo s ra-
didInimi ob&znymi koly

- Integrovana zpétnd klapka

- Spojka NEMA

- Jednofdzovy motor na stfidavy proud

- Integrovand termicka ochrana motoru

- Ochrana proti béhu nasucho (jen pro
TWU 4- ... -P&P s balickem Wi-
lo-Sub-1)

- Vicestupiiové ponorné Cerpadlo

s radialnimi nebo poloaxidlnimi
obéznymi koly

Integrovana zpétnd klapka

Spojka NEMA

Jednofazovy nebo trojfazovy motor

9
9
9
- Motor na stfidavy proud

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.
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Sortiment vyrobki

Ponorna Cerpadla

Sprinklerova Eerpadla se schvélenim
vds

Ponorna erpadla

Konstrukéni fada

Konstrukéni fada MMI 50 V

Sprinklerova cerpadla Wilo-EMU

Rada Wilo-EMU 6"
Rada Wilo-EMU 8"
Rada Wilo-EMU 10"...24"
Wilo-Actun ZETOS

Oblasti pouZiti

Primyslové procesy

Rozvod hasici vody

Rozvod vody/zvySovani tlaku, Gprava
vody, odbér surové vody, odsolovani,
zemédélské podnikani

Celkové charakteristika H/m\ Wilo-MMI 50 V S
160 = Y
\\ H N
~ ™ ~ N
120 N = N
80 \\ Y y
40 I
;
0 I
0 5 10 15 20 25 Q/mh
Provedeni Ponornd Cerpadla, vicestupfiova Ponorna Cerpadla s modulovou konstrukci  Ponorna cerpadla s modulovou konstrukei
Pouziti Cerpani gisté/lehce znetidténé vody Zasobovani sprinklerovych zafizeni Zasobovani vodou z vrtd nebo nadrzi

(pramyslové procesy nebo pfi dpravé
Listé vody) pro malé instala¢ni prostory.
Instalace do nadrZi, nadob, cisteren
ajimek

destové vody, zavlaZovani, sniZovani
hladiny podzemnich vod

Cerpaci vykon Q max.

30 m3/h

580 m3/h

2400 m*h

Dopravni vyska H max.

180 m

140m

600 m

Specialni vlastnosti

- Snadna (drzba

- Zadna mechanicka ucpavka

- Nehlucné sani

- Vymeénitelny motor dle normy IEC

- VTM s polopruznou spojkou

- VTMRIMVRI: vnitini tésnéni pro stranu
vytlaku a mechanicka ucpavka

- VSechny dily ve styku s médiem jsou
vyrobeny z nerezové oceli

- Pro vysokotlaké aplikace

- Certifikace VdS
- Robustni provedeni z litiny nebo
bronzu

- Tlakovy plast v provedeni z hygienické

a vidi korozi odolné nerezové oceli
s gumovym uloZenim pro minimalizaci
hluku a vibracf

- Zpétna klapka certifikovana dle vdS je
k dispozici jako pfislusenstvi

- Tlakovy pldst v provedeni z hygienické
nerezoveé oceli

- Presné litd hydraulika z nerezové oceli
(Actun ZETOS-K8)

- Motory pfiznivé pro udrzbu

- Pro zvySeni Gcinnosti voliteIné nastiik
Ceram CT

- Volitelné schvéleni ACS pro pouZiti
s pitnou vodou

Technické udaje

- Pripustny teplotni rozsah -20 °C az
+120°C

- Jmenovitd svétlost na strané vytlaku
DN 32 az DN 100

- Maximalni provozni tlak PN 10 nebo
PN 16

- Sitovd pfipojka 3~400 V, 50 Hz

- Max. viskozita 150 cSt

- Sifova piipojka: 3~400 V/50 Hz
- Max. teplota média: 25 °C nebo
na vyzadani
- Minimalni pritok na motoru: 0,1 m/s
- Max. obsah pisku: 35 g/m3
- AZ do 10 startd za hodinu
- Maximalni ponor: 100 m nebo 300 m

Sitova pfipojka: 3~400 V, 50 Hz
Max. teplota média: 30 °C
Minimélni priitok na motoru: 0,5 m/s
Max. obsah pisku:

35 g/m? nebo 150 g/m?

AZ do 10 startl za hodinu
Maximalni ponor: 100/300/350 m
MEI: aZ do = 0,7

N 2R A 20 2N

Vybaveni/funkce

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- VCS: nastavitelna zékladna a pevna
spojka
- VEM: podpéra z litiny a pevna spojka
- VTM: blok loZiska a polopruznd spojka
- VTMRI: blok loZiska a polopruzna
spojka s vnitfnim odtokem (t&snéni
hfidele) pro malé instalagni prostory
- VRI: podpéra z litiny, pevna spojka
a vnitfni odtok (tésnéni hfidele) pro
malé instalacni prostory

- Vicestupiiové ponorné Cerpadlo

- Radidlni nebo poloaxidini obéZna kola

- Spojka NEMA (v zavislosti na typu)

- Trojfazovy motor pro pfimy start nebo
start v zapojeni hvézda-trojuhelnik

- Previnutelné motory

Vicestupiiové ponorné cerpadlo
Radidlni nebo poloaxidlni obézna kola
Hydraulika a motor volné

volné sestavitelné dle poZadavki

na vykon

Integrovana zpétna klapka

(v zavislosti na typu)

Spojka NEMA nebo standardizované
pripojky

Trojfazovy motor pro pfimy start nebo
start v zapojeni hvézda-trojuhelnik

v d

R 2
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Sortiment vyrobki

Ponorna Cerpadla

Vertikalni turbinova éerpadla

Standardni suchobéznd ¢erpadla

Konstrukéni fada

Poldrova cerpadla Wilo-EMU

Rady VMF, CNE, VAF

Wilo-CronoNorm-NL

Oblasti pouZiti

Rozvod vody/zvy$ovani tlaku, Gprava
vody, odbér surové vody, odsolovani,
odvodriovani, primyslové procesy

Rozvod vody/zvy3ovani tlaku, primyslové

procesy

Topeni, klimatizace, chlazeni, zasobovani

vodou, priimyslovy proces

Celkova charakteristika <N H/m_\ Wilo-CronoNorm-NL
N 140 \
N 120
N 100
AN 80 BN
60
40
N r-. Zg -1
0 100 200 300 400 500 Q/m*/h
Provedeni Poldrova cerpadla Cerpadla s trubkovou skfini pro instalaci Jednostupiiova nizkotlaka odstrediva
do suchého postredi s ponorenou axidlni  Cerpadla s axialnim sanim dle EN 733
nebo poloaxidlni hydraulikou a1S0 5199, montované na zakladovou
desku
PouZziti Pitna a procesni voda z nadrzi nebo Priimyslové nebo méstské zdsobovani Cerpani topné vody, studené vody

mélkych vodnich ploch; méstské/
primyslové zasobovani vodou; kropenti,

zavlaZovani; sniZovani hladiny podzemnich

vod; vyuziti v aplikacich geotermalni

vodou

zavlaZovani, protipoZarni tcely

Pfivod chladici vody

Odvodriovani, ochrana proti povodnim

a smési vody a glykolu bez abrazivnich
latek. PouZiti v méstském zdsobovani
vodou, zavlaZovani, vieobecném
primyslu, elektrarnach, atd.

Cerpaci vykon Q max.

energie a aplikacich na volném mofi
1200 m*/h

40000 m*/h

650 m*h

Dopravni vyska H max.

160 m

450 m

150 m

Specialni vlastnosti

- Hluboké sniZenf hladiny vody diky
motordim s vlastnim chlazenim

- Robustni provedeni z litiny nebo
bronzu

- Kompaktni konstrukce

- Previnutelné motory pfiznivé pro
adrzbu

- Pro zvySeni Gcinnosti volitelné nastfik
Ceram CT

- Nutnd minimalni povrchova plocha

- Vysoka tucinnost hydrauliky

- Ponofena hydraulika Cerpadla

- Konstrukéni provedeni na objedndvku
dle specifikace zakaznika

- Snizené naklady na Zivotni cyklus diky
optimalizované Urovni Ucinnosti

- Nucené obtékand mechanickd ucpdvka

nezdvisla na sméru otaceni

- Nizké hodnoty NPSH, nejlepsi kavitaéni

vlastnosti
- Spojka hfidele s vyjimatelnou spojkou
nebo bez ni

Technické udaje

- Sitovd pfipojka: 3~400 V, 50 Hz

- Max. teplota média: 20 °C

- Minimalni pritok pres vnéjsi stranu
plasté: neni nutny

- Max. obsah pisku: 35 g/m?

- AZ do 10 startii za hodinu

- Maximalni ponor: 300 m

- Pripustny teplotni rozsah do 80 °C,
nebo do +105 °C na vyZadani

- Jmenovitd svétlost na strané vytlaku
DN 100 az DN 2000

Teplota média -20 °Caz +120 °C
Sitova pripojka 3~400V, 50 Hz

N 22

Jmenovitd svétlost: DN 50 az DN 500
(strana sani), DN 32 aZ DN 500 (strana
vytlaku)

- Provozni tlak: v zavislosti na typu

a pouZiti - aZ do 16 barQ

Ukazatel minimalni G&¢innosti (MEI) = 0,4

Vybaveni/funkce

Vicestupiiové ponorné cerpadlo
Poloaxidlni obézna kola
Hydraulika a motor volné

volné sestavitelné dle poZadavki
na vykon

- Trojfazovy motor pro pfimy start nebo

start v zapojeni hvézda-trojihelnik
- Sériové previnutelné motory

- Pro typy instalaci s vytlacné
hrdlem, s uloZenim do podlahy,
s montazi na podlahu nebo instalace
do podhledu
- Konstrukéni provedeni:
- Jako vyjimatelna nebo trvala
- instalace
- S axidlni, poloaxialni,

jednostupriovou nebo vicestupfiovou

hydraulikou
- S otevienou hfideli pro mazani
loZisek médiem, nebo s tpravou
hfidele pro oddélené mazani loZisek
- MozZnosti pohonu: Elektricky motor,
dieselovy motor nebo parni trubina
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- Jednostupiiové horizontalni cerpadlo
se spiralovym pouzdrem s drzakem
loZiska a vyménitelnymi Stérbinovymi
krouzky v procesnim provedeni

- Tésnéni hiidele pomoci mechanickych
ucpavek podle EN 12756 nebo
ucpavkovym tésnénim

- Spirdlové pouzdro s litinovymi
podpérnymi nozkami cerpadla

- Spojka hridele s vyjimatelnou spojkou

- Motory s energetickou tfidou IE3
u motorti = 0,75 kW

35
Sortiment vyrobki Standardni suchobézna erpadla Cerpadla s axidlné délenym télesem Standardni cerpadla podle
podle EN 733
Konstrukéni fada Wilo-CronoNorm-NLG Wilo-SCP Rada NOLH
Wilo-VeroNorm-NPG
Oblasti pouziti Topeni, klimatizace, chlazeni, zésobovéni  Chlazeni, klimatizace, rozvod vody/ Priimyslové procesy
vodou, priimyslovy proces zvySovani tlaku, primyslové procesy
Celkovd charakteristika H/m Wilo-VeroNorm-NPG %?)1 Nilo-SCP | H/m Wilo-NOLH
140 Wilo-CronoNorm-NLG ) ,~~J\\ 150
120 100 100
100 —— 50 i > 50 X
80 20
N
60 o
w0 N v "\/‘f\ \v\ 10 /
NLG L 10 7 Vi AV 5 AN I'
= NS ~ i haf
Oo_ 500 1000 1500 2000 Q/m3/h “10 50 100 500 1000 Q/m*/h 2 5 10 50 100 500 2000Q/m3/h
Provedeni Jednostupiiova nizkotlaka odstrediva Nizkotlakd odstfediva Cerpadla s axidlné Jednostupiiova nizkotlaka odstrediva
Cerpadla s axidlnim sanim dle 1ISO 5199, délenou skiini montované na zakladovou  Cerpadla s axidlni pfipojkou sani
montované na zdkladovou desku desku a s radialni pfipojkou vytlaku
pfimontovanou na zakladové desce
a mifici nahoru
Pouziti Cerpani topné vody, studené vody Cerpéni topné vody v souladu s VDI 2035, Prdmyslové procesy, potravinarsky

a smési vody a glykolu bez abrazivnich
latek. PouZiti v méstském zdsobovani
vodou, zavlaZovani, vSeobecném
primyslu, elektrarnach, atd.

smési voda-glykol, chladici/studené vody

a procesni vody, méstské zasobovani vodou,

zavlaZovani, technické vybaveni objektd,
pramysl vSeobecné, elektrarny atd.

pramysl nikoli zdravotni, vyroba energie,
cirkulace vody v kovodélném pramyslu,
vytdpéni, systémy topeni, studené vody
a chladici vody

Cerpaci vykon Q max. 2800 m*/h 3400 m*h 1800 m*h
Dopravni vyska H max. 140 m 245 m 140 m
Specialni vlastnosti - NLG: - Vyssi Cerpaci vykon az - Primér obézného kola je nastaven

- SniZzené naklady na Zivotni cyklus
diky optimalizované ucinnosti

- Dvousmérna mechanicka ucpavka

- Vymeénitelny Stérbinovy krouZek

- Trvale mazana kulickova loZiska
s velkorysymi rozméry

- NPG:
- Vhodné pro teploty do 140 °C
- Provedeni Back-Pull-Out

do 17000 na vyzadani
- Na vyZadani specidlni motory a jiny
materidl

na poZadovany provozni bod

- Mnoho mozZnosti provedeni tésnéni
hridele

- 60 Hz nebo provedeni ATEX
na vyzadani

- Cerpani Cistych nebo lehce zkalenych
médii bez pevnych latek

Technické udaje

- Teplota média -20 °C az +120 °C
(v zévislosti na typu)
- Sitovd pfipojka 3~400V, 50 Hz

- Ukazatel minimalni G¢innosti (MEI) = 0,4
- Jmenovité svétlosti: DN 150 az DN 500

(v zévislosti na typu)
- Provozni tlak: v zavislosti na typu
a pouZiti - az do 16 barQ

~ Teplota média -8 °C az +120 °C

- Sitovad pfipojka 3~400 V, 50 Hz

- Trida kryti IP55

- Jmenovité svétlosti - strana sani:
DN 65 az DN 500

- Strana vytlaku: DN 50 aZ DN 400

- Max. provozni tlak:

- 16 nebo 25 bard, v zavislosti na typu

- Pfipustny teplotni rozsah
-20°Caz +120°C

- Sitovd pfipojka 3~400 V, 50 Hz

- Jmenovita svétlost na strané vytlaku
DN 32 aZzDN 125

- Max. provozni tlak PN 16

Vybaveni/funkce
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- Jednostupiiové horizontalni cerpadlo
se spiralovym pouzdrem s drzakem
loZiska a vyménitelnymi Stérbinovymi
krouzky (pouze NLG) v procesnim
provedeni

- Tésnéni hiidele pomoci mechanickych
ucpavek podle EN 12756 nebo
ucpdvkovym té€snénim

- Spirdlové pouzdro s litinovymi
podstavci cerpadla

- Mazand radidIni kulickova loZiska pro
uloZeni hfidele Cerpadla

- Motory s energetickou tfidou IE3

- Jednostupriové nebo dvoustupriové
nizkotlaké odstredivé cerpadlo v blo-
kovém provedenf

- Lze dodat jako kompletni agregat
nebo bez motoru nebo jen Cerpaci
hydraulika

- Tésnéni hfidele mechanickou ucpdv-
kou nebo ucpavkovym tésnénim

- 4pdlové a 6pdlové motory

- Materialy:

- Skfif Cerpadla: EN-GJL-250
- ObéZné kolo: G-CuSn5 ZnPb
- Hfidel: X12Cr13

- Rozméry a hydraulicky vykon podle EN 733

- Hydraulika vyrobena z litiny (ML) nebo
z nerezové oceli (MX) v zavislosti
na provedeni

- Utésnéno nechlazenou mechanickou
ucpavkou

- Provedeni s vyjimatelnou spojkou nebo
bez ni

- 2 nebo 4pdlovy motor dle normy IEC

- Zakladova deska vyrobena z oceli nebo
z litiny

- Dodévano jako kompletni agregat:
s Cerpadlem, spojkou, ochrannym
krytem spojky, motorem a zakladovou
deskou, nebo bez motoru nebo pouze
jako Cerpadlo, s volnym koncem
hridele
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Sortiment vyrobki

Standardni Eerpadla podle

Standardni ¢erpadla podle

Samonasavaci Eerpadla na splaskovou

EN 733 aEN 22858 podle EN 733 vodu
Konstrukéni fada Rada NESD Rada NFCH Wilo-Drain LP
Rada NESE Wilo-Drain LPC

Oblasti pouZiti

Primyslové procesy

Prlimyslové procesy

Rozvod vody/zvy3ovani tlaku, zem&dé&lské
podnikani, odvodfovéni/protipovodfiova
ochrana

Celkova charakteristika H/m Wilo-NESD / NESE H/m Wilo-NFCH H/ml Wilo-Drain LP /LPC
100 100 30—
50 50 25
20
20 { 20 / 15
10 7 10 7 10
5 . Va N '
N~~~ V 5 N v N
0 2 0 o
0 5 10 50 100 500Q/m3/h 2 5 10 50 100 500Q/m3/h 0 10 20 30 40 50 Q/mh
Provedeni Jednostupiiova nizkotlaka odstrediva Jednostupriova nizkotlaka odstrediva Samonasavaci Cerpadla na splaskovou
Cerpadla s axialni pfipojkou sani Cerpadla s axialni pfipojkou sani vodu pro instalaci do suchého prostfedi
a s radialni pfipojkou vytlaku a s radialni pfipojkou vytlaku
pfimontovanou na zakladové desce pfimontovanou na zakladové desce
a mifici nahoru a mifici nahoru
PouZziti Pro pfenos tepla nebo cirkulaci teplé vody  Pro ¢erpani minerdlnich nebo Pro Cerpdni splaskové vody s malym

v prumyslovych procesech, pro vyrobu
elektfiny nebo v technickém vybaveni
objektl

syntetickych teplonosnych médii
do 350 °C, napf.: v primyslovych
procesech, pro vyrobu elektfiny

mnoZstvim pevnych latek ve stavebnich
vykopech a nadrzich, pfi zavlaZovani/
zkrapéni zahrad a zelené, odvadéni
priisakové vody a mobilni drenazi

Cerpaci vykon Q max.

600 m*h

1000 m*h

60 m3/h

Dopravni vyska H max.

90 m

90 m

29m

Specialni vlastnosti

- Primér obézného kola je nastaven
na pozadovany provozni bod

- 60 Hz nebo provedeni ATEX
na vyzadani

- Specidlni konstrukce s vlastnim chla-
zenim umoZriuje pouZiti nechlazeného
tésnéni hiidele. Dodatecnd nebo
externi chladici zafizeni nejsou nutnd

- Primér obéZného kola je nastaven
na pozadovany provozni bod

- 60 Hz nebo provedeni ATEX
na vyzadani

- Konstrukce s vlastnim chlazenim
s dvojitou teplotni bariérou umoZiuje
pouZiti nechlazeného tésnéni hiidele
a sniZuje ztraty tepla

- Dlouha Zivotnost
- Robustni konstrukce
- Snadné ovladani
- Flexibilni pouZiti

Technické udaje

- Max. povolena teplota média
- NESD: 207 °C
- NESE: 120 °C (40 bard),

200 °C (35 bard), 230 °C (32 bard)
Minimalni teplota média: 170 °C
Jmenovity @ na strané vytlaku: DN 32 - 125
Max. provozni tlak
NESD: PN 25; NESE: PN 40

A%

- Pripustny teplotni rozsah:
120 °C (16 bard), 300 °C (13 bard),
350 °C (16 bard)

- Jmenovita svétlost na strané vytlaku
DN 32 aZDN 125

- Max. provozni tlak PN 16

- Sitovd pfipojka: 1~230 V, 50 Hz,
3~400V, 50 Hz

- Teplota média 3 °C az 35 °C

- Pruchod obéznym kolem 5 nebo
12 mm,

- v zavislosti na typu

- Pfipojeni Rp 1%2 na G3

Vybaveni/funkce

- Rozmeéry a hydraulicky vykon podle
EN 22858

- Hydraulika z litiny s kulickovym
grafitem EN-GS400 (provedeni MG)

- Provedeni pfiruby podle EN 1092-1

- S vyjimatelna spojkou nebo bez ni

- 2 nebo 4pdlovy motor dle normy IEC
50 Hz

- Zakladova deska vyrobena z oceli nebo
z litiny

- Dodavano jako kompletni agregat:
s Cerpadlem, spojkou, ochrannym
krytem spojky, motorem a zakladovou
deskou, nebo bez motoru nebo pouze
jako Cerpadlo, s volnym koncem
hridele

- Rozmeéry a hydraulicky vykon podle
EN733

- Standardni mechanickd ucpdvka
odpovidajici teplonosnému médiu

- Provedeni s vyjimatelnou spojkou nebo
bez ni

- 2 nebo 4pdlovy motor dle normy IEC
50 Hz

- Dodavano jako kompletni agregat:
s Cerpadlem, spojkou, ochrannym
krytem spojky, motorem a zékladovou
deskou, nebo bez motoru nebo pouze
jako Cerpadlo, s volnym koncem
hfidele

- Pfenosné samonasdvaci odstfedivé
cerpadlo

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.
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Sortiment vyrobki

Stojanova cerpadla

Ponorna kalova éerpadla
na odpadni vodu

Cerpadla na zvy$eni tlaku teplé vody

Konstrukéni fada

Wilo-Drain VC

Wilo-EMU KPR ...

Wilo-PB

Oblasti pouZiti

Zemédélské podnikani, specialni pouZiti,
odvodfiovani/protipovodriova ochrana,
primyslové procesy

Odbér surové vody, Gprava odpadni vody,
odvodfiovani/protipovodriova ochrana

Rozvod vody/zvy$ovani tlaku

Celkovd charakteristika

H/m |Wi|o-PB
25

~

N

\ N \
\

20 P —

15 ~

\
\ R ——
\4

10 =< A\
; AN
\

% 1 2 3 4 Qfmi/h

Provedeni Vertikalni ¢erpadla na splaskovou vodu Axidlni ponorna motorova Cerpadla Obéhova Cerpadla
s povrchové chlazenym motorem pro
pouZiti v pouZiti v Sachtdch
PouZiti Cerpani na odpadni vodu a kondenzatu Cerpani chladici nebo detové vody, Privatni zasobovani vodou z nadrze

az do 95 °C z Cerpacich jimek a ze sklepl
ohroZenych zatopenim

Cisténych splaskové vody a pro
zavlaZovani a Cerpani kalu

Cerpaci vykon Q max.

14 m3/h

9500 m*h

4,8 m3h

Dopravni vyska H max.

20m

8,4m

3m

Specidlni vlastnosti

- Pro média az do 95 °C

- Dlouha Zivotnost

- Snadny provoz s pfipojenym
plovdkovym spinatem

- MozZnost dlouhych intervall
provozniho klidu

- Integrovana ochrana motoru tepelnym
relé

- Instalace pfimo ve vytlacném potrubi

- Nastavitelny thel lopatek vrtule

- Procesni bezpecnost diky Cetnym
sledovacim zafizenim

- Nizké vibrace a dlouhé doby klidu diky
vysoce kvalitnim soucastem

- Snadné: Provedeni ...S...A pro zafizeni
na zvy$ovani tlaku ,v3e v jednom*

- Ucinny: Vysoce ucinny motor
(IE2 nebo IE3 v zavislosti na provedeni)

Technické udaje

- Sitovd pfipojka: 1~230 V, 50 Hz nebo
3~400V, 50 Hz

> Tfida kryti IP54

- Teplota média +5 °C aZ +95 °C

- Pruchod obéZnym kolem 5 nebo 7 mm,

- v zavislosti na typu

- Vytla¢né hrdlo Rp 1 nebo Rp 1%;

- v zavislosti na typu

- Sitova pfipojka: 3~400 V, 50 Hz

- ProvoznireZim v ponoreném stavu: S1
- Trida kryti: IP68

- Max. teplota média: 40 °C

- Prichod obéZznym kolem 85 aZ 130 mm
- Krétka spole&na hfidel ¢erpadla/motoru
- Trvale mazana kuli¢kova loZiska

- Maximalni ponor: 20 m

- Sitova piipojka: 1~230 V, 50/60 Hz
(v zavislosti na modelu)

- Teplota médiaod 5 °C do 80 °C
(v zavislosti na modelu)

- Okolniteplota od 0 °C do +40 °C

- Maximalni vstupni tlak:
0d 0,4 barti aZ do 1,4 barQ

> TFda kryti 1~: IPXt

Vybaveni/funkce

- Pripojen plovakovy spinac

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Provedeni pro tézky provoz vyrobeno
z litiny

- Piimo pfirubou pfipojeny motor

- Spinac termické ochrany motoru pro
provedeni 1~230 V

- Snimac pritoku pro automaticky
rozbéh cerpadla PB-..A

- Snimac pratoku, tlakovy spinac
a tlakova nadoba pro automaticky
rozbéh cerpadla PW- S..A
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Sortiment vyrobki

Samonasavaci Eerpadla na splaskovou
vodu

Kalova éerpadla na horkou vodu

Stojanova cerpadla

Konstrukéni fada

Wilo-Drain LP
Wilo-Drain LPC

Wilo-Drain TMT

Wilo-Drain VC

Oblasti pouZiti

Odvodfiovéni/primyslové procesy

Odvodfiovani/protipovodfiova ochrana,
primyslové procesy

Odvodfiovéni/protipovodfiova ochrana,
primyslové procesy

Celkova charakteristika

H/m Wilo-Drain LP /LPC
30

25
20

15
10

5N

~

0
0 10 20 30 40 50 Q/m3h

Provedeni Nezaplavitelna ¢erpadla na splaskovou Kalova Cerpadla na horkou vodu Nezaplavitelna stojanova Cerpadla
vodu
PouZiti Cerpani Cerpani Cerpani

- Splaskova voda
- UZitkova voda

- Splaskova voda
- Primyslova splaskova voda

- Splaskovd voda
- Pramyslova splaskové voda

Cerpaci vykon Q max.

60 m3/h

22mh

14 m3/h

Dopravni vyska H max.

29m

15,5m

20m

Specialni vlastnosti

- Dlouha Zivotnost
- Robustni konstrukce
- Snadné ovladani
- Flexibilni pouZiti

- Pro média aZ do 95 °C
- Utésnénd kabelova priichodka

- Pro média az do 95 °C

- Dlouha Zivotnost

- Snadny provoz diky pfipojenému
plovakovému spinaci

- MozZnost dlouhych intervall
provozniho klidu

- Integrovana ochrana motoru tepelnym

relé

Technické udaje

- Sitovd pfipojka: 1~230 V nebo
3~400V

- Teplota média: max. 35 °C

- Provozni rezim: S1

- Sitova pfipojka: 3~400 V
- Provozni reZim v ponoreném stavu: S1
- Provozni reZim mimo ponofeni: S3
25 %
- Trida kryti: IP68
- Maximalni ponor: 7 m
- Teplota média: max. 95 °C

- Sitovd pfipojka: 1~230 V nebo
3~400V

- Provoznirezim: S1

- Trida kryti: IP54

- Teplota média: max. 95 °C

Vybaveni/funkce

- Pfenosné samonasavaci odstfedivé
cerpadlo

- Skiiti a obézné kolo vyrobeny
z Sedé litiny
- Termicka kontrola motoru

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Pripojen plovéakovy spinac
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Sortiment vyrobki

Ponorna kalova Eerpadla na splaskovou
vodu

Ponorna kalova Eerpadla na znecisténou
vodu

Ponorna kalova Eerpadla na zneéiSténou
vodu

Konstrukéni fada

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Wilo-Drain TS/TSW 32

Wilo-Drain TS 40

Wilo-Padus UNI

Oblasti pouZiti

Shér a doprava odpadni vody,
odvodfiovani/protipovodriova ochrana

Sbér a doprava odpadni vody,
odvodfiovani/protipovodriova ochrana

Sbér a doprava odpadni vody,
odvodriovani/protipovodriova ochrana

Celkovd charakteristika

H/mR] Wilo-Drain TS /TSW Hfm Wilo-Padus UNI

10 SN T™/TMR / TMW 25

8 ~__ 20 ~~.

6™~ ™S \“ \‘\ 15—

. \\ N \\‘ N 1 N

N N
2 \\ = N > \\__
0 N N Y o
o2 & 6 8 10 12Q0

0 2 4 6 8 10 12 Q/mh

Provedeni

Kalova Cerpadla na splaskovou vodu

Kalova Cerpadla na splaskovou vodu

Kalovd Cerpadla na splaskovou vodu

PouZziti

Cerpani

- Predcisténa odpadni voda bez fekalii
a sloZek s dlouhymi vldkny

- Splaskova voda

Cerpani

- Predcisténa odpadni voda bez fekdlii
a sloZek s dlouhymi vldkny

- Splaskova voda

Cerpéni

- Predcisténa odpadni voda bez fekalii
a sloZek s dlouhymi vldkny
(EN 12050-2)

- Splaskovd voda

Cerpaci vykon Q max.

16 m3/h

18 m3/h

46 m3/h

Dopravni vyska H max.

12m

14m

24,5m

Specidlni vlastnosti

- TMW, TSW s vificim zafizenim pro

- peustale Cistd Sachta

- Zadna médiem podminéna tvorba
zdpachu

- Snadna instalace

- Vysokad provozni spolehlivost

- Snadné ovladani

- Nizkd hmotnost

- Tésnici komora

- Snadny provoz diky pfipojenému
plovakovému spinaci a zastréce
(provedeni A)

- Vynikajici spolehlivost, diky hydraulice
odolné vici korozi pro univerzalni
poufZiti a riizna média

- Snadna instalace diky nizké hmotnosti
a zavitové pfirubé

- Rychla ddrzba umoZnéna pfimym
pristupem ke skiini erpadla

- Dlouhy interval tdrzby diky dvojité
mechanické ucpdvce a tésnici komore
s velkym objemem

Technické udaje

- Sitovd pfipojka: 1~230 V, 50 Hz

- Trida kryti IP68

- Max. ponor TM/TMW/TMR = 1 m, TS/
TSW=7m

- Teplota média 3 °C aZ 35 °C, na krat-
kou dobu aZ 3 min. max. 90 °C

- Sitova pfipojka: 1~230 V nebo
3~400V

- Provozni reZim v ponofeném stavu: S1

- Provozni rezim mimo ponofeni: S3
25 %

- Trida kryti: 1IP68

-~ Ponor: 5m

- Teplota média: max. 35 °C

- Sitovd pfipojka: 1~230 V nebo
3~400V

- Provozni reZim v ponofeném stavu: S1

- Provozni rezim mimo ponoreni: S2-15,
S310 %

- Trida kryti: IP68

~ Ponor: 7m

- Teplota média: max. 40 °C

Vybaveni/funkce

- Termicka kontrola motoru

- Chlazeni obtékanim plasté

- Hadicové pripojeni

- Vifici zafizeni (TMW, TSW)

> Plovdkovy spinat (v zdvislosti na typu)

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Provedeni se zastrckou také
s plovdkovym spinatem

- Termicka kontrola motoru

- Integrovana zpétnd klapka

- Hadicové pfipojeni

- Jednofazové provedeni s vnitinim
kondenzatorem

- Model A se zastrckou a plovdkovym
spinacem

- Model VA se zéstrckou a vertikdlnim
plovdkovym spinacem

- Model P se zastrckou

- Termicka kontrola motoru
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Nexos.
Intelligence

Tento produkt Ize pfipojit

k zafizenim pro tlakové odvo-
driovani pomoci technologie
Nexos Intelligence.

Sortiment vyrobki

Ponorna kalova Eerpadla na zneéiSténou
vodu

Ponorna kalova Eerpadla na znecisténou Kalova Eerpadla s fezacim zafizenim
vodu

Konstrukéni fada

Wilo-EMU KS

Wilo-Padus PRO Wilo-Rexa CUT

Oblasti pouZiti

Odvodfiovéni/protipovodfiova ochrana,
priimyslové procesy, stavebnictvi

Odvodfiovani/protipovodfiova ochrana, Sbér a doprava odpadni vody

primyslové procesy, stavebnictvi

Celkova charakteristika H/m Wilo-Padus PRO
I~
N 30 —— §
\\ \\\
20 N
N
L 10 \ ~J
N
— o \ N
0 25 50 75 Q/mih
Provedeni Kalova ¢erpadla na splaskovou vodu Kalova cerpadla na splaskovou vodu Kalova ¢erpadla na odpadni vodu
s mélnicim zafizenim
PouZiti Cerpani Cerpani Cerpani

- Splaskovd voda

- Splaskova voda - Odpadnivoda s obsahem fekdlii
((DIN) EN 12050-1)

- Splaskova voda

Cerpaci vykon Q max. 165 m*h 85m?h 21m3h

Dopravni vyska H max. 62m 31m 41m

Specialni vlastnosti - Dlouha Zivotnost - Vysoka spolehlivost pfi pouZiti - Lehké provedeni s motorem z nerezové
- Robustni konstrukce abrazivnich médii diky pogumované oceli
- Srkavy rezim mozny hydraulice a obéZnému kolu z tvrzené - Robustni provedeni z litiny
- Vhodné pro nepfetrzity provoz (S1) chromované oceli - Utésnéni dvéma mechanickymi

- Se zastrckou

- Snadna instalace diky nizké hmotnosti ucpavkami
a flexibilni pFipojce vytlaku (vertikdlng/ - Podélna vodotésna kabelova

horizontalng) priichodka
- Aktivni chlazeni pro spolehlivy
nepretrZity provoz, zejména v srkavém
rezimu
- Snadna Udrzba diky rychlému pfistupu
k opotfebitelnym soucastem
- Sériové vybaveno technologii
energeticky tcinného motoru IE3
Technické tdaje - Sitovd pfipojka: 1~230 V nebo - Sitova pfipojka: 1~230 V nebo - Sitovd pfipojka: 1~230 V nebo
3~400V 3~400V 3~400V
- Provozni reZim v ponofeném stavu: S1 - Provozni reZim v ponofeném stavu: S1 - Provozni reZim v ponofeném stavu: S1
- Provozni rezim mimo ponofeni: S1 - Provozni reZim mimo ponofeni: S1 - Provozni rezim mimo ponofeni: S2
- Teplota média: max. 40 °C - Teplota média: max. 40 °C nebo S3
> Trida kryti: P68 > Trida kryti: P68 > Trida kryti: IP68
- Ponor: 20 m - Ponor: 20 m - Teplota média: max. 40 °C
- Ponor: 7 nebo 20 m
Vybaveni/funkce - Robustni konstrukce - Chlazeni obtékdnim plasté - Interni nebo externi mélnici zafizeni

- Srkavy rezim

- Tok k obéZnému kolu bez prekdzek

- Macerace prepravovanych latek

- Tésnici komora s volitelnou externi
kontrolou

- ATEX-registrace (Rexa CUT GE)

- Srkavy rezim

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.
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Sortiment vyrobki

Kalova Eerpadla na odpadni vodu

Kalova éerpadla na odpadni vodu

Kalova Eerpadla na odpadni vodu

Konstrukéni fada

Wilo-Drain TC 40

Wilo-Drain STS 40

Wilo-Rexa UNI

Oblasti pouZiti

Shér a doprava odpadni vody,
odvodfiovani/protipovodriova ochrana

Sbér a doprava odpadni vody,
odvodfiovani/protipovodriova ochrana

Sbér a doprava odpadni vody,
odvodriovani/protipovodriova ochrana

Celkovd charakteristika

Hfm Wilo-Drain TC 40 | H/m Wilo-Drain STS 40

12 10

10 8
8 6 \\
6 N
4 4 ~\\ \
2 2 S

N ~

0 0

0 2 4 6 8 10 12 14 Q/m*h

0 2 4 6 8 10 12 14 16Q/mh

Provedeni

Kalova Cerpadla na odpadni vodu

Kalova Cerpadla na odpadni vodu

Kalovd Cerpadla na odpadni vodu

PouZziti

Cerpani

- Predcisténa odpadni voda bez fekalii
a slozek s dlouhymi vlakny
(EN 12050-2)

- Splaskovd voda

Cerpani

- Predcisténa odpadni voda bez fekdlii
a sloZek s dlouhymi vlakny
(EN 12050-2)

- Splaskova voda

Cerpéni

- Odpadnivoda s obsahem fekdlii
(EN 12050-1)

- Splaskova voda

Cerpaci vykon Q max.

22 m3/h

20 m3/h

54 m3h

Dopravni vyska H max.

10m

10m

23,5m

Specidlni vlastnosti

~ Skt hydrauliky pro téZky provoz
vyrobena z litiny

- Snadny provoz diky pfipojenému
plovakovému spinaci

- Integrovany podstavec Cerpadla
z nerezové oceli pro snadnou instalaci

- Prichod obéznym kolem: 40 mm

- Odpojitelny pfivodni kabel

- Povrchové chlazeny motor z nerezové
oceli

- PFipojeny plovdkovy spina& (model A)
umoziiuje snadny provoz

- Integrovany podstavec Cerpadla pro
snadnou instalaci

- Prichod obéZnym kolem: 40 mm

- Termické zajisténi nevyZaduje spinaci
pfistroj

- Integrovana termicka ochrana motoru
§1~)3~) a ochrana pfed vypadkem faze
3~

- Vynikajici spolehlivost diky hydraulice
odolné vici korozi pro univerzalni
poufZiti a riizna média

- Snadna instalace diky nizké hmotnosti
kompozitniho integrovaného
kondenzatoru v jednofazovém motoru
a integrovanému upevnéni v piirubach

- Rychla udrzba diky pfimému pfistupu
k tésnici komofe a skfini Cerpadla

- Delsiinterval Gdrzby diky dvojitému
utésnéni a tésnici komore s velkym
objemem

Technické udaje

- Sitovd pfipojka: 1~230 V
- Provozni rezim v ponofeném stavu: S1
- Provozni reZim mimo ponofeni: S3
25 %
- Trida kryti: IP68
- Teplota média: max. 40 °C
- Maximalni ponor: 2 m

- Sitova pfipojka: 1~230 V nebo
3~400V

- Provozni reZim v ponofeném stavu: S1

- Provozni rezim mimo ponofeni: S3
25 %

- Trida kryti: 1IP68

- Teplota média: max. 35 °C

- Maximalni ponor: 7 m

- Sitovd pfipojka: 1~230 V nebo
3~400V

- Provozni reZim v ponofeném stavu: S1

- Provozni rezim mimo ponofeni:
S$2-15min; S3 10 %

- Trida kryti: IP68

- Teplota média: max. 40 °C

- Maximalni ponor: 7 m

Vybaveni/funkce

- Se zastrékou
- Vcetné plovdkového spinace
- Termicka kontrola motoru

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Provedeni pro stfidavy proud pfipra-
vené k zapojeni

- Model A v€etné plovakového spinace

- Termicka kontrola motoru

- Jednofazové provedeni s vnitinim
kondenzatorem

- Model A se zastrckou a plovdkovym
spinacem

- Model P se zéstrckou

- Termicka kontrola motoru
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Sortiment vyrobki

Kalova Eerpadla na odpadni vodu

Kalova éerpadla na odpadni vodu

éerpadla na odpadni vodu

Konstrukéni fada

Wilo-Drain TP 80
Wilo-Drain TP 100

Wilo-Rexa FIT
Wilo-Rexa PRO

Wilo-RexaBloc RE

Oblasti pouZiti

Shér a doprava odpadni vody,
odvodfiovani/protipovodriova ochrana,
priimyslové procesy

Sbér a doprava odpadni vody,
Gprava odpadni vody, odvodriovani/
protipovodriova ochrana

Sbér a doprava odpadni vody,
Uprava odpadni vody, odvodriovani/
protipovodriova ochrana

Celkova charakteristika
N [~
~ \\
~~ N\ N T~
\ N\
~ ~
~~ // \\ T~ )
— — N > [V e i
N~ NS
Provedeni Kalova cerpadla na odpadni vodu Kalova cerpadla na odpadni vodu Nezaplavitelné motorové cerpadlo
na odpadni vodu v blokovém provedeni
PouZiti Cerpani Cerpani Cerpani

- Odpadnivoda s obsahem fekdlii
(DINEN 12050-1)

- UZitkova voda

- Splaskova voda

- Odpadni voda s obsahem fekalif
((DIN) EN 12050-1)
- Splaskova voda

- Odpadnivoda s obsahem fekalii
(EN 12050-1)

- Predcisténa odpadni voda bez fekalii
a slozek s dlouhymi vlakny

- Splaskovd voda

Cerpaci vykon Q max.

180 m*/h

186 m*h

440 m3/h

Dopravni vyska H max.

21m

32m

26 m

Specialni vlastnosti

- Motor s vlastnim chlazenim pro
instalaci do mokrého i suchého
prostiedi

- Sk¥ifi motoru z nerezové oceli odolné
proti korozi 1.4404

- Patentovanad hydraulika,
kterd se neucpava

- Podélna vodotésna kabelova
prichodka

- Nizka hmotnost

- Lehké provedeni's motorem z nerezové

oceli nebo robustni provedeni z litiny
- Také s technologii motoru IE3
(na zakladé IEC 60034-30)

- Vysoka spolehlivost diky tésnici
komore naplnéné olejem a pridavné
prisakové komore

- Snadna vymeéna obézného kola diky
konstrukci ,,Back-Pull-Out*.

To znamend, Ze lze demontovat motor

a obézné kolo, aniz by se musela
demontovat hydraulika

- Uzavrena konstrukce drzaku loZiska.
To znamena, Ze pfi demontazi neni
nutné vypoustét olej

Technické udaje

- Sitovd pfipojka: 3~400 V

- Provozni rezim v ponofeném stavu: S1
- Provozni reZim mimo ponofeni: S1

- Trida kryti: IP68

- Teplota média: max. 40 °C

- Maximalni ponor: 20 m

- Sitova pfipojka: 1~230 V nebo
3~400V

- Provozni reZim v ponofeném stavu: S1

- Provozni reZim mimo ponofeni: S1, S2
nebo S3 (v zdvislosti na typu motoru)

- Trida kryti: 1IP68

- Teplota média: max. 40 °C

- Maximalni ponor: 7 nebo 20 m

- Sitovd pfipojka: 3~400 V

- Provoznirezim: S1

- Trida kryti: IP55

- Teplota média: max. 70 °C

- Okolni teplota: max. 40 °C

- Energetickd tfida motoru: IE3; IE4

Vybaveni/funkce

- Termicka kontrola motoru
- Kontrola plasté motoru

- ATEX-registrace

- Chlazeni obtékanim plasté

- Termicka kontrola motoru

- Kontrola pl4sté motoru (Rexa PRO)

- Tésnici komora s volitelnou extern{
kontrolou

- ATEX-registrace (Rexa PRO)

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Volitelna externi kontrola tésnici
komory
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Sortiment vyrobki

éerpadla na odpadni vodu

Ponorna kalova éerpadla na odpadni
vodu

Ponorna motorova cerpadla na odpadni

vodu

Konstrukéni fada

Wilo-RexaNorm RE

Wilo-EMU FA 08 ...aZFA 15 ...
(standardni ¢erpadla)

Wilo-EMU FA 08 ... aZ FA 60 ...

Oblasti pouZiti

Shér a doprava odpadni vody,

Uprava odpadni vody, odvodriovani/
protipovodriovd ochrana, primyslové
procesy

Sbér a doprava odpadni vody,
Uprava odpadni vody, odvodriovani/
protipovodriova ochrana

Sbér a doprava odpadni vody,

Uprava odpadni vody, odvodriovani/
protipovodriova ochrana, primyslové
procesy

Celkovd charakteristika

I/

—

~ ‘\‘
NN

Provedeni Nezaplavitelné motorové cerpadlo Kalova cerpadla na odpadni vodu Kalova ¢erpadla na odpadni vodu
na odpadni vodu, plné namontované
na zakladovou desku

Pou7iti Cerpani Cerpani Cerpani

- Hrubd odpadni voda s fekdliemi a sloz-
kami s dlouhymi vldkny

- Odpadni voda s obsahem fekalii (EN
12050-1)

- UZitkovd voda, splaskova voda

- Odpadnivoda s obsahem fekdlif ((DIN)
EN 12050-1)

- Predcisténa odpadni voda bez fekdlii
a sloZek s dlouhymi vlakny

- Splaskova voda

- Hrubd odpadni voda s fekdliemi
a slozkami s dlouhymi vldkny

- Odpadni voda s obsahem fekalii ((DIN)
EN 12050-1)

- UZitkova voda, splaskovd voda

Cerpaci vykon Q max.

1150 m*h

380 m*h

7 840 m3/h

Dopravni vyska H max.

33m

51m

100 m

Specidlni vlastnosti

- Snadna vyména obézného kola diky
konstrukci ,Back-Pull-Out” a sériové
vyjimatelné spojce. Obézné kolo
Ize vymontovat, aniz byste museli
demontovat hydrauliku z potrubi
a motor ze zékladové desky

- Uzavfenad jednotka ,,Back-Pull-Out”:
Demontaz bez vypousténi oleje
z tésnici komory

- Provozné spolehlivé diky hydraulice
Vortex a jednokandlové hydraulice
s prichodem obéZnym kolem

- Spolehlivost procesu diky volitelné
kontrole tésnici komory

- Motory s vlastnim chlazenim pro in-

stalaci do mokrého i suchého prostredi

- Procesni bezpecnost diky cetnym
sledovacim zafizenim

- Specidlni provedeni pro abrazivni
a korozivni média

- Nizké vibrace a dlouha Zivotnost
diky vysoce kvalitnim konstrukénim
soucdstem

- Jsou mozna upravena provedeni

Technické udaje

- Sitovd pfipojka: 3~400 V

- Provozni rezim: S1

- Trida kryti: IP55

- Teplota média: max. 70 °C

- Okolni teplota: max. 40 °C

- Energetickd tfida motoru: IE3; IE4

- Sitova pfipojka: 3~400 V

- Provozni reZim v ponofeném stavu: S1

- Provozni reZim mimo ponofeni: S2-15
nebo $2-30

- Trida kryti: IP68

- Teplota média: max. 40 °C

- Maximalni ponor: 20 m

- Sitovd pfipojka: 3~400 V
- Provozni rezim v ponofeném stavu: S1
- Provozni reZim mimo ponofeni: S1
se samochladicim motorem, S2
s povrchové chlazenymi motory
- Trida kryti: IP68
- Teplota média: max. 40 °C
- Maximalni ponor: 20 m

Vybaveni/funkce

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Volitelné termickd kontrola motoru
- Volitelna externi kontrola tésnici
komory

- Volitelna externi kontrola tésnici
komory

- Provedeni pro tézky provoz vyrobeno
z litiny

- Volitelna kontrola teploty motorového

loZiska, teploty vinuti motoru
a tésnosti motoru, svorek a tésnici
komory
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46 Splaskova a odpadni voda

Cerpadlo na odpadnf
vodu se zabudovanou
technologii Nexos
Intelligence.

Sortiment vyrobki

Ponorna kalova Eerpadla na odpadni
vodu s komunikaénim systémem

Ponorna kalova éerpadla na odpadni
vodu

Ponorna kalova Eerpadla na odpadni
vodu

Konstrukéni fada

Wilo-Rexa SOLID

Wilo-EMU FA..RF

Wilo-EMU FA..WR

Oblasti pouZiti

Shér a doprava odpadni vody,

Uprava odpadni vody, odvodriovani/
protipovodriovd ochrana, primyslové
procesy

Sbér a doprava odpadni vody, primyslové
procesy

Sbér a doprava odpadni vody, Giprava
odpadni vody

Celkova charakteristika

H/m Wilo-Rexa SOLID

T
H&
10 - HD

100Q/I/s

0 20 40 60 80

Provedeni Kalova cerpadla na odpadni vodu Kalova cerpadla na odpadni vodu Kalova ¢erpadla na odpadni vodu
vyrobené z uslechtilé ocelolitiny s mechanickym michacim zafizenim
PouZiti Cerpani Cerpani vysoce abrazivni odpadni vody Cerpani vysoce abrazivni odpadni vody

- Hrubd odpadni voda s fekdliemi
a slozkami s dlouhymi vldkny

- Odpadni voda s obsahem fekalii ((DIN)
EN12050-1)

- UZitkovd voda, splaskovd voda

s obsahem fekalii (EN 12050-1) bez
sloZek s dlouhymi vlakny

s obsahem fekalii (EN 12050-1) bez
sloZzek s dlouhymi vlakny

Cerpaci vykon Q max.

396 m3/h

70 m3/h

466 m?/h

Dopravni vyska H max.

40m

30m

36m

Specialni vlastnosti

- Nejvyssi provozni spolehlivost a nizsi
servisni ndklady, zejména pfi Cerpani
hrubé odpadni vody diky samocisticim
charakteristikdam

- Ochrana proti korozi diky volitelnému
nastriku Ceram pro dlouhou Zivotnost
v agresivnich médiich

- Volitelné rozhrani Digital Data
Interface (DDI) s integrovanym
sledovanim vibraci, zdznamnikem
dat, webovym serverem a digitdInim
typovym Stitkem pro pohodinou
kontrolu a integraci zafizeni
Integrace Nexos Intelligence

- Robustni provedeni celé z uSlechtilé
ocelolitiny 1.4581 pro pouZziti
v korozivnich médiich

- Podélna vodotésna kabelova
priichodka

- Nizké vibrace a dlouhd Zivotnost
diky vysoce kvalitnim konstruk¢nim
soucastem

- Mechanické michaci zafizeni vyrobené
z abrazitu, aby se predeslo usazenindm
ve skfini Cerpadla

- Nizké vibrace a dlouha Zivotnost
diky vysoce kvalitnim konstrukénim
soucdstem

- Jsou mozna upravena provedeni

Technické udaje

Provozni reZim v ponofeném stavu: S1
Provozni reZim mimo ponofeni: S1

se samochladicim motorem, S2

s povrchové chlazenymi motory

Trida kryti: IP68

Teplota média: max. 40 °C

Maximalni ponor: 20 m

9
- Sitovd pfipojka: 3~400 V
9
9

v

- Sitova pfipojka: 3~400 V

- Provozni reZim v ponoreném stavu: S1
- Provozni reZim mimo ponofeni: S2

- Trida kryti: IP68

- Teplota média: max. 40 °C

- Maximalni ponor: 20 m

Sitovd pfipojka: 3~400 V

Provozni rezim v ponofeném stavu: S1
Provozni rezim mimo ponofeni: S2
Trida kryti: IP68

Teplota média: max. 40 °C

Maximalni ponor: 20 m

N2

Vybaveni/funkce

- Volitelné Nexos Intelligence:

- Snizeni doby prostoju a nutnosti
servisu diky automatické detekci
a odstranovani ucpani

- Nizsi energetické naklady diky
integrovanému automatickému
fizeni pro optimélni provozni rezim
konkrétniho systému

- Pohodlna kontrola a konektivita
s mistni siti prostfednictvim
integrovaného webového serveru
a rozhrani Ethernet se zavedenymi
protokoly v erpadle

- Vyssi provozni spolehlivost v pfipadé
poruchy diky integrovanému fizeni
Cerpadla ve vicendsobném provedeni

- Volitelna externi kontrola tésnici
komory

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Provedeni pro tézky provoz vyrobeno
z litiny

- Mechanické michaci zafizeni je
pfipevnéno pfimo k obéZnému kolu

- Michaci hlava vyrobena z abrazitu
(tvrda litina)

- Volitelna externi kontrola tésnici
komory
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Sortiment vyrobki

Ponorna kalova Eerpadla na odpadni
vodu

Stojanova Eerpadla

Zafizeni na preéerpavani odpadni vody

Konstrukéni fada

Wilo-EMU KPR ...

Norma V

Wilo-HiDrainlift 3

Oblasti pouZiti

Odbér surové vody, Uprava odpadni vody,
odvodfiovani/protipovodriova ochrana

Prlimyslové procesy

Sbér a doprava odpadni vody

Celkovd charakteristika

‘;'gg Wilo-Norma V H/m - Wilo-HiDrainlift 3
d 100 7 N
\ ——1— o \/\—1—7 : g \\
\ N\ I g S _ \‘
N \ 20 4 NN \\
\\ \\ 10 /\/b 3 N \
| = e s1-h : N NN
4 5 NI é 324 3-35]3-37
1 5 10 2030 50 100 200Q/m3/h 0 1 2 3 4 5  Q/mh

Provedeni Axidlni ponorna motorova cerpadla pro Nezaplavitelnd stojanova Cerpadla Zafizeni na precerpavani odpadni vody
pouZiti v Sachtédch s motorem dle normy, ohyb na vytlaku
s axidlnim odsavanim
Pou7iti Cerpani Cerpéni Cerpani predtisténé odpadni vody

- Predcisténd odpadni voda bez fekalif
asloZek s dlouhymi viakny (EN 12050-2)

- Uzitkova voda

- Splaskovd voda

- Cista nebo lehce znecisténa média
v primyslovych procesech
- Produkty z lehkych minerdInich oleji

bez fekalii (DIN EN 12050-2), kterou
nelze odvadét do kanalizace vyuZitim
pfirozeného samospadu.

Cerpaci vykon Q max.

9500 m*h

200 m*h

6 m3/h

Dopravni vyska H max.

8,4m

100 m

8m

Specidlni vlastnosti

- Instalace pfimo ve vytlacném potrubi

- Nastavitelny thel lopatek vrtule

- Procesni bezpecnost diky cetnym
sledovacim zafizenim

- Nizkeé vibrace a dlouhd Zivotnost
diky vysoce kvalitnim konstrukénim
soucdstem

- Jsou moznd upravend provedeni

- Snadna Udrzba

- Bez tésnéni hiidele

- Nehlucné sani

- Vyménitelny motor dle normy IEC

- Polopruzna spojka s provedenim VTM

- Instalace do nadrZi, nddob, cisteren
ajimek

- Velmi kompaktni konstrukce pro
instalaci v sanitdrnich prostorach nebo
pod sprchovou vanou (HiDrainlift 3-24)

- Tichy provoz a integrovany filtr
s aktivnim uhlim pro vysoky
uZivatelsky komfort

- Spolehlivy vykon a niZsi spotieba
elektrické energie pro Gcinné odvadéni
splaskové vody

- Snadnd instalace s flexibilnimi
moZnostmi pfipojeni

- Zafizeni pfipravena k okamZitému

zapojeni

(HiDrainlift 3-35 a HiDrainlift 3-37)

Technické udaje

- Sitovd pfipojka: 3~400 V

- Provozni rezim v ponofeném stavu: S1
- Trida kryti: IP68

- Teplota média: max. 40 °C

- Maximalni ponor: 20 m

- Pripustny teplotnirozsah do 120 °C

- Jmenovity @ na strané vytlaku DN 32
azDN 100

- Max. provozni tlak PN 16

- Sitova pfipojka 3~400 V, 50 Hz

- Max. viskozita 150 cSt

Sitova pfipojka: 1~230 V

Provozni rezim: S3

Teplota média: 35 °C, aZ do 60/75 °C
na kratkou dobu (5 min)

Vytlaéné hrdlo: @ 32 mm

PFipojka natoku: @ 40 mm

Objem nadrze: 3,91; 161, 15,51
Spinaci objem: 0,7 1; 21, 2|

N2 2%

N N2

Vybaveni/funkce

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Provedeni pro tézky provoz vyrobeno
z litiny

- Pripojeni na strané vytlaku nad
pripojovaci deskou nebo volitelné také
pod ni

- Provedeni pfiruby PN 10/16/25

- Zakladni provedeni VCS: nastavitelna
zakladova deska/pevnd spojka

- Zakladni provedeni VEM: litinova
podpéra/pevna spojka

- Z&kladni provedeni VTM: blok loZiska/
polopruznd spojka

- Volitelné: plovakovy spinac odolny
proti explozi

- Volitelné: vnéjsi mazani loZiska nebo
mazdni pomoci média (standardng)

- Se zastrékou (kromé HiDrainlift 3-24)

- Termicka kontrola motoru

- Méfeni hladiny pomoci pneumatického
snimace tlaku

- Integrované zpétné klapky

- Filtr s aktivnim uhlim
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48 Splaskova a odpadni voda

8 |

COMPATIBLE WITH
@wibutler

Sortiment vyrobki

Zafizeni na preerpavani odpadni vody

Zafizeni na pfecerpavani odpadni vody

Zafizeni na precerpavani odpadni vody

Konstrukéni fada

Wilo-DrainLift Box... D
Wilo-DrainLift Box... DS

Wilo-HiSewlift 3

Wilo-DrainLift S

Oblasti pouZiti

Sbér a doprava odpadni vody

Sbér a doprava odpadni vody

Sbér a doprava odpadni vody

Celkovd charakteristika H/m Wilo-DrainLift Box H/m T Wilo-HiSewlift 3
10~ 8 3;
I~ 7 ‘5'3\35 \\
8 ™~ 6 X3~/ ~
I~ \ 5 \
6 ‘\ 4 N
N N
4 3 NC \\
| 2

2 I 1 N

00 2 4 6 8 10 12 14 Q/m3h 00 1 2 3 4 5Q/m/h
Provedeni Zatizeni na precerpavani odpadni vody Zafizeni na precerpavani odpadni vody Zafizeni na precerpavani odpadni vody

pro podzemniinstalace Zafizeni se samostatnym Cerpadlem

PouZiti Cerpani pred¢isténé odpadni vody Cerpéni odpadni vody s fekaliemi Cerpani odpadni vody s obsahem fekalii

bez fekalii (DIN EN 12050-2), kterou
nelze odvadét do kanalizace vyuZitim
pfirozeného samospadu

(DIN EN 12050-1), kterou nelze odvadét
do kanalizace vyuZitim pfirozeného
samospadu

(DIN EN 12050-1), kterou nelze odvadét
zpét do kanalizace vyuZitim pfirozeného
samospddu, a odvodiiovdni odtokovych
mist pod Urovni hladiny zpétného vzduti,
odolnych proti zpétnému vzduti

Cerpaci vykon Q max.

18 m3/h

5m3h

35 m3/h

Dopravni vyska H max.

10,5m

8m

6m

Specidlni vlastnosti

- Snadna instalace diky integrovanému
Cerpadlu a zpétné klapce

- Velky objem nadrze

- Snadnd (drzba

- Cerpadla s odnimatelnym tlakovym
vedenim

- DlaZdicovy ram z nerezové oceli
s poklopem

- HiSewlift 3-135 se zvlasté tzkou kon-
strukci (3ifka < 149 mm) pro snadnou
instalaci na predsazenou sténu

- Tichy provoz a integrovany filtr s ak-
tivnim uhlim pro vysoky uZivatelsky
komfort

- Spolehlivy vykon a nizsi spotieba
elektrické energie pro ucinné odvadéni
na odpadni vodu

- Snadna instalace s flexibilnimi moz-
nostmi pripojeni

- Pripraveno k okamZitému zapojeni

- Prostorové tsporna instalace

- Pfijemnad instalace diky nizké
hmotnosti a velkému obsahu dodavky
vCetné zpétné klapky

- Flexibilni diky libovolné volitelnym
vstuptim

- Provozni spolehlivost diky integrované
termické ochrana motoru a poplachu
nezdvislému na elektrické siti pro SSM
a pro vysokou hladinu vody

Technické udaje

Sitovd pfipojka: 1~230 V
Provozni rezim: S3

Teplota média max. 35/40 °C
Vytlaéné hrdlo: @ 40 mm
Pripojka natoku: DN 100
Hruby objem: 113 |

Spinaci objem: 22...31 |

N R R 2R 2 2

Sitova pfipojka: 1~230 V
Provoznirezim: S3
Teplota média: max. 35 °C
Vytlagné hrdlo: @ 32 mm
Pfipojka nitoku: @ 40 mm
Hruby objem: 14,4 1; 17,4 |
Spinaci objem: 11

N R R 2 2 22

N

Sitova pfipojka: 1~230 V nebo
3~400V

Provoznirezim: S3

Vytlacné hrdlo: DN 80

Pripojka natoku: DN 100; DN 40
Teplota média: max. 40 °C
Hruby objem: 45 |

Spinaci objem: 21|

N R 2R 2

Vybaveni/funkce

- Zafizeni se samostatnym a zdvojenym
Cerpadlem

- Zafizeni se zastrckou

- Prelerpdvaci stanice s Cerpadlem
pfipravenym k pouZiti, méfenim hladi-
ny, tlakovym vedenim a integrovanou
zpétnou klapkou

- Privodni sitovy kabel s ndrazuvzdornou
zéstrckou

- Termicka kontrola motoru

- Systém zdvojeného Cerpadla se
spinacim zafizenim

- Se zastrckou

- Termicka kontrola motoru

- Méfeni hladiny pomoci pneumatického
snimace tlaku

- Integrované zpétné klapky

- Filtr s aktivnim uhlim

Se zastrckou

Termicka kontrola motoru

Méreni hladiny pomoci plovakového
spinace

Alarm nezavisly na elektrické siti
Beznapétovy kontakt

Zpétnad klapka (provedeni RV)
Pritokové tésnéni

Dérovka pro pfitokovy otvor
Hadicové pfipojeni pro odvétravani
- Sada pro pfipojeni vytlacného potrubi
- Upevriovaci material

- Zvukové izolacni material

- Spinaci pfistroj

N2

N R 2R 2
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Sortiment vyrobki

Zafizeni na preéerpavani odpadni vody

Zafizeni na pfecerpavani odpadni vody

Zafizeni na preéerpavani odpadni vody

Konstrukéni fada

Wilo-DrainLift M
Wilo-RexalLift FIT L

Wilo-DrainLift XL

Wilo-DrainLift XXL

Oblasti pouZiti

Sbér a doprava odpadni vody

Sbér a doprava odpadni vody

Sbér a doprava odpadni vody

Celkova charakteristika
— M~
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Provedeni Zafizeni na precerpavani odpadni vody Zafizeni na precerpavani odpadni vody Zafizeni na precerpavani odpadni vody
Zafizeni se samostatnym a zdvojenym Zafizeni se zdvojenym Cerpadlem Zafizeni se zdvojenym Cerpadlem
Cerpadlem
Pouziti Cerpani odpadni vody s obsahem fekalii  Cerpani odpadni vody s obsahem fekalii ~ Cerpani odpadni vody s obsahem fekalii

(DIN EN 12050-1), kterou nelze odvadét
zpét do kanalizace vyuZitim pfirozeného
samospadu

(DIN EN 12050-1), kterou nelze odvadét
zpét do kanalizace vyuZitim pfirozeného
samospadu

(DIN EN 12050-1), kterou nelze odvadét
zpét do kanalizace vyuZitim pfirozeného
samospadu

Cerpaci vykon Q max.

40 m3/h

40 m3/h

140 m3/h

Dopravni vyska H max.

22m

22m

21m

Specialni vlastnosti

- Nizka hmotnost zafizeni pro snadnou
instalaci

- Integrovana zpétna klapka

- Flexibilni diky libovolné volitelnym
vstuplim

- Provozné spolehlivé diky integrované
termické ochrané motoru a poplachu
nezavislému na elektrické siti pro SSM
a pro vysokou hladinu vody

- Flexibilni diky nastavitelné vysce
a otoCnému vstupnimu pfipojeni

- Snadny provoz se spinacim pfistrojem
fizenym nabidkou

- Integrovand zpétnd klapka

- Provozné spolehlivé diky vysokému
spinacimu objemu a spolehlivé detekci
hladiny

- NepfetrZity provoz (S1) mozZny diky
pouZiti motord s vlastnim chlazenim

- Flexibilni pouZiti diky jedné nebo
dvéma nadrzim

- Optimalni odCerpdvani z nadrze
s funkci hlubokého sani

- Provozné spolehlivé diky velkému
rozsahu vykonu a spolehlivé detekci
hladiny

- NepretrZity provoz (S1) mozny diky
pouZiti motord s vlastnim chlazenim

Technické udaje

- Sitovd pfipojka: 1~230 V nebo 3~400 V

- Provozni rezim: S3

- Teplota média: max. 40 °C

- Vytlacné hrdlo: DN 80

- PFipojka natoku: DN 40/50, DN 100,
DN 150

- Hruby objem: 62 aZz 140 |

- Spinaci objem: 24 to 50 |

Sitova pfipojka: 3~400 V
Provozni rezim: S1

Teplota média: max. 40 °C
Pripojka vytlaku: DN 80

Pfipojka natoku: DN 100, DN 150
Hruby objem: 380 |

Spinaci objem: 260 |

N R R 2 R 22

Sitova pfipojka: 3~400 V
Provoznirezim: S1

Teplota média: max. 40 °C
Vytlacné hrdlo: DN 80; DN 100
Pripojka natoku: DN 100, DN 150
Hruby objem: 400/800 |

Spinaci objem: 305 - 630 |

N R R N 2R 2 2

Vybaveni/funkce

- Se zastrckou

- Termicka kontrola motoru

- Méfeni hladiny pomoci plovakového
spinace

- Alarm nezavisly na elektrické siti

- Beznapétovy kontakt

- Odpojitelny kabel Cerpadla

- Zpétna klapka (provedeni RV)

- Pritokové tésnéni

- Dérovka pro pfitokovy otvor

- Hadicové pfipojeni pro odvétravani

- Sada pro pfipojeni vytlacného potrubi

- Upevriovaci material

- Zvukové izolaéni material

- Spinaci pfistroj

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

Termicka kontrola motoru

Méfeni hladiny pomoci snimace
hladiny

Beznapé&tovy kontakt

Odpojitelny kabel ¢erpadla

Pritokové tésnéni DN 150

Dérovka pro pritokové tésnéni
Zpétna klapka

Hadicové pfipojeni pro odvétravani
Hadicové pfipojeni pro ru¢ni membra-
nové Cerpadlo

Sada pro pfipojeni vytlacného potrubi
Upevnovaci material

Spinaci pfistroj s ochranou proti
vypadku

N R R 2 N R R N A 2

NN

- Chlazeni obtékanim plasté

- Termicka kontrola motoru a kontrola
prisakl ucpavkou

- Méfeni hladiny pomoci snimace
hladiny

- Beznapétovy kontakt

- Hadicové pfipojeni pro odvétravani

- Hadicové pfipojeni pro ruéni membra-

nové Cerpadlo

Sada pro pfipojeni vytlacného potrubi

Upevriovaci material

Spinaci pfistroj s ochranou proti

vypadku

N2
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=7 Tento produkt Ize pfipojit
k zafizenim pro tlakové odvo- &
driovani pomoci technologie ¥
w Nexos Intelligence.
Sortiment vyrobki Zafizeni na pfederpavani odpadnivody  Sachta na domovni splasky Sachta na domovni splasky Sortiment vyrobki Cerpaci 3achta Ponorna Eerpadla Recirkulaéni Eerpadla
Konstrukéni fada Wilo-EMUport CORE Wilo-DrainLift WS 40 Basic Wilo-Port 600 KonstrukZni fada Wilo-DrainLift WS Poldrové erpadlo Wilo-EMU Wilo-EMU RZP 20 aZ RZP 80-2
Wilo-EMUport FTS Wilo-DrainLift WS 40/50 Wilo-Port 800
Oblasti pouZiti Sbér a doprava odpadni vody Sbér a doprava odpadni vody Sbér a doprava odpadni vody Oblasti pouZiti Sbér a doprava odpadni vody Rozvod/zvy3$ovani tlaku vody, liprava Cisténi odpadnich vod
vody, odbér surové vody, odvodriovani,
pramyslové procesy
Celkova charakteristika H/m Wilo-EMUport Celkova charakteristika T~
28 CORE N
24 o~ N \—\
20 ™N
N~ N
16 T~
12 \\
8
4 I A
\-l\\
% 10 20 30 40 50 60 70 Q/m3/h
Provedeni Zafizeni na precerpavani odpadni vody Sachtu Ize pouZit jako podzemni €erpaci  Sachta se syntetickou nadr#i, jako Provedeni Domovni Cerpaci stanice s plastovou Poldrové cerpadlo Ponornd Cerpadla s pifimym pohonem
se systémem pro separaci pevnych latek  stanici nebo nadzemi precerpavaci stanici  zafizeni s jednoduchym nebo zdvojenym nadrzi, s jednim nebo dvéma Cerpadly nebo planetovou prevodovkou
podle DIN EN 12050-1 pro instalaci v bu- Cerpadlem
dové nebo v priilezové komote (venku)
PouZziti Cerpani odpadni vody s obsahem Cerpani odpadni vody s obsahem Cerpéni odpadni vody s obsahem Pouziti Cerpani odpadni vody s obsahem Pitnd a procesni voda z nadrzi nebo Cerpém’ aktivacni smési na biologickych

fekalii nebo predcisténé odpadni vody,

kterou nelze odvadét zpét do kanalizace

vyuZitim pfirozeného samospadu

fekalii nebo predcisténé odpadni vody,

kterou nelze odvadét zpét do kanalizace

vyuZitim pfirozeného samospadu

fekalii nebo predcisténé odpadni vody,
kterou nelze odvadét zpét do kanalizace
vyuZitim pfirozeného samospadu

Cerpaci vykon Q max.

80 m3/h

10 m3/h

Dopravni vyska H max.

28 m

8m

Specialni vlastnosti

- Dlouha Zivotnost a odolnost proti
korozi diky materidlu PE/PUR

- Pfijemné pro udrzbu, protoZe vSechny

soucasti jsou pfistupné zvenci
- Vysokd provozni spolehlivost diky

predfiltrovani pevnych latek, Cerpadla
dodavaji jen vycisténou odpadni vodu

- Systém dodatecného vybaveni pro
ekonomickou rekonstrukci starych
Cerpacich stanic

- Tlakotésna Sachta pro instalaci
na podlahu nebo pod podlahu

- Flexibilni diky libovolné volitelnym
vstuplim

- Velky objem nadrze

- Vcetné potrubi, méfeni hladiny,

spinaciho rﬁ'stro]e a ¢erpadla (zakladni

provedeni

- Univerzalni pouZiti diky
prodluZovacimu nastavci Sachty az
do 2,75 m

- Zabezpeceni proti vztlaku bez
dodatecnych zatéZi pro spodni vodu
az do Urovné zemského povrchu pro
maximalni provozni spolehlivost

- Vika Sachty tfidy zatiZeni do D 400

- Snadna udrZba diky nadhladinové
spojce

- Dlouha Zivotnost diky télesu Sachty
z polyetylénu odolného proti korozi

Technické udaje

- Sitovd pfipojka: 3~400 V

- Max. pfitok: 60 m3/h

- Provoznirezim: S1

- Teplota média: max. 40 °C

- Vytlacné hrdlo: DN 80; DN 100
- Pripojka natoku: DN 200

- Hruby objem: 440 nebo 1 200 |

- UZiteCny objem nddrZe: 295 nebo 900 |

- Sitova pfipojka: 1~230 V nebo
3~400V

Provozni rezim: S3

Teplota média: max. 40 °C
Vytlaéné hrdlo: @ 40/50 mm
Pripojka natoku: DN 100, DN 150
Hruby objem: 255/400 |

Spinaci objem: 90/130

N R R 22

- Primér: 600/800 mm
- Vytlacné hrdlo: R 1%,R 1%:
- Pripojka natoku:
DN 100, DN 150, DN 200
- Vysky nadrze: 1500, 1800, 2250 mm
- Vika $achty: tiidy A15, B125, D400
- Teleskopické prodlouZeni Sachty:
500 mm

Vybaveni/funkce

- Zafizeni na precerpavani odpadni vody
se systémem se separaci pevnych latek

- Sbérnd nadrz

- 2x separacni komora

- 2x Cerpadlo na odpadni vodu

- Kompletni potrubi véetné pfipojky
pfitoku a vytlaku a zpétné klapky

- Wilo-DrainLift WS 40 Basic véetné
Cerpadla na odpadni vodu

- Pro Wilo-DrainLift WS 40/50 Ize pouZit
nasledujici ¢erpadla na odpadni vodu:

- Rexa UNI
- Rexa CUT
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- Cerpadla na odpadni vodu Wilo,
ktera Ize pouZzit:
- Drain TMW 32
- Drain TS 40
- Drain TC 40
- Drain STS 40
- Drain MTC
- Rexa CUT

fekalii nebo predcisténé odpadni vody,

kterou nelze odvadét zpét do kanalizace

vyuZitim pfirozeného samospadu

mélkych vodnich ploch; méstské

a priimyslové zasobovani vodou; kropeni

a zavlaZovani

cov
Vytvareni pratoku ve vodnich kandlech

Cerpaci vykon Q max.

1200 m*h

6800 m*h

Dopravni vyska H max.

160 m

1,1m

Specidlni vlastnosti

- Snadnd instalace
- Zabezpeceno proti vztlaku
- Vysoka stabilita

- Maximalni sniZenf hladiny vody diky
motoriim s vlastnim chlazenim

- Robustni provedeni z litiny nebo
bronzu

- Kompaktni konstrukce

- Previnutelné motory pfiznivé pro
Udrzbu

- Pro zvyseni Gcinnosti volitelné nastrik

Ceram CT

- MozZna instalace vertikalni nebo inline

- Samodistici vrtule pro zamezenf
ucpavani

- Vrtule z oceli nebo PUR

Technické udaje

- PrGmér: 1500 mm

- Vytlacné hrdlo: Rp1Y2, Rp2, Rp2Y%2,
DN 80

- Pfipojka natoku: DN 150

- Vyska nadrze: 1800 mm

> Vika 3achty: 5 kN/m2
(podle DIN EN 124, skupina 1)

- Sitova pfipojka: 3~400 V
- Teplota média: max. 20 °C

- Minimalni pritok pro chlazeni motoru:

v pracovnim rozsahu Cerpadla
- Max. obsah pisku: 35 g/m,

- Provozni rezim v ponofeném stavu: S1

- Maximalni ponor: 300 m

- Sitovd pfipojka: 3~400 V

- Provozni rezim v ponofeném stavu: S1
- Trida kryti: IP68

- Teplota média: max. 40 °C

- Maximalni ponor: 20 m

Vybaveni/funkce

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Cerpadla na odpadni vodu Wilo,
ktera Ize pouZzit:
- Drain TS 40
- Rexa UNI
- Drain TP 80
- Rexa FIT/PRO
- Drain MTC
- Rexa CUT

- Vicestupiiové ponorné Cerpadlo
- Poloaxidlni obéZna kola

- Hydraulika a motor volné sestavitelné

dle poZadavkd na vykon

- Trojfazovy motor pro pfimy start nebo

start v zapojeni hvézda-trojihelnik
- Sériové previnutelné motory

- Stacionarni instalace pfimo na potrubi
pritoku

- Jednoducha instalace diky
spoustécimu zafizeni

- Instalace horizontalni, vertikdIni nebo
In-line
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Sortiment vyrobki

Ponorna michadla

Ponorna michadla

Ponorna michadla

Konstrukéni fada

Wilo-Flumen OPTI-TR
Wilo-Flumen EXCEL-TRE

Wilo-EMU TR 50-2 aZz TR 120-1
Wilo-EMU TRE s motorem IE3

Wilo-EMU TR 212 a7 TR 326-3
Wilo-EMU TRE s motorem IE3

Oblasti pouZiti

Cisténi odpadnich vod

Cisténi odpadnich vod

Cisténi odpadnich vod

Celkova charakteristika

Provedeni Ponornd michadla s pfimym pohonem Ponorna michadla s jednostupriovou Ponornd michadla s dvoustupriovou
planetovou pfevodovkou planetovou pfevodovkou
PouZziti Rozvifeni usazenin a pevnych latek PouZiti v aktivacnich kalovych nadrzich Energeticky optimalizované michani

v retennich nadrZich destové vody
a Cerpacich jimkach; rozbijeni plovoucich
vrstev kalu

a kalovych nadrzich k vytvareni toku,
vylouceni pevnych latek, suspenzaci,
homogenizaci a prevenci plovoucich
kalovych vrstev

nadrzi na biologickych COV, michani
obéhovych aktivacnich nadrzi

Cerpaci vykon Q max.

Tahovd sila: 180 - 1,131 N

Tahova sila: 160 - 6 620 N

Tahovd sila: 390 - 4 250 N

Dopravni vyska H max.

Specialni vlastnosti

- Odolnost proti zandseni vrtule
a spolehlivy provoz diky
optimalizované hydraulice

- Nizké opotfebeni diky pouziti pfesné
litych vrtuli z nerezové oceli odoInych
proti kavitaci

- SniZeni energetickych a provoznich
ndkladl diky pouZiti motorti IE3 pro
dosazeni co nejlepsiho ukazatele
Power factor, t.j. poméru tahové sily
a pfikonu v provoznim bodu

- Bezpecny provoz michadla. Planetova
prevodovka Ucinné absorbuje sily
pUsobici na michadlo

- Ucinné vyuZiti energie. Inovativni
geometrie lopatek zajituje nejlepsi
moZzny ukazatel Power factor, pomér

tahové sily a piikonu motoru. Soucasné

snizuje VaSe energetické a provozni
naklady
- Spolehlivy provoz. Samocistici tvar

lopatky zabranuje zachyceni vlaknitych

podili na vrtuli

EN

Utinné vyuZiti energie. Inovativni
geometrie lopatek a energeticky
G¢inné motory IE3/IE4 zajistuji nejlepsi
mozny ukazatel Power factor, t.j.
pomeér tahové sily a pfikonu motoru
Trvale spolehlivé. Vrtule GFK/PA6

s nizkym opotiebenim jsou odolné
proti opotiebeni pfi samocisticim tvaru
lopatek

Hladky chod diky rovnomérnému
zatiZzeni zejména tfilopatkové

vrtule a to i pfi méné pfiznivych
hydraulickych podminkach natoku

Technické udaje

- Sitovd pfipojka: 3~400 V

- Provozni rezim v ponofeném stavu: S1
- Trida kryti: IP68

- Teplota média: max. 40 °C

- Maximalni ponor: 20 m

Sitova pfipojka: 3~400 V

Provozni reZim v ponofeném stavu: S1
Trida kryti: IP68

Teplota média: max. 40 °C

Maximalni ponor: 20 m

vy by

R 2

Sitova pfipojka: 3~400 V

Provozni rezim v ponofeném stavu: S1
Trida kryti: IP68

Teplota média: max. 40 °C

Maximalni ponor: 20 m

Vybaveni/funkce

- Stacionarni instalace na sténu
ana podlahu

- Jednoducha instalace diky pouZiti
spoustéciho zafizeni nebo pfipojeni
specidlni trubky

- Pfiinstalaci pomoci spoustéciho
zafizeni Ize natéacet vertikalné
i horizontdlné

- Staciondrni instalace na sténdch

- Jednoducha instalace diky
spoustécimu zafizeni

- Priinstalaci pomoci spoustéciho
zafizeni Ize natacet horizontalné

- Instalace se stojanem umoZzriuje volné
umisténi v jimce

- Jednostupriova planetova prevodovka
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Instalace se stojanem umoZzriuje volné
umisténi v jimce

Jednoducha instalace diky
spoustécimu zafizeni

Dvoustupriova planetova pfevodovka
s vymeénitelnym druhym planetovym
stupném
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Sortiment vyrobki

Vertikalni michadla

Biologické COV

Provzdus$iiovani odpadnich vod

Konstrukéni fada

Wilo-Vardo WEEDLESS

Wilo-Sevio ACT

Wilo-Sevio AIR
Wilo-Sevio ELASTOX

Oblasti pouZiti

Cisténi odpadnich vod

Cisténi komunalnich i pramyslovych
odpadnich vod

Cisténi odpadnich vod

Celkovd charakteristika

Provedeni VertikaIni michadla se sériovym Ponornd michadla Provzdusiiovaci systémy s diskovymi
prevodovym motorem s usmérniovaci trubkou aeraCnimi elementy
PouZziti Energeticky optimalizované michan{ Zajisténi iCinného a usporného michani Pro jemnobublinnou aeraci na COV,

v procesu aktivacnich COV a obéh
aktivovaného kalu

aktivacni smési s nosi¢i biomasy

dodavky kysliku do aktivacni smési
nebo aktivacniho kalu

Cerpaci vykon Q max.

Tahovd sila: max. 6000 N

Hyd. vykon michéni 3300 — 4000 m*/h

Dopravni vyska H max.

Specidlni vlastnosti

> Uginné vyuZiti energie. Energeticky
G&inné motory IE3/IE4 sniZuji Vase
energetické a provozni néklady

- Trvale spolehlivé. Material vrtule PUR
odolny proti opotfebeni, s mozZnosti
nastaveni hlu lopatek

> Setrné a tsporné michani aktivagnich
nadrZi s nosici biomasy

- Vy33i objem nosicil biomasy pro
zvySeni kapacity COV

- SniZené naklady na energii diky
lepSimu Cisticimu vykonu.

- Také s technologii motoru IE3
(na zakladé IEC 60034-30)

- Moznost dodatecného vybaveni
pro stdvajici instalace

- Vysokd provozni spolehlivost diky
integrované zpétné klapce

- Vysoka ucinnost systému v disledku
zvy$ené kapacity aeracniho elementu

- Optimalizovany proces provzdusiovani

diky vhodné volbé typu aeracniho
elementu (disk, trubka, deska)

- Optimalizace provzdusriovani
v kombinaci s ponornymi michadly

Technické udaje

> Sitova pfipojka: 3~230/400 V,
50/60 Hz

Provozni rezim: S1

Trida kryti: IP55

Teplota média: max. 40 °C

9
9
9
- Energetickd tfida: IE3; IE4

- Sitova pfipojka: 3~400 V

- ProvoznireZim v ponoreném stavu: S1
- Trida kryti: 1IP68

- Teplota média: max. 40 °C

- Maximalni ponor: 20 m

Vybaveni/funkce

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

- Provedeni s pramem pro plovouci
instalace

- Provedeni se 2 vrtulemi

- Motory v nevybusném provedeni
s certifikatem Ex

- Na pfani: provedeni s integrovanym
frekvencnim ménicem

- Vyskové nastavitelnd usmérnovaci
trubka se spoustécim zafizenim

- Usmériovaci trubka s moznym
Uhlovym nastavenim a teleskopickym
nastavcem

- Provzdusiiovaci systém lze osadit
na rozvodné potrubi material PVC
nebo nerez ocel
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54  Protipozdrnifeseni

PROTIPOZARNI
RESENI
Lokalni hasici zafizeni

Plynové stabilni hasici zarizeni
Aerosolové stabilni hasici zafizeni

Fotografie: Michal Novotny

Sortiment vyrobki

Lokalni hasici zafizeni

Plynové stabilni hasici zafizeni

Aerosolové stabilni hasici zafizeni

Konstruk¢ni fada

Oblasti pouZiti

Celkovad charakteristika

y

Provedeni

PouZiti

Specialni vlastnosti

Technické udaje

Vybaveni/funkce

Wilo-RACK®2

Datovd centra, serverovny, telefonni
Ustfedny, rozvadéce

Lokalni plynové hasici zafizeni

s hasivem FK-5-1-12 (samostatné a plné&
detekéni samohasici zafizeni urené

k protipoZarni ochrané serverovych skfini
19, rozvad&ch apod.).

Instaluje se vZdy do horni ¢asti uzaviené
serveroveé skiiné nebo rozvadéce.

- Vyska pouze 1U.

- Beztlakova konstrukce umoziuje také
leteckou prepravu.

- Po aktivaci je moZné naplnit zpét
hasivo v misté instalace bez nutnosti

- servisni opravy.

- Lze propojit s EPS, modul ETHERNET
umoznuje dalkovy monitoring.

- Detekce poZaru je nastavitelnd od 1 do
3 autonomnich hlasica.

Vyska 44,45mm (1U)

Hmotnost hasiva 2 kg
Prostredi dle EN 60721-3-3 3k5
Tfida prostredi A

Provozni teplota -5°C aZ +50°C
Odruseni tfida B

Maximalni el. pfikon 200 VA
Zalohovy zdroj 12 V

Trida poZéru dle CSN EN2 A,B,C

R 2R 2R 2 2R 2R 2N N2

Kontrolky provoznich stavi
Testovaci rezim

Ztlumeni akustické signalizace
Externi komunikacni port

Vstupy pro externi detektory
Vystup pro vypnuti klimatizace
Hlavni pojistka

Zemnici bod

Napdjeci kabel a vstup 230 VA
PInici otvor pro hasivo FK-5-1-12
Ndéstroj pro dopInénf hasiva

- Vodici listy pro instalaci do RACK skiiné

R 2 N 2 2R 2R N A A A2

Vseobecny prehled - Vydani 2019 - 50 Hz - Technické zmény vyhrazeny.

WiloGAS® 5112

Datova centra, serverovny, telefonni
Ustfedny, archivy, specidlni sklady

Globalni plynové stabilni

hasici zafizeni s hasivem FK-5-1-12
(autonomni detekce poZéru, zasobni
nadoby s hasivem a fidicim ventilem,
potrubni rozvod, kotvici a koncové prvky).

Zésobni nddoby s hasivem se instaluji bud’
do samostatné strojovny nebo

v odlvodnénych pfipadech pfimo

do chranéného prostoru. Rozmisténi
trysek stanovuje hydraulicky vypocet

- Siroka kala velikosti zdsobnik
s hasivem.

- Pracovni pretlak zdsobniku s hasivem
pfi 20°C je aZ 6 MPa.

- Konstukce systému nevyZaduje vZdy
instalaci pretlakovych klapek.

- Soucasti doddvky je také provedeni
testu integrity (Door Fan test).

- Komplexnost feseni od navrhu pres
realizaci po servis.

Velikost zasobnikil 1-130 kg
Hasivo FK-5-1-12

Pracovni tlak aZ 6 MPa

Provozni teploty -20°C aZ +50°C
Zafizeni je certifikovano, vyrdbéno
a navrhovano dle CSN EN 15004-1.
Ridici ventily jsou certifikovany

dle EN 12094-4 2004

- Trida poZaru dle CSN EN2 A,B,C

N2

N2

- Detekéni ¢ast - tvofi jakykoliv certifi-
kovany systém EPS dle EN 54-1 a EN
12094-1

- Akustickd a svételna signalizace

- Tlacitko start a stop

- Samostatné zasobniky nebo baterie
lahvi zapojené do jednoho systému

WiloTOR®

Sklady hoflavych kapalin, kabelové
kanaly, trafostanice, chemicky priimysl,
pasové dopravniky

Globalni aerosolové stabilni hasici
zafizeni s hasivem KEP (autonomni
detekce poZaru, generatory AHZ,
akusticka svételna signalizace, cely
systém zapojendo kruhové linky).

Generdatory AHZ se instaluji rovnomérné
po celém chranéném prostoru, zapojeni
do kruhové linky umoZriuje adresny
monitoring jednotlivych generatord.

- Objemové haseni jako doplnék
hasebnich latek na bazi inertnich
a chemickych plynd.

- Jednoducha instalace.

- Snadna obsluha a Udrzba.

- Nizké naklady na servis - neni nutné
provadét tlakové zkousky zasobniku
s hasivem.

- Hmotnost generatort 1-6,3 kg

- Aerosolova hasici smés KEP

- Hasici koncentrace > 18 g.m-3

- Provozni teploty -60°C aZz +95°C

- Zafizeni je certifikovano, vyrdbéno
a navrhovano dle CSN P CEN TS
15276-1. 5

- Trida poZaru dle CSN EN2 AB,C

- Detekeni ¢ast - tvofi jakykoliv
certifikovany systém EPS dle EN 54-1
aEN12094-1

- Akustickd a svételna signalizace

- Tladitko start a stop

- Jednotlivé generatory propojené pres
kruhovou linku do fidici ustfedny



WILO: VZD

Pracujeme tvrdé, abychom vam usnadnili Zivot. Proto neni
nas sortiment omezen jen na vysoce kvalitni produkty
a systémy, na které se miZete vzdy spolehnout. Poskytu=
jeme také inteligentni sluzby ve vSech fazich projektu,
od konstrukce a dimenzovani, az po uvedeni do provozu
a UdrZbu. Pribézné vas informujeme o nejnoveéjsich tech-
nologiich a trendech a nabizime atraktivni moznosti finan-
covani projektl. Jsme stale k dispozici — diky osobnim,
kvalifikovanym a mistnim sluzbam nabizenym ve vice nez
60 zemich a prostiednictvim vice nez 2500 technikd Wilo.

»

NASE SLUZBY PRO VAS — OD PORADENSTVI AZ PO UDRZBU.

Energeticka reseni WILO

Pro vétsi hospodarnost a udrZitelnost: Koncept WILO ener-
getickych teSeni pomdha zdkaznikdm pfi aktivni vyméné
nefizenych nebo zastaralych cerpadel, ktera maji mo-
mentalné v provozu, za Cerpadla Wilo s vysokou ucinnosti.
Umoziuje snizit ndklady na elektfinu u cerpadel ve vasich
budovach az o 90 procent. Nabizime cilené poradenst-
vi a analyzu, diky kterym ziskate prehled o potencialnich
Usporach, nezbytnych investicich a dobach amortiza-
ce. A béhem prechodu k vysoce ucinnym technologickym
feSenim vam poskytneme komplexni podporu.

Finanéni sluzby WILO

Jakmile dojde na financovani projektu, také vam radi pos-
kytneme pomoc. Diky finan¢nim sluzbdm WILO muiZete
zkombinovat ta nejlepsi Cerpadla s odpovidajicimi sluzbami
a obdrZite odpovidajici nabidku financovani, to vSe z jed-
noho zdroje. Nase balicky jsou zamérfeny na Usporu energie
a nevyZaduji dalsi investice. Profitujte z nasich energeticky
efektivnich produktd, snizZte uhlikovou stopu vasich bu-
dov a usetfete penize. Ve spolupraci s vami vytvofime na-
bidku financovani, kterd bude vyhovovat vasim potfebam
a soucasné vam poskytne znacnou flexibilitu.

Servisni balicky WILO

SluZba WiloCare je zdrukou jistoty vasich naklad(i a provo-
zni spolehlivosti. Tento servisni balicek vam nabizi mésicni
hlaseni o aktudlnim stavu vaseho systému, spotiebé ener-
gie, moZnych opatfenich pro optimalizaci a ocekavanych
intervalech udrzby. Jednotlivé moZnosti Ize nastavit presné
podle vasich pozadavk, a to vSe za fixni mésicni cenu. Vy-
berte si provedeni, které vam nejvice vyhovuje: Basic, Com-
fort nebo Premium.
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Servis a podpora

PODPORA A SKOLENIi: KOMPLEXNI A PRAKTICKY ZAMERENE

Jsme tu pro vas na celém svété 365 dni v roce. Nase tymy, které se skladaji z vice nez 2500 technik(i ve vice nez 60 zemich
vam pomdhaji — nejen vase potieby a poZadavky uspokojovat, ale pokud je to moZné, pfekondvat je. Staci zavolat a my
podnikneme vsechny potiebné kroky — rychle, profesiondlné a v pfimé koordinaci s vdmi. Nas zavazek plati po celou dobu

Zivotniho cyklu vasich produktd, protoZe na Wilo se miZete vZdy spolehnout.

NAVRH A VYBER
Prejeme si, abyste nasli dokonalé fesSeni vasich poZadavk.
Proto dfive, neZ provedete nakup, poskytujeme osobni
konzultace, abychom vam pomohli najit to nejlepsi a neje-
konomictéjsi feSent.
Struény prehled nasich sluZeb:
- Podpora v misté instalace
- Software Wilo-Select pro vybér ¢erpadla
dle konstrukéniho typu
- Montazni vykresy
- Vyhodna integrace tdajii o naSich produktech
do modelu BIM pro optimalni podporu pfi konzultaci
- Provéreni hospodarnosti stavajicich cerpadel pro urceni
ekonomické vyhodnosti stavajicich cerpadel a navrh
vhodnych nahrad

SERVIS

Ve Wilu mdme dlouhou tradici spoluprace s instalatéry
a strojnimi inZenyry. Servis je podstatnou sloZkou naseho
partnerstvi. Spolupracujeme, abychom vytvofili koncept
servisu podle vasich individualnich poZadavk( — s naSimi
odbornymi znalostmi a osobnimi konzultacemi rucime
zato, Ze provoz vasich zafizeni bude maximalné energeticky
ucinny, spolehlivy a hospodarny. Nasi kvalifikovani servisni
technici Wilo jsou pfipraveni vam poskytnout rychlou,
spolehlivou a v€asnou podporu.

Struény prehled nasich sluZeb:

- Rychlé provadéni oprav

- Uvedeni do provozu

- Spolehlivé koncepty udrzby Sité na miru
- Optimalizace a vyména

- Rychld feSeni nahradnich dill

- Servisni balicky

SKOLENI, SEMINARE A WEBINARE

Prejeme si, abyste byli schopni optimdlné vyuZivat inovativni
technologie a produkty spolecnosti Wilo a dokonale je inte-
grovat do svého pracovniho procesu. A proto vam nabizime
seminare vedené odborniky vytvarené podle konkrétnich
potteb a aplikaci ve vasem oboru. Rozsifte si znalosti a do-
volte, aby vase odbornost pracovala za véds. Nase seminare
vam také poskytuji prileZitost k vyméné nazor( s kolegy
v tomto oboru. Také vytvaiime firemni seminafe na zakladé
vasich konkrétnich poZadavki.

Struény prehled nasich sluZeb:

- Prakticky zaméfené seminare tykajici se produktd
a systéma

- Prednésejici s dlouhodobymi praktickymi zkusenostmi

- Idealni prostor pro setkavani se s kolegy a vyménu
nazor

- Prostor pro kladeni odbornych otdzek a diskuzi

- Kvalifikace a certifikace

- Poradenstvi ohledné systému

CELY SVET CERPADEL V JEDNE APLIKACI: WILO ASSISTANT

Aplikace Wilo Assistant zpfistupfiuje

na chytrych telefonech a tabletech femesInikiim
a projektantdm svét vysoce Ucinné Cerpaci
techniky WILO v oblasti TZB.

Uzitecné funkce:

Interaktivni prehled zaménitelnosti vyrobkd pro
topna Cerpadla a cerpadla na teplou uZitkovou vodu
Dimenzovani cerpadla: vyhledani vhodného cerpadla
po zaddni poZzadovaného provozniho bodu

Strucny katalog Cerpadel

Navody k montazi a obsluze

Kalkulacka Uspory stanovi mozné Uspory nakladd
na elektfinu a CO, s neregulovanym otopnym
cerpadlem

Vyhledavani produktl Wilo vSech konstrukénich fad
Tipy a triky pro optimalizaci topnych zafizeni

a cirkulacnich zafizeni pro teplou uZitkovou vodu
Kapesni svitilna

Bezplatnad aplikace ,Wilo Assistant” je snadné
ovladatelna mobilni aplikace, kterd poskytuje
podporu pfi planovani, instalaci a poradenstvi
zakaznik(m. Navic naleznete velké mnoZstvi tipl
arad k Cerpaci technice pro topeni, klimatizaci

a TUV, které Setfi penize a Zivotni prostredi.
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jednotky

Kalkulacka pro vypocet rozmérli potrubi
Skener QR kodu

AR — dodatecny obsah — videa, animace

Vyhledavani
vyrobki

GETITON

> Google Play

Dimenzovani
Cerpadla

Prehled #_ Download on the

z&mén [ ¢ App Store
vyrobk{

Asistent
funkce
sync

Kalkulacka

o ecs e E potrubi

o Asistent
poruchového
hlaseni




WitLo

Pioneering for You

WILO CS, s.r.o.

Obchodni 125

25101 Cestlice

Ceska republika

tel.: +420 234 098 711
e-mail: info.cz@wilo.com
www.wilo.cz

WILO CS, s.r.o.
organizacna zlozka
Business center Tuhovska
Tuhovska 29

831 06 Bratislava
Slovenska republika

tel.: +421 233 014 511
e-mail: info.sk@wilo.com
www.wilo.sk




