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Produkte der Wasserversorgung
- Einsatz in Sprinkleranlagen

GEP Industrie-Systeme GmbH
BriickenstralRe 11
D-08297 Zwonitz

Trinkwasser-Trennstation

Serie 300
Serie MAX

Gesamtanlage

DIN EN 12845 DIN VDE 0100

DIN 14462 DIN VDE 660 Teil 500 und ff.
DIN 1986 DIN VDE 60439

DIN EN 12056 DIN EN 60204

DIN 1988

Far die Trinkwasser-Trennstationen der Geratefamilien
300 und MAX wurde der Funktions- und Eignungs-
nachweis fiir den Einsatz in Sprinkleranlagen nach
vorstehendem Normenwerk erbracht.

Die Funktion wurde fir einen Volumenstrom von

< 80 m*/h je Zwischenbehélter nachgewiesen. Durch
die prozentuale Vervielfaltigung der getesteten
Zwischen-behalter bzw. der Parallelschaltung dieser,
sind Volumenstréme bis 1000 m*h realisierbar.

Die Zwischenbehélter der Geratefamilien 300 und MAX
sind als technisch gleichwertig zu den Anforderungen
der EN 12845 Kapitel 9.3.4 anzusehen. Fir die
Trennstation der Geratefamilien 300 und MAX wurde
das abgebildete DEKRA Siegel, entsprechend den AGB

DEKRA Siegel, erteilt.

UnterscHrift




