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Pfedmluva

Pfirucka je uréena pro projektanty a pracovniky provozl zabyvajici se problematikou
cerpani odpadnich a splaskovych vod v oboru sanita a v komunalini oblasti.
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. Podklady, normy, pojmy

1. Platnost norem v oblasti odkanalizovani budov a objekt

Hranice objektu

Diky zméndm v Evropé bylo nutno pfepracovat
normy tak, aby jejich platnost nebyla omezena
hranicemi jednotlivych statl (pro viechny ¢€len-
ské staty EU). Statni normy byly pfepracovany na
mezinarodné platné EN-normy, které se pouze
svou individualni pfedmluvou pfizp(sobuji
danym specifickym podminkdm jednotlivych
statd.

Kromé toho mohou existovat také specifické
doplriujici normy jednotlivych zemi, pokud
neodporuji resp. neomezuji platné EN normy
(napf. DIN 1986-100 pro Némecko). Pro Némecko
to neznamena Zadnou dalekosahlou zménu,
nebot jejich podkladem byly do té doby pou-
Zivané standardy.

WILO-pfiru¢ka pro odpadni vodu 2007

EN 12056 DINEN 12050 ATV-DVWK
DIN EN 12050 Od roku 2005 DWA (Némecky
svaz pro vodni hospodafstvi,
odpadni vody a odpady)
DIN 1986-100 DIN 1986-100
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Hranice pozemku

V Némecku kromé toho plati ATV-DVWK
(N&mecky svaz pro vodni hospodéfstvi, odpadni
vody a odpady ) pro oblast od hranice pozemku
mimo soukromy majetek, ktery byl od roku 2005
pfejmenovan na DWA.

Normy jsou oficielnimi smérnicemi ohledné
rozsahu platnosti, systém(, instalaci, bezpe-
¢nostnich opatfeni a GdrZby, a plati jako uznana
technicka pravidla. Nejsou Zédnym zdkonem,
ktery se musi dodrZovat. Tyto standardy viak
jsou pouZivany v pfipadé problém k posouzeni
otazek zavinéni. V pfipadé jejich nedodrienitak
mdZe napf. zaniknout ndrok na pojistné kryti a za
odpovédnou osobu miZe byt oznaden zpracova-
tel,




PODKLADY

2. VSeobecné pojmy

Koeficient odﬁ)ku C

Udévé hodnotu resp. faktor srdzky ve vztahu
k jakosti povrchu (napf. dlazba, apod.), na ktery
srazky dopadaji a ze kterého jsou odvadény.

Charakteristicka hodnota odtoku K

Udava hodnotu Eetnosti vyuZiti odvodniovacich
prvkl a pfedméti. Kazdému odvodriovacimu
prvku je tudiZ pfifazen faktor bez ohledu na
rozmér. (srovnej pfiloha tabulka 1,,Hodnoty pro

charakteristické odtoky K*)

Abraze

Ubytek materialu z diivodu kontaktu pevnych
Castic obsazenych v odpadnivodé a pfislusnych
ploch instalace (napf. konstruknich soutdsti
¢erpadla a potrubniho vedeni). Nejcastéjsim
dilvodem abraze je pisek.

Mnozstvi odpadnich vod

MnoZstvi odpadnich vod se lisi podle typu
objektu, dobé vyuzivani a zvyklosti obyvatel.

K vypoctené produkci odpadni vody se navic
pfipo&itdva srazkova voda. (srov. ,Systém jedno-
tny*, str. 12, ,,0ddilny systém®*, str. 14)

Druhy odpadni vody

Za odpadnivodu je povaZovin jakykoliv druh
znelisténé vody, kterd se vyskytuje v domovnim
&i primyslovém prostiedi. To zahrnuje destovou
vodu, pouZitim znecisténou vodu, primyslové
vyuZivanou vodu, apod.

Domovni odpadni voda

Domovni odpadni voda je smési pitné vody,
organickych a anorganickych latek, a to jak

v pevném, tak i rozpusténém stavu. Podle zku3e-
nosti obsahuje odpadni voda z domovniho pro-
stfedi pfedevsim nasledujici [dtky: lidské fekalie,
vlasy, zbytky potravin, Cistici a praci prostfedky,
jakoZ i riznorodé chemikalie, papir, hadry ¢i pisek
(napt. u jednotnych systémi diky destové vodé).
Praxe vsak ukazuje, Ze diky neznalosti resp.
zanedbanim jsou splachovany viemozné
odpadky, které pak musi byt odvddény pomoci
zafizeni na kanalizaci.

Nasledujici latky by se viak nemély dostat do
domovni odpadni vody, nebot by mohly zplsobit é
Skody na systému a nésledné instalaci:

« velkoplosné odpadky jako domovni odpad

» pevné latky jako je pisek, popel, stfepy apod.

- domovni, organické odpadky s obsahem pev-
nych ¢astic jako jsou napf. zbytky zeleniny,
slupky, kosti, apod.

« hadry, Zenské hygienické potieby, apod.

- latky (nap¥. chemicky agresivni rozpou3tédia),
které pfedstavuji nebezpedi.

Destova voda
NevyuZivana sraZzkova voda, kterd je znecisténa
pouze znecisténim ovzdusi, znedisténim z odto-

kové plochy nebo jinymi ekologickymi skute-
¢nostmi. Stuperi znecisténi zavisi primarné na il
zemépisné poloze, blizkosti méstskych aglome-

raci (znecisténi ovzdusi a prostiedi) a periodicité

dedtu. Znecisténi casto obsahuje olejnaté, solné,

pisc¢ité nebo tukové substance. ’ R
n

U klimaticky silné rozdilnych podminek se mohou
hodnoty sraZek pFislusné ménit. Srazkové hod-
noty se rozlisuji na zakladé cetnosti a intenzity
dedfovych sraZek. Tabulka téchto orientacnich
hodnot je obsaZena v DIN1986-100 (srov. pfiloha
- tabulka 4 ,Destové srdzky v Némecku*).
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JelikoZ klimatické poméry se neustdle méni, je
nutno si pfesny tdaj vyZddat u pfisluiné meteo-
rologické sluzby resp. lokdlnich instituci. Pokud je
tfeba bezpodminecné zamezit zaplaveni, je
moZno poéitat s pfibliZnou hodnotou 300 I/(s x
ha).

U vypoctu destovych sraZek se vychazi ze zkuse-
nosti, Ze prudké dedtové srazky trvaji pouze
kratce a padaji coby pfivalovy dé3f. Del3i desté
oproti tomu nejsou tak intenzivni. MnoZstvi
srazek ubyva s rostouci délkou trvani. (srov.
.Odhad destovych srdZek”, str. 9)

Priimyslova odpadni voda (= technologicka,
provozni voda)

Primyslové odpadni vody vyZaduji detailni ana-
tyzu, nebot chemické p¥imési se mohou silné lisit
a jsou tak nebezpecim pro instalovany systém.
Nejcastéji je pfitom moZno sledovat napadeni
korozi. Specialni pozornost vyZaduji odpadni vody
z oblasti textilniho a potravinaiského pramyslu.
UstFedn kritické body zde tvofi typy ob&Znych
kol (kde hrozi napf. ucpani), rozméry $achty (z
divodu velmi rozdilnych odtoktl) a kombinace
materidld (napaddani napt. korozi) instalovaného
systému.

Kondenzity
Z diivodu sniZeného podilu mineral( je hodnota
pH pod neutrdini hodnotou (neutrdlni = pH 7).
ATV-DVWK| - Agresivita pfibyva s ubyvajicim podilem mineral(.
Dle némeckych smémic (napf. ATV A251) by
kondenzaty nemély byt odvddény pfimo do
kanalizace, je-li pomér smési mezi odpadni vodou
s pfimési fekalif (vy33i pH-hodnota pfed odplyné-
nim sirovodiku) a kondenzéatem (niZ3i pH-hod-
nota) chodnocen jako mezni.

Kvalita kondenzétu (smérna hodnota):
Olejové topeni: 1,8 aZ 3,8 pH

{povinnost neutralizace!)
Plynové topeni: 3,8 az 5,3 pH

- Systémy do 25 kW jsou zafazeny jako

nezdvadné, nebot se vychazi z dostatetného
A poméru smésiv kondenzétu.

» Systémy do 200 kW jsou zafazeny jako
nezavadné, je-li zaji¥tén na stejném bodé
pfeddvani odvod 25-ndsobného objemu odpadnf
vody v poméru vici kondenzatu, nebot i v tomto
pfipadé je pomér smési dostalujici.

» VEtsi systémy obecné vyZaduji neutralizaci pred
odvodem do zafizen{ na pfeerpdvani konden-
zatu resp. kanalizace.

WILO-pfirucka pro odpadni vodu 2007
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Mof'ska voda

Jako mofskd voda se vieobecné oznaduje voda
ocednl s rozdilnou koncentraci soli. PFedpokla-
dem pro vybér materidlu béhem dimenzovani je
znalost koncentrace jednotlivych sloZek. Diky
vysoké ionizaci leZi hodnota vodivosti aZ na 7500
uS/m.

Od vodivosti v hodnoté& 3200 uS/m jiz ma medium
zvySeny korozni tGicinek. To ve spojeni s vlivem
teploty zapfiCifiuje zvySenou korozi, nebot stou-
pajici teplota funguje jako urychiova¢ reakce.
Nasledné jsou uvedeny orienta&ni hodnoty riiz-
nych iontovych koncentraci s ohledem na ionty
chloridu sodného:

Atlantik 3,0-3,7 % =30-37 g/l
Pacifik 3,6 % =36 ¢/
indicky ocedn 3.5 % =35 g/l
Severni mofe 3,2% =32g/

Baltské mofe <2%=<20g/
Kaspické more 1,0-3,0 % = 10-30 g/l
Stfedozemni mofe 3,6-3,9 % = 36-39 g/i
Mrtvé mofe 29% =290 g/l

Rudé mofe 3,7-4,3% =37-43 g/l

Brakicka voda

Brakickou vodou se oznacuje smés z rliznych
druhd vody resp. médii s vodnim zékladem. Jako
brakickou vodu je pfitom nutno vnimat jak smés
sladké a mofské vody, tak i smés mofské vody

s oleji, benzinem nebo fekalnimi pfimésemi.
Nerovnomérnd (také ¢asové podminéna) kon-
centrace sloZek ¢ini z vybéru pouZitelnych mate-
ridld komplexni zéleZitost. Bez analyzy vody by
nemél byt provadén Zadny vybér produktd,
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EN12056-1

a
DIN EN
12050-3

Systémy s omezenym vyuZitim

Mensi pfeerpavaci stanice (napf. Wilo-DrainLift
KH 32) se instaluji bezprostfedné za WC umisténé
pod trovni zp&tného vzduti (srov. str. 12). PouZiti
téchto systémul je viak vazano na urdité pfedpo-
klady. Napf. nad trovni zpétného vzduti se musi
alternativné nachazet dalsi WC, které je moZno
pouZit v pFipadé vypadku malé prelerpdvaci
stanice. Kromé toho jsou doplitkové pfitaky
omezeny na max. 1umyvadlo, 1 sprchu a1 bidet
(pisodr), piicemZ viechny sanitdrni pfedméty se
musi nachdzet v jedné mistnosti. Pfipojovat vany,
pracky &i mycky nadobi je nepfipustné. Instalace
nad trovni zpétného vzduti je pfipustna pouze ve
zvlastnich pfipadech, jako napf. pfi sanacnich
Upravach,

Pfipojovaci hodnota DU

Oznaduje priimérné mnoZstvi odtoku daného

pfedmétu odvodnéni. Hodnoty jsou udavany v I/s.

(srov. pfiloha - tabulka 2, Pfipojovaci hodnoty
(DU) pro sanitdrni pfedméty*).

Zpusoby instalace €erpadel

Provedeni jako staciondrni instalace v mokré
jimce

V poslednich letech se stale vice prosazuji hotové
Cerpaci Sachty z betonu i plastu, nebot se
snadno a rychle instaluji a Setfi tim instalacni
naklady. Vyhody Cerpadel instalovanych v mokré
jimce spocivaji v Uspote naklad(l na prostor insta-
lace, nebot neni zapotfebi separdtniho tech-
nického prostoru pro instalaci Cerpadla, jako je
tomu uinstalace v suché jimce. Na druhé strané
nabihaji — v pfipadé provadéni idrzby — vyssi
naklady za kontrolu resp. opravu €erpadla, a to
diky nutnému vyzdviZeni Cerpadla.

U téchto, vétSinou vyrobci Cerpadel nabizenych
kompletnich fedeni (napt. Wilo-Drain WS) jsou
Sachty jiZ pfizplisobeny optimaini geometrii — pro
zajisténi spolehlivého a dlouhodobého provozu
cerpadla. Kromé toho jsou veskeré komponenty
vlci sobé optimalné sladény a v rozsahu dodavky
zahrnuty vSechny souddsti pfislusenstvi.

Provedeni jako staciondrni vertikdini instalace
v suché jimce

.
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Provedeni jako stacionarni horizontdini insta-
lace v suché jimce
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V minulosti bylo mnoho Cerpacich stanic vyba-
veno klasickymi horizontalnimi ¢erpadly. Z nasle-
dujicich diivodii vak doslo k zméné, takZe se
spiSe instaluji Cerpaci stanice s ponornymi moto-
rovymi Cerpadly — at jiZ vertikdlné ¢i horizontdlné.
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Divody > vyhody:

« Zabezpeceni proti zaplaveni > provozni spo-
lehlivost

« Zadnd ucpavkovd t&snéni, nybrz na ddrZbu
nenaroéné SiC/SiC-mechanické ucpavky
> snizeni ndkladd

« Zadné spojky resp. klinové femeny, diky tomu
méné opotiebitelnych dilll a mensi ndklady za
GdrZbu > sniZeni nakladd

« Zadné p¥ipojky ucpavkové vady resp. sepa-
ratni mazani tukem > snizeni nakladd

» Integrované povrchové chlazeni plastém >
sniZzeni hlu¢nosti

+ Jednoduchy pFistup pro provadéni idrzby
a opravy > sniZeni ndkladd

Provedeni jako instalace s pfenosnym Eerpad-
lem

Pro pfipad mobilni (pfenosné) instalace je Cer-
padlo vybaveno podstavcem. Piipojka vytlaku je
provedena bud'jako flexibilni (vysokotlakd hadice)
nebo pevna (potrubni vedeni). Pro odZerpavani
vykopU nebo jimek se ¢erpadlo kratkodobé
spousti do cerpaného média.

A Mélo by se pfitom dbdt na to, aby Cerpadlo stalo
stabilné na dné, bylo zajisténo proti pootoceni
anemohlo tak dojit k jeho posuvu resp. pfev-
rdceni. Tyto agregaty kromé toho nesmi byt
provozovany zavéseny na fetézu nebo kabelu.

U mobilni instalace se jednd o do¢asnou instalaci!
Pro trvalé feSeni je nutno do Uvahy vzit snizenou
Zivotnost diky zvySenému chvéni a pfislusné
negativni vlivy na Cerpadlo.

WILO-pfirutka pro odpadni vodu 2007
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Zajisténi proti vztlaku

Zajisténim proti vztlaku se rozumi takové opa-
tfeni na Cerpaci Sachté (u Cerpaci Sachty osazené
do zemni skryvky), aby se zamezilo vyplaven{

v ptipadé zatopeni (nebo zvy3ené hladiny spodni
vody) mista instalace, &imZ by mohlo dojit

k potkozeni spojli/potrubniho vedeni, coZ by
nasledné mohlo vést k iniku cerpaného média.
Opatfeni proti vztlaku se provadi piimo na Sachté
nebo je provedeno dodateéné pfi jejim osazeni
(pFitizenim).

Odvétrani

Odvétravaci ventily jsou pfipustné s pfihlédnutim
na prEN 12380 pro systémy gravitacniho odkanali-

zovani, Dimenze je volena ve spojeni s pfipojova-
cim potrubim resp. spddového potrubi odpadni prEN 360
vody. Odvétrani pfeCerpavacich systému je pro-

vadéno dle EN 12056-1.

Mnozstvi destovych srazek

Hodnota je stanovovana mistnimi dfady. Orienta-
¢ni hodnoty se nachédziv DIN1986-100 a ATV-
DVWK A 118, tab. 3. Je tfeba vychdzet z minimalni
hodnoty r5 (0,5). Neni-li pro ,r* udana Zadnd
hodnota, je nutno u ploch obecné vychazet

s omezenym povolenim zadrZeni vody v hodnoté
2001/ (s x ha). Je-li nutno obecné zamezit zapla- -
veni, je moZno ze zku3enosti pocitat s hodnotou AnB
300 I/(s x ha). V kaZzdém pfipadé je viak tieba
vyhovét udajim pfisludnych Gfad(. (srov. ,Druhy
odpadnich vod — destovd voda®, str. 6)

(DIN 1985-100
a
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EN12056-3

Stiesni plochy (4&inné)
Pro vypocet je potfebnd stfesni plocha stanovena
vyndsobenim délky stfe3niho okapu s horizon-
taln& projektovanou hloubkou stfechy. Uginky
vétru se obecné nezohledriuji, pokud to neni
stanoveno pfislusnou statni nornou. Tento vypo-
Cet je tfeba provést u kazdé stfedni plochy.

Bez piisobeni vétru

" Hloubka
stfechy (projekce)

S pusobenim vétru

Délka okapu 1

, |Hloubka stfechy
2 |{vertikdIni projekce)

Délka okapuz " Hloubka stfechy
(horiz. projekce)

DéSt kolmo na stie3ni plochu:
StfesSni plocha = délka okapu 1 x délka okapu 2

Priitrz mracen 26° ke kolmici:

Stiesni plocha = délka okapu 2 x (hloubka
stiechy(hor.) + 0,5 x hloubka
stiechy (vert.))

Kromé toho je nutno pfi plisobeni vétru zohlednit
plochu zdi, na kterou je dé3t strhdvan. Pficitd se
ke stiesni plose.

To znamena:

Plocha zdi pro vypoéet desté =
0,5 x plocha zdi

Celkova plocha =
Stiesni plocha + plocha zdi pro vypofet desté

DIN 1986

Casti DIN jsou v sou¢asnosti v Némecku platné
pouze jako zbytkové normy. DIN 1986 byla nahra-
zena novymi normami jako DIN EN 12050 a EN
12056 a v soulasnosti se v Némecku pouZiva ve
tvaru DIN 1986-100 jako dopliiujici norma k EN

752.

DIN EN 12050

Tato mezindrodni norma plati v zemich EU.
Viechny zemé EU jsou povinny dodrZovat hod-
noty a pokyny této normy. DIN EN 12050 plati se
svymi ¢dstmi pro konstrukce a zkouseni systémi
a zpétnych klapek.

DU-hodnota

Viz ,Pripojovaci hodnota DU", str. 8

Tlakové odkanalizovani (dle ATV-DVWK A116)

Neni-li z geografickych resp. finan¢nich nakladl
mozno realizovat ¢i neni-li smyslupina gravitacni
kanalizace (odvodnéni s volnou hladinou), Ize
provést tlakové odkanalizovani pomoci Cerpacich
stanic. Potrubni vedeni odvodiiované plochy je

v takovém to pfipadé moZno provést jako okruzni,
liniovou nebo rozvétvenou potrubni sit.

Profil potrubniho vedeni by mél u ¢erpacich
agregatl bez fezaciho mechanizmu init DN 8o
s PN10. U Cerpadel s fezacim mechanismem je
moZno pouZit potrubi o prlimeéru od DN 32. Sta-
nice proplachu stlatenym vzduchem podporuji
odvod splaskové vody za pomoci regulovanych
proces(l pritoku a tlaku. Zkraceni doby zdrZeni
splaskové vody, snizeni tvorby nanosu a vhanéni
kysliku tvofi vyhody pfislusné instalace. Kom-
pletni vyména objemu potrubi by méla byt zaji-
$téna kazdych 4—8 hodin (kaZdé 4 hodiny v hlav-
nim resp. sbérném tlakovém potrubi, kaZdych 8
hodin pak ve vétvich/vedlejsich pfipojkach za
pomoci vhodné voleného vykonu Cerpadla.

DIN EN
1250

EN1671

EN1671

a
DIN EN
12050-3

ATV-DVWK
Ané

a
ATV-DVWK
Azg
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Dal3imi dobrymi divody pouZiti systém

tlakového odkanalizovani jsou:

« Nedostatecny spad terénu

« Vysoka hladina spodni vody

« Ridka hustota osidleni

- TéZké podlozi

- Casové zavislé piitoky odpadni vody (kem-
pinky, vyletni restaurace, apod.)

« NaruSovani ekologického prostiedi

Ohodnoceni zpusobu instalace
a techniky odkanalizovani

VnitFnl'_ Venkovni  Tlakové
instalace” instalace®  odkanalizo-
ObtéZujicizapach - o 0
ObtéZuji hluk 0 * *
T T e e
vedeni (instalaénf
Instalacninaklady & = T
Snadnd ddrzba A+ 0 *
Doprovodné naklady - -
v pfipadé selhani
funkci, napf. pfi
Vvypadkuproudu
SmiSena voda Neni + Neni
(s destovou vodou) mozna mozZné

bez mélnicich Cerpadel
++ velmidobré
dobré
o  stfedni
- Spatné
- — velmiSpatné

Elektricka vodivost

Elektricka vodivost je dllezitd jak pro nékteré
systémy snimani hladiny, tak i pro Zivotnost
agregatd. Oznacuje koncentraci soli v médiich.
Vodivost je vieobecné uddvéna v pS/ecm
{=1074S/m) resp. pS/m.

EN 12056

Tato mezinarodni norma plati v zemich EU.
Vechny zemé EU jsou povinny dodrZovat hod-
noty a pokyny této normy. Tato norma ma

v kazdém clenském staté prediazenu narodni
predmluvu. Svymi oddily se vztahuje na pouZzivani
systémi gravitacniho odkanalizovani uvnitf
budov. Podle EN 12056-4, 5.1je tak nap¥. stanoven
prostor instalace, ktery je nutno dodrZet u pfe-
Cerpavacich systémd, stejné jako instalace bez
pnuti, tzn. podepfeni armatur a potrubniho
vedeni. Kromé toho jsou zde

EN12056
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popsany intervaly provadéni idriby, které je
nutno dodrZovat pro zajiSténi fadného provozu.

Cerpané médium

Pro spravny vybér velikosti a uréeni vhodného
Cerpadla je zapotfebi pfesnd znalost Cerpaného
média. Pfitom se p¥i pouZiti pfislusného Cerpadla
nemusi jednat vyhradné o ¢erpédni odpadni vody.
Diky vlastnostem Cerpadel odpadnich vod je
mozZno Cerpat celé spektrum daldich médii. Pro
presnou definici odpadnich vod viz ,,Druhy
odpadnich vod* (str. 6), ,Vlastnosti materidlii”
(str.16), ,Volny priichod obéZnym kolem” (str. 19),
. Typy obéZnych kol” (str. 21).

Vznik hluku (viz také ,,Zvukova izolace*)

Pfi projektovani objektu je tfeba zohlednit hlu-
¢nost instalovaného systému, nebot zde miZe
dojit k vytvoreni dlouhodobého stresového
faktoru. Jednotlivé oCekdvané zatiZenije dle EN
12056-1definovano v pfislusnych ndrodnich

a regionalnich pfedpisech. V Némecku se vyuZiva
normy DIN 4109. Podle ni je v sousednim prostoru
pfipustné zatiZeni hlukem max. 30 dB[A].

Koroze

Pojem koroze popisuje reakci materidlu nachdze-
jiciho se v plynném i kapalném prostiedi. Tato
reakce zapfiifiuje strukturalni zmény povrchu
materialu a tim také omezen/ jeho ptivodni funk-
¢nosti. Intenzita koroze je zavisla na kombinaci
materidl( s agresivitou ¢erpaného média. Podle
zkusenosti jsou do maximalni miry odolné plasty
a keramické materidly.

Slabymi misty kovovych materialll jsou posko-
zend mista povrchi, resp. svary a spoje.

Chloridy

Chloridové ionty jsou agresivni viiéi kovovym
materidlim, coZ se projevuje v koroznich pérech
kovovych materidlli koncentrace pfi hodnoté od
150 mg/l.

DIN g109

EN12056
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Nitraty

Nitraty napadaji kovové materidly jiZ pfi nepatrné
koncentraci. Koncentrace pfi nizsich hodnotach
celkové tvrdostiv hodnotach do 30 mg/l jiz stadi
ke vzniku koroze.

Nitridy

Nitridy jsou slozkami obsaZzenymiv odpadni vodé
znelisténé fekaliemi a jsou korozivnijiZ v nepa-
trné koncentraci.

Sulfaty

lonty sulfatu jsou agresivni jak proti viem materi-
alim kovové struktury, tak i viéi betonu. Zapfici-
fiuji korozni péry od koncentrace 250 mg/l a od
nepatrnych koncentraci rozkladaji také beton.
Zde se doporucuje pouZit Cerpaci Sachty

z polyetylénu (PE).

Jednotny systém kanalizace

Systém odpadnich vod, ktery potrubnim vedenim
odvadi de3tovou vodu, znetisténou odpadni vodu
a vodu s piimési fekalii. Navrh jednotného sys-
tému odkanalizovéni je tfeba vypracovat na
zakladé mistnich predpis(, ve spoluprdci s pfi-
sluSnymi trady.

UzZite€ny objem jimky (= potfebny objem
nadrze)

Jako uZite€ny objem — nazyvany také jako
potfebny objem nddrZe nebo Sachty je obecné
oznacovdn objem mezi hladinou zapnuti
avypnuti cerpadla. Ve specialnich pfipadech, kdy
se natok do Cerpaci stanice nachazi pod trovni
zapinaci hladiny Cerpadla a proto je zaplavovdn,
Ize objem natoku pouZit k pokryti potfebného
objemu Sachty. Pfi kazdém cyklu Cerpani by mél
byt vyménén.

Vykon nejvétsiho Eerpadla

~

Qll/s]x 0,9

V[m?] =
z\

Cetnost startii

Hodnota pH

Hodnotou pH se oznacuje agresivita vody resp.
koncentrace vodikovych iont(. Soulasti vody
mohou byt mj. slané, ledkové, sirnaté nebo
uhlicité pfimési. Na agresivitu kromé toho maji
vliv sulfdty, sulfidy, tuky, benzin a rozpoustédla.
Na druhé strané znamena absence mineralii, napf.
u kondenzatu resp. €dstecné i pIné deminerali-
zované vody, také zvy$enou agresivitu (zde napf.
sniZzeni pH-hodnoty pod neutraini hladinu).

*pHOaz3,9 = silnd kyselost
{napi. odpadnivoda z pivovar* ~&,
kondenzaty z plynovych kotld ~3,5,
kondenzaty z olejovych kotld ~2,0)

+pH42az6,9 = mirna kyselost
(napf. sladkd fi¢ni nebo jezerni voda* ~5,5,
odpadni voda po vysraZeni sirovodiku < 6,5)
*pH7 = neutrdlni
*pH7,1aZ210 = mirné alkalické
{napt. odpadni voda z jatek* ~8,2,
mofiska voda ~8)
+pH10,1 3% 14 =silné alkalické
(napf. odpadni voda s obsahem fekalii pfed
vysrdzeni sirovodiku ~10,5)

*(idaje pro cca. 20 °C

Domovni splaskovd voda md obecné hodnotu
mezi pH 6,5 aZ 7,5.

U systém0d sméSovani vody je na minerdly chuda
voda (nizkd hodnota pH) smé3ovéna s vodou
bohatou na soli a mineraly, pficemZ dochdzi

k vyrovnani (podle pomé&ru mideni) na neutralnf
hladinu.

Urovefi zpétného vzduti
Nejvyssi bod instalovaného systému, ke kterému
mUZe zp&tné stoupnout odpadni voda. Urovef
zpé€tného vzduti se nachazi v prostoru nejvétsiho
rozsifeni prifezu. Instalace by méla byt prove-
dena tak, aby voda z kanalizace nemohla natékat
zpét do Cerpaci stanice. K tomu miiZe dochdzet
béhem boufi, zdplav a silnych destovych srazek,
pokud komunalniinstalace neni pro tyto objemy
dostateéné dimenzovéna. Skody, které takto
vzniknou, odmita hradit kazdd pojistovna a Zaloby
jsou Uspésné jen ve vyjimeénych pfipadech.
Vhodné zabezpeleni musi zajistit provozovatel /
majitel. Informace ohledné vysky trovné
zpétného vzduti jsou uvedeny v mistnich tech-
nickych podkladech.

Veskeré zm&ny vyhrazeny 01/2007 WILO AG
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Ze zku3enosti|ze za trovefi zpétného vzduti pro
pfiblizné vypolty povaZovat vozovku mistni

komunikace.

Instalace nad urovni zpétného vzduti

Hladina
zpétného
| vaduti

Hladina
zpétného | o apotiebi z4dného
vzduti e
v precerpavaciho
e '
systému

V technickych prosto-
rach je moZno pouzit
zpétné klapky, ta viak
nenabizi 100 %-ni

ochranu.

PoufZiti pfeéerpévaciho
systému zajistuje

ochranu pfed vracejicim

se médiem a bezpeény
odvod odpadni vody
diky pouZiti smy&ky

proti zpétnému vzduti.

Instalace pod trovni zpétného vzduti bez pfiro-
zeného spadu do kanalizace

@ _ ~ Hiadina

Odvod odpadni vody

JL zpétného . .
N vzduti mozny pouze pomoci
' _H S precerpavaciho
i T I systému.
/ N
s J{i '.M

Divodem zpétného vzduti mdZe byt mj. mimo-
fadny pfivalovy dést, sniZzenivolného priichodu

potrubi nanosy nebo ucpanim, stejné jako tech-
nicky podminéné vypadky ndsledné zapojenych
Cerpacich stanic.

WILO-pfiru¢ka pro odpadnivodu 2007
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Smycka zpétného vzduti

Smy¢ka zpétného vzduti pfedstavuje uméle
vyvysené vedeni potrubi (nad drovefi zpétného
vzduti, srov. ,Urovefi zp&tného vzduti* str. 12, obr.
3a4), diky Cemu? se miiZe vracejici se voda
nejprve rozlit do veskerych niZe poloZenych
volnych prostor. JelikoZ se vychazi z toho, 7e

v kompletni potrubni siti je k dispozici dostateény
objem, pfedstavuje smyZka zpétného vzduti
bezpelnou alternativu proti zp&tnému vzduti.

V pfipadé nedostatecného/chybného zabezpe-
¢eni proti zpétnému vzduti za to rui zpracovatel,
pficemz majitel objektu nemGZe uplatnit svou
pojistku.

Zakryti Eerpaci $achty

Poklopy Sachet jsou rozdéleny do rliznych nos-
nych tfid. Tyto tfidy jsou podstatnym zplisobem
ovlivnény konstrukci kopule a krytu, zatimco
vlastni pevnost Sachty je definovdna tlakem

EN124

zeminy.
THdaA:  pochiiznd  Chodniky cyklostezky
TidaB: bddmi’héné Cﬁodnik)},'pég.i.z.ény, parklol\)i§té
i ROIIZANE  osobnich aut, parkovac ploSiny
ThidaC:  omezend I Hrla'n'y-é-b'ru'bﬁl'.l.(-ﬂ (zasahujici aZ
msoe o POMZANE 0,5 mdovozovky
TfidaD: pdji'.z.(-j-n.é Silr{iEn'l'vozo{/.ka, krajnicle siinic.
parkovisté, vhodna i pro nakladni
vozidla, logistické a primyslové
plochy s provozem vysokozdviZznych
TfdaE:  pojizdnd  Doky, letistnirozjezdové dréhy
TidaF:  pojizdna Letistnirozjezdové drahy

Zvukova izolace (viz také ,Vznik hluku*)

Pfi instalaci systému je tieba jiZ od po&atku uginit
pfislusna opatieni, aby se minimalizovala hlukova
z4téZ. To je odUvodnéno tim, Ze pfipadné dodate-
&né Upravy jsou spojeny s vysokymi ndklady, resp.
znamenaji sniZeni hodnoty kompletniho oblasti
dosahu. Platnou smérnici je DIN 4109.

DIN 4108

Hlukovou z4téz Ize jiZ pfedem sniZit pomoc(
vhodné dimenzovanych armatur, pfimé¥ené
rychlosti pritoku v potrubi a vhodnymi sténovymi
prlichodkami. V obytnych prostordch a loZnicich
je tak u vodovodnich instalaci pfipustna max.
hladina hfuku 30 dB[A], v u¢ebnéch a pracovnach
pak max. 35 dB[A]. Kratkodobé hlukové 3picky
zpisobené klapkami, armaturami apod. pfitom
nejsou zahrnuty.
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Hluk plnéni (napt. proud vody tryska na sténu)
nebo hluk vypousténi (nadmérn4 rychlost pri-
toku, silnd zmé&na zmény proudéni, apod.) miZe
v pfipadé zanedbdni zapfitinit vysokou zatéz. To
je moZno eliminovat vhodnymi opatfenimi
(usmérfiovaci pfepédzky, dodrzeni spravné hod-
noty rychlosti priitoku, vhodné materialy potrub{
apod.), nebot vibracemi je hluk pfendsen dale
potrubim a médiem.

Oddilny systém kanalizace

Odvodfiovaci systém, u kterého je deétova voda
a splaskovd voda odvadéna pomoci separdtniho
potrubi. Separaci odpadni vody je nutno realizo-
vatitehdy, je-li pfeCerpavaci stanice odpadnich
vod instalovdna uvnitf budovy.

Destovd voda nesmi byt vedena dovnitF¥ budovy!

(srov. Mistni normy resp. stavebni tifady)

Udrzba

Tvrdost vody

Tvrdosti vody se oznacuje koncentrace iontt)
alkalické [atky. Témi jsou pFedevsim chioridy,
sulfaty, bikarbonaty apod.

Voda se navic déli na mékkou (do 7 °d celkové
tvrdosti), stfedné tvrdou (do 14 °d), tvrdou (do 21
°d) a velmi tvrdou (> 21 °d). Cim v&t3{ stupefi
tvrdosti, tim vice iont je obsaZeno ve vodé. vV
soucasnosti se oznaceni °d (stupefi némecké
tvrdosti) jiZ nepouZiva, nybr? je poufivano tech-
nického oznaceni mmol/l.

Celkova (zaokrouhleno) Charakteris-
tvrdost [°d] tika

[mmol/] i

01 06 Velmimekki
12 61 MEkkd
23 My stiedng turdd
3o A2 Twds
>4 22 Velmi tvrdd

Materidly

Popisuje technickou kontrolu a popf¥. obnovu
konstrukcnich soutdsti/opotiebenych dild, které

A zajidtuji dlouhodoby provoz systému a chrani ho
pied poskozenim a vypadky. Podle provoznich
podminek a typu systému jsou smysluplné nasle-
dujiciintervaly resp. je tfeba je dodrZovat dle EN
12056-4:

Privatni vyuZziti
ENizoss-z| vV mensich objektech (RD): roéné
Domy s nékolika bytovymi
jednotkami a apartmany:
Primyslové vyuZiti:

1/2-rocné
1/4-ro&né

ABS (akrylinitril-butadienstyren)

Teplotné staly, nehoflavy plast, ktery se vyzna-
Cuje rdzovou tuhosti a dobrymi mechanickymi
vlastnostmi. PouZivd se mj. u systému na pfecer-
pavéani kondenzatu Wilo-DrainLift Con.

Beton

Materidl pro vyrobu $achet dle DIN g4034-1.
Wilo pouZivd jakostni beton odpovidajici DIN EN :
206 (dfive DIN 1045). Pfesné oznaceni zni B45WU DIN 4034-1

DIN EN 206

s hloubkou pronikani vody pfedepsanou normou v
hodnoté max. 30 mm. Podle zkuZenosti &ini max.
hloubka pronikédni vody u Wilo-DrainLift WB
dokonce pouhych 20 mm. Na beton destrukéné
plsobi: média s ph-hodnotou < 6,5, kyselina
sirovd, solnd, mdselnd a mlécnd, sulfaty, soli,
Zivocisné a rostlinné tuky a oleje.

Seda litina

Seda litina je standardnim materialem pro vyrobu
Cerpadel. JiZ celé roky je vétSina agregatil
vyrabéna ze Sedé litiny. Vyhodou $edé litiny je
pfedevsim jeji cena a robustnost.

Uslechtild ocel 1.4301 — V2A (AISI 304 —
X5CrNi18-10)

V2A vznikla z definice spolecnosti Thyssen Krupp
(zku3ebni série 2 typ austenit) pro chrom-niklo-
vou ocel. Toto je vieobecné nejb&Znéjsi standard
uslechtilé oceli v oblasti primyslové vyroby
Cerpadel, ktera spojuje dobré mechanické viast-
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nosti s dobrou tepelnou odolnosti. Kromé toho je
tento materidl velmi odolny vici organickym
roztoktm. (srov. , Vlastnosti materidli®, str. 16)

Uslechtild ocel 1.4404 — V4A (AISI 316L -
X2CrNiMo17-12-2)

V4A vznikl z definice spole€nosti Thyssen Krupp
{zkuZebni série 4 typ austenit) a oznaluje vysoce
legovanou nerezovou ocel (ve srovnani s 1.4301) s
podilem molybdenu, kterou je moZno astecné
pouZit také v mofské vodé. Vysokd pevnost a
vysoka elasticita jsou charakteristické vlastnosti,
kterymi uslechtild ocel prevy3uje Sedou litinu.
(srov. , Viastnosti materidli*, str. 16)

PE-HD (polyetylen — high density)

Nejcastéji pouzivany materidl potrubi na dopravu
odpadni vody, s velmi dobrou chemickou odol-
nosti a extrémné nizkou drsnosti povrchu zame-
zujici tvorbé usazenin a ztrdtdm na pritoku. Dalsi
vyhodou je vysoka razova tuhost a taznost pfi
nepatrném teplotnim vlivu. Material PE 100
nachdzi v praxi stdle Sirsi spektrum vyuZiti a
nahrazuje pfitom PE 80 a GGG. Pfednosti jako
napf. vlozkovani trubek pfi sanaci nebo bezvyko-
pové technologii pfedstavuji potencialné vysoké
dspory nakladh (srov. , Viastnosti materidli”,

str. 16)

Naklady
w
o
=

0% Zasouvanitrubek Poklddanitrubek  Poklidini trubek
PE PE GGG

Tabulka normovanych materialt

PODKLADY

PP (Polypropylen)

Tento materidl se vyznacuje teplotni stalosti a
chemickou odolnosti. Neobycejné robustni diky
vysoké rdzové tuhosti materidlu. (srov. , Viast-
nosti materidl(”, str. 16)

DIN 8078

PUR (Polyurethan)

PUR je k dostani v mnoha variacich. Diky vynika-
jicim vlastnostem, ve spolenosti Wilo
pouZivaného a v primyslovych aplikacich osvé-
d¢eného Bayduru GS, jako je nap¥. vysoka che-
mickd odolnost vici napf. ziedénym kyselindm,
louhdm, motorovym olejdm, tuklim, benzinu
apod., jakoZ i odolnosti vii korozi a mikroblm, je
tento materidl pfedurfen pro vyuZiti v oblasti
agresivnich médii. Kromé toho se vyznaduje
nedostiZznou odolnosti vi¢i otéru, hnilobé, pové-
trnostnim podminkam, tepeiné deformacia
razOm pfi vyrazné nizsi hmotnosti oproti kovo-
vym materidldim jako je napf. 3edd litina. (srov.

. Viastnosti materidlg*, str. 16)

PE (polyetylen)

PE-3achty jsou vyrobeny dle DIN 19537-1a nabiz{
velké vyhody oproti béZznym betonovym Sachtam,
jako je napf. delsi Zivotnost, pruznost, snadna
montdZ a sniZeni instalacnich ndkladd. Nesnadno
vznétlivy materidl, ktery v sobé soucasné spojuje
mechanickou a chemickou odolnost. (srov.
,Vlastnosti materidli*, str. 15)

DIN 19537-1
a
DIN 8075

DIN 8061

DIN-oznaéeni US-oznaéeni Chemicka zkratka Norma
Evropska Americka
Materidl €. AlSI EN ASTM
Austenitické oceli -
1.4301 304 X5CrNi18-9 10088-3 A167/276
1.4401 316 X5CrNiMo17-12-2 10088-3 A167/276
1.4404 316 L X2CrNiMo17-12-2 10088-3 A167 /276
1.4571 316 Ti X6CrNiMoTit7-12-2 10088-3 A167/276

WILO-pfiru¢ka pro odpadnivodu 2007
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Vlastnosti materialt

Oznaéeni

Tésnici materialy

Teplota
[*c]

Odolné

Neodolné

Oblasti pouziti

EPDM -30 aZ +120 Voda bez chemickych  Paliva, petrolej, Tésnéni télesa,
-30 aZ +120 piimési, louh sodny, kyselina sirova, méchy mechanickych

kyselina solna, kyselina dusi¢na ucpavek
kyselina fosforetna,
sland voda

FPM (= Viton)  -25aZ +140 OdpadnivodapH3aZ  Kyselina octova, Té&snéni télesa,
pH 10, paliva, mine- kyselina dusicna, méchy mechanickych
rdlni oleje, fosfor a benzol ucpavek
kyselina sirova

NBR -30aZ +100 OdpadnivodapH 6 aZ  Kyselina dusi¢nd, Tésnénitélesa,

pH 10, voda bez chem.

Piimési, paliva,
minerélni oleje, sland
voda

kyselina sirova

méchy mechanickych
ucpavek

Materidly télesa / dalsi dily

PE 0az+90 Odpadnivoda pH 4 aZz  Koncentrované Télesa Cerpadel,
pH 9, voda bez chem.  kyseliny a louhy obéZna kola, potrubi,
pfimési, anorganicky Cerpaci Sachty a
slabd média Sachty pro armatury
PP 0azZ +90 OdpadnivodapH 4aZ Koncentrované Télesa Cerpadel,
pH g9, voda bez chem.  kyseliny a louhy obéZna kola, zpétné
pfimé&si, anorganicky klapky, ¢erpaci $achty
slaba média, slana
voda
PUR 0 aZ +80 Mof¥skd voda*), Maximalné Télesa Cerpadel,
kyseliny, zasady, pH3  agresivni kyseliny obéZnd kola, spojo-
az 13, tuky, strojni a zasady vaci prvky, michadla
olej, benzin
Uslechtild ocel -20aZ +120 Minerélni oleje, voda Motskd voda*), Pouzdra motoru,
1.4301 bez chem. pfimési, kyselina solna, hydraulickd télesa,
(AISI 304, V2A) alkohol koncentrované obéznd kola
kyselina a louhy
Uslechtild ocel  -20a% +120 Mineralni oleje, voda Mofskd voda*), Pouzdra motoru,

1.4404
(AISI 316, V4A)

bez chem. pfimési,
alkohol

kyselina solna,
koncentrované
kyseliny a louhy

hydraulickd télesa,
obézna kola

*)Podminéné odolné v zvislosti na teplot& média a dal3ich organickych a anorganickych pfimési médif
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3. Zakladni hydraulické pojmy

Charakteristika zafizeni (charakteristika
potrubniho vedeni)

F'S
H
Charakteristika
potrubf
Hy +Hya
HGes
ngo

»
L4
Q

Hy = Tlakové ztraty v potrubnim vedeni

Hya = Tlakové ztraty na armaturach

Hgeo = Geodeticky vyskovy rozdil
{pfekondvana geodeticka vyska)

Hges = Celkova dopravni vyska

Charakteristika zafizeni zobrazuje systémem
vyZadovanou dopravni vysku He... Ta se sklada

2 Hgeor Hy @ Hya. Zatimco Hgg, (staticka) ziistdva
konstantni nezavisle na pritoku, stoupa Hy, a Hya
{dynamicka) v zavislosti na riznych ztrétdch

v potrubnim vedeni, na armaturach, tvarovkach

a zvy$Seném tieni zplisobeném zménou teploty.

Napojeni na kanalizaci / potrubi
DIN 4045 popisuje zplsob napojeni mezi vefejnou

kanalizacni siti pro odvod odpadni vody a hranici
DIN 4045 pOZemkU.

Provozni bod ¢erpadla

Provozni bod je priise¢ikem mezi charakteristikou
systému/potrubi a Eerpadla. U Cerpadel s pevnym
poltem otdcek se provozni bod nastavuje auto-
maticky.

Priklad: kolisajici hladina vody v nadrzi

Charakteristika cerpadla

» Charakteristika potrubi 2
rd

rg Charakteristika potrubi 1

H ngo
, geo Min-Level
A, B = provozni body Max-Level
»
Ld
Q
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Ke zmé&né provozniho bodu dochazi tehdy, kolisé-
li napf. u staciondrné instalované Eerpaci stanice
odpadnich vod geodeticka vyska mezi maximalni
a minimdlni hodnotou. Diky tomu dochdzi ke
zméné dodavaného pritoku Eerpadla, nebot
systém dokaZe realizovat provozni body pouze na
charakteristice ¢erpadla.

Dlvodem pro kolisdni provozniho bodu miZe byt
mj. rozdilna droveri vodni hladiny v Sachté resp.
nadrzi, nebot se zménou vysky hladiny tim
dochazi také ke zméné natokového tlaku na
¢erpadlo. Na strané vystupniho tlaku miZe byt
{zar(istanim), resp. diky pfidkrceni ventild i
spotiebicd.

Vytlaéné potrubi

Tento pojem popisuje potrubi pokracujici za

pfislusnym zafizenim, resp. Cerpadlem. e
V normé DIN EN 12050-1resp. v EN 12056-4 je jeeSe
EN12056-4

definovéno, které priméry potrubi se pouZivaji.

Pro systémy bez mélniciho zafizeni se tak pouziva
minimalni jmenovité svétiosti DN 80 a pro sys-
témy s mélnicim zafizenim pak minimainé DN 32,

Tlakové razy v potrubi
Tlakové razy jsou zplisobovany zménou rychlosti
proudéniv potrubnim systému, které podle
intenzity mohou vést k poskozeni resp. i zniceni
instalovaného systému. Obzvlasté ohrozeny jsou
zde instalace, u kterych potrubi neni kontinualné
vedeno ve spadu resp. vzestupné. JelikoZ v nejvy-
§8ich bodech miZe dochdzet k pretrzenivodniho
sloupce {tvorba vakua), resp. pfi setkani vodnich
sloupcd dochazi ke zvyseni tlaku, mize tedy dojit
k prasknuti/destrukci potrubi.

Obzvldsté ohrozeno je velmi dlouhé potrubni
vedeni a systémy s pfilis velkou rychlosti prou-

déni. f
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DINEN
12050-1

a
EN12056-2

Tlakové ztraty v potrubi a armaturich

Tlakové ztraty jsou Ubytkem tlaku mezivstupem
a vystupem konstrukcniho prvku. K témto kon-
strukénim prvklm patfi potrubni rozvody a arma-
tury. Ke ztratdm dochézi z divodu tvorby virl pfi
proudénf a tieni. KaZzdé potrubni vedeni a arma-
tura jsou podle materidlu a drsnosti povrchu
oznacovany svou vlastni specifickou mérnou
ztrdtou. Pfislusné ddaje ziskate u p¥isludnych
vyrobcd. Piehled spole€nosti Wilo pouzivanych
armatur a jejich ztrdt je uveden v pfiloze. (srov.
pfiloha — tabulka 6 , Tlakové ztrdty v poméru

k priitoku plastovym potrubim PE-HD")

Samostatny provoz €erpadla
Oznacuje provoz Cerpadla v instalovaném sys-
tému, u kterého se provozni bod Cerpadla nachdzi
v prlseciku charakteristiky Cerpadla a charakte-
ristiky systému (potrubi).

fevnny,,
"

ow

-
I

charakteristika ¢erpadla

2 = potiebna geodetickd dopravni vyska

3 = charakteristika potrubi {ztrdty na armaturéch
a potrubnim vedeni)

A = provozni bod Cerpadla

Odvétrani systému

Provedeni odvétravaciho potrubije popsdno

v DIN EN12050-1, 5.3 pro instalace v budové. Dle
normy je v soucasnosti pro systémy pfecerpavani
fekalii dostatené odvétravaci potrubi (odvétrani
nad stfechu) o priifezu minimalné DN 5o, zatimco
star3i statni smérnice DIN 1986 pfedepisovala DN
70. Toto odvétravaci potrubi smi byt vedeno jak
v primarnim tak i sekundarnim potrubi. Odvzdu-
$fovaci ventily coby néhrada za odvétravaci
potrubi systému na preCerpavani fekalii nejsou
povoleny.

U precerpavaciho systému splaskové vody je
tfeba instalovat odvétrani, pfi¢emZ norma EN
12056~2 neuvadi Zadné (daje ohledné zplsobu
provedeni. Pfednostné ma byt instalovano odvét-
rani nad stfechu, resp. pfes filtr s aktivnim uhlim.

Odpadni potrubi
Oznacuje veskeré v a na budové se nachézejici
svislé potrubi, popf. potrubi s odvétranim nad
stfechu.

Rychlost média v potrubi

Pevné ldtky a usazeniny nachazejici se v odpadni
vodé se mohou usazovat v potrubnim vedeni

a vést tak k zandseni odvodiiovaciho systému.
Aby se zamezilo ucpavani potrubniho vedeni,
doporucuje se dodrZovat nasledujici minimalni
rychlosti pritoku:

Kanalizace s volnou hladinou

Norma  Hodnotadienormy Doporufeni
”Hbri.zontélnl'plotrubf : x Jo RN
= = Vmin=07-1,0m/s
.é\}isl.é“potrubl' . '
LN = Vimin = 1,0-1.5m/s
Zalomené potrubi

b .. Hodnotadle normy Ve = 2,0-3,0 m/s.

Tlakoveé odkanalizovani

Norma .. Hodnotadle normy  Doporuceni

Poltrubilblrlc;fuké.va né
stla¢enym vzduchem
EN 1671

‘Neprofukované potrubf
ATV-DVWK A 134

2065 Vmin$ 0.9 07= Vi

0,5 < Vmin < 0,9 07< Vin< 2.5

Podle sloZeni cerpaného média (napf. vysoky
podil pisku, Cerpdni kalu) mohou byt v.z. hodnoty
vyssi. Je vSak tfeba dodrZovat pfislusné normy
asmérnice. Rychlost pritoku je urena podilem
objemového pratoku {ms3/s) a plochy potrubi (m2)
améla by se obecné pohybovat mezi 0,7 m/s aZ
2,5 m/s. PFi vybéru priiméru potrubniho vedenije
tfeba dodrZovat nasledujici podminky:

EN 1671
a
DIN 1986-100]

Cim vétsi rychlost prittoku, tim méné usazenin

a mensj riziko zaneseni. Oviem s pfibyvajici .
rychlosti priitoku roste hydraulicky odpor A
v potrubnim vedeni, coZ mlzZe vést k nehospo-

dérnosti systému a diky abrazivnim podilim

k brzkému poskozeni komponentd.
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Volny (kulovy) priichod obéZnym kolem
cerpadla
Cerpadla odpadnich vod jsou svymi hydraulickymi
soucdstmi pfizplisobena rozdilnym viastnostem

a pfisludnym slozkam ¢erpaného média. Pfitom je
v3ak tfeba dbat na to, jaky konstrukéni tvar
obéZného kola nejlépe vyhovuje pfisluinému
¢erpanému médiu s jeho sloZeni.

A Pfitom je nutno dbdt na to, Ze zvét3en{ volného

kulového prichodu obé&Znym kolem znamend
sniZeni hydraulické G¢innosti. To vede ke zvygeni
vykonu motoru pfi stejném hydraulickém
vysledku, coZ se projevuje v provoznich a pofizo-
vacich nakladech. Z ekonomickych aspektd je
proto nutno provést peclivy a odborny névrh
Cerpadla.

Odpadni voda bez obsahu fekalii

Potfebny volny Doporucend Napf. Wilo-

prichod OK hydraulika  konstrukEnifada
Drendznivoda  Oteviens,
10-14 mm vicekandlova TMW, TS, CP, TC 40,

Priisakova voda Oteviend,
10-14 mm TMW, TS, CP, TC 40,

R

vicekandlova
Domovni  Otevfena,
splaskovd voda vicekandlova TMW, TS, CP, TC 40
S

Destovd voda, mensi odtokové plochy 1), vétsi odtokové plochy?

12-35mm Oteviena, TMW, TS, CP, TC 40,
35-50 mm?Y vicekandlova TP 50-65, TP 80-150,
70-100mm? .STC80-100
Prﬂmyéllc;lvé-odbad.n.f vody I : 5 .
35-50 mm Oteviend, TC 40, TS, TP 50-65,
vicekandlova TC 40, TP 80-150,
STC 80-100,
o I S STS80-100
Odpadni voda z jednotné kanalizace ¥ )
> 100 mm Oteviena, TP 100-150,

S CC 11011 2 o BN 1L 0 N TEE DR

_Odpadni voda s obsahem fekilii, smiSena voda

Potfebny volny Doporucena Napf. Wilo-WILO
prichod  hydraulika  EMU konstrukénifada
Domov.n-isplaékO\l/'é voda I
10-80 mm Jednokanalova, TP 50-100
enrsssmsmsssssssniiorn OLEVECNA i FA05.FA08.
Cé.rpadla mélnici - I MTs40
FA03.13, 03.15,
o N 80316
.Prlfl.n-1yslovél Iod”padn.l'\./.o.c.ly o
<80 mm Jednokandlovi, TP 80-150,
otevriend STC 80-100,
STS 80-100
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Kanalizace gravitaéni (s volnou hladinou)

U kanalizace s volnou hladinou je odvodfiovani
realizovdno za pomoci geodetického spadu.
Potrubije pfitom naplnéno jen z&asti — po vrcho-
lovy bod potrubi.

Dopravni vyska

Dopravni vyskou Cerpadla H se oznacuje energe-
ticky rozdil média mezi vstupem a vystupem

z Cerpadla. Jednotkou dopravni vy3ky je m resp.
bar (10 m ~ 1 bar). Energetické podily jsou p¥itom
vyjddreny jako energetické vysky (= dopravni
vysky). Tlak je pfitom sloZkou energetické vysky,
je viak hovorové pouZivan jako synonymum
energetického rozdilu (energeticky rozdil = tlak).

Dopravni vyska (energeticky rozdil) vytvarend
¢erpadlem je sou¢tem geodetického vyskového
rozdilu (= cca staticky vyskovy rozdil) a tlakovych
ztrdt (= ztrdtové vyika) v potrubnim vedeni a na
armaturach.

Hy |

2 ./X"E r

. Vyusténi potrubf

i [ _'_’\ ‘/\.[L-=-’=- Geodetickd vyika
i V'

y = Hgeo
Ho [ R‘ N
IR LS

il
E” - e = Stfedni hladina vody
Hya

N

Hyy = Tlakové ztrdty v potrubnim vedeni
Hya = Tlakové ztraty na armaturdch a tvarovkdch

(srov. ,Charakteristika systému®, str. 17)

PFi uddvani dopravni vysky je tfeba dbét na jeji
pfesné oznaceni. Je zékladni rozdil mezi dopravni
vy3kou v optimdlnim provoznim bodg, vy3kou

v bodu nejlepsi G¢innosti ¢erpadla (H,p,) a maxi-
malni dopravni vySkou ¢erpadla v zavérném bodu
(Hmax). Diky chybnym tidajim méiZe dojit k piedi-
menzovani resp. volbé pfili§ malych Eerpadel,
miZe dochazet k poSkozeni agregatii, snizeni
Zivotnosti cerpadel i krdtkodobym vypadkiim
systému. Pfi ndvrhu ¢erpadla je nutno brat zfetel
i na nejvy3si body potrubi, kdy nejvy33i bod
potrubniho vedeni je geodeticky nejvy&sim
bodem Hgeo max.
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NN, 0m
Tlakové
vyusténi

NN -1,0m
Vypinaci hladina vody

20

U vytlaéného potrubi bez odvzdusnénive vrcho-
lech, které navic neni polozeno v plynulém stou-
pani, je tieba pro stanoveni HGeo-max hodnoty
jednotlivych geodetickych vy3ek v dsecich stou-
péni seist. To je dano tim, Ze z divodu jednotli-
vych vyskovych rozdilii se da s nejvétsi pravdépo-
dobnosti po€itat pouze s Eastenym naplnénim
klesajici Casti potrubi a proto je tfeba s¢itat
prekryvajici se stoupaci Useky fadu.

NN, 11,0 m
NN, 10,0 m /ﬂ\ NN, 6,0 m
/\_ r i Volny vytok
2 3
H H

# ML geo geo-max
1
NN, 5,0m Pti komplet-
nim naplnéni

V piipadé ¢astecného naplnéni se stoupajici Casti
vétvi séitaji (napf. postupné najizdéni Fadu):

ngo-max =(NN1 - NN) + (NN3 - NN2)
=[10m-(-1m)]+(11m-5m)
=17m

b) Pokud by se vychdzelo z pIného naplnéni
potrubniho fadu, musel by byt zapolten pouze
geodeticky vyskovy rozdil Hge, mezi stfedni
hladinou vody nadrZe a vytokem z fadu.

V piipadé kompletniho napinéni potrubi:

Hgeo = NNA - NN
=6m-(-1m)
=7m

Pomiicka pro vypocet:

Pro spudténi Cerpadla, bez odvzdusdnéni: secteni
veskerych stoupacek (vétev 1 + vétev 3), nebot
vzduch v klesajici vétvi (vétev 2) je komprimovan.
Proto je pro pfekondani nejvy3siho bodu zapotfebi
vyssiho tlaku.

Béhem provozu, bez odvzdusnéni: Poté, co byl

z potrubi vytlaCen veskery vzduch, je potrubni
vedeni kompletné naplnéno. Proto tlak vytvareny
¢erpadlem prekondva pouze maximdlini geode-
ticky vyskovy rozdil Hge, mezi vylsténim fadu
NNA a vypinaci hladinou vody v Sachté NN.

Spusténi Cerpadla, s odvzdusnénim: Zde je tfeba
brat vyskovy rozdil mezi hladinou vody v Sachté
(bod zapnuti Cerpadla) a nejvys$sim bodem sys-

tému, t.j. Hgeo-max-

B&hem provozu, s odvzduinénim: BEhem provozu
se Cerpadlo chové tak jak bylo popsano v bodu 2,
.bez odvzdusnéni*.

Pro provoz Cerpadla je proto nutno posoudit oba
stavy, tj. vypocitat dopravni vysku pro kompletni
a ¢aste&né naplnéni, nebot provoznibod se

v tomto piipadé mliZe drasticky ménit a Cerpadlo
by tak mohlo byt provozovano v nepfipustném
rozsahu.

Priitok (= ¢erpané mnoZstvi = objemovy proud)

Pritok Q je hydraulicky objemovy proud
doddvany ¢erpadlem (Eerpané mnoZstvi média)
b&hem uréitého &asového intervalu jako napf. /s
nebo m3/h.

Cirkulace potiebné pro interni chlazeni nebo
ztrdty prisaky jsou ztratovymi vykony, které nenf
mozZno pfiitat k pritoku. Pfi uvddéni Cerpaného
mnoZstvije tfeba uvadét, zda se jedna o hodnotu
v bodu optimalni d€innosti Cerpadla (Q,p), maxi-
malné potfebny pritok (Qm..) nebo nejmensi
pottebny pritok (Qq,) béhem provozu.

Diky mylnym Gdajam, které jsou vysledkem
pfedimenzovdni, resp. vybérem piilis malych
Cerpadel, mOZe dochdzet k nesplnéni poZadova-
nych parametrd, poskozeniinstalace a agregat(
a jejich kratkodobym vypadkdm.

Podzemni potrubi

Oznacuje odvodrfiovaci potrubi vedené pod zemi
aZ k vefejné kanalizaci.
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Kavitace (viz také NPSH)

Kavitaci se oznacuje imploze bublin péry vody
{dutinek) vytvofenych z diivodu lokdIni tvorby
podtlaku proti tlaku nasycenych par v Cerpané
kapaliné na vystupu z obéZzného kola. To vede

k poklesu vykonu {dopravni vy3ky), neklidnému
chodu, poklesu tcinnosti, hluku a destrukci
materidlu (uvnitf Eerpadla). Mikroskopicky malé
exploze zapficinuji — diky rozpinani a zborceni
(implozi) drobnych vzduchovych bublin pfi vy$&im
tlaku (napf. na vystupu z ob&Zného kola) — tla-
kové razy, které mohou mit za nésledek posko-
zeni resp. zniceni hydrauliky. Prvnim pfiznakem je
zvySend hlu€nost, resp. poskozeni vstupu do
obézného kola.

Poskozeni materidlu zavisi na jeho vlastnostech.
Tak je udlechtild ocel jakosti 1.4408 (AISI 316)
zhruba 20-ti ndsobné odolnéjsi neZ standardni
materidl vyroby Cerpadel $ed4 litina (GG 25).

U bronzu mizeme stale jesté vychazet z dvoj-
nasobné Zivotnosti.

VyuZiti pomérl mezi rychlosti pritoku, tlaku

a pfislusné teploty odpafovani pomahd pied-
chazet kavitaci. Vyssi rychlost pritoku znamena
mensi tlak, ktery md opét za disledek niz3i bod
varu média. Proto midZe napf. zvy3eni ndtokového
tlaku {napf. diky vy3§imu stavu vodni hladiny, tj.
vy$sivodni hladiné v §achté) sniZit / eliminovat
tvorbu parnich bublin. Dalsi body tohoto tématu
naleznete v kapitole 14. Diagnostika poruch.

Typy obéZnych kol — vyhody pouZiti
Obéznd kola s jednim i vice kanaly jsou vhodna
pro Cerpani kapalin s podilem pevnych ldtek. Dal3i
vyuZiti nalézaji v rdmci systéma vyuZiti dedtové,
chladici a uZitkové vody, jakoZ i v oblastech
primyslovych odpadnich vod.

ObéZné kolo oteviené, vifivé se optimalné hod{
pro média obsahujici vlaknité pfimési, nebot
tento tvar obézného kola neni ndchylny

k ucpavani. Diky jeho tichému chodu a robust-
nosti je tento typ idealni pro systémy pouZivané
v ramci technického vybaveni objekt(i. Tato
konstrukce se kromé toho vyznacuje velkou
odolnosti v(i¢i opotiebeni u abrazivnich pfimési
v Cerpaném médiu (nap¥. piskuy).
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Doporuéeni
Oteviené  Oteviené ObéZné kolo
jednokand- vicekand-  oteviené,
lové obézné lové obéiné vifivé
il kolo kolo
Neucpatelnost s a eso
Proplynénd média e . oee

Otinnost e .

L T T
i P
_Opotiebeni

charakteristiky
eee optimalni eevelmidobré edobré opodminéné

Spad potrubi u gravitaéni kanalizace

Veskeré svodové potrubi musi — diky spadovani —
samovolné odtékat. Pfislusnym spadovdni lze
eliminovat hluk priitoku a zabrénit vzniku usaze-
nin. Kromé toho je tfeba dbat na to, aby veskeré
potrubi bylo uloZeno v nezamrzné hloubce
(doporuceni: minimalni hloubka ve stfedni Evropé
> 80 cm).

Minimélniig_éc!y dle DIN 1986 cast 1

DN Splaskovivoda Defovivoda SmiZendvoda
Potrubi uvniti budov
> 100 1:50 1:100 1:50

150 1:66,7 1:100 1:66,7

200 1:100 1:100 1:100
Potrubi mimo budovy/objekty
> 100 1:50 1:100 1:50

150 1:66,7 1:100 1:66,7

200 1:100 1:100 1:100
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Minimalni spady

Rozsah vykonu Minimélni  Odkazy na normy
spad ___ajejich odstavce
Neodvétrané kanalizacni 1,0% DIN EN 12056-2,
piipojky tabulka 5
DIN 1986-100,
o, S, o) oo O
Odvétrané kanalizacni 0,5 % DIN EN 12056-2,

LS e fabulkag
Hlavni a sbérné potrubi
a) pro splaskovou vodu 0.5 % DIN 1986-100,

odstavec 8.3.4,
odstavec 8.3.5
b) pro de$tovou vodu 0,5% DIN 1986-100,

. (stupefipinénioz) .. 0dstavec9.3.5.2
Hlavni a sbérné potrubi DN 0,5 % DIN 1986-100,
90 (zachodové misy tabulka A.2
se splachovaci nddrzkou

T ) e o S P
Hlavni potrubni fady pro 0.5% DIN 1986-100,

de3fovou vodu ve odstavec 9.3.5.2

venkovnim prostred!

(stupefi pinéni 0,7)
az DN 200 0,5%
ab DN 250 1:DN*

* Rychlost pritoku min, 0,7 m/s aZ max. 2,5 m/s.

Za Sachtou s volnym pratokem Ize poditat s kom-
pletnim naplnénim bez pretlaku.

Minimalni svétlost

Popisuje nejmensi, v instalovaném systému se

nachazejici svétlost, (pfipojovaci rozmér) resp.
DIN EN

1Z0Ea%: nejmensi poZadovanou dimenzi potrubi.
EN12056-4

Havarijni/bezpeénostni objem nadrZe

Havarijni objem nadrZe pfedstavuje dodatecné
zahezpeceni proti Uniku média. Stanovi se na

EN 1671 zakladé stfedniho denniho piitoku splaskové
vody, z CehoZ se pocita ca 25 %. Predstavuje
dodate&ny objem (ktery musi byt k dispozici)
mezi zapinaci hladinou Cerpadla a hladinou pfe-
padu. V praxi se ¢asto z bezpecnostnich diivod(
politd také s objemem natokového potrubi.

NPSH (viz také kavitace)

Dulezitou veli¢inou pro odstiediva Cerpadla je
hodnota NPSH (Net Positive Suction Head). Ta
udava minimalni tlak na vstupu do Cerpadla, ktery
piislusnd konstrukce Cerpadla potfebuje, aby
mobhlo pracovat bez kavitace, tzn. dodatecny tlak,
ktery je zapotfebi k tomu, aby nedochdzelo

k odpafovani kapaliny a ta ziistavala v kapalném
stavu. NPSH-hodnota je na strané Cerpadla
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ovliviiovana tvarem obéZného kola, otackami
¢erpadla a na okolni strané pak teplotou média,
vygkou vodni hladiny a atmosférickym tlakem.
RozliZuje se mezi dvéma hodnotami NPSH:

1. NPSH Cerpadla = NPSH potfebnd

Uddva ndtokovy tlak, kterého je zapotfebi k eli-

minaci kavitace. Za natokovy tlak je povaZovana
také vy3ka hladiny (vy3kovy rozdil mezi ndtokem
do ¢erpadla a hladinou vody v $achté).

2. NPSH systému = NPSH k dispozici
Udavd, jaky tlak je na natoku do Cerpadla k dispo-
zici.

NPSHsystému > NPSHEerpadIa nebo NPSHd}spon >
4 NPSHpDIFeb

U erpadel instalovanych v mokré jimce se’
Npsusystému vypocte jako soudet atmosférického
tlaku, vysky zaplaveni Cerpadla médiem minus
tlak nasycenych par. U instalace v suché jimce se
navic odecditaji tlakové ztraty na strané natoku.
Hodnota Npg Cerpadla je vyrobcem standardné
udavéna.

Paralelni zapojeni ¢erpadel

Cilem paralelniho provozu m H
Cerpadel je zvySeni pratoku -
a oznaluje provoz 2 nebo vice g §:
Cerpadel, kdy vSechna ¢erpadla '
soulasné Cerpaji do spolecného
vytla&ného potrubi (za pomoci
pfislusnymi vlastnich armatur
avlastniho natokového
potrubi). Cerpaji-li viechna
cerpadla soucasné, lze obje-
mové proudy (priitoky) pfi stejné dopravni vy3ce
selist, aby se doslo k celkovému prdtoku.

Provozni bod dostaneme jako u samostatného
provozu z priseciku charakteristiky ¢erpadla

a charakteristiky potrubi/systému. Kazdé Zer-
padlo pracuje pfitom po své vlastni charakteris-
tice. U stejnych typ( Cerpadel instalovanych na
stejné vySkové lUrovni to znamend, Ze vsechna
Eerpadla maji stejny pritok (srov. diagram na str.
23). Dbejte viak na to, Ze vytlaky do sbérné
tlakové kanalizace maji své vlastni armatury

s pfisluSnymi tlakovymi ztratami. Ty je nutno pfi
vypoctu skutecného provozniho bodu odedist
(metoda redukovanych charakteristik).
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Tato pravidla plati principielné také pfi provozu
dvou Cerpadel nestejné velikosti, pficemZ obé&
¢erpad|a pracuji dédle po svych vlastnich charakte-
ristikdch a pomérné se rozdéli celkovy priitok (pfi
stejném tlaku, seltenych pritocich).

Existuji riizné dlvody pro pouZiti nékolika

¢erpadel:

+ Paralelni reZim s ¢erpadlem zdkladniho
zatiZeni a pfislusnym pfipojovanim Cerpadla
pro zatiZeni v dobé $picky (3pickového
zatiZeni), pficem? Cerpadla $pitkového
zatiZeni nabihaji teprve pfi zvy3enych poZa-
davcich, které ¢erpadlo zdkladniho zatiZenf
neni schopno pokryt (napt. pfi zvyeném
pfitoku splaskové vody, ktery vy3$si neZ pritok
Cerpadla zékladniho zatiZeni).

- Paralelni reZim pro rozdéleni pritoki za
ucelem sniZeni provoznich nakladt nebo
v pfipadé silné kolisajicich podminek.

+ Provoz jednoho Eerpadla se zdloZnim erpad-
lem — pfipojeni v pfipadé vypadku provozniho
agregatu.

A Principielné by mélo byt dbano na intervalové
pfepindni erpadel, aby bylo zaji3t&no pokud
moZno stejné rozdéleni provoznich hodin na
viechna instalovand Cerpadla a tim zajisténa
také del3i Zivotnost instalovaného systému.
Spinaci pfistroje pro vice Cerpadel dodavanych
spole€nosti Wilo tuto funkci nabizi.

Grafické zndzornéni vypoctu:

v

1. Zakresleni charakteristiky Cerpadla 1
2. Zredukovani charakteristiky Cerpadla 1o ztraty
(napf. na armaturdch nebo tvarovkach) ve
vytlacném potrubi (aZ po spole€né potrubi,
tzv. referenéni bod)
. Zakresleni charakteristiky potrubi/systému
4. Svislé promitnuti priise¢iku charakteristiky
potrubi/systému s redukovanou charakteristi-
kou Eerpadla smérem nahoru aZ k plivodn{
charakteristice Cerpadla.
A =Provozni bod Cerpadla v samostatném reZimu
5. Zakresleni charakteristiky ¢erpadla 2 (secteni
pritokl Cerpadel pfi stejné dopravni vyice)

w
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6. Zredukovani charakteristiky ¢erpadla 2 o ztraty
(napf. na armaturéch a tvarovkéch) ve vytla-
&ném potrubi (aZ po spole&né potrubi)

7. Svislé promitnuti priseciku charakteristiky
systému s redukovanou charakteristikou
¢erpadla smérem nahoru aZ k plvodni charak-
teristice Cerpadla.

B1=Provoznibod ¢erpadel v paralelnim reZimu

B2 = Provozni bod Cerpadla 1resp. 2, posuzovén

samostatné v paralelnim zapojenf

Zapojeni cerpadel v sérii (za sebou)

Cilem sériového zapojeni Cerpadel je zvyseni
tlaku (dopravni vy3ky) a oznaéuje provoz 2 nebo
vice Cerpadel, kdy vSechna Cerpadla soucasné
Cerpaji do spolecného vytlatného potrubi (pfi
osazeni pfislusnych vlastnich armatur na vytlaku
a vlastniho nitokového potrubi).

Pro vypocet pfislusné celkové
charakteristiky Cerpadel se
sCitajf tlaky pfi stejném prii-
toku.

Zapojeni v fadé za sebou je
viak tfeba navrhovat s uréitou
davkou opatrnosti, nebot v tomto pfipadé se
mohou vyskytnout riizné potiZe.

Ty mohou sahat od kavitace aZ po turbinovy

efekt, pfi kterém prvni Cerpadlo ,pohani* druhé, A
pficemZ mlZe dojit k poSkozeni obou Zerpadel.

Nutné je exaktni dimenzovdni a neustala kontrola
systému.

Uziteény objem jimky
Oznacuje objem odpadni vody v p¥isludné nadr3i
(jimce, 3achté& apod.), ktery se nachazi mezi
zapinaci a vypinaci hladinou. Zapinaci a vypinaci
hladiny jsou snimany napf. plovakovymi spinati,
hladinovymi Cidly apod.

Znamena tedy objem odpadni vody nachazejici se
v nadrZi, ktery je od¢erpdvédn béhem doby chodu
Cerpadla.

Objem jimky zbytkovy

Oznacuje zbyvajici objem v Sachté, jimce, poté co
bylo €erpadlo vypnuto z chodu napf. pomoci
plovakového spinace.
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4. Zakladni elektrické pojmy a jejich vysvétleni
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Rozbé&hovy proud
Oznaluje proud, kterého je zapotiebi béhem
procesu rozbéhu motoru éerpadla — pro pfeko-
nani ztrat tfenim a rozb&hového momentu.
Rozbéhovy proud miZe ¢init — podle druhu startu
- aZ sedmindsobek jmenovitého proudu.

V pfipadé nestabilni elektrické sité resp. u vétSich
motorll je zapotfebi instalovat pfisludné zafizeni
pro shizeni rozb&hového proudu. To mohou byt
pfistroje mékkého startu, frekvenéni ménice
apod.

Za redukci rozbéhového proudu mohou byt
povazovany také motory se startem hvézda-
trojuhelnik, které jsou napf. v NéEmecku pfede-
psdny mistnimi rozvodnymi zavody jiZ pfi vykonu
motoru P, > 4 kW,

ATEX

Viz .Protiexplozni ochrana®, str. 24

Provozni reZimy (dle DIN EN 60034-1)

S1=NepfetrZity provoz

Teplota motoru stoupne béhem provozu az na
provozni teplotu (tepelny rovnovazny stav).
Béhem provozu je teplota odvadéna za pomoci
chladicich prostfedkd, resp. okolniho média.
Agregat je tak v tomto stavu moZno provozovat
bez pferuseni. Dodatecné je tfeba dbat na tdaj
ohledné& zptisobu instalace (motor
vynofen/ponofen) resp. typ instalace! NepfetrZity
provoz k tomu neuvddi Zadné Udaje. S1nezna-
mend explicitn& provoz 24 h/den, 7 dni/tyden!

Dbejte prosim na Udaje ohledné Zivotnosti, resp.
doby chodu za rok uvedené v pfislusné dokumen-
taci.

S2az5S9

Motor nelze provozovat kontinuélné, nebot
ztratovy vykon, ktery je v motoru ménén na teplo,
je vyssi, neZ mize chlazeni motoru odvadét.
Motor by se po néjaké dohé zacal prehfivat

a popf. by doslo k jeho vypnuti pfes motorovy
jistic.
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Tento provoznireZim je béZnym zatiZenim Cerpa-
del odpadnich vod. Popisuje pomér mezi dobou
provozu a dobou necinnosti. Obé hodnoty se
musi dat vycist z typového Stitku, resp. navodu

k obsluze. U reZimu S3 se vypocet vztahuje vidy
na casovy interval 10 min.

Priklady:
S3—20 % znamend: Provozni doba 20 %
Z10 min =2 min
Doba necinnosti 8o %
z10 min = 8 min
S3 -3 min znamena: Doba provozu 3 min
Doba necinnosti 7 min
Jsou-li uvedeny 2 hodnoty znamena to napf.:
$3 — 5 min/20 min Doba provozu 5 min doba
necinnosti 15 min
Doba provozu g min doba
necinnosti 15 min

S3 - 25 %/20 min

Bus-technologie
Bus-technologii se rozumi inteligentni zesitovani
{(propojeni) elektrickych komponentd. Busovy
vodi¢ pfitom pfedstavuje datovou dalnici, po
které jsou obéma sméry pfendseny pfislusné
informace. Na trhu je v sou¢asnosti k dostdni
nékolik réiznych systémi. (srov. ,LON*, str. 26)

Signalizace jednotlivého provozu

Signalizace samostatného provozu hldsi provoz
pfislusného agregdtu (ne jeho provozni pohoto-
vost!).

Signalizace jednotlivych poruch

Signalizuje poruchu jednotlivych cerpadel a pred-
stavuje pfesnou vyhodnocovaci metodu pro
systémy technického vybaveni objekt0.

Protiexplozni ochrana

Protiexplozni ochrana byla modifikovana v rdmci
EU. Od 1. Cervence 2003 plati v oblasti protiex-
plozni ochrany evropskd smémice 94/9/EG.
Modifikace spociva vieobecnévtom, Ze z hle-
diska protiexplozni ochrany je testovan a certifi-
kovan kompletni agregét (nejen jeho elektricka
¢ast). Zony, ve kterych je tfeba zajistit protiex-
plozni ochranu, definuje provozovatel. Agregaty
znacky Wilo s certifikdtem pro vybusné prostiedi
{protiexplozni ochrana) jsou uréeny pro zénu 1
tfidy Il, kategorie 2, tzn. pro velkou miru zabezpe-
eni a pro pfipad, kdy je tfeba pocitat s vybusnym
prostredim.
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Protiexplozni ochrana
napf. EEx de lIB T4

EEx VSeobecné oznaceni

de Zkratka nevybusného provedeni
d  Pevny uzavér (zapouzdfeni)
Zapouzdrieni vici oleji
Zapouzdreni vici pretlaku
Zapouzdieni vici pisku
Zvysena bezpecfnost
Jiskrova bezpeclnost

- o KO T O

Il Znacenftiid elektrickych zafizeni
I chrdnény proti tfaskavému prostfedi
Il chranény proti vybusnému prostredi

B Clenénitfidy I
A-B-C
Rézné rozméry meznich spar, miniméiniho
zazehového proudu

T4 Znaceniteplotnich tfid

Ti< 450 °C
T2<300°C
T3<200°C
T4 <135 °C
T5 <100 °C
T6<8g°C

Protiexplozni (Ex) rozpojovaci relé
Za pomoci Ex-rozpojovaciho relé Ize plovakové
spinacle pouZivat také ve vybusném prostiedi
(zdna1u médii s obsahem fekalii). Tato relé
redukuji hodnotu protékajiciho proud na velikost,
kdy ani v pfipadé chyby nedochazi ke vzniku
zapalnych jisker, které by mohly vznitit médium &i
jeho bezprostredni okoli.

IP-tfidy kryti motoru

Ciselné znaceni IP-klasifikace se skldda ze dvou
Casti. Prvni ukazatel oznacuje ochranu proti
dotyku a vnikani cizich pfedmétd, zatimco druhy
definuje stupen ochrany proti vodé. Uvedena
tabulka zobrazuje pfislusna voditka. Detailni
informace jsou zakotveny v EN 60034-5
alEC34-5.

EN 60034-5
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Motor Eerpadla Wilo-Drain TP 80 E 160/14 m4 dle
informaci z katalogu tfidu kryt{ IP 68.

To znamena: jedna se o provedeni s naprostou
ochranou proti dotyku, utésnéné vici prachu (6..),
které je mimo to moZno trvale ponofit do Cer-

paného média (..8).

Cislice 1 — Ochrana proti
vnikani cizich &astic
0 Zadna speciélni ochrana

1 Ochrana proti vn|kan| c12|chl

castlc > 50 mm

D] Ochrana proti vmkam cmch”

castlc > 12 mm

3 Ochrana proti vnikani uznchm

castlc > 2 5 mm

4 Ochrana proti vnlkanl cizich
castlc >1mm

5 Ochrana proti prachu S

(v nepatrném mnoZstvi
pFipustny) — prachotésny,
naprosta ochrana proti
dotyku

6 Prachotesny komplexm
.ochranaprotidotyku . . ...

Vykon

35 Stl‘lka]ICI voda, Ghel dopadu

Cislice 2 — Ochrana proti
vode

0 Zadna specnalnl ochrana

1 Ochrana proti kolmo
kapajici vodé

2 Sikmo dopadajici kapajici
__voda, dhel  dopadu do 15°

do 60°

4 Strlkauvoda odevsad S

5 Tryskajicivoda, mifend
voda z trysky

6 Zaplavova voda, vodn{

vodnl proud men5|ho objemu

7 Ponofeno, za urutych tlako
vych a asovych podminek

8 Trvale ponoreno, provozni

podminky stanoveny
vyrobcem

U vykonu pfislusného Cerpadla je nutno rozliSovat
mezi elektrickym vykonem a hydraulickym vyko-
nem. Hydraulicky vykon Cerpadla je uréen para-
metry Q (m3/h nebo I/s) aH (m nebo bar).

U elektrického vykonu se pak rozlisuje nékolik

parametr(.

Pfikon motoru zafizeni je oznacovan jako P,

a udavan v kilowattech (kw).

P, pak oznacuje vykon na hfideli motoru, tzn.
vykon motoru prendseny na hydrauliku €erpadla.
P3 oznacuje Cerpadlem vytvareny hydraulicky

vykon.
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Odebirany elektricky &inny vykon P1 (pfikon)

P, =V3 U xIx cose (tfifdzovy)

P,=Mx2nxm

Hydraulicky uZite€ny vykon P,

P,=pxgxQxH

U = Napéti [V]

I = Proudové zatiZeni [A] |

cosre = U&innik (uda vyrobce
motoru)

M = Jmenovity moment [Nm]
n = Jmenovité otdcky [1/min]
P = Hustota média [g/dm3]

g =9,81m/s2

Q = Priitok [m3/h]

F

= Dopravni vy3ka [m]

LON (Local Operating Network, provozni sit)

Popisuje sit automatizace {nap¥. automatizo-
vaného fizeni objektd), po které jsou na decent-
ralizované prvky (napf. ¢erpadla, spinaci pFistroje,
apod.) pfendseny pfisludné piikazy. Diky unifiko-
vanym protokollim je moZno na pfislusnych
centralach analyzovat viechny funkce. Moduldrni
struktura sité zajistuje trvalou flexibilitu

a moznost rozsiteni. V soucasnosti jiz neni zapo-
tfebi jednotné strukturované konstrukce, nebot
vSechny systémové komponenty mohou své
informace pfendset v obou smérech. (srov. ,BUS-
technologie”, str. 24)
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Ochrany motoru

Tepelné nadproudové relé

Relé vybavuji v zdvislosti na teploté a prerusuji
provoz agregatu. Jsou aktivovana pfi urcitych
teplotéach (na zdkladé zvy3eni teploty vinuti) a pfi
zvySeném odbéru proudu. Ohfivani mlZe byt

vove

vykyvy napéti.

Ochranny spinac motoru

Ochranné spinaCe motoru jsou montovdny do
spinacich pfistrojd (rozvad&Zi) na ochranu elek-
trickych agregatt. ZAPinaji resp. VYPinaji motor
na zakladé jeho pfislusné spinaci schopnosti
anadmeérném vstupnim proudu.

Pfitom jsou soucCasné pojistkami proti zkratu
avypadku faze. Jsou aktivovany pomocitepelné
ochrany (bimetalovy spina¢ a PTC termistory.

Integrovana teplotni €idla

Tato teplotni Cidla jsou integrovana do vinuti
motoru na ochranu proti pfehfivani. Diky tomu je
zajisténa pfima kontrola teploty vinuti.

« Bimetalovy spinac
Tato ochrannad funkce je aktivovana pomoci
bimetalu - v zavislosti na teploté. Velikost
(dimenze) kovového plisku ovliviiuje zménu
jeho tvaru, coz pfi prekroceni pfeddefinované
teploty rozpoji kontakt. K navratu do plvod-
niho tvaru (a k pfislunému uvolnéni provozu
agregdtu) dochdzi teprve po vétiim ochlazeni,
U jednofazovych agregatl je uvolnéni pro-
vozu moZné i bez spinaciho pfistroje. Nova,
spolecnosti Wilo pouZivana ochranna relé
umoZnuji tuto funkci bez spinacich pfistrojd
i u tfifazovych provedeni. Prosime dodrzujte
pFitom pfislusné pokyny uvedené v katalogo-
vych dokumentacich.

/
R[Q] Vybavovaci teplota

T["C]:
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» Termistory
U vyhodnocovani pomoci termistorl PT 100 se
pro narlst teploty jako vyhodnocovaci infor-
mace pouZivd relativné linearni odporova
kfivka. Dal$im druhem termistor(i jsou PTC.

A '
RIQ] rIQ]

T[°c] TI°Cl
PTC PT100

U pouZiti PT 100 je moZno provadét kontinudini

a exaktni vyhodnocovéni teploty vinutiv °C
nebo °F.
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Systémy detekce hladiny

Hladinovd regulace pomoci elektrického signalu
Plovdkovy spina¢ (napf. Wilo MS 1)

Kazdy plovakovy spinac se zavé3uje na pfisluinou
spinaci uroven. V plovakovém spinadije osazen
vypinac, ktery v pfipadé rozpojeni kontaktu
pferuduje vysilany proud a podava tak spinacimu
pfistroji pfisluSnou informaci. Za pomoci Ex-
rozpojovaciho relé ze plovikové spinace pouZivat
také ve vybusném prostiedi (zéna 1 u médii

s obsahem fekalii). Tato relé redukuji hodnotu
protékajiciho proud na velikost, kdy ani v pfipadé
chyby nedochazi ke vzniku zapalnych jisker, které
by mohly vznitit médium ¢ijeho bezprostfedni
okoli. PoCet plovakovych spinacli je zavisly na
poctu instalovanych Cerpadel, resp. na typu

a objemu zabezpeceni. KaZzdy plovakovy spinac je
shora spustén do Sachty a spociva na povrchu
média nebo visi v 3achté volné ve vzduchu.

V pfipadé prekroceni pfislusné hladiny média se
preklopi a aktivuje tak funkci ve spinacim pfi-
stroji. Tento spinaci hladinovy bod je libovoiné
definovan délkou kabelu v achté.

Aby se zamezilo pfipadnému ,zauzleni” nékolika
plovadkovych spinact v pfipadé silné turbulence
v Sachté, mél by byt kabel veden v ochranné
trubce.

Plovdkovy spinac (Wilo MS 1)

V zdvislosti na poCtu plovdkovych spinacl by mél
byt u mensich priimérd Sachty zvolena jina hladi-
nové regulace (méfici zvon nebo tlakové &idlo).
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Hladinovd regulace pomoci hydrostatického
signalu

U tohoto druhu snimdni signdlu se hladina média
zjistuje za pomoci vnéjsiho tlaku plsobiciho na
membrdnu. Tento vnéj3i tlak je vytvaien okolnim
médiem. Odesilani této informace mizZe byt
zajisténo jak elektricky (analogové), tak i jako
tlakovy signdl {pneumaticky). Regulaci stavu
kapaliny v 3achté Ize realizovat teprve po nasta-
veni spinaciho pfistroje (na rozdil od plovikovych
spinald).

Mé&Fici zvon {ponorny zvon)

Méfici zvon se diky velké plo3e svého otvoru hodi
pro velmi znecisténa média. Ponorné zvony se
vyrdbi ze Sedé litiny, aby se - diky jeji velké hmot-
nosti - mohl zvon snadno nofit také do médii

s v&ts{ hustotou. Pfi zaplaveni ponorného zvonu
médiem je uzavieny atmosféricky vzduch kom-
primovan adekvatné k Urovni hladiny. Tato zmé&na
tlaku je vyhodnocovédna za pomoci
elektronického prevodniku, ktery se osadiv roz-
vadéci, a srovnavana s hodnotami uloZenymi

v fidici jednotce. Jeho zvldstni vyhodou je konti-
nudini snimanf hladiny s vyhodnocovanymi
urovnémi hladiny (v cm nebom apod.) ajeho
vyuZitelnost ve vybudném prosttedi (napf.

u odpadnich vod s pfimé&si fekdlii - zéna1), a to
diky pFenosu pouze tlakového signalu — bez
dodatecnych ndkladil na zajidténi bezpe&nosti,
jako u technologii vhanéni vzduchovych bublinek.

Technologie vhanéni vzduchu (vzduchovy kom-
presor) zajistuje rovnomé&rné mnoZstvi vzduchu
v systému.

‘S e § 00

Méfici zvon

Elektronicky snimac tlaku (tlakové ¢idlo)
Elektronické snimace funguji na stejném principu
jako ponorné zvony. Hlavni rozdil spociva v tom,
Ze pfevodnik tlaku je integrovan pfimo ve snimaci
tlaku, tzn. tlakovy signdl je pfimo v Sachté pfeva-
dén na analogovy elektricky signal (4-20 mA).
Spinaci pfistroj proto nevyuzivd Zadného dodate-
¢ného prevodniku tlaku. Zatimco u ponorného
zvonu mhzZe dochdzet k uritym nepfesnostem
zplsobenym Gnikem vzduchu z tlakové hadice,
tepelnymi zménami s pfislusnymi alinky na
objem vzduchu nachazejiciho se v hadici apod., je
vyhodnocovani pomoci elektronického tlakového
¢idla precizni. Kromé toho je material pouZivany
u snimaci tlaku korozivzdorny {vé&t3inou AISI 316
nebo jakostn&jsi). Senzor je instalovan zavésen
do Sachty a v pfipadé silnych turbulenci v médiu
ho Ize navic instalovat do ochranné trubky. Sen-
zory pouzivané spolecnosti Wilo Ize pouZivat také
ve vybusném prostiedi. Oviem jako u véech
senzori ve vybusném prostiedi je tieba pouZit
Zenerovu prepazku, aby se v pfipadé vypadk( /
defektl zamezilo vzniku jisk¥eni, které by mohlo

sve

zapficinit explozi.

Elektronicky snimac tlaku

Pro zvy3eni bezpednosti je moZno instalovat
piidavny plovdkovy spina¢ Wilo MS 1 coby hava-
rijni signalizaci vysoké vody.

Veskeré zniény vyhrazeny 01/2007 WILO AG




Jmenovity proud

Oznacuje proud spotiebovany pohonem v bodé
jeho nejlep3i aginnosti pfi definovaném napéti,

Beznapétové kontakty

Vyhodnocovaci kontakt spinacich pfistrojd pfed-
stavuje beznapétovy kontakt. Ten slouZi jako
signdlni resp. fidici kontakt pro déle zapojené
pristroje, které musi byt externé napajeny napé-
tim. U téchto kontakt( je pfitom nutno uddvat
max. napétovou zatiZitelnost ve voltech a max.
proudovou zatiZitelnost v ampérech. U pfistroji
do odpadnivody znacky Wilo pfedstavuji tyto
hodnoty max. 250 V/1 A. Tyto kontakty pfedsta-
vuji Cisté vystupy, pies které nelze provadét
zadna nastaveni na spinacim pfistroji. BéZné
dotazované informace, jako pfetiZeni, nadmérna
teplota, netésnosti apod., mohou byt odesildny
do vyhodnocovaciho systému (nap¥. PC, pfihlago-
vaci karty, fidici objektovd technika apod.) a na
relé — za iCelem separdtniho nastaveni nasled-
nych funkei.

’

Sbérné provozni hlaSeni

Shérné provozni hlaseni signalizuje provozni
pohotovost systému (ne jeho provoz!).

Shérné poruchové hlaseni
Pfedava souhrnné signdl nékolika samostatnych
erpadel /systémii do vyhodnocovaciho mecha-
nizmu resp. Fidiciho stfediska. Signainimi ¢lanky
mohou byt: akustickd vystraha, optickd vystraha,
pocitadlo apod. Jakmile jeden z komponentii
systému selZe, dojde k vybaveni sb&rného poru-
chového hldseni coby chybového hldseni kom-
pletniho systému (nikoliv jednotlivého Eerpadlal).

Napajeci napéti

Konstantni napdjeci napéti (sitové napéti) zaji-
Stuje del3i Zivotnost elektrickych agregatg.
JelikoZ u nizsich napéti dochdzi k naristu moto-
rem spotfebovaného proudu, dochazi automa-
ticky ke zvySovani teploty ve vinuti. To vede

k urychlenému starnuti a asné&jsim vypadkdam.
K ndristu proudu dochdzi diky sniZené Géinnosti
a zmen3enému indukénimu odporu.

WILO-pfirucka pro odpadnivodu 2007

PODKLADY

Kromé toho klesd toivy moment motoru a pocet
otacek, takZe agregat nepodava hydraulicky
vykon, pro ktery je konstruovdn. Ochrana motoru
pak popf. vypind agregat.

V oblasti jednofazovych Cerpadel jsou vysledkem
poskozené kondenzatory.

Nasledujici pfehled ud4va tendence ohledné
vzdjemného pisobeni v piipadé vykyvii napéti:

Napéti stoupa 10 % nad jmenovité napéti:

- Otacky zlstdvaji nezménény

- U¢innost p¥i plném zatiZeni mirné stoupa

» Rozbéhovy proud stoupd aZ 010 %

+ Jmenovity proud pFi plném zatiZeni klesa
azo7%

« Teplota vinuti mirné klesa

Napéti klesa na 9o % jmenovitého napéti:

« Otacky zlstédvaji nezménény

- Utinnost pfi plném zatiZeni mirné kles3

+ Rozb&hovy proud klesd aZ 0 10 %

- Jmenovity proud pfi plném zatiZeni stoupd
azo10 %

« Teplota vinuti se zvysuje

Poruchové hlaseni

MiZe byt realizovano jako samostatné nebo
sbérné poruchové hlaseni. Je zachycovdno a indi-
kovdno spinacim pfistrojem resp. pfi naprogramo-
vani pferusuje odpovidajici funkci. PFi¢inou vyba-
veni mUZe byt porucha motoru, pfekroeni &i
nedodrZeni dané hladiny apod. (srov. , Jednotlivd
poruchovd hldsenf*, str. 24 a,Sbérnd poruchovd

s

hldseni™, str. 29)

Zenerova bariera

Zenerova bariera je pasivni konstrukéni soucast
pro redukci pfivadéného proudu a napéti, aby
bylo moZno systémy regulace hladiny pouZivat ve
vybusném prostfedi. Osazend Zenerova dioda
omezuje napéti, zatimco interni odpor omezuje
proud. V pfipadé chyby vybavuje vestavéna
pojistka a pferusuje spojeni. Zenerovu barieru lze
pouZit pouze v kombinaci s hladinovym &idlem.
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II. Priklady vypocti instalaci,

postupy

5. VSeobecné pokyny k vypoctiim

Vieobecné pokyny

« Objemovy proud vytvdfeny cerpadlem musi
byt vétsineZ objemovy proud pfitékajici
odpadni vody. Dbejte na to, aby cerpadlo
béZelo pokud moZno ve svém optimalnim
provoznim bodé, aby byla zajisténa jeho
dlouha Zivotnost a optimalni vykon.

Berte do Gvahy sniZovani vykonu s pfibyva-
jicim stafim Cerpadla. Abrazi a korozi mohou
byt negativné ovlivnény objemové proudy

a tlaky.

Dimenzujte Cerpadlo pokud mozno v rozsahu
+/-15 % kolem bodu nejlep3i t&innosti Cer-
padla.

Strmé charakteristiky Cerpadla zamezuji vice
zanasehi vytlaéného potrubi, nebot v pfipadé
zvyseni zpétného tlaku zvySuje tlak podle své
kfivky také Cerpadlo a tim pomaha odplavo-
vat/uvolfiovat usazeniny.

P¥i vybéru pfislusenstvi dbejte na vlastnosti
material( s ohledem na odolnost vii€i korozi
a abrazi.

U velkych geodetickych dopravnich vysek
pouZivejte armatury s rychlouzavéry pro
redukci tlakovych razd.

Vyrovnavejte pfitoky v dobé 3picky z ekono-
mickych a bezpefnostné-technickych
dlivodil vyuZitim systém( zdvojenych Cerpa-
del {rozdé&leni vykonu ¢erpadel, zdloZni Eer-
padlo je vZdy nutno posuzovat separatné).
Nachazi-li se koncovy bod vytlaku pod trovni
hladiny v Sachtg&, mélo by byt zajisténo
zavzdudnéni fadu, jinak by vznikly saci u¢inek
mohl kompletné ,vysat” Sachtu - véetné
Cerpadla. To by mohlo mit za nasledek
nasledné probiémy s jeho odvzdusnénim

a proto je tfeba s touto skute€nosti po&itat.
Dbejte na rozdilné provozni podminky

u potrubi, které neniinstalovano v kontinudl-
nim sklonu. Zohlednéte situace ¢astecného

a kompletniho zaplaveni potrubil (srov.
,Dopravnivyska®, str. 19/20)

WILO- Pfiru¢ka pro odpadni vodu 2007

» B&hem dimenzovani dbejte na to, Ze nasledu-
jici vlivy mohou pro Vas systém znamenat
dodate¢né namahani:

« Rychlost priitoku média > hluk, opotfebeni

» pH-hodnota média > poskozovani materidlu,
koroze

+ Chemické slozky v médiu > koroze

« Atmosférické podminky jako napf. vihkost
vzduchu, slany vzduch apod. > koroze

+ Venkovni teplota a teplota média > agresi-
vita média, koroze

« Doba zdrZeni média v potrubi > tvorba
zdpachu

« Z divodu materidfovych zmén a z toho
vyplyvajicich zmén pevnostnich by podzemni
potrubi mélo byt vidy provedeno jako potrubi
svétlosti PN 10.

Cerpadla

« Vypocty instalaci a ptiklady jsou zaloZeny na
pouZiti WILO Cerpadel, stejné jako Cerpaci
$achty WILO typ WS. Cerpaci stanice
EMUPORT jsou standardné osazovany Cer-
padly WILO EMU. Konkrétni typ Cerpadla
nutno volit podle situace.

ELl




PRIKLADY INSTALACI A VYPOCTU

6. Instalace uvnitf budov, pfiklady vypoctl

A. Uzaviené pfeferpavaci systémy uvnitf budov
Média s obsahem fekalii — oddilna soustava

Profil

1 WC pro hosty s umyvadiem a WC

2umyvadlaal vana) z toho y
1 koupelnas podlahovou vypustl DN 50

1 kuchyf vcetne mycky nadobi

1 pradelnas 1 prakou (10 kg),

1 umyvadlem a 1 podlahovou vypusti
DN 50

4,5m ——
4mq—
1m-—
Ot
| 1 i ! { |
| ' { | i
| I i { 1 {
1 ! i ! ! | |
0 1 10,5m
1. Vyjasnéni pFedpokladii - Systém na pfecerpdvani fekalii nachdzejici se uvnitf « DINEN 12050
domu «EN 12056 °
+ Oddilna soustava «EN 752
« Hladinou zpétného vzdutije trovefi vozovky + DIN 1986-100
-EN 1610
+« ATV-DVWK
2. Uréeni meznich podminek Vyjasnéni napdjeni elektrickym proudem/zdroje
napéti:
«MoZnost jednofdzového a tfifazového pfipojeni .
Kmitocet sité = 5o Hz
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3. Vypocet piitoku splackové vody Q

Ptipojovaci hodnota [I/s]
Hodnota odtoku [I/s]

-

Q. [I/s] =K xVZDU +Q,

Hodnota od(odpro

mimotadné zatiZeni [I/s]

PRIKLADY INSTALACI A VYPOCETU

Charakteristickd hodnota odtoku K pro obytné

domy:o0,51/s

Odvodnované prvky

DU-hodnota

(pfipojovaci hodnota)

Lkuchyfisky dfez

Amykanadobi

1pracka(10kg)

2podlahové vipustiDN50
3WCs 9lsplachovadlem

4 umy-vadla

Q,=051/sxV1661/s +0

=2,041/s < 2,51/s {9 m3/h)

2x081/s.
_____ 1x081/s
10815
1x081/5.
1x151/s
2x081f5.
3x251/5.
“4%0,51/s

JelikoZ vypoctend hodnota je mensi, neZ pfipojovaci
hodnoty (DU-hodnota) nejvétsiho odvodiiovaného
prvku, je nutno déle pocitat s vétsi z obou hodnot!

+ Srov. piiloha -
tabulka 2 ,Pripojo-
vaci hodnoty (DU)
pro sanitarni prvky*

«DINEN 12050

- EN 12056

4. Vypocet pFitoku
destové vody Q,

5. Vypocet odtoku
smichané vody Q,

6. Dimenzovani potrubi, vypoclet
minimalni rychlosti priitoku

Potfebny priitok [m3/h]

N\

thn
Vmin [m/s] .
— x (d))?

) I
Vnittni priimér potrubi [m]

Qben [m3]

T

P (d[m])?x 3600 s

WILO- Pfirucka pro odpadni vodu 2007

Neni zapotfebi, diky oddilné soustavé

Neni zapotfebi, diky oddilné soustavé

15,5 m potrubf
Zvoleno:
Jmenovita svétlost DN 8o

Kontrola rychlosti pritoku
9 [m¥h]

material potrubi — 3eda litina (GG)

9 m3

"™ 0,785 s x (0,08 m)?

=0,5m/s

2826 s x 0,0064 m?

Primér potrubi neni s ohledem na usazeniny a tbytky
dostateéné dimenzovan, nebot 0,7 m/s < V., < 2,5 m/s.
Nutnost kontroly skuteé¢ného provozniho bodu za

pomoci charakteristiky Cerpadla.

* ATV-DVWK Al134
» EN 12056-4

« Srov. pfiloha —
tabulka 7 ,Vnitini
prdmér novych
trubek*
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PRIKLADY INSTALACIi A VYPOCTU

7. Vybér potiebnych armatur a fitinkd
(ndhradni délky)

8. Vypolet potiebné celkové dopravni
vy$ky

A. Geodeticky vyskovy rozdil
ngo—max [m] =NN, - NN,
Vyska vytoku resp. Vyska hladiny vody

potrubni smy&ky proti [m]
zpétnému vzduti [m]

B. Ztraty v potrubnim vedeni

Hy, [m] = H*, xL

T

Ztrity tienim Délka potrubi [m]
v potrubi dle diagramu

C. Ztraty na armaturach

Hya [m]= (va +Hypm t HVAn) xH*,

ST ]

Ztréity na Ztrdty na Ztrity
armatufe1 armatufe 2 v potrubi
[m] [m] dle diagramu

D. Celkova dopravni vyska

Hcelk [m] = ngo-max + HVA + HVL
Geodeticky Ztraty na Ztrity
vyskovy rozdil armaturdch v potrubi

[m] [m] [m]

34

1x uzaviraci armatura DN 80 = 0,56 m
1x zpétnd klapka DN 80=3,3m
5 x koleno go° DN 80 = 3,95 m

Hgeo-max = 45 m -0 m

=45m

Dle diagramu pro 15,5 m GG-potrubi DN 80, nové:

H*w = 0,45 m/100 m
odpovidé 0,0045 m/m potrubi
Hy, = 0,0045 x 15,5 m

=0,07m

Hys = (0,56 m + 3,3 m + 3,95 m) x 0,0045

=0,035m

Heelk=4%5m + 0,07 m + 0,035 m

=4,61m

Vypocteny provozni bod (minimalni hodnota):
Qumax =9 m3/h (2,5 1/s)
Hcelk =4,61lm

» Srov. ptiloha —
tabulka 9, Ztraty
na armaturach”

+DINEN 12050-1

+DIN 1988-T3

- Srov. pfitoha ~
tabulka 8, Ztraty
tfenim v potrubia
opravné faktory*

» Srov. priloha —
tabulka 9, Ztraty
na armaturach”

*DINEN 12050-1

-DIN 1988-T3
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9. Vybér Eerpadla/piederpavaciho
systému

10. Ndvrh potrubi, uréeni
redlné rychlosti priitoku

Opraveny priitok [m3/h]
QReaI
Vi [m/s] =
_E— X (d;)z

T

Vnitfni primér potrubi [m]

Qkor [m3]

T

X (dIm])2x 3600 s

PRIKLADY INSTALACi A VYPOETU

[m] T T
- - Wilo-DrainLift 5
Quin Qain
Say H H
i Rl /i/ =
: B 1
4o 1 - I e =
r s
PN
i \ \
. {4 | & O M
A "o
i :
4 1 {
= b :
0 10 20 30 40 50 [m/h]
Q»

1= DrainLift S1/5
2 = DrainLift S1/7

A = Vypoiteny provozni bod
B = Skute&ny provozni bod

Zvolenym prederpavacim systémem je Wilo-DrainLift S
1/7, tim se provozni bod posouva vice vpravo a je spl-
néno kriterium miniméalniho priitoku. Doba chodu
Cerpadla/systému se piisluiné zkracuje — bez negativ-
nich vlivl na Zivotnost.

Skuteény provozni bod Wilo-systému:
Qreal = 16 m3/h (4,44 1/s)
HReaI =52m

* Srovnej. Wilo-kom-

pletni katalog

16 m*h
2826 x 0,0064 m?

Vmin =

=0,88 m/s

1. Vybér fidici jednotky
a pfislusenstvi

WILO- Priru¢ka pro odpadni vodu 2007

Elektrické pfisluSenstvi:

V3echny potFebné komponenty jsou obsaZeny

v rozsahu dodavky

Mechanické pfislusenstvi:

» 1x Zpétna klapka (od roku 2005 souéasti dodavky)
«1x Uzaviraci Soupé DN 8o

+ 5 x Koleno DN 8o

* Srov. Wilo-kompletni

katalog
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PRIKLADY INSTALACIi A VYPOCTU ‘

B. Uzaviené piecerpavaci systémy uvnitf budov Profil
Média bez obsahu fekalii — oddilna soustava Pradelna s prackou (10 kg),
1 umyvadlo

V3echny ostatni odvodiiované prvky
jsou odvodnény pfimo

Geodeticky vySkovy rozdil mezi odvo-

driovacim systémem a kanalizaci:
2,5m

I
3m —o—
2,5m o4—
0 e
= | =
0 1m 4m 11,5m
1. Vyjasnéni pfedpokladi « Systém na pfecerpavani splaskové vody nachazejici +DINEN 12050
se uvnitf domu «EN12056°
« Oddilna soustava «EN752
» Hladinou zpétného vzduti je Uroveri vozovky » DIN1986-100
« V3echny odvodfiované prvky nachazejici se nad +EN 1610
urovni zpétného vzduti jsou odvodnény pfimo + ATV-DVWK
2. Uréeni meznich podminek Vyjasnéni napéjeni elektrickym proudem/zdroje
napéti:

*MozZnost jednofazového a tiifazového pripojeni
«Kmitocet sité = 5o Hz
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3. Vypocet pfitoku splaskové
vody Qs

PFipojovaci hodnota [I/s]
Hodnota odtoku [I/5] 1

\

Q,[I/s]=KxV=DU +Q,

7

Hodnota odtoku pro
mimoradné zatiZeni [I/s]

4. Vypocet pfitoku destové
vody Q;

5. Vypoéet odtoku smichané
vody Qn,

6. Dimenzovani potrubi, vypocet
minimalni rychlosti pritoku

Potfebny pritok [m3/h]

B

thm
Voo [M/s] =

& X (d,)?

Vnitini primér potrubi [m]

Qper [m3]

% x (d[m])2x 3600 s

WILO- Pfirucka pro odpadnivodu 2007

PRIKLADY INSTALACi A VYPOCTU

Charakteristickd hodnota odtoku K pro rodinné
domy: 0,5 /s

* Srov. pfiloha —
tabulka 1 ,Hodnoty
pro charakteristické
odtoky K*

*DINEN 12050

«EN 12056

* Srov. piiloha —

Odvodiiované prvky DU-hodnota tabulka 2 ,Pfipojo-

N {pfipojovaci hodnota) vaci hodnoty (DU)
Lpratka(10Ka) i AX LS s PO SANItMI pryky”
1 umyvadlo 1x0,51/s «DINEN 12050
201/

Q.=051/sx¥2,0l/s+0
=0,711/s < 1,51/s(5.4m3/h)
JelikoZ vypoctend hodnota je mensi, neZ pfipojovaci

hodnoty (DU-hodnota) nejvétiho odvodiovaného
prvku, je nutno dale pocitat s vétsi z obou hodnot!

Neni zapotfebi, diky oddilné soustavé

Nenfi zapotfebi, diky oddilné soustavé

Dano: 15 m potrubi
Zvoleno:  Materidl potrubi PEHD100
Jmenovitd svétlost DN 40

* Srov. pitloha —
tabulka 7 ,Vnitfni
primér novych
trubek”

Kontrola rychiosti pritoku

" 5.4 [m3/h] 5.4 m3
" 0,7855x (0,041 m)* 2826 s x 0,0017 m?

=1,12m/s
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PRIKLADY INSTALACI A VYPOCTU

7. Vybér potfebnych armatur
a fitink@ (nahradni délky)

8. Vypocet potiebné celkové
dopravni vysky

A. Geodeticky vyskovy rozdil
ngo—max [m] = NN, - NN,

Vyska hladiny
vody [m]

vyska konce vytlaku
resp. potrubni smyéky
proti zpétnému vzduti

[m]

B. Ztrity v potrubnim vedeni
Hy, [m] = H*, xL

Ztraty tienim Délka potrubi
v potrubi dle [m]

diagramu

C. Ztraty na armaturach

Hy, [m]= (va +H, ..+ HVAn) xH*

T

v potrubi

VA2

Ztrity na Ztraty na Ztrity
armatufe 1 armatufe 2

[m] [m]

dle diagramu

D. Celkova dopravni vyska

Hcelk [m] . ngo-max + HVA i HVL
Geodeticky Ztraty na Ztrity
vy$kovy armaturdch v potrubi
rozdil [m] [m}

[m]
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6 kolen 90° DN 40=1,62m

« Srov. pfiloha —
tabulka 9, Ztraty
na armaturach*

*DINEN 12050-1

+DIN 1988-T3

Hgeo-max=3.0m-0m

=3,0m

Dle tabulky pro 15 m PE-HD-potrubi DN 40, nové:

H*w=3,5m/100 m
odpovida 0,035 m/m
Hy, = 0,035x 15 m

=0,53m

HVA = (1,62 m) X 0,035

=0,06 m

Heelk =3,0m + 0,06 m + 0,053 m

=3,59m

Vypoéteny provozni bod (minimalni hodnota):
Qmax = 5.4 m3/h (1,5 1/s)
Hcelk = 3,59 m

« Srov. priloha —
tabulka 6 ,Tlakové
ztrdty v poméru
vici pritokdm
plastovym potru-
bim*

+ Srov. pfiloha —
tabulka 9, Ztraty
na armaturach”

*DINEN 12050-1

+DIN 1988-T3
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PRIKLADY INSTALACIi A VYPOETU

9. Vybér Cerpadla/pfeéerpavaciho = Wilo-Drain TMP « Srovnej. Wilo-kom-
systému ) — pletni katalog
: s 2
N
3 NS N B
A ﬂ j e — - ‘o_\“- s mam e — —
== —W —
X F* R [Hosomog
i AN
] A Y
* |
0 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Qlm¥h]

A = Vypoéteny provozni bod
B = Skuteény provozni bod

Zvolené pfelerpdavaci zafizeni je
Wilo-DrainLift TMP 40/8

Skutecny provozni bod :
Qgeal = 7.2 m3/h (2,0 1/5)

Hreat = 4,2 m
10. Navrh potrubi resp. vypocet
skuteéné rychlosti priitoku
Opraveny priitok [m3/h]
QRea! 7'2 m3
Vmin [m/S] = Vmin =
% x (d,)>? 2826 s x 0,0017 m?
Vnitini primér potrubi [m]
anr [I'I13]
= =15m/s
—L’:- x (d[m])2x 3600 s
1. Vybér fidici jednotky Elektrické pfisluenstvi: « Srovnej.
a pfisluenstvi V3echny potfebné komponenty jsou obsaZeny v Wilo-kompletni
rozsahu dodavky katalog

« Mini-vystrazny spinaci pfistroj nebo Wilo-Alarm
Control 1jako dovybaveni

Mechanické pfislusenstvi:

» 6 x koleno go°
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PRIKLADY INSTALACI A VYPOCTU

7. Instalace mimo budovy - sachtove cerpas

Profil

8 koupelen (4 se sprchou a vanou,

A. Otevieny systém instalovany mimo budovu 4pouzesesprchou) N Pl

Média s obsahem fekalii — jednotna soustava 4 kuchyné vEetn& mycky nédobf _
Pradelna se & prackam| (10kg) a podla-
hovou vypusti DN 50

Délka potrubf: 25 m ke kanalizaci

Vyskovy rozdil

Vsechny odvodiiované prvky nachaze—
jici se pod drovni zpétného vzduti
budou odvodiiovany do Sachty pomoci
malého pfelerpdvaciho zafizeni

Stresnl pIocha 150 m2
Vydlazdeny pruezd 30 mZ

i samostatné garaZepo10m?

4me—
3m <
1m
04—
T s m T
- Cerpaci $achta instalovana mimo budovu
1. Vyjasnéni predpokladi + Odvedeni smiené vody je povoleno + DINEN 12050
+ Hladinou zpétného vzduti je troven vozovky < EN 12056
- CS se zdvojenymi Cerpadly, nebot se jednd o CinZovni +EN752
ddim - DIN 1986-100
+ Uinky vétru jsou zanedbatelné +EN 1610
« Dé3t dopadé kolmo na stfechu (150 m?) « ATV-DVWK
2. Uréeni podminek « Napajeni 230/400 V, 50 Hz, vyjashit
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3. Vypocet pritoku splaskové vody Q,

Pripojovaci hodnota [I/s]

Hodnota odtoku [1/5] l

\

Q. [I/s] = K xV¥EDU + Q,

/

Hodnota odtoku pro

mimoradné zatiZeni [I/s]

4. Vypocet pfitoku destové
vody Q;

Plocha dopadu
srazek [m?]
Pfitok desfové

vody
Souéinitel
odtoku

Q /sl =((C,xA) +...+(C,xA,))
Xr T

Odhad I
destovych | (s x ha)

srazek

1ha =10.000 m?

5. Vypoéet odtoku
smichané vody

Qn [I/s] = Q, [I/s] + Q, [I/s]

WILO- Pfirutka pro odpadni vodu 2007

PRIKLADY INSTALACIi A VYPOETU

Charakteristicka hodnota odtoku K
pro &inZovni domy: 0,5 I/

Odvodnované prvky DU-hodnota
_ - (pFipojoiacihodnota)_
8sprch . 8X08lfs
Avany . X081l
bkuchyRskédiezy  4x08lfs
amyekynadobi  4x08ls
bpratky (10kg) _4x151/s
_1podiahovi vypustDN50 L1x081/5
8WCse6lIsplachovadly ~~ 8x20l/s
Oumyvadel  9x05i5s

4331/

Q,=0,51/sxV43,31/s+0
=3,291/5 (11,84 m3/h)

Pokud by vypoctend hodnota byla mensi, neZ pfipo-
jovaci hodnoty (DU-hodnota) nejvétsiho odvodfio-
vaného prvku, je nutno ddle pocitat s vétsi z obou
hodnot!

Pokud je tfeba bezpodminectné zamezit zaplaveni
a mistnim stavebnim Ufadem neni ddna 2adnd
hodnota, je moZno vychazet z hodnoty 300 I/(s x ha).

VydldZdénd plocha Koeficient C
stfesniplocha150m? 10
Pijezd — betonova dlazba 30 m? .. - .. B 07
Samqétatné g.aré.ie p_q.l()”r.ﬁ_z_ - S 10

Q, = ((1 x150 m?) + (0,7 x 30 m?) + (1 x 40 m2)) x

300 I/(s x ha)
10.000 m?
=211x0,031/s

=6,331/s

Qn=3291/s+6,331/s

=9,62 /s (34,63 m3/h)

« Srov. piiloha —
tabulka 1 ,Hodnoty
pro charakteristické
odtoky K"

* DINEN 12050

» EN 12056

= Srov. pfiloha —
tabulka 2 ,,Pfipojo-
vaci hodnoty (DU)
pro sanitarni prvky*

- DINEN 12050

- EN 12056

« Srov. pfiloha —
tabulka 4 ,De3tové
srazky v Némecku*

« Srov. priloha -
tabulka 5, Koefici-
ent odtokuC pro
vypolet destovych
srazek Qr*

-DIN 1986 — 100

*EN 12056 - A

-EN 12056-
3:2001-01

*DINEN 752-

+2_1996-09
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PRIKLADY INSTALACIi A VYPOCTU
6. Dimenzovani potrubi resp. Déno: 25 m potrubf
vypo&et minimalni rychlosti Zvoleno: Materidl potrubi — $edd litina (GG)
prutoku Jmenovitd svétlost DN 100
Kontrola rychlosti priitoku « Srov. pfiloha -
tabulka 7 ,Vnitini
Potfebny pritok [m3/h] pramér novych
trubek®
Qer 34,63 m¥h 34,63 m?
Vmin [m/S] = Vmin = =
- (d)? 0,785sx(0,1m)? 28265 x 0,01 m?
Vhitini priimér potrubi [m] =1,23 m/s
3 Primér potrubi je s ohledem na usazeniny
Qben [m ] ‘ v v ‘ ’
B a ztraty dostatecné dimenzovan, nebot
- 0,7 m/s < Vmin < 2,5 m/s.
—— x (d[m])2x 3600 s
7. Vybér potiebnych armatur a fitinkd 1x spojovaci kus DN 100 = 8,85 m « Srov. pfiloha —
{nahradni délky) 1x uzaviraci armaturaDN100= 0,7 m tabulka 9
1x zpétny ventil DN 100 = 4,26 m LZtrdty na
1x patni koleno DN 100 =1,11m armaturach”
1x oblouk 9go° DN 100 1,11 m « DINEN 12050-1
+DIN 1988-T3
8. Vypocet potfebné celkové
dopravni vysky
A. Geodeticky vy$kovy rozdil
Hgeo-max [m] = NN, - NN, Hgeo-max =4m-1m
/" \ =3m
Vyska konce vytlaku Vyska hladiny vody
resp. potrubni smycky [m]
proti zpétnému
vzduti [m]
B. Ztraty v potrubnim vedeni Dle diagramu pro 25 m GG-potrubi (DN 100) nové: » Srov. pfiloha =
tabulka 6 ,Tlakové
H*y_ =2 m/100 m potrubf ztraty v poméru vuci
pritokim plastovym
odpovidd 0,02 m/m potrubim*
Hy, [m] = H*, xL Hy =0,02x25m
I \ =0,5m
Ztraty tfenim Délka potrubi
v potrubi dle [m]
diagramu
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C. Ztraty na armaturich

Hya [m] = (Hya, + Hyaz... + Hyan) X H*y,

/

Ztrity na Ztrity na Ztrity
armatufe 1 armatufe 2 v potrubi dle

[m] [m] diagramu

D. Celkova dopravni vyska

Heelk [m] = Hgeo-max + Hya + Hy

/]

Geodeticky Ztrity na Ztrity
vyskovy rozdil armaturdch v potrubi

[m] [m] [m]

Hya = (895m+ 4,26 m+0,7m+1,1m+1,1m)x0,02

o — o — s . e

PRIKLADY INSTALACI A VYPOCTU

« Srov. piiloha —
tabulka 9, Ztraty
na armaturach*®

*DIN EN 12050-1

=0,32m +DIN 1988-T3

Heek =3m+0,5m+0,32m
=3,82m
Vypoéteny provozni bod (minimalni hodnota):

Qpax = 34,63 m3/h (9,62 I/s)
Heelk=3.82m

9. Dimenzovani Zerpadla/systému

WILO- Prirucka pro odpadnivodu 2007

« Srov. kapitola
Zakladni hydraulické
pojmy a potrubni
rozvody ,Typy
obéznych kol”

+ Dle vlastni priority je tfeba zvolit odpovidajici
obézné kolo.

« Provozné spolehlivé a bezproblémové: Vortex

« Ekonomicky vyhodné pro provoz: jednokanalové
nebo vicekanalové

« Zde: doporufeno Vortex, nebot budou smé3ovédny
rizné slozky média

[m] . . . _ _
Wilo-Drain Srovn’eJ.Wllo kom
14 TP 100F pletni katalog
12 ey @
vy
10 '.“1~ \\ /
A ol b /
T g ~~. \\
...
] - .'\ ’ P,
- e 7Y T~ \®
Iy Hoeoomoe
2 t \[. 12
! i e (10
% 20 40 60 80 100 120 [m'/h]
0 5 10 15 20 25 30 35 [i/]
] 100 200 300 400 [igpml
o»

9 =TP100F155/20
10 = TP 100 F 165/24
11 =TP100F180/27
12 = TP 100 F190/32
13 = TP 100 F 210/34

A = Vypoéteny provozni bod

B = Skute&ny provozni bod

Zvolenym &erpadlem je Wilo-Drain TP 100 F 155/20
(u3~400V:6,1A).

Skuteény provozni bod Wilo-£erpadla:

Qgeal = 38 m*/h (10,6 I/s)
Heelk = 4,2m
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PRIKLADY INSTALACI A VYPOCTU

10. Dimenzovani éerpaci $achty
A. UZitecny objem

Vykon nejvétsiho Eerpadla [I/s]

Vui [m3] = 0'9 X Q

Cetnost spinani ['/h]

B. Vyska Sachty (vnitini)

a. Natokova vyska podle
pfitoku

UZiteény objem MinimaIni hladina

nidrze [m3] v 8achté pro zaplaveni
\ éerpadla vodou
VN-Beh l
HZu-Q [m] = I -+ HBeh—rnin
2
(— X (DBeh) )
4 A

Priimér nadrie dle
vyrobce [m]

b. Celkovd vys$ka Sachty

Vyska stanovend na
zékladé pfitoku [m]  vytlaéné potrubi [m]

]

Hsch-celk = Hzu-q + Hzy_pL + Hp,- + HE,

i

Primér nitokového  Bezpeénd nezdmrzni
potrubi [m] hloubka [m]

a4

0,9 x 10,6 I/s
20/h

=0,48 m3

VNutz = -

Vypocet minimalni hodnoty:

0,48 m?
Hyq= —————— +0,34m

%x (1,5 m)3)

0,48 m?
z — 3 0,34m

(0,785 x 2,25 m?)

=0,79m

Vypocet minimalni hodnoty:

Hschocelk =0,79m+0,15m+0,1m+1m

=2,04m

« Srov. pfiloha ~
tabulka 1o ,Cet-
nost spinani Wilo
Cerpadel”

« Srovnej. Wilo-
kompletni katalog
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PRIKLADY INSTALACi A VYPOCTU

1. Vypocet spinacich hladin
Uziteény objem nadrze [m3]

Vi-geh 0,48 m3
HSignaI [m] = e HSignaI .

T X (Dgey)? T 2
: T (5 x (L5 m)?)
Vnittni priimér Sachty

dle vyrobce [m] H 0,48 m?

Signal =

(0,785 x 2,25 m?)

=0,27m

« Minimalni zapinaci hladina: 0,61 m
= Vypinaci hladina: 0,34 m

Navrh zafizeni: Na zdkladé vypoctu je navrZena Cerpaci Sachta
WS1n00D se dvéma Cerpadly:

12. Vybér fidici jednotky a pfisluSenstvi Elektrické pfisluenstvi: « Srov. Wilo-kom-

« Wilo-DrainControl PL 2 (fidici jednotka) pletni katalog
«Wilo-hladinové &idlo 4-20 mA (detekce hladiny) » Srov. kapitolu
Mechanické pfisluienstvi pro staciondrniinstalaci: Rozsitené projek-

- 2 x patni koleno, 2 x zpétnd klapka ¢ni odkazy ,Vybér
*1 X Uzaviraci Soupé spinacich pfistroju
+1x potrubni koleno go° pro ponorna moto-
+1x spojovaci kus rova Cerpadla®

»2 X fetéz 5 m.

Zafizeni Wilo-Drain WS1100D je zkompletovano jiz
z vyroby
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PRIKLADY INSTALACI A VYPOCTU

B. Gravitacni odkanalizovéni objekti s pfeerpanim do kanalizace Profil
Médium s obsahem fekalii — jednotna soustava 2 domy, kaZdy s vybavenim:

1 koupelna se sprchou a vanou

_1 koupelna se sprchou
1WCpro hosty

1 prédelna s 1 prackou (10 kg),
1 podlahovou V)'/pustl'a 1 um{/vadlem

40 m?

Délka domu = 10 m (délka okapu 2)

Dby
135m ﬁa“?‘ ™ %y

9,5m

4,5m 4
35m

3mm;"'=
|

1m4——7:

OmJ;

1. Vyjasnéni pfedpokladi + Odvodnéni smisené vody je povoleno « DINEN 12050
+Oba domy maji stejnou plochu padorysu +EN 12056
+Lokalizace: mésto +EN752
-Systém se zdvojenym Cerpadlem « DIN 1986-100
« Je tfeba zohlednit ucinky vétru pfi de$tovych +EN 1610

srazkach « ATV-DVWK
« Dé3t kolmo na stiedni plochu
* Odvddéné mnoZstvi de3tové vody je u obou dom(
identické, nebot se nevyskytuje zadny vétrny stin
» V8echny odvodriované prvky jsou odkanalizovdny
do 3achty
+ Odvodnéni prvkd instalovanych ve sklepnim podlaZi
do Sachty zajisténo pomoci mini-pfecerpavaciho
systému

2. Vypocet pfitoku splaskové vody Vyjasnéni napajeni elektrickym proudem/zdroje
napéti:
+ MoZnost jednofdzového a tiifazového pfipojeni
» Kmitoc€et sité = 5o Hz
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3. Vypodet pritoku splaskové
vody Q;

Pfipojovaci hodnota [I/s]

Hodnota odtoku [I/s]

\

Q. [I/s] =K xVEDU +Q,

T

Hodnota odtoku pro

mimofadné zatizeni [I/s]

4. Vypofet pfitoku destové
vody Q

A. Vypodet stfesni plochy

Stfesni plocha Horizontalni hioubka

stiechy [m]
Astiecha [m?] = Ly, (Thor + 0,5 x Tvert)

Vertikaini hloubka
stiechy [m]

Délka okapu, [m]

B. Vypocet stiesni plochy
Plocha strechy Délka okapu, [m]

Asténa [m2] = 0,5 x (L1; X Hyygna)

Vyska stény [m]

C. Vypoiet celkové plochy dopadu
sraZek pro stfechu
Plocha stfechy [m?]

Stfesni plocha [m?]

Acelkem [mz] = Agtiecha t Asténa

WILO- Pfirucka pro odpadni vodu 2007

PRIKLADY INSTALACI A VYPOCTU

Charakteristickd hodnota odtoku K
pro obytné domy: 0,5 I/s

~Odvodriované prvky DU-hodnota
2vany o ..2x08l)s
2kuchyfiskédrezy ~ 2x08lfs
~2mycky nddobi ..2x081/s
2pracky(10kg)  2x15lf5
2 podiahové vypustiDN50 2x081/s
(6 WCse 61 splachovadly 6x2,01s
8 umyvadel 8x0,5 I./S.
.

Q,=0,51/sxV28,6 /s + 0

=2,671/5 (9,61 m3/h)

Agtiecha=10m (3 m + 0,5 x 4 m)

= 50 m? pro stfesni plochu

= 100 m2 stf¥edni plochy pro dim

Aggna=0,5x (10 m x 6 m)

=30 m?

Pro diim:

Acelkern = 100 m? + 30 m2 = 130 m?

Celkova plocha
130 m?x 2 =260 m?

« Srov. priloha -
tabulka 1 ,Hod-
noty pro charakter.
odtoky K

*DINEN 12050

*EN 12056

» Srov. pfiloha —
tabulka 2 ,Pfipojo-
vaci hodnoty (DU)
pro sanitarni
prvky*

+DINEN 12050

+EN 12056

» Srov. kapitolu
Vseobecné
zakladni pojmy
»Stfedni plochy

*EN 12056-3
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PRIKLADY INSTALACI A VYPOCTU

D. Vypoiet piitoku deStové vody

Plocha dopadu srizek [m?]
PFitok destové
vody
l Souéinitel odtoku

Qr ['/5] = ((c'n X A1) + ..+ (Cz X Az))
Xr T

Odhad [
desfovych (s x ha)

srézek

1ha 4 10.000 m?

5. Vypocet odtoku smichané
vody Qn,

Qn [1/s]= Q; [1/s] + Q [i/s]

6. Dimenzovani potrubi resp.
vypocet minimalni rychlosti
pritoku

Potfebny pritok[ms3/h]

N\

Qben
Vmin [m/S]

- * (d)?

!

Vnitini primér potrubi [m]

Qben [mE]

% x (dIm])2x 3600 s

7. Vybér potfebnych armatur
a fitinkd (ndhradni délky)

48

Lokalizace: mésto Dortmund (piiklad) « Srov. pfiloha —
tabulka &4 ,Destové

srazky v Némecku*

VydldZdénd plocha - ~ Koeficient C
Stfesni plocha 260 m? 1,0 5 .
292rdzepo10m? TR .

- DIN 1986-100
« ATV-DVWK A 118
Q, = ((1 x 260 m?) + (0,6 x 40 m2) + (1 x 20 m2)) x

277 /s x ha)

10.000 m?
=8,42l/s

Qm=2,671/s+8,421/s

=11,091/5(39.92 m3/h)

= Srov. pfiloha —

Déno: 29 m potrubi tabulka 7 ,Vnitini
Zvoleno:  Materidl potrubi — PE-HD primér novych
Jmenovita svétlost DN 8o trubek"

Kontrola rychlosti pritoku

39,9 [m¥h] 39,9 m?

min

0,7855x (0,08 m)2 2826 s x 0,0064 m?
=2,21m/s

Pramér potrubf je s ohledem na usazeniny a ztraty
dostate¢né dimenzovan, nebot 0,7m/s < Vmin < 2,5 m/s.

To je dostatecné i pro Cerpdni t&Z3ich Eastic drendzni
vody.

1x spojovaci kus DN 80 = 6,58 m

2 x uzaviraci armatura DN 80 =1,12 m
2 x zpétnd klapka DN 80 =6,6 m

2 x patnikoleno DN 80 = 1,58 m

1x koleno 45° DN 8o = 0,79 m

* Srov. pfiloha —
tabulka 9 ,Ztraty
na armaturach®

-DINEN 12050-1
DIN 1988-T3

I
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8. Vypoiet potiebné celkové
dopravni vysky

A. Geodeticky vy$kovy rozdil
ngo-max [m] = NN, - NN,

VySka konce v)ﬂ( vyska

resp. potrubni smyéky hladiny vody[m}
proti zp&tnému
vzduti v [m]

B. Ztrty v potrubnim vedeni

Hy, [m] =H*y xL

I

Ztraty tienim v potrubi  Délka potrubi

dle diagramu [m]

C. Ztraty na armaturdch

Hya [m] = (Hya, + Hya,... + Hyan) X H*y

T T

Ztrity na Ztrity na Ztrity
armatufe 1 armatufe 2 v potrubi dle
[m] [m] diagramu

D. Celkova dopravni vyska

Heelk [m] = ngo~max + Hya + Hy,

/]

Geodeticky Ztraty na Ztrty
vyskovy armaturich v potrubi
rozdil [m] [m] [m]

WILO- Pfirucka pro odpadni vodu 2007

PRIKLADY INSTALACIi A VYPOCETU

ngo—max =3m-1m

=2m

Dle diagramu pro 29 m GG-potrubi nové:

H*y_ = 7.5 m/100 m potrubi
odpovidd 0,075 m/m

Hy,=0,075x 29 m
=2,18m
Hya=(6,58m+1,12m+6,6m+158m+
0,79 m) x 0,075

=1,25m

Heex=2m+ 2,18 m+1,25m

=543 m

Vypocteny provozni bod (minimdlni hodnota):

Qmax = 39,92 m3/h (11,09 I/s)
Hcelk = ~5,‘I'3 m

« Srov. pfiloha —
tabulka 8 ,Ztrdty
tfenim v potrubi
a opravné faktory*

» Srov. pfiloha —
tabulka 9 ,Ztraty
na armaturach”

*DINEN 12050-1

-DIN 1988-T3
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PRIKLADY INSTALACI A VYPOCTU

9. Vybér cerpadla

« Dle vlastni priority je tieba zvolit odpovidajici
obéziné kolo.

»Provozné spolehlivé a bezproblémové: Vortex

« Ekonomicky vyhodné pfi provozu: jednokanélové
nebo vicekandlové

[m]

Wilo-Drain
TP 65 E
20 =
™ ()
16 - \\ i
~ ""‘\
A i
T 2 a N N
\\;_ "~
i = N /
4
™ ‘\ N
B
N R I -
5 "!geo-lmax 1 A @
o ] 16 4 32 40 48 56 [mi/h]
o 3 0 15 0151

1=TP 65E 114/n
2 =TP 65 E 122/15
3=TP 65 E132/22

A = Vypoéteny provozni bod
B = Skuteé&ny provozni bod

Zvolenym Cerpadlem je Wilo-Drain TP 65 E 132/22
{3~400V:3,2A).

Skutecny provozni bod Wilo-cerpadla:

Qreal = 53 m/h (14,7 1/5)
HReaI =543 m

10. Dimenzovani Eerpaci $achty
A. UZitecny objem

Pritok nejvétsiho erpadla [I/s]

v, [m]= 2322
Cetnost spinani ['/h]
50

* Srov. kapitola
Zakiadni hydrau-
lické pojmy a
potrubni rozvody
+Typy obéznych kol
— vyhody vyuZiti”

« Srov. Wilo-kom-
pletni katalog

0,9%x 14,7 I/s
20%h

= 0,66 m?

+ ATV-DVWK A 134

» Srov. pfiloha —
tabulka 10 ;Cet-
nost spinani Wilo
Cerpadel”
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PRIKLADY INSTALACi A VYPOETU

B. Vyska Sachty (vnit¥ni

a. Natokova vyska podminéna « Srov. Wilo—kom-
priitokem pletni katalog

UZiteény objem Minimalni hladina
nadrie v jimce pro zaplaveni
[m3] \ erpadla vodou l[m]

Vigeh 0,66 m?
Huolm] = —————— + Hy i Hzq= ——————————+03m

(£ x (Dgot)?) (- x(1,5m)?)
4 T 4
Pramér nadrze dle 0,66 m?
vyrobce [m] = 30,3 m

(0,785 x 2,25 m?)
b. Celkova vyska Sachty

=0,67m
Vyska natokova Priimér
stanovend na zakladé vytlaéného
priitoku a. [m] l potrubi l
[m]
H_cei [m] = Hzy_q + Hzy_pL + Hpr_y H: ek =0,67m+0,1m+0,08m+0,6m
+ HFr

/' T =1,45m
Bezpeénostni Priimé&r nitokového
nezdmrzna potrubi [m]
hloubka [m] JelikoZ uZiteény objem a celkovy objem Zachty jsou

velmi malé, doporucuje se pouZiti standardni $achty
Wilo-DrainLift WS noo.

1. Vypoéet spinacich hladin

UZiteZny objem nadrze [m3]

0,66 m?
v HSignaI= —_—2'
Hsignal [m]= &_ (TX (1’5 m) )
L X (DBeh)2
4
0,66 m?
HSignaI =
Vnitfni primér $achty 0,785 x 2,25 m?
dle vyrobce [m]
=0,37m
* Minimalni zapinaci hladina: 0.67m
« Vypinaci hladina: 0,3m
12, Vybér fidici jednotky Elektrické pfisluSenstvi: * Srov. Wilo-kom-
a pfisluSenstvi » Wilo-DrainControl PL 2 (fidici jednotka) pletni katalog
*Wilo-hladinové cidlo 4-20 mA (snimani hladiny) « Srov. kapitolu
Mechanické pfisluSenstvi pro stacionarni instalaci: Roz3ifené projek-
2 x patni koleno v&etné vodici trubky, 2 x zp&tn4 klapka, ¢ni odkazy ,Pocet
2 x uzaviraci Soupé, 2 x potrubni koleno, 1 x spojovaci spinacich pfistroja
kus, 2 x fetéz g m. pro ponornd moto-

rova Cerpadla”
Wilo-Drain WSmi00D je kompletné propojen z vyroby
(v Sachté neni zapottebi dodate¢nych armatur).
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PRIKLADY INSTALACI A VYPOCTU

C. Instalace mimo budovu

Médium s obsahem fekalii — oddilna soustava

_ Profil :
6 koupelen (3 se sprchoua 3 svanou)

3 kuchyné vietné mycky nadobi

3 p-rédelny se 3 prackami (10 kg)
a 3 podlahovymi vypusti DN 50

Ja.l

« Radovy diim se tfemi bytovymi jednotkami

» Oddilnd soustava

« Hiadinou zpétného vzduti je Uroven vozovky
« Sachta instalovand mimo budovu

+ Instalace v Sachté se zdvojenym Cerpadlem

1. Vyjasnéni pfedpokladi

Viechny odvodiiované prvky leZici se pod trovni

zpétného vzduti budou odvodriovany do Sachty
pomoci malého pieCerpévaciho zafizeni

Vyjasnéni napajeni elektrickym proudem/zdroje
napéti:

2. Uréeni meznich podminek

«MoZnost jednofazového a tfifdzového pfipojeni

«KmitocCet sité = 5o Hz

52

- DINEN 12050
+EN 12056
+EN 752

- DIN 1986-100
+EN 1610

« ATV-DVWK

Vedkeré zmény vyhrazeny o1/2007 WILO AG




3. Vypocet pfitoku splaskové
vody Q

Pfipojovaci hodnota [I/s]

Hodnota odtoku [I/s]

\

Q. [I/s] =K xVZDU + Q,

|

Hodnota odtoku pro

mimofadné zatiZeni [I/s]

4. Vypocet pfitoku destové
vody Q;

5. Vypocet odtoku smichané
vody Qn,

6. Dimenzovani potrubi resp. vypodet
minimalni rychlosti v potrubi

Potiebny priitok [m3/h]

Qben
V.o [M/s]

- X (d)?

f

Vnitini primér potrubi [m]

Qben [m3]

% x (d[m])2x 3600 s

WILO- Piiru¢ka pro odpadni vodu 2007

PRIKLADY INSTALACi A VYPOCTU

Charakteristickd hodnota odtoku K pro rodinné
domy: 0,5 /s

Odvodriované prvky - DU—hodnoti
3sprchy . 3x08l)s
vany . .3x08l5
3kuchyfiskédfezy —  3x08ls
3myekynadobi  3x08lk
3pratky(10kg) T 3x15ls
3podlahové wpustiDNS0 " 3x08lfs
9WCse6lsplachovadly " 9x20ls
Sumjvadel " 9x05lfs

Qs=051/sxV391/5+0

=3,121/5 (11,23 m3/h)

Pokud by vypoctend hodnota byla mensi, neZ p¥ipojo-
vaci hodnoty (DU-hodnota) nejvétiiho odvodiiovaného
prvku, je nutno dale pocitat s vétsi z obou hodnot!

Neni zapotfebi, diky oddilné soustavé
Neni zapotfebi, diky oddilné soustavé

Déno: 20 m potrubi
Zvoleno: material potrubi PEHD100
Jmenovita svétlost DN 5o

Kontrola rychlosti pritoku

v 11,23 m*/h 11,23 m?
" 0,785sx (0,051 m)2 2826 s x 0,0026 m?

=1,53m/s

Podminka 0,7 m/s < Vmin < 2,5 m/s je tim splnéna.
Nemélo by byt pouZzivano vétsich primérd potrubi,
nebot by ve zvy3ené mite mohlo dochazet k tvorbé
usazenin.

« Srov. priloha —
tabulka 1 ,Hod-
noty pro charakte-
ristické odtoky K"

+DINEN 12050

*+EN 12056

* Srov. pfiloha —
tabulka 2 ,Pfipojo-
vaci hodnoty (DU)
pro sanitdrni
prvky"

+ DINEN 12050

-EN 12056

» Srov. pfiloha —
tabulka 7 ,Vnitfni
pramér novych
trubek*
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PRIKLADY INSTALACI A VYPOCTU

7. Vybér potfebnych armatur
a fitink(i (nahradni délky)

8. Vypocet potfebné celkové
dopravni vysky

A. Geodeticky vyskovy rozdil

ngo-max [m] =NN; - NNg

\

vyska hladiny
resp. smy&ky proti vody [m]

vyska konce vytlaku

zpétnému vzduti [m]

B. Ztraty v potrubnim vedeni

Hy, [m] = H*y xL

Ztraty tienim v potrubi  Délka potrubi [m]

dle diagramu

C. Ztraty na armaturach

HVA [m] = (HVAl + HVAZ"‘ + HVAn) X H*VL

T T

Ztraty na Ztraty na
armature 1[m] armatufe2  Ztrityv
[m] potrubi dle
diagramu

D. Celkova dopravni vyska

Heeik [m] i ngo-max + Hya + Hy,

/1]

Geodeticky Ztrity na Ztrity
vyskovy armaturach v potrubi [m]
rozdil [m] [m]

54

1x spojovaci kus DN 50 = 3,87 m

1x uzaviraci armatura DN 50=0,38 m
1x zpétnd klapka DN 50 21,84 m

1x patni koleno DN 50 20,38 m

1x koleno 9o° DN 500,38 m

Hgeo-max =6 m - 1m

=5m

Dle tabulky pro 20 m PE-100 HD (DN 50)
Potrubi:

H*y. = 0,05 m/100 m potrubi
odpovidd 0,0005 m/m
HVL = 0,06 x20m

=0,1m

Hys=(3,87m+ 0,38 mm + 1,84 m + 0,38 m +
0,38m)x0,1

=0,69m

Heek=5m+0,69m+1,2m
=6,9m
Vypoéteny provozni bod (minimalni hodnota):

Qmax = 11,24 m3/h (3,12 |/S)
Heelk = 6,9 m

« Srov. priloha —
tabulka 9 ,Ztraty
na armaturach”

*DINEN 12050-1

+DIN 1988-T3

» Srov. pfiloha —
tabulka 8 ,Ztraty
tfenim v potrubi
a opravné faktory"

- Srov. pfiloha —
tabulka 9, Ztraty
na armaturdch”

+DINEN 12050-1

*+DIN 1988-T3
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9. Vybér Eerpadla/pfecerpavaciho
systému

10. Dimenzovani cerpaci Sachty
A. UZiteény objem

Vykon nejvétSiho Eerpadla [I/s]

Valm] - 22XQ

Cetnost spindni ['/h]

WILO- Pfiru¢ka pro odpadnivodu 2007

PRIKLADY INSTALACI A VYPOETU

« Dle vlastni priority je tfeba zvolit odpovidajici
obézné kolo.

» Provozné spolehlivé a bezproblémové: Vortex

+ Ekonomicky vyhodné pfi provozu: jednokandlové
nebo vicekandlové

« Alternativa: mélnici ¢erpadlo

« Zde: doporucuje se Cerpadlo mélnici

[m]

2 \\ Wilo-Drain
\.‘*\ MTS 40E

32 '\\

28 .

o SN N 1

; in \\.._\ \u ‘\_ \
N

16 \_-\\\ ).b - w.\\‘.h\.§

12 \-\‘ SN .\1 N\

8 At AN @@
rer el s[Eelie;: Rl = \ H‘CG-MD 2

4 — J—

| [ % 5 |
J ! | ] Z

1=MTS g0 E17.13/11

2 = MTS 40 E 20.14/13
3 =MTS 40 E 23.15/15
4 = MTS 40 E 32.14/21
5 = MTS 40 E 35.15/23
6 = MTS 40 E 35.15/23

A = Vypocteny provozni bod
B = Skute&ny provozni bod

Zvolenym Cerpadlem je Wilo-Drain MTS 40
E 20.14/13 (3~400 V: 2,8 A).

Skutecny provozni bod Wilo-Eerpadla:

Qreal = 11,4 m3/h (3,2 1/5)
Hgeai= 7,8 m

_09x3.21/5
Nllll - D e ——
20Yh

=0,14 m3

« Srov. kapitola
Zékladni hydrau-
lické pojmy a
potrubni rozvody
~Typy obéZnych
kol"

* Srov. Wilo-
kompletni katalog

* ATV-DVWK A 134

« Srov. piiloha —
tabulka 10 ,Cet-
nost spinani Wilo
cerpadel”
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PRIKLADY INSTALACI A VYPOCTU

B. Vy$ka $achty (vnitini)

a. Natokova vyska podle
pritoku
Uziteény objem Minimalni hladina vody
nadrze [m3]im v Sachté pro zaplaveni
¢erpadla vodou [m]

N-Beh

HZu-Q [m] = —— + HBeh-min
(£ x D,

Primér nidrie

dle vyrobce [m]
b. Celkova vy$ka Sachty
Vyska nitokového

potrubi na zakladé potrubi [m]
priitoku [m]

Hzach-celk [m] . HZu—Q + Hzy_pL + Hor-L +

I"IFr
Bezpeénd nezdmrzna Priimér nitokového
hloubka [m] potrubi [m]

12. Vybér fidici jednotky
a pFisluSenstvi

56

Pramér vytlaéného

» Srovnej. Wilo-
kompletni katalog

0,14 m?
Hyq= ———— +0,245m

T 2
e (0,84 m)?)

=0,5m

Hizch-ceik=0.5m+0,05m+0,05m+1m

=16m

JelikoZ uZiteény objem a celkovy objem Sachty jsou
velmi malé, doporucuje se pouZiti standardni Sachty
Wilo-DrainLift WS noo.

Elektrické pfislusenstvi:

« Wilo DrainControl PL 2 (fidici jednotka)

« Wilo-hladinové &idlo 4-20 mA (snimanf hladiny)
Mechanické pfislusenstvi pro staciondrni instalaci:
+2 X patni koleno s vodici trubkou

+2 x zpétnd klapka

1 X uzaviraci Soupé

+1x potrubni koleno 9o°

«1 X spojovaci kus

*2xfetézom

» Srov. Wilo-kom-

. pletni katalog

» Srov. kapitolu
Rozsifené projek-
¢ni odkazy ,Vybér
spinacich pfistrojl
pro ponorna moto-
rova Cerpadla”

Wilo-Drain WS je kompletné propojen z vyroby
(v 8acht& neni zapotiebi dodate&nych armatur).
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PRIKLADY INSTALACIi A VYPOETU

8. Instalace mimo budovu - tlakové odkanalizovani
Médium s obsahem fekalii — oddilnd soustava — pfiklad

O Koncova $achta

[~ .
Domy/objekt
2] e

1. Vyjasnéni pfedpokladii + Geodetické vyskové rozdily jsou zndmy (Eervend +EN 1671
gisla) + ATV-DVWK A 116
« Pocet obyvatel Cini 126 osob v 6 domech
+ Jednd se o oddilnou soustavu
« Pocet domovnich €5-6

2. Uréeni meznich podminek Vyjasnéni napajeni elektrickym proudem a zdroje
napéti:
+ Moznost jednofazového a tfifazového pfipojeni
« KmitocCet sité = 5o Hz
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PRiIKLADY INSTALACI A VYPOCTU

3. Vypocet pfitoku splaskové
vody Q

a) vzorec dle DIN EN 1671/ATV 116

Primérna hodnota odtoku na spotfebitele [I/s]

Qmax [I1/h] = Pers. x 0,005 I/s x 1,5

T /

Pocet osob Bezpenostni
Koeficient

b) Vypoiet podle empirie
Pers.x 1201

Qmax [I/h] =
10h

Stanoveni hodnoty pfitoku na zikladé

10-ti hodinového maxima (empirickd hodnota)

4. Vypocet pfitoku destové
vody Q;

126 osob v 6 obytnych domech
(21 0sob pro 1dim)

Qmax =126 x 0,005 x 1,5 = 0,945 I/s

126 Pers x 1201

Qmax =
10h

=15121/h (~1,5m3/h=0,421/s)

Nasledné bude v pfikladu vypoctu poitano s empiric-
kou hodnotou. Vypocet podle empirické hodnoty je
realisticky, av§ak neodpovida podminkdm normy

DIN EN1671.

Neni zapotfebi, diky oddilné soustavé

5. Vypocet odtoku smichané
vody Q,,

6. Dimenzovani potrubi, vypoéet
minimalni rychlosti pritoku

Potfebny pritok [m3/h]
Qben
V.., [m/s] =
o X (di)z

Vnitini primér potrubi [m]

Qhen [m3]

—Z:- x (dm])>x 3600 s

58

Neni zapotfebi, diky oddilné soustavé

Dano: 769 m max. délka patefniho potrubi (hlavni
trasa systému)
Zvoleno: PEHD, jmenovita svétlost DN 5o

Kontrola rychlosti pritoku
1,5 m¥h
0,785 s x (0,051 m)?

V,.in [m/s]

1,5m’
2826 sx 0,003 m?

=0,18 m/s

Rychlost pritoku je pro zamezeni tvorby usazenin

nedostatecnd. Tu je proto nutné znovu pfekontrolovat

po vybéru Cerpadia.

* DINEN 1671

« Wilo-pozndmka:
Z méfeni vyplynuly
hodnoty v prdiméru
80-90 1.
Zkusenost vsak
prokazala, Ze
realistiCtéjsije
hodnota q=1201
pro obyvatele na
den, vCetné koefi-
cientu bezpecnosti
pro vypocet cer-
paci stanice.

+ Srov. Piiloha —
tabulka 7 ,Vnitini
primér novych
trubek”
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7. Vybér potfebnych armatur
a fitink{ (nahradni délky)

8. Vypodlet potfebné celkové
dopravni vysky

A. Geodeticky vyskovy rozdil

ngo—max [m] =NN; - NNy

)

Vyska konce vyska vodni
vytlaku [m] hladiny [m]

B. Ztraty v potrubnim vedeni
(patefni trasa systému)

Korekéni hodnota pro potrubi

H,[m] = H*y x LxK

I

Ztraty tfenim v potrubi  Délka potrubi [m]
dle diagramu
C. Ztraty na armaturdch
Korekéni faktor

{v. komponenty
z ulechtilé oceli)

Hya [m] = (Hya, + Hyaze.. + Hyaa) X H*y X Hy

ST

Ztrity na Ztrity na Ztrity
armatufe 1 armatuie 2 v potrubidle
[m] [m] diagramu

WILO- Pfiru€ka pro odpadnivodu 2007

PRIKLADY INSTALACi A VYPOETU

2kolenago°DNgo=0,76 m
1zpétna klapka DN 501,84 m
1uzaviraci Soupé DN50o=0,38 m

Hgeo-max=55m-50m

=5m

Dle diagramu pro 769 m GG-potrubi
(DN 50) nové:

H*y| = 4 m/100 m potrubf
odpovidé 0,04 m/m
Hy, = 0,04 x 769 m x 0,007

=0,22m

Hya= (0,76 m + 1,84 m + 0,38 m) x 0,04 x 0,8
=2,98mx0,04x0,8

=0,095m

« Srov. pfiloha —
tabulka 9, Ztraty
na armaturach”

«DINEN 12050-1
DIN 1988-T3

« Srov. pfiloha —
tabulka 8, Ztraty
tfenim v potrubi
a opravné faktory*

+ Srov. pfiloha —
tabutka 9, Ztraty
na armaturach“DIN
EN 12050-1

- DIN1988-T3
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PRIKLADY INSTALACI A VYPOCTU

D. Celkova dopravni vyska

Ht:elk [I'I1]= ngo-max + HVA + HVL

/1]

Geodeticky Ztraty na Ztrity
vyskovy armaturach v potrubi
rozdil [m] [m] [m]

9. Vybér éerpadla/pfeéerpavaciho
systému

Poznamka:

60

Heelk=5m+0,085m + 0,22 m
=531m
Vypocteny provozni bod (minimalni hodnota):

Qmax = 1,5 m3/h (0,42 I/s)
Hcelk =5,31m

&S Wilo-Drain

~ MTS 40/27

H»
=

NoOR oo

I

|

L]

|

1

| 0
i Dligea-man
I

'l

1

>

10 12 14 [mi/n]

A = Vypolteny provozni bod
B = Skuteény provozni bod

Paralelni provoz Cerpadel neniv dal3im vypo&tu kvali
zjednoduseni uvaZovan.

V pfipadé paralelniho provozu je nutno pro stanoveni

parametrd Cerpadel postupovat metodou ,redukova-

nych charakteristik” nebo pouZit specialni vypoctové
programy pro TK.

Zvolenym Cerpadlem je Wilo-Drain MTS 40/27
(3~400 V:3,0 A).

Skute&ny provozni bod Wilo-Eerpadla:

Qgeal = 8,1 m3/h (2,25 I/s)
Hreat=18,2 m

Diky zmé&nénému Cerpacimu vykonu ve vztahu
k potfebnému provoznimu bodu se v3ak sniZi pouze

nutna provozni doba &erpadla, coZ ma pozitivni i&inek

na Zivotnost erpadla.

« Srov. kapitola
Zakladni hydrau-
lické pojmy . Typy
obéznych kol”

- Srov. kapitola
Zgkladni hydrau-
lické pojmy ,Typy
obéznych kol”
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10. Vypocet skutecné rychlosti
v potrubi

Opraveny priitok [m3/h]

\

QReaI
Vmin [m/S]

I x(d)>
X (?.)
Vnitini primér potrub [m]

Qkar [m3]

% x (d[m])?x 3600 s

1. Navrh &erpaci $achty

Produkce odpadnich vod q na osobu [I/os x d]

Quot [1] = Quutz X Pers. x Qrag

/o

Poiet osob na DCS Koef. denniho
objemu [%]

Podle empirického postupu:

PRIKLADY INSTALAC|{ A VYPOCTU

8.1m/h
0,785sx0,0017 m?

Vmin [m/S] r

8,1m?

2826 s x 0,0017 m?

=1,69 m/s

Polet DCS: 6, 4 21 0s0b na DCS.
Zvoleno: uzitecny objem120 | na osobu
Dano: Wilo-Drain MTC 40/27
Q=81m3/h H=159m
Denni produkce g= 120 l/osobu.d

Potfebny akumulagni objem v Sachté: empiricky
postup, zvolena hodnota 25% denniho objemu.

Quot = 1201x 21 x 25 %
=6301

Zvolend Wilo-Sachta: Wilo-Drain WS 1100E

12, Vybér fidici jednotky
a pfisluSenstvi

WILO- PFiruéka pro odpadni vodu 2007

Elektrické pfislusenstvi:

Doporutuje se tfifdzové zapojeni z diivodu lepsi
reakce pfinabéhu

«Wilo-DrainControl PL 1 (Fidici jednotka)
«Wilo-hladinové €idlo 4-20 mA (detekce hladiny)
Mechanické piislusenstvi pro stacionarni instalaci:
+1x patni koleno

« 1x zpétnd klapka

» 1x uzaviraci Soupé

« 2 x potrubni kolena, popf. pfipojka splachovani
« 1X fetéz gm.

Wilo-Drain WS 1100E je kompletné propojen z vyroby
(v $achté nenfi zapotiebi dodateénych armatur).

+ Wilo-poznamka:
Empirickd hodnota

= Srov. Wilo-kom-
pletni katalog

» Srov. Wilo-kom-
pletni katalog
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lIl. Projekcni podklady

9. Dopliikova zafizeni, instalace

Potladeni zdpachu v systému tlakové
kanalizace

Del$i doba zdrZeni odpadni vody v tlakové kanali-
zaci ma za nasledek, Ze ¢asto dochazi ke vzniku
sirovodiku. PFivodem vzduchu se zabranuje
rozkladu/zahnivani odpadni vody a ta je udrzo-
vana,v erstvém stavu”. Literatura uvadi, Ze
béhem dvou hodin je tieba pfivést vzduch

o objemu 10 % obsahu potrubi, aby odpadnivoda
zGstala , Cerstva“.

Pfivod vzduchu do tlakové kanalizace je zajistén
vhodnym kompresorem.

Proplachovani nebo profukovini tlakové
kanalizace

Neni-li v tlakové kanalizaci dosahovéno potfebné
minimalni rychlosti pritoku nebo neni-li tlakova
kanalizace poloZena v kontinudlnim sklonu (zdeje
odvzdusnéni zajidténo pouze k nejblizsimu
vyskovému bodu), pomUZe tlakovy proplach.
Intenzitu vzduchového kompresoru je tfeba zvolit
tak, aby rychlost pritoku vodniho sloupce nebo
jednotlivych vodnich zdtek v tlakovém potrubi
¢inila minimaln& 1 m/s. Obecné je nutno vypocty
tlaku vzduchu a objemu vzduchu potfebné pro
proplachovani nebo profukovani tlakové kanali-
zace srovnat s vypoCtem Cerpaciho zafizeni.
Rychlost vodniho sloupce se zvysuje s pfibyva-
jicim vyprdzdnénim tlakové kanalizace adekvdtné
chodu vzduchového kompresoru. Vypocet sys-
tému je tedy zaloZen na teoreticky nejnepfiznivé-
j8im piipadu, tj. zaCdtku proplachovani &i profu-
kovéni.

Odluéovac tuku
Odlucovace tukdl slouZi k zachycovani organic-
kych olejd a tukl. Odpadni voda s fekdliemi,
deitovd voda a odpadni voda s minerdlnimi oleji
a tuky nesmi byt pfivedeny.

EN1825-1
DIN 4040

Odlugovat tukl se sklada z kalové jimky, odlu€o-
vate mastnot a mista odbéru vzorkd.

V kalové jimce jsou odlucovany sedimentacni
latky. Samotného odlucovani olejd a tukl v odlu-
¢ovadi tukl je dosazeno gravitacni silou. Emulze
a disperze z oleji a tuk( nelze zachycovat nebo
jsou zachycovany pouze v nepatrném mnoZstvi.

WILO- pfirutka pro odpadnivodu 2007

>

Odpadni vodu s pfimési fekdlii resp. dedtovou
vodu nelze pfivést. Provoz se omezuje na spla-
Skovou vodu.

Nachazi-li se odlu¢ovat pod trovni zpétného
vzduti, je tfeba instalovat pfeerpavaci zafizeni.
Velikost odluCovace tukd je podstatné odvisla na
pritoku splaskové vody, pFipojenych pfitocich
mastnych latek z pfislusnych instalaci (hoteld,
velkokapacitnich kuchyni, apod.) a na koncent-
raci/hustoté média.

Odluéovac nafty/benzinu
Odlu¢ovace nafty/benzinu se pouZivaji k ekolo-
gické ochrané pfirodnich vodnich zdrojil a kanali-
zaci. Funkéni princip je zaloZen na rozdilné speci-
fické hustoté produktl nerozpustnych ve vodé.
Latky nachdzejici se na vodni hladiné jsou jimany
za pomoci specidlnich vtokovych systém(

a separdtné odvadény.
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10. Cerpaci 3achty WILO typ WS (3achtové CS).

Sachtové Cerpaci stanice

Cerpaci stanice na splaskovou a odpadni vodu

'Pfehled konstrukgnich fad Wilo-DrainLift WS

Konstrukéni fada: Wilo-DrainLift WS 40-50

E Wilo-DrainLift
N WS 40 - WS 50
20\
\ ‘“‘""-..\
15 [N "-ﬁ‘ "“‘w
N
10 [~
NSO P65 ™
M e N N
TP 50 =
o stsdd LT
0 4 81216 20 24 28 32 36 40 44 48 52 Qfm?*/h]

Konstrukéni fada: Wilo-DrainLift WS 625

>Synteticka Sachtova éerpaci stanice
>Pouziti:
« Cerpaci stanice na splaskovou a odpadni
vodu pro drendzni a tlakové odvodriovani
- v objektu jako precerpavaci zafizeni dle
EN 12050
- mimo objekt jako Sachtovd Cerpaci stanice
dle EN 752

JEl Wilo-DrainLift
I
z WS 625
20 S
S~
15 MTS 40/.. — T
STS 40 ™~
10 TMW 32/11 \\
[
—t— \
# N
"0..‘....‘“
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q[m'/h]

>Syntetickd Sachtovd Cerpaci stanice

>Pouiiti:

« Cerpaci stanice na splagkovou a odpadni
vodu pro drendzni a tlakové odvodriovani,
mimo objekt jako 3achtovd Cerpaci stanice
dle EN 752,

Wilo-DrainLift
WS 900/1100

E—

"
— T
0 100 QImi/h]

Oblasti pouZiti:

odpadni voda z vyroby

kondenzat
kondenzaéni/klimatizaéni zafizeni

spladkové voda/drenaz

splagkové voda/
hrubé netistoty

!
odpadni voda/fekalie
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>Syntetickd Sachtova terpaci stanice

>PougZiti:

« Cerpacf stanice na splaskovou a odpadni
vodu pro drendzni a tlakové odvodiiovani,
mimo objekt jako Sachtovd Cerpaci stanice
dle EN 752.
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Sachtové Cerpaci stanice

Cerpaci stanice na splaSkovou a odpadni vodu

Popis konstrukéni fady Wilo-DrainLift WS 40 Basic

Konstrukce
- pro pfivodni potrubi v DN 100
- pfipojka odvétraciho potrubiv DN 70
- maximalni tlak ve vytlaéném potrubi & bar
- synteticka Sachtova Eerpaci stanice z recyklovatelného PE
- maximélni bezpe&nost proti vztlaku a tvarova tuhost diky Zebrovani
- nétoky k vybéru na misté

Rozsah dodavky
- nadri (pro zafizeni se samostatnym nebo zdvojenym Zerpadlem)
- integrované potrubi
- zpétnd klapka, provedeni BV s kulovou zpé&tnou klapkou
- Cerpadlo
Wilo-DrainLift WS 40 Basic g
Synteticka £achtové terpaci stanice - spinaci pFistroj (u trojfazového Zerpadla nebo zdvojeného zafizeni)
-viko s tésnénim

Typovy kli¢ - vykruznik @ 124 mm, natokové tésnéni DN 100 (pro @ trubky
napf.. WS 40E/STS 40/8 DM-BV 110 mm)
-1 kus hadice z PVC @ 50 mm se sponami pro pfipojeni ru¢niho mem-

ws synteticka 3achtova Eerpaci stanice branového Cerpadia
40 odbotka vytlaku zafizen - upeviiovaci material pro upevnéni do zemé
E zafizeni se samostatnym Cerpadlem - ndvod k montaZi a obsluze
STS 40/8  zvoleny typ £erpadla
DM trojfazovy motor
BV kulovd zpé&tna klapka / bez BV s integrovanou zpétnou

klapkou
Pouziti

Wilo-DrainLift WS 40 Basic je dle EN 12050-2 automaticky fungujici
zafizeni na precerpavani splagkové vody, uréené k odvadéni odpadnf
vody neobsahujici fekdlie bez nebezpedi zpétného vzduti z odtok(

v objektech pod hladinou zpétného vzduti.

Zafizeni Ize nainstalovat jak uvnitf objektd, tak i mimo objekty jako
plastovou 8achtu do zemé. Nejlépe se hodf pro pouZiti pfi sezénnim
naporu splaskové vody (jako na vefejnych tébofistich, na chatdch...)
nebo v regionech s malou zamrznou hloubkou.

Integrované erpadlo

STS 40

Pro hrubé& zneti3t&nd Cerpand média; priichodnost obéZznym kolem
40 mm.
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Sachtové Cerpaci stanice

Cerpaci stanice na splaskovou a odpadni vodu

'Popis konstrukéni Fady Wilo-DrainLift WS 40-50

Konstrukce
- pro privodni potrubi v DN 100
- pfipojka odvétraciho potrubiv DN 70
- maximélni tlak ve vytlaéném potrubi 6 bar
- syntetickd Sachtova Cerpaci stanice z recyklovatelného PE
- maximdIni bezpe&nost proti vztlaku a tvarova tuhost diky Zebrovani
- ndtoky k libovolnému vybéru na misté

Rozsah dodavky:
- nadr (pro zafizeni se samostatnym nebo zdvojenym Cerpadiem)
- integrované potrubi z nerezové oceli
- uzaviraci Soupé z Eerveného bronzu
- nadhladinovd spojka z nekorodujiciho plastu (PUR) s integrovanou

Wilo-DrainLift WS 40-50 zabranou proti vratnému toku

Syntetickd 3achtova Cerpaci stanice - viko s tésnénim
- vykruZnik @ 124 mm, nitokové tésné&ni DN 100 (pro @ trubky 110 mm)

Typovy kli¢ -1 k'us h?dicev: z PVC @ 50 mm se sponami pro pfipojeni ru¢niho mem-
napt.: WS 4OE/MTS 40/... brénoveého Cerpadla

- upeviovaci materidl pro upevnéni do zemé

- navod k montéZi a obsluze

ws syntetickd Sachtova Cerpaci stanice

40 odbocka vytlaku zafizeni .

E zafizeni se samostatnym Cerpadlem Cerpadlo, spinaci pfistroj a hladinovy snimat jsou k libovolnému
MTS 40/...pouzitelné ¢erpadlo vybéru v pfisludenstvi.

U WS 50 pro Cerpadla TP 50, TP 65.
Doporuceni ohledné elektrického pfisluenstvi viz kapitola ,Elek-

PouZiti trické pfislusenstvi - Wilo-Drain®,
Wilo-DrainLift WS 40-50 je dle EN 12050 automaticky fungujici zafi-
zeni na preCerpavdni odpadni vody, urfené k odvadéni odpadni vody
neobsahujici fekalie resp. obsahujici fekdlie (podle typu) bez nebez-
peci zp&tného vzduti z odtoki v objektech pod hladinou zp&tného
vzduti.

Zafizeni lze instalovat jak uvnitf objekt, tak i mimo objekty jako
plastovou Sachtu do zemé. Nejiépe se hodi pro pouZiti pfi sezénnim
naporu odpadni vody (jako na vefejnych tabofistich, na chatéch...),

v regionech s malou zdmrznou hloubkou nebo i pfi tlakovém odvo-
driovani.

PouZitelna cerpadla

TP 50

Pro hrubé znecisténa Cerpand média; priichodnost ob&Znym kolem
44 mm, odpojitelny pfipojovaci kabel.

TP 65

Pro hrubé znegisténa cerpand média; priichodnost ob&Znym kolem
44 mm, odpojitelny pfipojovaci kabel.

MTS 40/...

Pro hrubé znelisténd erpand média a fekdlie. Sériovd protiexplozni
ochrana (pouze 3~400 V), odpojitelny pfipojovaci kabel. Se sféricky
utvdfenym krdjecim zafizenim, odolnym vii&i ucpani a s vnitinim
rotujicim bfitem.
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Sachtové Cerpaci stanice

Cerpaci stanice na splaskovou a odpadni vodu

‘Charakteristiky - Wilo-DrainLift WS 40-50

PROJEKENI PODKLADY

Wilo-DrainLift WS 40-50

Celkova charakteristika pouZitelnych typii £erpadel Wilo-Drain (50

E Wilo-DrainLift
% \ WS 40 - WS 50
\\'\
2
¢ \ Al
S~
15— ‘%&. |
\ ’ S
10N =
-
NS TP 65 S
5 -\§\‘\ | \....\
TP 50 | T
sts 4o \!:Iﬁkr-——"‘"

0
0 4 8121620 24 28 32 36 40 44 48 52 Q[m3/h]

WILO- pfirucka pro odpadni vodu 2007

Jednotlivé charakteristiky viz technické parametry zvoleného ger-
padla.

Podle EN 12056-4 je nutno dodrZet pritocnou rychlost (ve vytlaé-
ném potrubif) v rozmez{ 0,7 aZ 2,3 m/s.
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Sachtové Cerpaci stanice

Cerpaci stanice na splaSkovou a odpadni vodu

Rozmeéry - Wilo-DrainLift WS 40-50

Rozmérové vykresy

Stanice se samostatnym Cerpadlem

@570 240

I —

| [T 1| v

{

]

| |

i 5

S
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[/
w3

&

%.

1
1000
1042

785

®—|dw—‘/
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Stanice se zdvojenym erpadlem

350
120

@570

—= i T_;;ié_ P R \_ G
I
2 1

1000 . “::% \\N‘\\\\.\N\&Q

1000
1042

770

-

RoZinEry

Wilo-DrainLift WS 40 Basic Wilo-DrainLift WS 40 pro | Wilo-DrainLift WS 50 pro

s Cerpadlem terpadlo Cerpadlo
STS 40 STS 40 BV MTS 40/... . TP 50, TP 65
samostatné | zdvojené samostatné | zdvojené | samostatné | zdvojené | samostatné | zdvojené
Celkovy objem [i] 255 400 255 400 255 400 255 400
H [mm] 770 770 770 770 735 745 735 745
L [mm] 130 130 | 10075 | 100/75 95 100 65 75
D 250 @ 50 vnitfni @ 50/G 2 G 11/, G 11/, G2 G2
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Sachtové Cerpaci stanice

Cerpaci stanice na splaskovou a odpadni vodu

Priklady instalace - Wilo~DrainLift WS 40-50

PROJEKENI PODKLADY

Pfiklady instalace

Nadzemni
o ?ﬂ V  hladina zp&tného vzduti
(v&tsinou drover silnice)
—8 I 1 uzaviraci Soupé DN 100 (pfisluenstvi)
| 2 pfirubové hrdlo DN 100 (pFislusenstvi)
3 3cestny kohout (pfislu3enstvi)
4 ruéni membranové Cerpadlo
!— (pfisluZenstvi)
! 5 svérné Sroubeni (pFisiusenstvi)
6  vytla¢né potrubi k hlavnimu sbé&rnému
potrubi
7 spinaci p¥istroj Wilo-Drain {viz elektr.
pfislugenstvi)
g 8  odvétrani (pfipojka DN 70)
9 ndtok (pFipojka DN 100)
~Ep 10 uzaviraci $oupé {pfislu3enstvi)
11 odvodriovaci ¢erpadlo (napf. Twister)
12 podpéra armatury na odleh&eni
Podzemni
6 odbocka vytlaku
8  odvétrani (pfipojka DN 70)
9 nétok (pfipojka DN 100)
12 prodluZovaci nastavec Sachty

WILO- pifrucka pro odpadni vodu 2007

(pFislugenstvi)
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Sachtové Cerpaci stanice

Cerpaci stanice na splaskovou a odpadni vodu

Popis konstrukéni Fady Wilo-DrainLift WS 625
|_ _ _

Wilo-DrainLift WS 625
Synteticka Sachtova Cerpaci stanice

Typovy klic

napt.. WS 625 E /1800 MTS 40

ws synteticka Sachtova Eerpaci stanice
625 vnitini primér Sachty

E Sachta se samostatnym Cerpadlem

1800 vyska Sachty
MTS 40/...zvoleny typ Cerpadia

PouZiti

Wilo-DrainLift WS 625 je 3achta se samostatnym cerpadlem, uréena
k Eerpani splaskové a odpadni vody v technickém vybaveni objekt(,
z prostortl a ploch pod hladinou zp&tného vzduti (EN 752). Vhodna
jako Sachtovd €erpaci stanice pfipravend k okamZitému zapojeni pro
tlakové odvodriovani a jako Cerpaci stanice pro drendzni odvodiio-
vani. Sachta WS 625 se mimo objekt zapousti do zemé. Casové
nendrocné Fedeni se snadnou montézi a pfiznivymi naklady pro
kaZdého projektanta i stavebniho investora.

PouZitelné typy cerpadel

™W 32/
Mirné zneti$ténd média (bez fekdlii), priichod ob&znym kolem
10 mm.

STS 40
Pro hrubé znecisténa terpand média (bez fekalii); priichodnost
obé&Znym kolem 40 mm.

MTS 40/...

Pro hrubé znecisténd Cerpana média a fekdlie. Sériovd protiexplozni
ochrana (pouze 3~ 400 V), odpojitelny pfipojovaci kabel. Se sféricky
utvafenym krdjecim zafizenim, odolnym vici ucpani a s vnitinim
rotujicim bfitem.
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Konstrukce

Wilo-DrainLift WS 625 se dodava ve 4 délkach: 1200, 1500, 1800 a
2100 mm.

Sachtu |ze vybavit jak pochozim standardnim zakrytem, tak i zakryty
tfidy A (pochozy) nebo tfidy B/D (pojezdovy).

- maximaini tlak ve vytlaném potrubi 6 bar ve spojeni s MTS 40,
ostatni Cerpadla 4 bar

- syntetickd Sachtovd Cerpaci stanice z recyklovatelného PE

- maximalni bezpe&nost proti vztlaku a tvarovd tuhost diky Zebrovani

Rozsah dodavky:
- PE-3achta s internim potrubim vcetné hrdlového Soupéte 1%"
- namontované t&snénf pro natok DN 100 (DN 150 na pfani)
- namontované t&snénf pro odvétrani/elektrickou pfipojku (DN 100)
- namontované tésnénf pro vytlatné potrubi (DN 40 / @50)
- ndvod k montézi a obsluze

Cerpadlo, vytla&nd trubka, spinaci pfistroj a hladinovd sonda jsou
k libovolnému vybéru jako pfislusenstvi.

Doporuéenfi ohledné elektrického pfislusenstvi viz kapitola "Elek-
trické pfislusenstvi - Wilo-Drain".
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Sachtové Cerpaci stanice

Cerpaci stanice na splaskovou a odpadni vodu

Charakteristiky, rozméry - Wilo-DrainLift WS 625

Wilo-DrainLift WS 625

Celkova charakteristika pouZitelnych typl éerpadel Wilo-Drain (50 Hz)

E Wilo-DrainLift Jednotlivé charakteristiky viz technické parametry zvoleného er-
Z:E \ WS 625 padla.
\\ Podle EN 12056-4 je nutno dodrZet priito¢nou rychlost (ve vytlaé-
20 ném potrubi) v rozmezi 0,7 aZ 2,3 m/s.
15 MTS 40/.. —1
STS 40 \\

10 TMW 32/11

5 )

~N
\\h
0o 2 4 6 8 10 12 14 16 Q[m]

Rozmérovy vykres

Wilo-DrainLift WS 625 E/1200

@625 % -}
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Sachtové Cerpaci stanice

Cerpaci stanice na spladkovou a odpadni vodu

Rozméry - Wilo-DrainLift WS 625

Rozmérovy vykres
Wilo-DrainLift WS 625 E/1500-2100...

P625

i

300

w00

P
3

——t}—

TMW 32/11 STS 40

-E-‘

Wilo-DrainLift ... Rozméry
A[mm] N - B [mm]
DN 100 [ DN150
WS 625 E /1200 1260 600 552
WS 625E /1500 1560 900 852
WS 625 E/1800 1860 h 1200 I 1152
WS 625 E /2100 2160 1800 . 1452
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Sachtové Cerpaci stanice

Cerpaci stanice na splaskovou a odpadni vodu

Priklad instalace - Wilo-DrainLift WS 625

Priklad instalace

Podzemni: WS 625

svérné roubeni (pfisluienstvi)

vytlagné potrubf (pfisluSenstvi, véetn& zp&tné klapky poz. 3)
zdbrana proti vratnému toku R 134

uzaviraci Soup& 13" (soutdst doddvky)

natok DN 100 (DN 150)

odvétrani DN 100

zakryt 3achty (pfislusenstvi)

NV e WNH
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Sachtové cerpaci stanice

Cerpaci stanice na splaSkovou a odpadni vodu

Wilo-DrainLift WS 900/1100
Synteticka Sachtova Cerpaci stanice

Typovy klic
napt.. WS 900 E/MTS 40
ws syntetickd Sachtova Cerpaci stanice
900 primér Sachty
900 = 900 mm
1100 = 1100 mm
E E = samostatné cerpadlo

D = zdvojené Cerpadlo
MTS 40 zvoleny typ Cerpadla

PouZiti

Wilo-DrainLift WS 900/1100 je 3achta se samostatnym/zdvojenym
Zerpadlem, uréend k Cerpdni splaskové a odpadnivody v technickém
vybaveni objekt(, z prostorti a ploch pod hladinou zpétného vzduti
(EN 752).

Vhodnd jako 3achtové Cerpaci stanice pfipravena k okamZzitému
zapojeni pro tlakové odvodiiovani a jako Cerpaci stanice pro drendzni
odvodiovani.

WS 900/1100 se mimo objekt zapousti do zemé. Casové nendrotné
fedeni se snadnou montazi a pfiznivymi naklady pro kaZzdého projek-
tanta i stavebniho investora.

PouZitelné typy Cerpadel

TS 40
Mimné zne&isténa média (bez fekalii), priichod ob&Znym kolem
10 mm, odpojitelny pfipojovaci kabel

TP 50
Pro hrubé zne¢isténa Cerpana média (bez fekdlii); prichodnost
obéZnym kolem 44 mm, odpojitelny pfipojovaci kabel.

TP 65
Pro hrubg znetisténa Cerpand média (bez fekdlii); priichodnost
obéZnym kolem 44 mm, odpojitelny pfipojovaci kabel.

TP 80

Pro hrubg znecisténd derpanad média a fekdlie; priichodnost obéZnym
kolem 78 mm. Sériovd protiexplozni ochrana, odpojitelny pfipojovaci
kabel (pouze jako stanice se samostatnym Cerpadlem).
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STS 80
Pro hrubé zneci%téna Cerpand média a fekalie; priichodnost ob&Znym
kolem 78 mm, odpojitelny pfipojovaci kabel

MTS 40

Pro hrubé znetisténd Cerpand média a fekalie. Sériovd protiexplozni
ochrana (pouze 3~400 V), odpojitelny pfipojovaci kabel. S patento-
vanym krdjecim zafizenim:

- vnitini rotujici biit

- sféricky utvdiené krajeci zaffzenf

- naprosto provozné spolehlivé

Konstrukce

- maximdlnf dynamické zatiZeni 5 kN/m2 (dle DIN EN 124, skupina 1)

- maximalni tlak ve vytlaéném potrubi 6 bar

- syntetickd 3achtovd Cerpaci stanice z recyklovatelného PE

- maximalni bezpelnost proti vztlaku diky
2/4 (WS 900 = 2 kusy, WS 1100 = &4 kusy) sériovym postrannim
ploutvim (nejsou nutné 7adné betonové skruZe)

- 2/t natoky k vybé&ru na misté&

- maximdlni pevnost diky polokulovitému vytvarovani dna Sachty

- nadhladinova spojka Wilo

-2 hrdla DN 100 pro vétrani a pfipojovaci kabel

- shérny prostor bez usazenin diky polokulovitému vytvarovani cerpaci
jimky

- snadny pfistup k hladinovému snimaci diky montaZi se zavé3enou
pridrnou ty¢i

Rozsah dodavky

- potrubi z nerezové oceli, od vytlatného hrdla erpadla az na cca
10 cm vné Sachty

- systém nadhladinové spojky vEetné tésnéni

- kompletné namontovany zpétny ventil a uzaviraci Soupé

- proplachovaci pfipojka G 1%

- fetéz z nerezové oceli véetné lichytnych zavést

- pFidrznd ty€ pro kontrolu hladiny {snimac¢ hladiny, plovdkovy spinag)
vietné montazniho prislusenstvi

- navod k montaZi a obsluze
Stanice se zdvojenymi erpadly se vZdy dodavaji s dvojndsobnym
poc¢tem nadhladinovych spojek a armatur.

- pfipojovaci material pro dvé nitokové KG-trubky DN 150

- ndvod k montaZi a obsluze

Veikeré zmény vyhrazeny 01/2007 WILO AG




Sachtové Cerpaci stanice

Cerpaci stanice na splaskovou a odpadni vodu

parametry - Wilo-DrainLift WS 900/11

PROJEKCNIi PODKLADY

Wilo-DrainLift WS 900 s Cerpadlem Wilo-DrainLift WS 1100 s Eerpadlem
TS 40 TP50 | TP 65 |MTS 40 TP 50 TP 65 TP 80 MTS 40

samo- | zdvo- | samo- | samo- | samo- | zdvo- | samo~ | zdvo- | samo- | samo- | samo- | zdvo-

statné | jené | statné | statné | statné | jené |statné | jené | statné | statné | statné | jené
Celkovy objem [i] 890 880 890 890 880 | 1230 | 1230 | 1230 | 1220 | 1220 | 1215 | 1220
Objem vzduti[l] (dno aZ horni hrana 5, | o0 | 350 | 300 | 290 | 550 | 540 | 550 | s40 | 520 | 535 | 510
natoku)
Max. spinaci objem [{] 150 | 110 | 140 | 130 | 150 | 270 | 200 | 250 | 200 | 200 | 280 | 250
Natok [DN] 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Odbocka vytlaku 11/2* | 11/2¢| 2 |21/2"|11/2* 2" 2* |21/2*|21/2* | DN8O | 11/2" | 11/2"
Odvétrani/kabel [DN] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Zpétny ventil GG25 11/2* | 11/2" 2 21/2* | 11/2" 2" 2 | 21/2" | 21/2° | DNBO | 11/2" | 11/2"
Uzaviraci Soupé vll/Zwll/ ol £ ,.21/2”11/ e 2 o £ ,VZI/ZHZU .| DN 80 vll/z,vll/ :
5 materiélu cerveny|cerveny|cerveny|cerveny cerveny|cerveny cerveny cerveny|cerveny GG25 cerveny|cerveny

bronz | bronz | bronz | bronz | bronz | bronz | bronz | bronz | bronz bronz | bronz
Hmotnost [kg] 70 95 73 75 72 95 113 97 115 125 94 110

WILO- pfiru¢ka pro odpadni vodu 2007
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Sachtové erpaci stanice

Cerpaci stanice na splaskovou a odpadni vodu

 Charakteristi

rozméry - Wilo-DrainLift WS 900, WS 1100

Wilo-DrainLift WS 900/1100

Celkova charakteristika pouzitelnych typi Eerpadel Wilo-Drain (50 Hz)

E Wilo-DrainLift
* WS 900/1100
32
24
16
o,
TPBO T~
ﬂ###>
00 80 100 Q[m*/h]

Rozmérové vykresy

Jednotlivé charakteristiky viz technické parametry zvoleného cer-
padla.

Podle EN 12056-4 je nutno dodrZet pritoénou rychlost (ve vytlad-
ném potrubi) v rozmezi 0,7 a7 2,3 m/s.

Wilo-DrainLift WS 900 - rozméry pro sniZzeni Sachty
Stanice se samostatnym Eerpadlem

LA

840
! @ 740
G
[V
2 -
3 G051
o
R=] ——
8 =
?856
b
b OFF
B
[=]
Lr=1
™~
i~

2% ON100

2 xDN150

Wilo-DrainLift WS 900 s éerpadlem

Wilo-DrainLift WS 1100 - rozméry pro snizeni $achty
Stanice se zdvojenym Eerpadlem

vA

? 840
B 740

1800

Wilo-DrainLift WS 1100 s Eerpadlem

TS 40 TP 50 TP 65 | MTS 40 TP 50 TP 65 | TP 80 - MTS 40
samo- | zdvo- | samo- | samo- | samo- | zdvo- | samo- | zdvo- | samo- | samo- | samo- | zdvo-
statné | jené | statné | statné | statné | jené | statné | jené | statné | statné | statné | jené

Vyshglserpadia 200 354 220 285 200 230 310 260 360 | 330 220 260
»stop” mira A [mm]
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PROJEKCNI PODKLADY

Wilo Drain-Lift WS goo EP (modifikace typu WS goo)

.
b - i F
C g 1F
ol i
Pe) .
[35] =
ey - }__'J li
LA
= .'"./'
| A
e !
.
| § A
[}
0
il
& G -
o C.T
L]

A B c D E F G
1w 830 760 1200 250 750 620
2000 830 960 1400 450 950 620
2100 830 1060 1500 550 1050 620
2200 830 1160 1600 650 1150 620
2300 830 1260 700 750 1250 620
2500 g3 1460 1900 950 150 620
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Elektrické pfisiusenstvi - Wilo-Drain

Zafizeni na piederpavani splagkové a odpadni vody, Sachtové éerpaci stanice

Doporucené prislusenstvi

B £S5 |84 | 58 |88 | &S 238

Prederpdvaci zafizeni

Wilo-DrainLift Con - - - = - - - -
Wilo-DrainLift TMP = = | = || = | = = = |
Wilo-DrainLiftBox - o = - =N = = =
Wilo-DrainLift KH 32 = = | = = = = = -
Wilo-DrainLift § = = = = = = = =
Wilo-DrainLift M - - I _ _ o _

_ Wilo-DrainLift L = - - = s - . i _
Wilo-DrainLift XL ) . 2 - - = - = e =
Wilo-DrainLift XXL 3 - — I = S _ _ _
Sachtové Eerpaci stanice
Wilo~DrainLift WS 40 Basic - - - = - - - -
Wilo-DrainLift WS 40-50 = | = o 5 s | & 1| 2 _
Wilo-DrainLift WS 625 e = o « | =& | . e | o

 Wilo-DrainLift WS 900 /1100 a: | = || e . e e Il o | @

« = doporuteno, ¢ = vybava na pfani, — = neni zapotfebi
1} spinaci pfistroj pro 1 &erpadlo, ) spinaci pfistroj pro 2 Eerpadla

Doporucené prislusenstvi

o
>
(]
] >
. e e | B8 o3
(]
o | 8 50 | Bn |y |2 | B2 | BS
S ey %@ 3T s oz | &% | &
2 o5 SE SE E% E 3£ 3.5
S < 23 ) 8% g a g a8
Pielerpévaci zafizeni
Wilo-DrainLift Con = - N == &= = = =
Wilo-DrainLift TMP - - ° . - = i ey’
Wilo-DrainLiftBox o o ° . - - - o
Wilo-DrainLift KH 32 - = o . - - . -
Wilo-DrainLift S o o o 1 — - — -
Wilo-DrainLift M a & = = - - - -
Wilo-DrainLift L = = - = - - - -
Wilo-DrainLift XL = = = P = - = -
Wilo-DrainLift XXL = = - £ = N X2 H
Sachtové &erpaci stanice
Wilo-DrainLift WS 40 Basic o o o o = = = o
Wilo-DrainLift WS 40-50 o o L} ° =3 . o o
Wilo-DrainLift WS 625 ° o o o s . o °
Wilo-DrainLift WS 900 /1100 o o o o . . o o

» = doporuceno, ° = vybava na pfdni, — = neni zapotfebi
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1. Cerpaci stanice se separaci pevnych latek typ EMUPORT SPL

Popis, funkce, pouZziti

Cerpaci stanice EMUPORT se separaci pevnych litek, s Eerpadly v suché jimce.

Cerpadla nepiichdzi b&hem procesn derpani do styku s pevnymi latkami obsazenyi
v odpadnivode.

To p¥indsi nasledujici vyhody:

m nizke provozninaklac

fan
f

y na dd zied nakiady na vymény epotrobenyeh dila Cerpadel
m prostor Cerpadel 20st Gisty, hes zapacin

STy,

dtky zachycenc v s
e

. ey ‘nich kormordch nozaté2uli Cerpadia a neusazuji se
v Cerpa

isou zajistany hygienicke podminky pr

{

L a udrZbu

dvojendmu Cerpadiu zastdvi nice plng funkénii pri servisnich pracich
1 Ceipadle

S paametiy isou volena coi

& o zada adla EMU ¢ vhodnym typens ebéineho kola

® nojsou prohidmy s kerozi dili Serpaci stanice i v pifnade piitomnosti sloudenin siry
3) o ¥ (S f

rimyslevé odpadnd vedy, e nutné zapsiit jejich odkaraiizavdni s odvedeni na COV
atek

munalni
Vdtek se navihuji Serpaci stanice se separaci pevnych
| j i ¥

de json produk
pocil peviyc

sel stanice EMUPORT v konmipakinim provedeni vl eind vadisi plastovd Sachiy, neho hez vndjsi Sachity pro osazen
chiy jsou vivedng o vige uvedendt Gizly. Pracuji spelehlivg, diky materiflovému provedeni nabizi nejlepsi

5
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8o

Uvod

Cerpani odpadnich vod je proces, ktery prinasi
¢asto problémy provozni, hygienické, bezpe-
¢nostni. Spole€nost EMUPORT GmbH, dcefinnd
spoleCnost WILO A.G., vyrdbi a dodavi jiz fadu let
technologie €erpacich stanic odpadnich vod
souhrnné pod nazvem EMUPORT. Vedle klasic-
kych systémi s erpadly v mokré a suché jimce se
v posledni dobé& prosazuje stéle vice na nasem
trhu technologie EMUPORT SPL se systémem
separace pevnych latek. Doddvaji se jednak

v provedeni 5"~ vetné vnéjsi plastové samo-
nosné Sachty, jednak v provedeni ,G* — bez vngjsf
Sachty, pro instalaci do betonové Sachty

Popis, funkce.

NepfedEisténé odpadni vody pfitékaji pfes rozdé-
lova¢ do separacnich komor, kde se oddéli pevné

Funkéni schéma CS typ EMUPORT SPL

latky vétsi neZ priliny separalnich klapek a t&z3i
podily. Pfedcisténd voda odtékd do akumulagni
nadrze. Cerpadla pracujici ve stfidavém reZimu
tlaci vodu pfes separani komory, ¢imZ dojde

k jejich vypldchnuti a transportu zachycenych
pevnych latek do vytlatného potrubi.

Systém EMUPORT SPL je vhodny pro Eerpani
odpadnich vod z jednotné i oddilné kanalizace.

V jednotlivych krocich navrhu se voli velikost
cerpaci stanice podle maximalniho pfitoku,
velikost Cerpadel ve vazbé na pfitok a profil
vytlatného potrubi a technologicky rozvadéé

s vybavenim podle pfani zakaznika.

Standardni vykonovd fada erpacich stanic je

v rozmezi1aZ 600 ms/h. Vedle toho se navrhuji
atypické Cerpaci stanice podle konkrétnich poZa-

davkd, prakticky ,,na miru*.
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Legenda

1. Odvétrani shérné nadrZe

2. Kulovy uzavér separacni komory

3. Separacni klapky

4. Piitok odpadnich vod

5. Rozdéleni pfitoku na separatni komory
6. Vytlacné potrubi

7. Sbérnd nddrz
8. Separacni komora
9. Vnéj3i plastovd nadrz (S typ)

| Cerpadlo v chodu
lICerpadio v klidu
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Tabulka vykon a rozmérd

¢S EMUPORT se separaci pevnych latek

Typ ,S": Technologie v€etné vnéjsi PEHD- Sachty

Tabulka vykon( a rozmér( typovych CS EMUPORT SPL

PROJEKCNIi PODKLADY

=7 Nomr Hlo.ubka Hloubka . Max.
Max. hod. Seiicery earducy mezi dnem Ciipek manometr.
EMUPORT PFI:tOk ’ obsah pritoku Ftoku sachty wiika ‘
Typ . akumulace ca.| adnem p x DN . y
[m3/h] a dnem CS Cerpadla
[1] akumulace [mm]
[mm] [mm] [mvs]
MS590 6 120 380 590 1500 25
MS740 10 260 530 740 1500 25
MS940 15 600 730 940 1500 25
MS940 30 1000 730 940 2000 25
FS2000 65 1200 1200 1460 2000 70
FS2500 130 2500 1400 1660 2500 60
FS3000 230 4500 1900 2160 3000 95
FS3500 310 6000 1900 2160 3500 80
Typ .G": Technologie s instalaci do betonové/plastové Sachty
Hloubka Max
EMUPORT Max. hod. Uzgssgy me;;tzzzm Velikost montdzniho manometr,
Piitok p otvoru vyska
Typ 3 akumulace ca. adnem Y
[m3/h] [ skumulace [mm] cerpadia
[mm] [mvs]
MG400 60 400 900 x 1100 25
MG550 150 550 900 x 1100 25
MG750 10 300 750 900 x 1100 25
MG 940/750 26 310 750 max. 1800 x 1800 25
MG 940/1200 50 500 1200 max. 1800 x 1800 25
MG 940/800 26 245 800 max. 1800 x 1800 80
MG 940/1200 50 400 1200 max. 1800 x 1800 80
FG1500R 75 1400 1200 1800 x 2500 80
FG1500E 75 1400 1200 1800 x 2000 80
FG2000R 130 2500 1400 2300 x 3000 80
FG2000E 130 2500 1400 2300 x 2500 80
FG2500R 260 5000 1900 2800 x 3500 80
FG3000R 450 10000 2300 3300 x 4000 60
FG3500R 600 12000 2300 3800 x 4500 50

WILO- pfiru¢ka pro odpadnivodu 2007
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Cerpaci stanice EMUPORT SPL

82

Pokyny pro projekci, poptévky.

Pro usnadnéni zaddni poptavek (Dotaznik €S
EMUPORT uveden déle) a nasledné zpracovani
projektové dokumentace jsou zpracovany ndsle-
dujici souhrnné poZadavky pro Cerpaci stanice se
separaci pevnych |itek EMUPORT. Uvedené plati
i pro EMUPORT se suchou jimkou bez separace.
Zakladni provedeni ¢erpacich stanic:

l.  typy MG, FG — bez vnéjsi plastové Sachty, pro
instalaci do betonovych Sachet.

Il Typy MS, FS — v€etné vnéjsi plastové sachty,
Sachta je integralni ¢asti nabizené technolo-
gie CS (nelze dodat samostatné).

Rozsah dodavky technologie CS:

1. EMUPORT typ ,G“ nebo ,S“ podle zadani. Typ
.5" vetné Zebfiku s madlem, nerez poklopu
vstupu 800x800 mm, resp. 1000x1000 mm
s vétraci hlavici, zamkem. Hlubsi Cerpaci
stanice s mezipodestou.

2. Hlavni €erpadla typ WILO EMU FA s motory T
nebo F podle velikosti, kabely v potfebné
délce. Cerpadla zpravidla s tepelnou ochranou
ve vinuti motoru, ¢idla prisaku jako opce.

3. Uzdvér piitoku s ovlddanim z terénu (,,5" typ)
nebo z mistav €S (,,G").

4. Systém méfeni hladin v akumulaci (uzavfeny
pneumaticky, hydrostatickd sonda, atd).

5. Rozvadé¢ RM s fidici jednotkou, automatikou
provozu CS, hlavnim vypinatem, jisténim,
pfepinaci R.0.A, relé, motohodinami, ampér-
metry, voltmetrem s prepinacem, fazovym
relé, s vystupem signalizace na beznapétové
svorky. Rozvadéc v plastové I1SO skfini nebo
v ocelové skfini. Osvétleni a temperace sk¥iné
rozvadéce.

6. Pomocné Cerpadlo WILO typ TM 32/8, nebo
TM 32/11 vEetné elektrod, zpétné a uzaviraci
armatury, potrubi pro napojeni do odvétrani
akumulace.

7. Potrubi odvétrani akumulace, respektive
potrubi pro odvétrani suchého prostoru CS
v pfipadé typu ,,S".

8. Proplach potrubi pfitoku s koncovkou na
hadici,,C".

9. Proplach potrubi vytlaku s pfipojkou na hadici
wC"

10.Indukeni priitokomér s oddélenym displejem
vrozvadéci, véetné uzavéru, DN podle Eer-
paného mnoZstvi, DN vytlaku.

11.Zasuvka Schuko 230 V + Combi 400 V,
umisténé ve sk¥ini rozvadéie.

12. Zdsuvka nahradniho zdroje s pfepinaem,
velikost podle jmenovitého proudu hlavnich
Cerpadel.

13.Doddvka venkovni skiiné rozvadéce vietnd
zakladu.

14.Osvétleni prostoru CS, resp. $achty s vypina-
Cem.

15. Pfepétovd ochrana typ B+C podle individudl-
nich poZadavka.

16. JiStény vyvod pro napdjenf zafizeni pfenosu.

Pozndmbka: PoloZky Cislo 1 aZ 7 jsou poloZky
zakladni, ostatnijsou zpravidla uvadény jako
poloZky opce (volitelné).

Upfesriujici poZadavky pro nabidku, resp. ndvrh

technologie S EMUPORT.

Ad 1. Nutné uvést:

- typ odpadnich vod (oddilna, resp. jednotna
kanalizace)

- maximdlni hodinovy pfitok QMAX h

- hloubku potrubi pfitoku {terén-dolnf hrana
potrubi)

- DN a materidl potrubf pfitoku

- hladinu maximalniho mozZného vzdutina
piitoku

- podélny profil vytlaku (geodet. vy3ka, délka
fadu, materidl potrubi, tedy Gdaje potiebné pro
vypocet dopravni vysky Eerpadla)

- poZzadavek na pfepad €S

- orientace trubnich pFipojek na €S véetné
vyskovych kot

- moZnost akumulace mimo objekt €S (v systému
pfitoku)

- hladina spodni vody, nutnost pfitizeni $achty
(alt.,S")

Ad 5. Nutné uvést:

- umisténi rozvadéce RM (zd&ny pilif, instalace ve
vlastni skfini jako soudast doddvky, instalace
uvnitf objektu, atd.

- pozice pilife/rozvadéée vzhledem k $achté,
vyvedeni kabelovych chranicek

- vzdélenost pilife/rozvadéce od $achty €S

- specifikovat poZadavky na pfenos parametrii
(standardné chod a porucha €1, €2, havarijni
hladina, vypadek sité, neopravnény vstup do
skiné RM), vEetné typu zafizeni pfenosu

- specifikovat poZadavek na pfipadné napdjeni
zafizeni pfenosu

- uvést jiné poZadavky na pfenos parametrd CS.
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Cerpaci stanice EMUPORT SPL

Vyhody pouZiti ¢S EMUPORT SPL.

- spolehlivy, bezpe&ny, ekonomicky a hygienicky
zplsob dopravy nepiedcisténych odpadnich
vod

- odpada manipulace se zachycenymi pevnymi
latkami, ¢isténi akumulagniho prostoru od
usazenin

- obsluha nepfijde za provozu do styku s ¢erpa-
nym médiem

- diky separaci se navrhuji ¢erpadla s men3i
prichodnosti, lepsi hydraulickou tginnosti
a men3imi motory, coZ znamena Gsporu provoz-
nich nakladd

- ponorna ¢erpadla mohou pracovat zcela zapla-
venad, standardné s krytim P 68

- ponornd Cerpadla s tepelnou ochranou bimetaly,
na pfani s ¢idlem prisakd mechanickou ucpav-
kou

- diky uzdvérim separacnich komor se provoz S
nepierusi ani pfi revizi separatni komory a kla-
pek, udrzbé Eerpadla. Provoz CS pak zajistuje
jedno &erpadlo s jednou linkou separace

- komfortni podminky obsluhy z hlediska hygieny
a bezpecnosti

WILO- pfirucka pro odpadnivodu 2007

PROJEKENI PODKLADY

vvvvv

opravy znamenaji isporu provoznich nikladq

- material plastové Sachty, sbérné akumulagni
nadrze, separanich komor, trubnich rozvodi je
PEHD s vysokou hustotou, dlouhodobé odolny
odpadnivodé, bez nebezpeti koroze vnitinich
svar(l

- kompaktni feseni CS znameni zjednoduZeni
projekénich praci, nabidku véetné kompletnich
projektovych podklad(l zajisti WILO Praha s.r.o.

- instalace CS s vnéj3i plastovou samonosnou
Sachtou vyZaduje pouze hutnény podklad bez
zdkladové desky a obetonovani, $achta se
pouze pfitiZi betonem v pfipadé spodni vody

- systém se s vyhodou pouZivd i pfi rekonstrukci
CS, kdy Ize technologii umistit do stavajici
betonové ¢i plastové Sachty s minimalnimi
stavebnimi Gipravami

- zajiStén tuzemsky servis Cerpaci stanice

- WILO Praha s.r.0. poskytuje zaruky na technolo-
gii EMUPORT SPL (s vyjimkou Eerpadel a rozva-
déce) v délce 10 let.
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Dotaznik CS EMUPORT

WILO Praha s.r.o.

Obchodgi 125
251 01 Cestlice

Telefon: +420 234 098 738, 234 098 739
Fax: +420 234 098 740
E-mail: frantiSek.novotny@wilo.cz
Pl vommimreaes e e o e e e Zadost o
Mésto O vybér
. O cenovou nabidku
Zeme Datum: __
Jméno ___
Fax/E-mail ___ Podpis: _____________
véc:  Cerpaci stanice EMUPORT, dotaznik.
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1.2 Dopravni vy$ka erpadla, ebeny. Geodeticka vyska NN-vytok
13 Vytlacné potrubi — DN, podélny profil, délka
1.4 Materidl potrubf vytlaku
1.5 Natokové potrubi — DN, material
1.6 Terén v okoli Eerpaci stanice NN {NN = normdlni nulovy bod)
1.7 Natok — rozdil mezi dnem potrubi a NN
1.8 Nejvys$si hladina spodni vody — vGci okolnimu terénu NN
2 Kompletni Sachta EMUPORT
2.1 Ekologicka EAN-Eerpaci Sachta z PEHD
2.2 Plastova samonosna Sachta EMUPORT z PEHD, jednodilna
2.3 Betonovd Sachta jen do DN 1000
2.4.1 S Cerpadlem v mokré jimce
2.4.2 S Cerpadlem v suché jimce

s pomocnym Eerpadlem
2.4.3 Se systémem separace pevnych latek

s pomocnym cerpadlem

Vybaveni
3.1 Zakryti Sachty
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pojizdné
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3.3 Mezipodesta
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3.3 Mezipodesta

3.4 Osvétleni

3.5 Pripojka vody

3.6 Provozni objekt

4 Technologicky rozvadéc

4.1 Voltmetr

4.2 Ampérmetr

4.3 Pocitadlo provoznich hodin

4.4 Frekvenéni ménic

4.5 FI- chrani (pieru$eni uzemnéni)

5 Skfifi rozvadéce O venkovni
O vnitini

5.1 Vcetné prostoru pro elektromér s jisténim

5.2 Zasuvka nahradniho zdroje ZNZ

5.3 Zdsuvka 230V, 400 V, dalsi

5.4 Prenos poruchového hlaeni, ano-ne, zafizeni pfenosu typ

5.5 IDM (induké&ni pritokomér)

5.6 Vytdpéni, osvétleni skiiné

6 Dalsi informace, poZadavky
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12. Vybér spinacich pfistrojd pro ponorna cCerpadla, Cerpaci Sachty WS

86

pfistroje, nebof bezpe&nostni funkce (vybavovaci
funkce) jako je ochrana motoru apod., jsou zalo-
PFi vybé&ru spinacich pfistrojl je tfeba dbdt na Zeny na téchto hodnotdch. Kromé toho musi byt
celou fadu faktor(. DlleZitd je nejen volba pfislu-  zajistén soulad mezi spinacim pfistrojem a stdva-
$nych funkci, nybrz ddraz je nutno klast spise na jiciinstalaci. Proto je nutno dbat na parametry

8 ¢3 instalace. To znamena, Ze spinaci pfistroj je tieba

sladéni elektrické ¢asti Cerpadla a spinaciho
pfistroje. NejdleZitéjsim zdkladnim prvkem je vybavit pfislusnou tfidou ochrany (IP), oby se
zamezilo vlivu vlhkosti. Kromé toho ma podstatny

soulad mezi jmenovitym vykonem motoru

{nastaveni + 10 % nad (idaj na typovém 3titku) vyznam dodrZovédni smérnic protiexplozni
u pfisludného jmenovitého napéti a uvedenym ochrany.

proudem spinaciho

Vybér spinacich pfistrojii

ER1_A SK530 vietné
plovikovych spinaéi

Polet pripojitelnych erpadel . 2/Tmoiné
Elektropfipojka
3400V - e o

2. s T

..Menizapotiebi  nenizapotiebi
L] [ ]

P2<3kW
llUA

oUW ity

Max Proudu startu pres hvez u- troJUhem'k::
Frekvence 50 Hz e
Frekvence 60 HZ

Hladlnove systemy

Pneumaticky snimac tlaku (ponorny. z"’““} A T T T A R R e S TR 85S .

Detekce motoru B B
Vyhodnocovani — ochranny kontakt vinutf (Wsk) e

L~ dJSP'ef =T,

Zadavaniparametrli woooor.... PotENCiOMEtT

R'ZB"‘Y mlkerl‘OCESﬂ[Bll‘l o e A A e e oot =

Software

Spustemcerpadla : =

VSeobecné

Okolni teplota e REZGOTC  0az +40°C .

Nastaviteind doba dobéhu B L S A
o 7 :

Prioritni nasazeni

eStandard oDovybaveni - Funkce neni k dispozici

TC 40, TS 40, TS 50,
TS 65, TP 50, TP 65,

TM/TMW 32, MTS 40,

STS 80,5TC 80, CP

TC 40, TS 40, TS 50,
TS 65, TP 50, TP 65,
TM/TMW 32, MTS 40,
STS 80, 5TC 80, CP
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Spinaci pfistroje nabizené spoleénosti Wilo jsou
urCeny pro instalaci do ,nevybu3ného prostiedi®.
To znamena, Ze tyto pfistroje nesmi byt instalo-
vany do prostor( s nebezpetim vybuchu.

Spinaci pfistroje viak smi byt provozovany ve
vybusném prostiedi za pfedpokladu pouZiti Ex-
rozpojovaciho relé a Zenerovy bariéry (srov. ,Ex-
rozpojovacirelé®, str. 25 a ,Zenerova bariéra", str.
29). Tyto pfidavné spinaci skfiné se vkladaji mezi
spinaci pfistroj a Eerpadlo/hladinovou regulaci

DrainControl 1 Draincontrol 2 DrainControl PL1

PROJEKCNI PODKLADY

mimo prostor ohroZeny explozi. Vybé&r funkei
spinaciho pfistroje by mél byt provadén v souvis-
losti s pFislunou instalaci (vyhodnocovaci infor-
mace, signalni funkce, alarm apod.) a ¢erpadlem.
Funkce ochrany motoru (kontrola motoru) maze
byt u Cerpadel vybavovdna rliznymi zplsoby aje
tak zavisld na schopnostech spinaciho pfistroje.

DrainControl PL2 SK 545

2/1mozné

lnebo2

.30 (max 35t) T

T S——" S ———

ano (2xWSK)

orle) . o
fizeny pomoci
menu/tlacitka

S —
_menu/ototny knoflik

L] il
S —— —
_menufototny knoflik

3 it

i

L0 Y 1L . LSO/ | - X 10N ¥ 1] 1K c—
0-60 s pro ¢erpadlo 0-60 s pro Cerpadio 0-180s

zdkladniho zatizeni

zdkladniho zatiZeni

. zdkladniho zati%eni
: =

TC 40, TS 40, TS 50,
TS 65, TP 50, TP 65,

TC 40, TS 40, TS 50,
TS 65, TP 50, TP 65,
TP 80-150, STS 80-100,
STC 80-100, MTS 40, CP

TC 40, TS 40, TS 50,
TS 65, TP 50, TP 65,
TP 80-150, STS 80-100,

STC 80-100, MTS 40, CP cp

WILO- pfirucka pro odpadni vodu 2007

MTS 40, STS 80, STC 80,

TC 40,TS 40, TS 50,

TS 65, TP 50, TP 65
MTS 40, STS 80, STC 80,
cP

TP 80-150, MTS 40,
cp
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13. Ndvrh €erpacich stanic, zasady

88

Pokyny k navrhu

« Pro volbu velikosti €erpaci stanice nenirozho-
dujici pouze velikost Sachty resp. vybér Cerpa-
del. Rozhodujici vyznam maji rovnéZ potrubnf
rozvody, armatury a soucasti instalované v
Sachté, apod.

« Zsadné instalujte uzaviraci armatury usnadfiu-
jici servis a opravy. Ty jsou jiZ {asteCné prede-
psdny pfislusnymi normami.

« Vytla¢né potrubije nutno dimenzovat na
zdkladé parametr( uvedenych v pfislusnych
norméch (napf. rychlost pritoku).

« Zpétné klapky instalujte do vytlacného potrubi
zdsadné nahofe v Sachté, nebot jejich pomoci
Ize zamezit tvorbé usazenin,

+ Dno 3achty je tfeba vytvorit ve sklonu max. 40°,
aby byl usnadnén pfitok pevnych ¢astic k hyd-
raulice Cerpadla.

« Do Sachty instalujte zafizeni pro usmérnéni
piitoku, abyste pfedesli poskozeni Cerpadla
pfitékajici vodou a zklidnili nahromadéné
médium (zamezeni pfivodu vzduchu do ger-
padla).

+ Jiz ve stavebni fazi vytvoite uzemnény zaklad
nebo poloZte zemnici pas na vyrovnavani
potencialu.

« Zpétnd klapka a Soupdtko/uzavér by v armaturni
Sachté mély byt do potrubiinstalovany co
nejvyse, aby byly snadno pfistupné pro tcely
udrzby, ¢isténi a kontroly.

« Pro minimalizaci tlakovych rdzd instalujte kou-
sek nad zpétnou klapku pfislusny systém tlu-
meni tlakovych rdz(i (pfednostné s plovouci
kouli). Podobného Gi¢inku Ize dosdhnout pomoci
kulového zpétného ventilu,

Nachdzi-li se koncovy bod vytlaku (kandl) pod
Urovni Sachty, musi by byt zajisténo spolehlivé
zavzdudnéni potrubi, jinak by vznikly saci i¢inek
mohl kompletné ,vysat" Sachtu vCetné Cerpadla.
To by mélo za nasledek problémy s odvzdusio-
vanim fadu a Cerpadla.

Konkrétni volbu Eerpadla z hlediska

parametr(, pouZitého motoru, ochran, materidlu
Cerpadla a motoru, pfislusenstvi atd. je nutné
provést podle konkrétniho piipadu pouZitia
Cerpaného média. PFi vybéru Cerpaci techniky
Ize vychdzet ze Siroké nabidky WILO a WILO
EMU. Podklady k cerpadldim najdete v pfiloZe-
nych Select-programech na CD. V pFipadé
potieby se kdykoli obratte na pfisluiné pracov-
niky WILO Praha s.r.o.

Ve3keré zmény vyhrazeny 01/2007 WILO AG




14. Diagnostika poruch, odstranéni

Diagnostika zavad
(viz také Kontrolni seznam udrzby, str.70)

Kdy dochazi ke kavitaci a jak Ize FeSit pro-
blémy s kavitaci spojené?

« Kombinace pfilis izkého nebo ucpaného
odvétravaciho potrubis vysokou teplotou
média > instalace/nové dimenzovani resp.
vyCisténi odvétravaciho potrubi

Dlouhé saci potrubi u Cerpadel v suché jimce >
vybér nového vhodného Cerpadla

V médiu se nachdzi vzduchové resp. plynné
¢astice > zajistéte dostatedné zaplaveni
Cerpadla resp. na natoku instalujte usmérfio-
vaci Stity, aby se proud vody nedostédval do
blizkosti ¢erpadla; zmérite polohu hladino-
vych Cidel

NPSHsystému > NPSHEerpadIa nebo NPSHstévajici >
NPSH ,t7ebns Nebylo zohlednéno pfi vybéru
¢erpadla > zmenSeni priméru ob&Zného kola;
sniZeni prito¢ného mnoZzstvi; snizeni teploty
média; novy vybér vhodné velikosti ¢erpadla
Natok k Cerpadlu je ucpan resp. je zanesen >
vyCistéte ndtokové potrubiresp. Sachtu;
vyCistéte hydrauliku Cerpadla

Teplota média je vyrazné vy3si (> 75 °C) >
vybér nového vhodného Eerpadla

V Cerpadle/vytlagném potrubi se nachazi
vzduch a €erpadlo neni mozno odvzdusdnit >
vyCistéte instalovany systém resp. odvét-
ravaci potrubi

Cerpadlo nemé adny protitlak a vybiha
doprava z charakteristiky > vybér vhodnéjsiho
¢erpadla; zvySeni odporu ve vytlainém
potrubiinstalaci umélych odpord, jako napf.
dodatecnych ohyhd, potrubniho vedeni

s vy3§imi hodnotami ztrdt tfenim apod.

WILO- pfirucka pro odpadni vodu 2007
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Proc Cerpadlo nepodava poZadovany &erpaci

vykon (H, Q)?

+ Chybny smysl otdgeni ¢erpadla (moZné pouze
u tiifdzového provedeni) > zdména dvou fazi
{vodie na pfivodnich svorkach Eerpadla) za
ucelem zmény smyslu otaleni

+ ObéZné kolo poskozeno abrazi nebo korozi >
vymérite podkozené souddsti (napf. zkorodo-
vané ob&zné kolo)

+ Ucpany natok k ¢erpadlu nebo obé&7né kolo >
vycistéte hydrauliku

» Zpétna klapka je ucpana nebo zablokovana >
vyCistéte armaturu

+ Uzaviraci Soupé na vytlatném potrubi neni
zcela otevieno > uzaviraci Soupé otevfete
naplno

» V médiu se nachézivzduchové resp. plynné
¢dstice > zajistéte dostatelné zaplaveni
Cerpadla resp. na natoku instalujte odrazny
plech, aby se proud vody nedostaval do tésné
blizkosti Cerpadia

- DefektniloZiska motoru erpadla > vymérite
loZiska motoru - kontaktujte zakaznicky
servis firmy Wilo

« Potrubi pro odvzdusnéni Cerpadla je ucpano
(u problémii s dopravni vy$kou) > zkontrolujte
a popf. vycistéte

Pro€ spinaci pFistroj vypina od

nadproudu/pfetiZeni?

» Doslo k poklesu sitového napéti > zkontro-
lujte vykyvy napéti

» Nadmérna viskozita média, takZe dochdzi
k nadmérnému zatéZovani motoru > zme-
niete primér obézného kola resp. nové
dimenzujte Cerpadlo

- Cerpadlo nebé&%i na zadané charakteristice >
pomoci uzaviracich armatur pfiskrite vykon
Cerpadla, abyste zvysili protitlak

« Nadmérny nardst teploty motoru > zkontro-
lujte pocet nabéh a zastaveni Cerpadla
a popf. je limitujte pomoci doby dobéhu
nastavené na spinacim pfistroji

+ Chybny smysl otdCeni ¢erpadla (moZné pouze
u tfifazového provedeni} > zdména dvou fazi
{vodi€e na pfivodnich svorkach Eerpadla) za
Ucelem zmény smyslu otaleni

+ Vypadla jedna faze napajeni ¢erpadla > zkon-
trolujte jednotlivé vodice, popf. vyméiite
defektni pojistky

« Defektni vinuti ¢erpadla > kontaktujte zdkaz-
nicky servis firmy Wilo

+ DefektniloZiska motoru Cerpadla > vymérite
loZiska motoru — kontaktujte zakaznicky
servis firmy Wilo
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IV. Prilohy

15. Kontrolini dotazniky pro instalaci, provoz a udrzbu

Kontrolni dotaznik — dimenzovani

1. Vyjasnéni predpokladi

Vyjasnéni kritérii odkanalizovani
Odvedeni destové vody

Cl.oddiind soustava,

Ojednotny systém _

Stanovisté objektu -

(je-li jednotny systém) Je tfeba zohlednit G¢inky vétru pfi O ano One
Délka okapu 1 v . T
destovych srazkach
Hloubka stiechy i A - v v
{vertikini projckce} Dedtové srazky na stfedni plochu )
Délka okapu 1 m
Déll:.i ohapur— .Hlout-)ka s_lf-echy Delka Okapu 2 n
(horiz, projekce) Hloubka stfechy (vertikdlni) m
~ Hloubka stfechy (horizontdlni) m

Tydemu T e S T

O Rodinny domek
O Kanceldfska budova

O Vefejnabudova

Odinfovnidim

O Pramyslovy objekt

Spabimssce T udowy i batow
Uroveri zpétného vzduti Urovef zpétného vzduti resp. zakryti m
Sachty se nachdzinad Cerpadlemly)
Instalace PoZadovany polet Cerpadel ks:
z toho ks. coby zéloZni
éerpadlo

2. Uréeni meznich podminek
Napdjeni elektrickym proudem/zdroj napéti: O1~220V O3~400v  O50Hz

_O1-230V_ O3-360v  O60H:z

‘Druh splagkové a odpadnivody

E'lul-)'(')fnovhl'<-)-d.p.éd.r-n'.voda
O Primyslovd odpadni voda
O Brakickd voda

O Destova voda
[ Mofskd voda

Medium obsahuje fekdlie O ano O ne
Obsahuje pevné &astice O ano O ne
Max. velikost pevnych latek: & mm
Dlouhé vldknité pfimési v mediu O ano O ne
Hodnota pH:

Teplota média: °C °F

Nutnost protiexplozni ochrany zény 1 [ ano O ne

Ostatni idaje o médiu:

Tento seznam si nedini 23dné naroky na Gplnost, nybrZ slouZi spise jako orientaéni pomiicka.

Nelze z ného uplatiiovat Zadné naroky.

WILO- pfiru¢ka pro odpadni vodu 2007
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3. Stanoveni pfitoku splaskové vody Q,

vypo&et splaskové vody Sprcha ks.x 0,8 /s = I/s
Vana ks.x 0,81/s = s
Bidet ks.x 0,81/s = s
Dfez ks.x 0,8 /s = —
My¢&ka nadobi ks.x2,01/s = I/s
Pra&ka (10 kg) ks.x1,51/s = I/s
wC ks.x 1,01/s = I/s
Umyvadlo ks.x1,01/s = I/s
Podlahova vypust DN 50 ks.x 0,8 /s = I/s
Podlahova vypust DN 70 ks.x 1,5 /s = I/s
Podlahové vypust DN 100 ks.x2,01/s = s
Pisoar ks.x 0,51/s = s
Celkem I/s

4. Stanoveni pfitoku destové vody Q,

VydldZdénd plocha terasy Terasa m?2 Gardz m?
Parkovaci misto m? Pfistupovd cesta m2
Parkovaci misto m? Jind plocha m?
Vjezd m?

5. Stanoveni odtoku smichané vody Q,
Qm=Qr+Q5= I/S= m3/h

6. Dimenzovani potrubniho vedeni

a) Stavajici potrubnivedeni Délka potrubniho vedeni
Vytlaéné potrubi* DN Material

oDlatokove patrubi DN _ Mt e

b) Potrubn vedeni u novych instalaci

Tento seznam si neCini Zddné naroky na tplnost. nybrz slouZi spise jako orientaéni pomiicka.

Nelze z ného uplatfiovat Zddné naroky.

92

Délka potrubniho vedeni = vzdalenost ke kanalizaci
Jmen svétlost* ¢erpadla DN
Vytlaéné potrubi* DN
Nétokové potrubi DN

*U odpadni vody s pfimési fekalii:

Materidl

Material

Jmenovitd svétlost potrubi > jmenovitd svétlost erpadla

Veskeré zmény vyhrazeny o1/2007 WILO AG
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6. Dimenzovani potrubniho vedeni

H geo-max = m
Hyy = ——m F”‘I stiedni stav vodly
\ fF I/ v Sachté
< E:‘

a) Stavajicf armatury/fitinky Stavajici kolena 90° ks DN
Stavajici kolena 60° P——{ DN
Stavajici kolena 45° ks DN
Zvétseni prifezu ks zDN____ na DN
ZaZen| prifezu® ks zDN______na DN _

b) Novdinstalace " Navriena kolena 90" ks R Y
Nova kolena 60° ks DN
Novd kolena 45" ks DN
Zvétseni prifezu ks zDN_____na DN
Zuzeni prufezu® _ ks zDN_____ _na DN
T-kus ks DN

*U odpadni vody s pfimésf{ fekalii:

Jmenovitd svétlost potrubi > jmenovitd svétlost Cerpadla

Tento seznam si negini Zidné ndroky na tplnost. nybrZ sloui spise jako orientadni pomiicka,
Nelze z ného uplatiovat Zadné naroky.

WILD- pfiruéka pro odpadni vadu zoo7 : 93
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Kontrolni dotaznik — dimenzovani ano / ne

Okolniteplota

Doba dobehu _

Testovaci chod

o O T s essaossiesmismims
_Spustem cerpadla e
_Poutadlo provozm;:h hodln .. e B
I_Zamena Cerpadel N

Polet pnpoutelnyc-ﬁ cerpadel

Mé¥enihladiny
_ Pneumatlcky snimac tlaku (ponor_ny zvon)

PIovakovy spinac
B S, R LT AP
W

Nulovy vodiEm” .
__Prlmy star_t

I_Kmltocet
Druh kryti

IDetekce motoru o
Vyhodnocovénipreswsk
\VyhodnocovénipfespTc
Kontrola tésnostiucpavky
‘Elektronické ochrana motory

Ochranny motorovy spinat

Poruchové/provozni hidseni

Sberne provozﬁl hIaseh-l-(SBM)

Sberne poruchové hlaseni (SSM) e
Slgnahzace samostatneho provozu .

__Slgnallzace Jednotllvych poruch

Separatni signali
Integrovany ; alarm (bzuca

Na siti nezaV|st alarm (batene)

Indlkace/ovladanl

Cerveny knoflik

Zpusob rlzem _
Rlzenl mlkroprocesorem
_Elektronlcky

Elektronicko- fnechamcky

Provedeni
HIavmvypmac
Spinaci pfistroj s kabelem a zastrekou

Tento seznam si ne€ini Zddné ndroky na Uplnost, nybr# slouZi spige jako orientaéni pomiicka.

Nelze z ného uplatfiovat Z24dné néroky.
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Kontrolni dotaznik — instalace (1)

Systémy piederpavani fekdlii v budové

System

. System ﬁa precerpavanl fekalu bez melnluho zanzem s mmlmalm Jmenowtou svet|ost| DN 80 DIN EN 12050 1

+ Systém na precerpavam fekalu s melnlum zaffzenim s minimdlni jmenovitou svetlost| DN 32
» U budov, ktere jsou odkazdny na provoz systému, je treba instalovat systém se zdvo;enym
Cerpadlem B
System na precerpavanl fekaln Je uzavien vici okolmm

s

> Systém je instalovan zabezpecen proti pohybu amrazu

Sysltlemje |nsta|ovan zabezpecen proti vztlaku a tlakove'vode S R

. Sbérmd jimka nenf konstrukéné spojenas budovou (napr sachta) nybrz nadrz Je I .
_instalovéna volné

VoIny prostor kolem |nsta|ovaneh0 systemu ginni mlnlmalne 60 tmna kazde strane

Pritékajici destova voda neni pnvadena do systému na pfecerpavani fekalii mstalovanem

v domé (sméSovani vody je pfipustné pouze mimo budovu)

_EN 12056-

DlN EN 12050 1
DIN EN 12050 l

+ U instalace za pfestavénou pficku je zabudovan revizni otvor

+ Ochrana proti zpétnému vzduti je instalovana coby
Smy¢ka proti zpétnému vzdutf cm nad trovni vzdut{
Uzavér proti zpétnému vzduti pouze tehdy, je-li
« vytvoren sklon ke kanalizaci
« prostor druhofadého vyuZzivani
« existuje-li nad Grovni zpétného vzduti dalsi WC
~_+moZno se v pFipadé zpétného vzdut/ zfici vyu2|van| tohoto odtoku B
U systémU se samostatnymi cerpadlyje instalovéno ruéni membranové cerpadlo

pro nouzové odvodnem

_. Na strane natokUJe |nsta|ovan uzaV|raC| organ N
_»Na strané vytlaku je za zpétnou klapkou mstalovan uzaviraci organ _
- Odvétrani precerpavauho systému (je- I| k d|5p02|c1) pouze nad strechu min. DN 70

pro pfeCerpdvaci systémy bez mélniciho zarlzem/DN 50 s mélnicim zafizenim

_+VSechny pr|p01ky jsou zvukove odlzolovany

» S| Skodllve latky (V|z navod k obsluze) jetfebaz ﬁl"nedla odstranlt]lz pred prltokem do systemu:

» Zafizenina 5|gnaI|zaC| prutoku (akustlcke optlcke nebo technika Fizeni objektu)

ho po rub| ]e men5| nez u2|tecny objem |nsta|ovaneho systemu)

je tfeba instalovat na snadno pfistupnémmist¢

_Potrubm vedem _
_+ Potrubije mozno vyprazdmt samovolne B o
. Veskere potru_t_)_nl_ vedenije | |nsta|ovar|o bez pnutl

. Hmotnost armatura potrubmho vedem je nutno zachytlt vhodnym| podperami/uchyty
.Za pfelerpavacim systémem nesmfi byt do vytlacneho potrubiinstalovana Zadna

 dalsipfipojka (napF. odpadnipotrubi)

« Primér potrubf nenl na zadnem m|ste zuzen

Jednotllve potrubm vetve je treba pr|p01|t v hornl Casti nebo seshora do sbemeho potrub|

aby se zamezilo tvorb€é usazenin

Tento seznam si necini Z4dné ndroky na lplnost, nybrZ slouZi spige jako orientaéni pomiicka,

Nelze z ného uplatiovat Zddné n
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PRILOHY

Kontrolni dotaznik - instalace (2)

Bezpeclnost provozu - - o
« Zvoleny provozni bod se nachdzi v prostfedni tieting vyrobcem udané hydraulické
charakteristiky, aby bylo dosaZeno optimélniho vyuZiti vykonu a Zivotnosti

ooo

Dooooo

+ Na vytlaéném potrubi nejsou Zadna zGZeni prifezu - EN 12056-2

_ Systémy s omezenym pouzitim

EN12056-1
EN12086-1
EN12056-1
_EN12056-1
EN12056-1
 DINEN12050-3
_DINEN12050-3
DINEN12050-3

EIDEIDEIEIDEI‘

L DINEN12050-3
DIN EN 12050-3

oo

Cerpaci stanice (mimo budovu)

O

« Potrubnivedenije tfeba vést v kontinudinim sklonu smérem nahoru/doldi bez vyskovych

A0 [ —
+ Na vyskovych bodech je tfebain

* U tlakového odkanalizovani musi byt obsah potrubi propldchnut min. po ? 8 hod. (EN 1671):
» doporucuje se po ? 4 hod.!

Dooooo

- Povrch Cerpaci jimky Je hladky TR |

+Jenutno odstranit veskerou stavebni suf ajimku je tieba udrzovat &istow g

» Cerpacijimka je schopna pojmout objempotrubi

* 2trdty na vytlaku je tfeba zohlednit pri dimenzovanisystému e

+ Utésnéni sachty je provedeno die ATV-A 139 resp. DINEN 1610 " pineneno

* Tlakova zkouska stanice tlakového odkanalizovani byla provedena na zakladé ﬁf[éluEriv}th  DIN 4279 T1-T9
predpisd (vykové body je nutno nejdfive odvzduZnit)

Doooo

Tento seznam si nedini Z4dné ndroky na lplnost, nybrs sloui spie jako orienta&ni pomticka.

Nelze z ného uplatfiovat Zadné naroky.
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Uvedeni do provozu

Y

pfedevsim od stavebni sut]

8 testovacim GZeldm, je zajisténo napinéniistouvodou oo O
« Vsechny s i instalace jsou mezi sebou pevné a hermeticky spojeny (potrubni vedeni, pfipojka erpadla apod.)

« Kontrola p¥ikonu Cerpadla

Udriba

S
O

Udrgbu systému na odEerpdvani odpadni vody by podle EN 12056-4 m&| provadét pouze odborny kvalifikovany personal. BEhem
provadéni tidrZby je nutno pouZivat ochrannych pracovnich rukavic, aby se pfedes|o nebezpetiinfekce a poranéni. K testovacim
Géeltim musi byt zaji§téno naplnéni systému Eistou vodou. Podle EN 12056-4,5.1 by mély byt dodrZovdny pravidelné intervaly udrZby.
Provadéni tdriby u pravideind pouZivanych malych preZerpavacich systémii s omezenym pouZitim (nap¥. Wilo-DrainLift KH 32):
« N&kolikrat splachnéte

» Vytdhnéte zastréku ze zasuvky a sejméte ochranny kryt

- Pousivejte ochranné rukavice, jinak hrozi nebezpeti poranéni o mélnici mechanizmus!

- Vy&istéte saci kog, odstrafite z nddrie pevné &astice a vyCistéte odvétrani

« Vyméfite filtr s aktivnim uhlim

+ Provedte montaz systému

« Zastrcte zastrcku do zasuvky

Provadéni adriby u systému na pieterpéavani fekalii (napf Wilo-DrainLift $1/7):
« Kontrola t&snosti spojovacich soutdsti potrubniho vedeni a armatur
- Kontrola funk&nosti a lehkost chodu Soupat, pfipadné vy¢isténi zp&tné klapky
« Kontrola Cerpaciho zafizeni (nadrze/erpadla/obZného kola)
« Pferuste pfivod elektrického proudu
« Uzavfete uzaviraci Soupé&
« Vypustte sb&rmou nddr# (napf. pomoci ruéniho membranového erpadla)
« Ze stén nadrie odstrarite nedistoty a nadrz vyplachnéte nékolikrdt Cistou vodou
« Provedte montdZ systému
- Oteviete uzaviraci Soupé a obnovte pfivod elektrického proudu
» Provedte vizudlni kontrolu spinaciho pfistroje a nddrze
« Zkontrolujte funkZnost spinaciho pfistroje
« Zkontrolujte pfikon

Provéadéni idriby u $achtovych Zerpacich stanic (napt Wilo-Drain WS):

- U vsech elektrickych soucdsti odpojte pfivod elektrického proudu

« Odstrarfite usazeniny ze souasti ¢erpadla a stén nddrie

« Zkontrolujte, propldchnéte resp. proitouchnéte (potrubnim krtkem) vytlaéné potrubi

- Zkontrolujte pamé&f spinaciho pfistroje/fidici techniky objektu/po&itadla ohledng chybovych hld3eni
« Kontrola funkZnosti elektrickych souasti a armatur

- Zkontrolujte spinaci p¥istroje (nap¥. tésnost méficiho zvonu s tlakovou hadici)

« VizudIni kontrola hladinového ¢idla

« Zapnéte proud a zkontrolujte pfikon

- Zkontrolujte dosednuti €erpadla (vizulni kontrola)

Tento seznam si nedinf #adné naroky na tplnost, nybrZ slouZi spi3e jako orientacni pomiicka.

Nelze z ného uplatfiovat Zidné néroky.
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16. Tabulky pro vypocty instalaci

Tabulka 1: Hodnoty pro charakteristické odtoky K :

_Typy objektu

kanceldiské budovy apod.

Nemocnice, velke gastronomlcke obJekty, hotelove obJekty apod

Nepravidelné vyuzwane objekty jako napf. obytne budovy, restaurace, penziony, hotely,

PraV|deIne vyu2|vane objekty Jako napr skoly, Easto vyuZivané mstalace Jako napr v pradelnach

Instalace pro specialni vyuzm jako napf. Iaboratore v prumyslovych provozech

* Pokud nejsou znamy Zadné jiné stanovené hodnoty odtoku.

Tabulka 2: Pfipojovaci hodnoty (DU) pro sanitarni prvky (dle EN 12056-2:2000)

K-Wert

0,5
07

10*

Pro systémy se samostatnym odpadnim potrubim s ¢dsteéné zapInénou kanalizacni pfipojkou

_Sanitdrni prvek

_Umyvadlo bidet

_IDrez domau mycka nadob| vervka I
Sprcha P.":? Z.a.t.k)/..__.... T S O SV N S S

.‘Pracka do 10 kg pradla

Zvnostenské resp. primysiové mycky nddobi

Pisodr s tIakovym splachovénim (sa

_Do 6 plsoaru -

Prodal3i 2 plsoary

Podlahova vypust: DN 50
DN 70

_ DN 100

_WC se 6 I splachovadlem o

WCse 7.5 splachovadlem

UWCS 9|5p|achovad|em A R R A G A G S SR S A AT

_Umyvadlo na myti nohou
Vana

** Dbejte prosim (dajii uvedenych vyrobcem.

98

L
. ..O 5.. sesavsens

0,8
L5

A
S
o5 L

0.8

DU[l/s] DU [m3/h_]

05 18

08 288
06 216 .

08 288
08 288
A5 s
e

05 s

136 .

54
288

5.4

72...-

T2

ZiZ:

9

18
288
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Tabulka 3: Hodnoty spotfeby vody (dle DIN 1986-100, tabulka &)

Pfipad pouZiti

od ...litrd

_Rodinne / €inZovni domy

Piti, vafeni, iklid, proosobu/den

_.Pranl pradla, prokg

Splachovénitoalet jednordzové
150 _
w0

Koupel ve vané
Sprchovam

Zkrapenltra\}nlku pro mz/denne. S

Zalévani zeleniny, pro m2/denné

Hotel/komundlni prostory
Skola, pro osobu/denng S 6
IKasarna pro osobu/denne 0 130
Nemocnice, pro osobu/denne o

Hotel, pro osobu/denne G A SR £ 8 A S NS SRS B BT

T
I

6

do ..litrd

Hasi¢ské hydranty, pro sekundu

Zlvnostenska /prumyslova odvétyi

_Jatka pro kus dobytka

Jatia prokus drobnéhozvifectva

Pradelna, pro pracku

Pivovary,pro hektolitrpiva

Mlékarna, pro litr mléka

Tkalcovna,prokgtextie 900
90

Cukrovar, pro kg cukru

Masokomblnat pro kg mlélsla/uzenlny )

T —
50
Jdooo

250

) MO R—
000

290, .

S0
300

200
500 ..

L —

3000

Papiina. pro kgjemného papity o 1500 3000

Betondrka, pro m? betonu

IStavebm prumysl pro 1000 zdenych C|he|

_Potravindfstvi, pro kg skrobu__

Potravindfstvi,prokg margarinu
Tkalcovna, prokg ovEivIny e

Bénsky pramysl, pro kg uhlf

Zemédélstvi

143

850

139

750

R I

'Dobytek, pro kus/denne

Ovce, tele, prase, koza pro kus/denne

Pfeprava

_Clstenl osobmho automobllu

__Clstemnakladmhoautomobllu - _ - _ '
Clste_n_l nakladniho vagénu

Cisténi driibeZiho vagénu

WILO- piirucka pro odpadni vodu 2007
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Tabulka 4: De&tové srazky v Némecku (vyfiatek z DIN 1986-100:2002-03 tabulka A1)

I Znaci dedtovou srazku, kterd trvd X minut (doba) a vyskytuje se statisticky vidéno kaZdych 1/¥ roku,
Piiklad: ry(q,5) pétiminutovy dést, ktery se statisticky vyskytuje 1/0,5 (=2) kaZdé dva roky.

Misto 52 152 Is 30 1530 I's 100

[I/(s x ha)] [1/(s x ha] [I/(s x ha)] [1I/(s x ha)] [IAsxha)]
Aachen 280 121 k3o e

Aschaffenburg 0293 13 539 267 649
Augsburg 285 138 499 263
Auich a0 1 w16 214 494
Badsalzuflen 282 133 455 233 532
BadTole W6 205 655 0355 .76

Bayeuth 285 52 276830
"""""""""" 60 T T

Berlin 1 169 605
Belefeld 360 13 475 248
505 aug

498 %67 ool
403 202 477
288 646
232 sTh
_____________________________________________________ 250 635
Dortmund g7z asw o wal 226 513
' g | | 268 648
WS 626
249 570
230 532
BB
268 695
25 801

Bremen .
Chemnitz
Cottbus

“De'ssa'u - .

Dresden i 2 2 e 22 e
Dusseldorf 227 138
T R |
Emden 346
e —
I'T__r.a.r.‘_'?ﬂ_‘.;t-/'-\."-?.‘.i”m P i skt = R S—
Mallefsaale o a8s 13 503
S LT AN D
Hamnover
Heidelberg

Ingolstadt

Magdeburg a7 U aze o s17 93 624
Mainz sy qew 603 304 723
Minchen 33166
Minster 283 13
Neubrandenburg 330 148
Nimberg 296 145
e —
Rostock
saarbricken 2

stugart 3 I 1
Wirzburg 293 k0
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Tabulka 5: Koeficient odtoku C pro vypoéet destovych srazek Q,

(DIN 1986-100:2002-03, tabulka 6)

c. Druh plochy Koeficient odtoku C
S _____Vodotesne plochy, napf.

-Betonovéplochy 10

Rampy e MO
o Zpevnene plochy s utesnemm spar 1o

- Asfaltové povrchy A A —
- Dlazebni kostky se zalévanymispérami SR —

'Stfesn'P'OC“V‘SK'.‘?T???......__.._..__.______ S\
Sterkove strech

. Zatravnene stresm plochy
« s intenzivni zelenf 0,5
« s extenzivni zeleni od 10 cm tloudtky ndnosu 0.3
« s extenzivni zeleni do 10 cm tloustky ndnosu 0,5

z Cdsteené propustné a slabg odvddéné plochy, napf. T —
"""""" = Nedldzdéné cesty, dvory, promenady 05
: Pa”e'o"e Plochy .
___+Plochy s dlazbou, spodllem spar>15 % napr 10 cmxlO cmamensi 06

| ‘VOd“.J'm.'?“'.C'.P'OChV : S .. SN
.- Dtskd hiists s céstecnym zpevndnim 03

« Sportovni plochy s drenazi

» Umélohmotny povrch, umélohmotnd vlakna 0.6

» Tenisové plochy 0,4

» Travni plochy 0,3

AR el el I Sy s e o S P T o T s
o Parky IaI;/Ié;qetaEnlf plochy, Stérkové a Skvarové podloZi, oblazky,
i s Castecné zpevnénymi plochami, jako 0.0
« zahradni cesty s vodu jimajicim povrchem nebo 0.0

- vjezdy a jednotlivd parkovaci mista se zatravnénou dlazbou 0,0

* Dle smérnic pro projektovant, realizaci a ddrZbu stfe3ni zelené — smérnice pro stfesni zeleri

WILO- pfiru¢ka pro odpadni vodu 2007 ' 101




PRILOHY

Tabulka 6: Tlakové ztraty v PEHD potrubi

(DIN 1986-100:2002-03, tabulka 6)

Jmen.
svétlost

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

Dxs

32x2,9

40 x 3,7

50 x 4,6

63 x5,8

75x6,9

di

26,2

Q

| 11/s]

v Tlakova
ztrata AP

32,6

40,8

51,4 -

v Tlakova

ztrata AP

v Tlakova v
ztrita AP

Tlakovi
ztrata AP

61,2
v Tlakova
ztrita AP

._[m/s] i [bar/100 m]

[bar/100 m]

[m/s]

[bar/100 m]

[m/s] [bar/100 m]

[m/s] [bar/100 m]

0,0315

102

pie o
e

00939
0,1384

00638 |0,

AT TEINE BULEL SN LA (0115
,c 0 R WL T T -

0,005

00067 |0,

L0019 |«
o021 o

0.9
14406

00369 |

9483 |12

227 |19

0,0037

00082,

0182

0,9514

0,1403

..000s5 |0

o023 o
0272|021 0019

L.oom3 1027

0906 |0

> 16567 |2

00031
00024 L
0.0034
0005 |

00076 |
oou1 |

00017 L
00027 10

0,0024
U
LN

00266
00394

o3tz 085
Jourwa

31

i
e

L0001
00016

LT

L0203

10065
16493

Vedkeré zmény vyhrazeny 01/2007 WILO AG




PRILOHY

Tabulka 6: Tlakové ztraty v PEHD potrubi

(Pokracovani)

Jmen.
svétlost

DN 80

DN 100

DN 100

DN 125

DN 150

D |

90 x 8,2

110x 10,0

125x 11,4

140x12,8

160 x 14,6

73,6

90

102,2

1144

130,8

Tlakova
ztrata AP

Tlakova
ztrita AP

Tlakova
ztrata AP

v

Tlakova
ztrata AP

v

Tlakova
ztrita AP

v

[m/s]

[bar/100 m]

100 |2
130
200 |
250

32,0

WILO- pfirucka pro odpadni vodu 2007

006 .0,

00111 o,

L.0.2908
Lo4es | 126
06722 157

DL

00252 |0

0,0374
S

SAL3L7

00063
.0,0097

o083 los 0032 1038 0
. 0.1285

iR oo
ot BBl Lt

[bar/100 m]

(00043 |0,

[T/_s]_ _[bar/100 m] |

[bar/100 m]

[bar/100 m]

00009 | |
00013 1006 o,

56

0,7279

00023 |
L0003k |

o3a1s |1
o836 |1

00006
.0,0014
10,0031

00046
0,0068

D0

797

)
L

0,4205

ERYETR P

00 L .

00003 1006 00005

00002 |
00102 o
00231 037 00121

00534 106 00281

02798 149 01463

L0007
ooou
00016
00026
L0003
0008k

298 05
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Tabulka 7: Vnitini primér nového potrubi (dle prislusné DIN)

VZdy nejmensi primér jmenovité svétlosti

DN Litinova trubka PVC-trubka PES8OHD-trubka  PE100HD-trubka Minimalni

GG PN16 PN10 SDR11 SDR11 hodnota dle

PN12,5 DINEN 12056-2
(pro GG)

[mm] [mm] [mm] [mm]  [mm]
I 570 ....5LA o SLA
65 ..bb 678 62 ez kA
80 . .....80  8& 736 7% 75
00 ... 10 994 . 800 900 9%
50 181 lews 1308 1308 16
20!‘.')” o 202 - 203.4 184 . 184 184

Tabulka 8: Ztraty tfenim v potrubi a korekéni faktory

30

<+ o @~ oo~ ¥ 0 ©Oo =3 o o oo (=] =3 (=1 o
» pucl = - ~ T+ © ®o =} 1=} =] =1
e e it A I3 =3 =1 =1
E = ~
1 I Il 1 11 4 ] ] 1 Il | 1 1 1
30 \
m

-
"~
~

T
S~
S~ 400
S~ 6000

3

k=0,1 mm
(napf. nové litinové trubky,

20 [N

20

\-.\— 800
I~
\‘\-.

litinové trubky s bituminovou

\--
—
\,\ T~ 4000

vloZkou, podéIné svafované

10 ocelové trubky)

\\

’ /LN

S~
T+
/‘o
Ty
~{
L
S~
\\
S~

;. [1N
[ / % I
NN RWONTA SN SINTIE
INOER NN R AN
L YUNDININY SN /N
/A A AN A T EAVE b VarivA VAN
vl f AN Ko, /N s {/ [ N o
0.4 / / // ¢\ ’ \%" \/ N\ \ /} 0,4
[ ALY (\ SN IS INL IIN
S VIVAVE D VAV %N LGN o sy ionn
VARV ANV AV O A WiV
‘;E 0,1H/ / J/ / / / /\\/ f' O(‘/D i//>01

PriitoZné mnoZstvl

Faktory pro pfepocet na jiné materidly, resp. staré potrubni vedent viz nasledujici strana
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Tabulka 8: Ztraty trenim v potrubi a korekcni faktory

.
<
~
S
<
1N

Pokralovani

Faktory pro piepoet na jiné materiély, resp. staré potrubni vedeni:

B — nové galvanizované ocelové trubky
08  nové valcovane ocelové trubky, nové plastov’
L0 nov I|t|nove trubky,

1.2 25 - star5|zrezavele I|t|nove trubky

umlnovan tinové tru Yy

15 nove pozmkovane ocelove trubky vyustene I|t|nove trubky,

17 _trubkys sazeninami . .‘ | . — W W
3 nove betonove trubky stredne hladke - | SesSNE  Es
2.5, v kamemnove trubky s AT G T e R R R G S

15-30  litinové trubky s lehkym aZ silnym nanosem usazenin I

Tabulka 9: Ztraty na armaturach

|
N

Orientacni hodnoty pro pfibliZny vypoget ztrdt v m ndhradni délky potrubniho vedeni (u ziZeni resp. roz§ifeni vztazeno vidy
k vét&imu priméru).

Druh odporu DN32  DN40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200
Odbocka nebo T-kus 2,02 2,74 3,87 5,61 6,58 8,85 15,45 23,36

Rozsifeni prifezu .

I
(=]
co
[9,]
1
=
[
w
[
B2E
vt
I
N
N
(Y]
I
N
=
1
w
~
N
1
v
o
N
1
o
w
N
N

Zlzeni priifezu [= 1.08 1,45 1,94 2,46 3,19 4,85 8,04 19,25
W]

Nahlé rozsifeni prifezu

Nahle zhZeni prafezu

s dahladkym [\011 e e 055095 i
povrchem 45°

ZPétnaklapka 1714318:,2533;,257251058 S

: oo
[
[
(=]
e
|
]
(V%]
oo
(=]
L
(s =]
(=]
=
pt=]
]
=
[
~
(=]
L=2]
b
-
[e<]

‘Uzaviraci Soupé, kulovy <] 027 03 038 049 056 07 108 145

kohout
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Tabulka 10: Cetnost spinani Wilo-¢erpadel (doporuéeno)

i ———
Wilo-DrainTP50-65 ~ 20%

Wilo-DrainSTS80-100 20k
Wilo-Drain STC80-100 . 15%
Wilo-Drain FA 15.xx—20.xx 10 Yh
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Provozni doba [s]
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Pocet Sachtovych Cerpacich stanic v systému tlakového odkanalizovani

Autor: T. Szabo, Debrecen, Madarsko (KA 8/1988)
Pravdépodobnost soub&hu: cca. 95 %
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17. Tabulky pro pfepocet jednotek

Tabulka 12: Tabulka pro prepocet jednotek — délky, objemy a hmotnost

PRILOHY

_0 03937 |nch =

10,3937 inch
_39 7|nch -
3281ft
1,0936yd =

0.6214 milies =
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'_____1 M
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0 ....D 0833 ft T
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0, 016 |fMTI‘I
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Zkratky

Normy

108

Tabulka 13: Tabulka pro pfepocet jednotek — teploty

! o —_—

Pfepoiet Vzorec piepoctu
] L X ey 32 e
TIl=tlCe2731s T

LA o, _f_.[_El....(.t. _[_ El.,,_%_z_),..}__s _______________________________________________________________________________

K TIK= :
X B o T[K]—273 15
°F tIFl=1.8xT[K - 459,67
Zkratka Popis
AlsL I_”____I____I_m._“_Amerlcan Iron and Steellnstltute _

IPredpokIadane oznaeni ATV- DVWK od zatédtku roku 2005

IEC o o Internatlonal Electrotechmcal Commlssmn - o

UL e Underwnters Laboratorles

ASTM 182 =EN 10088-3

Canadlan Standards Assouatlon

ATV-DVWK A 157 {(DWA A 157)

Norma pro nerez oceli

ATV-DVWK A 116 (DWA A 116)

Kanalizacni objekty

ATV-DVWK M 168 (DWA M 168)

Specialni technologie odkanalizovani, podtlakova
kanalizace — tlakovd kanalizace

ATV-DVWK A 134 (DWA A 134)

Koroze systém(i odpadnich vod - odvod odpad-
nich vod

DIN EN 476

Ndvrh a vystavba Cerpacich stanic odpadnich vod
s malymi pfitoky

Vieobecné poZadavky na konstrukéni soudasti
kanalizace a potrubniho vedeni odpadnich vod
pro gravitacni kanalizadni systémy
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DIN 1986 €ast 1

Odvodiiovaci systémy pro budovy a pozemky,
technické predpisy pro jejich budovani

DIN 1986-100: 2002-03 pfiloha A

Destové srazky v Némecku

DIN 4109

Zvukovd izolace v pozemnim stavebnictvi

DIN EN 12050-1
Systémy na piecerpdvani odpadnich vod pro
odvodfiovani budov a pozemkd, zasady pro jejich
budovani a kontrolu — ¢ast 1: systémy na pfecer-
pavani fekalii

DIN EN 12050-2
Systémy na pfecerpdvani odpadnich vod pro
odvodriovéni budov a pozemk(, zasady pro jejich
budovéni a kontrolu — ¢ast 2: systémy na pfecer-
pavéni odpadnich vod bez obsahu fekalii

DINEN 12050-3
Systémy na preCerpdvani odpadnich vod pro
odvodriovéni budov a pozemkd, zdsady pro jejich
budovdni a kontrolu — ¢&st 3: systémy na pfeCer-
pavéni fekalii k omezenému vyuziti

DIN EN 12050-4

Systémy na precerpdvani odpadnich vod pro
odvodfiovéni budov a pozemkd, zdsady pro jejich
budovani a kontrolu — ¢ast 4: zpétné klapky pro
odpadni vodu s obsahem a bez obsahu fekalii

EN 752 &ast 1

Odvodfovaci systémy mimo budovu — vieobecné
pokyny a definice

EN1671

Tlakové odkanalizovani mimo budovy

WILO- piiru¢ka pro odpadnivodu 2007

EN 12056-1

Gravita¢éni odvodiiovaci systémy uvnitf budov —
vieobecné a provadéci podminky

EN 12056-2

Gravitani odvodiiovaci systémy uvnitf budov —
gast 2: systémy splaskovych vod, navrhovéni
a vypocty

EN 12056-3
Gravita¢ni odvodfiovaci systémy uvnitf budov —
ast 3: odvodfovani stfech, ndvrh a vypolty

EN 12056-4

Gravitalni odvodiiovaci systémy uvnitf budov —
¢ast 4: systémy na preCerpavani odpadnich vod,
nédvrh a vypocty

Gravita¢ni odvodnovaci systémy uvnitf budov —
¢4st 5 instalace a kontrola, ndvod k provozu,
udrzbé a vyuZiti

EN 10088-3 = ASTM 182

Norma pro nerez oceli

PRILOHY
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1o

V. Rejstrik

A

Abraze
AlS|

ATEX, v. protiexplozni ochrana

B

Beton

Bez plisobeni vétru
Beznapétové kontakty
Bimetal

Brakicka voda
Bus-technologie

o

Cerpaci $achty, v. 3achtové erpaci stanice

Cerpané médium
Cetnost sepnuti
Cetnost spousténi

D

Destovd voda
De3tové srazky
Diagnostika zévad
Dimenzovdéni Sachty
DIN 1986

DIN EN 12050

Doba provozu
Domovni odpadni voda
Dopravni vyska
Druhy odpadni vody
DU-hodnota

E

Elektricka vodivost
EN 12056
EPDM

Gravitacni odkanalizovani

H

Hodnota pH

Hodnoty spotieby vody
Charakteristicka hodnota odtoku K
Charakteristika potrubniho vedeni
Charakteristika zafizen{

Chloridy

index

INDEX

Integrovanad teplotni ¢idla
IP-tfidy ochran

Jisti¢ motoru

Jmenovitd svétlost
Jmenovity proud

K

Kanalizace s volnou hladinou
Kavitace

Koeficient odtoku C
Kondenzaty

Koroze

Kulovy prichod

L

LON (Local Operating Network)

M

Materidly
Materidly pouzdra
Minimalni spad
Minimalni svétlost
Morskd voda

N

Nédbéhovy proud

Naklady

Napajeci napéti
Napojovaci kandl / potrubi
NBR

Nitraty

Nitridy

Normy

NPSH
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0]

Objem jimky
Objemovy proud
0ddilna soustava
Odhad de3tfovych srazek
Odlucovac benzinu
Odlucovac oleje
Odlucovac tukd
Odpadni potrubfi
Odvétrani
Odvzduinéni
Ochrana motoru

P

Paralelni zapojeni

PE-HD {polyethylen)

Pisek

Podzemni potrubi

Pojistka proti zpétnému vzduti
Pojistné kryti

Ponorny zvon

Poruchové hlaseni

PP {polypropylen)

Profukovani vytlacného potrubi
Protiexplozni (Ex) rozpojovaci relé
Protiexplozni ochrana
Provozni bod

Provozni rezimy

Primyslova odpadni voda
Pritok

Pritok

Prepocitdvaci tabulky
Pfipojovaci hodnota DU

PTioo, PTC

PUR (Polyuretan)

PVC (polyvinylchlorid)

R

Rychlost pratok

S

S plsobenim vétru

Samostatny provoz

Sbérné poruchové hlaseni
Sbérné provozni hidseni
Signalizace jednotlivych poruch
Signalizace samostatného provozu
SméSovaci systém

Smycka zpétného vzduti
Snimac tlaku

Spad potrubi

Spinaci objem

WILO- piiru¢ka pro odpadnivodu 2007

Stfe3ni plochy ((iginné)

Sulfaty

Systém na prelerpdvani fekalif
Systémy detekce hladiny
Systémy s omezenym vyuZitim
Sachtové Cerpaci stanice

Seda litina

Spickovy pfitok odpadni vody

T

Tepelné nadproudové relé
Termistor

Tésnici materidly

Tlakové odkanalizovani
Tlakové razy

Tlakové ztraty

Tvrdost vody

Tvrdost vody

Typy obéznych kol

u

Index

Udrzba

Urovefi zpétného vzduti
Uslechtild ocel 1.4301 — V2A
Uslechtild ocel 1.4404 — V4A
Uvedeni do provozu
UzZiteny objem

Uzite&ny objem (potfebny)

Vv

V2A, V4A

Viton

Vlastnosti materiall

Vnitfni prdmér potrubi

Volny (kulovy) priichod ob&znym kolem
Vykon

Vypocet pfitoku destové vody
vytlaéné potrubi

Z

Zajisténi proti vztlaku
Zakryti Sachty

Zapojeni v fadé za sebou
Zdroj hluku

Zenerova bariera

Zkratky

ZpUsoby instalace

Ztraty tienim v potrubi
Ztraty v potrubnim vedeni
Zvukova izolace

m




Spoleénost WILO AG vypracovala tuto pFiruéku s neoby&ejnou peélivosti. PFesto neni mozno
vyloutit pFipadné chyby. Ruleni zpracovatele/vydavatele je z jakéhokoliv pravniho hlediska
vylougeno.

Copyright 2005 by WILO AG, Dortmund

Tato piirucka je — véetné viech jejich &dsti — chrdnéna autorskymi pravy. Jakékoliv zneuZitf mimo
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paméti a zpracovani pomoci elektronickych systémd.
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Pumpen Intelligenz.

WILO Praha s.r.o. Obchodni 125, 251 01

Recepce - list edna
General manager
Sekretariat
Controlling
Controlling

Service manager
Dilensky servis
Sklad

Sklad

Sklad

Faxrecepce asklad

Building Services:
Manager/HVAC

Product manager/Sanitary
Projekt manager

Sales support

Fax kancela e

Municipal:
Manager

Sales manager
Projekt manager
Technical support
Office manager
Fax kanceld e

Nonstop linka 24 hodindenn

Praha a Plzensko

Petr Brada
Obchodnizsg

251 01 estlice

tel. 234 098 716
mobil: 724 375 865
petr.bradac@wilo.cz

Jizni Cechy

Marek Chalupsky

Okru ni 393

37312 Borovany

tel,, fax: 387 981970
mobil: 602 610 052
marek.chalupsky@wilo.cz

V' ra Chromcova
Vaclav Zunt

Zde ka Zuntova
V ra Moravcova
Radka Pikartova
Karel Ture ek
Miroslav Sti ka
Roman Tyll
Stanislav Zapletal
Radim Janda

Pavel Syna

Petr Vacek

Pavel Chromec
Hana Koudelkova

Frantisek Novotny

Milan T ma
Ladislav apek
Ales Princ
Milana Novotna

Jizni Morava

Ales Svoboda

Cihla ska1g

602 00 Brno

tel,, fax: 541242 707
mobil; 603 551 007
ales.svoboda@wilo,cz

Zapadni Cechy

Miroslav Kol

Chel ickéhog

360 o1 Karlovy Vary
tel., fax: 353 235 286
mobil: 603 551006
miroslav.kolar@wilo.cz

estlice Komer

234098 71

234 098 7112
234098 713
234 098 715
234098 735
234 098 720
234 098 721
234098 723
234098 724
234 098 725
234 098 710

234098 718
234098 717
234 098 719
234098 714
234098 709

234098 738

234 098 737
234 098 736
234 098 730
234098 739
234098 740

810 555 555

724 267195
603 551 00K
602791200
603 237114

737284357
603551004
606 628 g10
602135 848
724 035361

602 519 855

603 551003
603519143

602 620164
602193 869

602 254 94

602 220753
724313 538

724362748
724 257 753

info@wilo.cz: sklad@wilo.cz

Severni Morava

Petr Sichnérek

Prost edni 637

72525 Ostrava-Polanka
tel,, fax: 596 943 007
mobil: 603 574 on
petr.sichnarek@wilo.cz

Severni Cechy

Viadimir Bandouch

Ovocna 157/2

460 06 Liberec

tel., fax: 482 736 270

mobil: 605 205 498
vladimir.bandouch@wile.cz

Zmény wyhrazeny. Platinase Vseobecne podminky doddvek a poskytovanych siuzeb (viz www.wilo.com),

03/2007

ni zona na dalnici D1 /EXIT 6

vera.chromcova@wilo.cz
vaclav.zunt@wilo.cz
zdena.zuntova@wilo.cz
vera.moravcova@wilo.cz
radka.pikartova@wilo.cz
karel.turecek@wilo.cz
miroslav.sticka@wilo.cz
roman.tyll@wilo.cz
stanislav.zapletal@wilo.cz
radim.janda@wilo.cz

pavel.synac@wilo.cz
petr.vacek@wilo.cz
pavel.chromec@wilo.cz
hana.koudelkova@wilo.cz

frantisek.novotny@wilo.cz

milan.tuma@wilo.cz
ladislav.capek@wilo.cz
ales.princ@wilo.cz
milana.novotna@wiloicz

www.wilo.cz

Centralni Morava

Jan Reiner
Nesverova 2

772 00 Olomouc
tel., fax: 585 235 436
mobil: 603 114 253
jan.reiner@wilo.cz

Vychodni Cechy

Jii Beranek

Srch 238

533 52 Pardubice
tel., fax: 466 401090
mobil: 662 519 844
jirkberanek@wilo.cz




