UTILITAIRE CEE

4éme période : 1 janvier 2018 au 31 décembre 2021

Wiilo

Bat. résidentiel Bat. tertiaire Industrie et réseau de chaleur Agriculture
BAR-TH-139 BAT-EQ-123 BAT-TH-112 IND-UT-136 IND-UT-112 IND-UT-114 IND-UT-123 IND-UT-132 IND-UT-102 AGRI-UT-101 AGRI-UT-102
o Variateur sur pompe Variateur + Variateur sur Variateur + moteur + instrumentation Moteur Variateur + Moteur Moteur Variateur Variateur + Variateur sur
Applications CEE moteur moteur moteur sur moteur moteur moteur
Le systeme doit intégrer :
- Un moteur et sa transmission performante
- Une pompe entrainée par ce moteur
- Un variateur électronique de vitesse
Produits Wilo - Un ou plusieurs capteur(s) nécessaire(s) & la régulation
é|igib|es aux CEE - Une boucle de régulation
- Un compteur de I'énergie électrique consommée par le systéme.
Asynchrone IE3, IE4 Synchrone Asynchrone Asynchrone IE3, IE4 et synchrone IE5 Asynchrone |E2 Synchrone IE5 Asynchrone IE3 Asynchrone [E4 Asynchrone |E3 et Synchrone IE5 Asynchrone
et synchrone IE5 IES IE3 et IE4 IE4 IE3 et IE4
Stratos Giga-D-B Oui Oui Oui Oui Oui
Veroline-IP-E Oui Oui Oui Oui Oui Oui
VeroTwin-DP-E Oui Oui Oui Oui Oui Oui
VEV CronoLine-IL-E Oui Oui Oui Oui Oui Oui
CronoTwin-DL-E Oui Oui Oui Oui Oui Oui
CronoBloc-BL-E Oui Oui Oui Oui Oui Oui
EFC Oui Oui Oui Oui
VeroLine-IPL Oui de 0,12 a 0,55 kw inclus
VeroTwin-DPL Oui de 0,12 a 0,55 kw inclus
CronoLine-IL Oui de 0,12 a 0,55 kw inclus
CronoTwin-DL Oui de 0,12 a 0,55 kw inclus
VeroLine-IPH-W Oui de 0,12 a 0,55 kw inclus
VITESSE FIXE  VeroLine-IPH-O Oui de 0,12 3 0,55 kw inclus
CronoBloc-BL Ouide 0,12 3 0,55 kw inclus
Atmos GIGA-N Oui avec option IE4
CronoNorm-NLG Oui avec option IE4
VeroNorm-NPG Oui avec option IE4
SCP Oui avec option IE4
Helix EXCEL Oui
Helix VE Oui
SiBoost Smart Oui
Helix VE
SURPRESSION  SiBoost Smart oui
Helix EXCEL
Comfort-COR- i
Helix VE
Comfort-Vario- :
Oui

COR MHIE




