
Pioneering for You

REXA CUT ( 12050-1 )
OU

GAMME MTC ( 12050-1 )

REXA CUT OU REXA FIT ( 12050-1 )
OU

GAMME MTC ( 12050-1 )
OU

REXA PRO ( 12050-1 ) SU
R CO

N
SU

LTATIO
N

14 à 60 m
CE

4 à 20 m
CE

1 à 10 m
CE

REXA UNI
( 12050-1 )

REXA UNI
( 12050-1 )

OU
REXA CUT

( 12050-1 )

REXA UNI
( 12050-1 )

OU
REXA CUT

( 12050-1 )

REXA UNI
( 12050-1 )

OU
REXA FIT

( 12050-1 )

REXA FIT
 ( 12050-1 )

OU
REXA PRO

( 12050-1 )

REXA FIT
 ( 12050-1 )

OU 
REXA PRO

( 12050-1 )

STS 40
 ( 12050-2 )

REXA MINI 3
( 12050-2 )

OU
REXA UNI

( 12050-1 )

REXA UNI
( 12050-1 )

REXA UNI
( 12050-1 )

REXA UNI
( 12050-1 )

REXA PRO
( 12050-1 )

PAVILLIONNAIRE  COLLECTIFS < 30 LOGEMENTS  COLLECTIFS > 30 LOGEMENTS

1 à 12 m3/h 10 à 30 m3/h 30 à 80 m3/h

SUR CONSULTATION

Tableau de présélection

Pompes selon la norme EN 12050-1
Eaux usées / Eaux vannes



Pioneering for You

Tableau de présélection

Pompes selon la norme EN 12050-2
Eaux pluviales

REXA CUT  OU
GAMME REXA PRO

 REXA FIT
OU 

REXA PRO SU
R CO

N
SU

LTATIO
N

TS 40/14 PADUS UNI PADUS UNI PADUS UNI REXA PRO REXA PRO
OU FA

TM 32
 OU TS 32

REXA MINI 3
OU

TS 40/8
REXA MINI 3  PADUS UNI REXA UNI REXA PRO

14 à 60 m
CE

4 à 20 m
CE

1 à 10 m
CE

PAVILLIONNAIRE  COLLECTIFS < 30 LOGEMENTS  COLLECTIFS > 30 LOGEMENTS

1 à 12 m3/h 10 à 30 m3/h 30 à 80 m3/h



Pioneering for You

Coffret de gestion par flotteur,  
GTC de synthèse par contact sec

Tableau de présélection

Fosses de relevage en extérieure NF 12050
Eaux usées / Eaux vannes

PORT 600
+ SIMPLE POMPE

+ COFFRET  
SC LIFT 

SIR DELTA
+ POMPES
+COFFRET  

SC LIFT SU
R CO

N
SU

LTATIO
N

WS 50 D 
( doubles 
pompes )

+ COFFRET 
 MS LIFT

WS 40 D
( doubles 
pompes )

+ COFFRET  
MS LIFT

WS 1100
+ POMPES
+ COFFRET  

EC LIFT 

SIR DELTA
+ POMPES
+COFFRET  

EC LIFT

WS 50 E
Simple pompe 

sans coffret

WS 40 E
Simple pompe 

sans coffret

WS 1100
+ POMPES
+ COFFRET  

MS LIFT 

SIR DELTA
+ POMPES
+COFFRET 

MS LIFT

- coffret de gestion par sonde,
- affichage temps réel des niveaux,
- protocole modbus en standard,
- �jusqu’à 4 pompes en forte 

puissance

SIR 1100
+ POMPES
+ COFFRET 

 SC LIFT 

PORT 800
+ POMPES
+ COFFRET  

EC LIFT 

PORT 800
+ POMPES
+ COFFRET  

MS LIFT 

PORT 800
+ POMPES
+ COFFRET  

SC LIFT 

PAVILLIONNAIRE  COLLECTIFS < 20 LOGEMENTS  COLLECTIFS > 20 LOGEMENTS

1 à 12 m3/h 10 à 20 m3/h 20 à 50 m3/h

- coffret de gestion par sonde, 
- affichage temps réel des niveaux,
- modbus en standard



Pioneering for You

Tableau de présélection

Fosses de relevage sèches 
Eaux usées / Eaux vannes

Fosse simple avec gestion interne 
des niveaux

SU
R CO

N
SU

LTATIO
N

Drainlift S: 
gestion interne par interrupteur  

a pression d’air et pompe inox à roue 
vortex

Hi sew lift 3:
module de 

relevage pour 
WC et Sdb

Hi drain lift 3: 
module de 

relevage pour 
SdB

- coffret de gestion par sonde,
- �affichage temps réel des niveaux,
- protocole modbus en standard,
- �jusqu’à 4 pompes en forte 

puissance

STATION EMUPORT AVEC SYSTÈME DE DÉGRILLAGE INTÉGRÉE  
+ COFFRET EC LIFT

PAVILLIONNAIRE  COLLECTIFS < 40 LOGEMENTS > 40 LOGEMENTS

1 à 12 m3/h 10 à 30 m3/h 30 à 80 m3/h

- coffret de gestion par sonde, 
- affichage temps réel des niveaux,
- modbus en standard

Drainlift M  
double 

pompes

Rexalift L 
double  
pompe

Drainlift XL 
double  
pompe

Drainlift M  
simple 
pompe

Drainlift XL  
double 
pompe

1 à 8 m
CE

14 à 60 m
CE

2 à 20 m
CE



Pioneering for You

Tableau de présélection

Fosses de relevage en extérieure NF 12050-2
Eaux pluviales / Eaux vannes

Coffret de gestion par flotteur, 
GTC de synthèse par contact sec

SU
R CO

N
SU

LTATIO
N

WS 50 E
( POMPE SANS 

COFFRET )

WS 40 E
12050-2

( POMPE SANS 
COFFRET )

- coffret de gestion par sonde,
- �affichage temps réel des 

niveaux,
- protocole modbus en standard,
- �jusqu’à 3 pompes en forte 

puissance

PORT DELTA
+ POMPES
+COFFRET  

EC LIFT

80 m2 de coef =1  50 à 200 m2 de coef etancheité = 1 > 200 m2

1 à 14 m3/h 10 à 40 m3/h > 40 m3/h

- coffret de gestion par sonde, 
- �affichage temps réel des 

niveaux,
- modbus en standard

Fil 
d’eau 
de 0,5 

à 1 
mCE

Fil 
d’eau 

de  
1 à 3 
mCE

Fil 
d’eau 

de  
1 à 2 
mCe

PORT 800
+ POMPES
+ COFFRET  

MS LIFT 

WS 1100
+ POMPES
+ COFFRET  

MS LIFT 

WS 1600
+ POMPES
+ COFFRET  

MS LIFT 

PORT DELTA
+ POMPES
+COFFRET  

MS LIFT

SUR CONSULTATION

WS 1600
+ POMPES
+ COFFRET  

EC LIFT 

WS 1100
+ POMPES
+ COFFRET  

EC LIFT 

WS 1100
+ POMPES
+ COFFRET  

SC LIFT 

WS 1600
+ POMPES
+ COFFRET  

SC LIFT

PORT DELTA
+ POMPES
+COFFRET  

SC LIFT

PORT 800
+ POMPES
+ COFFRET  

SC LIFT 

PORT 800
+ COFFRET  

MS LIFT

PORT 600
+ COFFRET  

MS LIFT



Pioneering for You

Tableau de présélection

Fosses de relevage en extérieure NF 12050-1
Eaux usées / Eaux vannes

Coffret de gestion par flotteur, 
GTC de synthèse par contact sec

SU
R CO

N
SU

LTATIO
N

WS 50 E
( POMPE SANS 

COFFRET )

WS 40 E
12050-2

( POMPE SANS 
COFFRET )

- coffret de gestion par sonde,
- �affichage temps réel des 

niveaux,
- protocole modbus en standard,
- �jusqu’à 3 pompes en forte 

puissance

PORT DELTA
+ POMPES
+COFFRET  

EC LIFT

Pavillionnaire (250 l ou 500 l)  COLLECTIFS < 30 LOGEMENTS  COLLECTIFS > 30 LOGEMENTS

1 à 12 m3/h 12 à 30 m3/h 30 à 80 m3/h

- coffret de gestion par sonde, 
- �affichage temps réel des 

niveaux,
- modbus en standard

Fil 
d’eau 
de 0,5 

à 1 
mCE

Fil 
d’eau 

de  
1 à 3 
mCE

Fil 
d’eau 

de  
1 à 2 
mCe

PORT 800
+ POMPES
+ COFFRET  

MS LIFT 

WS 1100
+ POMPES
+ COFFRET  

MS LIFT 

WS 1600
+ POMPES
+ COFFRET  

MS LIFT 

PORT DELTA
+ POMPES
+COFFRET  

MS LIFT

SUR CONSULTATION

WS 1600
+ POMPES
+ COFFRET  

EC LIFT 

WS 1100
+ POMPES
+ COFFRET  

EC LIFT

WS 1100
+ POMPES
+ COFFRET  

SC LIFT 

WS 1600
+ POMPES
+ COFFRET  

SC LIFT

PORT DELTA
+ POMPES
+COFFRET  

SC LIFT

PORT 800
+ POMPES
+ COFFRET  

SC LIFT 

PORT 800
+ COFFRET  

MS LIFT

PORT 600
+ COFFRET  

MS LIFT


