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Niveausensor

De aanzuigleidingen zijn in 5/4’’

Het regenwatersysteem wordt altijd gebruikt met een expansievat

Filters komen op de perszijde

Voorzie wachtbuizen

De maximale aanzuiglengte is 20 m 
(bij 3 m diepte)

Het regenwatersysteem is hoger gelegen dan de regenwaterput
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Vermijd kabelverlengingen of verdeelkasten in de put.  Indien onvermijdelijk, gebruik volgende 
geventileerde junctionbox

Ref. 2926837 - Junctionbox niveausonde

Niveausensor

Plaats de sensor op 10 cm van de bodem

Zorg dat de sensorkabel toegankelijk is vanaf het mangat
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De koppelingen dienen luchtdicht te zijn.  Gebruik bij voorkeur messing koppelingen.

Indien u PE koppelingen gebruikt in de aanzuigleiding dient u een extra dichting te voorzien
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REXUO

Niveausensor
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Ref. 2024960 
Grof aanzuigfilter

Voorzie twee flexibele en versterkte zuigslangen met twee aanzuigfilters

Ref. 2025974 
Zuigslang 5/4’’ (3 m)



351 
mm

Ref. 2515525 – Expansievat DE100 Ref. 2926751 – Aansluitset AG 5/4’’ 

INSTALLATIERICHTLIJNEN
RAIN 3 – EXPANSIEVAT
Voorzie een expansievat van minimaal 100 l. Het expansievat dient voorzien te zijn van een isolatie- en aflaatkraan.
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85
2 

m
m




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

