
Pioneering for You

Modulare Wilo-GEP Lösungen zur
Außenaufstellung.

Individuelle Systeme für die Löschwasserversorgung

Mit maßgeschneiderten Modullösungen ermöglicht WILO IndustrieSysteme den Einsatz von Feuerlöschanlagen nach individuellen 
Anforderungen. Die Betreiber sind somit nicht mehr angewiesen, Anlagen und Module im Gebäude unterzubringen. 
Durch die Systemlösung besteht die Möglichkeit, eine hohe flexible Aufstellungen in Abhängigkeit von der Leitungsverbindung zu  
planen und eine sichere sowie im Gebäude platzsparende Versorgung der bestehenden Löschwassersysteme zu realisieren.

IHRE VORTEILE
	ƒ Kosteneffizient dank standardisierter Bauweisen und des 

Verzichts auf eine aufwendige Fundamentgründung sind 
sowohl die Anschaffung als auch die Installation deutlich 
kostengünstiger als bei einem konventionellen Bauwerk

	ƒ Komfortable Medienzuführung durch herausnehmbare 
Anschlussböden

	ƒ Heiz- und Kühlgeräte zur Aufrechterhaltung der  
Betriebstemperatur der installierten Anlagentechnik

	ƒ Containeraufbau mit Mineralwolle-Dämmung (WLG 035) 
für eine effiziente Nutzung der Heiz- und Kühltechnik 

	ƒ Flexible Anordnung durch modulare Bauweise

	ƒ Als eigenständige Insellösung ermöglicht der Container 
eine optimierte und effiziente Leitungsführung

	ƒ Reduzierter Montageaufwand durch vorinstallierte Anla-
gentechnik

	ƒ Schrägdach zum Ableiten von Schnee- und Regenlasten

	ƒ Flexible Konfiguration der Anzahl von Türen, Lage der 
hydraulischen und elektrischen Anschlüsse

	ƒ Individuelle Farbgestaltung nach RAL-Farbpalette



www.wilo.de

Wilo-GEP
CUBE

3000 mm
3065 mm

www.wilo.de

Wilo-GEP
CUBE

2635 mm

30
10

 m
m

23
45

 m
m

1970 mm
2450 mm

20
0 

m
m

www.wilo.de

Wilo-GEP
CUBION

6065 mm
6000 mm

www.wilo.de

Wilo-GEP
CUBION

2635 mm

30
10

 m
m

23
45

 m
m

20
0 

m
m

1980 mm
2450 mm

www.wilo.de

BOX
Wilo-GEP

1280 mm
1600 mm
1800 mm

19
70

 m
m

21
95

 m
m

1280 mm
1300 mm
1405 mm

Sie haben Fragen zum Produkt?
Unsere Experten helfen  
Ihnen weiter.

Vertrieb/Fachberatung 
T	0371 49502 500
vertrieb.wis@wilo.com

Erreichbar:
Mo.–Do. 8:00–16:00 Uhr
Fr. 8:00–13:00 Uhr

www.wilo.de/wis

Alle Angaben sowie Abbildungen unverbindlich, vorbehaltlich Änderungen.

Produktbeschreibung
Typen und Abmessungen

Ausstattung

	ƒ Umlaufender Grundrahmen aus feuerverzinkten 
U200-Profilen, ideal zur Aufstellung auf bauseitigen  
Streifenfundamenten geeignet (nur Cube, Cubion)

	ƒ Knotenbleche aus verzinktem Blech, pulverbeschichtet
	ƒ Einlegeböden aus Siebdruckplatten WBP mit  

Mineralwolle-Dämmung (WLG 035)
	ƒ Ständiger Luftaustausch über Lüftungsgitter

Wilo-GEP Box
1150 mm nutzbare Innenlänge

Wilo-GEP Cubion
3900 mm nutzbare Innenlänge

Wilo-GEP Cube
1500 mm nutzbare Innenlänge

Leistungsumfang
	ƒ Elektroheizgeräte
	ƒ Kühlgeräte
	ƒ Anschlusskasten
	ƒ Beleuchtung
	ƒ Steckdosen
	ƒ Beschichtung in RAL 7035 

(weitere Farben auf Anfrage)

Die Größe ist abhängig  
von der Auswahl der  
Trinkwasser-Trennstation.

Aufstellungsbeispiel Wilo-GEP Cubion. Innenansichten mit integrierter Trinkwasser-Trennstation.

	ƒ Gehäuse aus sendzimierverzinkten Sandwichplatten mit 
Polyesterpulverbeschichtung und Dämmung

	ƒ Gehäusedach aus sendzimierverzinktem Blech mit  
Polyesterpulverbeschichtung und Mineralwolle- 
Dämmung (WLG 035)

	ƒ Aus zwei Teilen bestehendes Dach (nur Cubion),  
Demontage mit wenigen Handgriffen


