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Skontaktuj się z nami.  
Każde zlecenie jest dla nas ciekawym wyzwaniem!  

Serwis Wilo Polska pracuje kompleksowo, skutecznie i szybko,  
gdyż mamy: 

 ƒ doświadczonych pracowników serwisu centralnego;
 ƒ 32 punkty serwisowe; 
 ƒ ponad 100 przeszkolonych pracowników serwisowych;
 ƒ 6000 wykonywanych diagnoz rocznie; 
 ƒ dostępność oryginalnych części zamiennych; 
 ƒ stację prób spełniającą najnowsze standardy normy ISO 9906;
 ƒ system zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Skontaktuj się z nami.  

     serwis.pl@wilo.com 
 602 523 039

  22 702 61 32 

 www.wilo.com/pl/pl/Serwis/
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 Jak dobrać pompę zaopatrującą w wodę

Pompy do zaopatrzenia w wodę i nawadniania

Jak dobrać pompę zaopatrującą w wodę?

L1 = 20 m

Hgeo1 =1 m

Hgeo2 =5 m

HWmin =20 m (2 bar)

L2 =5 m

Wilo-Jet HWJ 

Hgeo1 + 0,2 x L1 < 7 m (głębokość ssania pomp 
samozasysających to maksymalnie 8 m).

Po dokonaniu obliczeń dla naszego przykładowego domku 
dobraliśmy zestaw  Wilo-Jet HWJ 203.

Przykład 1 
Dobór hydroforu na potrzeby domowe nie jest trudny, 
trzeba jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach. 
Poniżej przybliżymy Państwu, czym należy się kierować 
w procedurze doboru.
Jak w wypadku każdej pompy, aby właściwie ustalić jej 
typ, musimy znać tzw. punkt pracy, czyli wydajność 
Q (m3/h) i wysokość podnoszenia H (m H2O – ciśnienie 
wyrażone w metrach słupa wody).

Wydajność Q
Przy standardowym domku jednorodzinnym możemy 
przyjąć, że wydajność hydroforu 1-3 m3/h w zupełności 
pokryje nam maksymalne zapotrzebowanie na wodę. Np.: 
dla 4-5 osobowej rodziny możemy przyjąć 
zapotrzebowanie na wodę 1,0 - 1,5 m3/h.

Wysokość podnoszenia H
Wysokość podnoszenia hydroforu możemy obliczyć 
według następującego wzoru:

     H =  Hgeo1 + Hgeo2 + 0,2 x (L1 + L2) + HW

H = 1,0m + 5,0m + 0,2 x (20,0m + 5,0m) + 20,0m = 31,0m 
Aby uniknąć częstego załączania się pompy przy małym 
rozbiorze wody, dobrze jest wyposażyć hydrofor w zbiornik 
przeponowy (sprzedawany w komplecie z pompą – jeżeli 
pozwalają na to warunki instalacji; najlepiej jest wybrać  
zbiornik o objętości ok. 50 l). 20

40

10

31

4 52 31
0

0

HWJ 203

 Wilo-Jet HWJ
n = 2850 1/minH

[m
]

[m 3/h]Q1,5

Porady i wskazówki do doboru pomp do zaopatrzenia w wodę

UWAGA

Rysunek do Przykładu 1

Symbol Opis Wartość 
w przykładzie

Hgeo1  
Strona ssawna

Różnica poziomów między 
lustrem wody w studni 
a osią pompy

1 m

Hgeo2  
Strona tłoczna

Różnica poziomów między 
osią pompy a najwyższym 
odbiornikiem

5 m

0,2 x (L1 + L2)
Straty na przepływie 
wody przez rury (ok. 20 % 
długości rurociągu)

0,2 x (20+5) 
= 5 m

Hw

Wymagane ciśnienie 
wypływu wody z kranu 2 bar = 20 m

H Wysokość podnoszenia 31 m  
(słupa H2O)
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 Jak dobrać pompę zaopatrującą w wodę

Pompy do zaopatrzenia w wodę i nawadniania

L  Wejdź na: www.doborpompy.pl

1. Lustro wody znajduje się za głęboko, by 
móc zastosować pompę samozasysającą. 
Musimy zastosować pompę zanurzeniową.

2. Wysokość geometryczna wynosi w tym 
przypadku 
Hgeo1 + Hgeo2 = 10,0 + 6,0 = 16,0 m.

3. Wymagana wysokość podnoszenia 
wyniesie:  
H= 16,0 + 0,2 x [(9,0 + 20,0) + 6,0] + 20,0 
= 43,0m.

4. Właściciel chce podlewać ogródek, tzn. 
wymagana wydajność powinna wynosić 
2,0 – 2,5 m3/h.

5. Z pól charakterystyk pomp 
zanurzeniowych TWI 5 ze strony 26 
dobieramy dla  wyliczonego punktu pracy:  
H = 43,0m i Q = 2,5 m3/h  
– pompę TWI 5 306.

1. Lustro wody znajduje się za głęboko by móc 
zastosować pompę samozasysającą. 
Średnica studni wyklucza również 
zastosowanie pompy 5‘’, rozwiązania 
szukamy w zastosowaniu pompy 4”.

2. Geometryczna wysokość podnoszenia 
wynosi w tym wypadku  Hgeo1 + Hgeo2 = 20,0 
+ 6,0 = 26,0 m.

3. Wymagana wysokość podnoszenia 
wyniesie: 
 H= 26,0 + 0,2 x [(19,0 + 15,0) + 6,0] + 20,0 
= 54,0m.

4. Właściciel chce podlewać ogródek, tzn. 
wymagana wydajność powinna wynosić  
2,0 – 2,5 m3/h.

5. Z pól charakterystyk pomp zanurzeniowych 
TWU 4 ze strony 28 dobieramy dla  
wyliczonego punktu pracy:  
H = 54,0m i Q = 2,5 m3/h  
– pompę TWU 4-0410.

6 m

15 m
20 m

Wilo-Sub TWU 4

min. ∅ 4”

Rysunek do Przykładu 3

20 m

10 m

6 m

Wilo-Sub TWI 5

Rysunek do Przykładu 2

Przykład 2
Dobieramy układ zasilający w wodę  budynek jednorodzinny ze studni kręgowej, gdzie lustro wody znajduje się na 
głębokości 10 m od powierzchni terenu. Dom jest niepodpiwniczony, mieszka w nim 4-osobowa rodzina, Właściciel chce 
dodatkowo podlewać ogródek i myć samochód, studnia znajduje się 20 m od domu, najwyżej położony odbiornik 
znajduje się 6 m nad poziomem gruntu.

Przykład 3
Dobieramy układ zasilający w wodę budynek jednorodzinny ze studni głębinowej 4”, gdzie lustro wody znajduje się na 
głębokości 20 m od powierzchni terenu. Dom jest niepodpiwniczony, mieszka w nim 4-osobowa rodzina. Właściciel chce 
dodatkowo podlewać ogródek i myć samochód, studnia znajduje się 15 m od domu, najwyżej położony odbiornik 
znajduje się 6 m nad poziomem gruntu.
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 Wilo-Jet WJ/HWJ

Pompy do zaopatrzenia w wodę i nawadniania

Wilo-Jet WJ/HWJ a  ¾  º

 

Samozasysająca jednostopniowa pompa wirowa

Zastosowanie
Tłoczenie wody ze studni, napełnianie, opróżnianie, 
przetłaczanie, nawadnianie, zraszanie. zaopatrzenie 
w wodę w małej skali. 

Dane techniczne:
• Przetłaczane ciecze: woda czysta i deszczowa
• Max. przepływ 5 m3/h
• Max. wysokość podnoszenia 48 m
• Max. temperatura cieczy +35°C
• Max. ciśnienie robocze 6 bar
• Głębokość zasysania max. 8 m
• Podłączenie do sieci  1~230 V, 50Hz
• Zbiornik przeponowy – stal emaliowana – 20l/50l

Wilo-Jet WJ
Typ Moc znamionowa 

silnika P2 [kW]
Bez uchwytu transportowego (X) Z uchwytem transportowym

Termin dostawy ] Nr art. Termin dostawy ] Nr art.

WJ 202 EM 0,65 14 dni 4081221 4 dni 4081224

WJ 203 EM 0,75 4 dni 4081222 4 dni 4081225

WJ 204 EM 1,10 14 dni 4143999 14 dni 4144401

WJ 203 DM 0,75 4 dni 4212734 – –

WJ 204 DM 1,10 14 dni 4212735 – –

Wilo-Jet HWJ
Typ Moc znamionowa 

silnika P2 [kW]
Zbiornik 20l Zbiornik 50l

Termin dostawy ] Nr art. Termin dostawy ] Nr art.

HWJ 202-EM-2 0,65 4 dni 2549379 4 dni 2549382

HWJ 203-EM-2 0,75 4 dni 2549380 4 dni 2549383

HWJ 204-EM-2 1,1 4 dni 2549381 4 dni 2549384

Nr BK/W/0708/01/2018
Ważny do: 18.09.2021

Zalety

 ƒ Stal nierdzewna eliminuje korozję nawet przy 
dłuższych postojach

 ƒ Praca bezszumowa dzięki optymalnemu 
zaprojektowaniu hydrauliki pompy

 ƒ Silnik nadający się do pracy ciągłej
 ƒ Silnik zabezpieczony termicznie (tylko jednofazowy)
 ƒ Zbiornik ciśnieniowy wyposażony jest 

w nowoczesną, wytrzymałą membranę z materiału 
„Butyl+” o wysokiej jakości. Nie wymaga konserwacji 
ani uzupełniania w okresie gwarancji.

 

 Wilo-Jet WJ Wilo-Jet HWJ

Wilo-Jet WJ/HWJ

(H)WJ 202

(H)WJ 203

(H)WJ 203
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 Wilo-HiMulti 3/3C/3H (P)

Pompy do zaopatrzenia w wodę i nawadniania

Wilo-HiMulti 3/3C/3H (P)   a  ¾  º

0 2 31 4 5 6 7Q/m³/h0
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H/m Wilo-HiMulti 3/3C/3H (P)
50 Hz

HM3-45(P)
HM3-43(P)

HM3-25(P)HM3-24(P)

HM3-23(P)

HM3-44(P)

Zalety

 ƒ Prostota: Wilo-Konektor (szybkozłączka 
elektryczna), włącznik/wyłącznik, zamknięcia do 
napowietrzania i opróżniania, większe zamocowanie 
na stopie 

 ƒ Sprawność: Wysokosprawna hydraulika, niskie 
zużycie prądu i niezwykle zwarta konstrukcja dzięki 
optymalizacji silnika 

 ƒ Ekonomiczność: mniejszy silnik gwarantujący 
spełnienie wszelkich wymogów 

 ƒ Cicha praca (poziom hałasu między 56 dBA i 64 dBA) 
 ƒ Wersja jako pompa Domestic (pompa do 

zaopatrzenia w wodę do użytku domowego) o nowej 
konstrukcji 

Wielostopniowa pompa wirowa w wersji samozasysającej 
(HiMulti 3 P), z automatycznym systemem sterowania 
pompą (HiMulti 3C1 P), z ciśnieniowym naczyniem 
przeponowym (HiMulti 3H P) 

Zastosowanie
Zaopatrzenie w wodę budynków mieszalnych, 
nawadniania, zraszania oraz wykorzystania wody 
deszczowej. 

Dane techniczne:
• Napięcie zasilania: 1~230 V, 50 Hz
• Max. temperatura przetłaczanej cieczy: od 0°C do +40°C 

(+55°C przez 10 min)
• Dop. temperatura otoczenia: od -15°C do +40°C
• Dop. temperatura magazynowania: od -30°C do +60°C
• Max. dopuszczalne ciśnienie robocze: 8 bar
• Max. dopuszczalne ciśnienie na dopływie: 3 bar
• Stopień ochrony: IP X4
• Przyłącze po stronie ssawnej: Rp 1
• Przyłącze po stronie ciśnieniowej: Rp 1

Wilo-HiMulti 
Typ Moc 

znamion.
silnika P2 

[kW]

HiMult 3 P HiMult 3C1 P HiMult H 50 P 
(zbiornik 50l)

HiMult H 100 P 
(zbiornik 100l)

Termin 
dostawy

]

Nr art. Termin 
dostawy

]

Nr art. Termin 
dostawy

]

Nr art. Termin 
dostawy

]

Nr art.

-23 0,4 14 dni 4194279 14 dni - – – – –

-24 0,4 14 dni 4194280 14 dni 2543599 14 dni 2549339 14 dni 2549343

-25 0,5 14 dni 4194281 14 dni 2543600 14 dni 2549340 14 dni 2549344

-43 0,4 14 dni 4194282 14 dni - – – – –

-44 0,6 14 dni 4194283 14 dni 2543601 14 dni 2549341 14 dni 2549345

-45 0,8 14 dni 4194284 14 dni 2543602 14 dni 2549342 14 dni 2549346

 

Nr B-BK-60210-0555/20
Ważny do: 15.04.2023

  

Wilo-HiMulti 3 P Wilo-HiMulti 3C P Wilo-HiMulti 3H P
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Pompy do zaopatrzenia w wodę i nawadniania

   

Diagram instalacji: domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, budynki handlowe

Wykorzystanie wody deszczowej
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 Wilo-RAIN1/RAIN3

Pompy do zaopatrzenia w wodę i nawadniania

Wilo-RAIN1 Wilo-RAIN3

Oznaczenie typu
Przykład: Wilo-RAIN1-25 EM
Rain  Urządzenie do wykorzystania wody deszczowej
1 Poziom produktu
2 Znamionowy przepływ obrotowy Q w [m³/h]
5 Liczba wirników
EM Jednofazowy

Wilo-RAIN1/RAIN3 a 

 

Cechy szczególne/zalety produktu

 ƒ Łatwa instalacja dzięki gotowemu do podłączenia 
systemowi i kompaktowej konstrukcji oraz różnym 
opcjom przyłączy hydraulicznych

 ƒ Wygodna obsługa i proste ustawienia dzięki 
intuicyjnemu interfejsowi oraz wielu funkcjom

 ƒ Wysoka niezawodność dzięki zintegrowanym 
programom samoczynnego zabezpieczenia

 ƒ Zapewnienie higieny dzięki zabezpieczeniu przed 
przepływem zwrotnym i zbiornikowi wg. norm 
DIN 1989 i EN 1717

 ƒ Prosta konserwacja dzięki bezpośredniemu 
dostępowi do elementów systemu

Wykorzystanie wody deszczowej z różnymi 
możliwościami podłączenia

Urządzenie do wykorzystania wody deszczowej. 
Instalacja lub wymiana jest prostsza i szybsza dzięki 
zwartej, znormalizowanej konstrukcji zgodnej z normami 
EN 1717 i DIN 1989 oraz licznym opcjom podłączenia 
hydraulicznego. Komfortową i niezawodną obsługę 
zapewnia ponadto intuicyjny interfejs w połączeniu 
z inteligentnymi funkcjami, takimi jak programy 
umożliwiające samoczynne zabezpieczenie.

Zastosowanie

System wykorzystania wody deszczowej jest 
zaprojektowany do zastosowań, niewymagających 
zaopatrzenia w wodę użytkową, takich jak: spłuczki 
toaletowe, pralki, nawadnianie ogrodu.

Dane techniczne

 ƒ Przyłącze sieciowe: 1~230 V, 50 Hz.
 ƒ Przewód zasilający: długość 1,5 m
 ƒ Stopień ochrony: IPX4
 ƒ Silnik z zabezpieczeniem termicznym za pomocą 

zintegrowanej sondy
 ƒ Max. ciśnienie robocze: 8 bar
 ƒ Ciśnienie załączenia: 1,5 bar
 ƒ Max. wysokość zasysania: 8 m
 ƒ Maks. temperatura medium: +5°C do +30°C
 ƒ Temperatura otoczenia: +5°C do +40˚C
 ƒ Zbiornik o pojemności 11 litrów
 ƒ Średnice nominalne przyłączy:

–  Przyłącze upustowe Rp 1” nakrętka złączkowa 
z gwintem

–  Przyłącze ssące Rp 1” nakrętka złączkowa z gwintem
–  Przyłącze do miejskiego systemu zaopatrzenia 

w wodę przy zaworze pływakowym R ¾” (gwint 
zewnętrzny) 
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 Wilo-RAIN1/RAIN3

Pompy do zaopatrzenia w wodę i nawadniania

Wilo-RAIN
Typ Napięcie zasilania RAIN 1 RAIN 3 

Termin dostawy 
]

Nr art. Termin dostawy 
]

Nr art.

-24 EM 1~230 V, 50 Hz 2551468 2551471

-25 EM 1~230 V, 50 Hz 2551469 2551472

-45 EM 1~230 V, 50 Hz 2551470 2551473

Wyposażenie/funkcja

Gotowy do podłączenia moduł o zwartej konstrukcji 
złożony z następujących elementów:

 ƒ Samozasysająca pompa wirowa HiMulti 3 P, 
zamontowana na ramie fundamentowej 
z amortyzatorem drgań

 ƒ Zbiornik 11 l do uzupełniania świeżą wodą z zaworem 
pływakowym

 ƒ Zawór 3-drogowy
 ƒ Pokrywa z przodu i z tyłu
 ƒ Wąż przyłącza upustowego Rp 1”
 ƒ Wąż przyłącza ssącego Rp 1”
 ƒ Przyłącze do miejskiego systemu zaopatrzenia 

w wodę R ¾”
 ƒ Przewód zasilający 1,5 m i wtyczka
 ƒ Zamontowany w zbiorniku czujnik przelewowy
 ƒ Alarm akustyczny

 ƒ Dostępny styk bezpotencjałowy do opcjonalnego 
zewnętrznego alarmu lub sygnalizacji awarii

 ƒ Przekaźnik do opcjonalnej pompy zatapialnej
 ƒ Sterownik elektroniczny
 ƒ RAIN1:

• Wyłącznik pływakowy z przewodem o długości 20 m 
do kontroli poziomu deszczówki w zbiorniku

• Interfejs z przyciskami, 7-segmentowy wyświetlacz 
i diody LED

 ƒ RAIN3:
• Czujnik poziomu napełnienia 4…20 mA z przewodem 

o długości 20 m do kontroli poziomu deszczówki 
w zbiorniku

• Czujnik ciśnienia 4…20 mA
• Dotykowy ekran LCD

1

2

3

4

56 7

Legenda

1 Wilo-RAIN

2 Rury instalacji

4  Przyłącze odwodnieniowe (Ø19)

3 Przyłącze miejskiej sieci wodociągowej (G3/4”)

5  Przyłącze węża ssącego (nakrętka obrotowa G1”)

6 Zbiornik retencyjny wody deszczowej

7  Wyłącznik pływakowy do montażu wewnątrz 
zbiornika retencyjnego wody deszczowej

Wilo-RAIN1/RAIN3

Schemat instalacji
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 Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Pompy do zaopatrzenia w wodę i nawadniania

Dane techniczne

 ƒ Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Temperatura przetłaczanej cieczy od +5°C do +35°C
 ƒ Ciśnienie robocze max. 10 bar
 ƒ Stopień ochrony IP68
 ƒ Przyłącze po stronie ssącej i tłocznej Rp 1

Zakres dostawy

 ƒ Pompa
 ƒ Kompletny układ sterowania
 ƒ Linka zabezpieczająca z polipropylenu
 ƒ Filtr zasysający dokładnego oczyszczania
 ƒ Wąż ssawny
 ƒ Instrukcje montażu i obsługi

Materiały

 ƒ Korpus pompy ze stali nierdzewnej 1.4301
 ƒ Wirnik z Norylu
 ƒ Wał ze stali nierdzewnej 1.4005
 ƒ Uszczelnienie mechaniczne z węgla spiekanego/

ceramiki
 ƒ Komory stopni z Norylu
 ƒ Uszczelka z NBR

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump a  ¾  º
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TWI 5 / 304..

Cechy szczególne/zalety produktu

 ƒ Prosty montaż i uruchomienie dzięki dostawie 
produktu gotowego do podłączenia z pełnym 
wyposażeniem dodatkowym

 ƒ Termiczne zabezpieczenie silnika
 ƒ Pompa (korpus, stopnie, wirniki) ze stali nierdzewnej 

1.4301 (AISI 304)
 ƒ Samochłodzący silnik umożliwia ustawienie poza 

wodą

Rodzaj konstrukcji

System zaopatrzenia w wodę z pompą głębinową, 
układem sterowania oraz kompletnym wyposażeniem 
dodatkowym

Zastosowanie

 ƒ Tłoczenie wody ze studni, cystern i zbiorników
 ƒ Nawadnianie, zraszanie lub wypompowywanie
 ƒ Zaopatrzenie w wodę
 ƒ Wykorzystanie wody deszczowej

Wyposażenie/funkcja

 ƒ Pompa głębinowa
 ƒ Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Kabel zasilający
 ƒ Termiczny wyłącznik zabezpieczenia silnika

Oznaczenie typu

Przykład: TWI5-SE 304 EM-FS P&P

TWI Pompa głębinowa ze stali nierdzewnej

5 Średnica pompy (5”)

[Spacja] Zasysanie przez kosz ssawny

SE  Przyłącze po stronie ssawnej G 1¼  
(do poboru pływającego)

3  Znamionowy przepływ Q w [m³/h]  
(przy optymalnej sprawności)

04 Liczba stopni

EM Prąd zmienny 1-fazowy, 1~230 V, 50 Hz

DM Prąd trójfazowy, 3~400 V, 50 Hz

[Spacja] Bez wyłącznika pływakowego

P&P  Wersja Plug & Pump
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 Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Pompy do zaopatrzenia w wodę i nawadniania

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump
Typ Napięcie zasilania Znamionowa moc 

silnika
Wymiary [mm] Nr 

artykułu

P2 [kW] H H1 L1

TWI 5-SE-304 EM P&P 1~230 V, 50 Hz 0,55 55 93,5 - 2543632

TWI 5-SE-306 EM P&P 1~230 V, 50 Hz 0,75 55 93,5 - 2543633

H
1 Rp

 1
¼

 

H
 

H
 

       Rp 1¼ 

L1 

 
Ø 129 

  174   

Ø 129 

Rp 1¼ 

Rysunek wymiarowy

3

4

5

1

2

Schemat instalacji pompy Wilo-Sub TWI 5 SE Plug & Pump

Legenda

1  Pompa głębinowa Wilo-Sub TWI 5-SE (1~)

2  Pływakowy filtr ssania Ø 1” ze złączką 
gwintowaną R 1¼

3  Elektronicznie sterowany czujnik przepływu 
i ciśnienia Wilo-HiControl 1 z zabezpieczeniami 
przed przepływem zwrotnym i suchobiegiem. 
Max. prąd przyłączenia P ≤ 1,5 kW (max. prąd 
10 A) oraz ścienny uchwyt montażowy Wilo-
HiControl 1 (wyposażenie dodatkowe)

4  Skrzynka łączeniowa z włącznikiem/
wyłącznikiem (w zakresie dostawy Wilo-Sub 
TWI 5-SE (1~))

5  Szybkozłącze Wilo (patrz wyposażenie 
dodatkowe urządzeń do zaopatrzenia w wodę)



12

 Wilo-Isar BOOST5

Pompy do zaopatrzenia w wodę i nawadniania

Legenda

1 Wilo-Isar BOOST5 
2 Zawór odcinający 
3 Zawór zwrotny
4 Rurociąg tłoczny 
5 Rurociąg ssawny – ciśnienie dodatnie
6 Rurociąg ssawny – ciśnienie ujemne
7 Zbiornik wody – napływ
8 Zbiornik wody – ssanie 
9 Zawór stopowy z filtrem wodnym
10 Filtra wodny

Wilo-Isar BOOST5 a  ¾  º

 

Cechy szczególne/zalety produktu

 ƒ Prosty montaż i uruchomienie dzięki dostawie 
produktu gotowego do podłączenia z pełnym 
wyposażeniem dodatkowym

 ƒ Termiczne zabezpieczenie silnika
 ƒ Pompa (korpus, stopnie, wirniki) ze stali nierdzewnej 

1.4301 (AISI 304)
 ƒ Samochłodzący silnik umożliwia ustawienie poza 

wodą

Rodzaj konstrukcji

Plug & Pump samozasysający, wielostopniowy układ 
podnoszenia ciśnienia dla domów

Zastosowanie

 ƒ Zaopatrzenie w wodę
 ƒ Nawadnianie
 ƒ Wykorzystanie wody deszczowej
 ƒ Pobór wody

Wyposażenie/funkcja

 ƒ Silnik zamocowany bezpośrednio na kołnierzu
 ƒ Termiczny wyłącznik zabezpieczenia silnika
 ƒ Zabudowana zmienna prędkość obrotowa
 ƒ Zintegrowane funkcje ochronne (praca na sucho, 

rozpoznanie nadciśnienia i nadmiernej temperatury, 
prądu przeciążeniowego, zbyt wysokiego i zbyt 
niskiego napięcia)

Dane techniczne

 ƒ Przyłącze sieciowe: 1~230 V, 50/60 Hz
 ƒ Dop. temperatura przetłaczanej cieczy: 0°C do +40°C
 ƒ Dop. temperatura otoczenia: 0°C do +40°C
 ƒ Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze: 10 bar
 ƒ Maks. głębokość zasysania: 8 m
 ƒ Stopień ochrony: IPX4
 ƒ przyłącze po stronie ssania: G 1”
 ƒ Przyłącze po stronie tłocznej: G 1”

Oznaczenie typu

Przykład Wilo-Isar BOOST5-E-3

Isar  Nazwa produktu systemu do podnoszenia 
ciśnienia

BOOST  Podwyższanie ciśnienia do zastosowania 
domowego

5  Wersja systemu ze zintegrowanym 
sterownikiem pomp

E Regulowana elektronicznie

3 Znamionowy przepływ w m³/h

NOWOŚĆ

H/m

20 40 60 80 100 l/m0

10 32 54 m³/h

120

76

Wilo-Isar BOOST5
1 ~ 230 V - 50 Hz50

40

30

20

10

0

Fabryczna nastawa

-E-5-E-3

Fabryczna nastawa

1

9

4

5

6

7

8

3

2

3

2

2

Tryb ssania 
(nastawa fabryczna)

Tryb pracy  
z napływem

10



13

 Załączniki

Pompy do zaopatrzenia w wodę i nawadniania

Załączniki

Planowanie i budowa systemu zbierania wody deszczowej

Kalkulacja wydajności 
Roczna ilość 
opadów

Pow. spływu 
(powierzchnia 
dachów)

Współ. spływu Uzysk wody 
deszczowej/rok

Uzysk wody 
deszczowej/
dobę

Przykład 622 l/m2* x 120 m2 x 0,9 = 67 176 l/rok : 365 = 184 l/dobę*

Zapotrzebowanie na wodę

Wartości przeciętne Przykład 

Toaleta z/bez przyciskiem (na osobę) 30 l/d = 11 m³/rok + 11 m³/rok 

Woda gospodarcza/mycie (na osobę) 6 l/d = 2,2 m³/rok +2,2 m³/rok

Pralka 15 l/d = 5,5 m³/rok +5,5 m³/rok

Zapotrzebowanie na osobę = 18,7 m3/rok

Liczba osób w gospodarstwie x zapotrzebowanie na 
osobę/rok = Zapot. domu 4 os 4 os x 18,7 m³ = 74,8 m³/rok

Dobowe zapotrzebowanie 138,8 m3 : 365 = 0,38 m³/d (380 l/d)

Podlewanie ogrodu 80 – 225 l/m2*rok 80 l 

Powierzchnia działki 800 m² 80 l x 800 m2 = 64000 l/rok  = 64 m3/rok

Całkowite zapotrzebowanie na wodę/rok 74 m3 + 64 m3 = 138 m³/rok

Wielkość zbiornika = Dzienne zapotrzebowanie na 
wodę x ilość dni magazynowania x 0,9 15- 30 dni (21 dni) 0,38 m³/d x 21 dni x 0,9 = 7,1 m³

0,38 m³/d x15 dni x 0,9 = 5,13 m³

*  Jeśli nie jest znana roczna ilość opadów, średnia obszarowa suma opadów dla Polski wynosi 622,8 mm (l/m2)

Przykład: Obliczanie zdolności magazynowania wody deszczowej
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 Załączniki

Pompy do zaopatrzenia w wodę i nawadniania

Maksymalna wysokość ssania w zależności od długości rurociągu ssawnego,  
przepływu oraz średnicy. 
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 Załączniki

Pompy do zaopatrzenia w wodę i nawadniania

Zapotrzebowanie na wodę 30 litrów/min (np. 2 x WC + Pralka + 4 pracujące tryskacze)
A = wysokość montażu centrali = 1,3 m 
B = minimalny poziom wody w zbiorniku = 3,2 m 
C = różnica poziomów terenu = 0,85 m 
D = strata na długości 35 metrów rurociągu PE DN32 o średnicy zew 40 x 3,7 mm = 0,52 m 
Opór filtra siatkowego = 0,5 - 1 m. 
Straty na ssaniu = 1,3 + 3,2 + 0,85 + 0,52 + 0,5 = 6,35 m
Maksymalna wysokość ssania pompy = 8m!
8 > 6,35 m  
Centrala Deszczowa Wilo-RAIN  
może pracować ze ssaniem wody ze zbiornika. 

Uwaga:  
Jeżeli wartość strat na ssanieu będzie większa lub równa 8 metrów należy zastosować pompę zalewającą  
Wilo-Drain TM 32/8 lub Wilo-Initial DRAIN 10-7.  
W przypadku instalacji z pompą zalewającą, rurociąg ssawnym Centrali Wilo-RAIN należy połączyć z rurociągiem 
tłocznym pompy  
TM/Initial zainstalowanej w zbiorniku. 

Przykład doboru centrali deszczowej

1

2

3

4

56 7 A

B
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 Załączniki

Pompy do zaopatrzenia w wodę i nawadniania

Straty ciśnienia w stosunku do przepływów objętości rurociągów z tworzyw sztucznych PE-HD (wg DIN 1986-100: 2002-03, Tabela 6)
Średnica 

nominalna DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65

d x s 32 x 2,9 40 x 3,7 50 x 4,6 63 x 5,8 75 x 6,9

dl 26,2 32,6 40,8 51,4 61,2

Q v Spadek 
ciśnienia ∆ P v Spadek 

ciśnienia ∆ P v Spadek 
ciśnienia ∆ P v Spadek 

ciśnienia ∆ P v Spadek 
ciśnienia ∆ P

[l/s] [m/s] [bar/100 m] [m/s] [bar/100 m] [m/s] [bar/100 m] [m/s] [bar/100 m] [m/s] [bar/100 m]

0,0315 0,06 0,041

0,04 0,08 0,0061

0,05 0,09 0,0088 0,06 0,0031

0,063 0,12 0,013 0,08 0,0045

0,08 0,15 0,0195 0,1 0,0067 0,06 0,0024

0,1 0,19 0,0285 0,12 0,0098 0,08 0,0034

0,125 0,24 0,0417 0,15 0,0144 0,1 0,005 0,06 0,0017

0,16 0,3 0,0638 0,19 0,0219 0,12 0,0076 0,08 0,0027 0,05 0,0011

0,2 0,38 0,0939 0,24 0,0321 0,15 0,0111 0,1 0,0037 0,07 0,0016

0,25 0,47 0,1384 0,3 0,0473 0,19 0,0163 0,12 0,0055 0,09 0,0024

0,315 0,59 0,2072 0,38 0,0796 0,24 0,0244 0,15 0,0082 0,111 0,0036

0,4 0,75 0,3152 0,48 0,1071 0,31 0,0369 0,19 0,0123 0,14 0,0054

0,5 0,94 0,4672 0,6 0,1585 0,38 0,0544 0,24 0,0182 0,17 0,0079

0,63 1,19 0,7039 0,76 0,2381 0,48 0,0816 0,30 0,0272 0,21 0,0119

0,8 1,51 1,0776 0,96 0,3634 0,61 0,1242 0,39 0,0413 0,27 0,018

1,0 1,88 1,6072 1,2 0,5405 0,77 0,1842 0,48 0,0611 0,34 0,0266

1,25 2,35 2,4022 1,5 0,8053 0,96 0,2738 0,6 0,0906 0,43 0,0394

1,6 3,01 3,7567 1,92 1,2547 1,22 0,4253 0,77 0,1403 0,54 0,0609

2,0 2,4 1,8774 1,53 0,6345 0,96 0,2088 0,68 0,0904

2,5 3 2,8148 1,91 0,9483 1,21 0,3112 0,85 0,1345

3,15 2,41 1,4406 1,518 0,4714 1,07 0,2033

4,0 3,06 2,2247 1,928 0,7254 0,36 0,3123

5,0 2,41 1,0873 1,7 0,467

6,3 3,036 1,6567 2,14 0,7098

8,0 2,72 1,0965

10,0 3,4 1,6493

Straty ciśnienia w stosunku do przepływów objętości rurociągów z tworzyw sztucznych PE-HD (wg DIN 1986-100: 2002-03, Tabela 6)
Średnica 

nominalna DN 80 DN 100 DN 100 DN 125 DN 150

d x s 90 x 8,2 110 x 10,0 125 x 11,4 140 x 12,8 160 x 14,6

dl 73,6 90 102,2 114,4 130,8

Q v Spadek 
ciśnienia ∆ P v Spadek 

ciśnienia ∆ P v Spadek 
ciśnienia ∆ P v Spadek 

ciśnienia ∆ P v Spadek 
ciśnienia ∆ P

[l/s] [m/s] [bar/100 m] [m/s] [bar/100 m] [m/s] [bar/100 m] [m/s] [bar/100 m] [m/s] [bar/100 m]

0,3 0,06 0,01

0,3 0,07 0,0015

0,4 0,09 0,0023 0,06 0,0009

0,5 0,12 0,0033 0,08 0,0013 0,06 0,0007

0,6 0,15 0,0049 0,1 0,0019 0,08 0,001 0,06 0,0006

0,8 0,19 0,0075 0,13 0,0029 0,1 0,0016 0,08 0,0009 0,06 0,0005

1,0 0,24 0,0111 0,16 0,0043 0,12 0,0023 0,1 0,0014 0,07 0,0007

1,3 0,29 0,0163 0,2 0,0063 0,15 0,0034 0,12 0,0002 0,09 0,0011

1,6 0,38 0,0252 0,25 0,0097 0,2 0,0054 0,16 0,0031 0,12 0,0016

2,0 0,47 0,0374 0,31 0,0143 0,24 0,0078 0,2 0,0046 0,015 0,0024

2,5 0,59 0,0555 0,39 0,0212 0,31 0,0116 0,24 0,0068 0,19 0,0036

3,2 0,74 0,0838 0,5 0,032 0,38 0,0174 0,31 0,0102 0,23 0,0054

4,0 0,94 0,1285 0,63 0,489 0,49 0,0266 0,39 0,0155 0,3 0,0082

5,0 1,18 0,1917 0,79 0,0729 0,61 0,0396 0,49 0,0231 0,37 0,0121

6,3 1,48 0,2908 0,99 0,1103 0,77 0,0598 0,61 0,0348 0,47 0,0183

8,0 1,88 0,448 1,26 0,1695 0,98 0,0919 0,78 0,0534 0,6 0,0281

10,0 2,35 0,6722 1,57 0,2537 1,22 0,1373 0,97 0,0797 0,74 0,0419

13,0 2,94 1,0104 1,97 0,3804 1,52 0,2056 1,22 0,1193 0,93 0,0625

16,0 2,52 0,5966 1,95 0,3219 1,56 0,1865 1,19 0,0976

20,0 3,14 0,8977 2,44 0,4836 1,95 0,2798 1,49 0,1463

25,0 3,05 0,7279 2,43 0,4205 1,86 0,2195

32,0 3,0650 0,6424 2,34 0,3347

40,0 2,98 0,5188
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 Notatki

Pompy do zaopatrzenia w wodę i nawadniania

Notatki
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 Notatki

Pompy do zaopatrzenia w wodę i nawadniania
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