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Podstawy hydrauliczne

Zalecenia dotyczące projektowania
Podstawy hydrauliczne

Prędkość przepływu
stancje sta e i osady znajd j ce si  w ściekac  mog  

si  gromadzi  w r rac  i prowadzi  do zatkania system  
odwadniaj cego. y zapo iec zatykani  si  r r  zaleca 
si  przestrzeganie nast p j cyc  minimalnyc  pr dkości 
przep yw
Odprowadzanie wody o swobodnym zwierciadle
ƒ oziome r roci gi  min  0 1 0 m s
ƒ ionowe r roci gi  min  1 0 1 m s
ƒ rzewody sy onowe  min  2 0 0 m s

Odwadnianie ciśnieniowe
ƒ rzewód p kany spr żonym powietrzem  0 m s min

(wymagany zgodnie z norm  1 1  
0 m s min 0 m s)

ƒ rzewody niep kane  0 m s min 2 m s
(zgodnie z norm  WK 1  
0 m s min 0 m s)

W zależności od sk ad  przet aczanego medi m 
(np. d ża zawartoś  piask  t oczenie osad )  powyższe 
wartości mog  y  wi ksze. ależy jednak wzgl dni  
o owi z j ce regionalne i krajowe normy i wytyc
zne. r dkoś  przep yw  określa si  wed g str mienia 
o j tości (m s) na powierzc ni  (m2) i powinna mieści  si  
w zakresie od 0 m s do 2 m s.

rzy wy orze średnicy r roci g  należy wzgl dni  
nast p j ce aspekty
m wi ksza pr dkoś  przep yw  tym mniej osadów i 

mniejsze nie ezpiecze stwo zatkania. ednak wraz z 
rosn c  pr dkości  przep yw  wzrasta opór w r roci g  
co prowadzi do niee ektywności system  a na sk tek 
dzia ania cz steczek powod j cyc  a razj  może dojś  do 
szy kiego szkodzenia elementów.

Technika budynków
cieki z dynków oraz wod  deszczow  sp ywaj c  z 

dac ów i podwórzy należy odprowadzi  do sieci kana
lizacyjnej przy życi  przepompowni l  rz dze  do 
przet aczania  o ile nie sp ywaj  do miejscowej kanalizacji 
na zasadzie nat ralnego spadk . cieki i woda deszczowa 
s  odprowadzane oddzielnie. ompy zan rzeniowe oraz 

rz dzenia do przet aczania ścieków Wilo zaprojektowa
ne zosta y w aśnie z myśl  o tak różnyc  wymaganiac  
i spe niaj  akt alnie o owi z j ce wymagania norm . 

rojektowanie powinno od ywa  si  zgodnie z norm   
 120 0  120  – ystemy kanalizacyjne w dynkac  

i ic  otoczeni . ozróżnia si  w tym przypadk  ścieki 
z p nktów odp ywowyc  powyżej lokalnego poziom  
spi trzenia  które m sz  y  odprowadzane do miejscowej 
kanalizacji z wykorzystaniem nat ralnego spadk  oraz 
ścieki z p nktów odp ywowyc  poniżej lokalnego poziom  
spi trzenia. oziom spi trzenia jest określony w stat
cie miejscowości. Orientacyjnym p nktem odniesienia 
jest najcz ściej górna kraw d  kraw żnika. cieki (woda 
deszczowa i woda zanieczyszczona)  które gromadz  si  
poniżej poziom  spi trzenia  należy odprowadzi  do kana
lizacji p licznej za pomoc  a tomatycznyc  rz dze  do 
przet aczania – np. rz dzenia do przet aczania ścieków 
Wilo l  pompy zatapialnej Wilo.

odczas projektowania i realizacji instalacji wed g normy 
 1 100   120 0 i 120  należy zwróci  

wag  m.in. na nast p j ce szczegó y

ƒ eżeli c odzi o wydajnoś  rz dzenia do przet aczania 
powinny y  zaprojektowane w taki sposó  a y przy 
wymaganyc  przepisami średnicac  nominalnyc  
przewodów ciśnieniowyc  zapewniona y a minimalna 
pr dkoś  przep yw   0  m s.  0

rzepisowe minimalne średnice nominalne
rz dzenie do przet aczania ścieków zawieraj cyc  

ekalia ez rz dzenia rozdra niaj cego   0
rz dzenie do przet aczania ścieków zawieraj cyc  

ekalia z rz dzeniem rozdra niaj cym   2
rz dzenie do przet aczania ścieków ez ekaliów   
2
rz dzenie do ograniczonego stosowania do 

przet aczania ścieków zawieraj cyc  ekalia ez 
rz dzenia rozdra niaj cego   2
rz dzenie do ograniczonego stosowania do 

przet aczania ścieków zawieraj cyc  ekalia z 
rz dzeniem rozdra niaj cym   20

ƒ rzewód ciśnieniowy rz dzenia do przet aczania m si 
y  wyposażony w za ezpieczenie przed przep ywem 

zwrotnym  a jego podstawa powinna y  wyprowad
zona powyżej poziom  spi trzenia (lewar). rzewod  
ciśnieniowego nie może pod cza  do pionów kanaliza
cyjnyc  wody zanieczyszczonej.

ƒ Zgodnie z norm   1 100   120 0  120  
wymagany jest montaż zas w odcinaj cyc  do wody 
zanieczyszczonej (po stronie dop yw  i stronie t ocznej)

ƒ rzewody odpowietrzaj ce rz dze  do przet aczania 
powinny y  wyprowadzane ponad dac  w przypadk  

rz dze  do przet aczania ścieków minimalna nominalna 
średnica r r wynosi 0

ƒ rzewody doprowadzaj ce powinny y  k adane z 
odpowiednim spadkiem (min. 1 0)

ƒ Zaleca si  a y wszystkie przejścia r roci gów przez 
ściany dynk  y y wykonane za pomoc  elementów 
elastycznych



Katalog Wilo – Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej (wydanie 2021). Zmiany zastrzeżone.

Podstawy hydrauliczne

Zalecenia dotyczące projektowania
Podstawy hydrauliczne

ƒ eśli w odprowadzani  ścieków nie może wyst pi  
przerwa  należy zastosowa  w czaj c  si  a tomatyc
znie pomp  rezerwow

ƒ krzynki czeniowe i rz dzenia sygnalizacyjne należy 
zainstalowa  w s c ym  do rze dost pnym miejsc . 

rz dzenia sygnalizacyjne należy mieszcza  w do rze 
widocznym miejsc .

ƒ rz dzenia do przet aczania m sz  y  reg larnie kon
serwowane. rzynajmniej
1  w rok  w przypadk  domów jednorodzinnyc
co pó  rok  w przypadk  domów wielorodzinnyc
raz na kwarta  w instalacjac  w dynkac  komercyj
nyc .

ƒ omieszczenie  w którym zainstalowane dzie 
rz dzenie  m si mie  odpowiedni  wentylacj  i 

oświetlenie. onad i o ok elementów o s gowyc  
oraz innyc  cz ści rz dzenia podlegaj cyc  konser
wacji należy zostawi  co najmniej 00 mm przestrzeni 
ro oczej.
Zamocowanie rz dzenia do przet aczania m si 
zapewnia  odpowiednie za ezpieczenie przeciwwypo
rowe.

ƒ cieki zawieraj ce oleje mineralne l  domieszki wy
c owe m sz  zosta  poprowadzone poprzez sepa

ratory olej  l  enzyny  natomiast ścieki zawieraj ce 
t szcze przez separatory t szcz  a ścieki zawieraj ce 
piasek przez piaskowniki. cieki zawieraj ce kwasy 
należy zne tralizowa . ompy powinny y  wykonane w 
wersji .

Określenie wymaganej wydajności pomp lub 
urządzenia

Przepływ Qp [l/s]:
Odpowiada s mie ilości nap ywaj cej wody zanieczyszczo
nej  i deszczówki r. Wielkości te należy stali  wed g 
normy  120 0  120

  iloś  wody zanieczyszczonej l s  jako s ma 
wszystkic  róde  ścieków z wzgl dnieniem kryteri m 
równoczesności  r  iloś  deszczówki l s  jako iloczyn 
opadów deszcz  wspó czynnika sp yw  i powierzc ni 
opadów

Wysokość podnoszenia H/Hman [m]:
Odpowiada s mie różnicy wysokości ( geo w m ) mi dzy 
najniższym poziomem w z iornik  retencyjnym a dnem 
lewara  ca kowite straty tarcia  m  w przewodzie 
t ocznym

waga  rzy wy orze rz dzenia do przet aczania należy 
pami ta  że konieczna do otwarcia za ezpieczenia 
przed przep ywem zwrotnym różnica ciśnie  pomi dzy 
wysokości  podnoszenia w p nkcie pracy przy przep ywie 
znamionowym (pami ta  o minimalnym przep ywie) a 
wysokości  podnoszenia przy zerowym przep ywie m si 
wynosi  2  m

Drgania i rezonans
y zapewni  ezawaryjn  prac  podczas stawiania i 

pod czania pomp do ścieków należy wzgl dni  różne 
aspekty. Zasadniczo każda r c oma cz ś  maszyny gene
r je drgania.

W przypadk  pomp zatapialnyc  i lokowyc  rotacja 
cz ści powod je powstanie swo odnyc  si  odśrodkowyc  
o cz stotliwości ko owej. ównież si y ydra liczne 
oddzia j ce na wirnik pompy w znacznym stopni  
przyczyniaj  si  do powstawania drga  maszyny.

y zapo iec awariom i szkodzeniom  nat żenie drga  
w czasie pracy nie powinno przekracza  wartości progo
wej. ożna to osi gn  poprzez statyczne i dynamiczne 
wyrównoważanie określonyc  cz ści.

eżeli na sk tek niekorzystnego stawienia i rozmieszcze
nia przy czy  na pomp  oddzia j  dodatkowo drgania z 
zewn trz  drgania te nak adaj  si  na sie ie. akie wi racje 
mog  znacznie o ci ży  poszczególne cz ści.

y zapewni  ezawaryjn  prac  i d g  żywotnoś  
pompy  należy zainstalowa  j  zgodnie z ogólnie 
o owi z j cymi zasadami tec nicznymi.
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Ogólne wskazówki dotyczące obliczeń

Wskazówki ogólne
Ogólne wskazówki dotycz ce o licze

Zalecenia ogólne
ƒ rzep yw osi gany przez pomp  m si y  wi kszy 

niż przep yw dop ywaj cyc  ścieków. y zapewni  
trwa oś  i optymaln  moc  zwróci  wag  na to  a y 
pompa pracowa a w możliwie korzystnym p nkcie pracy.

ƒ ależy wzgl dni  spadek mocy post p j cy z wiekiem 
pompy. razja i korozja mog  mie  negatywny wp yw 
na przep yw i ciśnienie.

ƒ ompa powinna y  skon g rowana w taki sposó  a y 
jej sprawnoś  y a możliwie lisko o szar  wokó  p nk
t  oznaczaj cego najwyższ  sprawnoś

ƒ arakterystyki pomp o d żym nac yleni  zapo iegaj  
zatykani  przewod  ciśnieniowego  ponieważ przy 
zwi kszonym przeciwciśnieni  pompa również 
podwyższa ciśnienie wzd ż swojej c arakterystyki  co 
powod je wyp kanie osadów

ƒ rzy wy orze wyposażenia dodatkowego wzgl dni  
w aściwości materia ów dotycz ce odporności na 
korozj  i a razj

ƒ Wyrówna  szczytowe nap ywy  wzgl dniaj c aspekty 
ekonomiczne i ezpiecze stwa  wykorzyst j c w tym 
cel  k ady dw pompowe (podzia  wydajności pomp  
pomp  rezerwow  należy zawsze traktowa  oddzielnie)

ƒ eżeli p nkt przenoszenia (kana ) po ożony jest poniżej 
poziom  z iornika  należy zastosowa  odpowietrzniki  
w przeciwnym razie si a ss ca mog a y spowodowa  
opróżnienie ca ej st dzienki w cznie z pomp . 
Konsekwencj  tego y y y tr dności z odpowietrzaniem 
i dlatego należy to wcześniej skontrolowa .

ƒ wzgl dni  różne war nki pracy w przypadk  
r roci gów nie ożonyc  w sposó  ci g y. ależy 

wzgl dni  syt acj  cz ściowego i maksymalnego 
nape nienia

Materiał, z jakiego wykonano przewody i pompy
odczas kon g racji rz dzenia należy wzgl dni  że 

poniższe czynniki mog  wymaga  a y system spe nia  
dodatkowe wymagania
ƒ r dkoś  przep yw  medi m  a as  z życie
ƒ Wartoś  p  medi m  szkodzenie materia  korozja
ƒ k adniki c emiczne medi m  korozja
ƒ War nki atmos eryczne  takie jak wilgotnoś  powietrza  

zawartoś  soli w powietrz  itd.  korozja
ƒ emperat ra zewn trzna i temperat ra medi m  

agresywnoś  mediów  korozja
ƒ zas zalegania medi m w przewodzie  tworzenie si  

zapac
ƒ r dy pe zaj ce przez zastosowanie materia ów o 

zróżnicowanej elektro jemności

a sk tek zmian materia owyc  i wynikaj cyc  z nic  zmi
an stopni ciśnienia  r roci gi k adane w gr ncie powinny 

y  zawsze wykonywane jako r roci gi 10



Katalog Wilo – Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej (wydanie 2021). Zmiany zastrzeżone.

Straty ciśnienia

Zalecenia dotyczące projektowania
traty ciśnienia

Straty ciśnienia w wężach

ø2
5m

m
 / 

1“

ø3
2m

m
 / 

1¼
“

ø3
8m

m
 / 

1½
“

ø6
3m

m
 / 

2½
“

ø5
0m

m
 / 

2“

ø1
27

m
m

 / 
5“

ø1
52

m
m

 / 
6“

ø5
2m

m
 / 

C-
Sc

hl
au

ch

ø7
5m

m
 / 

B-
Sc

hl
au

ch

ø1
02

m
m

 / 
4“

 / 
A-

Sc
hl

au
ch

1

10

100

0,1

0,1

10 100 2001 Q [m³/h]

Q [m³/h]0,1 10 1001 200

Dv
[m]

Dv
[m]

1

10

100

0,1

  przep yw    straty ciśnienia na 100 m w ża (kb  0 2 )



10

Katalog Wilo – Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej (wydanie 2021). Zmiany zastrzeżone.

Straty ciśnienia

Zalecenia dotyczące projektowania
traty ciśnienia

Straty ciśnienia w sztywnych rurociągach
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Straty ciśnienia

Zalecenia dotyczące projektowania
traty ciśnienia

Czynniki, które należy uwzględnić w przypadku 
dopasowania do innych materiałów lub starszych 
przewodów

kb Typ rury

0 1 owe galwanizowane r ry stalowe

0 owe walcowane r ry stalowe  nowe r ry z tworzywa szt cznego

1 0 owe r ry żeliwne  r ry żeliwne it mizowane

1 2 tarsze  nadrdzewia e r ry żeliwne

1 owe ocynkowane r ry stalowe  oczyszczone r ry żeliwne

1 ry zarośni te

2 0 owe r ry etonowe  średnio g adkie

2 ry kamionkowe

owe r ry etonowe  g ad  cementowa

1 0 ry żeliwne z lekkim l  silnym narostem

Straty w armaturze i zmniejszenie objętości 
rurociągów

Typ armatury Jed-
nostka Średnica nominalna

 0  
1

 2  
1

 0
2

  
2

 0  100  1 0

Zawór zwrotny K m 1 2 0 2 1 2

Za ezpieczenie przed przep ywem zwrotnym z 
ko nierzem K m 1 2 0

Za ezpieczenie przed przep ywem zwrotnym z gwintem 
wewn trznym K m 26 0 11 1 0

wak klinowy szeroki K m 1 0 2 0 0 0 2000

O j tości r roci gów l m 0 1 2 1 2 2 1
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Rodzaje ustawienia

Zalecenia dotyczące projektowania
odzaje stawienia

Ustawienie mokre lub stacjonarne ustawienie zbiornika

W tec nice silników zan rzeniowyc  do zastosowa  
kom nalnyc  możliwe s  różne rodzaje stawienia.  one 
zależne przede wszystkim od przeznaczenia i wielkości 
inwestycji.

Zasadniczo rozróżniamy trzy g ówne rodzaje stawienia
ƒ stawienie mokre  stacjonarne
ƒ stawienie mokre  przenośne
ƒ stawienie s c e  stacjonarne

odatkowo wyst p j  jeszcze elementy w dowane w 
st dzienki odwadniaj ce. odzaj stawienia zależy przede 
wszystkim od potrze  rojektanta i żytkownika. W tym 
zakresie wypracowano różne stanowiska  które – w przy
padk  konkretnego o szar  zastosowania – maj  swoje 

zasadnienie.

Ustawienie mokre lub stacjonarne ustawienie 
zbiornika
W przypadk  stawienia mokrego pompa jest instalowa
na w przet aczanym medi m. ilnik c odzony jest przez 
op ywaj ce ścieki. Zalet  tego rodzaj  stawienia s  niskie 
koszty inwestycji w porównani  z kosztownymi konstr k
cjami przepompowni z pompami do ścieków w stawieni  
na s c o. W tym przypadk  można zrezygnowa  z naziem
nej konstr kcji l  coko  wewn trz st dzienki pomp. rzy 
wi kszyc  g okościac  wymagany p ap pośredni.

Zamocowanie pompy nast p je za pomoc  stopy 
sprz gaj cej z mec anizmem o niżania. zi ki tem  
zawsze możliwe jest wyci gni cie  pompy  np. w cel  
wykonania prac konserwacyjnyc .

topa sprz gaj ca i kolano s  zwykle wykonane z jedne
go element  żeliwnego. rowadnica sk ada si  z dwóc  
r r  zapo iegaj cyc  ewent alnem  skr ceni . Ko nierz 
sprz gaj cy Wilo jest wykonany w taki sposó  a y 
pierście  szczelniaj cy nie móg  wypaś  przez kraw d .

a stopie sprz gaj cej pompy ezpośrednio za pomoc  
ko nierzy montowany jest przewód ciśnieniowy wykonany 
z ocynkowanej r ry stalowej l  najlepiej z r ry ze stali 
nierdzewnej i wyprowadzany ze st dzienki pompowni. 

t dzienk  można tanio wykona  z pre a rykatów eton
owyc  które zgodnie z norm  1 1  ( z pe nienie kra
jowe  0 1) s  wyposażone w szczelki elastome
rowe. epszym rozwi zaniem s  jednak jednocz ściowe 
st dzienki  ez spoin  ponieważ s  za ezpieczone 
przed wnikaniem wody z zewn trz.

ak wida  na rys nk  o ok  ten rodzaj stawienia o e
r je żytkownikowi możliwoś  wy or  specjalnyc  
dopasowanyc  do jego potrze  kszta tów st dzienek 
odwadniaj cyc  zastosowania dodatkowyc  zawo
rów p cz cyc  oraz montaż  wirników o swo odnym 
przep ywie ze specjaln  tec nologi  g owic mieszaj cyc

Wad  stawienia mokrego jest niewygodna konserwacja. 
onadto zastosowanie zatapialnej pompy do ścieków w 
stawieni  mokrym możliwia o niżenie l stra wody tylko 

do określonego poziom  ponieważ optymalne c odzenie 
silnika jest zapewnione tylko w zan rzeni .
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Rodzaje ustawienia

Zalecenia dotyczące projektowania
amozasysaj ce pompy do wody zanieczyszczonej

Stacjonarne ustawienie na sucho

Stacjonarne ustawienie na sucho
en wariant stawienia na s c o  szczególnie w odniesie

ni  do pomp zatapialnyc  o er je szereg zalet w porów
nani  do innyc  pomp w stawieni  na s c o  a także 
pomp zatapialnyc  w stawieni  mokrym

Zasada ustawienia pompy zatapialnej na sucho
ajważniejsz  różnic  w porównani  z pomp  zatapialn  

w stawieni  mokrym jest konstr kcja silnika. est to 
silnik ermetycznie zamkni ty z wewn trznym o ie
giem c odzenia. W tym przypadk  rozróżnia si  otwar
ty i zamkni ty k ad c odzenia. W otwartym k adzie 
c odzenia środkiem c odz cym jest przet aczane medi

m. W zamkni tym k adzie c odzenia (system jedno  l  
dw komorowy) c odzenie od ywa si  za pośrednictwem 
medi m zewn trznego  np. mieszaniny woda glikol l  
medycznego olej  wazelinowego  w o ieg  zamkni tym.

Kolejna istotna różnica w porównani  z pomp  zatapialn  
w stawieni  mokrym polega na tym  że pompa za
tapialna w stawieni  s c ym nie jest instalowana w 
przet aczanym medi m. od wzgl dem konstr kcyjnym 
wymagany jest w tym przypadk  cokó  pośredni w samej 
pompowni.

że korzyści wynikaj  z możliwości czenia poszczegól
nyc  elementów. Z jednej strony ten typ pompy zatapialnej
 o er je wszystkie zalety pompy w stawieni  s c ym  
natomiast z dr giej strony – wszystkie zalety pompy zata
pialnej  np. za ezpieczenie przed zalaniem.

ak j ż wspomniano  pompa jest montowana w odd
zielnej komorze. ompa mocowana jest w sposó  ma o 
widoczny przy życi  kolana r rowego na przewodzie 
doprowadzaj cym.

Zalety w porównaniu z pompami w ustawieniu suchym 
(nie dotyczy pomp zatapialnych)
ƒ Za ezpieczenie przed zalaniem – wi ksza niezawodnoś
ƒ szczelnienia mec aniczne ze stop  twardego l  

szczelnienia kasetowego niewymagaj ce d żego 
nak ad  pracy zwi zanego z konserwacj

ƒ rak sprz gie  l  pasków klinowyc  przez co mniej 
cz ści z żywaj cyc  si  i mniejszy nak ad pracy 
zwi zany z konserwacj

ƒ ta a oc rona przeciwwy c owa
ƒ zyste i igieniczne war nki pracy
ƒ rosta konserwacja

Ustawienie przenośne

Ustawienie przenośne
W przypadk  tego rodzaj  stawienia c odzenie silni
ka od ywa si  w taki sam sposó  jak przy stacjonarnym 

stawieni  mokrym  pompa nie jest jednak zamocowana w 
st dzience odwadniaj cej za pomoc  stopy sprz gaj cej. 
Za pomoc  stopy na korp sie pompy można zainstalowa  
j  w każdej dowolnej st dzience. Odpowiednie sprz g a 

możliwiaj  zainstalowanie w ży o wymaganej d gości

na przy cz  ciśnieniowym. rzy wy orze pompy należy 
oczywiście zwróci  wag  na war nki ydra liczne  takie 
jak przep yw i wysokoś  podnoszenia  a także na wartoś  
nadwyżki antykawitacyjnej pompy.

o zastosowa  kom nalnyc  pompy przenośne s  cz sto 
żywane jako pompy awaryjne i pompy do opróżniania 

pozosta ości
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Przetłaczane media i kształty wirnika

Zalecenia dotyczące projektowania
rzet aczane media i kszta ty wirnika

Kształty i właściwości wirników
War nkiem niezawodnego przet aczania medi m jest 
zastosowanie prawid owego wirnika  dostosowanego do 
medi m. Każdy kszta t wirnika ma swoje zalety i wady. 
W ydra likac  naszej prod kcji o ecnie zastosowanie 
znajd j  nast p j ce typy wirników
ƒ Wirnik jedno opatkowy (wirnik jednokana owy)
ƒ Wirnik wielo opatkowy z 2   l   kana ami (wirnik 

wielokana owy)
ƒ Wirnik o swo odnym przep ywie (wirnik orte )
ƒ Wirnik O
ƒ Wirnik t r iny śmig owej (wirnik osiowy)

Wirniki jednokana owe i wielokana owe oraz wirniki O  
s  dost pne w konstr kcji zamkni tej l  pó otwartej. 

ależy przy tym wzgl dni  że sprawnoś  konstr kcji 
pó otwartej jest zwykle niższa niż konstr kcji zamkni tej.

W zależności od kszta t  wirnika ezpiecze stwo pro
cesowe jest zależne od średnicy nominalnej ydra liki. 

rzyk adowo wirniki o swo odnym przep ywie s  sto
sowane raczej przy mniejszyc  średnicac  nominalnyc  
( 0 1 0). Wirniki wielo opatkowe natomiast znajd j  
zastosowanie w przypadk  wi kszyc  średnic nominalnyc  
( 200 00).

onadto dost pne s  ydra liki  które s  dodatkowo 
wyposażone w rz dzenie tn ce l  mec aniczne g owice 
wzr szalne.

odatkowe rz dzenie tn ce rozdra nia domieszki w 
medi m i tym samym atwia przet aczanie. rz dzenie 
tn ce  zależnie od wy ranej ydra liki  jest zamontowa
ne na zewn trz l  wewn trz i po czone z pó otwartym 
wirnikiem jedno opatkowym l  wielo opatkowym.

rzy zastosowani  dodatkowej mec anicznej g owicy 
wzr szalnej nast p je sta e zawirowanie o szar  za
sysania. Zapo iega to osiadani  s stancji sta yc  i 
powstaj cem  wsk tek tego zaskor pieni . zi ki 
zaw żeni  stre y przep yw  g owicy wzr szalnej zawi
rowanie dotyczy tylko o szar  zasysania pompy. e
c aniczna g owica wzr szalna jest zwykle stosowana w 
po czeni  z wirnikiem o swo odnym przep ywie.

W przypadk  zastosowania ydra liki należy wzgl dni  
nast p j ce p nkty
ƒ a . dop szczalna zawartoś  s stancji s c ej ( ) w 

przet aczanym medi m może wynosi  .
ƒ rzet aczane medi m m si samoczynnie dop ywa  do 

ydra liki.
ƒ W kalk lacji należy wzgl dni  straty tarcia r roci g  

t ocznego oraz ci żar w aściwy przet aczanego medi m.
ƒ oc silnika należy do ra  odpowiednio do akt alnyc  

war nków pracy  pozostawiaj c dostateczn  rezerw .

Wirnik o swobodnym przepływie (wirnik Vortex)

Zalecane średnice nominalne  od 0 do 1 0
Właściwości:
ƒ ardzo niska podatnoś  na zatykanie dzi ki odporności 

na media zawieraj ce w ókna i tekstylia
ƒ ża równomiernoś  pracy
ƒ Wysoki stopie  odporności na z życie
ƒ iższy stopie  sprawności
ƒ rzeznaczony do przet aczania mediów gazowyc
ƒ oczenie osad
Obszary zastosowania:
ƒ cieki nieoczyszczone
ƒ Osad czynny
ƒ Osad z osadników wst pnyc  i prze ermentowany
ƒ Woda zmieszana
ƒ rzet aczane media z tr dnymi sk adnikami i sk adnikami 

powod j cymi z życie

Wirnik jednołopatkowy (wirnik jednokanałowy)

Konstr kcja  zamkni ta l  pó otwarta
Zalecane średnice nominalne  od 0 do 2 0
Właściwości:
ƒ iepodatny na zatykanie
ƒ ża równomiernoś  pracy
ƒ Odporny na z życie
ƒ tromy prze ieg c arakterystyk
ƒ Wysoka sprawnoś
ƒ oczenie osad
Obszary zastosowania:
ƒ cieki nieoczyszczone
ƒ Osad o iegowy i grzewczy
ƒ Woda zmieszana
ƒ Osad z osadników wst pnyc  i prze ermentowany
ƒ Osad czynny
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Przetłaczane media i kształty wirnika

Zalecenia dotyczące projektowania
rzet aczane media i kszta ty wirnika

Wirnik dwułopatkowy (wirnik dwukanałowy)

Konstr kcja  zamkni ta
Zalecane średnice nominalne  od 1 0 do 00
Właściwości:
ƒ iska podatnoś  na zatykanie (zależnie od średnicy 

nominalnej i medi m)
ƒ ża równomiernoś  pracy
ƒ Odporny na z życie
ƒ tromy prze ieg c arakterystyk
ƒ Wysoka sprawnoś
ƒ oczenie osad
Obszary zastosowania:
ƒ cieki oczyszczone przez kraty
ƒ cieki oczyszczone mec anicznie
ƒ Woda zanieczyszczona poc odz ca z przemys
ƒ Woda z wysypiska
ƒ Osad czynny
ƒ cieki przemys owe

Wirnik trzy- i czterołopatkowy (wirnik wielokanałowy)

Konstr kcja  zamkni ta
Zalecane średnice nominalne  od 200 do 00
Właściwości:
ƒ iska podatnoś  na zatykanie (zależnie od średnicy 

nominalnej i medi m)
ƒ ża równomiernoś  pracy
ƒ tromy prze ieg c arakterystyk
ƒ ardzo do ra sprawnoś
Obszary zastosowania:
ƒ cieki oczyszczone przez kraty
ƒ cieki oczyszczone mec anicznie
ƒ Woda zanieczyszczona poc odz ca z przemys
ƒ Woda z wysypiska
ƒ Osad czynny
ƒ cieki przemys owe

Wirnik SOLID

Konstr kcja  zamkni ta l  pó otwarta
Zalecane średnice nominalne
ƒ Konstr kcja zamkni ta  od 1 0 do 00
ƒ Konstr kcja pó otwarta  od 0 do 1 0
Właściwości:
ƒ Konstr kcja zamkni ta
ƒ

– ardzo niska podatnoś  na zatykanie (zależnie od 
średnicy nominalnej i pr dkości przep yw )

– ża równomiernoś  pracy
– Odporny na z życie
– Wysoka sprawnoś
– rzet aczanie mediów zawieraj cyc  gaz
– oczenie osad

ƒ Konstr kcja pó otwarta
ƒ

– ardzo niska podatnoś  na zatykanie
– iższa sprawnoś  niż w konstr kcji zamkni tej
– rzet aczanie mediów zawieraj cyc  gaz
– oczenie osad

Obszary zastosowania:
ƒ cieki nieoczyszczone
ƒ Woda zanieczyszczona poc odz ca z przemys
ƒ Woda z wysypiska
ƒ Osad czynny
ƒ cieki przemys owe

Wirnik turbiny śmigłowej (wirnik osiowy)

ost pne średnice r r  0 mm  00 mm i 0 mm
Właściwości:
ƒ ża równomiernoś  pracy
ƒ ardzo stromy prze ieg c arakterystyk
ƒ ardzo do ra sprawnoś
Obszary zastosowania:
ƒ rzet aczane media o niewielkim za r dzeni
ƒ eszczówka
ƒ Powrót osadów czynnych
ƒ O ieg osad  czynnego
ƒ rzepompownie ścieków wody itd.
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Przetłaczane media i kształty wirnika

Zalecenia dotyczące projektowania
rzet aczane media i kszta ty wirnika

Urządzenie tnące

Konstr kcja  wewn trzna i zewn trzna
Zalecana średnica nominalna  od 2 do 0
W aściwości s  zależnione od zastosowanego kszta t  
wirnika.
Obszary zastosowania:
ƒ cieki domowe
ƒ Woda zanieczyszczona
ƒ ekalia
ƒ ożliwoś  zastosowania do odwadniania 

niskociśnieniowego

Konstr kcja  zewn trzna
Zalecana średnica nominalna  od 0 do 1 0
Właściwości:
ƒ Wysoki stopie  odporności na z życie
ƒ iższy stopie  sprawności
ƒ rzet aczanie mediów zawieraj cyc  gaz
Obszary zastosowania:
ƒ iaskownik
ƒ nstalacje żwirowe i t czniowe
ƒ Odstojniki
ƒ Komory osadnikowe
ƒ Wsz dzie  gdzie mog  tworzy  si  osady

Podsumowanie właściwości wirników

Właściwości wirników

Kształt wirnika Brak zatorów Odporność na
zużycie Sprawność Równomierność 

pracy

Przetłaczanie 
mediów 

zawierających gaz

Tłoczenie
osadu

Wirnik o przepływie swo-
bodnym +++ +++ o +++ + +

Wirnik jednołopatkowy ++ ++ ++ + +

Wirnik dwułopatkowy + ++ ++ ++ o +

Wirnik trzy- i cztero-
łopatkowy + + +++ ++ o o

Wirnik SOLID 
(zamknięty) +++ ++ ++ +++ + +

Wirnik SOLID 
(półotwarty) +++ + + + + +

Wirnik turbiny śmigłowej o +++ ++ o

  optymalny    ardzo do ry    do ry  0  ograniczony    niekorzystny
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Podstawy elektryczne

Zalecenia dotyczące projektowania
odstawy elektryczne

Prąd rozruchowy
est to pr d  który jest niez dny podczas rozr c  mas

zyny  a y pokona  straty tarcia i rozr c owe momenty 
o rotowe. r d rozr c owy  w zależności od rodzaj  rozr
c  może mie  maksymalnie siedem razy wi ksz  wartoś  
niż pr d znamionowy. W przypadk  niesta ilności sieci 
elektrycznej l  wi kszyc  silników należy zastosowa  
odpowiednie rz dzenia możliwiaj ce red kcj  pr d  
rozr c owego. og  to y  k ady agodnego rozr c  
przetwornice cz stotliwości itp. ed kcj  pr d  rozr c o
wego można zyska  j ż przez samo zastosowanie silnika 
z rozr c em gwiazda trójk t.

Rodzaje pracy (wg DIN EN 60034-1)
asze silniki prac j ce w zan rzeni  s  przeznaczone to 

pracy w try ie ci g ym (rodzaj pracy 1). W przypadk  sil
ników prac j cyc  w wyn rzeni  (np. stawienie na s c o 
l  w wyn rzeni  w st dzience) silniki można żytkowa  – 
w zależności od ic  konstr kcji – w try ie ci g ym (rodzaj 
pracy 1)  krótkotrwa ym (rodzaj pracy 2) l  przerywa
nym (rodzaj pracy ). 

aksymalny czas pracy w try ie krótkotrwa ym l  prze
rywanym jest określany przez rodzaj pracy  np. 2 1  min 
l   2  

Wi cej in ormacji na temat poszczególnyc  rodzajów 
pracy znajd je si  w rozdziale odzaje pracy . ok adne 
in ormacje na temat dost pnyc  rodzajów pracy prod k
tów można znale  w danyc  tec nicznyc  na stronac  
odpowiednic  prod któw. 

Indywidualna sygnalizacja pracy
Wskaz je awari  pojedynczej pompy i przedstawia 
dok adn  metod  analizy dla systemów a tomatyki 
dynk

Ochrona przeciwwybuchowa
Oznaczenia stre   w o szarze ro oczym agregatów 
dokon je żytkownik. tre y  s  zde niowane w każdym 
ze standardów. y prod kty mog y y  stosowane 
w atmos erze wy c owej  powinny zosta  z adane i 
dop szczone przez zewn trzn  jednostk  certy k j c . 

rz dzenia Wilo przeznaczone do tyc  zastosowa  s  
certy kowane wed g trzec  różnyc  standardów
ƒ  e ropejski standard 
ƒ  ameryka ski standard 
ƒ  kanadyjski standard 

Wi cej in ormacji na temat poszczególnyc  standardów  
i określonej klasy kacji znajd je si  w rozdziale Oc rona 
przeciwwy c owa

Przekaźnik separujący
rzeka niki separ j ce możliwiaj  zastosowa

nie wy czników p ywakowyc  również w o szar
ze zagrożonym wy c em. rzeka niki te red k j  
przep ywaj c  energi  elektryczn  do takiej wielkości  że 
nawet w przypadk  awarii nie powstanie iskra  mog ca 
spowodowa  zap on medi m l  jego otoczenia.

Zabezpieczenie silnika
y zapewni  ezpiecze stwo eksploatacji silnika  

należy za ezpieczy  go przed niedop szczalnym wzros
tem temperat ry. o przegrzania może dojś  na sk tek 

sterek  które zwi kszaj  pr d silnika i w ten sposó  go 
rozgrzewaj
ƒ rzeci żenie
ƒ Zanik azy
ƒ Z yt niskie napi cie
ƒ lokada

dy te mog  zosta  wykryte przez przeka nik oc rony 
silnika l  wy cznik za ezpieczenia silnika. Wykrycie 

d  powod je wy czenie silnika. rzeka nik oc rony 
silnika i wy cznik za ezpieczenia silnika można stawi  
maksymalnie na wartoś  znamionow  pr d  silnika.

Przekaźnik ochrony silnika
Za ezpieczenie termiczne jest r c amiane przez ime
tale rozgrzewane przez zwojenia grzejne  przez które 
przep ywa pr d silnika. Każdy przewód elektryczny silnika 
wyposażony jest w oddzielny imetal z odpowiednim 

zwojeniem grzejnym. eśli po ór energii elektrycznej 
c o y jednego zwojenia silnika jest przez kilka sek nd 
wyższy od wartości zadanej  odkszta cony pod wp ywem 
ciep a imetal r c amia zamek wy cznika i wy cza 
stycznik. ównież w przypadk  zanik  azy (nierów
nomierne rozgrzanie pasków imetal ) silnik wy cza 
si  po krótkim czasie. W razie wyzwolenia termiczne
go prze cznik można w czy  dopiero po oc odzeni  

imetali. rzeka niki oc rony silnika nie wy czaj  go 
ezpośrednio  maj  natomiast tylko jeden styk do rela

tywnie niewielkic  wartości pr d  przy czania. tyk ten 
ster je stycznikiem  który wy cza silnik nawet w przypad
k  wyst pienia d . W przeciwie stwie do wy cznika 
za ezpieczenia silnika przeka nik oc rony silnika nie ma 
wyzwalacza zwarciowego. latego przewody zasilaj ce 
jeden l  kilka silników  wyposażone w przeka niki oc
rony silnika  m sz  mie  w dowane ezpieczniki. Oprócz 
tego w przypadk  przeka ników oc rony silnika można 

stawi  opcj  r cznego l  a tomatycznego ponownego 
w czenia. onowne w czenie powinno y  wykonane 
r cznie  a y nikn  ci g ego w czania i wy czania w 
przypadk  wyst pienia awarii.
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Zalecenia dotyczące projektowania
odstawy elektryczne

Podstawy elektryczne

Wyłącznik zabezpieczenia silnika
Za pomoc  wy czników za ezpieczenia silnika można 
w cza  i wy cza  silniki odpowiednio do zapotrze owa
nia. Zasada dzia ania wyzwolenia termicznego odpowiada 
zasadzie dzia ania przeka nika oc rony silnika. żytkownik 
może jednak samodzielnie wy czy  silnik podczas 
pracy l  w razie wyst pienia d . onadto wi kszoś  
wy czników za ezpieczenia silnika jest wyposażonyc  
w szy ki wyzwalacz magnetyczny  c roni cy pod czony 
przewód i silnik przed zwarciem. W zakresac  niskic  
wartości pr d  prze czniki te s  odporne na zwar
cie  co oznacza  że w niektóryc  przypadkac  można 
zrezygnowa  z za ezpieczenia wst pnego.

ozosta e dy mog ce spowodowa  wzrost temperat ry
ƒ c o ieg w przypadk  silników  które mog  pracowa  

wy cznie w zan rzeni
ƒ iedop szczalnie wysoka temperat ra medi m otoc

zenia
ƒ iedop szczalnie d gie okresy pracy w try ie pracy 

krótkotrwa ej

dy te nie maj  wp yw  na po ór energii elektrycznej 
przez silnik  nie s  wi c wykrywane przez pod czone 
za ezpieczenie przeci żeniowe  o wykrywania takic  

dów stosowane s  rz dzenia monitor j ce  w
dowywane ezpośrednio w za ezpieczan  cz ś  (np. w 

zwojenie silnika). Wi cej in ormacji na temat dost pnyc  
rz dze  monitor j cyc  znajd je si  w rozdziale ilniki .

Działania ochronne (DIN VDE 0100-410)
Zakres oc rony  jaki ma o dowa np. do oc rony przed 

ezpośrednim dotykiem  de niowany jest za pomoc  
oznaczenia  ( nternational rotection). O ejm je ono 
sym ol  oraz dwie cy ry (np.  ).

Pierwsza cyfra:
ƒ Oc rona osó  przed dost pem do cz ści nie ezpiec

znych
ƒ Oc rona dla rz dzenia przed wc odzeniem o cyc  cia

Druga cyfra:
ƒ Oc rony przed wnikaniem wody do rz dzenia

Pierwsza cyfra Druga cyfra

0 rak oc rony rak oc rony rak oc rony

1 Oc rona przed dost pem do cz ści nie
ezpiecznyc  wierzc em d oni

Oc rona przed sta ymi cia ami o cymi 
o średnicy 0 mm

Oc rona przed pionowo padaj cymi 
kroplami wody

2 Oc rona przed dost pem do cz ści nie
ezpiecznyc  palcem

Oc rona przed sta ymi cia ami o cymi 
o średnicy 12  mm

Oc rona przed pionowo padaj cymi 
kroplami wody przy wyc yleni  o dowy 
do 1

3 Oc rona przed dost pem do cz ści nie
ezpiecznyc  narz dziem

Oc rona przed sta ymi cia ami o cymi 
o średnicy 2  mm

Oc rona przed natryskiwaniem wod  pod 
dowolnym k tem do 0

4 Oc rona przed dost pem do cz ści nie
ezpiecznyc  dr tem

Oc rona przed sta ymi cia ami o cymi 
o średnicy 1 0 mm

Oc rona przed ryzgami wody z dowol
nego kier nk

5 Oc rona przed dost pem do cz ści nie
ezpiecznyc  dr tem Oc rona przed py em Oc rona przed str g  wody

6 Oc rona przed dost pem do cz ści nie
ezpiecznyc  dr tem Oc rona py oszczelna Oc rona przed siln  str g  wody

7 Oc rona przed sk tkami krótkotrwa ego 
zanurzenia w wodzie

8 Oc rona przed sk tkami ci g ego zan r
zenia w wodzie
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Rodzaje pracy

Zalecenia dotyczące projektowania
odzaje pracy

odzaj pracy determin je dop szczalny czas w czenia sil
ników. ależy zwróci  wag  a y w dowane rz dzenie 
do monitorowania temperat ry silników y o prawid owo 
pod czone. Zapewnia ono zac owanie klas temperat ry 

zwoje  przy ewent alnym przekroczeni  czas  pracy l  
dnym rodzaj  pracy.

S1 praca ciągła
Definicja:

raca ze sta ym o ci żeniem  trzym j cym si  tak d go  
aż maszyna może osi gn  termiczny stan stacjonarny

aszyna jest zaprojektowana w taki sposó  że c odzenie 
w war nkac  znamionowyc  jest wystarczaj ce. odzaj 
pracy nie s ger je  czy maszyna ma pracowa  na mokro 
czy na s c o. eżeli na ta liczce znamionowej maszyny nie 
podano rodzaj  pracy  o owi z je praca ci g a 1.

P

t

t

t

PV

Θ

Θmax

  o ci żenie    straty elektryczne    temperat ra  
ma   najwyższa temperat ra  t  czas    d goś  

cykl  
tp  czas pracy ze sta ym o ci żeniem  
t   czas przestoj  z ezpr dowymi zwojeniami  

wzgl dny czas w czenia  t

S2 praca krótkotrwała
Definicja:

raca ze sta ym o ci żeniem  której czas nie wystarcza  
a y maszyna mog a osi gn  termiczny stan stacjonarny  
z nast p j cym potem stanem cz wania  podczas którego 
ponownie o niżona temperat ra maszyny różni si  tylko o 
nieca e 2 K od temperat ry środka c odz cego

trata mocy maszyny jest wi ksza niż ta  która może y  
odprowadzona przez środek c odz cy. W przypadk  2 
zawsze podawany jest dop szczalny czas pracy (np. 2 
1 min). o p ywie tego czas  należy ponownie oc odzi  
maszyn  do temperat ry otoczenia. en rodzaj pracy jest 
przeważnie stosowany tylko w maszynac  prac j cyc  w 

stawieni  na s c o.

P

t

t

t

PV

Θ

ΔtP

Θmax

  o ci żenie    straty elektryczne    temperat ra  
ma   najwyższa temperat ra  t  czas    d goś  

cykl  
tp  czas pracy ze sta ym o ci żeniem  
t   czas przestoj  z ezpr dowymi zwojeniami  

wzgl dny czas w czenia  t
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Rodzaje pracy

Zalecenia dotyczące projektowania
odzaje pracy

S3 praca przerywana bez wpływu prądu rozrucho-
wego
Definicja:

raca sk adaj ca si  z sekwencji identycznyc  cykli  
spośród któryc  każdy o ejm je czas pracy ze sta ym 
o ci żeniem i czas cz wania  przy czym pr d rozr c owy 
nie wp ywa znacz co na wyst pienie nadmiernej tempe
ratury 

trata mocy maszyny jest wi ksza niż ta  która może y  
odprowadzona przez środek c odz cy. W przypadk  rod
zaj  pracy  podawany jest d goś  cykl  w procentac  
oraz dodatkowo czas cykl .

rzyk ad rodzaj  pracy  2  10 min  zas w czenia 
wynosi 2  min  a pa za  min. eżeli nie podano d gości 
cykl  o owi z je czas wynosz cy 10 min.

P

t

t

t

PV

Θ

ΔtP ΔtR

TC

Θmax

  o ci żenie    straty elektryczne    temperat ra  
ma   najwyższa temperat ra  t  czas    d goś  

cykl  
tp  czas pracy ze sta ym o ci żeniem  
t   czas przestoj  z ezpr dowymi zwojeniami  

wzgl dny czas w czenia  t
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Systemy rejestracji poziomu

Zalecenia dotyczące projektowania
ystemy rejestracji poziom

ystemy rejestracji poziom  s ż  do określania wysokości 
nape nienia w z iornikac . W zależności od war nków 
zastosowania dost pne s  różne systemy.

Wyłącznik pływakowy
tyki w wy cznik  p ywakowym s  w tym przypadk  

otwierane i zamykane w zależności od k ta nac ylenia. W 
przypadk  wy czników p ywakowyc  należy generalnie 
pami ta  o tym  a y mog y si  one swo odnie por sza  
w st dzience. onadto można je stosowa  w stre e 
zagrożenia wy c em  jeżeli s  żytkowane razem z iskro

ezpiecznym przeka nikiem separ j cym ( i).

ależy przy tym rozróżni  dwie różne konstr kcje

Jednopunktowy wyłącznik pływakowy:
e p ywaki s  mocowane ardzo lisko przewod  i 

c arakteryz j  si  niewielk  różnic  poziom  w czania i 
wy czania.  one cz ściowo również dost pne w wers
jac  o d żej masie – w tym przypadk  przec ylaj  si  pod 
wp ywem przes ni cia środka ci żkości. y zapo iec 
sta em  prze czani  pompy  do sterowania poziomem 
należy żywa  przynajmniej dwóc  takic  p ywaków. o

ra zdolnoś  noszenia si  na powierzc ni cieczy sprawia 
jednak  że lepiej nadaj  si  do wykorzystania ze ściekami.

Dwupunktowy wyłącznik pływakowy:
e wy czniki p ywakowe c arakteryz j  si  wi kszym 

k tem mi dzy poziomem w czania i wy czania.  
mocowane na w asnym przewodzie. latego w zależności 
od d gości pol zowanego przewod  możliwe jest 
prze czanie przy ma yc  różnicac  za pomoc  tylko jed
nego wy cznika p ywakowego.

1

0

Sterowanie za pomocą dzwonu pneumatycznego 
(pomiar ciśnienia hydrostatycznego)

możliwia pomiar ciśnienia w miejsc  montaż  za pomoc  
dzwon  pomiarowego pne matycznego. W zależności od 
poziom  medi m powstaje ciśnienie  które jest odpro
wadzane za pomoc  w ża do rz dzenia pomiarowego. W 

rz dzeni  pomiarowym ciśnienie jest przekszta cane na 
sygna  elektryczny. możliwia to dokonywanie ci g ego 
pomiar  poziom  nape nienia  przy którym możliwe jest 
dowolne de niowanie p nktów za czania.
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Systemy rejestracji poziomu

Zalecenia dotyczące projektowania
ystemy rejestracji poziom

ozróżnia si  systemy otwarte i zamkni te. Wy ór doko
nywany jest w zależności od o szar  zastosowania oraz 
rodzaj  przet aczanego medi m. ożliwe jest zastosowa
nie w stre e zagrożenia wy c em.

System otwarty:
W tej wersji dzwon jest otwarty wzgl dem przet aczanego 
medi m. o każdym wypompowani  medi m należy 
wyn rzy  dzwon w cel  odpowietrzenia system  Wy .  
wg czas . Kolejn  możliwoś  odpowietrzenia system  
o er je pod czenie ma ej spr żarki (system ar otażowy)  
który stale l  okresowo napowietrza system  Wy .  wg 
stan  wody.

System zamknięty:
W przypadk  tej wersji pod szka powietrzna w dzwonie 
jest oddzielona od medi m za pomoc  mem rany. ystem 
nadaje si  dzi ki tem  do mocno zanieczyszczonyc  medi
ów. ieszczelności trata powietrza w systemie prowadz  
do dów pomiarowyc  l  awarii system .

Sonda ciśnieniowa (elektroniczny czujnik ciśnienia)

odo nie jak w przypadk  dzwon  pne matycznego 
również w tym przypadk  pomiar ciśnienia ydrosta
tycznego od ywa si  w miejsc  montaż . iśnienie 
jest jednak przekszta cane na sygna  elektryczny za 
pośrednictwem mem rany ezpośrednio w cz jnik  
ciśnienia.

Przewodność (konduktancyjna metoda pomiarowa)
lektrody zan rzeniowe s  pod czane do przeka nika. 
rzeka nik na podstawie opor  rozpoznaje  czy jest 

medi m  czy nie. Wi kszoś  przeka ników pozwala na 
stawienie opor  zadzia ania. możliwia to realizacj  pro

styc  k adów sterowania poziomem wykorzystywanyc  
do nape niania i opróżniania. z sto s  również wykorzy
stywane w systemac  za ezpieczenia przed s c o iegiem. 

ie s  przeznaczone do stosowania w przepompowniac  
ścieków.
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Systemy rejestracji poziomu

Zalecenia dotyczące projektowania
ystemy rejestracji poziom

Ultradźwięki
omiar przy życi  ltrad wi ków opiera si  na pomiarze 

czas . mp lsy ltrad wi kowe wysy ane przez cz jnik 
od ijaj  si  od powierzc ni medi m  a nast pnie s  przez 
cz jnik rejestrowane. Odpowiedni czas stanowi miar  
prze ytej drogi w p stej cz ści z iornika. Wartoś  ta jest 
odejmowana od ca kowitej wysokości z iornika i w ten 
sposó  otrzym je si  poziom nape nienia.

Zalet  tej metody jest możliwoś  ezdotykowego pomiar  
poziom  nape nienia z iornika niezależnie od rodzaj  me
di m. odczas instalacji należy zwróci  wag  a y imp ls 
pomiarowy emitowany przez cz jnik nie y  zas oni ty 
przez w dowane elementy. ależy również zac owa  
minimalny odst p od ściany z iornika.
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Ochrona przeciwwybuchowa

Zalecenia dotyczące projektowania
Oc rona przeciwwy c owa

y prod kt móg  y  stosowany w atmos erze wy
c owej  powinien zosta  z adany i dop szczony przez 

jednostk  certy k j c . rz dzenia Wilo przeznaczone do 
tyc  zastosowa  s  certy kowane wed g trzec  różnyc  
standardów
ƒ e ropejski standard 
ƒ ameryka ski standard 
ƒ kanadyjski standard 

oniżej znajd je si  krótki opis tyc  standardów oraz 
wskazówki  na co trze a zwróci  wag  w przypadk  sto
sowania prod kt  w atmos erze wy c owej

o  wed g jakic  standardów s  adane i dop szczane 
poszczególne typoszeregi  jest podane w danyc  tec
nicznyc  na stronac  dotycz cyc  określonego prod kt . 
Klasy kacja  oraz n mer certy kat  s  mieszczane na 
ta liczce znamionowej l  w instr kcji o s gi.

Standard Atex 
rz dzenia s  skonstr owane zgodnie z dyrektyw  0

W  (  ) i normami e ropejskimi 00 0  
00 1. rz dzenia s  dop szczone do eksploatacji w 

atmos erze zagrożonej wy c em  która wymaga zasto
sowania rz dze  elektrycznyc  gr py  kategorii 2.

ym samym dop szczalne jest zastosowanie w stre e 1 i 2. 
rz dze  nie wolno żytkowa  w stre e 0

Klasy kacja  np.  2   d   oznacza
II r pa rz dze  

Znaczenie  przeznaczone do zastosowa
nia w miejscac  zagrożonyc  wy c em z 
wyj tkiem kopalni

2 Kategoria
r pa s stancji

znaczenie  azy
rz dzenie przeciwwy c owe zgodnie z 

norm  ro
d odzaj oc rony przeciwwy c owej kor

p s  silnika
znaczenie  Os ona ognioszczelna

e odzaj oc rony przeciwwy c owej
Znaczenie  podwyższone ezpiecze stwo

IIB r pa wy c owości
znaczenie  do żytk  z gazami podgr py 

 z wy czeniem wszystkic  gazów 2  
C2 2  2

Klasa temperat rowa
znaczenie  ma . temperat ra powierzc ni 

rz dzenia wynosi 1
oziom za ezpieczenia rz dzenia 

Standard FM
rz dzenia zyska y certy kat i zosta y dop szczone do 
żytk  przez znan  jednostk  adawcz  i certy k j c  

 ppro als  zgodnie z normami 00  1  
1 . 0 oraz 100 . rz dzenia s  dop szczone 

do eksploatacji w stre ac  zagrożonyc  wy c em  które 
wymagaj  zastosowania rz dze  elektrycznyc  o stopni  
oc rony plosionproo  lass 1  i ision 1 . Zgodnie z 
powyższym możliwa jest eksploatacja rz dze  w stre ac  
wymagaj cyc  stopnia oc rony plosionproo  lass 1  

i ision 2  wed g standard  .

Klasy kacja  ma nast p j ce znaczenie
lass 1 i ision 1  ro ps  

znaczenie  gazy  opary  mg y  atmos
era wy c owa wyst p je stale l  

sporadycznie w war nkac  normalnyc  
gr py gazów  etylen ( )  propan ( )

Class 2 i ision 1  ro ps   
Znaczenie  py y  atmos era wy c
owa wyst p je stale l  sporadycznie 
w war nkac  normalnyc  metal ( )  
w giel ( )  z oże ( )

lass Znaczenie  w ókna i nitki

Klasa temperat rowa
znaczenie  ma . temperat ra powierz
c ni maszyny 1 0

Standard CSA
rz dzenia zyska y certy kat i zosta y dop szczone do 
żytk  przez znan  jednostk  adawcz  i certy k j c  
K  (e ropejska jednostka certy k j ca ) zgodnie 

z akt alnymi normami. rz dzenia zosta y dop szczone do 
żytk  zgodnie z systemem stre  i klas.

Dopuszczenie wg stref
rz dzenia s  dop szczone do eksploatacji w stre ac  

zagrożonyc  wy c em  które wymagaj  zastosowania 
rz dze  elektrycznyc  o stopni  oc rony plosion

proo  lass 1  Zone 1 . Zgodnie z powyższym możliwa jest 
eksploatacja rz dze  w stre ac  wymagaj cyc  stopnia 
oc rony plosion proo  lass 1  Zone 2 .

Klasy kacja  np.  d    oznacza
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Ochrona przeciwwybuchowa

Zalecenia dotyczące projektowania
Oc rona przeciwwy c owa

rz dzenie przeciwwy c owe zgodnie 
z norm  

d odzaj oc rony przeciwwy c owej 
korp s  silnika
znaczenie  Os ona ognioszczelna

IIB r pa wy c owości
znaczenie  do żytk  z gazami podgr
py  z wy czeniem wszystkic  gazów 

2  2 2  2

Klasa temperat rowa
znaczenie  ma . temperat ra powierz
c ni rz dzenia wynosi 1

oziom za ezpieczenia rz dzenia 

Dopuszczenie wg klas
rz dzenia s  dop szczone do eksploatacji w stre ac  

zagrożonyc  wy c em  które wymagaj  zastosowania 
rz dze  elektrycznyc  o stopni  oc rony plosion

proo  lass 1  i ision 1 . Zgodnie z powyższym możliwa 
jest eksploatacja rz dze  w stre ac  wymagaj cyc  sto
pnia oc rony plosion proo  lass 1  i ision 2

Klasy kacja  ma nast p j ce znaczenie
lass 1 i ision 1  ro ps  

znaczenie  gazy  opary  mg y  atmos
era wy c owa wyst p je stale l  

sporadycznie w war nkac  normalnyc  
gr py gazów  etylen ( )  propan ( )
Klasa temperat rowa
znaczenie  ma . temperat ra powierz
c ni maszyny 1 0

Monitorowanie temperatury
ilniki posiadaj ce certy kat  s  standardowo 

wyposażone w rz dzenie do monitorowania temperat ry. 
a nkcja może y  realizowana przez cz jniki imetalo

we l  .

onitorowanie temperat ry jest zawsze standardowo 
przeprowadzane w ramac  kontroli jednego o wod . 
Oznacza to  że po osi gni ci  ma . temperat ry zwojenia 
silnik powinien zosta  wy czony

Opcjonalnie monitorowanie temperat ry może od ywa  
si  w ramac  kontroli 2 o wodów. Oznacza to  że po 
osi gni ci  niższej temperat ry może pojawi  si  
ostrzeżenie wst pne  a wy czenia nast p je dopiero po 
osi gni ci  ma . temperat ry zwojenia.

onitorowanie temperat ry należy pod czy  w taki 
sposó  a y po osi gni ci  ma . temperat ry zwojenia 
nast pi o wy czenie silnika i a y ponowne w czenie y o 
możliwe dopiero po naciśni ci  przycisk  od lokowania.

W przypadk  osi gni cia niższej temperat ry (kontro
la 2 o wodów) może pojawi  si  ostrzeżenie wst pne 
l  nast pi  wy czenie z a tomatycznym ponownym 
w czeniem.

Wynurzenie silnika w studzience lub ustawienie na 
sucho silników T

ilniki te można wyn rzy  l  stawia  na s c o tylko 
wtedy  gdy s  wyposażone w k ad 2 o wodowego moni
torowania temperat ry

Tryb przetwornicy częstotliwości
y możliwa y a praca z przetwornic  cz stotliwości  

należy zapewni  możliwoś  pod czenia wewn trznego 
k ad  monitorowania temperat ry zwojenia (cz jnik 
imetalowy l  ).

Kontrola komory uszczelnienia 
rz dzenia mog  zosta  wyposażone w zewn trzne 
rz dzenie do kontroli komory szczelnienia. rz dzenie 

takie może zosta  zamontowane w ramac  pó niejszego 
doposażenia istniej cej instalacji. eżeli rz dzenie jest 
wyposażone w zewn trzne rz dzenie do kontroli komory 

szczelnienia  rz dzenie to może zosta  pod czone 
wy cznie do iskro ezpiecznego o wod  pr dowego.

Definicja stref Ex
tre y  s  zde niowane wg określonyc  standardów. 

Oznaczenia stre  w o szarze ro oczym rz dze  dokon je 
żytkownik. k adaj c zamówienie należy podawa  od

powiedni standard  i stre  w której rz dzenie dzie 
żytkowane.
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Materiały

Zalecenia dotyczące projektowania
ateria y

Abrazyt
ateria y specjalne na korp s pompy i wirników. est 

to wysokostopowy materia  żeliwny  c arakteryz j cy 
si  ardzo d ż  wytrzyma ości  na z życie. ateria  ten 
dyspon je podstawow  str kt r  martenzytyczn  o d żej 
zawartości w glików c rom . zi ki tem  osi gni ty 
zostaje szczególnie wysoki stopie  odporności na z życie 
powodowane przez ścieki  o d żej ilości cz steczek 
powod j cyc  a razj  (np. ścieki o d żej zawartości 
piask ). W pró ac  la oratoryjnyc  stwierdzono  że w 
przypadk  przet aczania mediów powod j cyc  a razj  

razyt  zapewnia siedmiokrotnie wyższ  wytrzyma oś  
pompy w porównani  ze zwyk ym żeliwem.

Beton
ateria  do dowy st dzienek wed g  0 1. 

akoś  eton  stosowanego przez Wilo odpowiada normie 
  20  (wcześniej  10 ). ok adne oznaczenie 

rzmi W  określona w normie g okoś  przenikania 
wody wynosi ma . 0 mm. a eton oddzia j  negatyw
nie  edia o wspó czynnik  p    kwas siarkowy  solny  

tanowy i mlekowy  siarczany  c lorki sod  t szcze 
zwierz ce i roślinne oraz oleje.

Ceram
ow oka eram zapewnia nowoczesn  oc ron  

antykorozyjn  i antya razyjn . ej g ównym sk adnikiem s  
cz steczki tlenk  glin  zamkni te w matrycy polimerowej. 

tr kt ra odpowiada modelowi diament  przez co ma 
dwie ważne w aściwości  odpornoś  na p kni cia i do r  
przyczepnoś . ost pnyc  jest pi  różnyc  rodzajów 
pow oki  0  1  2   i . W przypadk  zastosowania 
w mediac  powod j cyc  znaczn  a razj  można czy  
ze so  pow oki 1  2 i  w cel  zapewnienia jeszcze 
lepszej oc rony.

Stale duplex (1.4517, 1.4460, 1.4462)

tr kt ra ma orm  errytycznej matrycy zawieraj cej 
wtr cenia stali a stenitycznyc . tos nek stali errytyc
znej i a stenitycznej wynosi zazwyczaj 0 0. a str kt ra 
stali d ple  czy zalety nierdzewnyc  stali errytycznyc  z 
w aściwościami materia ów a stenitycznyc . W rez ltacie 
materia  ma do re w aściwości mec aniczne i c arakter
yz je si  znacznie wyższ  odporności  na korozj . ela
tywnie powszec nie stosowane s  stale d ple  1. 0 
i 1. 2 oraz odlewy ze stali nierdzewnej 1. 1 . W 
porównani  ze stalami c romowo niklowo moli denowy
mi materia y te maj  lepsz  ogóln  odpornoś  na korozj . 

onadto s  znacznie ardziej odporne na korozj  wżerow  
szczelinow  i napr żeniow  a także c arakteryz j  si  
znaczn  odporności  na korozj  mi dzykrystaliczn . 
W pró ac  la oratoryjnyc  stwierdzono  że stal d ple  
1. 1  w przypadk  przet aczania mediów powod j cyc  
a razj  zapewnia znacznie wyższ  wytrzyma oś  pompy 
w porównani  ze zwyk ym żeliwem (dok adniejsze dane 
można znale  w ta eli zalece  piasek materia pr dkoś  
o rotowa 0 .200 ).

Stal nierdzewna 1.4301 - V2A (AISI 304 - 
X5CrNi18-10)
Oznaczenie 2  poc odzi z de nicji yssen Kr pps 
(seria pró na 2 typ a stenit) dla stali c romowo niklowej. 

o ogólnie stosowany w przemyśle pompowym stan
dard stali nierdzewnej  który czy do r  wytrzyma oś  
z odpowiedni  odporności  na temperat r . onadto 
materia  ten c arakteryz je wysoka odpornoś  na dzia anie 
roztworów organicznyc .

Stal nierdzewna 1.4404 - V4A (AISI 316L - X2CrNi-
Mo17-12-3)
Oznaczenie  poc odzi z de nicji yssen Kr pps (seria 
pró na  typ a stenit) i określa stal nierdzewn  o wi kszej 
zawartości stopów (w porównani  z 1. 01) z zawartości  
moli den  która cz ściowo może y  też stosowana w 
wodzie morskiej. ża wytrzyma oś  i elastycznoś  to ce
c y c arakterystyczne  które sprawiaj  że stal nierdzewna 
ma lepsze w aściwości niż żeliwo szare.

Żeliwo szare
eliwo szare to materia  standardowo stosowany do 

dowy pomp. Wi kszoś  rz dze  jest od wiel  lat wyko
nywanyc  z żeliwa szarego. Zalety odlew  żeliwnego to 
przede wszystkim cena i solidna konstr kcja. W przypadk  
pomp zan rzeniowyc  stosowane s  gównie materia y 
lane 2 0 i 00 .

PE‐HD (polietylen ‐ high density)
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Katalog Wilo – Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej (wydanie 2021). Zmiany zastrzeżone.

Materiały

Zalecenia dotyczące projektowania
ateria y

ateria  najcz ściej stosowany do prod kcji r r ściekowyc  
o ardzo do rej odporności c emicznej i minimalnej 
porowatości powierzc ni  zapo iegaj cej powstawani  
osadów i strat przep yw . nne zalety to wysoka darnoś  i 
wyd żenie przy zerwani  przy niewielkim wp ywie tempe
rat ry. ateria  100 znajd je coraz wi cej zastosowa  
zast p j c materia y 0 oraz . Zalety takie jak np. 
możliwoś  wci gania r ry na czas czyszczenia  o er j  
d ży potencja  oszcz dności.

PP (polipropylen)
en materia  odznacza si  odporności  na temperat r  i 

c emikalia  a także wyj tkowo d ż  wytrzyma ości  (wy
soka darnoś  materia )

PUR (poliuretan)

 jest dost pny w wiel  wariantac . Wyj tkowe zalety 
stosowanego przez Wilo i sprawdzonego w zastosowani
ac  przemys owyc  tworzywa ayd r  takie jak wysoki 
stopie  odporności na c emikalia  np. rozcie czone kwasy  

gi  oleje silnikowe  t szcze  enzyny itd.  jak również 
odpornoś  na korozj  i mikroorganizmy sprawiaj  że 
materia  nadaje si  do stosowania w mediac  agresyw
nyc . onadto przez zwi kszon  odpornoś  na z życie  
rozk ad  wp ywy atmos eryczne  odkszta cenia oraz lepsz  

darności przy wyra nie mniejszej masie tworzywo to 
wyróżnia si  na tle materia ów metalicznyc  takic  jak np. 
żeliwo szare. W teście and l rry  przeprowadzonym przez 

rm  ayer w tyc  samyc  war nkac  wykazano  że twor
zywo  ma ok. dwa razy wyższ  odpornoś  na z życie 
niż żeliwo szare. 

PVC (polichlorek winylu) 
t dzienki  s  wykonane zgodnie z norm   1 1  

ic  stosowanie daje – w porównani  z konwencjonalny
mi st dzienkami etonowymi – znacz ce korzyści  takie 
jak trwa oś  elastycznoś  prosty montaż i niższe koszty 
instalacji. r dnopalny materia  który czy wytrzyma oś  
mec aniczn  z odporności  c emiczn .

Tabela materiałów dotycząca stali austenitycznych

Oznaczenie DIN Oznaczenie US Skrócona nazwa chemiczna Norma europejska Norma amerykańska

Numer materiału AISI EN ASTM

1.4301 0 r i1 10 100  1  2

1.4401 1 r i o1 12 2 100  1  2

1.4404 1  2 r i o1 12 100  1   2

1.4571 1  i r i o i1 12 2 100  1   2

Tabela materiałów dotycząca materiałów duplex

Oznaczenie DIN Oznaczenie US Skrócona nazwa chemiczna Norma europejska Norma amerykańska

Numer materiału AISI EN ASTM

1 457 2 r i o 2 1021   102  1    0  

1.4460 2 r i o 2 2 100 200 2 00

1.4462 220 2 r i o 22 100 2 200 1 0
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Katalog Wilo – Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej (wydanie 2021). Zmiany zastrzeżone.

Przepompownie ścieków

Zalecenia dotyczące projektowania
rzepompownie ścieków

Wskazówki ogólne:
ƒ rmat r  powrot  i zas wy należy mieszcza  w prze

wodzie ciśnieniowym możliwie wysoko w st dzience  
co pozwala nikn  nagromadzenia osad  i możliwia 
atwy dost p do armat ry w cel  konserwacji  czyszcze

nia i kontroli

ƒ Zawory odcinaj ce przeznaczone s  do wykonywa
nia prac serwisowyc  i napraw  cz ściowo s  zalecane 
norm

ƒ rzewody ciśnieniowe powinny y  zwymiarowane 
zgodne z parametrami zadanymi określonymi w odpo
wiednic  normac  np. pr dkoś  przep yw  i stopie  
ciśnienia

ƒ t dzienka odwadniaj ca wokó  pompy powinna y  jak 
najmniejsza.

9
5

8

6

7 4

3

2

1

6

7

4

89

ƒ rzy wlocie do st dzienki należy nika  oddzia ywania 
silnyc  ali pi trzenia na pomp  oraz elementy s ż ce 
do rejestracji poziom

ƒ odczas wykonywania instalacji zapewni  wyrównanie 
potencja ów w ormie ziom  ndamentowego l  
taśmowego

ƒ eśli wylot r ry ciśnieniowej znajd je si  poniżej kró ca 
ssawnego pompy  zastosowa  wentylacj  we wspól
nej r rze ciśnieniowej  np. zawór odpowietrzaj co
napowietrzaj cy (wyposażenie dodatkowe)  co pozwoli 

nikn  zasysania ze st dzienki odwadniaj cej poniżej 
kró ca ssawnego 

Przepompownia z dwiema pompami 
1 Kolano ze stop
2 Zawór zwrotny

 Zas wa odcinaj ca
 Kszta tka rozga na (rozga zienie r r)
 rowadnica
 op yw
 Odp yw ciśnieniowy
 ra os onowa na ka le
 ra wentylacyjna

Ustalanie przepływu
lości ścieków prod kowane przez gospodarstwa domo

we odpowiadaj  mniej wi cej z życi  wody w określonej 
gminie. Zależy ona od licz y mieszka ców  oraz 
odp yw  wody zanieczyszczonej a  w litrac  l  na jednego 
mieszka ca w ci g  jednego dnia (l  z doświadczenia 
jest to ok. 120 l ). rzy za ożeni  że najwi kszy god
zinny odp yw ma  stanowi jedn  czternast  średniego 
odp yw  dziennego  otrzym jemy

Qma  w l s  (   a) (1 0 0) 

odczas wymiarowania r roci g  t ocznego należy zwróci  
wag  na trzymanie minimalnej pr dkości przep yw  

wyn. 0 m s. W cel  wzgl dnienia wody deszczowej 
i gr ntowej  która przypada na cz ś  ściekow  także w 
przypadk  dzielonego system  odp ywowego  należy 
zwi kszy  o liczon  wartoś  o 0 1 0 . Wi cej in or
macji można znale  w podr cznik  projektowania ec
nika ściekowa  (na zamówienie).

Ustalanie wielkości użytkowej komory ssawnej dla 
przepompowni ścieków

żyteczna pojemnoś  alarmowa komory ssawnej zależy od 
dop szczalnej cz stotliwości za czania oraz przep yw  
najwi kszej zamontowanej pompy. W przypadk  dwóc  
jednakowyc  pomp i a tomatycznego w czania naprze
miennego o j toś  można podzieli  na pó .
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Katalog Wilo – Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej (wydanie 2021). Zmiany zastrzeżone.

Przepompownie ścieków

Zalecenia dotyczące projektowania
rzepompownie ścieków

ie należy przekracza  dop szczalnej cz stotliwości 
za czania  dla każdej pompy (zależnie od wy ranego 
typ  pompy patrz Wyposażenie nkcja )
W przypadk  wi kszej mocy silnika l  wi kszej 
cz stotliwości za czania wymagana jest kons ltacja
O j tości podane na wykresie s  wartościami minimalny
mi  które gwarant j  ezawaryjn  prac  pomp w niekor
zystnyc  war nkac . Z takim przypadkiem pracy mamy 
do czynienia  gdy nap yw do pompy jest w po owie tak 
d ży  jak jej przep yw. Wynika z tego maksymalna licz a 
za cze  na godzin .

la st dzienek Wilo W  0 0  2  00  1100 z tworzywa 
szt cznego pojemnoś  alarmow  stala si  zależnie od 
wy ranego typ  pompy  w nast p j cy sposó
W  0 0 1 0 l
W  00 110 1 0 l
W  1100 200 2 0 l

Przepływ
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Zalecenia dotyczące projektowania



Pompy odwodnieniowe 
do wody zanieczyszczonej

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa

Odprowadzanie ścieków



0

Drain LP

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Osuszanie/ochrona przeciwpowodziowa
amozasysaj ce pompy do wody zanieczyszczonej

Wilo-Drain LP ¾ ¶ »
Budowa

amozasysaj ca pompa do wody r dnej z silnikiem spe
niaj cym normy  do stawienia na s c o

Zastosowanie
oczenie

ƒ wody zanieczyszczonej
ƒ Woda żytkowa

Oznaczenie typu
rzyk ad Wilo-Drain LP 40/10

LP ompa samozasysaj ca
40 rednica nominalna (  0)
10 aksymalna wysokoś  podnoszenia w m

Wyposażenie/funkcja
ƒ ermiczna kontrola silnika
ƒ Owalne przeciwko nierze
ƒ Wirnik o przep ywie swo odnym

Dane techniczne
ƒ api cie zasilania  1 2 0  0 z
ƒ topie  oc rony   
ƒ emperat ra przet aczanego medi m  od  do 
ƒ wo odny przelot k li   mm
ƒ rzy cze  p 1
ƒ a . wysokoś  zasysania   m

Zakres dostawy
ompa z 2 owalnymi przeciwko nierzami i gwintem 

wewn trznym 1  c wytem do przenoszenia oraz 
instr kcj  montaż  i o s gi 

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Wysoki stopie  niezawodności
ƒ or cznoś
ƒ rosta o s ga

Dane techniczne

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 2 00 1 min

Za ezpieczenie silnika tyk oc ronny 
zwojenia

odzaj pracy (wyn rzony) 1

Z czka gwintowana p 1

Dane techniczne

r d znamionowy IN 2.  

Znamionowa moc silnika P2 0  kW

a . po ór mocy P1 0  kW

Klasa izolacji

asa netto ok. m 12 kg

1

W
od

a 
br

ud
na

 i 
śc

ie
ki

Drain LP

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Osuszanie/ochrona przeciwpowodziowa
amozasysaj ce pompy do wody zanieczyszczonej

Grupa cenowa: PG7
Informacje o zamówieniach
Wilo-Drain... Napięcie 

zasilania
Nr art.

]

LP 40/10 1 2 0  0 z 20 543,–

Rysunek wymiarowy
Wilo rain  0 10

Wyposażenie dodatkowe
Typ Opis Nr art. Grupa 

cenowa
]

Zestaw węży ssawnych Rp 
1½ (DN 40), 3 m Z w żem  przy czem  2 opaskami zaciskowymi  zaworem 

stopowym i kró cem

0 2 1 342,–

Zestaw węży ssawnych Rp 
1½ (DN 40), 6 m 0 2 0 1 381,–

Przyłącze Ø 40 mm/R 1½ z gwintem zewn trznym  z tworzywa szt cznego  z opask  
zaciskow 02 1 32,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 3 m, Ø 42 mm

 wewn trzna 2 mm    z opask  zaciskow

202 1 K 1 56,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 5 m, Ø 42 mm 202 2 K 1 93,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 15 m, Ø 42 mm 202 K 1 173,–

Wilo-Port 600

Wilo-Drain LP ¾ ¶ »
Budowa

amozasysaj ca pompa do wody r dnej z silnikiem spe  
niaj cym normy  do stawienia na s c o

Zastosowanie
oczenie

ƒ wody zanieczyszczonej
ƒ Woda żytkowa

Oznaczenie typu
rzyk ad Wilo-Drain LP 40/10

LP ompa samozasysaj ca
40 rednica nominalna (  0)
10 aksymalna wysokoś  podnoszenia w m

Wyposażenie/funkcja
ƒ ermiczna kontrola silnika
ƒ Owalne przeciwko nierze
ƒ Wirnik o przep ywie swo odnym

Wyposażenie/funkcja
ƒ api cie zasilania  1 2 0  0 z
ƒ topie  oc rony   
ƒ emperat ra przet aczanego medi m  od  do 
ƒ wo odny przelot k li   mm
ƒ rzy cze  p 1
ƒ a . wysokoś  zasysania   m

Zakres dostawy
ompa z 2 owalnymi przeciwko nierzami i gwintem 

wewn trznym  1  c wytem do przenoszenia oraz 
instr kcj  montaż  i o s gi

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Wysoki stopie  niezawodności
ƒ or cznoś
ƒ rosta o s ga

Dane techniczne

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 2 00 1 min

Za ezpieczenie silnika tyk oc ronny 
uzwojenia

odzaj pracy (wyn rzony) 1

Z czka gwintowana p 1

Dane techniczne

r d znamionowy IN 2.  

Znamionowa moc silnika P2 0  kW

a . po ór mocy 1 0  kW

Klasa izolacji B

asa netto ok. m 12 kg

2
Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa

amozasysaj ce pompy do wody zanieczyszczonej

Wilo-Drain LP

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo



0

Drain LP

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Osuszanie/ochrona przeciwpowodziowa
amozasysaj ce pompy do wody zanieczyszczonej

Wilo-Drain LP ¾ ¶ »
Budowa

amozasysaj ca pompa do wody r dnej z silnikiem spe
niaj cym normy  do stawienia na s c o

Zastosowanie
oczenie

ƒ wody zanieczyszczonej
ƒ Woda żytkowa

Oznaczenie typu
rzyk ad Wilo-Drain LP 40/10

LP ompa samozasysaj ca
40 rednica nominalna (  0)
10 aksymalna wysokoś  podnoszenia w m

Wyposażenie/funkcja
ƒ ermiczna kontrola silnika
ƒ Owalne przeciwko nierze
ƒ Wirnik o przep ywie swo odnym

Dane techniczne
ƒ api cie zasilania  1 2 0  0 z
ƒ topie  oc rony   
ƒ emperat ra przet aczanego medi m  od  do 
ƒ wo odny przelot k li   mm
ƒ rzy cze  p 1
ƒ a . wysokoś  zasysania   m

Zakres dostawy
ompa z 2 owalnymi przeciwko nierzami i gwintem 

wewn trznym 1  c wytem do przenoszenia oraz 
instr kcj  montaż  i o s gi 

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Wysoki stopie  niezawodności
ƒ or cznoś
ƒ rosta o s ga

Dane techniczne

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 2 00 1 min

Za ezpieczenie silnika tyk oc ronny 
zwojenia

odzaj pracy (wyn rzony) 1

Z czka gwintowana p 1

Dane techniczne

r d znamionowy IN 2.  

Znamionowa moc silnika P2 0  kW

a . po ór mocy P1 0  kW

Klasa izolacji

asa netto ok. m 12 kg

1

W
od

a 
br

ud
na

 i 
śc

ie
ki

Drain LP

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Osuszanie/ochrona przeciwpowodziowa
amozasysaj ce pompy do wody zanieczyszczonej

Grupa cenowa: PG7
Informacje o zamówieniach
Wilo-Drain... Napięcie 

zasilania
Nr art.

]

LP 40/10 1 2 0  0 z 20 543,–

Rysunek wymiarowy
Wilo rain  0 10

Wyposażenie dodatkowe
Typ Opis Nr art. Grupa 

cenowa
]

Zestaw węży ssawnych Rp 
1½ (DN 40), 3 m Z w żem  przy czem  2 opaskami zaciskowymi  zaworem 

stopowym i kró cem

0 2 1 342,–

Zestaw węży ssawnych Rp 
1½ (DN 40), 6 m 0 2 0 1 381,–

Przyłącze Ø 40 mm/R 1½ z gwintem zewn trznym  z tworzywa szt cznego  z opask  
zaciskow 02 1 32,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 3 m, Ø 42 mm

 wewn trzna 2 mm    z opask  zaciskow

202 1 K 1 56,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 5 m, Ø 42 mm 202 2 K 1 93,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 15 m, Ø 42 mm 202 K 1 173,–

Rysunek wymiarowy

Wilo rain  0 10

W
od

a 
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na

 i 
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Podstawy hydrauliczne

Wyposażenie dodatkowe
Typ Opis Nr art.

]

Zestaw węży ssawnych Rp
1½ (DN 40), 3 m Z w żem  przy czem  2 opaskami zaciskowymi  zaworem

stopowym i kró cem

0 2

Zestaw węży ssawnych Rp
1½ (DN 40), 6 m 0 2 0

Przyłącze Ø 40 mm/R 1½ z gwintem zewn trznym  z tworzywa szt cznego  z opask
zaciskow 02

Syntetyczny wąż ciśnieniowy 3 m, 
Ø 42 mm

 wewn trzna 2 mm    z opask  zaciskow

202 1 K

Syntetyczny wąż ciśnieniowy 5 m, 
Ø 42 mm 202 2 K

Syntetyczny wąż ciśnieniowy 15 m, 
Ø 42 mm 202 K

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
amozasysaj ce pompy do wody zanieczyszczonej

Wilo-Drain LP

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo



Drain LPC

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Osuszanie/ochrona przeciwpowodziowa
amozasysaj ce pompy do wody zanieczyszczonej

Wilo-Drain LPC ¾ ¶ »
Budowa

amozasysaj ca pompa do wody r dnej z silnikiem spe
niaj cym normy  do stawienia na s c o

Zastosowanie
oczenie

ƒ wody zanieczyszczonej
ƒ wody żytkowej

Oznaczenie typu
rzyk ad LPC 40/19

LP ompa samozasysaj ca
C eliwo
40 rednica nominalna (  0)
19 aksymalna wysokoś  podnoszenia w m

Wyposażenie/funkcja
ƒ Otwarty wirnik wielokana owy

Dane techniczne
ƒ api cie zasilania  00  0 z
ƒ topie  oc rony   
ƒ emperat ra przet aczanego medi m  od  do 0
ƒ wo odny przelot k li  od  do 12 mm (w zależności od 

typ )
ƒ rzy cze t oczne   1  p 2 l  p
ƒ a . wysokoś  zasysania   m

Zakres dostawy
ompa z instr kcj  montaż  i o s gi

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ ga żywotnoś
ƒ Wytrzyma a konstr kcja
ƒ rosta o s ga
ƒ rosta konserwacja
ƒ ożliwoś  wszec stronnego zastosowania

Dane techniczne

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 2 00 1 min

Za ezpieczenie silnika –

Dane techniczne

odzaj pracy (wyn rzony) 1

Klasa izolacji

Grupa cenowa: PG7
Informacje o zamówieniach
Wilo-Drain... Napięcie 

zasilania
Nr art.

]

LPC 40/19 00  0 z 20 1 2 053,–

LPC 50/25 00  0 z 20 1 0 3 013,–

LPC 80/29 00  0 z 20 1 3 718,–
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Drain LPC

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Osuszanie/ochrona przeciwpowodziowa
amozasysaj ce pompy do wody zanieczyszczonej

Rysunek wymiarowy
Wilo rain  0 1

Rysunek wymiarowy
Wilo rain  0 2

Rysunek wymiarowy
Wilo rain  0 2

Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia na sucho DN 40
Typ Opis Nr art. Grupa 

cenowa
]

Zestaw węży ssawnych Rp 
1½ (DN 40), 3 m Z w żem  przy czem  2 opaskami zaciskowymi  zaworem 

stopowym i kró cem

0 2 1 342,–

Zestaw węży ssawnych Rp 
1½ (DN 40), 6 m 0 2 0 1 381,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 3 m, Ø 42 mm

 wewn trzna 2 mm    z opask  zaciskow

202 1 K 1 56,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 5 m, Ø 42 mm 202 2 K 1 93,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 15 m, Ø 42 mm 202 K 1 173,–

Przyłącze Ø 40 mm/Rp 1½ z gwintem wewn trznym  z opask  zaciskow 20 10 1 60,–

Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia na sucho DN 50
Typ Opis Nr art. Grupa 

cenowa
]

Zestaw węży ssawnych R 2 
(DN 50), 3 m Z w żem  przy czem  2 opaskami zaciskowymi  zaworem 

stopowym i kró cem

0 1 352,–

Zestaw węży ssawnych R 2 
(DN 50), 8 m 0 1 423,–

Przyłącze Ø 50 mm/R 2 z gwintem zewn trznym  z opask  zaciskow 20 111 1 64,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 3 m, Ø 60 mm

 wewn trzna 0 mm    z opask  zaciskow

202 1 129,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 5 m, Ø 60 mm 202 1 192,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 15 m, Ø 60 mm 202 1 288,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 10 m, Ø 60 mm 201 10 1 459,–

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
amozasysaj ce pompy do wody zanieczyszczonej

Wilo-Port 600Wilo-Drain LPC

Wilo-Drain LPC ¾ ¶ »
Budowa

amozasysaj ca pompa do wody r dnej z silnikiem 
spe  niaj cym normy  do stawienia na s c o

Zastosowanie
oczenie

ƒ wody zanieczyszczonej
ƒ wody żytkowej

Oznaczenie typu
rzyk ad LPC 40/19

LP ompa samozasysaj ca
C eliwo
40 rednica nominalna (  0)
19 aksymalna wysokoś  podnoszenia w m

Wyposażenie/funkcja
ƒ Otwarty wirnik wielokana owy

Dane techniczne
ƒ api cie zasilania  00  0 z
ƒ topie  oc rony   
ƒ emperat ra przet aczanego medi m  od  do 0
ƒ wo odny przelot k li  od  do 12 mm (w zależności 

od typ )
ƒ rzy cze t oczne   1  p 2 l  p 
ƒ a . wysokoś  zasysania   m

Zakres dostawy
ompa z instr kcj  montaż  i o s gi

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ ga żywotnoś
ƒ Wytrzyma a konstr kcja
ƒ rosta o s ga
ƒ rosta konserwacja
ƒ ożliwoś  wszec stronnego zastosowania

Dane techniczne

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 2 00 1 min

Za ezpieczenie silnika –

Dane techniczne

odzaj pracy (wyn rzony) 1

Klasa izolacji F

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo
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Drain LPC

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Osuszanie/ochrona przeciwpowodziowa
amozasysaj ce pompy do wody zanieczyszczonej

Rysunek wymiarowy
Wilo rain  0 1

Rysunek wymiarowy
Wilo rain  0 2

Rysunek wymiarowy
Wilo rain  0 2

Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia na sucho DN 40
Typ Opis Nr art. Grupa 

cenowa
]

Zestaw węży ssawnych Rp 
1½ (DN 40), 3 m Z w żem  przy czem  2 opaskami zaciskowymi  zaworem 

stopowym i kró cem

0 2 1 342,–

Zestaw węży ssawnych Rp 
1½ (DN 40), 6 m 0 2 0 1 381,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 3 m, Ø 42 mm

 wewn trzna 2 mm    z opask  zaciskow

202 1 K 1 56,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 5 m, Ø 42 mm 202 2 K 1 93,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 15 m, Ø 42 mm 202 K 1 173,–

Przyłącze Ø 40 mm/Rp 1½ z gwintem wewn trznym  z opask  zaciskow 20 10 1 60,–

Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia na sucho DN 50
Typ Opis Nr art. Grupa 

cenowa
]

Zestaw węży ssawnych R 2 
(DN 50), 3 m Z w żem  przy czem  2 opaskami zaciskowymi  zaworem 

stopowym i kró cem

0 1 352,–

Zestaw węży ssawnych R 2 
(DN 50), 8 m 0 1 423,–

Przyłącze Ø 50 mm/R 2 z gwintem zewn trznym  z opask  zaciskow 20 111 1 64,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 3 m, Ø 60 mm

 wewn trzna 0 mm    z opask  zaciskow

202 1 129,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 5 m, Ø 60 mm 202 1 192,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 15 m, Ø 60 mm 202 1 288,–

Syntetyczny wąż ciśnienio-
wy 10 m, Ø 60 mm 201 10 1 459,–

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
amozasysaj ce pompy do wody zanieczyszczonej
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Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia na sucho DN 40
Typ Opis Nr art.

]

Zestaw węży ssawnych Rp 1½ (DN 
40), 3 m Z w żem  przy czem  2 opaskami zaciskowymi  zaworem stopowym i 

kró cem

0 2

Zestaw węży ssawnych Rp 1½ (DN 
40), 6 m 0 2 0

Syntetyczny wąż ciśnienio- wy 3 m, 
Ø 42 mm

 wewn trzna 2 mm    z opask  zaciskow

202 1 K

Syntetyczny wąż ciśnienio- wy 5 m, 
Ø 42 mm 202 2 K

Syntetyczny wąż ciśnienio- wy 15 
m, Ø 42 mm 202 K

Przyłącze Ø 40 mm/Rp 1½ z gwintem wewn trznym  z opask  zaciskow 20 10 C

Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia na sucho DN 50
Typ Opis Nr art.

]

Zestaw węży ssawnych R 2 (DN 
50), 3 m Z w żem  przy czem  2 opaskami zaciskowymi  zaworem stopowym i 

kró cem

0

Zestaw węży ssawnych R 2
(DN 50), 8 m 0

Przyłącze Ø 50 mm/R 2 z gwintem zewn trznym  z opask  zaciskow 20 111 C

Syntetyczny wąż ciśnieniowy 3 m, 
Ø 60 mm

 wewn trzna 0 mm    z opask  zaciskow

202

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 5 m, Ø 60 mm 202

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 15 m, Ø 60 mm 202

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 10 m, Ø 60 mm 201 10

Wilo-Drain LPC

Rysunek wymiarowy Rysunek wymiarowy Rysunek wymiarowy

Wilo rain  0 1 Wilo rain  0 2 Wilo rain  0 2

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo



Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia na sucho DN 80
Typ Opis Nr art.

]

Zestaw węży ssawnych R 3
(DN 80), 3 m Z w żem  przy czem  2 opaskami zaciskowymi  zaworem

stopowym i kró cem

2 22 0

Zestaw węży ssawnych R 3
(DN 80), 8 m 0 0

Przyłącze Ø 90 mm/R 3 z gwintem zewn trznym  z opask  zaciskow 20 112 K

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 10 m, Ø 90 mm

 wewn trzna 0 mm    z 2 opaskami zaciskowymi

201 1 2

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 20 m, Ø 90 mm 201 1 C

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 30 m, Ø 90 mm 201 1

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
amozasysaj ce pompy do wody zanieczyszczonej

Elektryczne wyposażenie dodatkowe – standardowe napięcie zasilania

Wyposażenie dodatkowe atwiaj ce pod czenie do sieci elektrycznej.
Typ Opis Nr art.

]

Kabel zasilający 4x1,5 mm² ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania prac  jednej 
pompy zatapialnej za pośrednictwem wy cznika p ywakowego. 2 1 C

Kabel zasilający 4x2,5 mm² ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania prac  dwóc  
pomp zatapialnyc  za pośrednictwem wy czników p ywakowyc . 2 C

Wtyczka zabezpieczenia
silnika CEE 1,8 - 2,6 A

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 0 . 
rze czanie   góry W . na dole W . .

0 211 0

Wtyczka zabezpieczenia
silnika CEE 3,7 - 5,5 A 0 211 C

Wtyczka zabezpieczenia
silnika CEE 5,5 - 8,0 A 200 1 K

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe

ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l
drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art.

]

Małe urządzenie alarmowe
KAS

iezależne od sieci ma e rz dzenie alarmowe w o dowie wtyczki O z wtyczk  z ziemie
niem  ak stycznym sygna em alarmowym i zamontowan  elektrod  z ka lem  m do rejestracji
poziom .

01 0

AlarmControl 1
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z wtyczk  z ziemieniem  ak stycznym sygna em 

alarmowym i zamontowanym miniwy cznikiem p ywakowym z ka lem  m do rejestracji 
poziom .

2 22

AlarmControl 2
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z wtyczk  z ziemieniem do ezpośredniego pod
czenia od iornika  ak stycznym sygna em alarmowym i zamontowanym miniwy cznikiem 

p ywakowym z ka lem  m do rejestracji poziom .
2 22

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

Wilo-Drain LPC

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo
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Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
amozasysaj ce pompy do wody zanieczyszczonej

Wilo-Drain LPC

Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą wyłącznika pływakowego

ejestracja poziom  za pomoc  kilk  wy czników p ywakowyc  do różnyc  poziomów wody  z alarmem wysokiego poziom
Typ Opis Nr art.

]

MS-L-1x4kW-DOL ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania prac  jednej 
pompy zatapialnej za pośrednictwem wy cznika p ywakowego. 2 1

MS-L-2x4kW-DOL ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania prac  dwóc  
pomp zatapialnyc  za pośrednictwem wy czników p ywakowyc . 2

Wyłącznik pływakowy WA65
z przewodem o dł. 5 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 0 . 
rze czanie   góry W . na dole W . .

0 211 0

Wyłącznik pływakowy WA65
z przewodem o dł. 10 m 0 211

Wyłącznik pływakowy WA65
z przewodem o dł. 20 m 200 1

Wyłącznik pływakowy WA65
z przewodem o dł. 30 m 200 2

Wyłącznik pływakowy WA95
z przewodem o dł. 5 m z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 0 . 

rze czanie   góry W . na dole W . .

012 2

Wyłącznik pływakowy WA95
z przewodem o dł. 10 m 200 0

Lampka sygnalizacyjna Optyczny sygna  alarmowy do pod czenia do rz dzenia ster j cego. adaje si  do montaż  
na zewn trz 2 10 2

Sygnalizator dźwiękowy k styczny sygna  alarmowy (  d ) do pod czenia do rz dzenia ster j cego. adaje si  do 
montaż  na zewn trz. 01

Akumulator NiMh, 9 V/200
mAh

k m lator do montaż  w rz dzeniac  ster j cyc  Wilo ontrol  i  do alarm  
niezależnego od zasilania sieciowego 2 22 0

ZSD CEE16 z przewodem
długości 5 m

Wy cznik p ywakowy do pośredniego pod czenia  z wtyczk  wg standard   z nkcj  
zamiany az z czem do zależnego od poziom  sterowania od iornikami trój azowymi

02 12 C

ZSD CEE16 z przewodem
długości 10 m 02120 C

ZSD CEE16 z przewodem
długości 20 m 02120 C

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo



Drain VC

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Osuszanie/ochrona przeciwpowodziowa
ompa do gor cej wody r dnej

Wilo-Drain VC ¿ ¶ » w
Budowa

iezatapialna pompa pionowa z silnikiem odpowiadaj cym 
normom

Zastosowanie
oczenie

ƒ wody zanieczyszczonej
ƒ przemys owej wody zanieczyszczonej o maksymalnej 

temperat rze przet aczanej cieczy 

Oznaczenie typu
rzyk ad Wilo-Drain VC 32/10

VC ionowa pompa do wody r dnej
32 rednica nominalna przy cza ciśnie

niowego mm
10 a . wysokoś  podnoszenia m

Wyposażenie/funkcja
ƒ W dowany p ywak
ƒ krzynka kondensatora w przypadk   2  1

Zakres dostawy
ompa z w dowanym wy cznikiem p ywakowym oraz 

instr kcj  montaż  i o s gi

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ o przet aczanej cieczy o temp. ma . 
ƒ ga żywotnoś
ƒ rosta eksploatacja dzi ki w dowanem  wy

cznikowi p ywakowem
ƒ ożliwe d gie przestoje
ƒ Zintegrowane za ezpieczenie silnika przez prze

ka nik cieplny

Dane techniczne

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 2 00 1 min

Zalecana cz stotliwoś  za czania 20 1

a . cz stotliwoś  za czania 0 1

odzaj pracy (zan rzony)

odzaj pracy (wyn rzony) 1

Dane techniczne

topie  oc rony  

Klasa izolacji

emperat ra przet aczanej cieczy T  ...  

Wy cznik p ywakowy •

Oc rona przeciwwy c owa –

Grupa cenowa: PG7
Informacje o zamówieniach
Wilo-Drain... Napięcie zasilania Nr art.

]

VC 32/10 1 2 0  0 z 20 2 1 808,–

VC 32/10 00  0 z 20 1 623,–

VC 40/20 00  0 z 20 2 681,–

Wilo-Port 600Wilo-Drain VC

Wilo-Drain VC ¾ ¶ »
Budowa

iezatapialna pompa pionowa z silnikiem odpowiadaj cym
normom

Zastosowanie
oczenie

ƒ wody zanieczyszczonej
ƒ przemys owej wody zanieczyszczonej o maksymalnej 

temperat rze przet aczanej cieczy 

Oznaczenie typu
rzyk ad Wilo-Drain VC 32/10

VC ionowa pompa do wody r dnej
32  rednica nominalna przy cza ciśnieniowego 

mm
10 a . wysokoś  podnoszenia m

Wyposażenie/funkcja
ƒ W dowany p ywak
ƒ krzynka kondensatora w przypadk   2  1

Zakres dostawy
ompa z w dowanym wy cznikiem p ywakowym oraz

instr kcj  montaż  i o s gi

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ o przet aczanej cieczy o temp. ma . 
ƒ ga żywotnoś
ƒ rosta eksploatacja dzi ki w dowanem  

wy cznikowi p ywakowem
ƒ ożliwe d gie przestoje
ƒ Zintegrowane za ezpieczenie silnika przez 

przeka nik cieplny

Dane techniczne

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 2 00 1 min

Zalecana cz stotliwoś  za czania 20 1

a . cz stotliwoś  za czania 0 1

odzaj pracy (zan rzony) 

odzaj pracy (wyn rzony) 1

Dane techniczne

topie  oc rony  

Klasa izolacji F

emperat ra przet aczanej cieczy   ...  

Wy cznik p ywakowy •

Oc rona przeciwwy c owa –

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompa do gor cej wody r dnej

Informacje o zamówieniach
Typ Opis Nr art.

]

VC 32/10 1 2 0  0 z 20 2

VC 32/10 00  0 z 20

VC 40/20 00  0 z 20

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo
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Drain VC

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Osuszanie/ochrona przeciwpowodziowa
ompa do gor cej wody r dnej

Rysunek wymiarowy

Dane techniczne
Wilo-Drain... Napięcie zasilania Znamionowa moc silnika Prąd znamionowy Masa netto ok.

P2 IN m
kW kg

VC 32/10 1 2 0  0 z 0 36

VC 32/10 00  0 z 0 1 36

VC 40/20 00  0 z 2 2 2

Elektryczne wyposażenie dodatkowe – standardowe napięcie zasilania
Wyposażenie dodatkowe atwiaj ce pod czenie do sieci elektrycznej.
Typ Opis Nr art. Grupa 

cenowa
]

Kabel zasilający 5 m z 
wtyczką i włącznikiem/wy-
łącznikiem

Ka el zasilaj cy o d gości  m typ  0  (przekrój  1) z 
wtyczk  z ziemieniem  z w cznikiem wy cznikiem  ez za ez
pieczenia silnika

20 0 1 80,–

Kabel zasilający 4x1,5 mm² Ka el zasilaj cy typ   przekrój  1  mm  (sprzedawany 
na metry) 00 2 1 8,–

Kabel zasilający 4x2,5 mm² Ka el zasilaj cy typ   przekrój  2  mm  (sprzedawany 
na metry) 00 1 13,–

Wtyczka zabezpieczenia 
silnika CEE 1,2 - 1,8 A

Wtyczka wg standard   z nkcj  zamiany az  wska nikiem 
kier nk  o rotów i termicznym za ezpieczeniem silnika. rzy cze 
wy cznika p ywakowego Z w cznikiem wy cznikiem do try  
r cznego a tomatycznego

2 2 1 659,–

Wtyczka zabezpieczenia 
silnika CEE 2,6 - 3,7 A 201 211 K 1 392,–

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane 

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe
ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l  

drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art. Grupa 

cenowa
]

Małe urządzenie alarmowe 
KAS

iezależne od sieci ma e rz dzenie alarmowe w o dowie 
wtyczki O z wtyczk  z ziemieniem  ak stycznym sygna em 
alarmowym i zamontowan  elektrod  z ka lem  m do rejestracji 
poziom .

01 0 1 315,–

AlarmControl 1
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z wtyczk  z ziemieniem  

ak stycznym sygna em alarmowym i zamontowanym miniwy cz
nikiem p ywakowym z ka lem  m do rejestracji poziom .

2 22 1 124,–

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane 

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompa do gor cej wody r dnej

Dane techniczne
Wilo-Drain... Napięcie zasilania Znamionowa moc silnika Prąd znamionowy Masa netto ok.

P2
kW

IN m
kg

VC 32/10 1 2 0  0 z 0

VC 32/10 00  0 z 0 1

VC 40/20 00  0 z 2 2 2

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

Elektryczne wyposażenie dodatkowe – standardowe napięcie zasilania

Wyposażenie dodatkowe atwiaj ce pod czenie do sieci elektrycznej.
Typ Opis Nr art.

]

Kabel zasilający 5 m 
z wtyczką i włącznikiem/
wyłącznikiem

Ka el zasilaj cy o d gości  m typ  0  (przekrój  1) z wtyczk  z ziemieniem  
z w cznikiem wy cznikiem  ez za ezpieczenia silnika 20 0

Kabel zasilający 4x1,5 mm² Ka el zasilaj cy typ   przekrój  1  mm  (sprzedawany na metry) 00 2 C

Kabel zasilający 4x2,5 mm² Ka el zasilaj cy typ   przekrój  2  mm  (sprzedawany na metry) 00 C

Wtyczka zabezpieczenia
silnika CEE 1,2 - 1,8 A Wtyczka wg standard   z nkcj  zamiany az  wska nikiem kier nk  o rotów i termicznym 

za ezpieczeniem silnika. rzy cze wy cznika p ywakowego Z w cznikiem wy cznikiem do 
try  r cznego a tomatycznego

2 2 C

Wtyczka zabezpieczenia
silnika CEE 2,6 - 3,7 A 201 211 K

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe

ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l
drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art.

]

Małe urządzenie alarmowe
KAS

iezależne od sieci ma e rz dzenie alarmowe w o dowie wtyczki O z wtyczk  z ziemie
niem  ak stycznym sygna em alarmowym i zamontowan  elektrod  z ka lem  m do rejestracji
poziom .

01 0

AlarmControl 1
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z wtyczk  z ziemieniem  ak stycznym sygna em 

alarmowym i zamontowanym miniwy cznikiem p ywakowym z ka lem  m do rejestracji 
poziom .

2 22

AlarmControl 2
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z wtyczk  z ziemieniem do ezpośredniego pod
czenia od iornika  ak stycznym sygna em alarmowym i zamontowanym miniwy cznikiem 

p ywakowym z ka lem  m do rejestracji poziom ..
2 22

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

Wilo-Drain VC

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo



1

W
od

a 
br

ud
na

 i 
śc

ie
ki

Drain TMT/TMC

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Osuszanie/ochrona przeciwpowodziowa
ompa do gor cej wody r dnej

Wilo-Drain TMT/TMC ¿ » w
Budowa

ompa zatapialna do wody zanieczyszczonej

Zastosowanie
oczenie

ƒ wody zanieczyszczonej
ƒ przemys owej wody zanieczyszczonej o maksymalnej 

temperat rze przet aczanej cieczy 

Oznaczenie typu
rzyk ad Wilo-Drain TMT 32M113/7,5Ci

TMT ompa zatapialna do wody zanieczyszczonej 
do 

32 rednica nominalna kró ca t ocznego 1
M Wersja wirnika  Wirnik wielokana owy
113 rednica wirnika mm
7,5 10  moc silnika 2 w kW
Ci tosowane materia y  eliwo szare

Wyposażenie/funkcja
ƒ Ka el zasilaj cy do przet aczanyc  mediów o temp. ma . 

 pod czony na sta e.
ƒ Kontrola temperat ry zwojenia z cz jnikiem imeta

licznym 

Materiały

Wersja „Ci” (TMT 32M)
ƒ Korp s pompy  2 0
ƒ Wirnik  2 0
ƒ Wa  1. 021
ƒ szczelnienie mec aniczne   w giel spiekany

steatyt

ƒ szczelnienie statyczne  
ƒ Korp s silnika  2 0

Wersja „Ci” (TMT 32H)
ƒ Korp s pompy  2 0
ƒ Wirnik  2 0
ƒ Wa  1. 122
ƒ szczelnienie mec aniczne  odwójny w giel steatyt.
ƒ szczelnienia statyczne  iton
ƒ Korp s silnika  2 0

Wersja „Br”
ƒ Korp s pompy  n10
ƒ Wirnik  n10
ƒ Wa  1. 122
ƒ szczelnienie mec aniczne  podwójne w giel ceramika
ƒ szczelnienie statyczne  iton
ƒ Korp s silnika  n10

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ o przet aczanej cieczy o temp. ma . 
ƒ Wp st na ka el zalany
ƒ Kontrola temperat ry silnika

0
Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa

ompa do gor cej wody r dnej

Drain VC Wilo-Port 600Wilo-Drain TMT

Wilo-Drain TMT ¿ » w
Budowa

ompa zatapialna do wody zanieczyszczonej

Zastosowanie
oczenie

ƒ wody zanieczyszczonej
ƒ przemys owej wody zanieczyszczonej o maksymalnej

temperat rze przet aczanej cieczy 

Oznaczenie typu
rzyk ad Wilo-Drain TMT 32M113/7,5Ci

TMT  ompa zatapialna do wody zanieczyszczonej 
do 

32  rednica nominalna kró ca t ocznego  1
M Wersja wirnika  Wirnik wielokana owy
113 rednica wirnika mm
7,5 10  moc silnika 2 w kW
Ci tosowane materia y  eliwo szare

Wyposażenie/funkcja
ƒ Ka el zasilaj cy do przet aczanyc  mediów o temp. 

ma .  pod czony na sta e.
ƒ Kontrola temperat ry zwojenia z cz jnikiem imetalic

znym

Materiały

Wersja „Ci” (TMT 32M)
ƒ Korp s pompy  2 0
ƒ Wirnik  2 0
ƒ Wa  1. 021
ƒ szczelnienie mec aniczne   w giel spiekany

steatyt

ƒ szczelnienie statyczne  
ƒ Korp s silnika  2 0

Wersja „Ci” (TMT 32H)
ƒ Korp s pompy  2 0
ƒ Wirnik  2 0
ƒ Wa  1. 122
ƒ szczelnienie mec aniczne  odwójny w giel steatyt.
ƒ szczelnienia statyczne  iton
ƒ Korp s silnika  2 0

Wersja „Br”
ƒ Korp s pompy  n10
ƒ Wirnik  n10
ƒ Wa  1. 122
ƒ szczelnienie mec aniczne  podwójne w giel ceramika
ƒ szczelnienie statyczne  iton
ƒ Korp s silnika  n10

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ o przet aczanej cieczy o temp. ma . 
ƒ Wp st na ka el zalany
ƒ Kontrola temperat ry silnika

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo
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Drain TMT/TMC

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Osuszanie/ochrona przeciwpowodziowa
ompa do gor cej wody r dnej

Wilo-Drain TMT/TMC ¿ » w
Budowa

ompa zatapialna do wody zanieczyszczonej

Zastosowanie
oczenie

ƒ wody zanieczyszczonej
ƒ przemys owej wody zanieczyszczonej o maksymalnej 

temperat rze przet aczanej cieczy 

Oznaczenie typu
rzyk ad Wilo-Drain TMT 32M113/7,5Ci

TMT ompa zatapialna do wody zanieczyszczonej 
do 

32 rednica nominalna kró ca t ocznego 1
M Wersja wirnika  Wirnik wielokana owy
113 rednica wirnika mm
7,5 10  moc silnika 2 w kW
Ci tosowane materia y  eliwo szare

Wyposażenie/funkcja
ƒ Ka el zasilaj cy do przet aczanyc  mediów o temp. ma . 

 pod czony na sta e.
ƒ Kontrola temperat ry zwojenia z cz jnikiem imeta

licznym 

Materiały

Wersja „Ci” (TMT 32M)
ƒ Korp s pompy  2 0
ƒ Wirnik  2 0
ƒ Wa  1. 021
ƒ szczelnienie mec aniczne   w giel spiekany

steatyt

ƒ szczelnienie statyczne  
ƒ Korp s silnika  2 0

Wersja „Ci” (TMT 32H)
ƒ Korp s pompy  2 0
ƒ Wirnik  2 0
ƒ Wa  1. 122
ƒ szczelnienie mec aniczne  odwójny w giel steatyt.
ƒ szczelnienia statyczne  iton
ƒ Korp s silnika  2 0

Wersja „Br”
ƒ Korp s pompy  n10
ƒ Wirnik  n10
ƒ Wa  1. 122
ƒ szczelnienie mec aniczne  podwójne w giel ceramika
ƒ szczelnienie statyczne  iton
ƒ Korp s silnika  n10

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ o przet aczanej cieczy o temp. ma . 
ƒ Wp st na ka el zalany
ƒ Kontrola temperat ry silnika
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Wersja „St”
ƒ Korp s pompy  1. 0
ƒ Wirnik  1. 0
ƒ Wa  1. 1
ƒ szczelnienie mec aniczne  podwójne w giel ceramika

ƒ szczelnienie statyczne  te on
ƒ Korp s silnika  1. 0

Zakres dostawy
ƒ ompa zatapialna do wody zanieczyszczonej
ƒ nstr kcja montaż  i o s gi

Dane techniczne

wo odny przelot k li  mm

a . g okoś  zan rzenia  m

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 2 1 1 min

Zalecana cz stotliwoś  za czania 20 1

a . cz stotliwoś  za czania 0 1

Za ezpieczenie silnika imetall

odzaj pracy (zan rzony) 1

Dane techniczne

odzaj pracy (wyn rzony) 2

rzy cze t oczne  1

topie  oc rony  

Klasa izolacji F

emperat ra przet aczanej cieczy   ...  

Oc rona przeciwwy c owa –

Informacje o zamówieniach
Wilo-Drain... Napięcie zasilania Nr art.

]

TMT 32M113/7,5Ci 00  0 z 0 00

Wilo-Drain TMT

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompa do gor cej wody r dnej

Rysunek wymiarowy

Wilo rain  2 11 i

Dane techniczne
Wilo-Drain... Max. pobór 

mocy
Znamionowa 
moc silnika

Prąd znamio-
nowy

Ochrona prze-
ciwwybuchowa

Wyłącznik 
pływakowy

Przekrj prze-
wodu

Wtyczka sie-
ciowa

P1 P2 IN

kW mm2

TMT 32M113/7,5Ci 1 0 0 2 – – 1 –

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo



2
Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa

ompa do gor cej wody r dnej

Elektryczne wyposażenie dodatkowe – standardowe napięcie zasilania

Wyposażenie dodatkowe atwiaj ce pod czenie do sieci elektrycznej.
Typ Opis Nr art.

]

Przekaźnik ochrony silnika
CM-MSS

lektroniczny przeka nik oc rony silnika do pod czenia cz jnika temperat ry – termistoro
wego l  imetalowego – do kontroli temperat ry zwojenia. Z lokad  za ezpieczaj c  przed 
ponownym w czeniem i certy katem . o montaż  w sza e sterowniczej

00 2

Wtyczka zabezpieczenia
silnika CEE 1,8 - 2,6 A

Wtyczka wg standard   z nkcj  zamiany az  wska nikiem kier nk  o rotów i termicznym 
za ezpieczeniem silnika. rzy cze wy cznika p ywakowego Z w cznikiem wy cznikiem do 
try  r cznego a tomatycznego

2 2

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe

ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l  
drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art.

]

Małe urządzenie alarmowe
KAS

iezależne od sieci ma e rz dzenie alarmowe w o dowie wtyczki O z wtyczk  z ziemie
niem  ak stycznym sygna em alarmowym i zamontowan  elektrod  z ka lem  m do rejestracji
poziom .

01 0

AlarmControl 1
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z wtyczk  z ziemieniem  ak stycznym sygna em 

alarmowym i zamontowanym miniwy cznikiem p ywakowym z ka lem  m do rejestracji 
poziom .

2 22

AlarmControl 2
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z wtyczk  z ziemieniem do ezpośredniego pod
czenia od iornika  ak stycznym sygna em alarmowym i zamontowanym miniwy cznikiem 

p ywakowym z ka lem  m do rejestracji poziom .
2 22

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą wyłącznika pływakowego

ejestracja poziom  za pomoc  kilk  wy czników p ywakowyc  do różnyc  poziomów wody  z alarmem wysokiego poziom
Typ Opis Nr art.

]

MS-L-1x4kW-DOL ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania prac  jednej 
pompy zatapialnej za pośrednictwem wy cznika p ywakowego. 2 1

MS-L-2x4kW-DOL ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania prac  dwóc  
pomp zatapialnyc  za pośrednictwem wy czników p ywakowyc . 2

Wyłącznik pływakowy WA95
z przewodem o dł. 5 m z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 0 . 

rze czanie   góry W . na dole W . .

012 2

Wyłącznik pływakowy WA95
z przewodem o dł. 10 m 200 0

Lampka sygnalizacyjna Optyczny sygna  alarmowy do pod czenia do rz dzenia ster j  cego. adaje si  do montaż  
na zewn trz. 2 10 2

Sygnalizator dźwiękowy k styczny sygna  alarmowy (  d ) do pod czenia do rz dze  nia ster j cego. adaje si  
do montaż  na zewn trz. 01

Akumulator NiMh, 9 V/200
mAh

k m lator do montaż  w rz dzeniac  ster j cyc  Wilo ontrol  i  do alarm  
niezależnego od zasilania sieciowego. 2 22 0

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane 

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

Wilo-Drain TMT

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo



W
od

a 
br

ud
na

 i 
śc

ie
ki

Drain TM/TMW/TMR 32

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Osuszanie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody r dnej

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 » ·
Budowa

ompa zatapialna do wody zanieczyszczonej

Zastosowanie
oczenie

ƒ wst pnie oczyszczonyc  ścieków ez ekaliów i sk adni
ków d gow óknistyc

ƒ wody zanieczyszczonej

Oznaczenie typu
rzyk ad Wilo-Drain TM 32/7

TM ompa zatapialna
32 rednica nominalna przy cza t ocznego
/7 a . wysokoś  podnoszenia m

rzyk ad Wilo-Drain TMW 32/11 HD
TM ompa zatapialna
W W  z rz dzeniem zawirow j cym

  z odsysaniem p ytkim
32 rednica nominalna przy cza t ocznego
/11 a . wysokoś  podnoszenia m
HD o mediów agresywnyc

Wyposażenie/funkcja
ƒ otowe do pod czenia
ƒ ermiczna kontrola silnika
ƒ odzenie p aszczowe
ƒ Ka el zasilaj cy

Materiały
ƒ Korp s pompy 0
ƒ Wirnik 20
ƒ Wa  1. 10  (  0 ) 1. 0  (  1 ) (w przypadk  

W 2 11 )
ƒ szczelnienie wa  po stronie silnika  po stronie 

pompy w giel spiekany materia  ceramiczny
ƒ Korp s silnika 1. 01(  0 )  1. 0  (  1 ) (w 

przypadk  W 2 11 )

Zakres dostawy
otowa do pod czenia pompa z ka lem  wtyczk  i 

zamontowanym wy cznikiem p ywakowym (oprócz 
2 )  do czonym za ezpieczeniem przed przep y

wem zwrotnym (nie w przypadk  2  i 2 10 )  
przy czem w ża z gwintem zewn trznym l  ko cówk  
w ża (  mm)  instr kcj  montaż  i o s gi

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ inimalny poziom pozosta ej wody wynosi 2 mm 

(tylko w wersji )
ƒ rgonomiczny c wyt transportowy  niewielka 

masa  przyjazny dla żytkownika dzi ki wykona
ni  gotowem  do pod czenia ( l g mp)

ƒ iezawodne dzia anie zapewnia zamontowane 
c odzenie p aszczowe  szczelnienie mec anicz
ne z szczelnieniem komory oraz silnik zamkni ty 
w o dowie ze stali nierdzewnej

ƒ goś  przewod  od do 10 m  w zależności od 
typ

ƒ emperat ra przet aczanej cieczy  maks. 0

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 » ·
Budowa

ompa zatapialna do wody zanieczyszczonej

Zastosowanie
oczenie

ƒ wst pnie oczyszczonyc  ścieków ez ekaliów 
i sk adników d gow óknistyc

ƒ wody zanieczyszczonej

Oznaczenie typu
rzyk ad  Wilo-Drain TM 32/7

TM ompa zatapialna
32 rednica nominalna przy cza t ocznego
/7 a . wysokoś  podnoszenia m

rzyk ad  Wilo-Drain TMW 32/11 HD
TM ompa zatapialna
W W  z rz dzeniem zawirow j cym

  z odsysaniem p ytkim
32 rednica nominalna przy cza t ocznego
/11 a . wysokoś  podnoszenia m
HD o mediów agresywnyc

Wyposażenie/funkcja
ƒ otowe do pod czenia
ƒ ermiczna kontrola silnika
ƒ odzenie p aszczowe
ƒ Ka el zasilaj cy

Wyposażenie/funkcja
ƒ Korp s pompy 0
ƒ Wirnik 20
ƒ Wa  1. 10  (  0 ) 1. 0  (  1 ) (w przypadk  

W 2 11 )
ƒ szczelnienie wa  po stronie silnika  po stronie 

pompy w giel spiekany materia  ceramiczny
ƒ Korp s silnika 1. 01(  0 )  1. 0  (  1 ) 

(w przypadk  W 2 11 )

Zakres dostawy
otowa do pod czenia pompa z ka lem  wtyczk  

i zamontowanym wy cznikiem p ywakowym (oprócz
 2 )  do czonym za ezpieczeniem przed przep y

wem zwrotnym (nie w przypadk   2  i  2 10 )
przy czem w ża z gwintem zewn trznym l  ko cówk
w ża (   mm)  instr kcj  montaż  i o s gi.

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ inimalny poziom pozosta ej wody wynosi 2 mm 

(tylko w wersji )
ƒ rgonomiczny c wyt transportowy  niewielka 

masa  przyjazny dla żytkownika dzi ki wykona
ni  gotowem  do pod czenia ( l g mp)

ƒ iezawodne dzia anie zapewnia zamontowa
ne c odzenie p aszczowe  szczelnienie me
c aniczne z szczelnieniem komory oraz silnik 
zamkni ty w o dowie ze stali nierdzewnej

ƒ goś  przewod  od  do 10 m  w zależności od 
typ

ƒ emperat ra przet aczanej cieczy  maks. 0 

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompa do gor cej wody r dnej

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo



Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompa do gor cej wody r dnej

Dane techniczne

wo odny przelot k li 10 mm

a . g okoś  zan rzenia  m

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 2 00 1 min

Zalecana cz stotliwoś  za czania 20 1

a . cz stotliwoś  za czania 0 1

Za ezpieczenie silnika tyk oc ronny 
uzwojenia

odzaj pracy (zan rzony) 1

Dane techniczne

odzaj pracy (wyn rzony) 2

rzy cze t oczne  1

topie  oc rony  

Klasa izolacji F

emperat ra przet aczanej cieczy  ...  

a . temperat ra przet aczanej cieczy  c wilowo 
do  min 0 

Informacje o zamówieniach
Wilo-Drain... Napięcie zasilania Nr art.

]

TM 32/7 1 2 0  0 z 0 12

TM 32/8-10M 1 2 0  0 z 0 11

TMR 32/8 1 2 0  0 z 1 2

TMR 32/8-10M 1 2 0  0 z 1 2

TMR 32/11 1 2 0  0 z 1 2

TMW 32/8 1 2 0  0 z 0 1

TMW 32/8-10M 1 2 0  0 z 0 0

TMW 32/11 1 2 0  0 z 0 1

TMW 32/11-10M 1 2 0  0 z 0 0 0

TMW 32/11HD 1 2 0  0 z 0 1

Rysunek wymiarowy

Wilo rain W  2

Dane silnika
Wilo-Drain... Max. pobór mocy Znamionowa moc 

silnika
Prąd znamionowy Długość przewodu

zasilającego
Wyłącznik 
pływakowy

P1 P2 IN

kW

TM 32/7 0 2 0 2 1 –

TM 32/8-10M 0 0 2 2 10 –

TMR 32/8 0 0 1 –

TMR 32/8-10M 0 0 1 10 –

TMR 32/11 0 0 2 –

TMW 32/8 0 0 2 1 –

TMW 32/8-10M 0 0 2 1 10 –

  jest l  dop szczalne    rak l  niedop szczalne
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Drain TM/TMW/TMR 32

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Osuszanie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody r dnej

Dane techniczne

wo odny przelot k li 10 mm

a . g okoś  zan rzenia  m

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 2 00 1 min

Zalecana cz stotliwoś  za czania 20 1

a . cz stotliwoś  za czania 0 1

Za ezpieczenie silnika tyk oc ronny 
zwojenia

Dane techniczne

odzaj pracy (zan rzony) 1

odzaj pracy (wyn rzony) 2

rzy cze t oczne  1

topie  oc rony  

Klasa izolacji

emperat ra przet aczanej cieczy T  ...  

a . temperat ra przet aczanej cieczy  c wilowo do 
 min T 0 

Grupa cenowa: PG7
Informacje o zamówieniach
Wilo-Drain... Napięcie 

zasilania
Nr art.

]

TM 32/7 1 2 0  0 z 0 12 133,–

TM 32/8-10M 1 2 0  0 z 0 11 158,–

TMR 32/8 1 2 0  0 z 1 2 141,–

TMR 32/8-10M 1 2 0  0 z 1 2 158,–

TMR 32/11 1 2 0  0 z 1 2 267,–

TMW 32/8 1 2 0  0 z 0 1 141,–

TMW 32/8-10M 1 2 0  0 z 0 0 192,–

TMW 32/11 1 2 0  0 z 0 1 267,–

TMW 32/11-10M 1 2 0  0 z 0 0 0 322,–

TMW 32/11HD 1 2 0  0 z 0 1 358,–

Rysunek wymiarowy
Wilo rain W  2

Wymiary, masa
Wilo-Drain... Wymiary Wymiary studzienki Masa netto ok.

L BxH m
mm kg

TM 32/7 2 0 0

TM 32/8-10M 2 0 0 2

TMR 32/8 2 0 0

TMR 32/8-10M 2 0 0

TMR 32/11 2 0 0

TMW 32/8 2 0 0 0

TMW 32/8-10M 2 0 0 2

TMW 32/11 2 0 0

TMW 32/11-10M 2 0 0

TMW 32/11HD 2 0 0

Dane silnika
Wilo-Drain... Max. pobór mocy Znamionowa moc 

silnika
Prąd znamionowy Długość przewodu 

zasilającego
Wyłącznik pływakowy

P1 P2 IN
kW m

TM 32/7 0 2 0 2 1 •

TM 32/8-10M 0 0 2 2 10 –

TMR 32/8 0 0 1 •

TMR 32/8-10M 0 0 1 10 •

TMR 32/11 0 0 2 •

TMW 32/8 0 0 2 1 •

TMW 32/8-10M 0 0 2 1 10 •

  jest l  dop szczalne    rak l  niedop szczalne

Wymiary, masa
Wilo-Drain... Wymiary Wymiary studzienki Masa netto ok.

BxH m
kW kg

TM 32/7 2 0 0

TM 32/8-10M 2 0 0 2

TMR 32/8 2 0 0

TMR 32/8-10M 2 0 0

TMR 32/11 2 0 0

TMW 32/8 2 0 0 0

TMW 32/8-10M 2 0 0 2

TMW 32/11 2 0 0

TMW 32/11-10M 2 0 0

TMW 32/11HD 2 0 0

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo
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Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompa do gor cej wody r dnej

Dane silnika
Wilo-Drain... Max. pobór mocy Znamionowa moc 

silnika
Prąd znamionowy Długość przewodu

zasilającego
Wyłącznik 
pływakowy

P1 P2 IN

kW

TMW 32/11 0 0 •

TMW 32/11-10M 0 0 10 •

TMW 32/11HD 0 0 10 •

  jest l  dop szczalne    rak l  niedop szczalne

Wyposażenie dodatkowe do stacjonarnego ustawienia mokrego
Typ Opis Nr art.

]

Zestaw zaworów odcinają- 
cych Rp 1¼ Z r z  z gwintem wewn trznym i nyplem z gwintem zewn trz  nym  1 2 2 2

Zabezpieczenie przed prze- 
pływem zwrotnym Rp 1¼ Z tworzywa szt cznego  z gwintem wewn trznym 01

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe

ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l  
drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art.

]

Małe urządzenie alarmowe
KAS

iezależne od sieci ma e rz dzenie alarmowe w o dowie wtyczki O z wtyczk  z ziemie
niem  ak stycznym sygna em alarmowym i zamontowan  elektrod  z ka lem  m do rejestracji
poziom .

01 0

AlarmControl 1
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z wtyczk  z ziemieniem  ak stycznym sygna em 

alarmowym i zamontowanym miniwy cznikiem p ywakowym z ka lem  m do rejestracji 
poziom .

2 22

AlarmControl 2
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z wtyczk  z ziemieniem do ezpośredniego pod
czenia od iornika  ak stycznym sygna em alarmowym i zamontowanym miniwy cznikiem 

p ywakowym z ka lem  m do rejestracji poziom .
2 22

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo



Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompa do gor cej wody r dnej

Wilo-Drain TS/TSW 32

Wilo-Drain TS/TSW 32 » ·
Budowa

ompa zatapialna do wody zanieczyszczonej

Zastosowanie
oczenie

ƒ wst pnie oczyszczonyc  ścieków ez ekaliów 
i sk adników d gow óknistyc

ƒ wody zanieczyszczonej

Oznaczenie typu
rzyk ad Wilo-Drain TS 32/9 A 

TS   pompa zatapiana
S = woda zanieczyszczona

32 rednica nominalna przy cza t ocznego
/9 a . wysokoś  podnoszenia m
A Z wy cznikiem p ywakowym

rzyk ad Wilo-Drain TSW 32/11 A
TS   pompa zatapiana

S = woda zanieczyszczona
W W  z rz dzeniem zawirow j cym
32 rednica nominalna przy cza t ocznego
/11 a . wysokoś  podnoszenia m
A Z wy cznikiem p ywakowym

Wyposażenie/funkcja
ƒ rz dzenie gotowe do pod czenia
ƒ ermiczna kontrola silnika
ƒ odzenie p aszczowe

Materiały
ƒ Korp s pompy  1. 01 (  0 )
ƒ Wirnik  
ƒ Wa  1. 01 (  1 )

ƒ szczelnienie wa  po stronie silnika  po stronie 
pompy w giel spiekany materia  ceramiczny

ƒ Korp s silnika  1. 01 (  0 )

Zakres dostawy
otowa do pod czenia pompa z ka lem  wtyczk  i za  

montowanym wy cznikiem p ywakowym  do czonym 
za ezpieczeniem przed przep ywem zwrotnym i ko cówk  
do pod czenia w ża (  2 mm  1) oraz instr kcj  monta  
ż  i o s gi.

Wersja „Br”
ƒ Korp s pompy  n10
ƒ Wirnik  n10
ƒ Wa  1. 122
ƒ szczelnienie mec aniczne  podwójne w giel ceramika
ƒ szczelnienie statyczne  iton
ƒ Korp s silnika  n10

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ olidny  odporny na derzenie korp s ze 

stali nierdzewnej – idealny do zastosowania 
mo ilnego

ƒ rz dzenie zawirow j ce wister ( W)  
stale czysty z iornik pompowni i ograniczone 
oddzia ywanie zapac ów poc odz cyc  od 
mediów

ƒ zy ka instalacja dzi ki pompie gotowej do 
pod czenia ( l g  mp)

ƒ odzenie p aszczowe i kontrola temperat ry 
silnika

ƒ Wysokiej jakości szczelnienie silnika z 
dodatkowym separatorem zanieczyszcze

ƒ oz czny ka el zasilaj cy i wy cznik p ywakowy

Wilo-Drain TS/TSW 32
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TS 32/9
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TS 32/12
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twister

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo
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Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompa do gor cej wody r dnej

Dane techniczne

wo odny przelot k li 10 mm

a . g okoś  zan rzenia  m

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 2 00 1 min

Zalecana cz stotliwoś  za czania 20 1

a . cz stotliwoś  za czania 0 1

Za ezpieczenie silnika tyk oc ronny 
uzwojenia

odzaj pracy (zan rzony) 1

Dane techniczne

odzaj pracy (wyn rzony) 2

rzy cze t oczne p 1

topie  oc rony  

Klasa izolacji B

emperat ra przet aczanej cieczy  ...  

Oc rona przeciwwy c owa –

Informacje o zamówieniach
Wilo-Drain... Napięcie zasilania Nr art.

]

TS 32/9-A 1 2 0  0 z 0

TS 32/12-A 1 2 0  0 z 0

TSW 32/8-A 1 2 0  0 z 0 1

TSW 32/11-A 1 2 0  0 z 0 1

Rysunek wymiarowy

Wilo rain W 2

Wymiary, masa
Wilo-Drain... Wymiary Wymiary studzienki Masa netto ok.

BxH m
kW kg

TM 32/7 2 0 0

TM 32/8-10M 2 0 0 2

TMR 32/8 2 0 0

TMR 32/8-10M 2 0 0

TMR 32/11 2 0 0

TMW 32/8 2 0 0 0

TMW 32/8-10M 2 0 0 2

TMW 32/11 2 0 0

TMW 32/11-10M 2 0 0

TMW 32/11HD 2 0 0

Drain TS/TSW 32

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Osuszanie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody r dnej

Dane techniczne

wo odny przelot k li 10 mm

a . g okoś  zan rzenia  m

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 2 00 1 min

Zalecana cz stotliwoś  za czania 20 1

a . cz stotliwoś  za czania 0 1

Za ezpieczenie silnika tyk oc ronny 
zwojenia

Dane techniczne

odzaj pracy (zan rzony) 1

odzaj pracy (wyn rzony) 2

rzy cze t oczne p 1

topie  oc rony  

Klasa izolacji

emperat ra przet aczanej cieczy T  ...  

Oc rona przeciwwy c owa –

Grupa cenowa: PG7
Informacje o zamówieniach
Wilo-Drain... Napięcie 

zasilania
Nr art.

]

TS 32/9-A 1 2 0  0 z 0 244,–

TS 32/12-A 1 2 0  0 z 0 300,–

TSW 32/8-A 1 2 0  0 z 0 1 257,–

TSW 32/11-A 1 2 0  0 z 0 1 319,–

Rysunek wymiarowy
Wilo rain W 2

1~230V 50 Hz

L

D

400 x 400

40
0

10m

Rp 1¼

Wymiary, masa
Wilo-Drain... Wymiary Wymiary studzienki Masa netto ok.

L D BxH m
mm kg

TS 32/9-A 2 0 1 1 00 00 0

TS 32/12-A 20 1 1 00 00

TSW 32/8-A 00 1 1 00 00 0

TSW 32/11-A 20 1 1 00 00

Dane silnika Program do standardowych pomp do wody zanieczyszczonej
Wilo-Drain... Max. pobór mocy Znamionowa moc silnika Prąd znamionowy Długość przewodu zasila-

jącego
P1 P2 IN

kW m

TS 32/9-A 0 0 2 2 10

TS 32/12-A 0 0 10

TSW 32/8-A 0 0 2 2 10

TSW 32/11-A 0 0 10

Wyposażenie dodatkowe do stacjonarnego ustawienia mokrego
Typ Opis Nr art. Grupa 

cenowa
]

Zestaw zaworów odcinają-
cych Rp 1¼

Z r z  z gwintem wewn trznym i nyplem z gwintem zewn trz
nym  1 2 2 2 1 84,–

Zabezpieczenie przed prze-
pływem zwrotnym Rp 1¼ Z tworzywa szt cznego  z gwintem wewn trznym 01 1 42,–

Wilo-Drain TS/TSW 32

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa MINI3

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

0 5 10 15 20
0

2

4

6

8

10

12

H/m

Rexa MINI3-V04.09

Rexa MINI3-V04.11

Rexa MINI3-V04.13

Q/m³/h

Wilo-Rexa MINI3

Wilo-Rexa MINI3 p  »
Rodzaj konstrukcji

ompa zatapialna do ścieków  przeznaczona do pracy 
przerywanej  do stacjonarnego i przenośnego stawienia 
mokrego

Zastosowanie
oczenie

ƒ cieki ez ekaliów
ƒ Woda zanieczyszczona

Zalecenie: W przypadk  za dowy pompy w st d
zience rain i t W  0 możliwe jest t oczenie ścieków 
zawieraj cyc  ekalia. ystem posiada certy kat wed g 

 120 0 1.

Zakres dostawy
ompa z ka lem zasilaj cym oraz

ƒ wtyczk  (wersja )
ƒ wtyczk  i wy cznikiem p ywakowym (wersja )
ƒ woln  ko cówk  ka la ( )
nstr kcja montaż  i o s gi

Korzyści
ƒ o ra sprawnoś  i wysoko niezawodne dzia anie 

dzi ki optymalnej ydra lice
ƒ atwa instalacja  również w w skic  st dzien

kac  drenażowyc  dzi ki zwartej konstr kcji  
niewielkiej masie  zastosowani  zintegrowanego 
kondensatora i ko nierza gwintowanego

ƒ iezawodne zastosowanie podczas os szania 
różnyc  instalacji dzi ki za ezpieczonem  przed 
korazj  wirnikowi i powi kszonem  wp stowi na 
ka el

ƒ gie interwa y konserwacyjne dzi ki pojemnej 
komorze szczelniania i podwójnem  szczelnie
niu

ƒ zy ka konserwacja dzi ki ezpośredniem  
dost powi do szczelnienia komory i korp s  
pompy

Grupa cenowa : PG7
Informacje dot. zamawiania
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Długość kabla 
zasilającego

Znamionowa moc 
silnika

Przyłącze sieciowe Nr art.

D P2

m kW ]

Rexa MINI3-V04.09/
M05-523/A-5M  1 0 1 2 0  0 z 0 002 Í

Rexa MINI3-V04.09/
M05-523/A-10M  1 10 0 1 2 0  0 z 0 00 Í
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa MINI3

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Grupa cenowa : PG7
Informacje dot. zamawiania
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Długość kabla 
zasilającego

Znamionowa moc 
silnika

Przyłącze sieciowe Nr art.

D P2

m kW ]

Rexa MINI3-V04.09/
M05-523/P-5M  1 0 1 2 0  0 z 0 001 Í

Rexa MINI3-V04.09/
M05-523/P-10M  1 10 0 1 2 0  0 z 0 00 Í

Rexa MINI3-V04.09/
T05-540/O-5M  1 0 00  0 z 0 00 Í

Rexa MINI3-V04.09/
T05-540/O-10M  1 10 0 00  0 z 0 010 Í

Rexa MINI3-V04.11/
M06-523/A-5M  1 0 1 2 0  0 z 0 00 Í

Rexa MINI3-V04.11/
M06-523/A-10M  1 10 0 1 2 0  0 z 0 012 Í

Rexa MINI3-V04.11/
M06-523/P-5M  1 0 1 2 0  0 z 0 00 Í

Rexa MINI3-V04.11/
M06-523/P-10M  1 10 0 1 2 0  0 z 0 011 Í

Rexa MINI3-V04.11/
T06-540/O-5M  1 0 00  0 z 0 00 Í

Rexa MINI3-V04.11/
T06-540/O-10M  1 10 0 00  0 z 0 01 Í

Rexa MINI3-V04.13/
M08-523/A-5M  1 0 1 2 0  0 z 0 00 Í

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do ustawienia mokrego stacjonarnego DN 50
Typ Opis Nr art.

]

Zawór kulowy 
odcinający Rp 1½, 
G-CuSn10

Z mosi dz  niklowanego  z gwintem wewn trznym 02 C Í

Zab. przed przep. 
zwrotnym Rp 1½ Z żeliwa 2 0  z gwintem wewn trznym 02 0 C Í

Kolano 90° G 1½ Ze stali ocynkowanej  z gwintem wewn trznym zewn trznym  1    1 20 11 K Í

Osprzęt montażowy 
DN 40/50/65, PN 10 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 0 K Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 
1 m

a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl . 0 K Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 
3 m

a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl  z ogniwami pośrednimi do 
zawieszania na 1 metr. 0 K Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 
6 m

a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl  z ogniwami pośrednimi do 
zawieszania na 1 metr. 0 K Í



0

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa MINI3

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego DN50
Typ Opis Nr art.

]

Przyłącze Ø 40 mm/R 
1½ z gwintem zewn trznym  z tworzywa szt cznego  z opask  zaciskow 02 C Í

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 3 m, Ø 
42 mm

 wewn trzna 2 mm   z opask  zaciskow 202 1 Í

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 5 m, Ø 
42 mm

 wewn trzna 2 mm   z opask  zaciskow 202 2 Í

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 15 m, Ø 
42 mm

 wewn trzna 2 mm   z opask  zaciskow 202 Í

Sztywne 
szybkozłącze Storz 
C/G 1½

Z al mini m  przy cze torz  z gwintem zewn trznym 0 2 Í

Wąż spiralny z twor-
zywa sztucznego 5 m, 
ze złączem Storz C

 wewn trzna 2 mm  ze sprz g em 1 ar 0222 K Í

Wąż spiralny z twor-
zywa sztucznego 10 
m, ze złączem Storz C

 wewn trzna 2 mm  ze sprz g em 1 ar 0222 0 K Í

Wąż spiralny z twor-
zywa sztucznego 20 
m, z Storz C

 wewn trzna 2 mm  ze sprz g em 1 ar 0222 1 Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 
1 m

a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl . 0 K Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 
3 m

a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl  z ogniwami pośrednimi do 
zawieszania na 1 metr. 0 K Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 
6 m

a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl  z ogniwami pośrednimi do 
zawieszania na 1 metr. 0 K Í

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – standardowe napięcie zasilania
Wyposażenie dodatkowe atwiaj ce pod czenie do sieci elektrycznej.
Typ Opis Nr art.

]

Wtyczka zabezpiec-
zenia silnika CEE 
1,2...1,8 A

Wtyczka wg standard   z nkcj  zamiany az  wska nikiem kier nk  o rotów i ter
micznym za ezpieczeniem silnika. rzy cze wy cznika p ywakowego Z w cznikiem
wy cznikiem do try  r cznego a tomatycznego

2 2 K Í

Wtyczka zabezpiec-
zenia silnika CEE 
1,8...2,6 A

Wtyczka wg standard   z nkcj  zamiany az  wska nikiem kier nk  o rotów i ter
micznym za ezpieczeniem silnika. rzy cze wy cznika p ywakowego Z w cznikiem
wy cznikiem do try  r cznego a tomatycznego

2 2 K Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.



1

W
od

a 
br

ud
na

 i 
śc

ie
ki

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa MINI3

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą wyłącznika pływakowego

ejestracja poziom  za pomoc  kilk  wy czników p ywakowyc  do różnyc  poziomów wody  z alarmem wysokiego poziom .
Typ Opis Nr art.

]

MS-L-1x4kW-DOL ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do sterowania prac jednej pompy zatapialnej w 
zależności od poziom  za pomoc  wy cznika p ywakowego. 2 1 Í

MS-L-2x4kW-DOL ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do sterowania prac 2 pomp zatapialnyc  w 
zależności od poziom  za pomoc  wy cznika p ywakowego. 2 Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 5 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 0 211 0 Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 10 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 0 211 Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 20 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 200 1 C Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 30 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 200 2 C Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Akumulator NiMh, 9 
V/200 mAh

k m lator do montaż  w rz dzeniac  ster j cyc  Wilo ontrol  i  do 
alarm  niezależnego od zasilania sieciowego 2 22 0 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Padus UNI

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Rozszerzenie typoszeregu

Q/m³/h0 10 20 30 40 500

4

8
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16
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24

28

M05/.11
M05/.25

M05/.15

H/m Wilo-Padus UNI

Wilo-Padus UNI »
Rodzaj konstrukcji

ompa zatapialna do wody zanieczyszczonej  przeznac
zona do pracy przerywanej  do przenośnego stawienia 
mokrego

Zastosowanie
oczenie

ƒ cieki ez ekaliów (wg  120 0 2)
ƒ Woda zanieczyszczona
ƒ rzeznaczone do mediów o wartości p   
ƒ tosowane materia y  gresywne media np. woda 

morska  kondensat  woda destylowana

Zakres dostawy
ƒ ompa zatapialna do wody zanieczyszczonej z ka lem 

o d gości 10 m
ƒ odr cznik eksploatacji i konserwacji

Korzyści
ƒ oskona a niezawodnoś  dzi ki odpornej na 

korozj  ydra lice zapewniaj cej niwersalne 
zastosowanie w przypadk  różnorodnyc  s
stancji

ƒ atwa instalacja dzi ki niewielkiem  ci żarowi  
zintegrowanem  kondensatorowi z silnikiem 
pr d  zmiennego i ko nierzem gwintowanym

ƒ Optymalna sprawnoś  i wysoko niezawodne 
dzia anie dzi ki doskonalonej ydra lice

ƒ zy ka konserwacja dzi ki ezpośredniem  
dost powi do szczelnienia komory i korp s  
pompy

ƒ gie interwa y konserwacji dzi ki podwójnem  
szczelnieni  mec anicznem  i d żej komorze 

uszczelnienia
ƒ Za ezpieczony przed zatkaniem dzi ki zintegro

wanem  koszowi ssawnem

Grupa cenowa : PG7
Informacje dot. zamawiania
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Znamionowa 
moc silnika

Długość kabla 
zasilającego

Przyłącze sie-
ciowe

Nr art.

P2 D
kW m ]

Padus UNI-M05K/M11-523/A  2 1 1 10 1 2 0  0 z 6089421 Í

Padus UNI-M05K/M15-523/A  2 1 10 1 2 0  0 z 6089425 Í

Padus UNI-M05K/T11-540  2 1 1 10 00  0 z 6089422 Í

Padus UNI-M05K/T15-540  2 1 10 00  0 z 6089424 Í

Padus UNI-M05K/T25-540  2 2 10 00  0 z 6089423 Í

Padus UNI M05/M11-523/A  2 1 1 10 1 2 0  0 z 0 02 C Í

Padus UNI M05/M11-523/P  2 1 1 10 1 2 0  0 z 0 01 C Í
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Padus UNI

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą wyłącznika pływakowego

ejestracja poziom  za pomoc  kilk  wy czników p ywakowyc  do różnyc  poziomów wody  z alarmem wysokiego poziom . ariera Zenera oraz 
przeka niki separ j ce s  potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac  zagrożenia wy c em

eśli stosowane jest rz dzenie ster j ce ..  nie s  one potrze ne
Typ Opis Nr art.

]

MS-L-1x4kW-DOL ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do sterowania prac jednej pompy zatapialnej w 
zależności od poziom  za pomoc  wy cznika p ywakowego. 2 1 Í

MS-L-2x4kW-DOL ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do sterowania prac 2 pomp zatapialnyc  w 
zależności od poziom  za pomoc  wy cznika p ywakowego. 2 Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 5 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 0 211 0 Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 10 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 0 211 Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 20 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 200 1 C Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 30 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 200 2 C Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Akumulator NiMh, 9 
V/200 mAh

k m lator do montaż  w rz dzeniac  ster j cyc  Wilo ontrol  i  do 
alarm  niezależnego od zasilania sieciowego 2 22 0 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Grupa cenowa : PG7
Informacje dot. zamawiania
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Znamionowa 
moc silnika

Długość kabla 
zasilającego

Przyłącze sie-
ciowe

Nr art.

P2 D
kW m ]

Padus UNI M05/M11-523/VA  2 1 1 10 1 2 0  0 z 0 0 C Í

Padus UNI M05/M15-523/A  2 1 10 1 2 0  0 z 0 0 C Í

Padus UNI M05/M15-523/P  2 1 10 1 2 0  0 z 0 0 C Í

Padus UNI M05/M15-523/VA  2 1 10 1 2 0  0 z 0 0 C Í

Padus UNI M05/T11-540  2 1 1 10 00  0 z 0 0 C Í

Padus UNI M05/T11-540/A  2 1 1 10 00  0 z 0 0 C Í

Padus UNI M05/T15-540  2 1 10 00  0 z 0 0 C Í

Padus UNI M05/T15-540/A  2 1 10 00  0 z 0 10 C Í

Padus UNI M05/T25-540  2 2 10 00  0 z 0 11 C Í

Padus UNI M05/T25-540/A  2 2 10 00  0 z 0 12 C Í

Padus UNI M05/T25-540/A 2”1/2 KIT  2 2 10 00  0 z 0 1 C Í

Padus UNI M05/T25-540 2”1/2 KIT  2 2 10 00  0 z 0 1 C Í

Padus UNI M05B/M11-523/A  2 1 1 10 1 2 0  0 z 0 Í

Padus UNI M05B/M15-523/A  2 1 10 1 2 0  0 z 0 Í

Padus UNI M05B/T11-540  2 1 1 10 00  0 z 0 Í

Padus UNI M05B/T15-540  2 1 10 00  0 z 0 Í

Padus UNI M05B/T25-540  2 2 10 00  0 z 0 Í



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Wilo-Padus UNI

Dane techniczne
Typ pompy Padus UNI M05/

M11-523/P
Padus UNI M05/
M11-523/A

Padus UNI M05/
M11-523/VA

Padus UNI M05/
T11-540

Padus UNI M05/
T11-540/A

Dane silnika

rzy cze sieciowe  1 2 0  0 z  1 2 0  0 z  1 2 0  0 z 00  0 z 00  0 z

olerancja napi cia 10 10 10 10 10 

Wspó czynnik mocy cos 0 0 0 0 0

Znamionowa moc silnika 2 1 1 kW 1 1 kW 1 1 kW 1 1 kW 1 1 kW

o ór mocy 1 1 0 W 1 0 W 1 0 W 1 0 W 1 0 W

r d znamionowy  2 2 2 2  2  

r d rozr c owy  2  2  2  20 20 

odzaj za czania ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

Znamionowa pr dkoś  
obrotowa n 2  1 min 2  1 min 2  1 min 2  1 min 2  1 min

aks. cz stotliwoś  za czania t 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Klasa izolacji F F F F F

topie  oc rony

ry  pracy (zan rzony) 1 1 1 1 1

ry  pracy (wyn rzony) 2 1  in. 2 1  in. 2 1  in. 2 1  in. 2 1  in.

Dane hydrauliczne

aks. ciśnienie ro ocze  2 ar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar

odzaj konstr kcji wirnika Otwarty wirnik 
wielokana owy

Otwarty wirnik 
wielokana owy

Otwarty wirnik 
wielokana owy

Otwarty wirnik 
wielokana owy

Otwarty wirnik wie
lokana owy

wo odny przelot k li 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

aks. g okoś  zan rzenia  m  m  m  m  m

in. temperat ra przet aczanej 
cieczy       

aks. temperat ra przet aczanej 
cieczy  0 0 0 0 0 

emperat ra otoczenia min.      

aks. temperat ra otoczenia 0 0 0 0 0 

goś  ka la zasilaj cego 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

yp przewod 0 0 0 0 0

rzekrój przewod 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Wtyczka sieciowa ak  c ko ak  c ko ak  c ko nie tak

Wy cznik p ywakowy nie ak ak  p ywak pio
nowy nie tak

Wykonanie specjalne 

Za ezpieczenie silnika imetal imetal imetal imetal imetal

Materiały

Korp s pompy 0 0 0 0 0

Wirnik 0 0 0 0 0

ateria  szczelnienia 
po stronie pompy

ateria  szczelnienia 
po stronie silnika

ateria  szczelnienia

ateria  silnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna 
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Dane techniczne
Typ pompy Padus UNI M05/

M15-523/P
Padus UNI M05/
M15-523/A

Padus UNI M05/
M15-523/VA

Padus UNI M05/
T15-540

Padus UNI M05/
T15-540/A

Dane silnika

rzy cze sieciowe  1 2 0  0 z  1 2 0  0 z  1 2 0  0 z 00  0 z 00  0 z

olerancja napi cia 10 10 10 10 10 

Wspó czynnik mocy cos 0 0 0 0 0

Znamionowa moc silnika 2 1  kW 1  kW 1  kW 1  kW 1  kW

o ór mocy 1 2100 W 2100 W 2100 W 2100 W 2100 W

r d znamionowy       

r d rozr c owy  2  2  2  20 20 

odzaj za czania ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

Znamionowa pr dkoś  
obrotowa n 2 2 1 min 2 2 1 min 2 2 1 min 2 0 1 min 2 0 1 min

aks. cz stotliwoś  za czania t 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Klasa izolacji F F F F F

topie  oc rony

ry  pracy (zan rzony) 1 1 1 1 1

ry  pracy (wyn rzony) 2 1  in. 2 1  in. 2 1  in. 2 1  in. 2 1  in.

Dane hydrauliczne

aks. ciśnienie ro ocze  2 ar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar

odzaj konstr kcji wirnika Otwarty wirnik 
wielokana owy

Otwarty wirnik 
wielokana owy

Otwarty wirnik 
wielokana owy

Otwarty wirnik 
wielokana owy

Otwarty wirnik wie
lokana owy

wo odny przelot k li 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

aks. g okoś  zan rzenia  m  m  m  m  m

in. temperat ra przet aczanej 
cieczy       

aks. temperat ra przet aczanej 
cieczy  0 0 0 0 0 

emperat ra otoczenia min.      

aks. temperat ra otoczenia 0 0 0 0 0 

goś  ka la zasilaj cego 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

yp przewod 0 0 0 0 0

rzekrój przewod 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Wtyczka sieciowa ak  c ko ak  c ko ak nie tak

Wy cznik p ywakowy nie tak ak  p ywak pio
nowy nie tak

Wykonanie specjalne 

Za ezpieczenie silnika imetal imetal imetal imetal imetal

Materiały

Korp s pompy 0 0 0 0 0

Wirnik 0 0 0 0 0

ateria  szczelnienia 
po stronie pompy

ateria  szczelnienia 
po stronie silnika

ateria  szczelnienia

ateria  silnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna 

Wilo-Padus UNI



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Wilo-Padus UNI

Dane techniczne
Typ pompy Padus UNI M05/T25-540 Padus UNI M05/T25-

540/A
Padus UNI M05/T25-540 
2"1/2 KIT

Padus UNI M05/T25-
540/A 2"1/2 KIT

Dane silnika

rzy cze sieciowe 00  0 z 00  0 z 00  0 z 00  0 z

olerancja napi cia 10 10 10 10 

Wspó czynnik mocy cos 0 0 0 0

Znamionowa moc silnika 2 2  kW 2  kW 2  kW 2  kW

o ór mocy 1 200 W 200 W 200 W 200 W

r d znamionowy      

r d rozr c owy  1 1 1 1 

odzaj za czania ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

Znamionowa pr dkoś  
obrotowa n 2  1 min 2  1 min 2  1 min 2  1 min

aks. cz stotliwoś  za czania t 0 1 0 1 0 1 0 1

Klasa izolacji F F F F

topie  oc rony

ry  pracy (zan rzony) 1 1 1 1

ry  pracy (wyn rzony) 2 1  in. 2 1  in. 2 1  in. 2 1  in.

Dane hydrauliczne

aks. ciśnienie ro ocze  2 ar  ar  ar  ar  ar

odzaj konstr kcji wirnika Otwarty wirnik wieloka
na owy

Otwarty wirnik wieloka
na owy

Otwarty wirnik wieloka
na owy

Otwarty wirnik wieloka
na owy

wo odny przelot k li 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

aks. g okoś  zan rzenia  m  m  m  m

in. temperat ra przet aczanej cieczy      

aks. temperat ra przet aczanej cieczy 
 0 0 0 0 

emperat ra otoczenia min.     

aks. temperat ra otoczenia 0 0 0 0 

goś  ka la zasilaj cego 10 m 10 m 10 m 10 m

yp przewod 0 0 0 0

rzekrój przewod 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Wtyczka sieciowa nie tak nie tak   1   
6h

Wy cznik p ywakowy nie tak nie tak

Wykonanie specjalne 
Zawiera adapter do 
instalacji r rowej 2  na 
2  

Zawiera adapter do insta
lacji r rowej 2  na 2  

Za ezpieczenie silnika imetal imetal imetal imetal

Materiały

Korp s pompy 0 0 0 0

Wirnik 0 0 0 0

ateria  szczelnienia 
po stronie pompy

ateria  szczelnienia 
po stronie silnika

ateria  szczelnienia

ateria  silnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna 
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Wilo-Padus UNI

Dane techniczne
Typ pompy Padus UNI M05B/

M11-523/A
Padus UNI M05B/
T11-540

Padus UNI M05B/
M15-523/A

Padus UNI M05B/
T15-540

Padus UNI M05B/
T25-540

Dane silnika

rzy cze sieciowe  1 2 0  0 z 00  0 z  1 2 0  0 z 00  0 z 00  0 z

olerancja napi cia 10 10 10 10 10 

Wspó czynnik mocy cos 0 0 0 0 0

Znamionowa moc silnika 2 1 1 kW 1 1 kW 1  kW 1  kW 1  kW

o ór mocy 1 1 00 W 1 00 W 2100 W 2100 W 2100 W

r d znamionowy  2 2     

r d rozr c owy  2  20 2  20 1 

odzaj za czania ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

Znamionowa pr dkoś  
obrotowa n 2  1 min 2  1 min 2 2 1 min 2 0 1 min 2  1 min

aks. cz stotliwoś  za czania t 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Klasa izolacji F F F F F

topie  oc rony

ry  pracy (zan rzony) 1 1 1 1 1

ry  pracy (wyn rzony) 2 1  in. 2 1  in. 2 1  in. 2 1  in. 2 1  in.

Dane hydrauliczne

aks. ciśnienie ro ocze  2 ar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar  ar

odzaj konstr kcji wirnika Otwarty wirnik 
wielokana owy

Otwarty wirnik 
wielokana owy

Otwarty wirnik 
wielokana owy

Otwarty wirnik 
wielokana owy

Otwarty wirnik wie
lokana owy

wo odny przelot k li 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

aks. g okoś  zan rzenia  m  m  m  m  m

in. temperat ra przet aczanej 
cieczy       

aks. temperat ra przet aczanej 
cieczy  0 0 0 0 0 

emperat ra otoczenia min.      

aks. temperat ra otoczenia 0 0 0 0 0 

goś  ka la zasilaj cego 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

yp przewod 0 0 0 0 0

rzekrój przewod 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Wtyczka sieciowa ak  c ko nie ak  c ko nie nie

Wy cznik p ywakowy ak nie ak nie nie

Wykonanie specjalne korp s silnika w  
na madia agresywne 

korp s silnika w  
na madia agresywne 

korp s silnika w  
na madia agresywne 

korp s silnika w  
na madia agresywne 

korp s silnika w  
na madia agresywne 

Za ezpieczenie silnika imetal imetal imetal imetal imetal

Materiały

Korp s pompy 0 0 0 0 0

Wirnik 0 0 0 0 0

ateria  szczelnienia 
po stronie pompy

ateria  szczelnienia 
po stronie silnika

ateria  szczelnienia

ateria  silnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna 



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Dane techniczne
Typ pompy Padus UNI M05K/

M11-523/A
Padus UNI-M05K/
T11-540

Padus UNI-M05K/
T15-540

Padus UNI-M05K/
T15-523/A

Padus UNI-M05K/
T25-540

Dane silnika

rzy cze sieciowe  1 2 0  0 z 00  0 z 00  0 z  1 2 0  0 z 00  0 z

olerancja napi cia 10 10 10 10 10 

Wspó czynnik mocy cos 0 0 0 0 0

Znamionowa moc silnika 2 1 1 kW 1 1 kW 1  kW 1  kW 2  kW

o ór mocy 1 1 00 W 1 0 W 2100 W 2100 W 200 W

r d znamionowy  2 2     

r d rozr c owy  2  20 20 2  1 

odzaj za czania ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

ezpośrednio online 
( O )

Znamionowa pr dkoś  
obrotowa n 2  1 min 2  1 min 2 0 1 min 2 2 1 min 2  1 min

aks. cz stotliwoś  za czania t 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Klasa izolacji F F F F F

topie  oc rony

ry  pracy (zan rzony) 1 1 1 1 1

ry  pracy (wyn rzony) 1 1 1 1 1

Dane hydrauliczne

aks. ciśnienie ro ocze  2 ar 1 ar 2 bar 2 bar 2 bar  ar

odzaj konstr kcji wirnika Otwarty wirnik 
wielokana owy

Otwarty wirnik 
wielokana owy

Otwarty wirnik 
wielokana owy

Otwarty wirnik 
wielokana owy

Otwarty wirnik wie
lokana owy

wo odny przelot k li 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

aks. g okoś  zan rzenia  m  m  m  m  m

in. temperat ra przet aczanej 
cieczy       

aks. temperat ra przet aczanej 
cieczy  0 0 0 0 0 

emperat ra otoczenia min.      

aks. temperat ra otoczenia 0 0 0 0 0 

goś  ka la zasilaj cego 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

yp przewod 0 0 0 0 0

rzekrój przewod 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Wtyczka sieciowa ak  c ko nie nie ak  c ko nie

Wy cznik p ywakowy ak nie nie ak nie

Wykonanie specjalne silnik z w asnym 
c odzeniem

silnik z w asnym 
c odzeniem

silnik z w asnym 
c odzeniem

silnik z w asnym 
c odzeniem

silnik z w asnym 
c odzeniem

Za ezpieczenie silnika imetal imetal imetal imetal imetal

Materiały

Korp s pompy 0 0 0 0 0

Wirnik 0 0 0 0 0

ateria  szczelnienia 
po stronie pompy

ateria  szczelnienia 
po stronie silnika

ateria  szczelnienia

ateria  silnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna 

Wilo-Padus UNI
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Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Padus UNI
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Padus PRO

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Rozszerzenie 
typoszeregu

Q/m³/h0 20 40 60 80 100 120

H/m

0

8

16

24

32

Wilo-Padus PRO

Wilo-Padus PRO »
Rodzaj konstrukcji

ompa zatapialna do wody zanieczyszczonej

Zastosowanie
oczenie

ƒ Woda zanieczyszczona
ƒ Woda żytkowa

Zakres dostawy
ƒ ompa z woln  ko cówk  ka la
ƒ ompa z wy cznikiem p ywakowym i wtyczk  za ez

pieczenia silnika (wersja )
ƒ rzy cze ciśnieniowe ze sztywnym szy koz czem 

Storz
ƒ nstr kcja montaż  i o s gi

Korzyści
ƒ Wysoka niezawodnoś  w przypadk  

przet aczanyc  mediów o w aściwościac  
ściernyc  dzi ki g mowem  pokryci  instalacji 

ydra licznyc  oraz wirnikowi ze stali c romowej 
ple

ƒ rosta instalacja dzi ki niewielkiej masie i elastyc
znym przy cz  t ocznym (pionowe poziome)

ƒ ktywne c odzenie w cel  niezawodnego  
ci g ego żytkowania

ƒ raca ci g a w podsysaj cym try ie pracy dzi ki 
c odzeni  pasywnem

ƒ atwa konserwacja dzi ki szy kiem  dost powi 
do elementów z żywalnyc

ƒ eryjnie wyposażone z silnikiem w tec nologii 
 c arakteryz j cej si  wysok  sprawności  

energetyczn
ƒ iezawodne dzia anie dzi ki zintegrowanej nk

cji ochronnej

Grupa cenowa : PG8
Informacje dot. zamawiania
Typ Strona 

ciśnieniowa
Znamionowa moc 
silnika

Długość kabla 
zasilającego

Przyłącze sie-
ciowe

Nr art.

P2 D
kW m ]

Padus PRO M05/M015-523/P Storz C 1 2 1 2 0  0 z 6087510 Í

Padus PRO M05/M015-523/A Storz C 1 2 1 2 0  0 z 6087511 Í

Padus PRO M05/T015-540/P Storz C 1 2 00  0 z 0 12 C Í

Padus PRO M05/T015-540/A Storz C 1 2 00  0 z 0 1 C Í

Padus PRO M05/T015-540/O Storz C 1 2 00  0 z 6089786 Í

Padus PRO M05/T025-540/P Storz C 2 2 00  0 z 0 1 K Í
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Wilo-Padus PRO

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego
Typ Opis Nr art.

]

Klucz do sprzęgieł do wersji Storz 
A, B i C do wersji torz   i 0222 0 K Í

Wąż ciśnieniowy z włókien sztuc-
znych 5 m, ze złączem Storz B  wewn trzna mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 0 2 K Í

Wąż ciśnieniowy z włókien sztuc-
znych 10 m, ze złączem Storz B  wewn trzna mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 0 1 Í

Wąż ciśnieniowy z włókien sztuc-
znych 20 m, ze złączem Storz B  wewn trzna mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 0 0 Í

Wąż spiralny z tworzywa sztuc-
znego 5 m, ze złączem Storz B  wewn trzna mm  ze sprz g em 10 ar 0222 2 Í

Wąż spiralny z tworzywa sztuc-
znego 10 m, ze złączem Storz B  wewn.  mm  ze sprz g em 10  ar 0 1 Í

Wąż spiralny z tworzywa sztuc-
znego 20 m, ze złączem Storz B  wewn.  mm  ze sprz g em 10  ar 0222 K Í

Łańcuch podnośny zestaw PCS-
LU, stal nierdzewna, 200 kg, 1 m a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl . 0 K Í

Łańcuch podnośny zestaw PCS-
LU, stal nierdzewna, 200 kg, 3 m

a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl  z ogniwami 
pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 K Í

Łańcuch podnośny zestaw PCS-
LU, stal nierdzewna, 200 kg, 6 m

a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl  z ogniwami 
pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 K Í

Grupa cenowa : PG8
Informacje dot. zamawiania
Typ Strona 

ciśnieniowa
Znamionowa moc 
silnika

Długość kabla 
zasilającego

Przyłącze sie-
ciowe

Nr art.

P2 D
kW m ]

Padus PRO M05/T025-540/A Storz C 2 2 00  0 z 0 1 K Í

Padus PRO M05/T025-540/O Storz C 2 2 00  0 z 6089785 Í

Padus PRO M05/T039-540/P Storz C 2 00  0 z 0 K Í

Padus PRO M05/T039-540/A Storz C 2 00  0 z 0 K Í

Padus PRO M05/T039-540/O Storz C 2 00  0 z 6089784 Í

Padus PRO M08/T039-540/P Storz B 2 00  0 z 0 C Í

Padus PRO M08/T039-540/A Storz B 2 00  0 z 0 C Í

Padus PRO M08/T039-540/O Storz B 2 00  0 z 6089783 Í

Padus PRO M08/T060-540/P Storz B 6 2 00  0 z 0 C Í

Padus PRO M08/T060-540/A Storz B 6 2 00  0 z 0 C Í

Padus PRO M08/T060-540/O Storz B 6 2 00  0 z 6089782 Í

Padus PRO M08/T090-540/P Storz B 2 00  0 z 6089788 Í

Padus PRO M08/T090-540/A Storz B 2 00  0 z 6089787 Í

Padus PRO M08/T090-540/O Storz B 2 00  0 z 6089779 Í

Padus PRO M08L/T039-540/P Storz B 2 00  0 z 0 0 C Í

Padus PRO M08L/T039-540/A Storz B 2 00  0 z 0 1 C Í

Padus PRO M08L/T039-540/O Storz B 2 00  0 z 6089781 Í

Padus PRO M08L/T060-540/P Storz B 6 2 00  0 z 0 0 0 C Í

Padus PRO M08L/T060-540/A Storz B 6 2 00  0 z 0 0 1 C Í

Padus PRO M08L/T060-540/O Storz B 6 2 00  0 z 6089780 Í
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Charakterystyka zbiorcza

Wilo ad s O 0 .1   0 . 0

M08L/.39 M08L/.60

M08/.60

M05/.15

M05/.39

M08/.90

M05/.25

M08/.39

Q/m³/h0 20 40 60 80 100 120 140

Q/l/s0 5 10 15 20 25 30 35 40

H/m

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

44

40

48

52

56

60 Wilo-Padus PRO

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Wilo-Padus PRO

Dane techniczne
Wilo-Padus PRO M05/ T015-

540/..
M05/ T025-
540/..

M05/ T039-
540/..

M08L/ T039-
540/..

M08/ T039-
540/..

M08L/ T060-
540/

M08/ T060-
540/..

M08/ T090-
540/..

Dane silnika

Znamionowa moc 
silnika 2 1 0 kW 2 0 kW  0 kW 0 kW  0 kW 00 kW 00 kW 00 kW

o ór mocy 1 1 1 kW 0  kW  0 kW  0 kW  0 kW 0 kW  0 kW  10 2 kW

r d znamionowy  1   10  0  0  0  11 0  11 0  1 2 

r d rozr c owy  2  0  2  2  2  0  0  1 1

Dane hydrauliczne

aks. ciśnienie 
ro ocze   ar 2 2

Wysokoś  
podnoszenia 11 m  1 m  2 0 m  1 m  20 2 m  1 m  20 m  m

Wydajnoś 1 m  m  2 2 m  m  01 m  01 m  2 m  0 2 m

Waga

waga netto ok. 2 kg kg kg kg kg kg kg 10 kg

Nr art. / wersja wykonania

Wersja  0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wersja  0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
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Rysunek wymiarowy

Wilo ad s O 0

Rysunek wymiarowy

Wilo ad s O 0

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Padus PRO
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Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
Pompy zatapialne do wody zanieczyszczonej



Pompy i przepompownie 
do wody brudnej i ścieków

Samozasysające pompy do wody zanieczyszcznej

Pompa do gorącej wody brudnej

Pompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Pompy zatapialne do ścieków



Wilo-Port 600

66

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania wody zanieczyszczonej

Przegląd typoszeregu
Typoszereg Wilo-HiDrainlift 3 Wilo-DrainLift Box Wilo-HiSewlift 3

Zdj cie prod kt

odzina c arakter
ystyk

H/m

5

6

7

8

4

3

2

1

0
Q/m³/h0 1 2 3 4

3-24 3-35 3-37

5 6

Wilo-HiDrainlift 3 H/m

5

6

7

8

4

3

2

1

0
Q/m³/h0 1 2 3 4 5

Wilo-HiSewlift 3

3-15, 3-35, 3-I 35

Zastosowanie

oczenie wst pnie oczyszczo
nyc  ścieków ez ekaliów (wed g 

120 0 2)  które nie mog  y  
odprowadzone do kanalizacji przy wy
korzystani  nat ralnego spadk

oczenie wst pnie oczyszczo
nyc  ścieków ez ekaliów (wed g 

120 0 2)  które nie mog  y  
odprowadzone do kanalizacji przy wy
korzystani  nat ralnego spadk

oczenie ścieków zawieraj cyc  ekalia 
(wed g 120 0 1)  które nie 
mog  y  odprowadzone do kanalizacji 
przy wykorzystani  nat ralnego spadk

Budowa a e rz dzenie do przet aczania 
ścieków do instalacji napod ogowej

a e rz dzenie do przet aczania 
ścieków do instalacji podpowierzc nio
wej

a e rz dzenie do przet aczania ścieków 
z rz dzeniem tn cym

Qma .  m 20 m  m

ma  m 10 m  m

ec y szczególne
zalety prod kt

ƒ ardzo kompaktowa konstr kcja do 
montaż  w pomieszczeni  z j ciem 
wody l  pod wann  ( i rainli t 

2 ). 
ƒ ic a praca i zamontowany ltr z 

w glem aktywnym zapewniaj  wysoki 
kom ort żytkowania

ƒ iezawodna wydajnoś  i niskie 
z życie energii elektrycznej pozwalaj  
w e ektywny sposó  odprowadza  
zanieczyszczon  wod .

ƒ rosta instalacja z różnymi 
możliwościami pod czenia. 

ƒ otowe do pod czenia instalacje 
( i rainli t  i i rainli t ) 

ƒ atwoś  montaż  dzi ki zintegro
wanej pompie i zastosowani  zawor  
zwrotnego

ƒ ża pojemnoś  z iornika za
pewnia niewielk  licz  procesów 
prze czania

ƒ rosta konserwacja 
ƒ ama ze stali nierdzewnej wraz z 

sy onem do za dowy p ytkami 
ƒ Z przy czem przeznaczonym do 

dr giego z iornika

ƒ i ewli t  w wersji o wyj tkowo 
ma ej szerokości (szerokoś  poniżej 
1 mm) do prostego montaż  na 
ścianie

ƒ ic a praca i zamontowany ltr z 
w glem aktywnym zapewniaj  wysoki 
kom ort żytkowania 

ƒ iezawodna wydajnoś  i niskie z życie 
pr d  pozwalaj  w e ektywny sposó  
odprowadza  ścieki

ƒ rosta instalacja z różnymi 
możliwościami pod czenia

ƒ rod kt gotowy do pod czenia

Wi cej
in ormacji

n ormacje o typoszereg  od strony 
Katalog Wilo online na stronie www.
wilo.pl

n ormacje o typoszereg  od strony 
Katalog Wilo online na stronie www.
wilo.pl

n ormacje o typoszereg  od strony 
Katalog Wilo online na stronie www.
wilo.pl



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Podstawy hydrauliczne

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania wody zanieczyszczonej

Wyposażenie/funkcja
Typoszereg HiDrainlift 3 DrainLift Box HiSewlift 3

Konstrukcja

rz dzenie zatapialne – • –

k ad jednopompowy • • •

k ad dw pompowy – – –

ilnik pr d  przemiennego • • •

ilnik ind kcyjny trój azowy – – –

okalizacja pompy  z ści silnika poza z ior
nikiem – – –

okalizacja pompy  poza z iornikiem – – –

okalizacja pompy  w z iornik • • •

Komora szczelnienia – – –

szczelnienie po stronie medi m  szczelnienie 
mec aniczne • • •

szczelnienie po stronie medi m  szczelnienie 
wa – – –

Zintegrowane za ezpieczenie przed 
przep ywem zwrotnym • • •

odzenie p aszczowe – – –

Wirnik jednokana owy – – –

Wirnik wielokana owy – – –

Wirnik o przep ywie swo odnym • • •

rz dzenie tn ce – – •

Opatentowane rz dzenie zawirow j ce – – –

Wyposażenie/Funkcja

owolny wy ór po ożenia dop yw – – –

iltr z w glem aktywnym • – •

terowanie poziomem  za pomoc  wy cznika 
p ywakowego • • •

terowanie poziomem  za pomoc  cz jnika 
poziom – – –

terowanie poziomem za pomoc  pne matyc
znego cz jnika ciśnienia – – –

Kontrola temperat ry silnika •

larm niezależny od sieci – – –

larm  styk ezpotencja owy – – –

otowe do pod czenia • • •

Od czny ka el zasilaj cy – – –

rz dzenie ster j ce – – –

Z cze w żowe do r cznej pompy mem ra
nowej – – –

szczelka do przy cza gwintowanego ss cego 
r cznej pompy mem ranowej – – –

Z cze w żowe do odpowietrzania – – –

W ż ciśnieniowy – – –

Materiał montażowy

ateria  moc j cy – – –

Zestaw do pod czenia przewod  
ciśnieniowego – • –

Otwornica do wykonania otwor  dop ywowego – – –

szczelka dop yw – – –

ateria  do wykonania izolacji ak stycznej – – –

  jest    rak    opcjonalnie



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-HiDrainlift 3

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania wody zanieczyszczonej

Wilo-HiDrainlift 3 ·
Budowa

a e rz dzenie do przet aczania ścieków do instalacji 
napod ogowej

Zastosowanie
oczenie wst pnie oczyszczonyc  ścieków ez ekaliów

(wed g   120 0 2)  które nie mog  y  odprowad
zone do kanalizacji przy wykorzystani  nat ralnego
spadk

Oznaczenie typu
rzyk ad HiDrainlift 3-35

HiDrainlift odzina prod któw
rz dzenie do przet aczania wody zanieczy

szczonej
3 oziom prod któw

  standard
3 icz a przy czy na dop ywie
5 Znamionowa wysokoś  podnoszenia w m

Wyposażenie/funkcja
ƒ rz dzenie do przet aczania do instalacji podpowierz

c niowej z kompletnym
ƒ or rowaniem  za ezpieczeniem przed przep ywem 

zwrotnym i wst pnie zamontowan  pomp
ƒ Wersja standardowa i wersja  z wtyczk  z ziemie

niem
ƒ Wersja  wraz z rz dzeniem ster j cym i ka lem 

zasilaj cym z woln  ko cówk
ƒ okrywa z iornika z ram  do za dowy p ytkami i 

odp ywem pod ogowym
ƒ okrywa o dowy

ƒ ierście  szczelniaj cy do szczelnienia pokrywy z ior
nika oraz jako sy on

ƒ W ż ciśnieniowy (średnica wewn trzna  0 mm) z 
opask  zaciskow

ƒ nstr kcja montaż  i o s gi

Zakres dostawy 
ƒ otowe do pod czenia rz dzenie do przet aczania 

wody zanieczyszczonej z ltrem z w glem aktywnym i 
zamontowanymi za ezpieczeniami przed przep ywem 
zwrotnym.

ƒ nstr kcja montaż  i o s gi
ƒ Zestaw przy czeniowy do przewodów dop ywowyc  i 

ciśnieniowyc

Wskazówka
Wymiary zmienione w stos nk  do poprzedniego model  

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ ardzo kompaktowa konstr kcja do montaż  w 

pomieszczeni  z j ciem wody l  pod wann  
( i rainli t 2 ). 

ƒ ic a praca i zamontowany ltr z w glem aktyw
nym zapewniaj  wysoki kom ort żytkowania

ƒ iezawodna wydajnoś  i niskie z życie ener
gii elektrycznej pozwalaj  w e ektywny sposó  
odprowadza  zanieczyszczon  wod .

ƒ rosta instalacja z różnymi możliwościami 
pod czenia. 

ƒ otowe do pod czenia instalacje ( i rainli t 
 i i rainli t ) 

H/m

5

6

7

8

4

3

2

1

0

HiDrainlift 3-37HiDrainlift 3-35HiDrainlift 3-24

Q/m³/h0 1 2 3 4 5 6

Wilo-HiDrainlift 3



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Dane techniczne

rzy cze dop yw  0

rzy cze t oczne  2

Dane techniczne

topie  oc rony  

Klasa izolacji F

ojemnoś  za czania 2 2  l

Dane techniczne
Typ pompy Pojemność

brutto
Max. pobór
mocy

Prąd zna-
mionowy

Masa 
netto ok.

Tempera-
tura
przetłacza-
nej
cieczy

Max. tem-
peratura
przetłacza-
nej
cieczy,
chwilowo
do 5 min

Pojemność
załączania

Min. poziom
wł.

Min. poziom
wył.

V P1 IN m T V
kW kg I mm

HiDrainlift 3-24 0 2 1 22  ... 0

HiDrainlift 3-35 1 0 0 1  ... 60 2 110 0

HiDrainlift 3-37 1 0 2  ... 2 110 0

Informacje o zamówieniach
Wilo-Drain... Napięcie zasilania Nr art.

]

TMT 32M113/7,5Ci 00  0 z 0 00

Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe

ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l  
drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art.

]

Małe urządzenie alarmowe
KAS

iezależne od sieci ma e rz dzenie alarmowe w o dowie wtyczki O z wtyczk  z ziemie
niem  ak stycznym sygna em alarmowym i zamontowan  elektrod  z ka lem  m do rejestracji
poziom .

01 0

AlarmControl 1
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z wtyczk  z ziemieniem  ak stycznym sygna em 

alarmowym i zamontowanym miniwy cznikiem p ywakowym z ka lem  m do rejestracji 
poziom .

2 22

AlarmControl 1
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z wtyczk  z ziemieniem do ezpośredniego pod
czenia od iornika  ak stycznym sygna em alarmowym i zamontowanym miniwy cznikiem 

p ywakowym z ka lem  m do rejestracji poziom .
2 22

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

0

HiDrainlift 3

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania wody zanieczyszczonej

Dane techniczne
Typ pompy Pojemność 

brutto
Max. pobór 
mocy

Prąd zna-
mionowy

Masa netto 
ok.

Tempera-
tura prze-
tłaczanej 
cieczy

Max. tem-
peratura 
przetłacza-
nej cieczy, 
chwilowo 
do 5 min

Pojemność 
załączania

Min. po-
ziom wł.

Min. poziom 
wył.

V P1 IN m T V
l kW kg l mm

HiDrainlift 3-24 0 2 1 22  ... 35 0 65

HiDrainlift 3-35 1 0 0 1  ... 0 2 110 0

HiDrainlift 3-37 1 0 2  ... 2 110 0

Grupa cenowa: PG7
Informacje o zamówieniach
Wilo-HiDrain-
lift ...

Napięcie zasi-
lania

Nr art.

]

HiDrainlift 3-24 1 2 0  0 z 1 1 353,–

HiDrainlift 3-35 1 2 0  0 z 1 1 413,–

HiDrainlift 3-37 1 2 0  0 z 1 1 0 438,–
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Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe
ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l  

drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art. Grupa 

cenowa
]

Małe urządzenie alarmowe 
KAS

iezależne od sieci ma e rz dzenie alarmowe w o dowie 
wtyczki O z wtyczk  z ziemieniem  ak stycznym sygna em 
alarmowym i zamontowan  elektrod  z ka lem  m do rejestracji 
poziom .

01 0 1 315,–

AlarmControl 1
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z wtyczk  z ziemieniem  

ak stycznym sygna em alarmowym i zamontowanym miniwy cz
nikiem p ywakowym z ka lem  m do rejestracji poziom .

2 22 1 124,–

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane 

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

Rysunek wymiarowy

i rainli t 2

0

HiDrainlift 3

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania wody zanieczyszczonej

Dane techniczne
Typ pompy Pojemność 

brutto
Max. pobór 
mocy

Prąd zna-
mionowy

Masa netto 
ok.

Tempera-
tura prze-
tłaczanej 
cieczy

Max. tem-
peratura 
przetłacza-
nej cieczy, 
chwilowo 
do 5 min

Pojemność 
załączania

Min. po-
ziom wł.

Min. poziom 
wył.

V P1 IN m T V
l kW kg l mm

HiDrainlift 3-24 0 2 1 22  ... 35 0 65

HiDrainlift 3-35 1 0 0 1  ... 0 2 110 0

HiDrainlift 3-37 1 0 2  ... 2 110 0

Grupa cenowa: PG7
Informacje o zamówieniach
Wilo-HiDrain-
lift ...

Napięcie zasi-
lania

Nr art.

]

HiDrainlift 3-24 1 2 0  0 z 1 1 353,–

HiDrainlift 3-35 1 2 0  0 z 1 1 413,–

HiDrainlift 3-37 1 2 0  0 z 1 1 0 438,–
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Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe
ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l  

drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art. Grupa 

cenowa
]

Małe urządzenie alarmowe 
KAS

iezależne od sieci ma e rz dzenie alarmowe w o dowie 
wtyczki O z wtyczk  z ziemieniem  ak stycznym sygna em 
alarmowym i zamontowan  elektrod  z ka lem  m do rejestracji 
poziom .

01 0 1 315,–

AlarmControl 1
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z wtyczk  z ziemieniem  

ak stycznym sygna em alarmowym i zamontowanym miniwy cz
nikiem p ywakowym z ka lem  m do rejestracji poziom .

2 22 1 124,–

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane 

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

Rysunek wymiarowy

i rainli t 

Wilo-HiDrainlift 3

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania wody zanieczyszczonej



0

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift Box

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania wody zanieczyszczonej

Wilo-DrainLift Box ·
Budowa

a e rz dzenie do przet aczania ścieków do instalacji 
podpowierzc niowej

Zastosowanie
oczenie wst pnie oczyszczonyc  ścieków ez ekaliów 

(wed g 120 0 2)  które nie mog  y  odpro
wadzone do kanalizacji przy wykorzystani  nat ralnego 
spadk

Oznaczenie typu
rzyk ad Wilo-DrainLift Box 32/8

Box rz dzenie do przet aczania wody zanieczy
szczonej (instalacja podpod ogowa)

32 rednica nominalna przy cza t ocznego (  2  
 0)

8 a . wysokoś  podnoszenia m

Wyposażenie/funkcja
ƒ rz dzenie do przet aczania do instalacji podpowierzc

niowej z kompletnym
ƒ or rowaniem  za ezpieczeniem przed przep ywem 

zwrotnym i wst pnie zamontowan  pomp

ƒ Wersja standardowa i wersja  z wtyczk  z ziemie
niem

ƒ Wersja  wraz z rz dzeniem ster j cym i ka lem 
zasilaj cym z woln  ko cówk

ƒ okrywa z iornika z ram  do za dowy p ytkami i od
p ywem pod ogowym

ƒ okrywa o dowy
ƒ ierście  szczelniaj cy do szczelnienia pokrywy z ior

nika oraz jako sy on
ƒ W ż ciśnieniowy (średnica wewn trzna  0 mm) z opa

sk  zaciskow
ƒ nstr kcja montaż  i o s gi

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ atwoś  montaż  dzi ki zintegrowanej pompie 

i zastosowani  zawor  zwrotnego
ƒ ża pojemnoś  z iornika zapewnia niewielk  

licz  procesów prze czania
ƒ rosta konserwacja
ƒ ama ze stali nierdzewnej wraz z sy onem do 

za dowy p ytkami
ƒ Z przy czem przeznaczonym do dr giego z ior

nika

Dane techniczne

rzy cze t oczne 0

rzy cze dop yw  100

Za ezpieczenie silnika tyk oc ronny 
uzwojenia

Dane techniczne

topie  oc rony  

Klasa izolacji F

ojemnoś  r tto 11  l
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Informacje o zamówieniach
Wilo-Drain... Napięcie zasilania Nr art.

]

Box 32/8 1 2 0  0 z 2 21 20

Box 32/11 1 2 0  0 z 2 21 21

Box 40/10 1 2 0  0 z 2 21 22

Box 32/8D 1 2 0  0 z 2 0

Box 32/8DS 1 2 0  0 z 2 1

Box 32/11D 1 2 0  0 z 2 2

Box 32/11DS 1 2 0  0 z 2

Box 40/10D 1 2 0  0 z 2

Box 40/10DS 1 2 0  0 z 2

Box 32/11 HD D 1 2 0  0 z 2 0

DrainLift Box 32/11 HD DS 1 2 0  0 z 2 0

Rysunek wymiarowy

ompa pojedyncza

Wilo-DrainLift Box

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania wody zanieczyszczonej 0
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DrainLift Box

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania wody zanieczyszczonej

Grupa cenowa: PG7
Informacje o zamówieniach
Wilo-DrainLi-
ft ...

Napięcie zasi-
lania

Nr art.

]

Box 32/8 1 2 0  0 z 2 21 20 860,–

Box 32/11 1 2 0  0 z 2 21 21 863,–

Box 40/10 1 2 0  0 z 2 21 22 893,–

Rysunek wymiarowy
ompa pojedyncza

Dane techniczne
Typ pompy Max czę-

stotliwość 
załączania

Pobór 
mocy
(W)

Ilość pomp Prąd Sterowanie Masa 
netto 
(kg)

Rodzaj 
pracy

Temperatura Pojemność 
załączania

DrainLift Box 32/8 0 0 1  W 2 2 1 Zintegrowany p ywak 26 2  ... 26

DrainLift Box 32/11 0 0 1 W 2 11 Zintegrowany p ywak 2 2  ... 2

DrainLift Box 40/10 0 0 1 0 10 Zintegrowany p ywak 2  ... 0 2

DrainLift Box 32/8D 0 0 2 W 2 2 1 Zintegrowany p ywak 1 2  ... 2

DrainLift Box 32/8DS 0 0 2 W 2 2 1 i t 2  ... 0

DrainLift Box 32/11D 0 0 2 W 2 11 Zintegrowany p ywak 2  ... 22

DrainLift Box 32/11DS 0 0 2 W 2 11 i t 0 2  ... 1

DrainLift Box 40/10D 0 0 2 0 10 Zintegrowany p ywak 2  ... 0 2

DrainLift Box 40/10DS 0 0 2 0 10 i t 0 2  ... 2

DrainLift Box 32/11 HD D 0 0 2 W 2 11 Zintegrowany p ywak 2  ... 22

DrainLift Box 32/11 HD DS 0 0 2 W 2 11 i t 0 2  ... 22

Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe

ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l  
drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art.

]

Małe urządzenie alarmowe
KAS

iezależne od sieci ma e rz dzenie alarmowe w o dowie wtyczki O z wtyczk  z ziemie
niem  ak stycznym sygna em alarmowym i zamontowan  elektrod  z ka lem  m do rejestracji
poziom .

01 0

AlarmControl 1
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z wtyczk  z ziemieniem  ak stycznym sygna em 

alarmowym i zamontowanym miniwy cznikiem p ywakowym z ka lem  m do rejestracji 
poziom .

2 22

AlarmControl 1
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z wtyczk  z ziemieniem do ezpośredniego pod
czenia od iornika  ak stycznym sygna em alarmowym i zamontowanym miniwy cznikiem 

p ywakowym z ka lem  m do rejestracji poziom .
2 22

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane

w stre ac  zagrożenia wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.



2

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Wilo-HiSewlift 3 ·
Budowa

a e rz dzenie do przet aczania ścieków z rz dzeniem 
tn cym

Zastosowanie
oczenie ścieków zawieraj cyc  ekalia (wed g 

120 0 1)  które nie mog  y  odprowadzone do 
kanalizacji przy wykorzystani  nat ralnego spadk

Oznaczenie typu
rzyk ad  HiSewlift 3-35

HiSewlift odzina prod któw
rz dzenie do przet aczania ścieków

3 oziom prod któw
  standard

I ontaż na ścianie
  można zamocowa  za ściank

3 icz a przy czy na dop ywie
(oprócz przy cza toalety)

5 Znamionowa wysokoś  podnoszenia w m

Wyposażenie/funkcja
ƒ otowe do pod czenia
ƒ ermiczne za ezpieczenie silnika
ƒ Kontrola poziom  za pomoc  pne matycznego cz jnika 

ciśnienia
ƒ Zintegrowany zawór zwrotny
ƒ ateria  moc j cy
ƒ iltr z w glem aktywnym

Zakres dostawy
ƒ otowe do pod czenia rz dzenie do przet aczania 

ścieków z rz dzeniem tn cym  z ltrem z w glem 
aktywnym i zamontowanymi za ezpieczeniami przed 
przep ywem zwrotnym

ƒ nstr kcja montaż  i o s gi
ƒ Zestaw przy czeniowy do przewodów dop ywowyc  i 

ciśnieniowyc

Opis/budowa
Wymiary zmienione w stos nk  do poprzedniego model

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ i ewli t  w wersji o wyj tkowo ma ej 

szerokości (szerokoś  poniżej 1  mm) do pro
stego montaż  na ścianie

ƒ ic a praca i zamontowany ltr z w glem aktyw
nym zapewniaj  wysoki kom ort żytkowania

ƒ iezawodna wydajnoś  i niskie z życie pr d  
pozwalaj  w e ektywny sposó  odprowadza  
ścieki

ƒ rosta instalacja z różnymi możliwościami 
pod czenia

ƒ rod kt gotowy do pod czenia
ƒ rod kt gotowy do pod czenia

H/m

5

6

7

8

4

3

2

1

0
Q/m³/h0 1 2 3 4 5

Wilo-HiSewlift 3

HiSewlift 3-15, 3-35, 3-I 35

Dane techniczne

rzy cze dop yw  0

rzy cze t oczne  2 2 22

Dane techniczne

topie  oc rony  

Klasa izolacji F

Wilo-HiSewlift 3



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-HiSewlift 3

Informacje o zamówieniach
Wilo-Drain... Napięcie zasilania Nr art.

]

HiSewlift 3-l35 1 2 0  0 z 1 1

HiSewlift 3-15 1 2 0  0 z 1 1

HiSewlift 3-35 1 2 0  0 z 1 1

Rysunek wymiarowy

i ewli t 

Dane techniczne
Typ pompy Pojemność 

brutto
Max. pobór
mocy

Prąd 
znamionowy

Masa netto
ok.

Tempera-
tura
przetłacza-
nej cieczy

Max. tem-
peratura
przetłacza-
nej cieczy,
chwilowo
do 5 min

Pojemność
załączania

Min. poziom
wł.

Min. poziom
wył.

P1 IN m T V
l kW kg l mm

HiSewlift 3-l35 1 0 1  ... 1 0

HiSewlift 3-15 1 0 1  ... 1 0 0

HiSewlift 3-35 1 0 1  ... 1 0 0

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania wody zanieczyszczonej

12

HiSewlift 3

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Dane techniczne
Typ pompy Pojemność 

brutto
Max. pobór 
mocy

Prąd zna-
mionowy

Masa netto 
ok.

Tempera-
tura prze-
tłaczanej 
cieczy

Max. tem-
peratura 
przetłacza-
nej cieczy, 
chwilowo 
do 5 min

Pojemność 
załączania

Min. po-
ziom wł.

Min. poziom 
wył.

V P1 IN m T V
l kW kg l mm

HiSewlift 3-l35 1 0 1  ... 1 0

HiSewlift 3-15 1 0 1  ... 1 0 0

HiSewlift 3-35 1 0 1  ... 1 0 0

Grupa cenowa: PG7
Informacje o zamówieniach
Wilo-HiSewli-
ft ...

Napięcie zasi-
lania

Nr art.

]

HiSewlift 3-l35 1 2 0  0 z 1 1 589,–

HiSewlift 3-15 1 2 0  0 z 1 1 388,–

HiSewlift 3-35 1 2 0  0 z 1 1 458,–

Rysunek wymiarowy
i ewli t 
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HiSewlift 3

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Dane techniczne
Typ pompy Pojemność 

brutto
Max. pobór 
mocy

Prąd zna-
mionowy

Masa netto 
ok.

Tempera-
tura prze-
tłaczanej 
cieczy

Max. tem-
peratura 
przetłacza-
nej cieczy, 
chwilowo 
do 5 min

Pojemność 
załączania

Min. po-
ziom wł.

Min. poziom 
wył.

V P1 IN m T V
l kW kg l mm

HiSewlift 3-l35 1 0 1  ... 1 0

HiSewlift 3-15 1 0 1  ... 1 0 0

HiSewlift 3-35 1 0 1  ... 1 0 0

Grupa cenowa: PG7
Informacje o zamówieniach
Wilo-HiSewli-
ft ...

Napięcie zasi-
lania

Nr art.

]

HiSewlift 3-l35 1 2 0  0 z 1 1 589,–

HiSewlift 3-15 1 2 0  0 z 1 1 388,–

HiSewlift 3-35 1 2 0  0 z 1 1 458,–

Rysunek wymiarowy
i ewli t 
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Rysunek wymiarowy

i ewli t 1

12

HiSewlift 3

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Dane techniczne
Typ pompy Pojemność 

brutto
Max. pobór 
mocy

Prąd zna-
mionowy

Masa netto 
ok.

Tempera-
tura prze-
tłaczanej 
cieczy

Max. tem-
peratura 
przetłacza-
nej cieczy, 
chwilowo 
do 5 min

Pojemność 
załączania

Min. po-
ziom wł.

Min. poziom 
wył.

V P1 IN m T V
l kW kg l mm

HiSewlift 3-l35 1 0 1  ... 1 0

HiSewlift 3-15 1 0 1  ... 1 0 0

HiSewlift 3-35 1 0 1  ... 1 0 0

Grupa cenowa: PG7
Informacje o zamówieniach
Wilo-HiSewli-
ft ...

Napięcie zasi-
lania

Nr art.

]

HiSewlift 3-l35 1 2 0  0 z 1 1 589,–

HiSewlift 3-15 1 2 0  0 z 1 1 388,–

HiSewlift 3-35 1 2 0  0 z 1 1 458,–

Rysunek wymiarowy
i ewli t 
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wyposażenie/funkcja
M FIT L XL XXL

Konstrukcja

rz dzenie zatapialne • • • •

k ad jednopompowy • •

k ad dw pompowy • • • •

ilnik pr d  przemiennego • – – –

ilnik ind kcyjny trój azowy • • • •

okalizacja pompy  z ści silnika poza z iornikiem • • • –

okalizacja pompy  poza z iornikiem – – – •

okalizacja pompy  w z iornik – – – –

Komora szczelnienia • • • •

szczelnienie po stronie medi m  szczelnienie mec a
niczne • • • •

szczelnienie po stronie medi m  szczelnienie wa – – – –

Zintegrowane za ezpieczenie przed przep ywem zwrot
nym • • • –

odzenie p aszczowe – – • •

Wirnik jednokana owy – – – •

Wirnik wielokana owy – – – –

Wirnik o przep ywie swo odnym • • • –

rz dzenie tn ce – – – –

Wyposażenie/Funkcja

owolny wy ór po ożenia dop yw • • • –

iltr z w glem aktywnym – – – –

terowanie poziomem  za pomoc  wy cznika 
p ywakowego • • – –

terowanie poziomem  za pomoc  cz jnika poziom – – • •

terowanie poziomem za pomoc  pne matycznego 
cz jnika ciśnienia – – – –

Kontrola temperat ry silnika

larm niezależny od sieci • • – –

larm  styk ezpotencja owy • • • •

otowe do pod czenia • • • –

Od czny ka el zasilaj cy • • • •

rz dzenie ster j ce • • • •

Z cze w żowe do r cznej pompy mem ranowej – • • •

szczelka do przy cza gwintowanego ss cego r cznej 
pompy mem ranowej • – – –

Z cze w żowe do odpowietrzania • • • •

W ż ciśnieniowy

Materiał montażowy

Zestaw do pod czenia przewod  ciśnieniowego • • • •

Otwornica do wykonania otwor  dop ywowego • • • –

szczelka dop yw • • • –

ateria  do wykonania izolacji ak stycznej • • – –

  jest    rak    opcjonalnie

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Wilo-HiSewlift 3



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift SANI-S

Zbieranie i transport ścieków
rz dzenia do przet aczania ścieków

Q/m³/h0 4 8 12 16 20 24 28

DrainLift SANI-S. 11

Wilo-DrainLift SANI-SH/m

0
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12

Wilo-DrainLift SANI-S p

NOWOŚĆ

Rodzaj konstrukcji
Kompaktowe  gotowe do pod czenia i ca kowicie zan r
zone rz dzenie do przet aczania do t oczenia ścieków 
zawieraj cyc  ekalia z pomp  pojedyncz .

Zastosowanie
oczenie ścieków zawieraj cyc  ekalia

ƒ eżeli ścieki nie mog  y  odprowadzone do kanali
zacji przy wykorzystani  nat ralnego spadk .

ƒ o os szania z za ezpieczeniem przed 
podpi trzeniem  gdy p nkt odp yw  w dynk  znaj
d je si  poniżej poziom  spi trzenia.

Zakres dostawy
ƒ rz dzenie do przet aczania ze sterownikiem i ka lem 

zasilaj cym z wtyczk
ƒ Króciec ko nierzowy 0 100
ƒ anszeta 100 przy cza t ocznego
ƒ anszeta 0 mm przy cza odpowietrzaj cego
ƒ anszeta 0 przy cza sp stowego
ƒ Wlot z otwornic  12 mm i szczelk  100
ƒ ateria  do mocowania
ƒ ata t mi ca a as
ƒ k m lator 
ƒ odr cznik eksploatacji i konserwacji

Opcje
ƒ Wersja dla mediów agresywnyc  z czem od s

Korzyści
ƒ zczególnie atwy montaż i transport dzi ki 

kompaktowej konstr kcji  oszcz dzaj cej miejsce 
i ardzo ma ej masie

ƒ iezawodne dzia anie dzi ki d żej pojemności 
za czania  termicznem  za ezpieczeni  silnika i 
alarmowi niezależnem  od zasilania

ƒ rz dzenie zapewnia wysok  niezawodnoś  
ponieważ nie lega korozji z wagi na zastoso
wanie technicznych tworzyw sztucznych i stali 
nierdzewnej

ƒ wo odny wy ór przy czy dla maksymalnej 
elastyczności montaż

ƒ rosta konserwacja i czyszczenie dzi ki przejrz
ystej pokrywie z iornika i o ecności otwor  do 
czyszczenia w za ezpieczeni  przed przep ywem 
zwrotnym

ƒ Opcjonalne cze Wilo mart ome do 
niezw ocznego powiadamiania ezpośrednio na 
tele on komórkowy

Grupa cenowa : PG7
Informacje dot. zamawiania
Typ Tryb pracy (wynurzony) Wtyczka sieciowa Przyłącze sieciowe Nr art.

]

DrainLift SANI-S.11M/1 2 1  in.  10 c ko 1 2 0  0 z 2549900 Í

DrainLift SANI-S.11T/1 2 1  in.  10  1   00  0 z 2549901 Í

DrainLift SANI-S.11M/3C 2 1  in.  10 c ko 1 2 0  0 z 2549917 Í

DrainLift SANI-S.11T/3C 2 1  in.  10  1   00  0 z 2549918 Í



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift SANI-S

Zbieranie i transport ścieków
rz dzenia do przet aczania ścieków

Grupa cenowa : PG14
Mechaniczne wyposażenie dodatkowe
Typ Opis Nr art.

]

Zawór odcinający 
PVC DN 100 ze sta ymi ko cówkami r ry 100 2 2 0 K Í

Zawór odcinający 
PVC DN 150 ze sta ymi ko cówkami r ry 1 0 2 2 0 C Í

Zawór odcinający 
DN 80, EN-GJL-250 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 2 C Í

Zawór odcinający 
DN 100, EN-GJL-250 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 C Í

Zawór odcinający 
DN 150, EN-GJL-250 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 C Í

Króciec kołnierzowy 
DN 80 Z  z w żem  opaskami zaciskowymi i osprz tem montażowym 2 11 Í

Króciec kołnierzowy 
DN 100 Z  z w żem  opaskami zaciskowymi i osprz tem montażowym 2 11 Í

Króciec kołnierzowy 
DN 150 Z  z w żem  opaskami zaciskowymi i osprz tem montażowym 2 11 Í

Zestaw uszczelek 
dopływu DN 100 szczelka z  opaska zaciskowa i otwornica 2 21 1 C Í

Zestaw uszczelek 
dopływu DN 150 szczelka z  opaska zaciskowa i otwornica 2 1 1 Í

Uszczelka dopływu 
DN 100 szczelka z  do przy cza dop yw 2 22 2 Í

Uszczelka dopływu 
DN 150 szczelka z  do przy cza dop yw 2552849 Í

Osprzęt montażowy 
DN 80/100, PN 10 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 0 21 K Í

Osprzęt montażowy 
DN 150, PN 10 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 0 2 K Í

Ręczna pompa mem-
branowa rzy cze z dwóc  stron  gwint wewn trzny p 1 20 01 Í

Zawór kulowy 3-dro-
gowy Rp 1½ Z mosi dz  c romowanego   przy cza z gwintem wewn trznym 2 11 0 Í

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe

ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l  
drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art.

]

Lampa błyskowa 24 
VDC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 12 Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 12-24 
VDC

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( 2 d ).

201 20 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo
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Wilo-DrainLift SANI-S

Zbieranie i transport ścieków
rz dzenia do przet aczania ścieków
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Zbieranie i transport ścieków
rz dzenia do przet aczania ścieków

Wilo-DrainLift SANI-S

Miejsce wykonania dopływu

Wilo rain i t 



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift SANI-M

Zbieranie i transport ścieków
rz dzenia do przet aczania ścieków

Q/m³/h0 10 20 30 40 50 60 70

H/m
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Wilo-DrainLift
SANI-M

Wilo-DrainLift SANI-M p

NOWOŚĆ

Rodzaj konstrukcji
otowe do pod czenia i ca kowicie zan rzone rz dzenie 

do przet aczania do t oczenia ścieków zawieraj cyc  eka
lia z pomp  pojedyncz .

Zastosowanie
oczenie ścieków zawieraj cyc  ekalia

ƒ eżeli ścieki nie mog  y  odprowadzone do kanali
zacji przy wykorzystani  nat ralnego spadk .

ƒ o os szania z za ezpieczeniem przed 
podpi trzeniem  gdy p nkt odp yw  w dynk  znaj
d je si  poniżej poziom  spi trzenia.

Zakres dostawy
ƒ rz dzenie do przet aczania ze sterownikiem i ka lem 

zasilaj cym z wtyczk
ƒ Króciec ko nierzowy 0 100
ƒ anszeta 100 przy cza t ocznego
ƒ anszeta mm przy cza odpowietrzaj cego
ƒ anszeta 0 przy cza sp stowego
ƒ Wlot z otwornic  12 mm i szczelk  100
ƒ ateria  do mocowania
ƒ ata t mi ca a as
ƒ k m lator 
ƒ odr cznik eksploatacji i konserwacji

Opcje
ƒ Wersja dla mediów agresywnyc  z czem od s
ƒ Wersja do try  1 (praca ci g a) z czem od s

Korzyści
ƒ zczególnie atwy montaż i transport dzi ki kom

paktowej konstr kcji i niewielkiej masie
ƒ iezawodne dzia anie dzi ki d żej pojemności 

za czania  termicznem  za ezpieczeni  silnika i 
alarmowi niezależnem  od zasilania

ƒ rz dzenie zapewnia wysok  niezawodnoś  
ponieważ nie lega korozji z wagi na zastoso
wanie technicznych tworzyw sztucznych i stali 
nierdzewnej

ƒ wo odny wy ór przy czy dla maksymalnej 
elastyczności montaż

ƒ niwersalne zastosowanie dzi ki wi kszej licz ie 
wariantów o dwóc  wielkościac  swo odnego 
przelot  k li ( mm)  o ecności try  pracy 
ci g ej l  przerywanej oraz wersji do mediów 
agresywnyc

ƒ rosta konserwacja i czyszczenie dzi ki przejrz
ystej pokrywie z iornika i o ecności otwor  do 
czyszczenia w za ezpieczeni  przed przep ywem 
zwrotnym

ƒ Opcjonalne cze Wilo mart ome do 
niezw ocznego powiadamiania ezpośrednio na 
tele on komórkowy
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift SANI-M

Zbieranie i transport ścieków
rz dzenia do przet aczania ścieków

Grupa cenowa : PG7
Informacje dot. zamawiania
Typ Tryb pracy (wynurzony) Wtyczka sieciowa Przyłącze sieciowe Nr art.

]

DrainLift SANI-M.12M/1 2 1  in.  10 c ko 1 2 0  0 z 2549902 Í

DrainLift SANI-M.12T/1 2 1  in.  10  1   00  0 z 2549903 Í

DrainLift SANI-M.16M/1 2 1  in.  10 c ko 1 2 0  0 z 2549904 Í

DrainLift SANI-M.16T/1 2 1  in.  10  1   00  0 z 2549905 Í

DrainLift SANI-M.21T/1 2 1  in.  10  1   00  0 z 2549906 Í

DrainLift SANI-M.12M/4C 1 c ko 1 2 0  0 z 2549919 Í

DrainLift SANI-M.12T/4C 1  1   00  0 z 2549920 Í

DrainLift SANI-M.16M/4C 1 c ko 1 2 0  0 z 2549921 Í

DrainLift SANI-M.16T/4C 1  1   00  0 z 2549922 Í

DrainLift SANI-M.21T/4C 1  1   00  0 z 2549923 Í

DrainLift SANI-M.11M/4 1 c ko 1 2 0  0 z 2549938 Í

DrainLift SANI-M.11T/4 1  1   00  0 z 2549934 Í

DrainLift SANI-M.17T/4 1  1   00  0 z 2549935 Í

DrainLift SANI-M.19T/4 1  1   00  0 z 2549936 Í

DrainLift SANI-M.23T/4 1  1   00  0 z 2549937 Í

Grupa cenowa : PG14
Mechaniczne wyposażenie dodatkowe
Typ Opis Nr art.

]

Zawór odcinający 
PVC DN 100 ze sta ymi ko cówkami r ry 100 2 2 0 K Í

Zawór odcinający 
PVC DN 150 ze sta ymi ko cówkami r ry 1 0 2 2 0 C Í

Zawór odcinający 
DN 80, EN-GJL-250 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 2 C Í

Zawór odcinający 
DN 100, EN-GJL-250 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 C Í

Zawór odcinający 
DN 150, EN-GJL-250 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 C Í

Króciec kołnierzowy 
DN 80 Z  z w żem  opaskami zaciskowymi i osprz tem montażowym 2 11 Í

Króciec kołnierzowy 
DN 100 Z  z w żem  opaskami zaciskowymi i osprz tem montażowym 2 11 Í

Króciec kołnierzowy 
DN 150 Z  z w żem  opaskami zaciskowymi i osprz tem montażowym 2 11 Í

Zestaw uszczelek 
dopływu DN 100 szczelka z  opaska zaciskowa i otwornica 2 21 1 C Í

Zestaw uszczelek 
dopływu DN 150 szczelka z  opaska zaciskowa i otwornica 2 1 1 Í

Uszczelka dopływu 
DN 100 szczelka z  do przy cza dop yw 2 22 2 Í

Uszczelka dopływu 
DN 150 szczelka z  do przy cza dop yw 2552849 Í

Osprzęt montażowy 
DN 80/100, PN 10 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 0 21 K Í

Osprzęt montażowy 
DN 150, PN 10 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 0 2 K Í

Ręczna pompa mem-
branowa rzy cze z dwóc  stron  gwint wewn trzny p 1 20 01 Í

Zawór kulowy 3-dro-
gowy Rp 1½ Z mosi dz  c romowanego   przy cza z gwintem wewn trznym 2 11 0 Í
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift SANI-M

Zbieranie i transport ścieków
rz dzenia do przet aczania ścieków

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe

ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l  
drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art.

]

Lampa błyskowa 24 
VDC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 12 Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 12-24 
VDC

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( 2 d ).

201 20 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Rysunek montażowy 

Wilo rain i t 
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1. Przewód odpowietrzający
2. Przewód tłoczny
3. Dopływ
4. Zasuwa odcinająca do przewodu dopływu
5. Wspornik odciążający armatury
6. Zasuwa odcinające przewodu tłocznego
7. Zabezpieczenie przed przepływem

zwrotnym (zintegrowane)
8. Przewód do opróżniania zbiornika (ręczna

pompa)
9. Przewód do opróżniania studzienki

(ręczna pompa)
10. Pompa odwadniająca
11. Kurek 3-drogowy
12. Ręczna pompa membranowa
13. Urządzenie sterujące
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift SANI-M

Zbieranie i transport ścieków
rz dzenia do przet aczania ścieków

Rysunek wymiarowy

Wilo rain i t 

Miejsce wykonania dopływu

Wilo rain i t 
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift SANI-L

Zbieranie i transport ścieków
rz dzenia do przet aczania ścieków
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Wilo-DrainLift SANI-L p

NOWOŚĆ

Rodzaj konstrukcji
Kompaktowe  gotowe do pod czenia i ca kowicie zan r
zone rz dzenie do przet aczania do t oczenia ścieków 
zawieraj cyc  ekalia z pomp  podwójn .

Zastosowanie
oczenie ścieków zawieraj cyc  ekalia

ƒ eżeli ścieki nie mog  y  odprowadzone do kanali
zacji przy wykorzystani  nat ralnego spadk .

ƒ o os szania z za ezpieczeniem przed 
podpi trzeniem  gdy p nkt odp yw  w dynk  znaj
d je si  poniżej poziom  spi trzenia.

Zakres dostawy
ƒ rz dzenie do przet aczania ze sterownikiem i ka lem 

zasilaj cym z wtyczk
ƒ Króciec ko nierzowy 0 100
ƒ anszeta 100 przy cza t ocznego
ƒ anszeta mm przy cza odpowietrzaj cego
ƒ anszeta 0 przy cza sp stowego
ƒ Wlot z otwornic  12 mm i szczelk  100
ƒ ateria  do mocowania
ƒ ata t mi ca a as
ƒ k m lator 
ƒ odr cznik eksploatacji i konserwacji

Opcje
ƒ Wersja dla mediów agresywnyc  z czem od s
ƒ Wersja do try  1 (praca ci g a) z czem od s

Korzyści
ƒ atwy montaż i transport dzi ki kompaktowej 

konstr kcji i niewielkiej masie
ƒ Wysoce niezawodne dzia anie dzi ki k adowi 

dw pompowem  d żej pojemności za czania  
termicznem  za ezpieczeni  silnika i alarmowi 
niezależnem  od zasilania

ƒ rz dzenie zapewnia wysok  niezawodnoś  
ponieważ nie lega korozji z wagi na zastoso
wanie technicznych tworzyw sztucznych i stali 
nierdzewnej

ƒ wo odny wy ór przy czy dla maksymalnej 
elastyczności montaż

ƒ niwersalne zastosowanie dzi ki wi kszej licz ie 
wariantów o dwóc  wielkościac  swo odnego 
przelot  k li ( mm)  o ecności try  pracy 
ci g ej l  przerywanej oraz wersji do mediów 
agresywnyc

ƒ rosta konserwacja i czyszczenie dzi ki przejrz
ystej pokrywie z iornika i o ecności otwor  do 
czyszczenia w za ezpieczeni  przed przep ywem 
zwrotnym



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift SANI-L

Zbieranie i transport ścieków
rz dzenia do przet aczania ścieków

Grupa cenowa : PG7
Informacje dot. zamawiania
Typ Tryb pracy (wynurzony) Wtyczka sieciowa Przyłącze sieciowe Nr art.

]

DrainLift SANI-L.12M/1 2 1  in.  10 c ko 1 2 0  0 z 2549907 Í

DrainLift SANI-L.12T/1 2 1  in.  10  1   00  0 z 2549908 Í

DrainLift SANI-L.16M/1 2 1  in.  10  2  2  1 2 0  0 z 2549909 Í

DrainLift SANI-L.16T/1 2 1  in.  10  1   00  0 z 2549910 Í

DrainLift SANI-L.21T/1 2 1  in.  10  2   00  0 z 2549911 Í

DrainLift SANI-L.12M/4C 1 c ko 1 2 0  0 z 2549924 Í

DrainLift SANI-L.12T/4C 1  1   00  0 z 2549925 Í

DrainLift SANI-L.16M/4C 1  2  2  1 2 0  0 z 2549926 Í

DrainLift SANI-L.16T/4C 1  1   00  0 z 2549927 Í

DrainLift SANI-L.21T/4C 1  2   00  0 z 2549928 Í

DrainLift SANI-L.11M/4 1 c ko 1 2 0  0 z 2549943 Í

DrainLift SANI-L.11T/4 1  2   00  0 z 2549939 Í

DrainLift SANI-L.17T/4 1  2   00  0 z 2549940 Í

DrainLift SANI-L.19T/4 1  2   00  0 z 2549941 Í

DrainLift SANI-L.23T/4 1  2   00  0 z 2549942 Í

Grupa cenowa : PG14
Mechaniczne wyposażenie dodatkowe
Typ Opis Nr art.

]

Zawór odcinający 
PVC DN 100 ze sta ymi ko cówkami r ry 100 2 2 0 K Í

Zawór odcinający 
PVC DN 150 ze sta ymi ko cówkami r ry 1 0 2 2 0 C Í

Zawór odcinający 
DN 80, EN-GJL-250 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 2 C Í

Zawór odcinający 
DN 100, EN-GJL-250 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 C Í

Zawór odcinający 
DN 150, EN-GJL-250 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 C Í

Króciec kołnierzowy 
DN 80 Z  z w żem  opaskami zaciskowymi i osprz tem montażowym 2 11 Í

Króciec kołnierzowy 
DN 100 Z  z w żem  opaskami zaciskowymi i osprz tem montażowym 2 11 Í

Króciec kołnierzowy 
DN 150 Z  z w żem  opaskami zaciskowymi i osprz tem montażowym 2 11 Í

Zestaw uszczelek 
dopływu DN 100 szczelka z  opaska zaciskowa i otwornica 2 21 1 C Í

Zestaw uszczelek 
dopływu DN 150 szczelka z  opaska zaciskowa i otwornica 2 1 1 Í

Uszczelka dopływu 
DN 100 szczelka z  do przy cza dop yw 2 22 2 Í

Uszczelka dopływu 
DN 150 szczelka z  do przy cza dop yw 2552849 Í

Osprzęt montażowy 
DN 80/100, PN 10 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 0 21 K Í

Osprzęt montażowy 
DN 150, PN 10 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 0 2 K Í

Ręczna pompa mem-
branowa rzy cze z dwóc  stron  gwint wewn trzny p 1 20 01 Í

Zawór kulowy 3-dro-
gowy Rp 1½ Z mosi dz  c romowanego   przy cza z gwintem wewn trznym 2 11 0 Í



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift SANI-L

Zbieranie i transport ścieków
rz dzenia do przet aczania ścieków

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe

ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l  
drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art.

]

Lampa błyskowa 24 
VDC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 12 Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 12-24 
VDC

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( 2 d ).

201 20 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Rysunek montażowy 
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1. Przewód odpowietrzający
2. Przewód tłoczny
3. Dopływ
4. Zasuwa odcinająca do przewodu dopływu
5. Wspornik odciążający armatury
6. Zasuwa odcinające przewodu tłocznego
7. Zabezpieczenie przed przepływem

zwrotnym (zintegrowane)
8. Przewód do opróżniania zbiornika (ręczna

pompa)
9. Przewód do opróżniania studzienki

(ręczna pompa)
10. Pompa odwadniająca
11. Kurek 3-drogowy
12. Ręczna pompa membranowa
13. Urządzenie sterujące



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift SANI-L

Zbieranie i transport ścieków
rz dzenia do przet aczania ścieków

Rysunek wymiarowy

Wilo rain i t 

Miejsce wykonania dopływu

Wilo rain i t 
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift SANI-XL

Zbieranie i transport ścieków
rz dzenia do przet aczania ścieków
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Wilo-DrainLift SANI-XL p

NOWOŚĆ

Rodzaj konstrukcji
otowe do pod czenia i ca kowicie zan rzone rz dzenie 

do przet aczania do t oczenia ścieków zawieraj cyc  eka
lia z pomp  podwójn .

Zastosowanie
oczenie ścieków zawieraj cyc  ekalia

ƒ eżeli ścieki nie mog  y  odprowadzone do kanali
zacji przy wykorzystani  nat ralnego spadk .

ƒ o os szania z za ezpieczeniem przed 
podpi trzeniem  gdy p nkt odp yw  w dynk  znaj
d je si  poniżej poziom  spi trzenia.

Zakres dostawy
ƒ rz dzenie do przet aczania ze sterownikiem i ka lem 

zasilaj cym z wtyczk
ƒ Króciec ko nierzowy 0 100
ƒ anszeta 100 przy cza t ocznego
ƒ anszeta mm przy cza odpowietrzaj cego
ƒ anszeta 0 przy cza sp stowego
ƒ Wlot z otwornic  12 mm i szczelk  100
ƒ ateria  do mocowania
ƒ k m lator 
ƒ odr cznik eksploatacji i konserwacji

Opcje
ƒ Wersja dla mediów agresywnyc  z czem od s
ƒ Wersja do try  1 (praca ci g a) z czem od s

Korzyści
ƒ atwy montaż i transport dzi ki niewielkiej masie
ƒ Wysoce niezawodne dzia anie dzi ki k adowi 

dw pompowem  ardzo d żej pojemności 
za czania  termicznem  za ezpieczeni  silnika i 
alarmowi niezależnem  od zasilania

ƒ rz dzenie zapewnia wysok  niezawodnoś  
ponieważ nie lega korozji z wagi na zastoso
wanie technicznych tworzyw sztucznych i stali 
nierdzewnej

ƒ wo odny wy ór przy czy dla maksymalnej 
elastyczności montaż

ƒ niwersalne zastosowanie dzi ki wi kszej licz ie 
wariantów o dwóc  wielkościac  swo odnego 
przelot  k li ( mm)  o ecności try  pracy 
ci g ej l  przerywanej oraz wersji do mediów 
agresywnyc

ƒ rosta konserwacja i czyszczenie dzi ki przejrz
ystej pokrywie z iornika i o ecności otwor  do 
czyszczenia w za ezpieczeni  przed przep ywem 
zwrotnym

DrainLift SANI-XL



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift SANI-XL

Zbieranie i transport ścieków
rz dzenia do przet aczania ścieków

Grupa cenowa : PG7
Informacje dot. zamawiania
Typ Tryb pracy (wynurzony) Wtyczka sieciowa Przyłącze sieciowe Nr art.

]

DrainLift SANI-XL.12M/1 2 1  in.  10 c ko 1 2 0  0 z 2549912 Í

DrainLift SANI-XL.12T/1 2 1  in.  10  1   00  0 z 2549913 Í

DrainLift SANI-XL.16M/1 2 1  in.  10  2  2  1 2 0  0 z 2549914 Í

DrainLift SANI-XL.16T/1 2 1  in.  10  1   00  0 z 2549915 Í

DrainLift SANI-XL.21T/1 2 1  in.  10  1   00  0 z 2549916 Í

DrainLift SANI-XL.12M/4C 1 c ko 1 2 0  0 z 2549929 Í

DrainLift SANI-XL.12T/4C 1  1   00  0 z 2549930 Í

DrainLift SANI-XL.16M/4C 1  2  2  1 2 0  0 z 2549931 Í

DrainLift SANI-XL.16T/4C 1  1   00  0 z 2549932 Í

DrainLift SANI-XL.21T/4C 1  1   00  0 z 2549933 Í

DrainLift SANI-XL.11M/4 1 c ko 1 2 0  0 z 2549948 Í

DrainLift SANI-XL.11T/4 1  2   00  0 z 2549944 Í

DrainLift SANI-XL.17T/4 1  2   00  0 z 2549945 Í

DrainLift SANI-XL.19T/4 1  2   00  0 z 2549946 Í

DrainLift SANI-XL.23T/4 1  2   00  0 z 2549947 Í

Grupa cenowa : PG14
Mechaniczne wyposażenie dodatkowe
Typ Opis Nr art.

]

Zawór odcinający 
PVC DN 100 ze sta ymi ko cówkami r ry 100 2 2 0 K Í

Zawór odcinający 
PVC DN 150 ze sta ymi ko cówkami r ry 1 0 2 2 0 C Í

Zawór odcinający 
PVC DN 200 ze sta ymi ko cówkami r ry 200 2552848 Í

Zawór odcinający 
DN 80, EN-GJL-250 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 2 C Í

Zawór odcinający 
DN 100, EN-GJL-250 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 C Í

Zawór odcinający 
DN 150, EN-GJL-250 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 C Í

Króciec kołnierzowy 
DN 80 Z  z w żem  opaskami zaciskowymi i osprz tem montażowym 2 11 Í

Króciec kołnierzowy 
DN 100 Z  z w żem  opaskami zaciskowymi i osprz tem montażowym 2 11 Í

Króciec kołnierzowy 
DN 150 Z  z w żem  opaskami zaciskowymi i osprz tem montażowym 2 11 Í

Zestaw uszczelek 
dopływu DN 100 szczelka z  opaska zaciskowa i otwornica 2 21 1 C Í

Zestaw uszczelek 
dopływu DN 150 szczelka z  opaska zaciskowa i otwornica 2 1 1 Í

Zestaw uszczelek 
dopływu DN 200 szczelka z  opaska zaciskowa i otwornica 2552851 Í

Uszczelka dopływu 
DN 100 szczelka z  do przy cza dop yw 2 22 2 Í

Uszczelka dopływu 
DN 150 szczelka z  do przy cza dop yw 2552849 Í

Uszczelka dopływu 
DN 200 szczelka z  do przy cza dop yw 2552850 Í

Osprzęt montażowy 
DN 80/100, PN 10 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 0 21 K Í

DrainLift SANI-XL



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift SANI-XL

Zbieranie i transport ścieków
rz dzenia do przet aczania ścieków

Grupa cenowa : PG14
Mechaniczne wyposażenie dodatkowe
Typ Opis Nr art.

]

Osprzęt montażowy 
DN 150, PN 10 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 0 2 K Í

Ręczna pompa mem-
branowa rzy cze z dwóc  stron  gwint wewn trzny p 1 20 01 Í

Zawór kulowy 3-dro-
gowy Rp 1½ Z mosi dz  c romowanego   przy cza z gwintem wewn trznym 2 11 0 Í

Grupa cenowa : PG14
Mechaniczne wyposażenie dodatkowe

ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l  
drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art.

]

Lampa błyskowa 24 
VDC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 12 Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 12-24 
VDC

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( 2 d ).

201 20 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

DrainLift SANI-XL

Rysunek montażowy 
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1. Przewód odpowietrzający
2. Przewód tłoczny
3. Dopływ
4. Zasuwa odcinająca do przewodu dopływu
5. Wspornik odciążający armatury
6. Zasuwa odcinające przewodu tłocznego
7. Zabezpieczenie przed przepływem

zwrotnym (zintegrowane)
8. Przewód do opróżniania zbiornika (ręczna

pompa)
9. Przewód do opróżniania studzienki

(ręczna pompa)
10. Pompa odwadniająca
11. Kurek 3-drogowy
12. Ręczna pompa membranowa
13. Urządzenie sterujące
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift SANI-XL

Zbieranie i transport ścieków
rz dzenia do przet aczania ścieków

Rysunek wymiarowy

Wilo rain i t 

Miejsce wykonania dopływu

Wilo rain i t 

BRAK RYSUNKU

44
8

40
17

2

DN80

877

88

439

438

1230
Ø

75Ø

50
Ø

82
0

83
7

45
0

10
25

35
3



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Wilo-DrainLift XXL ·
Budowa

rz dzenia do przet aczania ścieków jako k ad dw pom
powy z oddzielnie stawianymi na s c o pompami

Oznaczenie typu
rzyk ad Wilo-DrainLift XXL 1080-2/8,4

XXL rz dzenie do przet aczania ścieków do 
d życ  o iektów

10 10  przy cze ciśnieniowe  100
  przy cze ciśnieniowe  0

80 0  pojemnoś  ca kowita 00 l
0  pojemnoś  ca kowita 00 l

2 k ad dw pompowy
/8,4 oc 2 na pomp  kW

Zastosowanie
oczenie ścieków zawieraj cyc  ekalia (zgodnie z 

120 0 1)  które nie mog  y  odprowadzone 
do kanalizacji przy wykorzystani  nat ralnego spadk  
i do za ezpieczonego przed podpi trzeniem os szania 
miejsc odp yw  poniżej poziom  spi trzenia (zgodnie z 

120 1).

Dane techniczne
ƒ api cie zasilania 00  0 z
ƒ o ór mocy 1 w zależności od typ  od 2  do 10 0 kW
ƒ goś  przewod  od rz dzenia do rz dzenia 

ster j cego 10 m
ƒ odzaj pracy 1  
ƒ emperat ra przet aczanego medi m ma . 0  w pra

cy krótkotrwa ej 
ƒ a . temperat ra otoczenia 0
ƒ wo odny przelot k li od  do  mm  w zależności od 

typ

ƒ rzy cze t oczne w zależności od typ   0 l   
100

ƒ rzy cze dop ywowe    100 1 0  1   100
ƒ rzy cze odpowietrzaj ce  0 mm
ƒ min. wysokoś  dop yw  (od poziom  stawienia do 

środka dop yw ) 00 mm
ƒ topie  oc rony ( ez rz dzenia ster j cego)  
ƒ ojemnoś  r tto z iornika 00 00 l
ƒ ojemnoś  za czania 200 00 l

Wyposażenie/funkcja
ƒ odzenie p aszczowe
ƒ ermiczna kontrola silnika i wykrywanie nieszczelności
ƒ terowanie poziomem za pomoc  cz jnika poziom
ƒ rz dzenie ster j ce z alarmem niezależnym od zasila

nia sieciowego i arier  Zenera w korp sie
ƒ tyk ezpotencja owy
ƒ Od czany ka el pompy
ƒ Z cze w żowe do odpowietrzania
ƒ Z cze w żowe do r cznej pompy mem ranowej
ƒ ateria  moc j cy

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ lastyczne zastosowanie dzi ki możliwości życia 

jednego l  dwóc  z iorników
ƒ Optymalne opróżnianie z iornika dzi ki 

g okiem  odsysani
ƒ iezawodne dzia anie zapewnione przez szeroki 

zakres mocy i sk teczny pomiar poziom
ƒ raca ci g a ( 1) możliwa dzi ki zastosowani  

silników samoc odz cyc

Wilo-DrainLift XXL
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Materiały
ƒ Korp s silnika  tal nierdzewna 1. 0  (  1 )
ƒ ydra lika  worzywo szt czne 
ƒ Z iornik  worzywo szt czne 

Opis/budowa
otowe do pod czenia  ca kowicie zan rzone rz dzenie 

do przet aczania ścieków (g okoś  zan rzenia  2 m s pa 
wody  czas zan rzenia  dni)  z jednym l  dwoma gazo  i 
wodoszczelnymi z iornikami. Wyposażone w dwie pompy 
do ścieków typoszereg  Wilo rain 0 l  100 
(materia  no  oraz omposite). or cznoś  ze wzgl d  
na niewielk  mas  ca kowit  rz dzenia  np. rz dzenie 
podwójne z pomp   0 waży tylko 1 0 kg (najwi ksza 
masa pojedynczego element  pompa 2 kg). Optymalne 
opróżnianie z iornika dzi ki g okiem  odsysani .
Uwaga: rz dzenie ster j ce nie jest zatapialne i z tego 
powod  należy mieści  je w miejsc  za ezpieczonym 
przed zalaniem

Zakres dostawy
ƒ ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce z a to

matycznym try em pracy naprzemiennej pomp  
pracy z rezerw  oraz z do czaniem  ze stykami 

ezpotencja owymi i lampkami sygnaliz j cymi prac  
l  awari  każdej z pomp

ƒ lastyczne z cze w żowe do odpowietrzania  0
ƒ lastyczne z cze w żowe do pod czania r cznej 

pompy mem ranowej. Zestaw do po czania z iornika z 
pomp  (z ko nierzem odpowietrzaj cym z w żem).

Konfiguracja
ƒ W przypadk  t oczenia ścieków zawieraj cyc  oleje 

mineralne l  domieszki wy c owe m sz  one zosta  
poprowadzone poprzez separatory olej  l  enzyny  
natomiast ścieki zawieraj ce t szcze przez separatory 
smarów  a ścieki zawieraj ce piasek przez piaskowniki

ƒ W przypadkac  gdzie dop yw do rz dzenia 
przet aczaj cego nie może y  przerwany podczas 
normalnego żytkowania  należy zainstalowa  dr gie 

rz dzenie przet aczaj ce o takiej samej wydajności  
które w razie potrze y w czy si  samoczynnie (   
120 0 1 1)

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Charakterystyki Wilo-DrainLift XXL - 50 Hz - 1450 [1/min]
arakterystyki Wilo rain i t 

Informacje dot. zamawiania
Wilo-DrainLift ... Napięcie zasilania Nr art.

]

XXL 840-2/1,7 00  0 z K 2 0 000

XXL 840-2/2,1 00  0 z K 2 0 001

XXL 880-2/1,7 00  0 z K 2 0 00

XXL 880-2/2,1 00  0 z K 2 0 00

XXL 1040-2/3,9 00  0 z K 2 0 01

XXL 1040-2/5,2 00  0 z K 2 0 01

XXL 1040-2/7,0 00  0 z K 2 0 01

XXL 1040-2/8,4 00  0 z K 2 0 01

XXL 1080-2/3,9 00  0 z K 2 0 0

XXL 1080-2/5,2 00  0 z K 2 0 0

XXL 1080-2/7,0 00  0 z K 2 0 0

XXL 1080-2/8,4 00  0 z K 2 0 0

Wilo-DrainLift XXL

Zgodnie z norm   120 .1 pr dkoś  przep yw  (w przewodzie 
ciśnieniowym) należy trzymywa  w przedziale mi dzy 0  i 2  m s. 

odane wartości min dotycz  średnicy wewn trznej r r stalowyc  o 
normalnyc  ścianac



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Dane techniczne
Typ pompy XXL 840-2/1,7 XXL 840-2/2,1 XXL 1040-2/3,9

api cie zasilania 00  0 z 00  0 z 00  0 z

Dane silnika

a . po ór mocy P1 2  2  kW 2  2  kW 2   kW

r d znamionowy IN .  .1 10.  

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 1 0 1 min 1 0 1 min 1 0 1 min

posó  za czania ezpośrednio ezpośrednio ezpośrednio

Klasa izolacji F F F

topie  oc rony    

a . cz stotliwoś  za czania na 
pomp 0 1 0 1 0 1

Przewód

goś  przewod  od rz dzenia do 
rz dzenia ster j cego wtyczki 2  m 10 0 m 10 0 m 10 0 m

Wtyczka sieciowa – – –

odzaj ka la zasilaj cego roz czna roz czna roz czna

Dopuszczalny obszar zastosowania

odzaj pracy każdej pompy 1 1 1

a . dop szczalne ciśnienie w prze
wodzie ciśnieniowym p  ar  ar  ar

emperat ra przet aczanej cieczy T  ... 0  ... 0  ... 0 

a . temperat ra przet aczanej cieczy  
c wilowo do  min T 0 0 0 

a . temperat ra otoczenia T 0 0 0 

Przyłącza

rzy cze t oczne  0  0  100

rzy cze dop yw  1 0  100  1 0  100  1 0  100

Odpowietrzanie  0  0  0

Wymiary/masa

ojemnoś  r tto V 00 l 00 l 00 l

a . pojemnoś  za czania V 1  l 1  l 0  l

in. poziom wy . 1 0 mm 1 0 mm 1 0 mm

in. poziom w . 00 mm 00 mm 0 mm

Wymiary Szerokość x wysokość x 
głębokość 1   0  0 1   0  0 1 0  0  0

Wymiar po przek tnej L 21  mm 21  mm 21  mm

asa netto ok. m 1 0 kg 1 0 kg 1  kg

Materiały

Korp s silnika 1. 0 1. 0 1. 0

Wa  pompy 1. 0  1 1. 0  1 1. 0  1

szczelnienie mec . i i i i i i

Korp s pompy

Wirnik

ateria  z iornika

P1 oznacza ma . po ór mocy. Wszystkie dane dotycz  napi cia zasilania 00  0 z i g stości 1 kg dm .

Wilo-DrainLift XXLWilo-DrainLift XXL



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Dane techniczne
Typ pompy XXL 1040-2/5,2 XXL 1040-2/7,0 XXL 1040-2/8,4

api cie zasilania 00  0 z 00  0 z 00  0 z

Dane silnika

a . po ór mocy P1 2  2 kW 2   kW 2  10 0 kW

r d znamionowy IN 12.  1 .  1 .1 

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 1 0 1 min 1 0 1 min 1 0 1 min

posó  za czania gwiazda trójk t gwiazda trójk t gwiazda trójk t

Klasa izolacji F F F

topie  oc rony    

a . cz stotliwoś  za czania na 
pomp 0 1 0 1 0 1

Przewód

goś  przewod  od rz dzenia do 
rz dzenia ster j cego wtyczki 2  m 10 0 m 10 0 m 10 0 m

Wtyczka sieciowa – – –

odzaj ka la zasilaj cego roz czna roz czna roz czna

Dopuszczalny obszar zastosowania

odzaj pracy każdej pompy 1 1 1

a . dop szczalne ciśnienie w prze
wodzie ciśnieniowym p  ar  ar  ar

emperat ra przet aczanej cieczy T  ... 0  ... 0  ... 0 

a . temperat ra przet aczanej cieczy  
c wilowo do  min T 0 0 0 

a . temperat ra otoczenia T 0 0 0 

Przyłącza

rzy cze t oczne  100  100  100

rzy cze dop yw  1 0  100  1 0  100  1 0  100

Odpowietrzanie  0  0  0

Wymiary/masa

ojemnoś  r tto V 00 l 00 l 00 l

a . pojemnoś  za czania V 0  l 0  l 0  l

in. poziom wy . 1 0 mm 1 0 mm 1 0 mm

in. poziom w . 0 mm 0 mm 0 mm

Wymiary Szerokość x wysokość x 
głębokość 1 0  0  0 1 0  0  0 1 0  0  0

Wymiar po przek tnej L 21  mm 21  mm 21  mm

asa netto ok. m 1  kg 1  kg 1  kg

Materiały

Korp s silnika 1. 0 1. 0 1. 0

Wa  pompy 1. 0  1 1. 0  1 1. 0  1

szczelnienie mec . i i i i i i

Korp s pompy

Wirnik

ateria  z iornika

P1 oznacza ma . po ór mocy. Wszystkie dane dotycz  napi cia zasilania 00  0 z i g stości 1 kg dm .

Wilo-DrainLift XXL Wilo-DrainLift XXL



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Dane techniczne
Typ pompy XXL 880-2/1,7 XXL 880-2/2,1 XXL 1080-2/3,9

api cie zasilania 00  0 z 00  0 z 00  0 z

Dane silnika

a . po ór mocy P1 2  2  kW 2  2  kW 2   kW

r d znamionowy IN .  .1 10.  

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 1 0 1 min 1 0 1 min 1 0 1 min

posó  za czania ezpośrednio ezpośrednio ezpośrednio

Klasa izolacji F F F

topie  oc rony    

a . cz stotliwoś  za czania na 
pomp 0 1 0 1 0 1

Przewód

goś  przewod  od rz dzenia do 
rz dzenia ster j cego wtyczki 2  m 10 0 m 10 0 m 10 0 m

Wtyczka sieciowa – – –

odzaj ka la zasilaj cego roz czna roz czna roz czna

Dopuszczalny obszar zastosowania

odzaj pracy każdej pompy 1 1 1

a . dop szczalne ciśnienie w prze
wodzie ciśnieniowym p  ar  ar  ar

emperat ra przet aczanej cieczy T  ... 0  ... 0  ... 0 

a . temperat ra przet aczanej cieczy  
c wilowo do  min T 0 0 0 

a . temperat ra otoczenia T 0 0 0 

Przyłącza

rzy cze t oczne  0  0  100

rzy cze dop yw  1 0  100  1 0  100  1 0  100

Odpowietrzanie  0  0  0

Wymiary/masa

ojemnoś  r tto V 00 l 00 l 00 l

a . pojemnoś  za czania V 0 l 0 l 10 l

in. poziom wy . 1 0 mm 1 0 mm 1 0 mm

in. poziom w . 00 mm 00 mm 0 mm

Wymiary Szerokość x wysokość x 
głębokość 1   0  1 1   0  1 1 0  0  1 10

Wymiar po przek tnej L 2 2  mm 2 2  mm 2 2  mm

asa netto ok. m 1  kg 1  kg 2 0 kg

Materiały

Korp s silnika 1. 0 1. 0 1. 0

Wa  pompy 1. 0  1 1. 0  1 1. 0  1

szczelnienie mec . i i i i i i

Korp s pompy

Wirnik

ateria  z iornika

P1 oznacza ma . po ór mocy. Wszystkie dane dotycz  napi cia zasilania 00  0 z i g stości 1 kg dm .

Wilo-DrainLift XXLWilo-DrainLift XXL



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Dane techniczne
Typ pompy XXL 1080-2/5,2 XXL 1080-2/7,0 XXL 1080-2/8,4

api cie zasilania 00  0 z 00  0 z 00  0 z

Dane silnika

a . po ór mocy P1 2  2 kW 2   kW 2  10 0 kW

r d znamionowy IN 12.  1 .  1 .1 

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 1 0 1 min 1 0 1 min 1 0 1 min

posó  za czania gwiazda trójk t gwiazda trójk t gwiazda trójk t

Klasa izolacji F F F

topie  oc rony    

a . cz stotliwoś  za czania na 
pomp 0 1 0 1 0 1

Przewód

goś  przewod  od rz dzenia do 
rz dzenia ster j cego wtyczki 2  m 10 0 m 10 0 m 10 0 m

Wtyczka sieciowa – – –

odzaj ka la zasilaj cego roz czna roz czna roz czna

Dopuszczalny obszar zastosowania

odzaj pracy każdej pompy 1 1 1

a . dop szczalne ciśnienie w prze
wodzie ciśnieniowym p  ar  ar  ar

emperat ra przet aczanej cieczy T  ... 0  ... 0  ... 0 

a . temperat ra przet aczanej cieczy  
c wilowo do  min T 0 0 0 

a . temperat ra otoczenia T 0 0 0 

Przyłącza

rzy cze t oczne  100  100  100

rzy cze dop yw  1 0  100  1 0  100  1 0  100

Odpowietrzanie  0  0  0

Wymiary/masa

ojemnoś  r tto V 00 l 00 l 00 l

a . pojemnoś  za czania V 10 l 10 l 10 l

in. poziom wy . 1 0 mm 1 0 mm 1 0 mm

in. poziom w . 0 mm 0 mm 0 mm

Wymiary Szerokość x wysokość x 
głębokość 1 0  0  1 10 1 0  0  1 10 1 0  0  1 10

Wymiar po przek tnej L 2 2  mm 2 2  mm 2 2  mm

asa netto ok. m 2 0 kg 2 0 kg 2 0 kg

Materiały

Korp s silnika 1. 0 1. 0 1. 0

Wa  pompy 1. 0  1 1. 0  1 1. 0  1

szczelnienie mec . i i i i i i

Korp s pompy

Wirnik

ateria  z iornika

P1 oznacza ma . po ór mocy. Wszystkie dane dotycz  napi cia zasilania 00  0 z i g stości 1 kg dm .

Wilo-DrainLift XXL Wilo-DrainLift XXL



]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Rysunek wymiarowyWilo-DrainLift XXL 840
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Rysunek wymiarowyWilo-DrainLift XXL 880
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Rysunek wymiarowyWilo-DrainLift XXL 1040
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Rysunek wymiarowyWilo-DrainLift XXL 1080

ø 75

88
0

200

81
5

70
0

DN 100

850 200 190

31 788 463

1355

1990

18
0

26
0 54

7
30

0
19

0

 1
65

0 

56
0 17

0
17

0

16
20

60

56
0

84
0

17
10

ø 110/160

ø 110/160

ø 110

Wilo-DrainLift XXLWilo-DrainLift XXL Wilo-DrainLift XXL
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

0I
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10

11

12 13 1 rzewód odpowietrzaj cy (przez dac )
2 rzewód ciśnieniowy

op yw
Zas wa odcinaj ca do przewod  
doprowadzaj cego
Wspornik armat ry odci żaj cy (zalecenie)

6 Zas wa odcinaj ca do przewod  t ocznego
Za ezpieczenie przed przep ywem zwrotnym

rzewód do opróżniania z iornika
rzewód do opróżniania st dzienki 

odwadniaj cej
10 ompa odwadniaj ca
11 Zawór drogowy
12 czna pompa mem ranowa
1 rz dzenie ster j ce
1 Bariera Zenera
1 oziom spi trzenia (z reg y poziom licy)

Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej i ścieków (ścieki zawierające fekalia); układ dwupompowy Wilo-DrainLift XXL

Wyposażenie dodatkowe
Typ Opis Nr art.

Zasuwa odcinająca DN 80

29
5

180

Z żeliwa 2 0  z 1 zestawem osprz t  
montażowego  ko nierze  10 1  wg  2 01  

 0
201 1 2

Króciec kołnierzowy DN 80
Z  z w żem  0  1 0 mm  opaskami za
ciskowymi i osprz tem montażowym do przy cza 

 0
2 11

Zabezpieczenie przed 
przepływem zwrotnym 
DN 80

24
0*

24
5

260

Z żeliwa 2 0  wg   120 0  z 
niezw żonym przelotem  otworem do czyszcze
nia oraz przyrz dem podnosz cym  z 1 zestawem 
osprz t  montażowego  ko nierze  10 1  wg 

 2 01  do przy cza  0

201 1

Kształtka rozgałęźna DN 80 
do XXL 840

Ze stali ocynkowanej  z 1 zestawem osprz t  
montażowego w instalacjac  z 1 z iornikiem ( 00 
l)  przy cze  0 0 0

2 11 0

Wilo-DrainLift XXLWilo-DrainLift XXL
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Wyposażenie dodatkowe
Typ Opis Nr art.

Zasuwa odcinająca DN 100

32
5

190

Z żeliwa 2 0  z 1 zestawem osprz t  
montażowego  ko nierze  10 1  wg  2 01  

 100
201 1

Zawór odcinający z tworzy-
wa sztucznego DN 100

Z W  ze sta ymi ko cówkami r ry 100  
temperat ra przet aczanej cieczy ma . do 0  
szczelna do 0  ar  do dost pnyc  w andl  r r 
dop ywowyc  z przy czami gwintowanymi 
K

2 2 0

Króciec kołnierzowy DN 100
Z  z w żem  112  1 0 mm  opaskami za
ciskowymi i osprz tem montażowym do przy cza 

 100
2 11

Zabezpieczenie przed 
przepływem zwrotnym DN 
100

27
0*

28
2

300

Z żeliwa 2 0  wg   120 0  z 
niezw żonym przelotem  otworem do czyszcze
nia oraz przyrz dem podnosz cym  z 1 zestawem 
osprz t  montażowego  ko nierze  10 1  wg 

 2 01  do przy cza  100

201 1

Kształtka rozgałęźna DN 100 
do XXL 1040

Ze stali ocynkowanej  z 1 zestawem osprz t  
montażowego w instalacjac  z 1 z iornikiem ( 00 
l)  przy cze  100 100 100

2 11 0

Zasuwa odcinająca DN 150
Z żeliwa 2 0  z 1 zestawem osprz t  
montażowego  ko nierze  10 1  wg  2 01  

 1 0
201 1

Wilo-DrainLift XXL Wilo-DrainLift XXL
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rz dzenia do przet aczania ścieków

Wyposażenie dodatkowe
Typ Opis Nr art.

Zawór odcinający z tworzy-
wa sztucznego DN 150

Z W  ze sta ymi ko cówkami r ry 1 0  
temperat ra przet aczanej cieczy ma . do 0  
szczelna do 0  ar  do dost pnyc  w andl  r r 
dop ywowyc  z przy czami gwintowanymi 
K

2 2 0

Króciec kołnierzowy DN 150
Z  z w żem  1 0  1 0 mm  opaskami za
ciskowymi i osprz tem montażowym do przy cza 

 1 0
2 11

Ręczna pompa membranowa

o opróżniania z iornika instalacji l  zamon
towanej st dzienki odwadniaj cej  przy cze 
z dwóc  stron  gwint wewn trzny p 1  do 
przy cza  0

20 01

Zawór kulowy 3-drogowy 
Rp 1½

Z mosi dz  c romowanego  z gwintem 
wewn trznym  p 1  do przy cza  0 2 11 0

Osprzęt montażowy DN 80
o po czenia ko nierzowego  0  z  śr ami  
 nakr tkami i 1 szczelk  p ask  do ko nierzy  

10 1   2 02
20120

Osprzęt montażowy DN 100
o po czenia ko nierzowego 100  z 
śr ami  nakr tkami i 1 szczelk  p ask  do 

ko nierzy  10 1   2 0
201 1

Osprzęt montażowy DN 
80/100, PN 10

o po czenia ko nierzowego. Z śr ami  
nakr tkami  1 podk adkami i 2 szczelkami 

p askimi.
6077521

Osprzęt montażowy DN 150, 
PN 10

o po czenia ko nierzowego. Z śr ami  
nakr tkami  1 podk adkami i jedn  szczelk  

p ask .
6077523

Wilo-DrainLift XXLWilo-DrainLift XXL
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

DrainLift WS 40/50 Basic

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rzepompownie ścieków

Rozszerzenie typos-
zeregu

Wilo-DrainLift
WS 40/50 Basic

Q/m³/h0 4 8 12 16 20

H/m

0

2

4

6

8

10

12

Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic p  »
Rodzaj konstrukcji

t dzienka z tworzywa szt cznego ze zintegrowan  
pomp  jako podpowierzc niowa przepompownia l  na
ziemne rz dzenie do przet aczania

Zastosowanie
oczenie ścieków bez ekaliów  które nie mog  y  od

prowadzone do kanalizacji przy wykorzystani  nat ralnego 
spadk  oraz do odwadniania przedmiotów znajd j cyc  si  
poniżej poziom  spi trzenia.

Zakres dostawy
ƒ Z iornik (do k adów jedno  i dw pompowyc )
ƒ Zintegrowane or rowanie
ƒ K lowe za ezpieczenie przed przep ywem zwrotnym
ƒ Łącznie z pompą
ƒ rze czanie w zależności od poziom
ƒ rz dzenie ster j ce (w przypadk  pompy z silnikiem 

trój azowym l  k ad  dw pompowego)

ƒ okrywa z szczelk  (o ci żenie w r c  pieszym 
ma . 200 kg)

ƒ Otwornica  12  mm  szczelka na dop ywie 100 
(do r r o  110 mm)

ƒ 1 odcinek w ża z   0 mm  z opaskami zacisko
wymi do przy czenia r cznej pompy mem ranowej

ƒ ateria  moc j cy do zamocowania na pod oż
ƒ nstr kcja montaż  i o s gi

Korzyści
ƒ zczelna st dzienka do montaż  nad  i 

podpod ogowego
ƒ lastycznoś  dzi ki dowolnem  do orowi 

dop ywów
ƒ Z iornik o d żej pojemności
ƒ Z or rowaniem  sterowaniem poziomem  

rz dzeniem ster j cym i pomp

Grupa cenowa : PG8
Informacje dot. zamawiania
Typ Maks. 

częstotliwość 
załączania

Rodzaj pracy 
każdej pompy

Objętość Nr art.
1 2 0  0 z

Nr art.
00  0 z

t V
1 l ] ]

DrainLift WS 40D BASIC/
MINI3 V04/M06-523 0 20 00 2552862 Í -

DrainLift WS 40D BASIC/
MINI3 V04/T06-540 0 20 00 - 2552863 Í

DrainLift WS 40E BASIC/
MINI3 V04/M06-523 0 20 2 2552860 Í -

DrainLift WS 40E BASIC/
MINI3 V04/T06-540 0 20 2 - 2552861 Í
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

DrainLift WS 40/50 Basic

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rzepompownie ścieków

Grupa cenowa : PG8
Informacje dot. zamawiania
Typ Maks. 

częstotliwość 
załączania

Rodzaj pracy 
każdej pompy

Objętość Nr art.
1 2 0  0 z

Nr art.
00  0 z

t V
1 l ] ]

DrainLift WS 50D BASIC/
MINI3 V04/M06-523 0 20 00 2552865 Í -

DrainLift WS50D BASIC/
UNI V05/M06-523 60 2 1  in.  

10 00 2547604 Í -

DrainLift WS 50E BASIC/
MINI3 V04/M06-523 0 20 00 2552864 Í -

DrainLift WS 50E BASIC/
UNI V05/M06-523 60 2 1  in.  

10 2 2547603 Í -

Grupa cenowa : PG14
Mechaniczne wyposażenie dodatkowe
Typ Opis Nr art.

]

Zawór odcinający 
PVC DN 100 ze sta ymi ko cówkami r ry 100 2 2 0 K Í

Zawór odcinający 
PVC DN 150 ze sta ymi ko cówkami r ry 1 0 2 2 0 C Í

Zawór odcinający 
DN 100, EN-GJL-250 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 C Í

Zawór odcinający 
DN 150, EN-GJL-250 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 C Í

Króciec kołnierzowy 
DN 100 Z  z w żem  opaskami zaciskowymi i osprz tem montażowym 2 11 Í

Króciec kołnierzowy 
DN 150 Z  z w żem  opaskami zaciskowymi i osprz tem montażowym 2 11 Í

Zestaw uszczelek 
dopływu DN 100 szczelka z  opaska zaciskowa i otwornica 2 21 1 C Í

Zestaw uszczelek 
dopływu DN 150 szczelka z  opaska zaciskowa i otwornica 2 1 1 Í

Połączenie gwintowe 
zaciskowe 1½ (GW) 
na rurę o Ø 50 mm

Z  z gwintem wewn trznym ( W)  do pod czenia do przewod  ciśnieniowego 2 0 0 C Í

Połączenie gwintowe 
zaciskowe 1½ (GW) 
na rurę o Ø 63 mm

Z  z gwintem wewn trznym ( W)  do pod czenia do przewod  ciśnieniowego 2 0 0 C Í

Połączenie gwintowe 
zaciskowe 2 (GW) na 
rurę o Ø 63 mm

Z  z gwintem wewn trznym ( W)  do pod czenia do przewod  ciśnieniowego 2 0 0 C Í

Połączenie gwintowe 
zaciskowe 2 (GW) na 
rurę o Ø 75 mm

Z  z gwintem wewn trznym ( W)  do pod czenia do przewod  ciśnieniowego 2 2 1 1 K Í

Zawór odcinający Rp 
1½, G-CuSn10 Z r z  z gwintem wewn trznym 2 2 1 C Í

Zawór odcinający Rp 
2, G-CuSn10 Z r z  z gwintem wewn trznym 2 2 1 K Í

Przedłużenie stud-
zienki WS 40/50

Z  00 00  do st dzienek W 0 0  z szczelk  i osprz tem montażowym (no
ty kacja  możliwa maksymalnie 1 st dzienka na przed żenie st dzienki). 2 2 1 0 C Í

Ręczna pompa mem-
branowa rzy cze z dwóc  stron  gwint wewn trzny p 1 20 01 Í

Zawór kulowy 3-dro-
gowy Rp 1½ Z mosi dz  c romowanego   przy cza z gwintem wewn trznym 2 11 0 Í
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

DrainLift WS 40/50 Basic

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rzepompownie ścieków

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe

ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l  
drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art.

]

DrainAlarm 2 iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z optycznym i ak stycznym sygna em alarmo
wym oraz przy czem wy cznika p ywakowego. 2 1 K Í

DrainAlarm GSM
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z optycznym i ak stycznym sygna em alar

mowym oraz alarmem za pośrednictwem sieci komórkowej  z przy czem wy cznika 
p ywakowego.

2 2 11 Í

Wyłącznik 
pływakowy MS1 
Długość przewodu 
10 m

adajnik sygna  do przet aczanego medi m agresywnego i zawieraj cego ekalia o 
maks. temperat rze do 0 . rze cznik   góry W . na dole W . . 200 C Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 10 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 0 211 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rzepompownie ścieków

Wilo-DrainLift WS 40-50 ·
Budowa

t dzienka z tworzywa szt cznego jako podpowierz
c niowa przepompownia l  naziemne rz dzenie do 
przet aczania

Oznaczenie typu
rzyk ad Wilo-DrainLift WS 40E/x

WS rzepompownia z tworzywa szt cznego
40 Odp yw ciśnieniowy z instalacji
E   instalacja jednopompowa

  k ad dw pompowy
x Wy rany typ pompy

Zastosowanie
oczenie zawieraj cyc  ekalia l  wst pnie oczyszczo

nyc  ścieków  które nie mog  y  odprowadzone do 
kanalizacji przy wykorzystani  nat ralnego spadk  oraz 
do odwadniania przedmiotów znajd j cyc  si  poniżej 
poziom  spi trzenia.

Wyposażenie/funkcja
Or rowanie z 1. 0  ez pompy i rz dzenia ster j cego  
ze z czem nadwodnym  k lowym za ezpieczeniem 
przed przep ywem zwrotnym  zas w  i mocowaniem cz j
nika poziom

Materiały
ƒ Z iornik pompowni  
ƒ Or rowanie  1. 0
ƒ prz g o zewn trzne  
ƒ K lowy zawór zwrotny  eliwo szare
ƒ Zawór odcinaj cy  r z

Opis/budowa
otowa do montaż  st dzienka z tworzywa szt czne

go jako jako k ad jedno  l  dw pompowy. t dzienka 
z tworzywa szt cznego ma zintegrowane oże rowanie 
zwi kszaj ce sztywnoś  konstr kcji i za ezpieczenie przed 
wyporem  dodatkowo posiada dowolnie kon g rowane 
dop ywy.

rz dzenie można instalowa  zarówno w dynkac  jako 
rz dzenie do przet aczania  jak i na zewn trz dynków  

podo nie jak zwyk  st dzienk  w gr ncie

Dane techniczne
ƒ op yw  100 1 0
ƒ Odpowietrzanie  0
ƒ aksymalne ciśnienie w przewodzie ciśnieniowym  

1 ar

Stosowane pompy
Drain TP 50/TP 65
ƒ Wersja z wirnikiem jednokana owym l  wirnikiem o 

przep ywie swo odnym
ƒ ównież certy kat  wg 
ƒ ost pne wersje na pr d zmienny i pr d trój azowy

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ zczelna st dzienka do montaż  nad  i 

podpod ogowego
ƒ lastycznoś  dzi ki dowolnem  do orowi 

dop ywów
ƒ Z iornik o d żej pojemności
ƒ prz g o zewn trzne z odpornego na korozj  

tworzywa 

Wilo-DrainLift WS 40-50
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rzepompownie ścieków

ƒ ost pna wersja z zamontowanym wy cznikiem 
p ywakowym

Drain MTS 40
ƒ ompa do ścieków z rz dzeniem tn cym
ƒ ost pne wersje na pr d zmienny i pr d trój azowy
ƒ ównież certy kat  wg 

Zakres dostawy
ƒ Z iornik (do k adów jedno  i dw pompowyc )
ƒ Zintegrowane or rowanie ze stali nierdzewnej
ƒ Zas wa odcinaj ca z r z
ƒ Z cze nadwodne z odpornego na korozj  tworzywa 

szt cznego ( ) ze zintegrowanym za ezpieczeniem 
przed przep ywem zwrotnym 

ƒ okrywa z szczelk  (o ci żenie w r c  pieszym ma . 
200 kg)

ƒ Otwornica  12  mm  szczelka na dop ywie  100 (do 
r r o  110 mm)

ƒ 1 odcinek w ża z   0 mm  z opaskami zaciskowy
mi do przy czenia r cznej pompy mem ranowej

ƒ ateria  moc j cy do zamocowania na pod oż
ƒ nstr kcja montaż  i o s gi

Zalecenie! Pompa nie jest objęta zakresem dostawy!

Wyposażenie dodatkowe
ƒ rzed żenie st dzienki
ƒ okrywa z iornika
ƒ o czenia gwintowe zaciskowe
ƒ rz dzenia ster j ce
ƒ z jniki poziom

Konfiguracja
W przypadk  k adów dw pompowyc  po czenie 
przewodów ciśnieniowyc  na miejsc  instalacji wykon je 

żytkownik

Informacje dot. zamawiania
Wilo-DrainLift ... Do zastosowania pomp(y) Nr art.

]

DrainLift WS 40E e a  0 .2 0 .2 0 .20 0 .2 2 2 1

DrainLift WS 40D e a  0 .2 0 .2 0 .20 0 .2 2 2 1

DrainLift WS 50E e a  0  (ma . 1  kW)  e a  0  (ma . 1  kW) 2 2 1 0

DrainLift WS 50D e a  0  (ma . 1  kW)  e a  0  (ma . 1  kW) 2 2 1 1

Dane techniczne
Typ pompy WS 40E WS 40D WS 50E WS 50D

rzy cze wejścia 100  1 0 100  1 0 100  1 0 100  1 0

rzy cze wyjścia 1 1 2 1 1 2 2 2 

od czanie pompy  2  2  0  0

Odpowietrzanie  0  0  0  0

ojemnoś  z iornika 2  l 00 l 2  l 00 l

aks. dop szczalne ciśnienie w prze
wodzie ciśnieniowym 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

edykowana pompa Wilo  
e a  0 .2
0 .2 0 .20
0 .2

e a  0 .2
0 .2 0 .20
0 .2

e a  0  (ma . 1  
kW)  e a  0  (ma . 
1  kW)

e a  0  (ma . 1  
kW)  e a  0  (ma . 
1  kW)

Z rozdra niaczem tak tak nie nie

in. temperat ra przet aczanej cieczy 0 0 0 0 

aks. temperat ra przet aczanej 
cieczy 0 0 0 0 

in. temperat ra otoczenia     

aks. temperat ra otoczenia 20 20 20 20 

ateria  z iornika

icz a pomp do montaż  w z iornik 2 2 1 2

Waga netto  kg  kg  kg  kg

  jest    rak

Wilo-DrainLift WS 40-50
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rzepompownie ścieków

Rysunek wymiarowyWilo-DrainLift WS 40E

Rysunek wymiarowyWilo-DrainLift WS 40D

Wilo-DrainLift WS 40-50
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rzepompownie ścieków

Rysunek wymiarowyWilo-DrainLift WS 50E

Rysunek wymiarowyWilo-DrainLift WS 50D

Wilo-DrainLift WS 40-50
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rzepompownie ścieków

Rysunek wymiarowyDowolny dobór powierzchni dopływu

m
in

. 4
50m

ax
. 6

20

m
in

. 4
50 m

ax
. 6

20

Wilo-DrainLift WS 40-50
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift WS 900/1100

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rzepompownie ścieków

Zmiana typoszeregu

Wilo-DrainLift WS 900/1100 ·
Budowa

t dzienka z tworzywa szt cznego do montaż  w gr ncie

Oznaczenie typu
rzyk ad Wilo-DrainLift WS 1100E/x

VVS rzepompownia z tworzywa szt cznego
1100 rednica st dzienki w mm
E   system ydro orowy jednopompowy

  k ad dw pompowy
x Wy rany typ pompy

Zastosowanie
oczenie zawieraj cyc  ekalia l  wst pnie oczyszczo

nyc  ścieków  które nie mog  y  odprowadzone do 
kanalizacji przy wykorzystani  nat ralnego spadk  oraz 
do odwadniania przedmiotów znajd j cyc  si  poniżej 
poziom  spi trzenia.

Materiały
ƒ Z iornik pompowni  
ƒ Or rowanie  tal nierdzewna
ƒ oprzecznica  tal nierdzewna
ƒ Zawór odcinaj cy  r z
ƒ K lowy zawór zwrotny  eliwo szare
ƒ prz g o zewn trzne  eliwo szare
ƒ a c c  tal nierdzewna

Opis/budowa
otowa do montaż  st dzienka z tworzywa szt czne

go jako stacja z jedn  l  dwiema pompami do instalacji 
podpowierzc niowej z czterema dop ywami. t dzienka z 
tworzywa szt cznego ma cztery zintegrowane stateczniki 
zapewniaj ce lepsze za ezpieczenie przed wyporem. no 

st dzienki ma kszta t pó k li  co minimaliz je gromadze
nie si  osadów na dnie st dzienki i zapewnia maksymalny 
poziom sta ilności wymiarowej.

Dane techniczne
ƒ op yw   1 0
ƒ Odpowietrzanie  2  100
ƒ aksymalne o ci żenie r c ome  k m  (wed g 

12  gr pa 1)
ƒ aksymalne ciśnienie w przewodzie ciśnieniowym  ar

Stosowane pompy
Drain TP 50/TP 65
ƒ Wersja z wirnikiem jednokana owym l  wirnikiem o 

przep ywie swo odnym
ƒ ównież certy kat  wg 
ƒ ost pne wersje na pr d zmienny i pr d trój azowy
ƒ ost pna wersja z zamontowanym wy cznikiem 

p ywakowym

Rexa FIT
ƒ Wirnik o przep ywie swo odnym
ƒ ez certy kat  
ƒ ost pne wersje na pr d zmienny i pr d trój azowy

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Komora retencyjna zapo iegaj ca gromadzeni  

si  osadów
ƒ Wysoka wytrzyma oś  dzi ki pó kolistem  

kszta towani  dna st dzienki
ƒ ztery dop ywy do wy or  na miejsc
ƒ Or rowanie ze stali nierdzewnej w 
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift WS 900/1100

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rzepompownie ścieków

ƒ ost pna wersja z zamontowanym wy cznikiem 
p ywakowym

Rexa PRO
ƒ Wersja z wirnikiem jednokana owym l  wirnikiem o 

przep ywie swo odnym
ƒ erty kat  wg  w standardzie
ƒ ost pne wersje na pr d zmienny i pr d trój azowy

Drain TP 80
ƒ Wirnik jednokana owy
ƒ erty kat  wg  w standardzie
ƒ Wersja na pr d trój azowy
ƒ Zastosowanie tylko w przepompowniach pojedync-

zych!

Drain MTC 32
ƒ ompa do ścieków z zewn trznym rz dzeniem tn cym
ƒ Z atestem  wg  l  ez niego
ƒ Wersja na pr d trój azowy

Drain MTS 40
ƒ ompa do ścieków z wewn trznym rz dzeniem tn cym
ƒ ost pne wersje na pr d zmienny i pr d trój azowy
ƒ ównież certy kat  wg 

Zakres dostawy
ƒ Z iornik pompowni z wst pnie zamontowanym or ro

waniem
ƒ Z cze nadwodne
ƒ Zawór zwrotny
ƒ Zawór odcinaj cy
ƒ Króciec p cz cy  1
ƒ a c c  ze stali nierdzewnej z akiem moc j cym
ƒ r żek moc j cy do cz jnika poziom  l  wy cznika 

p ywakowego z osprz tem montażowym
ƒ ateria  do montaż  dwóc  r r kanalizacyjnyc   1 0
ƒ a c c
ƒ nstr kcja montaż  i o s gi

W przypadk  stacji dw pompowyc  dostarczana jest 
zawsze podwójna iloś  armat ry (sprz g a zewn trzne  
zawory odcinaj ce itd.)

Zalecenie! Pompa nie jest objęta zakresem dostawy!

Wyposażenie dodatkowe
ƒ rzed żenie st dzienki
ƒ okrywa z iornika
ƒ o czenia gwintowe zaciskowe
ƒ rz dzenia ster j ce
ƒ z jniki poziom

Informacje dot. zamawiania
Wilo-DrainLift ... Do zastosowania pomp(y) Nr art.

]

DrainLift WS 1100E/MTC 32, CUT rain  2  e a  K 2 1 1

DrainLift WS 1100D/MTC 32, CUT rain  2  e a  K 2 1 2

DrainLift WS 1100E/UNI V05, FIT V05, PRO V05 e a  0  e a  0  e a O 0 K 2 0 2

DrainLift WS 1100D/UNI V05, FIT V05, PRO V05 e a  0  e a  0  e a O 0 K 2 0 1

DrainLift WS 1100E/UNI V06, PRO V06 e a  0  e a O 0 K 2 0

DrainLift WS 1100D/UNI V06, PRO V06 e a  0  e a O 0 K 2 0 2

WS 1100E/TP 80, PRO V06 rain  0  e a O 0 K 2 0
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift WS 900/1100

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rzepompownie ścieków

Dane techniczne
Typ pompy WS 1100E/UNI V05, FIT V05, 

PRO V05
WS 1100E/UNI V06, PRO V06 WS 1100E/TP 80, PRO V06

rzy cze wejścia  1 0  1 0  1 0

rzy cze wyjścia  2  2 1 2  0

od czanie pompy  0   0

Odpowietrzanie  100  100  100

ojemnoś  z iornika 12 0 l 12 0 l 12 0 l

aks. dop szczalne ciśnienie w prze
wodzie ciśnieniowym 6 bar 6 bar 6 bar

edykowana pompa Wilo  e a  0  e a  0  e a 
O 0 e a  0  e a O 0 rain  0  e a O 0

Z rozdra niaczem nie nie nie

in. temperat ra przet aczanej cieczy 0 0 0 

aks. temperat ra przet aczanej 
cieczy    

in. temperat ra otoczenia    

aks. temperat ra otoczenia 20 20 20 

ateria  z iornika

icz a pomp do montaż  w z iornik 1 1 1

Waga netto 10  kg 11  kg 1 0 kg

  jest    rak

Dane techniczne
Typ pompy WS 1100D/UNI V05, FIT 

V05, PRO V05
WS 1100D/UNI V06, PRO 
V06

WS 1100E/MTC 32, CUT WS 1100D/MTC 32, CUT

rzy cze wejścia  1 0  1 0  1 0  1 0

rzy cze wyjścia  2  2 1 2  1 1 2  1 1 2 

od czanie pompy  0   2  2

Odpowietrzanie  100  100  100  100

ojemnoś  z iornika 12 0 l 12 0 l 121  l 121  l

aks. dop szczalne ciśnienie w prze
wodzie ciśnieniowym 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

edykowana pompa Wilo  e a  0  e a  
0  e a O 0

e a  0  e a O 
0

rain  2  e a 
 

rain  2  e a 
 

Z rozdra niaczem nie nie tak tak

in. temperat ra przet aczanej cieczy 0 0 0 0 

aks. temperat ra przet aczanej 
cieczy     

in. temperat ra otoczenia     

aks. temperat ra otoczenia 20 20 20 20 

ateria  z iornika

icz a pomp do montaż  w z iornik 2 2 1 2

Waga netto 1 0 kg 1  kg  kg 110 kg

  jest    rak
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-DrainLift WS 900/1100

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
rzepompownie ścieków

Rysunek wymiarowyWilo-DrainLift WS 1100E, 1100D/MTS 40 Rysunek wymiarowyWilo-DrainLift WS 1100E, 1100DTP 50, FIT V05, 
PRO V05

Rysunek wymiarowyWilo-DrainLift WS 1100E, 1100D/TP 65, PRO V06 Rysunek wymiarowyWilo-DrainLift WS 1100E/TP 80, PRO V06
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa CUT

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompy zatapialne do ścieków z rz dzeniem tn cym

Rozszerzenie serii

Wilo-Rexa CUT ·
Budowa

ompa zatapialna do ścieków z rz dzeniem tn cym  
przeznaczona do pracy przerywanej i ci g ej  do stacjonar
nego i przenośnego stawienia mokrego

Oznaczenie typu
rzyk ad Wilo-Rexa CUT GE03.26/P-T15-2-540X/P

Rexa ompa zatapialna do ścieków  z ydra licznym 
rz dzeniem wirowym

CUT yposzereg z rz dzeniem tn cym
GE Wersja ydra liki

  wewn trzne rz dzenie tn ce
  zewn trzne rz dzenie tn ce

03 rednica znamionowa przy cza t ocznego
0    2
0    0

26 Wysokoś  podnoszenia przy zerowym przep ywie 
w m

P Wersja silnika
  korp s silnika ze stali nierdzewnej
  korp s silnika z żeliwa szarego

T Wersja napi cia zasilania
  1

  
15 Wartoś 10  moc silnika 2 w kW
2 icz a ieg nów
5 z stotliwoś  (   0 z    0 z)
40 Kl cz do napi cia znamionowego
X erty kat 

rak dodatkowej litery  rak certy kat  
  z certy katem 

P lektryczne wyposażenie dodatkowe
rak dodatkowej litery  ka el z woln  ko cówk
  z wtyczk

Zastosowanie
oczenie

ƒ cieków z ekaliami
ƒ Wst pnie oczyszczonyc  ścieków ez ekaliów i 

sk adników d gow óknistyc
ƒ Wody zanieczyszczonej

Dane techniczne
ƒ api cie zasilania  1 2 0  0 z l  00  0 z
ƒ odzaj pracy – zan rzony  1
ƒ odzaj pracy – wyn rzony  2 1 min 2 0 min  

10 2  (w zależności od silnika)
ƒ topie  oc rony  
ƒ Klasa izolacji  
ƒ emperat ra przet aczanej cieczy  od do 0  ma . 

0  na min
ƒ a . g okoś  zan rzenia  20 m
ƒ goś  przewod  10 m

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Wysoka niezawodnoś  potwierdzona certy ka

tem  i zapewniona przez wodoszczelny na 
ca ej d gości wp st na ka el (   )

ƒ iezawodne dzia anie dzi ki rz dzeni  tn cem  
o konstr kcji s erycznej z ci ciem ci gn cym

ƒ ga żywotnoś  zapewniona przez wyso
kiej jakości szczelnienie silnika z dwoma 
niezależnymi szczelnieniami mec anicznymi i 
opcjonaln  elektrod  pr tow  do kontrola komory 

szczelniaj cej

Wilo-Rexa CUT
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa CUT

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompy zatapialne do ścieków z rz dzeniem tn cym

Wyposażenie/funkcja
ƒ rz dzenie tn ce z wewn trznym l  zewn trznym 

ostrzem i ci ciem ci gn cym
ƒ Kontrola temperat ry zwojenia z cz jnikiem imetalic

znym
ƒ erty kat  (w wersji silnika )
ƒ Opcjonalna zewn trzna elektroda pr towa do kontroli 

komory szczelniaj cej

Materiały
ƒ Korp s silnika  1. 01 (wersja silnika ) l  

2 0 (wersja silnika )
ƒ Korp s ydra liczny  2 0
ƒ Wirnik   2 0
ƒ Koniec wa  tal nierdzewna 1. 021
ƒ rz dzenie tn ce  ostrze wewn trzne  1. 2  ostrze 

zewn trzne  a razyt 1. 0
ƒ szczelnienie po stronie pompy  i i
ƒ szczelnienie po stronie silnika  g iO
ƒ szczelnienie statyczne  

Opis/budowa
ompa zatapialna do ścieków z wewn trznym l  

zewn trznym rz dzeniem tn cym jako zatapialne 
rz dzenie lokowe do stawienia mokrego  stacjonarne

go i przenośnego oraz pracy przerywanej i ci g ej.

Hydraulika
Odp yw po stronie t ocznej jest wykonany w ormie po
ziomego po czenia ko nierzowego z przy czem kom

inowanym 2 0. aksymalnie dop szczalna iloś  
s stancji s c ej wynosi  (w zależności od ydra liki). 

tosowane s  wirniki jedno  i wielokana owe.

Silnik
tosowane silniki to silniki c odzone powierzc niowo w 

wersji na pr d zmienny jedno azowy i pr d trój azowy do 
rozr c  ezpośredniego. iep o odpadowe oddawane 
jest poprzez korp s silnika ezpośrednio do op ywaj cego 
go medi m. ilniki mog  y  stosowane w zan rzeni  
w try ie pracy ci g ej ( 1) i w wyn rzeni  w try ie pracy 
krótkotrwa ej ( 2) l  w try ie pracy przerywanej ( ).

ilniki s  wyposażone w termiczn  kontrol  zwojenia. 
roni ona zwojenie silnika przed przegrzaniem. tan

dardowo stosowane s  w tym cel  cz jniki imetaliczne. 
ilniki w wersji  s  dodatkowo wyposażone w k ad 

monitorowania komory silnika. lektroda do pomiar  
wilgotności sygnaliz je przeciek wody do komory silnika.

odatkowo możliwe jest wyposażenie silników w 
zewn trzn  elektrod  pr tow  do kontroli szczelnienia 
komory. ygnaliz je ona wnikanie wody do szczelnienia 
komory przez szczelnienie po stronie pompy.

Ka el zasilaj cy ma standardowo d goś  10 m i w wersji 
na pr d zmienny jest zako czony wtyczk . Ka el w wersji 
na pr d trój azowy ma standardowo wolne ko cówki i w 
silnikac  w wersji  jest wodoszczelny na ca ej d gości.

Uszczelnienie
i dzy silnikiem a ydra lik  znajd je si  szczelnienie 

komory. est ono nape nione medycznym olejem wa
zelinowym i s ży do oc rony silnika przed wnikaniem 
medi m przez szczelnienie po stronie pompy. szczel
nienie po stronie pompy i po stronie silnika zapewniaj  dwa 
o racaj ce si  niezależnie szczelnienia mec aniczne.

Zakres dostawy
ƒ ompa
ƒ Ka el zasilaj cy o d gości 10 m z wtyczk  (wersja na 

pr d zmienny jedno azowy) l  woln  ko cówk  prze
wod  (wersja na pr d trój azowy)

ƒ nstr kcja montaż  i o s gi

Uruchomienie

Praca w ustawieniu mokrym po wynurzeniu silnika:
ilnik może y  wyn rzony. zasy ro ocze s  zależnione 

od wersji silnika i de niowane poprzez wskazanie odzaj  
pracy przy eksploatacji wyn rzonej . ależy dok adnie 
przestrzega  tyc  wskaza
ƒ raca krótkotrwa a 2  a . czas ro oczy wynosi 1 min 

( 2 1 min) l  0 min ( 2 0 min).
ƒ raca przerywana  a . czas ro oczy wynosi 1 min 

( 10 ) l  2 min ( 2 ). eżeli silnik przed 
ponownym za czeniem dzie przez przynajmniej 
1 min t  ca kowicie zalany  co zapewni wymagane 
c odzenie  maksymalny czas pracy może wynosi  
2 min ( 2 ) l  min ( 0 )

ƒ emperat ra otoczenia i temperat ra przet aczanej 
cieczy mog  wynosi  ma . 0 .

Zabezpieczenie przed suchobiegiem:
Korp s ydra liczny m si y  zawsze zan rzony. W przy
padk  wa a  poziom  wody wy czenie a tomatyczne 
m si nast pi  t ż po osi gni ci  poziom  minimalnego. 
n ormacje na ten temat s  podane na rys nkac  wymia

rowyc .

Montaż poziomy:
stawienie poziome nie jest możliwe

Wyposażenie dodatkowe
ƒ topa sprz gaj ca l  stopa pompy
ƒ lektroda zewn trzna nadzor j ca szczelnienie komory
ƒ a c c y
ƒ rz dzenia ster j ce  przeka niki i wtyczki
ƒ Zestawy moc j ce ze stalowymi kotwami sworzniowymi

Wilo-Rexa CUT
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa CUT

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompy zatapialne do ścieków z rz dzeniem tn cym

Charakterystyki Wilo-Rexa CUT - 50 Hz - Liczba biegunów: 2
Wirnik jednokana owy z rz dzeniem tn cym

arakterystyki wed g O 0  za cznik . odane wartości sprawności odpowiadaj  sprawności ydra licznej.

Informacje dot. zamawiania
Wilo-Rexa CUT Napięcie zasilania Ochrona przeciwwybuchowa Nr art.

]

CUT GE03.25/P-T25-2-540X 00  0 z : 0

CUT GI03.26/S-M15-2-523/P 1 2 0  0 z – 0

CUT GI03.26/S-T15-2-540 00  0 z – 0

CUT GI03.29/S-M15-2-523/P 1 2 0  0 z – 0 2

CUT GI03.29/S-T15-2-540 00  0 z – 0

CUT GE03.34/P-T39-2-540X 00  0 z : 0

Wilo-Rexa CUT
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa CUT

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompy zatapialne do ścieków z rz dzeniem tn cym

Dane techniczne
Typ pompy CUT GE03.25/P-

T25-2-540X
CUT GI03.26/S-
M15-2-523/P

CUT GI03.26/S-
T15-2-540

CUT GI03.29/S-
M15-2-523/P

CUT GI03.29/S-
T15-2-540

CUT GE03.34/P-
T39-2-540X

api cie zasilania 00  0 z 1 2 0  0 z 00  0 z 1 2 0  0 z 00  0 z 00  0 z

Agregat

rzy cze t oczne  2 0  p 
1

 2 0  p 
1

 2 0  p 
1

 2 0  p 
1

 2 0  p 
1

 2 0  p 
1

a . przep yw Q 21.  m 1 .  m 1 .  m 1  m 1  m 1 .  m

a . wysokoś  podnoszenia Hmax 2 .00 m 2 . 0 m 2 . 0 m 2 . 0 m 2 . 0 m .00 m

odzaj pracy (zan rzony) 1 1 1 1 1 1

odzaj pracy (wyn rzony) 2 0 min  
2

2 1  min  
10

2 1  min  
10

2 1  min  
10

2 1  min  
10

2 0 min  
2

a . g okoś  zan rzenia 20 m 20 m 20 m 20 m 20 m 20 m

topie  oc rony       

emperat ra przet aczanej cieczy T  ... 0  ... 0  ... 0  ... 0  ... 0  ... 0 

asa netto ok. m  kg 2.2 kg 2.  kg 2.  kg 2.  kg .  kg

Dane silnika

r d znamionowy IN .  .  .  .  .  .  

r d rozr c owy IA 1  

Znamionowa moc silnika P2 2  kW 1  kW 1  kW 1  kW 1  kW  kW

a . po ór mocy P1 2 kW 2 1 kW 2 1 kW 2 1 kW 2 1 kW  kW

posó  za czania ezpośrednio ezpośrednio ezpośrednio ezpośrednio ezpośrednio ezpośrednio

Znamionowa pr dkoś  o rotowa n 2  1 min 2 2 1 min 2 0 1 min 2 2 1 min 2 0 1 min 2  1 min

Klasa izolacji F F F F F F

Zalecana cz stotliwoś  za czania 20 1 20 1

a . cz stotliwoś  za czania 0 1 20 1 20 1 20 1 20 1 0 1

op szczalna tolerancja napi cia 10 10 10 10 10 10

Przewód

goś  przewod  zasilaj cego 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

yp przewod 0 0 0 0 0 0

rzekrój przewod 1 1 1 1 1 1

odzaj ka la zasilaj cego roz czna roz czna roz czna roz czna roz czna roz czna

Wtyczka sieciowa – • – • – –

Wyposażenie/Funkcja

Wy cznik p ywakowy – – – – – –

Za ezpieczenie silnika tyk oc ronny 
uzwojenia

tyk oc ronny 
uzwojenia

tyk oc ronny 
uzwojenia

tyk oc ronny 
uzwojenia

tyk oc ronny 
uzwojenia

tyk oc ronny 
uzwojenia

Oc rona przeciwwy c owa – – – –

Materiały

Uszczelnienie statyczne

Wirnik 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

szczelnienie po stronie silnika W giel spieka
ny steatyt

W giel spieka
ny steatyt

W giel spieka
ny steatyt

W giel spieka
ny steatyt

W giel spieka
ny steatyt

W giel spieka
ny steatyt

szczelnienie mec . i i i i i i i i i i i i

Korp s silnika 2 0 1. 01 1. 01 1. 01 1. 01 2 0

Korp s pompy 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Wa  pompy 1. 021 
20

1. 021 
20

1. 021 
20

1. 021 
20

1. 021 
20 1. 021 20

  jest    rak

Wilo-Rexa CUT
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa CUT

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompy zatapialne do ścieków z rz dzeniem tn cym

Rysunek wymiarowy
Wilo e a  0 .2 ..  stacjonarne stawienie mokre

26
2

14
8

80

ø26,9 x 2

75

418

81

53
9

DN40 / DN50 PN10

>250

>3
20

21
3

110316

491

S1

52
0

+

+

= >213

= >71

+

+

= >213

= >71

Rysunek wymiarowy
Wilo e a  0 .2 .. 0 .2 ..  stacjonarne stawienie mokre

50
8

18
3

26
2

58
8

80

ø26,9 x 2

75

416

12
9

54
1

DN32 / DN40 PN10

494

>250

>3
10

20
5

110319

S1

S2, S3

+

+

= >205

= >61

+

+

= >205

= >61

Wilo-Rexa CUT
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa CUT

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompy zatapialne do ścieków z rz dzeniem tn cym

Rysunek wymiarowy
Wilo e a  0 . ..  stacjonarne stawienie mokre

26
2

15
0

80

ø26,9 x 2

75

438

84

54
2

>250

>3
60

23
8

110340

515

S1

52
2

S2, S3

DN40 / DN50 PN10

+

+

= >240

= >80

+

+

= >240

= >80

Rysunek wymiarowy
Wilo e a  0 .2 ..  przenośne stawienie mokre

30
8

Ø310

78

53
5

61
7

15
9

DN32 / DN40 PN10
DN32 / DN40 PN 6

S1

S2, S3

Wilo-Rexa CUT
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa CUT

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompy zatapialne do ścieków z rz dzeniem tn cym

Rysunek wymiarowy
Wilo e a  0 .2 .. 0 .2 ..  przenośne stawienie mokre

19
3

31888

Ø
31

0

DN32 / DN40 PN1052
360

5

S1

S2, S3

Rysunek wymiarowy
Wilo e a  0 . ..  przenośne stawienie mokre

30
8

Ø320

78

53
8

62
0

16
2

DN32 / DN40 PN10
DN32 / DN40 PN 6

S1

S2, S3

Wilo-Rexa CUT
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa CUT

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompy zatapialne do ścieków z rz dzeniem tn cym

1.1. Kolano 0
1. .1 topa sprz gaj ca
1. . a c c
1. .1 Zawór odcinaj cy
1. .2 Zawór zwrotny

Rysunek instalacjiStacjonarne ustawienie mokre

Wyposażenie dodatkowe do ustawienia mokrego stacjonarnego DN 40
Typ Numer 

pozycji
Opis Nr art.

]

Stopa sprzęgająca DN 40/50 1. .1

Z żeliwa 2 0  z pow ok  lakierow  ze swo odnym przelotem  0  ko
lanem ze stop  z c wytem pompy  szczelk  pro low  osprz tem montażowym i 
do zamocowania na pod oż  oraz c wytem podwójnej prowadnicy r rowej (2   
2 mm)  ez prowadnic r rowyc

20 1

Kulowy zawór zwrotny Rp 
1½ 1. .2 Z żeliwa 2 0  z gwintem wewn trznym 02 0

Zawór odcinający Rp 1½ 1. .1 Z r z  z gwintem wewn trznym 2 2 1

Zestaw łańcuchów PCS-CE, 
stal ocynkowana, 400 kg, 
5 m

1. .
ako a c c  do podnoszenia pompy  z 2 szeklami ze stali ocynkowanej. d wig  
00 kg

0 1 0

Zestaw łańcuchów PCS-CE, 
stal ocynkowana, 400 kg, 
10 m

1. . 0 1 2

Zestaw łańcuchów PCS-CE, 
stal nierdzewna, 400 kg, 5 m 1. . ako a c c  do podnoszenia pompy  z 2 szeklami ze stali nierdzewnej 1. 01. 

d wig  00 kg 0 1

Zestaw łańcuchów PCS-CE, 
stal nierdzewna, 400 kg, 
10 m

1. . ako a c c  do podnoszenia pompy  z 2 szeklami ze stali nierdzewnej 1. 01 
d wig  00 kg 0 1

Osprzęt montażowy DN 
40/50/65, PN 10 1. .12 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 6076963

Wyposażenie dodatkowe do ustawienia mokrego stacjonarnego DN 50
Typ Numer 

pozycji
Opis Nr art.

]

Zabezpieczenie przed 
przepływem zwrotnym DN 50 1. .2 Z żeliwa 2 0  wg   120 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1

Stopa sprzęgająca DN 40/50 1. .1

Z żeliwa 2 0  z pow ok  lakierow  ze swo odnym przelotem  0  ko
lanem ze stop  z c wytem pompy  szczelk  pro low  osprz tem montażowym i 
do zamocowania na pod oż  oraz c wytem podwójnej prowadnicy r rowej (2   
2 mm)  ez prowadnic r rowyc

20 1

Zasuwa odcinająca DN 50 1. .1 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 0

Kolano 90° DN 50 1.1. Z żeliwa 00 1  z 2 ko nierzami oraz 1 zestawem osprz t  montażowego 201 0

Zestaw łańcuchów PCS-CE, 
stal ocynkowana, 400 kg, 5 m 1. .

ako a c c  do podnoszenia pompy  z 2 szeklami ze stali ocynkowanej. d wig  
00 kg

0 1 0

Zestaw łańcuchów PCS-CE, 
stal ocynkowana, 400 kg, 10 m 1. . 0 1 2

Zestaw łańcuchów PCS-CE, 
stal nierdzewna, 400 kg, 5 m 1. . ako a c c  do podnoszenia pompy  z 2 szeklami ze stali nierdzewnej 1. 01. 

d wig  00 kg 0 1

Zestaw łańcuchów PCS-CE, 
stal nierdzewna, 400 kg, 10 m 1. . ako a c c  do podnoszenia pompy  z 2 szeklami ze stali nierdzewnej 1. 01 

d wig  00 kg 0 1

Kształtka rozgałęźna DN 50 1.1. Ze stali ocynkowanej  ko nierze  10 1  wg  2 01 z 2 zestawami osprz t  
montażowego 201 0 2

Osprzęt montażowy DN 
40/50/65, PN 10 1. .12 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 6076963

Wilo-Rexa CUT
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa CUT

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompy zatapialne do ścieków z rz dzeniem tn cym

1.1.2 Kolano 0  z przy czem w ża
1. .2 topa pompy
1. . a c c
1. . W ż ciśnieniowy
1. . W ż ciśnieniowy ze z czem typ  

Storz
1. . Kolano 0  ze z czem typ  torz

Rysunek instalacjiUstawienie mokre przenośne

Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego
Typ Numer 

pozycji
Opis Nr art.

]

Stopa wsporcza DN 40 1. .2 Ze stali ( 2 )  powlekana proszkowo  z materia em moc j cym 0

Kolano 90° G 1¼ 1.1.1 Z żeliwa W 00  z gwintem wewn trznym zewn trznym 1    1 20 00 C

Kolano 90° DN 40/G 1½ 1.1.2 z żeliwa W 00  z ko nierzem gwintowanym  1   1  i przy czem 
ko nierzowym po stronie pompy  z 1 zestawem osprz t  montażowego 20 01 C

Zestaw łańcuchów PCS-CE, 
stal ocynkowana, 400 kg, 
5 m

1. .
ako a c c  do podnoszenia pompy  z 2 szeklami ze stali ocynkowanej. d wig  
00 kg

0 1 0

Zestaw łańcuchów PCS-CE, 
stal ocynkowana, 400 kg, 
10 m

1. . 0 1 2

Zestaw łańcuchów PCS-CE, 
stal nierdzewna, 400 kg, 5 m 1. . ako a c c  do podnoszenia pompy  z 2 szeklami ze stali nierdzewnej 1. 01. 

d wig  00 kg 0 1

Zestaw łańcuchów PCS-CE, 
stal nierdzewna, 400 kg, 
10 m

1. . ako a c c  do podnoszenia pompy  z 2 szeklami ze stali nierdzewnej 1. 01 
d wig  00 kg 0 1

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 3 m, Ø 42 mm 1. .

 wewn trzna 2 mm    z opask  zaciskow

202 1 K

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 5 m, Ø 42 mm 1. . 202 2 K

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 15 m, Ø 42 mm 1. . 202 K

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 10 m, Ø 52 mm 1. .  wewn trzna 2 mm    z opask  zaciskow 201 1 2

Wilo-Rexa CUT
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa UNIWilo-Rexa UNI

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Rozszerzenie typoszeregu

Wilo-Rexa UNI p  »
Rodzaj konstrukcji

ompa zatapialna do ścieków  przeznaczona do pracy 
przerywanej  do stacjonarnego i przenośnego stawienia 
mokrego

Zastosowanie
oczenie

ƒ cieków z ekaliami zgodnie z norm  EN 120 0 1
ƒ Woda zanieczyszczona
ƒ rzeznaczone do mediów o wartości p   
ƒ tosowane materia y  gresywne media np. woda 

morska  kondensat  woda destylowana

Zakres dostawy
ƒ ompa zatapialna do ścieków z ka lem o d gości 10 

m
ƒ odr cznik eksploatacji i konserwacji

Korzyści
ƒ Wysoka niezawodnoś  ze wzgl d  na 

ezkorozyjn  ydra lik  dla niwersalnyc  
zastosowa  i różnyc  mediów przep ywowyc

ƒ atwy montaż dzi ki niskiej wadze  zintegro
wany kondensator w silnik  jedno azowym oraz 
ko nierz ze zintegrowanym mocowaniem

ƒ Optymalna sprawnoś  i niezawodnoś  dzi ki y
dra lice wirowej i g adkim powierzc niom

ƒ zy ka konserwacja dzi ki ezpośredniem  
dost powi do szczelnienia komory i korp s  
pompy

ƒ gie przerwy w konserwacji dzi ki podwójnym 
szczelkom oraz szczelnieni  komory o d żej 

o j tości

Grupa cenowa : PG7
Informacje dot. zamawiania
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Długość kabla 
zasilającego

Znamionowa moc 
silnika

Przyłącze sieciowe Nr art.

D P2

m kW ]

Rexa UNI V05/M04-523/A 0 10 0 1 2 0  0 z 0 211 C Í

Rexa UNI V05/M04-523/P 0 10 0 1 2 0  0 z 0 211 C Í

Rexa UNI V05/M06-523/A 0 10 0 1 2 0  0 z 0 211 C Í

Rexa UNI V05/M06-523/P 0 10 0 1 2 0  0 z 0 211 C Í

Rexa UNI V05/M08-523/A 0 10 0 1 2 0  0 z 0 2122 C Í

Rexa UNI V05/M08-523/P 0 10 0 1 2 0  0 z 0 2121 C Í

Rexa UNI V05/T04-540 0 10 0 00  0 z 0 211 C Í

Rexa UNI V05/T04-540/A 0 10 0 00  0 z 0 211 C Í

Rexa UNI V05/T06-540 0 10 0 00  0 z 0 211 C Í
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa UNI

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Grupa cenowa : PG7
Informacje dot. zamawiania
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Długość kabla 
zasilającego

Znamionowa moc 
silnika

Przyłącze sieciowe Nr art.

D P2

m kW ]

Rexa UNI V05/T06-540/A 0 10 0 00  0 z 0 2120 C Í

Rexa UNI V05/T08-540 0 10 0 00  0 z 0 212 C Í

Rexa UNI V05/T08-540/A 0 10 0 00  0 z 0 212 C Í

Rexa UNI V05B/M04-523/A 0 10 0 1 2 0  0 z 6087653 Í

Rexa UNI V05B/M06-523/A 0 10 0 1 2 0  0 z 6087655 Í

Rexa UNI V05B/M08-523/A 0 10 0 1 2 0  0 z 6087657 Í

Rexa UNI V05B/T04-540 0 10 0 00  0 z 6087654 Í

Rexa UNI V05B/T06-540 0 10 0 00  0 z 6087656 Í

Rexa UNI V05B/T08-540 0 10 0 00  0 z 6087658 Í

Rexa UNI V06/M11-523/A 10 1 1 1 2 0  0 z 0 21 C Í

Rexa UNI V06/M11-523/P 10 1 1 1 2 0  0 z 0 21 C Í

Rexa UNI V06/M15-523/A 10 1 1 2 0  0 z 0 21 2 C Í

Rexa UNI V06/M15-523/P 10 1 1 2 0  0 z 0 21 1 C Í

Rexa UNI V06/T11-540 10 1 1 00  0 z 0 21 C Í

Rexa UNI V06/T11-540/A 10 1 1 00  0 z 0 21 0 C Í

Rexa UNI V06/T15-540 10 1 00  0 z 0 21 C Í

Rexa UNI V06/T15-540/A 10 1 00  0 z 0 21 C Í

Rexa UNI V06/T25-540 10 2 00  0 z 0 21 C Í

Rexa UNI V06/T25-540/A 10 2 00  0 z 0 21 C Í

Rexa UNI V06B/M11-523/A 10 1 1 1 2 0  0 z 0 Í

Rexa UNI V06B/M15-523/A 10 1 1 2 0  0 z 0 1 Í

Rexa UNI V06B/T11-540 10 1 1 00  0 z 0 0 Í

Rexa UNI V06B/T15-540 10 1 00  0 z 0 2 Í

Rexa UNI V06B/T25-540 10 2 00  0 z 0 Í

Rexa UNI V06K/M11-523/A 10 1 1 1 2 0  0 z 6089771 Í

Rexa UNI V06K/M15-523/A 10 1 1 2 0  0 z 6089773 Í

Rexa UNI V06K/T11-540 10 1 1 00  0 z 6089772 Í

Rexa UNI V06K/T15-540 10 1 00  0 z 6089774 Í

Rexa UNI V06K/T25-540 10 2 00  0 z 6089775 Í

Wilo-Rexa UNI
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa UNI

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

1.1. Kolano 0
1. .1 topa sprz gaj ca
1. . a c c
1. .1 Zawór odcinaj cy
1. .2 Zawór zwrotny

Rysunek instalacyjny ustawienie mokre, stacjonarne

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do ustawienia mokrego stacjonarnego DN 50
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa sprzęgająca 
DN 50/2RK 1. .1

o prowadnicy dw r rowej z żeliwa 2 0  powlekanej proszko
wo  ze swo odnym przelotem 0  stop  sprz gaj c  z kolanem 0  z 
ko nierzem sprz gaj cym  c wytem prowadnicy r rowej ze stali nierd
zewnej do zamocowania w st dzience  z szczelk  pro low  i osprz tem 
montażowym  2  prowadnice r rowe (2 2 mm) należy zapewni  na 
miejsc

0 01 C Í

Zab. przed przep. 
zwrotnym DN 50 1. .2 Z żeliwa 2 0  wg   120 0  z 1 zestawem osprz t  

montażowego 201 1 C Í

Zawór odcinający 
DN 50, EN-GJL-250 1. .1 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 0 C Í

Kolano 90° DN 50 1.1. Z żeliwa 00 1  z 2 ko nierzami oraz 1 zestawem osprz t  
montażowego 201 0 C Í

Kształtka rozgałęźna 
DN 50 1.1. Ze stali ocynkowanej  ko nierze 10 1  wg  2 01 z 2 zestawami 

osprz t  montażowego 201 0 2 C Í

Osprzęt montażowy 
DN 40/50/65, PN 10 1. .12 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 0 K Í

Prowadnica rurowa 
Ø26,9x2mm 6m 
1.4301

1. .1
rowadnica do żytk  ze stop  sprz gaj c . ezpośrednie doprowad

zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy 
sprz gaj cej.

0 2 Í

Prowadnica rurowa 
Ø26,9x2mm 6m 
1.4571

1. .1
rowadnica do żytk  ze stop  sprz gaj c . ezpośrednie doprowad

zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy 
sprz gaj cej.

0 2 Í

Uchwyt prowadnicy 
rurowej Ustawienie 
mokre stacjonarne 
DN50 ST

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do 
r ry stalowej  z osprz tem montażowym 0 10 Í

Uchwyt prowadnicy 
rurowej Ustawienie 
mokre stacjonarne 
DN50 GG

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do 
r ry żeliwnej  z osprz tem montażowym 0 1 Í

Uchwyt przedłużenia 
prowadnicy rurowej 
DN 50 do rury ST

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do 
r ry stalowej  z osprz tem montażowym 0 Í

Uchwyt przedłużenia 
prowadnicy rurowej 
DN 50 do rury GG

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do 
r ry żeliwnej  z osprz tem montażowym 0 2 Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 
1 m

1. . a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl . 0 K Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 
3 m

1. . a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl  z ogniwami 
pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 K Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 
6 m

1. . a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl  z ogniwami 
pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 K Í

Wilo-Rexa UNI
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa UNI

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do ustawienia mokrego stacjonarnego DN 65
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa sprzęgająca 
DN 65/2RK 1. .1

o prowadnicy dw r rowej z żeliwa 2 0  z pow ok  
kata oretyczn  ze swo odnym przelotem  stop  sprz gaj c  z 
kolanem 0  z ko nierzem sprz gaj cym  c wytem r ry prowadz cej ze 
stali nierdzewnej do zamocowania w st dzience  z szczelk  pro low  
i osprz tem montażowym  2  prowadnice r rowe (2   2 mm) należy 
zapewni  na miejsc

0 01 0 C Í

Zab. przed przep. 
zwrotnym DN 65 1. .2 Z żeliwa 2 0  wg   120 0  z 1 zestawem osprz t  

montażowego 201 1 C Í

Zawór odcinający 
DN 65, EN-GJL-250 1. .1 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 1 C Í

Kolano 90° DN 65 1.1. Z żeliwa 00 1  z 2 ko nierzami oraz 1 zestawem osprz t  
montażowego 201 1 C Í

Kształtka rozgałęźna 
DN 65 1.1. Ze stali ocynkowanej  ko nierze 10 1  wg  2 01 z 2 zestawami 

osprz t  montażowego 201 1 C Í

Osprzęt montażowy 
DN 40/50/65, PN 10 1. .12 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 0 K Í

Prowadnica rurowa 
Ø26,9x2mm 6m 
1.4301

1. .1
rowadnica do żytk  ze stop  sprz gaj c . ezpośrednie doprowad

zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy 
sprz gaj cej.

0 2 Í

Prowadnica rurowa 
Ø26,9x2mm 6m 
1.4571

1. .1
rowadnica do żytk  ze stop  sprz gaj c . ezpośrednie doprowad

zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy 
sprz gaj cej.

0 2 Í

Uchwyt prowadnicy 
rurowej Ustawienie 
mokre stacjonarne 
DN65 ST

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do 
r ry stalowej  z osprz tem montażowym 0 Í

Uchwyt prowadnicy 
rurowej Ustawienie 
mokre stacjonarne 
DN65 GG

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do 
r ry żeliwnej  z osprz tem montażowym 0 Í

Uchwyt przedłużenia 
prowadnicy rurowej 
DN 65 do rury ST

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do 
r ry stalowej  z osprz tem montażowym 0 0 Í

Uchwyt przedłużenia 
prowadnicy rurowej 
DN 65 do rury GG

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do 
r ry żeliwnej  z osprz tem montażowym 0 Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 
1 m

1. . a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl . 0 K Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 
3 m

1. . a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl  z ogniwami 
pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 K Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 
6 m

1. . a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl  z ogniwami 
pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 K Í

Wilo-Rexa UNI
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa UNI

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

1.1.2 Kolano 0  z przy czem w ża
1. .2 topa pompy
1. . a c c
1. . W ż ciśnieniowy
1. . W ż ciśnieniowy ze z czem typ  torz
1. . Kolano 0  ze z czem typ  torz

Rysunek instalacyjny ustawienie mokre, możliwość transportu

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego DN50
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Kolano 90° DN 50/60 
mm 1.1.2 Z  z t lej  przy czow  w ża 0 mm  ko nierzem po stronie pompy 

oraz 1 zestawem osprz t  montażowego 02 K Í

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 3 m, Ø 
60 mm

1. .  wewn trzna 0 mm   z opask  zaciskow 202 Í

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 5 m, Ø 
60 mm

1. .  wewn trzna 0 mm   z opask  zaciskow 202 Í

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 10 m, Ø 
60 mm

1. .  wewn trzna 0 mm   z opask  zaciskow 201 10 Í

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 15 m, Ø 
60 mm

1. .  wewn trzna 0 mm   z opask  zaciskow 202 Í

Szt. szybkozł. zestaw 
Storz C/DN 50 EN-
GJL-250/aluminium

1. .2 z kolanem 0  i przy czem ko nierzowym  kolano z 2 0  z cze 
typ  torz z al mini m  z 1 zestawem osprz t  montażowego 0 1 1 K Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 5 
m, ze złączem Storz C

1. .  wewn trzna 2 mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 1 K Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 
10 m, ze złączem 
Storz C

1. .  wewn trzna 2 mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 0 C Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 
20 m, ze złączem 
Storz C

1. .  wewn trzna 2 mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 
6 m

1. . a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl  z ogniwami 
pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 K Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 
3 m

1. . a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl  z ogniwami 
pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 K Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 
1 m

1. . a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl . 0 K Í

Wilo-Rexa UNI
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa UNI

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego DN65
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Kolano 90° DN 65/70 
mm 1.1.2 Z żeliwa 2 0  z t lej  przy czow  w ża 0 mm  ko nierzem po 

stronie pompy oraz 1 zestawem osprz t  montażowego 02 C Í

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 10 m, Ø 
70 mm

1. .  wewn trzna 0 mm   z opask  zaciskow 201 1 1 Í

Kołnierz gwintowany 
DN 65 na Rp 2½ 1.1. Ze stali ocynkowanej   z gwintem wewn trznym p 2  z 1 zesta

wem osprz t  montażowego 01 20 C Í

Kolano 90° G 2½ 1.1.1 Ze stali ocynkowanej  z gwintem wewn trznym zewn trznym  2    2 01 212 C Í

Sztywne szybkozłącze 
Storz C/G 2½ 1. . Z al mini m  przy cze torz  z gwintem zewn trznym 201 2 C Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 5 m, 
ze złączem Storz C

1. .  wewn trzna 2 mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 1 K Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 10 
m, ze złączem Storz C

1. .  wewn trzna 2 mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 0 C Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 20 
m, ze złączem Storz C

1. .  wewn trzna 2 mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 6 m

1. . a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl  z ogniwami 
pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 K Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 3 m

1. . a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl  z ogniwami 
pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 K Í

Łańcuch podnośny 
zestaw PCS-LU, stal 
nierdzewna, 200 kg, 1 m

1. . a c c  do podnoszenia i op szczania pomp  z 1 szekl . 0 K Í

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą dzwonu pneumatycznego bez wzmocnienia

ejestracja poziom  za pomoc  otwartego dzwon  pne matycznego ez wzmocnienia  z możliwości  zastosowania oso nego dzwon  zan rzeniowego 
do wysokiego poziom
Typ Opis Nr art.

]

EC-L-1x12A-MT34-
DOL-WM-EMS-IPS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  ikonowym men  i 
zintegrowanym cz jnikiem ciśnienia do zależnego od poziom  sterowania prac  jednej 
pompy zatapialnej za pomoc  wy cznika p ywakowego cz jnika poziom  l  dzwon  
zan rzeniowego. Z wy cznika g ównego  rz dzenie od czaj ce od sieci zapewnia 

żytkownik
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 212 C Í

EC-L-2x12A-MT34-
DOL-WM-EMS-IPS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  ikonowym men  i 
zintegrowanym cz jnikiem ciśnienia do zależnego od poziom  sterowania prac  dwóc  
pomp zatapialnyc  za pomoc  wy cznika p ywakowego cz jnika poziom  l  dzwon  
zan rzeniowego. Z wy cznika g ównego  rz dzenie od czaj ce od sieci zapewnia 

żytkownik
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 222 C Í

Dzwon pneuma-
tyczny z wężem o 
długości 10 m

ne matyczny nadajnik sygna  do przet aczanego medi m zawieraj cego ekalia o 
temperat rze maks. 0 . z jnik jest otwarty w kier nk  cieczy i wymaga napowie
trzenia po każdym wypompowani  (W . wg czas ).

2 1 C Í

System barbotażowy a a spr żarka do ci g ego l  reg larnego napowietrzania dzwon  zan rzeniowego 
(W . odpowiada poziomowi wody)  z zaworem zwrotnym  w żem o d . m i trójnikiem. 2 1 C Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Wilo-Rexa UNI
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa UNI

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą wyłącznika pływakowego

ejestracja poziom  za pomoc  kilk  wy czników p ywakowyc  do różnyc  poziomów wody  z alarmem wysokiego poziom . ariera Zenera oraz 
przeka niki separ j ce s  potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac  zagrożenia wy c em

eśli stosowane jest rz dzenie ster j ce ..  nie s  one potrze ne
Typ Opis Nr art.

]

MS-L-1x4kW-DOL ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do sterowania prac jednej pompy zatapialnej w 
zależności od poziom  za pomoc  wy cznika p ywakowego. 2 1 Í

MS-L-2x4kW-DOL ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do sterowania prac 2 pomp zatapialnyc  w 
zależności od poziom  za pomoc  wy cznika p ywakowego. 2 Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 5 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 0 211 0 Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 10 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 0 211 Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 20 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 200 1 C Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 30 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 200 2 C Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Akumulator NiMh, 9 
V/200 mAh

k m lator do montaż  w rz dzeniac  ster j cyc  Wilo ontrol  i  do 
alarm  niezależnego od zasilania sieciowego 2 22 0 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą dzwonu pneumatycznego bez wzmocnienia

ejestracja poziom  za pomoc  otwartego dzwon  pne matycznego ez wzmocnienia  z możliwości  zastosowania oso nego dzwon  zan rzeniowego 
do wysokiego poziom
Typ Opis Nr art.

]

Lampa błyskowa 24 
VDC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 12 Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 12-24 
VDC

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( 2 d ).

201 20 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Akumulator NiMh, 9 
V/200 mAh

k m lator do montaż  w rz dzeniac  ster j cyc  Wilo ontrol  i  do 
alarm  niezależnego od zasilania sieciowego 2 22 0 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Wilo-Rexa UNI
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo
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Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą czujnika poziomu

ejestracja poziom  za pomoc  cz jnika poziom  z różnymi zakresami pomiar  z alarmem wysokiego poziom  i za ezpieczeniem przed s c o ie
giem. ariera Zenera oraz przeka niki separ j ce s  potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac  zagrożenia wy c em  eśli stosowane jest 

rz dzenie ster j ce ..  nie s  one potrze ne
Typ Opis Nr art.

]

EC-L-1x12A-MT34-
DOL-WM

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym men  
do zależnego od poziom  sterowania prac  jednej pompy zatapialnej za pomoc  
wy cznika p ywakowego l  cz jnika poziom .
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 210 C Í

EC-L-1x12A-MT34-
DOL-WM-EMS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym men  
do zależnego od poziom  sterowania prac  jednej pompy zatapialnej za pomoc  
wy cznika p ywakowego l  cz jnika poziom . Z wy cznika g ównego  rz dzenie 
od czaj ce od sieci zapewnia żytkownik
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 211 C Í

EC-L-2x12A-MT34-
DOL-WM

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym men  
do zależnego od poziom  sterowania prac  dwóc  pomp zatapialnyc  za pomoc  
wy cznika p ywakowego l  cz jnika poziom .
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 220 C Í

EC-L-2x12A-MT34-
DOL-WM-EMS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym men  
do zależnego od poziom  sterowania prac  dwóc  pomp zatapialnyc  za pomoc  
wy cznika p ywakowego l  cz jnika poziom . Z wy cznika g ównego  rz dzenie 
od czaj ce od sieci zapewnia żytkownik
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 221 C Í

EC-L-3x12A-MT34-
DOL-WM

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym opisem 
men  do zależnego od poziom  sterowania prac  trzec  pomp zatapialnyc  za pomoc  
cz jnika poziom .
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 2 0 C Í

Czujnik poziomu 
0-1,0 m słupa wody, 
długość przewodu: 
10 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088842 Í

Czujnik poziomu 
0-1,0 m słupa wody, 
długość przewodu: 
30 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088841 Í

Czujnik poziomu 
0-1,0 m słupa wody, 
długość przewodu: 
50 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088840 Í

Czujnik poziomu 
0-2,5 m słupa wody, 
długość przewodu: 
10 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088839 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Wilo-Rexa UNI



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą czujnika poziomu

ejestracja poziom  za pomoc  cz jnika poziom  z różnymi zakresami pomiar  z alarmem wysokiego poziom  i za ezpieczeniem przed s c o ie
giem. ariera Zenera oraz przeka niki separ j ce s  potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac  zagrożenia wy c em  eśli stosowane jest 

rz dzenie ster j ce ..  nie s  one potrze ne
Typ Opis Nr art.

]

Czujnik poziomu 
0-2,5 m słupa wody, 
długość przewodu: 
30 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088837 Í

Czujnik poziomu 
0-2,5 m słupa wody, 
długość przewodu: 
50 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088836 Í

Zacisk odciągowy 
przewodu

o zamocowania nadajnika sygna  w st dzience. Zacisk mocowany jest w st dzien
ce za pomoc  aka  przewód cz jnika zostaje zaciśni ty i zamocowany pod ci żarem 
w asnym cz jnika.

2 1 2 C Í

Lampa błyskowa 24 
VDC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 12 Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 12-24 
VDC

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( 2 d ).

201 20 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Akumulator NiMh, 9 
V/200 mAh

k m lator do montaż  w rz dzeniac  ster j cyc  Wilo ontrol  i  do 
alarm  niezależnego od zasilania sieciowego 2 22 0 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe

ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l  
drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art.

]

DrainAlarm 2 iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z optycznym i ak stycznym sygna em alarmo
wym oraz przy czem wy cznika p ywakowego. 2 1 K Í

DrainAlarm GSM
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z optycznym i ak stycznym sygna em alar

mowym oraz alarmem za pośrednictwem sieci komórkowej  z przy czem wy cznika 
p ywakowego.

2 2 11 Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 5 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 0 211 0 Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 10 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 0 211 Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 20 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 200 1 C Í

Wyłącznik 
pływakowy WA65 z 
przewodem o dł. 30 m

z jnik do zanieczyszczonyc  mediów niezawieraj cyc  ekaliów o temperat rze ma . 
0 . rze czanie   góry W . na dole W . . 200 2 C Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Wilo-Rexa UNI Wilo-Rexa UNI



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo
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ANSI B16.1, Class 125, Size 2,5

Rysunek wymiarowy
Wilo e a  0  – montaż stacjonarny mokry

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Wilo-Rexa UNI Wilo-Rexa UNI



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

177

306

13
6

27
1

20
7

P 2 =
 1

,1
/1

,5
 k

W
: 5

64
P 2 =

 2
,5

 k
W

: 6
49

P 2 =
 1

,1
/1

,5
 k

W
: 4

82
P 2 =

 2
,5

 k
W

: 5
67

11
0

   DN 50/65, PN 10 /
   ANSI B16.1, Class 125, Size 2,5

S1

S2, S3

Rysunek wymiarowy
Wilo e a  0  – montaż przenośny mokry

P 2 =
 1

,1
/1

,5
 k

W
: 5

64
P 2 =

 2
,5

 k
W

: 6
49

   DN 50/65, PN 10 /
   ANSI B16.1, Class 125, Size 2,5

S1

20
7

11
0

177

306

13
6

27
1

18
1

Rysunek wymiarowy
Wilo e a  0 K – montaż przenośny mokry

Charakterystyka zbiorcza
Wilo e a  0   0

Wilo-Rexa UNI

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Wilo-Rexa UNI



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Wilo-Rexa FIT p  »
Rodzaj konstrukcji

ompa zatapialna do ścieków  przeznaczona do pracy 
przerywanej  do stacjonarnego i przenośnego stawienia 
mokrego

Zastosowanie
oczenie

ƒ cieków z ekaliami zgodnie z norm  EN 120 0 1
ƒ Woda zanieczyszczona

Zakres dostawy
ƒ ompa zatapialna do ścieków z ka lem o d gości 10 

mWersja przewod  w zależności od wariant
ƒ Z wolnymi ko cami przewodów (O)
ƒ Z wtyczk  ( )
ƒ Z wy cznikiem p ywakowym i wtyczk  ( )

ƒ odr cznik eksploatacji i konserwacji

Korzyści
ƒ otowe do pod czenia z możliwości  natyc mi

astowego żytk  (wersja  i )
ƒ rosta eksploatacja dzi ki w dowanem  

wy cznikowi p ywakowem  (wersja )
ƒ ezpieczna ydra lika orte  z d żym swo od

nym przelotem k li dla zapewnienia odporności 
na za lokowanie

ƒ szczelnienie komory z opcjonaln  kontrol  
zewn trzn

ƒ iewielka masa

Informacje dot. zamawiania DN 50
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Znamio-
nowa moc 
silnika

Wyłącznik 
pływakowy

Wtyczka 
sieciowa

Przyłącze 
sieciowe

Swobodny 
przelot 
kuli

Nr art. Grupa 
cenowa

P2 l
kW mm ]

Rexa FIT V05DA-122/
EAD0-2-M0011-523-A 0 1 1 tak c ko 1 2 0  

0 z 0 0 K Í

Rexa FIT V05DA-122/
EAD0-2-M0011-523-P 0 1 1 nie c ko 1 2 0  

0 z 0 0 K Í

Rexa FIT V05DA-122/
EAD1-2-T0011-540-A 0 1 1 tak  1  

 
00  

0 z 0 0 K Í

Rexa FIT V05DA-122/
EAD1-2-T0011-540-O 0 1 1 nie nie 00  

0 z 0 0 C Í

Rexa FIT V05DA-124/
EAD0-2-M0011-523-A 0 1 1 tak c ko 1 2 0  

0 z 0 0 0 C Í

Wilo-Rexa FIT



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Informacje dot. zamawiania DN 50
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Znamio-
nowa moc 
silnika

Wyłącznik 
pływakowy

Wtyczka 
sieciowa

Przyłącze 
sieciowe

Swobodny 
przelot 
kuli

Nr art. Grupa 
cenowa

P2 l
kW mm ]

Rexa FIT V05DA-124/
EAD0-2-M0011-523-P 0 1 1 nie c ko 1 2 0  

0 z 0 0 2 C Í

Rexa FIT V05DA-124/
EAD1-2-T0011-540-A 0 1 1 tak  1  

 
00  

0 z 0 0 1 K Í

Rexa FIT V05DA-124/
EAD1-2-T0011-540-O 0 1 1 nie nie 00  

0 z 0 0 C Í

Rexa FIT V05DA-126/
EAD0-2-M0015-523-A 0 1 tak c ko 1 2 0  

0 z 0 0 C Í

Rexa FIT V05DA-126/
EAD0-2-M0015-523-P 0 1 nie c ko 1 2 0  

0 z 0 0 C Í

Rexa FIT V05DA-126/
EAD1-2-T0015-540-A 0 1 tak  1  

 
00  

0 z 0 0 K Í

Rexa FIT V05DA-126/
EAD1-2-T0015-540-O 0 1 nie nie 00  

0 z 0 0 C Í

Rexa FIT V05DA-222/
EAD1-2-T0025-540-A 0 2 tak  1  

 
00  

0 z 0 0 C Í

Rexa FIT V05DA-222/
EAD1-2-T0025-540-O 0 2 nie nie 00  

0 z 0 0 C Í

Rexa FIT V05DA-224/
EAD1-2-T0025-540-A 0 2 tak  1  

 
00  

0 z 0 0 0 C Í

Rexa FIT V05DA-224/
EAD1-2-T0025-540-O 0 2 nie nie 00  

0 z 0 0 1 C Í

Rexa FIT V05DA-226/
EAD1-2-T0039-540-A 0 tak  1  

 
00  

0 z 0 0 2 C Í

Rexa FIT V05DA-226/
EAD1-2-T0039-540-O 0 nie nie 00  

0 z 0 0 C Í

Rexa FIT V05DA-228/
EAD1-2-T0039-540-A 0 tak  1  

 
00  

0 z 0 0 K Í

Rexa FIT V05DA-228/
EAD1-2-T0039-540-O 0 nie nie 00  

0 z 0 0 K Í

Informacje dot. zamawiania DN 65
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Znamio-
nowa moc 
silnika

Wyłącznik 
pływakowy

Wtyczka 
sieciowa

Przyłącze 
sieciowe

Swobodny 
przelot 
kuli

Nr art. Grupa 
cenowa

P2 l
kW mm ]

Rexa FIT V06DA-212/
EAD0-2-M0011-523-A 0 1 1 tak c ko 1 2 0  

0 z 0 K Í

Rexa FIT V06DA-212/
EAD0-2-M0011-523-P 0 1 1 nie c ko 1 2 0  

0 z 0 K Í

Rexa FIT V06DA-212/
EAD1-2-T0011-540-A 0 1 1 tak  1  

 
00  

0 z 0 K Í

Rexa FIT V06DA-212/
EAD1-2-T0011-540-O 0 1 1 nie nie 00  

0 z 0 C Í

Rexa FIT V06DA-214/
EAD0-2-M0015-523-A 0 1 tak c ko 1 2 0  

0 z 0 00 K Í

Rexa FIT V06DA-214/
EAD0-2-M0015-523-P 0 1 nie c ko 1 2 0  

0 z 0 02 K Í

Rexa FIT V06DA-214/
EAD1-2-T0015-540-A 0 1 tak  1  

 
00  

0 z 0 01 K Í

Rexa FIT V06DA-214/
EAD1-2-T0015-540-O 0 1 nie nie 00  

0 z 0 0 C Í

Wilo-Rexa FIT



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Informacje dot. zamawiania DN 65
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Znamio-
nowa moc 
silnika

Wyłącznik 
pływakowy

Wtyczka 
sieciowa

Przyłącze 
sieciowe

Swobodny 
przelot 
kuli

Nr art. Grupa 
cenowa

P2 l
kW mm ]

Rexa FIT V06DA-216/
EAD1-2-T0025-540-A 0 2 tak  1  

 
00  

0 z 0 0 K Í

Rexa FIT V06DA-216/
EAD1-2-T0025-540-O 0 2 nie nie 00  

0 z 0 0 C Í

Rexa FIT V06DA-222/
EAD1-2-T0039-540-A 0 tak  1  

 
00  

0 z 0 0 K Í

Rexa FIT V06DA-222/
EAD1-2-T0039-540-O 0 nie nie 00  

0 z 0 0 C Í

Rexa FIT V06DA-224/
EAD1-2-T0039-540-A 0 tak  1  

 
00  

0 z 0 0 K Í

Rexa FIT V06DA-224/
EAD1-2-T0039-540-O 0 nie nie 00  

0 z 0 0 C Í

Rexa FIT V06DA-622/
EAD0-4-M0011-523-P 0 1 1 nie c ko 1 2 0  

0 z 0 10 K Í

Rexa FIT V06DA-622/
EAD1-4-T0011-540-O 0 1 1 nie nie 00  

0 z 0 11 C Í

Rexa FIT V06DA-623/
EAD0-4-M0015-523-P 0 1 nie c ko 1 2 0  

0 z 0 12 K Í

Rexa FIT V06DA-623/
EAD1-4-T0015-540-O 0 1 nie nie 00  

0 z 0 1 C Í

Rexa FIT V06DA-625/
EAD0-4-M0015-523-P 0 1 nie c ko 1 2 0  

0 z 0 1 K Í

Rexa FIT V06DA-625/
EAD1-4-T0015-540-O 0 1 nie nie 00  

0 z 0 1 C Í

Rexa FIT V06DA-626/
EAD1-4-T0025-540-O 0 2 nie nie 00  

0 z 0 1 K Í

Rexa FIT V06DA-628/
EAD1-4-T0025-540-O 0 2 nie nie 00  

0 z 0 1 C Í

Informacje dot. zamawiania DN 80
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Znamio-
nowa moc 
silnika

Wyłącznik 
pływakowy

Wtyczka 
sieciowa

Przyłącze 
sieciowe

Swobodny 
przelot 
kuli

Nr art. Grupa 
cenowa

P2 l
kW mm ]

Rexa FIT V08DA-422/
EAD0-4-M0011-523-A 0 100 1 1 tak c ko 1 2 0  

0 z 0 0 1 K Í

Rexa FIT V08DA-422/
EAD0-4-M0011-523-P 0 100 1 1 nie c ko 1 2 0  

0 z 0 0 1 K Í

Rexa FIT V08DA-422/
EAD1-4-T0011-540-A 0 100 1 1 tak  1  

 
00  

0 z 0 0 1 K Í

Rexa FIT V08DA-422/
EAD1-4-T0011-540-O 0 100 1 1 nie nie 00  

0 z 0 0 20 C Í

Rexa FIT V08DA-424/
EAD0-4-M0011-523-A 0 100 1 1 tak c ko 1 2 0  

0 z 0 0 21 K Í

Rexa FIT V08DA-424/
EAD0-4-M0011-523-P 0 100 1 1 nie c ko 1 2 0  

0 z 0 0 2 K Í

Rexa FIT V08DA-424/
EAD1-4-T0011-540-A 0 100 1 1 tak  1  

 
00  

0 z 0 0 22 K Í

Rexa FIT V08DA-424/
EAD1-4-T0011-540-O 0 100 1 1 nie nie 00  

0 z 0 0 2 K Í

Rexa FIT V08DA-426/
EAD0-4-M0015-523-A 0 100 1 tak c ko 1 2 0  

0 z 0 0 2 K Í

Rexa FIT V08DA-426/
EAD0-4-M0015-523-P 0 100 1 nie c ko 1 2 0  

0 z 0 0 2 K Í

Wilo-Rexa FITWilo-Rexa FIT
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo
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Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków
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Informacje dot. zamawiania DN 80
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Znamio-
nowa moc 
silnika

Wyłącznik 
pływakowy

Wtyczka 
sieciowa

Przyłącze 
sieciowe

Swobodny 
przelot 
kuli

Nr art. Grupa 
cenowa

P2 l
kW mm ]

Rexa FIT V08DA-426/
EAD1-4-T0015-540-A 0 100 1 tak  1  

 
00  

0 z 0 0 2 K Í

Rexa FIT V08DA-426/
EAD1-4-T0015-540-O 0 100 1 nie nie 00  

0 z 0 0 2 C Í

Rexa FIT V08DA-428/
EAD1-4-T0025-540-O 0 100 2 nie nie 00  

0 z 0 0 2 C Í

Rexa FIT V08DA-524/
EAD0-4-T0035-540-O 0 100 nie nie 00  

0 z 0 0 1 C Í

Rexa FIT V08DA-526/
EAD0-4-T0035-540-O 0 100 nie nie 00  

0 z 0 0 2 C Í
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo
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1 1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa PRO

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Wilo-Rexa PRO ¹  p  ·
Rodzaj konstrukcji

ompa zatapialna do ścieków do pracy ci g ej  do stawie
nia mokrego  stacjonarnego i przenośnego oraz stacjonar
nego stawienia na s c o.

Zastosowanie
oczenie

ƒ cieki nieoczyszczone
ƒ cieków z ekaliami
ƒ Woda zanieczyszczona

Zakres dostawy
ƒ ompa zatapialna do ścieków z ka lem o d gości 10 

m
ƒ odr cznik eksploatacji i konserwacji

Opcje

ƒ ilniki 
ƒ z jnik temperat ry  do kontroli zwojenia
ƒ szczelnienia statyczne z K
ƒ ow oka eram 0 na korp sie i wirnik
ƒ api cia specjalne

Korzyści
ƒ ajwyższa wydajnoś  dzi ki wirnikom 

jednokana owym z optymalizacj  sprawności
ƒ iezawodnoś  dzia ania dzi ki zastosowani  

wirników o swo odnym przep ywie niepodatnyc  
na za lokowanie

ƒ prawdzone ezpiecze stwo. erty kat  wg 
 w standardzie

ƒ Opcjonalne wyposażenie w sprawn  energetyc
znie tec nologi  

Informacje dot. zamawiania DN 50
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Znamionowa 
moc silnika

Ochrona 
przeciwwy-
buchowa

Przyłącze 
sieciowe

Swobodny 
przelot kuli

Nr art. Grupa ce-
nowa

P2 ATEX l
kW mm ]

Rexa PRO C05DA-322/
EAD1X2-T0011-540-O 0 1 1 tak 00  

0 z 0 2 Í

Rexa PRO C05DA-322/
EAD0X2-M0011-523-O 0 1 1 tak 1 2 0  

0 z 0 2 C Í

Rexa PRO C05DA-324/
EAD1X2-T0011-540-O 0 1 1 tak 00  

0 z 0 2 Í

Rexa PRO C05DA-324/
EAD0X2-M0011-523-O 0 1 1 tak 1 2 0  

0 z 0 2 C Í

Wilo-Rexa PRO



1 2

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa PRO

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Informacje dot. zamawiania DN 50
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Znamionowa 
moc silnika

Ochrona 
przeciwwy-
buchowa

Przyłącze 
sieciowe

Swobodny 
przelot kuli

Nr art. Grupa ce-
nowa

P2 ATEX l
kW mm ]

Rexa PRO C05DA-326/
EAD1X2-T0015-540-O 0 1 tak 00  

0 z 0 2 Í

Rexa PRO C05DA-326/
EAD0X2-M0015-523-O 0 1 tak 1 2 0  

0 z 0 2 C Í

Rexa PRO C05DA-328/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00  

0 z 0 0 Í

Rexa PRO C05DA-329/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00  

0 z 0 1 Í

Rexa PRO V05DA-122/
EAD1X2-T0011-540-O 0 1 1 tak 00  

0 z 0 0 1 Í

Rexa PRO V05DA-122/
EAD0X2-M0011-523-O 0 1 1 tak 1 2 0  

0 z 0 0 1 C Í

Rexa PRO V05DA-124/
EAD1X2-T0011-540-O 0 1 1 tak 00  

0 z 0 0 21 Í

Rexa PRO V05DA-124/
EAD0X2-M0011-523-O 0 1 1 tak 1 2 0  

0 z 0 0 20 C Í

Rexa PRO V05DA-126/
EAD1X2-T0015-540-O 0 1 tak 00  

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-126/
EAD0X2-M0015-523-O 0 1 tak 1 2 0  

0 z 0 0 22 C Í

Rexa PRO V05DA-222/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00  

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-224/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00  

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-226/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00  

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-228/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00  

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-323/
EAD0X2-T0068-540-O 0 tak 00  

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-324/
EAD0X2-T0105-540-O 0 10 tak 00  

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-325/
EAD0X2-T0105-540-O 0 10 tak 00  

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-326/
EAD0X2-T0105-540-O 0 10 tak 00  

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-328/
EAD0X2-T0105-540-O 0 10 tak 00  

0 z 0 0 2 Í

Informacje dot. zamawiania DN 65
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Znamionowa 
moc silnika

Ochrona 
przeciwwy-
buchowa

Przyłącze 
sieciowe

Swobodny 
przelot kuli

Nr art. Grupa ce-
nowa

P2 ATEX l
kW mm ]

Rexa PRO C06DA-342/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00  

0 z 0 00 Í

Rexa PRO C06DA-344/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00  

0 z 0 01 Í

Rexa PRO C06DA-345/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00  

0 z 0 02 Í

Rexa PRO C06DA-346/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00  

0 z 0 0 Í

Wilo-Rexa PRO



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Informacje dot. zamawiania DN 65
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Znamionowa 
moc silnika

Ochrona 
przeciwwy-
buchowa

Przyłącze 
sieciowe

Swobodny 
przelot kuli

Nr art. Grupa ce-
nowa

P2 ATEX l
kW mm ]

Rexa PRO C06DA-348/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00  

0 z 0 0 Í

Rexa PRO C06DA-349/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00  

0 z 0 0 Í

Rexa PRO V06DA-212/
EAD1X2-T0011-540-O 0 1 1 tak 00  

0 z 0 2 Í

Rexa PRO V06DA-212/
EAD0X2-M0011-523-O 0 1 1 tak 1 2 0  

0 z 0 2 C Í

Rexa PRO V06DA-214/
EAD1X2-T0015-540-O 0 1 tak 00  

0 z 0 1 Í

Rexa PRO V06DA-214/
EAD0X2-M0015-523-O 0 1 tak 1 2 0  

0 z 0 0 C Í

Rexa PRO V06DA-216/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00  

0 z 0 2 Í

Rexa PRO V06DA-222/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00  

0 z 0 Í

Rexa PRO V06DA-224/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00  

0 z 0 Í

Rexa PRO V06DA-622/
EAD1X4-T0011-540-O 0 1 1 tak 00  

0 z 0 Í

Rexa PRO V06DA-622/
EAD0X4-M0011-523-O 0 1 1 tak 1 2 0  

0 z 0 C Í

Rexa PRO V06DA-623/
EAD1X4-T0015-540-O 0 1 tak 00  

0 z 0 Í

Rexa PRO V06DA-623/
EAD0X4-M0015-523-O 0 1 tak 1 2 0  

0 z 0 C Í

Rexa PRO V06DA-625/
EAD1X4-T0015-540-O 0 1 tak 00  

0 z 0 0 Í

Rexa PRO V06DA-625/
EAD0X4-M0015-523-O 0 1 tak 1 2 0  

0 z 0 C Í

Rexa PRO V06DA-626/
EAD1X4-T0025-540-O 0 2 tak 00  

0 z 0 1 Í

Rexa PRO V06DA-628/
EAD1X4-T0025-540-O 0 2 tak 00  

0 z 0 2 Í

Informacje dot. zamawiania DN 80
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Znamionowa 
moc silnika

Ochrona 
przeciwwy-
buchowa

Przyłącze 
sieciowe

Swobodny 
przelot kuli

Nr art. Grupa ce-
nowa

P2 ATEX l
kW mm ]

Rexa PRO C08DA-412/
EAD1X2-T0011-540-O 0 1 1 tak 00  

0 z 0 Í

Rexa PRO C08DA-412/
EAD0X2-M0011-523-O 0 1 1 tak 1 2 0  

0 z 0 C Í

Rexa PRO C08DA-413/
EAD1X2-T0015-540-O 0 1 tak 00  

0 z 0 Í

Rexa PRO C08DA-413/
EAD0X2-M0015-523-O 0 1 tak 1 2 0  

0 z 0 C Í

Rexa PRO C08DA-415/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00  

0 z 0 Í

Rexa PRO C08DA-417/
EAD1X4-T0011-540-O 0 1 1 tak 00  

0 z 0 Í

Wilo-Rexa PRO Wilo-Rexa PRO



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Informacje dot. zamawiania DN 80
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Znamionowa 
moc silnika

Ochrona 
przeciwwy-
buchowa

Przyłącze 
sieciowe

Swobodny 
przelot kuli

Nr art. Grupa ce-
nowa

P2 ATEX l
kW mm ]

Rexa PRO C08DA-417/
EAD0X4-M0011-523-O 0 1 1 tak 1 2 0  

0 z 0 C Í

Rexa PRO C08DA-418/
EAD1X4-T0015-540-O 0 1 tak 00  

0 z 0 0 Í

Rexa PRO C08DA-418/
EAD0X4-M0015-523-O 0 1 tak 1 2 0  

0 z 0 1 C Í

Rexa PRO C08DA-432/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00  

0 z 0 110 Í

Rexa PRO C08DA-433/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00  

0 z 0 111 Í

Rexa PRO C08DA-434/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00  

0 z 0 112 Í

Rexa PRO C08DA-435/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00  

0 z 0 11 Í

Rexa PRO C08DA-436/
EAD1X2-T0050-540-O 0 tak 00  

0 z 0 1 Í

Rexa PRO C08DA-437/
EAD1X2-T0050-540-O 0 tak 00  

0 z 0 1 Í

Rexa PRO V08DA-243/
EAD0X2-T0068-540-O 0 100 tak 00  

0 z 0 0 2 20 Í

Rexa PRO V08DA-244/
EAD0X2-T0105-540-O 0 100 10 tak 00  

0 z 0 0 2 21 Í

Rexa PRO V08DA-245/
EAD0X2-T0105-540-O 0 100 10 tak 00  

0 z 0 0 2 22 Í

Rexa PRO V08DA-246/
EAD0X2-T0105-540-O 0 100 10 tak 00  

0 z 0 0 2 2 Í

Rexa PRO V08DA-248/
EAD0X2-T0105-540-O 0 100 10 tak 00  

0 z 0 0 2 2 Í

Rexa PRO V08DA-423/
EAD1X4-T0011-540-O 0 100 1 1 tak 00  

0 z 0 0 Í

Rexa PRO V08DA-423/
EAD0X4-M0011-523-O 0 100 1 1 tak 1 2 0  

0 z 0 0 C Í

Rexa PRO V08DA-424/
EAD1X4-T0011-540-O 0 100 1 1 tak 00  

0 z 0 0 Í

Rexa PRO V08DA-424/
EAD0X4-M0011-523-O 0 100 1 1 tak 1 2 0  

0 z 0 0 C Í

Rexa PRO V08DA-426/
EAD1X4-T0015-540-O 0 100 1 tak 00  

0 z 0 0 Í

Rexa PRO V08DA-426/
EAD0X4-M0015-523-O 0 100 1 tak 1 2 0  

0 z 0 0 C Í

Rexa PRO V08DA-428/
EAD1X4-T0025-540-O 0 100 2 tak 00  

0 z 0 0 Í

Rexa PRO V08DA-524/
EAD0X4-T0035-540-O 0 100 tak 00  

0 z 0 0 1 Í

Rexa PRO V08DA-526/
EAD0X4-T0035-540-O 0 100 tak 00  

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V08DA-526/
EAD0X4-T0045-540-O 0 100 tak 00  

0 z 0 0 1 C Í

Rexa PRO V08DA-528/
EAD0X4-T0045-540-O 0 100 tak 00  

0 z 0 0 20 C Í

Rexa PRO V08DA-528/
EAD0X4-T0065-540-O 0 100 tak 00  

0 z 0 0 01 C Í

Wilo-Rexa PRO



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Informacje dot. zamawiania DN 100
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Znamionowa 
moc silnika

Ochrona 
przeciwwy-
buchowa

Przyłącze 
sieciowe

Swobodny 
przelot kuli

Nr art. Grupa ce-
nowa

P2 ATEX l
kW mm ]

Rexa PRO C10DA-512/
EAD1X4-T0011-540-O 100 1 1 tak 00  

0 z 100 0 Í

Rexa PRO C10DA-512/
EAD0X4-M0011-523-O 100 1 tak 1 2 0  

0 z 100 0 C Í

Rexa PRO C10DA-513/
EAD1X4-T0015-540-O 100 1 tak 00  

0 z 100 0 Í

Rexa PRO C10DA-513/
EAD0X4-M0015-523-O 100 1 1 tak 1 2 0  

0 z 100 0 C Í

Rexa PRO C10DA-514/
EAD1X4-T0025-540-O 100 2 tak 00  

0 z 100 0 0 Í

Rexa PRO C10DA-516/
EAD0X4-T0035-540-O 100 tak 00  

0 z 100 0 1 Í

Rexa PRO C10DA-518/
EAD0X4-T0035-540-O 100 tak 00  

0 z 100 0 2 Í

Rexa PRO C10DA-518/
EAD0X4-T0045-540-O 100 tak 00  

0 z 100 0 Í

Rexa PRO V10DA-422/
EAD1X4-T0015-540-O 100 1 tak 00  

0 z 100 0 1 10 Í

Rexa PRO V10DA-424/
EAD1X4-T0025-540-O 100 2 tak 00  

0 z 100 0 1 11 Í

Rexa PRO V10DA-425/
EAD1X4-T0025-540-O 100 2 tak 00  

0 z 100 0 1 12 Í

Rexa PRO V10DA-426/
EAD0X4-T0035-540-O 100 tak 00  

0 z 100 0 1 1 Í

Rexa PRO V10DA-428/
EAD0X4-T0035-540-O 100 tak 00  

0 z 100 0 1 1 Í

Rexa PRO V10DA-428/
EAD0X4-T0045-540-O 100 tak 00  

0 z 100 0 1 1 Í

1.1. Kolano 0
1. .1 topa sprz gaj ca
1. . a c c
1. .1 Zawór odcinaj cy
1. .2 Zawór zwrotny

Rysunek instalacyjny ustawienie mokre, stacjonarne

Wilo-Rexa PRO
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do ustawienie mokrego stacjonarnego DN50 dla Rexa FIT oraz Rex PRO
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa sprzęgająca 
DN 50/2RK 1. .1

o prowadnicy dw r rowej z żeliwa 2 0  powlekanej proszko
wo  ze swo odnym przelotem 0  stop  sprz gaj c  z kolanem 0  z 
ko nierzem sprz gaj cym  c wytem prowadnicy r rowej ze stali nierd
zewnej do zamocowania w st dzience  z szczelk  pro low  i osprz tem 
montażowym  2  prowadnice r rowe (2 2 mm) należy zapewni  na 
miejsc

0 01 C Í

Zab. przed przep. 
zwrotnym DN 50 1. .2 Z żeliwa 2 0  wg   120 0  z 1 zestawem osprz t  

montażowego 201 1 C Í

Zawór odcinający 
DN 50, EN-GJL-250 1. .1 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 0 C Í

Kolano 90° DN 50 1.1. Z żeliwa 00 1  z 2 ko nierzami oraz 1 zestawem osprz t  
montażowego 201 0 C Í

Kształtka rozgałęźna 
DN 50 1.1. Ze stali ocynkowanej  ko nierze 10 1  wg  2 01 z 2 zestawami 

osprz t  montażowego 201 0 2 C Í

Osprzęt montażowy 
DN 40/50/65, PN 10 1. .12 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 0 K Í

Prowadnica rurowa 
Ø26,9x2mm 6m 
1.4301

1. .1
rowadnica do żytk  ze stop  sprz gaj c . ezpośrednie doprowad

zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy 
sprz gaj cej.

0 2 Í

Prowadnica rurowa 
Ø26,9x2mm 6m 
1.4571

1. .1
rowadnica do żytk  ze stop  sprz gaj c . ezpośrednie doprowad

zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy 
sprz gaj cej.

0 2 Í

Uchwyt prowadnicy 
rurowej Ustawienie 
mokre stacjonarne 
DN50 GG

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do 
r ry żeliwnej  z osprz tem montażowym 0 1 Í

Uchwyt prowadnicy 
rurowej Ustawienie 
mokre stacjonarne 
DN50 ST

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do 
r ry stalowej  z osprz tem montażowym 0 10 Í

Uchwyt przedłużenia 
prowadnicy rurowej 
DN 50 do rury GG

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do 
r ry żeliwnej  z osprz tem montażowym 0 2 Í

Uchwyt przedłużenia 
prowadnicy rurowej 
DN 50 do rury ST

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do 
r ry stalowej  z osprz tem montażowym 0 Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
3 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  ez ogniw pośrednic  do zawieszania. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
3 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  ez ogniw pośrednic  do zawieszania. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Wilo-Rexa PRO



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do ustawienia mokrego stacjonarnego DN 65
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa sprzęgająca 
DN 65/2RK 1. .1

o prowadnicy dw r rowej z żeliwa 2 0  z pow ok  
kata oretyczn  ze swo odnym przelotem  stop  sprz gaj c  z 
kolanem 0  z ko nierzem sprz gaj cym  c wytem r ry prowadz cej ze 
stali nierdzewnej do zamocowania w st dzience  z szczelk  pro low  
i osprz tem montażowym  2  prowadnice r rowe (2   2 mm) należy 
zapewni  na miejsc

0 01 0 C Í

Zab. przed przep. 
zwrotnym DN 65 1. .2 Z żeliwa 2 0  wg   120 0  z 1 zestawem osprz t  

montażowego 201 1 C Í

Zawór odcinający 
DN 65, EN-GJL-250 1. .1 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 1 C Í

Kolano 90° DN 65 1.1. Z żeliwa 00 1  z 2 ko nierzami oraz 1 zestawem osprz t  
montażowego 201 1 C Í

Kształtka rozgałęźna 
DN 65 1.1. Ze stali ocynkowanej  ko nierze 10 1  wg  2 01 z 2 zestawami 

osprz t  montażowego 201 1 C Í

Osprzęt montażowy 
DN 40/50/65, PN 10 1. .12 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 0 K Í

Prowadnica rurowa 
Ø26,9x2mm 6m 
1.4301

1. .1
rowadnica do żytk  ze stop  sprz gaj c . ezpośrednie doprowad

zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy 
sprz gaj cej.

0 2 Í

Prowadnica rurowa 
Ø26,9x2mm 6m 
1.4571

1. .1
rowadnica do żytk  ze stop  sprz gaj c . ezpośrednie doprowad

zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy 
sprz gaj cej.

0 2 Í

Uchwyt prowadnicy 
rurowej Ustawienie 
mokre stacjonarne 
DN65 GG

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do 
r ry żeliwnej  z osprz tem montażowym 0 Í

Uchwyt prowadnicy 
rurowej Ustawienie 
mokre stacjonarne 
DN65 ST

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do 
r ry stalowej  z osprz tem montażowym 0 Í

Uchwyt przedłużenia 
prowadnicy rurowej 
DN 65 do rury GG

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do 
r ry żeliwnej  z osprz tem montażowym 0 Í

Uchwyt przedłużenia 
prowadnicy rurowej 
DN 65 do rury ST

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do 
r ry stalowej  z osprz tem montażowym 0 0 Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
3 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  ez ogniw pośrednic  do zawieszania. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
3 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  ez ogniw pośrednic  do zawieszania. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Wilo-Rexa PRO



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do ustawienie mokrego stacjonarnego DN80 dla Rexa FIT oraz Rex PRO
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa sprzęgająca 
DN 80/2RK 1. .1

Z żeliwa 2 0 z pow ok  lakierow  ze swo odnym przelotem 
0  kolanem ze stop  z c wytem pompy  szczelk  pro low  

osprz tem montażowym i do zamocowania na pod oż  oraz c wytem 
podwójnej prowadnicy r rowej ( 2 2 mm)  ez prowadnic r rowyc

0 2 Í

Zab. przed przep. 
zwrotnym DN 80 1. .2 Z żeliwa 2 0  wg   120 0  z 1 zestawem osprz t  

montażowego 201 1 C Í

Zawór odcinający 
DN 80, EN-GJL-250 1. .1 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 2 C Í

Kolano 90° DN 80 1.1. Z żeliwa 00 1  z 2 ko nierzami oraz 1 zestawem osprz t  
montażowego 20120 C Í

Kształtka rozgałęźna 
DN 80 1.1. Ze stali ocynkowanej  ko nierze 10 1  wg  2 01 z 2 zestawami 

osprz t  montażowego 201 1 C Í

Osprzęt montażowy 
DN 80/100, PN 10 1. .12 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 0 21 K Í

Prowadnica rurowa 
Ø42,4x2mm 6m 
1.4301

1. .1
rowadnica do żytk  ze stop  sprz gaj c . ezpośrednie doprowad

zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy 
sprz gaj cej.

0 1 Í

Prowadnica rurowa 
Ø42,4x2mm 6m 
1.4571

1. .1
rowadnica do żytk  ze stop  sprz gaj c . ezpośrednie doprowad

zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy 
sprz gaj cej.

0 1 Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
3 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  ez ogniw pośrednic  do zawieszania. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
3 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  ez ogniw pośrednic  do zawieszania. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do ustawienie mokrego stacjonarnego DN100 dla Rexa FIT oraz Rex PRO
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa sprzęgająca 
DN 100/2RK 1. .1

Z żeliwa 2 0 z pow ok  lakierow  ze swo odnym przelotem 
100  kolanem ze stop  z c wytem pompy  szczelk  pro low  

osprz tem montażowym i do zamocowania na pod oż  oraz c wytem 
podwójnej prowadnicy r rowej ( 2 2 mm)  ez prowadnic r rowyc

0 2 Í

Zab. przed przep. 
zwrotnym DN 100 1. .2 Z żeliwa 2 0  wg   120 0  z 1 zestawem osprz t  

montażowego 201 1 C Í

Zawór odcinający 
DN 100, EN-GJL-250 1. .1 Z 2 0  z 1 zestawem osprz t  montażowego 201 1 C Í

Kolano 90° DN 100 1.1. Z żeliwa 00 1  z 2 ko nierzami oraz 1 zestawem osprz t  
montażowego 200 C Í

Wilo-Rexa PRO



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do ustawienie mokrego stacjonarnego DN100 dla Rexa FIT oraz Rex PRO
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Kształtka rozgałęźna 
DN 100 1.1. Ze stali ocynkowanej  ko nierze 10 1  wg  2 01 z 2 zestawami 

osprz t  montażowego 201 1 0 C Í

Prowadnica rurowa 
Ø42,4x2mm 6m 
1.4301

1. .1
rowadnica do żytk  ze stop  sprz gaj c . ezpośrednie doprowad

zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy 
sprz gaj cej.

0 1 Í

Prowadnica rurowa 
Ø42,4x2mm 6m 
1.4571

1. .1
rowadnica do żytk  ze stop  sprz gaj c . ezpośrednie doprowad

zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy 
sprz gaj cej.

0 1 Í

Osprzęt montażowy 
DN 80/100, PN 10 1. .12 o po czenia ko nierzowego  ze śr ami  nakr tkami i szczelk  p ask 0 21 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
3 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  ez ogniw pośrednic  do zawieszania. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
3 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  ez ogniw pośrednic  do zawieszania. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

1.1.2 Kolano 0  z przy czem w ża
1. .2 topa pompy
1. . a c c
1. . W ż ciśnieniowy
1. . W ż ciśnieniowy ze z czem typ  torz
1. . Kolano 0  ze z czem typ  torz

Rysunek instalacyjny ustawienie mokre, możliwość transportu

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego DN50 dla Rexa PRO oraz Rexa FIT
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa wsporcza 
DN 50/65 1. .2 Ze stali ( 2 )  powlekana proszkowo  z materia em moc j cym 0 C Í

Kolano 90° DN 50/60 
mm 1.1.2 Z  z t lej  przy czow  w ża 0 mm  ko nierzem po stronie pompy 

oraz 1 zestawem osprz t  montażowego 02 K Í

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 3 m, Ø 
60 mm

1. .  wewn trzna 0 mm   z opask  zaciskow 202 Í

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 5 m, Ø 
60 mm

1. .  wewn trzna 0 mm   z opask  zaciskow 202 Í

Wilo-Rexa PRO
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego DN50 dla Rexa PRO oraz Rexa FIT
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 10 m, Ø 
60 mm

1. .  wewn trzna 0 mm   z opask  zaciskow 201 10 Í

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 15 m, Ø 
60 mm

1. .  wewn trzna 0 mm   z opask  zaciskow 202 Í

Szt. szybkozł. zestaw 
Storz C/DN 50 EN-
GJL-250/aluminium

1. .2 z kolanem 0  i przy czem ko nierzowym  kolano z 2 0  z cze 
typ  torz z al mini m  z 1 zestawem osprz t  montażowego 0 1 1 K Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 5 
m, ze złączem Storz C

1. .  wewn trzna 2 mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 1 K Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 
10 m, ze złączem 
Storz C

1. .  wewn trzna 2 mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 0 C Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 
20 m, ze złączem 
Storz C

1. .  wewn trzna 2 mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego DN65 dla Rexa PRO oraz Rexa FIT
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa wsporcza 
DN 50/65 1. .2 Ze stali ( 2 )  powlekana proszkowo  z materia em moc j cym 0 C Í

Kolano 90° DN 65/70 
mm 1.1.2 Z żeliwa 2 0  z t lej  przy czow  w ża 0 mm  ko nierzem po 

stronie pompy oraz 1 zestawem osprz t  montażowego 02 C Í

Syntetyczny wąż 
ciśnieniowy 10 m, Ø 
70 mm

1. .  wewn trzna 0 mm   z opask  zaciskow 201 1 1 Í

Kołnierz gwintowany 
DN 65 na Rp 2½ 1.1. Ze stali ocynkowanej   z gwintem wewn trznym p 2  z 1 zesta

wem osprz t  montażowego 01 20 C Í

Kolano 90° G 2½ 1.1.1 Ze stali ocynkowanej  z gwintem wewn trznym zewn trznym  2    
2 01 212 C Í

Sztywne 
szybkozłącze Storz 
C/G 2½

1. . Z al mini m  przy cze torz  z gwintem zewn trznym 201 2 C Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 5 
m, ze złączem Storz C

1. .  wewn trzna 2 mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 1 K Í

Wilo-Rexa PRO



1 1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego DN65 dla Rexa PRO oraz Rexa FIT
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 
10 m, ze złączem 
Storz C

1. .  wewn trzna 2 mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 0 C Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 
20 m, ze złączem 
Storz C

1. .  wewn trzna 2 mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego DN80 dla Rexa PRO oraz Rexa FIT
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa wsporcza 
DN 80/100 1. .2 Ze stali ( 2 )  powlekana proszkowo  z materia em moc j cym 0 C Í

Stopa wsporcza 
DN 80/100 1. .2 Ze stali nierdzewnej (1. 1)  z materia em moc j cym 0 K Í

Zestaw sztywnych 
szybkozłączy Storz B/
DN 80

1. .2 z kolanem 0  i przy czem ko nierzowym  kolano z 2 0  z cze 
typ  torz z al mini m  z 1 zestawem osprz t  montażowego 0 1 C Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 5 
m, ze złączem Storz B

1. .  wewn trzna mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 0 2 K Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 
10 m, ze złączem 
Storz B

1. .  wewn trzna mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 0 1 Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 
20 m, ze złączem 
Storz B

1. .  wewn trzna mm  ze sprz g em  12 0 ar 00 0 0 Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Wilo-Rexa PRO



1 2

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego DN100 dla Rexa PRO oraz Rexa FIT
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa wsporcza 
DN 80/100 1. .2 Ze stali ( 2 )  powlekana proszkowo  z materia em moc j cym 0 C Í

Stopa wsporcza 
DN 80/100 1. .2 Ze stali nierdzewnej (1. 1)  z materia em moc j cym 0 K Í

Zestaw sztywnych 
szybkozłączy Storz A/
DN 100

1. .2 z kolanem 0  i przy czem ko nierzowym  kolano z 2 0  z cze 
typ  torz z al mini m  z 1 zestawem osprz t  montażowego 0 1 2 K Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 5 
m, ze złączem Storz A

1. .  wewn trzna 102 mm  ze sprz g em  20 ar 022 1 K Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 
10 m, ze złączem 
Storz A

1. .  wewn trzna 102 mm  ze sprz g em  20 ar 022 2 K Í

Wąż ciśnieniowy z 
włókien sztucznych 
20 m, ze złączem 
Storz A

1. .  wewn trzna 102 mm  ze sprz g em  20 ar 022 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą dzwonu pneumatycznego bez wzmocnienia

ejestracja poziom  za pomoc  otwartego dzwon  pne matycznego ez wzmocnienia  z możliwości  zastosowania oso nego dzwon  zan rzeniowego 
do wysokiego poziom
Typ Opis Nr art.

]

EC-L-1x12A-MT34-
DOL-WM-EMS-IPS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  ikonowym men  i 
zintegrowanym cz jnikiem ciśnienia do zależnego od poziom  sterowania prac  jednej 
pompy zatapialnej za pomoc  wy cznika p ywakowego cz jnika poziom  l  dzwon  
zan rzeniowego. Z wy cznika g ównego  rz dzenie od czaj ce od sieci zapewnia 

żytkownik
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 212 C Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Wilo-Rexa PRO



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą dzwonu pneumatycznego bez wzmocnienia

ejestracja poziom  za pomoc  otwartego dzwon  pne matycznego ez wzmocnienia  z możliwości  zastosowania oso nego dzwon  zan rzeniowego 
do wysokiego poziom
Typ Opis Nr art.

]

EC-L-2x12A-MT34-
DOL-WM-EMS-IPS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  ikonowym men  i 
zintegrowanym cz jnikiem ciśnienia do zależnego od poziom  sterowania prac  dwóc  
pomp zatapialnyc  za pomoc  wy cznika p ywakowego cz jnika poziom  l  dzwon  
zan rzeniowego. Z wy cznika g ównego  rz dzenie od czaj ce od sieci zapewnia 

żytkownik
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 222 C Í

Dzwon pneuma-
tyczny z wężem o 
długości 10 m

ne matyczny nadajnik sygna  do przet aczanego medi m zawieraj cego ekalia o 
temperat rze maks. 0 . z jnik jest otwarty w kier nk  cieczy i wymaga napowie
trzenia po każdym wypompowani  (W . wg czas ).

2 1 C Í

System barbotażowy a a spr żarka do ci g ego l  reg larnego napowietrzania dzwon  zan rzeniowego 
(W . odpowiada poziomowi wody)  z zaworem zwrotnym  w żem o d . m i trójnikiem. 2 1 C Í

Lampa błyskowa 24 
VDC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 12 Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 12-24 
VDC

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( 2 d ).

201 20 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Akumulator NiMh, 9 
V/200 mAh

k m lator do montaż  w rz dzeniac  ster j cyc  Wilo ontrol  i  do 
alarm  niezależnego od zasilania sieciowego 2 22 0 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą wyłącznika pływakowego

ejestracja poziom  za pomoc  kilk  wy czników p ywakowyc  do różnyc  poziomów wody  z alarmem wysokiego poziom . ariera Zenera oraz 
przeka niki separ j ce s  potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac  zagrożenia wy c em

eśli stosowane jest rz dzenie ster j ce ..  nie s  one potrze ne
Typ Opis Nr art.

]

EC-L-1x12A-MT34-
DOL-WM

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym men  
do zależnego od poziom  sterowania prac  jednej pompy zatapialnej za pomoc  
wy cznika p ywakowego l  cz jnika poziom .
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 210 C Í

EC-L-1x12A-MT34-
DOL-WM-EMS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym men  
do zależnego od poziom  sterowania prac  jednej pompy zatapialnej za pomoc  
wy cznika p ywakowego l  cz jnika poziom . Z wy cznika g ównego  rz dzenie 
od czaj ce od sieci zapewnia żytkownik
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 211 C Í

EC-L-2x12A-MT34-
DOL-WM

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym men  
do zależnego od poziom  sterowania prac  dwóc  pomp zatapialnyc  za pomoc  
wy cznika p ywakowego l  cz jnika poziom .
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 220 C Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Wilo-Rexa PRO



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą wyłącznika pływakowego

ejestracja poziom  za pomoc  kilk  wy czników p ywakowyc  do różnyc  poziomów wody  z alarmem wysokiego poziom . ariera Zenera oraz 
przeka niki separ j ce s  potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac  zagrożenia wy c em

eśli stosowane jest rz dzenie ster j ce ..  nie s  one potrze ne
Typ Opis Nr art.

]

EC-L-2x12A-MT34-
DOL-WM-EMS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym men  
do zależnego od poziom  sterowania prac  dwóc  pomp zatapialnyc  za pomoc  
wy cznika p ywakowego l  cz jnika poziom . Z wy cznika g ównego  rz dzenie 
od czaj ce od sieci zapewnia żytkownik
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 221 C Í

SC-L-1x16A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac jednej pompy zatapialnej za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 2 Í

SC-L-2x16A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac dwóc  pomp zatapialnyc  za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 2 Í

SC-L-1x19A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac jednej pompy zatapialnej za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 2 Í

SC-L-2x19A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac dwóc  pomp zatapialnyc  za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 Í

SC-L-1x24A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac jednej pompy zatapialnej za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 Í

SC-L-2x24A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac dwóc  pomp zatapialnyc  za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 Í

Wyłącznik 
pływakowy MS1 
Długość przewodu 
10 m

adajnik sygna  do przet aczanego medi m agresywnego i zawieraj cego ekalia o 
maks. temperat rze do 0 . rze cznik   góry W . na dole W . . 200 C Í

Przekaźnik 
separujący (2-obwo-
dowy)

rzeka nik separ j cy do pod czenia 2 wy czników p ywakowyc  do sterowania 
poziomem w atmos erze wy c owej. 2 1 0 C Í

Przekaźnik 
separujący (3-obwo-
dowy)

rzeka nik separ j cy do pod czenia  wy czników p ywakowyc  do sterowania 
poziomem w atmos erze wy c owej. 2 10 C Í

Przekaźnik 
separujący (4-obwo-
dowy)

rzeka nik separ j cy do pod czenia  wy czników p ywakowyc  do sterowania 
poziomem w atmos erze wy c owej. 2 10 K Í

Przekaźnik 
separujący (5-obwo-
dowy)

rzeka nik separ j cy do pod czenia  wy czników p ywakowyc  do sterowania 
poziomem w atmos erze wy c owej. 2 10 K Í

Lampa błyskowa 24 
VDC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 12 Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 12-24 
VDC

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( 2 d ).

201 20 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Moduł komunikacyjny 
GSM (SC)

od  dodatkowy do wyposażenia rz dze  ster j cyc  typoszereg  Wilo e do 
kom nikacji w sieciac  mo ilnyc  2 221 Í

Akumulator NiMh, 9 
V/200 mAh

k m lator do montaż  w rz dzeniac  ster j cyc  Wilo ontrol  i  do 
alarm  niezależnego od zasilania sieciowego 2 22 0 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Wilo-Rexa PRO
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą czujnika poziomu

ejestracja poziom  za pomoc  cz jnika poziom  z różnymi zakresami pomiar  z alarmem wysokiego poziom  i za ezpieczeniem przed s c o ie
giem. ariera Zenera oraz przeka niki separ j ce s  potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac  zagrożenia wy c em  eśli stosowane jest 

rz dzenie ster j ce ..  nie s  one potrze ne
Typ Opis Nr art.

]

EC-L-1x12A-MT34-
DOL-WM

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym men  
do zależnego od poziom  sterowania prac  jednej pompy zatapialnej za pomoc  
wy cznika p ywakowego l  cz jnika poziom .
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 210 C Í

EC-L-1x12A-MT34-
DOL-WM-EMS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym men  
do zależnego od poziom  sterowania prac  jednej pompy zatapialnej za pomoc  
wy cznika p ywakowego l  cz jnika poziom . Z wy cznika g ównego  rz dzenie 
od czaj ce od sieci zapewnia żytkownik
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 211 C Í

EC-L-2x12A-MT34-
DOL-WM

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym men  
do zależnego od poziom  sterowania prac  dwóc  pomp zatapialnyc  za pomoc  
wy cznika p ywakowego l  cz jnika poziom .
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 220 C Í

EC-L-2x12A-MT34-
DOL-WM-EMS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym men  
do zależnego od poziom  sterowania prac  dwóc  pomp zatapialnyc  za pomoc  
wy cznika p ywakowego l  cz jnika poziom . Z wy cznika g ównego  rz dzenie 
od czaj ce od sieci zapewnia żytkownik
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 221 C Í

EC-L-3x12A-MT34-
DOL-WM

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym opisem 
men  do zależnego od poziom  sterowania prac  trzec  pomp zatapialnyc  za pomoc  
cz jnika poziom .
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 2 0 C Í

SC-L-1x13A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac jednej pompy zatapialnej za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 Í

SC-L-2x13A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac dwóc  pomp zatapialnyc  za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 Í

SC-L-1x16A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac jednej pompy zatapialnej za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 2 Í

SC-L-2x16A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac dwóc  pomp zatapialnyc  za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 2 Í

SC-L-1x19A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac jednej pompy zatapialnej za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 2 Í

SC-L-2x19A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac dwóc  pomp zatapialnyc  za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Wilo-Rexa PRO
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą czujnika poziomu

ejestracja poziom  za pomoc  cz jnika poziom  z różnymi zakresami pomiar  z alarmem wysokiego poziom  i za ezpieczeniem przed s c o ie
giem. ariera Zenera oraz przeka niki separ j ce s  potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac  zagrożenia wy c em  eśli stosowane jest 

rz dzenie ster j ce ..  nie s  one potrze ne
Typ Opis Nr art.

]

SC-L-1x24A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac jednej pompy zatapialnej za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 Í

SC-L-2x24A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac dwóc  pomp zatapialnyc  za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 Í

Czujnik poziomu 
0-1,0 m słupa wody, 
długość przewodu: 
10 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088842 Í

Czujnik poziomu 
0-1,0 m słupa wody, 
długość przewodu: 
30 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088841 Í

Czujnik poziomu 
0-1,0 m słupa wody, 
długość przewodu: 
50 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088840 Í

Czujnik poziomu 
0-2,5 m słupa wody, 
długość przewodu: 
10 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088839 Í

Czujnik poziomu 
0-2,5 m słupa wody, 
długość przewodu: 
30 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088837 Í

Czujnik poziomu 
0-2,5 m słupa wody, 
długość przewodu: 
50 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088836 Í

Bariera Zenera ariera Zenera do pod czenia cz jnika poziom  w atmos erze wy c owej. 2 1 2 K Í

Lampa błyskowa 24 
VDC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 12 Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 12-24 
VDC

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( 2 d ).

201 20 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Elektroda prętowa z 
kablem 10 m

Zewn trzna elektroda pr towa w o dowie ze stali nierdzewnej z ka lem 10 m do 
monitorowania przedostawania si  wycieków do szczelnienia komory. 0 21 C Í

Moduł komunikacyjny 
GSM (SC)

od  dodatkowy do wyposażenia rz dze  ster j cyc  typoszereg  Wilo e do 
kom nikacji w sieciac  mo ilnyc  2 221 Í

Akumulator NiMh, 9 
V/200 mAh

k m lator do montaż  w rz dzeniac  ster j cyc  Wilo ontrol  i  do 
alarm  niezależnego od zasilania sieciowego 2 22 0 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Wilo-Rexa PRO
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe

ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l  
drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art.

]

DrainAlarm 2 iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z optycznym i ak stycznym sygna em alarmo
wym oraz przy czem wy cznika p ywakowego. 2 1 K Í

DrainAlarm GSM
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z optycznym i ak stycznym sygna em alar

mowym oraz alarmem za pośrednictwem sieci komórkowej  z przy czem wy cznika 
p ywakowego.

2 2 11 Í

Wyłącznik 
pływakowy MS1 
Długość przewodu 
10 m

adajnik sygna  do przet aczanego medi m agresywnego i zawieraj cego ekalia o 
maks. temperat rze do 0 . rze cznik   góry W . na dole W . . 200 C Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Wilo-Rexa PRO Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo
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Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Rysunek wymiarowy
Wilo e a O 0  – montaż przenośny mokry

Rysunek wymiarowy
Wilo e a O 0  – montaż stacjonarny mokry
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Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Wilo-Rexa PRO
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo
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Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Wilo-Rexa PRO
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Rysunek wymiarowy
Wilo e a O 010 – montaż przenośny mokry

Rysunek wymiarowy
Wilo e a O 10 – montaż stacjonarny mokry

Wilo-Rexa PRO

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Wilo-Rexa PRO
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Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Drain TPWilo-Drain TP 80/TP 100

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Wilo-Drain TP 80/TP 100 p  »
Rodzaj konstrukcji

ompa zatapialna do ścieków do pracy ci g ej  do stawie
nia mokrego  stacjonarnego i przenośnego oraz stacjonar
nego stawienia na s c o.

Zastosowanie
oczenie

ƒ cieków z ekaliami
ƒ wst pnie oczyszczonyc  ścieków ez ekaliów i 

sk adników d gow óknistyc
ƒ Wody procesowej
ƒ Woda zanieczyszczona

Zakres dostawy
ƒ ompa gotowa do pod czenia z ka lem zasilaj cym o 

d gości 10 m (wolne ko cówki przewod )
ƒ nstr kcja montaż  i o s gi

Korzyści
ƒ silnik z c odzeniem nat ralnym do stawienia 

mokrego i s c ego
ƒ Odporny na korozj  korp s ze stali nierdzewnej 

1. 0
ƒ ydra lika z opatentowanym za ezpieczeniem 

przed za lokowaniem
ƒ Wodoszczelny na ca ej d gości wp st na ka el
ƒ iewielka masa

Grupa cenowa : PG8
Informacje dot. zamawiania
Typ Przyłącze 

ciśnieniowe
Znamionowa 
moc silnika

Długość kabla 
zasilającego

Przyłącze sie-
ciowe

Ochrona prze-
ciwwybuchowa

Nr art.

P2 D ATEX
kW m ]

Drain TP 80E160/17 0 1 10 00  0 z tak 0 0 C Í

Drain TP 80E170/21 0 2 1 10 00  0 z tak 0 C Í

Drain TP 80E190/29 0 2 10 00  0 z tak 0 C Í

Drain TP 80E210/37 0 10 00  0 z tak 0 1 C Í

Drain TP 80E230/40 0 10 00  0 z tak 0 C Í

Drain TP 100E190/39 100 10 00  0 z tak 200 C Í

Drain TP 100E210/52 100 2 10 00  0 z tak 200 C Í

Drain TP 100E230/70 100 10 00  0 z tak 200 1 C Í

Drain TP 100E250/84 100 10 00  0 z tak 200 C Í
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Rysunek wymiarowy
Wilo rain  0 – montaż przenośny mokry

Rysunek wymiarowy
Wilo rain  0 – montaż stacjonarny mokry

Wilo-Drain TP 80/TP 100

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Wilo-Drain TP

Wilo-Drain TP
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Rysunek wymiarowy
Wilo rain  100 – montaż przenośny mokry

Rysunek wymiarowy
Wilo rain  100 – montaż stacjonarny mokry

Wilo-Drain TP 80/TP 100

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Wilo-Drain TP
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-Drain MTC p  ·
Rodzaj konstrukcji

ompa zatapialna do ścieków z zewn trznym rz dzeniem 
tn cym  przeznaczona do pracy ci g ej  do stacjonarnego i 
przenośnego stawienia mokrego

Zastosowanie
oczenie

ƒ cieków z ekaliami
ƒ wst pnie oczyszczonyc  ścieków ez ekaliów i 

sk adników d gow óknistyc
ƒ Woda zanieczyszczona

Zakres dostawy
ƒ ompa

ƒ Ka el zasilaj cy o d gości 10 m z woln  ko cówk
ƒ Wersja  z zamontowanym wy cznikiem 

p ywakowym i gniazdem wtykowym z zestykiem 
oc ronnym

ƒ nstr kcja montaż  i o s gi

Korzyści
ƒ olidne wykonanie z żeliwa szarego
ƒ Zewn trzne rz dzenie tn ce
ƒ szczelnienie po stronie medi m z szczelnie

niem mec anicznym
ƒ Komora szczelnienia

Grupa cenowa : PG8
Informacje dot. zamawiania
Typ Tryb pracy 

(wynurzony)
Przyłącze 
ciśnieniowe

Znamionowa 
moc silnika

Długość 
kabla 
zasilającego

Przyłącze 
sieciowe

Ochrona 
przeciwwy-
buchowa

Nr art.

P2 D ATEX
kW m ]

Drain MTC 
32F39.16/30 0 2 10 00  

0 z nie 20 12 C Í

Drain MTC 
32F39.16/30Ex 0 2 10 00  

0 z tak 20 12 2 K Í

Drain MTC 
32F49.17/66 0 2 10 00  

0 z nie 20 12 C Í

Drain MTC 
32F49.17/66Ex 0 2 10 00  

0 z tak 20 12 C Í

Drain MTC 
32F55.13/66 0 2 10 00  

0 z nie 20 12 C Í

Drain MTC 
32F55.13/66Ex 0 2 10 00  

0 z tak 20 12 K Í

Drain MTC 
40F16.15/7 – 0  p 

1 0 10 00  
0 z nie 20 12 1 Í

Zbieranie i transport ścieków
ompy zatapialne do ścieków  z rz dzeniem tn cym

Wilo-Drain MTC
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Grupa cenowa : PG8
Informacje dot. zamawiania
Typ Tryb pracy 

(wynurzony)
Przyłącze 
ciśnieniowe

Znamionowa 
moc silnika

Długość 
kabla 
zasilającego

Przyłącze 
sieciowe

Ochrona 
przeciwwy-
buchowa

Nr art.

P2 D ATEX
kW m ]

Drain MTC 
40F16.15/7-A – 0  p 

1 0 10 1 2 0  
0 z nie 20 12 0 1.577,-

1.1. Kolano 0
1. .1 topa sprz gaj ca
1. . a c c
1. .1 Zawór odcinaj cy
1. .2 Zawór zwrotny

Rysunek instalacyjny ustawienie mokre, stacjonarne

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do stacjonarnego ustawienia mokrego MTC32F39...55
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa sprzęgająca 
Rp 1½ 1. .1

z żeliwa 2 0 z pow ok  lakierow  ze swo odnym przelotem 
2  kolanem ze stop  z c wytem pompy  szczelk  pro low  

osprz tem montażowym i do zamocowania na pod oż  oraz c wytem 
pojedynczej r ry prowadz cej (2 2 mm)  ez prowadnicy r rowej.

20 2 0 C Í

Prowadnica rurowa 
Ø26,9x2mm 6m 
1.4301

1. .1
rowadnica do żytk  ze stop  sprz gaj c . ezpośrednie doprowad

zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy 
sprz gaj cej.

0 2 Í

Zab. przed przep. 
zwrotnym Rp 1½ 1. .2 Z żeliwa 2 0  z gwintem wewn trznym 02 0 C Í

Zawór odcinający Rp 
1½, G-CuSn10 1. .1 Z r z  z gwintem wewn trznym 2 2 1 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Wilo-Drain MTC

Zbieranie i transport ścieków
ompy zatapialne do ścieków  z rz dzeniem tn cym
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Zbieranie i transport ścieków
ompy zatapialne do ścieków  z rz dzeniem tn cym

Wilo-Drain MTC

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do stacjonarnego ustawienia mokrego MTC40
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa sprzęgająca 
DN 40/50 1. .1

z żeliwa 2 0 z pow ok  lakierow  ze swo odnym przelotem 
0  kolanem ze stop  z c wytem pompy  szczelk  pro low  

osprz tem montażowym i do zamocowania na pod oż  oraz c wytem 
podwójnej r ry prowadz cej (2 2 mm)  ez prowadnic r rowyc .

20 1 Í

Prowadnica rurowa 
Ø26,9x2mm 6m 
1.4301

1. .1
rowadnica do żytk  ze stop  sprz gaj c . ezpośrednie doprowad

zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy 
sprz gaj cej.

0 2 Í

Zab. przed przep. 
zwrotnym Rp 1½ 1. .2 Z żeliwa 2 0  z gwintem wewn trznym 02 0 C Í

Zawór odcinający Rp 
1½, G-CuSn10 1. .1 Z r z  z gwintem wewn trznym 2 2 1 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

1.1.2 Kolano 0  z przy czem w ża
1. .2 topa pompy
1. . a c c
1. . W ż ciśnieniowy
1. . W ż ciśnieniowy ze z czem typ  torz
1. . Kolano 0  ze z czem typ  torz

Rysunek instalacyjny ustawienie mokre, możliwość transportu

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego MTC32F39...55
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa podporowa 
MTC 32F49, MTC 
32F55

Ze stali ( 2 ) z pow ok  lakierow  z materia em moc j cym 20 2 K Í

Stopa wsporcza MTC 
32F39 Ze stali ( 2 ) z pow ok  lakierow  z materia em moc j cym 20 2 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Zbieranie i transport ścieków
ompy zatapialne do ścieków  z rz dzeniem tn cym

Wilo-Drain MTC

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego MTC32F39...55
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego MTC40
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Kolano 90° DN 40/G 
1½ 1.1.2

z żeliwa W 00  z ko nierzem gwintowanym  1   1  i 
przy czem ko nierzowym po stronie pompy  z 1 zestawem osprz t  
montażowego

20 01 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
ocynkowana, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
5 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy 
zestaw PCS-CE, stal 
nierdzewna, 400 kg, 
10 m

1. . a c c  do podnoszenia  op szczania i transportowania pomp  z 2 szek
lami  z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą dzwonu pneumatycznego bez wzmocnienia

ejestracja poziom  za pomoc  otwartego dzwon  pne matycznego ez wzmocnienia  z możliwości  zastosowania oso nego dzwon  zan rzeniowego 
do wysokiego poziom
Typ Opis Nr art.

]

EC-L-1x12A-MT34-
DOL-WM-EMS-IPS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  ikonowym men  i 
zintegrowanym cz jnikiem ciśnienia do zależnego od poziom  sterowania prac  jednej 
pompy zatapialnej za pomoc  wy cznika p ywakowego cz jnika poziom  l  dzwon  
zan rzeniowego. Z wy cznika g ównego  rz dzenie od czaj ce od sieci zapewnia 

żytkownik
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 212 C Í

EC-L-2x12A-MT34-
DOL-WM-EMS-IPS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  ikonowym men  i 
zintegrowanym cz jnikiem ciśnienia do zależnego od poziom  sterowania prac  dwóc  
pomp zatapialnyc  za pomoc  wy cznika p ywakowego cz jnika poziom  l  dzwon  
zan rzeniowego. Z wy cznika g ównego  rz dzenie od czaj ce od sieci zapewnia 

żytkownik
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 222 C Í

Dzwon pneuma-
tyczny z wężem o 
długości 10 m

ne matyczny nadajnik sygna  do przet aczanego medi m zawieraj cego ekalia o 
temperat rze maks. 0 . z jnik jest otwarty w kier nk  cieczy i wymaga napowie
trzenia po każdym wypompowani  (W . wg czas ).

2 1 C Í

System barbotażowy a a spr żarka do ci g ego l  reg larnego napowietrzania dzwon  zan rzeniowego 
(W . odpowiada poziomowi wody)  z zaworem zwrotnym  w żem o d . m i trójnikiem. 2 1 C Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Zbieranie i transport ścieków
ompy zatapialne do ścieków  z rz dzeniem tn cym

Wilo-Drain MTC

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą dzwonu pneumatycznego bez wzmocnienia

ejestracja poziom  za pomoc  otwartego dzwon  pne matycznego ez wzmocnienia  z możliwości  zastosowania oso nego dzwon  zan rzeniowego 
do wysokiego poziom
Typ Opis Nr art.

]

Lampa błyskowa 24 
VDC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 12 Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 12-24 
VDC

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( 2 d ).

201 20 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Akumulator NiMh, 9 
V/200 mAh

k m lator do montaż  w rz dzeniac  ster j cyc  Wilo ontrol  i  do 
alarm  niezależnego od zasilania sieciowego 2 22 0 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą wyłącznika pływakowego

ejestracja poziom  za pomoc  kilk  wy czników p ywakowyc  do różnyc  poziomów wody  z alarmem wysokiego poziom . ariera Zenera oraz 
przeka niki separ j ce s  potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac  zagrożenia wy c em

eśli stosowane jest rz dzenie ster j ce ..  nie s  one potrze ne

Typ Opis Nr art.

]

MS-L-1x4kW-DOL ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do sterowania prac jednej pompy zatapialnej w 
zależności od poziom  za pomoc  wy cznika p ywakowego. 2 1 Í

MS-L-2x4kW-DOL ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do sterowania prac 2 pomp zatapialnyc  w 
zależności od poziom  za pomoc  wy cznika p ywakowego. 2 Í

SC-L-1x16A-T34-
DOL-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac jednej pompy zatapialnej za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 2 Í

SC-L-2x16A-T34-
DOL-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac dwóc  pomp zatapialnyc  za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 Í

Wyłącznik 
pływakowy MS1 
Długość przewodu 
10 m

adajnik sygna  do przet aczanego medi m agresywnego i zawieraj cego ekalia o 
maks. temperat rze do 0 . rze cznik   góry W . na dole W . . 200 C Í

Przekaźnik 
separujący (2-obwo-
dowy)

rzeka nik separ j cy do pod czenia 2 wy czników p ywakowyc  do sterowania 
poziomem w atmos erze wy c owej. 2 1 0 C Í

Przekaźnik 
separujący (3-obwo-
dowy)

rzeka nik separ j cy do pod czenia  wy czników p ywakowyc  do sterowania 
poziomem w atmos erze wy c owej. 2 10 C Í

Przekaźnik 
separujący (4-obwo-
dowy)

rzeka nik separ j cy do pod czenia  wy czników p ywakowyc  do sterowania 
poziomem w atmos erze wy c owej. 2 10 K Í

Przekaźnik 
separujący (5-obwo-
dowy)

rzeka nik separ j cy do pod czenia  wy czników p ywakowyc  do sterowania 
poziomem w atmos erze wy c owej. 2 10 K Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Akumulator NiMh, 9 
V/200 mAh

k m lator do montaż  w rz dzeniac  ster j cyc  Wilo ontrol  i  do 
alarm  niezależnego od zasilania sieciowego 2 22 0 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Zbieranie i transport ścieków
ompy zatapialne do ścieków  z rz dzeniem tn cym

Wilo-Drain MTC

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą czujnika poziomu

ejestracja poziom  za pomoc  cz jnika poziom  z różnymi zakresami pomiar  z alarmem wysokiego poziom  i za ezpieczeniem przed s c o ie
giem. ariera Zenera oraz przeka niki separ j ce s  potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac  zagrożenia wy c em  eśli stosowane jest 

rz dzenie ster j ce ..  nie s  one potrze ne
Typ Opis Nr art.

]

EC-L-1x12A-MT34-
DOL-WM

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym men  
do zależnego od poziom  sterowania prac  jednej pompy zatapialnej za pomoc  
wy cznika p ywakowego l  cz jnika poziom .
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 210 C Í

EC-L-1x12A-MT34-
DOL-WM-EMS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym men  
do zależnego od poziom  sterowania prac  jednej pompy zatapialnej za pomoc  
wy cznika p ywakowego l  cz jnika poziom . Z wy cznika g ównego  rz dzenie 
od czaj ce od sieci zapewnia żytkownik
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 211 C Í

EC-L-2x12A-MT34-
DOL-WM

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym men  
do zależnego od poziom  sterowania prac  dwóc  pomp zatapialnyc  za pomoc  
wy cznika p ywakowego l  cz jnika poziom .
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 220 C Í

EC-L-2x12A-MT34-
DOL-WM-EMS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym men  
do zależnego od poziom  sterowania prac  dwóc  pomp zatapialnyc  za pomoc  
wy cznika p ywakowego l  cz jnika poziom . Z wy cznika g ównego  rz dzenie 
od czaj ce od sieci zapewnia żytkownik
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 221 C Í

EC-L-3x12A-MT34-
DOL-WM

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem  i ikonowym opisem 
men  do zależnego od poziom  sterowania prac  trzec  pomp zatapialnyc  za pomoc  
cz jnika poziom .
Notyfikacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc  j zykac  i za czona 
do prod kt      . Wszystkie 2  j zyków jest do czonyc  jako plik 

 na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich 
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 2 0 C Í

SC-L-1x16A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac jednej pompy zatapialnej za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 2 Í

SC-L-2x16A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
prac dwóc  pomp zatapialnyc  za pośrednictwem cz jnika poziom  l  wy czników 
p ywakowyc .

2 2 Í

Zacisk odciągowy 
przewodu

o zamocowania nadajnika sygna  w st dzience. Zacisk mocowany jest w st dzien
ce za pomoc  aka  przewód cz jnika zostaje zaciśni ty i zamocowany pod ci żarem 
w asnym cz jnika.

2 1 2 C Í

Bariera Zenera ariera Zenera do pod czenia cz jnika poziom  w atmos erze wy c owej. 2 1 2 K Í

Lampa błyskowa 24 
VDC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 12 Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 12-24 
VDC

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( 2 d ).

201 20 Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.



1

]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Zbieranie i transport ścieków
ompy zatapialne do ścieków  z rz dzeniem tn cym

Wilo-Drain MTC

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą czujnika poziomu

ejestracja poziom  za pomoc  cz jnika poziom  z różnymi zakresami pomiar  z alarmem wysokiego poziom  i za ezpieczeniem przed s c o ie
giem. ariera Zenera oraz przeka niki separ j ce s  potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac  zagrożenia wy c em  eśli stosowane jest 

rz dzenie ster j ce ..  nie s  one potrze ne
Typ Opis Nr art.

]

Akumulator NiMh, 9 
V/200 mAh

k m lator do montaż  w rz dzeniac  ster j cyc  Wilo ontrol  i  do 
alarm  niezależnego od zasilania sieciowego 2 22 0 Í

Czujnik poziomu 
0-2,5 m słupa wody, 
długość przewodu: 
50 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088836 Í

Czujnik poziomu 
0-2,5 m słupa wody, 
długość przewodu: 
30 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088837 Í

Czujnik poziomu 
0-2,5 m słupa wody, 
długość przewodu: 
10 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088839 Í

Czujnik poziomu 
0-1,0 m słupa wody, 
długość przewodu: 
50 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088840 Í

Czujnik poziomu 
0-1,0 m słupa wody, 
długość przewodu: 
30 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088841 Í

Czujnik poziomu 
0-1,0 m słupa wody, 
długość przewodu: 
10 m

ignal transmitter wit   appro al or ids containing aeces wit  a ma im m 
temperat re o  0 . O tp t signal  ...20 m 6088842 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe

ygna  alarmowy po wykryci  wtargni cia wody do pomieszcze  i dynków. ygna  alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej  wiz alnej l  
drog  radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art.

]

DrainAlarm 2 iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z optycznym i ak stycznym sygna em alarmo
wym oraz przy czem wy cznika p ywakowego. 2 1 K Í

DrainAlarm GSM
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z optycznym i ak stycznym sygna em alar

mowym oraz alarmem za pośrednictwem sieci komórkowej  z przy czem wy cznika 
p ywakowego.

2 2 11 Í

Wyłącznik 
pływakowy MS1 
Długość przewodu 
10 m

adajnik sygna  do przet aczanego medi m agresywnego i zawieraj cego ekalia o 
maks. temperat rze do 0 . rze cznik   góry W . na dole W . . 200 C Í

Sygnalizator 
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si  d wi k  do wewn trz i na zewn trz do 
montaż  naściennego. ygna  alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k  z mem ran  stalow  ( d ).

01 C Í

Lampa błyskowa 
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż  naściennego. arwa 
świat a  zerwona  cz stotliwoś  migania  0 z 2 1 1 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  sterowniki nie s  za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa  wy cznie poza stre  zagrożenia wy c em. eżeli pompy s  montowane w 

stre ac  zagrożenia wy c em  wymagane s  dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.
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Wilo-Drain MTC

Zbieranie i transport ścieków
ompy zatapialne do ścieków  z rz dzeniem tn cym

Rysunek wymiarowy
Wilo rain  – montaż przenośny mokry

Rysunek wymiarowy
Wilo rain  – montaż stacjonarny mokry
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EMUport CORE

]  gotowoś  dostawy    zapas magazynowy    ok. 2 tygodnie  K  ok.  tygodnie    na zapytanie  Í  cena na zapytanie
rawo do zmian zastrzeżone – odane ceny nie zawieraj  podatk  . O owi z j  Ogólne war nki dostawy i s g rmy Wilo (patrz www.wilo.pl) – ważne od 01.0 .1  w iemczec

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompownie z systemem separacji cz ści sta yc

Rozszerzenie serii

Wilo-EMUport CORE ·
Budowa

tandardowe rz dzenie do przet aczania ścieków z syste
mem separacji cz ści sta yc  wed g 120 0 1 do 

stawienia w dynk  l  w st dzience na zewn trz.

Zastosowanie
oczenie ścieków nieoczyszczonyc  które nie mog  y  

odprowadzone do kanalizacji przy wykorzystani  nat ral
nego spadk  oraz do os szania przedmiotów znajd j cyc  
si  poniżej poziom  spi trzenia (wed g 120  

1 100)

Zakres dostawy
otowe do montaż  rz dzenie do przet aczania ścieków 

kompletnie zmontowane  w cznie z kszta tk  rozga n  
cz jnikiem poziom  i dwoma pompami.

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ aksymalnie niezawodne dzia anie dzi ki separa

cji s stancji sta yc  od ścieków  że cia a sta e 
nie m sz  przep ywa  przez pomp  – rak zator

ƒ konomicznoś  dzi ki systemowi etro t zapew
niaj cem  prost  renowacj  staryc  przepom
powni

ƒ ga żywotnoś  i rak podatności na korozj  
dzi ki zastosowani  materia   i 

ƒ rosta konserwacja  również podczas pracy  dzi ki 
igienicznem  stawieni  na s c o  atwem  do

st powi z zewn trz oraz pojedynczem  rz dze
ni  odcinaj cem

ƒ ezpieczna przysz oś  również w przypadk  
zwi kszenia zawartości cz ści sta yc  w ściekac

ƒ ożliwoś  elastycznego montaż  w dynk  l  
w st dzienkac  o średnicy od 1 00 mm

ƒ atwy do zintegrowania i gotowy do pod czenia 
system l g mp

ƒ Oszcz dnoś  energii dzi ki wydajnym pompom 
zatapialnym do ścieków  opcjonalnie z silnikami 

Grupa cenowa: PG8
Wilo-EMUport CORE
Typ pompy Pojemność brutto Przyłącze tłoczne Nr art.

00  0 z
Nr art.

   z
V
l ] ]

CORE 20.2-10A 0  0 0 0 K Í - -

CORE 20.2-14A 0  0 0 0 K Í - -

CORE 20.2-17A 0  0 0 0 K Í - -

EMUport CORE

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompownie z systemem separacji cz ści sta yc

Wilo-EMUport CORE ·
Budowa

tandardowe rz dzenie do przet aczania ścieków z syste
mem separacji cz ści sta yc  wed g   120 0 1 do

stawienia w dynk  l  w st dzience na zewn trz.

Zastosowanie
oczenie ścieków nieoczyszczonyc  które nie mog  y

odprowadzone do kanalizacji przy wykorzystani  nat ral
nego spadk  oraz do os szania przedmiotów znajd j cyc
si  poniżej poziom  spi trzenia (wed g   120

 1 100).

Zakres dostawy
otowe do montaż  rz dzenie do przet aczania ścieków

kompletnie zmontowane  w cznie z kszta tk  rozga n
cz jnikiem poziom  i dwoma pompami.

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ aksymalnie niezawodne dzia anie dzi ki 

separacji s stancji sta yc  od ścieków  że 
cia a sta e nie m sz  przep ywa  przez pomp  – 

rak zator
ƒ konomicznoś  dzi ki systemowi etro t 

zapewniaj cem  prost  renowacj  staryc  
przepompowni

ƒ ga żywotnoś  i rak podatności na korozj  
dzi ki zastosowani  materia   i 

ƒ rosta konserwacja  również podczas pracy  dzi ki 
igienicznem  stawieni  na s c o  atwem  

dost powi z zewn trz oraz pojedynczem  
rz dze  ni  odcinaj cem

ƒ ezpieczna przysz oś  również w przypadk  
zwi kszenia zawartości cz ści sta yc  w ściekac

ƒ ożliwoś  elastycznego montaż  w dynk  l  
w st dzienkac  o średnicy od 1 00 mm

ƒ atwy do zintegrowania i gotowy do pod czenia 
system l g mp

ƒ Oszcz dnoś  energii dzi ki wydajnym pompom 
zatapialnym do ścieków  opcjonalnie z silnikami 

Rozszerzenie serii

Wilo-EMUport CORE
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Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompownie z systemem separacji cz ści sta yc

  Wilo-EMUport CORE
Typ Pojemność brutto Przyłącze tłoczne Nr art.

00  0 z
V
I ]

EMUport CORE 20.2-10/540 0   0 2 2 K

EMUport CORE 20.2-14/540 0   0 2 2 K

EMUport CORE 20.2-17/540 0   0 2 2 K

EMUport CORE 20.2-21/540 0   0 2 2 K

EMUport CORE 20.2-25/540 0   0 2 0 K

EMUport CORE 20.2-28/540 0   0 2 1 K

EMUport CORE 20.2-31/540 0   0 2 2 K

EMUport CORE 20.2-10/540 0   0 2 2 K

EMUport CORE 20.2-14/540 0   0 2 2 K

EMUport CORE 20.2-17/540 0   0 2 2 K

EMUport CORE 20.2-21/540 0   0 2 2 K

EMUport CORE 20.2-25/540 0   0 2 0 K

EMUport CORE 20.2-28/540 0   0 2 1 K

EMUport CORE 20.2-31/540 0   0 2 2 K

EMUport CORE 20.2-35/540 0   0 2 K

EMUport CORE 20.2-40/540 0   0 2 K

EMUport CORE 20.2-46/540 0   0 2 K

EMUport CORE 20.2-52/540 0   0 2 K

EMUport CORE 20.2-59/540 0   0 2 K

EMUport CORE 45.2-10/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 45.2-14/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 45.2-17/540 1200   100 2 0 K

EMUport CORE 45.2-21/540 1200   100 2 1 K

EMUport CORE 45.2-25/540 1200   100 2 2 K

EMUport CORE 45.2-28/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 45.2-29/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 45.2-10/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 45.2-14/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 45.2-17/540 1200   100 2 0 K

EMUport CORE 45.2-21/540 1200   100 2 1 K

EMUport CORE 45.2-25/540 1200   100 2 2 K

EMUport CORE 45.2-28/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 45.2-29/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 60.2-9/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 60.2-12/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 60.2-13/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 60.2-16/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 60.2-18/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 60.2-21/540 1200   100 2 0 K

EMUport CORE 60.2-23/540 1200   100 2 1 K

EMUport CORE 60.2-24/540 1200   100 2 2 K

EMUport CORE 60.2-28/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 60.2-9/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 60.2-12/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 60.2-13/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 60.2-16/540 1200   100 2 K

Wilo-EMUport CORE
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Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompownie z systemem separacji cz ści sta yc

Wilo-EMUport CORE

  Wilo-EMUport CORE
Typ Pojemność brutto Przyłącze tłoczne Nr art.

00  0 z
V
I ]

EMUport CORE 60.2-18/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 60.2-21/540 1200   100 2 0 K

EMUport CORE 60.2-23/540 1200   100 2 1 K

EMUport CORE 60.2-24/540 1200   100 2 2 K

EMUport CORE 60.2-28/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 60.2-35/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 60.2-40/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 60.2-46/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 60.2-52/540 1200   100 2 K

EMUport CORE 60.2-59/540 1200   100 2 K

Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego
Typ Opis Nr art.

]

Adapter kołnierzowy 
DN 200/150

z żeliwa szarego  do pod czenia przewod  doprowadzaj cego  1 0 do przy cza  
200  z szczelk  i osprz tem montażowym 0 0 K

Adapter kołnierzowy 
DN 200/250

z żeliwa szarego  do pod czenia przewod  doprowadzaj cego  2 0 do przy cza  
200  z szczelk  i osprz tem montażowym 0 00 K

Adapter kołnierzowy 
o średnicy 200/300

z żeliwa szarego  do pod czenia przewod  doprowadzaj cego o średnicy 00 do przy
cza o średnicy 200  z szczelk  i osprz tem montażowym 2 2 K

Adapter kołnierzowy 
o średnicy 200/350

z żeliwa szarego  do pod czenia przewod  doprowadzaj cego o średnicy 0 do przy
cza o średnicy 200  z szczelk  i osprz tem montażowym 2 K

Adapter kołnierzowy 
DN 80/100

z żeliwa szarego  do pod czenia przewod  ciśnieniowego  100 do przy cza  0  z 
szczelk  i osprz tem montażowym 0 K

Adapter kołnierzowy 
o średnicy 100/150

z żeliwa szarego  do pod czenia przewod  ciśnieniowego o średnicy 1 0 do przy cza o 
średnicy 100  z szczelk  i osprz tem montażowym 2 K

Króciec kołnierzowy 
DN 200/PE-HD 160

z  do pod czenia r r z tworzywa szt cznego 1 0 mm do ko nierza  200  z 
szczelk  i osprz tem montażowym 0 01 K

Króciec kołnierzowy 
DN 200/PE-HD 225

z  do pod czenia r r z tworzywa szt cznego 22  mm do ko nierza  200  z 
szczelk  i osprz tem montażowym. 0 0 K

Króciec kołnierzowy 
DN 200/PE-HD 280

z  do pod czenia r r z tworzywa szt cznego 2 0 mm do ko nierza  200  z 
szczelk  i osprz tem montażowym 0 02 K

Króciec kołnierzowy 
o średnicy 200/PE-HD 315

z  do pod czenia r r z tworzywa szt cznego  1  mm do ko nierza o średnicy 200  
z szczelk  i osprz tem montażowym 2 K

Króciec kołnierzowy 
DN 80/ PE-HD 90

z  do pod czenia r r z tworzywa szt cznego 0 mm do ko  nierza  0  z 
szczelk  i osprz tem montażowym 0 K

Króciec kołnierzowy 
DN 100/PE-HD 110

z  do pod czenia r r z tworzywa szt cznego 110 mm do ko nierza  100  z 
szczelk  i osprz tem montażowym 0 K

z  do pod czenia r r z tworzywa szt cznego  110 mm do ko nierza  100  z 
szczelk  i osprz tem montażowym 2 K

Króciec kołnierzowy średnica 150/
PE-HD 110

z  do pod czenia r r z tworzywa szt cznego  110 mm do ko nierza  1 0  z 
szczelk  i osprz tem montażowym 2 K

Zestaw dopływowy DN 150/200
z żeliwa szarego  sk adaj cy si  z zawor  odcinaj cego  1 0 i adaptera ko nierzowego 

 1 0 200 do pod czenia przewod  doprowadzaj cego  1 0 do przy cza  200  
z szczelk  i osprz tem montażowym

0 0 K

Zestaw dopływowy DN 200
z żeliwa szarego  sk adaj cy si  z zawor  odcinaj cego  200 i ko nierza pośredniego 

 200 do pod czenia przewod  do  prowadzaj cego do przy cza  200  z szczel
k  i osprz tem montażowym

0 2 K

Zestaw dopływowy DN 250/200
z żeliwa szarego  sk adaj cy si  z zawor  odcinaj cego  2 0 i adaptera ko nierzowego 

 2 0 200 do pod czenia przewod  doprowadzaj cego  2 0 do przy cza  200  
z szczelk  i osprz tem montażowym

0 1 K

Zestaw dopływowy 
o średnicy 300/200

z żeliwa szarego  sk adaj cy si  z zawor  odcinaj cego o średnicy 00 i adaptera ko nie
rzowego o średnicy 00 200 do pod czenia przewod  doprowadzaj cego o średnicy 

00 do przy cza o śred  nicy 200  z szczelk  i osprz tem montażowym
2 K
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Wyposażenie dodatkowe
Typ Opis Nr art.

]

Adapter kołnierzowy 
DN 200/150

z żeliwa szarego  do pod czenia przewod  doprowadzaj cego  1 0 do przy cza  
200  z szczelk  i osprz tem montażowym 0 0 K

Adapter kołnierzowy 
DN 200/250

z żeliwa szarego  do pod czenia przewod  doprowadzaj cego  2 0 do przy cza  
200  z szczelk  i osprz tem montażowym 0 00 K

Adapter kołnierzowy 
o średnicy 200/300

z żeliwa szarego  do pod czenia przewod  doprowadzaj cego o średnicy 00 do przy
cza o średnicy 200  z szczelk  i osprz tem montażowym 2 2 K

Adapter kołnierzowy 
o średnicy 200/350

z żeliwa szarego  do pod czenia przewod  doprowadzaj cego o średnicy 0 do przy
cza o średnicy 200  z szczelk  i osprz tem montażowym 2 K

Adapter kołnierzowy 
DN 80/100

z żeliwa szarego  do pod czenia przewod  ciśnieniowego  100 do przy cza 
 0  z szczelk  i osprz tem montażowym 0 K

Adapter kołnierzowy o średnicy 
100/150

z żeliwa szarego  do pod czenia przewod  ciśnieniowego o średnicy 1 0 do przy cza 
o średnicy 100  z szczelk  i osprz tem montażowym 2 K

Króciec kołnierzowy DN 200/PE-HD 
160

z  do pod czenia r r z tworzywa szt cznego 1 0 mm do ko nierza  200  
z szczelk  i osprz tem montażowym 0 01 K

Króciec kołnierzowy DN 200/PE-HD 
225

z  do pod czenia r r z tworzywa szt cznego 22  mm do ko nierza  200  
z szczelk  i osprz tem montażowym. 0 0 K

Króciec kołnierzowy DN 200/PE-HD 
280

z  do pod czenia r r z tworzywa szt cznego 2 0 mm do ko nierza  200  
z szczelk  i osprz tem montażowym 0 02 K

Króciec kołnierzowy o średnicy 200/
PE-HD 315

z  do pod czenia r r z tworzywa szt cznego  1  mm do ko nierza o średnicy 200  
z szczelk  i osprz tem montażowym 2 K

Króciec kołnierzowy DN 80/ PE-HD 90 z  do pod czenia r r z tworzywa szt cznego 0 mm do ko nierza  0  z szczel
k  i osprz tem montażowym 0 K

Króciec kołnierzowy DN 100/PE-HD 
110

z  do pod czenia r r z tworzywa szt cznego 110 mm do ko nierza  100  
z szczelk  i osprz tem montażowym 0 K

z  do pod czenia r r z tworzywa szt cznego  110 mm do ko nierza  100  
z szczelk  i osprz tem montażowym 2 K

Króciec kołnierzowy średnica 150/
PE-HD 110

z  do pod czenia r r z tworzywa szt cznego  110 mm do ko nierza  1 0  
z szczelk  i osprz tem montażowym 2 K

Zestaw dopływowy DN 150/200
z żeliwa szarego  sk adaj cy si  z zawor  odcinaj cego  1 0 i adaptera ko nierzowego 

 1 0 200 do pod czenia przewod  doprowadzaj cego  1 0 do przy cza  200  
z szczelk  i osprz tem montażowym

0 0 K

Zestaw dopływowy DN 200
z żeliwa szarego  sk adaj cy si  z zawor  odcinaj cego  200 i ko nierza pośredniego 

 200 do pod czenia przewod  do  prowadzaj cego do przy cza  200  z szczel
k  i osprz tem montażowym

0 2 K

Zestaw dopływowy DN 250/200
z żeliwa szarego  sk adaj cy si  z zawor  odcinaj cego  2 0 i adaptera ko nierzowego 

 2 0 200 do pod czenia przewod  doprowadzaj cego  2 0 do przy cza  200  
z szczelk  i osprz tem montażowym

0 1 K

Zestaw dopływowy o średnicy 
300/200

z żeliwa szarego  sk adaj cy si  z zawor  odcinaj cego o średnicy 00 i adaptera ko nie
rzowego o średnicy 00 200 do pod czenia przewod  doprowadzaj cego o średnicy 

00 do przy cza o śred  nicy 200  z szczelk  i osprz tem montażowym
2 K

Zestaw dopływowy o średnicy 
350/200

z żeliwa szarego  sk adaj cy si  z zawor  odcinaj cego o średnicy 0 i adaptera ko nie
rzowego o średnicy 0 200 do pod czenia przewod  doprowadzaj cego o średnicy 

0 do przy cza o śred  nicy 200  z szczelk  i osprz tem montażowym
2 K

Zestaw do pomiaru przepływu DN 80

sk adaj cy si  z zawor  odcinaj cego z żeliwa szarego i miernika przep yw  ze stali 
powlekanej  z szczelk  i osprz tem montażowym

0 K

Zestaw do pomiaru przepływu DN 100 0 K

Zestaw do pomiaru przepływu 
o średnicy 150 2 00 K

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompownie z systemem separacji cz ści sta yc

Wilo-EMUport CORE

Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego
Typ Opis Nr art.

]

Zestaw dopływowy 
o średnicy 350/200

z żeliwa szarego  sk adaj cy si  z zawor  odcinaj cego o średnicy 0 i adaptera ko nie
rzowego o średnicy 0 200 do pod czenia przewod  doprowadzaj cego o średnicy 

0 do przy cza o śred  nicy 200  z szczelk  i osprz tem montażowym
2 K

Zestaw do pomiaru przepływu DN 80

sk adaj cy si  z zawor  odcinaj cego z żeliwa szarego i miernika przep yw  ze stali 
powlekanej  z szczelk  i osprz tem montażo  wym

0 K

Zestaw do pomiaru przepływu DN 100 0 K

Zestaw do pomiaru przepływu 
o średnicy 150 2 00 K
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Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego
ejestracja poziom  za pomoc  cz jnika poziom  z różnymi zakresami pomiar  z alarmem wysokiego poziom  i za ezpieczeniem przed s c o iegiem. 
ariera Zenera oraz przeka niki separ j ce s  potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac  zagrożenia wy c em  eśli stosowane jest rz dze  

nie ster j ce ..  nie s  one potrze ne
Typ Opis Nr art.

]

SC-L-2x1,6A-T34-DOL-WM-FTS

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom  sterowania 
rz dzeniem do przet aczania za pomoc  pompowni z systemem separacji cz ści 

sta yc  przy życi  cz jnika poziom  za pośrednictwem iskro ezpiecznego o wod  
pr dowego. ezpo  średnie pod czenie pomp w stre ac  zagrożenia wy c em jest 
niedop szczalne

2 2 0 K

SC-L-2x2,4A-T34-DOL-WM-FTS 2 2 1 K

SC-L-2x4A-T34-DOL-WM-FTS 2 2 2 K

SC-L-2x6,3A-T34-DOL-WM-FTS 2 2 K

SC-L-2x10A-T34-DOL-WM-FTS 2 2 K

SC-L-2x12A-T34-DOL-WM-FTS 2 2 K

 SC-L-2x16A-T34-DOL-WM-FTS 2 2 K

SC-L-2x20A-T34-DOL-WM-FTS 2 2 K

SC-L-2x24A-T34-DOL-WM-FTS 2 2 K

SC-L-2x32A-T34-DOL-WM-FTS 2 2 K

Lampka sygnalizacyjna Optyczny sygna  alarmowy do pod czenia do rz dzenia ster j  cego. adaje si  
do montaż  na zewn trz. 2 10 2

Sygnalizator dźwiękowy k styczny sygna  alarmowy (  d ) do pod czenia do rz dze  nia ster j cego. 
adaje si  do montaż  na zewn trz. 01

Communication modul SC-OPTION 
GSM

od  dodatkowy do wyposażenia rz dze  ster j cyc  typosze  reg  Wilo e 
do kom nikacji w sieciac  mo ilnyc  2 221 K

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga  rz dzenia ster j ce nie s  za ezpieczone przed wy c em i z tego powod  mog  y  montowane tylko poza stre ami . eśli pompy maj  y  stosowane w stre ac  zagrożenia 

wy c em  żytkownik m si podj  odpowiednie dzia ania.

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompownie z systemem separacji cz ści sta yc
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Wilo-EMUport CORE
konstr owane tak  a y cz ści sta e 

nie zak óci y pracy pomp
Pompownia z systemem separacji części 
stałych Wilo-EMUport CORE to rozwiązanie do 
niezawodnego transportu ścieków. Prefabry-
kowany system jest kompaktowy i zbudowany 
z modułów. 
Dzięki temu nadaje się on zarówno do instala-
cji w budynkach, jak i do instalacji w studniach 
podziemnych. Dostępność różnych wymiarów 
umożliwia wybór systemu, który idealnie pa-
suje do istniejących warunków dopływu.
Wszystkie systemy typu Wilo-EMUport 
CORE posiadają certyfikat badania wg normy 
PN-EN 12050-1 wydany przez jednostkę 
TÜV Rheinland oraz są ciągle monitorowane. 
To gwarantuje Państwu wysoki stopień nieza-
wodnego działania i jakości.

Odporny i trwały

Odporny na korozję zbiornik z PEHD zaprojek-
towany w kształcie zapobiegającym powsta-
waniu osadów.

Wytrzymała konstrukcja

Zbiornik separatora części stałych wykonany 
z PEHD zapewniając najbardziej efektywną 
odporność na korozję.

Proste czyszczenie

Systemy w wersji -B wyposażone w bypass do 
automatycznego wstecznego płukania zbior-
nika retencyjnego.

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompownie z systemem separacji cz ści sta yc

Wilo-EMUport CORE
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Wygodne serwisowanie

Otwór rewizyjny pozwalający na czyszcze-
nie zbiornika oraz przyłącze pomp po stronie 
ssawnej wyposażone są w szczelne szybko-
złącze umożliwiające szybką konserwację 
systemu.

Wytrzymałość i efektywność

Pompy zatapialne w klasie ochrony IP68 usta-
wione pod lekkim skosem w celu automatycz-
nego odpowietrzania, do wyboru z silnikiem 
IE3*. Ustawione w higienicznym i suchym 
miejscu ułatwiającym konserwację.
*W oparciu o IEC60030-2

Kontrola dopływu

Skrzynka dopływowa z transparentną pokrywą 
(wersja -B) pozwalającą na kontrolę wzrokową 
w czasie pracy.

Prosta konserwacja podczas pracy

Dopływ ścieków jest kontrolowany nie tylko 
przez zasuwę główną na wlocie rurociągu 
grawitacyjnego, ale również przez specjalne 
zasuwy pozwalające na niezależne zamknię-
cie dopływu ścieków do separatorów części 
stałych. Umożliwia to wygodny dostęp do 
wnętrza separatorów w celu ich kontroli 
lub czyszczenia bez konieczności wyłączania 
tłoczni z ruchu.

Przegląd typów produktów

Wilo-Drain... EMUport CORE 20.2 EMUport CORE 45.2 EMUport CORE 50.2 Na zapytanie

aks. dop ywaj ca iloś 20 m  m 0 m o 1000 m

ojemnoś  r tto 00 l 1200 l 1200 l o 20000 l

Wysokoś  dop yw 0 mm 1200 mm 1200 mm –

rzy cze dop yw  200  200  200 o  00

rzy cze t oczne  0  100  100 o  0

topie  oc rony

in. średnica st dzienki 1 00 mm 2000 mm 2000 mm o 00 mm

ateria  z iornika Polietylen Polietylen Polietylen Polietylen

ateria  skrzynki rozdzielczej Poliuretan Poliuretan Poliuretan Polietylen

Wymiary (d .  szer.  wys.) 0  1 10  1 00 mm 1 0  1 0  1  mm 1 0  1 0  1  mm –

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompownie z systemem separacji cz ści sta yc
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-EMUport CORE 20.2

Typ: 20.2-10.. 20.2-14.. 20.2-17.. 20.2-21.. 20.2-25.. 20.2-28.. 20.2-31..

Silnik

Maks. wysokość podnoszenia ~10 m ~14 m ~17 m ~21 m ~25 m ~28 m ~31 m

Pobór mocy P1 1,45 kW 3,15 kW 3, 15 kW 3, 15 kW 4,4 kW 4,4 kW 4,4 kW

Prąd znamionowy 2,65 A 5,7 A 5,7 A 5,7 A 7,4 A 7,4 A 7,4 A

Tryb pracy pomp S1 S3-50%

Klasa ochrony IP68

Prędkość obrotowa 2900 /min

Długość kabla zasilającego 10 m

Klasa sprawności silników pomp 
(zg. Z IEC 60034-30) IE3

Dopuszczalny zakres zastosowania

Maks. stały dopływ ścieków 20 m3/h

Tryb pracy system S1

Maks. ilość załączeń na pompę 50/h

Temp. przetłaczanego medium +3..+40°C (krótkotrwale do 3 min +60°C)

Podłączenia

Przyłącze tłoczne DN80

Przyłącze dopływowe DN200

Odpowietrzenie 75 mm

Przyłącze do płukania lub awaryjnego 
opróżnienia DN 40

Wymiary

Wysokość dopływu 750 mm

Pojemność zbiornika 440 l

Pojemność czynna 295 l

Wymiar 1390 x 1410 x 1350 (1400) mm

Min. średnica pompowni 1500 mm

Rekomendowana średnica pompowni 2000 mm

Waga bez pomp 255-270 kg

Waga z pompami 336-399 kg

Materiał

Korpus silnika pompy Żeliwo EN-GJL

Korpus pompy Żeliwo EN-GJL

Wirnik Żeliwo EN-GJL

Zbiornik PE

Skrzynka dopływowa PUR

Zawory odcianające do separatorów PVC

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompownie z systemem separacji cz ści sta yc

Wilo-EMUport CORE
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Rysunek wymiarowy Wilo-EMUport CORE 20.2

Charakterystyka hydrauliczna Wilo-EMUport CORE 20.2...

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompownie z systemem separacji cz ści sta yc
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Wilo-EMUport CORE 45.2

Typ: 45.2-9.. 45.2-13.. 45.2-16.. 45.2-20.. 45.2-24.. 45.2-27.. 45.2-30..

Silnik

Maks. wysokość podnoszenia ~9 m ~13 m ~16 m ~20 m ~24 m ~27 m ~30 m

Pobór mocy P1 1,45 kW 3,15 kW 3, 15 kW 3, 15 kW 4,4 kW 4,4 kW 4,4 kW

Prąd znamionowy 2,65 A 5,7 A 5,7 A 5,7 A 7,4 A 7,4 A 7,4 A

Tryb pracy pomp S1 S3-50%

Klasa ochrony IP68

Prędkość obrotowa 2900 /min

Długość kabla zasilającego 10 m

Klasa sprawności silników pomp 
(zg. Z IEC 60034-30) IE3

Dopuszczalny zakres zastosowania

Maks. stały dopływ ścieków 45 m3/h

Tryb pracy system S1

Maks. ilość załączeń na pompę 50/h

Temp. przetłaczanego medium +3..+40°C (krótkotrwale do 3 min +60°C)

Podłączenia

Przyłącze tłoczne DN100

Przyłącze dopływowe DN200

Odpowietrzenie 75 mm

Przyłącze do płukania lub awaryjnego 
opróżnienia DN 40

Wymiary

Wysokość dopływu 1200 mm

Pojemność zbiornika 1200 l

Pojemność czynna 900 l

Wymiar 1830 x 1760 x 1850 (1865) mm

Min. średnica pompowni 2000 mm

Rekomendowana średnica pompowni 2500 mm

Waga bez pomp 377-395 kg

Waga z pompami 500-515 kg

Materiał

Korpus silnika pompy Żeliwo EN-GJL

Korpus pompy Żeliwo EN-GJL

Wirnik Żeliwo EN-GJL

Zbiornik PE

Skrzynka dopływowa PUR

Zawory odcianające do separatorów PVC

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompownie z systemem separacji cz ści sta yc

Wilo-EMUport CORE
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]  erminy dostaw   – prod kt dost pny z magazyn  Wilo olska   – prod kt dost pny w ci g  2 tygodni od zamówienia  K – prod kt dost pny w ci g   tygodni od zamówienia. 
Ostateczne potwierdzenie termin  dostawy od ywa si  po z ożeni  zamówienia   Í  prosimy o kontakt z Wilo

Rysunek wymiarowy Wilo-EMUport CORE 45.2

Charakterystyka hydrauliczna Wilo-EMUport CORE 45.2...

Odprowadzanie ścieków i wody zanieczyszczonej
ompownie z systemem separacji cz ści sta yc
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Pioneering for You

 

Centrala:
Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola

T 22 702 61 61
F 22 702 61 00
wilo@wilo.pl
www.wilo.pl

INFOLINIA:
801 DO WILO
(801 369 456)

SERWIS NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
24-godzinny dyżur serwisowy: 602 523 039
T 22 702 61 32
F 22 702 61 80
serwis@wilo.pl
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