Nazwa wyrobu
budowlanego:
Oznaczenie typu

wyrobu budowlanego:

Producent:

Krajowa Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych
Numer deklaracji: WILO/PL/B/2/2021

Zespot Pomp Pozarowych
COR-...HELIX VF.../SC-FFS
wilo

WILO Polska Sp. z. 0.0.

ul. Jednosci 5
05-506 Lesznowola, Polska

Do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych zastosowano Krajowy System Oceny 1.

Podnoszenie ciénienia wody w instalacjach wody bytowej, technologicznej,
przemystowej oraz instalacjach i sieciach wodociagowych przeciwpozarowych
oraz statych urzgdzeniach gasniczych mgtowych.

Zamierzone zastosowanie: Instalacje lub sieci wodociqgowe przeciwpoZarowe w rozumieniu odpowiednio rozporzquzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprowle ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U 2010 nr 109 poz. 719
oraz rozporzqdzenia Ministra Sprow Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprowie
przeciwpoiarowego zaopatrzenio w wode oraz drég poiarowych.

Krajowa Specyfikacja Techniczna Oswiadczenie producenta

Krajowa Ocena Techniczna:

CNBOP-PIB-KOT-2020/0176-1005 wydanie 3 z dnia
30 marca 2020r.

Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego powyiej

wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony deklarowanymi wtasciwosciami  uzytkowymi.
Krajowa Jednostka Oceny Przeciwpozarowej— Pafistwowy Instytut Badawczy | Niniejsza  krajowa  deklaracja  wiasciwosci
Technicznej: im. Jozefa Tuliszkowskiego. ul. Nadwiélariska 213 uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z
Akredytowana Jednostka 05-420 Jézeféw dnia 16 kwietna 2004 r. o wyrobach
Certyfikujaca : ../.\._ budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnosé
V\/ producenta.
CNEDP—P‘IB
Numer akredytacji: AC063
Numer Certyfikatu: 063-UWB-0234
DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wiasciwosci uizytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowar
Znamionowa predkosé obrotowa wirnikow 2900 obr/min
Wydajnosé nominalna 135-1724 |/min W zaleznosci od odmiany zespotu
Nominalna wysokos$é podnoszenia 20-184m W zaleinosci od odmiany zespotu
Wielkos¢ krdéca ocznego DN 32 - DN 125 W zalezno$ci od odmiany zespotu

W imieniu producenta podpisat:
Lesznowola, dnia 22/09/2021r.

{miejsce i data wystawienia)

Jarostaw Stachu rslfi
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