EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

1. Siurblio modelis: Stratos PICO-Z

2. Indentifikacinis nr.:

3. Paskirtis: Visose vandens tickimo sistemose.

4. Gamintojas: WILO SE. Nortkirchenstrafie 100, D-44263,
Dortmund, Vokietija

5. Atstovas Lietuvoje: UAB ,WILO Lietuva®, Paneriy g. 51-210.
03160 Vilnius

6. Standartai ir normos: 2006/95/EG;  2006/95/EC; 2004/108/EG:;

2004/108/EC; 2004/108/CE; EN 60335-2-51;
EN 610006-6-:20007: EN 610006-3-+A1 :2011;
EN 61000-6-2:2005: EN 61000-6-4+A1:2011..

7. Deklaruojamos Zr. prieda su siurblio techniniais duomeninmis.
ekpsloatcinés savybés
8. Kokybés valdymas: Pradinis produkto tipo bandymas gamykloje bei
gamybos kontrolé gamykloje.
9. Ypatingos produkto Produktg naudoti kaip nurodyta montavimo ir
naudojimo salygos: cksploatavimo instrukeijoje.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija idduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo
atsakomybe

Gamintojo vardu pasirasé:
InZinierius Audrius Merkys
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