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CERTYFIKAGJA
WYRODBODWY

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3931/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe|
im. J6zefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na whniosek:

stwierdza, ze wyrob: )OZarowyn
espotami pomp COR-FFS

rrrrr

produkowany przez:

w zaktadzie produkcyjnym Wilo Polska Sp. z 0.0.
ul. Jednosci 5 -

)5-506 Lesznowola

spetnia wymagania: pkt. 12.1 »zatacznika do .rozpbizad énia  Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji'z,dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
- /lub ochronie zdrowia i zycia oraz

zapewnieniu ‘bezpieczenstwa publicznegodiu -
mienia, a takze zasad w d vani ia tych wyrobow do uzytkowania

002, 22010 r., Nr 85, poz. 553 i z

Dokumentacja: _ | '
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszcze ia Wy 3527/2020 z dnia 10.03.2020 r.

2. Sprawozdanie z badari nr 1532/BA/19 20720 /ﬂ onanych v 2e5®°ratoriéw Sygnalizacji

Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP=PIE

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 3931/DC/C

Okres waznosci swiade

DYREKTOR CNBOP-PIB

Jouc §

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefow, dnia: 19 marca 2020 r.
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DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujgca urzadzeniami przecuw ozarowyml typu Wilo Control SCe FIRE —
Sterowa 1 -'7";:"* y fj: | : ";f.ﬁ*-,' ﬁ‘?f m!

Typ:
Zakres temperatury pracy:

Stopien ochrony obudowy:

] s e =
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Wymiary (dt. x szer. x wys.): SmartControI Flre 4x 24A £
SmartControI Flre 4x 16A E‘_ '-
BT SmartControl Fire4x 13AE

rtControI Flre 4x 10A E oy

NapiQCie zasilania centra " S i T R A

Napiecie robocze:

Maksymalny pobor pradu:

Liczba obstugiwanych pomp: | . e
"ii;;_”i;;;;;h”{ﬁ 10, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 618, 620,
621, .,W”f“Eﬁﬁ_*?f;?, 04,.1006,.1007, 1 09, 1010, 1011, 1012,
1019, 1603, 1604, 1605, 1608, 1 Oi;is 0, 1611, 1612, 1613,
2208, 2209, 2210, 2211, 2213, 2214, 2215

Typ obstugiwanej pompy:

1616 2205220"

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

ch i Administracji z dnia Nca 2007 r. w sprawie
ne, hi a | zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawaniz ' z 2010 r., Nr 35,

poz. 553 i z 2018 r., poz. 84) wyrob powmu,e&h way znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo

Tuliszp Y
numerem niniejszego swiadectwa. Q’g\\ 58 “*"f'effé‘ N
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st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozeféw, dnia: 19 marca 2020 .
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