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Wedòug informacMi podawanycK przez 6SzöE 3eHulacji &neSHeUZki wdciÈgu ostatnicK 5 lat ceny energii eleNtryczneM 
wzrosòy od285�
. TaNże wddòugoterminoweM perspeNtywie oczeNuMe siØ, że pozostanÈ one na dośÊ wysoNim poziomie 
wdpor¶wnaniu zdnormami Kistorycznymi. 

Ęrodòo: Kttps://www.ure.goY.pl/pl/energia-eleNtryczna/ceny-wsNazniNi/7851,Srednia-Nwartalna-cena-energii-eleNtryczneM-sprzedaneM-na-zasadacK-innycK-niz-wy.Ktml

4ilnik z maHneTem USXałZm ¾ makTZmalna eGekUZXnoıø
 
najniŅTze koTzUZ eneSHii

)uESaulika QomQZ 
"cUun ;&T04

4ilnik z maHneTem 
USXałZm 'aloXnik � GilUS 4QSaXnoıø ukłaEu 

QomQoXeHo

84� x 93� x 97,5� = a75�

;aQoznaj TiĆ z`inGoSmacjö o`QomQie 8ilo�"cUun ;&T04 z`Tilnikiem 
z`maHneTem USXałZm oSaz analizö
 kU¥Sa Qokazuje jak moŅna 
zaoTzczĆEziø QonaE ��� koTzU¥X eneSHii X`QoS¥Xnaniu ze 
TUanEaSEoXö QomQö HłĆCinoXö
 a`jej koTzUZ zakuQu moHö TiĆ 
zXS¥ciø juŅ Qo �� mieTiöcach�

Sprawność poszczególnych elementów układu pompowego

Wilo-Actun =ETOS to elastyczne rozwiÈzanie 
systemowe, Nt¶re wyznacza naMwyższe standardy 
wddziedzinie sprawności energetyczneM pomp 
zatapialnycK. TaNi efeNt udaòo siØ uzysNaÊ dziØNi 
idealnemu poòÈczeniu silniN¶w idprzemyślanycK 
rozwiÈzaô wdzaNresie KydrauliNi. Pozwala to na 
znaczne zmnieMszenie Noszt¶w energii zużywaneM 
podczas efeNtywnego zaopatrzenia wdwodØ, adtaNże 
optymalnÈ NonǿguracMØ punNtu pracy wdNażdeM 
sytuacMi.

NaMEardzieM optymalnÈ NonǿguracMÈ pod wzglØdem 
oszczØdności energii Mest agregat pompowy Wilo-
Actun =ETOS wyposażony wdsilniN zdmagnesem 
trwaòym.

SilniN zdmagnesem trwaòym odnaMwyższeM sprawności 
�do 93�� zasilany Mest za pomocÈ przetwornicy 
czØstotliwości wyposażoneM wdǿltry sinusoidalne.

TaNi spos¶E zasilania zapewnia Klientowi szereg 
Norzyści:

ƒ Silnik o najwyższej sprawności (do 93%)
ƒ Zmienne punkty pracy pompy dzięki dostosowaniu 

prędkości obrotowej
ƒ Wysoka sprawność silnika przy częściowym 

obciążeniu
ƒ Sterowanie i monitoring parametru podnoszenia/

przepływu
ƒ Dostosowanie charakterystyki momentu obrotowego 

dla aplikacji o wysokiej zawartości części stałych 
(odwadnianie, górnictwo)

ƒ Najwyższa sprawność systemu - ok. 75%

+ak oCniŅZø koTzUZ ujmoXania X¥E HłĆCinoXZch 
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Zmienne punkty pracy pomp dzięki zastosowaniu 
falownika (pozwala na regulowanie punktów pracy pompy)

OEieNt 8rzÈdzenie

IlośÊ urzÈdzeô 
w zEiorniNu

IlośÊ 
zEiorniN¶w Suma

PoE¶r 
mocy 
P1.1

Czas 
pracy

PoE¶r 
mocy 

w roNu
Koszt 

energii =ysN Koszt nowego urzÈdzenia Koszt 
montażu

Czas 
zwrotu

szt szt KW K/d NWK/roN zò/roN zò/roN zò/na 
10 lat � ǜ/szt. zò/szt. Suma 

zò zò Lata

Studnia 
gòØEinowa     

TWI08.90-5 N8611-
2/22 22NW 1 1 1 24,72 10 90 228 94 739

��
��
5 400 25 920 25 920 0

�
��
K8.70-3 N8512-4/22  
22NW 1 1 1 19,34 10 70 597 74 127 20 612 206 121 11 880 57 024 57 024 0

Porównanie kosztów inwestycji

Wysoka sprawność silnika przy częściowym obciążeniu
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Silnik η 400V/100Hz [%] = f(P2 [kW])

4-7,5kW

9,3-18kW

22-37kW

[η]

[kW]

Dane wyściowe
Kurs Cena energii Czas

zł/€ zł/kWh lata

4,8 1,05 10

RacKuneN Noszt¶w wdcyNlu życia urzÈdzenia 
stanowi potwierdzenie teM roEiÈceM duże wrażenie 
eNonomiczności produNtu.

Poniższe zestawienie przedstawia por¶wnanie 
oszczØdności Noszt¶w energii wdprzypadNu 
zastosowania standardoweM pompy gòØEinoweM 
oraz pompy odnaMwyższeM sprawności KydrauliczneM 
Wilo-Actun =ETOS zasilaneM silniNiem zdmagnesem 
trwaòym.

Por¶wnanie Noszt¶w LCC dotyczy pomp 
pracuMÈcycK zdwydaMnościÈ 80 m3/K przy wysoNości 
podnoszenia  66 m sòupa wody.

OEie pompy wyposażone sÈ wdsilniNi odnominalneM 
mocy 22NW, lecz zostaòy wyNonane wddw¶cK 
r¶żnycK tecKnologiacK.
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Analiza zużycia energii eleNtryczneM pompy Wilo-
Actun =ETOS zdsilniNiem zdmagnesem trwaòym oraz 
standardoweM, naMczØścieM używaneM do uMmowania 
w¶d gòØEinowycK pompy gòØEinoweM zdsilniNiem 
asyncKronicznym poNazuMe, że pomimo wyższeM 
ceny zaNupu nowoczesnego uNòadu pompowego 
Wilo inwestycMa ta zwraca siØ Muż po 18 miesiÈcacK 
eNsploatacMi.

'alsza eNsploatacMa pompy Wilo-Actun =ETOS 
przynosi znaczÈce oszczØdności wyniNaMÈce 
zdograniczenia zużycia energii eleNtryczneM. 

Po upòywie 10 lat pracy pompy osiÈgaMÈ one poziom 
ponad 200 tys. PLN.

%iorÈc pod uwagØ trend szyENiego wzrostu cen energii 
eleNtryczneM wdEuropie, przeprowadzanie podoEneM 
analizy Noszt¶w uMmowania w¶d gòØEinowycK 
wdNażdym przedsiØEiorstwie Nomunalnym staMe siØ 
zasadnym dziaòaniem.

Wilo, MaNo dostawca naMEardzieM oszczØdnycK pomp 
gòØEinowycK Wilo-Actun =ETOS, sòuży Paôstwu 
pomocÈ wdprzygotowaniu taNieM analizy.
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TWI08.90-5+silnik asynchroniczny vs. K8.70-3+ silnik synchroniczny (z falownikiem i filtrem)

Ko
sz

ty
 [P

LN
]

973 314

798 297

Lata

TWI08,90-5 
NU611-2/22 
22KW

K8.70-3 
NU512-4/22 
22KW

Wilo-Actun ZETOS – pompa głębinowa o najwyższej 
sprawności energetycznej

Actun =ETOS to naMnowsza pompa gòØEinowa 
wdofercie Wilo. =naMduMe ona zastosowanie 
wddużycK uMØciacK mieMsNicK oraz  mnieMszycK, 
gminnycK studniacK, MaN r¶wnież wdzastosowaniacK 
przemysòowycK. PompØ =ETOS można swoEodnie 
NonǿgurowaÊ, dopasowuMÈc MÈ do r¶żnorodnycK 
wymagaô idNonNretnycK potrzeE.

=aletami wyr¶żniaMÈcymi pompØ Actun =ETOS na tle 
innycK dostØpnycK na rynNu tego typu urzÈdzeô Mest 
MeM wysoNa sprawnośÊ Kydrauliczna oraz zastosowanie 

materiaò¶w naMwyższeM MaNości. PoòÈczenie wydaMneM 
KydrauliNi pompy =ETOS  zdwysoce efeNtywnym 
silniNiem zdmagnesem trwaòym umożliwia uMmowanie 
wody gòØEinoweM przy minimalnym naNòadzie energii 
eleNtryczneM.  WdzwiÈzNu zdtym Wilo-Actun =ETOS 
zapewnia duże oszczØdności, co ma Nluczowe 
znaczenie EiorÈc pod uwagØ stale rosnÈce ceny 
energii. ReduNcMa Noszt¶w operacyMnycK sprawia, że 
oNres amortyzacMi nowo zamontowaneM pompy sNraca 
siØ do minimum, czasem nawet do 18 miesiØcy.

"moSUZzacja Qo 
_�� m�cach

* Z zestawienia z poprzedniej strony:
Oszczędność wynikająca ze zmniejszonego poboru energii: 206 121 zł 
Zwiększony koszt zakupu pompy Zetos o wysokiej sprawności: 57 024 - 25 910 = 31 104 zł 
Całkowita oszczędność: 206 121 - 31 104 = 175 017 zł

_��� UZT� zł 
oTzczĆEnoıci�
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NaMnowsza pompa gòØEinowa Wilo-Actun =ETOS  wyr¶żnia siØ na rynNu uniNalnymi rozwiÈzaniami tecKnicznymi, 
Nt¶re gwarantuMÈ  eNsploatatorom wymierne Norzyści.

ƒ $echa� 0aNsymalna sprawnośÊ pompy do 84,5� 
oraz do teM pory nieosiÈgalna caòNowita sprawnośÊ 
urzÈdzenia wynoszÈca 75�  przy zastosowaniu 
silniNa z magnesami trwaòymi.

ƒ KoSzZıciö Ela KlienUa Mest znaczÈce zmnieMszenie 
zużycia energii eleNtryczneM przez pompy gòØEinowe 
w por¶wnaniu do standardowycK urzÈdzeô do 
uMmowania w¶d gòØEinowycK.

Do Hł¥XnZch koSzZıci 8ilo�"cUun ;&T04 naleŅö�

8ilo�"cUun ;&T04 ¾ unikalne SozXiözania Uechniczne

ƒ $echa� +ydrauliNa wyNonana w caòości z odlewu 
precyzyMnego ze stali nierdzewneM wedòug 'IN 1.4408 
�AISI 316� zapewnia wyMÈtNowÈ odpornośÊ na NorozMØ.

ƒ KoSzZıciö Ela KlienUa Mest zdecydowanie dòuższa 
żywotności pompy nawet przy pompowaniu w¶d o 
wòaściwościacK NorozyMnycK, MaN np. wody morsNieM.

ƒ $echa� OptymalizacMa KydrauliNi pompy dziØNi 
dotoczeniu wirniN¶w doNòadnie do wymaganego 
punNtu pracy.

ƒ KoSzZıciö Ela KlienUa Mest otrzymanie pompy o 
zoptymalizowanycK do swoicK potrzeE parametracK 
KydraulicznycK, co minimalizuMe Mednocześnie zużycie 
energii eleNtryczneM.

ƒ $echa� WysoNa odpornośÊ na zużycie przy możliweM 
maNsymalneM zawartości piasNu 150 g/mv.

ƒ KoSzZıciö Ela KlienUa Mest możliwośÊ zastosowania 
Actun =ETOS do pompowania wody o dużeM 
zawartości piasNu luE element¶w o podwyższoneM 
aErazyMności.

ƒ $echa� Wilo-Actun =ETOS może zostaÊ 
sNonǿgurowana w r¶żnycK wersMacK wyNonania 
np. poprzez doE¶r r¶żnycK wersMi silniNa czy 
zaEezpieczeô.

ƒ KoSzZıciö Ela KlienUa Mest òatwośÊ dopasowania 
NonǿguracMi pompy do NonNretnego zastosowania.

ƒ $echa� 0ożliwośÊ zastosowania dodatNowycK 
powòoN zaEezpieczaMÈcycK KydrauliNØ pompy, na 
przyNòad przed odNòadaniem ocKry żelazoweM czy 
agresywnym dziaòaniem suEstancMi cKemicznycK.

ƒ KoSzZıciö Ela KlienUa Mest dòugotrwaòa EezawaryMna 
praca pompy Eez utraty sprawności i wydaMności 
nawet w przypadNu tòoczenia wody o wysoNieM 
zawartości żelaza.

ƒ $echa� CertyǿNat P=+ do stosowania z wodÈ 
użytNowÈ.

ƒ KoSzZıciö Ela KlienUa Mest możliwośÊ stosowania 
pompy w uMØciacK wody pitneM.

ƒ $echa� Czòonowa NonstruNcMa KydrauliNi pompy ze 
zintegrowanym zaworem zwrotnym.

ƒ KoSzZıciö Ela KlienUa Mest òatwośÊ demontażu 
i NonserwacMi urzÈdzenia co zmnieMsza Noszty 
serwisowe i eNsploatacyMne.
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Zastosowanie powłok wydłuża żywotność pompy i jej bezawaryjną pracę

Zintegrowany zawór zwrotny 
(opcjonalnie)

Wysoka niezawodność dzięki odpornej na 
korozję części hydraulicznej wykonanej 
w całości z odlewu precyzyjnego stali 
nierdzewnej

Wielostopniowa część hydrauliczna 
z wirnikami półosiowymi o najwyższej 
sprawności

Pierścienie wykonane z EPDM (-K8 oraz -K10) 
oraz ze stali nierdzewnej ( -K12) zapewniające 
długą żywotność

Wyważenie wirnika zapewniające wysoką 
kulturę pracy

Przyłącze NEMA/EMU umożliwiające 
swobodny dobór silnika

Konstrukcja pompy wykonana w całości z odlewu precyzyjnego ze stali nierdzewnej 
zapewnia wyjątkową odporność na korozję
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SzeroNi zaNres wydaMności oraz wysoNości 
podnoszenia pomp Actun =ETOS sprawia, że znaMduMÈ 
one zastosowanie w wielu apliNacMacK, zapewniaMÈc 
użytNowniNom wieloletniÈ i EezawaryMnÈ pracØ przy 
minimalnycK NosztacK eNsploatacMi.

ANtualny zaNres produNcMi pomp Wilo-Actun =ETOS 
oEeMmuMe agregaty o wydaMnościacK aż do oN. 775 
m3/K i wysoNościacK podnoszenia do 640 metr¶w.

Pompa Wilo-Actun =ETOS umożliwia indywidualnÈ 
NonǿguracMØ r¶wnież w przypadNu zastosowania 
silniN¶w zatapialnycK. Agregaty pompowe mogÈ 
EyÊ zasilane 6- i 8-calowymi napØdami o r¶żnycK 
zaletacK, Nt¶re można zawsze doNòadnie dopasowaÊ 
do oNreślonycK oEszar¶w zastosowania.

SilniNi dostØpne sÈ w wariantacK:
ƒ zamkniętym hermetycznie o dużej obciążalności 

termicznej, 
ƒ przezwajalnym do różnorodnych konfiguracji,
ƒ wysokosprawnym z silnikiem z magnesami trwałymi.

+eEna QomQa � TzeSoki zakSeT XZEajnoıci i S¥Ņne XaSianUZ Tilnik¥X

Charakterystyka zbiorcza

#uEoXa

4ilnik z maHneTami USXałZmi 1SzezXajalnZ ;amkniĆUZ heSmeUZcznie

8ielkoıø 6 - 8ǒ 6 - 16ǒ 6 - 8ǒ

.oc 7,5 - 150 NW 5,5 - 580 NW 5,5 - 150 NW

4QSaXnoıø 90 - 94� 83 - 90� 75 - 88�

;aleUZ

ƒ Maksymalna sprawność
ƒ Doskonała charakterysty-

ka pracy przy częściowym 
obciążeniu

ƒ Rozbudowane funkcje 
regulacyjne i ochronne

ƒ Możliwość naprawy
ƒ Różnorodne możliwości 

konfiguracji

ƒ Wysoka klasa izolacji
ƒ Obciążalność termiczna
ƒ Wysoka gęstość mocy

Q/m³/h0 100 200 300 400 500 600 700

Wilo-Actun ZETOS-K
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WdczasacK zmnieMszaMÈceM siØ ilości zasoE¶w 
naturalnycK, Mednym zdnaMpilnieMszycK zadaô  Mest 
odpowiedzialne gospodarowanie wodÈ pitnÈ, Nt¶ra 
staMe siØ coraz cennieMszym zasoEem.

Wilo Muż od 150 lat oferuMe nowoczesne, 
energooszczØdne oraz przyMazne dla użytNowniNa 
idśrodowisNa systemy do zarzÈdzania uMmowaniem 

iddystryEucMÈ wody. %lisNa wsp¶òpraca zdnaszymi 
Klientami pozwala nam opracowywaÊ innowacyMne 
produNty idsystemy idealnie dopasowane do icK 
wymagaô. EfeNt taNiego podeMścia do rynNu stanowiÈ 
zintegrowane rozwiÈzania cecKuMÈce siØ dosNonaòymi 
parametrami tecKnicznymi oraz naMwyższÈ 
niezawodnościÈ.

8ilo ¾ SozXiözania
 na kU¥SZch moŅeTz QoleHaø



Szczecin

Gdańsk

Olsztyn

Białystok

Warszawa

Łódź

Kielce

Katowice

Kraków Rzeszów

Lublin

Zamość

Poznań

Zielona Góra

Wrocław

Opole

Bydgoszcz

Anita Halicka
anita.halicka@wilo.com

602 559 459

Rafał Łojko
rafal.lojko@wilo.com

690 221 934

Dariusz Suski
dariusz.suski@wilo.com

600 078 510

Damian Rackiewicz
damian.rackiewicz@wilo.com

608 080 870

Przemysław Kordziński
przemyslaw.kordzinski@wilo.com

604 783 283

Paweł Moskal
pawel.moskal@wilo.com

660 785 080

Michał Pietrzak
michal.pietrzak@wilo.com

665 402 221

Dział Techniki Komunalnej

Centrala:
Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola

tel: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00
wilo.pl@wilo.com
www.wilo.pl

SERWIS NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
www.wilo.pl/Serwis
24-godzinny dyżur serwisowy: 602 523 039
tel: 22 702 61 32, fax: 22 702 61 80
serwis.pl@wilo.com
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