
Pioneering for you

Ürün broşürü

Atıksu arıtma prosesleriniz için verimlilik
Wilo dalgıç mikserleri
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Geleceğin atık su arıtma 
teknolojisi
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Size verdiğimiz söz
Wilo Group, bina sistemleri, su yönetimi ve endüstri 
sektörü için dünyanın önde gelen pompa ekipmanları 
ve sistemleri tedarikçilerinden biridir. Wilo bugün dünya 
çapında yaklaşık 8.000 kişiyi istihdam ediyor. Yenilikçi 
çözümler, akıllı ürünler ve kişiye özel hizmetler ile suyun 
akışını sürdürmek için akıllı, verimli ve iklim dostu bir 
hizmet sunuyoruz. Bunun da ötesinde, şeffaf olarak 
ortaya koyduğumuz sürdürülebilirlik stratejimizle ve or-
taklarımızla birlikte iklimin korunmasına önemli katkılarda 
bulunuyoruz. Wilo Grubu’nun dijital dönüşümünü sürekli 
ileriye taşıyor, ürünlerimiz ve çözümlerimiz, süreçlerimiz 
ve iş modellerimizle sektörde halihazırda dijital öncüsü 
olmaktan gurur duyuyoruz.

Sürdürülebilirlik herkes için olduğu gibi sizin için de en 
iyisidir
Doğal kaynakların kısıtlı olduğu zamanlarda en önemli 
görevlerden biri, giderek azalan kaynakların sorumlu yö-
netimidir. Gelecekte verimlilik, bağlanabilirlik ve güvenlik 
giderek daha önemli hale gelecektir. Zamanın ilerisinde 
bina sistemleri ve su yönetimi için size sürdürülebilir, 
kullanıcı dostu, ileri teknoloji ve yüksek performanslı 
çözümler sunmayı hedefliyoruz.

Gereksinimlerinizi mükemmel bir şekilde karşılayan ve uy-
gun hizmetlerle tamamlanan yenilikçi ürünler ve sistemler 
oluşturmak için sizin gibi müşterilerle yakın bir şekilde 
çalışıyoruz. Size sunacağımız sonuç, her zaman güvenebi-
leceğiniz entegre çözümlerdir.



4 Uygulamalar

Uygun iyi bir arıtma için sizinleyiz
Güvenilir atık su arıtımı

1	 Yağmur suyu bekletme tankları

2	 Giriş terfi istasyonu

3	 Mekanik temizleme

4	 Birincil arıtma

5	 Biyolojik arıtma / aktif çamur

6	 İkincil arıtma

7	 Geri devir

8	 Deşarj pompa istasyonu

9	 Çamur arıtımı



5

9

Bize güvenebilirsiniz
Uzmanlarımız, tasarım ve boyutlandırmadan 
devreye alma ve bakıma kadar her proje aşa-
masında size bizzat destek olur. Sisteminize 
bütünsel bir yaklaşım uyguluyoruz. Bu da tüm 
atık su arıtma uygulamalarında size özel ürün 
çözümleri sunmamızı ve teknik performans, 
maliyet verimliliği, güvenlik ve dayanıklılık açı-
sından yeni standartlar belirlememizi sağlar.

Wilo - zorluklarınızı çözmek için doğru 
çözüm ortağınızdır

Küresel iklim değişikliği göz önüne alındığında, 
düşük enerji tüketimi piyasada kilit bir konu-
dur. Belediye veya özel tedarikçiler üzerindeki 
maliyet baskısı artıyor. Bunlar arasında kanali-
zasyondaki artan katı madde miktarı, gittikçe 
artan yönetmelikler ve daha katı yasal gerek-
lilikler arasında yer almaktadır. Bu çerçevede 
Wilo, her alanda güvenebileceğiniz bir ortaktır.

Bu broşürde verimli arıtma işlemleriniz için 
seçili ürünler yer almaktadır.



6 Arıtma süreci

Uygulamalarınızın her biri için 
uygun destek

Arıtma süreci

Wilo-Flumen OPTI-TR 22 ... 40

Wilo-Flumen EXCEL-TRE 20 ... 40

Wilo-Flumen OPTI-TR 50 ... 120

Wilo-Flumen EXCEL-TRE 50 ... 90

Doğrudan tahrikli dalgıç mikserlerle 
tamamen boşaltılan yağmur suyu 
bekletme tankları

Çamur arıtımı
Orta hızlı dalgıç mikserler sayesinde 
sağlanan homojenizasyon

Yağmur suyu bekletme tankları, atık su arıtma tesisine
gelen yağmur suyu ve kanalizasyonun arıtma tesisine hid-
rolik olarak aşırı yük getirmemesini sağlar. İçinde toplanan 
yağmur suyu, uzun yağış olmayan mevsim sürelerinden 
sonra yüksek oranda kirlenir ve genellikle bekletme süresi-
nin daha uzun olması nedeniyle havza tabanına katı mad-
deler birikebilir. Doğrudan tahrikli Wilo dalgıç mikserler, 
olası çökeltilerin sürekli süspansiyonunu sağlar. Kompakt 
tasarım, çok düşük su seviyelerine kadar bile doğru türbü-
lansları oluşturmalarını sağlar. Bu da yağmursuyu bekletme 
tankının tamamen boşaltılmasını sağlar.

Biyokütle, anaerobik koşullar altında çürütülmüş çamur 
ve yanıcı çürütücü gaz oluşturmak için genellikle çürütme 
tanklarındaki mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılır. 
Çürütülen çamur daha sonra hacim ve su içeriğini daha da 
azaltmak için tekrar  yoğunlaştırılır. Yüksekliği ayarlanabilen 
özel kızak mekanizmaları bulanık suyu çeker. Orta hızlı Wilo 
dalgıç mikserler, yoğunlaştırılmış çamurun homojenizas-
yonunu destekler. Tek kademeli gezegen dişlileri ve PUR 
veya paslanmaz çelik kanatları, tesise özel konfigürasyonu 
sağlar. Ayrıca özel Wilo kızak sistemi ile kurulumu kolay ve 
güvenilirdir.
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Wilo-EMU TR 216 ... TR 326

Wilo-EMU TRE 216 ... TRE 326

Wilo-Flumen OPTI-RZP 20 ... 80

Wilo-Flumen EXCEL-RZPE 20 ... 60

Biyolojik arıtma / çamur aktivasyonu 
Düşük hızlı dalgıç mikserler sayesinde 
çökeltisiz havuzlar

Wilo iç sirkülasyon pompaları ile çeşitli 
havzalar arasında verimli geri dönüş 
akışı

Mekanik işlemden sonra, atıkların yaklaşık% 60 ila 70’i 
hala kanalizasyonda çözülür. Bu organik olarak kirletilen 
kanalizasyonun bozunması için mikrobiyolojik yöntemler 
kullanılır. Wilo düşük hızlı dalgıç karıştırıcılar, atıkları askıya 
almak ve aktif çamur tankında akış üretmek için biyolojik 
arıtma işlemini uygulamak amacıyla kullanılır. İki kademeli 
gezegen dişlileri, 2 kanatlı veya 3 kanatlı pervaneleri ve 
havzaya serbestçe yerleştirilebilen tripodları sayesinde, 
çökeltisiz bir arıtma işleminin gereksinimleri için özel olarak 
yapılandırılabilirler.

Yukarı akış denitrifikasyonunda ve kaskad denitrifikasyo-
nunda, mekanik arıtma aşamasından gelen atık su ve ikincil 
arıtmadan geri dönen aktif çamur önce denitrifikasyon 
tankına ve daha sonra buradan aşağı akış nitrifikasyon 
tankına geçer. Burada Wilo’dan gelen iç sirkülasyon pom-
paları içinde nitrat bulunan kanalizasyonu, nitrifikasyon 
tankından verimli bir şekilde denitrifikasyon tankına geri 
pompalar. Yeni, yüksek verimli Wilo-Flumen OPTİ-RZP ve 
Wilo-Flumen EXCEL-RZPE serisi güvenilir ve sürekli çalışma 
sağlar. Mevcut boruların montajı, akış muhafazasındaki 
özel bağlantılar ve ayarlar vasıtasıyla da gerçekleştirilebilir.

Verimli atık su arıtımı, bir operatör olarak arıtma 
sürecinin her aşamasının gereksinimlerini karşılayan 
makine teknolojilerini kullanmanızı gerektirir.
Wilo’da sizi etkin ve verimli bir şekilde destekliyoruz.
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Dar alanlardan en iyi şekilde yararlanın
Yüksek hızlı dalgıç mikserler

Wilo dalgıç mikserler, 
patlama riski olan 
ortamlarda ATEX ve 
FM’ye uygun olarak 
kullanılmak üzere 
sertifikalandırılmıştır.

Avantajlar:

	ƒ Optimize hidrolik sayesinde düşük tıkanma oranı ve güvenilir çalışma

	ƒ Minimum kavitasyon eğilimine sahip hassas döküm paslanmaz çelik 
pervanelerinin kullanımı sayesinde düşük aşınma

	ƒ Uzun çalışma sürelerinde bile farklı uygulamalarda çok çeşitli olası 
kullanımlar

	ƒ Optimum itme katsayısı için standart olarak IE3 motorlarının (yalnızca 
Flumen EXCEL-TRE modelleri) kullanılmasıyla daha düşük enerji ve 
işletme maliyetleri

	ƒ Çok çeşitli kurulum seçenekleri ve aksesuarları sayesinde yüksek 
esneklik
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Türbülans için en etkili çözüm

Katıların çökelmesi havzalarda ve pompa haznesinde mey-
dana gelir. Bu çökelme, havzaları boşaltırken temizliğin ya-
pılmasını çok daha zorlaştırır. Çökelmeyi en aza indirmek ve 
boşaltma sırasında katıları pompalamak için, katılar düzenli 
olarak alttan karıştırılmalı ve sıvı içinde dağıtılmalıdır.

Yüksek hızlı Wilo dalgıç mikserler bu tür uygulamalarda 
kendilerini kanıtlamışlardır. Kompakt tasarımı sayesinde, 
mikserler havza tabanına yakın monte edilebilir. Yüksek ka-
liteli paslanmaz çelikten imal edilen kanat her zaman yeterli 
türbülans sağlar ve bu nedenle katıların çökelmesini güvenilir 
bir şekilde önler. Optimize edilmiş kanat geometrisi, uzun 
çalışma sürelerinde bile işlem sırasında düşük aşınma ve 
düşük tıkanma sağlar.

Bu da yağmur suyu bekletme tanklarını ve pompa hazne-
lerini tamamen boşaltırken temizlik işinizi en aza indirir.

Wilo-Flumen ... EXCEL-TRE 20 OPTI-TR 22 OPTI-TR 28-1
OPTI-TR 30-1 
EXCEL-TRE 30

OPTI-TR 40-1 
EXCEL-TRE 40

Pervane

Maks. itme kuvveti (N)

Nominal çap (mm)

Anma devri (dev/dak)

Kanat sayısı

Malzeme

Sızdırmazlık malzemesi

Motor tarafında

Akışkan tarafında

Motor verileri

Akışkan sıcaklığı (°C)

Patlama değerlendirmesi (ATEX/FM)

IE3 motorları*

IE4 motorları*

Teknik veriler

* IEC 60034-30’a göre

• = standart olarak o = opsiyonel  - = mevcut değil

	

105 – 185

200

1416

3

1.4408

SiC/SiC

SiC/SiC

3 – 40

o

•

–

	

180 – 400

220

915/1410

3

1.4408

NBR

SiC/SiC

3 – 40

o

–

–

	

370

280

1361

2

1.4408

SiC/SiC

SiC/SiC

3 – 40

o

–

–

	

220 – 530

300

915/1454

3

1.4408

NBR

SiC/SiC

3 – 40

o

• (EXCEL-TRE 30)

–

	

520 – 950

400

705/943

3

1.4408

NBR

SiC/SiC

3 – 40

o

• (EXCEL-TRE 40)

–
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Doğru karışımı kolayca elde edin
Orta hızlı dalgıç mikserler

Wilo size bireysel, 
kişiye özel çözümler 
sunar.
Projenizin her 
aşamasında tasarım 
aşamasından 
başlayarak 
boyutlandırmaya ve 
bakım konseptlerine 
kadar size destek 
oluyoruz.

Avantajlar:

	ƒ Az tıkanan pervaneleri ve büyük ölçüde boyutlandırılmış dişli yatakları 
sayesinde güvenilir sürekli çalışma

	ƒ Az aşınan pervane malzemeleri ile yüksek çalışma güvenilirliği

	ƒ Minimum kavitasyon eğilimine sahip optimize edilmiş hidrolik 
sayesinde mümkün olan en iyi itme / güç oranına bağlı olarak enerji 
maliyetlerinin düşürülmesi

	ƒ Standart-IE3 motor ile donatılmış (Flumen EXCEL-TRE)

	ƒ Sistem parametrelerini dikkate alarak müşteriye özel yapılandırma

	ƒ Bir frekans dönüştürücü ile çalışması sayesinde yük durumlarına basit 
adaptasyon

	ƒ Mevcut kurulumlara adaptasyon sayesinde kolay değişim

Orta hızlı dalgıç mikserler
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Optimum karıştırma için değişken verimlilik

Proses teknolojisi sayesinde atık su arıtma tesisinde çok 
çeşitli çamur tipleri üretilmektedir. Bu çamurlar, daha ileri tesis 
prosesi için geçici olarak uygun çamur silolarında veya çamur 
tanklarında depolanır. Atık su arıtma işlemine bağlı olarak, 
çamur tabakaları düzenli olarak karıştırılır.

Wilo dalgıç mikserler birçok açıdan homojenleşmeyi destekler:

	ƒ Müşteri ihtiyaçlarına göre boyutlandırma

	ƒ Tıkanmaya karşı dayanıklı pervane geometrisine sahip az 
aşınan pervaneler

	ƒ Frekans dönüştürücünün çalışması, sürekli değişen sistem 
parametrelerinde bile proses güvenilirliğini sağlar.

Tüm bu noktalar, çamurun optimum homojenleşmesine 
katkıda bulunur ve çamur havzasındaki çökeltileri güvenilir 
bir şekilde önlerken, tankta tutarlı bir katı madde içeriği 
sağlar.

 

Wilo-Flumen ...
 

Pervane

Maks. itme kuvveti (N)

Nominal çap (mm)

Anma devri (dev/dak)

Kanat sayısı

Malzeme

Sızdırmazlık malzemesi

Motor / sızdırmazlık odası

Sızdırmazlık / dişli odası

Dişli odası / ön oda

Ön oda / akışkan

Motor verileri

Akışkan sıcaklığı (°C)

Patlama değerlendirmesi (ATEX/FM)

IE3 motorları*

IE4 motorları*

OPTI-TR 50-3 
EXCEL-TRE 50-3

OPTI-TR 60-3
EXCEL-TRE 60-3

OPTI-TR 80-3 OPTI-TR 90-2
EXCEL-TRE 90-2

OPTI-TR 120-1

Teknik veriler

* IEC 60034-30’a göre

• = standart olarak o = opsiyonel  - = mevcut değil

	

140 – 1850

500

132 – 481

3

1.4408

FPM (FKM)

SiC/SiC

FPM (FKM)

SiC/SiC

3 – 40

o

• (EXCEL-TRE 50-3)

o (EXCEL-TRE 50-3)

	

225 – 2380

600

132 – 430

3

1.4408

FPM (FKM)

SiC/SiC

FPM (FKM)

SiC/SiC

3 – 40

o

• (EXCEL-TRE 60-3)

o (EXCEL-TRE 60-3)

	

2140 – 4480

800

227 – 336

3

1.4408

FPM (FKM)

SiC/SiC

FPM (FKM)

SiC/SiC

3 – 40

o

–

–

	

430 – 2120

900

98 – 251

3

PUR/GRP

FPM (FKM)

SiC/SiC

FPM (FKM)

SiC/SiC

3 – 40

o

• (EXCEL-TRE 90-2)

o (EXCEL-TRE 90-2)

	

2900 – 6150

1200

176 – 272

3

PA6G

FPM (FKM)

SiC/SiC

FPM (FKM)

SiC/SiC

3 – 40

o

–

–
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Hedeflenen akışları sağlayın
Düşük hızlı dalgıç mikserler

Wilo düşük hızlı 
dalgıç mikserler 
de sisteminizde 
istediğiniz zaman 
yeniden donatılabilir. 
Farklı havza 
derinlikleri ve 
geometrileri için 
uygundur.

Avantajlar:

	ƒ Verimli enerji kullanımı. Yenilikçi kanat geometrisi ve enerji tasarruflu 
IE3 / IE4 motorları mümkün olan en iyi itme katsayısını sağlar. Bu aynı 
zamanda enerji ve işletme maliyetlerinizi düşürür.

	ƒ Düşük aşınmalı pervane malzemeleri ile  yüksek operasyonel güveni-
lirlik sağlar.

	ƒ Dengeli pervane yükü sayesinde, yüksek itme aralıklarında ve giriş 
koşulları bozulsa bile düzgün çalışma olanağı sağlar.

Düşük hızlı dalgıç mikserler
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Wilo-EMU ...

 

Optimal olarak karıştırılır, etkili bir şekilde 
süspanse edilir

Organik içerikli kanalizasyonun arıtılmasında 
mikrobiyolojik süreçlerin en iyi şekilde destek-
lenmesi için çamur aktivasyon aşamasının sürekli 
hareket halinde olması gerekmektedir.

Wilo düşük hızlı dalgıç mikserler ile gereken akışı 
elde edebilirsiniz. İki kademeli gezegen dişli ve 
dengeli bir pervane yükü ile karakterize edilirler. 
Bu da düzgün çalışmayı garanti eder. İçeri akış 
koşulları uygun değilse, 3 kanatlı bıçaklı Wilo 
dalgıç mikserler kullanılabilir. Uygunsuz koşul-
larda bile düşük pervane kanadı yükünü garanti 
ederler.

Bu sayede sisteminizde maksimum itme gücü 
ile en yüksek verimlilik seviyesine ulaşıyoruz.

 

Pervane

Maks. itme kuvveti (N)

Nominal çap (mm)

Anma devri (dev/dak)

Kanat sayısı

Malzeme

Sızdırmazlık malzemesi

Motor / sızdırmazlık odası

Sızdırmazlık / dişli odası

Dişli odası / ön oda

Ön oda / akışkan

Motor verileri

Akışkan sıcaklığı (°C)

Patlama değerlendirmesi (ATEX/FM)

IE3 motorları*

IE4 motorları*

	

470 – 2740

1600

32 – 79

2

GFK/VE

FPM (FKM)

SiC/SiC

FPM (FKM)

SiC/SiC

3 – 40

o

• (TRE 216)

o (TRE 216)

	

480 – 3400

2100

21 – 59

2

GFK/VE

FPM (FKM)

SiC/SiC

FPM (FKM)

SiC/SiC

3 – 40

o

• (TRE 221)

o (TRE 221)

	

500 – 3780

2600

16 – 48

2

GFK/VE

FPM (FKM)

SiC/SiC

FPM (FKM)

SiC/SiC

3 – 40

o

• (TRE 226-3)

o (TRE 226-3)

	

380 – 2300

1200

59 – 154

3

PA6G

FPM (FKM)

SiC/SiC

FPM (FKM)

SiC/SiC

3 – 40

o

•

o

	

810 – 3340

1600

38 – 78

3

GFK/VE

FPM (FKM)

SiC/SiC

FPM (FKM)

SiC/SiC

3 – 40

o

• (TRE 316)

o (TRE 316)

	

550 – 3500

2100

21 – 54

3

GFK/VE

FPM (FKM)

SiC/SiC

FPM (FKM)

SiC/SiC

3 – 40

o

• (TRE 321)

o (TRE 321)

	

1140 – 4250

2600

21 – 43

3

GFK/VE

FPM (FKM)

SiC/SiC

FPM (FKM)

SiC/SiC

3 – 40

o

• (TRE 326-3)

o (TRE 326-3)

Teknik veriler

* IEC 60034-30’a göre

• = standart olarak o = opsiyonel  - = mevcut değil

TR 216	 TR 221	 TR 226-3	 TRE 312	 TR 316	 TR 321	 TR 326-3
TRE 216	 TRE 221	 TRE 226-3		  TRE 316	 TRE 321	 TRE 326-3
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Bağımsız arıtma aşamaları
arasında verimli iç sirkülasyon

İç sirkülasyon pompaları

Her boru boyutu için 
doğru bağlantı 
– DN 200’den DN 
800’e kadar

Avantajlar:

	ƒ Az tıkanan pervaneleri ve tıkanmaya karşı dayanıklı akış muhafazası 
sayesinde güvenilir sürekli çalışma

	ƒ Az aşınan pervane malzemeleri ile yüksek çalışma güvenilirliği

	ƒ Yüksek pompa verimliliği sayesinde enerji maliyetlerinin düşürülmesi

	ƒ Farklı boru çapları ve hacim akışları dikkate alınarak müşteriye özel 
konfigürasyon

	ƒ Bir frekans dönüştürücü ile çalışarak sistem parametrelerine basit 
adaptasyon

	ƒ Kızak sistemi ve vidasız kaplin sayesinde tanklar dolduğunda bile 
kolay kurulum ve sökme

	ƒ Mevcut kurulumlara adaptasyon sayesinde kolay değişim

Iç sirkülasyon pompaları

v
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Optimum performans ve maliyet verimliliği

Yukarı akış denitrifikasyonunda ve kaskad de-
nitrifikasyonunda, mekanik arıtma aşamasından 
gelen atık su ve ikincil arıtmadan geri dönen aktif 
çamur önce denitrifikasyon tankına ve daha son-
ra buradan aşağı akış nitrifikasyon tankına geçer. 
Burada Wilo’dan gelen iç sirkülasyon pompaları; 
içinde nitrat bulunan atıksuyu nitrifikasyon tan-
kından verimli bir şekilde denitrifikasyon tankına 
geri pompalar.

Alçak basma yüksekliğinde yüksek hacimli 
akışa sahip atık su arıtma tesisinizde güvenilir 
atıksu transferi sağlar.

Teknik veriler

 

Hidrolik sistem

Basma yüksekliği (m)

Hacimsel akış (m³/h)

Geniş boru bağlantısı

Malzeme, akış muhafazası

Malzeme, pervane

Montaj Tipi

Kızak sistemi ile standart

Flanş bağlantısı, vidalı

Motor verileri

Akışkan sıcaklığı (°C)

Patlama değerlendirmesi (ATEX/FM)

IE3 motorları*

IE4 motorları*

	

0,1 – 1,6

20 – 370

DN 200 / DN 250

1.4571

1.4408

•

•

3 – 40 °C

o

• (RZPE 20)

–

	

0,1 – 4,9

30 – 750

DN 250

1.4571

1.4408

•

•

3 – 40 °C

o

• (RZPE 25)

–

	

0,2 – 4,7

40 – 920

DN 300

1.4571

1.4408

•

•

3 – 40 °C

o

• (RZPE 30)

–

	

0,2 – 2,5

50 – 1130

DN 400

1.4571

1.4408

•

•

3 – 40 °C

o

• (RZPE 40)

–

	

maks. 2,6

maks. 2221

DN 500

1.4571

1.4571

•

–

3 – 40 °C

o

–

–

	

maks. 1,8

maks. 3160

DN 600

1.4571

1.4571

•

•

3 – 40 °C

o

–

–

	

maks. 1,3

maks. 6926

DN 800

1.4571

PUR/1,4571

•

–

3 – 40 °C

o

–

–

* IEC 60034-30’a göre

• = standart olarak o = opsiyonel  - = mevcut değil

OPTI-RZP 20-1	 OPTI-RZP 25-3	 OPTI-RZP 30	 OPTI-RZP 40-1	 RZP 50-3	 RZP 60-3	 RZP 80-2

EXCEL-RZPE 20-1	 EXCEL-RZPE 25-3	 EXCEL-RZPE 30	 EXCEL-RZPE 40-1
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İşleminiz için doğru aksesuarlara 
sahibiz

Farklı aksesuarlar

Aksesuarlar

Ünitenizi gereksinimlerinize göre özelleştirmek için ne kadar çok seçeneğiniz varsa, istediğiniz arıtma 
performansını elde etme olasılığınız o kadar artar. Bu yüzden her Wilo ürünü için çok çeşitli pratik aksesuarlar 
sunuyoruz.

Wilo Ceram kaplama - iç sirkülasyon çok iyi yapışır 

(15 N/mm²) ve aşınma direncine sahiptir (9 y)

Wilo Ceram kaplama
Korozyon ve aşınmaya karşı etkili koruma

Atık su arıtma tesisinizin her arıtma aşamasında, 
güvenilir şekilde çalışan makine teknolojisine 
güvenebilmeniz gerekir. Sorunsuz bir arıtma sürecini 
garanti etmenin tek yolu budur. Üniteler, tesisin 
doğası gereği korozif ve aşındırıcı etkilere maruz 
kalmaktadır. Bunlar ünitelerin yüzey ve malzeme 
yapılarında korozyon oluşturur ve ünitelerin kullanım 
ömrünü kısaltabilir. Bir arıza nedeniyle proses 
güvenilirliği önemli ölçüde bozulabilir.

Diğer kaplamalara kıyasla, Wilo Ceram kaplama agresif 
sıvılara karşı mümkün olan en iyi korumayı sunar. 
Aşınmaya ve korozyona karşı artan direnci sayesinde 
aşınmayı ve kimyasal korozyonu etkili bir şekilde önler, 
böylece optimum işlevsellik ve performans sağlar.

Wilo Ceram, ünitelerinizin servis ömrünü önemli 
ölçüde artırır.

Teknik veriler

Kanalizasyon, alkali (pH 11)

Kanalizasyon, hafif asidik (pH 6)

Kanalizasyon, çok asidik (pH 1)

Amonyum hidroksit (% 5)

Dekanol (yağlı alkol)

Dekanol (yağlı alkol)

Etanol (%40)

Etanol (%96)

Etilen glikol

Isıtma yağı, dizel

Kompresör yağı

Metil etil keton (MEK)

Kostik soda (% 5)

Kostik soda (% 5)

Sodyum klorür çözeltisi 
(%10)

Hidroklorik asit (%5)

Hidroklorik asit (%10)

Hidroklorik asit (%20)

Sülfürik asit (%10)

Sülfürik asit (%20)

Nitrik asit (%5)

Tolüen

Soğutma ve endüstri suyu

Ksilen

+40 °C*

+40 °C*

+40 °C*

+40 °C*

+20 °C

+50 °C*

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+50 °C*

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

+50 °C*

+20 °C

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

2

1

2

2

3

2

3

3

2

1

1

Tanımlama Sıcaklık aralığı Direnç*

* Minimum 400 µm toplam tabaka kalınlığı için

	 1 = dayanıklı

	 2 = 40 gün boyunca dayanıklı

	 3 = taşmaya karşı dayanıklı (derhal temizlenmesi önerilir)
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Frekans dönüştürücü Wilo-EFC
Yük ve talebe dayalı kontrol için

Wilo-EFC mevcut çalışma koşullarına esnek bir şekilde 
adapte edilebilir. Bu, Wilo-EFC’nin geniş bir uygulama 
yelpazesi için güçlü bir frekans dönüştürücünün tüm 
avantajlarını sunabileceği anlamına gelir.

Dalgıç mikserlerimiz ve iç sirkülasyon pompalarımızla 
birlikte, yük bazlı ve talebe dayalı kontrolün değişen 
sistem gereksinimlerine uyum sağlamasını sağlar.

Wilo-EFC, 0,37 kW’dan 400 kW’a kadar kademeli nominal 
güce sahip 22 versiyonda mevcuttur. Herhangi bir ek 
parça gerektirmeden 150 metreye (korumalı) / 300 
metreye (korumasız) kadar kablo uzunlukları ile kesintisiz 
çalışma sağlar.

Yardımcı Kaldırma Cihazları
Kolay bir kurulum için

Yardımcı kaldırma cihazlarımız, ünitelerimizin kurulumunu 
kolaylaştırır. Üniteler ayrıca herhangi bir zamanda 
tanklardan çıkarılabilir. Bu, ünitelerin bakımını istediğiniz 
zaman yapmanızı kolaylaştırır.

	ƒ 3,2 m’ye kadar projeksiyon

	ƒ 500 kg’a kadar taşıma kapasitesi

	ƒ Tamamen paslanmaz çelikten imal

Kızak Sistemi
Optimum konumlandırma için

Dalgıç mikserler en uygun şekilde konumlandırılmalı, 
iç sirkülasyon pompaları tam olarak basınç borusuna 
bağlanmalıdır. Kızak sistemi bu gereksinimleri kolaylıkla 
çözmektedir.

Dalgıç mikserlerin havzaya serbestçe yerleştirilmesi için 
sabit tripod üniteleri de mevcuttur.

Size destek olmaktan 
ve üniteniz için 
uygun ekipmanı 
yapılandırmanıza 
yardımcı olmaktan 
memnuniyet duyarız.
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Ortağımız olarak güvenle destek 
sağlayan hizmetler sunuyoruz

Wilo hizmetleri

İş ortağınız olarak Wilo ile yalnızca yüksek kaliteli ürün çözümleri seçmekten değil, aynı zamanda kapsamlı, kaygıya yer 
bırakmayan, iyi düşünülmüş hizmet paketinden yararlandığınızdan da emin olabilirsiniz. Bu da tasarım ve yapılandırmadan 
devreye alma ve bakıma kadar projenizin her aşamasında Wilo’dan güvenilir destek alacağınız anlamına gelir. Verdiğimiz 
seminerlerimizde size en yeni teknolojileri ve trendleri anlatıyoruz. Ve projeleriniz için cazip koşullar söz konusu olduğunda, 
doğru paketi de sunuyoruz.

Kısacası, 90’dan fazla ülkede yerel hizmetler ve dünya çapında 1.200’den fazla Wilo teknisyeni ile her zaman yanınızdayız.

Tasarım ve seçim sürecini sizin için kolaylaştırıyoruz.

Herhangi bir çözümü seçmekten kaçınmanıza, bunun 
yerine özel gereksinimlerinize en uygun çözümü seçmenize 
yardımcı olmak istiyoruz. Bu nedenle, herhangi bir satın 
almadan önce gereksinimlerinizi sizinle görüşeceğiz ve bu 
bilgilere dayanarak sizin için en ekonomik, bireysel ürün 
çözümünü geliştireceğiz.

“Kapsamlı
ve güvenilir
destek sağlayan 
hizmetler.”

Satış öncesi hizmetler, kişiye özel seçiminiz için:

	ƒ Yerel destek, danışmanlık desteği
	ƒ Ürün seçimi
	ƒ Seçim programları
	ƒ Sayısal akış simülasyonları
	ƒ Akış hesaplaması
	ƒ Boru hesaplaması
	ƒ Kurulum çizimleri, dokümantasyon

	ƒ Eğitim ve seminerler

	 Wilo’nun yenilikçi teknolojilerini ve ürünlerini en iyi 
şekilde kullanabilmenizi ve bunları iş süreçlerinize 
mükemmel şekilde entegre edebilmenizi istiyoruz. Bu 
hedefi göz önünde bulundurarak, sektörünüzün özel 
ihtiyaçları ve uygulamaları için tasarlanmış uzmanların 
liderliğindeki özel eğitim kursları sunuyoruz.

	ƒ Wilo-Enerji Çözümleri

	 Daha iyi ekonomi ve sürdürülebilirlik için girişimimiz. 
Halen çalışmakta olan ancak Wilo’nun yüksek verimli 
teknolojisine kıyasla verimsiz olan pompa ve pompa 
sistemlerinin proaktif olarak değiştirilmesini içerir. 
Operasyonel olarak güvenilir ve daha enerji verimli olan 
belediye ve endüstri atık suyunun arıtımı için varız.
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Satın alma işleminizi Wilo ile doğru şekilde yapın.

Seçiminizi yaptıktan sonra, yatırımınızı yapma konusunda 
size özel tavsiyeler veririz. Dahası, sadece çözümünüzü 
sunmuyoruz, sertifikasyondan devreye almaya kadar sizi 
desteklemeye devam ediyoruz. Örneğin, yılların tecrübe-
sine sahip nitelikli tesis mühendisleri, pompalarımızın kap-
samlı bir test ve eğitim aşamasını gerçekleştireceklerdir.

Daha fazla bilgi

https://wilo.com/tr/tr/Ürünler-ve-uzmanlık-alanları/tr/urunler-ve-

uzmanlik/su-yonetimi

Satış sonrası hizmetlerimizle yanınızdayız.

Kişiye özel hizmet çözümlerimiz, satın alma işleminizden 
sonra gelenler de dahil olmak üzere Wilo ürünlerinizin tüm 
yaşam döngüsünü kapsar. Bu nedenle, yerel ve küresel 
olarak sizin için profesyonel servis teknisyenlerimiz mevcut 
olup istediğiniz zaman hızlı bir şekilde yedek parça tedarik 
edebiliyoruz ve bu nedenle uzmanlığınızı geliştirmek için 
özel eğitim kursları veriyoruz.

Aynı zamanda hizmetlerimizi geliştirmek için sürekli çaba 
gösteriyoruz.

Sizin için gerçek katma değerli satış sonrası hizmetler

	ƒ Kişiye özel, güvenilir bakım planları

	ƒ Hızlı onarım hizmeti

	ƒ Hızlı yedek parça çözümleri

	ƒ Mevcut pompaların ve uygun yedek pompaların ekono-
mik verimliliğini belirlemek için verimlilik kontrolleri

	ƒ Uzmanlık eğitimi kursları

	ƒ Hizmet paketleri

İşinize gerçekten yarayan satış hizmetleri

	ƒ   Sertifika
	ƒ   Fabrikada kabul testi
	ƒ   Devreye Alma
	ƒ   Çalıştırma

	ƒ WiloCare

	 WiloCare ile maliyet güvenliğinizi ve operasyonel 
güvenilirliğinizi garantileyin. Servis paketi, sisteminizin 
mevcut durumu, enerji tüketimi, olası optimizasyon 
önlemleri ve bekleyen bakım aralıkları hakkında aylık 
raporlar sunar. Hizmetler, tam gereksinimlerinize göre, 
gerekirse sabit bir aylık fiyatla ayarlanabilir. Size en 
uygun sürümü seçin: Esas, Konfor veya Premium.

WiloCare
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