
Endüstri ve Su Yönetimi için
Yüksek verimli çözümler
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Güney Kore

Wilo'nun bağlı bir kuruluş tarafından temsil edildiği ülkeler

Wilo'nun üretim lokasyonlarının olduğu ülkeler

Wilo'nun yerel ve küresel varlığıyla dünya haritası

Almanya, Dortmund merkezli WILO SE, ısıtma, soğutma ve 
iklimlendirme, su temini, atık su bertarafı ve endüstriyel uygulamalar 
alanında dünyanın önde gelen pompa ve pompa sistemleri 
üreticilerinden biridir. 90'dan fazla bağlı kuruluşta 15’i aşan üretim 
sahası ve dünya çapında 7000'den fazla çalışanıyla Wilo, gerçek bir 
global aktördür.
1872 yılında Louis Oplander Bakır ve Pirinç Ürünler Fabrikası olarak 
kurulan şirket, gelişerek yüksek teknolojili pompa sektöründe lider 
yenilikçi konumuna yükselmiştir.

Giriş

Bir bakışta şirketimiz



Hakkımızda

Wilo Hakkında
1872 yılında Almanya'da kurulan Wilo, 150 yıldır pompa ve pompa sistemleri üreten global bir marka olarak faaliyetlerini 
sürdürüyor. Kendi alanında 'ilk'leri gerçekleştiren ve geleceğin teknolojilerini geliştiren Wilo, Türkiye'deki faaliyetlerine 
1992 yılında başladı. 30 yıldır Türkiye’de çalışmalarını sürdüren Wilo, 1992 yılından bu yana istikrarlı bir büyüme 
gerçekleştirerek sektörün lider markası oldu. İnşaat sektörünün içinde yer alan mekanik tesisat pazarında yenilikçi pompa 
sistemleri ile hizmet veren Wilo, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geniş ürün yelpazesi ile bina teknolojileri, yangınla 
mücadele, su yönetimi ve endüstriyel alanlarda müşterilerine çözüm sunmaya devam ediyor.”



Su yaşamdır.

Sürdürülebilirlik.
Bugünün fikirleri, yarının standart çözümleri.

.

Kalite.
Önemli olan budur.

Servis.
Bize nerede ihtiyacınız  olursa oradayız.

Verimli çevresel koruma için çok fazla şey gerekmez. Yalnızca iyi fikirlere ihtiyaç vardır. 2001 yılında bir dönüm noktası 
başarısını temsil eden yüksek verimli pompa fikri ve günümüzün yasal sınırlarını tanımlayan performans verileri gibi. Eski, 
standart pompalara göre %90'a kadar daha az elektrik gerektirir.

Fakat bir fikir, yalnızca uzun vadede karşılığını verirse iyi bir fikirdir. Bu nedenle Wilo'nun yüksek verimli pompaları yalnızca 
enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda her elektrik faturasında nakitten de tasarruf sağlar. Böylece, gelecek 
nesiller için daha iyi bir geleceğe doğru her birimiz için küçük, hepimiz için büyük bir adımlar sağlar.

Çıplak gözle zor görünen 70 mikrometrelik (saç teli genişliği kadar) sapmalar gerçek kalite ölçümlemeleri için hala çok 
fazladır ve bu nedenle kalite güvence sistemimiz, en son ölçüm yöntemlerini kapsamlı test prosedürleriyle bir araya getirir. 
Bunlara pompalarımızın tam yük altında durmadan çalıştığı dayanıklılık testi de dâhildir. Bu test ve en talepkar ve titiz 
teknisyenlerin, en küçük kusurları  bile tespit edileceği anlamına gelir. Sadece testlerimizi başarıyla geçen ürünler 
şirketinizin kullanımına sunulur. Kalite, ürünlerimizin ve eylemlerimizin tüm yönlerini sorgulamamız, sizin konforunuz 
anlamına gelir.

Esneklik, günümüzün iş dünyasındaki en önemli niteliklerden biridir. Yalnızca ürün yelpazesi veya hizmetler için değil, aynı 
zamanda uzamsal olarak da. Geliştirme, kalite güvence ve üretim uzmanlarımız, pompalarımızı üretim sürecinize entegre 
ederken sizinle yakın işbirliği içinde çalışır. Bu süreç, planlama aşamasında bireysel danışmanlıkla başlar ve kurulum ve 
bağlantının çok ötesine geçer. İyi eğitimli ve dünya çapında aktif bir servis departmanı, ortaklık felsefemizin bir diğer 
önemli özelliğidir.
Yalnızca işletmeniz pompalarımız kadar iyi çalıştığında mutlu oluruz.
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Metal endüstrisi.
Konu güvenilirliğe geldiğinde, detaylarda bile katıyız.

Özelleştirilmiş çözümler,

Kesintisiz üretkenlik için 365 gün çalışma.

Üretim veya depolama odalarında farklı iklim kontrolü ve güvenilir su temini ve bertarafına yönelik talepler, teknoloji ve 
malzemeler konusunda titiz gereksinimleri de beraberinde getirir. Aynı zamanda, üretim sürecinin tüm aşamalarında her 
zaman güvenilir ve sorunsuz çalışma garanti edilmelidir. Wilo, bu amaçla bireysel çözümlerle birlikte ilerlemek için farklı 
tasarımlara sahip yüksek performanslı pompalar ve uzman önerileri sunar.

Çelik, günümüzde her türlü teknik ilerlemenin esas bir parçasıdır. Çelik üretimi, enerji ve su ihtiyacı en yüksek sanayi dalları 
arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, bu alanda da en yüksek tasarruf potansiyeline sahiptir. Üretim sürecinde güvenilir su 
temini ve bertarafı kritik öneme sahiptir.

Metal yapım sürecinde su transferi uygulamalarınız için.



Uygulamalarınız için özelleştirilmiş çözümler.

Yeraltı ve açık maden ocağı işletmeciliği.

Yiyecek ve içecek endüstrisi.
Başarı yalnızca optimum sıcaklıkta gerçekleşir.

Bölgedeki madencilik geleneği önemlidir ve dünyanın geri kalanıyla birlikte 
modernizasyona tabi olmuştur.

Türkiye, dünyanın en önemli kömür rezervlerinden bazılarına sahiptir.  
Türkiye'de modern zamanlardaki ticari kömür madenciliği, başlangıçtan itibaren 
yurt içi tüketimin ihtiyaçları tarafından belirlenmiştir. Endüstrilerin artan 
ihtiyaçları nedeniyle, ülkedeki taş kömürü rezervlerinin sistematik olarak 
kullanılmasına ağırlık verilmesi gerekiyordu. Bazı alanlar henüz keşfedilmemiş 
durumdadır ve bu alanlardaki maden kaynakları henüz değerlendirilmemiştir. 
Türkiye'nin madencilik sektöründeki en zorlu konulardan biri, Türkiye'nin doğal 
kaynaklarının değerlendirilmemesidir.

Dünya genelindeki madenlerin çoğu, madendeki suyu kontrol etmek için 
Wilo'nun Alman mühendislik yeteneğine güvenmektedir. Son derece zorlu 
koşullar altında bile Wilo pompalarında herhangi bir arıza veya sızıntı belirtisi 
görülmemiştir. 

%50 daha az atık su - %100 daha fazla performansla.

Konu gıda olduğunda, hiçbir koşul yeterince katı olamaz. Sonuçta, insan 
varlığını, sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını doğrudan etkiler. Bu nedenle, 
bu sektör, ilgili tüm bileşenlerin teknolojisi ve malzemesi açısından son derece 
yüksek standartlara sahiptir.

Kritik kalite ve hijyen standartlarını sağlamak amacıyla her proses aşamasında 
sıcaklık ve sızdırmazlık gibi üretim parametrelerine tam olarak uyulmalıdır. Bu 
nedenle pompalar işlevselliklerini ve güvenilirliklerini sürekli olarak 
kanıtlamalıdır.

Soğuk ve sıcak su uygulamaları için yüksek verimli basınç yükseltme 
sistemleriyle Wilo, verimliliğin ve üretim sıralarının en üst seviyeye çıkarılmasını 
destekler. Mevcut sıcak buhar, sıcak su devresine geri beslenir, bu da çalışma 
sürelerini artırır ve enerji maliyetlerini düşürür.

Yüksek verimlilik budur.



Temiz Su Temini
Yüzyılın susuzluğunu gidermek.

Özelleştirilmiş çözümler,
Temiz su transferi uygulamalarınız için

Taze, temiz su dünya çapında giderek azalıyor ve gittikçe daha da pahalı hale geliyor. Bu nedenle, bu kaynağın verimli bir şekilde 
elde edilmesi ve kullanılması, zamanımızın en büyük zorluklarından biridir. Bu alandaki sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve 
çözüm üretmeye yardımcı olmak için uzmanlığımızı kullanıyoruz.

Birçok farklı su bileşimini idare edebilen su arıtma sistemleri için özel pompalar ve bileşenler geliştirdik. Ortaklarımız ve 
kullanıcılarımıza yönelik yüksek performanslı çözümlerimiz, suyu olabildiğince uzağa ve verimli bir şekilde taşımak için 
tasarlanmıştır.



Mühendislik Becerileri

IDEC

ƒ Geometrik modelleme

ƒ Kurum içi hidrolik tasarım

ƒ Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği [CFD]

ƒ Sonlu Eleman Analizi [FEA]

ƒ Karter modeli ve Giriş karteri modeli analizi

ƒ Gerilme, Burulma ve Sismik Analiz

Hindistan, Pune'deki Tasarım ve Mühendislik Merkezi [IDEC] tesisimiz, 
en son teknolojilerle sürekli araştırmaya ve ürün ve hizmetlerin 
geliştirilmesine odaklanmaktadır. Gerçekleştirilen kilit faaliyetler 
aşağıdaki gibidir

Hidrolik verimlilik, enerji verimliliği, ağırlık/hidrolik kütle oranı ve 
yapısal dayanıklılık açısından Sınıfının En İyisi çözümlerle son teknoloji 
çözümler sunan, tüm müşterilerin artan taleplerini karşılamak için 
birinci sınıf sıvı pompalama teknolojisinin geliştirilmesi için çalışan 
uzmanlardan oluşan ekipten oluşmaktadır.



Test Merkezi

 ƒ 

 ƒ 

 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 

 ƒ 

Hidrolik performans, titreşimler ve gürültü 
seviyeleri açısından uluslararası standartlarda 
hazırlanan ve ürün kalitesini sağlamak için en son 
tesisler. Son derece verimli çevresel koruma için 
çok fazla şey gerekmez.
Yalnızca iyi fikirler.

60000 m³/saate kadar akışlar için büyük pompalı test yatağı, 
EOT vinç kapasitesi 60 Ton

Son emiş için standart pompalı test yatağı, yatayda 30000 
m³/saate kadar akışlı ayrılabilir gövdeli pompa

6000 m³/saate kadar akışlar için yetkin NPSH gereksinim testi

4,5 Mega Watt'a kadar tam hızlı testler

Tüm ölçüm ekipmanı Uluslararası Standartlara göre 
izlenebilirlikle planlı bir şekilde kalibre edilir

Komple bir motor tahrikli pompanın test kabiliyeti

Tesisler



Standartlaştırılmış Ayrılabilir Gövdeli Pompalar– DN 400 mm'ye kadar

Gövde : Dökme Demir, Paslanmaz Çelik
Pervane : Dökme Demir, Bronz, Paslanmaz Çelik
Şaft : Paslanmaz Çelik [SS 410]
Şaft Kovanı : Paslanmaz Çelik [SS 410]
Gövde Aşınma
halkası

: Dökme Demir, Bronz, Paslanmaz Çelik

SCP Pompalar :  58 model [50 Hz]
Nominal Boyutlar : DN 50 mm ila DN 400 mm
Debi Aralığı : 30 m³/saat ila 3400 m³/saat
Basma Yüksekliği Aralığı: 20 m ila 235 m
Çalışma Basıncı : 16 bar ve 25 bar**
Çalışma Sıcaklığı : Yumuşak  Salmastra için

0 °C ila 105 °C
Mekanik Salmastra için
0 °C ila 120 °C

Montaj : Yatay, Dikey
Yağlama : Gres, Yağ [talep üzerine]
Dönüş Yönü : Saat yönüne, saat yönünün tersine

**25 bar ile mevcuttur
60 Hz uygulaması için WILO ile irtibata geçin

Malzeme Kombinasyonu

SCP Pompalar, RoHS normlarına uygun malzemelerle de temin edilebilir.
* Talep üzerine başka malzeme kombinasyonlarıyla pompalar da sağlanabilir.

Her açıdan uzmanlık

ƒ İklimlendirme ve ısıtma
Musluk suyunu içme suyuna dönüştürme
Su sirkülasyon sistemi
Yangınla mücadele
Su/Atıksu arıtma
Sulama
Taşkın kontrolü
Kamu hizmetleri
Soğutma kulesi
Endüstriyel sirkülasyon/yıkama

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

Uygulamalar:

SCP Pompa - 2, 4, 6 Kutuplu Pompalar [50 Hz]

Hidrolik Kapsam - 50 Hz için 58 model
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Ürün Varyantları

Çift Aşamalı Tasarım [DS]Hidrolik Tasarım [HA/HB] Çift Sarmal Tasarım [DV]

Tasarım Özellikleri

 ƒ 
   
 ƒ 
   
 ƒ 
   
 ƒ 
   
  

Özel Uygulamalar:
Merkez Hat Süspansiyonu:
 ƒ Yüksek sıcaklıklı uygulamalar için

120 °C ila 160 °C çalışma sıvısı sıcaklığı
Termal genleşmeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır

Etkili alan kullanımı sağlar.
Ana taşıyıcının erişilebilir bir alanda kolay bakımı
Kardan miliyle tedarik edilebilir

 ƒ 
 ƒ 

Merkez Hatta Monteli
[talep üzerine]

     Doğrudan Motora Monteli
[talep üzerine]

Dikey Mil Uzatma Montajı

 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 

Dikey Süspansiyon:

Hidrolik sistem, maksimum verim 
elde etmek için optimize edilmiştir. 
Çark, eksenel itmeyi azaltmak için 
çift emiş etkisine sahiptir.

Daha uzun ve dayanıklı bakım gerektirmeyen rulmanlar:
    Ömür boyu gres; tek sıra sabit bilyalı rulman
Sahada ve üretimde esneklik:
    Hem mekanik hem de yumuşak salmastralı pompalar için ortak salmastra kutusu boyutları 
Pompa entegrasyonu ve durum izleme sistemi kapsamı:
    Rulman braketleri, SPM titreşim ve sıcaklık sensörleri için bağlantılarla donatılmıştır 
Pompa Flanşları:
    ANSI 16.1/16.5 veya DIN 1092-2 standartlarına uygun flanşlar

Bu tasarım çıkışta yüksek bir 
basınca ulaşır. Pervaneler, eksenel 
itmeyi dengelemek için pompa 
gövdesine sırt sırta yerleştirilmiştir.

Büyük pervaneler olması durumun-
da, şaft üzerindeki radyal baskıyı en 
aza indirmek için gövdede çift 
sarmal bulunur.



Daha düşük enerji tüketimi
Avrupa ülkeleri için RoHS direktifine uygundur
Şaft kovanı şaft ömrünü uzatır
Tüm modeller için minimum çalışma basıncı 16 bar'dır, 
24 bar'a kadar yüksek basınç elde edilebilir
Düşük NPSH
Düşük gürültü ve titreşim
Daha az çevresel etki (neredeyse %100 geri  
dönüştürülebilir)

SCP pompalara aşağıdakilerle tahrik sağlanabilir:
Elektrik motoru:
Pompa, IE1/IE2/IE3 standartlarına/NEMA 
normlarına uygun, IP 55 koruma sınıflı, 
TEFC/CACA/CACW/SPDP vb. yüksek gerilimli 
motorlarla, talep üzerine özelleştirilmiş 
tasarımlarda tedarik edilir.
Dizel Motor:
İhtiyaca göre Radyatör soğutmalı/Eşanjör 
soğutmalı seçeneklerle
Dişli kutulu veya kardan milli buhar türbini

Ürün Özellikleri
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

ƒ

ƒ

 
ƒ 
ƒ 

Ana Taşıyıcı Gövde
ƒ

Tüm SCP pompaları aşağıdaki sertifikalara sahiptir
CE
EAC [Rusya için]
ACS* İçme suyu için [Fransa/kısmen İsviçre için]
KTW* İçme suyu için [Almanya/kısmen İsviçre için]

*ACS/KTW onayı gerektiren pompalar, özel yapı 
malzemesiyle HoF, Almanya aracılığıyla tedarik 
edilecektir.

Ürün Sertifikaları ve Onayları
ƒ

 
 
 

 
 

 



HSC Pompa - 4 ve 6 Kutuplu Pompalar [50 Hz] HSC Pompa - 8 Kutuplu Pompalar [50 Hz]
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Standartlaştırılmış Ayrılabilir Gövdeli Pompalar– DN 400 mm'den büyük

Gövde : Dökme Demir, Paslanmaz Çelik, Ni-CI,
  Dökme Demir, Dubleks Çelik
Pervane : Dökme Demir, Bronz Paslanmaz Çelik, Ni-CI,
  Dökme Demir, Dubleks Çelik
Şaft : Paslanmaz Çelik [EN8, SS 304, SS 410]
Şaft Kovanı : Paslanmaz Çelik [EN8, SS304, SS 410]
Gövde Aşınma Halkası :
  Dökme Demir, Bronz Paslanmaz Çelik, Ni-CI

Malzeme Kombinasyonu

HSC Pompalar :  48 model [50 Hz]
Seri  : ST, SN, LE, ME, LONO, MEDI, DV

Debi Aralığı  : 1200 m³/saat ila 18000 m³/saat
Basma Yüksekliği Aralığı: 9 m ila 132 m
Çalışma Basıncı : 10, 12 bar
Çalışma Sıcaklığı : Yumuşak  Salmastra için

0 °C ila 105 °C
Mekanik Salmastra için
0 °C ila 120 °C  

Montaj : Yatay, Dikey [İsteğe Bağlı]
Yağlama : Gres, Yağ
Dönüş Yönü : Saat yönüne, saat yönünün tersine

60 Hz uygulaması için WILO ile irtibata geçin

Nominal Boyutlar DN 450 mm ila DN 1200 mm

* Talep üzerine başka malzeme kombinasyonlarıyla pompalar da sağlanabilir.

Her açıdan uzmanlık

 ƒ İklimlendirme ve ısıtma
Musluk suyunu içme suyuna dönüştürme
Su sirkülasyon sistemi
Yangınla mücadele
Su/Atıksu arıtma
Sulama
Taşkın kontrolü
Kamu hizmetleri
Soğutma kulesi
Endüstriyel sirkülasyon/yıkama
Deniz Suyu uygulamaları

 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 
 ƒ

ƒ

 

Uygulamalar:

1200 mm emme ve tahliye 
boyutlu 48-48 DV LONO pompa



Ürün Varyantları

Çift Sarmal Tasarım [DV, LONO, MEDl]Hidrolik Tasarım [ST, SN/LE, ME]

Tasarım Özellikleri

ƒ
  
ƒ
  
ƒ
  
ƒ

 

Özel Uygulamalar:
Merkez Hat Süspansiyonu:
 ƒ Yüksek sıcaklıklı uygulamalar için

120 °C ila 160 °C çalışma sıvısı sıcaklığı
Termal genleşmeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır

Etkili alan kullanımı sağlar.
Ana taşıyıcının erişilebilir bir alanda kolay bakımı
Kardan miliyle tedarik edilebilir

 ƒ 
 ƒ 

 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 

Dikey Uygulama:

Hidrolik sistem, maksimum verim 
elde etmek için optimize edilmiştir. 
Pervane, eksenel itmeyi azaltmak 
için çift emiş etkisine sahiptir.

Rulman Seçenekleri:
    Uygulamaya bağlı olarak, sürtünme önleyici gresle yağlanan yatak veya yağla yağlanan burç yatağı
Emiş İletim Yönü
    Özel uygulamalar için, talep üzerine emiş ve tahliye yönünde seçenekler sunulabilir [alt emiş tarafından tahliye gibi]
Sızdırmazlık
-Yumuşak Salmastra -Mekanik Salmastra
Pompa Flanşları
    Flanşlar ANSl/DIN/IS/BS standartlarına uygundur

Büyük pervaneler olması durumun-
da, şaft üzerindeki radyal baskıyı en 
aza indirmek için gövdede çift 
sarmal bulunur.

Merkez Hatta Monteli
[talep üzerine]

     Doğrudan Motora Monteli
[talep üzerine]

Dikey Mil Uzatma Montajı



Ürün Özellikleri

 

 

 Dişli kutulu veya kardan milli buhar türbini

Ürün Sertifikaları ve Onayları
ƒ Tüm HSC pompaları aşağıdaki sertifikalara sahiptir
 CE

EAC [Rusya için] 

ƒ Sağlam Tasarım
Gereksinimlerin tam olarak
karşılanması için özelleştirilmiş çözüm
Şaft ömrünü uzatmak için şaft kovanı
Optimum NPSH
Daha düşük enerji tüketimi
Düşük gürültü ve titreşim
Daha az çevresel etki

ƒ 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

HSC Pompalara aşağıdakilerle tahrik sağlanabilir:
Elektrik motoru:
Pompa, IE1/IE2/IE3 standartlarına/NEMA normlarına 
uygun, IP 55 koruma sınıflı, TEFC/CACA/CACW/SPDP 
vb yüksek gerilimli motorlarla, talep üzerine 
özelleştirilmiş tasarımlarda tedarik edilir.
Dizel Motor:
İhtiyaca göre Radyatör soğutmalı/Eşanjör soğutmalı 
seçeneklerle

Ana Taşıyıcı



Ayrılabilir Gövdeli İki Aşamalı Pompa - [50 Hz]
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Ayrılabilir Gövdeli Pompalar– İki aşamalı pompalar

Gövde : Dökme Demir, Paslanmaz Çelik, Ni-CI,
  Dökme Çelik
Pervane : Dökme Demir, Bronz Paslanmaz Çelik,
  Ni-CI, Dökme Çelik
Şaft : Paslanmaz Çelik [EN8, SS 304, SS 410]
Şaft Kovanı : Paslanmaz Çelik [EN8, SS304, SS 410]
Gövde Aşınma halkası :
  Dökme Demir, Bronz Paslanmaz Çelik, Ni-CI

Yapı Malzemesi*

HSC Pompalar :  15 model [50 Hz]
Seri  : GST, GSN, GME.2 Aşama MEDI

Debi Aralığı  : 5000 m³/saate kadar
Basma Yüksekliği Aralığı: 450 m’ye kadar
Çalışma Basıncı : 10, 12, 14 bar
Çalışma Sıcaklığı : Yumuşak  Salmastra için

0 °C ila 105 °C
Mekanik Salmastra için
0 °C ila 120 °C  

Montaj : Yatay, Dikey [İsteğe Bağlı]
Yağlama : Gres, Yağ
Dönüş Yönü : Saat yönüne, saat yönünün tersine

60 Hz uygulaması için WILO ile irtibata geçin

Nominal Boyutlar DN 50 mm ila DN 500 mm

* Talep üzerine başka malzeme kombinasyonlarıyla pompalar da sağlanabilir.

Her Açıdan uzmanlık

ƒ İklimlendirme ve ısıtma
Kamu ve genel su hizmetleri
Ham suyu içme suyuna dönüştürme
Devridaim su sistemi
Yüksek Basınçlı uygulama

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

Uygulamalar:



Ürün Varyantları

Casing

Impeller

Wearing Ring

Bearing Arrangement

Sealing Arrangement

Shaft

Çift Aşamalı Tasarım [GST/GME]Hidrolik Tasarım [ST, SN/LE, ME]

Tasarım Özellikleri

ƒ
  
ƒ
  
ƒ
  

ƒ  

Farklı Uygulamalar mümkündür:
Merkez Hat Süspansiyonu:
 ƒ Yüksek sıcaklıklı uygulamalar için

120 °C ila 160 °C çalışma sıvısı sıcaklığı
Termal genleşmeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır
[talep üzerine]

Etkili alan kullanımı sağlar.
Ana taşıyıcının erişilebilir bir alanda kolay bakımı
Kardan miliyle tedarik edilebilir [talep üzerine]

 ƒ 
 ƒ 

 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 

Dikey Uygulama:

Bu tasarım çıkışta yüksek bir basınca ulaşır. 
Pervaneler, eksenel itmeyi dengelemek için 
pompa gövdesine sırt sırta yerleştirilmiştir 
ve sıvıyı 1. aşamadan 2. aşamaya aktarmak 
için dahili çapraz geçişlidir

Rulman Seçenekleri:
2 aşamalı pompalar, uygulamaya bağlı olarak 
Sürtünme önleyici yataklar veya burç yatağı 
düzeniyle temin edilir
Sızdırmazlık
- Yumuşak Salmastra
- Mekanik Sızdırmazlık
Pompa Flanşları
2 aşamalı pompalar ANSl/DIN/IS/BS 
standartlarına göre flanşlarla tedarik edilebilir

Ürün Özellikleri

ƒ
  
ƒ
  
ƒ
  
ƒ

ƒ
ƒ

 

Gereksinimlerin tam olarak karşılanması için  
özelleştirilmiş çözüm
Tüm pompalar, daha uzun şaft ömrü için şaft  
kovanıyla tedarik edilir
Yüksek akış sağlayan yüksek basma yükseklikli 
pompalar
Optimum NPSH
Düşük gürültü ve titreşim
Daha az çevresel etki

Bu tasarım yan yana yerleştirilmiş iki 
adet çift emişli pervaneyle çıkışta 
yüksek basınca ulaşır. 1. aşamadan 
2. aşamaya sıvı aktarmak için Üst 
veya Alt çapraz geçiş kullanılır

Ürün Sertifikaları ve Onayları
ƒ Tüm HSC pompaları aşağıdaki sertifikalara sahiptir
 CE

EAC [Rusya için] 

HSC Pompalara aşağıdakilerle tahrik sağlanabilir:
Elektrik motoru:
Pompa, IE1/IE2/IE3 standartlarına/NEMA 
normlarına uygun, IP 55 koruma sınıflı, 
TEFC/CACA/CACW/SPDP vb yüksek gerilimli 
motorlarla, talep üzerine özelleştirilmiş 
tasarımlarda tedarik edilir.
Dizel Motor:
İhtiyaca göre Radyatör soğutmalı/Eşanjör 
soğutmalı seçeneklerle

Ana Taşıyıcı



Ring Section Pompalar - RN Pompalar [50 Hz] Ring Section Pompalar - HS PLURO, IPB, FG Pompalar [50 Hz]
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Ring Section Pompalar - PLURO (Stabil) Pompalar [50 Hz]
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Ring Section Pompalar - PLURO (Stabil Olmayan) Pompalar [50 Hz]
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Ring Section Pompalar HSC Pompalar :  64 model [50 Hz]
Seri  : RN, IPB, PJ, HS, PLURO, MT, FG

Debi Aralığı  : 1500 m³/saate kadar
Basma Yüksekliği Aralığı: 900 m’ye kadar

2 ila 15
Çalışma Basıncı
Kademe

: 10, 12, bar
Çalışma Sıcaklığı* : Yumuşak  Salmastra için

0 °C ila 105 °C
Mekanik Salmastra için
0 °C ila 120 °C  

Montaj : Yatay, Dikey [İsteğe Bağlı]
Yağlama : Gres, Yağ [burç yataklarıyla]
Dönüş Yönü : Saat yönüne

* Talep üzerine 120 °C'den fazla sıcaklık
60 Hz uygulaması için WILO ile irtibata geçin

Nominal Boyutlar DN 32 mm ila DN 250 mm

Gövde : Dökme Demir, Paslanmaz Çelik, Ni-CI,
  Dökme Çelik, Dubleks, Süper Dubleks
Pervane : Dökme Demir, Bronz Paslanmaz Çelik,
  Ni-CI, Dökme Çelik, Dubleks, Süper Dubleks
Şaft : Paslanmaz Çelik [EN8, SS 316, SS 410]
Şaft Kovanı : Paslanmaz Çelik [SS316, SS 410]
Gövde Aşınma halkası :
  Dökme Demir, Bronz Paslanmaz Çelik, Ni-CI

Malzeme Kombinasyonu

* Talep üzerine başka malzeme kombinasyonlarıyla pompalar da sağlanabilir.

ƒ İklimlendirme ve ısıtma
Kamu ve genel su hizmetleri
Ham suyu içme suyuna dönüştürme
Devridaim su sistemi
Yüksek Basınçlı uygulama

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

Uygulamalar:

Her açıdan uzmanlık



Ürün Varyantları

ƒ 
 

ƒ 
ƒ 
 
 
ƒ 
 

ƒ 
 

Özel Uygulamalar:
Merkez Hat Süspansiyonu:
 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 

 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 

  

Dikey Uygulama:

  [talep üzerine]

Emiş Tahliye Yönü

Ring Section pompalar, aşağıdaki 
gibi farklı Emiş ve Tahliye tarafı yön 
kombinasyonlarıyla temin edilebilir: 
Her İki Taraf, Her İki Üst, Yandan 
Emiş-Üstten Tahliye

Çok Kademeli Çok Çıkışlı

Tek pompa ile farklı basma 
yüksekliği ihtiyaçlarını karşılamak 
için çoklu çıkış seçenekli ring 
section pompalar temin edilebilir.

Tasarım Özellikleri

İtme Dengeleme
Eksenel itme, daha küçük pompalarda 
denge delikleri [RN32], arka kanatlar 
[RN40] ile dengelenir, büyük pompalar 
için [DN80 üzeri] denge vanaları kullanılır
Değiştirilebilir gövde aşınma halkaları
Sızdırmazlık
- Yumuşak Salmastra
- Mekanik Sızdırmazlık
Rulmanlar:
RN pompaları için gres yağlamalı rulman 
temin edilirken, gereksinime bağlı olarak 
diğer seriler için pompa, Antifiriksiyon 
veya yağla yağlamalı Burç/Kovan 
rulmanlarıyla temin edilir
Pompa Flanşları
Flanşlar ANSl/BS standartlarına uygundur 
[talep üzerine başka opsiyonlar]

Yüksek sıcaklıklı uygulamalar için
120 °C ila 160 °C çalışma sıvısı sıcaklığı 
Termal genleşmeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır

Etkili alan kullanımı sağlar.
Ana taşıyıcının erişilebilir bir alanda kolay bakımı
Daldırılabilir uygulama için dikey uzatılmış şaft ve 
tank ile tedarik edilebilir [talep üzerine]



Ürün Özellikleri

Ana Taşıyıcı

Ürün Sertifikaları ve Onayları
ƒ Tüm halka kesitli pompalar aşağıdaki sertifikalara sahiptir
 CE

EAC [Rusya için] 

ƒ 

ƒ
 

ƒ
 

ƒ
 

ƒ 

ƒ 
 
 

 
 

 Dişli kutulu veya kardan milli Buhar Türbini

Gereksinimlerin tam olarak karşılanması için 
özelleştirilmiş çözüm
Tüm pompalar, daha uzun şaft ömrü için şaft  
kovanıyla tedarik edilir
Optimum NPSH.
Düşük gürültü ve titreşim
Daha az çevresel etki

Ring Section Pompalara aşağıdakilerle tahrik sağlanabilir:
Elektrik motoru:
Pompa, IE1/IE2/1E3 standartlarına/NEMA normlarına uygun, 
IP 55 koruma sınıflı, TEFC/CACA/CACW/SPDP gibi yüksek 
gerilimli motorlarla tedarik edilir, talep üzerine tasarımlar 
veya başka özelleştirilmiş tasarımlar yapılabilir.

Dizel Motor:
Radyatör soğutmalı/Isı eşanjörü soğutmalı
seçenekler mevcuttur.



Uçtan Emişli Pompalar - MISO/PlSO 2 Kutuplu Pompalar [50 Hz] Uçtan Emişli Pompalar - MISO/PISO 4 Kutuplu Pompalar [50 Hz]
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Uçtan Emişli Pompalar – ISO 2858'e göre
Her açıdan uzmanlık

 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 

Uygulamalar
İşlem
Su Tedariği
HVAC
Sulama
Kamuda Su Tedariği
Genel Endüstri
Yangınla Mücadele
Jokey pompa

Gövde : Dökme Demir, Ni-CI
Pervane : Dökme Demir, Bronz, Paslanmaz 
Şaft : Paslanmaz Çelik [EN8, SS 316, SS]
Şaft Kovanı : Paslanmaz Çelik [SS 410]
Gövde Aşınma Halkası :
  Dökme Demir, Bronz Paslanmaz Çelik, Ni-CI

MISO için Yapı Malzemesi

Gövde : Dökme Çelik, Paslanmaz Çelik
Pervane : Dökme Demir, Paslanmaz Çelik 
Şaft : Paslanmaz Çelik [EN8, SS 316, SS] 
Şaft Kovanı : Paslanmaz Çelik [SS 316, SS 410]
Gövde Aşınma Halkası :
  Dökme Demir, Paslanmaz Çelik

PISO için Yapı Malzemesi

Uçtan Emişli Pompalar :  33 model [50 Hz]
Seri  : MISO, PISO

Debi Aralığı  : 750 m³/saate kadar
Basma Yüksekliği Aralığı: 170 m’ye kadar
Çalışma Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : Yumuşak Salmastra için

0 °C ila 105 °C
Mekanik Salmastra için
0 °C ila 120 °C  

Montaj : Yatay, Dikey [İsteğe Bağlı]
Yağlama : Gres, Yağ
Dönüş Yönü : Saat yönüne

60 Hz uygulaması için WILO ile irtibata geçin

Nominal Boyutlar DN 32 mm ila DN 200 mm



 

Ürün Varyantları

MISO Pompalar*

Tüm MISO pompaları, gres 
yağlamalı rulmanlar ve 
dökme demir gövde ve 
kapalı tip çarkla temin edilir.

* MISO 65-315H&MISO 100-315 H pompa yağla yağlanan rulmanlarla temin edilir

PISO Pompalar

Tüm MISO pompaları, yağ 
yağlamalı rulmanlar ve 
paslanmaz çelik gövde ve 
kapalı tip çarkla temin edilir.

Tasarım Özellikleri

Tüm pompalar ISO 2858'e uygundur [2 model hariç]
Rulman Yuvası:
Gres ve yağla yağlanan pompalar için ortak rulman 
yuvası tasarımı
Back pull out:
Back pull out, motor ve boru düzenini bozmadan 
pompanın bakımını kolaylaştırır
Sızdırmazlık
- Yumuşak Salmastra
- Mekanik Sızdırmazlık
Pompa entegrasyonu ve durum izleme sistemi 
kapsamı:
Gövdedeki Basınç ve Sıcaklık göstergesi bağlantıları
Pompa Flanşları
MISO/PISO Pompalar ANSI 16.1/16.5 standartlarına 
göre flanşlarla temin edilebilir

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

Özel Uygulamalar:
Merkez Hat Süspansiyonu:
 ƒ 
 
  

 ƒ 
  
  

Dikey Uygulama:

[talep üzerine]

Sıvı çalışma sıcaklığının 120 °C ile 160 °C arasında 
olduğu yüksek sıcaklıklı uygulamalarda pompalar 
merkez hat süspansiyonu düzeniyle tedarik edilir.

Kardan mili boyunca dikey uygulama [talep üzerine]



Ürün Özellikleri
ƒ 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

Tüm pompalar, daha uzun şaft ömrü için şaft 
kovanıyla tedarik edilir
Optimum NPSH.
Düşük gürültü ve titreşim
Düşük enerji tüketimi
Daha az çevresel etki

Ana Taşıyıcı

ƒ 
 
 

MISO/PISO Pompalara aşağıdakilerle tahrik  
sağlanabilir :

Elektrik motoru:
Pompa, IE1/IE2/1E3 standartlarına/NEMA 
normlarına uygun, IP 55 koruma sınıflı, 
TEFC/CACA/CACW/SPDP tasarımlarla veya 
talep üzerine başka özelleştirilmiş tasa-
rımlarla tedarik edilir

Dizel Motor:
İhtiyaca göre Radyatör soğutmalı/Eşanjör 
soğutmalı seçeneklerle

Ürün Sertifikaları ve Onayları
ƒ Tüm MISO/PISO pompalar aşağıdaki sertifikalara sahiptir
 CE

EAC [Rusya için] 



Uçtan Emişli Pompalar - NL 2 Kutuplu Pompalar [50 Hz]
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Uçtan Emişli Pompalar – EN 733'e göre
Her açıdan uzmanlık

 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 
  
  

Uygulamalar
Su Tedariği
HVAC
Sulama
Kamuda Su Tedariği
Bina hizmetleri
Genel Endüstri

Gövde : Dökme Demir
Pervane : Dökme Demir, Bronz 
Şaft : Paslanmaz Çelik [SS 420]
Şaft Kovanı : Paslanmaz Çelik [SS 420]

Yapı Malzemesi

Uçtan Emişli Pompalar :  39 Model
Seri  : 

: 
NL pompalar

Debi Aralığı  : 600 m³/saate kadar
Basma Yüksekliği Aralığı: 150 m’ye kadar
Çalışma Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -20 °C ila +120 °C,

Mekanik Sızdırmazlık  
Montaj : Yatay
Yağlama : Gres
Dönüş Yönü : Saat yönüne

60 Hz uygulaması için WILO ile irtibata geçin

Nominal Boyutlar DN 32 mm ila DN 150 mm



Tasarım, motor ve boru düzenini bozmadan 
pompanın bakımını kolaylaştırır

Ömür boyu gres, Derin oluklu bilya rulmanlar

ISO 5199'a uygun azaltılmış şaft sapması,  
sızdırmazlık elemanlarının ve rulmanlarının  
ömrünü uzatır

Rulman braketleri, SPM titreşim ve sıcaklık  
sensörleri için bağlantılarla donatılmıştır

Dururken kapalı (temizlik işlemleri sırasında  
rulmanlara su girmesini önler), çalışırken açık  
(sürtünmeyi azaltır) özel sızdırmazlık halkaları

DIN 2533'e göre flanş delikleri

Düşük bakım maliyeti için şaft kovanıyla 
donatılmış yumuşak mahfazalı pompa.

Hız kontrollü basınç yükseltme sistemi ve 2 ila 6 adetle paralel olarak
devreye giren kendinden emişsiz NL pompası

Mekanik salmastra seçeneği için şaft kovanı 
kullanılmamıştır. Şaft ve kovan arasında sızıntı 
tehlikesini önler. En iyi sızdırmazlık performansı 
ve daha uzun çalışma ömrü için dönme önleyici 
nervürlerle donatılmış sızdırmazlık haznesi 
bulundurur.

Ürün Varyantları
Halka Salmastralı

Özellikler
ƒ 

ƒ  

ƒ  

ƒ  

ƒ

 

ƒ

 

Mekanik Salmastralı

Hidro-pnömatik sistem
İsteğe Bağlı Uygulama

Ürün Sertifikaları ve Onayları
ƒ Tüm NL pompalar aşağıdaki sertifikalara sahiptir
 CE

EAC [Rusya için] 



Tıkanma Önleyici Atıksu Pompaları - SK Pompalar [50 Hz] Tıkanma Önleyici Atıksu Pompaları - KN Pompalar [50 Hz]

Tıkanma Önleyici Atıksu Pompaları - MFV Pompalar [50 Hz] Tıkanma Önleyici Atıksu Pompaları - SW Pompalar [50 Hz]
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Tıkanma Önleyici Atıksu Pompaları
Her açıdan uzmanlık

 ƒ 
 ƒ 
 ƒ 

Uygulamalar
Ham atıksu transferi
Atık su/kanalizasyon arıtma Tesisi
Ham su alımı

Gövde : Dökme Demir, Paslanmaz Çelik, Ni-CI,
  Dökme Çelik, Dubleks. Süper Dubleks
Pervane : Dökme Demir, Bronz, Paslanmaz Çelik, Ni-CI,
  Dökme Çelik, Dubleks, Süper  
Şaft : Paslanmaz Çelik [EN8, SS 316, SS 410]
Şaft Kovanı : Paslanmaz Çelik [SS 410]
Gövde Aşınma Halkası :
  Dökme Demir, Bronz Paslanmaz Çelik, Ni-CI

Tıkanma Önleyici pompalar için yapı malzemesi*

:  50 model [50 Hz]

Seri

Kendinden Emişsiz
Pompalar

 : SK, KN, MFV, SW

Debi Aralığı  : 8000 m³/saate kadar
Basma Yüksekliği Aralığı: 700 m’ye kadar
Çalışma Basıncı : 4, 6, 10 bar
Çalışma Sıcaklığı : Yumuşak Salmastra için

0 °C ila 105 °C

 
Uygulama : Yukarıdan, Üstten
Yağlama : Gres
Dönüş Yönü : Saat yönüne

60 Hz uygulaması için WILO ile irtibata geçin

* Talep üzerine başka malzeme kombinasyonlarıyla pompalar da sağlanabilir

Nominal Boyutlar DN 50 mm ila DN 800 mm

 
Montaj : Yatay, Dikey [İsteğe Bağlı]



Tıkanma Önleyici Atıksu Pompaları

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

 
 

Tıkanma Önleyici çarklar:    
Yarı açık tipte 2 kanatlı/3 kanatlı çarklar kullanılır

Rulman Yuvası:     
KN pompalar için kartuş tipi rulman yuvası 
kullanılır

Back pull out:     
Back pull out tasarım, motor ve boru düzenini 
bozmadan pompanın bakımını kolaylaştırır

Tahliye Flanşı yönü:   
MFV/SW/KN pompalar için yukarıdan/üstten flanş 
yönü seçeneği mevcuttur

Pompa Flanşları:
IS standartlarına uygun flanşlar 
Denetim Kapağı:
Pervane ve gövde arasında tıkalı malzemenin 
denetlenip temizlenmesini kolaylaştıran el deliği 
kapağı 
Özel Uygulamalar:
Dikey Uygulama:
Verimli alan kullanımı sağlar ana taşıyıcının 
erişilebilir bir alanda kolay bakımı
Dikey genişletilmiş şaftla tedarik edilebilir

Dikey dağıtım yönü Yatay dağıtım yönü

[talep üzerine]

2 kanatlı/3 kanatlı tıkanma önleyici çarklar
200 mm'ye kadar büyük serbest geçiş
Tüm pompalar, daha uzun şaft ömrü için şaft 
kovanıyla tedarik edilir
Optimum NPSH.
Düşük Gürültü ve titreşim
Düşük enerji tüketimi
Daha az çevresel etki

2 kanatlı çarklarla mümkün olan maksimum 
küresel geçiş boyutu 100 mm

3 kanatlı çarklarla mümkün olan maksimum 
küresel geçiş boyutu 200 mm

Ürün Varyantları

Ürün Özellikleri

ƒ Tıkanma Önleyici Pompalara aşağıdakilerle  
tahrik sağlanabilir:
Elektrik motoru:
Pompa, IE1/IE2/1E3 standartlarına/NEMA normlarına 
uygun, IP 55 koruma sınıflı, TEFC/CACA/CACW/SPDP 
gibi yüksek gerilimli motorlarla tedarik edilir, talep 
üzerine tasarımlar veya başka özelleştirilmiş 
tasarımlar yapılabilir
Dizel Motor:
İhtiyaca göre Radyatör soğutmalı/Eşanjör soğutmalı 
seçeneklerle

Ana Taşıyıcı

SK/KN Pompalar

Tasarım Özellikleri

 

 
 

 

 

MF/SW Pompalar

Ürün Sertifikaları ve Onayları
ƒ Tüm Tıkanma Önleyici pompalar aşağıdaki

sertifikalara sahiptir

CE
EAC [Rusya için]

Dikey Doğrudan Tahrik Dikey Şaft Uzatma



Malzeme Kombinasyonları

Her açıdan uzmanlık
Dikey Türbin Pompaları

Dikey Türbin Pompaları  :  74 model [50 Hz]
Seri  : CNE, VMF, VMP*, VAF*, VMFO**
Debi Aralığı : 60000 m³/saate kadar
Basma Yüksekliği Aralığı: 450 m’ye kadar
Çalışma Sıcaklığı  : 0 °C ila 80 °C, talep üzerine daha

yüksek sıcaklıklarda mümkündür
Montaj : Dikey
Yön  : Zeminin Üzerinde, Zeminin Altında
Baskı Rulmanının
Yağlanması

:  Gres, Yağ
 

Hat Şaftı Rulmanının
Yağlanması

:  Kendiliğinden, Cebri [harici]
 

Dönüş Yönü  : Saat yönüne, Saat yönünün tersine
Kase Tertibatı :  Dışarı çekmeli veya Dışarı çekmesiz

Pervane : 
  
Difüzör : 
  
Şaft : 
  
Şaft Kovanı : 
  
Gövde aşınma halkası
Ara rulman

: 
: 

  
Çan ağzı :  
  
1RM Borular : 
2DBMS : 

1 RM Borular : Yükselen Ana Boru
2 DBMS : İletim Dirseği Motor Yuvası

 
 
 

*    Talep üzerine başka malzeme kombinasyonlarıyla pompalar da sağlanabilir

Dikey Türbin Pompaları [50 Hz]

50

5
40 400 4000 40000 60000

WILO Dikey türbin pompası yüksek akışlı 
uygulamalarda kullanılır

Dökme Demir, Bronz, Paslanmaz Çelik, Ni-CI, 
Dökme Çelik, Dubleks, Süper Dubleks
Dökme Demir, Paslanmaz Çelik, Ni-CI, 
Dökme Çelik, Dubleks, Süper Dubleks
Paslanmaz Çelik [EN8, EN19, SS 304, SS 
410, SS410H, SS 316L, UNS]
Karbon Çeliği [EN8], Paslanmaz Çelik
[SS 304, SS 410, SS410H, SS 316L, UNS ]

FINOCOT, THORDON, FEROFORM
Kesimsiz Kauçuk
Dökme Demir, Paslanmaz Çelik, Ni-CI,
Dökme Çelik, Dubleks, Süper Dubleks

Dökme Demir, Bronz Paslanmaz Çelik, Ni-CI

Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik

60 Hz uygulaması için WILO ile irtibata geçin
++Talep üzerine daha yüksek akış sağlanabilir
*VMP& VAF pompalar, çark tipi pervanelidir
** VMFO pompalar yarı açık tip pervanelidir

ƒ  
ƒ  
ƒ  
ƒ  
ƒ  

 
 
 

Uygulamalar

Su tedariki [içme suyu, ham su alımı ve deniz suyu]
Sulama
Yangınla Mücadele
Enerji santrallerinin soğutma suyu
Sel kontrolü

Debi [m³/h]

Ba
sm

a 
Yü

ks
ek

liğ
i [

m
]



Ürün Kurulumları
ƒ 
 

ƒ 
 
 

Ürün Varyantları
Şaft borulu

 

 

 

Yapısal Varyant

 

 

 

Tasarım Özellikleri

Çekerek çıkarılan kase

Yer seviyesi

Yer seviyesi

Zemin Üstü Kurulum:
Tahliye dirseği zemin seviyesinin üstündedir

Kesonlu/Kanisterli Dikey Türbin Pompası
Bu tür düzen tipik olarak kondensat atımında 
kullanılır.
Bu pompa gövdesinde [yani hazne tertibatı, 
ara borular] bir bidon/varil içine yerleştirilir 
NPSH bu tür uygulamalarda çok azdır

Zemin Altı Kurulum:
Tahliye dirseği zemin seviyesinin altındadır. Tahliye 
dirseğinde akış yönündeki değişiklik nedeniyle oluşan 
baskıyı absorbe etmek için tahliye dirseğinin arkasın-
da itme bloğu düzeni temin edilir

Ara yatakların sakıncalı bir şekilde hızlı 
aşınmasına neden olan kontamine sıvı 
durumunda tercih edilir.
Döner tertibat, şaft borusu ile korunur
Şaft borusuna temiz su/yağlama sıvısı 
enjekte edilir.

Pompa hidroliklerinin, boru düzenini 
bozmadan onarım için çıkarılabildiği, bakım 
dostu tasarım



Sağlam, Ayarlanabilir
Kaplin Tertibatı
Minimum kayıpla verimli tork 
aktarımının yanı sıra hizalamada 
esneklik sağlanır.

Elektrik Motoru
Pompa eksenel baskısını sağla-
mak için baskı rulmanıyla donatıl-
mıştır. Baskı rulmanı isteğe bağlı 
olarak tahliye eder dirseği tertiba-
tına da yerleştirilebilir.

İstif Kutusu Tertibatı
Tahliye dirseğinden suyun 
sızdırmazlığını sağlar. İstif kutu-
sunun içinde isteğe bağlı mekanik 
sızdırmazlık da kullanılabilir.

Katı Kovanlı Kaplin
Şaftın pozitif kaplini için tertibat. 
Kaplin, eksenel baskının iletimi 
için ayrık halkalarla ve tork 
anahtarlarıyla temin edilir.

Ara Rulman Tertibatı
Kovan ve rulman tutucuyla hat 
şaftı rulmanı

Pervane ve Difüzör Kasesi
Sorunsuz sıvı akışı için geçişlerle 
güvenilirliği sağlamak için yüksek 
verimlilik ve hassas döküm sağlayan 
CFD teknolojisiyle kurum içi tasarım 
yöntemleri ve akış analizi kullanılarak 
tasarlanan hidrolik profiller. Tasarım 
varyantlarına yarı açık 

Emiş Çan Ağzı
Birinci aşama pervanesinin 
gözüne etkili akış sağlar.

Tahliye Dirseği

G. Zemin Seviyesi

Yuvalar ters dönmeyen sızdırmaz-
lık ve rulman düzenleme kaplini 
ve düzgün akış sağlayan fabrikas-
yon teslimat dirseği, Müşteri 
isteğine göre flanş derecesi. 
Zemin altı tahliye de mevcuttur.

Flanşlı Sütun 
Takviye kirişleriyle temin edilir

Hat Şaftı
Tork ve eksenel baskının iletimi 
için uygundur

Aşınma Halkası
Standart olarak 
değiştirilebilir aşınma 
halkası

Not:
Gösterilen pompa gerçek 2000 VMF modelidir
Ters dönüşü önlemek için dönme önleyici anahtar temin edilmiştir.
İsteğe bağlı olarak dönme önleyici cırcır da mevcuttur.



Her açıdan uzmanlık

Müşteri Açısından Avantajları
ƒ 
ƒ 

ƒ 

Ana Taşıyıcı
ƒ 
 
 

 
 

Dikey Türbin Pompalarına aşağıdakilerle  
tedarik sağlanabilir:
Elektrik motoru:
Pompa, IE1/IE2/1E3 standartlarına/NEMA 
normlarına uygun, IP 55 koruma sınıflı, 
TEFC/CACA/CACW/SPDP gibi, Flanş monteli sert 
veya boş şaftlı dikey yüksek gerilimli motorlarla 
tedarik edilir, talep üzerine tasarımlar veya 
başka özelleştirilmiş tasarımlar yapılabilir

Alandan tasarruf
Mühendislik ürünü: Müşteri gereksinimlerinin  
tam olarak karşılanması için çeşitli malzeme  
ve yapıda pompalar mevcuttur
Yüksek akışla temin edilen yüksek pompa  
verimliliği

Dizel motor:
Sağ açılı dişli kutusu gereksinimine göre 
Radyatörle soğutma/Isı eşanjörüyle soğutma 
seçeneği

Çok aşamalı

Motor tahrikli

Zemin altı Kesonlu

Ürün Sertifikaları ve Onayları
ƒ Tüm Dikey Türbin pompaları

aşağıdaki sertifikalara sahiptir 
CE
EAC [Rusya için]

 



Uçtan Emişli Pompalar :  55 model [50 Hz]
Seri  : PNV
Nominal Boyutlar  : DN 25 mm ila DN 200 mm
Debi Aralığı : 750 m³/saate kadar
Basma Yüksekliği Aralığı: 220 m’ye kadar
Yağlama   :  Gres, Yağ
Dönüş Yönü :  Saat yönüne

Ürün Özellikleri
ƒ 

ƒ

ƒ

 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
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Hız - 1500 RPM
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Her açıdan uzmanlık
Dikey Karter Pompası

ƒ
ƒ
ƒ

ƒ

Uygulamalar:
İşleme
Türbin için yağ pompası
Susuzlaştırma pompası
Jokey pompa

Dikey santrifüj pompasıyla
(Montaj plakası - dairesel)

(Montaj plakası - dikdörtgen)

Kuru motorlu dikey ıslak çukurlu sarmal pompa
Dikdörtgen/Dairesel taban plakası seçenekleri
Cebri/Harici Yağlama mümkündür
Şaft ömrünü uzatan şaft kovanı
Yarı açık pervane [talep üzerine]
Daha az çevresel etki

Gövde : Dökme Demir, Paslanmaz Çelik 
Pervane : Dökme Demir, Paslanmaz Çelik  
Şaft : Paslanmaz Çelik [EN8, SS 316, SS 410]
Şaft Kovanı : Paslanmaz Çelik [SS 316, SS 410]
Gövde Aşınma : Dökme Demir, Paslanmaz Çelik
Sütun Borusu : Yumuşak Çelik, Paslanmaz Çelik
Motor Yuvası ve : Yumuşak Çelik
Taban Plakası

PNV için Yapı Malzemesi



UL Sertifikalı Pompalar :  4 model [50 Hz]
Nominal Boyutlar  : DN 125 mm ila DN 200 mm
Debi Aralığı : 750, 1000, 1250, 1500, 2000. 2500

US GPM
[170, 227, 284, 341, 454, 568 m³/saat]

  
  
  
Basma Yüksekliği Aralığı: 69 Psi m ila 199 Psi

[49 m ila 140 m]  
Çalışma Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : Halkalı Salmastra için 0 °C ila 105 °C
Montaj : Yatay
Yağlama   :  Gres
Dönüş Yönü : Saat yönünde

Pompa Anma Kapasiteleri

Seri
No.

Pompa Modeli

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Boyut
[Giriş x Çıkış] 

[in]

Anma Kapasitesi
[US GPM] 

Net Anma Basıncı Maks. Çalışma
BasınçAralığı

[Psi] 

Yaklaşık Hız
[RPM] 

[Psi] 

6-8 CME MKII
SCPFF 125-300 HA
6-8 CME MKII
SCPFF 150-300 HA
6-8 CME MKII
SCPFF 150-300 HA
6-8 CME MKII
SCPFF 150-300 HA
SCPFF 200-560 HB
SCPFF 200-560 HB

6 x 8
5 x 6
6 x 8
6 x 8
6 x 8
6 x 8
6 x 8
6 x 8
8 x 10
8 x 10

750
750
1000
1000
1250
1250
1500
1500
2000
2500

69-102
123-199
65-100
134-173
60-98
130-171
93
122-163
100-153
98-149

1480
2980
1480
2980
1480
2980
1480
2980
1480
1480

200
239
200
217
200
217
200
217
203
203

Malzeme Kombinasyonu
SCPFF 125 -300 HA SCPFF 150 -300 HA SCPFF 200 -560 HB 6-8 CME MKII

UL Sertifikalı  – Yangınla Mücadele Pompaları
Her açıdan uzmanlık

Gövde: Dökme Çelik Dökme Çelik Dökme Demir Dökme Demir
Pervane: Bronz [LTB2]/CT1 Bronz [LTB2]/CT1 Bronz [LTB2]/CT1 Bronz [LTB2]/CT1
Şaft: SS 410 SS 410 SS 410 SS 434
Şaft Kovanı: SS 304 SS 304 SS 304 SS 410
Gövde Aşınma halkası: Bronz [LTB5] /CT1 Bronz [LTB5] /CT1 Bronz [LTB5] /CT1 Bronz [LTB5] /CT1

* Malzeme kombinasyonlarında sapmaya izin verilmez
Pompalar yalnızca 50 Hz uygulama için mevcuttur



Özellikler

ƒ 
 

 
ƒ

 
 

 ƒ
 

 

 
ƒ

 
 
ƒ

 
 
ƒ

 
 

Ana Taşıyıcı
ƒ 
 
 

 
 
 

ƒ 
 

ƒ 
 

ƒ 
 

ƒ 
 

ƒ 
 

Yapısal Varyant

UL Sertifikalı  – Yangınla Mücadele Pompaları

Uygunluk:
Tüm pompalar UL 448'e göre standartlara uygun 
şekilde tasarlanıp test edilmiştir

Performans:
Çizilen performans eğrileri aşağıdakileri 
göstermektedir: Kapanmada, nominal akışta, 
nominal akışların, verimlilik ve gücün 
%150'sinde [p2] ve kapatma ve nominal akışın 
%150'sini aşan maksimum kapasiteler arasında 
seçilen ara akışlarda oluşan toplam basma 
yüksekliği

Mukavemet:
Her pompa, maksimum çalışma basıncının 1,5 
katında en az 5 dakika boyunca hidrolik olarak 
test edilir. Dökme gövdenin parçalanmamasını 
sağlamak için pompa maksimum çalışma 
basıncında 2 kez test edilir [en az 400 Psi]

Şaft ömrünü uzatan şaft kovanı

Rulmanlar:
Ömür boyu greslenen, sürtünme önleyici 
rulmanlar kullanılır

Pompa Flanşları:
ANSI standartlarına uygun flanşlar

Çıplak Pompa
Çıplak şaft pompası, Aksesuarlar

Taban Plakalı Pompa
Çıplak pompa, Taban plakası, Aksesuarlar

Taban Plakalı ve Motorlu Pompa
Çıplak pompa, Taban plakası, Motor ve Aksesuarlar

Taban Plakalı ve UL onaylı motorlu pompa
Çıplak pompa, Taban plakası, Dizel Motor ve 
Aksesuarlar

Tak-Çalıştır, kızağa monteli yangın pompası  
çözümü
[talep üzerine]

Yangın Söndürme Pompalarına aşağıdakilerle 
tedarik sağlanabilir:
Elektrik motoru:
Pompa, IE1/IE2/1E3 standartlarına/NEMA 
normlarına uygun, IP 55 koruma sınıflı, 
TEFC/CACA/CACW gibi motorlarla tedarik edilir, 
talep üzerine tasarımlar veya başka 
özelleştirilmiş tasarımlar yapılabilir

Dizel Motor:
Isı eşanjörüyle soğutulan, UL onaylı motorlarla 
çalışılır.



Seri : SCP, HSC, MISO/PISO, FD, AF, BF, GF, RN, PLURO, HS, VT
Debi Aralığı : 96 – 1000 m³/hr
Basma Yüksekliği Aralığı : 56 m ila 120 m
Montaj : Yatay, Dikey
Yağlama : Gres
Dönüş Yönü :  Saat Yönünde

Yapı Malzemesi

Özellikler

ƒ

ƒ

ƒ

Jokey Pompa

Özellikler
ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

Gövde : Dökme Demir
Pervane : Dökme Demir, Bronz
Şaft : Paslanmaz Çelik [SS 410]
Şaft Kovanı : Paslanmaz Çelik [SS 410]

Seri : MISO/PISO, RN, VT, MVI
Akış Aralığı : Ana yangın pompası akışının %1'i
Basma Yüksekliği Aralığı : 150 m’ye kadar
Montaj : Yatay, Dikey
Yağlama : Gres
Dönüş Yönü : Saat yönüne

Pompalar ve tahrikler NFPA-20 & TAC'nin katı 
normlarına uygundur
Aşağıdakilerle set olarak tedarik edilir
- Elektrik motoru
- Dizel motor
- Jokey pompa
- Otomatik kontrol paneli
Kızağa monteli pompa seti

Sistemdeki basıncı sürdürür
Ana yangın pompasının başlatılmasını regüle eder
Tahrikli

Kızağa monteli Ayrık 
Gövdeli yangınla 
mücadele seti

Kızağa monteli
Uçtan emişli 
yangınla 
mücadele seti

Yangın Pompaları  – NFPA-20, TAC normlarına uygun
Her açıdan uzmanlık
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Orhanlı Mah. Fettah Başaran Cad.
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