
Gruppi di pressurizzazione antincendio con pompe ad asse verticale 

Wilo-SiFire Easy-V

Sistemi di pressurizzazione idrica antincendio



2 L'azienda

Wilo SE è una società Europea, con sede a Dortmund, ed è un‘azienda leader nel mondo per la produzione di pompe e sistemi di 

-

Pioneering for You.

Since 1872
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L'azienda

Wilo 

Wilo si propone come unico partner per la realizzazione dei 
-

le applicazioni, la nostra proposta di  sistemi per 
installazioni speciali, come ad esempio impianti di pressurizza-

-

sistematico, proponiamo pompe e sistemi completi o soluzioni 

-

Il Catalogo CAD on-line:
-

onali dei nostri prodotti

Il Catalogo dei prodotti on-line:

Il software di selezione e scelta delle pompe
Wilo-Select:

pompa adatta alla vostra installazione, corredata da tutte le in-
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Wilo-SiFire-Easy-V
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Wilo-SiFire-Easy-V

Indice Generale

Norme & cenni tecnici

Focus prodotto

Wilo-SiFire Easy-V



Wilo-SiFire-Easy-V

Le Norme UNI e Norme UNI EN:
 

UNI EN 
12845

UNI 10779

La UNI EN 12845 -

UNI EN 12845, tra 
-
-

La UNI 10779

e manutenzione, in relazione alla alimentazione idrica della rete 
UNI EN 12845

-
UNI 11292

UNI EN 
12845 come i due UNI TR 11365 e UNI TR 11438

-
-

di applicazione della Norma UNI EN 12845

Tipologia 
di impianto Norma Data di pubblicazione 

prima edizione in Italia
Data di pubblicazione
ultima edizione in Italia

UNI EN 12845

- Sistemi automatici a sprinkler             
- Progettazione, installazione e manutenzione

UNI TR 11365 

Chiarimenti applicativi relativi
alla UNI EN 12845

UNI TR 11438 

Istruzioni complementari per
l’applicazione della UNI EN 12845

UNI 10779
Impianti di estinzione incendi 
- Reti di idranti 
- Progettazione, installazione ed esercizio

UNI 11292
Locali destinati ad ospitare gruppi di pompag-
gio per impianti antincendio 
- Caratteristiche costruttive e funzionali
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Wilo-SiFire-Easy-V

Norme di Legge e Normative Tecniche:

-
ternazionali come la ISO -

CEN
UNI

CEI
VOLONTARIO

“Stato dell’ARTE” -

-

Progettazione:
-

Realizzazione:
-

nel rispetto della “ Regola dell’ARTE” come previsto dal  DM 20 
dicembre 2012. 

Conduzione e Manutenzione

“Qualità, sicurezza e 
massime prestazioni per i 
sistemi di pressurizzazione”

è questo che intendo con “Pioneering for You”



Wilo-SiFire-Easy-V

EN 12845

Dortmund, 

_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

Zusätzlich dazu sind diese Druckerhöhungsanlagen mit den geltenden Anforderungen an die 
Pumpenaggregate entwickelt nach
In addition, these booster types are designed in accordance with the applicable requirements to
the pump units according to
En complément, ces types de surpresseurs sont construits en conformité aux exigences 
applicables aux unités de pompage suivant

_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE

N°2195275.01 (CE-A-S n°4222441)

H. HERCHENHEIN

Person authorized to compile the technical file is:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group ITQ

EN ISO 12100

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

EN 61000-6-4+A1:2011

comply also with the following relevant harmonised European standards:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005

EN 60204-1

et aux législations nationales les transposant,

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, daβ die Druckerhöhungsanlagen der Baureihe,
We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these booster set types of the series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de surpresseurs de la série,

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
In their delivered state comply with the following relevant directives: 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

WILO SE
Nortkirchenstraβe 100
44263 Dortmund - Germany

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit 
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive 
Machines.)

SiFire-Easy…

EN 61000-6-3+A1:2011

Division Clean and Waste Water
Quality Manager - PBU Systems
WILO SE, Werk Oscherleben
Anderslebener Str.161
D-39387 Oschersleben

and with the relevant national legislation,

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

La dichiarazione di conformità:

“Decreto Legge 37/2008”, recante il riordino delle disposizioni 
-

“Dichiarazione di Conformità” 

“Articolo 1 lettera g”
“Articolo 

2 lettera h” ”Articolo 5 comma 3” -
“Regola 

dell’Arte” 

-

indicato dal “DL 37/2008”

Wilo a corredo dei propri sistemi di pressurizzazione idrica an-

Direttiva Macchine 2006/42/CE
Compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
Bassa tensione 2006/95/CE
La conformità alla principali norme armonizzate.

Norme UNI EN 12845.
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Dal 2010 lo standard Italiano per l’antincendio è diventato 
lo standard internazionale per Wilo. La progettazione e 
l’ingegnerizzazione della nuova gamma Wilo-SiFire Easy-V 
sono state il risultato della nostra esperienza maturata negli 
anni. 

Wilo-SiFire Easy-V è sviluppato, prodotto e collaudato in 
Italia  nel nostro stabilimento di Bari, diventando un prodotto 
standard che Wilo esporta in tutto il mondo.

Un servizio pre e post vendita specializzato, un servizio di 



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
Esecuzione "E" 
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
Esecuzione "D" 



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
Esecuzione "EJ" 
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
Esecuzione "DJ" 



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
Esecuzione "EEJ" 

di riserva immersa di tipo ad asse verticale accoppiata con motore elettrico normalizzato 
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
Esecuzione "EDJ" 



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
Esecuzione "E+EJ" 

principale immersa di tipo ad asse verticale accoppiata con motore elettrico normalizzato 
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
Esecuzione "E+DJ" 

una pompa principale immersa di tipo ad asse verticale accoppiata con motore elettrico 



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

La soluzione versatile 

Applicazioni
-

-

Particolarità

Vantaggi

Descrizione

da corpo pompa 
moto 2 3

4

4

3

2
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
UNI EN 12845

Al punto 10.6.1 della UNI EN 12845
-
-

L’UNI TR 11438

-

-

Wilo-VerticalTurbine-Pump.  Wilo-VerticalTurbine-Pump  

Wilo-VerticalTurbine-Pump

motore sommerso 
multistadio Wilo-TWU 4 



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
UNI EN 12845

Al punto 10.9.1 della UNI EN 12845
continuativo a pieno 

carico
ISO 

3046
La trasmissione con la pompa deve essere diretta e la pompa 

-

Al punto 10.9.2 della UNI EN 12845

Al punto 10.9.3 della UNI EN 12845 

-
levata dalla riserva idrica di alimentazione

La UNI EN 12845 stabilisce (10.9.1) che il motore diesel 
deve essere dimensionato per un FUNZIONAMENTO 
CONTINUO A PIENO CARICO

Curva N (80/1269/CEE - ISO 1585) AUTOTRAZIONE 

Curva NB (ISO 3046/1 - IFN) NON SOVRACCARICABILE

Curva NA (ISO 3046/1 - ICXN) CONTINUA SOVRACCA-
RICABILE
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
UNI EN 12845

Al punto 10.9.5 della UNI EN 12845

Al punto 10.9.6 della UNI EN 12845

montato direttamente sopra il motore, deve essere completo di 

Al punto 10.9.7della UNI EN 12845

10.9.7.1 Meccanismo di avviamento

proveniente dai pressostati e manualmente dal pannello di 

10.9.7.2 Sistema di avviamento automatico
10.9.7.3 
presenti due pulsanti di avviamento diretto del motore 
indipendenti
10.9.7.4 Sistema di avviamento manuale,
10.9.7.5 
10.9.8



22

Wilo-SiFire-Easy-V

2

4

3

Wilo-SiFire Easy-V
UNI EN 12845

avviamento automatico ed arresto manuale

Al punto 10.7.5 della UNI EN 12845

Se sono presenti 2 pompe principali, la seconda pompa si deve 
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Wilo-SiFire-Easy-V

2

4

3

Wilo-SiFire Easy-V
UNI EN 12845

Al punto 10.6.2.5 della UNI EN 12845

scopo di evitare partenze inopportune del sistema antincendio, 

La pompa deve essere dimensionata in modo da non essere 

di aspirazione e mandata devono essere indipendenti dalle 

La scelta di Wilo
La pompa a motore sommerso multistadio Wilo-TWU4
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Wilo-SiFire-Easy-V

Linea d’asse pompa diesel

Linea d’asse pompa elettrica

Pompa pilota

Sommergenza 
minima [2.5xD*]

Distanza minima
fondo vasca [0.5xD*]

Wilo-SiFire-Easy - UNI EN 12845

*D= diametro pompa
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Distanza minima interasse pompe [4xD*]
Distanza minima

bordo vasca [2xD*]

Distanza minima

bordo vasca [2xD*]

Distanza minima interasse pompe [4xD*]

Wilo-SiFire-Easy - UNI EN 12845

Wilo-SiFire-Easy-V

*D= diametro pompa



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire-Easy - UNI EN 12845
 
Al punto 10.8.5 della UNI EN 12845

pressostati

Centralina di gestione Elettropompa - SiFire-Easy-E

Al punto 10.8.6.1 della UNI EN 12845

Al punto 10.8.6.2;3;4 della UNI EN 12845

 

adescamento

Elettropompa avviata dal pulsante
Elettropompa avviata dal pulsante
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Wilo-SiFire-Easy-V
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Quadri elettrici di protezione e controllo - Schema di collegamento elettrico elettropompa - Pannello Easy E



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire-Easy - UNI EN 12845
 
Centralina di gestione Elettropompa - SiFire-Easy-D

Spia e pulsante avviamento manuale [test]

-
mento della pompa

Ripristina le anomalie
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4

24

23 22



Pr
es

su
riz

za
zi

on
e 

id
ric

a 
pe

r a
nt

in
ce

nd
io

Wilo-SiFire-Easy-V
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Quadri elettrici di protezione e controllo - Schema di collegamento elettrico motopompa diesel - Pannello Easy D



Wilo-SiFire-Easy

Wilo-SiFire-Easy - UNI EN 12845

La scelta di Wilo

Selettore manuale-automatico

comando

2 3

4
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Wilo-SiFire-Easy
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
UNI EN 12845
 
Schema costruttivo sistema pompa principale

Giunto di accoppiamento

 Stacco per misuratore di portata

principale

elettropompa principale

controllo motopompa diesel

tecnico

Descrizione dei sistemi

2

3

4
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
UNI EN 12845

Schema idraulico di principio pompa principale

locale tecnico

Descrizione

PsM

3

1

4

6

9

5

2

8

Ps
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
UNI EN 12845
 
Schema costruttivo sistema pompa principale, pilota

2

3

4

Giunto di accoppiamento

Stacco per misuratore di portata

principale

elettropompa principale
Stacco per elettropompa pilota

Quadro elettrico pompa pilota

controllo motopompa diesel

tecnico

tecnico

con manometro e pressostato

Descrizione dei sistemi
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Wilo-SiFire-Easy-V

PsM

3

1

4

6 7

5

2

12

Ps

11

10

9

8

MPs

14

13

vano tecnico

pilota con manometro e 
pressostato

Descrizione

Wilo-SiFire Easy-V
UNI EN 12845

Schema idraulico di principio pompa principale, elettropompa pilota



Wilo-SiFire-Easy-V

Descrizione dei sistemi

Giunto di accoppiamento

principale

elettropompa principale

Stacco elettropompa pilota
Quadro elettrico pompa pilota

controllo motopompa diesel

tecnico

con manometro e pressostato

2

3

4

Wilo-SiFire Easy-V
UNI EN 12845
 
Schema costruttivo sistema pompa principale,pompa di riserva, elettropompa pilota
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Wilo-SiFire-Easy-V

PsM

1

4

7

5

2

12

Ps

11

10

9

8

PsM

3

1

6

5

2

Ps

MPs
13

14

con manometro e pressostato

Descrizione

Wilo-SiFire Easy-V
UNI EN 12845

Schema idraulico di principio pompa principale, pompa di riserva, elettropompa pilota



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
UNI EN 12845
 
Schema costruttivo sistema pompa principale,pompa di riserva, elettropompa pilota

2

3

4

Giunto di accoppiamento

principale

controllo elettropompa principale
Stacco elettropompa pilota

Quadro elettrico pompa pilota

controllo motopompa diesel

controllo pompa pilota

vano tecnico

-
lota con manometro e pressostato

Descrizione dei sistemi
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
UNI EN 12845

Schema idraulico di principio pompa principale, pompa di riserva, elettropompa pilota

PsM

1

4

7

5

2

12

Ps

11

10

9

8

PsM

3

1

6

5

2

Ps

MPs
13

14

con manometro e pressostato

Descrizione



Wilo-SiFire-Easy-V
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V
Gruppi di pressurizzazione idrica a norma 

Wilo-SiFire Easy-V è il sistema progettato per la pressuriz-
zazione idrica ad uso antincendio di reti sprinkler ed idranti 
conforme alle norme UNI EN 12845 e UNI 10779, con pompe 
sommerse del tipo VTP (Vertica Turbine Pumps)

Wilo-SiFire Easy-V è il sistema completo e compatto per 
Sprinkler e Idranti

Sistema Sprinkler Sistema idranti

Tecnologia e supporto da un unico fornitore.

-

Wilo-SiFire Easy-V è il sistema di pressurizzazione idrica per 

Con “Pioneering for You” intendiamo anche questo.
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Wilo-SiFire-Easy-V

Tecnologia per la vostra sicurezza

2  Pressostati
Due pressostati per pompa 
opportunamente tarati per 

 Collettori  

sostenuto in modo indipendente 

3  Pompe principali

al motore elettrico o diesel per 

4  Giunto

Giunto cardanico per 
l‘accoppiamento a 
motore diesel

3

5

8

4
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Wilo-SiFire-Easy-V

Lo sviluppo tecnologico

Il risultato: sistema tecnologicamente all’avanguardia nel quale 

Pannelli di controllo

Unità di comando 

elettronica, installata in un 

Pompa jockey

Garantisce il mantenimento 
della pressione nelle 

Linea d‘asse

Basamento

l‘installazione di tutti i 
componenti del sistema in 
spazi ridotti e realizzato con 

1

2

6

7
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “E”, Elettropompa principale

po
m

pa

DN

2

3

Modello 18 20 22 26 30 34 36 40 43 46

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-02-1-4 E 4 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-03-1-5,5 E 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-04-1-5,5 E 44 42 33

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-05-1-11 E 34

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-06-1-11 E

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-07-1-11 E

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-08-1-15 E

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-09-1-15 E

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-10-1-15 E

18 28 32 40 44 50 54 58 62 64

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-03-1-7,5 E 44 43 42 34 32 23

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-04-1-11 E 42

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-05-1-11 E 44

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-06-1-15 E

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-07-1-15 E

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-08-1-18,5 E
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “E”, Elettropompa principale

po
m

pa

DN

2

3

Modello 28 40 46 50 54 58 62 68 72 76

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-02-1-4 E 4 24 22

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-03-1-7,5 E 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-04-1-11 E 43 33 23

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-05-1-11 E 33

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-06-1-15 E

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-07-1-15 E

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-08-1-18,5 E

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-09-1-22 E 22

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-10-1-22 E 22

25 30 35 45 55 65 70 80 90 100

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-01-1-7,5 E 24 23

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-02-1-15 E 42

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-03-1-18,5 E

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-04-1-22 E 22

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-05-1-30 E

Wilo-SiFire Easy-V



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “E”, Elettropompa principale

po
m

pa

DN

2

3

Modello 80 90 110 115 125 135 145 155 160 165

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-01-1-11 E 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-02-1-22 E 22 44 42 34

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-03-1-30 E

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-04-1-45 E

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-05-1-55 E

72 120 140 160 180 200 220 230 240 250

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-01-5-22 E 22 32 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-01-12-30 E 34 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-6-37 E 42

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-45-45 E 44

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-3-55 E

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-03-6-55 E

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-03-4-75 E

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-03-12-90 E

Wilo-SiFire Easy-V
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Wilo-SiFire-Easy-V

Descrizione sistema

Schema costruttivo

Wilo-SiFire Easy-V

2

3
4

2

3
4



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “D”, Motopompa principale

po
m

pa

DN

2

3

Modello 0 18 22 26 30 34 36 40 43 46

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-02-1-4,25 D 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-03-1-6,8 D 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-04-1-6,8 D 44 42 33

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-05-1-10,5 D 34

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-06-1-10,5 D

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-07-1-10,5 D

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-08-1-12,8 D

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-09-1-17,7 D

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-10-1-17,7 D

0 22 32 40 44 50 54 58 62 64

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-03-1-10,5 D 44 43 42 34 32 23

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-04-1-10,5 D 42

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-05-1-12,8 D 44

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-06-1-17,7 D

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-07-1-17,7 D

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-08-1-17,7 D
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “D”, Motopompa principale

po
m

pa

DN

2

3

Modello 0 40 46 50 54 58 62 68 72 76

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-02-1-4,25 D 24 22

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-03-1-6,8 D 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-04-1-10,5 D 43 33 23

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-05-1-10,5 D 33

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-06-1-12,8 D

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-07-1-17,7 D

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-08-1-17,7 D

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-09-1-26,5 D

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-10-1-26,5 D

0 25 35 45 55 65 70 80 90 100

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-01-1-6,8 D 24 23

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-02-1-12,8 D 42

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-03-1-17,7 D

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-04-1-26,5 D

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-05-1-31,5 D
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Wilo-SiFire Easy-V

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “D”, Motopompa principale

po
m

pa

DN

2

3

Modello 0 90 110 115 125 135 145 155 160 165

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-01-1-10,5 D 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-02-1-26,5 D 44 42 34

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-03-1-31,5 D

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-04-1-47,7 D

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-05-1-66 D

0 120 140 160 180 200 220 230 240 250

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-01-5-26,5 D 32 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-01-12-31,5 D 34 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-6-47,7 D 42

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-45-47,7 D 44

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-3-66 D

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-03-6-66 D

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-03-4-66 D

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-03-12-100 D
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Descrizione sistema

Schema costruttivo

2

3

4

2

3

4

4
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Wilo-SiFire Easy-V

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “EJ”, Elettropompa principale e pompa jokey

po
m

pa

DN

2

3

Modello 0 18 22 26 30 34 36 40 43 46

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-02-1-4/4/0,37 EJ 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-03-1-5,5/5,5/0,55 EJ 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-04-1-5,5/5,5/0,55 EJ 44 42 33

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-05-1-11/11/0,75 EJ 34

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-06-1-11/11/0,75 EJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-07-1-11/11/1,1 EJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-08-1-15/15/1,1 EJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-09-1-15/15/1,1 EJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-10-1-15/15/1,1 EJ

0 22 32 40 44 50 54 58 62 64

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-03-1-7,5/7,5/0,55 EJ 44 43 42 34 32 23

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-04-1-11/11/0,55 EJ 42

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-05-1-11/11/0,75 EJ 44

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-06-1-15/15/1,1 EJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-07-1-15/15/1,1 EJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-08-1-18,5/18,5/1,1 EJ
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “EJ”, Elettropompa principale e pompa jokey

po
m

pa

DN

2

3

Modello 0 40 46 50 54 58 62 68 72 76

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-02-1-4/4/0,37 EJ 24 22

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-03-1-7,5/7,5/0,55 EJ 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-04-1-11/11/0,55 EJ 43 33 23

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-05-1-11/11/0,75 EJ 33

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-06-1-15/15/0,75 EJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-07-1-15/15/1,1 EJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-08-1-18,5/18,5/1,1 EJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-09-1-22/22/1,1 EJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-10-1-22/22/1,1 EJ

0 25 35 45 55 65 70 80 90 100

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-01-1-7,5/7,5/0,37 EJ 24 23

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-02-1-15/15/0,55 EJ 42

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-03-1-18,5/18,5/0,75 EJ

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-04-1-22/22/1,1 EJ

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-05-1-30/30/1,1 EJ

Wilo-SiFire Easy-V



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “EJ”, Elettropompa principale e pompa jokey

po
m

pa

DN

2

3

Modello 0 90 110 115 125 135 145 155 160 165

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-01-1-11/11/0,75 EJ 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-02-1-22/22/0,75 EJ 44 42 34

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-03-1-30/30/1,1 EJ

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-04-1-45/45/1,5 EJ

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-05-1-55/55/1,5 EJ

0 120 140 160 180 200 220 230 240 250

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-01-5-22/22/0,75 EJ 32 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-01-12-30/30/0,75 EJ 34 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-6-37/37/1,1 EJ 42

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-45-45/45/1,1 EJ 44

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-3-55/55/1,1 EJ

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-03-6-55/55/1,5 EJ
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Schema costruttivo

Descrizione sistema

2

3 4

2

3 4

3
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Wilo-SiFire Easy-V

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “DJ”, Motopompa principale e pompa jokey

po
m

pa

DN

2

3

Modello 0 18 22 26 30 34 36 40 43 46

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-02-1-4,25/0,37 DJ 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-03-1-6,8/0,55 DJ 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-04-1-6,8/0,55 DJ 44 42 33

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-05-1-10,5/0,75 DJ 34

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-06-1-10,5/0,75 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-07-1-10,5/1,1 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-08-1-12,8/1,1 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-09-1-17,7/1,1 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-10-1-17,7/1,1 DJ

0 22 32 40 44 50 54 58 62 64

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-03-1-10,5/0,55 DJ 44 43 42 34 32 23

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-04-1-10,5/0,55 DJ 42

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-05-1-12,8/0,75 DJ 44

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-06-1-17,7/1,1 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-07-1-17,7/1,1 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-08-1-17,7/1,1 DJ
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “DJ”, Motopompa principale e pompa jokey

po
m

pa

DN

2

3

Modello 0 40 46 50 54 58 62 68 72 76

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-02-1-4,25/0,37 DJ 24 22

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-03-1-6,8/0,55 DJ 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-04-1-10,5/0,55 DJ 43 33 23

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-05-1-10,5/0,75 DJ 33

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-06-1-12,8/0,75 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-07-1-17,7/1,1 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-08-1-17,7/1,1 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-09-1-26,5/1,1 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-10-1-26,5/1,1 DJ

0 25 35 45 55 65 70 80 90 100

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-01-1-6,8/0,37 DJ 24 23

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-02-1-12,8/0,55 DJ 42

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-03-1-17,7/0,75 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-04-1-26,5/1,1 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-05-1-31,5/1,1 DJ



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “DJ”, Motopompa principale e pompa jokey

po
m

pa

DN

2

3

Modello 0 90 110 115 125 135 145 155 160 165

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-01-1-10,5/0,75 DJ 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-02-1-26,5/0,75 DJ 44 42 34

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-03-1-31,5/1,1 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-04-1-47,7/1,5 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-05-1-66/1,5 DJ

0 120 140 160 180 200 220 230 240 250

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-01-5-26,5/0,75 DJ 32 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-01-12-31,5/0,75 DJ 34 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-6-47,7/1,1 DJ 42

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-45-47,7/1,1 DJ 44

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-3-66/1,1 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-03-6-66/1,5 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-03-4-66/1,5 DJ

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-03-12-100/1,5 DJ



Pr
es

su
riz

za
zi

on
e 

id
ric

a 
pe

r a
nt

in
ce

nd
io

Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Descrizione sistema

Schema costruttivo

2

3
4

2

3
4

4

3



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “EEJ”, Elettropompa principale, Elettropompa di riserva e pompa jokey

po
m

pa

DN

2

3

Modello 0 18 22 26 30 34 36 40 43 46

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-02-1-4/4/0,37 EEJ 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-03-1-5,5/5,5/0,55 EEJ 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-04-1-5,5/5,5/0,55 EEJ 44 42 33

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-05-1-11/11/0,75 EEJ 34

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-06-1-11/11/0,75 EEJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-07-1-11/11/1,1 EEJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-08-1-15/15/1,1 EEJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-09-1-15/15/1,1 EEJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-10-1-15/15/1,1 EEJ

0 22 32 40 44 50 54 58 62 64

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-03-1-7,5/7,5/0,55 EEJ 44 43 42 34 32 23

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-04-1-11/11/0,55 EEJ 42

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-05-1-11/11/0,75 EEJ 44

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-06-1-15/15/1,1 EEJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-07-1-15/15/1,1 EEJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-08-1-18,5/18,5/1,1 EEJ
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “EEJ”, Elettropompa principale, Elettropompa di riserva e pompa jokey

po
m

pa

DN

2

3

Modello 0 40 46 50 54 58 62 68 72 76

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-02-1-4/4/0,37 EEJ 24 22

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-03-1-7,5/7,5/0,55 EEJ 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-04-1-11/11/0,55 EEJ 43 33 23

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-05-1-11/11/0,75 EEJ 33

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-06-1-15/15/0,75 EEJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-07-1-15/15/1,1 EEJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-08-1-18,5/18,5/1,1 EEJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-09-1-22/22/1,1 EEJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-10-1-22/22/1,1 EEJ

0 25 35 45 55 65 70 80 90 100

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-01-1-7,5/7,5/0,37 EEJ 24 23

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-02-1-15/15/0,55 EEJ 42

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-03-1-18,5/18,5/0,75 EEJ

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-04-1-22/22/1,1 EEJ

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-05-1-30/30/1,1 EEJ



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “EEJ”, Elettropompa principale, Elettropompa di riserva e pompa jokey

po
m

pa

DN

2

3

Modello 0 90 110 115 125 135 145 155 160 165

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-01-1-11/11/0,75 EEJ 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-02-1-22/22/0,75 EEJ 44 42 34

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-03-1-30/30/1,1 EEJ

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-04-1-45/45/1,5 EEJ

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-05-1-55/55/1,5 EEJ

0 120 140 160 180 200 220 230 240 250

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-01-5-22/22/0,75 EEJ 32 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-01-12-30/30/0,75 EEJ 34 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-6-37/37/1,1 EEJ 42

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-45-45/45/1,1 EEJ 44

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-3-55/55/1,1 EEJ

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-03-6-55/55/1,5 EEJ
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire-Easy

Schema costruttivo

Descrizione sistema

2

3

4

2

3

4
4

3



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire-Easy

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “EDJ”, Elettropompa principale, Motopompa diesel di riserva e pompa jokey

po
m

pa
DN

2

3

Modello 0 18 22 26 30 34 36 40 43 46

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-02-1-4/4,25/0,37 EDJ 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-03-1-5,5/6,8/0,55 EDJ 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-04-1-5,5/6,8/0,55 EDJ 44 42 33

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-05-1-11/10,5/0,75 EDJ 34

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-06-1-11/10,5/0,75 EDJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-07-1-11/10,5/1,1 EDJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-08-1-15/12,8/1,1 EDJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-09-1-15/17,7/1,1 EDJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-10-1-15/17,7/1,1 EDJ

0 22 32 40 44 50 54 58 62 64

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-03-1-7,5/10,5/0,55 EDJ 44 43 42 34 32 23

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-04-1-11/10,5/0,55 EDJ 42

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-05-1-11/12,8/0,75 EDJ 44

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-06-1-15/17,7/1,1 EDJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-07-1-15/17,7/1,1 EDJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-9-08-1-18,5/17,7/1,1 EDJ
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “EDJ”, Elettropompa principale, Motopompa diesel di riserva e pompa jokey

po
m

pa
DN

2

3

Modello 0 40 46 50 54 58 62 68 72 76

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-02-1-4/4,25/0,37 EDJ 24 22

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-03-1-7,5/6,8/0,55 EDJ 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-04-1-11/10,5/0,55 EDJ 43 33 23

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-05-1-11/10,5/0,75 EDJ 33

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-06-1-15/12,8/0,75 EDJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-07-1-15/17,7/1,1 EDJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-08-1-18,5/17,7/1,1 EDJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-09-1-22/26,5/1,1 EDJ

Wilo-SiFire Easy-V-6-10-10-1-22/26,5/1,1 EDJ

0 25 35 45 55 65 70 80 90 100

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-01-1-7,5/6,8/0,37 EDJ 24 23

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-02-1-15/12,8/0,55 EDJ 42

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-03-1-18,5/17,7/0,75 EDJ

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-04-1-22/26,5/1,1 EDJ

Wilo-SiFire Easy-V-8-11-05-1-30/31,5/1,1 EDJ

Wilo-SiFire-Easy



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire-Easy

Wilo-Wilo-SiFire Easy-V serie “EDJ”, Elettropompa principale, Motopompa diesel di riserva e pompa jokey

po
m

pa
DN

2

3

Modello 0 90 110 115 125 135 145 155 160 165

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-01-1-11/10,5/0,75 EDJ 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-02-1-22/26,5/0,75 EDJ 44 42 34

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-03-1-30/31,5/1,1 EDJ

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-04-1-45/47,7/1,5 EDJ

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-05-1-55/66/1,5 EDJ

0 120 140 160 180 200 220 230 240 250

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-01-5-22/26,5/0,75 EDJ 32 24 23 22

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-01-12-30/31,5/0,75 EDJ 34 33 32

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-6-37/47,7/1,1 EDJ 42

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-45-45/47,7/1,1 EDJ 44

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-3-55/66/1,1 EDJ

Wilo-SiFire Easy-V-10-3-03-6-55/66/1,5 EDJ



Pr
es

su
riz

za
zi

on
e 

id
ric

a 
pe

r a
nt

in
ce

nd
io

Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire-Easy

Schema costruttivo

Descrizione sistema

2

3
4

2

3
4

4

3



Wilo-SiFire-Easy-V

Chiave di lettura
Wilo-SiFire Easy-V-8-11-05-1-30/31,5/1,1 EDJ

SiFire-Easy

V Sistema con pompe ad asse verticale con corpo 

8-11
05 Numero stadi

1

30

31.5

1.1
E Elettropompa
D
J

Wilo-SiFire Easy-V

Descrizione

Gruppo di alimentazione idrica per sistemi antincendio costruito 

Applicazioni

Dati tecnici

Fluidi consentiti

sospensione

Note

Campo d’impiego

Caratteristiche elettriche

Motore elettrico pompa principale/riserva

 
Motore endotermico diesel

Motore elettrico pompa Jockey

200

100

80
60

40

30

20

10
8
6

4
3

2

6”

8” 10”

4 5 10 20 30 60 100 200 300 Q/m³/h

H/m
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Descrizione serie

Funzionamento

Costruzione

• pompe principali, accoppiate al motore elettrico o diesel per 

compensazione delle piccole perdite ed il mantenimento in 

• doppio circuito di pressostati per la messa in moto automatica 



Wilo-SiFire-Easy-V

Materiali

Pompa principale/riserva
Elettropompa ad asse verticale con corpo pompa immerso, 

 Corpo pompa   

aspirazione

umano

Linea d’asse

Wilo-SiFire Easy-V

Gruppo comando per motore elettrico

elastico, dotato di dispositivo di controrotazione

Gruppo comando per motore diesel

Materiali principali carpenteria

verniciati
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

  Descrizione sistema
Quadro elettrico elettropompa 

Stacco misuratore di portata
Quadro elettrico pompa pilota
Quadro elettrico motopompa

Doppio circuito pressostatico

Gruppo comando motopompa

6

1

9

8

11

3

10

12

2

4

7

5

Adescamento

Impiego

Minimo ingombro

La scelta dei materiali costruttivi



Wilo-SiFire-Easy-V

Gruppo di comando 

Motori elettrici
 accoppiati al corpo pompa sono di tipo 

Gruppi di comando con rinvio ad angolo per motori diesel 

2

1

2
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Wilo-SiFire-Easy-V

La linea d’asse

3

Corpo pompa 

4

4

3



Wilo-SiFire-Easy-V

Chiave di lettura
Wilo-Sub TWU 4-0207-C

TWU
4
02 portata nominale [m3

07 Numero di stadi del sistema idraulico
C Generazione di serie

Wilo-Sub TWU 4

Tipo

Impiego

canalizzata

Particolarità/vantaggi del prodotto

Dati tecnici

Sistema idraulico

Motore

 Raffreddamento
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Wilo-SiFire-Easy-V

  Descrizione
Elettropompa pilota 

2

3

4

Wilo-Sub TWU 4

  Materiali

D

E

MPs 4

3

2

E D

Schema idraulico di principio elettropompa pilota



Wilo-SiFire-Easy-V

0

5

10

15

20

25

H/m

15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

P2 /kW

15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

0
1
2
3
4
5
6

NPSH/m

15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-02-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-8-02-1

Motore elettrico E11/28/3/20A

2 4

Motore diesel 15LD350

 

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire-Easy-V

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H/m

15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

P2 /kW

15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

0
1
2
3
4
5
6

NPSH/m

15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-03-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-8-03-1

Motore elettrico E11/38/3/20A

2 

Motore diesel 15LD500

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.



Wilo-SiFire-Easy-V

0

10
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40

50

H/m

15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

0

1
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4

5
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15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

0
1
2
3
4
5
6

NPSH/m

15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-04-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-8-04-1

Motore elettrico E13/38/3/20A

2 

Motore diesel 15LD500

 

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire-Easy-V

0

10
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40

50

60

H/m

15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

0
1
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4
5
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15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

0
1
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3
4
5
6

NPSH/m

15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-05-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-8-05-1

Motore elettrico E18/42/3/20A

2 

Motore diesel 25LD425/2

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.



Wilo-SiFire-Easy-V
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15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-06-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-8-06-1

Motore elettrico E18/42/3/20A

2 

Motore diesel 25LD425/2

 

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire-Easy-V

0
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0
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NPSH/m

15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-07-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-8-07-1

Motore elettrico E18/42/3/20A

2 

Motore diesel 25LD425/2

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.



Wilo-SiFire-Easy-V
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Wilo-SiFire Easy-V-6-8-08-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-8-08-1

Motore elettrico E18/42/3/20A

2 

Motore diesel 12LD477/2

 

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire-Easy-V

0

20

40

60

80

100

120

H/m

15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

0
2
4
6
8

10
12

P2 /kW

15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

0
1
2
3
4
5
6

NPSH/m

15 20 25 30 35 40 45 Q/m³/h

Wilo-SiFire Easy-V-6-8-09-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-8-09-1

Motore elettrico E18/42/3/20A

2 

Motore diesel 9LD625/2

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.



Wilo-SiFire-Easy-V
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Wilo-SiFire Easy-V-6-8-10-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-8-10-1

Motore elettrico E18/42/3/20A

2 

Motore diesel 9LD625/2

 

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-6-9-03-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-9-03-1

Motore elettrico E13/38/3/20A

2 

Motore diesel 25LD425/2

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-6-9-04-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-9-04-1

Motore elettrico E18/42/3/20A

2 

Motore diesel 25LD425/2

 

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-6-9-05-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-9-05-1

Motore elettrico E18/42/3/20A

2 

Motore diesel 12LD477/2

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-6-9-06-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-9-06-1

Motore elettrico E18/42/3/20A

2 

Motore diesel 9LD625/2

 

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-6-9-07-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-9-07-1

Motore elettrico E18/42/3/20A

2 

Motore diesel 9LD625/2

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-6-9-08-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-9-08-1

Motore elettrico E18/42/3/20A

2 

Motore diesel 9LD625/2

 

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-6-10-02
2900 1/min
50 Hz  

H/m

P2 /kW

NPSH/m

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-10-02-1

Motore elettrico E11/28/3/20A

2 4

Motore diesel 15LD350

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-6-10-03-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-10-03-1

Motore elettrico E13/38/3/20A

2 

Motore diesel 15LD500

 

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-10-04-1

Motore elettrico E18/42/3/20A

2 

Motore diesel 25LD425/2

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.



Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-10-05-1

Motore elettrico E18/42/3/20A

2 

Motore diesel 25LD425/2

 

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-10-06-1

Motore elettrico E18/42/3/20A

2 

Motore diesel 12LD477/2

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-6-10-07-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-10-07-1

Motore elettrico E18/42/3/20A

2 

Motore diesel 9LD625/2

 

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-6-10-08-1
2900 1/min
50 Hz  

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-10-08-1

Motore elettrico E18/42/3/20A

2 

Motore diesel 9LD625/2

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-6-10-09-1
2900 1/min
50 Hz  
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Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-10-09-1

Motore elettrico E18/48/3/20A

2 22

Motore diesel 11LD626/3

 

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-6-10-10-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP6-10-10-1

Motore elettrico E18/48/3/20A

2 22

Motore diesel 11LD626/3

Tipo di linea d’asse LA3/20

Rinvio ad angolo R16/3/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-8-11-01
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP8-11-01-1

Motore elettrico E13/38/4/20A

2 

Motore diesel 15LD500

 

Tipo di linea d’asse LA4/20

Rinvio ad angolo R16/4/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-8-11-02-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP8-11-02-1

Motore elettrico E18/42/4/20A

2 

Motore diesel 12LD477/2

Tipo di linea d’asse LA4/20

Rinvio ad angolo R16/4/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-8-11-03-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP8-11-03-1

Motore elettrico E18/42/4/20A

2 

Motore diesel 9LD625/2

 

Tipo di linea d’asse LA4/20

Rinvio ad angolo R16/4/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-8-11-04-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP8-11-04-1

Motore elettrico E18/48/4/24A

2 22

Motore diesel 11LD626/3

Tipo di linea d’asse LA4/20

Rinvio ad angolo R16/4/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-8-11-05-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP8-11-05-1

Motore elettrico E20/55/4/24A

2 

Motore diesel 703L

 

Tipo di linea d’asse LA4/20

Rinvio ad angolo R16/4/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-8-18-01-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP8-18-01-1

Motore elettrico E18/42/5/20A

2 

Motore diesel 25LD425/2

Tipo di linea d’asse LA5/20

Rinvio ad angolo R16/5/20

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-8-18-02-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP8-18-02-1

Motore elettrico E18/48/5/24A

2 22

Motore diesel 11LD626/3

 

Tipo di linea d’asse LA5/24

Rinvio ad angolo R16/5/24

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-8-18-03-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP8-18-03-1

Motore elettrico E20/55/5/24

2 

Motore diesel 703L

Tipo di linea d’asse LA5/24

Rinvio ad angolo R16/5/24

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-8-18-04-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP8-18-04-1

Motore elettrico E22/55/5/30

2 

Motore diesel 703LT

 

Tipo di linea d’asse LA5/30

Rinvio ad angolo R42/5/30

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.



Pr
es

su
riz

za
zi

on
e 

id
ric

a 
pe

r a
nt

in
ce

nd
io

Wilo-SiFire-Easy-V

H/m

P2 /kW

NPSH/m

Q/m³/h

Q/m³/h

Q/m³/h

0

20

40

60

80

100

120

60 80 100 120 140 160

0

10

20

30

40

60 80 100 120 140 160

0
1
2
3
4
5
6
7
8

60 80 100 120 140 160

Wilo-SiFire Easy-V-8-18-05-1
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP8-18-05-1

Motore elettrico E28/60/5/30

2 

Motore diesel D754

66

Tipo di linea d’asse LA5/30

Rinvio ad angolo R42/5/30

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-10-3-01-5
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP10-3-01-5

Motore elettrico E18/48/6/24A

2 22

Motore diesel 11LD626/3

 

Tipo di linea d’asse LA6/24

Rinvio ad angolo R26/6/24

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-10-3-01-12
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP10-3-01-12

Motore elettrico E20/55/6/24

2 

Motore diesel 703L

Tipo di linea d’asse LA6/24

Rinvio ad angolo R26/6/24

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-6
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP10-3-02-6

Motore elettrico E20/55/6/30

2 

Motore diesel 703LT

 

Tipo di linea d’asse LA6/30

Rinvio ad angolo R42/6/30

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-45
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP10-3-02-45

Motore elettrico E22/55/6/30

2 

Motore diesel 703LT

Tipo di linea d’asse LA6/30

Rinvio ad angolo R42/6/30

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-10-3-02-3
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP10-3-02-3

Motore elettrico E28/60/6/30

2 

Motore diesel D754

 

Tipo di linea d’asse LA6/30

Rinvio ad angolo R42/6/30

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-10-3-03-6
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP10-3-03-6

Motore elettrico E28/60/6/30

2 

Motore diesel D754

Tipo di linea d’asse LA6/30

Rinvio ad angolo R42/6/30

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-10-3-03-4
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP10-3-03-4

Motore elettrico E28/65A/6/30

2 

Motore diesel D754

 

Tipo di linea d’asse LA6/30

Rinvio ad angolo R75/6/30

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire Easy-V-10-3-03-12
2900 1/min
50 Hz  

Wilo-SiFire Easy-V

Dati tecnici

Modello pompa VTP10-3-03-12

Motore elettrico E28/65A/6/35

2 

Motore diesel D756

Tipo di linea d’asse LA6/35

Rinvio ad angolo R75/6/35

NPSHd > NPSHr + 1, come previsto al punto 10.6.2.1.
N:B.: La selezione della pompa con un valore di NPSHr elevato potrebbe generare un malfunzionamento dell’impianto.
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Wilo-SiFire-Easy

Dati motore

Sub TWU 4 Sub TWU 4 Sub TWU 4 Sub TWU 4

Pompa pilota 0207-C 0210-C 0214-C 0220-C

2 

n 3
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Wilo-SiFire-Easy

Dati motore

Sub TWU 4 Sub TWU 4 Sub TWU 4

Pompa pilota 0409-C 0414-C 0418-C

2 

n 3 4
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Dimensioni e pesi
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Wilo-SiFire Easy-V
Dimensioni e pesi
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Wilo-SiFire Easy-V
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Wilo-SiFire Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V - quadro di comando - E
-

Allestimento quadro di comando

-

L’apparecchio comprende i seguenti componenti:

Interruttore principale lucchettabile:

Indicatori:

alimentazione elettrica di potenza della pompa 
attivazione pressostato 
errato avvio 

avvio e arresto manuale
Pulsanti: tasti a pressione

avviamento e arresto manuale elettropompa

della pompa
Caratteristiche e funzioni

-

elettrica e potenza della pompa
Segnalazione cumulativa di errore:

Segnalazione e conferma di guasto

Descrizione del funzionamento:

Soluzione conforme alle seguenti norme:
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Wilo-SiFire-Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V - quadro di comando - D
Unità di comando centrale, completamente elettronica, 

Allestimento quadro di comando

L'apparecchio comprende i seguenti componenti:
Interruttore principale lucchettabile:

Indicatori:

alimentazione elettrica di potenza della motopompa 
attivazione pressostato 
errato avvio, 

allarme temperatura e pressione olio

mancato avviamento
Pulsanti: tasti a pressione

avviamento e arresto manuale motopompa

Fusibili di protezione:

Caratteristiche e funzioni:

d'esercizio della motopompa e dell'unità di comando e di 

disattivazione del modo automatico e del riscaldamento 
del motore, allarme temperatura, allarme pressione 

Segnalazione cumulativa:

:

 Segnalazione e conferma di guasto: tutte le 

Descrizione del funzionamento:

Conforme alle norme seguenti:

motore diesel

industriali e commerciali

Wilo-SiFire Easy-V
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Wilo-SiFire Easy-V

Wilo-SiFire Easy-V - quadro di comando - J

Unità di comando centrale, completamente 

Caratteristiche e funzioni:

L’apparecchio comprende i seguenti componenti:

automatico

elettrico



Pr
es

su
riz

za
zi

on
e 

id
ric

a 
pe

r a
nt

in
ce

nd
io

Wilo-SiFire-Easy-V



Wilo-SiFire-Easy-V

Tipo Foto del prodotto Descrizione  Codice articolo

Apparecchio di coman-
do allarme antincendio 

Collaudo motopompa 
diesel -

Tester acido batteria -
pa diesel -

Kit accessori motore 
diesel motore diesel

Wilo-SiFire Easy-V
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Wilo-SiFire Easy-V

Tipo Foto del prodotto Descrizione Codice articolo

Insonorizzatore 
motore diesel l'isolamento acustico del motore 

diesel

Scambiatore di calore 
idraul.

Misuratore di portata



Note

Note



Wilo-SiFire-Easy

Pioneering for You

Il consulente per le pompe sempre a portata di mano.

Con Wilo App hai tutto il mondo delle pompe in 
formato tascabile.

-

-

Co
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