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Panoramica generale prodotti - Soggetto e modifiche senza preavviso

Sin dalla sua fondazione, nel 1872, Wilo si propone come pioniere nello 
sviluppo di pompe e sistemi di pompaggio smart. I nostri valori e lo 
spirito di innovazione sono stati il nostro principale fattore di successo e 
determineranno anche il nostro futuro.  
 
Sviluppiamo tecnologie sostenibili che aiutano le persone in tutto il mondo. 
Questo è l'unico modo in cui possiamo realizzare la nostra visione. La visione 
che Wilo rappresenta un fornitore di soluzioni per un mondo intelligente ed 

spostata. 
 
Scopri di più su www.wilo.it
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Wilo SE è una società Europea, con sede a Dortmund, ed è un‘azienda leader nel mondo 
per la produzione di pompe e sistemi di pompaggio per tutte le applicazioni. Con 16 siti 

mondo. L‘obiettivo principale dell‘azienda è soddisfare ogni giorno e in modo professionale 

riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, pressurizzazione idrica, drenaggio e 
fognatura, dal più piccolo circolatore per le abitazioni monofamiliari ai grandi sistemi per il 

È questo ciò che intendiamo con Pioneering for You.

modo mirato nella vostra professione. Assistenza tecnica, supporto alla selezione e alla 

realizzazione dei vostri progetti.

Wilo si propone come unico partner per la realizzazione dei Vostri progetti in impianti per la 

La nostra offerta di prodotti e servizi è ricca di soluzioni, dall‘HVAC (Heating Ventilation 
and Air Conditioning), alla pressurizzazione idrica, per tutte le aree con limitati livelli di 

non connesse alla rete fognaria principale.

La nostra offerta di prodotti è strutturata in modo chiaro e sistematico, proponiamo 
pompe, sistemi completi o soluzioni modulari e personalizzati per soddisfare le esigenze 
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Offrite ai vostri clienti soluzioni a lungo termine, che 

funzionamento.

ƒ  Il Catalogo CAD on-line:
Libreria cad 2D e 3D www.wilo.cadprofi.com per accedere 
velocemente ai dati dimensionali dei nostri prodotti.

ƒ  Wilo-Assistant: 
L‘App Wilo-Assistant è disponibile gratuitamente, è facile 
da usare e contiene molte informazioni che prima erano 
disponibili solo su internet o documentazione cartacea. 
Disponibile per dispositivi iOS ed Android.

ƒ  

Attraverso il portale wilo.it si ha accesso a tutte le 
informazioni sui prodotti, con i relativi campi di applicazione e 
dettagli tecnici.

ƒ  

Con il software on-line Wilo-Select4, disponibile all‘indirizzo 
wilo-select.com, si può selezionare in pochi secondi la 
pompa adatta alla vostra applicazione, corredata di tutte le 
informazioni tecniche.



La gamma completa di sistemi antincendio

Sistemi automatici per il controllo e lo 
spegnimento di incendi in tutti i luoghi 
in cui la sicurezza per le persone e le 
merci riveste la massima importanza.

6 | La gamma completa di sistemi antincendio
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ideale per la fornitura di sistemi destinati all’alimentazione idrica antincendio a 
servizio degli edifici. Scopri la gamma Wilo di sistemi di pressurizzazione idrica 
antincendio per l’alimentazione idrica di reti sprinkler ed idranti. 
 

 
L’ampia gamma dei nostri prodotti è abbinata ad un gran numero di servizi che 
contribuiscono ad aumentare la produttività del vostro lavoro. I nostri tecnici 
sono sempre a vostro supporto; disponibili per individuare il sistema più idoneo 
per il vostro impianto. 

Tutti i sistemi di pressurizzazione idrica per uso antincendio sono studiati per 
semplificare le operazioni di installazione e messa in funzione, così da ottimizzare 
i tempi per la pianificazione e la realizzazione dei Vostri progetti.

Sistemi automatici per il controllo e lo 
spegnimento di incendi in tutti i luoghi in 
cui la sicurezza per le persone e le merci 
riveste la massima importanza.

Sistema ad idranti
Sistema ad attivazione manuale per 

il controllo e spegnimento di incendi 

in tutti i luoghi in cui la sicurezza per le 
persone e le merci riveste la massima 

importanza.
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In Italia le più grandi novità sono state introdotte dalla 
Norma Europea UNI EN 12845
impianti Sprinkler, e dalla Norma Italiana UNI 10779, 

Queste due Norme tecniche guidano lo sviluppo 
degli impianti di protezione attiva antincendio e, 
a partire dal 2007, hanno introdotto importanti 
cambiamenti.

La UNI EN 12845
antincendio - Sistemi automatici spinkler”, in merito 
alla loro progettazione, installazione e manutenzione. 
In particolare la UNI EN 12845, tra le altre cose, 
stabilisce le caratteristiche costruttive dell’eventuale 
sistema di pressurizzazione idrica destinato 
all’alimentazione della rete Sprinkler. La prima 

l’ultima edizione è stata resa disponibile a Marzo 2020.

La UNI 10779

alla progettazione, installazione e manutenzione, 
in relazione alla alimentazione idrica della rete. Si fa 
riferimento specifico alla UNI EN 12845 (Appendice 
A.1). La prima pubblicazione della norma risale al 2007, 
l’ultima edizione è stata resa disponibile a Marzo 2021.

nell’ambito delle disposizioni   
tecniche antincendio.

si è affiancata, nell’Agosto 2008 la norma UNI 
11292, che definisce le caratteristiche costruttive 

gruppi di pompaggio per impianti antincendio”. 
Questa norma è stata revisionata a Febbraio 2019.

È poi seguita una serie di pubblicazioni a corredo 
della UNI EN 12845 come la UNI TR 11365 e la UNI 
TR 11438.

La sigla TR indica i Technical Report, ovvero 
chiarimenti dell'Ente Italiano di Normazione (UNI) a 
norme tecniche specifiche.

vicino i sistemi di pompaggio è la UNI TR 11438, 
la cui prima pubblicazione risale al 2012 e l’ultima 
edizione è stata resa disponibile nel 2016.

TIPOLOGIA DI 
IMPIANTO

NORMA DATA DI PUBBLICAZIONE 
PRIMA EDIZIONE

DATA DI PUBBLICAZIONE

ULTIMA EDIZIONE

Impianti 
sprinkler

UNI EN 12845 
Sistemi automatici a sprinkler
Progettazione, installazione e manutenzione

Marzo 2020

UNI TR 11365 
Agosto 2010

UNI TR 11438 

Istruzioni complementari per l’applicazione della UNI Febbraio 2012 Novembre 2016

Impianti 
idranti

UNI 10779 Impianti di estinzione incendi 
Reti di idranti 
Progettazione, installazione ed esercizio

Settembre 1998 Marzo 2021

Locali 
tecnici

UNI 11292 Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio 
per impianti antincendio 

Caratteristiche costruttive e funzionali
Agosto 2008 Febbraio 2019
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La regola dell’arte
Differenze tra Norma di Legge 
e Normativa Tecnica.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della 

Ufficiale”. Il rispetto delle leggi è un dovere 
regolamentato dal codice civile e dal codice penale.

Le normative tecniche sono pubblicate da 
organizzazioni internazionali come la ISO 
(International Organization for Standardization), 
comunitarie come il CEN (Comité européen de 
normalisation), o nazionali come la UNI (Ente 
Italiano di Normazione) e la CEI (Comitato 
Elettrotecnico Italiano).

Il rispetto delle normative tecniche è VOLONTARIO.
Tali normative stabiliscono i criteri e le caratteristiche 

Stato dell’ARTE” e ne fissano i parametri 
necessari per i criteri di sicurezza. Le normative 
tecniche diventano obbligatorie se citate 
specificamente all’interno di una normativa di legge.

In tema di responsabilità civili e penali la 
responsabilità principale fa sempre capo alla 
proprietà dell’immobile, che suddivide le 
responsabilità specifiche tra diversi professionisti.

soggetti chiave del processo oltre alla proprietà 

Progettazione:     

parte riguardante l’Analisi dei Rischi e delle attività 
compensative previste a progetto e delle scelte 
tecnico/normative.

Realizzazione:    
L’azienda installatrice ne è il soggetto responsabile. 

conformità alle norme tecniche vigenti di riferimento 
per la realizzazione dell’impianto nel rispetto 

Regola dell’ARTE”, come previsto dal D.M. 
37/2008.

Inoltre specificatamente per gli impianti di 
protezione attiva contro l’incendio, il D.M. 20 

Impianti” stabilisce l’obbligo, tra l’altro, di redigere 
per lo specifico impianto la documentazione 

La Dichiarazione di conformità
Il Manuale di uso e manutenzione

Conduzione e Manutenzione:  
Il soggetto incaricato della manutenzone ha 
l'obbligo di verificare che l'impianto sia conforme 
ai principi tecnico/normativi in vigore all'atto della 
realizzazione dell'impianto.
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FA
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IM
ILE

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these booster set types of the series,

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da  die Druckerhöhungsanlagen der Baureihen,

Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de surpresseurs des séries,

(The serial number is marked on the product site plate according to the Machinery Directive

Annex I: §1.7.4.2, b) & c) and §1.7.3. / Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des

Produkts gemäß der Maschinenrichtlinie Anhang I angegeben: §1.7.4.2, b) & c) und §1.7.3. /

Le numéro de série est indiqué sur la plaque signalétique du produit conformément à la 

directive «Machines», annexe I: §1.7.4.2, b) et c) et § 1.7.3.)

In their delivered state comply with the following relevant directives:

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:

dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Machinery 2006/42/EC

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

_ Machines 2006/42/CE

and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU

und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten

et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE

_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU

_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU

_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

and with the relevant national legislation,

und entsprechender nationaler Gesetzgebung, 

et aux législations nationales les transposant,

comply also with the following relevant harmonised European standards:

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN ISO 12100  EN 60204-1   EN 61000-6-1:2007   EN 61000-6-3:2007+A1:2011

       EN 61000-6-2:2005  EN 61000-6-4:2007+A1:2011

In addition, these booster types are designed in accordance with the applicable requirements to the 

pump units according to

Zusätzlich dazu sind diese Druckerhöhungsanlagen mit den geltenden Anforderungen an die 

Pumpenaggregate entwickelt nach

En complément, ces types de surpresseurs sont construits en conformité aux exigences applicables aux unités 

de pompage suivant

UNI EN 12845

Person authorized to compile the technical file is:

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: 

Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Group Quality

WILO SE
Nortkirchenstra e 100

D-44263 Dortmund

WILO SE

Dortmund,
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Dichiarazione
di conformità

D. M. 37/2008”, recante il riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione 
degli impianti all’interno degli edifici, regolamenta 

Dichiarazione di Conformità” per gli 
impianti antincendio.

Deve essere rilasciata per ogni tipo di impianto, 
anche se non è previsto l’obbligo del progetto.

Il Decreto Ministeriale di cui sopra si applica anche 
agli Impianti di Protezione Antincendio, come 
illustrato all’Articolo 1 (Articolo 1, comma 1, 
lettera g).

All’Articolo 2 vengono definiti i tipi di impianti a cui 
il documento si riferisce. 

Viene definito cosa si intende per Impianti di 
Protezione Antincendio (Articolo 2, comma 1, 
lettera h). 

Progetti degli 
impianti devono essere elaborati secondo la 
Regola dell’Arte” e che devono fare riferimento 

alle normative tecniche vigenti e alle linee guida 

Enti di Normazione appartenenti agli Stati membri 

abbiamo condiviso accordi economici (Articolo 5 
comma 3). 

All’Articolo 6 si stabilisce che anche l’Installazione
degli impianti segue lo stesso principio.

All’articolo 7 viene presentato un documento 
Dichiarazione di Conformità”. 

Questo documento, rilasciato dall’installatore al 
committente, attesta la rispondenza degli impianti 
alle normative vigenti.

Tale dichiarazione deve essere redatta secondo 
il modello proposto all’Allegato I. Ne fa parte 
integrante l’elenco del materiale impiegato e il 
progetto.

Wilo a corredo dei propri sistemi di pressurizzazione 
idrica antincendio, rilascia regolare dichiarazione di 
conformità, inserita all’interno del manuale di uso e 

Direttiva Macchine 2014/30/UE
Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE

La conformità alla principali norme armonizzate.

Infine, la dichiarazione di confornità alla Norma UNI 
EN 12845.

Da oltre 20 anni Wilo in Italia costruisce sistemi di 
pressurizzazione idrica per antincendio in conformità 
alle diverse norme che regolamento lo standard 

specifica. 

I sistemi di pressurizzazione idrica antincendio sono 
prodotti, testati e assemblati in Italia, nel nostro 

Wilo oggi esporta in tutto il mondo, offre soluzioni e 
sistemi di pompaggio per l'antincendio in conformità 
a diversi standard internazionali. Questo risultato è 
stato ottenuto grazie alla certificazione dei diversi 

senza dimenticare la continua ricerca e sviluppo di 
nuove soluzioni. 

La "Focus Factory
certificazioni con enti internazionali specifici per 
il settore dell'antincendio relativi a prodotti e/o 

ISO
UL (Underwriters Laboratories)
FM
CNPP (Centre National de Prévention et de 
Protection)
VDS (Vertrauen durch Sicherheit)

da trasferire a tutti i suoi clienti, sia in Italia che 
all'estero. Disponiamo di una competenza tecnica 
specifica e una flessibilità costruttiva unica nel suo 
genere, che permette di soddisfare le esigenze degli 
impianti più complessi. 
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Le curve
caratteristiche

Per lo sviluppo della gamma di sistemi di 
pressurizzazione antincendio ci siamo attenuti 

costruttive per i sistemi di pompaggio destinati 
all’alimentazione di reti antincendio di spegnimento 
automatico sprinkler e di conseguenza, in 
conformità alla UNI 10779, per le reti di 
spegnimento manuali ad idranti. 

per il progettista un sistema preassemblato,  
collaudato in fabbrica e per l’installatore una 
soluzione modulare che permette di semplificare le 
operazioni di installazione e di posa in opera.

di un sistema di pressurizzazione idrica pensato 
per essere il più affidabile e sicuro possibile, con 
l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi di reazione 
del sistema in caso di incendio e riducendo i 
tempi di fermo-macchina per le operazioni di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.

Uno degli aspetti principali nella scelta della 
tipologia di pompa è relativo alla sua curva di 
portata/prevalenza. All'interno del Technical 

 viene richiamata la 
12259-12

a)  la prevalenza massima e la prevalenza 
a mandata chiusa (portata zero) siano 
coincidenti. 

b)  la prevalenza diminuisca in maniera continua 
con l’aumento della portata. 

Particolare attenzione è stata posta inoltre 
al dimensionamento dei componenti, come 
l’accoppiamento dei motori alle relative idrauliche 
normalizzate secondo EN 733. 

 la norma 
prevede che in fase di progettazione per ogni pompa 
principale debbanon essere disponibili le seguenti 

Curva caratteristica portata/prevalenza (Q/H)
Curva caratteristica della potenza assorbita
Curva caratteristica NPSHr secondo il punto 
10.1b
La dichiarazione di potenza disponibile per ogni 
motore 

idrica antincendio.

 viene 
esplicitamente fatto riferimento alla richiesta di 
sovradimensionamento del motore in relazione 
alla potenza installata. Per le pompe con curva 
di potenza crescente (tipica delle idrauliche 

pompe con motori elettrici e motori diesel. 

Il motore deve essere capace di fornire la potenza 

carico, da portata pari a zero fino alla portata massima 
corrispondente ad un valore di NPSHr pari a 16 m.

1  Modello pompa
2  Curva caratteristica ¬ portata, prevalenza
3  Curve caratteristiche instabili
4  Curva NPSHr ¬ fino a 16m

 Curva potenza richiesta ¬ kW

12 | La gamma completa di sistemi antincendio
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Punto 10.1 della UNI EN 12845  
La norma prevede l’utilizzo di pompe ad asse 

anche normalizzate, ovvero pompe che rispettano 
standard dalla norma EN 733.

Il corpo pompa dispone di una flangia nella parte 
posteriore che permette di accedere alla parte 
idraulica della pompa senza scollegarla dalle 
tubazioni. Pompe con aspirazione assiale (end 
suction) devono essere del tipo con la parte rotante 
estraibile dal lato motore (back-pull-out)...”

UNI EN 12845 - 10.1   
"...Il giunto tra il motore e la pompa dei gruppi di 
pompaggio ad asse orizzontale deve essere tale 
da assicurare che entrambi possano essere rimossi 
indipendentemente. Le parti interne della pompa 
possano essere ispezionate o sostituite senza 
coinvolgere le tubazioni. L’accoppiamento con il 
motore (elettrico o diesel) è assicurato da un giunto 
che permette di operare in caso di manutenzione, in 
modo indipendente, sia sulla parte pompa che sulla 
parte motore.

1  
2  Carter di protezione
3  Motore Elettrico
4  Giunto di accoppiamento con spaziatore

 Motore Diesel
6  Spacer
7  Girante

A  Corpo pompa 
 Girante 

C  Tenuta Meccanica
D  Cuscinetto 
E  Lanterna
F  Albero
G  Camicia albero
H  Piede di supporto 

14 | La gamma completa di sistemi antincendio
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La norma descrive la tipologia di pompe 
installazione da prevedere e le classifica in relazione 
alla riserva idrica di alimentazione. 

Fissa inoltre delle priorità anche sull’installazione 
del sistema di pompaggio, che nell’ordine deve 

, con elettropompe di tipo base-
giunto ad asse orizzontale back-pull-out

, con elettropompe di tipo 
base-giunto ad asse orizzontale back-pull-out, 
in configurazione soprabattente (impiego di 
dispositivi di adescamento)

, con l'impiego di pompe verticali 
immerse a flusso assiale (vertical turbine 
pumps)
Per edifici ad alto sviluppo verticale si possono 
utilizzare elettropompe multistadio ad asse 
orizzontale.

UNI TR 11438    

Sommerse 
” e specificando che non possono 

essere installate in pozzi, perchè non sono previsti 
come riserva idrica per l’alimentazione. Sono 
escluse le normali pompe centrifughe multistadio 
verticali.

” in virtù della 
loro costruzione, che prevede accoppiamento solo 
con motori elettrici, risultano impiegabili sono per 
specifiche tipologie di alimentazioni idriche.

 della UNI EN 12845, infatti prevedono 
l’impiego di una sola pompa principale, senza la 
necessità di prevedere una pompa di riserva non 
alimentato da motore elettrico.

Wilo-CronoNorm SCP

 



16 | La gamma completa di sistemi antincendio

Il motore diesel deve essere in grado di funzionare 
in modo continuo a 
essere dimensionato tenendo conto della relativa 
curva caratteristica di potenza in conformità 
alla ISO 3046, e dell’altezza sul livello del mare 
del luogo di installazione. La trasmissione con la 
pompa deve essere diretta e la pompa deve essere 

Il funzionamento del modulo motopompa deve 
essere indipendente da ogni altra fonte di  energia 
diversa dal motore diesel e dalle sue batterie di 
avviamento.

Vengono illustrate le caratteristiche costruttive 
dei motori diesel. Il motore ad alimentazione diesel 
deve essere in grado di avviarsi ad una temperatura 

della velocità nominale della pompa. Ogni dispositivo 
meccanico presente sul motore che ne possa limitare 
l’avviamento automatico deve prevedere un riarmo 
automatico.

Scambio diretto ad aria

prelevata dalla pompa antincendio.

Il motore
diesel

Il motore diesel può essere utilizzato per diverse applicazioni e 
le caratteristiche relative alla potenza  sviluppata cambiano in 

pompe destinate all’alimentazione di reti idriche antincendio. 
Le curve di potenza si riferiscono al motore in funzione ad 

atmosferica di 1 bar. Le curve di potenza disponibile del 
motore diesel cambiano in funzione delle condizioni 
ambientali di installazione.

FUNZIONAMENTO CONTINUO A 
PIENO CARICO (curva ICXN, secondo ISO 3046).

Servizi discontinui a regime e carico variabili.

Servizi leggeri continui con regime costante e carico variabile

SOVRACCARICABILE
carico costanti.
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La norma stabilisce che il motore diesel sia 

i fumi siano evacuati adeguatamente, che la 
condotta dei gas sia isolata in modo da evitare che 
possa provocare incendi e che l’eventuale condensa 
non ritorni nel motore. 

Il carburante per l’alimentazione del motore deve 
essere conforme alle specifiche del costruttore. Il 
serbatoio deve essere costruito in acciaio saldato, 
deve avere una capacità sufficiente a garantire il 

3h per impianti LH (rischio basso)
4h per impianti OH (rischio ordinario)
6h per impianti HHP-HHS (rischio alto)

Il serbatoio deve essere installato in modo da 
garantire l’alimentazione del carburante per gravità 
ma non deve essere montato direttamente sopra 
il motore e deve essere completo di indicatore del 
livello del carburante.

motore in relazione a:

10.9.7.1 Generalità:   
Il motore deve essere dotato di sistemi di 
avviamento automatici e manuali. Si deve avviare 
automaticamente su segnale proveniente dai 
pressostati e manualmente dal pannello di 
controllo. Lo spegnimento del motore deve 
avvenire solo manualmente. I dispositivi di 
monitoraggio del motore non devono provocarne 
l’arresto. 

10.9.7.2 
deve prevedere l'esecuzione di sei tentativi di 

il suo ripristino automatico ed il funzionamento 
indipendente dall'alimentazione elettrica. 

, 
devono essere presenti due pulsanti di avviamento 
diretto del motore indipendenti
10.9.7.4 
la verifica periodica del sistema di avviamento 
elettrico manuale tramite il pulsante di prova. 

indicazioni delle caratteristiche funzionali del 
motorino di avviamento.

 deve essere 

indipendenti complete di caricabatterie e poste in 
posizione agevole per la manutenzione.



   
La norma definisce che i sistemi di pressurizzazione 
siano installati sottobattente, ovvero che l’asse 

devono essere sopra l’asse della pompa. In ogni 
caso l’asse della pompa non può essere a più di 2 
metri sopra il livello minimo della riserva idrica”. 

 
  La tubazione di aspirazione deve essere 
diritta o conica e deve essere lunga almeno 2 
volte il DN della tubazione stessa. Sulla bocca 
di aspirazione della pompa non deve essere 
installata direttamente un eventuale valvola 
di intercettazione ma deve essere presente un 
tratto eccentrico di tubazione piatto nella parte 

parte inferiore. La tubazione deve essere progettata 

tenendo conto delle perdite di carico comprese le 
eventuali valvole e raccordi, in modo da assicurare 
che l’NPSH disponibile sia superiore all’NPSHr (vedi 
curva caratteristica della pompa) di almeno 1 metro.

Il diametro della tubazione di aspirazione non deve 

Nel caso di sistemi con più pompe è possibile 
realizzare una interconnessione tra le due tubazioni 
di aspirazione a condizione che le interconnessioni 
siano intercettabili da una valvola e che il diametro 
delle tubazioni sia adeguato alle prestazioni 
idrauliche delle pompe. 

Installazione 
sottobattente

1  Asse della pompa
2  Livello minimo riserva idrica
3   Distanza max tra asse della pompa e livello min. 2m
4   Almeno 2/3 della riserva idrica sopra l’asse della pompa

 

4

3

1

2
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tipologia di impianto  in cui almeno i 2/3 di riserva 
idrica non devono essere al di sopra dell'asse della 
pompa. Questa particolare installazione può essere  
prevista solo nei casi in cui non sussistano gli 
estremi  per una installazione sottobattente o con 
pompe VTP (vertical turbine pump)

  Sono indicate le specifiche di impianto per 
un’installazione soprabattente. Nelle condizioni 
di soprabattente il diametro della tubazione di 
aspirazione deve essere minimo DN 80 e la velocità 

Se sono previste più pompe soprabattente non 
è ammessa la realizzazione di un collettore di 
aspirazione.

In ogni caso la distanza massima tra l’asse della 
pompa e il livello minimo della riserva idrica non 
deve essere superiore ai 3,2 m. Deve essere 
installata una valvola di fondo nel punto più basso 
della tubazione. Per ogni pompa deve essere 
previsto un dispositivo automatico di adescamento.

Installazione 
soprabattente

Viene descritto come realizzare la costruzione 
del dispositivo di adescamento. Il serbatoio di 
adescamento deve essere installato ad un livello più alto 
della pompa, deve essere collegato direttamente sulla 
colonna di mandata della pompa con una tubazione 
di diametro adeguato (min. 2") completa di valvola di 
ritegno. Serbatoio, pompa e tubazione di aspirazione 

Se si verifica una perdita nel circuito di adescamento 

al di sotto dei 2/3, la pompa si deve avviare. 

di adescamento attraverso il circuito di 
ricircolo.

2)  L’attivazione degli allarmi e le segnalazioni di 
funzionamento del sistema antincendio. 

1  Asse della pompa
2  Livello minimo riserva idrica
3   Distanza max tra asse della pompa e livello min. 3.2m
4  Valvola di fondo

 Serbatoio di adescamento
6  Tubazione di ricircolo

 

1

6
5

2
4

3
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pronti per essere utilizzati 
in ogni momento.

L'intervento tempestivo su un incendio permette di ridurre notevoli perdite dal punto 

partner ideale per la fornitura di di sistemi destinati all'alimentazione idrica antincendio. 

ƒ  UNI EN 12845

ƒ  UNI 11292

ƒ  UNI 10779

ƒ  NFPA 20

ƒ  Soluzioni modulari ¬ ogni pompa principale situata su basamento dedicato

ƒ  Locali tecnici ¬ per l'alloggiamento di sistemi antincendio

ƒ  Sistemi con standard internazionali ¬ con pompe Split-Case, 
secondo NFPA e con componenti certificati UL/FM

ƒ  ¬ per impianti ad idranti o naspi in 
conformità all’alimentazione promiscua secondo norma UNI 10779- Appendice A2

i

Leggenda simboli 1 Elettropompa

1 Motopompa diesel

1 Elettropompa + 
1 pompa Pilota

1 Motopompa diesel + 
1 pompa Pilota

1 Elettropompa + 
1 Motopompa diesel +
1 pompa Pilota

20 | La gamma completa di sistemi antincendio



Wilo-Stratos GIGA2.0 | 21

Qualità, sicurezza e massime 



Wilo-SiFire EN

Sistemi di pressurizzazione antincendio 

VANTAGGI

ƒ

ƒ

ƒ  Telaio del basamento ingegnerizzato per attenuare le vibrazioni, cavi elettrici protetti ed integrati nella 

Scopri di più su www.wilo.it oppure visita il sito attraverso il QR-Code

Wilo-SiFire EN

Tipologia costruttiva Sistema modulare preassemblato su unico 
basamento in 4 differenti composizioni

Potenza motore elettrico P2 (min-max) 

Potenza motore diesel P2 (min-max) 4.2 - 247 kW

Pompe t (min-max)

Portata (min-max) 30 - 1100 m3/h

 (min-max) 128 mc.a.

Anello di usura

Girante Acciaio INOX

DATI TECNICI
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1 4

1 ƒ TECNOLOGIA
—Quadro comando di gestione per pompa principale elettrica/diesel già predisposto per l’integrazione al 

ƒ EFFICIENZA
—Due pressostati per pompa opportunamente tarati per l’attivazione della pompa principale

ƒ IDRAULICA
—

ƒ INSTALLAZIONE
—

e studiato per facilitare la movimentazione con carrello elevatore e realizzato con profilati in acciaio.

2

3

4

3

PREMIUM

1
2

3

4

2



Wilo-SiFire Easy

Sistemi modulari di pressurizzazione 

VANTAGGI

ƒ

ƒ   Sistemi di pressurizzazione idrica antincendio sviluppati in 4 diverse versioni.

ƒ   Unità di comando elettropompa principale/riserva/Diesel, completamente elettronica, installata in un 

Scopri di più su www.wilo.it oppure visita il sito attraverso il QR-Code

DATI TECNICI

Wilo-SiFire Easy

Tipologia costruttiva Sistema compatto preassemblato su unico 
basamento in 4 differenti composizioni

Potenza motore elettrico P2 (min-max) 

Potenza motore diesel P2 (min-max) 4.2 - 247 kW

Pompe t (min-max)

Portata (min-max) 3/h

 (min-max) 128 mc.a.

Anello di usura

Girante Acciaio inossidabile
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L1 L2 L3

L1 L2 L3

1 432

1 ƒ TECNOLOGIA
—

facilitare le operazioni di messa in funzione e modifica impostazioni.

ƒ EFFICIENZA
—Due pressostati per pompa opportunamente tarati per l’attivazione della pompa principale

ƒ IDRAULICA
—La pompa pilota garantisce il mantenimento della pressione nelle tubazioni dell’impianto

ƒ INSTALLAZIONE
—Doppio basamento pompa e sistema. Il basamento della motopompa è stato sviluppato per ridurre al 

minimo le vibrazioni del motore diesel

2

3

4

STANDARD

1

2

3

4



Sistemi modulari di pressurizzazione 

VANTAGGI

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

Lombardini/Kohler e VM motors.

ƒ   Elettropompe normalizzate secondo standard EN 733.

Scopri di più su www.wilo.it oppure visita il sito attraverso il QR-Code

DATI TECNICI

Tipologia costruttiva Sistema compatto preassemblato su unico 
basamento in 4 differenti composizioni

Potenza motore elettrico P2 (min-max) 

Potenza motore diesel P2 (min-max) 6.7 - 66 kW

Pompe t (min-max) DN 32 - DN 80

Portata (min-max) 10 - 140 m3/h

 (min-max) 100 mc.a.

Acciaio inossidabile

Girante Ghisa rivestita in cataforesi
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4

1 ƒ TECNOLOGIA
—

standardizzati.

ƒ EFFICIENZA
—Giunto cardanico per l‘accoppiamento a motore diesel a partire da 28 kW.

ƒ IDRAULICA
—

della pressione, segnalazione errori e menù di configurazione.

ƒ INSTALLAZIONE
—

superiori a 28 kW.

2

3

4

1

2

3
4

2

IRoff

1 3



Wilo-SiFire Easy-V

Sistemi compatti di pressurizzazione 
antincendio con pompe ad asse 

VANTAGGI

ƒ  Alimentazione sempre sottobattente anche in impianti con riserva idrica interrata.

ƒ

ƒ   Curva di potenza motore pompa principale senza sovraccarico.

ƒ

Scopri di più su www.wilo.it oppure visita il sito attraverso il QR-Code

DATI TECNICI

Wilo-SiFire Easy-V

Tipologia costruttiva Sistema compatto preassemblato su unico 
basamento in 4 differenti composizioni

Potenza motore elettrico P2 (min-max) 4 - 90 kW

Potenza motore diesel P2 (min-max) 

Ø pompa VTP (min-max) 148 - 240

Portata (min-max) 3/h

 (min-max)

Pompa Multistadio 4”
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1 ƒ TECNOLOGIA
—Pompe principali, accoppiate al motore elettrico o diesel per mezzo di gruppo di comando

ƒ EFFICIENZA
—Giunto cardanico per l‘accoppiamento a motore diesel

ƒ IDRAULICA
—Linea d’asse di collegamento corpo pompa al motore.

ƒ INSTALLAZIONE
—Studiato per facilitare l‘installazione di tutti i componenti del sistema in spazi ridotti e realizzato con 

profilati in acciaio zincato

2

3

4

1 432

12

3

4

VTP



Sistemi compatti di pressurizzazione 
idrica per alimentazione promiscua 
secondo norma UNI 10779.

VANTAGGI

ƒ  Disponibilità di un doppio setpoint, per il funzionamento di rete idrico-sanitaria e rete pressurizzazione 

ƒ  Sistema di pressurizzazione modulante in funzione della richiesta della rete, con un inverter per ogni 

ƒ

antincendio. 

ƒ

Scopri di più su www.wilo.it oppure visita il sito attraverso il QR-Code

DATI TECNICI

Tipologia costruttiva I sistemi risultano composti da 2 o 3 pompe, 

Numero  (min-max) 2 - 3

Portata (min-max) 4 - 80 m3/h

 (min-max) 129 - 13 mc.a.

 è il primo sistema di pressurizzazione sviluppato per essere impiegato sia per 
l’alimentazione della rete idrico-sanitaria, che per la rete antincendio, 
A.2 della norma UNI 10779, ovvero per impianti esclusivamente ad idranti/naspi di Livello 1 per la sola 
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1 432

1 ƒ TECNOLOGIA
—

ƒ EFFICIENZA
—Sistema di pressurizzazione modulante in funzione della richiesta della rete, con un inverter per ogni 

pompa, per la massima affidabilità operativa.

ƒ IDRAULICA
—Il disconnettore idraulico isola le due reti di distribuzione ed evita eventuali contaminazioni della rete 

idrico-sanitaria. 

ƒ INSTALLAZIONE
—Sistema di pressurizzazione automatico per reti idrico-sanitarie e reti antincendio ad idranti/naspi in 

edifici residenziali, commerciali, pubblici, hotel.

2

3

4

1
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Wilo-FireSet UL/FM

Sistemi Split-Case di pressurizzazione 
idrica antincendio a norma NFPA20.

VANTAGGI

ƒ

ƒ

ƒ

alimentazione elettrica o diesel. 

ƒ

Scopri di più su www.wilo.it oppure visita il sito attraverso il QR-Code

DATI TECNICI

Wilo-FireSet UL/FM

Tipologia costruttiva Sistema compatto preassemblato su unico 
basamento in 2 differenti composizioni

Potenza motore elettrico P2 (min-max) 30 - 200 kW

Potenza motore  P2 (min-max) 

Motor pump  (min-max) 1480 - 2980 Rpm

Portata (min-max)

 (max) 260 mc.a.

Pressione di esercizio (max)

Diametro nominale raccordo (min-max)
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432

1 ƒ TECNOLOGIA
—

alimentazione elettrica o diesel.

ƒ EFFICIENZA
—Motore elettrico accoppiato con giunto elastico. Motore diesel accoppiato con giunto cardanico.

ƒ IDRAULICA
—

ƒ INSTALLAZIONE
—

vibrazioni trasmesse al sistema.

2

3

4

1

1

2

3

4

NFPA20



Locali tecnici per alloggiamento di 
sistemi antincendio.

VANTAGGI

ƒ

ƒ  Possibilità di installazione sottobattente o soprabattente

ƒ  Facilità di esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria

ƒ  Locale completamente preassemblato e pronto per la connessione all‘impianto antincendio

ƒ   Struttura resistente al fuoco 

Scopri di più su www.wilo.it oppure visita il sito attraverso il QR-Code

DATI TECNICI

Tipologia costruttiva Per alloggiamento di sistemi antincendio in 
cemento armato vibrato

Tipologia installazione Soprabattente - sottobattente

Classe di resistenza NTC2088 C32/40

 di sistemi antincendio

 l’esclusivo locale tecnico a norma UNI EN 11292 progettato e costruito per 

proteggere. L’innovativa concezione costruttiva del prodotto consente un’alta versatilità di impiego, 
dall’utenza civile al grande impianto industriale.
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1 432

1 ƒ TECNOLOGIA
—

ƒ EFFICIENZA
—Luogo di lavoro sicuro, asciutto e confortevole provvisto di tutti gli accessori previsti dalla 

Norma UNI 11292.

ƒ IDRAULICA
—I vani tecnici sono forniti pronti per l’installazione (Plug & Pump) con sistemi collaudati in fabbrica.

ƒ INSTALLAZIONE
—

2

3

4

1

2
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ƒ  Supporto in loco.

ƒ  Supporto alla progettazione.

ƒ  Selezione dei prodotti.

ƒ  Programmi di selezione.

ƒ  Calcolo idraulico.

ƒ  Disegni di installazione.

ƒ  Documentazione tecnica.

Acquista Wilo.

ƒ  

ƒ  Collaudo presso l’impianto.

ƒ  

ƒ  Messa in servizio.

ƒ  Start-up.

ƒ  Attività di collaudo e formazione  

ƒ  Piani di manutenzione personalizzati 

ƒ  Servizio di riparazione rapida in 60 
paesi.

ƒ  Ricambi originali.

ƒ  

ƒ  Corsi di formazione specializzati.

PRE-VENDITA VENDITA POST-VENDITA

Un partner per tutti i servizi.

36 | Wilo-Service
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ULTERIORI SERVIZI 
A VOSTRO VANTAGGIO:
ƒ 

ƒ Controllo.
ƒ Installazione.
ƒ 

ƒ Manutenzione.
ƒ Regolazione del sistema.
ƒ 

ƒ 

ƒ Estensione della garanzia.

 
Aiuto rapido e istantaneo tramite video chat

Conosci già Wilo-Live-Assistant? Utilizzando il 
nostro servizio, i nostri esperti possono assisterti 
direttamente in cantiere o in centrale termica 
tramite video-chiamata, in diretta e in tempo 
reale. Si utilizza lo smartphone per mostrare il set-
up dell’installazione mentre il professionista Wilo 
osserva tutto sullo schermo.

Wilo-Energy Solutions 

risparmi energetici e ci assumiamo la 
responsabilità per le generazioni future e la lotta 

sostituire in modo proattivo pompe e sistemi di 
pompaggio.

WiloCare 
Massima sicurezza operativa ed economica

Con WiloCare, uniamo tutti i nostri servizi 
di manutenzione in un pacchetto completo 
integrato da una manutenzione remota del 
sistema. Possiamo occuparci dei messaggi di 
errore, risoluzione dei problemi e regolazione 
grazie ai dati trasmessi dalla pompa o dal sistema. 

funzionamento ottimale del sistema - in modo 



Wilo Italia S.r.l.

Efficienza e sostenibilità non sono 
solo slogan ma obiettivi dichiarati.
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sostegno in ogni fase della vostra attività, dalla 

messa in servizio e alla manutenzione. 

Con i nostri incontri di formazione & informazione
vi aggiorniamo su tutte le più moderne tecnologie 
e sugli ultimi trend del mercato. 

LA NOSTRA STRUTTURA:

ƒ 3.000 m2 di area logistica.
ƒ 1.000 m2 di area uffici.
ƒ 100 dipendenti.

Presente sul territorio italiano da oltre 30 anni. 
Wilo Italia ha l‘obiettivo di accompagnare i suoi 

collaborazione di oltre 100 dipendenti, che 
hanno l‘obiettivo di fornire supporto tecnico alla 
selezione e alla scelta del sistema di pompaggio 
o del servizio migliore per le Vostre esigenze, 
consulenza commerciale e assistenza tecnica, 
oltre ad una attrezzata area logistica. Persone, 
prodotti e servizi, per contribuire concretamente 
alla realizzazione dei Vostri progetti.

contare non solo su soluzioni e prodotti di 

comprensivo di servizi studiati su misura. 

Vuoi sapere come partecipare ai nostri Training? 

Contatta la nostra rete comerciale oppure scrivici a 

i



Wilo Italia

Segrate (MI)   

Sala Training HVAC.

Segrate (MI)    

Vano Tecnico antincendio. Sede produttiva.

1  L‘innovativa Sala Training HVAC è disponibile 
per tutti i professionisti per testare le tecnologie 
Wilo attraverso pompe e sistemi inseriti in un 
ambiente di lavoro reale.

2  Il nostro vano tecnico a norma UNI 11292 
progettato e costruito per l’ubicazione di sistemi 

isolato rispetto al fabbricato da proteggere è a 
disposizione per il vostro training.

3

competenza specializzato per la produzione e 
lo sviluppo di sistemi di pressurizzazione idrica 
antincendio e sistemi di pressurizzazione civile ed 
industriale.
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