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Atık su
arıtımı

Su toplama ve
ön arıtma

Yangından 
koruma

Termal 
transfer

Wilo Pompa Sistemleri A.Ş. 
Adres: Orhanlı Mah. Fettah Başaran 
Cad. No:91 34956 Tuzla - İSTANBUL

T 0 216 250 94 00 
F 0 216 250 94 01

wilo.com/tr/
info@wilo.com.tr

tr-tr.facebook.com/wiloturkey/

Otomotiv inşası; dökümhane, OEM'ler,
entegratörler ve tedarikçilerle ilgili çok sayıda 
faktörü bir araya getirir ve yakından ilgilendi-
rir. Bu faktörler birçok sıvı transferini içeren 
dökümhane, pabuçlama, boyama veya 
montajla ilgilidir. Tüm bu süreçlerde optimum 
performansı sağlamak için Wilo size akışkan 
transfer devrelerinin gereklilikleri için eksiksiz 
bir pompa çözümleri yelpazesi sunar.
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Enerji Verimliliği





Su temini ve ön arıtma

Su dağıtımı ve soğutma 

Wilo-NLG 






 



Wilo-SiBoost2.0 Smart Helix VE













Atık su arıtma   

Wilo-EMU TR

 Ceram® kaplama
Yüksek verim.
IE3 motorlarda
mevcuttur.
Çapları 280mm'den 
2600mm'ye kadar 
olan karıştırıcı
yelpazesi.







Wilo-Rexa PRO 

 Tamamı dökme demir
olan sağlam yapı
Güvenilirliği artırmak
için çift mekanik 
salmastra.
İsteğe bağlı IE3
motoru. 





Wilo-SiFire Yangın söndürücü 
EN12845 uyumluluğu 







Wilo-Stratos Maxo 
Yüksek performanslı 
sirkülatör 



 







Wilo-Stratos 
GIGA 2.0 çevrimiçi 
yüksek verim

  

 

 
 

 

Atmos 
GIGA NHT  





Yangından Korunma Isı Transferi

Su dağıtımı ve
soğutma  

Termal
transfer 

 
Yangından
koruma

 

Su toplama ve
ön arıtma 

Atık su
arıtımı

UL Listeli, FM onaylı 
yangın pompaları için 
Wilo Çözümleri

 Basma yüksekliği,
nominal yükün 
maksimum %140'ına 
kadar değişir.

Pompa, nominal 
akışın %150'sinde 
çalışabilmelidir.
Pompa, toplam 
anma basma 
yüksekliğinin en az
%65'inde, anma 
kapasitesinin en az 
%150'sini sağlamalıdır.

 



 Motor gücü, nominal 
akışın %150'sini içeren 
çalışma koşullarına 
uygun olmalıdır.

Wilo UL Listeli FM 
Onaylı Yangın Seti





Dizel yangın pompası
panosu, kapsamlı, çok
işlevli bir mikroişlemci 
tabanlı yangın pompası 
kontrolörüdür.
Dünya çapındaki 
pazarların ihtiyaçlarını
karşılamak üzere 
tasarlanan dizel yangın
pompası panosu, 
aşağıdaki otoriteler 
tarafından onaylanmıştır:
Underwriters 
Laboratories (UL)

Wilo-TWI Paslanmaz 
çelik derinkuyu pompası 

 

Paslanmaz çelik 304 veya

316L, dökme demir veya

bronz çark

Kolay bakım için kolay

sökme

Yüksek hidrolik verimliliği







.

Wilo-SCP 

 Pompa hidroliğine kolay erişim

Hız sürücüsüne uyumlu

Daha iyi emiş kapasitesi için çok

düşük NPSH. 





Soğutma Pompası 

Soğutma
pompası

Atmos BST

Wilo, pompalarını ve pompa çözümlerini 
sürekli enerji verimliliğine odaklanarak 
geliştirir. Aşağıdakilere dayalı olarak tüketimin 
azaltılması beklenmektedir:

Hidrolik parçanın optimize edilmiş tasarımı, 
sürekli enerji verimliliği sağlayan yüksek 
verimli motorların kullanımı ile birleştirilmesi. 

Pompa performansını şebekenin gerçek 
ihtiyaçlarına göre ayarlayıp, enerji tüketiminin 
daha da azaltılması ve kullanım esnekliğinin 
sağlanması tüketimi azaltmaktadır.

Çok yüksek verimlilik gerektiren uygulamalar 
için, çok kademeli HELIX ve Stratos GIGA 2.0 
pompalarımız, maksimum çalışma ekonomisine 
erişim sağlayan IE4'ü (IEC TS60034-31 Ed.1'e 
göre) aşan motorlarla donatılmıştır.

Üretim araçlarının soğutulması; dökümhane, 
presleme, pabuçlama, boyama gibi hemen hemen 
tüm aşamalarda devreye girer. 

Bu nedenle, tüm binalarda düzenli ve tutarlı soğuk 
su akışının yönlendirilmesi gerekir. Suyun soğutul-
ması genellikle hava soğutma kuleleri ile sağlanan 
birincil devrede yapılır. Dikey milli hat pompaları, 
yüksek debi sağlarken bakımı en aza indirir. 
Değişken hızlı pompalar, ihtiyaçları düzenli olarak 
değişen hatlarda büyük esneklik sağlar. 

Soğutucu pompası, ısıyı takım tezgahlarından uzak-
laştırmak için kullanılan, genellikle bir sıvı olan bir 
soğutma sıvısını yeniden sirküle etmek için kullanılan 
bir pompa türüdür. 

Boya atölyelerinden çıkan atık sular, geleneksel bir biyolojik arıtma 
için atık suya katılmadan önce ilk fiziko-kimyasal arıtmaya tabi tutulur.
Ara yağ hazneli çift salmastra ile donatılmış dökme demir
pompalarının kullanılması, optimum maliyetle güvenli çalışma sağlar. 
Karıştırıcılar, korozyon ve aşınma aşınmasını azaltan ve kullanım 
ömürlerini artıran Ceram® kaplamalıdır. Bu modeller ayrıca IE3 
motorlarla donatılabilir.

Yangın riskine karşı insanların ve eşyaların korun-
ması şirket için kritik bir öneme sahiptir. Yangından 
korunma, katı gereksinimleri olan karmaşık bir iştir. 
Bu nedenle pompa sistemleri kusursuz olmalıdır. 
Örneğin, pompaların özel tasarımı, herhangi bir 
tutukluk riskini ortadan kaldırarak, uzun süreli bir 
kapatmadan sonra bile anında kullanılabilir 
olmalarını garanti eder.

Sıcaklığın ayarlanması, idari binalarda veya atölyelerde olduğu kadar, 
üretimde de, özellikle tüm atmosferik koşulların kontrol edilmesi 
gereken bir prosestir. Frekans konvertörü ile donatılmış pompalar, 
ihtiyaçlara uyum sağlama avantajına sahiptir. Kendinden soğutmalı su 
pompaları, günlük yaşamda enerji ve su tasarrufu ka  ynağıdır.

İsteğe bağlı ACS versiyonu
Mekanik salmastranın kolay 
sökülebilmesi için "back pull 
out" sistemi
ISO5199'a göre güçlendirilmiş
miller ve yataklar
Daha fazla sağlamlık için 
dökme demir şase

IE3 motorlar sayesinde enerji tasarrufu
Mekanik salmastra opsiyonu
Pompa ayağı sayesinde kolay montaj
Paslanmaz çelik hidrolik bileşenler 

Sprinkler için kompakt modüler paket kurulumlar
Basıncı korumak için standart olarak verilen 
jokey pompa.
Acil durum pompası sayesinde tam çalışma 
güvenliği.

Sabit hızlı bir 
sirkülatöre kıyasla
%80'e varan enerji
tasarrufu
Degazör ve yapışkan 
giderme prosesine 
uyum
Basitleştirilmiş 
elektrik bağlantısı
LCD ekran

IE4'ü aşan enerji
verimliliği
Hız değişimi ile
çalışma noktasının
optimizasyonu
Sıcaklık -20°C ila
+140°C arasında
çalışma 

Yüksek verimliliğe sahip ve hız 
sürücüsüne uyumlu pompalarla 
enerji tasarrufu
Kartuş mekanik salmastra 
sayesinde kolay bakım 

25 bar'a kadar çalışma basıncı
1 ila 4 pompa için uygundur

Tüm soğutma işlemleri için su girişi esastır.  
Toplama, sahanın konfigürasyonuna göre su 
tablasında veya nehirde yapılır. Su daha sonra 
endüstriyel suda kullanılmak üzere arıtılır ve 
sahada dağıtılmadan önce bir su kulesinde 
depolanabilir. Toplamak için 4 inç derinkuyu 
pompaları veya dikey çok kademeli pompalar 
gibi çeşitli çözümler mevcuttur. 

Yüksek hidrolik
performansı.
200°C'ye kadar 
kızgın su, 350 'C'ye 
kadar kızgın yağ 
sıvılarının aktarıl-
masını sağlar.


