Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli
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Chiave di lettura
Esempio: BM 32/125-0.75/2 Fluidi consentiti
gg’l/ glejl)[g';nodello Acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035)
125- DN girante (mm) . ) )
0.75/ Potenza motore (kW) Miscela di acqua-glicole
2 Numero poli motore (con 20-40 % vol. glicole e temperatura fluido < 40 °C)

Descrizione
Pompe monoblocco a motore ventilato, albero passante e attacchi flangiati.

Applicazioni

Pompaggio di acqua calda e fredda priva di sostanze abrasive negli impianti
di riscaldamento, acqua fredda, acqua refrigerata, impianti di condiziona-
mento, prelievo di acqua da fiumi e laghi, impianti di irrigazione, impianti di

alimentazione acqua per comunita, abitazioni, autoclavi, impianti industriali.

Particolarita / Vantaggi prodotto
+ Pompa centrifuga monoblocco adatta per il montaggio a basamento

+ Motore flangiato direttamente.
» Temperatura fluido: da -15 °C fino +120 °C.
+ Pressione esercizio: 10 bara +120°C.

Materiali tenuta meccanica®
« B: Grafite sinterizzata

« Q1: Carburo di silicio

+ U3: Carburo di Tungsteno

+V (22 pos.): Ossido di alluminio

+V (3% pos.): Viton

« E: Etilene-propilene (EPDM)

+ G: Acciaio inossidabile (1.4571)

Corpo pompa

Ghisa grigia EN-GJL -250

Lanterna

Ghisa grigia EN-GJL -250
Girante

Ghisa grigia EN-GJL-200
Albero

X5CrNiMo17-12-2 (1.4401/AISI316)

Tenuta meccanica

BVEGG. altro A richiesta

Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso

Acqua fredda e acqua refrigerata

Campo d’impiego

Campo di temperatura con una temperatura

ambiente max. di +40 °C

da-15°Ca+120°C

Temperatura ambiente

max 40°C

Pressione nominale

PN 10

Caratteristiche elettriche

Alimentazione rete

3~ 400V /50 Hz

Motore

Classe di efficienza

IE3 (IE2 motori con
potenza nominale

<0.75 kW)
Numero di giri. max.[g/min] 2900
Grado protezione IP 55
Classe isolamento F

Protezione motore

Necessaria a cura del
committente

Avvolgimento motore fino a 3 kW 230V AMOO VY.
50 Hz
Avvolgimento motore fino a &4 kW gg(l)-|\z/ Af630 VY.




Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Tabella scelta rapida e prezzi

Wilo-VeroBloc-BM, 3~ 400 V/50 Hz - 2 poli

. e 5 g Portata (m3/h)
a S e~ o ~ [S)
2 = E S § 2 0 3 &4 6 8 10 12 14 16 18
Modello & & o w & S Codice Prezzo € Prevalenza (m)
BM 32/100-0,75/2 50 32 075 IE3 27 C 2984650 12 11 11 10 9 8 7
BM 32/120-1,1/2 50 32 11 IE3 29 C 2984651 18 17 17 16 15 14 13
BM 32/130-1,5/2 50 32 15 IE3 31 C 2984652 22 215 21 20 19 18 17
BM 32/140-2,2/2 50 32 22 IE3 34 C 2984653 26 25 25 24 23 22 21 205 19 18
0 6 8 12 16 20 23 25 28 30
BM 32/150-2,2/2 50 32 2.2 IE3 35 C 2984654 255 25 245 23 21 18
BM 32/160-3/2 50 32 3 IE3 40 C 2984655 325 32 315 31 29 27 255 24 20
BM 32/170-4/2 50 32 4 IE3 51 C 2984656 41 40.5 40 395 38 35 33 31 29 27
0 12 16 20 23 25 28 30 33 35
BM 32/190-4/2 50 32 4 E3 53 C 2984657 46 41.5 38.5 345 30 27.5
BM 32/210-5,5/2 50 32 55 IE3 60 C 2984658 54 52 505 475 45 43 385 35
BM 32/215-7,5/2 50 32 75 IE3 80 C 2984659 63 62 615 59.5 58 575 53.5 50 425 385
0 20 23 25 28 30 33 35 38 42
BM 32/210-7,5/2 50 32 75 IE3 87 C 2984660 62 56 53.5 52.5 49 45
BM 32/220-9/2 50 32 9 IE3 90 C 2984661 68 61 59.5 585 57 55 50
BM 32/230-11/2 50 32 11 IE3 93 C 2984662 79 69 685 68 67 65 62 60.5 565 50
0 28 30 33 35 38 42 45 50 55
BM 32/240-12,5/2 50 32 125 IE3 103 C 2984663 83 75 73 70 68 65 62 53
BM 32/250-15/2 50 32 15 IE3 104 C 2984664 90 82 81 79 77 735 72 65 57
BM 32/265-17/2 50 32 17 IE3 108 C 2984665 98 90.5 90 88 87 855 83 79 72 64
0 16 20 25 30 35 40 43 45 50
BM 40/120-1,5/2 65 40 1.5 IE3 33 C 2984666 19 165 16 24 12
BM 40/130-2,2/2 65 40 2.2 IE3 35 C 2984667 245 23 23 21 19 17
BM 40/140-3/2 65 40 3 IE3 41 C 2984668 275 26 26 245 23 21 19 17
BM 40/150-4/2 65 40 4 IE3 53 C 2984669 30 285 28 27 26 25 23 21 195 17
0 12 16 20 25 30 35 40 43 45
BM 40/155-3/2 65 40 3 IE3 44 C 2984670 32 315 31 30 29 265
BM 40/155-4/2 65 40 4 IE3 55 C 2984671 32 315 31 30 29 265 23 21 185 16
0 20 25 30 35 40 43 45 50 55
BM 40/165-4/2 65 40 4 IE3 55 C 2984672 36.5 35 34 32 30
BM 40/165-5,5/2 65 40 55 IE3 59 C 2984673 36,5 35 34 32 30 275 26 245 205
BM 40/170-5,5/2 65 40 55 IE3 59 C 2984674 39 38 375 36 33.5 32 315 285 255 22
0 9 10 12 16 20 25 30 35 40
BM 40/185-4/2 65 40 4 IE3 57 C 2984675 45 447 442 435 43 41 37 335
BM 40/190-5,5/2 65 40 55 IE3 64 C 2984676 49 488 48.7 48.5 475 46 43.5 40.5 36.5 315
0 25 30 35 40 43 45 50 55 60
BM 40/210-7,5/2 65 40 75 IE3 83 C 2984677 58 55 52 48 42
BM 40/195-7,5/2 65 40 75 IE3 83 C 2984678 53 51,5 49,4 47 44 42,5 41,5 375 30,5
BM 40/215-11/2 65 40 11 IE3 85 C 2984679 61 59 57 56 54 52 50 47 415 35
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Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Tabella scelta rapida e prezzi

Wilo-VeroBloc-BM, 3~ 400 V/50 Hz - 2 poli

Portata (m3/h)

e 5 £
a S ~ o ~ [S)
2 = E S § 2 0 35 40 43 45 50 55 60 70 80

Modello & & o uw & S8 Codice Prezzo € Prevalenza (m)

BM 40/225-12,5/2 65 40 12.5 IE3 108 C 2984680 675 57 54 515 49 45 43

BM 40/235-15/2 65 40 15 [E3 11 C 2984681 74 66 64 63 62 60 57 54

BM 40/240-17/2 65 40 17 IE3 115 C 2984682 82 745 73 715 70 68 65 62 55

BM 40/250-18,5/2 65 40 185 IE3 150 C 2984683 89 82 80 785 77 75 71 68 60

BM 40/260-22/2 65 40 22 IE3 154 C 2984684 98 87 85 845 84 79 76 71 61

BM 40/315-37/2 65 40 37 IE3 220 C 2984685 100 955 95 945 94 93 92 90 85 80

BM 40/315-45/2 65 40 45 IE3 311 C 2984686 129 127,5 127 126,5 126 125 124 122 120 118
0O 40 45 50 60 64 65 68 70 75

BM 50/120-2,2/2 65 50 2.2 IE3 39 C 2984687 175 14 13 12 8

BM 50/130-3/2 65 50 3 IE3 45 C 2984688 21 175 165 15 13 11 11

BM 50/140-4/2 65 50 4 IE3 54 C 2984689 24 22,5 21,5 20 175 17 17

BM 50/160-5,5/2 65 50 55 IE3 63 C 2984690 325 29 275 26 22 205 20 19 18 16,5

BM 50/170-7,5/2 65 50 75 IE3 82 C 2984691 40,5 38 37 355 32 30,5 30 285 275 255
0 60 64 65 68 70 75 80 85 90

BM 50/150-5,5/2 65 50 55 IE3 63 C 2984692 30,5 23,5 22 22 21 20,5 20

BM 50/165-7,5/2 65 50 75 IE3 82 C 2984693 39 32 305 305 295 29 27 25

BM 50/175-9/2 65 50 9 IE3 85 C 2984694 44 36 35 35 345 34 32 30 28 26
0O 45 50 60 64 65 68 70 75 80

BM 50/190-9/2 65 50 9 IE3 90 C 2984695 50 45 42,5 37 29

BM 50/200-11/2 65 50 11 IE3 96 C 2984696 54 50 48 44 33 31

BM 50/210-12,5/2 65 50 12.5 IE3 100 C 2984697 59 54 53 50 445 43 40 38,5 3.4

BM 50/215-15/2 65 50 15 IE3 108 C 2984698 62 59 575 54 51 50 485 475 45 36
0O 65 68 70 75 80 85 90 100 120

BM 50/220-15/2 65 50 15 IE3 108 C 2984699 53 46 455 45 44 43 41 39 36

BM 50/220-17/2 65 50 17 IE3 112 C 2984700 62 55 545 54 52 51 49,5 48 45

BM 50/220-22/2 65 50 22 IE3 140 C 2984701 70 63 62,5 62 58 57 55 53 49 41
0 50 60 64 65 68 70 75 80 85

BM 50/225-17/2 65 50 17 IE3 117 C 2984702 70 62,5 57 545 54 52 51 48 45

BM 50/235-18,5/2 65 50 18.5 IE3 143 C 2984703 81 75 71 685 68 66 65

BM 50/235-20/2 65 50 20 IE3 145 C 2984704 81 75 71 685 68 66 65 605 56 53
0O 64 65 68 70 75 80 85 90 100

BM 50/250-22/2 65 50 22 IE3 147 C 2984705 89 78 775 76 75 70,5 66

BM 50/250-25/2 65 50 25 E3 185 C 2984706 89 78 775 76 75 70,5 66 62 57

BM 50/260-30/2 65 50 30 IE3 191 C 2984707 100 885 88 86 85 81 77 75 70 62

Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso 3



Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Tabella scelta rapida e prezzi

Wilo-VeroBloc-BM, 3~ 400 V/50 Hz - 2 poli

. @ 5 2 Portata (m3/h)
a S ~ o ~ o
2 = E s § 2 0 50 55 60 70 80 85 95 100 110
Modello & & o w & S8 Codice Prezzo € Prevalenza (m)
BM 65/115-3/2 80 65 3 IE3 49 C 2984708 17 15 145 14 12
BM 65/125-4/2 80 65 4 IE3 55 C 2984709 21 19 185 18 16 15 14
BM 65/135-5,5/2 80 65 55 IE3 61 C 2984710 2422 22 22 21 19 18 16
BM 65/145-7,5/2 80 65 75 IE3 82 C 2984711 27 255 25 25 24 235 23 21 20 19
0 60 70 80 85 95 100 110 120 130
BM 65/150-9/2 80 65 9 IE3 89 C 2984712 33,5 30 29 28 26,5 24,5 23
BM 65/160-11/2 80 65 11 IE3 92 C 2984713 385 36 35 33 32 31 30 28
BM 65/170-15/2 80 65 15 IE3 95 C 2984714 455 43 42 41 40 39 38 37 35 33
0 95 100 110 120 130 140 150 160 165
BM 65/185-18,5/2 80 65 185 IE3 139 C 2984715 46 385 37 345 32 27 24
BM 65/195-22/2 80 65 22 IE3 141 C 2984716 54 46 45 42,5 40 36 32 265 21
BM 65/215-30/2 80 65 30 IE3 190 C 2984717 66 61 60 58 56 53 50 46 42 38
0 5 60 70 80 85 95 100 110 120
BM 65/220-22/2 80 65 22 IE3 149 C 2984718 69 985 68 66,5 65 64,5 63,5 62,5
BM 65/235-30/2 80 65 30 IE3 193 C 2984719 76 75 74 73,5 725 71,5 70 69 67 635
0 80 85 95 100 110 120 130 140 150
BM 65/250-37/2 80 65 37 IE3 221 C 2984720 89,5 86,5 86 85 84 82 795 76
BM 65/250-45/2 80 65 45 JE3 315 C 2984721 955 93 92 91 90 875 85 815 78 74
0 60 65 70 80 90 120 140 165 180
BM 80/130-5,5/2 100 80 55 IE3 66 C 2984722 18 175 17 165 16 15 12 10
BM 80/140-7,5/2 100 80 75 IE3 91 C 2984723 20 19.7 19,5 19 185 18 155 13,5 105
BM 80/150-9,2/2 100 80 9.2 IE3 94 C 2984724 26 255 25 24,5 245 24 21 19 16
BM 80/150-11/2 100 80 11 IE3 97 C 2984725 27 26,5 26 255 255 25 22,5 20,5 175 145
0 60 70 80 90 120 140 165 180 195
BM 80/160-15/2 100 80 15 IE3 101 C 2984726 31 305 30 30 295 27 24 20 185 17
BM 80/170-18,5/2 100 80 18.5 IE3 141 C 2984727 37 36.5 36 355 345 31,5 295 26 24 21
0 200 210 220 225 230 240 250 270 280
BM 80/180-22/2 100 80 22 IE3 145 C 2984728 40,5 27 255 24 23,5
BM 80/200-30/2 100 80 30 IE3 192 C 2984729 52 41 395 38 35 345 33 31
BM 80/210-37/2 100 80 37 IE3 224 C 2984730 59 49 47 45 43 42,5 415 40 35
BM 80/215-45/2 100 80 45 IE3 321 C 2984731 64 56 54,5 53 51 50,5 49,5 48 44 42
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Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche

wilo
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche

wilo
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche

wilo
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche

H[m]
110
A= BM65/250-45/2 | 350
B= BM65/250-37/2
C= BM65/235-30/2
100 _
D= BM65/220-22/2 L 325
68
L300
90 59
e —
\/\ 71 r
E— 69
\\ 70 =275
80 \\/7\3,1 N
61 B INL | 250
——— ~a |
70 61,5 \68 225
. 69 \ -
70,2
\'\\7618 *’ |
60 D ¢ 200
175
50
50 6
P2[kW 1 —A  [°° P2[HP
4 // L
30 c 41
20+ — D - 30
_ —— 19
10
10 )
NPSHr{m] 32NPSHIf
A-B-C-D
7 ' |x
_— 16
4 //
// _8
1
9 2|o 4|0 6|0 8|0 190 1?0 1z|10 1§0Q[ma/h]
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 Q[l/min]

Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso 24



Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli
Dimensioni di ingombro

Dimensioni di ingombro, DN32

BM 32/100-0.75/2 0,75 80 335 80 100 70 190 140 112 140 14 50 240 - - - - - 27
BM 32/120-1.1/2 11 80 335 80 100 70 190 140 112 140 14 50 240 - - - - - 29
BM 32/130-1.5/2 15 80 3715 80 100 70 190 140 112 140 14 50 240 - - - - - 31
BM 32/140-2.2/2 2,2 90 3715 80 100 70 190 140 112 140 14 50 2725 - - - - - 34
BM 32/150-2.2/2 2,2 90 372 80 100 70 190 140 112 140 14 50 273 - - - - - 35
BM 32/160-3/2 3 100 396 80 100 70 240 190 132 160 14 50 279 - - - - - 40
BM 32/170-4/2 4 112 427 80 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 51
BM 32/190-4/2 4 112 427 80 100 70 240 190 160 180 14 50 304 - - - - - 53
BM 32/210-5.5/2 55 112 450 80 100 70 240 190 160 180 14 50 304 - - - - - 60
BM 32/215-7.5/2 75 132 505 80 100 70 240 190 160 180 14 50 109 320 280 261 216 12 80
BM 32/210-7.5/2 75 132 510 100 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 261 216 12 87
BM 32/220-9/2 92 132 510 100 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 261 216 12 90
BM 32/230-11/2 11 132 510 100 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 261 216 12 93
BM 32/240-12.5/2 125 132 565 100 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 261 216 12 103
BM 32/250-15/2 15 132 565 100 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 261 216 12 104
BM 32/265-17/2 17 132 565 100 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 261 216 12 108
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Dimensioni di ingombro

Dimensioni di ingombro, DN40

BM 40/120-1.5/2 1,5 80 372 80 100 70 210 160 112 140 14 50 240 - - - - - 33
BM 40/130-2.2/2 2,2 90 372 80 100 70 210 160 112 140 14 50 273 - - - - - 35
BM 40/140-3/2 3 100 396 80 100 70 210 160 112 140 14 50 279 - - - - - 41
BM 40/150-4/2 4 112 426 80 100 70 210 160 112 140 14 50 304 - - - - - 53
BM 40/155-3/2 3 100 396 80 100 70 240 190 132 160 14 50 279 - - - - - L4y
BM 40/155-4/2 4 112 426 80 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 55
BM 40/165-4/2 4 112 426 80 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 55
BM 40/165-5.5/2 5,5 112 450 80 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 59
BM 40/170-5.5/2 5,5 112 450 80 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 59
BM 40/185-4/2 4 112 426 100 100 70 265 212 160 180 14 50 304 - - - - - 57
BM 40/190-5.5/2 55 112 450 100 100 70 265 212 160 180 14 50 304 - - - - - 64
BM 40/210-7.5/2 7,5 132 504 100 100 70 265 212 160 180 14 50 108 320 280 261 216 12 83
BM 40/195-7.5/2 7,5 132 504 100 100 70 265 212 160 180 14 50 108 320 280 261 216 12 83
BM 40/215-11/2 11 132 504 100 100 70 265 212 160 180 14 50 108 320 280 261 216 12 85
BM 40/225-12.5/2 12,5 132 564 100 125 95 320 250 180 225 14 65 113 320 280 261 216 12 108
BM 40/235-15/2 15 132 564 100 125 95 320 250 180 225 14 65 113 320 280 261 216 12 111
BM 40/240-17/2 17 132 564 100 125 95 320 250 180 225 14 65 113 320 280 261 216 12 115
BM 40/250-18.5/2 18,5 160 643 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 150
BM 40/260-22/2 22 160 643 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 154
BM 40/315-37/2 37 200 787 125 125 95 345 280 225 250 14 65 236 480 423 390 318 18 220
BM 40/315-45/2 45 225 880 125 125 95 345 280 225 250 14 65 314 388 286311 438 356 18 311
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Riscaldamento e condizionamento m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Dimensioni di ingombro

Dimensioni di ingombro, DN50

BM 50/120-2.2/2 2,2 90 372 100 100 70 240 190 132 160 14 50 273 - - - - - 39
BM 50/130-3/2 3 100 396 100 100 70 240 190 132 160 14 50 279 - - - - - 45
BM 50/140-4/2 4 112 427 100 100 70 240 190 132 160 14 50 304 - - - - - 54
BM 50/160-5.5/2 55 112 450 100 100 71 265 212 160 180 13 50 304 - - - - - 63
BM 50/170-7.5/2 7,5 132 504 100 100 71 265 212 160 180 13 50 108 320 280 261 216 12 82
BM 50/150-5.5/2 5,5 112 450 100 100 71 265 212 160 180 13 50 304 - - - - - 63
BM 50/165-7.5/2 7,5 132 504 100 100 71 265 212 160 180 13 50 108 320 280 261 216 12 82
BM 50/175-9/2 9,2 132 504 100 100 71 265 212 160 180 13 50 108 320 280 261 216 12 85
BM 50/190-9/2 9,2 132 509 100 100 70 265 212 160 200 14 50 113 320 280 261 216 12 90
BM 50/200-11/2 11 132 509 100 100 70 265 212 160 200 14 50 113 320 280 261 216 12 96
BM 50/210-12.5/2 12,5 132 564 100 100 70 265 212 160 200 14 50 113 320 280 261 216 12 100
BM 50/215-15/2 15 132 564 100 100 70 265 212 160 200 14 50 113 320 280 261 216 12 108
BM 50/220-15/2 15 132 564 100 100 70 265 212 160 200 14 50 113 320 280 261 216 12 108
BM 50/220-17/2 17 132 564 100 100 70 265 212 160 200 14 50 113 320 280 261 216 12 112
BM 50/220-22/2 22 160 644 100 100 70 265 212 160 200 14 50 210 304 254 318 254 14 140
BM 50/225-17/2 17 132 564 100 125 95 320 250 180 225 14 65 113 320 280 261 216 12 117
BM 50/235-18.5/2 18,5 160 644 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 143
BM 50/235-20/2 20 160 644 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 145
BM 50/250-22/2 22 160 644 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 147
BM 50/250-25/2 25 180 726 100 125 95 320 250 180 225 14 65 220 320 21279 359 279 14 185
BM 50/260-30/2 30 180 726 100 125 95 320 250 180 225 14 65 220 320 21279 359 279 14 191
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Dimensioni di ingombro

Dimensioni di ingombro, DN65

BM 65/115-3/2 3 100 396 100 125 95 280 212 160 180 14 65 279 - - - - - 49
BM 65/125-4/2 4 112 426 100 125 95 280 212 160 180 14 65 304 - - - - - 55
BM 65/135-5.5/2 55 112 449 100 125 95 280 212 160 180 14 65 304 - - - - - 61
BM 65/145-7.5/2 75 132 520 100 125 95 280 212 160 180 14 65 123,5 320 280 261 216 12 82
BM 65/150-9/2 9,2 132 510 100 125 95 280 212 160 200 14 65 114 320 280 261 216 12 89
BM 65/160-11/2 11 132 510 100 125 95 280 212 160 200 14 65 114 320 280 261 216 12 92
BM 65/170-15/2 15 132 565 100 125 95 280 212 160 200 14 65 114 320 280 261 216 12 95
BM 65/185-18.5/2 18,5 160 644 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 139
BM 65/195-22/2 22 160 644 100 125 95 320 250 180 225 14 65 152 410 370 319 254 14 141
BM 65/215-30/2 30 180 731 100 125 95 320 250 180 225 14 65 225 321 1279 359 279 14 190
BM 65/220-22/2 22 160 679 100 160 120 360 280 200 250 18 80 187 410 370 319 254 14 149
BM 65/235-30/2 30 180 761 100 160 120 360 280 200 250 18 80 210 410 370 344 279 14 193
BM 65/250-37/2 37 200 761 100 160 120 360 280 200 250 18 80 268 363 305 400 318 18 221
BM 65/250-45/2 45 225 870 100 170 126 370 280 225 331 18 90 314 389 2515 438 356 18 315

mi
@ Ty
< =g—
3/8"G 3/8"G z 3
, o =
" c| c l:‘ -
3/8"G = i
e
o]
m2
DNM m1 x1
172}
< T
= —L,__ Py
z _
3/8||G I i 0 = c; I e N ﬁ N
|_ - T — 1]
w o >
a f m2 X2
T
DN 80 65
PN 10/16 10/16
D (mm) 200 185
K (mm) D 160 145
C (mm) 138 122
. ¢ n ¢ n
Fori
18 &4 18 &4

Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso 30



Riscaldamento e condizionamento m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - 2 poli

Dimensioni di ingombro

Dimensioni di ingombro, DN80

BM 80/130-5.5/2 55 112 455 125 125 95 320 250 180 225 14 65 310 - - - - - 66
BM 80/140-7.5/2 75 132 510 125 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 257 212 12 91
BM 80/150-9.2/2 9,2 132 510 125 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 257 212 12 94
BM 80/150-11/2 11 132 510 125 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 257 212 12 97
BM 80/160-15/2 15 132 565 125 125 95 320 250 180 225 14 65 114 320 280 257 212 12 101
BM 80/170-18.5/2 18,5 160 644 125 125 95 320 250 180 225 14 65 153 410 370 319 254 14 141
BM 80/180-22/2 22 160 644 125 125 95 320 250 180 225 14 65 153 410 370 319 254 14 145
BM 80/200-30/2 30 180 760 125 125 95 345 280 180 250 14 65 255 320 w279 359 279 14 192
BM 80/210-37/2 37 180 760 125 125 95 345 280 180 250 14 65 255 320 2s1279 359 279 14 224
BM 80/215-45/2 45 225 845 125 125 95 345 280 225 250 14 65 280 388 286319 437 356 18 321
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