Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli
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Per maggiori info: http://wilo.it

Chiave di lettura

Esempio: BM 32/140-0.37/4
BM Serie modello

32/ Rp/DN

140- DN girante (mm)
0.37/ Potenza motore (kW)
4 Numero poli motore
Descrizione

Pompe monoblocco a motore ventilato, albero passante e attacchi flangiati.

Applicazioni

Pompaggio di acqua calda e fredda priva di sostanze abrasive negli impianti
di riscaldamento, acqua fredda, acqua refrigerata, impianti di condiziona-
mento, prelievo di acqua da fiumi e laghi, impianti di irrigazione, impianti di
alimentazione acqua per comunita, abitazioni, autoclavi, impianti industriali.

Particolarita / Vantaggi prodotto
+ Pompa centrifuga monoblocco adatta per il montaggio a basamento

+ Motore flangiato direttamente.
» Temperatura fluido: da -15 °C fino +120 °C.
+ Pressione esercizio: 10 bara +120°C.

Materiali tenuta meccanica®
« B: Grafite sinterizzata

« Q1: Carburo di silicio

+ U3: Carburo di Tungsteno

+V (22 pos.): Ossido di alluminio

+V (3% pos.): Viton

« E: Etilene-propilene (EPDM)

+ G: Acciaio inossidabile (1.4571)

Corpo pompa
Ghisa grigia EN-GJL -250

Lanterna

Ghisa grigia EN-GJL -250
Girante

Ghisa grigia EN-GJL-200
Albero

X5CrNiMo17-12-2 (1.4401/AISI316)
Tenuta meccanica
BVEGG. altro a richiesta @

Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso
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Dati tecnici
Fluidi consentiti

Acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035)

Miscela di acqua-glicole

(con 20-40 % vol. glicole e temperatura fluido < 40 °C)

Acqua fredda e acqua refrigerata

Campo d’impiego

Campo di temperatura con una temperatura

ambiente max. di +40 °C

da-15°Ca+120°C

Temperatura ambiente

max 40°C

Pressione nominale

PN 10

Caratteristiche elettriche

Classe di efficienza

IE3 (IE2 motori con
potenza nominale
<0.75 kW)

Alimentazione rete

3~ 400V /50 Hz

Motore

Numero di giri. max.[g/min] 1450
Grado protezione IP 55
Classe isolamento F

Protezione motore

Necessaria a cura del
committente

Avvolgimento motore fino a 3 kW 230V AMOO VY.
50 Hz
Avvolgimento motore fino a &4 kW gg(l)-|\z/ Af630 VY.




Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Tabella scelta rapida e prezzi

Wilo-VeroBloc-BM, 3~ 400 V/50 Hz - 4 poli

o = © Portata (m3/h)
a S ~ o ~ o
2 = E s § 2 0 3 4 6 8 10 12 14 16 18

Modello & & o w & S8 Codice Prezzo € Prevalenza (m)

BM 32/170-0,55/4 50 32 055 IE3 29 C 2984732 11 10 95 9 85 75 6.5 45

BM 32/220-1,1/4 50 32 11 IE3 38 C 2984733 16,5 163 16 155 15 14 125 11 95 75
0 12 14 16 18 20 25 30 33 38

BM 32/250-2,2/4 50 32 2.2 IE3 48 C 2984734 21 205 20 195 195 19 18 16 15

BM 32/260-3/t 50 32 3 IE3 50 C 2984735 23.5 23 225 225 22 215 21 195 185 16
0 6 10 14 16 20 23 25 26 30

BM 40/140-0,37/4 65 40 0,37 IE3 27 C 2984736 65 65 65 6 55 45 4

BM 40/145-0,55/4 65 40 0.55 IE3 30 C 2984737 8 75 75 75 7 6 6 55 5

BM 40/160-0,75/4 65 40 075 IE3 34 C 2984738 95 9 9 9 85 75 7 65 6 45
0 10 14 16 20 23 25 26 30 35

BM 40/210-1,1/4 65 40 1.1 IE3 45 C 2984739 16 15.5 145 14 12.5 11.5 10

BM 40/240-2,2/4 65 40 2.2 IE3 52 C 2984740 20 19 19 185 18 17 165 16 15 125

BM 40/260-3/4 65 40 3 IE3 55 C 2984741 235 23 23 22 21 205 20 19.5 185 16
0 23 25 26 30 35 40 48 54 65

BM 40/275-4/4 65 40 4 IE3 80 C 2984742 25 24 235 235 23 215 20

BM 40/300-5,5/4 65 40 55 IE3 99 C 2984743 315 30 29.5 29.5 29 28 27 25

BM 40/335-9,2/4 65 40 9.2 IE3 115 C 2984744 41 40 395 395 39 38 37 36 34 30
0 16 20 22 26 30 33 35 40 43

BM 50/140-0,55/4 65 50 0.55 IE3 32 C 2984745 65 6 55 55 5 45 4

BM 50/175-1,1/4 65 50 1.1 IE3 45 C 2984746 105 10 10 95 92 9 85 8 75 7

BM 50/175-1,5/4 65 50 1.5 IE3 47 C 2984747 115 11 11 105 105 10 95 9 85 8
0 12 16 20 22 26 30 33 35 40

BM 50/195-1,1/4 65 50 1.1 IE3 48 C 2984748 125 12 115 105 10 9.5 85 75

BM 50/210-1,5/4 65 50 1.5 IE3 49 C 2984749 16 145 14 135 13 12 115 105 10 9
0 26 30 33 35 40 43 48 55 60

BM 50/210-2,2/4 65 50 2.2 IE3 49 C 2984750 16 14 13,5 13 11,5 11 10 8,5

BM 50/215-3/4 65 50 3 IE3 60 C 2984751 18 16.5 16 155 145 14 13 11.5 9.5

BM 50/220-2,2/4 65 50 2.2 IE3 64 C 2984752 17 14 135 13 12 10

BM 50/260-4/4 65 50 4 IE3 65 C 2984753 24,5 22,5 22 215 21 20 19 17 135 11
0 25 30 40 45 50 60 65 75 80

BM 65/135-0,75/4 80 65 075 IE3 37 C 2984754 7 64 62 58 55 5

BM 65/170-1,5/4 80 65 1.5 IE3 50 C 2984755 105 103 10 95 9 85 75

BM 65/200-3/4 80 65 3 IE3 61 C 2984756 145 14 14 135 135 13 115 11 9 85

BM 65/215-3/4 80 65 3 IE3 62 C 2984757 18 175 17 16 155 15 13.5 12.5 105 9.5
0O 30 40 45 50 60 65 75 80 90

BM 65/235-4/4 80 65 4 IE3 81 C 2984758 195 19 185 18 175 16 15 13

BM 65/250-5,5/4 80 65 55 IE3 82 C 2984759 23 225 22 22 215 205 20 18 17 155
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Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Tabella scelta rapida e prezzi

Wilo-VeroBloc-BM, 3~ 400 V/50 Hz - 4 poli

. o 5 2 Portata (m3/h)
a S ~ o ~ [S)
2 = E s § 2 0O 45 50 60 65 75 80 90 120 140
Modello & & o w & S8 Codice Prezzo € Prevalenza (m)
BM 65/290-9/4 80 65 9 IE3 142 C 2984760 28.5 26,5 26 255 25 24 23 21 14
BM 65/315-11/4 80 65 11 IE3 186 C 2984761 33 32 315 31 305 30 29 27 19
BM 65/340-15/4 80 65 15 IE3 215 C 2984762 43 405 40 39 385 375 36,5 35 29 235
0 40 60 70 80 95 100 120 130 140
BM 80/160-2,2/4 100 80 2.2 IE3 56 C 2984763 85 8 75 7 6 45
BM 80/175-2,2/4 100 80 2.2 IE3 58 C 2984764 105 10 95 9 85 75 7 55
0 60 70 80 95 100 120 130 140 150
BM 80/195-4/4 100 80 4 IE3 85 C 2984765 13 12 12 115105 10 8 7
BM 80/210-5,5/4 100 80 55 IE3 95 C 2984766 145 14 14 135 13 125 11 10 85 7
0 95 100 120 130 140 150 160 180 200
BM 80/230-7,5/4 100 80 75 IE3 121 C 2984767 185 16 155 14 125 11
BM 80/270-9/4 100 80 9 IE3 125 C 2984768 235 235 235 225 22 21 20 19 17 14
0 100 120 130 140 150 160 180 200 230
BM 80/290-11/4 100 80 11 IE3 193 C 2984769 28 255 235 23 22 21
BM 80/315-15/4 100 80 15 IE3 224 C 2984770 34 315 30.5 29.5 28.5 275 26
BM 80/340-22/4 100 80 22 IE3 303 C 2984771 41 385 375 36.5 355 345 33.5 31 285 24
0 60 80 100 120 150 160 180 200 220
BM 100/185-5,5/4 125 100 55 IE3 124 C 2984772 115 11 105 95 85 6 5
BM 100/220-7,5/4 125 100 75 IE3 138 C 2984773 155 15 145 14 135 12 11 95 8
0 120 150 160 180 200 220 220 250 275
BM 100/250-9/4 125 100 9 IE3 159 C 2984774 21 20 195 175 165 15 12 10 7
BM 100/270-15/4 125 100 15 E3 233 C 2984775 245 24 135 22 215 20 18 16 13.5 10
BM 100/295-18,5/4 125 100 18.5 IE3 264 C 2984776 285 28 27 26 255 25 23 21 18
BM 100/315-22/4 125 100 22 IE3 331 C 2984777 335 33 32 31 305 30 285 37 25 23
0 160 180 200 220 250 275 300 325 350
BM 100/340-30/4 125 100 30 IE3 366 C 2984778 39 36 35 3355 32 30 28 24 22 18
0 120 160 180 220 250 280 300 330 360
BM 125/235-11/4 150 125 11 IE3 226 C 2984779 18 17 16 155 14 1255 11 9
BM 125/250-15/4 150 125 15 E3 242 C 2984780 21 20 195 19 18 17 155 14 12 105
0 220 250 280 300 330 360 400 420 450
BM 125/270-18,5/4 150 125 18.5 IE3 291 C 2984781 23,5 205 20 19 175 15 145 12
BM 125/295-18,5/4 150 125 185 IE3 291 C 2984782 28 21 18 15 13
BM 125/310-30/4 150 125 30 IE3 483 C 2984783 3429 275 26 24 215 19 15
BM 125/315-30/4 150 125 30 IE3 511 C 2984784 40 36 345 33 31 285 26 22 19 17
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Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento

Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche

wilo
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche

wilo
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche

wilo
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento

Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche

wilo
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche

wilo
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Riscaldamento e condizionamento

Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche

H[m]
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Riscaldamento e condizionamento m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche

H[m]
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche

wilo
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche

H[m]
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Riscaldamento e condizionamento m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche

H[m]
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche

H[m]
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche

wilo
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche

50
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Curve caratteristiche
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Dimensioni di ingombro

Dimensioni di ingombro, DN32

BM32/170-0,55/4 0.55 80 335 80 10 70 240 190 132 160 14 50 240 - - - - - 29
BM32/220-1,1/4 11 90 372 80 100 70 240 190 160 180 14 50 273 - - - - - 38
BM32/250-2,2/4 2.2 100 396 100 125 95 320 250 180 225 14 65 279 - - - - - 48
BM32/260-3/4 3 100 396 100 125 95 320 250 180 225 14 65 279 - - - - - 50
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Riscaldamento e condizionamento m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli
Dimensioni di ingombro

Dimensioni di ingombro, DN40

BM40/140-0,37/4 0.97 80 335 80 100 70 210 160 112 140 14 50 240 - - - - - 27
BM40/145-0,55/4 0,5 80 335 80 100 70 210 160 112 140 14 50 240 - - - - - 30
BM40-160/0,75/4 0,75 80 372 80 100 70 240 190 132 160 14 50 240 - - - - - 34
BM40/210-1,1/4 11 90 372 100 100 70 365 212 160 180 14 50 273 - - - - - 45
BM40/240-2,2/4 2,2 100 39 100 125 95 320 250 180 225 14 65 279 - - - - - 52
BM40/260-3/4 3 100 426 100 125 95 320 250 180 225 14 65 279 - - - - - 55
BM40/275-4/4 4 112 502 125 125 95 345 280 225 250 14 65 356 - - - - - 80
BM40/300-5,5/4 55 132 580 125 125 95 345 280 225 250 14 65 184 320 280 261 216 12 99
BM40/335-9,2/4 92 132 635 125 125 95 345 280 225 250 14 65 184 320 280 261 216 12 115
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Dimensioni di ingombro

Dimensioni di ingombro, DN50

BM50/140-0,55/4 0.55 80 335 100 100 70 240 190 132 160 14 50 240 - - - - - 32
BM50/175-1,1/4 11 90 372 100 100 71 265 212 160 180 13 50 273 - - - - - 45
BM50/175-1,5/4 15 90 401 100 100 71 265 212 160 180 13 50 273 - - - - - 47
BM 50/195-1,1/4 11 90 377 100 100 70 265 212 160 180 14 50 278 - - - - - 48
BM50/210-1,5/4 15 90 406 100 100 70 265 212 160 180 14 50 278 - - - - - 49
BM50/210-2,2/4 2.2 90 406 100 100 70 265 212 160 180 14 50 278 - - - - - 49
BM50/215-3/4 3 100 432 100 100 70 265 212 160 200 14 50 284 - - - - - 60
BM50/220-2,2/4 2.2 100 396 100 125 95 320 250 180 225 14 65 279 - - - - - 54
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Riscaldamento e condizionamento m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Dimensioni di ingombro

Dimensioni di ingombro, DN65

BM65/135-0,75/4 0.75 80 372 100 125 95 280 212 160 180 14 65 240 - - - - - 37
BM65/170-1,5/4 1.5 90 406 100 125 95 280 212 160 200 14 65 278 - - - - - 50
BM65/200-3/4 3 100 431 100 125 95 320 250 180 225 14 65 284 - - - - - 61
BM65/215-3/4 3 100 431 100 125 95 320 250 180 225 14 65 283 - - - - - 62
BM65/235-4/4 4 112 485 100 160 120 360 280 200 250 18 80 339 - - - - - 81
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Dimensioni di ingombro

Dimensioni di ingombro, DN80

BM80/160-2,2/4 2.2 100 401 125 125 95 320 250 180 225 14 65 284 - - - - - 56
BM80/175-2,2/u 2.2 100 401 125 125 95 320 250 180 225 14 65 284 - - - - - 58
BM80/195-4/4 4 112 480 125 125 95 345 280 180 250 14 65 335 - - - - - 85
BM80/210-5,5/4 55 132 539 125 125 95 345 280 180 250 14 65 143 320 280 261 216 12 95
BM80/230-7,5/4 75 132 602 125 125 95 345 280 180 250 18 80 151 320 280 261 216 12 121
BM80/270-9/4 9 132 602 125 125 95 345 280 180 250 18 80 151 320 280 261 216 12 125
BM80/290-11/4 11 160 710 125 160 120 400 315 250 315 18 80 218 410 370 319 254 14 193
BM80/315-15/4 15 160 750 125 160 120 400 315 250 315 18 80 218 410 370 319 254 14 224
BM80/340-22/4 22 180 787 125 160 120 400 315 250 315 18 80 236 410 370 344 279 14 303
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Riscaldamento e condizionamento m lo
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Dimensioni di ingombro

Dimensioni di ingombro, DN100

BM100/185-5,5/4 55 132 580 125 160 120 360 280 200 280 18 80 185 320 280 261 216 12 124
BM100/220-7,5/4 75 132 636 125 160 120 360 280 200 280 18 80 185 320 280 261 216 12 138
BM100/250-9/4 9 132 600 140 160 120 400 315 225 280 18 80 149 320 280 261 216 12 159
BM100/270-15/4 15 160 751 140 160 120 400 315 225 280 18 80 219 410 370 319 250 14 233
BM100/295-18,5/4 18.5 180 787 140 160 120 400 315 250 315 18 80 236 410 370 344 279 14 265
BM100/315-22/4 22 180 787 140 160 120 400 315 250 315 18 80 236 410 370 344 279 14 331
BM 100/340-30/4 30 200 787 140 160 120 400 315 250 315 18 80 236 480 305 390 318 18 366
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Riscaldamento e condizionamento
Pompe a motore ventilato monoblocco - &4 poli

Dimensioni di ingombro

Dimensioni di ingombro, DN125

BM125/235-11/4 11 160 710 140 160 120 400 315 250 355 18 80 218 410 370 320 255 14 @ 226
BM125-250-15/4 15 160 751 140 160 120 400 315 250 355 18 80 218 410 370 320 255 14 @ 242
BM125/270-18,5/4 185 180 802 140 200 150 500 400 280 355 24 100 241 410 370 355 290 14 291
BM 125/295-18,5/4 18.4 180 787 140 160 120 400 315 250 355 18 80 237 410 370 344 279 14 276
BM125/310-30/4 30 225 885 140 200 150 500 400 280 355 24 100 255 570 491 436 356 22 483
BM125/315-30/4 30 225 885 140 200 150 500 400 280 355 24 100 255 270 491 436 356 22 511
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