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Ürünler



Wilo6

Yapı
	Kendinden emişli jet pompa 

Uygulama
	Kuyulardan ve tanklardan su temini
	Bahçe sulama
	Hidrofor

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Kullanım suyu uygulamaları, kuyulardan su temin etme
	Su dağıtımı uygulamaları için ideal
	8 m’ye kadar emiş yeteneğine sahip

Malzeme
	Çark   Noryl (3-45 modeli)
   Paslanmaz çelik (AISI 304)
  (9-45 modeli)
	Pompa Gövdesi Döküm
	Motor Gövdesi Alüminyum
	Mekanik Salmastra  Seramik/Grafit/NBR
	Difüzör  Noryl

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı +35 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
	Koruma / Yalıtım sınıfı IP44 / F
	Maks. emme yüksekliği 8 m
 

Initial Jet-SPG
Kendinden Emişli Döküm Gövdeli Jet Pompa

Model Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A) Ürün Kodu

(kW) (HP)
Jet-SPG 3-45 0,75 1,0 5 2850791
Jet-SPG 9-45 1,1 1,5 7 2850792
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Ölçüler

Model Bağlantı Ölçüleri A B C D E F H1 H Ağırlık
(kg)

DNA DNM (mm)
Jet-SPG 3-45 1" 1" 211 145 421 176 140 9 156 194 14,5
Jet-SPG 9-45 11/4" 1" 284 153 505 206 166 12 183 230 27,6
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Yapı
	Kendinden emişli jet hidrofor 

Uygulama
	Kuyulardan ve tanklardan su temini
	Bahçe sulama
	Hidrofor

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Kullanım suyu uygulamaları, kuyulardan su temin etme, su  
 dağıtımı uygulamaları için ideal
	8 m'ye kadar emiş yeteneğine sahip
	Akış kontrolü sayesinde kullanıcının ihtiyacına göre pompanın  
 devreye girip çıkmasının belirlenmesi

Malzeme
	Çark  Noryl (3-45 modeli)
  Paslanmaz çelik (AISI 304)
  (9-45 modeli)
	Pompa Gövdesi Döküm  
	Motor Gövdesi Alüminyum  
	Mekanik Salmastra Seramik/Grafit/NBR  
	Difüzör Noryl

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı 35 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
	Koruma / Yalıtım sınıfı IP44 / F  
	Maks. emme yüksekliği 8 m  
	Ayar basıncı (on/off) 1/3 bar  

Initial Control SPG
Akış Kontrollü Jet Hidrofor

Model Kolay Seçim Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A) Ürün Kodu

(kW) (HP)
Control SPG 3-45 4 Kat-9 Daire 0,75 1,0 5 2851545
Control SPG 9-45 4 Kat-17 Daire 1,1 1,5 7 2851546

*Akış kontrol cihazının görüntüsünde bazı değişiklikler olabilir. 
Bu değişiklikler, cihazın işlevselliğini etkilemezken, belirli güncellemeler veya iyileştirmeler içerebilir.
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Ölçüler

Model A B C D E F Ağırlık
(kg)

(mm)
Control SPG 3-45 211 145 421 176 140 9 14,5
Control SPG 9-45 284 153 570 206 166 12 27,6

D

E
C A

B

H

Jet-SPG 3-45
Jet-SPG 9-45

H
m

Q
m3/h

Initial Control SPG
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Yapı
	Kendinden emişli jet pompa ile tasarlanmış tanklı hidrofor

Uygulama
	Kullanım  suyu basınçlandırılması
	Kuyulardan ve derinlerde olan haznelerden su basılması
	Bahçe sulama

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Su kullanımına bağlı otomatik çalışma ve durma
	25 veya 50 lt hacimde yatay genleşme tankı

Teslimat Kapsamı:
√ SPG pompa
√ Yatay tip genleşme tankı 25 veya 50 lt. 
√ Basınç şalteri
√ Esnek bağlantı
√ Seviye Flatörü 5 m (fişli)

Malzeme
	Çark  Noryl (3-45 modeli)
  Paslanmaz çelik (AISI 304)
  (9-45 modeli)
	Pompa Gövdesi Döküm
	Motor Gövdesi Alüminyum
	Difüzör  Noryl
	Tank Membranı  Butyl

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı 35 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz 
	Koruma / Yalıtım sınıfı F
	Maks. emme yüksekliği 8 m

Initial Aqua SPG
Yatay Tanklı Hidrofor

Model Kolay Seçim Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A)

Tank Hacmi
(lt) Ürün Kodu

(kW) (HP)
Aqua SPG 25-3.45 4 Kat-9 Daire 0,75 1,0 5 25 2850801
Aqua SPG 25-9.45 4 Kat-17 Daire 1,1 1,5 7 25 2850802
Aqua SPG 50-3.45 4 Kat-9 Daire 0,75 1,0 5 50 2850803
Aqua SPG 50-9.45 4 Kat-17 Daire 1,1 1,5 7 50 2850804
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Ölçüler

Model Bağlantı Ölçüleri A B C D E F G H1 H Ağırlık
(kg)

DNA DNM (mm)
Aqua SPG 25-3.45 1" 1" 113 235 530 270 240 9 145 444 560 22
Aqua SPG 25-9.45 11/4" 1" 113 235 530 270 240 9 171 486 583 45
Aqua SPG 50-3.45 1" 1" 173 310 748 345 285 11 145 561 678 33
Aqua SPG 50-9.45 11/4" 1" 173 310 748 345 285 11 171 603 698 56
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Yapı
	Kendinden emişli jet pompa

Uygulama
	Kuyulardan ve tanklardan su temini
	Bahçe sulama
	Hidrofor

Özellikler ve Ürün Avantajları
	İçme suyu uygulamaları, kuyulardan su temini
	Su dağıtımı uygulamaları için ideal
	9 m'ye kadar emiş yeteneğine sahip

Malzeme
	Çark  Paslanmaz çelik (AISI 304) 
	Pompa Gövdesi Paslanmaz çelik (AISI 304)  
	Difüzör PPO
	Mekanik Salmastra Karbon/Seramik
	Conta NBR  

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı 40 °C
	Yalıtım sınıfı F
	Koruma / Yalıtım sınıfı IPX4  
	Max. emme yüksekliği  9 m  
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz   

Initial Jet SPS Mini
Kendinden Emişli Paslanmaz Çelik Jet Pompa

Model
Nominal Güç-P2 Bağlantı Ölçüleri 

Ürün Kodu
(HP) (kW) Giriş Çıkış

Initial Jet SPS Mini 3.46 1.0 0.75 1" 1" 2928793
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Model L W H L1 W1 H1
DN1 DN2

Ağırlık

(mm) (kg)
Initial Jet SPS Mini 3.46 376 200 214 88.5 140 214 1" 1" 10,7

Ölçüler

Initial Jet SPS Mini
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Yapı
	Kendinden emişli jet pompa 

Uygulama
	Kuyulardan ve tanklardan su temini
	Bahçe sulama
	Hidrofor 

Özellikler ve Ürün Avantajları
	İçme suyu uygulamaları, kuyulardan su temin etme
	Su dağıtımı uygulamaları için ideal
	8 m’ye kadar emiş yeteneğine sahip

Malzeme
	Çark   Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Pompa Gövdesi Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Motor Gövdesi Alüminyum
	Mekanik Salmastra  Seramik/Grafit/NBR
	Difüzör  Noryl

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı +35 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
	Koruma / Yalıtım sınıfı IP44 / F
	Maks. emme yüksekliği 8 m

Initial Jet-SPS
Kendinden Emişli Paslanmaz Çelik Jet Pompa

Model Nominal Güç-P2 Nominal akım
 (A) Ürün Kodu

(kW) (HP)
Jet-SPS 4-44 0,75 1,0 5 2850789
Jet-SPS 4-47 1 1,3 5,8 2850788
Jet-SPS 5-56 1,1 1,5 7,5 2850787
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Ölçüler
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Model Bağlantı Ölçüleri A B C D E F G H1 H Ağırlık
(kg)

DNA DNM (mm)
Jet-SPS 4-44 1" 1" 210 113 415 176 140 9 206 154 212 10,8
Jet-SPS 4-47 11/4" 1" 210 113 415 176 140 9 206 154 212 11,4
Jet-SPS 5-56 11/4" 1" 210 113 432 176 140 9 206 154 230 14,5

H
m

Q
m3/h

       
       

Initial Jet-SPSJet-SPS 5-56

Jet-SPS 4-47

Jet-SPS 4-44

Initial Jet-SPS
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Yapı
	Kendinden emişli jet hidrofor 

Uygulama
	Kuyulardan ve tanklardan su temini
	Bahçe sulama
	Hidrofor

Özellikler ve Ürün Avantajları
	İçme suyu uygulamaları, kuyulardan su temin etme, su  
 dağıtımı uygulamaları için ideal
	8 m,ye kadar emiş yeteneğine sahip
	Akış kontrolü sayesinde kullanıcının ihtiyacına göre 
 pompanın devreye girip çıkmasının belirlenmesi

Malzeme
	Çark  Paslanmaz çelik (AISI 304) 
	Pompa Gövdesi Paslanmaz çelik (AISI 304) 
	Motor Gövdesi Alüminyum  
	Mekanik Salmastra Seramik/Grafit/NBR  
	Difüzör Noryl  

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı 35 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
	Koruma / Yalıtım sınıfı IP44 / F  
	Maks. emme yüksekliği 8 m  
	Ayar basıncı (on/off) 1/4 bar  

Initial Control SPS
Akış Kontrollü Jet Hidrofor

Model Kolay Seçim
Nominal Güç-P2 Nominal Akım 

(A) Ürün Kodu
(kW) (HP)

Control SPS 4-44 4 Kat-10 Daire 0,75 1,0 5 2851547
Control SPS 4-47 5 Kat-10 Daire 1 1,3 5,8 2851548
Control SPS 5-56 7 Kat-10 Daire 1,1 1,5 7,5 2851549

*Akış kontrol cihazının görüntüsünde bazı değişiklikler olabilir. 
Bu değişiklikler, cihazın işlevselliğini etkilemezken, belirli güncellemeler veya iyileştirmeler içerebilir.
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Ölçüler

Model A B C D E H H1 Ağırlık
(kg)

(mm)
Control SPS 4-44 210 113 205 176 140 354 154 13
Control SPS 4-47 210 113 205 176 140 354 154 13,5
Control SPS 5-56 210 113 222 176 140 354 154 16,5

       
       

Initial Jet-SPSJet-SPS 5-56

Jet-SPS 4-47

Jet-SPS 4-44

H
m

Q
m3/h

Initial Control SPS



Wilo18

Yapı
	Kendinden emişli jet pompa ile tasarlanmış tanklı hidrofor

Uygulama
	İçme suyu basınçlandırılması
	Kuyulardan ve derinlerde olan haznelerden su basılması
	Bahçe sulama

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Su kullanımına bağlı otomatik çalışma ve durma
	25 veya 50 lt hacimde yatay genleşme tankı

Teslimat Kapsamı:

√ SPS pompa
√ Yatay tip genleşme tankı 25 veya 50 lt
√ Basınç şalteri
√ Esnek bağlantı
√ Seviye flatörü 5 m (fişli)

Malzeme
	Çark  Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Pompa Gövdesi Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Motor Gövdesi Alüminyum
	Mekanik Salmastra  Seramik/Grafit/NBR
	Difüzör  Noryl
	Tank Membranı  Butyl

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı +35 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
	Koruma / Yalıtım sınıfı IP44 / F
	Maks. emme yüksekliği 8 m

Initial Aqua SPS
Yatay Tanklı Hidrofor

Model Kolay Seçim
Nominal Güç-P2 Nominal Akım 

(A)
Tank Hacmi

(lt) Ürün Kodu
(kW) (HP)

Aqua SPS 25-4.47 5 Kat-10 Daire 1 1,3 5,8 25 2850805
Aqua SPS 25-5.56 7 Kat-10 Daire 1,1 1,5 7,5 25 2850806
Aqua SPS 50-4.47 5 Kat-10 Daire 1 1,3 5,8 50 2850807
Aqua SPS 50-5.56 7 Kat-10 Daire 1,1 1,5 7,5 50 2850808
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Ölçüler

Model Bağlantı Ölçüleri A B C D E F G H1 H Ağırlık
(kg)

DNA DNM (mm)
Aqua SPS 25-4.47 1" 1" 113 235 530 270 240 9 113 442 580 19,5
Aqua SPS 25-5.56 11/4" 1" 113 235 530 270 240 9 114 442 580 22,5
Aqua SPS 50-4.47 1" 1" 173 310 748 345 285 11 113 560 587 30,5
Aqua SPS 50-5.56 11/4" 1" 173 310 748 345 285 11 114 560 695 33,5

* Akım korumalı bir pano veya Wilo Xtreme pano ile kullanılmalıdır.
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Yapı
	Domestik ve endüstriyel kullanımlar için yatay, periferik  
 pompa

Uygulama
	Kuyulardan ve tanklardan su temini
	Bahçe sulama
	Hidrofor
	Endüstriyel makineler

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Periferal çark
	Düşük motor gücü
	Yüksek basma yüksekliği
	7 m'ye kadar emiş yeteneği

Malzeme
	Çark  Pirinç (CW617N)
	Pompa Gövdesi Döküm (GG 20)
	Mil Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Mekanik Salmastra  Seramik/Grafit/NBR
	Conta  NBR

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı +60 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz / 3~400 V, 50 Hz
	Koruma / Yalıtım sınıfı IP44 / F
	Maks. emme yüksekliği 7 m

Model Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A) Ürün Kodu

(kW) (HP)
Peripheral PV 30 M 0,37 0,5 2,9 2854186
Peripheral PV 50 M 0,6 0,8 4 2850790
Peripheral PV 50 T 0,6 0,8 1,8 2925025

M: Monofaze 
T: Trifaze

Initial Peripheral PV
Tek Kademeli Periferik Pompa
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Ölçüler
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Model Bağlantı Ölçüleri A B C D E F G H1 H N Ağırlık
(kg)

DNA DNM (mm)
Peripheral PV 30 M 1" 1" 80 65 255 120 100 7 20 81 144 50 6,1
Peripheral PV 50 M 1" 1" 90 70 285 135 112 7 161 90 161 55 9,2
Peripheral PV 50 T 1" 1" 90 90 285 135 112 7 161 90 161 55 9,2

PV30M ve PV50M için:

PV50 T için:

H
m

Q
m3/h

Initial Peripheral PV



Wilo22

Yapı
	Kendinden emişli periferal hidrofor

Uygulama
	Kuyulardan su temini
	Bahçe sulama
	Hidrofor

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Kullanım suyu uygulamaları, kuyulardan su temin etme
	Su dağıtımı uygulamaları için ideal
	7 m'ye kadar emiş yeteneğine sahip
	Akış kontrolü sayesinde kullanıcının ihtiyacına göre pompanın  
 devreye girip çıkmasının belirlenmesi

Malzeme
	Çark  Pirinç (CW617N)
	Pompa Gövdesi Döküm (GG 25)
	Mil Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Mekanik Salmastra  Seramik/Grafit/NBR

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı +60 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
	Koruma / Yalıtım sınıfı IP44/F
	Maks. emme yüksekliği 7 m

Initial Control PV
Akış Kontrollü Periferal Hidrofor

Model Kolay Seçim Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A) Ürün Kodu

(kW) (HP)
Initial Control PV 50 6 Kat-6 Daire 0,6 0,8 4 2925214

*Akış kontrol cihazının görüntüsünde bazı değişiklikler olabilir. 
Bu değişiklikler, cihazın işlevselliğini etkilemezken, belirli güncellemeler veya iyileştirmeler içerebilir.
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Ölçüler

Model Bağlantı Ölçüleri A B C D E F G H1 H2 H3 Ağırlık
(kg)

DNA DNM (mm)
Initial Control PV 50 1" 1" 300 112 90 55 136 113 80 71 90 76 10,2

G D

C
B

A

H
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H
1

F
E

H
m

Q
m3/h

Initial Control PV
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Yapı
	Kendinden emişli sessiz pompa

Uygulama
	Kuyulardan su temini
	Bahçe sulama
	Hidrofor

Özellikler ve Ürün Avantajları
	İçme suyu uygulamaları, kuyulardan su temin etme
	Su dağıtımı uygulamaları için ideal
	7 m'ye kadar emiş yeteneğine sahip

Malzeme
	Çark  Noryl
	Pompa Gövdesi Paslanmaz Çelik (AISI 304)
	Motor Gövdesi Alüminyum
	Mekanik Salmastra  Seramik/Grafit/NBR

Teknik Bilgiler
	Akışkan sıcaklığı -10 ila +40 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
	Maks. emme yüksekliği 7 m

Initial SPS Silence
Kendinden Emişli Paslanmaz Çelik Sessiz Pompa

Model Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A) Ürün Kodu

(kW) (HP)
Initial SPS Silence 5-58 0,55 0,75 4,1 2925212

* Akım korumalı bir pano veya Wilo Xtreme pano ile kullanılmalıdır.
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Ölçüler
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Yapı
	Kendinden emişli hidrofor

Uygulama
	Kuyulardan su temini
	Bahçe sulama
	Hidrofor

Özellikler ve Ürün Avantajları
	İçme suyu uygulamaları, kuyulardan su temin etme
	Su dağıtımı uygulamaları için ideal
	7 m'ye kadar emiş yeteneğine sahip
	Akış kontrolü sayesinde kullanıcının ihtiyacına göre pompanın  
 devreye girip çıkmasının belirlenmesi

Initial Control SPS Silence
Akış Kontrollü Sessiz Hidrofor

Model Kolay Seçim
Nominal Güç-P2 Nominal Akım

(A) Ürün Kodu
(HP) (kW)

Initial Control SPS Silence 5-58 5 Kat-10 Daire 0,55 0,75 4.1 2928795

Malzeme
	Çark  Noryl
	Pompa Gövdesi Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Motor Gövdesi Alüminyum
	Mekanik Salmastra  Seramik/Grafit/NBR

Teknik Bilgiler
	Akışkan sıcaklığı -10 ila +40 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
	Maks. emme yüksekliği 7 m

*Akış kontrol cihazının görüntüsünde bazı değişiklikler olabilir. 
Bu değişiklikler, cihazın işlevselliğini etkilemezken, belirli güncellemeler veya iyileştirmeler içerebilir.
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Yapı
	Müstakil konutlar için Tak Çalıştır Özellikli kendinden emişli,
 çok kademeli basınçlandırma sistem

Uygulama
	Su temini
	Sulama
	Yağmur suyundan yararlanma
	Ham su temini

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Çalışmaya hazır model sayesinde basit montaj
	Kompakt ve modern tasarımı sayesinde müşteri ortamına mükemmel entegrasyon
	LC ekran ve basmalı düğmeler sayesinde kullanıcı dostu kumanda
	Gürültü koruma kapakları sayesinde sessiz işletim
	Konforlu sabit basınç ayarı ve sorunsuz başlatma için entegre frekans konvertörü   
	İhtiyaca uygun besleme sayesinde düşük enerji tüketimi    
	Kapsamlı ve entegre koruma fonksiyonları sayesinde güvenli kumanda    

Wilo Isar BOOST 5
Çok kademeli kendinden emişli domestik hidrofor 

Model Giriş ve Çıkış Bağlantı 
Çapı Ağırlık (kg) Maksimum Çalışma 

Bağlantısı Ürün Kodu

Isar BOOST5-E-3 G1" 15 10 bar 4243583
Isar BOOST5-E-5 G1" 15 10 bar 4243584

Malzeme
	Çark  PPE/PS-GF20
	Pompa Gövdesi PA66-GF50
	Mil Paslanmaz Çelik
	Mekanik Salmastra  BXPFF
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Yapı
	Çok çarklı yatay tip santrifüj pompalar

Uygulama
	Kuyulardan ve tanklardan su temini
	Bahçe sulama
	Hidrofor

Özellikler ve Ürün Avantajları
	En yüksek emiş derinliği 7 m
	Kullanım suyu uygulamaları için ideal

Malzeme
	Çark  Noryl
	Pompa Gövdesi Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Emiş ve Basma Hattı  Döküm (GG25)
	Gövde Kapağı Döküm (GG25)
	Mil Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Mekanik Salmastra  Seramik/Grafit (3XX serisi)
  Silikon/Silikon (4XX serisi)
	Conta  NBR
	Difüzör  Noryl

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı 35 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz / 3~400V, 50 Hz
	Koruma / Yalıtım sınıfı F
	Maks. emme yüksekliği 7 m

Initial MSH
Çok Kademeli Yatay Milli Pompa

Model Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A) Ürün Kodu

(kW) (HP)
Initial MSH 305 M 1,1 1,5 6,2 2850795
Initial MSH 407 M 2,2 3 12 2850796
Initial MSH 407 T 2,2 3 5,3 2925213
Initial MSH 408 T 3 4 6,6 2850797

M: Monofaze 
T: Trifaze
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Ölçüler
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Model Bağlantı Ölçüleri A B C D E F H1 H Ağırlık
(kg)

DNA DNM (mm)
Initial MSH 305 M 1" 1" 262 218 406 135 112 7 112 172 13,9
Initial MSH 407 M/T 11/2" 1" 327 286 572 194 150 13 189 242 27,4
Initial MSH 408 T 11/2" 1" 385 344 630 194 150 13 189 242 27,9
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Yapı
	Yatay çok kademeli pompa ile tasarlanmış tanklı hidrofor

Uygulama
	Kullanım suyu basınçlandırması
	Kuyulardan ve derinlerde olan haznelerden su basılması
	Bahçe sulama

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Su kullanımına bağlı olarak çalışma ve durma
	50 ve 80 lt hacimde yatay genleşme tankı

Teslimat Kapsamı:

√ MSH pompa
√ Yatay tip genleşme tankı 50 veya 80 lt
√ Basınç şalteri
√ Esnek bağlantı
√ Seviye flatörü (5 m)

Malzeme
	Çark  Noryl
	Pompa Gövdesi Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Emiş ve Basma Hattı  Döküm (GG25)
	Mil  Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Mekanik Salmastra Seramik/Grafit (305 serisi)
   Silikon/Silikon (407 serisi)
	Difüzör  Noryl

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı +35 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
	Yalıtım sınıfı F
	Maks. emme yüksekliği 7 m

Initial Aqua MSH
Yatay Tanklı Hidrofor

Model Kolay Seçim Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A)

Tank Hacmi
(lt) Ürün Kodu

(kW) (HP)
Initial Aqua MSH 50-305 M 8 Kat-13 Daire 1,1 1,5 6,2 50 2925215
Initial Aqua MSH 80-407 M 9 Kat-29 Daire 2,2 3 12 80 2925216

* Not: 2 pompalı hidroforlar 1 Asıl + 1 Yedek olarak çalışacağı düşünülerek hesaplanmıştır.
* Akım korumalı bir pano veya Wilo Xtreme pano ile kullanılmalıdır.
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Yapı
	Çok kademeli, yatay tip pompalı paket hidrofor

Uygulama
	Bireysel ve toplu konut, apartmanların kullanım suyu   
 basınçlandırması
	Yangın söndürme

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Rotasyon
	Paslanmaz çelik kollektör
	Titreşimi önleyen kauçuk ayaklar

Teslimat Kapsamı:

√ 2x MSH pompa
√ Xtreme panel
√ 2x basınç şalteri
√ 1x seviye flatörü

Malzeme
	Çark  Noryl
	Pompa Gövdesi Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Emiş ve Basma Hattı Döküm (GG25)
	Mil Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Mekanik Salmastra  Seramik/Grafit (3XX serisi)
  Silikon/Silikon (4XX serisi)
	Conta  NBR
	Difüzör  Noryl

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı +35 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz / 3~400V, 50 Hz
	Koruma / Yalıtım sınıfı F
	Maks. emme yüksekliği 7 m

Initial COE2-MSH
İki Pompalı Hidrofor

Model Kolay Seçim Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A) Ürün Kodu

(kW) (HP)
COE2-MSH 407 M 9 Kat-29 Daire 2x2,2 2x3 2x12 2850812
COE2-MSH 408 T 14 Kat-29 Daire 2x3 2x4 2x6,6 2850813

*Not: 2 pompalı hidroforlar 1 Asıl + 1 Yedek olarak çalışacağı düşünülerek hesaplanmıştır.

M: Monofaze 
T: Trifaze
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Ölçüler

Model Bağlantı Ölçüleri A B C L H1 H2 H3 H4

DNC DNB (mm)
COE2-MSH 407 M 2" 11/2" 300 408 486 600 47 155 341 916
COE2-MSH 408 T 2" 11/2" 300 466 544 600 47 155 341 916

Initial COE2-MSH
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Yapı
	Çok çarklı dikey tip santrifüj pompalar

Uygulama
	Bahçe sulama
	Hidrofor
	Yangın söndürme
	Kazan besleme

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Paslanmaz çelik pompa gövdesi
	Toza ve suya karşı IP55 koruma
	Sessiz çalışma

Malzeme
	Çark  Noryl
	Pompa Gövdesi Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Emiş ve Basma Hattı Döküm (GG25)
	Mil Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Mekanik Salmastra  Seramik/Grafit (3XX serisi)
  Silikon/Silikon (4XX serisi)
	Conta  NBR
	Difüzör  Noryl

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı 35 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz / 3~400V, 50 Hz
	Koruma / Yalıtım sınıfı F
	Maks. emme yüksekliği 7 m

Initial MSV
Çok Kademeli Düşey Milli Pompa

Model Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A) Ürün Kodu

(kW) (HP)
MSV 406 M 1,85 2,5 10 2850798
MSV 408 M 2,2 3,0 12 2850799
MSV 408 T 2,2 3,0 5,3 2855387
MSV 410 T 3 4,0 6,6 2850800

M: Monofaze 
T: Trifaze
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Model Bağlantı Ölçüleri A C D E F H1 H Ağırlık
(kg)

DNA DNM (mm)
MSV 406 M 11/4" 1" 156 554 181 147 11 41 268 27
MSV 408 M 11/4" 1" 156 583 181 147 11 41 297 28
MSV 408 T 11/4" 1" 156 583 181 147 11 41 297 28
MSV 410 T 11/4" 1" 156 641 181 147 11 41 355 32

Ölçüler
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Yapı
	Çok kademeli, dikey tip pompalı paket hidrofor

Uygulama
	Bireysel ve toplu konut, apartmanların kullanım suyu   
 basınçlandırması
	Yangın söndürme 

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Rotasyon
	Paslanmaz çelik kollektör
	Titreşimi önleyen kauçuk ayaklar

Malzeme
	Çark  Noryl
	Pompa Gövdesi Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Mil Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Mekanik Salmastra  Silikon/Silikon
	Conta  NBR
	Difüzör  Noryl

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı +35 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz / 3~400V, 50 Hz
	Koruma / Yalıtım sınıfı F
	Motor koruma sınıfı IP55

Initial COE1-MSV / COE2-MSV
Bir veya İki Pompalı Hidroforlar

1 pompalı sistem için;

√ 1x MSV pompa
√ Xtreme panel
√ 1x Basınç şalteri
√ 1x Seviye flatörü

2 pompalı sistem için;

√ 2x MSV pompa
√ Xtreme panel
√ 2x Basınç şalteri
√ 1x Seviye flatörü

Teslimat Kapsamı:

Model Kolay Seçim Nominal Güç Nominal 
Akım (A) Pompa Adedi Ürün Kodu

(kW) (HP)
COE1-MSV 406 M 6 Kat-29 Daire 1x1,85 1x2,5 1x10 1 2851897
COE1-MSV 408 M 9 Kat-29 Daire 1x2,2 1x3 1x12 1 2851903
COE1-MSV 408 T 9 Kat-29 Daire 1x2,2 1x3 1x5,3 1 2855411
COE1-MSV 410 T 14 Kat-29 Daire 1x3 1x4 1x6,6 1 2851904
COE2-MSV 406 M 6 Kat-29 Daire 2x1,85 2x2,5 2x10 2 2850809
COE2-MSV 408 M 9 Kat-29 Daire 2x2,2 2x3 2x12 2 2850810
COE2-MSV 408 T 9 Kat-29 Daire 2x2,2 2x3 2x5,3 2 2855412
COE2-MSV 410 T 14 Kat-29 Daire 2x3 2x4 2x6,6 2 2850811
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Model Bağlantı Ölçüleri A B C D E F H H1
DNA DNM (mm)

COE1-MSV406 M 11/4" 1" 350 300 86,5 127,5 174 255,3 813 640
COE1-MSV408 M 11/4" 1" 350 300 86,5 127,5 174 255,3 842 669
COE1-MSV408 T 11/4" 1" 350 300 86,5 127,5 174 255,3 842 669
COE1-MSV410 T 11/4" 1" 350 300 86,5 127,5 174 255,3 900 727

COE1-MSV:

Ölçüler
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Ölçüler

COE2-MSV:

Model Bağlantı Ölçüleri A B C L H1 H2 H3 H4 H

DNC DNB (mm)
COE2-MSV 406 M 2" 11/2" 300 166 56 600 138 227 288 247 900
COE2-MSV 408 M 2" 11/2" 300 166 56 600 138 256 288 247 929
COE2-MSV 408 T 2" 11/2" 300 166 56 600 138 256 288 247 929
COE2-MSV 410 M 2" 11/2" 300 166 56 600 138 314 288 247 987



Pratiktir,
Zamandan Kazandırır.
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Yapı
	Çok kademeli, dikey tip, entegre frekans konvertörlü,
 pompalı paket hidrofor

Uygulama
	Bireysel ve toplu yerleşim birimlerinin basınçlı su
 gereksinimi icin hazırlanmış tam hijyenik, konforlu,
 sessiz çalışan, LCD ekranlı paket hidroforlardır

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Entegre frekans konvertörü sayesinde sistem basıncına göre  
 pompa hızı ayarlanarak enerji tasarrufu sağlanır.
	Pompalar tesisin basınç ihtiyacına göre kontrollü olarak
      devreye girerler (rotasyon). Bu noktada konvertörler çalışma  
 basıncını korurken maksimum enerji tasarrufu sağlayacak  
 şekilde motor dönüş hızlarını hesaplayacaktır
	Başlatma yardımı sayesinde devreye alması kolaydır
	Pompalar otomatik olarak birbirini yedekler
	Kollektörler paslanmaz çeliktir
	Pompa adedi kadar basınç sensörü sayesinde sensörlerden  
 birinin bozulması durumunda sistemin çalışması aksamaz

Malzeme
	Çark  Paslanmaz çelik (AISI 304) 
	Pompa Gövdesi Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Mil Paslanmaz çelik (AISI 304)  
	Mekanik Salmastra Grafit/Seramik
	Conta EPDM
	Emme-Basma Gövdesi  GG 20
	Emme-Basma Flanşları GG 20
	Difüzör Kompozit 

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı 45 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230V, 50Hz, 3~400V, 50Hz
	Koruma / Yalıtım F  
	Motor koruma sınıfı IP55

Teslimat Kapsamı
	2 x Smart Pompa (Frekans Konvertörlü)
 1 x Flatör
	2 x Basınç Sensörü
 1 x Emiş Kollektörü (Paslanmaz)
	1 x Basma Kollektörü (Paslanmaz)
 4 x Kapama Vanası
	2 x Çekvalf
 2 x Manometre
 4 x Vibrasyon Takozu

Initial Hi-Smart
İki Pompalı Entegre Frekans Konvertörlü Hidrofor
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Model
Nominal Güç-P2 Ürün Kodu

(HP) (kW)
Initial Hi-Smart 2-304-3/16/M/E-1,1 2x1,5 2x1,1 2927519
Initial Hi-Smart 2-305-3/16/M/E-1,5 2x2 2x1,5 2927520
Initial Hi-Smart 2-306-3/16/M/E-2,2 2x3 2x2,2 2927521
Initial Hi-Smart 2-307-3/16/M/E-2,2 2x3 2x2,2 2927522
Initial Hi-Smart 2-308-3/16/T/E-3 2x4 2x3 2927523
Initial Hi-Smart 2-309-3/16/T/E-3 2x4 2x3 2927524
Initial Hi-Smart 2-310-3/16/T/E-4 2x5,5 2x4 2927525
Initial Hi-Smart 2-405-3/16/T/E-3 2x4 2x3 2927526
Initial Hi-Smart 2-406-3/16/T/E-3 2x4 2x3 2927527
Initial Hi-Smart 2-407-3/16/T/E-4 2x5,5 2x4 2927528

T: Trifaze
M: Monofaze

Hi-Smart 300 Hi-Smart 400
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Ölçüler

Model A B C D E
DA DI

(mm)
Initial Hi-Smart 2-304-3/16/M/E-1,1 589 715 290 83 457 21/2" 21/2"
Initial Hi-Smart 2-305-3/16/M/E-1,5 589 740 290 83 482 21/2" 21/2"
Initial Hi-Smart 2-306-3/16/M/E-2,2 589 765 290 83 507 21/2" 21/2"
Initial Hi-Smart 2-307-3/16/M/E-2,2 589 790 290 83 532 21/2" 21/2"
Initial Hi-Smart 2-308-3/16/T/E-3 589 814 290 83 556 21/2" 21/2"
Initial Hi-Smart 2-309-3/16/T/E-3 589 839 290 83 581 21/2" 21/2"
Initial Hi-Smart 2-310-3/16/T/E-4 589 863 290 83 605 21/2" 21/2"
Initial Hi-Smart 2-405-3/16/T/E-3 589 845 290 83 587 3" 3"
Initial Hi-Smart 2-406-3/16/T/E-3 589 884 290 83 626 3" 3"
Initial Hi-Smart 2-407-3/16/T/E-4 589 923 290 83 665 3" 3"
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Verimlidir,
Kullanırken Kazandırır.
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Yapı
	Temiz veya az kirli sular için monofaze dalgıç pompa

Uygulama
	Garaj ve kazan dairelerindeki su birikintileri
	Temiz yağmur suyu
	Drenaj tankları
	Yüzme havuzları
	Akvaryum ve süs havuzları
	Bulaşık ve çamaşır makinesi atık suyunun tahliyesi

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Düşük ses seviyesi <70 dBA
	Saatte devreye girme sayısı 60
	H07RNF tip 10 m elektrik kablosu
	Otomatik hava tahliyesi

Malzeme
	Çark  Noryl  
	Pompa Gövdesi  Moplen  
	Mil  Paslanmaz çelik (AISI 416)  

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı 35°C  
	Şebeke bağlantısı 1~230V, 50Hz  
	Koruma / Yalıtım sınıfı F  
	Motor koruma sınıfı IP68  
	Maks. daldırma derinliği 5 m  
	Min. su seviyesi 20 mm  
	Katı madde geçirgenliği 5 mm  
	Kablo uzunluğu 10 m
	Bağlantı çapı G 1½"
                        Rp 1" 

Initial Drain
Az Kirli Sular için Drenaj Pompası

Model Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A) Ürün Kodu

(kW) (HP)
Drain 10.7 0,5 0,7 3 2850814
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H maks. H1 maks. H2 min. B min.

380 mm 180 mm 20 mm 450 x 450 mm

B min.

1~ 230V
1~ 230V
50 Hz

H

H1 H2

Initial Drain 
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Yapı
	Gizli flatörlü drenaj pompası

Uygulama
	Özellikle flatörün hareketine müsade edemeyecek dar 

kuyulardaki tüm temiz ve az kirli suların tahliyesi

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Zemin seviyesinden 14 mm seviyedeki suya kadar emiş 

yapabilme
	Sürekli çalışma S1
	H07RNF tip 5 m elektrik kablosu
	Sargılarda termal aşırı yük koruması

Malzeme
	Çark  Noryl
	Pompa Gövdesi Teknopolimer
	Difüzör  Teknopolimer
	Mil  AISI 316L Paslanmaz çelik
	Mekanik Salmastra Karbon/Seramik
	Conta NBR

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı 40 °C
	Yalıtım sınıfı F
	Koruma sınıfı IPX8
	Maks. daldırma derinliği 3 m
 Şebeke bağlantısı 1~230V, 50Hz
	Katı parça geçirgenliği 10 mm

Initial Drain Compact
Gizli Flatörlü Drenaj Pompası

Model Nominal Güç-P2 Normal Akım
Ürün Kodu

(HP) (kW) (A)
Initial Drain Compact (M)  0.5  0.37 2 2928805
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Yapı
	Yüksek basınçlı temiz su drenaj pompası

Uygulama
	Rezervuar, tank ve derin kuyulardan su temini

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Zeminden 2,2 cm su seviyesine kadar emiş yeteneği
	Sürekli çalışma S1
	Entegre flap çekvalf

Teslimat Kapsamı:

√ HO7RN-F tip 10 m kablo
√ Flatör 
√ ø35 mm boru bağlantısı

Malzeme
	Çark  Noryl  
	Pompa Gövdesi  Teknopolimer  
	Mil  Paslanmaz çelik  
	Mekanik Salmastra Seramik/Grafit/NBR (Motor tarafı) 
  Seramik/Silikon Karbid/NBR   
  (Pompa tarafı)

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı +40°C  
	Şebeke bağlantısı 1~230V, 50Hz  
	Maks. daldırma derinliği 10 m 

Initial Drain HP
Yüksek Basınçlı Temiz Su Drenaj Pompası

Model Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A) Ürün Kodu

(kW) (HP)
Initial Drain HP 5.40 (M) 0.55 0.75 3.4 2925217
Initial Drain HP 7.30 (M) 0.55 0.75 3.6 2925218
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Ölçüler

Model Bağlantı Ölçüleri A H Ağırlık 
(kg)DN (mm)

Initial Drain HP 5.40 (M)
11/4" 178 380 9,4

Initial Drain HP 7.30 (M)
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7.30
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Yapı
	Paslanmaz çelik gövdeli az kirli su drenaj pompası

Uygulama
	Rezervuar, tank ve derin kuyulardan su temini

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Zeminden 2 cm su seviyesine kadar emiş yeteneği
	Sürekli çalışma S1
	Otomatik resetlemeli aşırı yük motor korumalı
	Daimi devre kondansatörü ile aşırı akım önlenir

Teslimat Kapsamı:

√ H07RN-F tip 10 m kablo
√ Flatör 
√ 1" basınç bağlantısı

Malzeme
	Çark  Noryl  
	Pompa Gövdesi  Paslanmaz çelik (AISI 304) 
	Mil  Paslanmaz çelik (AISI 304)  
	Mekanik Salmastra  Çift yağ keçesi  

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı +35°C  
	Şebeke bağlantısı 1~230V, 50Hz  
	Maks. daldırma derinliği 5 m  
	Katı parça geçirgenliği 10 mm  
	Motor Koruma / Yalıtım sınıfı IP68/F

Initial Drain Inox
Paslanmaz Çelik Gövdeli Az Kirli Sular için Dalgıç Pompa

Model Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A) Ürün Kodu

(kW) (HP)
Initial Drain Inox 10.7 0,55 0,75 3 2925219
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Ölçüler

Model Bağlantı Ölçüleri A B C Ağırlık 
(kg)DNM (mm)

Initial Drain Inox 10.7 11/4" 167 220 247 6,1

4

C
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A

B

Initial Drain Inox
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Yapı
	Az kirli sular için monofaze dalgıç pompa

Uygulama
	Garaj ve kazan dairelerindeki su birikintileri
	Temiz yağmur suyu
	Drenaj tankları
	Yüzme havuzları
	Akvaryum ve süs havuzları
	Bulaşık ve çamaşır makinesi atık suyunun tahliyesi

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Düşük ses seviyesi <70 dBA
	Saatte devreye girme sayısı 60
	H07RNF tip 10 m elektrik kablosu
	Otomatik hava tahliyesi

Initial Waste
Az Kirli Sular için Dalgıç Pompa

Malzeme
	Çark  Noryl  
	Pompa Gövdesi  Moplen  
	Mil  Paslanmaz çelik (AISI 416)  

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı 35°C  
	Şebeke bağlantısı 1~230V, 50Hz  
	Koruma / Yalıtım sınıfı F  
	Motor koruma sınıfı IP68  
	Maks. daldırma derinliği 5 m  
	Min. su seviyesi 40 mm  
	Katı madde geçirgenliği 20 mm  
	Kablo uzunluğu 10 m
	Bağlantı çapı R 1½"
                        Rp 1½" 
  

Model Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A) Ürün Kodu

(kW) (HP)
Waste 14.9 0,75 1,0 3 2850816
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Yapı
	Paslanmaz çelik gövdeli kirli su ve foseptik için dalgıç pompa

Uygulama
	Paslanmaz çelik çarklı ve gövdeye sahip pis su pompası
	Süs havuzlarının boşaltılması
	Evsel ve kamu alanlarındaki atık suyun drenajı
	Hafif asitli suların drenajı

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Soğutma ve yatak yağlaması için yağ banyosu motorlu çift hazne
	Zeminden 6,5 cm su seviyesine kadar emiş yeteneği
	Sürekli çalışma S1
	Daimi devre kondansatörü ile aşırı akım önlenir.

Teslimat Kapsamı:

√ H07RN-F tip 10 m kablo
√ Flatör
√ 11/4" ve 2" basınç bağlantısı

Initial Waste Inox 
Paslanmaz Çelik Gövdeli Kirli Su ve Foseptik için Dalgıç Pompa

Malzeme
	Çark  Paslanmaz çelik (AISI 304) 
	Pompa Gövdesi  Dökme demir (GG25) 
	Motor Gövdesi  Paslanmaz çelik (AISI 304) 
	Mil  Paslanmaz çelik (AISI 304) 
	Mekanik Salmastra  Seramik/Grafit/NBR 
	Emiş Izgarası  Paslanmaz çelik (AISI 304)  

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı +35 °C  
	Şebeke bağlantısı 1~230V, 50Hz  
	Maks. daldırma derinliği 5 m  
	Katı parça geçirgenliği 35 mm  
	Motor koruma / Yalıtım sınıfı IP68/F

Model Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A) Ürün Kodu

(kW) (HP)
Initial Waste Inox 18.8 1,1 1,5 5 2925220
Initial Waste Inox 24.10 1,4 1,9 6,5 2925221
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Ölçüler

Model Bağlantı Ölçüleri A B C H Ağırlık 
(kg)DNM (mm)

Initial Waste Inox 18.8 11/2"
112 232 131 368

12
Initial Waste Inox 24.10 2" 13,5

Initial Waste Inox
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Rexa MINI3 
Az Kirli Sular için Drenaj Pompası

Yapı
	Az kirli sular için dalgıç atıksu pompası

Uygulama
	Yağmur suyu ve yeraltı suyu drenaj uygulamaları
	Susuzlaştırma
	Gri su transferi
	Ön arıtması yapılmış kirli su 

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Tıkanmaları minimum düzeye indiren vorteks çark
	Paslanmaz çelik malzemeden motor
	Portatif ya da sabit kurulum
	Monofaze (M) ya da trifaze (T) modeller

Teslimat Kapsamı:

√ Monofaze modeller için seviye flatörü
    (Monofaze modeller seviye flatörlü ve fişli,  
    trifaze modeller çıplak uçludur.)

Malzeme
	Çark  Kompozit 
	Pompa Gövdesi  Döküm 
	Motor Gövdesi  Paslanmaz çelik (AISI 304) 
	Mil  Paslanmaz çelik (AISI 316) 
	Mekanik Salmastra  SiC/SiC (pompa tarafı)
  NBR (motor tarafı)

Teknik Bilgiler
	Akışkan sıcaklığı   +3°C - +40°C  
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz, 3~400 V, 50 Hz
	Koruma ve yalıtım sınıfı IP68 / F  
	Maks. daldırma derinliği 2 m (5m kablo ile) 
	Katı madde geçirgenliği 40 mm  
	İşletim tipi (daldırılmış) S1
	İşletim tipi (su dışında) S3 %15

Model Motor Gücü
P2 (kW)

Nominal 
Akım (A)

Bağlantı 
Çapı Ürün Kodu

Rexa MINI3-V04.09/M 0,5 3,3 DN40 3094002
Rexa MINI3-V04.09/T 0,5 1,3 DN40 3094003
Rexa MINI3-V04.11/M 0,6 4,1 DN40 3094005
Rexa MINI3-V04.11/T 0,6 1,6 DN40 3094006
Rexa MINI3-V04.13/M 0,75 4,7 DN40 3094007

M: Monofaze modeller 1~230 V
T: Trifaze modeller 3~400 V
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Rexa MINI3 pompalarda basılan akışkanın pompaya dönmesini 
engellemek için toplu tip çekvalf ayrıca sipariş edilmelidir.

Model Ürün Kodu

Rexa MINI3 Pompalar için Montaj Ekipmanı

90o Çıkış Dirseği 2083117

Direkt Kalkışlı Pompalarla Xtreme Pano

Xtreme 1T/10-F1 2855286

Xtreme 1T/10-F2-A 2855287

Xtreme 1T/10-F3-A 2855288

Xtreme 2T/10-F2 2855289

Xtreme 2T/10-F3-A 2855290

Xtreme 2T/10-F4-A 2855291

Xtreme 3T/10-F3 2855292

Xtreme 3T/10-F4-A 2855293

Xtreme 3T/10-F5-A 2855294

Xtreme 2M/3-F2 2855295

Xtreme 1M/3-F1 2855296

Aksesuarlar

Wilo-Rexa MINI3
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Yapı
 Parçalayıcı bıçaklı dalgıç pompa

Uygulama
 Uzun lifli katılar içeren evsel atık suyun tahliyesi
 Foseptik içeren atık suların tahliyesi

Özellikler ve Ürün Avantajları
 Zeminden 5 cm su seviyesine kadar emiş yeteneği
 Sürekli çalışma S1
 Açık çarklı

Teslimat Kapsamı:

√ H07RN-F tip 10 m kablo
√ Monofaze versiyon için flatör
√ 11/2" basınç bağlantısı
√ Monofaze versiyon için koruma panosu

Malzeme
	Çark  Teknopolimer
	Pompa Gövde Dökme demir
		   (Epoksi elektro kaplamalı)
	Mil  Paslanmaz Çelik (AISI 431)
	Mekanik Salmastra Seramik/Grafit/NBR (Motor tarafı)
   Silikon karbid/Silikon karbid/NBR  
   (Pompa tarafı)
	Parçalayıcı Bıçak Temperlenmiş paslanmaz çelik  
   (AISI 440C)

Teknik Bilgiler
	Maks. akışkan sıcaklığı +40 °C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz, 3~400 V, 50 Hz
	Maks. daldırma derinliği 10 m
	Min. daldırma derinliği 30 cm

Initial Grinder
Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Pompa

Model Nominal Güç-P2 Nominal Akım 
(A) Ürün Kodu

(kW) (HP)
Initial Grinder 7.20 M 1,1 1,5 7,4 2925229
Initial Grinder 7.20 T 1,1 1,5 3 2925230

NOT
• Trifaze versiyonda harici olarak kontrol panosu (Örn: Xtreme pano) sipariş edilmelidir. 
 Trifaze versiyonda pompa  üzerinde flatör bulunmamaktadır. 
• Pompanın bastığı suyun geriye dönmemesi için çıkış bağlantısı çapında toplu çekvalf 
 sipariş edilmesi önerilir.

M: Monofaze 
T: Trifaze
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Ölçüler

Model Bağlantı Ölçüleri A B C H H1 D Ağırlık
(kg)

DN (mm)
Initial Grinder 7.20 M

11/2" 140 100 200 387 61 50
23,9

Initial Grinder 7.20 T 23,1
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Yapı
	Enerji tasarruflu, kazan-radyatör hattı devirdaim pompası

Uygulama
	Isıtma
	Soğutma
	İklimlendirme hatları için kullanımı ideal

Özellikler ve Ürün Avantajları
	ERP yönetmeliğine uygun yüksek performanslı sirkülatör 
	EEI ≤ 0,23
	Hata ve çalışma sinyali için LED ışık
	İki farklı işletme modu; Δp-v ve n-sabit
	Her sisteme uyumlu; hızlı ve kolay kurulum
	Otomatik blokaj açma fonksiyonu, EC motor
	Wilo-Connector ile hızlı elektrik bağlantısı
	Yüksek başlangıç torku

Malzeme
	Gövde  GG 20
	Çark  Plastik (PP + %40 GF)
	Mil  Paslanmaz çelik

Teknik Bilgiler
	Akışkan sıcaklığı -10/+95°C
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
	Koruma sınıfı IP X 2D
	İzolasyon sınıfı F

Teslimat Kapsamı
	Pompa
 Wilo-Connector
	İşletme ve kurulum kılavuzu

Atmos PICO
Entegre Frekans Konvertörlü 
Sirkülasyon Pompası

Model Enerji Verimlilik 
İndeksi (EEI)

Bağlantı
Çapı

Maks. Çalışma 
Basıncı

Flanşlar
Arası Mesafe

Ürün
Kodu

Atmos PICO 15/1-6 ≤0,23 Rp 11/2" PN 10 130 mm 4232692
Atmos PICO 25/1-4 ≤0,23 Rp 1" PN 10 180 mm 4232691
Atmos PICO 25/1-6 ≤0,23 Rp 1" PN 10 130 mm 4232693
Atmos PICO 25/1-6 ≤0,23 Rp 1" PN 10 180 mm 4232694
Atmos PICO 25/1-8 ≤0,23 Rp 1" PN 10 180 mm 4232696
Atmos PICO 30/1-6 ≤0,23 Rp 11/2" PN 10 180 mm 4232695
Atmos PICO 30/1-8 ≤0,23 Rp 11/2" PN 10 180 mm 4232697

Wilo62
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Motor bağlantılarına direkt erişim Kompakt dizayn

Sabit hız kontrol modu

  Temel ayar ve fonksiyonlar; 6 farklı eğri

Yüksek verimli EC motor

Δp-V kontrol modu

Yeşil düğme teknolojisi

Wilo-Connector bağlantısı

Δp-V kontrol modu n-sabit kontrol modu
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Yapı
	Monofaze su temini pompası

Uygulama
Şebeke basıncı yetersiz gelen;
	Şofben
	Termosifon
	Elektrikli ısıtıcı
	Duş
	Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi cihazların giriş devrelerinin  
 basınçlandırılması

Özellikler ve Ürün Avantajları
 Su ihtiyacı algılanarak otomatik devreye girme/çıkma
 Susuz çalışmaya karşı korumalı (Flatör gerektirmez)
 Motor koruması

Malzeme
	Çark  Noryl
	Gövde Döküm
	Mil Paslanmaz çelik 

Teknik Bilgiler
	Akışkan sıcaklığı 0-80 °C
	Şebeke bağlantısı 1~220 V, 50 Hz
	Koruma sınıfı IP44
	İzolasyon sınıfı B

PB
Monofaze Otomatik (Pompamat) Pompalar

Model Motor Gücü
P2 (kW)

Bağlantı Çapı Maks. Çalışma 
Basıncı (bar) Ürün Kodu

PB-088 EA(1) 0,07 ¾" - 1/2" 3 3068133
PB-201 EA(2) 0,2 1"-11/4" 5 3068136
PB-400 EA(2) 0,4 1"-11/4" 6 3068138

(1): 088 serisinde ¾"-1/2"lik conta seti teslimat kapsamındadır.

(2): 201 ve 400 serilerinin giriş ve çıkış ağızları 1" ve 11/4" içten dişli manşon boyutlarındadır.

Wilo
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Ölçüler

Model Boyutlar (mm) Ağırlık
(kg)

Boy Genişlik Yükseklik
PB-088 EA 170 180 125 3,5
PB-201 EA 250 250 210 7,5
PB-400 EA 280 280 250 12,5

PB
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Yapı
	Değişebilir membranlı, basınçlı genleşme deposu

Uygulama
	Su temini
	Hidrofor sistemleri
	Yangın söndürme sistemleri
	Kapalı ısıtma ve soğutma sistemleri 
	Su ısıtma sistemleri

LRS Tank
Genleşme Tankı

Malzeme
	Gövde DC04 / P 265GH 
  (modele göre  değişir.)
	Flanş  S 235 JR
	Membran
 (DIN 4807’ye uygun)  EPDM / Butyl    

Teknik Bilgiler
	Membran dayanım sıcaklığı -10/70 °C
	Akışkan sıcaklığı -10/110 °C
	İşletme basıncı 10 bar
	Basınçlandırma gazı Kuru hava (Azot opsiyonel)

Model Hacim
(lt)

Basınç
Bar

DxH
(mm)

Gövde
Malzemesi Bağlantı Çapı Ürün Kodu

LRS 19/10 V 19 10  280x434 DC04 1" 2852150
LRS 50/10 V 50 10 410x650 DC04 1" 2852089
LRS 50/10 H 50 10  410x454 DC04 1" 2852087
LRS 80/10 V 80 10   480x791 DC04 1" 2852091
LRS 100/10 V 100 10   480x924 DC04 1" 2852092
LRS 100/10 H 100 10 480x518 DC04 1" 2855405
LRS 200/10 V 200 10   634x1.008 DC04 11/4" 2852094
LRS 300/10 V 300 10   634x1.296 DC04 11/4" 2852095
LRS 500/10 V 500 10  740x1.586 DC04 11/4" 2852096
LRS 750/10 V 750 10   848x1.786 P265GH 2" 2852097
LRS 1000/10 V 1 .000 10   848x2.187 P265GH 2" 2852098

* V: Dikey
 H: Yatay

Wilo
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Dayanıklıdır,
Uzun Ömrüyle Kazandırır.
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Yapı
	Sabit membranlı, basınçlı genleşme deposu

Uygulama
	Su temini
	Hidrofor sistemleri
	Yangın söndürme sistemleri
	Kapalı ısıtma ve soğutma sistemleri 
	Su ısıtma sistemleri

LRS Fix
Sabit Membranlı Genleşme Tankı

Malzeme
	Gövde DC01 / DC04 Çelik Malzeme   
  (Modele göre  değişir.)
	Su bağlantı nipeli  AISI 304    
	Membran  Butyl    

Teknik Bilgiler
	Akışkan sıcaklığı -20°C / +100°C 
	İşletme basıncı 10 bar
	Basınçlandırma gazı Hava / Azot
	İzin verilen akışkanlar Su, Su-Glikol karışımı 
                    (maksimum %50 Glikol)

Model Hacim
(lt)

Basınç
Bar

DxH
(mm)

Ön 
Basınç Bağlantı Çapı Ürün Kodu

LRS Fix 19 V 19 10  270x370 2 bar 1" BSP/NPT 2855393
LRS Fix 24 V 24 10 300x425 2 bar 1" BSP/NPT 2855394
LRS Fix 24 H-F 24 10  425x334 2 bar 1" BSP/NPT 2855404
LRS Fix 50 V-F 50 10   350x623 3 bar 1" BSP/NPT 2855395
LRS Fix 50 H-F 50 10   570x384 3 bar 1" BSP/NPT 2855396
LRS Fix 100 V-F 100 10 500x770 3 bar 1" BSP/NPT 2855397

* H-F  : Yatay-ayaklı model
 V-F  : Dikey-ayaklı model
 V : Dik model (ayak bulunmamaktadır.)

V model
V-F model

H-F model
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Initial Line
Daima Kazandırır.
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Yapı
	Yoğuşma suyu tahliye ünitesi

Uygulama
	Yoğuşmalı kazanlarda, klima ve soğutma (buzdolabı,   
 buharlaştırıcılar vb.) sistemlerinde oluşan yoğuşma suyunun  
 tahliyesi için

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Yoğuşma suları için uygun
	Duvara monte edebilme
	Hazne içindeki su seviyesine göre çalışma/durma
	Entegre çekvalf
	Düşük güç tüketimi ve küçük tasarım
	Düşük ses seviyesi
	Kolay montaj ve bakım avantajı 
	Entegre ışıklı alarm (013-C ve 015-C versiyonu)
	Sesli alarm ve nötralizasyon için granül bölümü 
 (015-C versiyonu)

Malzeme
	Tank ABS
	Çekvalf ABS
	Pompa Gövdesi  Termoplastik
	Çark Termoplastik

Teknik Bilgiler
	Akışkan sıcaklığı +5 °C ilâ +60 °C
	Şebeke bağlantısı 1~100-240 V, 50/60 Hz
	Ses seviyesi < 40 dB(A) 
	Motor koruması IPX4
	PH > 2.5
	Güç kablosu 1,5 m
	Alarm kablosu 1,5 m (Sadece 013-C için)

Plavis
Yoğuşma Suyu Pompası

011-C

013-C

015-C
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Plavis

Model Güç
Tüketimi
P1 (kW)

Nominal 
Akım

(A)

Ağırlık
(kg)

Boyut
(BoyxGenişlikxYükseklik)

mm

Tank
Kapasite

(lt)

Yararlı
Hacim

(lt)

Ürün
Kodu

Wilo-Plavis 011-C <20 W 0,2 1 152 x 116 x 128 0,7 0,3 2548593
Wilo-Plavis 013-C <20 W 0,2 0,75 210 x 123 x 168 1,1 0,4 2548552
Wilo-Plavis 015-C <20 W 0,2 1 275 x 129 x 168 1,6 0,7 2548553
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Yapı
	5" çok kademeli, paslanmaz çelik dalgıç pompa

Uygulama
	Kuyulardan ve sarnıçlardan su tedariği veya    
 depolardan özel kullanım için su temini sağlar. 
	Sulama, yağmurlama, yağmur suyu kullanımı ve tahliye  
 amaçlı kullanım
 

Özellikler ve Ürün Avantajları
	Kendinden soğutulmuş motor (suyun dışına 
 kurulum mümkündür)
	FS : Entegre seviye flatörü 
	KTW & TÜV onaylı
	Çift mekanik salmastra SiC/SiC
	Büyük boyutlu su soğutmalı motor
	Monofaze versiyonlarıyla prize takılmaya hazır.
	Pompa (gövde, kademeler, çarklar) komple 
 paslanmaz çelikten 1.4301 (AISI 304)
	Termik motor koruması
	20 m uzunluğunda bağlantı kablosu 
 teslimat kapsamındadır.
	On/off anahtarlı bağlantı

Malzeme
	Çark Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Pompa Gövdesi  Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Mekanik Salmastra SiC/SiC ve Karbon/Seramik 
	Mil Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Kademe Bölmeleri Paslanmaz çelik (AISI 304)
	Conta NBR

Teknik Bilgiler
	Akışkan sıcaklığı 5°C / 35°C 
	Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz               
	Koruma sınıfı IP 68 
	Maks. İşletme basıncı 10 Bar

Sub-TWI 5 
Derin Kuyu Dalgıç Pompa
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Model Nominal Güç
(HP)

Nominal Güç
(kW) Ürün Kodu

Sub-TWI 5 304 FS 0,7 0,55 4144935
Sub-TWI 5 305 FS 1 0,75 4144936
Sub-TWI 5 306 FS 1 0,75 4144937
Sub-TWI 5 307 FS 1,5 1,1 4144938
Sub-TWI 5 308 FS 1,5 1,1   4144939
Sub-TWI 5 309 FS 2 1,5 6089414
Sub-TWI 5 310 FS 2 1,5 6089413
Sub-TWI 5 504 FS 1 0,75 4144940
Sub-TWI 5 505 FS 1,2 0,9 4144941
Sub-TWI 5 506 FS 1,5 1,1 4144942
Sub-TWI 5 507 FS 2 1,5 6089412

Wilo-Sub TWI 5 / ..-SE 

Wilo-Sub TWI 5 Wilo-Sub TWI 5

Wilo-Sub TWI 5 / ..-SE 
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Özellikler ve Ürün Avantajları
	Dijital ekranlı
	Maksimum 3 pompalı ve 7,5 kW'lık hidrofor,    
 sirkülasyon ve altyapı sistemlerini kumanda eder.
	4-20 mA analog sensör, seviye flatörü, seviye   
 elektrodu ile kullanıma uygundur.
	Her pompa için çalışma ve arıza bilgisi alınabilir.
	Pompa devreye girme çıkma süreleri ayarlanabilir.
	Pompa akım ayarlarını otomatik tanıyabilme
	Her pompa için su kaçağı ve termistör girişi
	Dakikadaki maksimum şalt sayısı tanımlanabilir   
 (maksimum 9).
	Maksimum termistör açma kapama sayısı belirlenebilir  
 (maksimum 10).
	Çalışma modları 5 farklı şekilde seçilebilir.
	Basma yüksekliği bar veya metre olarak izleme   
 yapılabilir.
	Çalışma modları 5 farklı şekilde seçilebilir.
	Voltaj alarmı aktif veya pasif yapılabilir.
	Frekans alarmı aktif veya pasif yapılabilir.
	Ekrana şifre tanımlanabilir.
	Frekans 50-60 Hz ayarlanabilir.
	Harici on/off klemensi

Xtreme T/10 Panolar
Maksimum 3 Pompalı 7,5 kW'a kadar trifaze dalgıç pompalar için;

Xtreme Kontrol Panosu
Kontrol Panosu

Model Ürün Kodu
Xtreme 1T/10-F1 2855286
Xtreme 1T/10-F2-A 2855287
Xtreme 1T/10-F3-A 2855288
Xtreme 2T/10-F2 2855289
Xtreme 2T/10-F3-A 2855290
Xtreme 2T/10-F4-A 2855291
Xtreme 3T/10-F3 2855292
Xtreme 3T/10-F4-A 2855293
Xtreme 3T/10-F5-A 2855294
Xtreme 1T/10-S Pano 2927103

	Örnek isimlendirme : Xtreme 1T/10-F2-A 
	Xtreme : Pano modeli
	1 : Pompa adedi
	T : Trifaze
	/10 : 10 HP (Maksimum güç)
	S : Sadece pano
	F : Flatör
	2 : 2 adet flatör
	A : Işıklı ve sesli alarm
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Multitank Özelliği
Aynı mahallede farklı sistemlerde yer alan tek pompalı iki sistemi aynı kontrol panosuyla kontrol edebilme özelliğidir. 
Bu özellik sayesinde 1 pompalı bir hidrofor ile 1 pompalı dalgıç pompa aynı panodan kumanda edilebilir ya da aşağıdaki gibi 
örnekler çoğaltılabilir:

	1 pompalı hidrofor + 1 pompalı sirkülasyon
	1 pompalı hidrofor + 1 pompalı hidrofor
	1 pompalı sirkülasyon + 1 pompalı sirkülasyon

Bu özelliği kullanmak için verilen kontrol panosunun Xtreme 2T veya Xtreme 2M modelleri olmalıdır.

Xtreme Panolara Uzaktan Erişim
Siparişte talep edildiği takdirde Xtreme panolara uzaktan erişime uygun opsiyonu mevcuttur. Uzaktan erişim 2 şekilde 
kullanılabilmektedir;

1) Pano sadece oluşan alarmları alarm koduyla beraber SMS olarak istenilen telefon numarasına gönderiyor. 
2) Android işletimli telefonlar için uygulama mevcuttur. Pano, içerisindeki kart ile internete bağlanılarak, telefonunuzdaki 
uygulama ile internet üzerinden basınç bilgisi, pompa çalışma arıza, şebeke voltajı, frekans bilgileri gibi bilgileri direkt 
olarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber, sistemle ilgili parametre değişimleri de bu uygulama sayesinde uzaktan 
gerçekleştirilebilir.

Bu özellik opsiyonel bir özelliktir ve siparişte belirtilmelidir. Fiyat bilgisi için merkezimize danışabilirsiniz.

Xtreme M/3 Panolar
Maksimum 3 Pompalı 2,2 kW'a kadar monofaze dalgıç pompalar için;

Model Ürün Kodu
Xtreme 2M/3-F2 2855295
Xtreme 1M/3-F1 2855296
Xtreme 1M/3-S Pano 2855219

	Örnek isimlendirme : Xtreme 2M/3-F2
	Xtreme : Pano modeli
	2 : Pompa adedi
	M : Monofaze
	/3 : 3 HP (Maksimum güç)
	S : Sadece pano
	F : Flatör
	2 : 2 adet flatör
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Kat sayısı Basma yüksekliği (mSS)

1 18,75
2 22,5
3 26,25
4 30
5 33,75
6 37,5
7 41,25
8 45
9 48,75

10 52,5
11 56,25
12 60
13 63,75
14 67,5
15 71,25
16 75
17 78,75
18 82,5
19 86,25
20 90
21 93,75
22 97,5
23 101,25
24 105
25 108,75
26 112,5
27 116,25
28 120
29 123,75
30 127,5
31 131,25
32 135
33 138,75
34 142,5
35 146,25
36 150
37 153,75
38 157,5
39 161,25
40 165

Daire sayısı Debi (m3/h)

1 0,40
2 0,79
3 1,19
4 1,58
5 1,35
6 1,62
7 1,89
8 2,16
9 2,43

10 2,70
11 2,64
12 2,88
13 3,12
14 3,36
15 3,60
16 3,84
17 4,08
18 4,32
19 4,56
20 4,80
21 4,41
22 4,62
23 4,83
24 5,04
25 5,25
26 5,46
27 5,67
28 5,88
29 6,09
30 6,30
31 6,51
32 6,72
33 6,93
34 7,14
35 7,35
36 7,56
37 7,77
38 7,98
39 8,19
40 8,40

HİDROFOR BASINÇ VE DEBİ HESAPLAMA TABLOSU

Teknik Bilgiler
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Küçük
Büyük

(m)
eşdeğer
boru

PLASTİK SU BORULARINDA SÜRTÜNMEDEN KAYNAKLANAN BASINÇ KAYIPLARI (mSS)
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(m)
eşdeğer
boru

Küçük
Büyük

METAL SU BORULARINDA SÜRTÜNMEDEN KAYNAKLANAN BASINÇ KAYIPLARI (mSS)

Teknik Bilgiler
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80 Teknik Bilgiler
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/1000

, bir sonraki sayfada
bulunan tablodan

ISITMA SİSTEMLERİNDE KAPALI GENLEŞME DEPOSU KAPASİTE HESABI

∆T = Suyun maks. sıcaklığı — Şebeke suyu sıcaklığı

Teknik Bilgiler
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KULLANMA KATSAYISI K



Orhanlı Mah. Fettah Başaran Cad.
No: 91, 34956, Tuzla, İstanbul
T 0216 250 94 00
F 0216 250 94 01
info.tr@wilo.com
www.wilo.com.tr
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