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Gedimo registracija
garantiniu ir pogarantiniu
laikotarpiu

Registracija  montuotojy
sertifikavima

N

Sertifikuotiems Wilo Wilo Lietuva partneriy
montuotojams — 5 mety prekybos viety
garantijos siurbliui zemélapis
suteikimo registracija




Sildymas, oro kondicionavimas, $aldymas

Wilo-Stratos PICO

Slapiojo rotoriaus siurbliai - ,,Premium* aukso efektyvumo siurbliai

Ypatybés / gaminio privalumai

vedliu

Izoliacijos kevalas
Galimybé prisijungti prie mobilaus

>
>
>
>
>
telefono
>

Modelio kodo paaiskinimas

Pavyzdys: Wilo-Stratos PICO 30/0,5-8

« Stratos - auksto efektyvumo siurblys

« PICO - valdomas elektroniniu biidu

+ 30/ - nominalus jungties skersmuo

+ 0,5-8 - siurblio sukeliamo slégio
diapazonas [m]

« 130 - montavimo ilgis

« N - neradijanciojo plieno korpusas

« BT - Wilo-Smart Connect modulio tiekimo
komplektacija

Techniniai duomenys

«+ Darbinés terpés temperatiira nuo -10 °C
iki +110 °C Maitinimo jtampa 1~230V,
50 Hz

« Apsaugos klasé IPX4D Srieginé jungtis G1,
G1Y%, G2 Maks. darbinis slégis 10 bar

Darbo rezimai

« Dynamic Adapt plus

« A p-c pastoviam skirtuminiam slégiui
A p-c kintamam diferenciniam slégiui
Pastovios apsukos (n-const.)

« Suderinama su ,Wilo-Smart Balance*
programa

Rankinés funkcijos

+ Darbo rezimo nustatymas

« Siurblio slégio nustatymas (kélimo aukstis)

+ Automatinio naktinio apsuky sumazinimo
nustatymas

« Automatinio reZimo nustatymas jei
sistemoje sumontuoti nuo slégio
nepriklausomi balansavimo ventiliai

« Siurblio oro iSleidimas

Wilo-Stratos PICO, 1 ~ 230 V/50 Hz

Grafinis spalvotas ekranas su nustatymy

Integruotos automatinés apsaugos
EC (elektronikos komutuojamas) variklis

Metinés elektros sagnaudos nuo 40 kWh

+ Rankinis restartas

« Elektros skaitiklio nunulinimas

+ Gamyklos nuostaty atkdrimas

+ Mygtuky blokavimas

Pranesimy ir rodmeny funkcijos

Kintamas rodinys:

+ Esamas debitas

+ Esamas slégis

« Esamos apsukos

+ Vartojamoji galia

+ Energijos sgnaudos

Ekrano biisena

+ |spéjimo prane3imams (geltonas ekranas)
ir gedimo praneSimams (raudonas
ekranas), kiekvienas su klaidos kodu ir
tekstiniu apraSymu

Ekrano biisena proceso rodiniui (mélynas

ekranas):

+ Siurblio oro isleidimas

+ Rankinis restartas

Biisenos LED:

« Zalias LED: Sklandus veikimas

+ Mélynas LED: Siurblio komunikacija su
iSoriniu moduliu

Automatinés funkcijos

+ Bepakopis galios pritaikymas pagal darbo

rezima

Minimaliy stikiy reZimas

Automatinio nuorinimo funkcija

Automatinis veikimo sausgja eiga

atpazinimas

« Automatinis restartas

Konstrukcija

Slapio rotoriaus cirkuliacinis siurblys su sriegine jungtimi,
blokavimo srovei atspariu EC varikliu ir integruotu
elektroniniu galios valdymo jtaisu.

Pritaikymas

Visos vandens Sildymo sistemos, oro kondicionavimo ir
pramoniniai cirkuliaciniai jrenginiai.

Wilo
GARANTIJA

metai

MedZiagos

+ Siurblio korpusas: ketus, padengtas KTL
(neradijantysis plienas: tipas ...-N)

- Silumos izoliacija: polipropilenas

+ Velenas: nerldijantysis plienas

+ Guoliai: metalu impregnuota anglis

+ Darbaratis: plastikas

Tiekimo komplektacija

Siurblys

Silumos izoliacija

.Wilo-Connector*

Tarpinés

Montavimo ir naudojimo instrukcija

H/m Wilo-Stratos PICO

15, 25, 30/7@\
15, 25, 30%

~
15, 25, 30/0,5-% \‘ N~
p it o~ s~y

Q/m3

o

=

N

0 1 2 3 4

Modelis

VamzdzZio jungtis Rp MontaZinis ilgis mm Elektros jungtis Prekiy grupé

Artikulo numeris Eur be PVM

Stratos PICO 15/0,5-4 (ROW) 1/2 130 1~ 230V PGO1 4244390 648
Stratos PICO 15/0,5-6 (ROW) 1/2 130 1~ 230V PGO1 4244391 748
Stratos PICO 15/0,5-8 (ROW) 1/2 130 1~ 230V PGO1 4244392 805
Stratos PICO 25/0,5-4 (ROW) 1 180 1~ 230V PGO1 4244393 559
Stratos PICO 25/0,5-4 BT (ROW) 1 180 1~ 230V PGO1 4244403 635
Stratos PICO 25/0,5-4-130 (ROW) 1 130 1~ 230V PGO1 4244394 559
Stratos PICO 25/0,5-6 (ROW) 1 180 1~ 230V PGO1 4244395 647
Stratos PICO 25/0,5-6 BT (ROW) 1 180 1~ 230V PGO1 4244404 735
Stratos PICO 25/0,5-6-130 (ROW) 1 130 1~ 230V PGO1 4244396 647
Stratos PICO 25/0,5-6-N (ROW) 1 180 1~ 230V PGO1 4244402 777
Stratos PICO 25/0,5-8 (ROW) 1 180 1~ 230V PGO1 4244397 889
Stratos PICO 25/0,5-8-130 (ROW) 1 130 1~ 230V PGO1 4244398 889
Stratos PICO 30/0,5-4 (ROW) 11/4 180 1~ 230V PGO1 4244399 670
Stratos PICO 30/0,5-6 (ROW) 11/4 180 1~ 230V PGO1 4244400 774
Stratos PICO 30/0,5-8 (ROW) 11/4 180 1~ 230V PGO1 4244401 1037
BMS isplétimo modulis 4257834 298
Bluetooth iSplétimo modulsi 4239241 103
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Wilo-Yonos PICO

Slapiojo rotoriaus siurbliai — standartiniai auksto efektyvumo siurbliai

Ypatybés / gaminio privalumai

Tinka Sildymo ir oro kondicionavimo
jrenginiams nuo -10 °Ciki +110 °C
LED ekranas

Wilo” kistukas

Unikali nuorinimo funkcija

Labai lengvas nustatymas, keiciant
trijy greiciy siurblj

Elektros vartojimo, siurblio iSvystomo
slégio, nuorinimo ir klaidy kody
rodmenys ekrane

2>
>
>
>
>
>

Modelio kodo paaiskinimas

Pavyzdys: Yonos PICO 30/1-4 -130

+ ,Yonos PICO" - auksto efektyvumo siurblys
valdomas elektroniniu bidu

« 30/ - jungties skersmuo

« 1-4 - siurblio sukuriamas slégis [m]

+ 130 - montavimo ilgis

Techniniai duomenys

+ Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas

(EVEK) = 0,20

Darbinés terpés temperatiira -10 °C - +95 °C

Maitinimo jtampa 1~230 V, 50 Hz

Apsaugos klasé IP X2 D

Srieginés jungtys Rp %2, Rp 1irRp 1%

+ Maks. darbinis slégis 6 bar

Darbo reZimai

+ A p-c pastoviam diferenciniam slégiui

+ A p-c kintamam diferenciniam slégiui

Reguliavimo rezimai

+ A p-c pastoviam skirtuminiam slégiui

+ A p-c kintamam diferenciniam slégiui

Rankinés funkcijos

+ Reguliavimo reZimo nustatymas

« Siurblio galios nustatymas (kélimo aukstis)

+ Nuorinimo funkcija

Automatinés funkcijos

+ Tolydus galios reguliavimas priklausomai nuo
reguliavimo reZimo

+ Automatinio atsiblokavimo funkcija

Wilo-Yonos PICO, 1~230 V/50 Hz

Konstrukcija

Slapiojo rotoriaus cirkuliacinis siurblys su sriegine

galios valdymu.

Naudojimas

Wilo
GARANTIJA

metai

Pranesimy ir rodmeny funkcijos

+ Vartojamosios galios rodmuo vatais (W)
+ Nustatyto slégio rodmuo

« Sutrikimo signaly rodmuo (klaidos kodai)
+ Aktyvuotos nuorinimo funkcijos rodmuo
Tiekimo komplektacija

« Siurblys

+ Wilo-Connector

« Tarpinés

« Montavimo ir naudojimo instrukcija
MedZiagos

« Siurblio korpusas: ketaus lydinys (EN-GJL-200)
« Darbaratis: plastikas (PP - 40% GF)

« Siurblio velenas: neriidijantis plienas

+ Guoliai: metalu impregnuota anglis

jungtimi, blokavimui atspariu EC varikliu ir integruotu

Visos vandens Sildymo sistemos, oro kondicionavimo ir
pramoniniai cirkuliaciniai jrenginiai

APPLIES TO

PRODUCTS

H/m

Wilo-Yonos PICO

25,30/1-8

15,25,30/1-6

15, 25,30/1-4

Modelis

VamzdZio jungtis Rp  MontaZinis ilgis mm Elektros jungtis Prekiy grupé

Yonos PICO1.0 15/1-4 1/2 130 1~ 230V PGO1 4248080 329
Yonos PICO1.0 15/1-6 1/2 130 1~ 230V PGO1 4248081 376
Yonos PICO1.0 25/1-4 1 180 1~ 230V PGO1 4248082 284
Yonos PICO1.0 25/1-4-130 1 130 1~ 230V PGO1 4248083 284
Yonos PICO1.0 25/1-6 1 180 1~ 230V PGO1 4248084 329
Yonos PICO1.0 25/1-6-130 1 130 1~ 230V PGO1 4248085 329
Yonos PICO1.0 25/1-8 1 180 1~ 230V PGO1 4248086 485
Yonos PICO1.0 25/1-8-130 1 130 1~ 230V PGO1 4248087 487
Yonos PICO1.0 30/1-4 11/4 180 1~ 230V PGO1 4248088 341
Yonos PICO1.0 30/1-6 11/4 180 1~ 230V PGO1 4248089 395
Yonos PICO1.0 30/1-8 11/4 180 1~ 230V PGO1 4248091 581
Kampinis el. pajungimo kiStukas 1~ 230V PG14 4150229 32

Standartinis el. pajungimo kistukas 1~ 230V PG15 4144582 23

Artikulo numeris Eur be PVM
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Wilo — Stratos MAXO
Slapio rotoriaus siurbliai

Ypatybés / gaminio privalumai

=>» Daugiau kaip 10 integruoty siurbliy
valdymo rezimy

Inovatyvus ,Multi flow adaptation”
valdymas

Auksciausias energetinis efektyvumas
Naujausi jungties sprendimai, pvz.:
Bluetooth

>
>
>
=>» Didelés raiskos ekranas

Modelio kodo paaiskinimas

Pavyzdyz: Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12
« Stratos MAXO — modelio pavadinimas

+ 30/ - jungties skersmuo (DN). 25-30 srieginé,
232 — flansiné

+ 0,5-12 - siurblio sukuriamas min — maks.
slégis

Techniniai duomenys

- Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas
(EVEK) = 0,20

- Leistinas temperatiros diapazonas -10 °C -
+110°C

+ Maitinimo jtampa 1~230 V, 50/60 Hz

« Apsaugos klasé IP X4D

« Srieginé arba flanginé jungtis (pagal tipg) Rp 1
iki DN 100

« Maks. standartinio modelio darbinis slégis:
6/10 bar arba 6 bar (specialus modelis: 10 bar
arba 16 bar)

Darbo rezimai

« Pastovis sukiai

« Ap-c palaikomas pastovus slégiy skirtumas

« Ap-v slégiy skirtumas kintamas

« Dynamic Adapt plus — automatiné siurblio
stikiy savireguliacija pagal sistemos poreikius

Wilo — Stratos MAXO

~Smart" auksto efektyvumo siurbliai

Konstrukcija
Cirkuliacinis Slapiojo rotoriaus siurblys su sriegine arba

« T-const. Pastoviam temperatiiros palaikymui

+ AT-const. pastovus temperatiiros skirtumo
palaikymas

« P=f(T) — siurblio sukuriamas slégis kaip funkcija
nuo pumpuojamos terpés temperatiiros

+ Q-const. Pastovaus debito palaikymas

+ Multi-Flow Adaptation: pagrindinio kontdro
siurblys reguliuoja savo sikius pagal antriniuose
konturuose esanciy siurbliy poreikj

+ PID valdymas

+ 0-10V, 4-20mA valdymas iSoriniais siganalais

Papildomos funkcijos

+ Q-limt max — maksimalaus debito apribojimas

+ Q-limt min — minimalaus debito apribojimas

« Heating/cooling — automatinis persijungimas i$
Sldymo j vésinima ir atvirksciai

+ No-Flow Stop — siurblys iSsijungia neesant
cirkuliacijos poreikio

+ Ap-v kreivés poslinkio kampo keitimas

+ ISorinio slégio skirtumo daviklio pajungimas

MedZiagos

« Siurblio korpusas: ketaus lydinys, padengtas KTL

- Silumos izoliacija: polipropilenas

+ Velenas: neridijantis plienas

+ |vorés: metalu impregnuota anglis

flangine jungtimi, elektronidkai komutuojamu (ECM)
varikliu ir automatiniu galios reguliavimu.

Naudojimas

Visos vandens Sildymo sistemos, oro kondicionavimo
jrenginiai, uzdaros Saldymo sistemos, pramoniniai
cirkuliaciniai jrenginia

« Darbaratis: plastikas

Tiekimo komplektacija

« Siurblys

« Elektros maitinimo kabelio jungtis
« Silumos izoliacija

Tarpinés srieginei jungdiai

« Poverzlés flanso varZtams (kai jungties nominalus

skersmuo DN 32 - DN 65)

« Montavimo ir naudojimo instrukcija

H/lng Wilo-Stratos MAXO
” NN | Wilo-Stratos MAXO-D
12 \\ ~
10 \\
8 \ \\
6 |— Stratos MAXO A>§tratos MAxo-b—
4 < "
2 ,/'/
0 |
0 20 40 60 80 100Q/m3/h

Modelis

VamzdZio jungtis Rp  MontaZinis ilgis mm Elektros jungtis Prekiy grupé

Artikulo numeris Eur be PVM

Viengubi siurbliai

Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7 Rp1l 180 1~ 230V PG17 2217892 1178
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7 Rp1 180 1~ 230V PG17 2217893 1459
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7 Rp1l 180 1~ 230V PG17 2217894 1631
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7  Rp 1 180 1~ 230V PG17 2217895 1774
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10-R7  Rp 1 180 1~ 230V PG17 2217896 2198
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7 Rp1l1/4 180 1~ 230V PG17 2217897 1397
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7 Rp11/4 180 1~ 230V PG17 2217898 1573
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7 Rp1l1/4 180 1~ 230V PG17 2217899 1757
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10-R7  Rp 11/4 180 1~ 230V PG17 2217900 1919
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7  Rp11/4 180 1~ 230V PG17 2217901 2496
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7  Rp11/4 180 1~ 230V PG17 2217902 2876
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7 DN 32 220 1~ 230V PG17 2217945 1800
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7 DN 32 220 1~ 230V PG17 2217946 2002
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7 DN 32 220 1~ 230V PG17 2217947 2801
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7 DN 32 220 1~ 230V PG17 2217948 3368
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7 DN 40 220 1~ 230V PG17 2217949 1897
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7 DN 40 220 1~ 230V PG17 2217950 2932
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10-R7 DN 40 220 1~ 230V PG17 2222240 3005
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7 DN 40 250 1~ 230V PG17 2217951 3478
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7 DN 40 250 1~ 230V PG17 2217952 4790
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10-R7 DN 50 280 1~ 230V PG17 2217953 3305
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Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10-R7 DN 50 280 1~ 230 VPG17 2217954 3808
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10-R7 DN 50 280 1~ 230 VPG17 2217955 4305
Stratos MAXO 50/0,5-10 PN6/10-R7 DN 50 280 1~ 230 V PG17 2222245 3472
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10-R7 DN 50 280 1~ 230 V PG17 2217956 4596
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN6/10-R7 DN 50 340 1~ 230 V PG17 2217957 5621
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN6/10-R7 DN 50 340 1~ 230 V PG17 2217958 6250
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN6/10-R7 DN 65 280 1~ 230 VPG17 2217959 4040
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN6/10-R7 DN 65 280 1~ 230 VPG17 2217960 4664
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7 DN 65 340 1~ 230 V PG17 2217961 5250
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10-R7 DN 65 340 1~ 230 V PG17 2217962 6389
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN6-R7 DN 80 360 1~ 230 VPG17 2217963 5467
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10-R7 DN 80 360 1~ 230 VPG17 2217964 5822
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6-R7 DN 80 360 1~ 230 VPG17 2217965 6982
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10-R7 DN 80 360 1~ 230 VPG17 2217966 7338
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6-R7 DN 80 360 1~ 230 VPG17 2217967 8382
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10-R7 DN 80 360 1~ 230 VPG17 2217968 8739
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN6-R7 DN 100 360 1~ 230 VPG17 2217969 6326
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN10-R7 DN 100 360 1~ 230 VPG17 2217970 6683
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN6-R7 DN 100 360 1~ 230 VPG17 2217971 84by
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN10-R7 DN 100 360 1~ 230 VPG17 2217972 8798

Wilo-Star Z NOVA

Slapio rotoriaus siurbliai — auksto efektyvumo karsto vandens siurbliai

Ypatybés / gaminio privalumai
=> Naudojamas sinchroninis variklis, todél

suvartojamas mazas energijos kiekis — tik

2-4,5W

=» Galima naudoti vandeniui, kuriame yra
didesnis kalkiy kiekis: nedaugiau negu
3,57mmol/l (20 °dH)

= ,Wilo* kistukas

=» Patikimesné apsauga nuo bakterijy ir

korozijos, nes naudojamos kokybiskesnés ir
ilgesnés eksploatavimo trukmés medZiagos

Modelio kodo paaiskinimas
Pavyzdys: Wilo-Star-Z NOVA

vandens cirkuliacijai
+ NOVA - tipo pavadinimas
+ A - su rutuliniu voZtuvu ir atbuliniu voZtuvu

+ C - su rutuliniu voZtuvu, atbuliniu voZtuvu ir

kistukiniu laikrodiniu jungikliu (taimeriu)
Techniniai duomenys
+ Darbinés terpés temperatiira: geriamasis

« Tarpinés
« Montavimo ir naudojimo instrukcija
. ,Star-Z* - §lapio rotoriaus siurblys geriamojo MedZiagos

« Siurblio korpusas: Zalvaris

- Darbaratis: plastikas

« Velenas: neriidijantis plienas
« Guoliai: sintetine derva impregnuota anglis

vanduo iki 20 °dH: maks. +65 °C, trumpalaikiu

rezimu (2 h) iki +70 °C
+ Maitinimo jtampa 1~230V, 50 Hz
Apsaugos klasé IP 42
Nominalus skersmuo Rp 72
+ Maks. darbinis slégis 10 bar
Tiekimo komplektacija
« Siurblys
« Silumos izoliacija
+ Wilo-kistukas

Wilo-Star Z NOVA

Konstrukcija

Slapiojo rotoriaus cirkuliacinis siurblys ir atsparus
blokavimui sinchroninis variklis.

Naudojimas

Geriamojo vandens cirkuliacinés sistemos. Sis siurblys
tinkamas tik geriamam vandeniui.

H/fm Wilo-Star Z NOVA

Modelis

VamzdZio jungtis Rp

MontaZinis ilgis mm Elektros jungtis Prekiy grupé Artikulo numeris Eur be PVM

Star-Z NOVA (ROW) 1/2 84 1~ 230V PG1 4132760 340
Star-Z NOVA A (ROW) 1/2 138 1~ 230V PG1 4132761 378
Star-Z NOVA TT (ROW) 1/2 138 1~ 230V PG1 4222650 515




Sildymas, oro kondicionavimas, Saldymas

Wilo-Yonos MAXO

Slapio rotoriaus siurbliai — standartiniai auksto efektyvumo siurbliai

Ypatybés / gaminio privalumai

=> LED ekranas, skirtas nustatytajam
sukeliamam slégiui ir klaidy praneSimams
rodyti

Paprastas nustatymas nereguliuojamg
standartinj siurblj kei¢iant MAXO
Elektros jungtis su ,Wilo* kiStuku

atjungiamasis kontaktas)
Siurblio korpusas, padengtas kataforezés
(KTL) danga, apsaugo nuo korozijos

v o vv v

Bendrasis sutrikimo signalas (bepotencialis

Konstrukcija
Cirkuliacinis Slapiojo rotoriaus siurblys su sriegine arba
flansine jungtimi, EC variklis su automatiniu galios

reguliavimu.

Naudoji

mas

Visos vandens Sildymo sistemos, oro kondicionavimo
jrenginiai, uzdaros Saldymo sistemos, pramoniniai
cirkuliaciniai jrenginiai.

Modelio kodo paaiskinimas Automatinés funkcijos H/m Wilo-Yonos MAXO
Pavyzdys: Wilo-Yonos MAX030/0,5-12 « Bepakopis galios pritaikymas pagal darbo 16
+ Yonos MAXO - auksto efektyvumo elektroninis rezimg 14

siurblys + Atblokavimo funkcija 12
« 30/ - jungties skersmuo. 25-30 srieginé. =32 - « Svelnaus paleidimo (,Softstart“) funkcija 10E

flansiné + Integruota kompleksiné variklio apsauga 8 F
+ 0,5-12 - siurblio sukuriamas slégis[m] + Pranesimy ir rodmeny funkcijos :
Techniniai duomenys « Bendrasis sutrikimo signalas (bepotencialis 6
+ Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas atjungiamasis kontaktas) 4

(EVEK) 0,23 « Gedimy pranesimo indikatorius 2
+ Leistina terpés temperatiira -20 °C - +110 °C + LED ekranas kélimo aukscio ir klaidy kody 0

Leistina aplinkos temperatiira -20 °C - +40 °C rodymui 0 10 20 30 40 50 Q/me/h
+ Maitinimo jtampa 1~230V, 50/60 Hz « Pasirinkto greicio indikatorius (C1, C2 arba
« Apsaugos klasé IP X4D C3)
« Srieginé arba flansiné jungtis (pagal tipg) Rp 1 Medziagos

iki DN 80 + Siurblio korpusas: ketaus lydinys, padengtas
« Maks. standartinio modelio darbinis slégis: 6/10 KTL

bar arba 6 bar (specialus modelis: 10 bar arba + Velenas: neridijantis plienas

16 bar) + |vorés: metalu impregnuota anglis
Apriipinimas/ funkcija + Darbaratis: plastikas
Darbo reZimai Tiekimo komplektacija
+ Ap-c pastoviam diferenciniam slégiui + Siurblys
+ Ap-v kintamam diferenciniam slégiui + Tarpinés srieginei junggiai
« n = pastovus (3 greiciai) « PoverZlés flan3o varztams (kai jungties
Rankinés funkcijos nominalus skersmuo DN 40—-DN 65)
+ Darbo reZzimo nustatymas + Montavimo ir naudojimo instrukcija
+ Diferencinio slégio vertés nustatymas
+ 3 greiciy vertés nustatymas

Wilo-Yonos MAXO, 1~230 V/50 Hz
Modelis VamzdZio jungtis Rp  MontaZinis ilgis mm Elektros jungtis Prekiy grupé Artikulo numeris Eur be PVM

Viengubi siurbliai

Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10 1 180 1~ 230V PG2 2120639 1033
Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10 1 180 1~ 230V PG2 2120640 1130
Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10 1 180 1~ 230V PG2 2120641 1455
Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 11/4 180 1~ 230V PG2 2120642 1120
Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10 11/4 180 1~ 230V PG2 2120643 1221
Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10 11/4 180 1~ 230V PG2 2120644 1582
Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10 DN32 220 1~ 230V PG2 2210113 1275
Yonos MAXO 32/0,5-11 PN6/10 DN32 220 1~ 230V PG2 2210114 1773
Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10 DN 40 220 1~ 230V PG2 2120645 1207
Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 DN 40 220 1~ 230V PG2 2120646 1856
Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 DN 40 250 1~ 230V PG2 2120647 2197
Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 DN 40 250 1~ 230V PG2 2120648 3020
Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10 DN 50 240 1~ 230V PG2 2120649 2405
Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10 DN 50 280 1~ 230V PG2 2120650 2714
Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10 DN 50 280 1~ 230V PG2 2120651 2899
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Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10 DN 50 340 1~ 230V PG2 2120652 3933
Yonos MAXO 65/0,5-9 PN6/10 DN 65 280 1~ 230V PG2 2120653 2940
Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10 DN 65 340 1~ 230V PG2 2120654 3305
Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/10 DN 65 340 1~ 230V PG2 2120655 4020
Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6 DN 80 360 1~ 230V PG2 2120656 3443
Yonos MAXO 80/0,5-6 PN10 DN 80 360 1~ 230V PG2 2120657 3663
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6 DN 80 360 1~ 230V PG2 2120658 4391
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN10 DN 80 360 1~ 230V PG2 2120659 4613
Yonos MAXO 100/0,5-12 PN6 DN 100 360 1~ 230V PG2 2120660 5308
Yonos MAXO 100/0,5-12 PN10 DN 100 360 1~ 230V PG2 2120661 5528
Dvigubi siurbliai

Yonos MAXO-D 32/0,5-7 PN6/10 DN 32 220 1~ 230V PG2 2160585 2122
Yonos MAXO-D 32/0,5-11 PN6/10 DN 32 220 1~ 230V PG2 2120663 3283
Yonos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10 DN 40 220 1~ 230V PG2 2120664 3435
Yonos MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10 DN 40 250 1~ 230V PG2 2120665 4065
Yonos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10 DN 40 250 1~ 230V PG2 2120666 5589
Yonos MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10 DN 50 280 1~ 230V PG2 2120667 5026
Yonos MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10 DN 50 280 1~ 230V PG2 2120668 5361
Yonos MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10 DN 50 340 1~ 230V PG2 2120669 7277
Yonos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10 DN 65 340 1~ 230V PG2 2120670 6119
Yonos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10 DN 65 340 1~ 230V PG2 2120671 7437
Yonos MAXO-D 80/0,5-12 PN6 DN 80 360 1~ 230V PG2 2120672 8126
Yonos MAXO-D 80/0,5-12 PN10 DN 80 360 1~ 230V PG2 2120673 8536
Yonos MAXO-D 80/0,5-6 PN6 DN80 360 1~ 230V PGO02 2163260 6369
Yonos MAXO-D 80/0,5-6 PN10 DN80 360 1~ 230V PGO02 2163261 6783
Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10 DN32 220 1~ 230V PG02 2210113 1275
Yonos MAXO 32/0,5-11 PN6/10 DN32 220 1~ 230V PG02 2210114 1773

Wilo — Stratos MAXO 2

Slapio rotoriaus siurbliai — ,,Smart“ auksto efektyvumo siurbliai

Ypatybés / gaminio privalumai

=>» Daugiau kaip 10 integruoty siurbliy
valdymo reZimy

=» Galimybé prijungti temp. jutiklius PT1000

=» Auksciausias energetinis efektyvumas

=» Naujausi jungties sprendimai, pvz.:
Bluetooth

=> Didelés raiskos ekranas

Modelio kodo paaiskinimas

Pavyzdyz: Wilo-Stratos MAXO Z 30/0,5-12

Stratos MAXO Z — modelio pavadinimas

« 30/ - jungties skersmuo (DN). 25-30 srieginé,
=32 — flansiné

+ 0,5-12 — siurblio sukuriamas min — maks. Slégis

Techniniai duomenys

+ Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas
(EVEK) = 0,20

+ Leistinas temperatiros diapazonas -10 °C -
+110°C

« Maitinimo jtampa 1~230 V, 50/60 Hz

« Apsaugos klasé IP X4D

« Srieginé arba flansiné jungtis (pagal tipa) Rp 1 iki

DN 100

+ Maks. standartinio modelio darbinis slégis: 6/10

bar arba 6 bar (specialus modelis: 10 bar arba
16 bar

Darbo rezimai

« Pastovis sikiai

+ Ap-c palaikomas pastovus slégiy skirtumas

+ Ap-v slégiy skirtumas kintamas

+ Dynamic Adapt plus — automatiné siurblio stikiy

savireguliacija pagal sistemos poreikius

Konstrukcija

Cirkuliacinis Slapiojo rotoriaus siurblys su sriegine arba
flan3ine jungtimi, elektroniskai komutuojamu (ECM)
varikliu ir automatiniu galios reguliavimu.

Naudojimas
Visos geriamo vandens recirkuliacinés sistemos.

« T-const. pastoviam temperatiiros palaikymui

« AT-const. pastovus temperatiiros skirtumo

palaikymas
P=f(T) - siurblio sukuriamas slégis kaip funkcija
nuo pumpuojamos terpés temperatiiros

« Q-const. Pastovaus debito palaikymas
« Multi-Flow Adaptation: pagrindinio kontiro

siurblys reguliuoja savo sukius pagal antriniuose
konturuose esanciy siurbliy poreikj
PID valdymas

« 0-10V, 4-20mA valdymas iSoriniais siganalais

- Papildomos funkcijos
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« Q-limt max — maksimalaus debito apribojimas « Velenas: nertidijantis plienas
+ Q-limt min — minimalaus debito apribojimas « |vorés: metalu impregnuota anglis
Heating/cooling — automatinis persijungimas i3 Darbaratis: plastikas

Sldymo j vésinima ir atvirksciai « Tiekimo komplektacija
+ No-Flow Stop — siurblys iSsijungia neesant « Siurblys

cirkuliacijos poreikio - Elektros maitinimo kabelio jungtis
« Ap-v kreivés poslinkio kampo keitimas « Silumos izoliacija
« ISorinio slégio skirtumo daviklio pajungimas + Tarpinés srieginei jungciai

Terminés dezinfekcijos funkcija PoverZlés flan3o varztams (kai jungties
MedZiagos nominalus skersmuo DN 32 - DN 65)
+ Siurblio korpusas: ketaus lydinys, padengtas KTL . Montavimo ir naudojimo instrukcija

H/m
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« Silumos izoliacija: polipropilenas 0 / — |
Wilo — Stratos MAXO Z 10 20 30 40 Q/mh

. Modelis VamzdZzio jungtis Rp  MontaZinis ilgis mm Elektros jungtis Prekiy grupé Artikulo numeris Eur be PVM
Viengubi siurbliai
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN10 1 180 1~ 230V PG17 2164666 2391
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN10 1 180 1~ 230V PG17 2164667 2669
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN10 1 180 1~ 230V PG17 2164668 3574
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN10 11/4 180 1~ 230V PG17 2164669 2578
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN10 11/4 180 1~ 230V PG17 2164670 2870
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12PN10  11/4 180 1~ 230V PG17 2164671 4052
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN6/10 DN 32 220 1~ 230V PG17 2164672 2936
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN6/10 DN 32 220 1~ 230V PG17 2164673 4540
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN6/10 DN 40 220 1~ 230V PG17 2164674 4751
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN6/10 DN 40 250 1~ 230V PG17 2164675 5623
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN6/10 DN 50 280 1~ 230V PG17 2164676 6948
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN6/10 DN 65 340 1~ 230V PG17 2164677 8459

Wilo-Yonos PICO-Z

Slapio rotoriaus siurbliai — standartiniai auksto efektyvumo karsto vandens

cirkuliacijos siurbliai

Ypatybés / gaminio privalumai

=> LED ekranas

= Wilo kistukas

=» Unikali nusiorinimo ir atsiblokavimo
funkcija

=> Elektros vartojimo, siurblio iSvystomo
slégio, debito, klaidy kody ir kiti rodmenys

ekrane
Modelio kodo paaiskinimas Techniniai duomenys
« Pavyzdys: Wilo-Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 + Darbinés terpés temperatiira nuo +2 °C iki +95 °C
+ Yonos PICO - Didelio efektyvumo siurblys * Maitinimo jtampa 1~230V, 50 Hz
(srieginis siurblys), elektroniskai valdomas + Apsaugos klasé IP X4D

« -Z - Geriamojo vandens cirkuliacija + Srieginés jungtis G1, G1%2, G1%
+ 20/ - Nominalus jungties skersmuo + Maks. darbinis slégis 10 bar
+ 0,5-4 - Vardinis kélimo auki¢io diapazonas [m] ~Darbo reZimai
« 150 - Montavimo ilgis [mm] + A p-c pastoviam skirtuminiam slégiui
« Pastovus apsuky skai€ius (3 fiksuoto greitio
Wilo-Yonos PICO-Z

Konstrukcija
Slapiojo rotoriaus cirkuliacinis siurblys su sriegine
jungtimi, blokavimui atspariu EC varikliu ir integruotu

galios valdymu.

Naudojimas
Visos geriamo vandens recirkuliacinés sistemos.

pakopos)

« Pastovus greitis (nustatomas tolydZiai)
Tiekimo komplektacija

Siurblys

« Silumos izoliacija
+ ,Wilo-Connector”

« Sandarikliai

« Montavimo ir naudojimo instrukcija

Modelis VamzdZzio jungtis Rp  MontaZinis ilgis mm Elektros jungtis Prekiy grupé Artikulo numeris Eur be PVM
Yonos PICO-Z 15/0,5-4 130 1/2 140 1~ 230V PGO1 4255410 956

Yonos PICO-Z 15/0,5-4 140 1/2 140 1~ 230V PGO1 4255411 678

Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 3/4 150 1~ 230V PGO1 4255412 989

Yonos PICO-Z 20/0,5-6 150 3/4 150 1~ 230V PGO1 4255413 1044
Yonos PICO-Z 20/0,5-6 158 3/4 158 1~ 230V PGO1 4255415 1067
Yonos PICO-Z 20/0,5-8 150 3/ 150 1~ 230V PGO1 4255414 1222
Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180 1 180 1~ 230V PGO1 4255417 945

Yonos PICO-Z 25/0,5-6 130 1 130 1~ 230V PGO1 4255416 1023
Yonos PICO-Z 25/0,5-6 180 1 180 1~ 230V PGO1 4255418 1033
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Wilo TOP Z

Slapio rotoriaus siurbliai — standartiniai karsto vandens siurbliai

Ypatybés / gaminio privalumai

=» Sukimosi krypties indikaciné
lemputé (tik 3 faziy siurbliams)

= Siluminé apsauga visuose
modeliuose kuriy P2=180W

=» | standartine komplektacija jtrauktas
Siluminis izoliacijos kevalas

Modelio kodo paaiskinimas

Pavyzdys: Wilo — TOP-Z 40/7 GG

+ TOP - jrenginio pavadinimas

+ Z - viengubas geriamo vandens cirkuliacijai

« 40/ - jungties skersmuo (25-30 srieginé; =32 —

flanginé)
+ 7 sukuriamo slégio diapazonas

+ GG -siurblio korpusas i ketaus (RG — bronza)

Techniniai duomenys
« Leistinas geriamo vandens temperatdros
diapazonas:

0 TOP-Z 20/4 ir TOP-Z 25/6 iki 3,21 mmol/

(18°dH) 0 °C - +65 °C, trumpai (iki 2h) ne
daugiau +80°C

o Nuo TOP-Z 25/10 iki 3,57 mmol/l (20°dH) 0 °C

- +80 °C, trumpai (iki 2h) ne daugiau +110°

C

+ Maitinimo jtampa 1~230V, 50 Hz arba 3~400 V,

50 Hz
Apsaugos klasé IP X4D

« Srieginé arba flanginé jungtis (pagal tipa) Rp 3/4

iki DN 80

Konstrukcija

Cirkuliacinis keliy fiksuoty grei€iy Slapio rotoriaus siurblys su
sriegine arba flansine jungtimi.

Naudojimas

Visos geriamo vandens cirkuliacinés sistemos.

+ Maks. standartinio modelio darbinis slégis:
6/10 bar (specialus modelis: 10 bar arba 16 bar)

MedZiagos

« Siurblio korpusas: nertidijantis plienas arba

ketaus lydinys arba bronza

+ Velenas: nerldijantis plienas arba keramika

+ |vorés: metalu impregnuota anglis
+ Darbaratis: plastikas

Tiekimo komplektacija

« Siurblys

« Silumos izoliacija

+ Tarpinés srieginei jungdiai

« PoverZlés flan3o varZtams (kai jungties
nominalus skersmuo DN 32 - DN 65)
« Montavimo ir naudojimo instrukcija

Him Wilo-TOP-2Z
10
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i |
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Wilo TOP 2

Modelis VamzdZzio jungtis Rp  MontaZinis ilgis mm Elektros jungtis Prekiy grupé Artikulo numeris Eur be PVM
TOP-Z20/4 EM PN6/10 3/4 150 1~230V PG2 2045519 1332
TOP-Z20/4 DM PN6/10 3/4 150 3~400V PG2 2045520 1255
TOP-Z25/6 EM PN6/10 1 180 1~230V PG2 2045521 1355
TOP-Z25/6 DM PN6/10 1 180 3~400V PG2 2045522 1319
TOP-730/7 EM PN6/10 RG 11/4 180 1~230V PG2 2048340 1435
TOP-Z30/7 DM PN6/10 RG 11/4 180 3~400V PG2 2048341 1362
TOP-Z30/10 EM PN6/10 RG 11/ 180 1~230V PG2 2059857 2270
TOP-225/10 EM PN6/10 1 180 1~230V PG2 2061964 2214
TOP-Z30/10 DM PN6/10 RG 11/4 180 3~400V PG2 2175512 2149

Wilo-Star Z

Slapio rotoriaus siurbliai — standartiniai karsto vandens siurbliai

Ypatybés / gaminio privalumai

=> Visos plastiko detalés, kurios lieiasi su darbine
terpe, atitinka KTW (vokiskos geriamo vandens

normos) normas.

Konstrukcija
Cirkuliacinis Slapiojo rotoriaus siurblys su sriegine

jungtimi.

Naudojimas
Geriamojo vandens cirkuliacinés sistemos. Sis siurblys
tinkamas tik geriamajam vandeniui.
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Modelio kodo paaiskinimas

Pavyzdys: Wilo-Star-Z 20

Star - Siurblio pavadinimas

Z - geriamo vandens siurblys

20/ - nominalus jungties skersmuo

1 - siurblio sukuriamas slégis [m]

EM - Vienfazis variklis (1~)

DM - Trifazis variklis (3~)

-3 - 3 greicio pakopos

Techniniai duomenys

+ Pastovus apsuky skaicius arba pasirenkamos
greiCio pakopos Star-Z... -3 versijai

Darbinés terpés temperatiira. Geriamasis
vanduo iki 3,21 mmol/l (18 °dH): maks. +65 °C,
trumpalaikiu reZimu (2 h) iki +70°C
Maitinimo jtampa 1~230V, 50 Hz arba Star-Z
25/2 DM 3~400 V, 50 Hz

+ Apsaugos klasé IP 44
+ Nominalus skersmuo Rp %2, Rp 1
« Maks. darbinis slégis 10 bar

11

simai Hfm | Wilo-Star-Z

Darbo rezimai 5 e
« Greitio pakopy perjungimas (tik Star-Z...-3) 4 %0\ 3 %’20\
Rankinés funkcijos N 0 55 v \
- Sakiy skai¢iaus pakopy nustatymas (1 grei¢io 3 |~ 2204 <6

pakopa, 3 greitio pakopos Star-Z...-3 siurbliams) [~ —tm—_ \\ \
MedZiagos 2 Sl‘% N \
« Siurblio korpusas: bronza lar 3 /ZDM \
« Darbaratis: plastikas /2£/w N \
- Velenas: keramika 1 6}%\ \ \ \ \
« Guoliai: sintetine derva impregnuota anglis ‘€J$ Star‘ZZO/\ \‘
Tiekimo komplektacija > A
« Siurblys % 0.5 1 2 3 4 Q/mé/h

+ Tarpinés srieginei jungciai
« Montavimo ir naudojimo instrukcija

Wilo-Star Z

Modelis VamzdzZio jungtis Rp  MontaZinis ilgis mm Elektros jungtis Prekiy grupé Artikulo numeris Eur be PVM
STAR-Z20/1 1/2 140 1~ 230V PG1 4028111 506
STAR-220/4-3(150mm) 3/4 150 1~ 230V PG1 4081193 825
STAR-Z20/5-3(150mm) 3/4 150 1~ 230V PG1 4081198 873
STAR-Z220/7-3(150mm) 3/4 150 1~ 230V PG1 4081203 915
STAR-Z25/2-EM 1 180 1~ 230V PG1 4029062 814
STAR-Z25/6 1 180 1~ 230V PG1 4047573 873

Wilo-Stratos PICO Z
Slapio rotoriaus siurbliai —

Ypatybés / gaminio privalumai

=> Didelis LCD ekranas

= A p-cirtemperatdrinis valdymo
rezimas optimaliam eksploatavimui
Boilerio dezinfekcijos atpaZinimo
funkcija

Elektros galios (W) ir sunaudotos
galios (kWh) bei srauto ir
temperatlros rodmenys
Nertdijanciojo plieno siurblio korpuso
apsauga nuo bakterijy ir korozijos
,Wilo” kiStukas

>

>

>

>

Modelio kodo paaiskinimas

Pavyzdys: Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4

« Stratos PICO - auksto efektyvumo siurblys
valdomas elektroniniu bidu

« Z/ - geriamojo vandens cirkuliacija

« 20/ - nominalus jungties skersmuo

+ 1-4 - siurblio sukeliamas slégis [m]

Techniniai duomenys

Pumpuojamosios terpés temperatira, kai

vanduo iki 3,57 mmol/l (20 ° dH): nuo - +2 °C

iki +70 °C, trumpalaikiu reZimu (4 h): nuo +2

°Ciki +75°C

Tinklo jungtis 1~230V, 50 Hz

Apsaugos klasé IP X4D

Srieginés jungtys Rp % irRp 1

Maks. darbinis slégis 10 bar

Darbo rezimai

« A p-c pastoviam diferenciniam slégiui

« Temperatdra reguliuojamas naudojimo
rezimas

Rankinés funkcijos

Darbo rezimo nustatymas

Siurblio galios nustatymas (kélimo aukstis)

Zemiausios temperattros nustatymas

MaZiausio debito nustatymas

+Reset” funkcija elektros skaitiklio nustatymui

i$ naujo

.Reset” funkcija gamyklos nustatymy

atkdrimui

~premium* klasés karsto vandens siurbliai

Konstrukcija
Slapio rotoriaus cirkuliacinis siurblys su sriegine jungtimi,

« Funkcija ,Hold* nustatymy uzblokavimui
Automatinés funkcijos

Bepakopis galios pritaikymas pagal darbo
rezimg

Valdymas pagal temperatiirg palaikant
pastovig grjiztamojo vandens
temperatiirg geriamojo vandens
cirkuliacinéje sistemoje

|prasta Siluminé dezinfekcija (Siluminés
geriamojo vandens boilerio dezinfekcijos
atpaZinimas ir palaikymas)

Automatinio atsiblokavimo funkcija

Pranesimy ir rodmeny funkcijos

« Esamos vartojamosios galios rodmuo (W)
« Sunaudotos galios rodmuo (kWh)

« Srauto rodmuo (m3/h)

« Temperatdros rodmuo (°C)

« Trik&iy rodmuo

1. Valdymo rezimas

2. Siurblio nustatymai

3. Realds rodmenys: H,Q, n, P, W, T
4. Jrenginio nustatymai

5. Aktyvi informacija

6. Kiti menu punktai

Hfm

()]

=

N

blokavimui atspariu EC varikliu ir integruotu elektroniniu
galios valdymo jtaisu.

Naudojimas

Geriamo vandens cirkuliacinés sistemos.

Wilo-Stratos PICO-Z
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12 Karstas geriamas vanduo

Wilo-Stratos PICO Z
Modelis

Vamzdzio jungtis Rp  MontaZinis ilgis mm Elektros jungtis Prekiy grupé Artikulo numeris Eur be PVM

Stratos PICO-Z 20/0,5-4 Rp 3/4 150 1~ 230V PGO1 4255430 1182
Stratos PICO-Z 20/0,5-6 Rp 3/4 150 1~ 230V PGO1 4255431 1360
Stratos PICO-Z 20/0,5-8 Rp 3/4 150 1~ 230V PGO1 4255432 1479
Stratos PICO-Z 25/0,5-4 Rp 1 180 1~ 230V PGO1 4255433 1101
Stratos PICO-Z 25/0,5-6 Rp 1 180 1~ 230V PGO1 4255434 1266
Stratos PICO-Z 25/0,5-8 Rp 1 180 1~ 230V PGO1 4255435 1415

Wilo Star ZNOVA T
Slapio rotoriaus siurbliai — standartiniai karsto vandens siurbliai

Ypatybés / gaminio privalumai KonSFrqlsc'ga o ) ) o
=> Visos plastiko detalés, kurios lieciasi su darbine Cirkuliacinis Slapiojo rotoriaus siurblys su sriegine
terpe, atitinka KTW (vokiskos geriamo vandens lungt'm-':
normos) normas Naudojimas

=>» Su Siluminés izoliacijos kevalu

=> Suintegruotu laikrodiniu jungikliu (taimeriu)
ir termostatu, LCD ekranu, ,,Zalio mygtuko”
technologija ir automatine terminés boilerio

dezinfekcijos funkcija, taip pat rutuliniu voztuvu i$
jsiurbimo pusés ir atbuliniu voZtuvu is slégio pusés

Modelio kodo paaiskinimas

+ Pavyzdys: Wilo-Star-Z NOVA T

« Star - Siurblio pavadinimas

« Z - geriamo vandens siurblys

« NOVA — premium klasés modelis

+ T - sujmontuotu laikrodiniu jungikliu

« (taimeriu) ir temperatiiros valdymu

Techniniai duomenys

Pastovus apsuky skaicius

Darbinés terpés temperatiira. Geriamasis

vanduo iki 3,21 mmol/i (18 °dH): maks. +65

°C, trumpalaikiu reZimu (2 h) iki +70°C

Maitinimo jtampa 1~230 V, 50 Hz

Apsaugos klasé IP 42

Nominalus skersmuo Rp 1

« Maks. darbinis slégis 10 bar

Automatinés funkcijos

« Valdymas pagal laikg jvedus tris jsijungimo /
iSsijungimo laikus

» Valdymas pagal temperatiirg palaikant

Wilo-Star ZNOVA T

pastovig grjZtamojo vandens temperatiirg
geriamojo vandens cirkuliacinéje sistemoje

« Terminé dezinfekcija (terminés boilerio
dezinfekcijos atpaZinimas ir palaikymas)

« Apsauga nuo blokavimo

Pranesimy ir rodmeny funkcijos

+ LCD displéjus - siurblio parametry ir gedimo
kody rodmenys

Medziagos

+ Siurblio korpusas: bronza

+ Darbaratis: plastikas

+ Velenas: keramika

« Guoliai: sintetine derva impregnuota anglis

Tiekimo komplektacija

« Siurblys

+ Tarpinés srieginei jungciai

« Montavimo ir naudojimo instrukcija

« Silumos izoliacijos kevalas

Geriamojo vandens cirkuliacinés sistemos. Sis siurblys
tinkamas tik geriamajam vandeniui.

v
0 0,2 0.4 06 mfs
H/m / Wilo-Star-Z NOVA
12 / / 1~230V-Rp %
1,0

0,8 /
0,6

014 /
02 /

0 01 02 03
0,04 0.08
Q

0,4 m3/h
0,12 I/s

VamzdZio jungtis Rp  MontaZinis ilgis mm Elektros jungtis Prekiy grupé Artikulo numeris Eur be PVM

Modelis
Star-Z NOVA T (ROW) 1

138 1~ 230V

PGO1 4222650 515

pakeisti.

Kokia karsto vandens recirkuliacijos nauda?

Higiena. KarsSto vandens recirkuliacijos sistema
palaiko pakankamai auksta temperatiirg visame
karsto vandens vamzdyne. To déka yra uZtikrinama,
kad vandenyje neauga bakterijos, kurios gali kenkti
jasy sveikatai. Ypac pavojingos yra legionelés
visiems Zinomos

bakterijos - legioneliozés

sukéléja. Karsto vandens recirkuliacija — ypatingai
svarbi Sios ligos prevencijai.

Komfortas. Karsto vandens recirkuliacija uztikrina,
kad prie Ciaupo visada turésite karsta vandenj, t.y.
atsukus krang nereikés laukti kol nubégs atsales
karstas vanduo i$ vamzdyno.

Vienas siurblys visiems atvejams.
Wilo-Star-Z NOVA T tinka net
40 skirtingy gamintojy siurblio
kriaukliy. Labai paprasta ir lengva

Aplinkosauga ir taupymas. Tvarkinga ir

automatizuota karSto vandens recirkuliacijos
sistema tausoja geriamo vandens resursus, nes
néra be reikalo | nuotekas nuleidZiamo at3alusio

karsto vandens.
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Yonos PICO ir Yonos MAXO priedai
Izoliacijos kevalai

Naudojimas

Ypatybés / gaminio privalumai Silumos izoliacijai $ildymo sistemose

=> ki 85% sumaZina Silumos nuostolius

=>» Atsparis drégmei, druskoms,
daugeliui tepaly ir tirpikliy

=>» Saugo siurblj nuo pasalinés drégmés

= 100% perdirbami

Izoliacijos gaubtai

Skirta siurbliui Prekiy grupé Artikulo numeris Eur be PVYM
Star-Z 20/1 -140mm ir Star-Z 25 - 180mm PG14 4046444 27
Yonos PICO visi modeliai PG14 4206066 27
Yonos MAXO 25(30)/0,5-7 ir 0,5-10 PG14 2123369 31
Yonos MAXO 25(30)/0,5-12 PG14 2123370 31
Yonos MAXO 40/0,5-4 PG14 2123371 45
Yonos MAXO 40/0,5-8 PG14 2123372 45
Yonos MAXO 40/0,5-12 PG14 2123373 45
Yonos MAXO 40/0,5-16 PG14 2123374 45
Yonos MAXO 50/0,5-8 PG14 2123375 54
Yonos MAXO 50/0,5-9 ir 0,5-12 PG14 2123376 54
Yonos MAXO 50/0,5-16 PG14 2123377 54

Wilo Yonos MAXO Z
Slapio rotoriaus siurbliai —auksto efektyvumo siurbliai

Konstrukcija

Cirkuliacinis Slapiojo rotoriaus siurblys su sriegine arba flansine
jungtimi, elektroniskai komutuojamu (ECM) varikliu ir automatiniu
galios reguliavimu.

Naudojimas

Visos geriamo vandens cirkuliacinés sistemos, oro kondicionavimo
jrenginiai, uzdaros Saldymo sistemos, pramoniniai cirkuliaciniai
jrenginiai

Ypatybés / gaminio privalumai

=>» LED ekranas

=>» Ypatingai geras efektyvumo
indeksas EEI <0,20

= ECM technologijos variklis.

=> Integruoti sutrikimo
kontaktai (SSM)

=> Integruota virs 10 siurblio

apsaugy

Modelio kodo paaiskinimas

Pavyzdys: Wilo — MAXO-Z 40/1-8 W _

+ MAXO - standartinés klasés siurblys " 40/0,5-12 Wilo-Yonos MAXO-Z H/m I ‘ Wilo-Stratos-Z
+ Z - viengubas geriamo vandens cirkuliacijai su 12 = V,‘/

bronziniu hidraulikos korpusu 10 p==== <
« 40/ - jungties skersmuo (25-30 srieginé; =32
— flan3iné)

L1e ! T A - 2|
Te:tl-:hiinisllusk;;ll;m::il;:),?_r:)('e(:lj;izgz;?:iseki'mo \\> 4 %)%\%9\‘)" %‘§> } $%\’!> >>
oncs MAKG-7— 7o, Atinka MAYG.serfos (EmE s e
siurblius 30 40 Q/m/h %5 10 15 20 25 30 Qmh
Yonos MAXO Z
Modelis VamzdZzio jungtis Rp  MontaZinis ilgis mm Elektros jungtis Prekiy grupé Artikulo numeris Eur be PVM
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 1 180 1~230V PG2 2175538 2255
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 1 180 1~230V PG2 2175539 2447
Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 11/4 180 1~230V PG2 2175540 2422
Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 11/4 180 1~230V PG2 2175541 3289
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 PN6/10  DN40 220 1~230V PGO02 2175542 4010
Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 PN6/10  DN40 250 1~230V PG02 2175543 4747
Yonos MAXO-Z 50/0,5-9 PN6/10  DN50 280 1~230V PG02 2175544 5866

Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 PN6/10  DN65 340 1~230V PGO02 2175545 7139
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Plavis

Kondensato perpumpavimo jrenginiai

Ypatybés / gaminio privalumai

=» Skirta kondensatui, kurio pH
verté = 2,4, oro kondicionavimo ir
ausinimo jrenginiuose

=» Naudojami keiciamosios padéties
jtekéjimo/sléginiai atvamzdZiai ir
180° pasukamas variklis

=» SSM kontaktai gedimo indikacijai

=» Tylus veikimas

Modelio kodo paaiskinimas

Pavyzdys: Plavis 011-C

+ Plavis- jrenginio pavadinimas

+ 01 - Plavis konstrukcinés serijos numeris

« 1-klasé (1 = ekonominé, 3 = standarting, 5
= premium)

« C - pritaikytas kondensatui

MedZiagos

+ Rezervuaras: ABS plastikas

« Dangtis: ABS plastikas

+ Siurblio modulis: PP ir ABS plastikas

stemos

+ Kondensato perpumpavimo jrenginys su
rezervuaru ir dangciu

+ 1,5 milgio kabelis

+ Montavimo ir naudojimo instrukcija

PLAVIS 013-C

+ Kondensato perpumpavimo jrenginys su

rezervuaru ir dangciu bei sklende

1,5 milgio kabelis

Slégio pusés Zarna @18mm, 5m

Guminé pritekéjimo mova (2vnt)

Varztai ir ankeriai montavimui ant sienos

Konstrukcija

Automatinis kondensato perpumpavimo jrenginys
Naudojimas

« Su kondensaciniais katilais (skysto kuro katiluose turi bati

neutralizavimo jtaisas)

+ Oro kondicionavimo ir Saldymo sistemy bei rekuperatoriy

(pvz., Saldytuvy ir garintuvy) kondensatui perpumpuoti

Plavis 011-C | | Plavis 013-C | | Plavis 015-C

—_—

- - 00 =

Kairinis/desininis Kairinis/desSininis

| Guminis sandarinimas | Guminis sandarinimas
Pritek. nuo d18 iki d40

4 pritekéjimai, neutraliz.

| Katilo jungtis | Katilo jungtis

|

| LED signalizacija

| LED + garsiné signalizac. I

« Atbulinis voZtuvas: ABS plastikas + Montavimo ir naudojimo instrukcija [P1 < 20w | [P1<20w [P1 < 20w |
Techniniai duomenys PLAVIS 015-C L [ Labai tylus <aodea | [ Labai tylus <40dsA [ cabai tylus <aodea |
* Maitinimo itampa 1~230V 10%)' 50 Hz : Kondensatc? perpquaVI.mo !rengmys su I Kompaktiskas | | Kompaktiskas | Kompaktiskas |
» Skirta kondensatui, kurio pH verté = 2,5 rezervuaru Ir dan.gau bei sklende
- Kondensato pritekéjimo jungtis nuo ¢18iki ~ * 1.5 milgio kabelis
@40 mm + Integruotas neutralizatorius rezervuare

- Apsaugos klasé IP X4 « Slégio pusés Zarna @18mm, 5m
. Terpés temperatiira ne aukitesné nei +65 °C  * Guminé pritekéjimo mova (2vnt)
Tiekimo komplektacija + VarZtai ir ankeriai montavimui ant sienos
PLAVIS 011-C + Montavimo ir naudojimo instrukcija

Plavis

Modelis Taris Elektros jungtis Artikulo numeris Eur be PVM

Plavis 011-C-2G PGO7 1~230V 2548593 139

Plavis 013-C-2G PGO7 1~230V 2548552 177

Plavis 015-C-2G PGO7 1~230V 2548553 238

Wilo-Plavis 011-C

Wilo-Plavis sudedamosios dalys

1) Siurblys

2) Dangtis

3) Indikacijos panélé

4) Jungtys kondensato vamzdeliams

5) Sléginio vamzdZio pajungimo atngalis su atbuliniu

voztuvu

6) Rezervuaras

7) Lygio davikliai (off)

8) Lygio davikliai (on)

9) Avarinis lygio daviklis*

10) Avarinio lygio indikacija*
11) Siurblio pasiurbimo antgalis

12) Pertvara j kondensato neutralizavimo drusky talpg**

13) Apsauginis talpos persipylimo lygis*
14) Signalizacijos kabelis*
15) Maitinimo laidas su kistuku

* tik modeliams Wilo-Plavis 013-C ir 015-C
**tik modeliams Wilo-Plavis 015-C

Wilo-Plavis 013-C

Wilo-Plavis 015-C
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Wilo Assistant programele

Patikima pagalba visada po rankal!
Paprastas valdymas ir prieiga prie reikalingiausiy elektroniniy
jrankiy montuotojui kasdieninio darbo palengvinimui

Atsisiyskite nemokama ,,Wilo* Assistant programéle
lietuviy kalba kurioje yra:

Supaprastintas siurblio parinkimas, tam uzteks tik keleto
sistemos duomeny arba darbo tasko

Interaktyvus centrinio Sildymo ir cirkuliaciniy karsto
vandens siurbliy analogy sarasas.

Klaidy kody sgrasas su paaiskinimais

Vamzdziy slégio nuostoliy skaiciuoklé - reikiamo srauto,
vamzdziy skersmens, linijiniy ir vietiniy pasipriesinimy
apskaiciavimas

Elektros energijos sgnaudy taupymo skaiciuoklé.

Available on the
D App Store P> Google play




Kokybe
Wilo Yonos PICO 1.0

Ypatingai auksto efektyvumo siurblys
Elektros iSlaidos maZesnés iki 9 karty!

Per Sildymo sezong tik ~ 11 € (~50 kWh). O neekonomisky,
seny technologijy siurbliy *8‘ — ~99 € (~450 kWh).
Jau nuo antro Sildymo sezono vidurio investicija atsipirks!

Skaiciuotina elektros kaina 0,22 €

wilo

Pioneering for You




Pioneering for You

VANDENTIEKIS

BOOST5

Integruotas daznio keitiklis — pastovus slégis is
maisytuvo ir maksimali ekonomija

TriukSmo izoliacija — ypatingai tylus darbas
Savisiurbis/nesavisiurbis i$pildymas — vienas
modelis bet kuriai sistemai

Integruotos net 12 siurblio apsaugy —
patikimiausias veikimas

LED valdymo panelé — ypatingai lengvas ir
paprastas siurblio valdymas

360° pasukami ir nuimami vamzdyno pajungimo
antgaliai — lengvai pritaikomas prie esamy
montavimo s3lygy

v v v Y Y

WILO-EXTRACT FIRST

Panardinamas Sulinio siurblys Wilo-Extract FIRST
vandens tiekimui

Integruotas siurblio valdymas

Integruotos sausos eigos ir Siluminés apsaugos
ParuoStas naudojimui iSpildymas, nereikalingi jokie
papildomi sistemos elementai

Galimybé montuoti sausai ar su pasiurbimo Zarna ir
pladuru (versija SE)

Sumazinti siurblio matmenys ir svoris

L2 T T 7
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Privatus vandentiekis

Wilo - Jet WJ HWJ ir FWJ
Savisiurbiai siurbliai ir jy sistemos

Ypatybés / gaminio privalumai

=>» Neradijancio plieno hidraulika, ypa¢ atsparus korozijai net ilgesnj laikg jrenginio

nenaudojant

=> Dél membraninio 20/50 | talpos slégio indo sumazinamas jsijungimo daznumas ir

iSvengiama smagiy (HWJ versija)

= FWJ ir HWJ modeliai - ,,Plug & pump” jrenginiai, t.y. siurbliy valdikliai su siurbliu
pilnai sujungti gamykloje ir paruosti naudoti

wJ HWJ FWJ

Modelio kodo paaiskinimas

Pavyzdys: HWJ 20 L 202 EM

HWJ - siurblys su slégio rele ir hidroforu

+ FWJ - siurblys su srauto rele
(Fluidcontrol)

« WJ - Wilo Jet savisiurbis siurblys

+ 20 L - hidroforo talpa litrais

2 nominalus debitas Q, m3/h esant

optimaliam efektyvumui

+ 03 - siurblio slégio indeksas. 03 versijoje
didesnis slégis negu versijoje 02(tai néra
darbaraciy skaiciaus indikatorius!)

+ EM - Vienfazé kintamoji srove, 1~230V,
50 Hz

Techniniai duomenys

+ Maitinimo jtampa 1~230V, 50 Hz

+ Pasiurbimo aukstis maks. 8 m

« Maks. slégis pries siurblj 1 bar

|sijungimo slégis 1,5 bar (HWJ ir FWJ)

- Nustatomas i3sijungimo slégis (tik HWJ)

« Darbinés terpés temperatiira +5 °C - +35

c

« Darbinis slégis maks. 6 bar

Apsaugos klasé IP 44
Slégio jungtis Rp 1
Siurbimo pusés jungtis G 1

MedzZiagos

Siurblio korpusas: neriidijantis plienas
1.4301

« Darbaratis: neriidijantis plienas 1.4301
« Velenas: nertdijantis plienas 1.4005

« Mechaninis sandariklis: anglis/keramika
« Pakopy korpusai: Noryl

Difuzorius/injektorius: Noryl

« Sandariklis: NBR

Konstrukcija

Savisiurbis vandentiekio jrenginys

Naudojimas

+ Vandens tiekimui

« Laistymui

« Drékinimui ir purSkimui

« Vandens tiekimas i$ Suliniy ir giliai esanciy
rezervuary

H/m Wilo-Jet HWJ
40PN ~J
N Sy o
30 NG /YWJ2 N
N \HN N~
20 R \
\\
A\
. NG
0
0 1 2 3 4 5 Q/mh

Wilo - Jet HWJ

Modelis Variklio galia, kW Elektros jungtis Prekiy grupé  Artikulo numeris Eur be PVM
Be valdymo

WJ-202-EM 0,65 1~230V PG5 4262912 338
WJ-202-X-EM (be rankenos) 0,65 1~ 230V PG5 4262915 311
WJ-203-EM 0,75 1~ 230V PG5 4262913 368
WJ-203-X-EM (be rankenos) 0,75 1~ 230V PG5 4262916 337
WJ-204-EM 1,1 1~ 230V PG5 4262914 429
WJ-204-X-EM (be rankenos) 1,1 1~ 230V PG5 4262917 381
Su srauto réle

FWJ-202-EM/3 0,65 1~230V PG5 2543629 589
*FWJ-203-EM/3 0,75 1~230V PG5 2543630 646
FWJ-204-EM/3 1,1 1~ 230V PG5 2543631 728
Su slégio réle ir hidroforu

HWJ-202-EM 0,65 1~ 230V PG5 2549379 557
HWJ-202-EM-50 0,65 1~230V PG5 2549382 742
HWJ-203-EM 0,75 1~ 230V PG5 2549380 614
HWJ-203-EM-50 0,75 1~ 230V PG5 2549383 754
HWJ-204-EM 11 1~ 230V PG5 2549381 690
HWJ-204-EM-50 1,1 1~ 230V PG5 2549384 808
501 hidroforo membrana PG15 2132491 87
201 hidroforo membrana PG15 2132490 55
Slégio rele 1,8/3,0 bar PG15 2106338 79

* Siurblys rekomenduojamas standartiniam naudojimui i$ vidutinio gylio Sulinio standartiniam namui



Privatus vandentiekis

Hiperi

Nesavisiurbiai siurbliai

Ypatybés / gaminio privalumai

=» Paprastas naudojimas dél mazo
svorio, puikiai tinka nuolatinio
veikimo rezimui

= Zalvarinis darbaratis
pumpuojamosioms terpéms iki 60
°C ir aplinkos temperatrai iki 40 °C

=> |ki 8 m siurbimo aukstis. Tik pilnai
uzpildZzius pasiurbimo linija

=> Galima papildyti elektroniniu
siurblio valdikliu ,,Wilo-Hi control”

Modelio kodo paaiskinimas
Pavyzdys: ,HiPeri 1-4*"

Apsaugos laipsnis: IPX4
Garso slégio lygis: LpA < 70 dBA

Konstrukcija
Nesavisiurbis siurblys
Naudojimas

+ Vandens tiekimas / slégio didinimas

19

+ Neapdoroto vandens 3alinimas

+ Laistymui ir drékinimui

+ Lietaus vandens panaudojimas

JHiPeri* - siurblio modelis Medziagos H/m Wilo-HiPeri
1 - siurblio klasé. 1- ekonominé klasé ~ + Siurblio korpusas i3 pilkojo ketaus EN-GJL 50
4 - maks. pumpavimo aukstis (40 m) 200
Techniniai duomenys « Laikiklis / variklio guolis i aliuminio su 40
Maks. terpés temperatira: 60 °C Zalvariniais jdéklais NN \\
Aplinkos temperatara: 40 °C » Zalvarinis darbaratis CW617N 30 \ P~
Didz. darbinis slégis: 6,5 bar + Nertdijanciojo plieno velenas 1.4305 \\ \
Nuolatinio veikimo arba nepastovus « Nitriliniai sandarinimo Ziedai (NBR) 20 \\
reZimas « Mechaninis sandariklis: anglis / keramika HiPeri 1-5
Maks. paleidimy per valanda skai¢ius: 20 /NBR 10 '
Siurbimo aukstis: iki 8 m. Tik pilnai Tiekimo komplektacija HiPori 1-4
uZpildZius pasiurbimo linija + Siurblys %5 10 15 20 25 30 35 Qfmin
Izoliacijos klasé: 155 (F) « Montavimo ir naudojimo instrukcija
Nesavisiurbiai siurbliai
Konstrukcija
Ypatybés / gaminio privalumai Nesavisiurbis vandentiekio jrenginys
=> Rankinis/automatinis Naudojimas
valdymas - Vandens tiekimas / slégio didinimas
= Labai kompaktiskas + Neapdoroto vandens Salinimas
=» MazZesni modeliai puikiai tinka « Laistymui ir drékinimui
vienam prietaisui + Lietaus vandens panaudojimas
m)
i ~_
3
Modelio kodo paaiskinimas + Darbinés terpés temperatiira +0 °C 16 ™~
Pavyzdys: PB-200EA -+80°C (o 2
PB - siurblio pavadinimas . Apsaugos klasé IP 4« I ™~ i \‘Y\"o%q
20 - galia. 20x10=200W Medziagos 1 s
0 - serijos numeris « Siurblio korpusas: ketus 8 g .
E - vienfazis variklis. 230V; 50Hz « Darbaratis: plastikas § ™ ’”0% \]%
A - automatinis valdymas. Su srauto rele + Velenas: neradijantis plienas 4 N ’{%& \\
Techniniai duomenys + Mechaninis sandariklis: anglis/ 1 7
Maitinimo jtampa 1~230V, 50 Hz keramika T I T A A - R [
Darbinés aplinkos temp. +4 °C - +40 °C A | ! TR L ! | L
3! 1 1 3 § Hu
% Capacity —
Hiperi, PB
Modelis Variklio galia, kW Elektros jungtis Prekiy grupé  Artikulo numeris Eur be PVM
HiPeri 1-4 0,55 1~230V PG5 4186197 261
HiPeri 1-5 0,8 1~ 230V PG5 4186198 348
PB 088 EA 0,07 1~230V PG5 3068133 186
PB 201 EA 0,2 1~230V PG5 3068136 279
PB 400 EA 0,4 1~230V PG5 3068138 473




20 Privatus vandentiekis

Wilo - Isar-BOOST5

Vandens tiekimo siurbliai su daznio keitikliu

Ypatybés / gaminio privalumai

=>» Tobulai pritaikytas kliento aplinkai, nes yra
kompaktiskos, modernios konstrukcijos

=>» Naudotojui patikima eksploatavima uztikrina LC
ekranas ir mygtukai

=> Tylus veikimas dél apsaugos nuo triukSmo

=>» Integruotas daznio keitiklis patogiam pastoviam
slégio reguliavimui

=> Mazas elektros suvartojimas dél maitinimo pagal
poreikj

=>» Patikimas eksploatavimas dél integruoty
apsaugy

Modelio kodo paaiskinimas Leist. aplinkos temperatiira: nuo

+ Pavyzdys: Wilo-Isar BOOST5-E-3 0 °Ciki +40 °C
+ Isar - siurbliy grupés pavadinimas + Maks. leistinas darbinis slégis:
+ BOOST - modelio pavadinimas 10 bar

Didz. pasisiurbimo gylis: 8 m
Apsaugos klasé: IPX4
|siurbimo pusés jungtis: G 1”
slégio pusés jungtis: G 1”
Tiekimo komplektacija

+ 5 - sistemos versija su integruotu siurblio .
valdymu

+ E - elektroniskai valdomas

+ 3 Vardinis debitas (m3/h)

Funkcijos

+ ISorinio atjungimo Ext Off jungtis « Siurblys

+ Klaidos nuskaitymo jungtis SSM + Montavimo ir naudojimo

+ |montuotas kintamas greitis instrukcija

« Integruotos apsauginés funkcijos (sausosios « Atsarginiy sandarinimo Ziedy
eigos, virsslégio ir per didelés temperatros, komplektas

vir§jtampio ir per maZos jtampos atpaZinimas) « Jrankis instaliavimui
Techniniai duomenys
+ Maitinimo jtampa: 1~230 V, 50/60 Hz

« Leist. terpés temperatdra: nuo 0 °C iki +40 °C

Konstrukcija

,Plug & Pump* savisiurbis/nesavisiurbis siurblys su
integruotu daznio keitikliu skirtas vandens slégio kélimui
Pritaikymas

+ Vandens tiekimas

« Laistymas

+ Lietaus vandens panaudojimas

« Neapdoroto vandens gavyba

Wilo-Isar BOOSTS

50/60 Hz

o\

<

Isar BOOSTS-E-3 Isar BOOSTS-E-5

-% ....... \

Isar BOOST5
Modelis Variklio galia, kW Elektros jungtis Prekiy grupé  Artikulo numeris Eur be PVM
Isar BOOST5-E-3 0,75 1~ 230V PGO5 4243583 966
Isar BOOST5-E-5 11 1~ 230V PGO5 4243584 1069
Wilo - PB - BOOST FIRST
Nesavisiurbis slegio kelimo siurblys
Konstrukcija

Ypatybés / gaminio privalumai

=> Ypatingai Zemas triusmo lygis

= Automatinis/rankinis valdymas

=> Nereikalauja aptarnavimo — néra mechaninio
sandariklio

= Nedideli matmenys

=> lIdeliai tinka pakelt slégiu vienam ar dviejuose
sanmazguose

Techniniai duomenys

+ Maitinimo jtampa 1~230V, 50 Hz

+ Darbinés aplinkos temp. +4 °C - +40 °C

+ Darbinés terpés temperatiira +0 °C +90 °C
+ Apsaugos klasé IP 44

MedZiagos

« Siurblio korpusas: ketus

« Darbaratis: plastikas

+ Velenas: nertdijantis plienas

PB-BOOST FIRST

Nesavisiurbis vandentiekio $lapio rotoriaus siurblys slégio
kélimui

Naudojimas

+ Vandens tiekimas / slégio didinimas

+ Vienam prietaisui ar vienam/dviem sanmazgams

+ Slegio kélimas i$ miesto vandentiekio tinkle

Variklio galia, kW Elektros jungtis

Prekiy grupé

Artikulo numeris Eur be PVYM

Modelis
PB-BOOST FIRST 0,06 1~ 230V

PG5

4249631 232




GreZinio siurbliai

Wilo-Sub TWU &4

Ypatybés / gaminio privalumai

=> Suterpe besilieciancios dalys atsparios
korozijai

=» |montuotas atbulinis voZtuvas

=> Atsparus dilimui

=> Gali bati su gamykloje privirintu kabeliu
su ACS sertifikatu

=> Gali bati su nertdijancio plieno iskélimo
lynu

Modelio kodo paaiskinimas

Pavyzdys: Wilo-Sub TWU 4-0203-C

« TWU - panardinamasis siurblys

« 4 - hidraulikos skersmuo coliais

0,08 m/s

« DidZ. smélio kiekis: 50 g/m3
« DidZ. jjungimy skaicius: 20/h
+ DidZ. panardinimo gylis: 200 m

« 02 - nominalus debitas [m3/h] « Apsaugos laipsnis: IP 68

+ 03 - hidraulikos pakopy skaicius « Sléginé jungtis: Rp 1% - Rp 2

« C - konstrukcinés serijos karta MedzZiagos

Apriipinimas/ funkcija - Hidraulikos korpusas: neridijantis plienas
« Daugiapakopis panardinamasis siurblys 1.4301

« Hermetiskai uZlietas variklis « Darbaraciai: Noryl

|Jmontuotas atbulinis voZtuvas .
NEMA mova .
Vienfazis arba trifazis variklis .

21

Konstrukcija

Daugiapakopis 4” panardinamas grezinio siurblys su
kabeliu ir nertidijancio plieno iskélimo lynu montavimui
vertikalioje ir horizontalioje padétyje

Naudojimas

Vandens tiekimui i$ greZiniy ir cisterny
Vandentiekiui, laistymui ir drékinimui

Slégio kélimui

Vandens lygio sumazZinimui

Vandens be ilgapluo$¢iy ir abrazyviniy medziagy
pumpavimui

+ Siurbliai netinka naudoti pasiurbimo rezimu!

+ Veikiantis siurblys turi biiti visiSkai apsemtas
vandeniu!

Tiekimo komplektacija

1. Siurblys

Kabelis su ACS sertifikatu geriamam vandeniui

2.
3. Neridijancio plieno iSkélimo lynas
4. Montavimo instrukcija

Hidraulikos velenas: nertidijantis plienas 1.4104
Variklio korpusas: neriidijantis plienas 1.4301
Variklio velenas: nertidijantis plienas 1.4305

H[m]

Vienfaziame variklyje jmontuota Siluminé Ausinimas Wilo-Sub
variklio apsauga « Variklj ausina darbiné terpé. Variklis gali veikti . _ | TWU 4-04..-C-QC
iniai tik panardintas. 240 TWU 4-0435-C-QC — 50 1y,
Techniniai duomenys p B
« Tinklo jungtis: 1~230 V, 50 Hz arba + Butina laikytis ribiniy maks. terpés 200 \\
3~400V, 50 Hz temperatdiros ir maZiausio tékmés greicio wu 4-0427-c-Qc\
« Darbo reZimas (panardinus): S1 verciy. Vertikaliai montuojamas su ausinimo 160 T~ \
« Terpés temperatdra: 3-30 °C thta arba be jos pasirinktinai.
« Maziausias srauto greitis prie variklio: « Horizontaliai montuojamas tik su auSinimo tata. 120 TWU 4-0418-C-QC \
N N
80 T i
| TWU 4-0409-C-QC N \
[WU 40407 N
T, L . 40 TWU 4-0505-C o \
Grezinio siurbliy parinkimo lentelé | c| - §E\
Lentelé naudotina kuomet tenkinamos Sios salygos: % 1 2 3 4 5 6Q[ms/h
+ Individualus gyvenamasis namas iki 5-6 gyventojy
+ Atstumas nuo greZinio iki namo ne daugiau 50m, auks¢iy skirtumas ne daugiau 10m
+ Lentelé netinkama jei yra naudojami automatizuoti didelio naSumo jrenginiai pvz.: laistymui ir pan.
GreZinio gylis 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Siurblio modelis [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

TWU 4-0407 EM C
TWU 4-0409EM C
TWU 4-0414EMC
TWU 4-0418 EM C
TWU 4-0427 EM C

Wilo-Sub TWU 4

Modelis Variklio galia, kW Elektros jungtis Prekiy grupé  Artikulo numeris Eur be PYM
TWU4-0407-EM-C* 0,55 1~ 230V PG5 6049338LV 721
TWU4-0409-EM-C* 0,75 1~ 230V PG5 6049339LV 760
TWU4-0414-EM-C* 1,1 1~ 230V PG5 6049340LV 873
TWU4-0418-EM-C 1,5 1~ 230V PG5 6049341LV 1022
TWU4-0427-EM-C 2,2 1~ 230V PG5 6049342LV 1275
TWU4-0407-DM-C 0,55 3~ 230V PG5 6049349LV 643
TWU4-0409-DM-C 0,75 3~ 230V PG5 6049350LV 677
TWU4-0414-DM-C 1,1 3~ 230V PG5 6049351LV 788
TWU4-0418-DM-C 1,5 3~230V PG5 6049352LV 885
TWU4-0427-DM-C 2,2 3~ 230V PG5 6049353LV 1079

* Siurbliai tinka valdyti su Wilo valdikliais Electronic Control ir Hi Control Zr 23 psl.




22 Panardinami vandens siurbliai

Wilo-Sub TWI 5/ TWI 5-SE

Konstrukcija

5” panardinamasis siurblys i3 nertidijan¢io plieno,
daugiapakopis

Naudojimas

Vandens tiekimui i$ Suliniy, cisterny ir rezervuary
Laistymui, drékinimui ir iSpumpavimui

Vandens tiekimas

Lietaus vandens panaudojimas

Ypatybés / gaminio privalumai
= ,TUV* sertifikatas, kad atitinka
KTW rekomendacijas
=» Gali biiti montuojamas sausai
= Siluminé apsauga vienfaziuose
varikliuose
>
>
>

Lengvas naudojimas ir techniné
prieZidra

Atsparus korozijai

Gali buti komplektuojamas su

srauto rele S N
Modelio kodo paaiskinimas + Velenas: 1.4301 + Apsaugos klasé IP 68
Pavyzdys: TWI5-SE 304 EM-FS + Mechaninis sandariklis: SIC/SIC ir anglis/  « Slégio jungtis Rp 1%/
« TWI - panardinamasis siurblys i$ nertdijanciojo keramika « Jungtis siurbimo puséje SE versijai Rp 1%
plieno + Pakopy korpusai: 1.4301
« 5 - sjurblio skersmuo (5”) « Reguliuojantysis darbaratis/inZektorius:
H .
« SE - prijungimas siurbimo puséje G 1% 1.4301 /9'3 Wilo-Sub TWI 5/..-SE
« 3 - vardinis debitas Q, m3/h (esant optimaliam + Sandarikliai: NBR 80 ™ >0 Hz
efektyvumui) Tiekimo komplektacija 0 \\
« 04 - pakopy skai€ius + Siurblys su 20 m kabeliu 7 oy
+ EM - vienfazis + Lynas i$ polipropileno 20m 60 = R304
« DM - trifazis « Montavimo ir naudojimo instrukcija 50} 304-308 96.
« FS - su pladiniu jungikliu apsaugai nuo sausos Techniniai duomenys 40 ﬁ‘\ ke, L E
eigos « Maitinimo jtampa 1~230V, 50 Hz / 30 A = 1] <\ 9\0330\
« PnP - versija su srauto réle 3~400V, 50 Hz 20 \:r\\"\\
MedZiagos « Darbinés terpés temperatiira maks. +5 °C b TN N
« Siurblio korpusas: neridijantis plienas 1.4301 iki +35 °C 10 N
. Darbaratis: 1.4301 + Darbinis slégis maks. 10 bar 00 1 2 3 456 7 8 9 101112 13 14 Q/m¥%h
Wilo-Sub TWI 5/ TWI 5-SE ir TWI 5-SE PnP
Modelis Variklio galia, kW Elektros jungtis Prekiy grupé  Artikulo numeris Eur be PVM
TWI5-304EM* 0,55 1~ 230V PG5 4104118 885
TWI5-304EM-FS 0,55 1~ 230V PG5 4144935 958
TWI5-SE-304EM 0,55 1~ 230V PG5 4104127 962
TWI5-SE-304EM-FS 0,55 1~ 230V PG5 4144961 1030
* Siurblys rekomenduojamas standartiniam naudojimui is vidutinio gylio Sulinio standartiniam namui
L]
Wilo-Extract FIRST
Konstrukcija

Daugiapakopis savaime nusiorinantis panardinamasis
siurblys. Gali bliti montuojamas tiek panardintas, tiek
sausai

Naudojimas

Panardinamieji siurbliai

Vandens tiekimui i3 Suliniy, cisterny ir rezervuary
Laistymui, drékinimui ir iSpumpavimui

Slégio kélimui

Lietaus vandens panaudojimui

Ypatybés / gaminio privalumai

=» Integruotas siurblio valdymas

= Siluminé ir sausos eigos apsauga

=>» Korozijai atsparios medZiagos

=» Galimas panardinamas ar sausas montavimas

Modelio kodo paaiskinimas jsijungia 2-3 minutéms kas 24 valandas. + Kreipiamieji korpusai: PPO GF30 (plastikas)

Pavyzdys: Extract FIRST SE 304 EM/A Techniniai duomenys « Difuzorius /inZektorius: PPO GF30 (plastikas)

« Extract -gaminiy 3eima + Maitinimo jtampa: 1~230V, 50 Hz « Sandarikliai: NBR

« FIRST - konstrukciné serija + Darbinés terpés temperattros maks.: Tiekimo komplektacija

« SE - jsiurbimo tipas: [Tus¢ias] = jsiurbimas +40 °C + Siurblys su kintamosios srovés varikliu ir 10 m
pro jsiurbimo filtrg. SE = per atvamzdj (Soniné + Darbinis slégis maks.: 5 bar sujungimo kabeliu (HO7RN-F) bei tinklo kistuku
jsiurbimo jungtis) + Apsaugos klasé: IP68 « Montavimo ir naudojimo instrukcija

« 3 - vardinis debitas (m3/h) « Jungtis i3 slégio pusés: G 1

- 04 - pakopy skai¢ius - Jungtis siurbimo puséje (SE versija): G1  H/m Wilo-Extract FIRST

- EM - maitinimo jtampa: EM = 1~230 V, 50 Hz Medziagos

+ A - techn. Versijos tipas + Siurblio korpusas: 70

Funkcijos « Virdutiné dalis: PPO GF20 (plastikas) 60

- Integruotas valdymas. « Apatiné dalis: PPO GF20 (plastikas) 50

+ Siurblys jsijungia slégiui nukritus iki 1,5bar - Gaubtas: AIS| 304 40—~ 3o,

« Siurblys i3sijungia kuomet nefiksuojamas + Variklio korpusas: Aliuminis 30 -
vandens tekéjimas « Darbaratis: PPO GF30 (plastikas) 50 30\\\

+ Integruota termine variklio apsauga, apsauga + Velenas: AISI 304 1NN
Nuo sausosios eigos « Mechaninis sandariklis: Anglis / keramika 10 N

Kai siurblys nenaudojamas, jis automatiskai /NBR 0 0 2 4 3 ) Q/m/h



Privatus vandentiekis

Wilo-Extract FIRST
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Modelis Variklio galia, kW  Elektros jungtis  Sléginé jungtis Prekiy grupé  Artikulo numeris Eur be PVM
Wilo-Extract FIRST 303 EM/A 0,75 1~230V G1 PGO5 6093855 546
Wilo-Extract FIRST 304 EM/A 1 1~230V G1 PGO5 6093856 586
Wilo-Extract FIRST SE 303 EM/A 0,75 1~230V G1 PGO5 6093857 558
Wilo-Extract FIRST SE 304 EM/A 1 1~230V G1 PGO5 6093858 597
L [ Ld [ L] . L
Vandentiekio siurbliy valdikliai
Konstrukcija
ElectronicControl HiControl HiControlEK Jmontuojami j vamzdyna vandentiekio siurbliy valdikliai
Naudojimas

ElectronicControl ypatybés/privalumai:

Valdiklis su daznio keitikliu — maksimalus

komfortas

Nereikalingi jokie papildomi elementai

siurblio valdymui

Slégis sistemoje tolygus, nesvyruoja

Siurbliy sukeliamas triukSmo lygis

mazesnis, ypac dirbant nepilnu apkrovimu

Net 6 apsaugos:

« Sausos eigos

« VirSsrovio

« Per auk3tos vandens temperatiiros

« Uzsalimo

« Trumpo jungimo

« Virsjtapio ir per Zemos jtampos

Gali valdyti siurblius, kuriy variklio srové

ne daugiau 10A

Tinka tik vienfaziam siurbliam

Ekranas duomeny nuskaitymui ir jvedimui

Tiekimo komplektacija:

« Valdiklis

« Montavimo instrukcija

Techniniai duomenys

- Elektros maitinimas 1 ~, 230V/ 50Hz

« Maksimalus darbinis slégis 15bar

+ Nustatymy diapazonas 0,5-12bar

« Maksimalus debitas 15 m3/h

« Maksimali pumpuojamos terpés temp.
+40°C

Rekomendacijos HiControl naudojimui

HiControl valdiklis su srauto rele puikiai tinka

+ Minimali pumpuojamos terpés temp.
0°C

+ Maksimali aplinkos temp. +50°C

+ Apsaugos klasé IP55

HiControl

Ypatybés/privalumai:

+ Valdiklis su srauto rele

Nereikalingi jokie papildomi

elementai siurblio valdymui

Integruota sausos eigos apsauga

Gali valdyti siurblius, kuriy variklio

srové ne daugiau 10A

Tinka tik vienfaziam siurbliam

LED indikacija apie siurblio veikimg

ar sutrikima

Tiekimo komplektacija:

« Valdiklis

« Montavimo instrukcija

Techniniai duomenys

+ Elektros maitinimas 1 ~, 230V/ 50Hz

Maksimalus darbinis slégis 10bar

|sijungimo slégis 1,5bar

I3sijungimo debitas 95 I/h

Maksimalus debitas 15 m3/h

Maksimali pumpuojamos terpés

temp. +60°C

Minimali pumpuojamos terpés temp.

+5°C

Apsaugos klasé IP65

Rekomendacijos ElectronicControl naudojimui

ElectronicControl valdiklis turi integruota daznio keitiklj. Jo déka uZtikrinimas maksimalus komfortas
vandentiekio sistemoje. Slégis bus tolygus, nesvyruos net esant nepastoviam vartojimui. Naudojant §j

ekonominés klasés vandentiekio sistemose. Valdiklis
jilungia siurblj kuomet sistemoje yra vartojimas ir slégis nukrenta Zemiau 1,5bar. Siurblys isjungiamas
srauto reles pagalba, kuomet sistemoje vartojimo néra. ISjungimo uZdelsimas — 10s, t.y. uZsukus
maiSytuvo krang siurblys dar 10s veiks, nors vartojimo nebebus. Naudodami HiControl valdiklj, slégio
sistemoje nevaldote, todél atidZiai pasirinkite siurblj pagal savo poreikius. Rekomenduojame prie
galingesniy siurbliy, kuriy maksimalus sukeliamas slégis 4 bar ir daugiau montuoti slégio redukcinj
voztuva sistemoje. Tuo bidu iSvengsite per didelio slégio prie maistytuvy pirmu maidytuvo atsukimo
momentu. Jokia kita papildoma armatiira normaliam sistemos darbui uZtikrinti nebatina.

Visiems vandentiekio siurbliams valdyti, kuriuose
naudojami standartiniai asinchroniai varikliai

1. Siurblys. Gali baiti tiek greZinio, tiek Sulinio, tiek savisiurbis siurblys
2. Valdiklis. ElectronicControl arba HiControl

3. Jungtis

4. 5-8l iSsiplétimo indas

5. Jungtys i$ Sulinio ar miesto tinkly ir j pastato sistemg

6. Elektros maitinimo jungtis

Pastaba. Naudojant valdiklius tiek ElectronicControl tiek HiControl
su siurbliais, kuriy paleidimo apvijy suzadinimo kondensatoriai yra
montuojami ne paciame siurblyje, o atskiroje déZutéje, siurblio
elektros maitinimo jungimo schema turi biiti sekanti: elektros
maitinimo rozeté -> valdiklis -> déZuté su kondensatorium ->
siurblys.

HiControl jungimo schema

1x220-240 V

valdiklj rekomenduojame sistemoje sumontuoti nedidelj 5-8l iSsiplétimo ind3 slégio daviklio apsaugai
nuo hidrauliniy smagiy. Jokia kita papildoma armatiira normaliam sistemos darbui uztikrinti nereikalinga

Vandentiekio siurbliy valdikliai

Modelis Valdomo siurblio max srové  Elektros jungtis Prekiy grupé Artikulo numeris  Eur be PVM
ELECTRONICCONTROL-MM5-ACCESSOIRE  Iki 5A 1~ 230V PG14 4160333 1130
ELECTRONICCONTROL-MM9-ACCESSOIRE  Iki 9A 1~ 230V PG14 4160334 1212
HiControl 1 Iki 10A 1~ 230V PG14 4190896 204
HiControl 1-EK Iki 10A 1~ 230V PG14 4190895 277




Pioneering for You W'lo

IRNUOTFEKOS

2 Nefekaliniy (HiDrainlift) ir fekaliniy (HiSewlift) nuoteky perpumpavimo bakeliai.
=> Ypatingai tylus veikimas.

=> Nedideli matmenys, todél lengvai tilps j jlisy sanmazga.

=> |vairds modeliai skirtingiems sanitariniams prietaisams pajungti.

=> Bekvapiai dél integruoty aktyvuotos anglies filtry.

=> Daugiau informacijos 24 ir 25 puslapiuose.

HiDrainlift 3-24 HiDrainlift 3-35 HiSewlift 3-35 HiSewlift 3-135




Panardinami drenaZiniai siurbliai 25

Wilo - Drain TM ir TS
Buitiniai drenaziniai panardinami siurbliai

Konstrukcija
Ypatybés / privalumai TMW Panardirlami drenaZiniai buitiniai siurbliai
= TMR palieka vos 2mm vandens Naudojimas

Svaraus ar nestipriai uztersto vandens pumpavimui is

prieduobéje
prieduobiy ir talpy, riisiy nudrenavimui

= TMW su stkuriniu mechanizmu
pasalinanciu dauguma nuosédy

= Mazi matmenys ir lengvas svoris

= Integruota pladé (isskyrus TM 32/8)

Modelio kodo paaiskinimas TMW prieduobés matmenys H/m ilo-Drai

Pavyzdys: TMW 32/11 HD g Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32

« TM - panardinamas siurblys 10m 1) 10

« W(R) - W = Sikurinis mechanizmas, R = [ Iy 1-230v 50 Hz
I3siurbimas iki 2mm 3 8 — N

+ 32 - sléginio vamzdZio pajungimo §\ 77143 2,

di 6 = \ 2/8 Y
jametras ~ 35

+ /11 - maksimalus sukuriamas slégis Rp 1% \ )@@ /\Q

« HD - agresyvioms terpéms 8 4 ™S 5 2 N

Techniniai duomenys 3> N \

+ Elektros maitinimas 1 ~, 230V50Hz 2 TMR 32/8 NN\

« Darbinés terpés temperatiiros +3°C ... - ITMR 320 \
+35°C. Periodu iki 3min gali pumpuot ‘ 0 AN
+950C 5 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m3h

« Panardinimo gylis iki 7 m 400 %500

« Apsaugos klasé IP68

« Kabelio ilgis 10 m

« Laisvas praéjimas 10 mm

Reguliuojamas pliidés suveikimo Patogi rankena siurblio pernesimui ir

aukstis. Galite tiksliai nusistatyti iskeélimui

kiek vandens liks prieduobéje
Patikima konstrukcija su variklio ausinimu
Lengvas instaliavimas dél integruotos pumpuojamu skysciu, sandariklio su kamera
pladés ir elektros kistuko ir nertidijancio plieno variklio kapsulé
TMW versijos siurbliai iSpumpuoja L .
didZiaja dalj neSmeny nuo dugno TMR versijos S|ur.bl|aT| pahek.a.\ tik 2mm
déka vortex technologijos vandens sluosknj prieduobéje

Wilo - Drain TMir TS
Modelis Variklio galia, kW Elektros jungtis Prekiy grupé  Artikulo numeris Eur be PYM
TM32/7 0,25 1~ 230V PG7 4048412 298
TM32/8-10M (be pliidés) 0,37 1~ 230V PG7 4048411 354
TMR32/8 0,37 1~ 230V PG7 4145325 318
TMR32/8-10M 0,37 1~ 230V PG7 4145326 354
TMR32/11 0,55 1~ 230V PG7 4145327 602
TMW32/8 0,37 1~ 230V PG7 4048413 318
TMW32/8-10m 0,37 1~ 230V PG7 4058059 431
TMW32/11 0,55 1~ 230V PG7 4048414 602
TMW32/11-10m 0,55 1~ 230V PG7 4058060 726

TMW32/11HD 0,55 1~ 230V PG7 4048715 806




26 Nuoteky perpumpavimas

Wilo-Rexa MINI3

Buitiniai fekaliniy nuoteky siurbliai

Ypatybés / gaminio privalumai
Integruota pludé

40mm laisvas praéjimas

Ketinis hidraulikos korpusas
Keic¢iamas darbo ratas

Neriidijancio plieno siurblio korpusas
Vortex tipo darbo ratas — patikima
uzsikimsimo prevencija

>
>
>
>
>
>

Modelio kodo paaiskinimas

Pavyzdys: Wilo-Rexa MINI3-V04.09/M05-

523/A-10m

+ Rexa MINI3 — gaminio pavadinimas

+ V — vortex darbo ratas

« 04 — pajungimo diametras (DN/10)

09 - Hidraulikos kodas

+ M — variklis: M — vienfazis, T — trifazis

+ 05 — Variklio galia (0,5/10) P2

« 523 — Daznis (50Hz), Jtampa: 23 - (230V);
40 — (400V)

« A — Jungtis: P — su kiStuku; A — su kiStuku ir
plade; O — laisvas pajungimo galas

+ 10m - kabelio ilgis m
MedzZiagos ©
« Darbo ratas — plastikas <~

+ Hidraulikos korpusas — ketus

+ Variklio korpusas — neriidijantis plienas
(1.4301)

Bendri techniniai duomenys

+ Laisvas praéjimas — 40mm

+ Veikimo reZimas panardinus — S1

Wilo-Drain STS 40 ir TC 40

« Veikimo reZzimas nepanardinus —

$3-20%

« Apsaugos klasé — IP68
« lzoliacijos klasé — F
« Maks. Jsijungimy skaicius per valandg

-30

« Skyscio temperatiira - +3°C iki +40°C

Konstrukcija

Panardinamas nuoteky siurblys
Naudojimas

Ypac uzterstoms terpéms pumpuoti
« Namo/sklypo drenaZui

+ Nuoteky Salinimui

= Vandens tkiui

H/m

| Wilo-Rexa MINI3
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Modelis

Variklio galia, kW

Elektros jungtis Elektros kiStukas Integruota pladeé

Artikulo numeris Eur be PVM

Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-10M* 0,5 1~230V Yra Yra PGO7 3094009 658
Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-5M** 0,5 1~230V Yra Yra PGO7 3094002 638
Rexa MINI3-V04.09/M05-523/P-10M 0,5 1~230V Yra Néra PGO7 3094008 642
Rexa MINI3-V04.09/M05-523/P-5M 0,5 1~230V Yra Néra PGO7 3094001 608
Rexa MINI3-V04.09/T05-540/0-10M 0,5 3~400V Néra Néra PGO7 3094010 613
Rexa MINI3-V04.09/T05-540/0-5M 0,5 3~400V Néra Néra PGO7 3094003 580
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-10M 0,6 1~230V Yra Yra PG07 3094012 700
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M 0,6 1~230V Yra Yra PGO7 3094005 658
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-10M 0,6 1~230V Yra Néra PGO7 3094011 684
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-5M 0,6 1~230V Yra Néra PGO7 3094004 648
Rexa MINI3-V04.11/T06-540/0-10M 0,6 3~400V Néra Néra PGO7 3094013 642
Rexa MINI3-V04.11/T06-540/0-5M 0,6 3~400V Néra Néra PGO7 3094006 608
Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A-5M 0,75 1~230V Yra Yra PGO7 3094007 676
Priedai

KriauSiné pladé MS1 PG14 2004593 172
Pllidé WA 65 su 10m kabelio PG14 503211893 197
Pliidé WA 65 su 20m kabelio PG14 2004431 295
Plidé WA 65 su 5m kabelio PG14 503211390 103
Atvirsktiné pladé WA 65 su 10 m kabelio PG14 2006027 235
Atvirkstiné plidé WA 65 su 20 m kabelio PG14 2004429 350
Atvirkstiné plidé WA 65 su 5 m kabelio PG14 503211595 172

*Atitinka STS 40/8A
**Atitinka TC40/8



Nuoteky surinkimas ir perpumpavimas

Wilo-HiDrainlift 3

Buitiniai nefekaliniy nuoteky perpumpavimo jrenginiai

Ypatybés / privalumai TMW
=> Labai kompaktiska konstrukcija
= Siluminé variklio apsauga
=>» Ypatingai tylus veikimas

=> |montuotas anglies filtras (nebitina

prijungti prie védinimo kanaly)
=> Mazos elektros sagnaudos

Modelio kodo paaiskinimas

Pavyzdys: Wilo-HiDrainlift 3-24

« HiDrainlift - befekaliniy nuoteky
perpumpavimo jrenginys

+ 3 - jrenginio klasé

» 2 - maksimalus prijungiamy prietaisy
skaicius

« 4 - sukuriamas slégis optimalaus debito
reZime

MedZiagos

« Siurblio korpusas: ,,PPGF30*

« Variklio korpusas: ,,PPGF30*

- Sandariklis: ,EPDM*

« Talpyklos medZiaga: PP

Tiekimo komplektacija

« Pilnai sukomplektuotas jrenginys su

Ypatingai mazi matmenys,
palyginkite su krepSinio
kamuoliu

¢ ._

anglies filtrais ir jmontuotais atbuliniais
voZtuvais

« Pritekéjimo ir sléginiy vamzdyny prijungimo

rinkinys

« Montavimo ir naudojimo instrukcija

Techniniai duomenys

+ 1,5 mjjungimo j elektros tinklg kabelis su
jZeminimo kistuku (i§skyrus ,HiDrainlift
3-24%)

» Pumpuojamosios terpés temperatiira ne

aukstesné negu 35 °C (ne auk3tesné negu 60/
75 °C ne ilgiau negu 5 minutes, atsizvelgiant

j modelj)
- Slégio jungtis DN 32
« |Jvado jungtis DN 40
+ Apsaugos laipsnis IP 44

@32

==
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Konstrukcija
Nutekamojo vandens be fekalijy perpumpavimo
jrenginys
Naudojimas

+ Nuoteky surinkimui ir perpumpavimui i$ sanitariniy ir
kity nefekalines nuotekas isleidZianciy jrenginiy

« Skirti tik buitiniam naudojimui ir nuotekoms be
fekalijy, pluosto, tepalo ir alyvos pumpuoti

H/'g Wilo-HiDrainlift 3
» N
6 N~ \\
: ~N \\
4 \\\\ N
' AR
) N ININ
L N\ NN
3-24 3-35 |3-37
00 1 2 3 4 5 6 Q/m3/h

161

%H i

=

372

HiDrainlift 3-24

— A

HiDrainlift 3-35

max10m

max 20m

A

= max20m o —_— max 30m
O ——— B ——.
T — __maxdom L " max 5om

—L_(( ‘P 44 f o o
Wilo-HiDrainlift 3
Modelis Variklio galia, kW Elektros jungtis Prekiy grupé  Artikulo numeris Eur be PVM
HiDrainlift3-24 0,25 1~ 230V PG7 4191678 638
HiDrainlift3-35 0,4 1~ 230V PG7 4191679 749
HiDrainlift3-37 0,4 1~ 230V PG7 4191680 795




28 Nuoteky surinkimas ir perpumpavimas

Wilo-HiSewlift 3

Buitiniai fekaliniy nuoteky perpumpavimo jrenginiai

Ypatybés / gaminio privalumai
=> Labai kompaktiSka konstrukcija J
=>» Siurblys su smulkintuvu
= Siluminé variklio apsauga
=>» Ypatingai tylus veikimas (
=> |montuotas anglies filtras (nebatina

prijungti prie védinimo kanaly) S —
= MaZos elektros sgnaudos S

Modelio kodo paaiskinimas

Pavyzdys: Wilo-HiSewlift 3-135

+ 3 -jrenginio klasé

+ | - skirtas jmontuoti j pertvaras

+ 3 -maksimalus prijungiamy prietaisy
skaicius

+ 5 -sukuriamas slégis optimalaus debito
reZime

MedZiagos

« Siurblio korpusas: ,,PPGF30*

« Variklio korpusas: ,,PPGF30*

« Sandariklis: ,,EPDM*

+ Talpyklos medZiaga: PP

Tiekimo komplektacija

Pilnai sukomplektuotas jrenginys su

smulkintuvu, anglies filtrais ir jmontuotais

atbuliniais voZtuvais

« Pritekéjimo ir sléginiy vamzdyny prijungimo
rinkinys

+ Montavimo ir naudojimo instrukcija

Techniniai duomenys

+ Jungiamasis tinklo kabelis 1,5 m, su jZemintu
kistuku

« Darbinés terpés temperatiira maks. 35 °C

+ Slégio jungtis DN 32

+ |vado jungtis DN 40

+ Apsaugos laipsnis IP 44

HiSewlift 3-135

max 20m

max 40m

A

= max 80m

L ( -
[ i

max 60m

max 90m

@ 32/28/22
|
|
|

HiSewlift 3-1(3)5

max 20m

‘t“ (‘(7\\“)(40111

o0
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® |

Wilo-HiSewlift 3

A

max 80m

?32/28/22

max 90m

Wilo-HiDrainlift

Konstrukcija

Nutekamojo vandens tiek su tiek be fekalijy

perpumpavimo jrenginys

Naudojimas

+ Nuoteky surinkimui ir perpumpavimui i$ sanitariniy
nuotekas isleidZianciy jrenginiy

« Skirti tik buitiniam naudojimui ir nuotekoms be
pluostiniy medZiagy, tepalo, alyvos ir kietyjy daleliy
(kaip smélis, kauliukai ir pan.) pumpuoti

Wilo-HiSewlift
1 EIEI
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Modelis Variklio galia, kW

Elektros jungtis

Prekiy grupé  Artikulo numeris

Eur be PYM

HiSewlift3-15 0,4

1~ 230V

PG7 4191675

703

HiSewlift3-35 0,4

1~ 230V

PG7 4191677

831

HiSewlift3-135 (jmontuojamas) 0,4

1~ 230V

PG7 4191674

1067
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GreZinio siurbliy parinkimo lentelé

Lentelé naudotina kuomet tenkinamos Sios salygos:

Individualus gyvenamasis namas iki 5-6 gyventojy
Atstumas nuo grezinio iki namo ne daugiau 50m, auksciy skirtumas ne daugiau 10m
Lentelé netinkama jei yra naudojami automatizuoti didelio naSumo jrenginiai pvz.: laistymui ir pan.

Grezinio gylis 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Siurblio modelis [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

TWU 4-0407 EM C

TWU 4-0409EM C

TWU 4-0414EMC

TWU 4-0418 EM C

TWU 4-0427 EM C

Sildymo sistemy cirkuliaciniy siurbliy parinkimo lentelé

Lentelé naudotina kuomet tenkinamos Sios salygos:

Sildymo sistema sumontuota tvarkingai be papildomy didesniy nuostoliy, t.y. vamzdynai ne permazi, néra perteklinés armatiiros ir pan.
Naudojantis lentele sistemose su ilumo siurbliu jsitikinti, kad Silumos siurblio pasiprie3inimas nedidesnis kaip 1m.v.st. (10kPa)

Sildomas plotas [m?]
Sistemos tipas 100 150 200 250 300
Radiatoiai PICO 25/1-4 PICO 25/1-4 PICO 25/1-4 PICO 25/1-6 PICO 25/1-6
Grindy 3ildymas PICO 25/1-4 PICO 25/1-6 PICO 25/1-6 PICO 25/1-8 PICO 25/1-8

Patarimai ir rekomendacijos:

Stratos PICO siurblio funkcijg , Auto pilot“ Il naudokite tik prie kieto kuro katilo maZajame rate. Naudodami $itg funkcijg siurblj prie elektros maitinimo tinklo
galite jungti tiesiai, nebereikalinga temperatriné rele

Jeigu jasy Sildymo sistema yra radiatoriné su termostatiniais ventiliais naudokite Ap-v valdymo rezima. Kitu atveju rinkités Ap-c. Jei Ap-c rezimo néra, tik
tada naudokite pastoviy stkiy rezima.

Stratos PICO siurblio funkcijg ,,Dynamic Adapt* naudokite visuomet, kuomet naudojate Ap-v valdymo rezima.

Norédami du $lapio rotoriaus siurblius sujungti lygiagreciai ir valdyti kaip vieng siurblj naudokite Stratos serijos siurblius su IF moduliais.

Stratos PICO-Z siurblio valdymo reZima Ap-c naudokite kintamo debito karSto vandens recirkuliacinése sistemose, kitu atveju rekomenduojame naudoti
temperatdrinj valdymo reZima. Nuodojant pastarajj nekintamo debito sistemose nepamirskite tvarkingai nustatyti Tmin ir Qmin, ir gausite pakankamai Zenkly
elektros ir Siluminés energijos sutaupyma.

PrieS naudodami Heatfixx siurblj vienvamzdése sistemose bitinai pasitarkite su specialistais

Ekonomiskiausias vandentiekio siurbliy valdymo biidas — HiControl valdiklis su srauto rele. Tik nepamirskite prie galingesniy siurbliy susimontuoti slégio
redukcinj voZtuva. Kitaip pirmu momentu po atsukimo i$ ¢iaupo galite gauti per didelius slégius.

Komfortiskiausias ir efektyviausias vandentiekio siurbliy valdymo bidas yra su ElectronicControl valdikliu, kuriame yra integruotas daznio keitiklis

Esminis Sulinio siurblio privalumas — jokio siurblio keliamo triukSmo namuose.

Rinkdamiesi greZinio siurblj rinkités ne pagal variklio galig, bet pagal sukeliama slégj. Kaip apsiskaiciuoti reikiama siurblio slégj galite pasizitréti masy tinklapyje
rubrikoje ,kaip pasirinkti vandens tiekimo siurblj*.

Naudodami panardinamus siurblius su integruota pliide drenazo ar nuoteky perpumpavimui nepamirskite apie avarinio lygio signalizacija.

Rinkdamiesi HiDrainlift ir HiSewlift jrenginius pasitikrinkite ar jOsy pasirinktas jrenginys gali aptarnauti norimus prietaisus.

Kondensato nuo kondensaciniy katily nepumpuokite su buitiniais nuoteky jrenginiais HiDrainlift ir HiSewlift. Jie tam neskirti ir gali neatlaikyti kondesato
agresyvumo. Tam reikalui naudokite DrainLift CON jrenginius.

Naudojant valdiklius tiek ElectronicControl tiek HiControl su siurbliais kuriy paleidimo apvijy suzadinimo kondensatoriai yra montuojami ne paciame siurblyje,
o atskiroje dézutéje siurblio elektros maitinimo jungimo schema turi biiti sekanti: elektros maitinimo rozeté -> valdiklis -> déZuté su kondensatorium ->
siurblys.



30

Grndos P MO onarivs P MO a4 Mo Wi it s P Moring
) siurblys . siurblys . .
Rp 1 (Standartinis jungties prie vamzdyno dydis)
UPS 25-30 1 180 180 1 180
UPS 25-40 1 180 180 1 180
UPS 25-50 1 180 180 180
UPS 25-55 1 180
UPS 25-60 1 180 180 1 180
UPS 25-80 1 180 180 1 180
UPS25-100 | 1 180 180 1 180
180 1 180
180 1 180
Rp 11/4
UPS 32-25 1 180 180 1 180
UPS 32-30 1 180 180 1 180
UPS 32-40 1 180 180 1 180
UPS 32-50 1 180 180 1 180
UPS 32-55 1 180 180 1 180
UPS 32-60 1 180 180 1 180
UPS 32-80 1 180 180 1 180
UPS32-100 | 1 180 180 1 180
DN 32
UPS 32-50F | 1 220 220 220
UPS 32-60F |1~/3~| 220 220 220
UPS32-80F | 1 220 220 220
UPS 32-100F | 1 220 220 220
UPS 32-120F | 1~/3~ | 220 220 220
DN 40
UPS 40-30F |1~/3~| 250 220 1 220
UPS 40-60/4 F| 1~/3~| 250 220 1 220
UPS 40-60/2 F| 1~/3~ 250 220 1 220
UPS 40-80F | 1 250 220 1 220
UPS 40-120 F | 1~/3~ 250 250 1 250
UPS 40-180 F | 1~/3~ | 250 250 1 250
DN50
UPS 50-30F |1~/3~| 280 240 1 240
UPS 50-60/4 F| 1~/3~| 280 280 1 280
UPS 50-60/2 F| 1~/3~ 280 280 1 280
UPS 50-120F [ 1~/3~| 280 280 1 280
UPS 50-180 F | 1~/3~ 280 340 1 340
UPS 50-185F | 1~/3~ | 280 340 1 340

Pastabos:

« Neatitikimai tarp siurbliy montaZiniy ilgiy lenteléje paZymeéti raudona spalva

« Turint darbo ta$ka (debitg ir slégj) biitina patikrinti ar lenteléje nurodytas analogas tenkina darbo tasko parametrus

« Visi elektroniniai siurbliai vienfaziai, todél keiciant trifazius siurblius j elektroninius rekomeduojame pasikonsultuoti su elektriku
« Keiciant esama siurblj j trumpesnj elektroninj galime pasidlyti tarpine jungtj. Dél kainos ir tiekimo kreipkités j Wilo Lietuva

Daugiau informacijos telefonu 8 5 213 64 95 arba www.wilo.It
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Wilo standartinis siurblys Wilo elektroninis siurblys Grundfos elektroninis siurblys Wilo elektroninis siurblys
Markeé Varlk— I\(lorltawmo Markeé Varlk— l\./lo-ntawmo
lis ilgis [mm lis_ilgis [mm
Rp 1 (Standartinis jungties prie vamzdyno dydis) Rp 1 (Standartinis jungties prie vamzdyno dydis)
1 180 1 180 Magna 1 25-40 1 180 1 180
E st 1 L Magna 125-60 | 1 180 1 180
1 180 1 180
Magna 1 25-80 1 180 1 180
3 180 1 180
1 180 1 180 Magna 125-100 | 1 180 1 180
1 180 1 180 Magna 125-120 | 1 180 1 180
3 180 1 180 Rp 1 1/4
Magna 1 32-40 1 180 1 180
1 180 L 180 Magna132-60 | 1 180 1 180
3 180 1 180
Magna 1 32-80 1 180 1 180
1 180 1 180
1 180 1 180 Magna1l32-100 | 1 180 1 180
3 180 1 180 DN 32
1 180 1 180 Magna 132-80F| 1 220 1 220
1 180 1 180 Magna 1 32-100F| 1 220 1 220
E et 4 D Magna 132-120F| 1 220 1 220
1 180 1 180
DN 40
1 180 1 180 Magna 1 40-40F | 1 220 1 220
3 180 1 180 Magna 1 40-60 F 1 220 1 220
Magna 1 40-80F | 1 220 1 220
1 220 1 220 Magna 1 40-100 F| 1 220 1 250
3 220 1 220
Magna 1 40-120F| 1 250 1 250
1 250 1 220
DN 50
3 250 1 220
1 250 1 250 Magna 1 50-60F | 1 240 1 240
3 250 1 250 Magna 150-80F | 1 240 1 280
Magna 1 50-100F| 1 280 1 280
1 240 1 240 Magna 150-120 F| 1 280 1 280
3 240 1 240 DN 65
1 280 1 240
Magna 1 65-100F 1 340 1 280
3 280 1 240
M 165-120F 1 340 1 340
1| 280 1 280 agna 1 65-120
3 280 1 280
3 340 1 340 Kainynas galioja nuo 2024 m. sausio 1 d.
Kainos be PVM. Galimi pakitimai.
1 280 1 280 Dél pristatymo terminy, servisinio aptarnavimo ir pan.
3 280 1 280 kreiptis i UAB ,,WILO Lietuva” tel.: +370 5 213 64 95
1 340 1 340
3 340 1 340
3 340 1 340
3 340 1 340
1 360 1 360
3 360 1 360
3 360 1 360




Pioneering for You MIO

{

Automatinis panardinamasis siurblys "Wilo-Extract FIRST" (SE)
montavimui rezervuare, tvenkinyje, Sulinyje, taip pat sausai - salia
talpos.
Saugus ir patogus naudojimas dél siurblyje jmontuoty:

slégio jutiklio - siurblys pats jsijungia, kai Ciaupas atidaromas, ir
iSsijungia, taip taupydamas energija;

apsaugos nuo sausos eigos rezimo - kai rezervuare baigiasi vanduo,
siurblys automatiskai iSsijungia;

apsaugos nuo perkrovos — siurblyje jmontuota Siluminé variklio
apsauga.
PAJUNK, PUMPUOK, LAISTYK:
Montuojant "Wilo-Extract FIRST" (SE) siurblj nereikia papildomai montuoti slégio
jutiklio, pltidinio jungiklio ar srovés apsaugy. Visa tai jau yra integruota siurblyje.
Naudojant "Wilo-Extract FIRST SE" modelj panardinamu biidu papildomai
. rekomenduojama jrengti pasiurbimo filtra su pltduru vandeniui jsiurbti: jsiurbimo
filtras GR - gaminio Art.Nr. 2024960 + jsiurbimo ir slégio Zarna 1%” - gaminio
Wilo-Extract FIRST Wilo-Extract FIRST SE Art.Nr. 2025973.




