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1. Загальні положення 

Встановлення та введення в експлуатацію повинно проводитись тільки кваліфікованими фахівцями! 

1.1.  Галузь застосування 

Самовсмоктувальні насоси серії Wilo - Drain LP 40 призначені для перекачування чистої та брудної води (стічних 

вод). Основні сфери застосування: 

■ використання у побутовому господарстві, 

■ полив, зрошення, 

■ використання у сільському господарстві, 

■ промислові системи 

Матеріал основних деталей насоса LP - поліпропілен та бронза. Насоси стійкі до корозії та можуть перекачувати 

морську воду. Також вони можуть використовуватися в акваріумах та рибному господарстві. 

Насоси не можна використовувати для води, що містить грубі забруднення, наприклад, волокна або фекалії, 

вибухові речовини, а також у потенційно вибухонебезпечних зонах. 

Насос не можна використовувати для перекачування питної води. 

1.2.  Дані про виріб 

1.2.1 Умовні позначення 

Насос серії LP  

Розмір патрубків, мм 

Максимальний тиск, м 

Однофазний струм 

Напруга, В 

1.2.2 Дані для підключення 
 

Напруга 1 – 230 В, ± 10% 

Частота струму 50 Гц 

клас захисту IP 44 

Режим експлуатації S1 

Ємність конденсатора max 9µF, 450 В 

Число оборотів max 2900 об / хв (50Гц) 

Споживана потужність 530 Вт 

Пропускна здатність шильдик насоса 

Максимальний тиск шильдик насоса 

Висота всмоктування 6 м 

Розмір напірного патрубка 40 мм, 1 1/2 " 

Розмір всмоктуючого патрубка 40 мм, 1 1/2 " 

Діапазон температури середовища, що перекачується від 0 до +35°С 
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2. Техніка безпеки 

Даний посібник з експлуатації містить основні вказівки, яких повинні дотримуватися при монтажі та експлуатації. Він 

обов'язково має бути вивчений монтажником, а також самим користувачем. Необхідно виконувати не тільки ті вимоги 

безпеки, які викладені в цьому розділі, але й ті, що є в наступних розділах. 

2.1  Знаки в інструкції з експлуатації 

Вказівки, що містяться в посібнику, недотримання яких може бути небезпечним для життя 

людини позначені знаком: 

Знак попередження про електричну напругу: 

На вимоги безпеки, недотримання яких веде до поломки насоса та порушення функцій, вказує 

знак: 

2.2 Кваліфікація обслуговуючого персоналу 

Для монтажних робіт персонал повинен мати відповідну кваліфікацію. 

2.3 Наслідки недотримання техніки безпеки 

Недотримання правил безпеки може спричинити важкі наслідки для людини та насоса. Недотримання вказівок щодо 
безпеки веде до втрати будь-яких прав на відшкодування збитків. Можливі наслідки: 
- порушення функцій насоса; 
- виникнення нещасних випадків внаслідок електричного та механічного впливу. 

2.4 Інструкції з безпеки для користувача 

Для запобігання нещасним випадкам необхідно дотримуватись відповідних вимог. Виключити можливість ураження 

електричним струмом. 

2.5 Техніка безпеки при інспекційних та монтажних роботах 

Усі інспекційні та монтажні роботи повинні проводитися кваліфікованим персоналом після ретельного вивчення 

посібника з експлуатації. Ґрунтовна перевірка насоса може бути здійснена тільки у стані повного відключення. 

2.6 Самовільна переробка та виробництво запасних частин 

Зміна конструкції насоса допускається лише після узгодження з виробником. Оригінальні запасні частини та 

авторизовані виробником комплектуючі забезпечують безпеку та надійність експлуатації. Використання інших деталей 

знімає з виробника відповідальність за наслідки, що випливають. 

2.7. Неприпустимі способи експлуатації 

Функційність і безпека насоса (установки), що постачається, гарантується тільки при повному дотриманні вимог 

розділу 1 цього посібника. Допустимі межі, встановлені в цьому розділі та каталозі, в жодному випадку не повинні бути 

порушені. 

УВАГА! 
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3. Транспортування та тимчасове зберігання 

При отриманні виробу перевірте насос та упаковку на наявність пошкоджень, які можуть виникнути під час 

транспортування. Якщо існують будь-які пошкодження, необхідно вжити заходів у терміни, зазначені у 

документах. 

 При транспортуванні та зберіганні насос повинен бути захищений від механічних 

пошкоджень та від зовнішніх впливів (вологість, мороз тощо). 

4. Опис виробу та приладдя 

4.1 Опис насоса 

Насос складається з: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Обсяг постачання 

■  Інструкція з монтажу та експлуатації. 

■  Насос із овальним сполучним фланцем. 

4.3  Приладдя 

Приладдя постачається окремо (всмоктувальний шланг, прилад керування з вимикачем поплавкового типу). 

УВАГА! 

Напірний 
фланець 

ОТВІР ДЛЯ 

ЗАЛИВАННЯ 

МОТОР 

КОЖУХ 

ВЕНТИЛЯТОРА 

КРИШКА 

КОНДЕНСАТОРА 

ПЛИТА ОСНОВИ ЗЛИВНИЙ ОТВІР 

КОРПУС 

ФЛАНЕЦЬ 

ВСМОКТУВАНН

Я 
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5. Встановлення / Монтаж 

Насос серії LP40 є переносним насосом. Візьміть до уваги 

перед встановленням: 

ВИСОТА ВСМОКТУВАННЯ 

ПЕРЕХІД НА ГОРИЗОНТАЛЬНУ ДІЛЯНКУ З УХИЛОМ 

 

 

Висота 

всмоктування 

Макс. довжина 

горизонтальної 

ділянки 

всмоктуючого 

трубопроводу 

6 м 26,0 м 

5 м 37,5 м 

4 м 49,0 м 

3 м 50,0 м 

Встановлюйте насос якомога ближче до колодязя, проте, якщо за будь-яких обставин це неможливо, пам'ятайте, що 

максимальна довжина горизонтальної ділянки всмоктуючого трубопроводу залежить від висоти всмоктування (див. 

таблицю вище). При визначенні висоти всмоктування слід зважати на падіння рівня води в колодязі в посушливий 

період. 

5.1 Посібник зі встановлення 

Запірний клапан 

 

  

Встановіть запірну арматуру на напірному трубопроводі відразу за насосом для зручності робіт із перевірки, 

ремонту або заміни насоса. 

Для встановлення виберіть місце, де насос був би легко доступний для монтажу, перевірки та ремонту. 

Дотримуйтесь цієї умови також і при монтажі насоса в обмеженому просторі. Намагайтеся мінімізувати 

кількість колін у трубопроводі, щоб уникнути витоків та знизити опір трубопроводу. 

Рекомендується встановлювати насос на бетонному фундаменті для забезпечення стійкої конструкції. 

ПЕРЕХІД НА 

ГОРИЗОНТАЛЬНУ 

ДІЛЯНКУ З 

УХИЛОМ 
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Запірний клапан 
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Використовуйте стандартні труби відповідного діаметра. 

У жодному разі не допускайте «сухого ходу» насоса, оскільки це призведе до виходу з ладу торцевого 

ущільнення, робочого колеса і суттєво скоротить термін служби насоса. 
 

 

Ніколи не накривайте установку ковдрою або іншою матерією для запобігання замерзанню в 

холодну погоду, оскільки це може спричинити займання. 

Уникайте впливу прямих сонячних променів та атмосферних опадів. Подібні впливи 

скорочують термін служби насоса і можуть спричинити ураження електричним струмом. 

 Уникайте використання насоса за температури навколишнього середовища нижче -10°С і 

вище +40°С, а також для перекачування води, температура якої перевищує +40°С. Це 

скорочує термін служби насоса. 
 При перекачуванні води з колодязя з великим вмістом піску необхідно використовувати 

фільтр. Це допоможе уникнути руйнування робочого колеса і, відповідно, падіння 

характеристик насоса.  

5.2 Під'єднання до електромережі. 

 

Під'єднання до електромережі повинно проводитися кваліфікованим спеціалістом та згідно з 

правилами улаштування електроустановок. 

-  При підключенні насоса до стаціонарної мережі забезпечити в ній вимикаючий пристрій із зазором між 

контактами не менше 3 мм. 

-  Вид струму та напруга в мережі повинні відповідати даним із шильдика насоса. 

-  Мережевий запобіжник: 16 А, інертний. 

-  Перед введенням в експлуатацію забезпечте заземлення. Це дозволить уникнути ураження електричним 

струмом, при пошкодженні ізоляції. 

 

Уникайте попадання вологи у штепсельний роз'єм. 
При виконанні заземлення дотримуйтесь всіх запобіжних заходів. 

Підключайте заземлення під час вимкненого живлення. 
Щоб уникнути вибуху, не підключайте заземлення до газових труб. 

5.3 Схема підключення 

КОНДЕНСАТОР  
 

УВАГА! 

УВАГА! 

Ч-ЧОРНИЙ 
KP - ЧЕРВОНИЙ 

Б-БІЛИЙ 
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6. Введення в експлуатацію 

До тих пір, поки насос не заповнений водою, він не є системою, що самовсмоктує. На початку насос 

необхідно заповнити водою і вводити в експлуатацію, здійснивши наступні дії: 

-  Відкрутити корок отвору для заливання, заповнити 

насос водою, встановити корок на місце. 

-  Перш ніж увімкнути насос, слід відкрити кран на 

напірній магістралі. 

-  Увімкніть насос, вставивши штепсель у розетку. За 

кілька хвилин насос повинен почати подавати воду. 

-  Якщо подачі води не відбувається, можливо, залитої у 

насос води недостатньо. Повторіть процедуру 

заповнення насоса. 

  

 

УВАГА! Уникайте роботи при «сухому ході». Це 

призводить до передчасного виходу з ладу 

насоса і є причиною неполадок в 

електродвигуні.  
Якщо насос використовується після тривалого простою, існує 

ймовірність того, що насос не буде обертатися, незважаючи на те, 
що його ввімкнули. Причиною є бруд та мулисті відкладення в 
насосі, через які робоче колесо заклинило. 
В цьому випадку необхідно зробити наступне. Вимкнути 
електроживлення та «розходити» вал насоса через отвір на задній 
стороні двигуна за допомогою викрутки або іншого відповідного 

інструменту. Після цього насосом можна користуватися у 
звичайному режимі. 

7. Технічне обслуговування 

  
 

 

Перед перевіркою насоса вимкнути електроживлення! Переконайтеся, що електричний 

пусковий пристрій заблоковано і його не можна увімкнути під час роботи на насосі. 

Насос майже не потребує технічного обслуговування. 

При засміченні фільтра (визначається зниженням родуктивності насоса), його необхідно зняти, промити під 

проточною водою і прочистити щіткою. 

Ремонтні роботи або заміну електрообладнання повинні проводити лише кваліфіковані спеціалісти або 

сервісна служба фірми WILO. 

ОТВІР ДЛЯ ЗАЛИВАННЯ 

 

ЗАДНЯ СТОРОНА МОТОРА 
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8. Несправності, причини, усунення 

(значок ■ вказує на те, що несправність може бути усунена користувачем) 
 

НЕСПРАВНІСТЬ ПРИЧИНА Усунення 

Насос не вмикається Активовано тепловий захист ■ Дайте охолонути (~ 20-30 хв). 

Перевірте умови роботи 

Дефектний провід Замініть провід 

Дефект двигуна Відремонтувати або замінити -

двигун 

Занадто низька напруга ■ Зверніться до підприємства, що 

здійснює енергопостачання 

Двигун працює, але насос не 

качає 

Рівень води в колодязі нижче 

допустимого 

■ Перевірити рівень води 

Несправний зворотний клапан у 
всмоктувальному трубопроводі 

Витягти зворотний клапан, 

перевірити, почистити 

Нещільності у всмоктувальному 

трубопроводі 

Перевірити трубопровід, 

забезпечити герметичність 

Повітря потрапляє в насос через 

дефектне торцеве ущільнення 

Замінити торцеве ущільнення 

Часте спрацювання теплового 

захисту 

Занадто велика або занадто -

низька напруга 

■ Зверніться до підприємства, що 

здійснює енергопостачання 

Заклинювання робочого колеса Звернутися до сервісу 

Замикання у конденсаторі Замінити конденсатор 

Насос не качає протягом перших 

декількох хвилин після 

включення 

Повітря потрапляє у 

всмоктуючий трубопровід 

Перевірити трубопровід, 

забезпечити герметичність, 

заповнити насос водою 
 


