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1. Загальні положення 

Монтаж і  введення в експлуатацію проводиться тільки кваліфікованим 

персоналом 

 

1.1 Застосування. 

Шахтна станція WILO-DrainLift WS з занурювальним насосом WILO DRAIN 

застосовується  для збору і перекачування брудних, стічних та фекальниих вод у 

випадку, коли відведення стоків не можливо здійснити природнім способом. Завдяки 

легкій конструкції станція є дуже зручною для монтажу, не потребує спеціального 

підйомного механізму і бетонних  кілець. 

1.2. Технічні дані 

1.2.1. Умовні позначення 

Наприклад: WS 900 E/ Rexa UNI V06 

 

Шахтна станція Synthetic 

Внутрішній діаметр шахти, мм 

 

Е – для однонасосної установки 

D – для двухнасосної установки 

Тип вибраного насоса 

 
1.2.2. Дані для під’єднання 

Макс. навантаження матеріалу шахти: 5 кН/м2 (згідно з DIN EN124) 

Макс. тиск в напірному трубопроводі:  6 бар 

Приєднання напірної труби: див.тех.інформацію 
Підвідний трубопровід: DN 150 

Патрубок для вентиляції/ кабеля живлення: DN 100 

Висота шахти : див.тех.інформацію 

Діаметр шахти: див.тех.інформацію 

Робочий об’єм шахти: див.тех.інформацію 

Монтажні розміри: див.тех.інформацію  

Вибір насоса залежно від розміру шахти див.тех.інформацію 

 

2 Техніка безпеки 

Дана інструкція містить основні вказівки, яких потрібно дотримуватись під час монтажу та 

експлуатації. Інструкція має бути обов’язковим керівництвом для монтажника та для 

самого користувача. Необхідно виконувати не лише вимоги з безпеки, викладені в даному 

розділі, але й ті, які містяться в наступних розділах. 

2.1 Знаки в інструкції 

Вказівки, недотримання яких може бути небезпечним для життя людини, позначені знаком: 

 
 

Знак для попередження про небезпеку ураження електричним струмом: 

Знак, що вказує на вимоги безпеки, недотримання яких веде до поломки насоса і порушення 

його функцій: 

 
 

2.2 Кваліфікація обслуговуючого персоналу 

Для виконання монтажних робіт персонал повинен мати відповідну кваліфікацію. 

УВАГА! 
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2.3 Наслідки недотримання техніки безпеки 

Недотримання правил безпеки може спричинити важкі наслідки для людини та 

пошкодження виробу. Недотримання вказівок з безпеки веде до втрати будь яких прав на 

відшкодування збитків. Можливі наслідки: 

-  порушення функцій насоса; 

- виникнення нещасних випадків через електричний чи механічний вплив. 

2.4 Вказівки щодо безпеки для користувача 

Для попередження нещасних випадків слід дотримуватись відпвідних вимог. Запобігти 

можливість ураження електричним струмом. 

2.5 Техніка безпеки при інспекційних та монтажних роботах 

Усі інспекційні та монтажні роботи повинні проводитись кваліфікованим персоналом після 

ретельного вивчення даної інструкції. Перевірка насоса може проводитись тільки після 

від’єднання насоса від електромережі. 

2.6 Самовільне втручання в конструкцію та запасні частини 

Зміна конструкції установки допускається тільки після узгодження з виробником. 

Оригінальні запасні частини забезпечують безпеку і надійність роботи насоса. Виробник 

не несе відповідальності за можливі наслідки через самовільну зміну конструкції виробу 

та застосуванння неоригінальних запасних частин. 

2.7 Недопустимі способи експлуатації 

Функціональність і безпека поставленого насоса гарантована тільки у випадку 

повного дотримання Розділу 1 даної інструкції. У жодному випадку не 

перевищувати встановлені границі! 
 

3 Транспортування і проміжне складування 

Установка разом з комплектуючими постачається на одній палеті. 

Транспортування здійснюється транспортом відповідних габаритів і 

вантажопідйомності. Не допускається механічна дія на транспортні петлі. 

Вони призначені для транспортування порожньої установки. Захищати 

установку від механічних пошкоджень. 

 

4 Опис виробу і комплектуючих 

4.1 Опис установки (Мал. 1 і 2) 

Установка складається з шахти (збірника) виготовленої з синтетичного матріалу Synthetic 

(мал. 1, поз. 1). Є два варіанта виконання установки: WS 900E для одинарних насосів (мал. 

1) та WS 1100E/D для великих одинарних або здвоєних насосів (мал. 2). Завдяки спеціальній 

конструкції з плавниками забезпечується висока стійкість шахти та захист від спливання. В 

шахту вмонтовано усі необхідні елементи для встановлення одного або двох занурювальних 

насосів: 

- Кріплення для занурювального насоса зі зйомною муфтою (мал.1, поз. 3); 

- Приєднання напірної труби з зовнішньою різьбою (мал.1, поз. 13); 

- Запірна арматура (мал.1, поз. 5); 

- Місце для під’єднання промивної труби (повітря або вода), вентиляції, автономної 

установки для аварійного відкачування або манометра (мал.1, поз. 6); 

- Кульовий зворотній клапан (мал.1, поз. 4); 

- Напірний трубопровід з фланцем для приєднання насоса (мал.1, поз. 12); 

- Ланцюг для підйому насоса (вільний кінець ланцюга  після монтажу насоса 

кріпиться до шахти) (мал.1, поз. 9); 

- Система трубопроводів для установок з одним або двома насосами (мал. 2). 

Шахтна насосна установка має два (WS 900 E) або чотири (WS 1100 E/D) вхідні отвори DN 

150. Для підключення вентиляції і прокладання кабеля використовуються 2 отвори DN 100. 

Вибраний насос не входить в комплект поставки шахти і постачається окремо! 

УВАГА! 
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4. 2 Об’єм поставки 

- Насосна шахта з вмонтованою трубною обв’язкою, муфтою, розташованою над водою, 

зворотнім клапаном, засувкою, під'єднанням для змиву G 1½, сталевим ланцюгом включно з 

гаком кріплення, тримачем для давача рівня або поплавкового вимикача з монтажним 

допоміжним приладдям, приєднанням для двох вхідних трубопроводів DN 150 

- Креслення насосної шахти (на запит) 

- Інструкція з монтажу та експлуатації 

- Насос(и) та прилад замовляються окремо! 

4.3 Комплектуючі 

Комплектуючі потрібно замовляти окремо. 

- Кришка шахти Ø 830 мм з профільованої неслизької поверхні; 

- Кришка шахти Ø 960х100 мм герметична, з профільованої неслизької п оверхні; 

- Різьбове з’єднання для напірного трубопроводу:  

1 ½ “ (зовн. різьба) на 50 мм 

1 ½ “ (зовн. різьба) на 63 мм 

2 “ (зовн. різьба) на 63 мм 

- Подовження шахти Ø 730 х 800 (або інше) включно з монтажними комплектуючими. 

 

5 Збір / встановлення 

5.1 Монтаж шахти 

- Глибина котловану повинна бути такою, щоб після установки шахти забезпечувався 

достатній ухил підвідного трубопроводу для вільного стікання стоків у збірник. Шахту слід 

встановити таким чином, щоб її верхня кромка була на рівні відмітки землі, при потребі 

можна використати подовження шахти. 

- Шахту слід встановити в котловані на гравій (зерно 0-32 мм) в горизонтальному 

положенні і дещо ущільнити (мал.3). 

- Використовуючи подовження шахти слід встановити шахту таким чином, щоб верхня 

кромка подовження знаходилась на рівні відмітки землі. 

Максимальна різниця між верхньою кромкою шахти і рівнем землі: 700 мм. 

При застосуванні подовження > 700 мм через значну глибину може 

виникнути занадто сильний тиск грунту на стінки подовжуючого 

кільця шахти (залежно від властивостей грунту). 

- Під’єднання підвідного трубопроводу: видалити заглушку і вставити в неї підвідну трубу 

(DN 150) з ущільнюючим кільцем (мал.4а). 

- Напірний трубопровід (з ПЕ або ПВХ) з’єднати з напірним патрубком за допомогою 

різьбового з’єднання (комплектуючі). Напірний трубопровід має бути захищеним від 

замерзання. 

Завершивши монтаж напірного трубопроводу, потрібно випробувати його тиском. 

- Під’єднання вентиляційної труби і труби для прокладки кабеля: видалити заглушку 

патрубка і приєднати трубу для вентиляції і прокладки кабеля (DN 100) з муфтою  

(мал.4). Трубопровід прокладати  з ухилом до шахти. 

- Засипати монтажний котлован. Якщо засипний матеріал має розмір зерен більше 32 мм 

або грубі і гострі краї для захисту поверхні шахти слід спочатку засипати пісок або дрібний 

гравій товщиною в 50 см. Засипний матеріал слід вносити рівномірно та ущільнювати, так 

щоб шахта не зрушилась з встановленого місця. 

При наявності складних грунтів або при високому рівні грунтових і паводкових вод, для 

фіксації шахти слід встановити довкола плавників шахти бетонні вантажі. Однак фіксуючі 

вантажі встановлюються не безпосередньо на плавники, а на засипний матеріал. Засипати 

пісок між плавниками і вантажем. 

- Для покриття шахти можна використати на вибір кришку з пластику (комплектуючі) з 

ущільненням або без нього. Кришка з ущільненням призначена для захисту від затоплення. 

Обидві кришки витримують вагу людини. 

УВАГА! 



5 
 

- За необхідності збільшення довжини шахти (мал.5) у випадку глибоко пролягаючого 

підвідного трубопроводу або для захисту від замерзання, може бути використано 

спеціальне подовження (макс. подовження 700 мм, інша довжина на запит). 

- Перед монтажем подовження шахти слід виконати всі необхідні під’єднання 

(вентиляція, напірна труба і ін.) і засипати котлован до половини висоти шахти. 

- Подовження шахти вставити таким чином в шахту, щоб верхня кромка подовження була 

на рівні відмітки землі (мал.5, поз.1). При необхідності подовження < 150 мм 

рекомендується використовувати бетонні кільця з бетонною кришкою або обрізати 

подовження в нижній частині до потрібної  довжини. 

- Подовження слід встановити як показано на мал. 5. 

- Закріпити подовження шахти за допомогою 6-ти шестигранних гвинтів у найвищій 

частині гофри (мал.5, поз.6). 

- Ущільнення (мал.5, поз.3) ввести в верхній паз таким чином, щоб воно щільно і без 

складок прилягало до поверхонь. Слідкувати за чистотою ущільнення і поверхні пазу! 

- Засипати монтажний котлован. 

- Замість описаного вище подовження шахти можна використовувати також 

відповідні  бетонні кільця з бетонною кришкою (макс. 290 мм). 

5.2 Монтаж насоса 

- Очистити шахту від випадкових забруднень. 

- За допомогою монтажних комплектуючих з’єднати насос і напірну трубу. 

- Розподільча шафа повинна знаходитись на такій відстані від насоса, щоб було 

достатньо довжини кабелю для підйому насоса з шахти у разі потреби проведення робіт з 

технічного обслуговування. 

- Кабель від насоса до прилада керування прокладати через спеціально встановлену трубу. 

Залишити невеликий запас кабелю зі сторони шахти. 

- Опустити на ланцюгу насос з напірною трубою і закріпити на гаку. 

- Встановити держак (мал.1, поз.2,8) з давачем рівня в передбачений шліц в  поперечці. 

- Налаштування рівнів здійснюється у відповідності до схеми параметрів, що додається, 

та монтажних розмірів (мал.6а, 6в). 

Мінімальний рівень (положення ВИМК. (OFF) не повинен бути нижче 

нижньої кромки корпуса двигуна. У деяких установках мін. рівень 

заповнення (положення УВІМ. (ON) повинен забезпечити  

ввімкнення насоса тільки після достатнього його охолодження, див. 

приклади на мал. 6а і 6в, а також креслення шахтної станції. 

- Усі кабелі зібрати докупи і пропустити через спецально встановлену трубу, щоб вони 

не контактували з перекачуваним середовищем і не потрапили у всмоктуючий патрубок 

насоса.    Кабелі не стискати і не перегинати. 

5.3 Електричне під’єднання 

Дивіться інструкцію з монтажу та експлуатації насоса. 

 

6 Введення в експлуатацію 

Дивіться інструкцію з монтажу та експлуатації насоса і прилада  керування.       

Перед ввімкненням насоса відкрити засувку на напірному трубопроводі. 

 

7 Технічне обслуговування 

Для забезпечення надійної роботи і мінімальних затрат на ремонт установки 

рекомендовано проводити технічне обслуговування установки раз на пів року. Роботи з 

технічного обслуговування слід проводити з допомогою авторизованого сервісного 

центру. 

 

8 Несправності, причини і усунення 

Див. інструкцію з монтажу та експлуатації насоса. 

УВАГА! 
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