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ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ОБЕРЕЖНО! Перед виконанням будь-яких регулювань необхідно підключити двигун до  приладу, щоб уникнути 
ненавмисного спрацьовування захисту від недостатнього навантаження (мінімальне навантаження 0,6 А). Ми 
рекомендуємо дотримуватися всіх процедур та інструкцій з техніки безпеки, які затверджені у Вашому регіоні при 
роботі з обладнанням, підключеним до джерела електроживлення. Важлива інформація з техніки безпеки детально 
викладена нижче. Для безпечної установки і експлуатації даного обладнання обов’язково прочитайте і зрозумійте 
всі застереження.  Попередження: Перед установкою, експлуатацією, обслуговуванням або тестуванням 
даного обладнання прочитайте і усвідомите зміст даної інструкції. Неправильна експлуатація, поводження або 
технічне обслуговування можуть призвести до смерті, серйозних травм персоналу та пошкодження обладнання. 

 Попередження: дане обладнання не призначене для захисту людських життів. Дотримуйтесь всіх місцевих 
правил техніки безпеки, затверджених при установці або експлуатації даного обладнання. Невиконання цих вимог 
може призвести до смерті, серйозних травм персоналу та пошкодження приладу.  Попередження: небезпечна 
напруга. Контакт з електричним струмом може призвести до серйозних травм або летального результату. 
Дотримуйтесь усіх місцевих правил техніки безпеки при роботі поблизу високовольтних ліній і обладнання.  

 Попередження: дане обладнання вимагає періодичної перевірки і технічного обслуговування для забезпечення 
належної роботи. При неправильному обслуговуванні воно може вийти з ладу . Неправильна експлуатація може 
призвести до пошкодження обладнання та, можливо, до травм персоналу.  Попередження: всі підключення 
повинні виконуватися кваліфікованим фахівцем. Якщо не звернути уваги на це попередження, існує небезпека 
ураження електричним струмом.  Попередження: при необхідності при монтажі може бути встановлений 
додатковий захист двигуна насоса.  Попередження: якщо  прилад використовується або модифікується у розріз 
до специфікацій виробника, Wilo знімає з себе будь-яку відповідальність за неправильне використання. Роботи 
над внутрішньою частиною приладу повинен проводити тільки персонал нашої сервісної служби.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

●  Перед виконанням будь-яких регулювань важливо підключити 
двигун до приладу, щоб уникнути ненавмисного спрацьовування 
захисту від недостатнього навантаження (мінімальне навантаження 
0,6 А).

●  Прилад готовий до використання в заводській конфігурації 
після підключення живлення, двигуна та зовнішнього управління 
(необов’язково). Дивіться технічний паспорт, що додається до 
інструкції
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1. НАЛАШТУВАННЯ ПЕРЕДНЬОГО ДИСПЛЕЯ

(1) Поворотна кнопка використовується для налаштування різних параметрів налаштування 
(вибір/модифікація/підтвердження), для вибору режиму роботи ручний (HAND)-вимкнено 
(OFF)-автоматичний (AUTO) , для скидання несправності двигуна або для переривання 
роботи таймера (див. стор. 15-17).

0FF Насос зупинений.

Auto Активовано автоматичний режим.

9.3 A Споживаний струм насоса (А).

3H Час в годинах.

42I Час у хвилинах.

35II Час в секундах (затримка спрацювання поплавкового вимикача)

x1gx   frec Надмірна частота пусків насоса.

Err. PHa5  Збій фази або аномальний споживаний струм (+40% від порогового 
значення струму, встановленого в Imax).

Xand Ручне скидання після нестачі води (без встановленого часу скидання)

5et Увійти в меню “Реєстратор даних і додаткові параметри”.

data Реєстратор даних

f. re5  Скинути пристрій до заводських налаштувань за замовчуванням  
(Factory Reset).

End Закрити “Реєстратор даних та додаткові параметри”.
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Реєстратор 
даних  

і розширені опції

Низький рівень

Насос вкл.

Налаштування перевантаження

Налаштування мінімального 
навантаження

Налаштування часу перезапуску

Налаштування часу затримки 
(реле протоку чи реле тиску)

Тривога

Ручка налаштування управління (1)

2. ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ
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3. СВІТЛОДІОДНА СИГНАЛІЗАЦІЯ

Залежно від поточної роботи або попередження, яке видає прилад, світлодіоди будуть горі-
ти різними кольорами, постійно або переривчасто. Налаштовуючи прилад, зверніть увагу на 
значення, вказане в стовпці “під час налаштування”. Якщо прилад знаходиться в робочому 
стані, а панель управління не використовується для налаштування, подивіться на колонку 
“Під час експлуатації “.

       Imax
Вибір параметра  

“Налаштування перевантаження”

  Imax Зміна параметра  
“Налаштування перевантаження”

       Imin
Вибір параметра  

“Налаштування недовантаження”

  Imin Зміна параметрів  
“Налаштування недовантаження”

  
Вибір параметра  

“Налаштування часу перезапуску”

Зміна параметрів  
“Налаштування часу перезапуску”

  
Вибір параметра  

“Встановлення часу затримки”

Зміна параметрів  
“Встановлення часу затримки”

 

Вибір параметра  
“Реєстратор даних і розширена 

настройка параметрів”

 

Зміна параметра  
“Реєстратор даних і розширена 

настройка параметрів”

       Imax
Виявлено  

перевантаження

  Imax Відключено  
від перевантаження

       Imin
Виявлено  

недостатнє навантаження

  Imin Відключено через  
недостанє навантаження

Час перезапуску запущено

Час затримки запущено

  Виявлено низький рівень

 Працюючий насос

 
Активована  

основна сигналізація

● Під час налаштування ● Під час експлуатації

  Фіксований          Мигаючий

УК
РА

ЇН
СЬ

КА
 (U

A)
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BE-WP-1x16A-MT4-DOL
Підключення електромережі

Підключення насоса

Захисний запобіжник
Вибір напруги

Комунікаційний порт 

Допоміжний вихід (AUX)

Аварійний вихід (ALARM)

Вхід для контролю ззовні  
(EXT. ON/OFF)
Вхід для контролю рівня

Клема заземлення (PE)

BE-WP-1x25A-MT4-DOL
Підключення електромережі

Підключення насоса

Захисний запобіжник
Вибір напруги

Комунікаційний порт

Допоміжний вихід (AUX)
Аварійний вихід (ALARM)

Вхід для контролю ззовні 
(EXT. ON/OFF)
Вхід для контролю рівня

Клема заземлення (PE)
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4. ВНУТРІШНЄ ПЛАНУВАННЯ

9

400V

230V

VOLTAGE

2 4 6

COM

BL
AC

K

BR
O

W
N

GR
EY

U V W

M

YE
LL

O
W

-G
RE

EN

PE

3

2 4 6
L3L2L1

STANDARD MOTOR CONNECTIONS

BR
O

W
N

GR
EY

 / 
BL

U
E

U V

M
1

2 4 6
L2L1

NL1

L2L13 L3

2 4 6

2 4 6
COM

9

400V

230V

VOLTAGE

COM

BL
AC

K

BR
O

W
N

GR
EY

U V W

M

YE
LL

O
W

-G
RE

EN

PE

3

2 4 6
L3L2L1

STANDARD MOTOR CONNECTIONS

BR
O

W
N

GR
EY

 / 
BL

U
E

U V

M
1

2 4 6
L2L1

NL1

L2L13 L3

2 4 6

2 4 6

9



7

Монтаж за допомогою затискних кронштейнів

1   Закріпіть кріпильні скоби в призначених 
для цього точках кріплення

2   Просвердліть отвори в стіні відповідно 
місцям, де ви розмістили кріпильні 
кронштейни

3   Вставте гвинти для закріплення 
обладнання кріпильними кронштейнами.

Прямий настінний монтаж

Просвердліть отвори в стіні відповідно до 
зазначених розмірів (в мм) і прикрутіть 
обладнання безпосередньо до стіни.

Для полегшення кріплення до стіни додається 
повнорозмірний  шаблон.

УК
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5. НАЛАШТУВАННЯ (НАСТІННИЙ МОНТАЖ)

140

194
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6.ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

230V

НАПРУГА

230V I / III

400V

НАПРУГА

400V  III

● Вибір напруги.

●  Підключення до однофазної 
мережі (L/N, 230 VAC)

●  Підключення до трифазної 
мережі (L1/L2/L3, 230/400 VAC)

Встановіть перемичку для 
вибору напруги живлення.

2 46

L N X

2 46

L N X

2 4 6

L1 L2 L3
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7.ПІДКЛЮЧЕННЯ  ДВИГУНА

●  Підключення трифазного 
насоса

● Підключення однофазного насоса з окремим пусковим конденсатором

●  Підключення однофазного насоса  
з вбудованим пусковим конденсатором

2 46

VUW XX 2 46

NL XX X

M
1

LN
24 6

NL

LN C

2 46

NLC XX

C
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8. ВХОДИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ

●  Додатковий електрод рівня для ізольованого 
резервуара

Якщо резервуар виготовлений з ізоляційного 
матеріалу, необхідно встановити додатковий 
електрод на дно, підключений до PE 

●  Не   використовується

Коли контроль рівня не 
використовується, РЕ   
і 2 клеми повинні бути 
закільцьовані

●  2 Електроди рівня ●  1 Електрод рівня + час перезапуску

ON 

OFF

OK

ON 

OFF

OK
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●   Без електродів рівня + час перезапуску

●  Реле протоку + час перезапуску
Установка часу затримки

●  1 Поплавковий вимикач

При такому типі установки важливо 
ПРАВИЛЬНО НАЛАШТУВАТИ Imin  

(мінімальне навантаження).

Також застосовується з реле тиску замість реле протоку

ON 

OFF / Imin

ON 

OFF

ON 

OFF
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9. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ

●  Не використовується ●  Реле тиску

● Поплавковий вимикач
●  Зовнішнє джерело жив-

лення, що підключається 
безпосередньо до терміна-
лів, від 6 до 400 В змінного/ 
постійного струму.

Наприклад, програматор  
для поливу на 24 В або 

контролер тиску на 230 В.

OFFON/OFF
EXT.
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10.ДОПОМІЖНИЙ ТА АВАРІЙНИЙ ВИХІД

AUX

Aварійний вихід
Закривається у випадках:

•    Сигнал про перевантаження 
•    Сигнал про недостатнє навантаження..
•    Сигнал тривоги про перевищення частоти запуску.
•    Сигналізація про втрату фази (трифазні насоси).
•      Ненормальний споживаний струм(+40% від порогового значення струму, 

встановленого на Imax).
•    Збій в подачі живлення.

Допоміжний вихід
Закривається в разі низького рівня.

AUX

230 VAC 24VAC

Приклад застосування:  
як використовувати вихід AUX 
для наповнення бака в разі 
низького рівня

OFF ON
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11. I MAX, I MIN, НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ПЕРЕЗАПУСКУ І ЧАСУ ЗАТРИМКИ

Автоматичне реґулювання
Прилад налаштовується автоматично при першому запуску. Після закінчення перших 60 
секунд прилад реєструє максимальне і мінімальне споживання струму насосом. Потім 
контролер встановлює максимальне значення струму на 15% вище зареєстрованого зна-
чення Imax і мінімальне значення струму на 25% нижче зареєстрованого значення Imin. 
У процесі калібрування переконайтеся, що насос та напірний трубопровід заповнений во-
дою. Якщо це не так, не бійтеся повторити процес, вибравши “CAL” у параметрі Imax.
У будь-якому випадку струм, споживаний насосом при повному навантаженні (номі-
нальне споживання), завжди повинен знаходитися між значеннями перевантаження 
двигуна (Imax) і недовантаження двигуна (Imin)

Максимально допустимий струм для насоса Imax
Струм, при якому спрацьовує захист від перевантаження (регулюється від 0,6 до 29 
Ампер в залежності від моделі). Час спрацьовування при перевантаженні становить 7 
секунд. Ця несправність активує аварійний контакт.

Мінімальний допустимий струм для насоса Imin
Струм, при якому спрацьовує захист від недостатнього навантаження (можна 
відключити контроль “OFF” або регульовати від 0,5 до 28,8 Ампер залежно від моделі). 
Час спрацьовування при недостатньому навантаженні становить 4 секунди, за винятком 
першого пуску, який збільшує цей час до 20 секунд для забезпечення правильного 
запуску насоса.

● Процес налаштування парамеру недостнє навантаження для роботи  
без електродів рівня (мінімальний струм або I.min).

1   Закрийте засувку з напірної сторони.

2   Запустіть насос в ручному режимі (див. главу 13).

3   Запишіть споживаний струм, що відображається на дисплеї

4   Зупиніть насос

5   Налаштуйте параметр “I.min” як мінімум на 0,1А вище зафіксованого 
струму з п.3(див.наступну сторінку).

6   Знову запустіть насос і переконайтеся, що виявлено недостатнє 
навантаження і насос зупиняється.

7   Відкрийте засувку на напірній стороні.

8   Встановіть необхідний час скидання  

9   Перевантажте прилад натиснувши на поворотну ручку
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12.ПОВТОРНЕ АВТОМАТИЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ

Ручне налаштування Imax, Imin, часу перезапуску чи часу затримки

1. Виберіть параметр, який потрібно змінити.
2. Натисніть і встановіть нове значення параметра.
3. Натисніть і тримайте більше 2 секунд, щоб зберегти.
4. Приклад зміни параметра I max:

УТРИМУЙТЕ  
НЕ МЕНШЕ 2 СЕК.  

І ВІДПУСТІТЬ

УТРИМУЙТЕ  
НЕ МЕНШЕ 2 СЕК.  

І ВІДПУСТІТЬ

PUSH
Auto0

<4s

PUSH
Auto0

<4s

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

Imin

Imax

Imin

Imax

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

Вибрати Натиснути Змінити значення Підтвердити

Вибрати Натиснути Повернути ліворуч Підтвердити

PUSH
Auto0

<4s

PUSH
Auto0

<4s

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

Imin

Imax

Imin

Imax

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

Прилад автоматично налаштовується при першому запуску. Якщо ви хочете виконати нове 
автоматичне налаштування, виберіть CAL в параметрі I.max:
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13.РЕЖИМИ РОБОТИ

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

Як переключитись з режиму ВИМКНЕНО (“OFF”) в автоматичний 
режим (“AUTO”)

Відображається”OFF” Натиснути

Тепер ви перебуваєте  
в автоматичному режимі 

(“Auto”)

Відображається  
OFF або Auto Натиснути

Відображається  
OFF або Auto

Ручний режим
Прилад залишатиметься в ручному режимі лише до тих пір, поки ми натискаємо та 
утримуємо клавішу.

ВІДПУСТІТЬ,  
ЩОБ ЗУПИНИТИ НАСОС

УТРИМУЙТЕ  
НЕ МЕНШЕ 4 СЕК.  

І ВІДПУСТІТЬ
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Перевантаження Недовантаження Надмірна частота пусків Втрата фази

Сигнал Imax Натисніть

Вибір Натисніть
Виберіть дані  
та натисніть

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

PUSH
Auto0

<4s

Imax

Imin

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

PUSH

Imin

Imax

PUSH

Imin

Imax

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

14.СИГНАЛІЗАЦІЯ

Аварійні повідомлення

Скидання аварійної сигналізації

15.РЕЄСТРАТОР ДАНИХ

Години роботи     Кількість пусків  Кількість 
аварійних 
сигналів

Струм  
при останньому 
сигналі тривоги

Версія  
програмного 

забезпечення
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PUSH
Auto0

<4s

PUSH
Auto0

<4s

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

Imin

Imax

Imin

Imax

PUSH
Auto0

<4s

Imin

Imax

Вибір Натиснути Поверніть праворуч Підтвердження

16.СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

Після цієї операції обладнання повертається до заводських налаштувань за замовчуванням.

Примітка: лічильники годин, пусків, аварійні повідомлення і поточне значення останнього 
аварійного повідомлення видалені не будуть

УТРИМУЙТЕ  
БІЛЬШЕ 8 СЕК

17.ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ

Виявлення надмірної частоти пусків
Після запуску насосу потрібно не менше 120 секунд, щоб розсіяти теплову енергію пуску. 
Якщо до закінчення цього часу відбудеться новий запуск, температура насоса підвищиться.
У разі більш ніж 30 послідовних пусків, що перешкоджають охолодженню насоса, спра-
цьовує сигналізація про перевищення частоти пусків. Насос зупиняється, замикається ава-
рійний контакт, і на дисплеї з’являється повідомлення  x1gx   frec.

Антиблокувальна система.  
Система запобігання заклинювання робочого колеса

Кожні 23 години прилад запускає насос на 1 секунду, уникаючи засмічення двигуна насоса. 
Призначений для запобігання можливих збоїв після тривалих періодів бездіяльності.

Захист від обриву фази (трифазні насоси)
Якщо в трифазній мережі одна з фаз переривається або відсутня, то при подачі живлен-
ня на двигун насоса відбудеться збій фази. Прилад виявляє проблему та відображає пові-
домлення про несправність Err. PHa5. Для виявлення цієї несправності параметр недо-
статнього навантаження (Imin) не повинен бути встановлений в положення “Викл.” (OFF)”.

Захист від перенапруги
Якщо напруга живлення перевищує номінальне значення більш ніж на 30%, обладнання 
припиняє свою роботу. Коли напруга повернеться до правильного значення, робота буде 
відновлена.
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18.ДОДАТКОВІ ПАРАМЕТРИ

Прилад має ряд додаткових налаштувань, які за замовчуванням відключені (режим EASY/PRO 
у параметрі SET).

Рівень деактивовано / активовано (LEV ON / LEV OFF))
Дозволяє включати або відключати визначення рівня за допомогою електродів.

Вибір режиму відкачування (OUT / IN)
Дозволяє вибрати режим роботи електродів, маючи можливість вибрати режим 
спорожнення (свердловини) або режим наповнення (резервуар).

Надмірна частота пусків (ВИКЛ./ ВКЛ (OFF/ON))
Дозволяє включити або відключити захист від надмірної частоти пусків.

Захист від блокування (викл. / ВКЛ. (OFF/ON))
Дозволяє включати або відключати антиблокувальну функцію захисту насоса.

Ручний режим заблоковано /розблоковано (HAND)
Дозволяє активувати режим фіксації, при якому кнопку Не потрібно утримувати в 
ручному режимі.

Щоб дізнатися більше про ці налаштування та як їх активувати,  
будь ласка, зв’яжіться з нами.
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BE-WP-1x16A-MT4-DOL BE-WP-1x25A-MT4-DOL

Джерело живлення 230/400 змінний струм VAC (вибір)

Допустимі відхилення напруги +/-20% (>30%: Автоматичне відключення)

Максимальний струм 16 A  AC3 25 A  AC3

Засоби захисту Перевантаження, недовантаження, втрата фази,  
надмірна частота пусків, антиблокування.

Дисплей LED 4 цифри

Сигналізація Насос ВКЛ (ON), Тривога, Низький рівень (Low level), Maкс. 
струм. І.max), Miн. струм (I.min), Час перезапуску і затримки

Налаштування перевантаження (I.max)  0.6 - 20.0 A 0.6 - 29.0 A

 Установка недостатнього 
навантаження (I.min)

OFF - 0.5 - 19.8 A OFF - 0.5 - 28.8 A

Налаштування часу перезапуску від 3 хвилин до 99 годин або вручну

Установка часу затримки 5-200 сек. (реле протоку)

Час спрацьовування при перевантажені 7 сек.

Час спрацювання при недостатньому 
навантаженні

4 сек (20 сек при запуску)

Максимальна ємність конденсатора -

Робоча напруга електродів 24 VAC

Чутливість електрода 10 K ± 15% Ω

Зовнішній вхід ON/OFF Напруга або контакт від 6 до 400 VAC/VDC

Aварійний та допоміжний  
вихідний контакт

AC1: 2 A/250 VAC  
AC11: 1 A/230 VAC

Записана інформація Години роботи, кількість запу-сків, кількість аварійних 
сигналів і струм при останньому аварійному сигналі.

Клемні колодки управління 4 mm2

Спосіб монтажу Монтажні кронштейни або безпосередньо на стіну

Кабельні вводи  
(Потужність / Двигун / Управління)

1xM20/1xM20/1xM20+2xM16 1xM25/1xM25/1xM20+2xM16

Робоча температура -10 +55ºC

Ступінь захисту IP56

Розмір 225 x 255 x 110 mm 225 x 255 x 180 mm

Вага нетто 1,8 Kg 2,2 Kg

Версія програмного забезпечення V.1.5

19.TЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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