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1 Вступ 

1.1  Інформація про цей документ 

Оригінал інструкції з монтажу та експлуатації складено німецькою мовою. Всі інші мови цієї 

інструкції є перекладом оригінальної інструкції. Інструкція складається з окремих розділів, які 

наведені у змісті. Кожен розділ має заголовок, що дозволяє визначити, що описується в цьому 

розділі. Копія декларації відповідності стандартам ЄС додається як окремий документ. При 

внесенні технічних змін у вказану в сертифікаті конструкцію без погодження з виробником 

сертифікат втрачає чинність. 

1.2  Кваліфікація персоналу 

Весь персонал, який виконує будь-які роботи з або на даному насосі, повинен мати відповідну 

кваліфікацію, наприклад, роботи на електричних пристроях повинні виконувати тільки 

кваліфіковані спеціалісти-електрики. Весь персонал має бути повнолітнім. Обслуговуючий 

персонал повинен також додатково дотримуватись чинних місцевих правил з техніки безпеки та 

запобігання нещасним випадкам. Необхідно переконатися, що персонал прочитав і зрозумів дану 

інструкцію з монтажу та експлуатації, при необхідності додатково замовити інструкцію 

необхідною мовою у виробника пристрою. Особам (включаючи дітей) з фізичними, сенсорними 

або психічними порушеннями, а також особам, які не мають достатніх знань/досвіду, дозволено 

використовувати цей насос виключно під контролем або настановою особи, відповідальної за 

безпеку вищезгаданих осіб. Необхідно контролювати дітей, не допускаючи ігор із насосом. 

1.3  Авторське право 

Авторське право на цю інструкцію з монтажу та експлуатації зберігається за виробником. 

Інструкція призначена для персоналу, що забезпечує монтаж, керування та технічне 

обслуговування установки. У ній наведено приписи та ілюстрації технічного характеру, які ні 

повністю, ні частково не дозволяється копіювати, розповсюджувати, незаконно використовувати з 

метою конкурентної боротьби чи передавати третім особам. Використані зображення можуть 

відрізнятися від оригіналу та слугують виключно для зразкової ілюстрації насосів. 

1.4  Право на внесення змін 

Виробник зберігає за собою всі права на внесення технічних змін до установок та/або 

конструктивних деталей. Ця інструкція з монтажу та експлуатації відноситься до зазначеного на 

титульному листі насоса. 

1.5  Гарантія 

Як правило, щодо гарантії діють специфікації, зазначені в «Загальних умовах укладання торгових 

угод» (AGB). Їх можна знайти тут:www.wilo.com/agb Будь-які відхилення від цих умов необхідно 

внести до договору та розглядати у пріоритетному порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wilo.com/agb


 

 

Wilo        Інструкція з монтажу та експлуатації Wilo - Drain LPC 

1.5.1  Загальна інформація 

Виробник зобов'язується усунути будь-які дефекти в проданих ним насосах за 

умови дотримання наведених нижче умов. 

• Дефекти в якості матеріалів, виготовленні та/або конструкції пристрою. 

• Про дефекти користувач повинен повідомити виробника у письмовій формі в межах 

узгодженого гарантійного строку. 

• Насос повинен використовуватися лише у відповідних умовах експлуатації. 

• До установки повинні бути приєднані та перевірені перед введенням в експлуатацію 

всі контрольні пристрої. 

1.5.2  Гарантійний термін 

Термін дії гарантії регламентується в «Загальних умовах укладання торгових угод» (AGB). 

Відхилення від цих умов необхідно внести до договору! 

1.5.3  Запчастини, доповнення конструкції та переобладнання 

Для ремонту, заміни, доповнень конструкції та переобладнання дозволяється використовувати 

лише оригінальні запчастини виробника. Самовільні доповнення конструкції та переобладнання, а 

також використання неоригінальних деталей можуть призвести до серйозних пошкоджень насоса 

та травмування персоналу. 

1.5.4  Технічне обслуговування 

Слід регулярно проводити передбачені роботи з технічного обслуговування та оглядів. Їх 

проведення дозволяється довіряти лише досвідченим, кваліфікованим особам, які отримали 

спеціальний допуск. 

1.5.5  Ушкодження виробу 

Несправності, що погіршують безпеку, повинні бути негайно та кваліфіковано усунені навченим 

персоналом. Експлуатувати насос дозволяється лише у технічно справному стані. Як правило, 

ремонтні роботи виконуються лише фахівцями технічного відділу компанії Wilo. 

1.5.6  Виключення відповідальності 

Виробник не несе відповідальності та не забезпечує гарантійне обслуговування при пошкодженні 

насоса внаслідок однієї або кількох з наведених нижче причин. 

• Неправильно виконані виробником розрахунки через неправильні дані користувача або 

замовника 

• Недотримання вказівок з техніки безпеки та робочих інструкцій відповідно до цієї 

інструкції з монтажу та експлуатації 

• Використання не за призначенням 

• Неправильне зберігання та транспортування 

• Монтаж/демонтаж, що не відповідає правилам 

• Неправильне технічне обслуговування 

• Неправильно виконані ремонтні роботи 

• Проблеми ґрунту або неправильно виконані будівельні роботи 
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• Хімічні, електрохімічні та електричні фактори, що впливають 

• Зношування 

При цьому виключається будь-яка відповідальність виробника за заподіяну фізичну та/або 

матеріальну шкоду. 

2  Техніка безпеки 

У цьому розділі наводяться всі загальні правила техніки безпеки та технічні інструкції. Крім того, 

у кожному наступному розділі наводяться особливі вказівки з техніки безпеки та технічні 

інструкції. Під час різних фаз експлуатації даного насоса (монтаж, експлуатація, технічне 

обслуговування, транспортування тощо) необхідно враховувати та дотримуватись усіх наведених 

вказівок та інструкцій! Користувач несе відповідальність за те, щоб весь персонал виконував ці 

вказівки та інструкції. 

2.1  Інструкції та вказівки з техніки безпеки 

У цій інструкції з експлуатації та технічного обслуговування використовуються інструкції та 

вказівки з техніки безпеки для запобігання матеріальним збиткам та травмуванню персоналу. Для 

однозначного їх виділення в тексті, інструкції та вказівки з техніки безпеки розрізняються таким 

чином: Інструкції друкуються напівжирним шрифтом і відносяться безпосередньо до 

попереднього тексту або розділу. 

Вказівки з безпеки друкуються з невеликим відступом і напівжирним шрифтом і завжди 

починаються з сигнального слова. 

•  Небезпечно 

Небезпека тяжких травм чи смертельного результату! 

• Попередження Небезпека тяжких травм! 

• Обережно Небезпека травмування! 

• Обережно (вказівка без символу) 

Небезпека серйозних матеріальних збитків, не виключена повна руйнація! 

Вказівки з безпеки щодо травм людей друкуються шрифтом чорного кольору і завжди 

пов'язані з попереджувальним символом. В якості попереджувальних символів 

використовуються символи небезпеки, символи, що забороняють і приписують. 

Приклад:  

 

Символ небезпеки: Загальні види небезпеки 

 

Символ небезпеки, наприклад, «Електричний струм» 

 

Символ заборони, наприклад, «Вхід заборонено!» 
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Наказуючий символ, наприклад, «Носити засоби індивідуального 

захисту!» 

Піктограми, що використовуються, відповідають загальноприйнятим стандартам і 

приписам, наприклад, DIN, ANSI. 

•  Вказівки з техніки безпеки щодо матеріальних збитків друкуються шрифтом сірого кольору 

і без попереджувальних символів. 

2.2  Загальні правила техніки безпеки 

• При монтажі та демонтажі насоса не дозволяється працювати в приміщеннях та шахтах 

поодинці. При цьому обов'язково потрібна присутність другої людини. 

• Усі роботи (монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, встановлення) дозволяється 

виконувати лише за вимкненого насоса. Насос повинен бути від'єднаний від електромережі 

та захищений від можливості ненавмисного увімкнення подачі струму. Всі деталі, що 

обертаються, повинні перестати обертатися. 

• Користувач повинен негайно повідомляти про будь-яку несправність або неправильну 

роботу старшій відповідальній особі. 

• У випадку пошкоджень, що загрожують безпеці, користувач повинен негайно зупинити 

установку. До таких факторів належать: 

о Відмова запобіжних та/або захисних пристроїв 

о Пошкодження важливих деталей 

о Пошкодження електричних пристроїв, кабелів та ізоляції. 

• Інструменти та інше оснащення повинні зберігатися у відведених місцях, щоб 

забезпечувати надійну та безпечну роботу. 

• У закритих приміщеннях має забезпечуватись достатня вентиляція. 

• Під час виконання зварювальних робіт та/або робіт з електричними пристроями необхідно 

переконатися, що відсутня небезпека вибуху. 

• Дозволяється використовувати тільки вантажозахватні пристрої, допущені до експлуатації 

та відповідні чинним приписам. 

• Вантажозахватні пристрої слід вибирати з урахуванням конкретних особливостей (погоди, 

пристроїв для підвішування, характеристик вантажу і т. д.) і акуратно зберігати. 

• Мобільні пристрої для підйому вантажів слід використовувати таким чином, щоб 

гарантувати стійкість пристрою під час його експлуатації. 

• При використанні мобільних пристроїв для підйому вантажів без опори вжити 

відповідних заходів для запобігання перекиданню, зсуву, зісковзування вантажу тощо. 

• Необхідно вжити заходів, щоб унеможливити знаходження людей під підвішеними 

вантажами. Крім того, забороняється переміщення підвішених вантажів над робочими 

майданчиками, де знаходяться люди. 

• При використанні мобільних пристроїв для підйому вантажів за необхідності (напр., при 

недостатньому огляді) залучити другу людину, яка координуватиме процес. 

• Вантаж, що піднімається, необхідно транспортувати таким чином, щоб унеможливити 

травми при перебоях в подачі енергії. Крім того, при 
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проведенні таких робіт просто неба їх слід перервати при погіршенні 

погодних умов. 

Суворо дотримуватися цих вказівок. Їх недотримання може призвести до травмування персоналу 

та/або серйозних матеріальних збитків.  

2.3 Роботи на електричних пристроях  

 

НЕБЕЗПЕКА внаслідок електричного струму! При 

некваліфікованому поводженні з електричним струмом при роботі 

на електричних пристроях є загроза життю! Ці роботи повинні 

виконуватись лише кваліфікованими спеціалістами-електриками. 

ОБЕРЕЖНО! Не допускати попадання вологи! При попаданні вологи в кабель можливе 

пошкодження кабелю та насоса. У жодному випадку не занурювати кінець кабелю в рідини і 

захищати його від проникнення вологи. Жили кабелю, що не використовується, повинні бути 

ізольовані! 

Наші насоси можуть працювати як від однофазного, так і трифазного струму. Дотримуватися 

директиви, норм і приписів (наприклад, VDE 0100), що діють у країні, а також приписів місцевого 

підприємства енергопостачання (EVO). Користувач повинен бути проінструктований про подачу 

електроживлення до насоса та можливості її відключення. Для трифазних двигунів замовник має 

забезпечити встановлення захисного автомата. Рекомендується встановлювати пристрій захисного 

відключення при перепаді напруги (RCD). Якщо є можливість контакту людей з насосом і 

середовищем, що перекачується (наприклад, на будмайданчиках) потрібно додатково захистити 

з'єднання пристроєм захисного відключення при перепаді напруги (RCD). 

При під’єднанні враховувати вказівки, наведені у розділі «Електропідключення». Строго 

дотримуватись усіх технічних параметрів! Наші насоси слід обов'язково заземлювати. 

Якщо насос був вимкнений захисним пристроєм, його повторне включення дозволяється 

лише після усунення помилки. 

При підключенні насоса до електричної розподільної системи, особливо при використанні 

електроприладів, таких як пристрій керування плавним пуском або частотний перетворювач, для 

дотримання вимог електромагнітної сумісності (ЕМС) необхідно взяти до уваги приписи 

виробників розподільчих пристроїв. Для кабелів живлення та керуючих кабелів, можливо, 

знадобляться особливі заходи для екранування (наприклад, екрановані кабелі, фільтри тощо). 

З'єднання дозволяється виконувати лише у випадку, якщо розподільні пристрої 

відповідають гармонізованим нормам ЄС. Переносні радіоприлади можуть призвести до 

перешкод на установці.  

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ про електромагнітне випромінювання! 

Електромагнітне випромінювання є небезпечним для життя осіб з 

кардіостимуляторами. Закріпити на установці відповідні запобіжні 

таблички та проінструктувати заінтересованих осіб! 
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2.4  Правила експлуатації установки 

При експлуатації насоса необхідно враховувати всі чинні в місці застосування 

закони та приписи щодо захисту робочого місця, запобігання нещасним випадкам та поводженню з 

електричними пристроями. Для забезпечення безпечного робочого процесу користувач повинен 

чітко розподілити обов'язки персоналу. Весь персонал відповідає за дотримання розпоряджень. 

Особливість конструкції відцентрових насосів - наявність деталей, що обертаються, до яких є 

вільний доступ. У процесі експлуатації на цих деталях можуть утворюватися гострі краї. 

2.6  Рідини, що перекачуються 

Кожна рідина, що перекачується, відрізняється за складом, агресивністю, абразивністю, вмістом 

сухих речовин і багатьма іншими аспектами. Як правило, наші насоси можуть застосовуватись у 

різних областях. При цьому необхідно враховувати, що в результаті зміни вимог (щільність, 

в'язкість, склад в цілому) можуть змінитися багато робочих параметрів насоса. 

Не допускається використання установки для перекачування питної води! 

• Насоси, які використовувалися для перекачування забрудненої води, перед роботою з 

іншими середовищами слід ретельно очистити. 

• Насоси, які використовувалися для перекачування небезпечних для здоров'я середовищ 

перед роботою з іншими середовищами, необхідно дезінфікувати. 

Необхідно з'ясувати, чи цей насос може використовуватися для перекачування іншого 

середовища. 

2.7  Діючі стандарти та директиви 

Насос підпорядковується ряду європейських директив та гармонізованих стандартів. Детальна 

інформація наведена у декларації відповідності директивам ЄС. Крім того, при використанні, 

монтажі та демонтажі насоса додатково передбачається обов'язкове дотримання різних 

приписів. 

3  Транспортування та проміжне зберігання 

Відразу після отримання насоса: 

• При отриманні негайно перевірити насос на можливі пошкодження під час 

транспортування. 

• У випадку виявлення пошкоджень, отриманих під час транспортування, слід 

зробити необхідні кроки, звернувшись до експедитора у відповідні терміни. 

 

ОБЕРЕЖНО! Небезпека пошкодження виробу Неправильне 

транспортування та неправильне проміжне зберігання можуть 

спричинити пошкодження виробу. 

• Насос обережно транспортувати 

• Спорожнити насос перед зберіганням 

• Насос зберігати в сухому та захищеному від негативних температур приміщенні 
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Перед проміжним зберіганням спорожнити насос 

• Вимкнути насос і захистити від повторного ввімкнення 

• Відкрити зливний отвір та повністю злити воду з насоса 

• Закрити зливний отвір 

4  Застосування 

Насос серії Wilo ‐ Drain LPC застосовується для перекачування забрудненої води з 

низькою концентрацією твердих частинок: 

• Відкачування води з будівельних котлованів 

• Відкачування води зі ставків 

• Відкачування води через протікання 

• Полив садів та зелених насаджень  

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека завдання шкоди здоров'ю! Матеріали 

конструкції насоса не призначені для перекачування питної води! 

Через забруднення у дренажній воді існує небезпека пошкодження 

здоров'я. Насоси не використовувати для питного водопостачання! 

 

ОБЕРЕЖНО! Небезпека пошкодження виробу! Перекачування 

неприпустимих рідин може пошкодити насос. Не допускається 

перекачувати солону, хлоровану воду, воду з вмістом паперу, 

будівельного сміття, довговолокнистими частинками, щебенем, а 

також воду плавальних басейнів. 

До умов використання за призначенням також належить дотримання цієї 

інструкції. Будь-яке використання, яке виходить за межі зазначених вимог, 

вважається використанням не за призначенням. 

5 Технічні дані 

5.1 Шильдик  

Приклад:  

LP Самовсмоктувальний насос 

С З чавуну 

40 Номінальний діаметр напірного патрубка (DN 40) 

/19 Максимальний тиск [m] 

3 ‐400 Електропідключення: 3~400 В 

‐50 Частота мережі 50 Гц 

‐2 Кількість полюсів електродвигуна  

5.2 

Тип 

Технічні дані LPC 40 LPC 50 LPC 80 

Всмоктуючий / напірний патрубок G 1 1/2 “(DN40) G 2 ” (DN50) G3 ” (DN80) 

Макс. розмір часток <4 мм <4 мм <4 мм 

Корпус насоса Алюміній Чавун EN-GJL-

250 

Чавун EN-GJL-

250 

Робоче колесо Чавун EN-GJL-

250 

Чавун EN-GJL-

250 

Чавун EN-GJL-

250 

Торцеве ущільнення Графіт / Оксид 

алюмінію 

Графіт / Оксид 

алюмінію 

SiC/SiC 

Статичне ущільнення NBR NBR NBR 
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Електродвигун LPC 40 LPC 50 LPC 80 

Номінальна потужність Р2 1,1 кВт 2,2 кВт 4 кВт 

Номінальний струм 2,4 А 4,8 А 8,4 А 

Частота мережі 50 Гц 50 Гц 50 Гц 

Напруга 3~400 В 3~400 В 3~400 В 

Частота обертів 2900 1/ хв 2900 1/ хв 2900 1/ хв 

Клас нагрівостійкості ізоляції F F F 

Клас захисту IP55 IP55 IP55 

Режим роботи S1 S1 S1 

Охолодження Повітрям Повітрям Повітрям 

5.3  Обсяг постачання 

5.3.1 Обсяг постачання 

• Насос з електродвигуном без кабелю 

• Інструкція з монтажу та експлуатації 

5.4. Рекомендоване приладдя 

Можна додатково замовити приладдя: 

• Муфти для підключення кабелю 

• Всмоктуючий шланг з вхідним фільтром 

• Прилади керування 

• Запірну арматуру 

• Зворотні клапани 

6  Опис та робота 

Насоси серії Wilo ‐ Drain LPC є самовсмоктуючими відцентровими насосами з відкритими 

багатоканальними колесами. Для горизонтального монтажу з горизонтальним 

всмоктуючим патрубком і вертикальним напірним патрубком. 

Опис насоса (Мал. 1): 

1 Корпус насоса 

2 Всмоктуючий патрубок 

3 Напірний патрубок 

4 Отвір для заливки та випуску повітря 

5 Клемна коробка 

6 Електродвигун 

7 Кріпильний фланець 

8 Зливний (оглядовий) отвір 

9 Шильдик 

 

• Вбудований зворотний клапан (тільки LPC 40) 

• Торцеві ущільнення для герметизації валу 

• Оглядове вікно для чищення насоса (крім LPC 40) 
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7 Монтаж та електричне під’єднання 

 

НЕБЕЗПЕЧНО! Загроза життю! 

Монтаж та електричне під’єднання, виконані неналежним чином, 

можуть створити загрозу життю. 

•  Доручати електричне під’єднання тільки кваліфікованим електрикам з 

відповідним дозволом і відповідно до чинних приписів! 

•  Дотримуйтесь приписів з техніки безпеки! 

Вказівки для оптимальної роботи насоса та інформація щодо оригінального приладдя 

наведені в каталозі 

7.1  Монтаж  

 

ОБЕРЕЖНО! Небезпека пошкодження виробу! 

Повітря з мінусовою температурою може спричинити замерзання 

рідини, що перекачується, і відповідно пошкодити насос. 

• Переконайтеся, що місце монтажу захищене від замерзання. 

• Грубі частинки в рідині, що перекачується, можуть пошкодити насос. 

• Переконатися, що вхідний фільтр на всмоктувальному шлангу має розмір 

фільтрувальних отворів менше максимально допустимого розміру частинок 

• Неправильний монтаж насоса може спричинити його пошкодження. 

• Потрібно жорстко фіксувати насос на фундаменті. 

Приклад монтажу (Рис 3) 

На малюнку 3 показано стаціонарний монтаж з приладдям: 

1 Насос 

2 Всмоктуючий трубопровід (не входить до обсягу постачання) 

3 Напірний трубопровід (не входить до обсягу постачання) 

4 Вхідний фільтр (не входить до обсягу постачання) 

7.1.1 Необхідно врахувати перед монтажем 

• Всмоктуючий трубопровід повинен підходити до насоса з підйомом 2% (мал. 3), щоб 

унеможливити утворення повітряних кишень. 

• Всмоктуючий трубопровід повинен бути стаціонарним 

• Всмоктуючий трубопровід повинен бути якомога коротшим, виключити по можливості до 

мінімуму кількість арматури на всмоктуючому трубопроводі (засувки, звуження, коліна і т.д.) 

• Діаметр всмоктуючого трубопроводу не повинен бути меншим за діаметр всмоктуючого 

патрубка насоса, щоб виключити грубі втрати тиску у всмоктувальному трубопроводі та 

кавітацію насоса. 

• Діаметр напірного трубопроводу повинен відповідати напірному патрубку насоса. 

• Забезпечити герметичність всмоктуючого трубопроводу (наприклад, за допомогою стрічки 

Teflon тощо) 

• Не прокладати труби над електродвигуном, тому що краплі конденсату, потрапляючи на 

електродвигун, можуть спричинити коротке замикання. 
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7.1.2 Монтаж насоса 

Стаціонарний монтаж: 

• Встановити насос на призначене місце та за допомогою анкерних болтів жорстко 

зафіксувати на фундаменті 

• Підключити герметично всмоктуючий напірний трубопровід 

• Встановити необхідне приладдя (див. каталог) 

• Підключити електродвигун до електричної мережі, див. розділ 

Електричне підключення 

7.2  Електричне підключення 

 

НЕБЕЗПЕЧНО! Загроза життю! 

При некваліфікованому виконанні електричного під’єднання існує загроза 

життю від удару електричним струмом. 

Електричне під’єднання повинно виконуватись тільки 

електромонтажником, уповноваженим місцевим постачальником 

електроенергії відповідно до чинного місцевого розпорядження. 

Перед електричним під’єднанням відключити електроживлення та 

забезпечити захист від несанкціонованого увімкнення 

 

ОБЕРЕЖНО! Небезпека пошкодження виробу! Захищати торцеве 

ущільнення від сухого ходу 

•  Насос перед перевіркою напрямку обертання повинен бути 

заповнений водою а з гідравлічної частини видалено повітря 

•  Ніколи не запускайте насос із сухою гідравлічною частиною. 

7.2.1  Необхідно врахувати перед електричним під’єднанням 

• Враховувати та дотримуватись усіх відповідних чинних норм та правил 

• Вимкнути електроживлення та забезпечити захист від несанкціонованого 

увімкнення 

• Переконайтеся, що параметри електромережі відповідають даним шильдика. Слід 

врахувати, що пусковий струм у 6-8 разів більший за номінальну силу струму. 

• Використовувати 4-х жильний електричний кабель із мінімальним перерізом 4х1,5 мм2. 

• Застосувати автомат захисту від струму витоку (макс 30 мА) 

• Застосувати захисний автомат згідно з вказаним значенням струму на шильдику для 

захисту електродвигуна 

• Передбачити захисний вимикач для всіх фаз з мінімальним зазором розмикання контактів 

3 мм та запобіжниками 

• Переконайтеся, що всі електричні під’єднання захищені від вологи 

7.2.2  Підключення електродвигуна (мал. 2) 

• Відкрити клемну коробку 

• Підключити електродвигун згідно з мал. 2 до кабелю електроживлення. Кінці кабелю 

жорстко зафіксувати. 

• Заземлити електродвигун 

• Переконатися, що кабельне введення герметичне 

• Встановити назад кришку клемної коробки та жорстко зафіксувати 

• Захистити двигун від перевантаження за допомогою захисного вимикача. У випадку 

прямого запуску захисний вимикач встановити на номінальний струм 
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згідно з даними шильдика. 

8 Введення в експлуатацію 

 

ОБЕРЕЖНО! Небезпека пошкодження виробу! 

Сухий хід викликає пошкодження торцевого ущільнення 

•  Перед введенням в експлуатацію насос та систему заповнити 

водою та видалити повітря. 

•  Ніколи не запускайте насос не заповненою водою. 

Насос заповнити водою / видалити повітря 

• Відкрутити корок (поз 1/мал 1) для заповнення водою 

• Насос заповнити водою до отвору поз 1 

• Закрутити назад корок поз 1 

Перевірити напрямок обертання 

• Увімкніть насос на кілька секунд і перевірте, чи обертається вентилятор електродвигуна у 

напрямку стрілки, зображеної на корпусі насоса. 

• У випадку неправильного обертання: 

о Вимкнути електроживлення та забезпечити захист від несанкціонованого увімкнення  

о Поміняти місцями 2 фази (мал. 2) 

Увімкнення насоса 

• Відкрити всі засувки 

• Увімкнути насос. Час виходу на режим роботи, тобто час самовсмоктування може тривати 

до 5 секунд 

9  Технічне обслуговування 

 

НЕБЕЗПЕЧНО! Загроза життю! 

При роботі з електричними пристроями існує загроза життю через удар 

електричним струмом. 

•  Довіряти техобслуговування електричних пристроїв тільки 

електромонтажнику, який має допуск місцевого постачальника 

електроенергії. 

•  Перед початком будь-яких робіт з технічного обслуговування 

електричних пристроїв слід їх знеструмити та запобігти повторному 

увімкненню. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека здоров'ю! 

При контакті з деталями, що обертаються, існує небезпека отримання 

травми. 

Перед проведенням будь-яких робіт з технічного обслуговування 

відключити насос і захистити від повторного увімкнення 

 

ОБЕРЕЖНО! Небезпека пошкодження виробу! 

Неправильне або недостатнє технічне обслуговування може призвести до 

пошкодження виробу. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека здоров'ю! 

Експлуатаційні матеріали можуть завдати шкоди здоров'ю або довкіллю. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wilo        Інструкція з монтажу та експлуатації Wilo - Drain LPC 

При роботах виключити контакт зі шкірою, не ковтати 

експлуатаційні матеріали! 

Правильно утилізувати експлуатаційні матеріали 

Ремонт насосів, які перекачують рідини із вмістом твердих частинок. 

При тривалій роботі з перекачування рідин із вмістом твердих частинок відбувається 

значне зношування елементів насоса та зменшення подачі та напору. У цьому випадку 

слід замінити робоче колесо, дифузор, запобіжну пластину та можливо торцеве 

ущільнення. Це рекомендується виконувати сервісною службою ВІЛО РУС 

10 Несправності, причини та їх усунення  

 

НЕБЕЗПЕЧНО! Загроза життю! 

При роботі з електричними пристроями існує загроза життю через удар 

електричним струмом. 

•  Довіряти техобслуговування електричних пристроїв тільки 

електромонтажнику, який має допуск місцевого постачальника 

електроенергії. 

•  Перед початком будь-яких робіт з технічного обслуговування 

електричних пристроїв слід їх знеструмити та захистити від 

повторного увімкнення  

Несправність Причини Усунення 

Насос на робить 

самовсмоктування 

Неправильна послідовність дій 

під час введення в експлуатацію 

Враховувати вимоги 

інструкції 

 

 

Насос всмоктує повітря Перевірити герметичність 

всмоктуючого трубопроводу 

 

 

Засмітився вхідний фільтр Прочистити вхідний фільтр 

 

 
Засмітився напірний 

трубопровід 

Демонтувати трубопровід та 

прочистити 

 

 
Блокований вбудований 

зворотний клапан на стороні 

всмоктування (лише LPC 40) 

Демонтувати та прочистити 

зворотний клапан 

 

 
Занадто висока висота 

всмоктування 

Перевірити висоту всмоктування 

(макс 7,5 м) 

Насос не подає воду або 

подача надто мала 

 

 

 

Засмітився вхідний фільтр Прочистити вхідний фільтр 

Неправильний напрямок 

обертання 

Поміняти місцями будь-які дві 

фази 

Заблоковано робоче колесо Звернутися до сервісу ВІЛО 

РУС 

 

 

Зношування робочого колеса Звернутися до сервісу ВІЛО 

РУС 

Перегрівся електродвигун або 

спрацював захист 

електродвигуна 

Низька напруга живлення Перевірити напругу. Звернутися 

до електропостачальної 

організації 

 



 

 

Wilo        Інструкція з монтажу та експлуатації Wilo - Drain LPC 

 Заблоковано робоче колесо Звернутися до сервісу 

ВІЛО РУС 

 Відключено фазу Перевірити та усунути 

проблему 

Якщо усунути експлуатаційну несправність не вдається, слід звернутися до спеціалізованої 

майстерні або найближчого представництва технічного відділу 

11 Запчастини 

Замовлення запчастин здійснюється через місцеву спеціалізовану майстерню та/або технічний 

відділ фірми Wilo. 

Щоб уникнути необхідності в уточненнях або помилкових поставок, при кожному замовленні 

слід вказувати всі дані фірмової таблички. 

Можливі технічні зміни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


