
Wilo-INITIAL LINE
Potencia en cada gota, facilidad en cada uso

Pioneering for You



Wilo, su socio de confianza en América Latina

Con sede central en Dortmund, Alemania, el Grupo Wilo es uno de los principales fabricantes 
mundiales de bombas y sistemas de bombeo, estableciendo nuevos estándares en términos de 
rendimiento técnico para los sectores de servicios de construcción, gestión del agua e industrial. 
En la última década, hemos pasado de ser un campeón oculto a uno visible y conectado. En 
la actualidad, Wilo cuenta con más de 9.000 empleados en todo el mundo. La proximidad a 
nuestros clientes y socios es un objetivo necesario, actualmente Wilo cuenta con 16 centros de 
producción principales y está representada por 90 empresas de producción en más de 50 países.

El Grupo Wilo está presente en Latinoamérica desde hace más de 25 años y no ha dejado de 
ampliar su presencia. Nuestros empleados altamente cualificados y nuestra red de numerosos 
socios de servicios garantizan soluciones a medida para nuestros clientes en todos los países de 
América Latina y el Caribe.

Wilo está fuertemente posicionada en sectores que marcan tendencia en Latinoamérica, como el 
saneamiento, la agricultura, la acuicultura o la minería. Nuestras bombas y sistemas de bombeo 
mantienen en funcionamiento sectores relevantes para el sistema y son componentes clave de 
infraestructuras críticas. Nuestro objetivo es suministrar agua limpia a más personas y, al mismo 
tiempo, reducir nuestra huella ecológica.



Wilo amplía su gama de productos en soluciones residenciales
Wilo-Initial Line

La nueva gama de bombeo que resuelve los problemas en las instalaciones de agua 
en los hogares 

Wilo, fabricante líder de primera calidad en sistemas de presurización y de lucha contra incendio, 
bombas inteligentes para HVAC y bombas sumergibles con inteligencia integrada, se enorgullece 
de anunciar el lanzamiento de su nueva línea Wilo-Initial , una gama de bombas que extiende 
su portafolio para solucionar los problemas de agua de uso doméstico en nuestros hogares. 

Soluciones para Cada Hogar  

Wilo-Initial ofrece una nueva gama de bombas de un solo impulsor, de doble impulsor, periféricas, 
autocebantes y bombas sumergibles que combinan las características de la calidad de Wilo pero 
adaptado a las necesidades domésticas. 

Están diseñados para operar de manera eficiente incluso en condiciones exigentes, con sistemas 
de protección integrados contra sobrepresión, funcionamiento en seco y fluctuaciones de voltaje. 



Un Nuevo Hito en Soluciones Residenciales de Agua 

La Wilo-Initial Line refleja el compromiso de la empresa con las necesidades específicas de los 
Wilo-Initial refleja el compromiso de la empresa con las necesidades específicas en nuestros 
hogares.  

Con este lanzamiento, Wilo amplía su familia de productos innovadores al mercado residencial, 
consolidando su posición como líder en tecnología del agua. Ahora, los propietarios de viviendas 
pueden disfrutar de lo mejor de la ingeniería de Wilo, experimentando un mayor confort en el 
suministro de agua y una reducción en los costos energéticos. 

 



Wilo - INITIAL PERI

Wilo - INITIAL PERI 1-4/1-110/220-60 Wilo - INITIAL PERI 1-10/1-110-60

Wilo - INITIAL PERI 1-10/1-110-60

Datos Técnicos
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Wilo - INITIAL PERI 1-4/1-110/220-60 0.55 2.9

Wilo - INITIAL PERI 1-5/1-110/220-60 0.9 4

Modelo
Potencia

KW

Amperes
110 - 220 

V
Conexiones

1" x 1"

Peso
0.30 .6 0.91 .2 1.51 .8 2.12 .4 33 .3 m3/h

51 01 52 02 53 03 54 05 05 5L /m

6.13 83 42 92 41 91 36

9.25 54 94 23 63 12 52 01 32

Caudal

(Kg)

Modelo
Potencia 

KW

Amperes
110 - 220 

V

Conexiones
Peso

(Kg)

Altura  (m)

Wilo - INITIAL PERI 1-10/1-110-60 1.5 6.6 1" x 1"

0.30 .6 0.91 .2 1.51 .8 2.12 .4 3.3m 3/h

51 01 52 02 53 03 54 55 5 L/m

15 80 70 64 55 48 40 30 25 10 5A ltura  (m)

Caudal

*Bomba autocebante

Características
Electrobombas volumétricas capaces de desarrollar cargas 
hidrostáticas elevadas con potencias limitadas, y tener 
curvas de funcionamiento especialmente estables.

Modo de control
ƒTemperatura del líquido hasta 35°C (para uso dómestico 
según la norma EN 60335-2-41).
ƒTemperatura máx. líquido: 60°C (para otros usos).
ƒTemperatura ambiente hasta 40°C.
ƒAltura de aspiración manométrica de hasta 7m.
ƒServicio continuo.

Aplicaciones
ƒSon adecuadas para instalaciones domésticas, para 
aumentar la presión de suministro de los acueductos y 
para la distribución automática del agua por medio de 
depósitos pequeños, autoclaves o grupos de hidrosfera 
de membrana.
Para el funcionamiento correcto de la bomba use exclu-
sivamente agua limpia, o líquidos no agresivos, sin que 
haya presencia de arena u otras impurezas sólidas.

Motor
ƒMotor eléctrico por inducción de 2 polos (n=3450 min-1).
ƒAislamiento clase F.
ƒProtección IP44.

Dimensión

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 H1	 N	 DNA	 DNM	 P	 L 	 H

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 H1	 N	 DNA	 DNM	 P	 L 	 H

80	 65	 255	 120	 100	 7	 20	 144	 81	 50	 1”	 1” 	 177	 300	 176

100	 70	 310	 155	 125	 10	 110	 225	 55	 40	 1”	 1” 	 190	 320	 245

90	 70	 295	 135	 112	 7	 20	 161	 90	 55	 1”	 1” 	 172	 328	 191



Datos Técnicos

Características
Electrobombas centrífugas de un solo rodete adecuadas 
para responder a las exigencias de caudales grandes, 
medianos y pequeños.

Modo de control
ƒ Temperatura del líquido hasta 35°C (para uso
dómestico según la norma EN 60335-2-41).
ƒTemperatura máx. líquido: 60°C (para otros
usos).
ƒTemperatura ambiente hasta 40°C.
ƒAltura de aspiración manométrica de hasta 7m.
ƒServicio continuo.

Aplicaciones
ƒUso en instalaciones domésticas, agrícolas e industriales, 
distribución automática de agua por medio de depósitos 
pequeños (autoclave), para riego por aspersión y por 
inundación en jardín y en agricultura, para aumentar en 
derivación la presión de suministro de los acueductos.

Motor
ƒMotor eléctrico por inducción de 2 polos(n=3450 min-1).
ƒAislamiento clase F.
ƒProtección IP44.

Dimensión

Wilo - INITIAL BC 25

Wilo - INITIAL BC 25

Wilo - INITIAL BC 25/111-0.37/2/6-V4 0.37

Wilo - INITIAL BC 25/120-0.55/2/6-V4 0.55

Wilo - INITIAL BC 25/132-0.75/2/6-V4 0.75

5.6

8

11

2.8

4

5.5

Modelo Potencia
KW

Amperes 1x 
110 - 220 

V

Amperes
1x110

V
Conexiones

1" x 1"

Peso

0.61 .2 2.73 .6 5.46 .0 7.5
m3/h

Altura
(m)

10 20 45 60 90 1001 25 L/m

9.42 01 81 71 61 21 0

10.6 27 25 20 18 14 13

14.8 29 28 26 23 20 18 14

Caudal

(Kg)

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 H1	 N	 DNA	 DNM	 P	 L 	 H

100	 90	 260	 162	 126	 9	 164	 205	 83	 47	 1”	 1” 	 184	 300	 232

108	 98	 300	 176	 140	 9	 186	 229	 94	 50	 1”	 1” 	 206	 348	 257



Datos Técnicos

Características
Electrobombas centrífugas de un solo rodete adecuadas 
para responder a las exigencias de caudales grandes, 
medianos y pequeños.

Modo de control
ƒ Temperatura del líquido hasta 35°C (para uso
dómestico según la norma EN 60335-2-41).
ƒTemperatura máx. líquido: 60°C (para otros
usos).
ƒTemperatura ambiente hasta 40°C.
ƒAltura de aspiración manométrica de hasta 7m.
ƒServicio continuo.

Aplicaciones
ƒUso en instalaciones domésticas, agrícolas e industriales, 
distribución automática de agua por medio de depósitos 
pequeños (autoclave), para riego por aspersión y por 
inundación en jardín y en agricultura, para aumentar en 
derivación la presión de suministro de los acueductos.

Motor
ƒMotor eléctrico por inducción de 2 polos(n=3450 min-1).
ƒAislamiento clase F.
ƒProtección IP44.

Dimensión

Wilo - INITIAL BC 25

Wilo - INITIAL BC 25

Altura

Modelo
Potencia

KW

Amperes
1x 220 

V
Conexiones

Peso

(Kg)

1.85 8.3

2.4 10.7
1" 1/4 x 1"

0.6 1.2 3.65 .4 6.0 7.5 9.0
m3/h

10 20 60 90 100 125 150
L/m

23.4 36 36 34 28 26 19

24.6 43 42 41 37 34 28

Caudal

Wilo - INITIAL BC 25/140-1.1/2/6-V4

Wilo - INITIAL BC 25/152-1.5/2/6-V4 (m)

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 H1	 N	 DNA	 DNM	 P	 L 	 H

76.5 	 45 	 355 	 220 	 147.5 	 12 	 224 	 305	 125 	 48.5 	 1” 1/4 	 1” 	 252	 390 	 350

76.5 	 45 	 355 	 220 	 147.5	 12 	 224 	 305 	 125 	 48.5 	 1” 1/4 	 1” 	 252 	 438 	 350



Datos Técnicos

Características
Electrobombas centrífugas de dos rodetes para subir 
agua limpia con carga moderada de impurezas no agresivos 
para los materiales de las bombas.

Modo de control
ƒ Temperatura del líquido hasta 35°C (para uso dómestico 
según la norma EN 60335-2-41).
ƒTemperatura máx. líquido: 90°C (para otros usos).
ƒTemperatura ambiente hasta 40°C.
ƒAltura de aspiración manométrica de hasta 7m.
ƒServicio continuo.

Aplicaciones
ƒUso de dos rodetes contrapuestos que permiten, a 
diferencia del modelo con un solo rodete, cargas hidrostá-
ticas elevadas.
Adecuadas para instalaciones civiles e industriales, 
distribución automática del agua por medio de depósitos 
pequeños y medianos (autoclave) y para riego por aspersión 
en el jardín y en agricultura.

Motor
ƒ Motor eléctrico por inducción de 2 polos(n=3450 min-1).
ƒAislamiento clase F.
ƒProtección IP55.

Dimensión

Wilo - INITIAL BC2 25

Wilo - INITIAL BC 25

Wilo - INITIAL BC 25/119-119-1.1/2/6-V4

Wilo - INITIAL BC 25/119-126-1.5/2/6-V4

Wilo - INITIAL BC 25/120-133-2.2/2/6-V4

Wilo - INITIAL BC 25/133-145-3.0/2/6-V4

Wilo - INITIAL BC 25/155-165-4.0/2/6-V4

(m)

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 H1	 N	 DNA	 DNM	 P	 L 	 H

95 	 50 	 400 	 208 	 168 	 10 	 222 	 265 	 120 	 85 	 1” 1/4 	 1” 	 240 	 414 	 314

95 	 50 	 400 	 208 	 168 	 10 	 222 	 265 	 120 	 85 	 1” 1/4 	 1” 	 240 	 414 	 314

108.5 	 46 	 440 	 230 	 190 	 12 	 246 	 290 	 132 	 92.4 	 1” 1/4 	 1” 	 259 	 507 	 345

120 	 60 	 450 	 250 	 200 	 15 	 272 	 340 	 160 	 94 	 1” 1/2 	 1” 1/4 	 310 	 530 	 460



Datos Técnicos

Características
Electrobombas centrífugas de dos rodetes para subir 
agua limpia con carga moderada de impurezas no agresivos 
para los materiales de las bombas.

Modo de control
ƒ Temperatura del líquido hasta 35°C (para uso dómes-
tico según la norma EN 60335-2-41).
ƒTemperatura máx. líquido: 90°C (para otros usos).
ƒTemperatura ambiente hasta 40°C.
ƒAltura de aspiración manométrica de hasta 7m.
ƒServicio continuo.

Aplicaciones
ƒUso de dos rodetes contrapuestos que permiten, a dife-
rencia del modelo con un solo rodete, cargas hidrostáticas 
elevadas.
Adecuadas para instalaciones civiles e industriales, 
distribución automática del agua por medio de depósitos 
pequeños y medianos (autoclave) y para riego por asper-
sión en el jardín y en agricultura.

Motor
ƒ Motor eléctrico por inducción de 2 polos(n=3450 min-1).
ƒAislamiento clase F.
ƒProtección IP55.

Dimensión

Wilo - INITIAL BC2 32

Wilo - INITIAL BC 25

Wilo - INITIAL BC2 32/160-160-5.5/2/6

Wilo - INITIAL BC2 32/170-173-7.5/2/6 (m)

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 H1	 N	 DNA	 DNM	 P	 L 	 H

121 	 60 	 530 	 280 	 225 	 15 	 300 	 375 	 160 	 107 	 2” 	 1” 1/4 	 342 	 620	 475	

121 	 60 	 530 	 280 	 225 	 15 	 300 	 375 	 160 	 107 	 2” 	 1” 1/4 	 342 	 620 	 475



Wilo - INITIAL JET

Wilo - INITIAL JET 3-4/110/220-60 Wilo - INITIAL JET 4-4/110/220-60

Wilo - INITIAL JET 9-4/110/220-60

Datos Técnicos

Altura
(m)

Altura
(m)

Wilo - INITIAL JET 3-4/110/220-60 0.8 3.8

Modelo Potencia
KW

Amperes
1x110 - 220 

V
Conexiones Peso

0.60 .9 1.21 .5 1.82 .1 2.42 .7 33 .6

m3/h

10 15 20 25 30 35 40 45 50 60

L/m

8.73 83 63 43 22 92 72 52 21 9

Caudal

(Kg)

Wilo - INITIAL JET 4-4/110/220-60 1.1 5

1" x 1"

14.5 46 43 40 37 35 33 30 29 26 22

Wilo - INITIAL JET 9-4/110/220-60 1.5 7
1" x 1"

0.61 .2 1.82 .7 3.64 .8 5.46 .0 79 .0

m3/h

10 20 30 45 60 80 90 100 120 150

L/m

27.64 54 24 03 53 32 82 52 21 61 0

Caudal
Modelo Potencia

KW

Amperes
1x110 - 220 

V
Conexiones Peso

(Kg)

Características
Las electrobombas de autocebado Jet, garantizan un 
rendimiento hidráulico óptimo y una gran capacidad de 
presión.
Pueden aspirar hasta 8m de profundidad y son capaces 
de funcionar perfectamente incluso en presencia de aguas 
mezcladas con gas.

Modo de control
ƒTemperatura del líquido hasta 35°C (para uso dómestico 
según la norma EN 60335-2-41).
ƒTemperatura máx. líquido: 35°C (para otros usos).
ƒTemperatura ambiente hasta 40°C.
ƒAltura de aspiración manométrica de hasta 8m.
ƒServicio continuo.

Aplicaciones
ƒAdecuadas para la elevación y la distribución en las 
instalaciones domésticas mediante depósitos pequeños 
y medianos (autoclaves).

Motor
ƒMotor eléctrico por inducción de 2 polos (n=3450 min-1.)
ƒAislamiento clase F.
ƒProtección IP 44.

Dimensión

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 DNA	 DNM	 P	 L 	 H

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 DNA	 DNM	 P	 L 	 H

150 	 77 	 328 	 162 	 126 	 9	 193	 123 	 1” 	 1” 	 177 	 365 	 197

282	  171	  570	  236 	 198 	 12 	 274 	 198 	 1” 1/4 	 1” 	 234 	 550 	 285

211	  145 	 421 	 176 	 140 	 9 	 194 	 156 	 1” 	 1” 	 197 	 469 	 209



Wilo-Initial Drain

Datos Técnicos

Wilo - INITIAL DRAIN 10-7/622/B-10M

Wilo - INITIAL DRAIN 13-9/622/B-10M

Conexiones Pasaje 
de 
solidos

Amperes
1x220v

Potencia
KW

Modelo Peso
(kg)

Caudal

Altura (m)

m3/h

5.5

5.7

0.0         2.0          4.0 	    6.0          8.0         10.0         12.0        14.0

8            7.5          6.5 	    6             5           3.5            2.5        

10          9.5          9	    8             7.5         6.5           5.5           4.5

0.37 3

3.50.5

Características
Bomba sumergible para funcionamiento totalmente 
automático en instalación portátil de fosa húmeda.

Modo de control
ƒConexión a la red: 1~230 V, 50 Hz.
ƒModo de funcionamiento sumergido: S1.
ƒModo de funcionamiento no sumergido: S3 25%.
ƒGrado de protección: IP68.
ƒClase de aislamiento: F.
ƒTemperatura del fluido 3 ... +40 °C (37 ... 104°F).

Aplicaciones
ƒ Para el bombeo en zonas domésticas de aguas residuales 
con pequeñas cantidades de arena y grava.

Motor
ƒMotor eléctrico por inducción de 2 polos (n=3450 min-1).
ƒAislamiento clase F.
ƒProtección IP 44.

Dimensión



Wilo-Initial Waste

Datos Técnicos

Conexiones Pasaje 
de 
solidos

Amperes
1x220v

Potencia
KW

Modelo Peso
(kg)

Caudal

Altura (m)

m3/h

Wilo - INITIAL WASTE 14-9/622/B-10M

Wilo - INITIAL WASTE 16-11/622/B-10M

6.4

6.7

0.0        2.0         4.0         6.0          8.0         10.0         12.0        14.0     16

8.5        8.4         8            7.5           7           5.5           4.5         3  

10.1      10         9.5          9             8.5         7.5           6             5         3

Características
Bomba sumergible para funcionamiento totalmente 
automático en instalación portátil de fosa húmeda.

Modo de control
ƒConexión a la red: 1~230 V, 50 Hz.
ƒModo de funcionamiento sumergido: S1.
ƒModo de funcionamiento no sumergido: S3 25%.
ƒGrado de protección: IP68.
ƒClase de aislamiento: F.
ƒTemperatura del fluido 3 ... +40 °C (37 ... 104 °F).

Aplicaciones
ƒ Para el bombeo en zonas domésticas de:
Aguas residuales que no contengan heces.
Aguas residuales (con pequeñas cantidades de arena y 
grava).

Motor
ƒMotor eléctrico por inducción de 2 polos (n=3450 min-1).
ƒAislamiento clase F.
ƒProtección IP 44.

Dimensión



Wilo - HiMulti 5

Datos Técnicos

HiMulti 5-45 iPQ 180.75 8.08 1 1/4” 6.6 2.8 33 471.23.6

Peso 
(Kg)

Caudal Max.
(m3/h)

Caudal Min.
(m3/h)

Caudal Opt
(m3/h)

Altura Min.
(m)

Altura Max.
(m)

Altura Opt.
(m)

Potencia

(Kw)
Amperes

Conexiones
(220v)

Modelo

Características
Bajo nivel de ruido (50dB) debido a dos cubiertas de blo-
queo de ruido y de agua sin ventilador.
Resistencia a la corrosión gracias al material plástico de 
ingeniería.
Ahorro de energía de hasta un 33% en comparación con 
las bombas no controladas gracias a la tecnología del 
inversor.
Varias funciones de protección para un uso seguro y 
económico: sobrepresión, funcionamiento en seco, 
sobrecorriente, sobre/baja tensión, rotor bloqueado, 
protección contra congelación/temperatura excesiva.

Modo de control
ƒConexión a la red 1~230 V, 50 Hz.
ƒTemperatura del fluido de +5 °C a +50 °C (+55°C 
durante máx. 10 minutos).
ƒTemperatura ambiente de -15 °C a +50 °C.
ƒMáxima presión de funcionamiento: 8 bares.
ƒMáxima presión de entrada: 3 bar.
ƒClase de protección 1~: IPX4.

Aplicaciones
ƒSuministro y refuerzo de agua para viviendas, alojamientos 
y restaurantes.

Motor
ƒMotor eléctrico por inducción de 2 polos (n=3450 min-1).
ƒAislamiento clase F.
ƒProtección IP 44.

Dimensión



Wilo HI-CONTROL

Datos Técnicos

Modelo

Wilo HI-CONTROL
Tensión

(v)

Amperes Max.

(A)

Caudal Max.

(m3/h)

Presión Max.
(Kg/cm2)

Conexiones

(Pulgadas)

Peso

(Kg)

1.11” x 1”10810220Hi Control 1

Características
Se emplea para automatizar el funcionamiento de las 
bombas con motores monofásicos o trifásicos.
Tiene una ejecución in-line con conexiones roscadas nor-
malizadas. Apta para la conexión directa a la descarga de 
la bomba o bien para el montaje mural con un soporte 
para pared.
Cuando se abre el grifo, la presión del sistema cae y la 
bomba arranca a una presión de 1.5 bar (no modificable). 
La bomba funciona si el caudal es mayor a 95l/h. Cuando 
se cierra el grifo, la bomba para 10 segundos después.

Modo de control
ƒVálvula anti-retorno integrada.
ƒManómetro.
ƒMembrana de acumulación.
ƒProtección por falta de agua.
ƒRearme automático.

Aplicaciones
ƒLa membrana de acumulación incorporada evita el
golpe de ariete y las pulsaciones de ciclos rápidos.

Motor
ƒElimina el tanque hidroneumático externo.
Protección IP 65.
Rango de temperatura desde 5°C a 50°C.



Wilo ELECTRONIC CONTROL MM9

Datos Técnicos

Modelo

Wilo ELECTRONIC CONTROL
Tensión

(v)

Amperes Max.

(A)

Caudal Max.

(m3/h)

Presión Max.

(Kg/cm2)

Conexiones

(Pulgadas)

Peso

(Kg)

6380Electronic Control MT6

Electronic Control MM9

Electronic Control MT10

Electronic Control MT10-
System

220

380

380

9

10

10

15 15 1 1/4” x 1 1/4” 2

Características
Convertidor de frecuencia refrigerado por agua 
con transductor de presión y sensor de flujo 
integrado para bombas monofásicas o trifásicas.

Modo de control
ƒSensor de presión incorporado.
ƒManómetro digital.
ƒProtección por falta de agua.
ƒProtección por sobrecorriente.
ƒContacto seco para replicar las alarmas originadas 
por irregularidades o problemas del sistema. 
ƒEntrada electrónica programable puede ser con-
figurada para: control de un detector de nivel 
externo, asignación de una segunda presión de 
consigna o control marcha-paro remoto.

Aplicaciones
ƒSe debe instalar una válvula antirretorno entre la 
descarga de la bomba y el Electronic Control y un 
tanque hidroneumático. 
EL sistema incorpora una pantalla LCD para la 
configuración de los parámetros. 
La versión MT10-System se puede utilizar para 
armado de grupos de dos bombas en funcionando 
en cascada, con alternancia y presión constante de 
salida.

Motor
ƒMáx. presión de trabajo: 15 bar.
Margen de ajuste: de 0,5 a 12 bar.
Caudal máx.: 15 m3/h.
Temperatura máx. del fluido: 40 °C.
Temperatura mín. del fluido: 0 °C.



Wilo ELECTRONIC CONTROL MM10

Datos Técnicos

Modelo

Wilo ELECTRONIC CONTROL
Tensión

(v)

Amperes Max.

(A)

Caudal Max.

(m3/h)

Presión Max.

(Kg/cm2)

Conexiones

(Pulgadas)

Peso
(Kg)

6380Electronic Control MT6

Electronic Control MM9

Electronic Control MT10

Electronic Control MT10-
System

220

380

380

9

10

10

15 15 1 1/4” x 1 1/4” 2

Características
Convertidor de frecuencia refrigerado por agua 
con transductor de presión y sensor de flujo 
integrado para bombas monofásicas o trifásicas.

Modo de control
ƒSensor de presión incorporado.
ƒManómetro digital.
ƒProtección por falta de agua.
ƒProtección por sobrecorriente.
ƒContacto seco para replicar las alarmas originadas 
por irregularidades o problemas del sistema. 
ƒEntrada electrónica programable puede ser con-
figurada para: control de un detector de nivel 
externo, asignación de una segunda presión de 
consigna o control marcha-paro remoto.

Aplicaciones
ƒSe debe instalar una válvula antirretorno entre la 
descarga de la bomba y el Electronic Control y un 
tanque hidroneumático. 
EL sistema incorpora una pantalla LCD para la 
configuración de los parámetros. 
La versión MT10-System se puede utilizar para 
armado de grupos de dos bombas en funcionando 
en cascada, con alternancia y presión constante de 
salida.

Motor
ƒMáx. presión de trabajo: 15 bar.
Margen de ajuste: de 0,5 a 12 bar.
Caudal máx.: 15 m3/h.
Temperatura máx. del fluido: 40 °C.
Temperatura mín. del fluido: 0 °C.
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Wilo Chile SpA
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Wilo CAMEXCA
Plataforma México, Centro 
América & Caribe

J.A. Salmún Feijoó 334, CABA
Tel.: +54 11 4361 5929
Info.ar@wilo.com

Av. El Alfalfal 471, Lampa
Work Center Nor-Oriente, Bodegas
83/84, Santiago Chile.
T: +56 9 59043370
info.cl@wilo.com

Edificio Simona, Oficina No. 3 
Calle 190, Esquina 17 Siboney, 
Municipio Playa CP 10300, La 
Habana, Cuba
T: + 53 72730619 / +53 
72722330
serviciowilo@enet.cu

Alexander Martin
Bogotá, Colombia
T: +57 316 3050239
Alexander.Martin@wilo.com

Dino Pilo-Pais
Cel.: 593 99 290 7262
USA.: 001 901 231 1397
dino.pilo-pais@wilo.com

Av. José Alves de Oliveira, 4350
Faz Gran, Jundiaí – SP
CEP 13.213-105, Brasil
T: +55 11 2923 9411
Info.br@wilo.com

Santo Domingo
República Dominicana
T: +1 809 9799852
carlos.toribio@wilo.com

Avenida del Marques No. 45, 
Bodega 1, Parque Industrial 
Bernardo Quintana, Municipio 
del Marques, Querétaro
México, C.P. 76246
T: +52 442 1670032
info@wilo.com.mx

Servicio Técnico 
Herrera 553/ 565. CABA.
Tel.: +54 11 4307 0756
+54 11 4361 5929
service.ar@wilo.com

Servicio Técnico 
T: +56 9 4041-8715
service.cl@wilo.com

Servicio Técnico 
T: +53 72730619 / +53 72722330
jose.rodriguez@wilo-cuba.com

Servicio Técnico 
T: +57 316 3050239
Alexander.Martin@wilo.com

Servicio Técnico 
Cel.: 593 99 290 7262
USA.: 001 901 231 1397
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T: +55 11 2923 9411
Service.br@wilo.com

Servicio Técnico 
T: +52 442 1670032
info@wilo.com.mx

Servicio Técnico 
T: +52 442 1670032
info@wilo.com.mx

Wilo Mexico Bombas 
Centrífugas S.A de C. V

Wilo República Dominicana

Pioneering for You

Los que exigen calidad y eficiencia, eligen Wilo


