
Pioneering for You

SignalBox 2.0 – Die smarte Schnittstelle  
für potentialfreie Kontakte.

Effizientes Anlagenmonitoring für Ihre Anforderungen

Die SignalBox 2.0 ist eine flexible Signalerweiterung für bestehende Trinkwasser-Trennstationen der WILO IndustrieSysteme.  
Sie ermöglicht, Betriebs- und Statusinformationen bestehender Systeme strukturiert an definierten Schnittstellen bereitzustellen  
und diese damit einfach in übergeordnete Leit- und Automationssysteme zu integrieren.

Abhängig vom Einsatzzweck steht sie in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten zur Verfügung. Die SignalBox 2.0 ist über  
Ethernet und WLAN-Access Point erreichbar. Über die Software-PLC können sowohl die Feldbussysteme als auch die ange- 
schlossene Peripherie zentral verwaltet und gesteuert werden. Für Anwendungen in kritischen Infrastrukturen können zudem  
WLAN sowie die am Gerät verfügbaren USB-Ports deaktiviert werden.

Was ist ein potentialfreier Kontakt?

Ein potentialfreier Kontakt dient der Übertragung 
eines Zustandes zwischen elektrischen Geräten.  
Der Kontakt wird über ein Relais im Schaltschrank 
realisiert. Diese Lösung ist das einfachste und 
sicherste Verfahren, um digitale Datenpunkte 
elektrisch zu übertragen. Ohne die SignalBox 2.0 
lässt sich lediglich eine Sammelstörmeldung über-
mitteln – Detailmeldungen sind nicht möglich.

IHRE VORTEILE
	ƒ Präzise Fehlerdiagnose und detaillierte Meldungen in Echtzeit  

dank zentraler Anbindung
	ƒ Nahtlose Integration in bestehende Leitsysteme via Modbus-TCP 

und BACnet-TCP
	ƒ Ortsunabhängige Statusabfragen und Verwaltung über Webportal
	ƒ Individuelle Anschlussmöglichkeiten über USB, LAN oder WLAN
	ƒ Digitales Protokoll für Hygienespülungen sowie Stör- und  

Betriebsmeldungen
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Sie haben Fragen zum Produkt?
Unsere Experten helfen  
Ihnen weiter.

Vertrieb/Fachberatung 
T	0371 49502 500
vertrieb.wis@wilo.com

Erreichbar:
Mo.–Do. 8:00–16:00 Uhr
Fr. 8:00–13:00 Uhr

www.wilo.de/wis

Alle Angaben sowie Abbildungen unverbindlich, vorbehaltlich Änderungen.

Produktbeschreibung

Lieferumfang
	ƒ SignalBox 2.0 aus Polycarbonat, lichtgrau – RAL 7035
	ƒ Abmessungen 330 mm × 450 mm × 180 mm (H × B × T)
	ƒ Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz
	ƒ Maximale Kontaktbelastung: 250 V AC 1 A
	ƒ Minimale Kontaktbelastung: 12 V AC/DC 10 mA
	ƒ CAN-Anschluss SPS: 2 × 0,75 mm² geschirmt
	ƒ Netzwerkanschluss für Modbus-TCP und BACNet-TCP
	ƒ Anschlusskabel mit Schukostecker

Nicht im Lieferumfang
	ƒ Kabel für CAN-Anschluss SPS

›	 CAN-Kabel
œ	 SignalBox 2.0
ž	 Anschlusskabel

Anschlussbelegung SignalBox 2.0
Belegung potentialfreie Kontakte Modul-2KF3

Digitalausgang Meldung Aktiver Ausgang bei

Ausgang Channel 1
DEA Störung/Betriebsbereit
Can Fehler

Druckerhöhungsanlage betriebsbereit 
0,5 Hz blinkend

Ausgang Channel 2 DEA Störung/Betriebsbereit Druckerhöhungsanlage Störung

Ausgang Channel 3 Pumpe(n) an Pumpe(n) aktiv

Ausgang Channel 4 Fehler Pumpe(n)
Auslösung Leitungsschutzschalter 
Pumpe(n) und Fehler Pumpentest

Ausgang Channel 5 Fehler Sensor
Druck-/Füllstandssensoren defekt 
oder Messbereichsüberschreitung

Ausgang Channel 6 DEA Überlauf Überlauf des Vorlagebehälters

Ausgang Channel 7 DEA Trockenlauf Trockenlauf Druckerhöhungsanlage

Ausgang Channel 8 Stagnationsspülung an Stagnationsspülung aktiv

Digitalausgang Meldung Aktiver Ausgang bei

Ausgang Channel 1 Fehler TW-Armatur Trinkwasser-Armaturentest nicht erfolgreich

Ausgang Channel 2 PNE an Pumpen-Notentwässerung aktiv

Ausgang Channel 3 Pilotpumpe AN Pilotpumpe aktiv

Ausgang Channel 4 Fehler Pilotpumpe
Auslösung Leitungsschutzschalter Pilotpumpe 
oder Fehler Druckaufbau

Ausgang Channel 5 Reserve

Ausgang Channel 6 Reserve

Ausgang Channel 7 Reserve

Ausgang Channel 8 Reserve

Belegung potentialfreie Kontakte Modul-3KF3


