
Pioneering for You

Messblenden-System für Wirksamkeits- 
prüfungen an Wandhydranten.

Prüfstrahlrohre von WILO IndustrieSysteme

Prüfstrahlrohr mit Manometer und C-Festkupplung
Nach DIN 14462 ist im Rahmen einer Inbetriebnahme oder Wartung eine Wirksamkeitsprüfung gefordert. Hierzu wird über einen 
kurzen Zeitraum mit der Prüfeinrichtung von WILO IndustrieSysteme der erforderliche Volumenstrom abgeleitet.  
Die Durchführung der Kennlinienerfassung erfolgt auf Messgeräten, deren Kalibrierung auf akkreditierten Kalibrieranlagen gemäß 
ISO/IEC 17025 durchgeführt werden. Die verwendete Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifikation 
gemäß ISO 9001:2008, Kapitel 7.6.a und wurde durch den TÜV bescheinigt.

Lieferumfang

	ƒ Prüfstrahlrohr mit Manometer ¼" axial, 0 bis 16 bar, 
Genauigkeitsklasse 1.0, d63, mit Glyzerinfüllung

	ƒ C-Festkupplung
	ƒ Düsensatz aus Aluminium bestehend aus acht 2"-Düsen 

zur Messung von Fließ- und Ruhedruck:
24 l/min bei 2,00 bar	 Lochdurchmesser: 6,10 mm
48 l/min bei 2,00 bar	 Lochdurchmesser: 8,60 mm
100 l/min bei 3,00 bar	 Lochdurchmesser: 12,10 mm
200 l/min bei 3,00 bar	 Lochdurchmesser: 16,00 mm
300 l/min bei 3,00 bar	 Lochdurchmesser: 19,75 mm
200 l/min bei 4,50 bar	 Lochdurchmesser: 14,95 mm
400 l/min bei 4,50 bar	 Lochdurchmesser: 20,73 mm
600 l/min bei 4,50 bar	 Lochdurchmesser: 24,30 mm

Die Düsen werden mit Prüfstrahlrohr werkseitig auf den geforderten  
Volumenstrom und Fließdruck geprüft.

Koffer für Messblenden-System (optional)Wilo-GEP Messblenden-System
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Sie haben Fragen zum Produkt?
Unsere Experten helfen  
Ihnen weiter.

Vertrieb/Fachberatung 
T	0371 49502 500
vertrieb.wis@wilo.com

Erreichbar:
Mo.–Do. 8:00–16:00 Uhr
Fr. 8:00–13:00 Uhr

www.wilo.de/wis

Alle Angaben sowie Abbildungen unverbindlich, vorbehaltlich Änderungen.

Kennlinienerfassung einer Messblende

›	 Beruhigungsstrecke Rohr V4A 42,4 mm × 3,2 mm
œ	 Durchfluss Messgerät DN 32
ž	 Beruhigungsstrecke Rohr V4A 42,4 mm × 3,2 mm
Ÿ	 Manometer ¼" axial, 0 bis 16 bar
¡	 Absperrarmatur
¢	 Messblende

Messaufbau für die Kennlinienerfassung

Messblende
24 l/min
2,0 bar

48 l/min
2,0 bar

100 l/min
3,0 bar

200 l/min
3,0 bar

300 l/min
3,0 bar

200 l/min
4,5 bar

400 l/min
4,5 bar

600 l/min
4,5 bar

Bohrung
Fließdruck 6,2 mm 8,3 mm 12,5 mm 15,3 mm 19,8 mm 14,9 mm 20,7 mm 24,4 mm

1,0 bar 18 l/min 33 l/min 58 l/min 114 l/min 175 l/min 93 l/min 188 l/min 288 l/min
1,5 bar 22 l/min 40 l/min 71 l/min 140 l/min 214 l/min 114 l/min 230 l/min 353 l/min
2,0 bar 25 l/min 46 l/min 82 l/min 162 l/min 248 l/min 131 l/min 266 l/min 408 l/min
2,5 bar 28 l/min 52 l/min 91 l/min 181 l/min 277 l/min 147 l/min 297 l/min 456 l/min
3,0 bar 31 l/min 57 l/min 100 l/min 198 l/min 303 l/min 161 l/min 326 l/min 499 l/min
3,5 bar 34 l/min 61 l/min 108 l/min 214 l/min 328 l/min 174 l/min 352 l/min 539 l/min
4,0 bar 36 l/min 65 l/min 115 l/min 229 l/min 350 l/min 186 l/min 376 l/min 577 l/min
4,5 bar 38 l/min 69 l/min 122 l/min 243 l/min 371 l/min 197 l/min 399 l/min 610 l/min
5,0 bar 40 l/min 73 l/min 129 l/min 256 l/min 392 l/min 207 l/min 421 l/min 645 l/min
5,5 bar 42 l/min 77 l/min 135 l/min 268 l/min 411 l/min 218 l/min 441 l/min 676 l/min
6,0 bar 44 l/min 80 l/min 141 l/min 280 l/min 429 l/min 227 l/min 461 l/min 706 l/min
6,5 bar 46 l/min 83 l/min 147 l/min 292 l/min 446 l/min 237 l/min 480 l/min 735 l/min
7,0 bar 48 l/min 86 l/min 153 l/min 303 l/min 463 l/min 246 l/min 598 l/min 763 l/min
7,5 bar 49 l/min 89 l/min 158 l/min 313 l/min 480 l/min 254 l/min 515 l/min 790 l/min
8,0 bar 51 l/min 92 l/min 163 l/min 323 l/min 495 l/min 262 l/min 532 l/min 816 l/min
8,5 bar 53 l/min 95 l/min 168 l/min 333 l/min 511 l/min 271 l/min 548 l/min 841 l/min
9,0 bar 54 l/min 98 l/min 173 l/min 343 l/min 525 l/min 278 l/min 564 l/min 865 l/min
9,5 bar 56 l/min 101 l/min 178 l/min 353 l/min 540 l/min 286 l/min 580 l/min 889 l/min
10,0 bar 57 l/min 103 l/min 182 l/min 362 l/min 554 l/min 293 l/min 595 l/min 912 l/min
10,5 bar 58 l/min 106 l/min 187 l/min 371 l/min 567 l/min 301 l/min 609 l/min 934 l/min
11,0 bar 60 l/min 108 l/min 191 l/min 379 l/min 581 l/min 308 l/min 624 l/min 956 l/min
11,5 bar 61 l/min 111 l/min 195 l/min 388 l/min 594 l/min 315 l/min 638 l/min 978 l/min
12,0 bar 62 l/min 113 l/min 200 l/min 396 l/min 607 l/min 321 l/min 652 l/min 999 l/min


