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Steinfänger in der Einzelzuleitung zur Löschwasseranlage

Löschwasseranlagen sind aufgrund der hohen Strömungsgeschwindig-
keiten im Einsatzfall hohen statischen und dynamischen Belastungen 
ausgesetzt. Übliche Standardbeschichtungen von Stahlgussarmaturen 
halten in der Regel „Steinschlägen“ und mechanischen Belastungen 
durch regelmäßige Kontroll- und Reinigungsarbeiten nicht stand.  
Die Folge ist häufig Korrosion und damit eine Beeinträchtigung der 
Trinkwasserqualität.

Um die gesetzlichen Anforderungen an die Trinkwasserqualität dauer-
haft zu gewährleisten, hat WILO IndustrieSysteme nach brandschutz-
technischen, trinkwasserhygienischen und arbeitsergonomischen 
Erkenntnissen einen Steinfänger aus Edelstahl entwickelt.

Unter der Betrachtung der Bewertungsgrundlagen für metallene  
Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamtes  
(UBA Positiv-Liste, Stand 11. Januar 2023) ist der Einsatz des  
Steinfängers im Trinkwassernetz unbedenklich.

Steinfänger aus Edelstahl für Wand- und  
Außenhydranten sowie Sprinkleranlagen.

Trinkwasser- und brandschutztechnische Eignung



Wilo-GEP
Steinfänger

wilo.de/wisServiceLine 0371 49502500

Typenbezeichnung Steinfänger
Nennweite
Nenndruck
Werkstoff des Gehäuses V2A
Anerkennungsnummer
Durchlassweite
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Typenbezeichnung Steinfänger
Nennweite
Nenndruck
Werkstoff des Gehäuses V2A
Anerkennungsnummer
Durchlassweite
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Steinfänger DN 65 bis DN 300

Werkstoff V2A, 1.4301

Korngröße 2,0 mm oder 5,0 mm

Filterfläche
> 1,5 fache der Anschluss-
Nenngröße

Druckstufe PN 10

Rohrverbindung 
DN 65–DN 150 
DN 200–DN 300

Standard 
Victaulic-Nutsystem 
Flanschverbindung

DN 65–DN 150
Sonderausführung 
Optional lösbare
Flanschverbindung
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Wilo-GEP Steinfänger aus Edelstahl. 
Für Trinkwasseranlagen nach DIN EN 806.

›	 Manometeranschluss ½ Zoll; 
Manometer ø z. B. 100 mm

œ	 Standardlänge Victaulicanschluss

ž	 Optional: Flanschanschluss PN 10/16, 
zusätzliche Länge (nicht im Liefer- 
umfang enthalten)

Steinfänger DN 65 bis DN 150 Steinfänger DN 200 bis DN 300

Steinfänger DN 100
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Fließrichtung
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IHRE VORTEILE

	ƒ Steinfänger nach DIN 1988-600 für den Einbau 
in Löschwassereinzelzuleitungen

	ƒ Vollständig aus Edelstahl zur Aufnahme der 
dynamischen und statischen Belastung bei 
hohen bis sehr hohen Fließgeschwindigkeiten

	ƒ Arbeitsergonomische Gestaltung für Kontroll- 
und Wartungsarbeiten

	ƒ Sichere Löschwasserversorgung durch  
1,5-fache Filterfläche vom Nenndurchmesser

	ƒ Inklusive Manometer für Primär- und  
Sekundärdruck

Flanschnennweite Nutdurchmesser A B C D E Kvs-Werte

DN 65 76,1 mm 140 mm 380 mm 690 mm 500 mm 168,3 mm 230 m³/h

DN 80 88,9 mm 140 mm 380 mm 700 mm 500 mm 168,3 mm 230 m³/h

DN 100 114,3 mm 140 mm 380 mm 700 mm 500 mm 168,3 mm 370 m³/h

DN 150 168,3 mm 185 mm 550 mm 760 mm 550 mm 219,1 mm 840 m³/h

DN 200 — 215 mm 600 mm — 650 mm 323,9 mm 1500 m³/h

DN 250 — 280 mm 750 mm — 700 mm 355,6 mm 2450 m³/h

DN 300 — 335 mm 850 mm — 750 mm 406,4 mm 3700 m³/h

	ƒ Steinfänger nach DIN 1988-600 für den Einbau 
in Löschwassereinzelzuleitungen

	ƒ Vollständig aus Edelstahl zur Aufnahme der 
dynamischen und statischen Belastung bei 
hohen bis sehr hohen Fließgeschwindigkeiten

Steinfänger DN 50

Werkstoff V4A

Korngröße 2,0 mm oder 5,0 mm

Druckstufe PN 40

Rohrverbindung Innengewinde 2 Zoll

Kvs-Werte

Korngröße 2 mm 60 m³/h

Korngröße 5 mm 55 m³/h

Steinfänger DN 50

TECHNISCHE DATEN 
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WILO IndustrieSysteme GmbH
Chemnitzer Straße 81
09224 Chemnitz
T	0371 49502 500
F	 0371 49502 510
info.wis@wilo.com

www.wilo.de/wis

Technische Änderungen vorbehalten.


