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2.1

Altalanos megjegyzések

A jelen utasitasokrol

Szerzdi jog

A viltoztatas joga fenntartva

A szavatossag és felelosség kiza-
rasa

Biztonsag

Biztonsagi jelzések, utasitasok és
szoveges jelolések

Ezek az utasitasok a termék részét képezik. A helyes kezeléshez és hasznalathoz be kell
tartani az utasitasokat:

» Minden eljaras el6tt figyelmesen olvassa el az utasitasokat.
- Tartsa ezt az utasitast konnyen elérhetd helyen.

» Tartsa be a termékspecifikaciot.

« Tartsa be a terméken talalhaté jeloléseket.

WILO SE © 2025

A jelen dokumentum sokszorositasa, terjesztése és felhasznalasa, valamint tartalmanak
masokkal torténd kozlése kifejezett hozzajarulas nélkdl tilos. A jogsértés kartéritési kotele-
zettséget von maga utan. Minden jog fenntartva.

A(z) Wilo fenntartja a jogot a felsorolt adatok elGzetes értesités nélkiili megvéltoztatdsara,
és nem vallal felel6sséget a technikai pontatlansagokért és/vagy hianyossagokért. Az il-
lusztraciok eltérnek az eredetitdl, és a termék mintaabrazolasaként szolgalnak.

A(z) Wilo nem villal garanciat vagy felel@sséget a kovetkez esetekben:

» Nem megfelel6 konfiguracio a kezel6 vagy az ligyfél elégtelen vagy helytelen utasitasai
miatt

« Ajelen utasitasok be nem tartasa

» Atermék helytelen hasznalata

+ Helytelen tarolas vagy szallitas

» Helytelen telepités vagy szétszerelés

» Nem megfelel6 karbantartas

» Nem jovahagyott javitasok

» Nem megfeleld telepitési hely

»  Kémiai, elektromos vagy elektrokémiai okok

» Atermék alkatrészeinek kopasa

Ez a szakasz a termék életciklusanak egyes fazisaira vonatkozo biztonsagi informacidkat
tartalmazza. Ezen informaciok figyelmen kiviil hagyasa a kovetkez6khoz vezet:

» Személyek veszélyeztetése

» Akornyezet veszélyeztetése

+ Anyagi karok

o Akartéritésiigények elvesztése

A biztonsagi utasitasok az alabbiak szerint vannak felépitve:

» Személyekre vonatkozé veszély: figyelemfelhivé kifejezés, biztonsagi szimbdlum, sz6-
veg és sziirkén arnyékolva.

= Anyagi kar: figyelemfelhivé kifejezés és szoveg.

Figyelemfelhivé kifejezések

« VESZELY!
Ezen utasitasok figyelmen kiviil hagydsa haldlhoz vagy sulyos sériiléshez vezet.

- FIGYELMEZTETES!
Ezen utasitasok figyelmen kiviil hagyésa (stlyos) sériilésekhez vezet.

- VIGYAZAT!
Ezen utasitasok figyelmen kiviil hagyasa anyagi karokhoz vagy akar teljes megsemmisii-
léshez vezet.

- MEGJEGYZES!
Hasznos informacidk a termék kezeléséhez.

Szoveges jelolések
v/ Allapot

1. Munka lépései/lista
= Ertesités/utasitasok
» Eredmény

Kereszthivatkozasok

A szakasz vagy a tablazat neve idéz8jelben ,, ” van. Az oldalszam szégletes zardjelben [ ]
kovetkezik.

Biztonsagi szimbdlumok attekintése

Aramiités okozta haldlos sériilés veszélye
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A személyzet szakképesitése

Védofelszerelés a személyzet sza-
mara
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Robbanas okozta haldlos sériilés veszélye

Veszély bakteridlis fert6zés miatt

Figyelmeztetés — forro feliiletek miatti kockazat

VédGsisak viselése kotelezd.

Munkavédelmi cip6 viselése kotelezd.

VédGkesztyl viselése kotelezG.

Légzésvédd maszk viselése kotelezd.

VédGszemiiveg viselése kotelezG.

Tartsa be az utasitasokat.

Hasznos informacio

A személyzet ismeri a helyi balesetvédelmi elGirasokat.

A személyzet elolvassa és megérti ezeket az utasitasokat.

Elektromos munkalatok: Az elektromos munkakat csak szakképzett villanyszerelGvel
végeztesse el.

Sziikséges ismeretek: az elektromos veszélyek azonositdsa és megelGzése

Telepités és leszerelés: A munkat csak vizvezetékszerel6 végezze.

Sziikséges ismeretek: fellszasgatlo rogzitése, mlianyag csévek csatlakoztatdsa
Karbantartasi munka: A munkat csak vizvezetékszerelG végezze.

Sziikséges ismeretek: EN 12056 szabvany, szennyviz veszélyének ismerete

Ezt a terméket a kdvetkez6 személyek nem hasznalhatjak:

16 év alatti személyek (beleértve a gyermekeket is).
21 év alatti személyek szakértd feliigyelete nélkiil.
Csokkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkez6 személyek.

Ez a védGeszkoz szilkséges alapfelszerelés. Tartsa be a gyari elGirdsokat.

Védofelszerelés: szallitas, beépités, eltavolitas és karbantartas

Biztonsagi labbeli: Védelmi osztaly S1 (uvex 1 sport S1)

Véddkesztyii: 4X42C (uvex C500 wet)

VédSsisak (EN 397): megfelel a szabvanynak, és védelmet nydjt az oldalirdnyl deforma-
cié ellen

(Ha emelBeszkdzt hasznalnak)

Védofelszerelés: tisztitasi munka

Véddkesztyii: 4X42C + A tipus (uvex protector chemical NK2725B)
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Elektromos munkalatok

Feliigyeleti eszk6zok

Egészségre veszélyes kozegek
szallitasa

Robbanasveszélyes légkor a gyilij-
totartalyban

Kozlekedés

e VédGszemiiveg: uvex skyguard NT
— Akeret jel6lése: W 166 34 F CE
— A szemiiveglencse jel6lése: 0-0.0* W1 FKN CE
* A sz(ir6k biztonsagi osztalya nem sziikséges ehhez a munkahoz.

> Légzésvédo maszk: 3M félmaszk, 6000-es sorozat, 6055 A2 sziir6vel

Cikkajanlasok

Az emlitett markas cikkek nem kotelez& érvénydi javaslatok. Mas markak egyenértékdi ter-
meékei is hasznalhatdk. Az el6feltétel az emlitett normak betartasa.

A(z) WILO SE nem villal felelGsséget az emlitett cikkekért az alkalmazandé6 szabvanyoknak
valé megfelelGségiik tekintetében.

» Az elektromos munkakat csak szakképzett villanyszerel6vel végeztesse el.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a termék le legyen vélasztva a halézati csatlakoz6rél. Akada-
lyozza meg a termék nem kivant bekapcsolasat.

» Tartsa be a halézati csatlakozasra vonatkozd helyi elGirasokat.

» Tartsa be a helyi energiaszolgaltat6 elGirasait a haldzati csatlakozasra vonatkozoan.

» A személyzet ismeri az elektromos csatlakozasokat.

o Aszemélyzet ismeri a termék lizemen kiviil helyezési lehetGségeit.

» Kovesse a tipustablan és a jelen Gtmutatdban szereplé miiszaki adatokat.

» Foldelje a terméket.

» Akapcsolokésziilékek elarasztasanak megakadalyozasa érdekében a kapcsolokésziilé-
keket megfelel6 magassagban kell felszerelni.

» Cserélje ki a sériilt kabeleket. A munkaval kapcsolatban Iépjen kapcsolatba az ligyfél-
szolgalattal.

Biztositsa a helyszinen a kdvetkezd feliigyeleti eszkdzoket:

Aramkéri megszakité
- A megszakitok tipusanak és kapcsolasi jellemzdinek meg kell felelniiik a csatlakoztatott
termék névleges aramergsségének.

se0

» Tartsa be a helyi elGirasokat.

Hibaaram-véddkapcsolé (RCD)

e Haszemélyek hozzaérhetnek a késziilékhez és aramot vezet6 kozegekkel, szereljen fel
hibadram-védékapcsoldt (RCD).

» Tartsa be a helyi energiaszolgaltaté elGirasait.

Az atemelG telepben 1év6 kdzeg megérintésekor fennall a bakteridlis fert6zés veszélye.

« Viseljen védéfelszerelést.
» Eltavolitas utan tisztitsa meg és fertGtlenitse a tartalyt.
» Tajékoztasson minden személyt a szivattyuzott kozegrél és a veszélyrdl.

A fekaliatartalmu szennyviz gaz felhalmozddasahoz vezethet a tartalyban. Ezek a gazfel-
halmozddasok a helytelen telepités vagy karbantartasi munkalatok miatt kijuthanak az
tizemi térbe. Robbanasveszélyes Iégkor alakulhat ki. Ez a |égkér meggyulladhat és robba-
nashoz vezethet. A robbanasveszélyes |égkor elkeriilése érdekében tartsa be az alabbi pon-
tokat:

+ Csak sériilésmentes tartalyokat hasznaljon (nincs repedés, szivargas, porézus anyag). A
sériilt tartalyokkal rendelkez6 atemeld telepeket azonnal kapcsolja ki.

»  Gy6z6djon meg arrdl, hogy a bevezetGcsd, a nyomdcsé és a szellGztetés minden csatla-
kozasa tomitett. Tartsa be az ilyen csatlakozasokra vonatkozé helyi elGirasokat.

« Vezesse el a légtelenits csovet.

— Epiiletekben padléra vagy falba épitett vagy rejtett falba torténd telepités esetén a
légtelenitS csovet az épiilet teteje folott vezesse ki. Tartsa be a helyi elGirdsokat a
csonek a tetd feletti megfelel6 hosszara vonatkozdan.

— Epiileten kiviili, rejtett padids (talajba telepités) beépités esetén a légtelenits csévet
vezesse ki a felszinre. Tartsa be a helyi elGirasokat a csdnek a feliilet feletti megfeleld
hosszara vonatkozéan.

- Atartély kinyitasakor (pl. karbantartasi munkalatok soran) gondoskodjon az lizemelési
tér megfelel6 szell6zésérdl.

» Tartsa be a baleset-megelGzésre és a munkavédelemre vonatkozé helyi elGirasokat és
torvényeket.
» Atermék a tartalynal talalhat6 fogantydkkal mozgathaté.

Csomagolasi irdnymutatasok

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csomagolas titésallo.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csomagolas nedvességallé.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csomagolas lehet6vé teszi a biztonsagos rogzitést.

»  Gy6z6djon meg réla, hogy a csomagolas véd a szennyez&désektdl, a portdl és az olajtol.

Beépitési és lizemeltetési utasitas » Wilo-DrainLift SANI-S « Ed.04/2024-12
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Telepités/szétszerelés

Uzemeltetés kdzben

Tisztitas és fertotlenités

Karbantartasi feladatok

Az lizemelteto felelosségi kore

Alkalmazas/hasznalat

Felhasznalasi cél
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Tartsa be a baleset-megelGzésre és a munkavédelemre vonatkoz6 helyi elGirdsokat és
torvényeket.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a termék le legyen valasztva a hal6zati csatlakozordl. Akada-
lyozza meg a termék nem kivant bekapcsolasat.

Szétszereléskor zarja el a bevezetést és a nyomdcsovet.

Szell6ztesse a zart helyiségeket.

Ne dolgozzon egyediil zart helyiségekben. Csak egy masodik személlyel egyiitt végezze
ezt a munkat.

Zart helyiségekben vagy épiiletekben mérgezd vagy fulladast okoz6 gazok képzédhet-
nek. Viseljen véddfelszerelést (pl. gazérzékeld). Tartsa be a gyari elGirdsokat.

Tisztitsa meg alaposan a terméket.

Tiizveszély statikus terhelés miatt. M{ianyag alkatrészek tisztitidsakor mindenképpen
viseljen antisztatikus ruhazatot. Ne hasznaljon erGsen gyulékony tisztitdszereket.

Nyissa ki az 6sszes elzardszerelvényt a bevezetG- és a nyomdcsdben.

A maximalis bearamlasnak alacsonyabbnak kell lennie, mint a berendezés maximalis ki-
meneti teljesitménye.

Ne nyissa fel az ellenGrzdnyilast.

Gondoskodjon az lizemelési tér megfelel6 szell6zésérdl.

VIGYAZAT
Tilnyomas miatt anyagi kar a gyiijtotartalyban!

Ha a gydjtotartalyban tdlnyomas van, a tartaly eltérhet. A gy(ijtGtartaly-
ban lévé tilnyomas megelGzése érdekében tartsa be az alabbi pontokat:

« Alegalacsonyabb bevezetSnyilds maximélis magassaga 5 m (16,5 ft).

« A maximalis bearamlasnak kisebbnek kell lennie, mint a maximalis tér-
fogataramnak a munkaponton.

« A maximalisan megengedett nyomds a nyomécsében 6 bar (87 psi).

Viseljen véddfelszerelést. Tartsa be a gyari elGirasokat.

Haszndljon fertStlenitdszert. Tartsa be a gyarto utasitasait:

— Viselje a megadott véd&felszerelést. Ha nem biztos benne, forduljon a feletteséhez.

— Adja meg a személyzetnek a szlikséges tajékoztatast a fertStlenitdszerrdl és annak
helyes hasznalatardl.

Karbantartasi munka: Az atemelG telep emelését csak szakember végezze.

Sziikséges ismeretek: szaniterek telepitése

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a termék le legyen valasztva a hal6zati csatlakoz6rdl. Akada-
lyozza meg a termék nem kivant bekapcsolasat.

Tisztitsa meg alaposan a terméket.

Tiizveszély statikus terhelés miatt. M{ianyag alkatrészek tisztitdsakor mindenképpen
viseljen antisztatikus ruhazatot. Ne hasznaljon erGsen gyulékony tisztitdszereket.
Szétszereléskor zarja el a bevezetést és a nyomocsovet.

Kizardlag a gyartotol szarmazd, eredeti alkatrészeket hasznéljon. A nem eredeti alkatré-
szek hasznalata a gyartot minden felelGsség aldl mentesiti.

Azonnal tisztitsa fel és tavolitsa el a kiszivargott folyadékokat (szallithatd kézeg, tizemi
folyadék). Tartsa be a helyi elGirdsokat a jelen folyadékok artalmatlanitasara vonatkozd-
an.

Az utasitasokat olvashaté és a személyzet szamara érthetd nyelven kell megadni.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a személyzetet kiképezték a megadott feladatok elvégzésé-
re.

Biztositson védGfelszerelést. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a személyzet viseli a védofel-
szerelést.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a mellékelt biztonsagi és figyelmeztetd tablak jol olvashatok.
Mondja el a személyzetnek, hogyan miikodik a rendszer.

Jeldlje ki és zarja le a munkateriletet.

Atemel telepként épiiletekbe padiéra vagy szerelfal mogé épitett, illetve szivattytak-
nakba rejtett padloba torténd telepitéshez:

Olyan esetekben, amikor nincs lehetGség a szennyvizet kdzvetlendil a csatornarendszer-
be juttatni természetes lejtdk kihasznalasaval

Dugulasgatlé vizelvezetéshez olyan esetekben, amikor a kibocsatasi pont a visszator-
lasztasi szint alatt talalhatd

Beépitési és lizemeltetési utasitas « Wilo-DrainLift SANI-S « Ed.04/2024-12 7
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Kozegek

Nem rendeltetésszeri hasznalat

ERTESITES! Olaj- vagy zsirtartalmii szennyviz szivattyiizisakor az dtemeld telep elé
olaj- és zsirlevalasztét kell felszerelni.

Ezen kézegek Gsszegylijtésére és szivattylzasara kereskedelmi teriileteken:

Fekaliatartalmi szennyviz
Fekaliat nem tartalmazé szennyviz

A Cvaltozat agressziv kdzegek szivattylzasara szolgal:

Bojlerbdl szarmazé kondenzatum

VIGYAZAT! Ne szivattylzzon csak kondenzatumot. Csak szennyvizzel kevert kon-
denzatumokat szivattyuzzon.

Alléviz és tengerviz

Max. NaCl-tartalom (sés viz): 20 °C-ig 30 g/

Uszodaviz, max. kloridtartalom: 400 mg/l

Enyhén savas szennyezett viz, pH-értéke >3,5

Demineralizalt/tisztitott viz

Szennyvizszivattyizas a 12050 szerint
Az atemelG telep a DIN EN 12050-1 szabvanyt koveti.

VESZELY

Robbanasveszély a robbanasveszélyes k6zegek szivattyiizasa
miatt!
Az dtemelG telepet nem arra tervezték, hogy tlizveszélyes és robbanas-
veszélyes kozegeket szivattylzzon. A robbanas miatt fennall a halalos
sériilés veszélye.
« Ne szivattylzzon tlizveszélyes és robbandsveszélyes kdzegeket (pl.
benzin, kerozin, ...).

Ne haszndlja ezekhez a kdzegekhez:

A visszatorlasztasi szintnél magasabb kibocsatasi pontokrol szarmazé szennyviz, amely
természetes eséssel kdzvetleniil a csatornarendszerbe vezethetd

Toérmelék, hamu, szemét, liveg, homok, vakolat, cement, mész, habarcs, szalas anyagok,
textiliak, papirtérolkdz6k, nedves térlskenddSk (pl. gyapjutorlék, nedves torlékendsk),
pelenkak, karton, durva papir, mligyanta, katrany, konyhai hulladék, zsir, olaj.

Vagoéhidi hulladék, levagott allatokbdl szarmazé hulladék és éllati hulladékok (folyékony
tragya stb.) drtalmatlanitasa

Mérgezd, agressziv és mard folyadékok, mint példaul nehézfémek, biocidek, névényvé-
dé szerek, savak, ligok, sdk, uszodaviz

Tisztitoszerek, fertétlenitGszerek, mosogatd- vagy mosdszerek tul nagy mennyiségben,
amelyek aranytalanul nagy mértékben képeznek habot

Ivoviz

A termék helyes hasznalatahoz tartsa be ezeket beépitési és lizemeltetési utasitasokat.
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4
4.1

Termékleiras

Kialakitas

Fig. 1: Attekintés

4.2

4.3

4.4

Anyagok

Feliigyeleti eszk6zok

Miikodési elv

Compact, csatlakoztatasra kész és teljesen elaraszthatd egyes-szivattyls atemelG telep
fekaliatartalmu szennyviz szallitasara.

Gylijt6tartaly

Gy(ijt6tartaly ellen6rzé nyilasa

Légtelenitd csatlakozas

Nyomoécsonk-csatlakozas

Visszafolyasgatlo ellen6rzé nyilasa

Marokheveder

Leliritési csatlakozas

L N o U1 & W N

Motor

Gaz- és viztomor gy(jtotartaly:

= Szogben lejtd padld

= EllenGrzényilas atlatszoé fedéllel

» Szabadon valaszthatd beémlG csatlakozok a feltiintetett teriileteken
e Szintmérés 4 — 20 mA szintérzékel6vel

Szennyvizszivattyu:
= Kozvetleniil a gy(jtotartalyra szerelve

« Feliileti hiitésii (levegd) motor termikus motorfeliigyelettel
= Nyomdcsonk visszacsapdszeleppel, amelyhez ellendrzényilas tartozik

El6re bekotott kapcsolokésziilékek az automatikus tizemeléshez:
Wilo-Control MS-L

= Gylijt6 zavarjelzés potencidlmentes érintkezGvel
= Integralt, haldzattdl fliggetlen riasztas

« Allithaté uténfutésiids

» 1,5 m csatlakozokabel dugoéval

Wilo-Control EC-L

= Kezelés kijelz6n keresztiil és ikonalapu kezelés alfanumerikus menii segitségével
= Gylijt6 zavarjelzés potencialmentes érintkezovel

= Egyedi zavarjelzés potencialmentes érintkezGvel

» ModBus interfész

= Integralt, hal6zattdl fiiggetlen riasztas

« Allithaté utanfutasi idé

« Motorhaz: 1.4404 (AISI 316L)
» Hidraulika: PP-GF30

- Jardkerék: PP-GF30

- Tartaly: PE

» Visszacsapo6szelep: PPS

A motortekercs feliigyelete
A motor bimetal érzékelSs, termikus motorfeliigyelettel rendelkezik.

 Egyfazist valtakoz6 dramd motor: A motorfelligyelet 6nmiikodGen kapcsol. A motor tul-
melegedés esetén kikapcsol. A motor automatikusan Ujra bekapcsol, ha lehdilt.

» Haromfazisu valtakozé aramu motor: A motorfeliigyelet a csatlakoztatott kapcsoloké-
sziiléken keresztiil keriil kijelzésre és allithatd vissza.

Magas szint riasztas gyiijt6 zavarjelzéssel

Amikor a viz eléri a bekapcsolasi szintet, a rendszer hang- és fényjelzést ad ki. A szivattyu
automatikusan bekapcsol. Tovabba aktivalodik a gy(ijt6 zavarjelzés érintkezGje. A potenci-
almentes érintkez6n keresztiil kiilsé riasztds (kiirt, SMS SmartHome kapcsolaton keresztiil)
valthaté ki.

Amikor a viz a magas vizszint ala csokken, a szivattyu a bedllitott utanfutasi idé utan kikap-
csol. A riasztasjelzés automatikusan nyugtazasra kertil.

A szennyviz a bevezetScsovon keresztiil a gy(jtStartalyba aramlik. Amikor a viz eléri a be-
kapcsolasi szintet, a szivattyl bekapcsol. Az 6sszegylilt szennyvizet a csatlakoztatott nyo-
mocsbbe szivattylzza a rendszer. Amikor a viz eléri a kikapcsolasi szintet, a szivattyd a be-
allitott utanfutasi id6 utan kikapcsol.

Amikor a viz eléri a magas vizszintet, a szivattyl bekapcsol (kényszer bekapcsolas). A ma-
gas vizszint LED-jén vagy kijelzGjén ilyenkor riasztasjelzés lathatd. Emellett a bels6 berregé
hallhat6 riasztasjelzést is kiadhat. Tovabba aktivalodik a gyiijté zavarjelzés (SSM) kimenete.
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4.5 Kezelés frekvenciavaltéval A frekvenciavaltdval valé tizemeltetés nem megengedett.
46  Atipusjel magyarazata Példa: DrainLift SANI-S.11/T540/3C-CEE
DrainLift Termékcsalad
SANI Szennyviz-atemeld telep
S Méret
11 Max. szallitémagassag m-ben,Q =0
T Haldzati csatlakozas:
.« M=1~
e T=3~
540 Elektromos érték:
¢« 5=50Hz
e 6=60Hz
e 23=230V
- 38=380V
e LO=400V
3 A motor és a kapcsoldokésziilék kivitele:

e 1=lzemmod: S3, kapcsolokésziilék: Control MS-L
» 3 =lzemmad: S3, kapcsoldkésziilék: Control EC-L

(o Agressziv kdzegekhez tervezett kivitel
CEE Dugasz:
« EF= CEE7/7 dugasz (iitésalld)
+ G =Gtipus (UK)
« | =Itipus (AU, NZ, ZH)
« CEE = kiilénb6z8 CEE dugaszok (16 A/32 A, 3 p6lusu; 32 A, 1 pélusi)
»  O= kabel nélkiil

7 Miiszaki adatok Jovahagyott alkalmazasi terlletek

Max. nyomas a nyomocsében 2.5 bar (36 psi)
Max. szallitdmagassag Lasd a tipustablat
Max. térfogataram Lasd a tipustablat

Alegalacsonyabb bevezetényilds 5 m (16,5 ft)
maximalis bedmlési magassaga

K6zeghSmérséklet 3..40°C(37..104°F)
Max. révid idejii k6zeghmérséklet 65 °C (149 °F), 5 min
Kornyezeti hGmérséklet 3..40°C(37..104 °F)
Az dtemeld telep érintésvédelmi IP68 (2 mWs/7 d)
osztalya

A kapcsolokésziilék érintésvédelmi IP54
osztalya

Elektromos adatok

Teljesitményfelvétel [P,] Lasd a tipustablat
Névleges teljesitmény [P,] Lasd a tipustablat
Névleges aram [I,] Lasd a tipustablat
Fordulatszam ([n]) Lasd a tipustablat
Bekapcsolasi mod Kozvetlen
Uzemméd $310%

 Ciklusidé: 10 perc
» BekapcsolasiidGtartam: 1 min
« Uzemsziinet: 9 min

Max. kapcsolasi frekvencia 60/h
Kabelhossz a dugaszig 1,5m (5 ft)

Kabelhossz a kapcsolokésziilékig SANI-S../1..: 4 m (13,2 ft)
« SANI-S.../3C.... 10 m (33 ft)

Csatlakozasok
Nyomocsonk-csatlakozas DN 80, PN 10
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4.8

4.9

4.10

5.2

Gyartéi adatok

Szallitasi terjedelem

Tartozékok

Szallitas és tarolas

Atadas

Kozlekedés

BedmlScsonk DN/OD 110; DN/OD 90
Légtelenitd csatlakozés DN/OD 50

Leliritési csatlakozas DN/OD 50

Méretek és tomeg

Tartély térfogata 471(12.5 US.lig.gal.)
A tartaly maximalis hasznos térfo- 25 1/6.5 US.lig.gal. (180 mm*)/321/8.5 US.lig.gal. (250
gata a bedmlés magassaga sze- mm*)

rint*

Diagonalis méret 630 mm (25 in)
Témeg 29 kg (64 Ib)

Zajszint 70 dB(A)

A berendezés nem folyamatos iizemre van tervezve (S1 iizemmaéd). A maximalis térfo-
gataram a szakaszos iizemnek megfeleld (S3 iizemméd).

A gyértéasi ddtum az 1SO 8601 szabvany szerint van feltiintetve: YYYYWww (pl. 2020W53)
o YYYY =év

* W =ahétroviditése

e ww = naptari hét

» Szennyviz-atemelG telep kapcsolokésziilékkel és dugdval ellatott csatlakozdkabellel
- Karimas csécsatlakozé DN 80, PN 10 és DN/OD 110 kozott

+ Rugalmas mandzsetta DN/OD 110 leiiritési csatlakozashoz

+ HT dupla csatlakozoaljzat DN/OD 50 a légtelenitd csatlakozashoz

« HT dupla csatlakozéaljzat DN/OD 50 a leiiritési csatlakozashoz

« Bedmlbkészlet 124 mm-es (5 in) kérkivagoval és tomitéssel HT cséhdéz DN/OD 110

» Talajhoz val6 rogzit6 készlet

 Zajszigetel parna

« Ujratdlthetd akkumulator, 9 V

o Beépitési és lizemeltetési utasitas

A nyomdoldalon
» Karimas csGcsatlakozds nyomdcso csatlakoztatasara
o Elzardészerelvény lapos tomitéssel és szerelési anyaggal

A bemeneti oldalon
o Elzarészerelvény rogzitett csévégekkel
+ BevezetS8csG-témités és bedmld készlet (témités és korkivago)

Altalanos megjegyzések

» Kézi membranszivattyd

e 3-utas elzardcsap a kézi szivattylzasra vald atkapcsolashoz
o Jelzokirt

 Villogd lampa

+ Azonnal vizsgélja meg a szallitmanyt a hibdk (sériilés, hianyossag ...) szempontjabdl.
« irjon fel minden hibat a fuvarokmaényra.

A hibakrdl a killdemény atvételének napjan tajékoztassa a gyartot.

= Az utdlag benyujtott kdvetelések mar nem érvényesithetok.

A gyart6 az atemelG telepet a megfelel6 csomagolasban szallitja. Ez a csomagolas megaka-
dalyozza a szallitas és tarolas kézben el6forduld sériiléseket.

o Az atemeld telep mozgatas kdzbeni sériilésének elkeriilése érdekében a kiilsé csomago-
last csak a telepités helyszinén vegye le.

» Ne meritse a dugaszt folyadékba.

= Ne hlzza a csatlakozokabelt.

» Hasznaljon szivargasmentes csomagolast a hasznalt atemel6 telepekhez, pl. szakadds-
biztos mlianyag zacskdkat.
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5.3

6.1

6.2

6.3

12

Tarolas

Telepités és villamos csatla-
koztatas

A személyzet szakképesitése

Telepitési médok

Az lizemeltetd felelosségi kore

VESZELY

Veszély bakterialis fert6zés miatt!

Az dtemeld telep szennyvizet gydjt és emel at. A tartalyban baktériumok
és veszélyes korokozdk lehetnek. Tartsa be a kovetkez6 pontokat:

+ Az eltavolitas utan fertGtlenitse az atemels telepet. Kiilonosen a tar-
taly bels6 oldalan.

+ Tartsa be a gyari elGirasokat.

VIGYAZAT

Anyagi kar a csatlakozékabelbe beszivargé viz miatt!

A csatlakozdkabelben |év6 viz tonkreteszi a kabelt. A csatlakozdkabelbe
bejuto viz a motor teljes ledllasat is okozhatja.

+ Ne meritse a csupasz kabelvéget a kdzegbe.

+ Zarjale a csupasz kabelvéget tarolas céljabal.

Az Gjonnan szallitott dtemelG telepek egy évig tarolhatdk. Hosszabb tarolasi ido esetén for-
duljon az ligyfélszolgalathoz.

A szivattyU tarolasakor tartsa be az alabbi pontokat:

Helyezze az atemel6 telepet biztonsagosan kemény feliiletre, és akadalyozza meg, hogy
megcsusszon és felboruljon.

Megengedett tarolasi hémérséklet: -15 — 60 °C (5 — 140 °F), max. paratartalom: 90%,
nem lecsapddo.

Ajanlott fagymentes helyen tarolni! Tarolasi h6mérséklet: 5 — 25 °C (41 — 77 °F), relativ
paratartalom: 40 — 50%.

Uritse le teljesen a gy(ijtstartalyt.

Tekerje fel a csatlakozdkabeleket, és erdsitse a motorhoz.

Zarja le viztdmoren a csatlakozokabelek és dugok nyitott végeit.

Tartsa be a kapcsolokésziilékek tarolasara vonatkozé utasitasokat.

Zarjon le alaposan minden nyitott csatlakozast.

Ne tartsa az atemelG telepet olyan helyiségekben, ahol hegesztési munkakat végeznek.
A keletkez6 gazok vagy sugarzas korrodalhatjdk a miianyag és elasztomer alkatrészeket.
Ovja az 4temeld telepet a kozvetlen napfénytdl és hétél. A nagyon magas hhatas karo-
sithatja a mlianyag alkatrészeket.

Az elasztomer alkatrészek természetiiknél fogva torékenyek. Ha 1 évnél hosszabb idejti
tarolas szlikséges, Iépjen kapcsolatba az ligyfélszolgalattal.

Elektromos munkalatok: Az elektromos munkakat csak szakképzett villanyszerelGvel
végeztesse el.

Szilikséges ismeretek: az elektromos veszélyek azonositasa és megel6zése

Telepités és leszerelés: A munkat csak vizvezetékszerelG végezze.

Szikséges ismeretek: feliszasgatlo rogzitése, miianyag csévek csatlakoztatasa

Padlo feletti telepités épliletben
Epuletekben torténd telepités szerel6fal mogé
Rejtett padlds telepités az épiileteken kiviili szivattydaknakba

Tartsa be a helyi baleset-megel6zési és biztonsagi elGirasokat.

EmelGeszk6zok hasznélatakor tartsa be a felfliggesztett terhek alatti munkavégzésre
vonatkozd elGirasokat.

Biztositson védéfelszerelést. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a személyzet viseli a védéfel-
szerelést.

Tartsa be a szennyvizelvezets rendszerek lizemeltetésére vonatkozo helyi szennyviz
technikai elGirasokat.

Biztositson szabad hozzaférést a telepitési helyhez.

A szerkezeti elemeknek és az alapoknak kellen stabilnak kell lennitik ahhoz, hogy a ké-
szliléket biztonsagosan és funkcionalisan régziteni lehessen. Az lizemeltetd felelGs a
megfelelS szerkezeti elem/alapozas biztositdsaért.

Tartsa be a telepitési munkakra vonatkoz6 helyi elGirasokat.

Biztositsa, hogy a rendelkezésre all6 konzultaciés dokumentumok (beépitési tervek, be-
épitési hely, bearamlasi feltételek) teljesek és pontosak-e.
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6.4 Telepités

Tartsa be a konzultaciés dokumentumokat a csévek lefektetésére és elGkészitésére.
A haldzati csatlakozas elarasztasanak elkeriilése érdekében a haldzati csatlakozast kell6
magassagban kell felszerelni.

FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély védofelszerelés nélkiil!
A munka soran fennall a lab és a kéz (stlyos) sériilésének veszélye.
» Védokesztyli viselése kotelezd.

+ Munkavédelmi cipd viselése kotelezd.

Telepités épiilethe

Tartsa be az EN 12056-4 szabvanyt.

Gondoskodjon az lizemelési tér megfelel6 szell6zésérdl.

Minimum 60 cm (2 ft) szabad tér a késziilék koriil

Baleset esetén:

Biztositson szivattyuaknat az tizemi térben, min. méretek: 500x500x500 mm
(20x20x20 in). Hasznalja a szivattyut ennek megfelelen. Gondoskodjon arrél, hogy a
kézivizelvezetés megvaldsithato legyen.

Gy6z6djon meg arrél, hogy minden csatlakozékabel megfelelGen van lefektetve. Keriilje
el, hogy a csatlakozokébelek veszélyt jelentsenek (pl. botlas, sériilés a miikodés soran).
EllenGrizze, hogy a kabel keresztmetszete és a kabel hossza elegend6-e a kivalasztott
telepitési moédhoz.

A kapcsoldkésziilék nem eldrasztasbiztos. Szerelje fel a kapcsolokésziiléket megfeleld
magassagban.

Telepités aknaba

VESZELY

Sériilésveszély az egyediil végzett munka miatt!

Az aknakban, sziik helyiségekben és a zuhanasveszélyes teriileteken
végzett munka veszélyes lehet. Ne dolgozzon egyediil.

+ Csak egy masodik személlyel egylitt végezze ezt a munkat.

FIGYELMEZTETES
Sériilésveszély védofelszerelés nélkiil!
Munka kdzben fennall a (stlyos) fejsériilés veszélye.
- Viseljen véddsisakot (ha emel&berendezést hasznal).

VIGYAZAT

Vagyoni kar a fagy miatt!

A fagy meghibdsodasokat okozhat. A fagy anyagi karokat is okozhat.

+ Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szivattylakna és a nyomdvezeték a
fagyzénan kiviil van.

+ Ha a szivattyuakna vagy a nyomocsé fagyzénaban van, fagyos idében
allitsa le a rendszer lizemeltetését.

A kovetkezd pontokat is tartsa be, ha az atemeld telepet aknaba telepiti:

A munka soran mérgez8 vagy fulladast okozé gazok gytilhetnek 6ssze.

Ha mérgez6 vagy fulladast okoz6 gazok gylilnek 6ssze, azonnal hagyja el a munkahelyet.
Legyen tudataban az atemelG telep atlés méretének.

Az emelGeszkdzt sima, tiszta és kemény felliletre kell felszerelni. Gy6z6djon meg réla,
hogy a taroldhelyhez és a telepitési helyéhez kénnyen hozzaférhet.

Csatlakoztasson két szallitasi hevedert az atemelG telephez. Keriilje el a széllitéhevede-
rek elcstszasat. Csak miiszakilag jovahagyott emelShevedereket hasznaljon.

Ha az id8jarasi koriilmények miatt (pl. jégképz8dés, erds szél) mar nem biztonsagos a
munkavégzés, azonnal hagyja abba a munkat.
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6.4..1  Megjegyzés a rogzitoanyagrol Az dtemel§ telep kiilonb6z8 szerkezetekre (beton- és acélszerkezetek stb.) is telepithetd.
Hasznalja a kapcsol6dé konstrukciéhoz alkalmazhaté rogzitGanyagot. A helyes telepités ér-
dekében kovesse a rogzitéanyagra vonatkozé alabbi utasitasokat:

« Keriilje az épitési feliilet repedését vagy forgicsoloddsat, tartsa be a minimalis éltavol-
sagokat.

+  Gy8z8djon meg arrdl, hogy a telepités tomitett és biztonsagos, kovesse a megadott fi-
rasi mélységet.

A flrdsbdl szarmazé por rontja a stabilitast, mindig fujja ki vagy porszivézza ki a fura-

tokat.
+ Csak jo allapotu alkatrészeket (pl. csavarokat, régzit6ket, habarcspatronokat) haszndl-
jon.
6.4..2  Megjegyzés a csovezésrol A csovezésben miikodés kozben valtozd nyomas uralkodik. Az tizemi koriilményektdl fiig-

gden eléfordulhatnak nyomascsticsok (pl. a visszacsapdszelep zérasakor), amelyek a szi-
vattyd nyomasanak tobbszorosei lehetnek. Ezek a valtozé nyomasok megterhelik a cséve-
zetékeket és a csGesatlakozasokat. A biztonsagos és helyes miikodés érdekében tervezze
meg és vizsgalja meg a csGvezetékeket és a csOcsatlakozasokat a kdvetkezd pontok alap-
jan:

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csévek 6nhordbak: Az atemels telepre nem hatnak hizé-
vagy nyomaerok.

= Vegye figyelembe a csGvezetékek és csGcsatlakozasok nyomasalldsagat.

-+ Vegye figyelembe a csScsatlakozdsok szakitdszilardsagat (= hosszirdny erdillesztéses
csatlakozas).

» Vegye figyelembe a cs6vek nyomasértékét.

»  Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csovek fesziiltség- és rezgésmentesen csatlakoznak.

» Avisszacsapdszelep utan a bemeneti oldalon és a nyomécsé oldalan szereljen fel egy
toldzarat.

6.4.3  Munka lépései Szerelje fel az atemels telepet az alabbi [épések szerint:

> Atelepités el6készitése.

» Az atemeld telep felszerelése.

» A nyomocsé csatlakoztatasa.

» A bevezetés csatlakoztatasa.

» Alégtelenitd cso csatlakoztatasa.

» Kézi membranszivattyu csatlakoztatasa a leiiritési csatlakozashoz.

6.4.4  Atelepités elokészitése + Csomagolja ki az dtemelg telepet.
» Tavolitsa el a szallitasi rogzitéseket.

» Ellendrizze a szallitasi terjedelmet.
 Ellendrizze minden alkatrész megfelel6 miikodési allapotat. VIGYAZAT! Ne szereljen be
hibas alkatrészeket. A hibas alkatrészek a berendezés meghibasodasahoz vezethet-
nek.
» Tegye félre a tartozékokat, és 6rizze meg 6ket késobbi hasznalatra.
e Készitse el a telepités helyét:
— Vizszintes és sik felallitasi feliilet
— Minimum 60 cm (2 ft) szabad tér a késziilék koril
— Alkalmas rogzités dibelekkel
— Tiszta, durva szilard anyagoktél mentes
— Széraz
— Fagymentes
— Megfelel6en megvilagitott
» SzerelG6fal mogé torténd telepités esetén kovesse az alabbi pontokat:
— Ellendrz6 nyilas
— Minimalis tavolsag a fal és a berendezés kdzo6tt: 20 mm
— Elegend? és rendszeres levegScsere a motor hiitéséhez VIGYAZAT! A nem megfeleld
levegdcsere a motor tilmelegedéséhez és az atemeld telep miikodésének esetle-
ges csokkenéséhez vezethet.
— Az atemeld telep szellGztetése a tetd felett
— Elegendd hely a karbantartashoz és javitashoz: biztonsagos és konnyii hozzaférés a
tartaly nyilasahoz, a visszacsapészelephez, a motorhoz és a kapcsoldkésziilékhez
» Rejtett padlos telepités esetén kovesse az alabbi pontokat:
— Elegend6 hely a karbantartashoz és javitashoz: biztonsagos és konnyii hozzaférés a
tartaly nyilasahoz, a visszacsapdszelephez és a motorhoz
— Az atemeld telep szell6ztetése a feliilet felett
— Kiiltéri kapcsoldszekrény a kapcsolokésziilék felszereléséhez
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6.4..5 Az atemelo telep felszerelése
1

Rogzit6hornyok a padlézathoz rogzitésre

Szerelje be az atemeld telepet. Akadalyozza meg az atemelG telep fellszasat és csavaroda-
sat. Rogzitse az atemeld telepet a padléhoz.

v Atelepitést el6készité munka kész.
v Atelepités helye a tervekben bemutatottak szerint el6 van készitve.
v/ Az épiilet padldjahoz alkalmazhatd régzitési anyag meg van adva. ERTESITES! Kovesse a
régzitoanyagon talalhaté informacidkat.
1. Helyezze az atemel§ telepet a telepitési helyre, és igazitsa hozza a csévezést. VIGYA-
ZAT! A kapcsoldkésziilék leesésének megakadalyozasa érdekében rogzitse a kapcso-
I6késziiléket az atemelG telephez. A kapcsoldkésziilék eltorhet, ha leesik. ERTESI-
TES! Az atemel6 telepnek fiiggolegesen kell allnia.
2. Jeldlje be a rogzit6 hornyok furatait.
3. Tegye félre az dtemeld telepet.
4. Farja ki és tisztitsa meg a furatokat. Helyezze be a diibeleket.
. : " L 5. Teritse ki és igazitsa be a zajszigetel6 sz6nyeget.
Fig. 2: AtemelG telep fellilnézete 'g . 15219 ”y g . . .
6. Helyezze az atemeld telepet a zajszigetel6 szonyegre és igazitsa hozza.
7. Tegye be arogzitcsavarokat és az alatéteket a rogzitéhornyokon keresztiil. Helyezze a
rogzitécsavarokat a diibelekbe.
8. RoOgzitse az dtemeld telepet a padl6hoz.
A kapcsoldkésziilék elarasztasanak megakadalyozasa érdekében a kapcsoldokésziiléket
megfeleld magassagban régzitse a falhoz (Iasd a kapcsoldkésziilék hasznalati Gtmutat6-
jat).
10. Fektesse le a csatlakozdkabelt. Tartsa be a vonatkozé elGirasokat.
» Az atemeld telep felszerelése megtortént. Kovetkezd [épés: A nyomdcsd csatlakoz-
tatasa.
6.4.6 A nyomdcso csatlakoztatasa
1 AtemelGtelep
2 Visszafolyasgatlé szelep
'— r E f 3 Nyomadcsonk-csatlakozas
o
r < : 4 Elzarészerelvény
T o . , ’ ,
<> T T 1A 5 Karimas csOcsatlakozas
@—— 6 Rugalmas mandzsetta
! ' 7 Csdbilincs
@ Pusiai==iar 8 Nyomdcss
@ Kovesse az alabbi pontokat a nyomdcsd csatlakoztatdsahoz:

gm 5

o (7 .

1~

Fig. 3: A lefavasi csatlakozas beillesztése

AN NN

GyG6z6djon meg arrdl, hogy a nyomécsé DN 80 vagy DN 100.
Figyeljen az atfolyasi mennyiségre a nyomécsében: 0,7 m/s (2,3 ft/s) - 2,3 m/s (7,5 ft/s).
Ne csokkentse a cs6 atmérgjét.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy minden csatlakozas teljesen tomitett.
A nyomocsovet ,,cshurokként” szerelje fel, hogy megakadalyozza a visszafolyast a f6
kozlizemi csatornabdl.
A legmagasabb ponton a cs6hurok alsé szélének a helyileg meghatarozott visszatorlasz-
tasi szint felett kell lennie.
A fagyas megelGzése érdekében a nyomodvezetéket kellGen mélyre kell telepiteni.
Szerelje be egy elzardszerelvényt.

Az dtemelG telep helyesen van felszerelve.

A nyomdcsd a terveknek megfelelGen van felszerelve.

Az elGkészitett szerelési anyagok:

1 db elzardészerelvény

1 db rugalmas mandzsetta

4 db csébilincs

2 db tomités

8 db csavar, alatét, anya

Szerelje fel az elzardszerelvényt a nyomdcsonk-csatlakozasra. Meghtizasi nyomaték:
8 Nm (5,9 ft-Ib).

Szerelje fel az elzardszerelvényt a karimds csdcsatlakozasra. Meghuizasi nyomaték:
8 Nm (5,9 ft-Ib).

Helyezze a cs6bilincseket a karimas cs6esatlakozasra.
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Csusztassa a rugalmas mandzsettat a nyomécsé folé.
CsUsztassa a rugalmas mandzsettat a karimas cs6csatlakozas folé.
= Annak érdekében, hogy a nyomdécso hangszigetelt mddon legyen csatlakoztatva,
tartson 40 — 60 mm (1,5 — 2,4 in) tavolsdgot a nyomdcsd vége és a karimas cscsat-
lakozas vége kozott.
- Ha a tavolsag tul kicsi, csokkentse a nyomécsé hosszat.
- Ha a tavolsag tul nagy, toldja meg vagy cserélje ki a nyomdcsovet.
6. lgazitsa a rugalmas mandzsettat kozépre a karimas cs6csatlakozas és a nyomocsd ko-
z0tt.
7. Rogzitse a rugalmas mandzsettat a karimas csGcsatlakozashoz és a nyomocs6hoz két-
két cs8bilinccsel. Meghtizasi nyomaték: 5 Nm (3,7 ft-1b).
» Anyomocsé csatlakoztatva van. KovetkezG 1épés: A bevezetés csatlakoztatasa.

6.4..7  Abevezetdcso csatlakoztatasa A bevezetés a tartaly hatsoé falan, a két oldalsé falon vagy a tartaly tetején is helyet kaphat
a kijelolt terlleteken, ahogy sziikséges.
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Fig. 4: A bevezetés teriletei
Kovesse az alabbi pontokat a bemeneti csatlakozashoz:

» Csak a bemenetet csatlakoztassa a feltiintetett teriileteken. A bedml6nyilas ezeken a
teriileteken kiviil torténd telepitése a kovetkez6ket okozhatja:
— Szivargo csatlakozasok
— Visszafolyas a bevezetesibe.
— Az atemeld telep karosodott miikodése

» A gyljt6tartalyba erGteljes hullamzé bearamlas vagy levegd bejutasanak megakadalyo-
zasa érdekében a bedmldnyilast megfelelGen szerelje fel.
VIGYAZAT! A gyiijtGtartalyba torténd erbteljes beiramlas vagy levegSbevitel az at-
emel6 telep meghibdsodasihoz vezethet.

» Ahhoz, hogy a bemeneti cs6 magatol le tudjon folyni, bemeneti csovet lejtéssel szerelje
fel az atemelG telephez.

- Figyeljen a bedml8nyilds minimalis magasséigra (a padlétdl a bemeneti cs6 kdzepéig):
180 mm (7 in).

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy minden csatlakozas teljesen tomitett.

= Szereljen be egy elzarészerelvényt a bevezetScsGbe.
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Fig. 5: A bevezetés csatlakoztatasa

6.4..8  Alégtelenitd cso csatlakoztatasa
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Tartaly fala

Korkivagd a furashoz
BevezetGcsG-tomités
BevezetGcs6

Csobilincs

Az dtemelG telep helyesen van felszerelve.

A bemeneti cs0 a gylijttartalyba van szerelve. A tervekben foglaltakat be kell tartani.
ElGkészitett telepitési anyagok:

1 db kérkivagd 124 mm (5 in)

1 db témités DN/OD 110

1 db cséhilincs

Jel6lje meg a bemenetet a gydjtotartalyon.

Vagjon lyukat a korkivagoval a tartaly falaba.

A lyuk furasahoz kovesse az alabbi pontokat:

- - Tartsa be a bemeneti teriilet méreteit. VIGYAZAT! A furt lyuknak teljesen az azo-
nositott bemeneti teriileten kell lennie.

- A farégép maximalis fordulatszama: 200 f/perc.

- Vizsgdlja meg a lyuk atmérdjét. ERTESITES! Ovatosan furja a lyukat. A csatlakozas
tomitettsége a furattdl fiigg.

— Ugyeljen arra, hogy a fliras soran keletkez forgacsok tisztan essenek le a kdrkivago-
bdl. Ha a faras soran keletkezo forgacs a korkivagéhoz ragad, az anyag tul gyorsan fel-
melegszik és megolvad. Ha az anyag megolvad, tartsa be ezeket az utasitasokat:

= Hagyja abba a furast, hagyja leh(ilni az anyagot és tisztitsa meg a korkivagot.

= Csokkentse a furasi sebességet.

= Allitsa be az elStolasi sebességet furas kdzben.

A vagott széleket csiszolja és simitsa le.

Helyezze a tomitést a lyukba.

Nyomja a cs6bilincset a tomitésre.

Kenje be a tomités belsd feliiletét kenGanyaggal.

Nyomja bele a bevezetdcsovet a tomitésbe.

Nyomja a bevezetScsovet 10 — 20 mm-re (0,4 — 0,8”) a gy(ijtStartalyba.

= Tartsa be a megadott értékeket, kiilénben az dtemel6 telep miikodése karosodhat.
Régzitse a témitést és a csévet a cs6bilinccsel. Meghtizasi nyomaték: 5 Nm (3,7 ft-1b).

» BedmlGnyilas csatlakoztatasa megtortnént. Kévetkezd 1épés: A légtelenitd csd
csatlakoztatasa.

A légtelenit6csd csatlakoztatdsa kotelezd. Emellett a szell6ztetésre is sziikség van ahhoz,
hogy az atemeld telep megfelel6en miikodjon. Kdvesse az alabbi pontokat a légtelenitd csd
csatlakoztatasahoz:

- Epiiletekben padléra vagy falba épitett vagy rejtett falba torténd telepités esetén a lég-

telenitd csovet az éplilet teteje folott vezesse ki.

- Epiileten kiviili, rejtett padids (talajba telepités) beépités esetén a légtelenits csévet ve-

zesse a felszinre.

Beépitési és lizemeltetési utasitas « Wilo-DrainLift SANI-S « Ed.04/2024-12 17



soe se

Fig. 6: Gy(jtGtartaly légtelenitd csatlakozasa

6.4..9  Akézi membranszivattyu beszere-

lése
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Fig. 7: Kézi membranszivattyu csatlakoztata-

sa

6.5 Villamos csatlakoztatas

6.5.1  Halézatoldali biztositék

18

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy minden csatlakozas teljesen tomitett.
Légtelenitd csatlakozas
Nyomédcsonk-csatlakozas

Az dtemelG telep felszerelése megtortént.

Légtelenitd csé lefektetve.

Helyezze a HT dupla csatlakozdaljzatot egy nyitott Iégtelenitd csatlakozasra.

N HC S

Helyezze a légtelenitd csdvet a HT dupla csatlakozdaljzatba.

» Alégtelenitdcss telepitése megtortént. Kovetkez6 1épés: Kézi membranszivattyu
csatlakoztatdsa a leliritési csatlakozashoz (ha vészhelyzeti vizelvezetéshez sziiksé-
ges).

@ ERTESITES
Ne csatlakoztasson bevezetocsovet a leiiritési csatlakozashoz!

Karbantartasi munkakhoz vagy a rendszer meghibasodasakor a tartély a
leliritési csatlakozason keresztil Girithetd le. Ha a leiiritési csatlakozashoz
bedmldnyilas csatlakozik, a tartaly nem tirithetd ki.

Karbantartas vagy az atemelG telep meghibdsodasa esetén kézzel szivattydzza ki a gy(ijt6-
tartalyt. Javasolt a kézi membranszivattyd beszerelése. VIGYAZAT! Ha az atemeld telep

400 20,

meghibasodik, a bevezetésbe torténd visszatorlodas tonkreteheti a gyiijtGtartalyt. Zarja
le a bevezetést és iiritse le a gyiijtotartalyt.
4 Nyomaédcsonk-csatlakozas

7 Leliritési csatlakozas

Kdvesse az alabbi pontokat a kézi membranszivattyu telepitéséhez:

= Tartsa be a kézi membranszivattyu beépitési és lizemeltetési utasitasait.
= Gy6z6djon meg arrdl, hogy minden csatlakozas teljesen tomitett.

Az optimalis miikddéshez szlikséges beépitési magassag beallitasa megtortént.
Hasznaljon 30 mm-es (1,3 in) kérkivagot a lediritési csatlakozas kifurdsahoz.

Helyezze a HT dupla csatlakozdaljzatot egy nyitott lediritési csatlakozasra.

woN

Csatlakoztassa a kézi membranszivattyl hozzafolyasat a HT dupla csatlakozdaljzat a le-
tiritési csatlakozason.

4, Csatlakoztassa a kézi membranszivattyu kimeneti nyildsat az elzarészerelvény feletti
nyomodvezetékhez. Alternativ megoldasként vezesse a kézi membranszivattyu kimene-
tét egy cs6hurkon keresztiil kozvetleniil a csatornaba.

» Akézi membranszivattyl telepitése megtortént.

VESZELY

Aramiités okozta halalos sériilés veszélye!

Az elektromos munkak soran tanusitott helytelen magatartas aramiités
miatti halalesethez vezet.
+ Az elektromos munkékat csak szakképzett villanyszerel6vel végez-
tesse el.

+ Tartsa be a helyi elGirasokat.

Aramkéri megszakité

> Gy6z6djon meg arrol, hogy a megszakitdk tipusa és kapcsolasi jellemzdi kompatibilisek a
csatlakoztatott termék névleges dramersségével.

» Tartsa be a helyi elGirasokat.
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6.5.2

6.5.3

Hal6zati csatlakozas

Kapcsoldkésziilék

Atemel&telep Max. névleges aram Biztositékvédelem (ajanlott
(ha az arvizriasztas aktival- | jellemz6: C)
va van)

Egyfazist daram

DrainLift SANI-S...M... 54A 10A

Haromfazisi aram

DrainLift SANI-S...T... 1,9A 6A

Hibadram-véddkapcsolé (RCD)

> Haszemélyek hozzaérhetnek a késziilékhez és aramot vezetd kozegekkel, szereljen fel
hibadram-véd&kapcsolét (RCD).

- Tartsa be a helyi energiaszolgaltat6 hibadram-védSkapcsoléra (RCD) vonatkozd el8ira-
sait.

 Tartsa be a tipustablan talalhat6 informaciokat.
» Foldelje le a késziiléket. Tartsa be a helyi elGirasokat.
e Az eldrasztasanak elkeriilése érdekében az aljzatot megfelel6 magassagban kell felsze-
relni.
- Aljzattipus:
Egyfazisu aram:
— DrainLift SANI-S...M/...: CEE 7/7 (Schuko)
Haromfazisu aram:
— DrainLift SANI-S...T/...: CEE 16A, 3P+N+PE, 6 h, 6ramutatd jarasa szerint forgdé mez6

P

A kapcsoldkésziilék el van vezetékezve és gyarilag be van allitva. Tartsa be a helyi elGira-
sokat a kapcsolokésziilékhez és a haldzati csatlakozashoz vezet6 6sszes csatlakozékabel
lefektetésénél. VIGYAZAT! A kapcsolokésziilék elarasztasanak elkeriilése érdekében azt
megfelelé magassagban kell felszerelni.

A kapcsolokésziilék a kovetkezs alapvetd funkciokat latja el:

» Szintfliggd vezérlés

» Motorvédelem

« A motor forgasiranyanak ellenSrzése (csak haromfazisd dram esetén)
» Magas vizszint riasztds

Részletes informacidért lasd a kapcsoldkésziilék beépitési és lizemeltetési utasitasat.
« Villamos csatlakozas az atemeld telep és a kapcsolokésziilék kdzott

» A funkcidk leirasanak attekintése
» Akapcsolasi pontok beallitdsa

Kapcsolasi pontok

Az atemelG telep kapcsolasi pontjai hozzaigazithatdk a legalacsonyabb bevezetés beomlési
magassagahoz. Ezzel nagyobb hasznos térfogat érhetd el. A kapcsolasi pont adatai mindig
a padlézathoz viszonyitottak. ERTESITES! Ha a beomlonyilds a megengedett bemeneti
magassag alatt van, fennall a bemeneti cs6be torténd allandé visszaaramlas veszélye.

Wilo-Control MS-L kapcsolékésziilék

A Wilo-Control MS-L kapcsoldkésziilékek esetében a kapcsolasi pontokat a 3. DIP-kapcso-
16 rogzitett kapcsoloallasain keresztiil allitsa be:

Kapcsolasi pontok

Itasa

.

Gyari beallitasok/va-

laszthato

beall

Bedmlési magassag: 180 mm (7 in)

pY="Ts)] A 3. DIP-kapcsolé

o2
w

Bedmlési magassag: 250 mm (10 in)

) _ule]
omZ
wa

Kéd

« = gyari bedllitasok, o = mddosithato

ERTESITES! A 3. DIP-kapcsolé helyét a kapcsol6késziilék beépitési és iizemeltetési uta-
sitasaban talalja.
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6.5.4  Kezelés frekvenciavaltoval

7 Uzembe helyezés

7.1 A személyzet szakképesitése
7.2 Az lizemeltetd felelosségi kore
7.3 Kezelés

20

Wilo-Control EC-L kapcsolokésziilék

A Wilo-Control EC-L kapcsolokésziilékek esetében a kapcsolasi pontokat a meniiben talal-
hat6 értékek segitségével allitsa be:

Kapcsolasi pontok

©

3

<}

N

= -

*@ <O n

2B "

(G =
Bedmlési magassag: 180 mm (7 in) . 1,00 | 0,60 | 0,27 | 0,69
Bedmlési magassag: 250 mm (10 in) o 1,00 0,91 |0,27 | 0,97

Kéd

« = gyari bedllitasok, o = mddosithat6, kapcsoldsi pont egység: Méter (m)
ERTESITES! A funkcidkkal kapcsolatos informaciékat és a menii leirasat a kapcsoléké-
sziilék beépitési és lizemeltetési utmutatdjaban talalja.

A frekvenciavaltéval vald lizemeltetés nem megengedett.

FlGYELMEZTETéS

Sériilésveszély védofelszerelés nélkiil!

Munka kézben fennall a (sdlyos) labsériilés veszélye.
» Munkavédelmi cipd viselése kotelezd.

@ ERTESITES
Automatikus bekapcsolas aramkimaradas utan

A terméket egy kapcsolokésziilék vezérelte. A termék az alkalmazastél
fligg6en automatikusan be- és kikapcsol.

A termék automatikusan elindulhat egy aramkimaradas utan.

« Miikddés/vezérlés: A személyzet ismeri a berendezés miikodését.

» Az atemeld telephez mellékelje a beépitési és lizemeltetési Utmutatot, vagy tartsa az
Utmutatot egy erre a célra kijelolt helyen.

»  Gy6z6djon meg arrdl, hogy a személyzet elolvasta és megértette a beépitési és lizemel-
tetési Gtmutatot.

 Vizsgalja meg a biztonsagi berendezéseket és a vészleallitéo aramkoroket. Gy6zédjon
meg arrél, hogy a biztonsagi berendezések és a vészleallité aramkorok aktivak és meg-
feleléen miikodnek.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy az atemeld telep alkalmazhat6 az adott tizemeltetési felté-
telek kozott.

VIGYAZAT

Rendszerhiba a kapcsoldkésziilék helytelen iizemmédja miatt!

Amikor a dugasz csatlakozik az aljzathoz, a kapcsolokésziilék a korabban
beallitott izemmodban indul. A helytelen (izemmod a berendezés meg-
hibasodasat eredményezheti.

+ Ne dugja be a dugaszt az aljzatba. Olvassa el a kapcsolokésziilék ke-
zelési utasitasat.

+ Csak akkor dugja be a dugaszt az aljzatba, ha tudja, hogyan kell hasz-
nalni a kapcsoldkésziiléket.

Az dtemelG telepet a kapcsolokésziilék miikodteti. A kapcsolokésziilék elGre be van allitva
az atemeld telephez. A helyes miikodés érdekében tartsa be a kapcsoldokésziilék beépitési
és lizemeltetési utasitasait:

- Bedllitasok

« LED-es kijelz8k/LC-kijelz8
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7.4 Prébaiizem
7.5 Utanfutasi ido
7.6 A légtelenitd csavarok beallitasa

|
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Fig. 8: A légtelenitd csavar pozicidja

» Riasztasjelz6k

Az dtemelG telep automatikus tizemmaddban torténd miikodtetése el6tt végezzen proba-
lizemet. A prébailizem vizsgalja a berendezés megfelelé miikodését és tomitettségét. Sziik-
ség esetén allitsa be a szivattyd utanfutasiidejét a berendezés optimalis lizemelésének
biztositasa érdekében

v Az atemeld telep helyesen van felszerelve.
A csatlakozasok megfelelGségét ellendrizték.

v

1. Aktivalja az atemel6 telepet: Helyezze a dugaszt az aljzatba.
2. Allitsa be az automatikus izemmaédot a kapcsoldkésziiléken.
3

Nyissa ki az elzarészerelvényt a nyomdcsében. ERTESITES! Tartsa zarva a hozzafolyas
elzardszerelvényét.

soe oe

Csavarja le a gy(ijt6tartaly ellenGrz6 nyilasanak burkolatat.

F

Az ellenSrz6nyilason keresztiil tomlével lassan toltse fel a gyiijttartalyt vizzel. ERTE-

SITES! Meghibasodas veszélye! Ne tartsa a vizsugarat kdzvetleniil az iszékapcsolé

folé.

6. Kapcsolja be és ki az atemels telepet a szintvezérl6 berendezésen keresztiil.

= A prébalizem soran legalabb két teljes szivattylzasi miiveletet végezzen az 6sszes
szivattyuval.

= A munkapont vizsgalatdhoz toltse meg teljesen vizzel a nyomécsovet. Végezzen
tovabbi prébailizemeket, amig a nyomocso teljesen meg nem telik.

7. Csavarja fel az ellen8rzdnyilas fedelét. ERTESITES! Zarja le szorosan a gyiijttartilyon
Iévg ellendrzonyilast.
8. Vizsgalja meg az Gsszes csatlakozas tomitettségét.
= Ha minden csatlakozas szivargasmentes, az atemelG telep automatikus lizemmaod-
ban is miikodhet.
» A prébaiizem befejez6dott.

> Az atemel telep ilizembe van helyezve: Tartsa nyitva az elzarészerelvényt a nyo-
mdcsdben.

> Az dtemeld telep készenléti lizemmédban van: Zarja le az elzardszerelvényt a nyo-
mécsoben.

Az utanfutasi id6 gyarilag 3 masodpercre van beéllitva. Szlikség szerint allitsa be az utanfu-
tasiid6t a kovetkezd pontokra vonatkozdan:

= Novelje a hasznos térfogatot szivattytzasi folyamatonként.
« Atartdly aljan lelilepedd lebegGanyagok kiterjedt elszivasa a beépitett mélyszivoval.
 Sziircsol6 tizem a nyomaslokések megelGzése érdekében.

Az utanfutasi id6 beallitdsdhoz olvassa el a kapcsolokésziilék beépitési és lizemeltetési
utasitdsat.

VIGYAZAT! Figyeljen az iizemmédra, ha az utanfutisi id6 megvaltozik. Az iizemméd mu-
tatja az lizemidot és a készenléti idot.

A visszafolyasgatld légtelenitd csavarral van ellatva. A visszafolyasgatlé a légtelenitd csavar
segitségével nyilik, ha a vizsgalata sziikséges. Ennek eredményeként folyadék folyhat visz-
sza a gy(jtStartalyba a nyomécsébél. Allitsa vissza a légtelenits csavar gyari beallitasait,
hogy biztositsa a visszafolyasgatlé megfeleld miikodését.

3 Gy(ijtGtartaly légtelenitd csatlakozasa
4 Nyomoécsonk-csatlakozas
9 Légtelenitd csavar

v Az atemel telep készenléti izemmodban van.
1. Ellendrizze alégtelenit csavar gyari bedllitasait: 28 mm (1,1”)
2. Csavarja kijjebb a légtelenitd csavart, ha az til be van csavarva (> 28 mm/1,1”).

VIGYAZAT! Ha a légtelenitd csavar tilsdgosan be van csavarva, az kirosithatja a visszafo-
lyasgatlot. Egyben hangos zajokkal is jar!
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8 Kezelés Az dtemelG telep alapértelmezés szerint automatikus izemmaddban miikodik, és a be- és
kikapcsolas a beépitett szintvezérléssel torténik.

FIGYELMEZTETES

Egési sériilések veszélye a forré feliiletek miatt!

Miikodés kézben a motorhaz felmelegedhet. Erintés esetén fennall a b&r
megégésének veszélye.
» Kikapcsolas utan hiitse le a motort a kornyezeti hémérsékletre.

Az lizembe helyezés kész.

A prébalizem kész.

Az atemelG telep kezelése és miikodése ismert.

A nyomdcsé teljesen tele van vizzel.

Aktivalja az atemelG telepet: Helyezze a dugaszt az aljzatba.

Allitsa be az automatikus tizemmédot a kapcsolékésziiléken.

wnNEQ S S

Nyissa ki az elzardszerelvényt a bevezetScsGben és a nyomdcsében.
» Az atemelG telep automatikus lizemmodban miikddik, a vezérlése pedig a szint
fuggvénye.

8.1 Az alkalmazas korlatai A helytelen lizemeltetési feltételek tulterheléshez vagy az dtemeld telep anyagi karosoda-
sahoz vezethetnek. Tartsa be ezeket a miikddési korlatozasokat:

« Alegalacsonyabb bevezet8nyilds maximalis beémlési magassdga: 5 m (16 ft)
+  Max. nyomas a nyomécs8ben: 2.5 bar (36 psi)

+ KdzeghSmérséklet: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

« Max. rovid idejli kdzeghdmérséklet: 65 °C (149 °F), 5 min

« Koérnyezeti hémérséklet: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

» Maximum kapcsolasi frekvencia: 60/h

« Uzemméd: S3 10%

8.2 Uzemeltetés kozben N
VIGYAZAT
Anyagi kar a nyomaslokések miatt!
Nyomaslokés akkor keletkezhet, amikor a szivattyu kikapcsol. Ezek a
nyomaslokések a nyomodcsé és az atemeld telep karosodasat okozhatjak.

+ Novelje az utanfutasi id6t a nyomaslokések megel6zése érdekében. A
hosszabb utanfutasi id6 sziircs6l6 tizemet eredményez. Sziircsol6
lizemben a visszacsapdszelep simabban zar.

, , ,

@ ERTESITES
Rendszerhiba alacsony szallitémagassag miatt!
Ha a széllitbmagassag 2 méternél alacsonyabb, a visszacsapdszelep nem
zar megfelelGen. Ez az alacsonyabb ellennyomas a kézeg visszatorléda-
sat okozza a tartalyba. Ez a visszatorlddas az atemeld telep gyakori be-
és kikapcsolasat eredményezi, ami tizemzavarhoz vezethet.

» Nyissa ki az elzardszerelvényeket a bevezets- és a nyomécsdben.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a maximalis bedramlas kisebb, mint a rendszer maximalis
szallitoteljesitménye.

> Ne nyissa ki a gy(jtGtartalyon és a visszafolyasgatlon |évé ellenrzényilasokat.

» Gondoskodjon a gydijtétartaly megfelel6 szell6zésérol.

8.3 Vészhelyzeti iizem
8.3.1 Aszintvezérlés meghibasodasa Ha a szintvezérlés meghibasodik, a gy(jtotartaly lediritése kézi tizemre valt. A kézi lizemhez
kapcsolddd informacidért lasd a kapcsolokésziilék beépitési és lizemeltetési utasitasat.
8.3.2 Az atemeld telep meghibasodasa Amennyiben az atemeld telep miikddése teljesen leall, szivattylzza le a szennyvizet a kézi
membranszivattyu segitségével.
1. Zarjale aelzardszerelvény a bevezetGesGben.
2. Zarjale az elzardszerelvényt a nyomdcsében.
3. SzivattylUzza a szennyvizet a nyomdécsdbe a kézi membranszivattyl segitségével.
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8.3.3 Az atemeld telep elarasztasa (bal-

eset)
9 Uzemen kiviil helyezés/szét-
szerelés
9.1 A személyzet szakképesitése
9.2 Az lizemeltetd felelosségi kore
9.3 Uzemen kiviil helyezés

VESZELY

Veszély a karos k6zeg miatt!

Baleset esetén az 0sszegylijtott szennyviz az lizemi térbe folyik. Fennall
a bakterialis fert6zés veszélye. Tartsa be a kovetkez6 pontokat:

+ Viseljen egyéni védGeszkozt:
— Eldobhatd védGoveral
— Zart védGszemiiveg
— Légzésvédd maszk
+ Hasznalat utan tisztitson meg és fertGtlenitsen minden felszerelést
(pl. kézi membranszivattyu, tomlsk).
« FertGtlenitse az atemeld telepet és az tizemelési teret.
» Az OblitGvizet vezesse a csatornaba

« Tartsa be a helyi el6irdsokat a véddruhazat és a tisztitéanyagok artal-
matlanitasara vonatkozéan.

s

« Tartsa be a gyari elGirdsokat.

4 , ,
@ ERTESITES
Az atemelG telep hasznalata elarasztas esetén

A kapcsoldkésziilék nem vizallo. Annak érdekében, hogy az atemeld te-
lep elarasztas esetén megfelel6en miikodjon, kdvesse az alabbi ponto-
kat:

+ Az elektromos csatlakozodkat és a kapcsolokésziilékeket elarasztas-
biztos magassagban telepitse.

+ Tartsa be az atemelG telep maximalis elarasztési szintjét és elarasztasi
idejét.

« Miikddés/vezérlés: A személyzet ismeri a berendezés miikodését.

» Elektromos munkalatok: Az elektromos munkakat csak szakképzett villanyszerelGvel
végeztesse el.
Sziikséges ismeretek: az elektromos veszélyek azonositdsa és megelGzése

> Telepités és leszerelés: A munkat csak vizvezetékszerelS végezze.
Sziikséges ismeretek: fellszasgatlo rogzitése, mlianyag csévek csatlakoztatdsa

» Tartsa be a helyi baleset-megel6zési és biztonsagi elGirasokat.

 Biztositson véddfelszerelést. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a személyzet viseli a védéfel-
szerelést.

» Szell6ztesse a zart helyiségeket.

e Zart helyiségekben vagy épliletekben mérgezd vagy fulladast okozd gazok képzddhet-
nek. Viseljen véd&felszerelést (pl. gazérzékeld). Tartsa be a gyari el8irasokat.

» Ne dolgozzon egyediil zart helyiségekben. Csak egy masodik személlyel egyiitt végezze
ezt a munkat.

» EmelGeszkozok hasznalatakor tartsa be a felfliggesztett terhek alatti munkavégzésre
vonatkozé elGirasokat.

Zarja le az elzarészerelvényt a bevezetGesoben.
Kapcsolja a kapcsolokésziiléket készenléti modba.

3. Uritse le a gy(ijtotartalyt.
Aktivalja az dtemelG telepet kézi lizemmel és Uritse le a gy(jtGtartalyt.

4. Zarjale az elzardszerelvényt a nyomdcsében.
Kapcsolja ki az atemelG telepet.
Huzza ki a dugdt az aljzatbdl. VIGYAZAT! Akadalyozza meg az atemeld telep nem en-
gedélyezett visszakapcsolasat.
> Az atemeld telep ezzel izemen kivil kerdilt.
Ha az dtemeld telepet hosszabb id&re ledllitjak, rendszeres id6kézdnként (negyedévente)
végezzen miikodési ellendrzést. VIGYAZAT! Végezzen miikodési ellendrzést a ,,Proba-
lizem” részben felsoroltak szerint.
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Eltavolitas
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VESZELY

Veszély a karos kozeg miatt!

Baleset esetén az 0sszegylijtott szennyviz az lizemi térbe folyik. Fennall
a bakterialis fert6zés veszélye. Tartsa be a kdvetkez6 pontokat:

+ Viseljen egyéni védGeszkozt:
— Eldobhaté véddoveral
— Zart védGszemiiveg
— Légzésvéd6 maszk

+ Hasznalat utan tisztitson meg és fertGtlenitsen minden felszerelést
(pl. kézi membranszivattyu, tomlsk).

« FertGtlenitse az atemelG telepet és az lizemelési teret.
+ Az OblitGvizet vezesse a csatornaba

+ Tartsa be a helyi elGirasokat a védGruhazat és a tisztitéanyagok artal-
matlanitasara vonatkozdan.

P

« Tartsa be a gyari elGirdsokat.

VESZELY

Aramiités okozta halalos sériilés veszélye!

Az elektromos munkak sordn tanusitott helytelen magatartas aramiités
miatti halalesethez vezet.

+ Az elektromos munkakat csak szakképzett villanyszerelGvel végez-
tesse el.

« Tartsa be a helyi elGirasokat.

VESZELY

Sériilésveszély az egyediil végzett munka miatt!

Az aknakban, sziik helyiségekben és a zuhanasveszélyes teriileteken
végzett munka veszélyes lehet. Ne dolgozzon egyediil.

+ Csak egy masodik személlyel egyiitt végezze ezt a munkat.

FIGYELMEZTETES

Egési sériilések veszélye a forré feliiletek miatt!

Miikodés kézben a motorhaz felmelegedhet. Erintés esetén fennall a bor
megégésének veszélye.

» Kikapcsolas utan hiitse le a motort a kornyezeti hémérsékletre.

Az atemelG telepet tizemen kivill helyezték.

Hasznaljon egyéni védbeszkozt.

Minden elzarészerelvény zarva van.

Uritse le a nyomécsdvet a tartalyba. Nyissa ki a visszafolyasgatlét a szell§ztetScsavar
segitségével.

Szivattylzza le a fennmarad6 kdzeget a kézi membranszivattyuval.

Tavolitsa el a bedml6csonkot: Hizza a bevezetScsovet ki a bevezetocsG-tomitésbal.
Tavolitsa el a nyomécs6 csatlakozast: Tavolitsa el a rugalmas mandzsettat.

Tavolitsa el a légtelenitd csatlakozast: Huzza ki a Iégtelenitd csovet a HT dupla csatla-
kozdaljzatabol.

Tavolitsa el a leiiritési csatlakozast: Tavolitsa el a kézi membranszivattyu szivocsovét a
letiritési csatlakozashdl. VESZELY! Egészségiigyi kockazat szennyvizzel valé érintke-
zés miatt. A fennmarad6 szennyviz a leiiritési csatlakozason keresztiil tavozik a
gylijtotartalybél. Gylijtse 6ssze a szennyvizet a hasznalt tartalyokba, és juttassa a
csatornarendszerbe.

Lazitsa ki a padlorogzitést.

Ovatosan hiizza le az 4temel§ telepet a csévezésrél
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9.5

10

10.1

11

12
121

12.2

12.3

Tisztitas és fertotlenités

Karbantartas

Altalanos atvizsgalas

Potalkatrészek

Artalmatlanitas

Védoruhazat

Uzemi kézegek

A hasznilt elektromos és elektro-
nikai termékek 6sszegyiijtésével
kapcsolatos informacié

> Az atemeld telep szét van szerelve. KdvetkezG 1épés: Az atemels telep és a munka-
terlilet tisztitasa és fertGtlenitése.

VESZELY

Veszély karos kozegek miatt!

Szétszerelés utan ferttlenitse az atemel6 telepet. Viseljen véddfelsze-
relést a kovetkezGk tisztitasa soran:

. Zart védGszemiiveg
+ Légzésvéd6 maszk

» VédoGkesztyli
— Ez avédGeszkoz sziikséges alapfelszerelés.

— Tartsa be a gyari elGirdsokat.

v Az atemel§ telep leszerelése megtortént.
v Akapcsolokésziilék vizmentesen becsomagolasra kerdilt.
v Amosovizet a helyi elGirasoknak megfelelGen a csatornaba ontik.

v Rendelkezésre all gyari elGirasoknak megfelels fertStlenitdszer. ERTESITES! Tartsa be
a gyarto hasznalati elGirasait.

Oblitse 4t az atemeld telepet tiszta vizzel fentrdl lefelé.

Nyissa ki és Oblitse at a gy(ijtStartalyon [évs ellendrzGnyilast és a visszacsaposzelepet.
Oblitse at beliilrél az 6sszes csatlakozbcsonkot.

A padldn maradt szennyezGdéseket Gblitse a csatornaba.

Hagyja kiszaradni az atemeld telepet.

o v F WwWwNH

Zarja vissza a gy(jtotartalyon 1évs ellen6rzd nyilast és a visszacsaposzelepet.

A karbantartési és javitasi munkakat kizarélag szakképzett személyzet (pl. ligyfélszolgalat)
végezheti. Az EN 12056-4 szabvany szerinti karbantartasi id6k6zok:

o Y év bérhazak, kdzigazgatasi és ipari ingatlanok esetén

» Y évtombhazak esetén

e 1évcsaladi hazak esetén

Minden karbantartasi és javitasi munkat régzitsen egy napléban. A naplot a szakképzett
személyzetnek és az tizemeltetSnek is ala kell irnia.

A karbantartasi munkalatok utan végezzen probaiizemet.

Az altalanos atvizsgélas soran a motorcsapagyak, tengelytomitések, O-gydiriik és csatlako-
z6kabelek kopasat és sériilését ellendrzik. A sériilt alkatrészeket eredeti alkatrészekre cse-
rélik. Ez biztositja a helyes miikodést.

Az altalanos atvizsgalast a gyarto vagy egy jovahagyott szervizkdzpont végzi.

Rendeljen pétalkatrészeket az tigyfélszolgalaton keresztil. A visszakérdezések és a téves
rendelések elkeriilése érdekében mindig adja meg a sorozat- vagy cikkszamot. Az elozetes
értesités nélkiili valtoztatas joga fenntartva.

Tartsa be a helyi elGirdsokat a viselt védGruhazat artalmatlanitasara vonatkozdan.

» Gyljtse 6ssze az lizemi kozegeket kiilon tartalyokba.
» Azonnal tisztitsa fel a kiszivargott folyadékot.
+ Tartsa be az lizemi kdzegek artalmatlanitasara vonatkozé helyi elGirasokat.

A kornyezet és az emberi egészség karosodasanak megelG6zése érdekében ligyeljen a ter-
mék megfelel6 artalmatlanitasara és djrahasznositasara.

E ERTESITES
Ne dobja a terméket a haztartasi hulladékba!
|

Ez a szimbdlum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad haztartasi hulla-
dékba dobni. A szimbélum a terméken vagy a csomagolason van elhe-
lyezve.
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A termék helyes artalmatlanitasa érdekében kovesse az alabbi pontokat:

» Aterméket csak a kijelolt és engedélyezett gy(jtShelyre vigye vissza.

se0

+ Tartsa be a helyi elGirasokat.

A megfeleld artalmatlanitasért forduljon a helyi 6nkormanyzathoz, a legk6zelebbi hulladék-
lerakéhoz vagy a helyi markakeresked6hoz. Tovabbi informaciok az tjrahasznositasrol a
http://www.wilo-recycling.com oldalon talalhat6k.
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