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1.2
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1.4

2.1

Generalitati

Despre aceste instructiuni

Copyright

Sub rezerva oricaror modificari

Excluderea de la garantie si
raspundere

Sigurantd

Semne de siguranta, instructiuni si
marcaje de text

Aceste instructiuni fac parte din produs. Respectati instructiunile pentru manevrarea si
utilizarea corecte:

- Cititi cu atentie instructiunile inainte de a efectua o procedura.
 Pastrati instructiunile usor accesibile.

+ Urmati specificatiile produsului.

+ Urmati marcajele de pe produs.

WILO SE © 2025

Este interzisa reproducerea, distribuirea si utilizarea acestui document si comunicarea
continutului acestuia cdtre altii fara consimtamant expres. Incdlcarea regulilor atrage dupa
sine obligatia de a plati pentru deteriordrile cauzate. Toate drepturile rezervate.

Wilo Tsi rezerva dreptul de a modifica datele enumerate fard notificare prealabild si nu este
responsabil pentru inexactitétile si/sau omisiunile tehnice. llustratiile variaza fata de original
si sunt concepute ca o reprezentare esantion a produsului.

Wilo nuisi asuma nicio garantie si nicio rdspundere in aceste cazuri:

+ Configuratie incorectd din cauza unor instructiuni insuficiente sau incorecte din partea
beneficiarului sau din partea clientului

» Nerespectarea acestor instructiuni

« Utilizare incorectd a produsului

« Depozitare sau transport necorespunzator

* Amplasare sau demontare necorespunzdtoare

- ntretinere insuficient3

* Reparatii neaprobate

« Loc neaplicabil de amplasare

+ Cauze chimice, electrice sau electrochimice

« Uzura componentelor produsului

Aceastad sectiune contine informatii de sigurantd pentru fiecare faza a ciclului de viata al
produsului. Nerespectarea acestor informatii conduce la:

* Pericol pentru persoane

» Pericol pentru mediu

« Distrugeri ale proprietatii

 Pierderea reclamatiilor pentru deteriorari

Instructiunile de siguranta sunt structurate dupd cum urmeaza:

 Pericol pentru persoane: cuvant de atentionare, simbol de sigurantd, text si nuantat in
gri.
- Daune materiale: cuvant si text de atentionare.

Cuvinte de atentionare
* AVERTISMENT!
Nerespectarea acestor instructiuni duce la deces sau vdtamadri grave.
*  AVERTISMENT!
Nerespectarea acestor instructiuni duce la vitdmari (grave).
* ATENTIE!
Nerespectarea acestor instructiuni duce la daune materiale sau chiar la o pierdere totald.
+ NOTA!
Informatii utile pentru manevrarea produsului.

Marcajele textului
v Conditie prealabild

1. Pasul/lista de lucru
= Notd/instructiuni
» Rezultat

Referinte incrucisate

Numele sectiunii sau al tabelului este cuprins intre ghilimele ,, . Numarul paginii urmeaza
intre paranteze patrate [ ].

Prezentare generald a simbolurilor de siguranta

Risc de leziuni fatale din cauza unui soc electric
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2.2

2.3

Calificarile personalului

Echipament de protectie pentru
personal
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Risc de leziuni fatale din cauza exploziei

Pericol cauzat de infectii bacteriene

Avertisment — Risc din cauza suprafetelor fierbinti

Purtati cascd de protectie.

Purtati incaltdminte de protectie.

Purtati manusi de protectie.

Purtati mascad respiratorie.

Purtati ochelari de protectie.

Respectati instructiunile.

Informatii utile

Personalul este informat cu privire la reglementarile locale de prevenire a accidentelor.
Personalul citeste siintelege aceste instructiuni.

Lucrdri electrice: Lucrdrile electrice trebuie executate doar de un electrician calificat.
Cunostinte necesare: identificarea si prevenirea pericolelor electrice

Instalare si demontare: Efectuati lucrdrile numai cu un specialist in unitdti sanitare.
Cunostinte necesare: fixarea sigurantei de flotabilitate, conectarea conductelor din
material plastic

Lucrdri de intretinere: Efectuati lucrdrile numai cu un specialist Tn instalatii sanitare.
Cunostinte necesare: Standardul EN 12056, constientizarea pericolului apelor uzate

Acest produs nu este destinat utilizdrii de cdtre:

Persoane (inclusiv copii) cu vérsta sub 16 ani.
Persoane cu varsta sub 21 de ani fdra supravegherea unui expert.
Persoane cu capacitdti fizice, senzoriale sau mentale reduse.

Acest echipament de protectie este echipamentul de bazd necesar. Respectati
reglementarile din fabrica.

Echipament de protectie: transport, amplasare, scoatere si intretinere

Incaltiminte de protectie: Gradul de protectie S1 (uvex 1 sport S1)

Minusi de protectie: 4X42C (uvex C500 wet)

Cascd de protectie (EN 397): este conformi cu standardul si protejeaza impotriva
deformarii laterale

(Daca se utilizeaz accesorii de ridicare)
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Lucrari electrice

Dispozitiv de monitorizare

Pomparea fluidelor periculoase
pentru sandtate

Atmosfera exploziva in recipientul
colector

Transport

Echipament de protectie: activitate de curdtare
+ Minusi de protectie: 4X42C + Tip A (uvex protector chemical NK2725B)
+ Ochelari de protectie: uvex skyguard NT
— Marcajul cadrului: W 166 34 F CE
— Marcajul lentilei de ochelari: 0 — 0,0* W1 FKN CE
* Clasa de siguranta pentru filtre nu este necesard pentru aceastd lucrare.

= Masca respiratorie: Semimasca 3M, seria 6000, cu filtru 6055 A2

Recomandari de articole

Articolele de marcd mentionate sunt sugestii fard caracter obligatoriu. Pot fi folosite si
produse echivalente de la alte marci. Conditia prealabild este respectarea standardelor
mentionate.

WILO SE nu Tsi asumd nicio rdspundere pentru articolele mentionate in ceea ce priveste
conformitatea acestora cu standardele aplicabile.

* Lucrdrile electrice trebuie executate doar de un electrician calificat.

 Asigurati-vd ca produsul este deconectat de la alimentarea electrica. Preveniti pornirea
nedoritd a produsului.

+ Respectati reglementdrile locale pentru alimentarea electrica.

» Respectati caietul de sarcini al furnizorului local de energie pentru alimentarea electrica.

+ Personalul cunoaste racorddrile electrice.

= Personalul cunoaste optiunile de inchidere pentru produs.

+ Respectati datele tehnice de pe placuta de identificare si din aceste instructiuni.

- impamantati produsul.

+ Pentru a preveni inundarea panourilor electrice, instalati panourile electrice la o indltime
suficienta.

- nlocuiti cablurile deteriorate. Contactati service-ul pentru aceasta lucrare.

Furnizati urmdtoarele dispozitive de monitorizare puse la dispozitie de client:

Releu de protectie

+ Tipul si caracteristicile de comutare ale releelor de protectie trebuie s fie conforme cu
curentul nominal al produsului conectat.

+ Respectati reglementdrile locale.

Disjunctor (RCD)

+ Dacd persoanele pot atinge dispozitivul si fluidele conductoare pompate, instalati un
disjunctor (RCD).

» Respectati reglementdrile furnizorului local de energie electrica.

Exista riscul de infectie bacteriand dacd intrati in contact cu fluidul pompat din interiorul
modulului de pompare.

 Purtati echipament de protectie.
 Curdtati si dezinfectati rezervorul dupa demontare.
« Informati toate persoanele despre fluidul pompat si despre pericol.

Apd uzatd cu continut de fecaloide poate duce la acumulari de gaze in rezervor. Aceste
acumuldri de gaze pot scdpa in spatiul de operare din cauza lucrdrilor de instalare sau
intretinere necorespunzdtoare. Poate sd apard o atmosferd explozivd. Aceastd atmosfera se
poate aprinde si poate duce la o explozie. Pentru a preveni o atmosferd explozivd, urmati
aceste puncte:

+ Folositi numai rezervoare nedeteriorate (fara fisuri, scurgeri, material poros).Tntrerupejci
imediat modulele de pompare cu rezervoare deteriorate.

+ Asigurati-vd cd toate conexiunile pentru intrare, teava de refulare si aerisirea sunt
etansare strans. Respectati reglementdrile locale pentru aceste racorduri.

« Dirijati conducta de aerisire.

— Tn cazul montarii in peretele frontal sau pe podea in cladiri, directionati conducta de
aerisire peste acoperisul clddirii. Pentru lungimea corectd a tevii deasupra
acoperisului, respectati reglementdrile locale.

— Pentru montarea incastratd in pardoseald (montaj ingropat) in afara cladirilor,
directionati conducta de aerisire peste suprafatd. Pentru lungimea corectd a tevii
deasupra suprafetei, respectati reglementdrile locale.

+ Cand deschideti rezervorul (de ex. in timpul lucrdrilor de intretinere), asigurati-va ca
spatiul de operare este aerisit suficient.

» Respectati reglementdrile si legile locale, puse la dispozitie de client si legile privind
prevenirea accidentelor si siguranta muncii.
* Mutati produsul de banda de prindere de pe rezervor.

Instructiuni de ambalare
+ Asigurati-vd ca ambalajul este rezistent la socuri.
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+ Asigurati-vd cd ambalajul este rezistent la umiditate.
 Asigurati-va cd ambalajul permite fixarea in siguranta.
- Asigurati-va cd ambalajul protejeaza impotriva murdariei, prafului si uleiului.

2.9 Amplasare/demontare » Respectati reglementdrile si legile locale, puse la dispozitie de client si legile privind
prevenirea accidentelor si siguranta muncii.

 Asigurati-vd ca produsul este deconectat de la alimentarea electrica. Preveniti pornirea
nedoritd a produsului.

= Lademontare, inchideti teava de intrare si de refulare.

= Aerisiti Incaperile inchise.

= Nu lucrati singur in incaperi inchise. Efectuati aceastd lucrare numai cu o a doua
persoand.

« Tnincdperi sau cladiri inchise se pot acumula gaze toxice sau asfixiante. Purtati
echipamentul de protectie (de ex. detector de gaz). Respectati reglementdrile din
fabrica.

+ Curdtati bine produsul.

Risc de incendiu cauzat de incdrcarea statica. Asigurati-va ca purtati imbracaminte
antistatica atunci cand curatati piesele din material plastic. Nu utilizati agenti de
curatare foarte inflamabili.

2.10  intimpul operrii -+ Deschideti toate vanele de izolare din teava de intrare si de refulare.
+ Debitul maxim de intrare trebuie s fie mai mic decat iesirea maxima a sistemului.
* Nudeschideti gura de vizitare.
» Asigurati-vd ca spatiul de operare este aerisit suficient.

ATENTIE
Daune materiale din cauza suprapresiunii din recipientul
colector!

Daca exista suprapresiune in recipientul colector, rezervorul se poate
sparge. Pentru a preveni suprapresiunea in recipientul colector, urmati
aceste puncte:

« Tniltimea de intrare maxima a celei mai de jos intriri este 5 m (16,5 ft).

» Debitul maxim de intrare trebuie sa fie mai mic decat debitul maxim la
punctul de lucru.

« Presiunea maxima admisa in conducta de refulare este 6 bar (87 psi).

211  Curitare si dezinfectie « Purtati echipament de protectie. Respectati reglementdrile din fabrica.
T ’ « Utilizati un dezinfectant. Urmati instructiunile producitorului:
— Purtati echipament de protectie furnizat. Dacd nu sunteti sigur, contactati superiorul.
— Furnizati personalului informatiile necesare despre dezinfectant si utilizarea corectd a
acestuia.

2.12  Sarcini de intretinere * Lucrdri de intretinere: Efectuati lucrdrile numai cu un specialist pentru module de

pompare.
Cunostinte necesare: instalatie sanitara

 Asigurati-vd ca produsul este deconectat de la alimentarea electrica. Preveniti pornirea
nedoritd a produsului.

 Curdtati bine produsul.
Risc de incendiu cauzat de incdrcarea statica. Asigurati-va ca purtati imbracaminte
antistatica atunci cand curatati piesele din material plastic. Nu utilizati agenti de
curdtare foarte inflamabili.

- Lademontare, inchideti teava de intrare si de refulare.

+ Folositi numai piese originale de la producator. Utilizarea pieselor neoriginale exonereaza
producdtorul de orice rdspundere.

- Curatati siindepartati imediat lichidele scurse (fluid pompat, lichid de operare).
Respectati reglementdrile locale pentru a elimina aceste lichide.

213  Responsabilititile operatorului « Furnizati aceste instructiuni in limba in care personalul le poate citi si intelege.
- Asigurati-va cd personalul este instruit sa indeplineasca sarcinile stabilite.
 Furnizati echipament de protectie. Asigurati-va cd personalul poartd echipament de
protectie.
+ Asigurati-vd cd semnele de siguranta si de avertisment atasate sunt clar lizibile.
 Spuneti personalului cum functioneaza sistemul.
- Marcati si inchideti zona de lucru.
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3.2

33

Domeniu de utilizare/Utilizare

Utilizare conform destinatiei

Fluide

Utilizarea necorespunzdtoare

Ca modul de pompare pentru montaj pe podea sau incastrat in perete in cladiri sau pentru

montaj incastrat in podea in camine:

« in cazurile in care apa uzat3 nu pot fi evacuata direct in canalizare prin intermediul unei
pante naturale descendente

+ Pentru scurgere fard retentie in cazurile in care punctul de refulare se afld sub nivelul de
retentie

NOTA! La pomparea apelor uzate cu continut de ulei sau grisimi, instalati un separator
de ulei si grasimi inainte de modulul de pompare.

Pentru colectarea si pomparea acestor fluide Tn zonele comerciale:
= Apduzatd cu fecaloide
e Apa uzata fara fecaloide
Versiunea C este pentru pomparea mediilor agresive:
» Condens de la cazane
ATENTIE! Nu pompati condens pur. Pompati numai condensul amestecat cu apa
uzata.
* Apadinlacuri si apd de mare
Continut max. de NaCl (apa sératd): 30 g/l pand la 20 °C
+ Apa din piscina olimpicd, continut max. de clorurd: 400 mg/l
* Apd murdard, usor acidd cu o valoare pH >3,5
+ Apa demineralizatd/curitata

Pompare de ape uzate conform 12050
Unitatea de ridicare respectd DIN EN 12050-1.

PERICOL

Pericol de explozie din cauza pompdrii fluidelor explozive!

Unitatea de ridicare nu este proiectata pentru a pompa fluide deosebit de
inflamabile si explozive. Exista risc de leziuni fatale din cauza exploziilor.

« Nu pompati fluide foarte inflamabile si explozive (de exemplu,
benzing, kerosen, ...).

Nu utilizati pentru aceste fluide:

-+ Apauzatd din punctele de evacuare mai mari decat nivelul de retentie care poate fi
evacuata direct Tn sistemul de canalizare printr-o inclinatie naturald

 Resturi, cenusa, gunoi, sticld, nisip, ipsos, ciment, var, mortar, materiale fibroase, textile,
prosoape de hartie, servetele umede (de ex. cirpe de 1anJ, servetele umede de hartie
igienica), scutece, carton, hartie grosierd, rasini sintetice, gudron, rebut de bucitrie,
grasime, ulei

+ Rebut din abator, eliminarea animalelor sacrificate si a deseurilor animale (dejectii lichide
etc.)

 Fluide pompate toxice, agresive si corozive, cum ar fi metale grele, biocide, pesticide,
acizi, baze, saruri, apa din piscind olimpica

- Agentide curdtare, dezinfectanti, detergenti de spdlat vase sau de rufe in cantitati prea
mari, care au un grad disproportionat de mare de formare de spumd

= Apa potabild

Pentru a utiliza corect produsul, urmati aceste instructiuni de montaj si exploatare.
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Descrierea produsului

Tip constructiv

Fig. 1: Prezentare generald

4.2

4.3

4.4

Materiale

Dispozitiv de monitorizare

Principiul de operare

Modul de pompare cu pompd cu un rotor compact, pregatit de racordare si complet
submersibil, pentru pomparea de apa uzatd cu continut de fecaloide.

Recipient colector

Gura de vizitare a recipientului colector

Racord de dezaerisire

Racord de refulare

Gura de vizitare a clapetei de retinere

Prindeti banda de prindere

Racordul de golire

L N o U1 & W N

Motor

Recipient colector etans la gaz si impermeabil:

« Pardoseald inclinata la un unghi

« Gurd de vizitare cu capac transparent

= Intrari liber selectabile in zonele indicate

» Masurarea nivelului apei cu un traductor de nivel 4 ... 20 mA

Pompa pentru ape uzate:

» Montat direct pe recipientul colector
+ Motor cu racire prin suprafati (aer), cu monitorizarea termicd a motorului
= Conductd de refulare cu clapetd de retinere inclusiv gurd de vizitare atasatd

Panouri electrice precablate, pentru functionare automata:
Wilo-Control MS-L

« Semnalare generald de defectiune cu contact fara potential
+ Alarmd integratd si independentd de retea

« Timp de postfunctionare ajustabil

» Cablu de conectare de 1,5 m, cu stecher atasat

Wilo-Control EC-L

« Functionare prin intermediul display-ului si meniului alfanumeric, pe baza de pictograme
+ Semnalare generald de defectiune cu contact fara potential

« Semnal de defectiune specifica cu contact fdrd potential

* Interfatd ModBus

» Alarmd integrata si independentd de retea

+ Timp de postfunctionare ajustabil

« Carcasa motorului: 1.4404 (AISI 316L)
= Sistem hidraulic: PP-GF30

= Rotor hidraulic: PP-GF30

¢ Rezervor: PE

» Clapetd de retinere: PPS

Supravegherea bobinajului motorului
Motorul are monitorizarea termica a motorului cu senzor bimetal:

* Motor monofazat de curent alternativ: Monitorizarea motorului se comuta automat.
Motorul este oprit daca se supraincalzeste. Motorul este pornit automat din nou odata
ce s-ardcit.

» Motor trifazat de curent alternativ: Monitorizarea motorului este afisata si resetatd prin
intermediul panoului electric conectat.

Alarma la preaplin cu semnalare generala de defectiune

Cand nivelul apei atinge nivelul de pornire, se declanseazd un semnal de alarmd sonor si
vizual. Pompa porneste automat. in plus, contactul de semnalare generali de defectiune
este activat. O alarmd externd (hupd, SMS prin conexiune SmartHome) poate fi declansata
prin contactul fard potential.

Cand apa scade sub nivelul de inundare, pompa se opreste dupd timpul de postfunctionare
setat. Semnalizarea de alarmd este confirmata automat.

Apele uzate curg in recipientul colector prin teava de intrare. Cand nivelul apei atinge
nivelul de pornire, pompa este pornitd. Apa uzatd colectatd este pompatd in teava de
refulare conectatd. Cand apa ajunge la nivelul de oprire, pompa se opreste dupd timpul de
postfunctionare setat.

Atunci cdnd apa ajunge la nivelul de inundare, pompa porneste (pornire fortatd). LED-ul de
inundare sau ecranul afiseazd un semnal de alarma. De asemenea, soneria internd poate
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emite un semnal sonor de alarma. In plus, iesirea pentru semnalare generald de defectiune
(SSM) este activata.

4.5 Operarea cu convertizor de Functionarea cu convertizor de frecventa nu este permisa.
frecventa
46  Codul deidentificare Exemplu: DrainLift SANI-S.11/T540/3C-CEE
DrainLift Familia de produse
SANI Modul de pompare ape uzate
S Marime constructiva
11 Tnaltime max. de pompareinmlaQ=0
T Alimentare electrica:
e M=1~
o T=3~
540 Valoare electrica:
« 5=50Hz
° 6=60Hz
. 23=230V
. 38=380V
- 40=400V
3 Versiune pentru motor si panou electric:
¢ 1 =mod de functionare: S3, panou electric: Control MS-L
» 3 =mod de functionare: S3, panou electric: Control EC-L
c Versiune pentru medii agresive
CEE Stecher:

« EF = stecher CEE7/7 (antisoc)

4.7

10

Date tehnice

« G =tip G (Regatul Unit)
« I=tipI(AU, NZ, ZH)

+ CEE = conectori CEE cu inversor de faze diferiti (16 A/32 A, 3 poli; 32

A, 1 pol)

» O =fard cablu

Domeniu de utilizare aprobat
Presiune max. n teava de refulare
Indltime max. de pompare

Debit max.

Indltimea de intrare max. a celei
mai de jos intrari

Temperatura fluidului pompat

Temperatura max. a fluidului
pompat pe termen scurt

Temperaturd ambianta

Gradul de protectie al modului de
pompare

Gradul de protectie al panoului
electric

Date electrice

Consum de energie [P,]
Putere nominali [P,]
Curent nominal [I,]
Turatie [n]

Tip de pornire

Mod de functionare

Frecventa de comutare max.

Lungimea cablului la stecher

Instructiuni de montaj si exploatare « Wilo-DrainLift SANI-S « Ed.04/2024-12

2.5 bar (36 psi)
Vezi pldcuta de identificare
Vezi pldcuta de identificare

5m (16,5 ft)

3..40°C(37..104°F)
65 °C (149 °F), 5 min

3..40°C(37..104 °F)
IP68 (2 mWs/7 d)

IP54

Vezi pldcuta de identificare
Vezi pldcuta de identificare
Vezi pldcuta de identificare
Vezi pldcuta de identificare
Direct

S310%

« Timp ciclu: 10 min
 Duratd de conectare: 1 min
« Timp de oprire: 9 min

60/h

1,5m (5 ft)



4.8

4.9

4.10

5.2

Datad producator

Continutul livrarii

Accesorii

Transportul si depozitarea

Livrarea

Transport

Lungimea cablului la panoul « SANI-S../1..:4m (13,2 ft)
electric « SANI-S.../3C..: 10 m (33 ft)
Conexiuni

Racord de refulare DN 80,PN 10

Racord de intrare DN/OD 110; DN/OD 90
Racord de dezaerisire DN/OD 50

Racordul de golire DN/OD 50

Dimensiuni si greutati

Volum rezervor 471(12.5 US.lig.gal.)

Volum util max. Tn rezervor, 251/6.5 US.lig.gal. (180 mm*)/321/8.5 US.lig.gal. (250
conform Tnaltimii de intrare* mm*)

Dimensiune diagonala 630 mm (25 in)

Greutate 29 kg (64 Ib)

Nivel de zgomot 70 dB(A)

Agregatul nu este proiectat pentru functionare continui (mod de functionare S1).
Debitul max. se aplicd pentru regimul intermitent cu opriri (mod de functionare S3).

Data productiei este indicata in functie de ISO 8601: YYYYWww (de exemplu, 2020W53)

* YYYY=an
» W = abreviere pentru saptdmana
e Ww = saptdmand calendaristica

* Modul de pompare cu panou electric si cu cablu de conectare cu stecher

+ Stut cu flansd de la DN 80, PN 10 pana la DN/OD 110

* Manseta flexibila DN/OD 110 pentru racord de evacuare

« Priz3 dubld HT DN/OD 50 pentru racord de dezaerisire

« Priz& dubld HT DN/OD 50 pentru conexiune de golire

+ Set de intrare cu dispozitiv de decupat circular 124 mm (5 in) si etansare pentru teava HT
DN/OD 110

= Set de fixare pe pardoseala

» Covoras de insonorizare

 Baterie reincdrcabild de 9 V

* Instructiuni de montaj si exploatare

Pe refulare
 Stut cu flansa pentru conexiunea unei tevi de refulare
* Vana de izolare cu etansare platd si material de asamblare

Pe partea de intrare
= Vand de izolare cu capete fixe de conducta
+ Garniturd de intrare si set de intrare (etan§are si dispozitiv de decupat circular)

Generalitati

« Pompa manuald cu membrana

» Robinetinchidere cu 3 cdi pentru comutarea la aspirarea manuala
« Avertizor sonor

¢ Indicator luminos de avertizare

» Verificati imediat transportul pentru defecte (deteriorari, completitudine ...).
 Scrieti toate defectele pe documentatia de transport.

- Informati producdtorul despre defectele in ziua primirii incarcaturii.

+ Reclamatiile depuse ulterior nu mai pot fi invocate.

Producatorul livreaza modulul de pompare in ambalajul corespunzator. Acest ambalaj
previne deteriorarea Tn timpul transportului si depozitdrii.

= Pentru a preveni deteriorarea modulului de pompare in timpul deplasdrii, scoateti
ambalajul exterior numaila locul de instalare.

» Nu scufundati stecherul in fluidul pompat.

* Nutrageti de cablul de conectare.

 Folositi ambalaje etanse pentru modulele de pompare folosite, de exemplu, pungi de
material plastic rezistente la rupere.

Instructiuni de montaj si exploatare « Wilo-DrainLift SANI-S « Ed.04/2024-12 11



5.3 Depozitarea
PERICOL

Pericol cauzat de infectii bacteriene!

Modulul de pompare colecteaza si pompeaza apa uzata. in rezervor se
pot forma bacterii si germeni periculosi. Urmati aceste puncte:

- Dupa eliminare, dezinfectati modulul de pompare. in special partea
interioard a rezervorului.

+ Respectati reglementarile din fabrica.

ATENTIE
Daune materiale din cauza patrunderii apei in cablul de
conectare!

Patrunderea apeiin cablul de conectare distruge cablul. De asemenea,
patrunderea apeiin cablul de conectare poate cauza pierderea totald a
motorului.

+ Nu scufundati capatul liber al cablului in fluidul pompat.

« Etansati capdtul liber al cablului pentru depozitare.

Modulele de pompare nou furnizate pot fi depozitate timp de un an. Pentru perioade

prelungite de depozitare, contactati departamentul de service.

Atunci cand depozitati pompa, respectati urmatoarele puncte:

 Puneti modulul de pompare in sigurantd pe o suprafatd fermd si asigurati-o Tmpotriva
alunecadrii si caderii.

- Temperatura de depozitare permisa: -15 ... 60 °C (5 ... 140 °F), umiditate max.: 90%, fard
condensare.
Se recomanda depozitarea rezistentd la inghet. Temperatura de depozitare: 5 ... 25 °C
(41 ... 77 °F), umiditatea relativa: 40 ... 50%.

 Goliti complet recipientul colector.

+ Bobinati cablurile de conectare si atasati-le la motor.

« InchidetiTn mod impermeabil capetele deschise ale cablurilor de conectare si ale
stecherelor.

» Respectati instructiunile pentru depozitarea panoului electric.

« Inchideti etans toate conexiunile deschise.

*  Nu pdstrati modulul de pompare in spatii in care se efectueazd lucrdri de sudare. Gazele
sau radiatiile cauzate pot coroda pdrtile din material plastic si elastomeri.

* Protejati modulul de pompare de lumina directd a soarelui si de cdldurd. Cdldura foarte
mare poate deteriora piesele din material plastic.

 Partile elastomerice sunt supuse fragilizarii naturale. Contactati service-ul dacd este
necesard depozitarea pentru mai mult de 1 an.

6 Amplasarea si racordarea
electrica

6.1 Calificirile personalului * Lucrdri electrice: Lucrdrile electrice trebuie executate doar de un electrician calificat.
Cunostinte necesare: identificarea si prevenirea pericolelor electrice
- Instalare si demontare: Efectuati lucrarile numai cu un specialist n unitati sanitare.
Cunostinte necesare: fixarea sigurantei de flotabilitate, conectarea conductelor din
material plastic

6.2 Tipuri de amplasare + Montare pe pardoseald in clddiri
= Montare in peretele frontal in cladiri

» Montare incastratd in podeaua caminelor din afara cladirilor

6.3 Responsabilititile operatorului » Respectati reglementdrile locale de prevenire a accidentelor si de siguranta.

+ Respectati reglementarile pentru lucrul sub sarcini suspendate atunci cand utilizati
mijloace de ridicare.

 Furnizati echipament de protectie. Asigurati-va cd personalul poartd echipament de
protectie.

» Respectati reglementdrile locale privind tehnologia de canalizare pentru functionarea
sistemelor de evacuare a apelor uzate.

+ Asigurati accesul la locul de amplasare.

» Componentele structurale si fundatiile trebuie sa fie suficient de stabile pentru a
permite fixarea dispozitivului intr-o maniera sigura si functionald. Operatorul este
responsabil pentru furnizarea componentei structurale/fundatiei corecte.
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» Respectati reglementdrile locale pentru lucrdrile de instalare.

« Asigurati-va ca documentatia de proiectare disponibila (planuri de instalare, locul de
amplasare, conditiile de intrare) este completa si exacta.

» Respectati documentatia de proiectare pentru asezarea si pregdtirea conductelor.

 Pentru a preveni inundarea racordului la retea, montati racordul la retea la o indltime
suficienta.

6.4 Instalarea

AVERTISMENT

Pericol de ranire fara echipament de protectie!

Existd un risc de rdnire (gravd) a picioarelor si mainilor in timpul lucrului.
+ Purtati mdnusi de protectie.

« Purtati incdltaminte de protectie.

Amplasarea cladirii

» Respectati EN 12056-4.

+ Asigurati-vd ca spatiul de operare este aerisit suficient.

+ Eliberati un spatiu de min. 60 cm (2 ft) in jurul agregatului

« incaz de accident:

Pregdtiti cdminul pompei in spatiul de lucru, dimensiuni min.: 500x500x500 mm
(20x20x20 in). Utilizati pompa in consecinta. Asigurati-va c3 drenarea manuali este
fezabila.

+ Asigurati-vd cd toate cablurile de conectare sunt asezate corect. Evitati riscul
reprezentat de cablurile de conectare (de exemplu, impiedicarea, deteriorarea in timpul
functionarii). Verificati daca sectiunea cablului si lungimea cablului sunt suficiente
pentru tipul de instalare selectat.

= Panoul electric nu este rezistent la inundare. Instalati panoul electric la o indltime
suficienta.

Amplasare in cdmin

PERICOL

Pericol de ranire daca lucrati singur!

Efectuarea lucrdrilor in camere, incdperi Tnguste, precum si in zonele cu
risc de cddere poate fi periculoasa. Nu lucrati singur.

« Efectuati aceastd lucrare numai cu o a doua persoand.

AVERTISMENT

Pericol de ranire fara echipament de protectie!

Exista un risc de ranire (grava) a capului in timpul lucrului.

« Purtati cascd de protectie (daci este utilizat un dispozitiv de ridicare).

ATENTIE

Daune materiale din cauza inghetului!

Tnghejcul poate provoca defectiuni. De asemenea, inghetul poate provoca
daune materiale.

+ Cdminul si conducta de refulare trebuie sa fie in afara zonei de inghet.

« Tn cazul in care cdminul sau conducta de refulare se afl3 in zona de
nghet, opriti functionarea sistemului in perioadele de inghet.

De asemenea, respectati urmdtoarele puncte dacd modulul de pompare este amplasat intr-

un camin:

« Tntimpul lucrului se pot colecta gaze toxice sau asfixiante.

 Dacd se colecteaza gaze toxice sau asfixiante, iesiti imediat din locul de munca.

» Observati dimensiunea diagonald a modulului de pompare.

¢ Instalati mijlocul de ridicare pe o suprafatd pland, curata si durd. Asigurati-vd cd aveti
acces usor la zona de depozitare si la locul de instalare.

 Atasati douad benzi de prindere pentru transport la modulul de pompare. Preveniti
alunecarea benzilor de prindere pentru transport. Utilizati numai dispozitive de fixare
aprobate din punct de vedere tehnic.
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6.4.1  Notd despre materialul de fixare

6.4.2  Nota despre conducte

6.4.3 Pas de lucru

6.4.4  Pregatirea instalarii

14

+ Daca nu mai este sigur sa lucrati din cauza conditiilor meteorologice (de ex. formarea de
gheatd, vant puternic), opriti imediat lucrul.

Modulul de pompare poate fi instalat pe diverse constructii (constructii din beton si otel
etc.). Utilizati materialul de fixare care este aplicabil pentru constructia aferentd. Pentru o
instalare corectd, respectati urmatoarele instructiuni pentru materialele de fixare:

- Evitati ruperea sau ciobirea suprafetei de constructie, respectati distantele minime de
muchie.

« Asigurati-va cd instalarea este stransd si sigurd, respectati adancimea data a gaurii de
foraj.

« Praful de foraj afecteaza rezistenta de retinere, suflati sau aspirati intotdeauna putul
forat.

» Utilizati numai componente (de ex. suruburi, ancore, cartuse de mortar) care sunt in
stare buna.

Conductele au presiuni variabile in timpul operdrii. Pot aparea varfuri de presiune (de ex. la
inchiderea clapetei de retinere) care pot fi de citeva ori mai mari dect presiunea pompei, in
functie de conditiile de functionare. Aceste presiuni variabile exercitd forte asupra
conductelor si a racordurilor acestora. Pentru o functionare sigurd si corectd, proiectati si
examinati conductele si racordurile conductelor pe baza acestor puncte:

+ Asigurati-vd ca conductele sunt autoportante: Nu trebuie aplicate forte de tractiune sau
compresiune asupra modulului de pompare.

« Luatiin considerare rezistenta la presiune a conductelor si a racordurilor de conducte.

» Luatin considerare rezistenta la tractiune a racordurilor de conducte (= conexiune
fortats ajustaj longitudinal).

 Luatiin considerare treapta de presiune a conductelor.

 Conductele trebuie s fie conectate fdra tensiune si vibratii.

* Instalati o vand de inchidere cu sertar pe partea de intrare si pe teava de refulare in aval
de clapeta de retinere.

Amplasati modulul de pompare in acesti pasi:

= Pregdtirea instalarii.

« Amplasarea modulului de pompare.

- Conectarea tevii de refulare.

« Conectarea intrarii.

+ Conectarea conductei de aerisire.

- Conectarea unei pompe manuale cu diafragmd la conexiunea de golire.

« Despachetati modulul de pompare.

= Scoatetincuietoarea de transport.

« Verificati continutul livrarii.

- Verificati daca toate componentele sunt in stare de functionare corecta. ATENTIE! Nu
instalati componente defecte. Componentele defecte pot duce la defectiuni ale
sistemului.

+ Asezati accesoriile deoparte si pastrati-le pentru utilizarea ulterioara.

 Pregatiti locul de amplasare:

— Suprafatd de montaj orizontald si platd

Eliberati un spatiu de min. 60 cm (2 ft) in jurul agregatului

Fixare fezabila cu dibluri

Curat, lipsit de solide grosiere

— Uscat

Rezistentd lainghet
— lluminare suficienta

+ Pentru montare in peretele frontal, respectati aceste puncte:

— Gurd de vizitare

Distanta minima intre perete si unitate: 20 mm

Schimb de aer suficient si regulat pentru rdcirea motorului ATENTIE! Un schimb de

aer insuficient poate duce la supraincélzirea motorului si la o posibild scadere a

functionarii modulului de pompare.

Ventilarea modulului de pompare deasupra acoperisului

Spatiu suficient pentru mentenantd: acces sigur si usor la deschiderea rezervorului, la

clapeta de retinere, la motor si la panoul electric

= Pentru montarea incastrata in podea, respectati aceste puncte:

— Spatiu suficient pentru mentenanta: acces sigur si usor la deschiderea rezervorului, la
clapeta de retinere si la motor

— Ventilarea modulului de pompare deasupra suprafetei

— Panou electric de distributie exterior pentru instalarea panoului electric
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6.4.5  Amplasarea modulului de pompare
1

An

Fig. 2: Vedere de sus a modulului de pompare
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6.4.6  Conectare teava de refulare
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40...60 mm
1.5..2.41in
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Fig. 3: Fiting pentru racordul de evacuare v

v BN

Nisd de fixare pentru ancorarea podelei

Amplasarea modulului de pompare. Preveniti flotabilitatea si rdsucirea modulului de pompare.

corati modulul de pompare pe podea.
Lucrarea de pregdtire a instalatiei este finalizata.
Locul de amplasare este pregdtit in conformitate cu documentatia de proiectare.

Materialul de fixare aplicabil este dat pentru podeaua cladirii. NOTA! Respectati
informatiile de pe materialele de fixare.

Asezati modulul de pompare la locul de amplasare si aliniati-I la conducte.

ATENTIE! Pentru a preveni cdderea panoului electric, atasati panoul electric la
modulul de pompare. Panoul electric se poate rupe daci este scipat. NOTA! Unitatea
de ridicare trebuie sa fie in pozitie verticala.

Marcati gdurile de gdurire ale niselor de fixare.

Puneti modulul de pompare deoparte.

Gauriti si curdtati gaurile. Punetiin dibluri.

Asezati si aliniati covorasul de izolatie fonicad.

Puneti si aliniati modulul de pompare la covorasul de izolatie fonicd.

Inserati suruburile de fixare si saibele suport prin nisele de fixare. Puneti suruburile de
fixare in dibluri.

Fixati modulul de pompare pe podea.

Pentru a preveni inundarea panoului electric, fixati panoul electric de perete la o indltime
suficientd (consultati instructiunile panoului electric).

Pozitionati cablul de conectare. Respectati reglementdrile aplicabile.
» Modulul de pompare este instalat. Urmdtorul pas: Conectarea tevii de refulare.

Modul de pompare
Clapetd de retinere
Racord de refulare
Supapa de oprire
Stut cu flansd
Manseta flexibild
Colier pentru teava

Teavd refulare

@ Urmati aceste puncte pentru a conecta teava de refulare:

Asigurati-va cd teava de refulare este DN 80 sau DN 100.

Fiti constienti de debitul din teava de refulare: 0,7 M/s (2,3 ft/s) pana la 2,3 m/s (7,5 ft/s).
Nu reduceti diametrul tevii.

Asigurati-vad cd toate conexiunile sunt bine stranse.

Instalati conducta de evacuare ca o ,.bucld de retentie” pentru a preveni refluxul din
canalizarea publica primara.

in punctul cel mai inalt, muchia inferioara a buclei tevii trebuie sd fie deasupra nivelului de
retentie dat local.

Pentru a preveni inghetul, instalati conducta de refulare suficient de adanc.

Instalati vana de izolare.

Modulul de pompare este instalat corect.

Teava de refulare este instalata corect dupd cum este indicat in documentatia de
proiectare.

Materialele de asamblare sunt pregdtite:
1xvand de izolare

1x manseta flexibild

4x coliere pentru teava

2x etansdri

8x suruburi, saibe suport, piulite

Amplasati vana de izolare pe racordul de refulare. Cuplu de stringere: 8 Nm (5,9 ft-1b).
Amplasati stutul cu flansa pe vana de izolare. Cuplu de stringere: 8 Nm (5,9 ft-Ib).
Puneti colierele pentru teavd la stutul cu flansa.

Glisati manseta flexibild peste teava de refulare.

Glisati manseta flexibild peste stutul cu flansa.

Instructiuni de montaj si exploatare « Wilo-DrainLift SANI-S « Ed.04/2024-12 15



6.4.7 Se conecteazi intrarea

180

= Pentru a va asigura ca teava de refulare este conectata intr-un mod izolat fonic,
mentineti o distant3 de 40 ... 60 mm (1,5 ... 2,4 in) intre capatul tevii de refulare si
capdtul stutului cu flansa.
- Dacad distanta este prea micd, scurtati teava de refulare.
- Dacad distanta este prea mare, extindeti sau inlocuiti teava de refulare.
Aliniati manseta flexibild central intre stutul cu flansa si teava de refulare.
Fixati manseta flexibild de conectorul cu flansd si teava de refulare cu doud coliere
pentru fiecare teava. Cuplu de strangere: 5 Nm (3,7 ft-Ib).
» Teava de refulare este conectatd. Urmdtorul pas: Conectarea intrdrii.

Intrarea poate fi amplasatd in zonele indicate pe peretele din spate, atat peretii laterali, cat

si acoperisul rezervorului, dupd cum doriti.

= =
N
N
N
NN

312

118

177

96

Fig. 4: Zone de intrare
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Urmati aceste puncte pentru a conecta teava de intrare:

 Conectati intrarea numai n zonele indicate. Instalarea intrarii in afara acestor zone poate
cauza:
— Conexiuni cu scurgeri
— Refluxin conducta de intrare
— Functionarea inadecvatd a modulului de pompare

+ Pentru a preveni fluxul puternic sau pdtrunderea aerului in recipientul colector, instalati
corect intrarea.
ATENTIE! Fluxul puternic sau patrunderea aerului in recipientul colector poate duce la
defectiuni ale modulului de pompare.

+ Pentru a permite tevii de intrare sd se scurgd de la sine, montati teava de intrare cu o
panta de inclinare la modulul de pompare.

+ Tineti cont de Tnaltimea minima de intrare (de la podea pana la centrul tevii de intrare):
180 mm (7 in).

+ Asigurati-vd ca toate conexiunile sunt bine stranse.

- Amplasati o vana de izolare in conducta de intrare.
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Fig. 5: Se conecteaza intrarea

6.4.8

Conectarea conductei de aerisire
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Peretele rezervorului

Dispozitiv de decupat circular pentru burghiu
Garniturd de intrare
Conducta de intrare

Colier pentru teava

Modulul de pompare este instalat corect.

Teava de intrare instalatd n recipientul colector. Documentatia de proiectare este
respectata.

Materialele de instalare sunt pregatite:

1x dispozitiv de decupat circular 124 mm (5 in)
1x etansare DN/OD 110

1x colier pentru teava

Marcati intrarea pe rezervorul de colectare.

Tdiati gaura cu dispozitivul de decupat circular in peretele rezervorului.

Pentru a decupa gaura, respectati aceste puncte:

- Respectati dimensiunile zonei de intrare. ATENTIE! Gaura trebuie sa fie complet in

zona de intrare identificata.

- Turatia max. a burghiului: 200 rpm.

- Examinati diametrul gaurii. NOTA! Realizati cu atentie gaura. Etanseitatea

racordului depinde de gaura.

- Asigurati-va cd aschiile de la gdurire cad uniform din dispozitivul de decupat circular.

Dacd aschiile de la gdurire se ataseaza de dispozitivul de decupat circular, materialul se

incalzeste prea repede si se topeste. Dacd materialul se topeste, respectati aceste

instructiuni:

= Tntrerupeti gdurirea, lasati materialul si se raceasci si curatati dispozitivul de
decupat circular.

= Reduceti turatia de gdurire.

= Reglati viteza de avansare in timpul gauririi.

Debavurati marginea tdiata si neteziti-o.

Introduceti etansarea in gaura.

impingeti colierul pentru teavi pe etansare.

Acoperiti suprafata interioara a garniturii cu lubrifiant.

Tmpinge;i conducta de intrare n garnitura.

impingeti conducta de intrare 10 ... 20 mm (0,4 ... 0,8 in) in rezervorul de colectare.

= Respectati valoarea specificatiei, in caz contrar functionarea modului de pompare
poate fi afectatd.

Fixati etansarea si conducta cu colierul pentru teavd. Cuplu de strangere: 5 Nm
(3,7 ft-Ib).
» Intrarea este conectatd. Urmdtorul pas: Conectarea conductei de aerisire.

Comutarea unei conducte de aerisire este obligatorie. in plus, ventilarea este necesari
pentru a vd asigura cd modulul de pompare functioneaza corect. Urmati aceste puncte
pentru a conecta conducta de aerisire:

Tn cazul montérii in peretele frontal sau pe podea in cladiri, directionati conducta de

aerisire peste acoperisul clddirii.
Pentru montarea incastrata in pardoseald (montaj ingropat) in afara cladirilor,
directionati conducta de aerisire peste suprafata.
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Fig. 6: Racordul de dezaerisire al recipientului
colector

6.4.9  Amplasarea pompei manuale cu
membrana

™
T

@_ﬂ I ]

Fig. 7: Conexiunea pompei manuale cu
membrana

6.5 Racordarea electrica

6.5.1  Siguranta fuzibila pe partea retelei
de alimentare

18

- Asigurati-va cd toate conexiunile sunt bine stranse.
Racord de dezaerisire

Racord de refulare

Modulul de pompare este instalat.
Conducta de aerisire instalata.

Asezati priza dubld HT pe un racord de dezaerisire deschis.

N HC S

Inserati conducta de aerisire in priza dubla HT.

» Conducta de aerisire este instalatd. Urmatorul pas: Conectarea unei pompe manuale
cu membrani la conexiunea de golire (atunci cand este necesar pentru evacuarea de
urgentd).

Nu conectati intrdrile la racordul de golire!

Pentru lucrdri de intretinere sau in cazul unei defectiuni a sistemului,
rezervorul este golit prin conexiunea de golire. Dacd o intrare este
conectatd la conexiunea de golire, rezervorul nu poate fi golit.

Evacuati prin pompare manuald recipientul colector pentru intretinere sau dacad modulul de
pompare functioneazd defectuos. Se recomanda instalarea unei pompe manuale cu

membrand. ATENTIE! Daca modulul de pompare functioneaza defectuos, exista reflux la
intrare si recipientul colector poate exploda. Opriti intrarea si goliti recipientul colector.

4 Racord de refulare

7 Racordul de golire

Urmati aceste puncte pentru a instala o pompd manuald cu membrana:
+ Respectatiinstructiunile de montaj si exploatare aferente pompei manuale cu membrand.
 Asigurati-va cd toate conexiunile sunt bine stranse.
v/ Este setatd indltimea de instalare pentru functionarea optima.
1. Utilizati un dispozitiv de decupat circular de 30 mm (1,3 in) pentru a gduri conexiunea de
golire.
Asezati priza dubla HT pe conexiunea de golire deschisa.
Conectati intrarea pompei manuale cu membrand la priza dubla HT de pe conexiunea de
golire.

4. Conectatiiesirea pompei manuale cu membrana la conducta de refulare de deasupra
vanei de izolare. Alternativ, conectati iesirea pompei manuale cu membrana printr-o
bucld de teava direct la canalizare.

» Pompa manuald cu membrand este instalata.

PERICOL

Risc de leziuni fatale din cauza unui soc electric!
Comportamentul incorect in timpul lucrdrilor electrice duce la deces prin
soc electric.

+ Lucrdrile electrice trebuie executate doar de un electrician calificat.

 Respectati reglementdrile locale.

Releu de protectie

+ Asigurati-vd ca tipul si caracteristicile de comutare ale releelor de protectie sunt
compatibile cu curentul nominal al produsului conectat.

+ Respectatireglementdrile locale.
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6.5.2

6.5.3

Alimentare electrica

Panou electric

Modul de pompare Curent nominal max. Sigurant3 (caracteristic3
(cénd alarma la preaplin recomandati: C)
este activati)

Curent monofazat

DrainLift SANI-S...M... 54A 10A

Curent trifazat

DrainLift SANI-S...T... 1,9A 6A

Disjunctor (RCD)

- Daca persoanele pot atinge dispozitivul si fluidele conductoare pompate, instalati un
disjunctor (RCD).

- Respectati reglementdrile furnizorului local de energie electricd pentru disjunctor (RCD).

» Respectatiinformatiile de pe placuta de identificare.
- Impamantati dispozitivul. Respectati reglementrile locale.
- Pentru a preveni inundarea prizei, instalati-o la o inaltime suficienta.
» Tip priza:
Curent monofazat:
— DrainLift SANI-S...M/...: CEE 7/7 (Schuko)
Curent trifazat:
— DrainLift SANI-S...T/...: CEE 16A, 3P+N+PE, 6 h, cAmp rotativ in sens orar

Panoul electric este precablat si setat din fabrica. Respectati reglementarile locale pentru a
pozitiona toate cablurile de conectare la panoul electric si la alimentarea electricad.
ATENTIE! Pentru a preveni inundarea panoului electric, instalati-I la o inaltime
suficienta.

Panoul electric are urmdtoarele functii de baza:

« Control dependent de nivel

+ Protectia motorului

« Supravegherea sensului de rotatie (numai pentru curentul trifazat)

= Alarmd la preaplin

Pentru informatii detaliate, consultati instructiunile de montaj si exploatare pentru panoul
electric:

» Racordarea electricd a modulului de pompare la panoul electric

» Prezentare generald si descrierea functiilor
- Setarea punctelor de comutare

Puncte de comutare

Punctele de comutare ale modulului de pompare pot fi ajustate la indltimea de intrare a
celei mai de jos intrari. Acest lucru are ca rezultat un volum util mai mare. Datele punctului
de comutare se refera intotdeauna la podea. NOTA! in cazul in care intrarea este sub
ndltimea de intrare permisa, existd riscul unui reflux permanent in teava de intrare.

Panou electric Wilo-Control MS-L

Pentru panoul electric Wilo-Control MS-L, setati punctele de comutare prin pozitiile fixe ale
intrerupdtorului DIP 3:

Puncte de comutare

o w
= =
s =
2 -9
(T .:_: b
© 2 5 ]
o 3 = 8
(] = Rl Q
2 € 23
wn E n n
inaltime intrare: 180 mm (7 in) ﬁl\éﬂ .
123
inaltime intrare: 250 mm (10 in) a'\éﬂ 0
123

Cheie
« = setdri din fabricd, o = ajustabil

NOTA! Pentru locatia intrerupatorului DIP 3, consultati instructiunile de montaj si
exploatare aferente panoului electric.
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6.5.4

7.1

7.2

7.3

20

Operarea cu convertizor de
frecventd

Punerea in functiune

Calificarile personalului

Responsabilitatile operatorului

Functionare

Panou electric Wilo-Control EC-L

Pentru panoul electric Wilo-Control EC-L, setati punctele de comutare prin valorile din
meniuri:

Puncte de comutare

=

4=

S

"E = ~N —

- L | n

T ] — )

=0 s s

23 5 5

A & s =
Tnéljcime intrare: 180 mm (7 in) . 1,00 | 0,60 |0,27 | 0,69
inaltime intrare: 250 mm (10 in) 0 1,00 | 0,91 | 0,27 | 0,97
Cheie

« = setdri din fabricd, o = punct de comutare ajustabil al agregatului: Metrii (m)
NOTA! Pentru detalii functionale si o descriere a meniului, consultati instructiunile de
montaj si exploatare pentru panoul electric.

Functionarea cu convertizor de frecventd nu este permisa.

AVERTISMENT

Pericol de ranire fara echipament de protectie!
Exista un risc de rénire (grava) a picioarelor in timpul lucrului.
« Purtati Tncdltdminte de protectie.

@ NOTA
Pornire automata dupa intreruperea curentului

Un panou electric controla produsului. Produsul este pornit si oprit
automat in functie de utilizare.

Produsul poate porni automat dupd o pana de curent.

- Operare/control: Personalul stie cum functioneaza sistemul.

- Furnizati instructiuni de montaj si exploatare impreund cu modulul de pompare sau
pastrati instructiunile intr-un loc dedicat.

« Asigurati-va cd instructiunile de montaj si exploatare sunt citite si intelese de cdtre tot
personalul.

» Examinati dispozitivele de sigurantd si circuitele de oprire de urgenta. Asigurati-va ca
dispozitivele de sigurantd si circuitele de oprire de urgenta sunt active si functioneazd
corect.

 Asigurati-vd ca modulul de pompare este aplicabil pentru conditiile de functionare date.

ATENTIE

Defectiune a sistemului din cauza modului incorect de

functionare a panoului electric!

Cand stecherul este conectat la priza, panoul electric porneste Tn modul

de operare care a fost setat anterior. Un mod de operare incorect poate

rezultain defectarea sistemului.

+ Nuintroduceti stecherul in priza. Cititi instructiunile de utilizare ale
panoului electric.

+ Introduceti stecherul in priza numai atunci cand stiti cum sa utilizati
panoul electric.

Modulul de pompare este actionat de aparatul de comutare. Panoul electric este prestabilit
pentru modulul de pompare. Respectati instructiunile de montaj si exploatare aferente
panoului electric pentru a va asigura ca functioneazd corect:

e Setdri
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7.4

7.5

7.6

Test de functionare

Timp de postfunctionare

Setarea surubului de dezaerisire

- Ecrane LED/ecran LC
= Semnalizari de alarma

Efectuati un test de functionare Thainte de a utiliza modul de functionare automatd a
modulului de pompare. Un test de functionare examineaza functionarea corecta si
impermeabilitatea unitatii. Daca este necesar, reglati timpul de postfunctionare al pompei
pentru a garanta functionarea optima a agregatului

v/ Modulul de pompare este instalat corect.

Conexiunile sunt verificate pentru exactitate.

v

1. Activati modulul de pompare: Introduceti stecherul n prizd.
2. Setati modul de functionare automata de pe panoul electric.
3

Deschideti vana de izolare din teava de refulare. NOTA! Mentineti inchisi vana de
izolare din intrare.

F

Marcati capacul de inspectie de pe recipientul colector.

Umpletiincet recipientul colector cu api prin gura de vizitare cu un furtun. NOTA! Risc
de defectiune! Nu tineti jetul de apa direct deasupra comutatorului cu plutitor.

6. Porniti si opriti modulul de pompare prin intermediul dispozitivului de control al
nivelului.
= Efectuati nu mai putin de doud operatiuni complete de pompare a tuturor pompelor
pentru un test de functionare.
= Pentru a examina punctul de lucru, umpleti complet teava de refulare cu apa.
Efectuati mai multe teste de functionare pand cand teava de refulare este complet
umpluta.
7. insurubati capacul de inspectie. NOTA! Etansati strins gura de vizitare de pe
recipientul colector.

8. Examinati toate conexiunile pentru etanseitate.
= Dacd toate conexiunile sunt etanse, modulul de pompare poate opera in functionare
automata.
» Test de functionare finalizat.

» Modulul de pompare este pus in functiune: Tineti vana de izolare deschisd in teava
de refulare.

» Modulul de pompare este in functionare Standby: inchideti vana de izolare din
teava de refulare.

Timpul de postfunctionare este prestabilit din fabricd la 3 secunde. Reglati timpul de
postfunctionare dupd cum este necesar pentru aceste puncte:

 Cresterea volumului util pentru fiecare proces de pompare.

 Aspiratie extinsa a sedimentelor de pe fundul rezervorului prin sistemul de aspiratie
profunda integrat.

- Folosire in apd de adancime micd pentru a evita socurile de presiune.

Pentru a seta timpul de postfunctionare, cititi instructiunile de montaj si exploatare pentru
panoul electric.

ATENTIE! Acordati atentie modului de functionare daca timpul de postfunctionare este
schimbat. Modul de functionare indicd timpul de functionare si timpul de in regim
stand-by.

Clapeta de retinere este echipatd cu un surub de dezaerisire. Clapeta de retinere poate fi
deschisd prin surubul de dezaerisire pentru inspectie. Ca si rezultat, fluidul pompat rdmas
poate curge Tnapoi in recipientul colector din teava de refulare. Restabiliti setdrile din
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fabrica ale surubului de dezaerisire pentru a asigura functionarea corecta a clapetei de
retinere.

3 Racordul de dezaerisire al recipientului colector

@__—— 4 Racord de refulare
9

Surub de dezaerisire

v Modul de pompare in functionare Standby.
1. Verificati setdrile din fabrica ale surubului de dezaerisire: 28 mm (1,1 in)

2. Desfaceti surubul de dezaerisire dacd este strans prea tare (>28 mm/1,1in).

ATENTIE! Daca surubul de dezaerisire este strans prea tare acesta cauzeaza deteriorarea
clapetei de retinere. Acest lucru duce, de asemenea, la zgomote puternice!

Fig. 8: Pozitia surubului de dezaerisire

8 Functionare Modulul de pompare functioneaza in mod automat in mod implicit si este pornit si oprit prin
intermediul dispozitivului integrat de control al nivelului.

AVERTISMENT

Pericol de arsuri de la suprafete fierbinti!

in timpul functionarii, carcasa motorului se poate incalzi. Exista pericol de
arsuri dacd este atinsa.

» Ldsati motorul sa se rdceasca la temperatura ambiantd dupd ce il
opriti.

Punerea in functiune este finalizata.

Testul de functionare este finalizat.

Manevrarea si functionarea unitatii de ridicare sunt cunoscute.
Teava de refulare este complet umpluta cu apa.

Activati modulul de pompare: Introduceti stecherul in priza.
Setati modul de functionare automatd de pe panoul electric.

wnN RS S

Deschideti vana de izolare din teava de intrare si de refulare.

» Modulul de pompare functioneazd in modul de functionare automatd si este
controlat Tn functie de nivel.

8.1 Limitele domeniului de utilizare Conditiile de functionare incorecte pot duce la suprasarcind sau la deteriorarea modului de
pompare. Respectati aceste limite de functionare:

- naltimea de intrare max. a celei mai de jos intrari: 5 m (16 ft)

+ Presiune max. in teava de refulare: 2.5 bar (36 psi)

« Temperatura fluidului pompat: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

« Temperatura max. a fluidului pompat pe termen scurt: 65 °C (149 °F), 5 min
« Temperaturd ambiant&: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

+ Frecventd de comutare maximd: 60/h

* Mod de functionare: S3 10%

8.2 in timpul operirii
ATENTIE
Daune materiale din cauza socurilor de presiune!
Pot apdrea socuri de presiune la oprirea pompei. Aceste socuri de
presiune pot deteriora teava de refulare si modulul de pompare.

+ Mariti timpul de postfunctionare pentru a preveni socurile de presiune.
Un timp de postfunctionare prelungit are ca rezultat o folosire in apa
de adancime mica. in cazul folosirii in apa de adancime mic3, clapeta
de retinere se inchide mai usor.
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8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

9.1

@ NOTA
Defectiune a sistemului din cauza inaltimii de pompare scizute!

Dacd indltimea de pompare este mai micd de 2 metri, clapeta de retinere
nu se inchide corect. Aceasta contrapresiune mai scazutd determina un
reflux al lichidului in rezervor. Acest reflux duce la pornirea si oprirea
frecventd a modulului de pompare, ceea ce poate duce la o functionare
defectuoasa.

+ Deschidetivanele de izolare din teava de intrare si de refulare.

+ Asigurati-vd ca debitul maxim de intrare este mai mic decat capacitatea de pompare
maximad a sistemului.

* Nudeschideti gurile de vizitare de pe recipientul colector si de pe clapeta de retinere.

+ Asigurati-vd cd rezervorul este aerisit suficient.

Functionare in regim de avarie

Defectiune comanda de nivel Daca comanda de nivel esueazd, goliti recipientul colector in regim manual. Pentru toate
informatiile asociate despre modul manual, consultati instructiunile de montaj si exploatare
ale panoului electric.

Defectiune mod de pompare Dacd modulul de pompare se defecteazd complet, evacuati prin pompare apa uzatd folosind
0 pompa manuald cu membrana.

1. TInchidetivana de izolare din intrare.
2. Tnchideti vana de izolare din teava de refulare.
3. Pompatiapa uzatd in teava de refulare folosind pompa manuald cu membrana.

Inundarea modulului de pompare
(accident) PERICOL
Pericol cauzat de fluid pompat nociv!

In caz de accident, apele uzate colectate se scurg in spatiul de lucru.
Existd un risc de infectie bacteriand. Urmati aceste puncte:

« Purtati echipament de protectie:
— Salopetd de protectie unidirectionald

— Ocbhelari de protectie sigilati
— Masca respiratorie

- Curatati si dezinfectati toate echipamentele (de exemplu, pompa
manuald cu membran, furtunurile) dupé utilizare.

« Dezinfectati modulul de pompare si spatiul de operare.
+ Aruncati apa de cldtire la canalizare

« Aruncati imbrdcdmintea de protectie si materialul de curdtare
respectand reglementarile locale.

+ Respectati reglementdrile din fabrica.

Q] ...
Utilizarea modulului de pompare in caz de inundatie

Panoul electric nu este rezistent la apd. Pentru a vd asigura cd modulul de

pompare functioneaza corect in cazul unei inundatii, respectati

urmatoarele puncte:

« Instalati conexiunile electrice si panoul electric la o ndltime rezistentd
la inundare.

 Respectati nivelul maxim de inundare si timpul de inundare pentru
modulul de pompare.

Scoaterea din functiune/
demontarea
Calificirile personalului + Operare/control: Personalul stie cum functioneazi sistemul.
 Lucrdri electrice: Lucrarile electrice trebuie executate doar de un electrician calificat.
Cunostinte necesare: identificarea si prevenirea pericolelor electrice
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9.2

9.3

9.4

24

Responsabilitatile operatorului

Scoaterea din functiune

Eliminarea

- Instalare si demontare: Efectuati lucrarile numai cu un specialist in unitati sanitare.
Cunostinte necesare: fixarea sigurantei de flotabilitate, conectarea conductelor din
material plastic

* Respectati reglementdrile locale de prevenire a accidentelor si de siguranta.

« Furnizati echipament de protectie. Asigurati-va cd personalul poartd echipament de
protectie.

* Aerisiti incaperile inchise.

« inincaperi sau cladiri inchise se pot acumula gaze toxice sau asfixiante. Purtati
echipamentul de protectie (de ex. detector de gaz). Respectati reglementrile din
fabrica.

+ Nulucrati singur in incaperi inchise. Efectuati aceastd lucrare numai cu o a doua
persoana.

- Respectati reglementarile pentru lucrul sub sarcini suspendate atunci cand utilizati
mijloace de ridicare.

1. Tnchidetivana de izolare din conducta de intrare.
2. Comutati panoul electric in regimul de functionare standby.

3. Goliti recipientul colector.
Activati unitatea de ridicare in modul manual si goliti recipientul colector.

4. inchideti vana de izolare din teava de refulare.

5. Opriti modulul de pompare.
Scoateti stecherul din prizd. ATENTIE! Prevenirea modulului de pompare impotriva
reactivarii aprobate.
» Modulul de pompare este acum scos din functiune.

Dacd modulul de pompare este scos din functiune pentru o perioadd prelungitd, efectuati o
verificare functionald la intervale regulate (trimestrial). ATENTIE! Efectuati verificarea
functionald asa cum este descrisa in ,, Test de functionare”.

PERICOL

Pericol cauzat de fluid pompat nociv!

in caz de accident, apele uzate colectate se scurg in spatiul de lucru.
Existd un risc de infectie bacteriana. Urmati aceste puncte:

» Purtati echipament de protectie:
— Salopetd de protectie unidirectionald

— Ochelari de protectie sigilati
— Masca respiratorie

« Curatati si dezinfectati toate echipamentele (de exemplu, pompa
manuald cu membrand, furtunurile) dupé utilizare.

« Dezinfectati modulul de pompare si spatiul de operare.
+ Aruncati apa de cldtire |a canalizare

+ Aruncati imbracamintea de protectie si materialul de curatare
respectand reglementarile locale.

+ Respectati reglementarile din fabrica.

PERICOL

Risc de leziuni fatale din cauza unui soc electric!

Comportamentul incorect in timpul lucrdrilor electrice duce la deces prin
soc electric.

« Lucrarile electrice trebuie executate doar de un electrician calificat.
 Respectati reglementdrile locale.

PERICOL

Pericol de ranire daca lucrati singur!

Efectuarea lucrdrilor in camere, incdperi Tnguste, precum si in zonele cu
risc de cadere poate fi periculoasa. Nu lucrati singur.

« Efectuati aceasta lucrare numai cu o a doua persoana.
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9.5

10

Curdtare si dezinfectie

Intretinerea si reparatiile

AVERTISMENT

Pericol de arsuri de la suprafete fierbinti!

in timpul functiondrii, carcasa motorului se poate incilzi. Exista pericol de

arsuri dacd este atinsa.
+ Ldsati motorul sa se rdceasca la temperatura ambiantd dupd ce il

ul

opriti.
v Modulul de pompare este scos din functiune.
v Echipament de protectie aplicat.
v/ Toate vanele de izolare sunt inchise.
1. Goliti teava de refulare in rezervor. Deschideti clapeta de retinere cu ajutorul surubului
de aerisire.
2. Evacuati prin pompare fluidul pompat ramas utilizand pompa manuald cu membrana.
3. Scoatetiracordul de intrare: Trageti teava de intrare din garnitura de intrare.
4. Scoatetiracordul tevii de refulare: indepartati manseta flexibila.
5. Indepairtati racordul de dezaerisire: Scoateti conducta de aerisire din priza dubla HT.
6. Scoatetiracordul de golire: Scoateti conducta de aspiratie a pompei manuale cu
membrand de la racordul de golire. PERICOL! Risc pentru sandtate din cauza
contactului cu apele uzate. Apele uzate raimase ies din recipientul colector prin
racordul de golire. Colectati apele uzate in rezervoare adecvate si eliminati-le in
canalizare.
Sldbiti ancorarea podelei.
Trageti cu grijd modulul de pompare din conducte.
» Modulul de pompare este demontat. Urmatorul pas: Curdtati si dezinfectati modul
de pompare si zona de lucru.
PERICOL
Pericol din cauza fluidelor pompate nocive!
Dezinfectati modulul de pompare dupa demontare. Purtati echipament
de protectie atunci cand curatati:
+ Ochelari de protectie sigilati
+ Masca respiratorie
+ Mdnusi de protectie
— Acest echipament de protectie este echipamentul de baza necesar.
— Respectati reglementadrile din fabrica.
v Modulul de pompare este demontat.
v/ Panoul electric este ambalat impermeabil.
v Apade spalare este aruncata in canalizare in conformitate cu reglementarile locale.
v Este glisponibil un dezinfectant in conformitate cu reglementarile din fabrica.
NOTA! Respectati caietul de sarcini al producdtorului pentru utilizare.
1. Spalati modulul de pompare cu apa purd de sus in jos.
2. Deschideti si spalati gurile de vizitare de pe recipientul colector si clapeta de retinere.
3. Spdlati toate stuturile pentru racord din partea interioard.
4. Aruncatiin canalizare toatd murdaria ramasa pe podea.
5. Ldsati modulul de pompare sd se usuce.
6. Tnchideﬁ din nou gurile de vizitare de pe recipientul colector si clapeta de retinere.

Lucrdrile de mentenantd pot fi efectuate doar de personal calificat (de ex. service).
Intervalele de intretinere in conformitate cu EN 12056-4:

Y ani pentru clddiri comerciale

* Y2 ani pentru bloc de apartamente

= 1an pentru casa unifamiliala

inregistrati toate lucrarile de mentenanta intr-un jurnal. Jurnalul trebuie semnat de
personalul calificat si de beneficiar.

Efectuati un test de functionare dupa lucrdrile de intretinere.

Instructiuni de montaj si exploatare « Wilo-DrainLift SANI-S « Ed.04/2024-12
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Revizie generala

Piese de schimb

Eliminare

imbricimintea de protectie

Fluide de functionare

Informatii privind colectarea
produselor electrice si electronice
uzate

in timpul reviziei generale, lagérele motorului, etansarile arborelui, inelele de etansare si
cablurile de conectare sunt verificate pentru uzura si deteriorare. Componentele deteriorate
sunt Tnlocuite cu piese originale. Acest lucru asigura cd operarea este corecta.

Revizia generald este efectuata de producator sau de un centru de service aprobat.

Comandati piese de schimb prin service. Pentru a evita solicitdrile de retur si comenzile
incorecte, furnizati intotdeauna numarul de serie sau al articolului. Sub rezerva oricaror
modificari, fara preaviz.

Respectati reglementdrile locale pentru a elimina imbrdcamintea de protectie uzata.

« Colectati fluidele de functionare in rezervoare dedicate.
 Curdtati imediat lichidul scurs.
+ Respectati reglementarile locale pentru a elimina fluidele pompate de operare.

Pentru a preveni deteriorarea mediului si a sanatdtii umane, asigurati-va ca eliminati si
reciclati corect acest produs.

NOTA

Nu aruncati produsul la rebutul casnic!

Acest simbol iTnseamna sa nu aruncati produsul la rebutul casnic. Simbolul
este aplicat pe produs sau pe ambalaj.

Respectati aceste puncte pentru o eliminare corectd a produsului:

+ Returnati produsul numaila un punct de colectare desemnat si autorizat.

» Respectatireglementdrile locale.

Consultati municipalitatea locala, cel mai apropiat loc de eliminare a rebuturilor sau
comerciantul dvs. cu amdnuntul, pentru eliminarea corectd. Consultati
http://www.wilo-recycling.com pentru mai multe informatii despre reciclare.

Instructiuni de montaj si exploatare « Wilo-DrainLift SANI-S « Ed.04/2024-12
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