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1.2

13

1.4

2.1

Genel hususlar

Bu talimatlar hakkinda

Telif hakki

Degisiklige tabidir

Garanti ve sorumluluktan muafiyet

Emniyet

Giivenlik isaretleri, talimatlar ve
metin isaretlemeleri

Bu talimatlar, Grlinlin bir parcasidir. Dogru uygulama ve kullanim icin talimatlara uyun:

« Herhangi bir isleme baslamadan énce talimatlan dikkatlice okuyun.
= Talimatlar kolayca erisebileceginiz sekilde saklayin.

« Uriin spesifikasyonlarina uyun.

« Uriindeki isaretlere uyun.

WILO SE © 2025

Bu belgenin ¢ogaltilmasi, dagitiimasi ve kullanilmasinin yani sira iceriginin agikga izin
alinmaksizin baskalariyla paylasiimasi yasaktir. Bu durumun ihlali, meydana gelebilecek
hasarlarin karsilanmasi ylikiimliltigtine yol acacaktir. Tm haklari saklidir.

Wilo 6nceden haber vermeksizin listelenen verileri degistirme hakkini sakli tutar ve teknik
yanhshklardan ve/veya eksikliklerden sorumlu degildir. illiistrasyonlar orijinalinden farklilik
gosterebilir ve Uriintin 6rnek bir temsili olmasi amaciyla tasarlanmistir.

Wilo, su durumlarda garanti ya da sorumluluk kabul etmez:

= Operator veya misteri tarafindan yetersiz ya da yanls talimatlar nedeniyle hatali tasarim
+ Bu talimatlara uyulmamasi

« Uriiniin yanhs kullanimi

» Yanlis depolama veya tasima

= Yanlis montaj veya sokme

* Yetersiz bakim

= Onayli olmayan onarimlar

» Uygun olmayan kurulum yeri

= Kimyasal, elektrikli veya elektrokimyasal nedenler

« Urlin bilegenlerinin aginmasi

Bu bollim, triiniin yasam dongiisiintin her fazi ile ilgili glivenlik bilgileri i¢erir. Bu bilgilerin
dikkate alinmamasi asagidaki durumlara yol acar:

 Kisiler agisindan tehlike

= Cevre acisindan tehlike

* Maddi hasar

- Tazminat talebi kaybi

Guvenlik talimatlarn asagidaki sekilde yapilandinimistir:

 Kisilere yonelik tehlike: Uyari kelimesi, giivenlik sembolii, metin ve gélgeli gri.
« Maddi hasar: Uyari kelimesi ve metin.

Uyar kelimeleri
+ TEHLIKE!
Bu talimatlarin dikkate alinmamasi 6liim veya ciddi yaralanma ile sonuglanir.
* UYARI!
Bu talimatlarin dikkate alinmamasi (ciddi) yaralanmaya yol acar.
- DIKKAT!
Bu talimatlarin dikkate alinmamasi maddi hasara ve hatta komple kayba yol agar.
* DUYURU!
Uriiniin kullanimiyla ilgili faydali bilgiler.

Metin isaretlemeleri
v On kosul

1. Calisma adimi/istesi
= Duyuru/talimatlar
> Sonug

Capraz referanslar
Boliimiin veya tablonun adi tirnak isaretiyle " * gosterilir. Ardindan késeli parantez [ ] icinde
sayfa numarasi belirtilir.

Giivenlik sembollerine genel bakis

Elektrik carpmasi nedeniyle 6liimciil yaralanma riski

Patlama nedeniyle 6liimciil yaralanma riski
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2.2

2.3

Personel nitelikleri

Personele yonelik koruyucu
donanim

Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tehlike

Uyari - Sicak ylizeyler nedeniyle risk

Koruyucu baret takin.

Emniyet ayakkabilari giyin.

Koruyucu eldiven giyin.

Solunum koruyucu maske takin.

OSROPE

Koruyucu gozliik takin.

Talimatlara uyun.

Faydali bilgiler

B&

Personel, yerel kaza 6nleme yonetmelikleri hakkinda bilgilendirilmistir.

Personel bu talimatlari okuyup anlamahdir.

Elektrik isleri: Elektrik islerini yalnizca kalifiye bir elektrikciye yaptirin.

Gerekli bilgi: Elektrik tehlikelerinin tespiti ve énlenmesi

Kurulum ve sokme: Calismalari yalnizca sihhi tesisat konusunda uzman kisilere yaptirin.
Gerekli bilgi: Yiizdiirme korumasinin sabitlenmesi, plastik borularin baglanmasi

Bakim ¢alismalari: Calismalari yalnizca sihhi tesisat konusunda uzman kisilere yaptirin.
Gerekli bilgi: EN 12056 standardi, kanalizasyon tehlikesinin farkinda olma

Bu riin asagidaki kisiler tarafindan kullanilmamalidir:

16 yasindan kiiciik kisiler (cocuklar dahil).
Bir uzman gozetimi olmaksizin 21 yasindan kiiciik kisiler.
Fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri kisitli kisiler.

Bu koruyucu ekipman gerekli olan temel ekipmandir. isletme kurallarina uyun.

Koruyucu donanim: tagima, kurulum, ¢cikarma ve bakim

Emniyet ayakkabilari: Koruma sinifi S1 (uvex 1 sport S1)

Koruyucu eldiven: 4X42C (uvex C500 wet)

Emniyet kaski (EN 397): standarda uygundur ve yandan deformasyona kargi koruma
saglar

(Kaldirma araglan kullaniliyorsa)

Koruyucu donanmim: temizlik isleri icin

Koruyucu eldiven: 4X42C + tip A (uvex protector chemical NK2725B)
Koruyucu gozliik: uvex skyguard NT
— Cerceve isareti: W 166 34 F CE
— Gozliik lensi isareti: 0-0.0* W1 FKN CE
* Bu calisma icin filtrelerin glivenlik sinifi gerekli degildir.

Solunum maskesi: 6055 A2 filtreli 6000 dirlin serisi 3M yarnim yliz maskesi
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2.4 Elektrik igleri

2.5 Denetleme tertibatlan
2.6 Saghga zararh akiskanlarin
tahliyesi

2.7 Toplama kabinda patlayici
atmosfer

2.8 Tasima

2.9 Kurulum/s6kme

Uriin dnerileri

S6z konusu markali tirlinler baglayici olmayan onerilerdir. Diger markalarin esdeger 6zellikli
urtinleri de kullanilabilir. Belirtilen standartlara uyulmasi sarttir.

WILO SE belirtilen riinlerin yirirliikteki standartlara uygunlugu ile ilgili herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.

* Elektrik islerini yalnizca kalifiye bir elektrik teknisyenine yaptirin.

- Uriiniin elektrik sebekesi baglantisinin kesildiginden emin olun. Uriiniin istem disi sekilde
acilmasini dnleyin.

« Elektrik sebekesi baglantisina iliskin yerel yénetmeliklere uyun.

- Elektrik sebekesi baglantisiicin yerel enerji tedarikgisinin spesifikasyonlarina uyun.

« Personel, elektrik baglantilar hakkinda bilgilendirilmistir.

= Personel, triiniin kapatiimasi ile ilgili secenekler hakkinda bilgilendirilmistir.

« Tip levhasindaki ve bu talimatlardaki teknik verilere uyun.

« Uriinii topraklayn.

» Kumanda cihazlarini su baskinlarina karsi korumak icin cihazlari yeterli ylikseklige monte
edin.

= Hasarli kablolar degistirin. Bu ¢alisma i¢in yetkili servis ile iletisime gegin.

Miisteri tarafindan asagidaki denetleme tertibatlarini hazirda bulundurun:

Devre kesici

« Devre kesicilerin tipi ve anahtarlama 6zellikleri, bagli tirintin nominal akimina uygun
olmahdir.

« Yerel ydnetmeliklere uyun.

Kacak akima karsi koruma salteri (RCD)

« insanlanin cihazla ve iletken akigkanlarla temas etme ihtimali varsa kagak akima kars
koruma salteri (RCD) takin.

= Yerel enerji tedarikgisinin yonetmeliklerine uyun.

Terfi initesinin icindeki akiskana temas edilmesi halinde bakteriyel enfeksiyon riski s6z
konusudur.

«  Koruyucu donanim kullanin.
= Tanki ¢ikardiktan sonra temizleyin ve dezenfekte edin.
+ Pompalanan akigkan ve olusturdugu tehlike hakkinda tiim kisileri bilgilendirin.

Foseptik iceren atik su, tankta gaz birikmelerine yol acabilir. Bu gaz birikmeleri, yanlis
kurulum veya bakim calismalan nedeniyle ¢alisma yerine kacabilir. Patlayici bir atmosfer
olusabilir. Bu atmosfer tutusabilir ve patlamaya yol acabilir. Patlayict atmosfer olusumunu
onlemek icin asagidaki noktalar dikkate alin:

- Sadece hasarsiz tanklar kullanin (¢atlak, sizinti, gézenekli malzeme olmamalidir). Hasarli
tanklara sahip terfi tinitelerini derhal kapatin.

= Giris, basing borusu ve havalandirma icin tiim baglantilarin sikica kapatildigindan emin
olun. Bu baglantilara iliskin yerel yonetmeliklere uyun.

» Hava tahliye borusunu yonlendirin.

— Binaicinde zemine montaj veya 6nduvara montaj icin, hava tahliye borusunu binanin
catisi lizerinden yonlendirin. Cati tizerindeki borunun dogru uzunlukta olmasinailigkin
yerel yénetmeliklere uyun.

— Bina diginda gizli zemine montaj (topraga montaj) i¢in hava tahliye borusunu yiizeyin
lizerinden yonlendirin. Yiizey lizerindeki borunun dogru uzunlukta olmasina iligkin
yerel yénetmeliklere uyun.

+ Tankiagmaniz halinde (6r. bakim ¢alismalari sirasinda), calisma yerinin yeterince
havalandinidigindan emin olun.

> Kaza dnleme ve is glivenligi ile ilgili musteri tarafindaki yerel yonetmeliklere ve yasalara
uyun.
- Uriinii tanktaki tutamak kayislarindan tutarak hareket ettirin.

Ambalaj yonergeleri

= Ambalajin darbeye dayanikl oldugundan emin olun.

« Ambalajin neme dayanikli oldugundan emin olun.

= Ambalaj icin glivenli sabitlemenin miimkiin oldugundan emin olun.

» Ambalajin kirlenmeye, toza ve yaga karsi koruma sagladigindan emin olun.

> Kaza dnleme ve is glivenlidi ile ilgili musteri tarafindaki yerel yonetmeliklere ve yasalara
uyun.

« Uriiniin elektrik sebekesi baglantisinin kesildiginden emin olun. Uriiniin istem disi sekilde
aciimasini énleyin.

« Sokme sirasinda giris ve basing borularini kapatin.

- Kapali odalari havalandirin.
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2.10

2.11

2.12

2.13

3.2

Calisma sirasinda

Temizleme ve dezenfekte etme

Bakim calismalan

isleticinin sorumluluklari

Uygulama/kullanim

Kullanim amaci

Akigkanlar

- Kapali alanlarda tek basiniza ¢alismayin. Bu ¢alismayi mutlaka ikinci bir kisi ile birlikte
gerceklestirin.

« Kapalialanlarda veya binalarda zehirli ya da bogucu gazlar birikebilir. Koruyucu ekipman
kullanin (8rnegin gaz uyari cihazi). isletme kurallarina uyun.

- Uriinii iyice temizleyin.
Statik yiikten kaynaklanan yangin riski. Plastik parcalari temizlerken antistatik kiyafet
giydiginizden emin olun. Yiiksek derecede yanici temizlik maddeleri kullanmayin.

 Giris ve basing borusundaki tiim kapatma armatiirlerini agin.

 Sisteme maksimum giris, sistemdeki maksimum ¢ikistan diisiik olmalidir.
« Revizyon deligini agmayin.

= Calisma yerinin yeterince havalandinidigindan emin olun.

DIKKAT

Toplama kabinda asiri basing nedeniyle maddi hasar!

Toplama kabinda asiri basing olmasi durumunda tank kirilabilir. Toplama
kabinda asirn basinci 6nlemek igin asagidaki noktalar dikkate alin:

« En alt girisin maksimum giris yiiksekligi 5 m (16,5 ft) kadardr.

+ Maksimum giris, calisma noktasindaki maksimum debiden diisiik
olmalidir.

« Basing hattinda izin verilen maksimum basing 6 bar (87 psi) kadardir.

« Koruyucu donanim kullanin. isletme kurallarina uyun.
« Dezenfektan kullanin. Ureticinin talimatlarina uyun:
— Verilen koruyucu ekipmani kullanin. Emin olamiyorsaniz amiriniz ile iletisime gecin.
— Personele dezenfektan ve dezenfektanin dogru kullanimi hakkinda gerekli bilgileri
verin.

» Bakim calismalan: Calismalar yalnizca terfi {initeleri konusunda uzman kisilere yaptirin.
GereKli bilgi: sthhi tesisat

« Uriiniin elektrik sebekesi baglantisinin kesildiginden emin olun. Uriiniin istem disi sekilde
aciimasini 6nleyin.

- Uriinii iyice temizleyin.
Statik yiikten kaynaklanan yangin riski. Plastik parcalar temizlerken antistatik kiyafet
giydiginizden emin olun. Yiiksek derecede yanici temizlik maddeleri kullanmayin.

« Sokme sirasinda giris ve basing borularini kapatin.

+ Sadece lreticinin orijinal parcalarini kullanin. Orijinal olmayan parcalarin kullaniimasi
halinde dretici hi¢cbir sorumluluk tstlenmez.

+ Sizan sivilan (akigkan, isletim sivisi) hemen temizleyin ve alin. Bu akigkanlarnin bertaraf
edilmesine iliskin yerel ydnetmeliklere uyun.

« Butalimatlarn personelin okuyup anlayabilecedi bir dilde verin.

= Personelin belirlenen gorevleri yerine getirebilecek sekilde editildiginden emin olun.

«  Koruyucu ekipman temin edin. Personelin koruyucu ekipman kullandigindan emin olun.
 Yerlestirilen glivenlik ve uyari isaretlerinin acik¢a okunabilir oldugundan emin olun.

+ Sistemin nasil calistigi konusunda personeli bilgilendirin.

* Calisma alaniniisaretleyin ve kapatin.

Bina i¢lerinde zemine montajli veya dnduvara montajli terfi linitesi ya da pompa
haznelerinde gizli zemine montajl terfi linitesi olarak:

» Atk suyun dogal egimle dogrudan kanalizasyon sistemine bosaltilamadigi durumlarda
= Bosaltma noktasinin karsi basing seviyesinin altinda oldugu durumlarda geri akista
yigilmama emniyetli drenaj icin

DUYURU! Yag veya gres icerikli atik suyun pompalanmasi durumunda, terfi iinitesinin
oniine bir yag ayiricisi monte edin.

Bu akiskanlarin ticari alanlarda toplanmasi ve pompalanmasi igin:

« Foseptikiceren atik su

- Foseptik icermeyen atik su

Agresif akiskanlarin pompalanmasi icin C modeli:

« Kazanlardan gelen kondens suyu
DIKKAT! Saf kondens suyunu pompalamayin. Sadece atik su ile karismig kondens
sularini pompalayin.
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= GOl suyu ve deniz suyu

Maks. NaCl icerigi (tuzlu su): 20 °C'ye kadar 30 g/l
+ Olimpik havuz suyu, maks. kloriir icerigi: 400 mg/i
Kirli su, pH degeri >3,5 zayif asit
. Demineralize/temizlenmi§ su

12050 uyarinca atik su pompasi
Terfi Ginitesi DIN EN 12050-1 gerekliliklerine uygundur.

3.3 Hatah kullanim .
TEHLIKE

Patlayici akiskanlarin pompalanmasi nedeniyle patlama
tehlikesi!
Terfi linitesi yliksek derece yanici ve patlayici akiskanlarin pompalanmasi

icin tasarlanmamustir. Patlama nedeniyle 6liimciil yaralanma riski
mevcuttur.

« Yiiksek derecede yanici ve patlayici akiskanlar (6rnegin benzin,
gazyag, ...) pompalamayin.

Bu akiskanlar icin kullanmayin:

= Geri akis seviyesinden daha yliksek desarj noktalarindan gelen ve asagi dogru dogal
edimle dogrudan kanalizasyon sistemine desarj edilebilen atik su

» Enkaz, kiil, ¢cép, cam, kum, al¢l, cimento, kireg, harg, lifli malzemeler, tekstil tirlinleri,
kagit havlular, i1slak mendiller (6r. polar bezler, nemli tuvalet kagidi mendilleri), bebek
bezleri, karton, kaba kagit, sentetik regineler, katran, mutfak atiklari, gres, yag

+ Mezbaha atiklar, kesilen hayvanlarin ve hayvan atiklarinin bertarafi (sivi giibre vb.)

= Adir metaller, biyositler, pestisitler, asitler, bazlar, tuzlar, olimpik havuz suyu gibi toksik,
agresif ve asindirici akiskanlar

» Asin miktarda, orantisiz derecede yiiksek kopiik olusumuna sahip temizlik maddeleri,
dezenfektanlar, bulasik veya camasir deterjanlar

« icmesuyu

Uriinii dogru sekilde kullanabilmek icin liitfen bu montaj ve kullanma kilavuzuna uyun.

4 Uriin agiklamasi

4.1 Tasarim Foseptik iceren kanalizasyonun tahliyesi icin kompakt, baglanmaya hazir ve komple su
altinda kalabilir, tek pompali kaldirma sistemi.

Toplama kabi

Toplama kabinin revizyon deligi

Hava tahliye baglantisi

Basma agzi

Cekvalf revizyon deligi

Tutamak kayisi

Bosaltim baglantisi

Motor

0 N O U & W N

Gaz ve su gegirmez toplama kabu:

o Acili egimli zemin

- Seffaf kapali revizyon deligi

« Gosterilen alanlarda serbestce secilebilen girisler
« Seviye sensorii ile seviye dl¢limii 4 ... 20 mA

Atik su pompas:
Fig. 1: Genel bakig  Dogrudan toplama kabina monteli
« Termik motor denetimli ve yiizey sogutmali (hava) motor
= Cekvalfli ve revizyon delikli basma agzi takili
Otomatik calisma i¢in kablo baglantilar yapilmis kumanda cihazlar:
Wilo-Control MS-L
» Gerilimsiz kontakli genel ariza sinyali
« Sebekeden bagimsiz entegre alarm
« Ayarlanabilir takip siiresi
« Takili fisle birlikte 1,5 m baglanti kablosu

Wilo-Control EC-L
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Malzemeler

Denetleme tertibatlar

Calisma prensibi

Frekans konvertorii ile isletim

Tip kodlamasi

Teknik veriler

Ekran ve simge tabanl ¢alisma, alfa sayisal menii
Gerilimsiz kontakli genel ariza sinyali

Gerilimsiz kontakli tekli ariza sinyali

ModBus araylizii

Sebekeden bagimsiz entegre alarm

Ayarlanabilir takip siiresi

« Motor gdvdesi: 1.4404 (AISI 316L)
= Hidrolik: PP-GF30

- Cark: PP-GF30

= Tank: PE

- Cekvalf: PPS

Motor sargisinin denetlenmesi
Motorda bimetal sensorlii termik motor denetimi mevcuttur:

= Monofaze alternatif akim motor: Motor denetlemesi kendinden gecislidir. Asiri isinma
durumunda motor kapanir. Motor, soguduktan sonra otomatik olarak tekrar agilir.

- Trifaze alternatif akim motoru: Motor denetimi, bagh kumanda cihazi lizerinden
goriintilenir ve sifirlanir.

Genel ariza sinyalli sel suyu alarmi

Su seviyesi agma seviyesine geldiginde, sesli ve gériintiilu bir alarm sinyali baslatilir. Pompa
otomatik olarak acilir. Ayrica, genel ariza sinyali kontagi da etkinlestirilir. Gerilimsiz kontak
tizerinden bir harici alarm (korna, SmartHome baglantisi iizerinden SMS) tetiklenebilir.

Su seviyesi su baskini seviyesinin altina diistiigiinde, ayarlanan takip siiresi sona erdikten
sonra pompa kapanir. Alarm sinyali otomatik olarak onaylanir.

Atik su, giris borusu lizerinden toplama kabina akar. Su seviyesi agma seviyesine ulastiginda
pompa acilir. Toplanan kanalizasyon, bagh basing¢ borusuna pompalanir. Su seviyesi
kapatma seviyesine ulastiginda, ayarlanan takip siiresi sona erdikten sonra pompa kapanir.

Su seviyesi su baskini seviyesine ulastiginda pompa acilir (pompanin zorunlu olarak
agllmasi). Taskin LED'i ya da ekrani bir alarm sinyali gdsterir. Ayrica dahili zil ile bir sesli alarm
sinyali de verilebilir. Bunun yani sira, genel ariza sinyali (SSM) cikisi aktif hale gelir.

Frekans konvertori ile isletim yasaktir.

Ornek: DrainLift SANI-S.11/T540/3C-CEE
DrainLift Uriin ailesi
SANI Atik su kaldirma sistemi
S Boyut
11 Q = 0 icin maks. basma yiiksekligi
T Elektrik sebekesi baglantisi:
e M=1~
e T=3~
540 Elektrik degeri:
e« 5=50Hz
* 6=60Hz
+ 23=230V
- 38=380V
+ 40=400V
3 Motor ve kumanda cihazi modeli:

« 1 =isletim tipi: S3, kumanda cihazi: Control MS-L
« 3 =isletim tipi: S3, kumanda cihazi: Control EC-L

o Agresif ortam modeli

CEE Fis:
« EF=CEE7/7 fis (toprakh)
- G=Gtip (UK)

« |=Itip (AU, NZ, ZH)
« CEE = farkh CEE figler (16 A/32 A, 3 kutuplu; 32 A, 1 kutuplu)
*  O= kablosuz

Onayh uygulama alani
Basing borusundaki maks. basing 2.5 bar (36 psi)
Maks. basma yiiksekligi Bkz. tip levhasi
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4.8

4.9

4.10

10

Uretim tarihi

Teslimat kapsami

Aksesuarlar

Maks. debi

En diisuik girisin maks. giris
yiiksekligi

Akiskan sicakligi

Maks. kisa siireli akiskan sicakhg
Ortam sicakhg

Terfi tinitesi koruma derecesi
Kumanda cihazi koruma derecesi
Elektrik verileri

Giig tiiketimi [P,]

Nominal giic [P,]

Nominal akim [I]

Devir sayisi [n]

Ac¢ma turi

isletim tipi

Maks. anahtarlama frekansi
Tapaya kablo uzunlugu

Kumanda cihazina kablo uzunlugu

Baglantilar

Basma agzi

Giris baglantisi

Hava tahliye baglantisi
Bosaltim baglantisi
Olcii ve agirliklar
Tank hacmi

Giris yliksekligine* gore tanktaki
maks. faydali hacim

Diagonal 6l¢ii
Agirhk

Ses seviyesi

Bkz. tip levhasi
5m (16,5 ft)

3..40°C(37...104 °F)
65 °C (149 °F), 5 min
3..40°C(37...104 °F)
IP68 (2 mWs/7 d)

IP54

Bkz. tip levhasi
Bkz. tip levhasi
Bkz. tip levhasi
Bkz. tip levhasi
Direkt

S310%

» DOngli siiresi: 10 dak
+ Acilig stiresi: 1 min
e Ariza siiresi: 9 min

60/h
1,5m (5 ft)

< SANI-S../1..: 4 m (13,2 ft)
« SANI-S.../3C...: 10 m (33 ft)

DN 80, PN 10

DN/OD 110; DN/OD 90
DN/OD 50

DN/OD 50

471(12.5 US.lig.gal.)

251/6.5 US.lig.gal. (180 mm*)/321/8.5 US.lig.gal. (250
mm*)

630 mm (25 in)

29 kg (64 Ib)

70 dB(A)

Unite siirekli igletim icin tasarlanmamistir (isletim modu S1). Maks. debi, fasila igletimi
icin gecerlidir (isletim modu S3).

Uretim tarihi 1ISO 8601 kurallarina gore gosterilir: YYYYWww (8rnegin 2020W53)

YYYY =yil
W = hafta kisaltmasi
ww = hafta

Kumanda cihazlh ve fis baglanti kablolu kaldirma sistemi

Flans agzi DN 80, PN 10 -> DN/OD 110

Cikig baglantisi icin esnek manset DN/OD 110

Hava tahliye baglantisi icin HT cift soket DN/OD 50

Bosaltim baglantisi icin HT cift soket DN/OD 50

124 mm (5 ing) daire agma testeresi ve HT boru hatti DN/OD 110 contasl iceren giris seti

Zemin sabitleme seti

Ses yalitimi mati

Sarj edilebilir 9 V akii

Montaj ve kullanma kilavuzu

Basing tarafinda
Basing borusu baglantisi icin flans agzi
Diiz conta ve montaj malzemesi ile birlikte kapatma armatiirii
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Giris tarafinda

Sabit boru uglu kapatma armatiirii
Giris contasl ve giris seti (conta ve daire agma testeresi)

Genel

Manuel diyaframh pompa

Manuel emme durumuna gegis i¢in 3 yollu vana
Sinyal kornasi

Flas lambasi

5 Tasima ve depolama

5.1 Teslimat + Sevkiyatta herhangi bir kusur olup olmadigini hemen kontrol edin (hasar, eksiklik ...).
« Tim kusurlari nakliye belgelerine yazin.
= Sevkiyati teslim aldiginiz giin kusurlar hakkinda reticiyi bilgilendirin.
» Daha sonrailetilen talepler degerlendiriimeye alinmayacaktir.

5.2 Tasima Uretici, terfi Ginitesini uygun bir ambalaj icerisinde teslim eder. Bu ambalaj, tagima ve

depolama sirasinda hasar olusmasini 6nler.

5.3 Depolama

Nakliye sirasinda terfi tinitesinin hasar gérmesini 6nlemek icin, dis ambalaji sadece
montaj yerinde ¢ikartin.

Fisi akiskan icine daldirmayin.

Baglanti kablosundan ¢cekmeyin.

Kullanilmis terfi tiniteleri icin sizdirmaz ambalajlar kullanin, rnegin yirtiimaz plastik
torbalar.

TEHLIKE
Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tehlike!

Terfi initesinde kanalizasyon birikintisi olusur ve pompalama yapilir.
Tankta bakteriler veya tehlikeli mikroplar mevcut olabilir. Asagidaki
noktalari dikkate alin:

« Giderdikten sonra terfi iinitesini dezenfekte edin. Ozellikle tankin i¢
tarafinda bu miimkdiinddr.

- isletme kurallarina uyun.

DIKKAT

Baglanti kablosuna su girmesi nedeniyle maddi hasar!

Baglanti kablosundaki su kabloyu tahrip eder. Baglanti kablosuna su
girmesi, tam hasar olusmasi sonucu motorun tamamen bozulmasina da
neden olabilir.

+ Acik kablo ucunu akiskanin icine daldirmayin.

« Depolayacaginiz kablonun agik ucunu kapatin.

Yeni tedarik edilen terfi tiniteleri bir yil boyunca depolanabilir. Daha uzun depolama siireleri
icin yetkili servis ile iletisime gegin.

Pompanin muhafaza edilmesi icin asagidaki noktalari dikkate alin:

Terfi tinitesini sert bir yiizeye giivenli bir sekilde yerlestirip kaymaya ve diismeye karsi
emniyete alin.

izin verilen depolama sicakligi: ~15 ... 60 °C (5 ... 140 °F), maks. hava nemi: %90,
yogusmasiz.

Donmaya karsi korumali depolama yapilmasi tavsiye edilir. Depolama sicakhgi: 5 ... 25 °C
(41 ...77 °F), bagil hava nemi: %40 ... 50.

Toplama kabini tiimiiyle bosaltin.

Baglanti kablolarini sarin ve motora takin.

Baglanti kablolarinin ve fislerin acik uclarini su gecirmez sekilde kapatin.

Kumanda cihazinin depolanmasinailigkin talimatlara uyun.

Tim acik baglantilari sikica kapatin.

Terfi tinitesini kaynak islerinin yapildigi alanlarda bulundurmayin. Ortaya cikan gazlar
veya radyasyon plastik ve elastomerik parcalari asindirabilir.

Terfi Uinitesini dogrudan giines 1sigindan ve isidan koruyun. Cok yiiksek 1si plastik
parcalara zarar verebilir.

Elastomerik parcalar dogal kinlganhda tabidir. 1 yildan uzun siireli bir depolama
gerekiyorsa yetkili servis ile iletisime gecin.
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6.2

6.3

6.4

12

Montaj ve elektrik baglantisi

Personel nitelikleri

Kurulum tiirleri

isleticinin sorumluluklari

Montaj

Elektrik isleri: Elektrik islerini yalnizca kalifiye bir elektrikciye yaptirin.

Gerekli bilgi: Elektrik tehlikelerinin tespiti ve énlenmesi

Kurulum ve s6kme: Calismalari yalnizca sihhi tesisat konusunda uzman kisilere yaptirin.
Gerekli bilgi: Yiizdiirme korumasinin sabitlenmesi, plastik borularin baglanmasi

Binalarda zemin Gsti kurulum
Bina icinde dnduvara montaj
Bina disinda pompa haznelerinde gizli zemine montaj

Yerel kaza 6nleme ve giivenlik yonetmeliklerine uyun.

Kaldirma aracglarini kullanirken asili yiikler altinda ¢alismaya iliskin diizenlemelere uyun.
Koruyucu ekipman temin edin. Personelin koruyucu ekipman kullandigindan emin olun.
Atiksu sistemlerinin isletimine iliskin yerel atik su teknigi yonetmeliklerine uyun.
Montaj yerine erisimin oldugundan emin olun.

Yapisal bilesenler ve kaideler, cihazin giivenli ve islevsel sekilde sabitlenmesine izin
verecek kadar saglam olmalidir. Dogru yapisal bilesenin/kaidenin temin edilmesinden
isletici sorumludur.

Kurulum calismasina iliskin yerel ydnetmeliklere uyun.

Mevcut planlama belgelerinin (kurulum planlar, kurulum konumu, akis kosullan) eksiksiz
ve dogru oldugundan emin olun.

Boru hatlarini désemek ve hazirlamak i¢in planlama belgelerine uyun.

Elektrik sebekesi baglantisini su baskinlarina karsi korumak icin elektrik sebekesi
baglantisini yeterli yiikseklige monte edin.

UYARI

Koruyucu ekipman olmamasi nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Calisma sirasinda (ciddi) ayak ve el yaralanmasi riski mevcuttur.

+ Koruyucu eldiven giyin.

« Emniyet ayakkabilari giyin.

Binaya kurulum

EN 12056-4 kurallarina uyun.

Calisma yerinin yeterince havalandirildigindan emin olun.

Unitenin etrafinda min. 60 cm (2 ft) bos alan

Kaza durumunda:

Calisma yerinde pompa cukuru hazirlayin, min. 6l¢iiler: 500x500x500 mm

(20x20x20 in¢). Pompayi buna uygun sekilde kullanin. Manuel drenajin uygulanabilir
oldugundan emin olun.

Tim baglanti kablolar dogru sekilde désendiginden emin olun. Baglanti kablolarinin risk
olusturmasini énleyin (6rnegin takilma, calisma sirasinda hasar). Kablo kesitinin ve kablo
uzunlugunun secilen kurulum tiirii icin yeterli olup olmadigini inceleyin.

Kumanda cihazi tasma korumali degildir. Kumanda cihazini yeterli yiikseklige monte
edin.

Pompa haznesine kurulum

TEHLIKE

Yalniz calisma nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Haznelerdeki, dar mekanlardaki ve diisme riski olan alanlardaki calismalar
tehlikeli olabilir. Tek basiniza ¢alismayin.

+ Bu calismayr mutlaka ikinci bir kisi ile birlikte gerceklestirin.

UYARI

Koruyucu ekipman olmamasi nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Calisma sirasinda (ciddi) bas yaralanmasi riski mevcuttur.
« (Kaldirma diizenegi kullaniliyorsa) koruyucu kask takin.
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DIKKAT

Don nedeniyle maddi hasar!

Donma hatali islevlere neden olabilir. Don ayrica maddi hasarlara da
neden olabilir.

+ Pompa haznesinin ve basing hattinin don bélgesinin disinda
oldugundan emin olun.

« Pompa haznesi veya basing hatti don bdlgesindeyse don olan
zamanlarda sistemin calismasini durdurun.

Ayrica, terfi linitesi bir pompa haznesine monte edilmisse asagidaki noktalara da uyun:

= Calisma sirasinda zehirli veya bogucu gazlar birikebilir.

 Zehirli veya bogucu gazlarin birikmesi halinde ¢alisma alanini derhal terk edin.

 Terfi linitesinin diyagonal dl¢lisiinii dikkate alin.

« Kaldirma aracini diiz, temiz ve sert bir zemin {izerine kurun. Depolama alanina ve montaj
yerine kolay erisim saglanabildiginden emin olun.

 Terfi linitesine iki tasima kayisi takin. Tasima kayislarinin kaymasini énleyin. Sadece
teknik olarak onaylanmis kaldirma kizaklari kullanin.

+ Hava kosullar nedeniyle calismak artik giivenli degilse (6rnegin buz olusumu, siddetli
riizgar) calismayi derhal durdurun.

6.4.1  Sabitleme malzemesi hakkindanot  Terfi iinitesi farkl konstriiksiyonlar (beton ve celik konstriiksiyon vb.) iizerine monte
edilebilir. S6z konusu konstriiksiyon icin uygun sabitleme malzemesi kullanin. Dogru
kurulum icin, sabitleme malzemesi ile ilgili asagidaki talimatlara uyun:

+ Konstriiksiyon yiizeyinin ayrilmasini veya parcalanmasini 6nleyin, minimum kenar
mesafelerine uyun.

»  Kurulumun siki ve giivenli oldugundan emin olun, belirtilen delme deligi derinligine
uyun.

» Delme tozu tutma mukavemetini azalttigindan delme deligini mutlaka hava verme
veya vakumlama yoluyla temizleyin.

« Sadece iyi durumda olan bilesenleri (6rnegin civatalar, ankrajlar, harg kartuslan) kullanin.

6.4.2  Borulama hakkinda not Calisma sirasinda borulardaki basinclarda degisiklikler meydana gelir. isletim kosullarina
bagh olarak, pompa basincindan birkag kat daha yiiksek olabilecek basing pikleri olusabilir
(6rnegin cekvalfi kapatirken). Bu degisen basinglar boru hattinda ve boru baglantilarinda
zorlanmalara neden olur. Sistemin giivenli ve dogru sekilde ¢alismasi icin, borulari ve boru
bagdlantilarini asagidaki noktalar dikkate alarak tasarlayin ve kontrol edin:

 Borularin kendi kendini tasiyabildiginden emin olun: Terfi tinitesine hicbir cekme veya
basma kuvveti etki etmemelidir.

 Borularin ve boru baglantilarinin basing direncini dikkate alin.

+ Boru baglantilarinin cekme dayanimini (= uzunlamasina kuvvetli gegme baglanti) dikkate
aln.

 Boru hatlarinin basing kademesini dikkate alin.

= Boru hatlarinin gerilimsiz ve titresimsiz sekilde baglandigindan emin olun.

- Girig tarafina ve ¢ekvalfin asagi akis yoniindeki basing borusu tarafina bir siirgiilii vana
takin.

6.4.3  Calisma adimlan Terfi initesini asagidaki adimlar uygulayarak kurun:

= Kurulumun hazirlanmasi.

 Terfi tinitesinin kurulmasi.

= Basing borusunun baglanmasi.

¢ Girisin baglanmasi.

= Hava tahliye borusunun baglanmasi.

» Bosaltim baglantisina bir manuel diyaframh pompanin baglanmasi.

6.4.4  Kurulumun hazirlanmasi » Kaldirma sisteminin ambalajini acin.
« Tasima kilidini ¢ikarin.

» Teslimat kapsamini kontrol edin.

« Tiim bilesenlerin diizgiin calisir durumda oldugunu kontrol edin. DIKKAT! Arizal
bilesenleri takmayin. Arizali bilesenler sistem arizalarina yol acabilir.

« Aksesuarlar bir kenara koyun ve daha sonra kullanmak tizere saklayin.

= Kurulum yerini hazirlayin:

Yatay ve diiz kurulum alani

Unitenin etrafinda min. 60 cm (2 ft) bos alan

Diibeller ile uygulanabilir sabitleme

Temiz, kaba kati maddelerden arindiriimig

— Kuru
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— Don tutmaz
— Yeterli aydinlatma
+ Onduvara montaj icin asagidaki noktalan dikkate alin:
— Revizyon deligi
— Duvarile linite arasindaki asgari mesafe: 20 mm
— Motorun sogumasi icin yeterli ve diizenli hava degisimi DIKKAT! Hava degisiminin
yetersiz olmasi motorun asiri Isinmasina ve terfi iinitesinin fonksiyonlarinda
bozulmalara neden olabilir.
— Cati lizerinde terfi tinitesi havalandirma
— Revizyon icin yeterli alan: Tank acikligina, ¢cekvalfe, motora ve kumanda cihazina
gtivenli ve kolay erisim
 Gizli zemine montaj icin asagidaki noktalar dikkate alin:
— Revizyon icin yeterli alan: Tank agikhigina, ¢cekvalfe ve motora giivenli ve kolay erisim
— Yiizey tizerinde terfi Ginitesi havalandirma
— Kumanda cihazi kurulumu icin dig mekan kumanda dolabi

6.4.5  Terfi iinitesinin kurulmasi
1 Zemin ankraji icin sabitleme oluklari

Terfi Ginitesini monte edin. Terfi tinitesinde itilme veya biikiilme olmasini énleyin. Terfi
linitesini zemine ankrajlayin.

Z
v Kurulum hazirlik ¢alismalar tamamlanmustir.
| '_{?" - v/ Montaj yeri, planlama belgelerinde gésterilen sekilde hazirlanmistir.
= | v/ Bina zeminine uygun sabitleme malzemesi verilmistir. DUYURU! Sabitleme
U malzemesinin iizerindeki bilgilere uyun.

‘ 1. Terfi linitesini montaj yerine yerlestirin ve borulamaya hizalayin. DIKKAT! Kumanda
_® cihazinin diismesini onlemek icin cihazi terfi iinitesine sabitleyin. Diismesi halinde

kumanda cihazi kirilabilir. DUYURU! Terfi iinitesi dik olmahdir.

o 2. Sabitleme oluklarinin delme deliklerini isaretleyin.
3. Terfi Unitesini kenara koyun.
: 4. Delikleri delip temizleyin. Diibellerin icine yerlestirin.
5. Sesyalitimi matini déseyip hizalayin.
Fig. 2: Kaldirma sistemi iistten gériiniim 6. Terfi linitesini ses yalitimi matina yerlestirip hizalayin.
7. Sabitleme vidalarini ve rondelalari sabitleme oluklarindan gecirin. Sabitleme vidalarini
diibellerin icine gecirin.
8. Terfi linitesini zemine sabitleyin.

Kumanda cihazini taskina karsi korumak icin cihazi duvar lizerinde yeterli bir ylikseklige
sabitleyin (kumanda cihazi talimatlarini inceleyin).

10. Baglanti kablosunu ddseyin. Yiirirlikteki yonetmeliklere uyun.
» Terfi Unitesi kurulmustur. Sonraki adim: Basing borusunun baglanmasi.
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6.4.6  Basing borusunu baglama

1 Terfi Unitesi
2 Cek valf
' E E 3 Basma agzi
8 : 4 Kapatma armatuirii
@_T : g~ 5 Flans agzi
@——"" 6 Esnek manset
:r____ : 7 Boru kelepcesi
@ Jia=a= 8 Basing borusu
@ Basing borusunun baglanmasi icin asagidaki noktalarn dikkate alin:

Basing borusunun DN 80 veya DN 100 oldugundan emin olun.

Basing borusundaki debiyi dikkate alin: 0,7 m/sn (2,3 ft/sn) ila 2,3 m/sn (7,5 ft/sn).
®'— = Boru ¢apini diisiirmeyin.

Tiim baglantilarin tamamen sikica désendiginden oldugundan emin olun.

TP = Ana kamu kanalizasyonundan geri akisi dnlemek icin basing borusunu bir "boru halkasi”
olarak monte edin.

En yliksek noktasinda, boru halkasinin alt kenari yerel olarak belirtilen geri akis seviyesinin
lizerinde olmalidir.

Don olusumunu 6nlemek icin basing hattini yeteri kadar derine doseyin.

Bir kapatma armatuirii takin.

i

.4
i

i

I~

Terfi initesi dogru sekilde kurulmustur.

Fig. 3: Cikis baglantisini takma Basing borusu, planlama belgelerinde gdsterildigi gibi dogru sekilde takilmistir.

AN NN

Hazirlanan montaj malzemeleri:
1 adet kapatma armatiirii

1 adet esnek manset

4 adet boru kelepcgesi

2 adet conta

8 adet civata, rondela, somun

Kapatma armatiiriinii basin¢ baglantisina monte edin. Stkma torku: 8 Nm (5,9 ft-Ib).
Flans agzini kapatma armatiiriine monte edin. Stkma torku: 8 Nm (5,9 ft-Ib).

Boru kelepcelerini flans agzina takin.

Esnek manseti basing borusunun {izerine kaydirin.

i BN

Esnek manseti flans agzina kaydirin.

= Basing borusunun akustik olarak yalitiimis sekilde baglandigindan emin olmak icin
basing borusunun ucu ile flans agzinin ucu arasinda 40 ... 60 mm (1,5 ... 2,4 in¢) kadar
mesafe birakin.
- Mesafe ¢ok kii¢iikse basing borusunu kisaltin.
- Mesafe cok biiylikse basing borusunu uzatin veya degistirin.

6. Esnek manseti, flans agzi ile basing borusu arasinda ortalayarak hizalayin.

Esnek manseti, flans agzina ve basing borusuna ikiser boru kelepcesi ile sabitleyin. Stkma
torku: 5 Nm (3,7 ft-Ib).

» Basing borusu baglanmistir. Sonraki adim: Girisin baglanmasi.

6.4.7  Girisi baglama Giris, arka duvarda, her iki yan duvarda ve tank tavaninda belirtilen alanlara istenildigi gibi
yerlestirilebilir.
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Fig. 4: Giris alanlan
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Fig. 5: Girisi baglama

16

Girisin baglanmasi icin asagidaki noktalar dikkate alin:

v W N

Girisi sadece gosterilen alanlarda baglayin. Girisin bu alanlarin disina baglanmasi
asagidakilere neden olabilir:

— Sizdiran baglantilar

— Girig borusuna geri akis

— Terfi tinitesi calismasinda ariza

Toplama kabina asir akis veya hava girisi olmasini énlemek icin girisi dogru sekilde takin.
DIKKAT! Toplama kabina asiri akis veya hava girisi olmasi terfi iinitesinde hatali
islevlere neden olabilir.

Giris borusunun kendiliginden bosalmasini saglamak icin, giris borusunu terfi tinitesine
edimli bir sekilde takin.

Minimum girig yiiksekligine dikkat edin (zeminden giris borusunun ortasina kadar):
180 mm (7 ing).

Tim baglantilarin tamamen sikica désendiginden oldugundan emin olun.

Giris borusuna bir kapatma armatdirii takin.

10...20 mm

Tank duvar

Delme islemi icin daire agma testeresi
Giris contasi
Giris borusu

Boru kelepcesi

v Terfi linitesi dogru sekilde kurulmustur.

v Girig borusu, toplama kabina takilmistir. Planlama belgeleri dikkate alinmistir.
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6.4.8  Hava tahliye borusunun

baglanmasi

-

*J

Fig. 6: Toplama kabi hava tahliye baglantisi

6.4.9  Manuel diyaframli pompanin

montaji

v Kurulum malzemeleri hazirdir:
1x daire agma testeresi 124 mm (5 ing)
1x conta DN/OD 110
1x boru kelepgesi

1. Toplama kabi tizerindeki girisi isaretleyin.

Daire agma testeresini kullanarak tank duvarina delik acin.

Deligin agilmasi icin asagidaki noktalari dikkate alin:

- - Giris alaninin 6lciilerine uyun. DIKKAT! Delinen delik tiimiiyle belirtilen giris

alaminin icinde olmahdir!

- Maks. delme hizi: 200 d/dak.

- Deligin capiniinceleyin. DUYURU! Dikkatli sekilde delik agin. Baglantinin

sizdirmazhgi delinen delige baghdir.

- Delme talaslarinin daire agma testeresinden temiz bir sekilde dokiildiiiinden emin

olun. Delme talaslari daire agma testeresine yapisirsa malzeme c¢ok hizliisinir ve erir.

Malzemenin erimesi durumunda asagidaki talimatlar dikkate alin:

= Delme islemini durdurarak malzemeyi sogumaya birakin ve daire agma testeresini
temizleyin.

= Delme hizini diisirin.

= Delme sirasindaki ilerleme hizini ayarlayin.

Kesilen kenari capaktan arindirin ve piiriizsiiz hale getirin.

Contayi delidin icine yerlestirin.

Boru kelepgesini contanin lizerine itin.

Contanin i¢ yiizeyini yaglayici maddeyle kaplayin.

N o v oFE W

Giris borusunu contanin icine itin.

Girig borusunu 10 ... 20 mm (0,4 ... 0,8 in¢) kadar toplama kabinin icine itin.

= Deger spesifikasyonuna uyun, aksi halde terfi {initesinin calismasi olumsuz
etkilenebilir.

8. Contayive boruyu boru kelepcesi ile sabitleyin. Sikma torku: 5 Nm (3,7 ft-Ib).
» Giris baglanmistir. Sonraki adim: Hava tahliye borusunun baglanmasi.

Havalandirma borusunun baglantisi zorunludur. Ayrica terfi initesinin dogru sekilde
calismasi icin havalandirma gereklidir. Hava tahliye borusunun baglanmasi icin asagidaki
noktalari dikkate alin:

» Binaicinde zemine montaj veya énduvara montaj icin, hava tahliye borusunu binanin
catisi tizerinden yonlendirin.

« Bina diginda gizli zemine montaj (topraga montaj) icin hava tahliye borusunu yiizeyin
tizerinden yonlendirin.

« Tum baglantilarin tamamen sikica désendiginden oldugundan emin olun.

w

Hava tahliye baglantisi
Basma agzi

Terfi tinitesi kurulmustur.
Hava tahliye borusu désenmistir.
HT cift soketini acik hava tahliye baglantisina takin.

N HCS S

Hava tahliye borusunu HT ¢ift soketine takin.

» Hava tahliye borusu takilmistir. Sonraki adim: Bosaltim baglantisina bir manuel
diyaframli pompanin baglanmasi (acil bosaltma icin gerekli oldugunda).

@ DUYURU
Girisleri bosaltim baglantisina baglamayin!
Bakim calismalariicin veya sistemde bir ariza olmasi durumunda, bosaltim

baglantisi araciliiyla tank bosaltilir. Bosaltim baglantisina giris baglanmis
olmasi durumunda tank bosaltilamaz.
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Bakim calismalari icin veya terfi initesinde bir hatali islev durumunda toplama kabini manuel
olarak pompa ile bosaltin. Bir manuel diyaframli pompanin takilmasi 6nerilir. DIKKAT! Terfi
iinitesinin anizalanmasi durumunda girige geri akis olmasi toplama kabinin kinlmasina
neden olabilir. Girisi kapatin ve toplama kabini bogaltin.

4 Basma agzi

7 Bosaltim baglantisi
Manuel diyaframli pompa montaji igin asagidaki noktalar dikkate alin:
= Manuel diyaframl pompaya iliskin montaj ve kullanma kilavuzuna uyun.
« Tum baglantilarin tamamen sikica désendiginden oldugundan emin olun.
E@ v Optimum calisma saglayacak kurulum yiiksekligi ayarlanir.
' / 1. Bosaltim baglantisini delmek icin 30 mm (1,3 in¢) ebadinda bir daire agma testeresi
kullanin.

i 2. HT ift soketini acik bosaltim baglantisina takin.

Manuel diyaframli pompanin girisini, bosaltim baglantisindaki HT ¢ift soketine baglayin.

bagdlayin. Alternatif olarak, manuel diyaframli pompanin ¢ikisini bir boru halkasi
araciligiyla dogrudan kanalizasyona baglayin.
| | » Manuel diyaframli pompa takilmistir.

3.
k ' 4. Manuel diyaframli pompanin ¢ikisini, kapatma armatiiriiniin tizerindeki basing hattina
s

Fig. 7: Manuel diyaframli pompanin baglantisi

6.5 Elektrik baglantisi .
TEHLIKE
Elektrik carpmasi nedeniyle 6liimciil yaralanma riski!

Elektrikle ilgili calismalar sirasindaki yanlis davranislar elektrik carpmasi
sonucu dliime yol acar.

« Elektrik islerini yalnizca kalifiye bir elektrik¢iye yaptirin.
+ Yerel yonetmeliklere uyun.

6.5.1  Sebeke tarafindaki sigorta Devre kesici
= Devre kesicilerin tip ve anahtarlama 6zellikleri bakimindan bagli tirliniin nominal akimi ile
uyumlu oldugundan emin olun.
» Yerel yonetmeliklere uyun.

Terfi linitesi Maks. nominal akim Sigorta korumasi (6nerilen
(sel suyu alarmi karakteristik: C)

etkinlestirildiginde)

Monofaze alternatif akim
DrainLift SANI-S...M... 5.4A 10A

Trifaze alternatif akim
DrainLift SANI-S...T... 19A 6A

Kacak akima karsi koruma salteri (RCD)

- Insanlanin cihazla ve iletken akiskanlarla temas etme ihtimali varsa kagak akima kars
koruma salteri (RCD) takin.

+ Yerel enerji tedarikgisinin kacak akima karsi koruma salterine (RCD) iliskin
yonetmeliklerine uyun.

6.5.2  Elektrik sebekesi baglantisi + Tip levhasindaki bilgilere uyun.
« Cihazi topraklayin. Yerel yonetmeliklere uyun.

« Soketi su baskinlarina karsi korumak icin yeterli ylikseklige monte edin.
«  Fis tipi:
Monofaze alternatif akim:
— DrainLift SANI-S...M/...: CEE 7/7 (Schuko)
Trifaze alternatif akim:
— DrainLift SANI-S...T/...: CEE 16A, 3P+N+PE, 6 h, saat yoéniinde donme alani

6.5.3  Kumanda cihazi Kumanda cihazi dnceden kablolanmistir ve fabrika tarafindan ayarlanmistir. Kumanda cihazi
ve elektrik sebekesi baglantisiicin olan tiim baglanti kablolarinin désenmesine iliskin yerel
yonetmeliklere uyun. DIKKAT! Kumanda cihazini su baskinlarina karsi korumak icin cihazi
yeterli yiikseklige monte edin.

Kumanda cihazi su temel fonksiyonlara sahiptir:
» Seviyeye bagli kontrol
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6.5.4

Frekans konvertorii ile isletim

Devreye alma

= Motor korumasi

+ Doénme yénii denetimi (sadece trifaze alternatif akim igin)

= Sel suyu alarmi

Ayrintili bilgi icin, kumanda cihazi montaj ve kullanma kilavuzuna bakin:

= Terfi tinitesinin kumanda cihazina elektrik baglantisi
+ Fonksiyonlara genel bakis ve agiklama
= Anahtarlama noktalarini ayarlama

Salter noktalan

Terfi linitesinin salter noktalari en alt girisin giris yliksekligine ayarlanabilir. Bu sayede daha
yiiksek bir faydali hacim elde edilir. Salter noktasi verileri daima zemini ifade eder.
DUYURU! Girisin izin verilen giris yiiksekliginin altinda kalmasi durumunda, girig
borusuna kalici bir geri akisin olusmasi riski s6z konusu olur.

Wilo-Control MS-L kumanda cihaz

Wilo-Control MS-L kumanda cihazi i¢in, DIP salteri 3 lizerindeki sabit pozisyonlari
kullanarak anahtarlama noktalarini ayarlayin:

Salter noktalari

=} Y
[l &
‘= P
3 ==
5 Z3
o S G
a i
Giris yiiksekligi: 180 mm (7 ing) ON .
afuls)
123
Girig yiiksekligi: 250 mm (10 ing) ON 0
(*]u]s}
123

Anahtar
« = fabrika ayari, o = ayarlanabilir

DUYURU! DIP salteri 3 pozisyonu i¢cin kumanda cihazinin montaj ve kullanma kilavuzunu
inceleyin.

Wilo-Control EC-L kumanda cihazi

Wilo-Control EC-L kumanda cihazi i¢in, mentilerdeki degerleri kullanarak anahtarlama
noktalarini ayarlayin:

Salter noktalari

=
S
©
>
(]
3]
=%
=
2
(]
'S

Menii 1.12
Menii 1.13

Girig yiiksekligi: 180 mm (7 ing) . 1,00 | 0,60 | 0,27 | 0,69
Girig yiiksekligi: 250 mm (10 ing) ) 1,00 | 0,91 | 0,27 | 0,97

Anahtar

- = fabrika ayar, o = ayarlanabilir, salter noktasi birimi: Metre (m)

DUYURU! Fonksiyonel ayrintilar ve menii agiklamasi icin, kumanda cihazinin montaj ve
kullanma kilavuzunu inceleyin.

Frekans konvertorii ile isletim yasaktir.

UYARI
Koruyucu ekipman olmamasi nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Calisma sirasinda (ciddi) ayak yaralanmasi riski mevcuttur.

+ Emniyet ayakkabilarn giyin.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

20

Personel nitelikleri

isleticinin sorumluluklari

isletme

Test caligmasi

Takip siiresi

@ DUYURU
Giic kesintisinden sonra otomatik acilma

Uriin bir kumanda cihazi ile kumanda edilmektedir. Uriin, uygulamaya
bagdh olarak otomatik sekilde acilip kapatilir.

Uriin bir giic kesintisinden sonra otomatik olarak calismaya baglayabilir.

+ Kumanda/kumanda diizeni: Personel, sistemin nasil ¢alistigi ile ilgili bilgilendirilmistir.

= Montaj ve kullanma kilavuzunu, terfi linitesiyle birlikte teslim edin veya 6zel olarak
aynilmis bir yerde muhafaza edin.

= Montaj ve kullanma kilavuzunun tiim personel tarafindan okundugundan ve
anlasildigindan emin olun.

 Glivenlik cihazlarini ve acil durdurma devrelerini kontrol edin. Giivenlik cihazlarinin ve acil
durdurma devrelerinim aktif oldugundan ve dogru sekilde calistigindan emin olun.

- Terfi Uinitesinin belirtilen isletim kosullarina uygun oldugundan emin olun.

DIKKAT

Yanhs kumanda cihazi isletim modu nedeniyle sistem arizasi!

Fis sokete takildiginda, kumanda cihazi daha 6nce ayarlanmis olan isletim
modunda ¢alismaya baslar. Yanlis isletim modu sistem arizasina neden
olabilir.

» Fisi sokete takmayin. Kumanda cihazinin kullanim kilavuzunu okuyun.

+ Sadece kumanda cihazini nasil kullanacaginizi biliyorsaniz fisi sokete
takin.

Terfi tinitesi kumanda cihazi tarafindan calistirilir. Kumanda cihazi terfi tinitesi icin 6nceden
ayarlanmistir. Dogru sekilde calistirildigindan emin olmak i¢in kumanda cihazinin montaj ve
kullanma kilavuzuna uyun:

e Ayarlar

- LED ekranlar/LC ekran

= Alarm sinyalleri

Terfi Uinitesini otomatik isletimde calistirmadan &nce bir test calismasi gergeklestirin. Test
calismasi, tinitenin diizgilin calismasini ve sizdirmazhgini kontrol eder. Gerekirse {initenin en
iyi sekilde calismasini saglamak icin pompanin takip siiresini ayarlayin

v Terfi linitesi dogru sekilde kurulmustur.
Baglantilarin dogru oldugu kontrol edilmistir.

v

1. Terfilinitesini etkinlestirin: Fisi sokete takin.

2. Kumanda cihazinda otomatik isletimi ayarlayin.
3.

Basing borusundaki kapatma armatdiriinii agin. DUYURU! Giristeki kapatma
armatiiriinii kapah tutun.

F

Toplama kabi tizerindeki denetleme kapagini sokiin.

Toplama kabini bir hortumla revizyon deliginden yavasca su ile doldurun.
DUYURU! Hatali islev riski! Su jetini dogrudan samandira salterin iizerinde tutmayin.
6. Terfi linitesini seviye kumandasini kullanarak agin ve kapatin.
= Test calismasi icin tiim pompalarda en az iki tam pompa ¢alismasi gerceklestirin.
= Calisma noktasini kontrol etmek icin, basing borusunu tamamen suyla doldurun.
Basing borusu tamamen dolana kadar daha fazla test calismasi gerceklestirin.

7. Temizleme deligi kapagini vidalayin. DUYURU! Toplama kabi iizerindeki revizyon
deligini sikica kapatin.

8. Tiim baglantilan sizdirmazhk bakimindan kontrol edin.
= Tlm baglantilar sizdirmaz durumdaysa terfi linitesi otomatik isletimde calisabilir.
» Test calismasi tamamlanmistir.

» Terfi linitesi isletime alinir: Basing borusundaki kapatma armatiiriinii acik tutun.

» Terfi linitesi hazir bekleme durumunda: Basing borusundaki kapatma armatiiriinii
kapatin.

Takip suresi fabrikada 3 saniye olarak dnceden ayarlanmistir. Takip siliresini asagidaki
noktalar icin gereken sekilde ayarlayin:

» Her bir pompalama islemi icin faydali hacmi artirma.
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= Entegre derin emis ile tankin dibindeki ¢dkelti maddelerinin kapsamli emme islemi.
« Basing darbelerini dnlemek i¢in su yiizeyinden su ¢cekme.

Takip suresini ayarlamak i¢in kumanda cihazinin montaj ve kullanma kilavuzunu okuyun.
DIKKAT! Takip siiresi degistirilirse isletim tipine dikkat edin. isletim tipi, calisma siiresini
ve hazir bekleme durumu siiresini gosterir.

7.6 Hava tahliye civatasinin Cekvalf hava tahliye civatasi ile donatilmistir. Cekvalf, denetleme icin hava tahliye civatasi
ayarlanmasi ile agilabilir. Sonug olarak, kalan akiskan basing borusundan toplama kabina geri akabilir.
Cekvalfin sorunsuz calismasini saglamak icin hava tahliye civatasini fabrika ayarina getirin.
3 Toplama kabi hava tahliye baglantisi

4 Basma agzi

9 Hava tahliye civatasi

v Kaldirma sistemi hazir bekleme durumunda.

1. Hava tahliye civatasinin fabrika ayarini kontrol edin: 28 mm (1,1 ing)

2. Cok fazla vidalanmissa hava tahliye civatasini ¢6ziin (> 28 mm/1,1 ing).

DIKKAT! Hava tahliye civatasi cok fazla vidalanmigsa bu durum, ¢ekvalfin hasar gérmesine
neden olur. Bu, ayrica giiriiltiilii seslere neden olur!

Fig. 8: Hava tahliye civatasinin pozisyonu

8 i§|etme Terfi Uinitesi varsayilan olarak otomatik isletimde calisir ve entegre seviye kumandasi
araciligiyla acilir ve kapatihr.

UYARI

Sicak yiizeylere bagh yanma riski!

Calisma sirasinda motor gdvdesi 1sinabilir. Temas edilmesi halinde cilt
yanigi tehlikesi mevcuttur.

+ Motoru kapattiktan sonra ortam sicakhgina kadar sogumasini
bekleyin.

Devreye alma tamamlanmustir.

Test calismasi tamamlanmustir.

Terfi tinitesinin kullanimi ve islevi bilinmektedir.
Basing borusu tamamen su ile doludur.

Terfi Uinitesini etkinlestirin: Fisi sokete takin.

Kumanda cihazinda otomatik isletimi ayarlayin.

wonNEHEQ S S

Giris ve basing borusundaki kapatma armatiirlinii agin.
» Terfi initesi otomatik isletimde calisir ve seviyeye bagl olarak kontrol edilir.

8.1 Uygulama sinirlari Yanlis isletim kosullar, terfi Ginitesinde asirn ylik veya maddi hasar olusmasina neden olabilir.
isletim sinirlarina uyun:
« En alt girisin maks. giris yiiksekligi: 5 m (16 ft)
+ Basing borusundaki maks. basing: 2.5 bar (36 psi)
« Akiskan sicakhigi: 3... 40 °C (37 ... 104 °F)
+ Maks. kisa siireli akiskan sicakhgi: 65 °C (149 °F), 5 min
< Ortam sicakhgr: 3... 40 °C (37 ... 104 °F)
+ Maksimum anahtarlama frekansi: 60/h
« lsletim tipi: S3 10%
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8.2

8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

22

Calisma sirasinda

Acil isletim

Seviye kumandasi arizasi

Kaldirma sistemi arizasi

Kaldirma sisteminin su altinda
kalmasi (kaza)

DIKKAT

Basing darbeleri nedeniyle maddi hasar!

Basing darbeleri pompanin kapatilmasi esnasinda meydana gelebilir. Bu
basing darbeleri, basing borusuna ve terfi Ginitesine zarar verebilir.

« Basing darbelerini 6nlemek icin takip siiresini uzatin. Takip siiresinin

uzamasl, su yilizeyinden su cekme islemine neden olur. Su ylizeyinden
su cekme isleminde cekvalf daha diizgiin sekilde kapanur.

@ DUYURU
Diisiik basma yiiksekligi nedeniyle sistem arizasi!
Basma yiiksekligi 2 metreden algaksa ¢ekvalf dogru sekilde kapanmaz. Bu
diisiik sayag basinci, akiskanin tank icine geri akmasina neden olur. Bu
geri akis, terfi Unitesinin sik sik acilip kapanmasina neden olur ve bu da
hatali isleve neden olabilir.

« Girig ve basing borusundaki kapatma armatiirlerini agin.

 Sisteme maksimum girisin, sistemdeki maksimum cikistan diisiik oldugundan emin olun.
» Toplama kabi ve ¢ekvalf lizerindeki revizyon deliklerini agmayin.

» Toplama kabinin yeterince havalandirildiindan emin olun.

Seviye kumandasi arizalanirsa toplama kabini manuel isletimde bosaltin. Manuel isletim
hakkindaki tiim énemli bilgiler i¢cin kumanda cihazinin montaj ve kullanma kilavuzunu
inceleyin.

Terfi Ginitesi tamamen arizalanirsa manuel diyaframli pompa kullanarak atik suyu pompa ile
bosaltin.

1. Giristeki kapatma armatiriinii kapatin.
2. Basing borusundaki kapatma armatiiriinii kapatin.

3. Manuel diyaframli pompayi kullanarak kanalizasyonu basing borusuna pompalayin.

TEHLIKE

Zararh akiskan nedeniyle tehlike!

Bir kaza durumunda, toplanan atik su calisma yerine akar. Bakteriyel
enfeksiyon riski mevcuttur. Asagidaki noktalari dikkate alin:

+ Koruyucu donanim kullanin:
— Tek kullanimhk koruyucu tulum

— Yahtimh koruyucu gozliik
— Solunum koruyucu maske

« Tim ekipmanlar (6rnegin manuel diyaframli pompa, hortumlar)
kullandiktan sonra temizleyin ve dezenfekte edin.

« Terfi Uinitesini ve ¢alisma yerini dezenfekte edin.
+ Durulama suyunu kanalizasyona bosaltma

+ Koruyucu giysilerin ve temizlik malzemelerinin bertaraf edilmesine
iliskin yerel yonetmeliklere uyun.

- isletme kurallarina uyun.

@ DUYURU
Terfi iinitesini tagkinda kullanma

Kumanda cihazi su gecirmez dedgildir. Terfi linitesinin bir tagkin sirasinda

dogru sekilde ¢alisacagindan emin olmak i¢in asagidaki noktalara dikkat

edin:

« Elektrik baglantilarini ve kumanda cihazini tasma korumali bir
yiikseklige monte edin.

« Terfi Uinitesi icin belirtilen maksimum taskin seviyesine ve taskin
suiresine uyun.
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9.2

9.3

9.4

isletimden cikarma/sokme

Personel nitelikleri

i§leticinin sorumluluklari

isletimden ¢ikarma

Cikarma

+ Kumanda/kumanda diizeni: Personel, sistemin nasil ¢alistigi ile ilgili bilgilendirilmistir.
 Elektrik isleri: Elektrik islerini yalnizca kalifiye bir elektrikciye yaptirin.
Gerekli bilgi: Elektrik tehlikelerinin tespiti ve dnlenmesi
» Kurulum ve sékme: Calismalari yalnizca sihhi tesisat konusunda uzman kisilere yaptirin.
Gerekli bilgi: Yiizdiirme korumasinin sabitlenmesi, plastik borularin baglanmasi

= Yerel kaza 6nleme ve giivenlik yonetmeliklerine uyun.

» Koruyucu ekipman temin edin. Personelin koruyucu ekipman kullandigindan emin olun.

= Kapali odalari havalandirin.

« Kapalialanlarda veya binalarda zehirli ya da bogucu gazlar birikebilir. Koruyucu ekipman
kullanin (6rnegdin gaz uyar cihazi). isletme kurallarina uyun.

» Kapali alanlarda tek basiniza ¢alismayin. Bu ¢alismayi mutlaka ikinci bir kisi ile birlikte
gerceklestirin.

 Kaldirma araglarini kullanirken asil yiikler altinda ¢alismaya iliskin diizenlemelere uyun.

Giris borusundaki kapatma armatiiriinii kapatin.

Kumanda cihazini hazir bekleme durumuna gecirin.

3. Toplama kabini bosaltin.
Terfi initesini manuel isletimde etkinlestirin ve toplama kabini bosaltin.

4. Basing borusundaki kapatma armatiiriinii kapatin.

Terfi Ginitesini kapatin.

Fisi soketten cekin. DIKKAT! Terfi iinitesinin onaylanmadan yeniden agilmasini
onleyin.

» Terfi tinitesi artik isletime alinmistir.

Terfi tinitesinin uzun siire devre digi birakilmasi durumunda, diizenli araliklarla (ii¢ ayda bir)
islevsel kontrol gerceklestirin. DIKKAT! islevsel kontrolii "Test ¢alismasi” béliimiinde
aciklandigi sekilde gerceklestirin.

TEHLIKE
Zararh akiskan nedeniyle tehlike!

Bir kaza durumunda, toplanan atik su ¢alisma yerine akar. Bakteriyel
enfeksiyon riski mevcuttur. Asagidaki noktalari dikkate alin:

+ Koruyucu donanim kullanin:
— Tek kullanimhk koruyucu tulum

— Yahtimh koruyucu gozliik
— Solunum koruyucu maske

« Tim ekipmanlar (6rnegin manuel diyaframli pompa, hortumlar)
kullandiktan sonra temizleyin ve dezenfekte edin.

« Terfi tinitesini ve calisma yerini dezenfekte edin.
+ Durulama suyunu kanalizasyona bosaltma

+ Koruyucu giysilerin ve temizlik malzemelerinin bertaraf edilmesine
iliskin yerel yonetmeliklere uyun.

« Isletme kurallarina uyun.

TEHLIKE

Elektrik carpmasi nedeniyle dliimciil yaralanma riski!

Elektrikle ilgili calismalar sirasindaki yanlis davranislar elektrik carpmasi
sonucu dliime yol acar.

» Elektrik islerini yalnizca kalifiye bir elektrikgiye yaptirin.
+ Yerel yonetmeliklere uyun.

TEHLIKE

Yalniz calisma nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Haznelerdeki, dar mekanlardaki ve diisme riski olan alanlardaki calismalar
tehlikeli olabilir. Tek basiniza ¢alismayin.

+ Bu calismayr mutlaka ikinci bir kisi ile birlikte gerceklestirin.
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Temizlik ve dezenfeksiyon

Revizyon
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Sicak yiizeylere bagh yanma riski!

Calisma sirasinda motor gdvdesi 1sinabilir. Temas edilmesi halinde cilt
yanidi tehlikesi mevcuttur.

+ Motoru kapattiktan sonra ortam sicakhgina kadar sogumasini
bekleyin.

Terfi tinitesi devre disi birakilmistir.

Koruyucu ekipmanlar takilmistir.

Tim kapatma armatiirleri kapalidir.

Basing borusunu tanka bosaltin. Havalandirma civatasini kullanarak ¢ekvalfi agin.
Manuel diyaframl pompayi kullanarak kalan akiskani pompa ile bosaltin.

Giris baglantisini ¢ikartin: Giris borusunu giris contasindan disan ¢ekin.

Basing borusu bagdlantisini ¢ikartin: Esnek manseti sokiin.

Hava tahliye baglantisini ¢ikartin: Hava tahliye borusunu HT ¢ift soketinden ¢ikartin.

Bosaltim baglantisini ¢ikartin: Manuel diyaframl pompanin emme hattini bosaltim
baglantisindan cikartin. TEHLIKE! Atik su ile temas nedeniyle saglik tehlikesi. Geriye
kalan atik su, bosaltim baglantisi araciligiyla toplama kabindan disari akar. Atik suyu
uygun tanklarda toplayin ve kanalizasyon sistemine bosaltin.

Zemin ankrajini gevsetin.

Terfi Uinitesini dikkatlice borulamadan disari ¢ekin.
» Terfi Uinitesi sokiilmistiir. Sonraki adim: Terfi tinitesinin ve ¢alisma yerinin
temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi.

TEHLIKE

Zararh akiskanlar nedeniyle tehlike!

Terfi Uinitesini soktiikten sonra dezenfekte edin. Temizleme sirasinda
koruyucu ekipman kullanin:

« Yalitimh koruyucu gézliik
+ Solunum koruyucu maske

» Koruyucu eldiven
— Bu koruyucu ekipman gerekli olan temel ekipmandir.

— lisletme kurallarina uyun.

Terfi Unitesi sékiilmistir.
Kumanda cihazi su gecirmez sekilde ambalajlanmistir.
Yikama suyu yerel yonetmeliklere uygun olarak kanalizasyona akitilir.

isletme kurallarina uygun bir dezenfektan mevcuttur. DUYURU! Ureticinin kullanim
talimatlarina uyun.

Terfi tinitesine yukaridan asagiya dogru temiz su piiskirtiin.

Toplama kabi ve ¢ekvalf lizerindeki revizyon deligini acin ve durulayin.
Tim baglanti agizlarini i¢ taraftan yikayin.

Zemindeki tiim kir kalintilarini kanalizasyona akitin.

Terfi Gnitesini kurumaya birakin.

Toplama kabi ve cekvalf {izerindeki revizyon deligini tekrar kapatin.

Revizyon calismalar yalmizca kalifiye personel (6r. yetkili servis) tarafindan
gerceklestirilebilir. EN 12056-4 uyarinca bakim araliklari:

Ticari operasyonlar icin 3 ay
Gok haneli konutlarigin 6 ay
Tek haneli konutlarigin 1 yil

Tlm revizyon calismalarini bir giinliige kaydedin. Giinliik, kalifiye personel ve isletici
tarafindan imzalanmaldir.

Bakim ¢alismasindan sonra bir test ¢calismasi gerceklestirin.
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Genel bakim

Yedek parcalar

Bertaraf

Koruyucu kiyafet

isletme akigkanlari

Kullamlmis elektrikli ve elektronik
iiriinlerin toplanmasi ile ilgili
bilgiler

Genel bakim esnasinda motor yataklari, mil contalari, O-ring contalari ve baglanti kablolari
asinma ve hasar bakimindan kontrol edilir. Hasarli bilesenler orijinal parcalarla degistirilir. Bu
sayede sistemin dogru sekilde calistigindan emin olunur.

Genel revizyon, Uretici firma veya yetkili servis merkezi tarafindan gerceklestirilir.

Yedek parca siparisinizi miisteri hizmetleri araciligiyla verin. iade taleplerini ve hatali
siparisleri 5nlemek icin her zaman seri numarasini veya iiriin numarasini belirtin. Onceden
haber verilmeksizin degistirilebilir.

Kullaniimis koruyucu giysilerin bertaraf edilmesine iliskin yerel yonetmeliklere uyun.

« isletme akigkanlarini &zel tanklarda toplayin.
= Sizan akiskani derhal temizleyin.
« isletme akigkanlarinin bertaraf edilmesine iligkin yerel yénetmeliklere uyun.

Cevreye ve insan saghgina zarar vermemek icin bu tirlinii dogru sekilde bertaraf ederek geri
donuisiime kazandirdiginizdan emin olun.

E DUYURU
Uriinii evsel atiklarla birlikte bertaraf etmeyin!
|

Bu sembol, Girliniin evsel atiklarla birlikte bertaraf edilmemesi gerektigini
ifade eder. Sembol, liriiniin veya ambalajin tizerinde yer alr.

Uriiniin dogru sekilde bertaraf edilmesi i¢in asagidaki noktalar dikkate alin:

« Uriinii sadece bu is 6zel olarak gérevlendirilmis yetkili toplama noktasina iade edin.

* Yerel yonetmeliklere uyun.

Bertaraf ile ilgili dogru bilgiler edinmek icin yerel belediyenize, en yakin atik bertaraf tesisine
veya saticiniza danisin. Geri doniistim ile ilgili ayrnintili bilgi icin
http://www.wilo-recycling.com adresini inceleyin.
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