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2.1

Allman information

Om dessa instruktioner

Copyright

Foremal for dndringar

Garanti- och ansvarsfriskrivning

Sakerhet

Sakerhetsskyltar, instruktioner
och textmarkeringar

Dessa instruktioner dr en del av produkten. Félj instruktionerna for korrekt hantering och
anvdndning:

« Lds instruktionerna noga fore alla arbeten.

- Se till att instruktionerna finns lattillgangliga.

= Folj specifikationerna.

» FOlj markningarna pa produkten.

WILO SE © 2025

Det ar forbjudet att reproducera, distribuera och anvdnda detta dokument, samt att
kommunicera dess innehall till andra utan uttryckligt medgivande. Overtradelse medfor
skyldighet att betala skadestand. Alla rattigheter reserverade.

Wilo forbehaller sig ratten att dndra i de angivna uppgifterna utan férvarning, och kan ej
héllas ansvariga for tekniska felaktigheter och/eller utelimnade uppgifter. lllustrationerna
skiljer sig fran originalet och dr avsedda som representativa exempel av produkten.

Wilo ger inga garantier och tar inte ansvar i dessa fall:

 Felaktig konfiguration pa grund av otillrackliga eller felaktiga instruktioner fran
driftansvarig eller kund

+ Bristande efterlevnad av dessa instruktioner

-+ Felaktig anvdndning av produkten

« Felaktig lagring eller transport

- Felaktig installation eller demontering

- Otillrdckligt underhall

» Ej godkdnda reparationer

« Ejtilldmpbar installationsplats

- Kemiska, elektriska eller elektrokemiska orsaker

- Slitage pa produktkomponenter

Detta avsnitt innehaller sékerhetsinformation for varje fas i produktens livscykel. Om denna
information inte beaktas leder det till:

» Fara for personer

« Fara for miljon

» Skador pa egendom

 Forlust av skadestandsansprak

Sakerhetsforeskrifterna ar strukturerade som angivet nedan:

» Fara for personer: signalord, sdakerhetssymbol, text och graskuggad.
» Sakskador: signalord och text.

Varningstext
* FARA!
Om dessa anvisningar inte efterlevs leder det till dodsfall eller allvarliga personskador.
*  VARNING!
Om dessa anvisningar inte efterlevs leder det till (allvarliga) personskador.
* OBSERVERA!
Om dessa anvisningar inte efterlevs leder det till sakskador eller till och med totalhaveri.
- OBS!
Praktiska anvisningar om att hantera produkten.

Textuppmarkning
v/ Forutsattning

1. Arbetssteg/lista
= Meddelande/instruktion

» Resultat

Korsreferens

Namnet pa avsnittet eller tabellen star inom citationstecken ” ”. Sidnumret foljer inom
hakparenteser [ ].

Oversikt 6ver sikerhetssymboler

Livsfara pa grund av elektrisk stot

Monterings- och sk&tselanvisning « Wilo-DrainLift SANI-L « Ed.05/2025-04



Livsfara pa grund av explosion

Fara pa grund av bakterieinfektion

Varning — risk pa grund av heta ytor

Anvand skyddshjdlm.

Anvdnd skyddsskor.

Anvdnd skyddshandskar.

Anvand andningsmask.

DSROPE

Anvdnd skyddsglasdgon.

Folj anvisningarna.

Anvandbar information

B&

2.2 Personalkvalifikationer » Personalen drinsatt i de lokala olycksforebyggande féreskrifterna.

« Personalen har last och forstar dessa anvisningar.

« Elarbeten: Elektriska arbeten far endast utféras av en behérig elektriker.
N&dvandig kunskap: identifiering och férebyggande av elektriska faror

« Installation och demontering: Arbetet far utféras endast av en specialist pa
sanitetsanldggningar.
N&dvandig kunskap: fastsattning av lyftkrafter-sakring, anslutning av rérledningar av
plast

» Underhallsarbete: Arbetet far utféras endast av specialist pa sanitetsinstallationer.
N&dvandiga kunskaper: Standard EN 12056, kunskap om fara relaterad till avloppsvatten

Denna produkt dr inte avsedd att anvdndas av:

« Personer (inklusive barn) under 16 &rs alder.
» Personer under 21 ars alder som inte 6vervakas av en expert.
»  Personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental férmaga.

2.3 Skyddsutrustning for personal Denna skyddsutrustning ar den nédvandiga grundutrustningen. Folj arbetsreglerna.

Skyddsutrustning: transport, installation, borttagning och underhall

«  Skyddsskor: Skyddsklass S1 (uvex 1 sport S1)

 Skyddshandskar: 4X42C (uvex C500 wet)

«+ Skyddshjalm (EN 397): 6verensstimmer med standarden och skyddar mot lateral
deformation
(Om lyftutrustning anvinds)
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Elarbeten

Overvakningsanordningar

Pumpning av media som ar
hilsovadliga

Explosiv atmosfar i
uppsamlingsbehallaren

Transport

Installation/demontering

Skyddsutrustning: rengdringsarbete
 Skyddshandskar: 4X42C + Typ A (uvex protector chemical NK2725B)
» Skyddsglasdgon: uvex skyguard NT
— Maérkning av ram: W 166 34 F CE
— Markning av glaségonlins: 0-0.0* W1 FKN CE
*Sakerhetsklassen for filter dr inte nédvandig for detta arbete.

= Andningsskyddsmask: Halvmask 3M serie 6000 med filter 6055 A2

Artikelrekommendationer

Ndmnda markesvaror ar icke-bindande forslag. Likvéardiga produkter fran andra varuméarken
kan ocksa anvdndas. En nédvandig forutsattning dr att angivna standarder foljs.

WILO SE avséger sig allt ansvar for omndamnda artiklar gallande 6verensstimmelse med
tillampliga standarder.

» Elektriska arbeten far utféras endast av behérig elektriker.

» Forsdkra dig om att produkten har kopplats ifran natanslutningen. Forhindra att
produkten slas pa av misstag.

» Folj lokala foreskrifter gallande natanslutningen.

 Folj specifikationerna fran den lokal elleverantoren rérande ndtanslutningen.

« Personalen har kunskaper om elektriska anslutningar.

= Personalen har kunskaper om produktens avstangningsmaojligheter.

» FoOlj tekniska data pa typskylten och i dessa anvisningar.

» Jorda produkten.

 Installera automatikskapen sa hogt att de inte Gversvdmmas.

« Byt ut skadade kablar. Kontakta Teknisk Innesdlj rorande arbetet.

Féljande 6vervakningsanordningar ska tillhandahallas pa plats:

Ledningsskyddsbrytare

 Ledningsskyddsbrytarnas typ och omkopplingskarakteristik maste vara kompatibla med
markstrommen fér den anslutna produkten.

» Folj lokala foreskrifter.

Jordfelsbrytare (RCD)

« Installera jordfelsbrytare (RCD) om personer kan komma i kontakt med anordningen och
konduktiv media.

 Folj foreskrifterna fran den lokala energileverantéren.

Det foreligger risk for bakterieinfektion vid beréring av media i pumpstationen.

= Anvadnd skyddsutrustning.
» Rengor och desinficera behdllaren efter att denna har tagits bort.
= Informera alla personer om den media som pumpas och relaterad fara.

Avloppsvatten som innehaller fekalier kan orsaka gasansamling i behallaren. Pa grund av en
felaktig installation eller ett felaktigt utfort underhallsarbete kan dessa ansamlingar av gas
lacka ut i driftutrymmet. En explosiv miljo kan uppsta. Denna atmosfar kan antdndas och
leda till en explosion. Folj dessa anvisningar for att forhindra explosiv miljo:

+ Anvind endast oskadade behéllare (inga sprickor, lickage, pordsa material). SIa frén
pumpstationer med skadade behallare omedelbart.
» Forsdkra dig om att alla anslutningar for tillopp, tryckledning och ventilation &r
ordentligt tdtade. Folj lokala foreskrifter for dessa anslutningar.
» Forlagg ventilationsroret.
— Forldgg ventilationsroret 6ver byggnadens tak vid golvmontage eller vaggmontage i
byggnad. Folj lokala foreskrifter gallande korrekt 1angd for rér ovanfor tak.
— Forlagg ventilationsroret éver markytan vid installation under golv (markinstallation)
utanfor byggnader. Folj lokala foreskrifter gdllande korrekt Iangd for rér ovanfor ytan.
» Forsdkra dig om att driftutrymmet har tillrdcklig ventilation innan du 6ppnar behallaren
(till exempel. i samband med underhéllsarbete).

» Foljlokala foreskrifter och lagar gdllande férebyggande av olyckor och
arbetsplatssakerhet.

- Forflytta produkten med hjélp av behallarens bar-rem.

» Minst tva personer behdvs for forflyttning och uppstallning av produkten.

Riktlinjer for forpackningar

» Forsdkra dig om att férpackningen ar stottalig.

- Forsdkra dig om att forpackningen ar fuktbestdndig.

» Forsdkra dig om att férpackningen kan férankras sakert.

» Forsdkra dig om att férpackningen hindrar smuts, damm och olja fran att trdnga in.

= Folj lokala foreskrifter och lagar géllande férebyggande av olyckor och
arbetsplatssakerhet.
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2.10

2.11

2.12

2.13

3.2

Under drift

Rengoring och desinfektion

Underhallsuppgifter

Operat6rens ansvar

Tillimpning/anvindning

Anvidndning

Medier

Forsdkra dig om att produkten har kopplats ifran ndtanslutningen. Forhindra att
produkten slas pa av misstag.

Koppla fran tillopp och tryckledning vid demontering.

Ventilera stangda rum.

Arbeta inte ensam i stdngda utrymmen. Utfor endast detta arbete tillsammans med en
annan person.

Giftiga eller kvdavande gaser kan ansamlas i stangda utrymmen eller byggnader. Anvand
skyddsutrustning (till exempel gasdetektor). Félj arbetsreglerna.

Rengor produkten noggrant.

Brandrisk pa grund av statisk belastning. Forsékra dig om att du bér antistatiska klader
vid reng6ring av plastdelar. Anvdnd inte ldttantdndliga rengdringsmedel.

Oppna alla avstangningsarmaturer i tilloppet och tryckledningen.
Max. inflode maste vara lagre dn anldaggningens max. pumpkapacitet.
Oppna inte servicedppningen.

Forsakra dig om att driftutrymmet har tillrdcklig ventilation.

OBSERVERA
Risk for sakskador pa grund av 6vertryck i
uppsamlingsbehallaren!

Om det uppstar 6vertryck i uppsamlingsbehdllaren kan denna ga sonder.
Folj dessa anvisningar for att undvika 6vertryck i uppsamlingsbehallaren:

+ Max. tilloppshéjd for det lagst placerade tilloppet dr 5 meter (16.5 ft).
+ Max. inflode maste vara lagre dn max. flode vid driftpunkten.
« Max. tilldtet tryck i tryckledningen &r 6 bar (87 psi).

Anvand skyddsutrustning. Folj arbetsreglerna.

Anvénd ett desinficeringsmedel. Folj tillverkarens anvisningar:

— Bdr angiven skyddsutrustning. Prata med din arbetsledare om du dr osdker.

— Informera personalen om desinficeringsmedlet och hur detta ska anvandas korrekt.

Underhallsarbete: Arbetet far utféras endast av en specialist pa pumpstationer.
Nodvadndig kunskap: sanitdr installation

Forsdkra dig om att produkten har kopplats ifran ndtanslutningen. Forhindra att
produkten slas pa av misstag.

Rengdr produkten noggrant.

Brandrisk pa grund av statisk belastning. Forsdkra dig om att du bar antistatiska kldder
vid rengoring av plastdelar. Anvand inte ldttantdndliga rengdringsmedel.

Koppla fran tillopp och tryckledning vid demontering.

Anvand endast originaldelar fran fabrikanten. Anvandningen av icke-originalreservdelar
fritar tillverkaren fran alla ersdttningsansprak.

Rengdr och avldgsna genast lickande vatskor (media, kyl-/smérjmedel). F6lj lokala
foreskrifter vid avfallshantering av dessa vatskor.

Tillhandahall dessa anvisningar pa det sprak som personalen kan ldsa och forsta.
Forsdkra dig om att personalen har fatt tillrdcklig utbildning for det arbete som ska
utforas.

Tillhandahall skyddsutrustning. Forsakra dig om att personalen bar skyddsutrustning.
Forsdkra dig om att monterade sdkerhets- och varningsskyltar ar tydligt lasbara.
Informera personalen om hur systemet fungerar.

Mark ut och spdrra av arbetsomradet.

Pumpstation avsedd foér golvuppstéllning eller viggmontage i byggnader eller for
installation under golv i pumpschakt:

| de fall avloppsvatten inte kan sldppas ut direkt i avloppssystemet med naturlig
nedatlutning

For uppddmningsséker dranering i de fall utloppspunkten ligger under
uppddmningsnivan

OBS! Vid pumpning av avloppsvatten med olje- eller fettinnehall ska en olje- och
fettavskiljare installeras uppstroms pa pumpstationen.

For uppsamling och pumpning i kommersiella omraden av féljande media:

Avloppsvatten med fekalier
Avloppsvatten utan fekalier

Monterings- och skdtselanvisning « Wilo-DrainLift SANI-L « Ed.05/2025-04 7



Utférande C dr avsett for pumpning av aggressiva medier:

» Kondensat fran panna
OBSERVERA! Pumpa inte rent kondensat. Pumpa endast kondensat blandat med
avloppsvatten.

» Sjovatten och havsvatten
Max. NaCl-halt (saltvatten): 30 g/l upp till 20 °C

- Simhallsvatten med max. klorhalt pa 400 mg/l

 Spillvatten, latt surt, med pH-vdrde > 3,5

- Avmineraliserat/renat vatten

Matning av avloppsvatten enligt EN 12050
Pumpstationen uppfyller DIN EN 12050-1.

3.3 Otilldtna driftsatt/anvandningssitt

FARA

Explosionsrisk vid pumpning av explosiva media!

Pumpstationen har inte en konstruktion for pumpning av mycket
brandfarliga eller explosiva media. Livsfara pa grund av explosionsrisk.

« Pumpa inte mycket brandfarliga och explosiva media (till exempel
bensin och fotogen).

Anvénd den inte for dessa medier:

» Avloppsvatten fran utsldppspunkter som ar hogre an uppdamningsnivan, som kan
sldppas ut direkt i avloppssystemet med naturlig nedatlutning

- Skrap, aska, avfall, glas, sand, gips, cement, kalk, murbruk, fibermaterial, textiler,
pappershanddukar, vatservetter (t.ex. fleecedukar, fuktiga toalett-pappersservetter),
blgjor, kartong, grovt papper, syntetisk harts, tjara, koksavfall, fett, olja

- Slaktavfall, avfall frdn hantering av slaktade djur och animaliskt avfall (flytande gédsel
etc.)

- Giftiga, aggressiva och korroderande medier sasom tungmetaller, biocider,
bekdampningsmedel, syror, baser, salter, simhallsvatten

» Rengoringsmedel, desinfektionsmedel, diskmedel eller tvdattmedel i stora mangder som
har en oproportionerligt hdg grad av skumbildning

« Tappvatten

Folj dessa monterings- och skdtselanvisningar ndr du ska anvdnda produkten.

4 Produktbeskrivning

4.1 Konstruktion Kompakt, anslutningsfardig och helt drankbar tvillingpump-pumpstation fér pumpning av
avloppsvatten med fekalier.

Uppsamlingsbehallare

Uppsamlingsbehallarens servicedppning

Avluftningsanslutning

Tryckanslutning

Backventilens servicedppning

Grepprem

Tomningsanslutning

Motor

0 N o U W N

Gas- och vattentdt uppsamlingsbehallare:

» Lutande golv i vinkel

= Service6ppning med transparent kapa

= Tillopp kan viéljas fritt i visade omraden
= Nivamatning med nivasensor 4 ... 20 mA

) Avloppspump:
Fig. 1: Oversikt  Monterad direkt pa uppsamlingsbehallaren
+ Ytkyld (luft) eller sjilvkylande (kylmantel) motor med termisk motorévervakning
« Tryckanslutning med backventil inklusive servicedppning bifogad

Automatikskap med fordragna ledare for automatisk drift:
Wilo-Control MS-L

= Summalarm med potentialfri kontakt
= Integrerat och ndtoberoende larm

8 Monterings- och sk&tselanvisning « Wilo-DrainLift SANI-L « Ed.05/2025-04



» Justerbar eftergangstid
» 1,5 manslutningskabel med monterad stickkontakt

Wilo-Control EC-L

= Mandverering sker via display och ikonbaserad, alfanumerisk meny
» Summalarm med potentialfri kontakt

» Enkelstormeddelande med potentialfri kontakt

*  ModBus-grdnssnitt

« Integrerat och ndtoberoende larm

= Justerbar eftergangstid

+ Motorhus: 1.4404 (AISI 316L)

4.2 Material
» Hydraulik: PP-GF30
« Pumphjul: PP-GF30 eller 1.4408 (AISI 316)

» Behallare: PE

+ Backventil: PPS

4.3 Overvakningsanordningar Overvakning av motorlindning
Motorn har en termisk motorovervakning med bimetallsensor:

» Enfasmotor vixelstrom: Motordvervakningen har automatisk omkoppling. Om motorn
blir verhettad sker en franslagning. Motorn startas igen automatiskt nar den har
svalnat.

» 3-fas-motor vaxelstrom: Motordvervakningen visas och aterstalls pa det anslutna
automatikskapet.

Hogvattenlarm med summalarm

Nar vattennivan nar inkopplingsnivan aktiveras ett ljudlarm och en visuell larmsignal.

Pumpen startas automatiskt. Dessutom aktiveras summalarmets kontakt. Ett externt larm

(signalhorn, SMS via SmartHome-anslutning) kan utlésas via den potentialfria kontakten.

Nér vattennivan faller under 6versvimningsnivan sker en franslagning av pumpen (efter en

instilld eftergéngstid). Larmet kvitteras automatiskt.

4.4 Funktionsprincip Avloppsvattnet rinner in i uppsamlingsbehallaren via tilloppsroret. Nar vattnet nar
inkopplingsnivan startas pumpen. Det uppsamlade avloppsvattnet pumpas in i den anslutna
tryckledningen. Ndr vattennivan nar franslagningsnivan sker en franslagning av pumpen
efter en instélld eftergdngstid. Ett pumpskifte utfors vid varje franslagning av pumpen.
N&r vattennivan ndr versvimningsnivan startas pumpen (tvangsstart). LED-lampan eller
displayen som indikerar 6versvdmning visar en larmsignal. Den inbyggda summern kan avge
en akustisk larmsignal. Dessutom aktiveras utgdngen fér summalarmet (SSM).

4.5 Drift med frekvensomvandlare Anvandning med frekvensomvandlare &r inte tillaten.

46  Typnyckel Exempel: DrainLift SANI-L.17/T540/4C-CEE

DrainLift Produktfamilj
SANI Avloppspumpstation
L Storlek
17 Max. uppfordringshdjd (i meter) vid Q = 0
T Ndtanslutning:
e M=1~
e T=3~
540 Elektriskt varde:
« 5=50Hz
* 6=60Hz
e 23=230V
. 38=380V
e 40=400V
4 Utférande av motor och automatikskap:
o 1= driftsatt: S3, automatikskap: Control MS-L
e 4 = driftsatt: S1, automatikskap: Control EC-L
c Utférande fér aggressiva medier
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CEE Stickkontakt:

 EF = stickkontakt CEE7/7 (stéttalig)

« G = G-typ (Storbritannien)

+ | =I-typ (Australien, Nya Zeeland, Kina)

« CEE = olika CEE-kontakter (16 A/32 A, 3-polig, 32 A, 1-polig)
= O = utan stickkontakt

7 Tekniska data Godként anvandningsomrade

Max. tryck i tryckledningen 6 bar (87 psi)
Max. uppfordringshojd Se typskylten
Max. flode Se typskylten
Max. tilloppshéjd for det ldgsta 5m (16,5 ft)
tilloppet
Medietemperatur 3..40°C(37..104 °F)
Max. medietemperatur under 65 °C (149 °F), 5 min
kortare tid
Omgivningstemperatur 3..40°C(37..104°F)
Pumpstationens skyddsklass IP68 (2 mWs/7 d)
Automatikskdpets kapslingsklass  IP54
Eldata
Strémforbrukning [ ] Se typskylten
Markeffekt [P,] Se typskylten
Markstrém [I,] Se typskylten
Varvtal [n] Se typskylten
Tillslagstyp Direkt
Driftsatt « SANI-L../1..:S310 %
(baserat p& en pump) — Cykeltid: 10 min

— Aktiveringsperiod: 1 min

— Driftstopp: 9 min

« SANI-L.../&4...:S1

Max. brytfrekvens 120/h
Kabelldngd till stickkontakt 1,5m (5 ft)
Kabelldngd till automatikskap o SANI-L../1..:4m (13,2 ft)

< SANI-L.../t...: 10 m (33 ft)
« SANI-L.../4C.... 10 m (33 ft)

Anslutningar

Tryckanslutning DN 80,PN 10

Tilloppsanslutning DN/OD 110; DN/OD 160
Avluftningsanslutning DN/OD 75

Témningsanslutning DN/OD 50

Matt och vikter

Behallarvolym 1221(32 US.lig.gal.)

Max. effektiv volym i behallaren 601/16 US.lig.gal. (180 mm*)/761/20 US.lig.gal. (250
enligt tilloppshojden* mm*)/91 1/24 US.lig.gal. (315 mm*)
Diagonalmatt 965 mm (38 in)

Vikt 66 ... 76 kg (145.5 ... 167.5 Ib)
Ljudniva 70 dB(A)

DrainLift SANI-L.../1...

Aggregatet har inte en konstruktion avsedd for kontinuerlig drift (driftlige S1). Max.
flode avser intermittent drift (driftlige S3).

DrainLift SANI-L.../4...:

Aggregatet har en konstruktion avsedd for kontinuerlig drift (driftlige S1). Max. flode
avser kontinuerlig drift (driftlige S1).

4.8 Fabrikantdatum Tillverkningsdatum visas i enlighet med ISO 8601: YYYYWww (till exempel 2020W53)
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4.9

4.10

5.2

5.3

Leveransomfattning

Tillbehor

Transport och lagring

Leverans

Transport

Forvaring

* YYYY=ar
» W = forkortning for vecka
» ww = kalendervecka

» Pumpstation med automatikskap and anslutningskabel med stickkontakt

« Flinsanslutning frdn DN 80, PN 10 till DN/OD 110

« Flexibel manschett DN/OD 110 fér utblasningsanslutning

« HT-dubbeluttag DN/OD 75 fér avluftningsanslutning

« HT-dubbeluttag DN/OD 50 fér témningsanslutning

« Tilloppssats med hélsdg (124 mm) (5 in) och titning fér HT-rér DN/OD 110
» Golvfixeringssats

= Ljudisoleringsmatta

* 9V uppladdningsbart batteri

= Monterings- och skotselanvisning

Pa trycksidan
 Flansanslutning for anslutning av tryckledning
= Avstdngningsarmatur med plan tatning och monteringsmaterial

Pa tilloppssidan
» Avstdngningsarmatur med fasta rérandar
- Tilloppstétning och tilloppssats (tdtning och hélsag)

Allmian information

* Handmembranpump

= 3-vdgs avstangningskran for omkoppling till manuell uppsugning
+ Signalhorn

= Blixtljus

« Kontrollera omedelbart att forséndelsen dr korrekt (till exempel eventuella skador och
att allt har levererats ...).

» Anteckna alla avvikelser i fraktdokumentationen.

» Informera tillverkaren om defekterna samma dag som du tar emot férsdandelsen.

= Ansprak som ldmnas in senare kan inte [angre goras gdllande.

Tillverkaren levererar pumpstationen i en lamplig forpackning. Denna férpackning

forhindrar skada under transport och lagring.

» Tainte bort forpackningen forrdn installationsplatsen har natts for att undvika att
pumpstationen skadas under transporten.

« Sank inte ner stickkontakten i media.

« Drainteianslutningskabeln.

= Anvand en ldckagesdker forpackning, till exempel rivsdkra plastpasar, for anvdanda
pumpstationer.

FARA

Fara pa grund av bakterieinfektion!

Pumpstationen samlar upp och pumpar avloppsvatten. Det kan finnas
bakterier och farliga organismer i behallaren. F6lj dessa anvisningar:

+ Desinficera pumpstationen efter borttagning. Sarskilt insidan av
behallaren.

« Folj arbetsreglerna.

OBSERVERA
Sakskador pa grund av att vatten har kommit in i
anslutningskabeln!

Om det kommer in vatten i anslutningskabeln férstérs denna.
Vattenintrangning i anslutningskabeln kan ocksa orsaka totalhaveri av
motorn.

+ Sank inte ner den fria kabeldnden i mediet.
+ Forsegla fri kabeldnde vid lagring.
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6.1

6.2

6.3

6.4

12

Installation och elektrisk
anslutning

Personalkvalifikationer

Uppstillningssatt

Operatdrens ansvar

Installation

Nylevererade pumpstationer kan forvaras i ett ar. Kontakta Teknisk Innesdlj vid langre
lagringstid.

Folj dessa anvisningar vid lagring av pumpen:

Placera pumpstationen sdkert pa en hard yta och sdkra den sa att den inte kan glida och
falla omkull.

Tilldten lagringstemperatur: —15 till +60 °C (5 ... 140 °F),, max. luftfuktighet: 90 %, icke
kondenserande.

Vi rekommenderar frostsiker lagring. Lagringstemperatur: 5-25 °C (41 — 77 °F), relativ
luftfuktighet: 40-50 %.

Tém uppsamlingsbehallaren fullstandigt.

Linda upp anslutningskablar och fast dem pa motorn.

Tata anslutningskabelns 6ppna dndar och stickkontakten pa ett vattentdtt satt.

Fo6lj anvisningar for lagring av automatikskap.

Tata alla 6ppna kopplingar ordentligt.

Placera inte pumpstationen i utrymmen dar svetsningsarbete utfors. De gaser eller den
stralning som uppstar kan fa delar av plast och elastomer att korrodera.

Forhindra att pumpstationen utsatts for direkt solljus eller varme. Plastkomponenter kan
skadas vid mycket hoga temperaturer.

Delar tillverkade av elastomer har en naturlig férsprédning. Kontakta Teknisk Innesalj om
lagring @r nédvéndig under langre tid dn 1 ar.

Elarbeten: Elektriska arbeten far endast utféras av en behérig elektriker.

Nodvéndig kunskap: identifiering och férebyggande av elektriska faror

Installation och demontering: Arbetet far utforas endast av en specialist pa
sanitetsanldggningar.

N&dvandig kunskap: fastsattning av lyftkrafter-sakring, anslutning av rérledningar av
plast

Installation Over golvet i byggnader
Vdggmontage i byggnader
Installation under golv i pumpschakt utanfér byggnader

Folj tilldmpliga lokala sakerhetsforeskrifter for forhindrande av olyckor.

Folj alla foreskrifter for att arbeta under hangande laster nér lyftutrustning anvands.
Tillhandahall skyddsutrustning. Forsakra dig om att personalen bar skyddsutrustning.
Folj lokala avloppsteknologiska foreskrifter gallande drift av avioppssystem.

Forsdkra dig om att det finns atkomst till installationsplatsen.

Strukturella komponenter och fundament maste vara tillrdckligt stabila for anordningen
ska kunna féstas pa ett sdkert och funktionellt satt. Driftansvarig ansvarar for att korrekt
strukturkomponent/fundament installeras.

Folj lokalt tillampliga foreskrifter for installationsarbetet.

Sakerstill att de tillgdngliga projekteringsunderlagen (installationsplaner,
installationsplats, inflddesvillkor) &r fullstindiga och korrekta.

Forldgg och forbered roren enligt anvisningar i projekteringsunderlaget.

Montera natanslutningen pa tillrdacklig hojd for att férhindra 6versvdmning.

OBSERVERA
Risk for sakskador pa grund av felaktig transport!

Du far inte forflytta eller stélla in pumpstationen pa egen hand. Risk for
sakskador.

VARNING

Risk for personskador utan skyddsutrustning!

Under arbetet finns det risk fér (allvarliga) fot- och handskador.
+ Anvdnd skyddshandskar.

+ Anvand skyddsskor.

» Var alltid tva personer ndr pumpstationen forflyttas eller stalls in.

Installation i byggnad

Folj anvisningar i EN 12056-4.
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Forsakra dig om att driftutrymmet har tillrdcklig ventilation.

Fritt utrymme pa minst 60 cm (2 ft) runt systemet

Om en olycka intraffar:

Férbered pumpsump i driftutrymmet med féljande matt (min.): 500 x 500 x 500 mm
(20x20x20 in). Anvind pumpen i enlighet med detta. Férsikra dig om att manuell
dranering dr majlig.

Forsdkra dig om att alla anslutningskablar &dr korrekt dragna. Forsakra dig om att
anslutningskablarna inte kan utgéra en risk (till exempel snubbling, skada under drift).
Forsdkra dig om att kabelarean och kabellangden ar tillrdckliga for valt uppstaliningssatt.
Automatikskapet dr inte 6versvamningssakert. Installera automatikskapet pa tillrackligt
hog hojd.

Installation i pumpschakt

FARA

Risk for personskador pa grund av ensamarbete!

Arbete som utfors i kammare och tranga utrymmen samt pa platser dar
det foreligger fallrisk kan vara farligt. Arbeta inte ensam.

+ Utfor endast detta arbete tillsammans med en annan person.

VARNING

Risk for personskador utan skyddsutrustning!
Det finns risk fér (allvarlig) huvudskada under arbetet.
« Bir skyddshjdlm (om lyftutrustning anvinds).

OBSERVERA

Sakskador pa grund av frost!
Frost kan orsaka felfunktion. Frost kan ocksa orsaka sakskada.

+ Forsdkra dig om att pumpschaktet och tryckledningen befinner sig
utanfér frostzonen.

+ Stoppa drift av anldggningen under perioder med minusgrader, om
pumpschaktet eller tryckledningen befinner sig i frostzonen.

Folj dven dessa anvisningar om pumpstationen installeras i ett pumpschakt:

Giftiga eller kvdvande gaser kan ansamlas under arbetet.

Ldmna arbetsplatsen omedelbart om giftiga eller kvdvande gaser ansamlas.

Var observant pa pumpstationens diagonala matt.

Installera lyftutrustning pa en plan, ren och hard yta. Férsakra dig om att det &r enkelt att
komma at lagringsplatsen och installationsplatsen.

Fast tva transportremmar pa pumpstationen. Férhindra att transportremmarna glider.
Anvdnd endast tekniskt godkanda lyfthjalpmedel.

Avsluta arbetet omedelbart om det inte ldngre ar sdkert att arbeta pa grund av
viderférhéllandena (till exempel isbildning, stark vind).

6.4.1  Notering om fastmaterial Pumpstationen kan installeras p& olika typer av konstruktioner (betong- och
stalkonstruktioner etc.). Vilj det fastmaterial som &r lampligt fér den faktiska
konstruktionen. F6lj dessa anvisningar gallande fastmaterial for en korrekt installation:

Forhindra att konstruktionens yta slits eller skadas! Folj anvisningar f6r min. avsténd till
kanten.

Forsakra dig om att installationen &r tét och siker! Folj anvisningar for borrdjup for hal.
Borrdamm férsamrar hallfastheten. Blas ur borrhdlet med tryckluft eller dammsug det.
Anvind endast komponenter (till exempel skruvar, fisten, murbrukspatroner) som ir i
gott skick.

6.4.2  Notering om rorledning Rorledningens tryck varierar under drift. Trycktoppar kan uppsta beroende pa
driftférhallandena, t.ex. nar backventilen stdangs. Dessa trycktoppar kan vara flera ganger
hoégre an pumptrycket. Dessa tryckvariationer belastar rérledningen och réranslutningar.
For en sdker och korrekt drift ska rérledningar och réranslutningar utformas och
kontrolleras utifrdn dessa punkter:

Forsdkra dig om att réren ar sjdlvbarande: Pumpstationen ska inte utsattas for nagra
drag- eller kompressionskrafter.
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» Var observant pa tryckmotstand for rérledningar och roranslutningar.

 Var observant pé réranslutningarnas draghéllfasthet (=dvs. anslutning anpassad for
lingsgaende kraft).

» Var observant pa rérens tryckklassning.

« Forsdkra dig om att rérledningar dr anslutna utan spdnning eller vibrationer.

* Installera ett avstangningsspjdll pa tilloppssidan och pa tryckledningens sida nedstréms
fran backventilen.

6.4.3  Arbetssteg Folj dessa anvisningar for att installera pumpstationen:

» Forbered installationen.

 Installera pumpstationen.

» Anslut tryckledningen.

= Ansluta tilloppet.

» Anslut ventilationsroret.

» Anslut handmembranpumpen pa témningsanslutningen.

6.4.4.  Forbered installationen * Packa upp pumpstationen.
» Tabort transportlaset.

= Kontrollera leveransomfattningen.
» Kontrollera att alla komponenter fungerar korrekt. OBSERVERA! Installera inte defekta
komponenter. Defekta komponenter kan orsaka fel pa anldggningen.
« Stéll undan tillbehdren och spara dem fér kommande anvandning.
« Forbered uppstdllningsplatsen:
— Horisontell och platt uppstéllningsyta
— Fritt utrymme pa minst 60 cm (2 ft) runt systemet
— Fastsdttning med ankarmuttrar
— Ren, utan grova fasta partiklar
— Torrt
— Frostfri
— Tillrdcklig belysning
« Folj dessa anvisningar vid vdggmontage:
— Servicedppning
— Min. avstand mellan vdgg och system: 20 mm
— Tillrdcklig och regelbunden luftvaxling fér motorkylning OBSERVERA! Ej tillracklig
luftvaxling kan leda till 6verhettning av motor och eventuell forsamring av
pumpstationens funktion.
— Avluftning av pumpstationen ovanfor taket
— Tillrdcklig plats for underhall och reparationer: saker och enkel dtkomst till
behallarens 6ppning, backventil, motor och automatikskap
» Folj dessa anvisningar vid installation under golvet:
— Tillrdcklig plats for underhall och reparationer: saker och enkel dtkomst till
behallarens 6ppning, backventil och motor
— Avluftning av pumpstationen Gver ytan
— Kopplingsskap utomhus for installation av automatikskap

6.4.5 Installera pumpstationen

1 Fastsattningsskaror for férankring i golvet
%% In"stallera pumpstatllonen.. Undvik att pumpstationen utsatts for lyftkraft och vridning.
2 ////,////////,/4 | Forankra pumpstationen i golvet.

v Nuarférberedande arbete fore installationen slutfort.

v/ Installationsplatsen &dr forberedd pa det satt som visas i projekteringsunderlagen.

v Tillampligt fastmaterial finns f6r byggnadens golv. OBS! F6lj angiven information pa
fastmaterialet.

1. Placera pumpstationen pa installationsplatsen och justera den med rérledningarna.
OBSERVERA! Fist automatikskapet pa pumpstationen (p4 sa sitt forhindras att
automatikskap faller ned). Automatikskapet kan ga sonder om det tappas.

Fig. 2: Pumpstationen ovanifran OBS! Pumpstationen maste vara upprattstaende.

Markera borrhélen i fastskdrorna.

Stall undan pumpstationen.

Borra och rengdr hdlen. Satt i ankarmuttrarna.

Forldgg och justera ljudisoleringsmattan.

Placera pumpstationen pa ljudisoleringsmattan och justera den.

No v WwN

For i fastskruvarna genom férankringsspdren och sétt pa brickorna. Skruva i
fastskruvarna i ankarmuttrarna.

8. Fdst pumpstationen i golvet.
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6.4.6  Anslutning av tryckledningen
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Fig. 3: Formstycke utblasningsanslutning

6.4.7  Anslutning av tilloppet

10.

0 N O U W N

Forankra automatikskapet tillrdckligt h6gt upp pa vdggen sa att det inte kan
dversvimmas (se anvisningar fér automatikskap).

Forldgg anslutningskabeln. Folj tilldmpliga foreskrifter.

» Nu dr pumpstationen installerad. Nasta steg: Anslut tryckledningen.

Pumpstation
Backventil
Tryckanslutning
Avstangningsarmatur
Flansanslutning
Flexibel manschett
Rorkldamma

Tryckledning

Folj dessa anvisningar: for att ansluta tryckledningen:

AN NN

Forsdkra dig om att tryckledningen har dimension DN 80 eller DN 100.
Var uppmaérksam pa flédesmangden i tryckledningen: 0,7 m/s (2,3 ft/s) till 2,3 m/s (7,5 ft/
s).

Minska inte rordiametern.

Forsdkra dig om att alla anslutningar ar helt tata.

In

stallera tryckledningen som en "rérslinga” for att forhindra aterflode fran det priméra

offentliga avloppet.

D

en nedersta kanten av rérslingan maste pa sin hogst beldgna punkt vara ovanfér den

lokalt faststdllda uppddmningsnivan.

In

stallera tryckledningen tillrdckligt djupt for att férhindra frost.

Installera en avstangningsarmatur.

Pumpstationen &r korrekt installerad.

Tryckledningen dr korrekt installerad (se projekteringsunderlag).

Monteringsmaterial som tillhandahalls:

1x avstangningsarmatur

1x flexibel manschett

4x rorkldammor

2x tatningar

8x skruvar, brickor, muttrar

Installera avstangningsarmaturen pa tryckanslutningen. i\tdragningsmoment: 8 Nm
(5.9 ft-Ib).

Installera flansanslutningen pa avstdngningsarmaturen. Atdragningsmoment: 8 Nm
(5.9 ft-Ib).

For pa rorklammorna pa flansanslutningen.
For pa den flexibla manschetten 6ver tryckledningen.

For pa den flexibla manschetten dver flansanslutningen.

= Forsdkra dig om att tryckledningen &r ansluten sa att den ar ljudisolerad. Detta gor du

genom att uppratthélla ett avstdnd p& 40—60 mm (1.5 - 2.4 in) mellan
tryckledningens d@nde och flansanslutningens ande.
- Korta tryckledningen om avstandet ar for litet.
- Forldng eller byt ut tryckledningen om avstandet ar for stort.
Centrera den flexibla manschetten mellan flinsanslutningen och tryckledningen.
Fast den flexibla manschetten pa flansanslutningen och tryckledningen med tva
rérkldmmor vardera. Atdragningsmoment: 5 Nm. (3.7 ft-Ib).
» Tryckledningen dr ansluten. Ndsta steg: Ansluta tilloppet.

Tilloppet kan placeras i de indikerade omradena pa den bakre vdggen, bada sidovdggarna
och behallarens tak, enligt dnskemal.
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Fig. 4: Tilloppsomraden
Folj dessa anvisningar for att ansluta tilloppet:

» Anslut tilloppet endast i de omraden som visas. Utomhusinstallation av tillopp kan
orsaka foljande:
— Ldckande anslutningar
— Atersugning till tilloppsledningen
— Pumpstation far nedsatt funktion

 Installera inloppet korrekt for att forhindra kraftigt inflode eller luftintag i
uppsamlingsbehallaren.
OBSERVERA! Kraftigt infléde eller luftintag i uppsamlingsbehdllaren kan leda till
felfunktioner i pumpstationen.

» Installera tilloppsréret med en stigning mot pumpstation sa att tilloppsréret kan rinna av
sig sjalvt.

- Var observant pa min. tilloppshéjd (frén golv till mitten av tilloppsledningen): 180 mm
(7in).

» Forsdkra dig om att alla anslutningar ar helt tdta.

- Installera en avstdngningsarmatur i tilloppsroret.

10...20 mm

o[ @

Fig. 5: Anslutning av tilloppet

Behallarvdgg

Halsag for borr
Tilloppstdtning
Tilloppsror

U & W N

Rorklamma

AN

Pumpstationen dr korrekt installerad.

AN

Installera tilloppsroéret i uppsamlingsbehdllaren. Anvisningar i projekteringsunderlag
foljs.

v Installationsmaterialen &r férberedda:

1x halsdg 124 mm (5 in)
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6.4.8 Ansluta ventilationsroret

Fig. 6: Avluftningsanslutning
uppsamlingsbehallare

6.4.9 Installation av en
handmembranpump

N o v FWw

1x titning DN/OD 110
1x rorklamma

Mark tilloppet pa uppsamlingsbehallaren.

Ta upp ett hal i behallarens vdgg med halsagen.

Folj dessa anvisningar vid borrning av halet:

- - Folj anvisningar for matt pa tilloppsomrade. OBSERVERA! Det borrade halet maste
placeras helt i det identifierade tilloppsomradet.

- Max. varvtal fér borr: 200 varv/min.

- Mét haldiametern. OBS! Borra halet forsiktigt. Anslutningens tdthet beror pa det
borrade halet.

- Forsakra dig om att borrspanen faller fritt fran halsagen. Om borrspanen fastnar pa
halsdgen vdarms materialet upp for snabbt och smélter. F6lj dessa anvisningar om
materialet smdlter:

= Sluta borra, Iat materialet svalna och rengér halsédgen.

= Sank borrmaskinens varvtal.

= Justera matningshastigheten under borrningen.

Grada halkanten sa att den blir slat.

Placera tatningen i halet.

For pa rorklamman pa tatningen.

Beldgg tatningens inre yta med smdérjmedel.

Tryck in tilloppsroret i tatningen.

Tryck in tilloppsréret 10 ... 20 mm (0,4 ... 0,8 in) i uppsamlingsbehallaren.

= Folj vardespecifikationerna, annars kan pumpstationens funktion férsamras.

Fast tdtningen och roret med rorklamman. Atdragningsmoment: 5 Nm. (3.7 ft-Ib).
» Tilloppet dr anslutet. Ndsta steg: Anslut ventilationsroret.

Anslutningen av ventilationsroret ar obligatorisk. FOr att pumpstationen ska fungera
korrekt ar ventilation dessutom nédvéndig. Folj dessa punkter for att ansluta
ventilationsroret:

de

NH LSS

Dra ventilationsroret 6ver byggnadens tak vid golvmontage eller vaggmontage i
byggnad.

Dra ventilationsréret 6ver markytan vid installation under golv (markinstallation) utanfér
byggnader.

Forsdkra dig om att alla anslutningar dr helt tdta.

Avluftningsanslutning

Tryckanslutning

Nu dr pumpstationen installerad.

Nu &r ventilationsroret draget.

Placera HT-dubbeluttaget pa en 6ppen avluftningsanslutning.

Placera ventilationsroret i HT-dubbeluttaget.

» Nu dr ventilationsroret installerat. Ndsta steg: Anslut handmembranpumpen pa

témningsanslutningen (nir en nédtémning ar nédvindig).

al ...
Anslut inte tillopp till tomningsanslutningen!

Behallaren téms genom témningsanslutningen vid underhallsarbete eller
om det finns en felfunktion i anldggningen. Om ett tillopp ar anslutet till
témningsanslutningen kan behallaren inte tdmmas.

GOr en bortpumpning ur hela uppsamlingsbehallaren vid underhall eller da det fins en
felfunktion pa pumpstationen. Vi rekommenderar att en handmembranpump installeras.
OBSERVERA! Vid felfunktion pa pumpstationen kan det aterflode som uppstar i tilloppet
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leda till att uppsamlingsbehallaren gar sénder. Sting av tilloppet och tom
uppsamlingsbehallaren.

2 Uppsamlingsbehallarens servicedppning
3 Avluftningsanslutning uppsamlingsbehallare
7 Témningsanslutning
= Folj dessa anvisningar for att installera handmembranpump:
¢ = FOlj monterings- och skdtselanvisningar for handmembranpump.
. O « Forsdkra dig om att alla anslutningar ar helt tita.
v Installationshojd for optimal drift &r installd.
I . = i A 1. Anvind hilsag (30 mm) (1.3 in) for att borra témningsanslutningen.
2. Placera HT-dubbeluttaget pa en 6ppen tdmningsanslutning.
@ 3. Anslut handmembranpumpens tillopp till HT-dubbeluttaget pa tomningsanslutningen.
[ 1 [T J
4, Anslut handmembranpumpens utlopp till tryckledningen ovanfér
avstdangningsarmaturen. Du kan ocksa ansluta handmembranpumpens utlopp genom en
rorslinga direkt till avloppet.
Fig. 7: Anslutning av handmembranpump » Handmembranpumpen dr installerad.
6.5 Elektrisk anslutning
FARA
Livsfara pa grund av elstot!
Felaktigt agerande under elarbeten leder till dédsfall pa grund av
elektrisk stot.
» Elektriska arbeten far endast utforas av en behorig elektriker.
+ Folj lokala foéreskrifter.
6.5.1  Sikring pa elnidtets sida Ledningsskyddsbrytare
» Forsdkra dig om att typen av ledningsskyddsbrytare och dess omkopplingskarakteristik
ar kompatibla med den anslutna produktens madrkstrom.
» Foljlokala foreskrifter.
Pumpstation Max. markstrom Sakring
(ndr hogvattenlarm &r (rekommenderad
aktiverat) karakteristik: C)
Enfasstrom
SANI-L.11M... 18,6 A 20A
SANI-L.12M... 144 A 16 A
SANI-L.16M... 18,6 A 20A
Trefasstrém
SANI-L.11T... 7,2 A 10A
SANI-L.12T... 58A 10A
SANI-L.16T... 7,2A 10A
SANI-L.17T... 11A 16 A
SANI-L.19T... 17 A 20A
SANI-L.21T... 11A 16 A
SANI-L.23T... 19,6 A 20A
Jordfelsbrytare (RCD)
« Installera jordfelsbrytare (RCD) om personer kan komma i kontakt med anordningen och
konduktiv media.
+ Folj den lokala elleverantérens foreskrifter géllande jordfelsbrytare (RCD).
6.5.2  Nitanslutning  Foljinformation pa typskylten.

« Jorda enheten. Folj lokala foreskrifter.
 Installera kontaktuttaget sa hogt att det inte Gversvdammas.
« Typ av sockel:

Enfasstrom:

— DrainLift SANI-L.11M...: CEE 32 A, 1P+N+PE, 6 h

— DrainLift SANI-L.12M...: CEE 7/7 (Schuko)
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— DrainLift SANI-L.16M...: CEE 32 A, 1P+N+PE, 6 h

Trefasstrom:

— DrainLift SANI-L...T/1...: CEE 16 A, 3P+N+PE, 6 h, medurs rotationsfilt
— DrainLift SANI-L...T/4...: CEE 32 A, 3P+N+PE, 6 h, medurs rotationsfilt

For natanslutning, se monterings- och skotselanvisningen for automatikskapet.

6.5.3  Automatikskap Automatikskapet ar forkopplat och fabriksinstallt. Folj lokala foreskrifter vid forlaggning av
anslutningskablar till automatikskdpet och ndtanslutningen. OBSERVERA! For att
forhindra att automatikskapet 6versvimmas skall det installeras pa en tillricklig hojd.
Automatikskapet har féljande grundldggande funktioner:
> Nivaberoende reglering
> Motorskydd
 Rotationsriktningsévervakning (endast fér trefasstrém)

» Hogvattenlarm

For mer information, se monterings- och skétselanvisningen for automatikskapet:
« Elektrisk anslutning mellan pumpstationen och automatikskapet

- Oversikt och beskrivning av funktioner

 Instdllning av véxlingsldgen

Viaxlingslagen

Viéxlingslagena for pumpstationen kan justeras till tilloppshdjden for det ldgsta tilloppet.
Det resulterar i en storre effektiv volym. Vaxlingsldgets data avser alltid golvet. OBS! Om
tilloppet &r ldgre dn tillaten tilloppshdjd finns det risk for permanent aterflode in i
tilloppsledningen.

Wilo-Control MS-L automatikskap

For automatikskapet Wilo-Control MS-L stéller du in véxlingsldagen med hjélp av fasta
omkopplingspositioner pa DIP-brytare 3:

Vixlingslagen

Fabriksinstillning/

(2]
o
(=)}
£8
-
" 7
e
£a

Tilloppshdjd: 180 mm (7 in)

= _[e]
[N{m P
wa

Tilloppshdjd: 250 mm (10 in)

~EJO
[N m P
wi

Tilloppshdjd: 315 mm(12.5 in)

= _[e]
] mp=
wi

Nyckel
« = fabriksinstéllning, o = justerbar

OBS! Se automatikskapets monterings- och skétselanvisning for information om
placering for DIP-brytare 3.

Wilo-Control EC-L automatikskap
Stall in véxlingsldgen for automatikskapet Wilo-Control EC-L med hjalp av véarden i

menyerna:

Vaxlingslagen -

(=2}

c

=

E

n

=

(7]

=

5

(1}

|
Tilloppshéjd: 180 mm (7 in) . 1,00 0,46 0,19 0,49 0,28 0,53
Tilloppshéjd: 250 mm (10 in) o 1,00 0,69 0,19 0,73 0,28 0,76
Tilloppshéjd: 315 mm(12.5 in) o) 1,00 0,90 0,19 0,93 0,28 0,96

Nyckel

« = fabriksinstillning, o = justerbar, vixlingslige anliggning: Meter (m)
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0BS! Information om funktion och beskrivning av menyn hittar du i monterings- och
skotselanvisningen for automatikskapet.

6.5.4  Drift med frekvensomvandlare Anvdndning med frekvensomvandlare ar inte tillaten.

7 Driftsdttning VARNING

Risk for personskador utan skyddsutrustning!
Det finns risk for (allvarlig) fotskada under arbetet.
» Anvdnd skyddsskor.

@ OBS
Automatisk tillkoppling efter ett stromavbrott

Styrning av produkten sker via ett automatikskap. Produkten slas till och
fran automatiskt beroende pa anvandning.

Produkten kan startas automatiskt efter ett stromavbrott.

7.1 Personalkvalifikationer « Drift/kontroll: Personalen vet hur systemet fungerar.

 Tillhandahall monterings- och skétselanvisningar. Férvara monterings- och
skotselanvisningarna lattatkomliga.

 Tillhandahdll dessa anvisningar pa det sprak som personalen kan ldsa och forsta.

» Forsdkra dig om att personalen ldser och forstar monterings- och skdtselanvisningarna.

» Forsdkra dig om alla sdkerhetsanordningar och nddstopp pa systemsidan dr aktiva och
fungerar korrekt.

» Forsdkra dig om att produkten ar lamplig for de aktuella driftférhallandena.

7.2 Operatdrens ansvar

7.3 Drift
OBSERVERA
Felfunktion i anldggningen pa grund av felaktigt driftlage for
automatikskap!
Nar stickkontakten ansluts till kontaktuttaget startar automatikskapet i

det driftldge som stéllts in tidigare. Fel driftldge kan leda till en
felfunktion i anldggningen.

« Sattinte i stickkontakten i kontaktuttaget. Las driftsanvisningarna om
automatikskapet.

« Sattistickkontakten i kontaktuttaget forst nar du vet hur
automatikskapet ska anvandas.

Pumpstationen drivs av automatikskapet. Automatikskapet ar forinstallt for
pumpstationen. F6lj monterings- och skotselanvisningar for automatikskapet for att
sdkerstélla en korrekt drift:

 Instdllningar
+ LED-displayer/LC-display
« Larmsignaler

7.4 Testkorning Utfor en testkdrning innan pumpstationen anvdnds i automatisk drift. Vid testkorning
kontrolleras anldggningens korrekta funktion och tathet. Justera vid behov pumpens
eftergangstid for att forsakra dig om optimal drift av anldggningen

v Pumpstationen dr korrekt installerad.

v Kontrollera att anslutningarna ar korrekta.

1. Aktivera pumpstationen: Satt i stickkontakten i kontaktuttaget.
2. Stdllin automatisk drift pa automatikskapet.

3

Oppna avstingningsarmaturen i tryckledningen. OBS! Lat avstingningsarmaturen i
tilloppet vara stiangd.

F

Skruva av inspektionsluckan pa uppsamlingsbehallaren.

Fyll langsamt uppsamlingsbehallaren med vatten genom serviceéppningen med hjélp
av en slang. OBS! Risk for felfunktion! Hall inte en vattenstralen direkt ovanfor
nivavippan.

6. Starta och stdng av pumpstationen med hjdlp av nivaregleringen.
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7.5

7.6

Eftergangstid

Instdllning av avluftningsskruven

D

NN TR T AR SRR RN
SRR

NG
\

A

28

®
A\

Fig. 8: Avluftningsskruvens position

8

Drift

= Utfor minst tva fullstdndiga pumpningsomgangar for alla pumpar vid testkdrningen.
= Fyll tryckledningen helt med vatten for att kontrollera driftpunkten. Fortsatt att
utféra testkorningar tills tryckledningen ar helt fylld.
7. Skruva fast inspektionsluckan. OBS! Téta service6ppningen pa
uppsamlingsbehdllaren ordentligt.
8. Kontrollera tatheten i alla anslutningar.
= Om alla anslutningar ar tdta kan pumpstationen koras i automatisk drift.
» Testkorningen dr slutford.
» Pumpstationen har tagits i drift: Behall avstangningsarmaturen 6ppen i
tryckledningen.
» Pumpstationen ar i standby-ldge: Stdng avstdngningsarmaturen i tryckledningen.

Eftergangstiden ar forinstalld pa 3 sekunder fran fabrik. Justera, vid behov, eftergangstiden

enligt féljande anvisningar:

- Oka den effektiva volymen fér varje pumpningsprocess.

» Omfattande uppsugning av sediment pa botten av behallaren genom inbyggd djup
uppsugning.

» Sorpling for att forhindra tryckstét.

Lds monterings- och skotselanvisningen for automatikskapet for instéllning av

eftergangstiden.

OBSERVERA! Var uppmirksam pa driftsdttet om eftergangstiden dndras. Driftsittet

visar drifttid och beredskapstillkopplingstid.

Backventilen dr utrustad med en avluftningsskruv. Backventilen kan ppnas via
avluftningsskruven for inspektion. Detta kan leda till att kvarvarande media kan floda
tillbaka in i uppsamlingsbehallaren fran tryckledningen. Aterstall fabriksinstiliningen for
avluftningsskruven for att sakerstalla korrekt funktion hos backventilen.

2 Uppsamlingsbehallarens servicedppning

3 Avluftningsanslutning uppsamlingsbehallare
4 Tryckanslutning

9 Avluftningsskruv

v/ Pumpstation i standby-ldge.
1. Kontrollera avluftningsskruvens fabriksinstéllning: 28 mm (1,1 in)
2. Skruva ur avluftningsskruven om den ar iskruvad fér langt (> 28 mm/1,1in).

OBSERVERA! Om avluftningsskruven &r iskruvad for langt leder det till skada pa
backventilen. Det leder dven till hogljutt buller!

Pumpstationen kors i automatisk drift som standard och kopplas till och fran via den
inbyggda nivaregleringen.

VARNING

Risk for brannskador pa grund av heta ytor!

Motorhuset kan bli varmt under drift. Risk for brannskada vid
hudkontakt.

+ Lat motorn svalna efter franslagning sa att den nar
omgivningstemperaturen.

Driftsdttning ar slutford.

Testkorning ar slutford.

Det dr kdnt hur man hanterar pumpstationen och hur den fungerar.
Tryckledningen &r helt fylld med vatten.

Aktivera pumpstationen: Satt i stickkontakten i kontaktuttaget.

N EHE S S

Stall in automatisk drift pa automatikskapet.
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3. Oppna avstingningsarmaturen i tilloppet och tryckledningen.
» Pumpstationen kors i automatisk drift och styrs nivaberoende.

8.1 Anvidndningsbegransningar Felaktiga driftforhdllanden kan orsaka dverbelastning eller sakskador pa pumpstationen.
Folj dessa driftvarden:

«  Max. tilloppshéjd fér det lgsta tilloppet: 5 meter (16 ft)
« Max. tryck i tryckledningen: 6 bar (87 psi)
+ Medietemperatur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
«  Max. medietemperatur under kortare tid: 65 °C (149 °F), 5 min
« Omgivningstemperatur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
« Max. kopplingsfrekvens: 120/h
 Driftsatt:
— SANI-L../1..:5310 %
— SANI-L.../4..:51

8.2 Under drift
OBSERVERA

Sakskador pa grund av tryckstotar!

Tryckstotar kan uppkomma ndr pumpen slas ifran. Dessa tryckstotar kan
skada tryckledningen och pumpstationen.
+ Forldng eftergangstiden for att forhindra tryckstotar. Langre

eftergangstid leder till sorpling. Vid sorpling stangs backventilen
mjukare.

al ..
Felfunktion i anldggningen pa grund av lag uppfordringshajd!
Om uppfordringshojden ar ldgre dan 2 meter stangs inte backventilen
korrekt. Det lagre mottrycket orsakar aterflode av media i behallaren.
Detta aterflode leder till en frekvent till- och frankoppling av
pumpstationen, vilket i sin tur kan orsaka en felfunktion.

- Oppna avstingningsarmaturernai tilloppet och tryckledningen.

» Forsdkra dig om att max. inflode dr ldgre dn anldggningens max. pumpkapacitet.
- Oppna inte servicedppningarna pa uppsamlingsbehéllaren och backventilen.

= Forsdkra dig om att ventilationen i uppsamlingsbehallaren ar tillrdcklig.

8.3 Noddrift

8.3.1  Fel pa nivareglering Om det uppstar fel i nivaregleringen ska uppsamlingsbehallaren tdmmas i manuell drift. All
relaterade information gdllande manuell drift hittar du i monterings- och
skotselanvisningen for automatikskapet.

8.3.2  Feli pumpstation Om pumpstationen slutar att fungera pumpar du bort avloppsvattnet med hjdlp av en
handmembranpump.

1. Stdngavstidngningsarmaturen i tilloppet.
2. Stdng avstdngningsarmaturen i tryckledningen.

3. Pumpa avloppsvatten in i tryckledningen med hjalp av handmembranpumpen.
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8.33

9
9.1

9.2

9.3

Oversvimning i pumpstationen
(olycka)

Urdrifttagning/demontering

Personalkvalifikationer

Operatorens ansvar

Nedstidngning

FARA

Fara pa grund av skadlig media!

Om en olycka intrdffar flodar ansamlat avloppsvatten in i driftutrymmet.
Det foreligger risk for en bakterieinfektion. Folj dessa anvisningar:

+ Anvand skyddsutrustning:
— Engangsskyddsdrakt
— Tata skyddsglasdgon
— Andningsmask

+ Rengdr och desinficera all utrustning (till exempel
handmembranpump och slangar) efter anvindning.

+ Desinficera pumpstationen och driftutrymmet.
« TOm ut skoljvatten i avioppet

+ Folj lokala foreskrifter vid avfallshantering av skyddsklader och
rengdringsmaterial.

« Folj arbetsreglerna.

al ...
Anvindning av pumpstation vid 6versvamning
Automatikskapet ar inte vattentdtt. Folj dessa anvisningar for att
sdkerstdlla att pumpstationen fungerar korrekt vid 6versvamning:

» Installera elektriska anslutningar och automatikskap pa en
oversvamningssaker hojd.

+ Folj angivelser for max. dversvdmningsniva och dversvamningstid for
pumpstationen.

Drift/kontroll: Personalen vet hur systemet fungerar.

Elarbeten: Elektriska arbeten far endast utféras av en behérig elektriker.

N&dvandig kunskap: identifiering och férebyggande av elektriska faror

Installation och demontering: Arbetet far utforas endast av en specialist pa
sanitetsanldggningar.

N&dvandig kunskap: fastsattning av lyftkrafter-sakring, anslutning av rérledningar av
plast

Folj tillampliga lokala sakerhetsforeskrifter for férhindrande av olyckor.

Tillhandahall skyddsutrustning. Forsakra dig om att personalen bar skyddsutrustning.
Ventilera stangda rum.

Giftiga eller kvdvande gaser kan ansamlas i stdngda utrymmen eller byggnader. Anvand
skyddsutrustning (till exempel gasdetektor). Félj arbetsreglerna.

Arbeta inte ensam i stdngda utrymmen. Utfér endast detta arbete tillsammans med en
annan person.

Folj alla foreskrifter for att arbeta under hdngande laster ndr lyftutrustning anvands.

Stang avstdngningsarmaturen i tilloppsroret.
Koppla automatikskapet till standby-lage.

T6ém uppsamlingsbehallaren.

Aktivera pumpstationen i manuell drift och tém uppsamlingsbehallaren.
Stdng avstangningsarmaturen i tryckledningen.

Stdng av pumpstationen.

Dra ut stickkontakten ur uttaget. OBSERVERA! Forhindra att pumpstationen
ateraktiveras pa ett otillatet satt.

» Pumpstationen har nu tagits ur drift.

Om pumpstationen tas ur drift under en langre tid ska en funktionskontroll géras med
jamna mellanrum (kvartalsvis). OBSERVERA! Utfér funktionskontrollen enligt
beskrivningen i "Testkorning”.
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9.4 Borttagning

FARA
Fara pa grund av skadlig media!

Om en olycka intrdffar flodar ansamlat avloppsvatten in i driftutrymmet.
Det foreligger risk for en bakterieinfektion. Folj dessa anvisningar:

+ Anvand skyddsutrustning:
— Engangsskyddsdrakt

— Tata skyddsglasdgon
— Andningsmask

+ Rengdr och desinficera all utrustning (till exempel
handmembranpump och slangar) efter anvindning.

+ Desinficera pumpstationen och driftutrymmet.
« TOm ut skdljvatten i avioppet

Folj lokala foreskrifter vid avfallshantering av skyddskldder och
rengdringsmaterial.

Folj arbetsreglerna.

FARA

Livsfara pa grund av elstot!

Felaktigt agerande under elarbeten leder till dédsfall pa grund av
elektrisk stot.

« Elektriska arbeten far endast utféras av en behérig elektriker.

+ Folj lokala foreskrifter.

FARA

Risk for personskador pa grund av ensamarbete!

Arbete som utfors i kammare och tranga utrymmen samt pa platser dar
det foreligger fallrisk kan vara farligt. Arbeta inte ensam.

 Utfor endast detta arbete tillsammans med en annan person.

VARNING

Risk for brannskador pa grund av heta ytor!

Motorhuset kan bli varmt under drift. Risk for brannskada vid
hudkontakt.

+ Lat motorn svalna efter franslagning sa att den nar
omgivningstemperaturen.

Pumpstationen har tagits ur drift.

Skyddsutrustning patagen.

Alla avstangningsarmaturer dr stangda.

Tém tryckledningen i beh3llaren. Oppna backventilen med hjélp av avluftningsskruven.
Pumpa bort aterstaende media med hjélp av handmembranpumpen.

Ta bort tilloppsanslutningen: Dra ut tilloppsroret ur tilloppstdtningen.

Ta bort tryckledningens réranslutning: Ta bort den flexibla manschetten.

Ta bort avluftningsanslutningen: Dra ut ventilationsroret ur HT-dubbeluttaget.

oV F W NHS LSS

Ta bort témningsanslutningen: Ta bort handmembranpumpens sugledning fran
témningsanslutningen. FARA! Halsorisk pa grund av kontakt med avloppsvatten.
Aterstaende avloppsvatten rinner ut ur uppsamlingsbehallaren genom
témningsanslutningen. Samla upp avloppsvatten i limpliga behallare och tom dessa
i avloppssystemet.

Lossa golvférankringen.

8. Draforsiktigt ut pumpstationen ur rérledningen.

» Pumpstationen dr demonterad. Ndsta steg: Rengoring och desinficering av
pumpstation och arbetsomrade.
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9.5

10

10.1

11

12
121

12.2

12.3

Rengoring och desinfektion

Underhall och reparation

Allman oversyn

Reservdelar

Sluthantering
Skyddsklader

Driftmedia

Information om insamling av
forbrukade elektriska och
elektroniska produkter

FARA

Fara pa grund av skadlig media!

Desinficera pumpstationen efter demontering. Anvand skyddsutrustning
under rengdringen:

« Tata skyddsglaségon
+ Andningsmask

» Skyddshandskar
— Denna skyddsutrustning ar den nédvandiga grundutrustningen.

— Folj arbetsreglerna.

Pumpstationen har demonterats.
Automatikskdpet ar vattentdtt forpackad.
Tvattvatten spolas ned i avloppet enligt lokala foreskrifter.

LN N NN

Ett desinficeringsmedel som uppfyller arbetsreglerna tillhandahalls. OBS! Folj
tillverkarens specifikationer for anvandning.

Spola rent vatten pa pumpstationen uppifran och ned.

Oppna och spola servicedppningarna p& uppsamlingsbehéllaren och backventilen.
Spolainsidan av alla anslutningsstutsar.

Spola ner all kvarvarande smuts pa golvet i avloppet.

Lat pumpstationen torka.

oy F WwWwNH

Stdng servicedppningen pa uppsamlingsbehallaren och backventilen igen.

Underhéll och reparationer far endast utféras av behérig personal (t.ex. Teknisk Innesilj).

Underhallsintervall i enlighet med EN 12056-4:

» Engangikvartalet for anvandning i hyreshus, offentliga byggnader och kommersiella
fastigheter

- Engangi halvdret for lagenhetsbyggnader

= Engang om aret for enfamiljshus

Registrera allt underhall och alla reparationer i en logg. Loggen maste signeras av behdrig

personal och driftansvarig.

Utfor en testkorning efter underhallsarbetet.

Vid den allmédnna dversynen kontrolleras motorlagren, axeltdtningarna, O-ringarna och
anslutningskablarna avseende slitage och skada. Skadade komponenter byts ut mot
originalkomponenter. P4 sd satt sakerstélls korrekt drift.

Grunddversyn utfors av tillverkaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Bestall reservdelar via avdelningen Teknisk Innesalj. For att forhindra foljdfragor och
felaktiga bestéllningar ska du alltid ange serie- eller artikelnummer. Kan d@ndras utan
foregaende meddelande.

Folj lokala féreskrifter vid avfallshantering av utslitna skyddsklader.

= Samla upp driftmedia i avsedda behallare.
» Torka omedelbart upp vdtska som har lackt ut.
» Folj lokala foreskrifter vid avfallshantering av driftmedia.

Forsakra dig om att produkten bortskaffas och atervinns pa ratt satt for att forhindra att
miljon och mdnniskors halsa skadas.

E 0BS
Sling inte produkten i hushallsavfallet!
|

Denna symbol visar att produkten inte ska slangas som hushallsavfall.
Symbolen &r fastsatt pa produkten eller pa forpackningen.

Folj dessa anvisningar for att sakerstalla korrekt hantering av produkten:
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« Aterlimna endast produkten till en anvisad och godkand atervinningsstation.
« Folj lokala foreskrifter.

Kontakta din kommunala f6rvaltning, ndrmaste atervinningsstation eller aterforsaljaren for
information om korrekt sluthantering. Besék http://www.wilo-recycling.com fér att |3sa
mer om atervinning.
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