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Consideragdes gerais

Sobre este documento

Seguranca

Sinalética utilizada no manual
de funcionamento

Simbolos

6@k B

A lingua do manual de funcionamento original é o alem&o. Todas as
outras linguas deste manual sdo uma tradug¢do do manual de funcio-
namento original.

0 manual de instalacdo e funcionamento (ou 0 manual de instalacdo e
funcionamento) faz parte integrante do aparelho e deve ser mantido
sempre no local de instalagdo do mesmo. O cumprimento destas ins-
trucdes constitui condigdo prévia para a utilizacdo apropriada e o
accionamento correcto do aparelho.

Este manual de instalagdo e funcionamento estd em conformidade
com o modelo do aparelho e cumpre as normas técnicas de seguranca
bdsicas, em vigor a data de impresséo.

Declaragdo CE de conformidade:

Esta incluida uma cépia da declaragdo CE de conformidade no manual
de instalagdo e funcionamento da série da respectiva bomba.

No caso de qualquer alteragdo técnica ndo acordada das construgdes
indicadas ou no caso de inobservancia das indicages constantes do
manual de funcionamento relativamente a seguranca do aparelho/
pessoal, esta declaracdo perde a sua validade.

Este manual de instalacdo e funcionamento suplementar contém
indica¢des essenciais para a utilizagdo em areas com risco de explo-
sdo, que devem ser respeitadas durante a instalagdo, o funciona-
mento, a monitoriza¢do e a manutencdo do aparelho. Por isso, este
manual deve ser sempre lido pelo instalador e pelo pessoal técnico/
operador responsavel antes da montagem e do arranque.

Tanto estas instru¢des gerais sobre seguranca como as informagdes
sobre seguranca nos capitulos subsequentes, indicadas por simbolos
de perigo, devem ser rigorosamente observadas.

Para além do presente manual de funcionamento suplementar, sdo
validos os seguintes manuais de instalagdo e funcionamento, que
devem ser impreterivelmente respeitados a fim de se evitar perigos:

Manual de funcionamento da série da bomba
Manual de funcionamento do motor

Os manuais supra indicados ndo tém em conta as disposicdes especi-
ficas do local, cujo cumprimento, inclusivamente por parte do pessoal
de montagem contratado, deve ser assegurado pelo operador.

Se forem necessdrias informagdes ou indicacdes adicionais e em caso
de danos, contacte o servico de assisténcia internacional da Wilo SE.

Simbolo de perigo geral
Perigo devido a tensdo eléctrica
Indicagdo de seguranca especial relativa a proteccgdo contra

explosao

INDICACAO
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Adverténcias

2.2  Qualificagdo de pessoal

2.3 Riscos associados ao incumprimento
das instrugdes de seguranca

2.4 Trabalhar com seguranca

2.5 Precaucdes de seguranca para
o utilizador

Portugués

PERIGO!

Situacao de perigo iminente.

Perigo de morte ou danos fisicos graves em caso de ndo cumpri-
mento.

CUIDADO!

Perigo de danos fisicos (graves) para o operador. “Cuidado”
adverte para a eventualidade de ocorréncia de danos fisicos
(graves) caso o aviso em causa seja ignorado.

ATENGAO!

Ha o perigo de danificar o produto/sistema. “Aten¢io” adverte para
a possibilidade de eventuais danos no produto caso a indicag¢do seja
ignorada.

INDICAGAO:
Indicagdo util sobre o modo de utilizacdo do produto. Adverte tam-
bém para a existéncia de eventuais dificuldades.

Indicacdes aplicadas directamente no produto, como p. ex.,
a seta do sentido de rotacdo,

o simbolo para liga¢des de fluidos,

a placa de identificacdo,

os autocolantes de aviso,

devem ser respeitadas sem falta e mantidas completamente legiveis

O pessoal responsavel pela montagem, operagdo e manutencdo deve
dispor da qualificagdo necessdria para a realizagdo destes trabalhos.
A entidade operadora deve definir o campo de responsabilidades,
atribuicdo de tarefas e a vigilancia do pessoal técnico. Se o pessoal
ndo tiver os conhecimentos necessarios, deve obter formacdo e rece-
berinstrugdes. Se necessario, isto pode ser realizado pelo fabricante
do produto a pedido da entidade operadora.

O incumprimento das indica¢des de seguranga pode representar um
perigo para pessoas, para o meio-ambiente e para o produto/sistema.
O incumprimento das instru¢des de seguranca invalida qualquer
direito a reclamacdo de prejuizos. O incumprimento das instrugdes de
seguranca podera também invalidar qualquer direito a reclamacdo de
prejuizos.

O referido incumprimento pode, em particular, provocar:

lesdes e ferimentos resultantes de factores eléctricos, mecénicos ou
bacterioldgicos,

poluicdo do meio-ambiente devido a fugas de substancias perigosas,
danos materiais,

falha de fun¢des importantes do produto/sistema,

falhas nos procedimentos necessarios de manutencdo e reparacdo.

Deve-se respeitar as instrucdes de seguranca deste manual de insta-
lagdo e funcionamento, as normas nacionais de prevencdo contra aci-
dentes em vigor e eventuais normas internas de trabalho, operagdo

e seguranca da entidade operadora.

Durante a utilizacdo do aparelho em dreas comrisco de explosdo, deve
ter-se especial atencdo aos paragrafos deste manual de instalagdo
e funcionamento suplementar identificados com o simbolo (Ex).

Os aparelhos da Wilo ndo se destina a ser utilizados por pessoas
(incluindo criangas) com limitagdes fisicas, sensoriais ou psiquicas ou
com falta de experiéncia e/ou falta de conhecimento, a ndo ser que
sejam supervisionadas por uma pessoa responsavel pela sua segu-
ran¢a ou que tenham recebido instrugdes sobre a utilizagdo correcta
do aparelho.

Manual de instalacdo e funcionamento suplementar ATEX Wilo-Crono... IL/DL/BL, Wilo-Vero... IPL-N/DPL-N 33
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2.6 Precaucdes de seguranca
para trabalhos de montagem
e manutencao

2.7  Modificagdo e fabrico ndo autorizado
de pecas de substituicao

2.8 Uso inadequado

2.9 Perigos residuais
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As criancas tém de ser supervisionadas de modo a garantir que ndo
brincam com os aparelhos.

Se 0s componentes quentes ou frios do produto/sistema representa-
rem um perigo, devem ser protegidos contra contacto no local.

A protecgdo contra contacto para componentes méveis (p. ex., aco-
plamento) ndo deve ser retirada enquanto o produto estiver em fun-
cionamento.

As fugas (p. ex., na vedacdo do veio) de fluidos perigosos (p. ex.,
explosivos, venenosos, quentes) devem ser escoadas sem que isto
represente um perigo para pessoas e para o meio-ambiente. Respeitar
as normas nacionais.

Devem ser evitados riscos provocados pela energia eléctrica. Devem
ser cumpridos os regulamentos da ERSE e da EDP.

O utilizador deve certificar-se de que todos os trabalhos de monta-
gem e manutencdo sdo levados a cabo por técnicos autorizados e
qualificados que tenham estudado atentamente este manual.

Os trabalhos no produto/sistema devem apenas ser executados
quando a maquina estiver parada. O modo de procedimento descrito
no manual de instalacdo e funcionamento para a paragem do produto/
sistema tem de ser obrigatoriamente respeitado.

Imediatamente apds a conclusdo dos trabalhos, é necessario voltar a
montar ou colocar em funcionamento todos os dispositivos de segu-
ranca e proteccao.

A modificacdo e o fabrico ndo autorizado de pecas de substituicdo
pdem em perigo a seguranca do produto/pessoal técnico e anulam as
declaragdes relativas a seguranca.

Quaisquer altera¢des efectuadas no produto terdo de ser efectuadas
apenas com o consentimento do fabricante. O uso de pecas de subs-
tituicdo e acessdrios originais assegura maior seguranga. A utilizagdo
de quaisquer outras pecas invalida o direito de invocar a responsabili-
dade do fabricante por quaisquer consequéncias.

A seguranca de funcionamento do produto fornecido apenas esta
assegurada em caso de utilizacdo adequada do mesmo, em conformi-
dade com o pardgrafo "Aplicagdo” do manual de instalacdo e funcio-
namento. Os limites minimo e maximo descritos no catalogo ou na
folha de especificagdes devem ser sempre cumpridos.

As bombas podem gerar os seguintes perigos residuais:

As bombas e as pecas de equipamento, tais como a flange de mon-
tagem e a vedac¢do (empanque mecinico, empanque liso, incluindo
atubagem) podem estar sob pressio ou apresentar temperaturas

elevadas devido aos fluidos e aos gases.

Mesmo tomando todas as medidas de seguranga necessarias, existe
perigo residual resultante de fugas ou danos mecanicos no corpo da
bomba. Nos vedantes ou nas ligagdes roscadas, podem sair de forma
descontrolada gases, vapores ou fluidos.

Se abomba parar devido a falha do motor ou do acoplamento, pode
ocorrer uma reac¢do quimica descontrolada na drea do produto.

A semelhanca de todos os processos de recirculagio de fluidos
inflamaveis, o fluido recirculado pode ficar com carga electrosta-
tica durante o funcionamento da bomba, causando perigo de igni-
cdo.

Devem ser tomadas as medidas de precaucdo adequadas; consultar
o capitulo 6.4 “Ligacdo a terra” na pagina 39 e o capitulo 8.3
“Proteccdo de acoplamento” na pagina 44.
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Transporte e acondicionamento

Utilizacao prevista

Aplicacao

Campos de aplicagdo

Contra-indicagdes
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As instrucdes constantes do manual de instalacdo e funcionamento
da série da respectiva bomba devem ser respeitadas.

Em areas com risco de explosdo da categoria 2 e 3, atmosfera G, que
estejam sujeitas a directiva 2014/34/UE, s6 podem ser utilizadas
bombas aprovadas para este tipo de utilizacdo, de acordo com a cons-
trugdo.

Para o motor de accionamento e as instalagdes eléctricas, tém de
estar disponiveis os certificados de inspecg¢do do tipo de construgdo
exigidos segundo a Directiva 2014/34/UE; estes componentes tém de
estar adicionalmente identificados em conformidade. Os meios de
funcionamento tém de estar aprovados para a respectiva classe de
temperatura. Para a instalacdo e operacdo do motor, deve basear-se
nas normas relevantes em conformidade com o certificado de inspec-
¢do do motor.

As bombas de rotor seco das séries
Wilo-CronoLine-IL
Wilo-CronoTwin-DL
Wilo-CronoBloc-BL
Wilo-VeroLine-IPL-N
Wilo-VeroTwin-DPL-N

destinam-se a aplicagdo como bombas de circulagdo na tecnologia de
edificios.

As bombas de rotor seco supra indicadas podem ser aplicadas em:
sistemas de aquecimento de agua;

circuitos de agua de arrefecimento e dgua fria;

sistemas de aguas de processo industrial;

sistemas de circula¢do industrial;

circuitos transportadores de calor.

As bombas de rotor seco nao estao aprovadas para o funciona-
mento com gerador!

As rotacbes dai resultantes podem levar ao sobreaquecimento,
ultrapassando a gama de temperatura admissivel.

As condi¢des de funcionamento e os fluidos autorizados devem ser
consultados no capitulo que se segue 5.2 “Condi¢des de funciona-
mento permitidas” na pagina 37 deste manual de instalacdo e fun-
cionamento.
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Indicacdes sobre os produtos e
as condicoes de funcionamento

Sinalética

As bombas de rotor seco protegidas contra explosdo estdo identifica-
das da seguinte forma para o interior da bomba e a area circundante.

Exemplo:

« para o interior da bomba/a zona circundante:
12 Geb IIA T3/T4 / 112 Geb lIC T3/T4

+ para o motor:
CE 123 112 GEx e/d/nA/de lIA T3/T4

Explicacdo da sinalética através dos exemplo:

CE Identificacdo CE

123 Nome ou referéncia da entidade de inspec¢do

I Grupo do aparelho

2 Categoria do aparelho

G Atmosfera Explosiva devido a gases, vapores, névoa

Ex Identificacdo geral de um motor protegido contra
explosdo

c Seguranca construtiva
(proteccdo gracas a construgdo segura)

b Monitorizagdo dos pontos de deflagracdo T4

IICAIBAIA  Grupo de explosdo, de acordo com a classificacdo de
gases e vapores em funcdo da temperatura de ignicdo
(MESG=intersticio maximo experimental seguro):

MESG < 0,5 mm: IIC
0,5 mm < MESG <0,9 mm: 1l B
MESG > 0,9 mm: A
T1-T4 Classe de temperatura com temperatura de superficie
maxima:
T1 =450°C
T2 =300°C
T3 =200°C
T4 =135°C
e/d/nA/de  Tipo de proteccdo de ignicdo do motor:
e = seguranca aumentada
d = proteccdo resistente a pressdo

nA = meios de funcionamento que ndo formam
faiscas
de = protecc¢do resistente a pressdo, caixa de termi-

nais, seguran¢a aumentada

Tab. 1: Sinalética

Na gama de temperatura T4, as bombas e os empanques mecanicos
tém de ser adicionalmente protegidos contra o funcionamento

a seco. Isso pode ser garantido através de uma monitorizacio da
pressio diferencial ou da poténcia nominal do motor (consultar o
capitulo 6.5 “Proteccdo contra funcionamento a seco” na pagina 39
e o capitulo 7 “Indicaces relativas a operacdo” na pagina 40).

A bomba n3o pode ser operada contra valvulas fechadas, protec-
¢es, valvulas de cunha ou outras vélvulas de corte no circuito do
fluido. Caso ndo seja possivel excluir que isso aconteca, é necessa-
rio instalar uma monitorizacgdo do caudal.

WILO SE 02/2017
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5.2  Condig¢des de funcionamento
permitidas

5.2.1 Paraa série IPL-N/DPL-N

Fluido Empanque Limitacdo da temperatura maxima permitida dos liquidos
mecanico
Nimero de pélos T4 T3
do motor
Agua de aquecimento Standard 2 120°C 120°C
conforme a VDI 2035 (AQLEGG) 4 120 °C 120 °C
Agua parcialmente dessali- Standard 2 120°C 120°C
nizada com condutibilidade (AQLEGG)
>80 ps, silicatos 4 120 °C 120 °C
<10 mg/l, valor pH > 9
Oleo mineral com vedante 2 105 °C 120°C
secundario de
fluor e borracha, 4 s 120°C
p. ex., Viton
(AQ1VGG)
Agua de aquecimento com  Standard 2 120°C 120°C
condutibilidade <850 ps, (AQ1EGG)
silicatos <10 mg/, 4 120 °C 120 °C
teor de sélidos <10 mg/l
Condensado Standard 2 100 °C 100 °C
(AQ1EGG) 4 100 °C 100 °C
Salmoura de arrefecimento  Standard
inorganica; (AQLEGG) 2el 30°C 30°C
valor pH >7,5, inibida
Agua com sujidade de 6leo  com vedante
secundario de
flior e borracha, 2ekh 90 °C 90 °C
p. ex., Viton
(AQ1VGG)
Agua de refrigeracdo com  Standard
anticongelante (valor pH: (AQLEGG) Jel 40°C 40°C
7,5-10; sem componentes
galvanizados)
Mistura de agua e glicol Standard Jel 40°C 40°C

(20 %-40 % de glicol) (AQ1EGG)

Tab. 2: Condicdes de funcionamento permitidas para a série IPL-N/DPL-N
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5.2.2 Paraasérie IL/DL/BL

Fluido Empanque Limitacdo da temperatura maxima permitida dos liquidos
mecanico
Numero T4 T4 T3 T3
de polos
do motor p=10 bar p=16 bar p=10 bar p=16 bar
Agua de aquecimento Standard 2 100 °C 90 °C 140 °C 120°C
conforme a VDI 2035 (AQ1EGG) 4 115 °C 110 °C 140 °C 120 °C
Agua parcialmente dessali- Standard 2 100 °C 90 °C 140 °C 120°C
nizada com condutibilidade (AQ1EGG)
>80 ps, silicatos 4 115°C 110°C 140°C 120°C
<10 mg/l, valor pH > 9
Oleo mineral com vedante 2 75°C 50 °C 140°C 115°C

secundario de
fldor e borracha,

p. ex., Viton 4 95 °C 80°C 140°C 120°C
(AQ1VGG)
Agua de aquecimento com  Standard 2 100 °C 90 °C 120°C 120°C
condutibilidade <850 s, (AQ1EGG)
silicatos <10 mg/l, 4 115 °C 110°C 120°C 120°C
teor de sélidos <10 mg/l
Condensado Standard 2 100 °C 90 °C 100°C 100°C
(AQLEGG) 4 100 °C 100 °C 100°C 100°C
Salmoura de arrefecimento  Standard
inorganica; (AQ1EGG) 2el 20 °C 20 °C 20°C 20°C
valor pH >7,5, inibida
Agua com sujidade de 6leo  com vedante
secundario de
fldor e borracha, 2el 90 °C 90 °C 90 °C 90 °C
p. ex., Viton
(AQ1VGG)
Agqua de refrigeracdo com  Standard
anticongelante (valor pH: (AQLEGG) Jek 40°C 40°C 40°C 40°C
7,5-10; sem componentes
galvanizados)
Mistura de agua e glicol Standard Jel 40°C 40°C 40°C 40 °C

(20%-40% de glicol) (AQLEGG)

Tab. 3: Condi¢Ges de funcionamento permitidas para a série IL/DL/BL

@ A utilizacdo de solventes ndo é permitida; caso contrdrio, os elas-
témeros dos vedantes podem ficar danificados. Isso pode levar a

fugas nao controladas.
5.3 Operacdo com fluidos inflamaveis Para a opera¢do de uma bomba com fluidos inflamaveis, devem ser
e proteccdo contra explosiao respeitadas todas as normas relevantes, nomeadamente:

Regulamentos técnicos para seguranca operacional (TRBS)

Regras técnicas para substancias perigosas (TRGS)

Diretiva 2014/34/UE para os aparelhos e sistemas de proteccdo des-
tinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas

Directivas de maquinas (2006/42/CE)

Regulamento relativo & seguranca operacional (BetrSichV), em con-
formidade com a Directiva 2009/104/CE

Regulamento relativo & protec¢do contra explosdo (11. ProdSV), em
conformidade com a Directiva 2014/34/UE

Regulamento relativo a substancias perigosas (GefStoffV)
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Indicacdes relativas a instalagdo
e ao arranque

Acoplamento/proteccio do
acoplamento

Liberdade de movimento do veio
de accionamento

Ligagdo eléctrica

Ligacdo a terra

Proteccao contra funcionamento
aseco

Teste de funcionamento com
produto
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Durante a utilizacdo da bomba, deve ter-se em atencgdo que, a
semelhanca de todos os processos de recirculacao com fluidos
inflamaveis, existe a possibilidade de carga electrostatica no fluido,
o que pode causar perigo de ignicdo.

CUIDADO! Perigo de danos fisicos!

Mesmo tomando todas as medidas de seguranca necessarias, existe
perigo residual resultante de fugas ou danos mecanicos. Nos
vedantes ou nas ligacoes roscadas, podem sair de forma descon-
trolada gases, vapores ou fluidos.

Durante o arranque, mantenha-se afastado da bomba.
Use vestuario, luvas e 6culos de protecgdo.

Segundo o regulamento relativo a seguranga de funcionamento e as
directivas de maquinas, a bomba sé pode ser operada com uma pro-
tec¢do do acoplamento.

Se alguma ferramenta ou outro objecto metilico entrar em con-
tacto com o acoplamento, podera ocorrer uma formacdo inadver-
tida de faiscas.

Antes de se proceder a ligagdo eléctrica, é necessario verificar se o
veio de accionamento se move livremente. Para o efeito, é necessario
remover a protec¢do do acoplamento e o veio tem de ser rodado
manualmente a altura do acoplamento. O veio tem de se mover livre-
mente. Ndo se pode ouvir qualquer ruido de rogar.

Se o impulsor rogar, pode ocorrer um aumento indevido da tempe-
ratura do corpo da bomba ou a bomba pode bloquear.

Depois de concluida a verificacdo, a protec¢do do acoplamento deve
ser novamente montada.

Como dispositivo adicional de seguranca, a Wilo recomenda a utiliza-
¢do de um dispositivo de protec¢do do motor em conformidade com
aEN 60079, parte 14. Nas areas com risco de explosdo, a instalagdo
eléctrica tem de ser realizada em conformidade com a EN 60079,
parte 14.

Para evitar perigos resultantes de carga estatica, a unidade tem
de ser ligada a terra através da ligacdo prevista para o efeito.

Para evitar temperaturas indevidas resultantes do funcionamento

a seco do empanque mecanico, recomenda-se a instalagdo de uma
monitorizagdo da pressdo diferencial ou da poténcia do motor que
desligue abomba em caso de quedas bruscas de pressdo ou da potén-
cia do motor.

Na gama de temperatura T4, as bombas e os empanques mecanicos
tém de ser adicionalmente protegidos contra o funcionamento a
seco. Isso pode ser garantido através de uma monitorizagdo da
pressio diferencial ou da poténcia nominal do motor (consultar o
capitulo 7.2.3 “Modo de funcionamento da bomba” na pagina 41).

N3o é permitido um teste de funcionamento sem fluido (funciona-

mento a seco), visto que, para além de danos prévios do empanque
mecdnico, podem ocorrer temperaturas superiores a 140 °C na area
do empanque mecanico!

E absolutamente necessario respeitar as indicages constantes do
capitulo 7.2.1 “Enchimento/ventilacio da bomba” na pagina 40!
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7 IndicacGes relativas a operacdo

7.1 Uso inadequado

7.2 Proteccao contra explosao

7.2.1 Enchimento/ventilacio da bomba

40

.

Devem ser respeitadas as indicagdes contantes do manual de ins-
talacdo e funcionamento da série da bomba relativas ao arranque e,
em especial, a ventilacdo da bomba!

No dmbito do arranque, deve ser realizado um teste de funciona-
mento fora da atmosfera explosiva. Durante este teste de funciona-
mento, deve ter-se especial aten¢do aos seguintes pontos:

Funcionamento da bomba suave e sem vibragdes

Consumo de corrente do motor. Os valores devem ser comparados
com os dados constantes do manual de funcionamento do motor

Ruidos e desenvolvimento da temperatura da unidade de acciona-
mento

Fugas nas conexdes de flange
Fugas nos vedantes

Controlo do sentido de rotagdo (observar a seta do sentido de rotacdo
na cobertura de ventilacdo)

O controlo do sentido de rotagdo nunca podera ser realizado
ligando brevemente a bomba vazia, a fim de se evitar eventuais
aumentos da temperatura em caso de contacto com pecas paradas
e em rotacdo.

A seguranca de funcionamento sé estd garantida em caso de utiliza-
¢do adequada, de acordo com o capitulo 4 “Utilizacdo prevista” na
pagina 35 deste manual de instalagdo e funcionamento suplementar.

Asindicacdes relativas as condi¢des de funcionamento constantes do
capitulo 5 “Indicagdes sobre os produtos e as condigcdes de funciona-
mento” na pagina 36 devem ser respeitadas.

Qualquer incumprimento das condic6es de funcionamento permi-
tidas e um uso inadequado podem levar ao excesso das temperatu-
ras definidas (consultar o capitulo 7.2.3 “Modo de funcionamento
da bomba” na pagina 41 e o capitulo 7.2.7 “Limites de tempera-
tura” na pagina 42).

Se as unidades forem utilizadas em dreas com risco de explosdo com
requisitos segundo a Directiva 2014/34/UE, devem ser respeitadas as
medidas e indicagdes descritas nos seguintes capitulos, para garantir
a proteccdo contra explosdo:

« Capitulo 7.2.1 "Enchimento/ventilagdo da bomba" na pégina 40

+ Capitulo 7.2.7 "Limites de temperatura” na pagina 42

Devem ser respeitadas as indicagoes contantes do manual de ins-
talagdo e funcionamento da série dabomba relativas ao arranque e,
em especial, a ventilagdo da bomba.

Para a ventilagdo, sobretudo na utilizagdo de fluidos perigosos para
pessoas ou para o ambiente, deve serligada uma mangueira navalvula
de ventilagdo, para se evitar uma descarga descontrolada do fluido
para o ambiente.

CUIDADO! Risco de danos pessoais e ambientais!

Em caso de contacto, os fluidos perigosos para pessoas e/ou para o
ambiente podem causar ferimentos e danos ambientais!

O fluido que sai de forma descontrolada deve ser eliminado respei-
tando as disposicoes legais.

Use vestudrio, luvas e 6culos de proteccio durante o processo de
ventilacdo.
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7.2.2 Fluido

7.2.3 Modo de funcionamento da bomba

Portugués

Durante o funcionamento da bomba, parte-se do principio de que o
sistema da tubagem de aspiracao e de pressao e, por conseguinte,
o interior da bomba em contacto com o fluido, incluindo a cdmara
de vedacdo, estdo sempre cheios de fluido bombeado por forma a
excluir quaisquer atmosferas explosivas.

Se isso ndo puder ser garantido pelo operador, devem ser previstas
as respectivas medidas de monitorizacao.

No caso de uma instalagdo incorrecta, a purga automatica da
camara de vedacdo pode ficar comprometida, permanecendo
bolhas de ar na bomba e verificando-se um funcionamento a seco
no empanque mecanico.

O equipamento deve ser operado de modo a que ndo ocorra subpres-
sdo dolado da sucgdo. Poressarazdo, deve ter-se especial aten¢do ao
dimensionamento correcto e a manutencdo dos filtros, dos reserva-
térios de membrana, bem como ao cumprimento e a monitorizagdo da
pressdo do sistema.

A subpressio no lado da suc¢do ndo é permitida e pode estar asso-
ciada a aspiracdo de ar através da vedacdo do veio e, por conse-
guinte, a formacdo de bolhas de gas na bomba. Isto pode resultar no
funcionamento a seco do empanque mecanico.

Se necessario, devem ser previstas medidas de monitorizagdo ade-
quadas.

Por razBes construtivas, nem sempre é possivel evitar, apés o enchi-
mento aquando da primeira colocagdo em funcionamento, que

um determinado volume residual fique por encher com fluido. No
entanto, ap6s o arranque do motor, este volume é abastecido imedia-
tamente com fluido bombeado através da accdo de bombeamento
iniciada.

Deve certificar-se de que as cdmaras de vedacdo e os sistemas
auxiliares do empanque mecénico sdo enchidos correctamente.
Os capitulos do manual de instalagdo e funcionamento da série da
bomba devem ser respeitados.

S6 podem ser bombeados os fluidos indicados no capitulo 5.2
“Condig¢des de funcionamento permitidas”, na pagina 37.

N3ao sdo permitidos componentes abrasivos no fluido. Se entrarem
para abomba componentes com essa caracteristica, esta pode blo-
quear. Por essa razio, deve ser instalado um filtro na entrada caso
exista risco de entrarem particulas sélidas para dentro da bomba.

Deve assegurar-se de que a bomba arranca sempre com a vélvula de
corte completamente aberta no lado da sucgdo e ligeiramente aberta
no lado da pressdo. A bomba pode, porém, ser colocada em funciona-
mento contra um dispositivo de afluxo fechado, montado no lado da
pressao.

S6 depois de alcangada a velocidade plena é que a vélvula de corte no
lado da pressdo deve ser ajustada para o ponto de funcionamento.

A bomba nio pode ser operada contra valvulas fechadas, vélvulas
de cunha, proteccdes ou outras valvulas de corte. Se esta possibili-
dade ndo poder ser excluida, tem de se garantir, por meio de uma
monitorizacdo do caudal, que é bombeada a quantidade minima
necessaria Qui, = 0,1 X Q3 (em fungdo da curva caracteristica) do
respectivo tipo de bomba. Se a quantidade minima ndo for atingida,
a bomba tem de parar. O comando da monitorizagao tem de preen-
cher pelo menos os requisitos da EN 13463-6 para uma taxa minima
funcional de falhas FFR 1.

Deve ser instalado um dispositivo de alivio da pressdo na tubagem
de pressdo.
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7.2.4 Dispositivos de proteccao

7.2.5 Ruidos da maquina

7.2.6 Modificacdes estruturais na maquina

7.2.7 Limites de temperatura

42

A

Em caso de inobservincia, podem surgir temperaturas de superficie
elevadas no corpo da bomba passado muito pouco tempo, devido ao
rapido aquecimento do fluido no interior da bomba.

Se as valvulas de corte no lado da sucgdo e da pressdo estiverem
fechadas, existe adicionalmente perigo de sobrecarga devido a con-
sequente subida brusca da pressdo no interior da bomba, levando a
explosao!

A quantidade minima indicada refere-se a agua e a fluidos semelhan-
tes aagua. No entanto, se existirem fluidos com diferentes pardmetros
fisicos, deve verificar-se se existe perigo de aquecimento adicional
que requeira um aumento da quantidade minima.

As bombas para a gama de temperatura T4 sé podem ser operadas
com uma monitorizacdo da pressio diferencial ou da poténcia do
motor como dispositivo de proteccao para o caso de uma subida
indevida da temperatura.

O critério de desconexio para a pressdo diferencial é Ap=0,15 bar;
os critérios de desconexdo para o motor P, S0

P < 0,2 x P3,,0m €M caso de accionamento de 2 pdlos ou

P < 0,4 x Py,0m €M caso de accionamento de 4 pédlos.

O comando da monitorizacao tem de preencher pelo menos os requi-
sitos da EN 13463-6 para uma taxa minima funcional de falhas FFR 1.

CUIDADO! Perigo de danos fisicos!

A lanterna esta equipada com tampas de plastico para proteger as
maos.

A bomba ndo pode ser operada sem esta tampa.

Os componentes rotativos da bomba devem ser protegidos de
modo a impedir o seu acesso directo.

Deve respeitar-se as normas dos dispositivos de proteccao
segundo a DIN EN 12100.

CUIDADO! Perigo de danos fisicos!

Dependendo das condicbes locais, pode ocorrer um nivel de pres-
sdo sonora continua, causando perda auditiva induzida por ruido.
Neste caso, o pessoal operador deve ser equipado com os equipamen-
tos de proteccdo individual necessérios ou protegido através de medi-
das de proteccdo (p. ex., proteccdo aciistica, sinais de aviso, etc.).

O nivel de pressdo sonora continua deve ser medido nos locais de
operagdo, monitorizagdo ou manutengao.

Quaisquer modificagdes requerem o consentimento por escrito da Wilo.

ATENGCAO! Perigo de danos materiais!

S6 é possivel garantir um funcionamento perfeito da bomba se
forem utilizadas pecas de substituicdo originais. As pecas de ter-
ceiros podem nao ter sido concebidas e fabricadas de acordo com
os requisitos de operacdo e de seguranca.

Utilize exclusivamente pecas de substituicdo da Wilo.

IndicagGes necessarias nas encomendas de pecas de substituicdo:
Todos os dados constantes da placa de identificacdo dabomba e do
motor

No estado de funcionamento normal, espera-se que sejam atingidas
temperaturas maximas na superficie do corpo da bomba, na vedagdo
do veio e na zona dos rolamentos.

A temperatura de superficie verificada no corpo da bomba corres-
ponde a temperatura do fluido a bombear, a ndo ser que ocorra um
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Indicacdes relativas
a manutencdo
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aquecimento adicional. Paraisso, é necessdrio um contacto livre entre
a superficie e a atmosfera.

Em todos os casos, o cumprimento da temperatura definida do fluido
(temperatura de funcionamento) é da responsabilidade do operador
do equipamento. A temperatura maxima admissivel do fluido
depende da respectiva classe de temperatura e do aquecimento na
bomba.

Pode encontrar indicacdes relativamente a temperatura maxima
admissivel em funcg3o do fluido, do empanque mecénico, da veloci-
dade do motor, da classe de temperatura exigida e da pressdo no
capitulo 5.2 “Condi¢des de funcionamento permitidas”, na

pagina 37.

Em caso de operag¢des incorrectas ou avarias, podem registar-se tem-
peraturas significativamente mais elevadas. Nesse caso, devem ser
respeitadas as especificagdes constantes do capitulo 7 "Indicacdes
relativas a operacdo” na pdgina 40.

Nos empanques mecanicos, os limites de temperatura admissiveis
podem ser excedidos no caso de funcionamento a seco. O funcio-
namento a seco pode ocorrer ndo sé6 no caso de uma cimara de
vedacdo insuficientemente cheia, mas também com percentagens
demasiado elevadas de gas no fluido. O funcionamento da bomba
fora da gama de funcionamento admissivel também pode provocar
um funcionamento a seco.

Os empanques mecanicos devem ser verificados regularmente
quanto a fugas.

A seguranca de funcionamento e a vida (til da bomba depende, entre
outros factores, de uma manutencdo e reparacdo adequada.

Para além das instru¢des de manutencdo descritas a seguir neste
manual de funcionamento suplementar, devem ser respeitadas as
prescri¢cdes de manuten¢do dos manuais de instalacdo e funciona-
mento da série da bomba, do motor e do empanque mecanico.

Devem ser respeitados os seguintes principios bdsicos:

Realizar os trabalhos de manutencdo e de inspec¢do necessarios den-
tro dos prazos.

Informar o pessoal operador antes do inicio dos trabalhos de manu-
tencdo e de reparagdo.

Proteger todos os componentes do equipamento ligados a montante
e ajusante da maquina e os meios de funcionamento contra um
arranque inadvertido.

Desligar a maquina da corrente em todos os trabalhos de manuten-

¢do, inspeccdo e reparagdo. Proteger o interruptor principal contra

uma reactivagdo inesperada.

« Fechar o interruptor principal e retirara a chave

» Colocar uma placa de adverténcia contra a reactivacéo.

+ Respeitar as normas de seguranca relativas ao fluido a bombear.

« Consultar a ficha de dados de seguranca e outras fontes para obter
informacdes relativamente as medidas de protec¢do pessoal.

+ Os perigos resultantes do contacto ou da inalagdo de fluidos, gases,
névoas, vapores e pos perigosos devem ser excluidos tomando
medidas de protec¢do adequadas

Ao substituir mddulos maiores, fixa-los cuidadosamente aos equipa-
mentos de elevacgdo e bloqued-los.

Substituirimediatamente as pegas da maquina com defeito.
Verificar se as ligagdes roscadas estdo bem fixas e respeitar os bina-
rios de aperto.

Apos a conclusdo dos trabalhos de manutencdo, é necessario verificar
o funcionamento dos dispositivos de seguranca.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

4y

Apoios do motor

Vedantes estaticos

Protecc¢do de acoplamento

Empanque mecanico

Liberdade de movimento do veio
de accionamento

Recomendamos que recorra ao pessoal da Wilo para executar as pri-
meiras repara¢des na bomba. Desse modo, 0s seus técnicos de manu-
ten¢do podem ser simultaneamente instruidos. Além disso, a Wilo
recomenda que seja elaborado um plano de manutencdo.

Apds a conclusdo dos trabalhos de manutencdo ou de reparacdo, deve
ser respeitado o capitulo 6 “Indicagdes relativas a instalacdo e ao
arranque” na pagina 39, para proceder ao novo arranque. A Wilo SE ndo
assume qualquer garantia ou responsabilidade por danos resultantes
da utilizacdo de pecas de substitui¢do ndo originais.

Deve ter-se em conta as seguintes particularidades:

A vida util efectiva dos apoios do motor depende essencialmente do
modo e das condic¢des de funcionamento. As indicagdes constantes
do manual de instalacdo e funcionamento do motor relativas a manu-
tencdo e a vida util devem ser respeitadas.

Os apoios dos motores desta série foram concebidos para 20.000
(2 pélos) ou 30.000 (4 pélos) horas de funcionamento. Depois de
atingido este nimero de horas de funcionamento, os apoios tém de
ser substituidos.

Em geral, os apoios do motor devem ser verificados diariamente quanto
a ruidos estranhos que possam indicar danos prematuros nos mesmos.
Quanto a componentes do motor necessarios, deve ser respeitado o
manual de instalacdo e funcionamento do fabricante do motor.

Os vedantes estdticos essenciais encontram-se entre o corpo da
bomba e a lanterna, bem como entre as flanges da bomba e as tuba-
gens. Estes vedantes devem ser verificados diariamente quanto a
possiveis fugas.

A proteccdo do acoplamento e as restantes tampas dos componentes
de rotacdo rapida devem ser verificadas diariamente quanto ao
encaixe correcto, a deformagdes e a uma distancia suficiente em rela-
¢do aos componentes rotativos.

Para evitar uma carga electrostatica das tampas de plastico, a lim-
peza tem de ser realizada exclusivamente com um pano himido.

A funcdo do empanque mecdnico deve ser garantida através da veri-
ficacdo didria quanto a fugas. O vedante tem de ser obrigatoriamente
substituido apds um funcionamento a seco.

Durante a substitui¢do de um empanque mecanico, deve serimprete-
rivelmente seguido o modo de procedimento descrito no manual de
instalacdo e funcionamento da série da bomba. O vedante entre o
corpo da bomba e a lanterna também deve ser sempre substituido.

Nas bombas da série Wilo-VeroLine-IPL-N ou Wilo-VeroTwin-DPL-
N, é necessario verificar os orificios para a lavagem do empanque
mecanico, de modo a garantir que estdo desobstruidos e limpos
durante a substituicdo do vedante. Estes orificios encontram-se na
lanterna (da vélvula de ventilacdo até ao alojamento do contra-anel
do empanque mecanico) e no distanciador de latdo entre o impulsor e
a peca rotativa do empanque mecanico.

De seguida, é necessario verificar ainda a liberdade de movimento do
veio da bomba.

A bomba deve ser verificada diariamente quanto a liberdade de movi-
mento do veio de accionamento. Durante o funcionamento, deve ter-

se atencdo a ruidos estranhos que possam indicar que o impulsor esta
bloqueado ou a rogar.

Reserva-se o direito de proceder a alteracdes técnicas!

WILO SE 02/2017



EU/EG KONFORMITATSERKLARUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklaren wir hiermit, dass die Pumpenbauarten der Baureihen
We, the manufacturer, declare that the pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de pompes des séries
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2
IL...EEX... und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked
DL...EEX on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of
e " the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit
BL...EEX... en accord avec les points b) & ¢) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de I'annexe I de la Directive
Machines.)
in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschlagigen Bestimmungen entsprechen :

In their delivered state comply with the following relevant directives :
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machinery 2006/42/EC

_ Machines 2006/42/CE

und gemadss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ab 20 April 2016 eingehalten

and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU from April 20th 2016
et, suivant I'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE a partir du 20/04/2016

_ Elektromagnetische Vertraglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU ab 20 April 2016

_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU from April 20th 2016
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE a partir du 20 avril 2016

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC

_ Produits liés a I'énergie 2009/125/CE

Nach den Okodesign-Anforderungen der Verordnung 547/2012 flir Wasserpumpen,

This applies according to eco-design requirements of the regulation 547/2012 for water pumps,
suivant les exigences d'éco-conception du réglement 547/2012 pour les pompes a eau

_ Richtlinie "Explosionsgefahrdeten Bereichen" 2014/34/EU ab 20 April 2016

_ Directive "Potentially explosive atmospheres" 2014/34/EU from April 20th 2016
__ Directive "Atmospheéres explosibles” 2014/34/UE

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europdischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 809+A1 EN 60034-1 EN 60204-1 EN 13463-1
EN 13463-5
Technische Dokumentation Referenz Benannte Stelle Kennzeichnung
Technical documentation ref. Notified Body Marking
Réf. de la documentation technique Organisme notifie Marquage

Innenraum/Internal space/Espace intérieur :
TUV Anlagentechnik GmbH

TUV Cert-Zertifizierungsstelle <EX > II2GcbIIAT3/T4
TUV 03 ATEX 7020 X Fir Ex-Schutz - ID: 0035 bt
Am Grauen Stein 1 Umgebung/Environment/Environnement :
D-51101 KOLN
@ II2GcbIICT3/T4

Bevollmaéchtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Divis.ion HVAC . .
Person authorized to compile the technical file is : SVLIIiIC;ty;II;/Ianager - PBU Circulating Pumps
Personne autorisée a constituer le dossier technique est : NortkirchenstraBe 100

D-44263 Dortmund
Digital unterschrieben von

Dortmund, holger.herchenhein@wilo. *
b wilo
/‘%a Datum: 2016.09.21
09:54:57 +02'00'
H. HERCHENHEIN ’ WILO SE
Senior Vice President - Group ITQ Nortkirchenstrape 100

44263 Dortmund - Germany
N°2117820.02 (CE-A-S n°2172489)

Original-erkldrung / Original declaration / Déclaration originale

F_GQ_013-20




EU/EG KONFORMITATSERKLARUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklaren wir hiermit, dass die Pumpenbauarten der Baureihen
We, the manufacturer, declare that the pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de pompes des séries

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked

IPL...N...EEX... on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of

DPL...N...EEX... the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de I'annexe I de la Directive
Machines.)

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschlagigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives :
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machinery 2006/42/EC

_ Machines 2006/42/CE

und gemass Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ab 20 April 2016 eingehalten

and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU from April 20th 2016
et, suivant I'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE a partir du 20/04/2016

_ Elektromagnetische Vertraglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU ab 20 April 2016

_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU from April 20th 2016
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE a partir du 20 avril 2016

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC

_ Produits liés a I'énergie 2009/125/CE

Nach den Okodesign-Anforderungen der Verordnung 547/2012 flir Wasserpumpen,

This applies according to eco-design requirements of the regulation 547/2012 for water pumps,
suivant les exigences d'éco-conception du réglement 547/2012 pour les pompes a eau

_ Richtlinie "Explosionsgefahrdeten Bereichen" 2014/34/EU ab 20 April 2016

_ Directive "Potentially explosive atmospheres" 2014/34/EU from April 20th 2016
_ Directive "Atmosphéres explosibles" 2014/34/UE a partir du 20 avril 2016

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europdischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 809+A1 EN 60034-1 EN 60204-1 EN 13463-1
EN 13463-5
Technische Dokumentation Referenz Benannte Stelle Kennzeichnung
Technical documentation ref. Notified Body Marking
Réf. de la documentation technique Organisme notifie Marquage

Innenraum/Internal space/Espace intérieur :
TUV Anlagentechnik GmbH

TUV Cert-Zertifizierungsstelle @ II2GcbIIAT3/T4
TUV 03 ATEX 7117 X Fur Ex-Schutz - ID: 0035 ~
Am Grauen Stein 1 Umgebung/Environment/Environnement :
D-51101 KOLN
@ II2GcbIICT3/T4
Bevollmaéchtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Divis.ion HVAC . .
Person authorized to compile the technical file is : SVLIIiIC;ty;II;/Ianager - PBU Circulating Pumps
Personne autorisée a constituer le dossier technique est : NortkirchenstraBe 100
Digital unterschrieben D-44263 Dortmund
Dortmund, von e
% /, . holger.herchenhein@wilo
o APl wilo
Datum: 2016.09.21
H. HERCHENHEIN 09:54:25 +02'00' WILO SE
Senior Vice President - Group ITQ Nortkirchenstrape 100

44263 Dortmund - Germany
N°2117819.02 (CE-A-S n°2172490)

Original-erkldrung / Original declaration / Déclaration originale

F_GQ_013-20




(BG) - 6barapckmn e3mnk
OEKJIAPALIUA 3A CbOTETCTBME EO

WILO SE peknapwvpat, 4ye NpoAyKTUTE MOCOYEHU B HacTosLWaTa Aeknapauns
CbOTBETCTBAT Ha pasnopeabuTe Ha cneaHUTE eBPONenckyn ANPeKTUBU 1
npuenuTe r’m HaunoHa HW 3aKoHoAaTencTea:

MawwuHn 2006/42/EO ; EnekTpomarHutHa ceBMecTtumocT 2014/30/EO ;
MpoaykTn, cBbp3aHu ¢ eHepronoTpebneHuneto 2009/125/EO ; MoTeHumanHo
ekcnno3nBHa atmocdepa 2014/34/E0

KaKTO U Ha XapMOHU3NpaHUTe eBpOHeVICKM CTaHAapTK, yrnoMeHaTu Ha
npeguwHaTta CTpaHuua.

(CS) - Cestina
ES PROHLASENI O SHODE

WILO SE prohlasuje, Ze vyrobky uvedené v tomto prohlaseni odpovidaji
ustanovenim nize uvedenych evropskych smérnic a ndrodnim pravnim
predpistim, které je prejimaiji:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetickd Kompatibilita 2014/30/ES ; Vyrobk{
spojenych se spotfebou energie 2009/125/ES ; Prostfedi s nebezpecim
vybuchu 2014/34/ES

a rovnéz splfiuji pozadavky harmonizovanych evropskych norem uvedenych
na predchazejici strance.

(DA) - Dansk
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

WILO SE erkleerer, at produkterne, som beskrives i denne erklaering, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i falgende europaeiske direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemfgrer dem:

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EF ;
Energirelaterede produkter 2009/125/EF ; Eksplosionsfarlig atmosfaere
2014/34/EF

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europaiske
standarder, der er anfgrt pd forrige side.

(EL) - EAAnvika
AHAQZH ZYMMOP®QZHZ EK

WILO SE dnAwvel 0TI Ta NpoidvTa nou opifovral oTnv napouca eupwnaika
dnAwon gival cUPPWva Pe TIG JIATAEEIG TwV NAPAKATW 0dNYIWV Kal TIG
€OVIKEG VOLOBETIEG OTIG OMNOIEG €XEl HETAPEPDE:

Mnxavruarta 2006/42/EK ; HAekTpopayvnTikng ocupBaroTnrag 2014/30/EK ;
Suvdedpeva Pe TNV evépyela npoiovta 2009/125/EK ; ekpn&INeg aTHOOPAIPEG
2014/34/EK

Kal €niong Pe Ta €ENG EVapPOVIOUEVA EUPWNAIKA NPOTUNA MNOU ava@EépovTal
oTnVv nponyoupevn ogAida.

(ES) - Espanol
DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaracion estan
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

Maquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CE ;
Productos relacionados con la energia 2009/125/CE ; Atmdsferas
potencialmente explosivas 2014/34/CE

Y igualmente estan conformes con las disposiciones de las normas europeas
armonizadas citadas en la pagina anterior.

(ET) - Eesti keel
EU VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on
kooskdlas alljargnevate Euroopa direktiivide satetega ning riiklike
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid Gle on vétnud:

Masinad 2006/42/EU ; Elektromagnetilist Uhilduvust 2014/30/EU ;
Energiam@juga toodete 2009/125/EU ; Plahvatusohtlikus keskkonnas
2014/34/EU

Samuti on tooted kooskdlas eelmisel lehekiiljel dra toodud harmoniseeritud
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

WILO SE vakuuttaa, ettd tdssé vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien maaraysten seka niihin
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

Koneet 2006/42/EY ; Sahkdmagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EY ;
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY ; Rajahdysvaarallisissa tiloissa
2014/34/EY

Lisdksi ne ovat seuraavien edellisella sivulla mainittujen
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

(GA) - Gaeilge
EC DEARBHU COMHLIONTA

WILO SE ndearbhaionn an cur sios ar na tairgi ata i raiteas seo, siad i
gcomhréir leis na foralacha até sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus
leis na dlithe naisiunta is infheidhme orthu:

Innealra 2006/42/EC ; Comhoiritinacht Leictreamaighnéadach 2014/30/EC ;
Fuinneamh a bhaineann le tairgi 2009/125/EC ; Atmaisféir inphléasctha
2014/34/EC

Agus siad i gcomhréir le fordlacha na caighdedin chomhchuibhithe na hEorpa
da dtagraitear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sljede¢im prihvacenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost -
smjernica 2014/30/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu
potrosnje energije 2009/125/EZ ; Potencijalno eksplozivnim atmosferama
2014/34/EZ

i uskladenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

(HU) - Magyar
EK-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel6ségi nyilatkozatban megjeldlt
termékek megfelelnek a kévetkezd eurdpai irdnyelvek elbirdsainak, valamint
azok nemzeti jogrendbe atliltetett rendelkezéseinek:

Gépek 2006/42/EK ; Elektromagneses osszeférhetéségre 2014/30/EK ;
Energidval kapcsolatos termékek 2009/125/EK ; Robbanasveszélyes
légkérben 2014/34/EK

valamint az el6z6 oldalon szerepld, harmonizalt eurdpai szabvanyoknak.

(IS) - Islenska
EB LEYFISYFIRLYSING

WILO SE lysir pvi yfir ad vérurnar sem um getur i pessari yfirlysingu eru i
samraemi vid eftirfarandi tilskipunum ESB og landslégum hafa sampykkt:
Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhaefni-tilskipun 2014/30/EB ;
Tilskipun vardandi vérur tengdar orkunotkun 2009/125/EB ; Tilskipun
"Sprengihaettustadir" 2014/34/EB

og samhaefda evropska stadla sem nefnd eru i fyrri sidu.

(IT) - Italiano
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
legislazioni nazionali che le traspongono :

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilita Elettromagnetica 2014/30/CE ;
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE ; Atmosfera potenzialmente
esplosiva 2014/34/CE

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate
citate a pagina precedente.

(LT) - Lietuviy kalba
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

WILO SE pareiskia, kad Sioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka Siy,
Europos direktyvy ir jas perkelianciy nacionaliniy jstatymy nuostatus:
Masinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/EB ;
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB ; Potencialiai sprogioje
aplinkoje 2014/34/EB

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos
ankstesniame puslapyje.

(LV) - Latviesu valoda
EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJU
WILO SEdeklarg, ka izstradajumi, kas ir nosaukti Saja deklaracija, atbilst Seit
uzskaitito Eiropas direktivu nosacijumiem, ka ari atsevisku valstu likumiem,

kuros tie ir ietverti:

Masinas 2006/42/EK ; Elektromagnétiskas Saderibas 2014/30/EK ; Enerdiju
saistitiem razojumiem 2009/125/EK ; Spradzienbistama vidé 2014/34/EK

un saskanotajiem Eiropas standartiem, kas minéti iepriek$éja lappuseé.
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(MT) - Malti
DIKJARAZZJIONI KE TA’ KONFORMITA

WILO SE jiddikjara li I-prodotti specifikati f’'din id-dikjarazzjoni huma
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-legislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbilta Elettromanjetika 2014/30/KE ;
Prodotti relatati mal-energija 2009/125/KE ; Atmosferi potenzjalment
esplussivi 2014/34/KE

kif ukoll man-normi Ewropej armonizzati li jsegwu imsemmija fil-pagna
precedenti.

(NL) - Nederlands
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EG ;
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG ; Waar ontploffingsgevaar kan
heersen 2014/34/EG

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen
die op de vorige pagina worden genoemd.

(NO) - Norsk
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

WILO SE erkleerer at produktene nevnt i denne erklaeringen er i samsvar
med fglgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet
2014/30/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF ; Direktivet
"eksplosjonsfarlige omrader" 2014/34/EF

og harmoniserte europeiske standarder nevnt p8 forrige side.

(PL) - Polski
DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

WILO SE os$wiadcza, ze produkty wymienione w niniejszej deklaracji sg
zgodne z postanowieniami nastepujacych dyrektyw europejskich i
transponujacymi je przepisami prawa krajowego:

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30/WE ;
Produktow zwigzanych z energig 2009/125/WE ; Przestrzeniach zagrozonych
wybuchem 2014/34/WE

oraz z nastepujacymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi
na poprzedniej stronie.

(PT) - Portugués
DECLARAGAO CE DE CONFORMIDADE

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaragdo
obedecem as disposigdes das directivas europeias e as legislagdes nacionais
que as transcrevem :

Maquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/CE ;
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE ;
Atmosferas potencialmente explosivas 2014/34/CE

E obedecem também as normas europeias harmonizadas citadas na pagina
precedente.

(RO) - Roméana
DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

WILO SE declara ca produsele citate in prezenta declaratie sunt conforme cu
dispozitiile directivelor europene urmatoare si cu legislatiile nationale care le
transpun :

Masini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetica 2014/30/CE ;
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE ; Atmosfere potential explozive
2014/34/CE

si, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate in
pagina precedenta.

(RU) - pycckni sa3bik
Oexknapauusa o cooTBeTcTBUM EBponeiickum HopMmam

WILO SE 3asiBnsieT, 4TO NPOAYKTbl, NepeyYncrieHHble B JaHHOW AeKknapaunm
0 COOTBETCTBUW, OTBEYAlOT CNeAyloWmMM eBponeiCkKuM ANpeKTuBam 1
HauUMOHaNbHbIM NpeAnucaHnsaMm:

OupektnBa EC no mawunHHoMy ob6opyaoBaHuo 2006/42/EC ; AupekTtusa EC
no 3M1eKTpoMarHMTHoNn coBmectnumoctn 2014/30/EC ; AnpekTuBa o
npoayKuUMn, CBI3aHHOWM € aHepronoTpebnennem 2009/125/EC ; AupekTnsBa
no paboTte B NOTEHUMANbHO B3pbiBOONACHbIX aTtMochepax 2014/34/EC

W rapMOHW3UPOBaHHbLIM €BPONENCKUM CTaHAapTaM, YNOMSAHYTbIM Ha
npeablayLien cTpaHuue.

(SK) - Slovencina
ES VYHLASENIE O ZHODE

WILO SE cestne prehlasuje, ze vyrobky ktoré s predmetom tejto
deklaracie, su v sulade s poziadavkami nasledujlcich eurdpskych direktiv a
odpovedajlcich narodnych legislativnych predpisov:

Strojovych zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickli Kompatibilitu
2014/30/ES ; Energeticky vyznamnych vyrobkov 2009/125/ES ; potencidlne
vybusnej atmosfére 2014/34/ES

ako aj s harmonizovanymi eurépskych normami uvedenymi na
predchadzajlicej strane.

v va

(SL) - Slovenscina
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolocili
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih
vsebujejo:

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno ZdruzZljivostjo 2014/30/ES ; Izdelkov,
povezanih z energijo 2009/125/ES ; Potencialno eksplozivnih atmosferah
2014/34/ES

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejsnji strani.

(SV) - Svenska
EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i féljande intyg
Overensstammer med bestammelserna i féljande europeiska direktiv och
nationella lagstiftningar som infér dem:

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EG ;
Energirelaterade produkter 2009/125/EG ; Explosionsfarliga omgivningar
2014/34/EG

Det 6verensstdmmer aven med féljande harmoniserade europeiska
standarder som namnts p& den féregdende sidan.

(TR) - Tiirkgce
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

WILO SEbu belgede belirtilen Grlnlerin asadidaki Avrupa yonetmeliklerine
ve ulusal kanunlara uygun oldugunu beyan etmektedir:

Makine Yénetmeligi 2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi
2014/30/AT ; Eko Tasarim Y6énetmeligi 2009/125/AT ; Patlayici Ortamlarda
Kullanilan Ekipmanlar Yonetmeligi 2014/34/AT

ve Onceki sayfada belirtilen uyumlastiriimis Avrupa standartlarina.
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Wilo - International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+541143615929
carlos.musich@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited

Murrarrie, Queensland, 4172

T+617 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T+994 125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel IOO0O
220035 Minsk

T +37517 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e
Importacao Ltda

Jundiai — S&o Paulo — Brasil
13.213-105
T+55112923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T+1403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing

T +86 1058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135
T+5372722330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T+420 234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde

T +4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+372 6509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex

T+33 243595400
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ

T+44 1283523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T+302106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T+36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Mather and Platt Pumps

Private Limited

Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO lItalia s.r.l.

Via Novegro, 1/A20090
Segrate Ml

T+39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 3124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T +82 519508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T+9611888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0)5226609 24
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T +3188 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48 227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson

Sistemas Hidraulicos Lda.

4475-330 Maia
T+35122 2080350
bombas@wilo.pt

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592Moscow
T+7 4957810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zlozka
83106 Bratislava

T+421 233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
1685 Midrand

T+27 116082780

patrick.hulley@salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

8806 Alcala de Henares
(Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC AB
35033 Vaxjo
T+46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+41618368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T+88622999 8676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.ve Tic. AS,

34956 istanbul

T+90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
08130 Kiew

T+38 0443937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T+84 8 38109975
nkminh@wilo.vn
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Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstralte 100
D-44263 Dortmund
Germany

T +49(0)231 4102-0

F +49(0)231 4102-7363
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