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1 Bendroji dalis

11 Apie $ig instrukcija

1.2 Autoriy teisés

1.3 ISlyga dél pakeitimy
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2 Sauga

2.1 Saugos nurodymy Zyméjimas

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift Box

Bendroji dalis “

Montavimo ir naudojimo instrukcija yra neatsiejama gaminio dalis. Pries imantis bet ko-
kios veiklos batina Sig instrukcijg perskaityti, ir ji turi bati laikoma lengvai pasiekiamoje
vietoje. Tikslus Sios instrukcijos laikymasis yra biitina prietaiso naudojimo pagal paskirtj
ir tinkamo jo eksploatavimo salyga. Atkreipkite démesj j visus ant gaminio pateiktus
duomenis ir Zenklus.

Originali naudojimo instrukcija parengta vokieciy kalba. Visos kitos Sios instrukcijos kal-
bos yra originalios naudojimo instrukcijos vertimas.

Sios montavimo ir naudojimo instrukcijos autoriaus teisés priklauso gamintojui. Jos turi-
nj draudziama dauginti, platinti ar be leidimo naudoti konkurencijos tikslais arba per-
duoti kitiems asmenims.

Gamintojas pasilieka visas teises atlikti techninius gaminio arba atskiry sudedamujy jo
daliy pakeitimus. Pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo objekto, todél jos naudo-
jamos tik kaip pavyzdzZiai, siekiant pavaizduoti gamin;.

Suteikiama garantija ir garantinis laikotarpis atitinka nurodytus naujausios redakcijos
bendrosiose sutarciy sglygose. Jas rasite adresu www.wilo.com/legal.

Siy salygy dalies keitimas turi bati atliekamas sudarant sutartj ir turi bati aiskinamas visy
pirma remiantis ta sutartimi.

Teisé j garantijq

Gamintojas jsipareigoja pasalinti bet kokj veikimo arba konstrukcinj defekta, jeigu jvyk-
domos 3ios salygos:

Apie defektg gamintojui prane3ama rastu per nustatyta garantinj laikotarpj.

Gaminys buvo naudotas pagal paskirtj.
Prie$ pradedant eksploatuoti buvo prijungti ir patikrinti visi kontrolés jtaisai.

Atsakomybés panaikinimas

Atsakomybés netaikymo atveju asmeniui, gaminiui arba turtui padaryta Zala neatlygina-
ma. Atsakomybé netaikoma esant vienai is 3iy aplinkybiy:

Netinkamas iSdéstymas dél nepakankamos arba klaidingos operatoriaus ar uZsakovo
pateiktos informacijos

Montavimo ir naudojimo instrukcijos nesilaikymas

Naudojimas ne pagal paskirtj

Netinkamas sandéliavimas arba transportavimas

Klaidingas sumontavimas arba iSmontavimas

Reikalavimy neatitinkanti techniné priezitra

Neleistinas remontas

Netinkamas statybinis gruntas

Cheminis, elektros lauko arba elektrocheminis poveikis

Nusidéveéjimas

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai nurodymai, kuriy reikia laikytis jvairiais gaminio
gyvavimo ciklo etapais. Nesilaikant Sios montavimo ir naudojimo instrukcijos kyla pavo-
jus Zmonémes, aplinkai bei gaminiui ir prarandamos teisés j Zalos atlyginima. Nesilaikant
Sios instrukcijos gali kilti tokie pavojai:

Pavojus Zmonéms dél elektros srovés, mechaninio ir bakteriologinio poveikio

Pavojus aplinkai dél nesandarumo nutekéjus pavojingoms medziagoms

Materialinés Zalos pavojus

Svarbiy gaminio funkcijy trik¢iy pavojus

Taip pat laikykités tolesniuose skyriuose pateikty nurodymy ir saugos nuorody!

Sioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje pateikiamos saugos nuorodos, kaip isvengti
materialinés Zalos ir asmeny suzalojimo. Siy saugos nuorody forma skiriasi:

Saugos nurodymai, turintys padéti iSvengti asmeny suZalojimo, pradedami jspéjamuoju
praneSimu ir priekyje Zymimi atitinkamu simboliu ir pateikiamos pilkame fone.

PAVOJUS
Pavojaus pobidis ir $altinis!
Nurodomas pavojaus poveikis ir btidai, kaip jo iSvengti.



“ Sauga

= Saugos nurodymai, turintys padéti iSvengti Zalos turtui, pradedami jspéjamuoju pranesi-
mu ir rodomi be simbolio.

PERSPEJIMAS
Pavojaus pobidis ir $altinis!
Nurodomas poveikis arba pateikiama informacija.

Ispéjamieji ZodZiai
= PAVOJUS!
Nesilaikant Sio reikalavimo galimi labai sunkds ar net mirtini suzeidimai!
= |SPEJIMAS!
Nesilaikant $io reikalavimo galimi (labai sunkds) suZeidimai!
= PERSPEJIMAS!
Nesilaikant Sio reikalavimo gali biiti padaryta Zala turtui, taip pat gali bati nepataisomai
sugadintas gaminys.
= PRANESIMAS!
Naudinga nuoroda, kaip naudoti gaminj

Simboliai

Sioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:

A

Elektros jtampos pavojus

Sprogimo pavojus

Asmeninés apsaugos priemonés: dévéti apsauginj $almg

Asmeninés apsaugos priemonés: naudoti pédy apsaugos priemones

Asmeninés apsaugos priemonés: naudoti ranky apsaugos priemones

Asmeninés apsaugos priemonés: dévéti apsauginius akinius

Asmeninés apsaugos priemonés: dévéti veido kauke

Gabenimas, kai yra du asmenys

Naudinga pastaba

Teksto Zyméjimai

v Reikalavimas
1. Darbo etapas /i$vardijimas
= Pastaba/nurodymas

» Rezultatas

2.2 Personalo kvalifikacija Darbuotojai turi:
= Biiti supazindinti su vietoje galiojanciomis nelaimingy atsitikimy prevencijos taisyk-
[émis.
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2.3 Elektros darbai .
2.4 Kontroliniai jrenginiai

2.5 Transportavimas .
2.6 Montavimo /iSmontavimo darbai =

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift Box

Sauga “

Perskaityti ir suprasti montavimo ir naudojimo instrukcija.

Darbuotojai privalo turéti tokias kvalifikacijas:

Elektros darbai: Elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas (pagal standarta

EN 50110-1).

Montavimo /i§montavimo darbai: Kvalifikuoti darbuotojai turi biiti iSmokyti dirbti su
reikiamais jrankiais ir esamam statybiniam gruntui skirtomis tvirtinimo medZziagomis. Be
to, kvalifikuoti darbuotojai turi bati iSmokyti dirbti su plastiko vamzdZiais. Taip pat kva-
lifikuoti darbuotojai turi biiti supaZindinti su vietoje galiojanciomis taisyklémis, taiko-
momis nuoteky perpumpavimo jrenginiams.

Sqvokos ,kvalifikuotas elektrikas“ apibréztis

Kvalifikuotas elektrikas yra asmuo, turintis tinkamg profesinj i3silavinima, Ziniy ir patir-
ties ir galintis atpaZinti elektros srovés keliamus pavojus ir jy iSvengti.

Elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

Prijungiant prie elektros tinklo turi baiti laikomasi vietoje galiojanciy reikalavimy ir vietos
elektros tiekimo bendrovés nurodymy.

Prie$ pradedant visus darbus gaminj reikia atjungti nuo elektros tinklo ir uztikrinti, kad
jis nebaity neleistinai jjungtas.

Personalg reikia supaZindinti su elektros jungties modeliu ir gaminio i$jungimo badais.
Laikykités Sioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje bei gaminio vardinéje korteléje
nurodyty techniniy salygy.

|Zeminkite gamin;.

Valdiklius sumontuokite taip, kad biity apsaugoti nuo uZliejimo.

PaZeistus maitinimo kabelius nedelsdami pakeiskite naujais. Pasikonsultuokite su gara-
ntinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnyba.

Turi bati tokie kliento sumontuoti kontrolés jtaisai:

Galios saugiklis

Galios saugiklio dydis parenkamas atsizvelgiant j siurblio vardine srove. Jungiklis turi
turéti B arba C veikimo charakteristikas. Laikykités vietoje galiojanciy taisykliy.

Srovés nuotékio relé (RCD)

Batina laikytis vietos energijos tiekimo jmonés reikalavimy! Rekomenduojama naudoti
apsaugine srovés nuotékio rele.

Jeigu Zmonés gali prisiliesti prie gaminio ir laidZiy skysciy, rekomenduojama apsaugoti
jungtj, t.y. jrengti apsaugine srovés nuotékio rele (RCD).

Turi bati naudojamos Sios apsaugos priemonés:

— Apsauginiai batai

— Apsauginis $almas (naudojant kélimo priemone)

Perkeliamas gaminys turi biiti imamas uz rezervuaro korpuso. Jokiu bidu negalima

traukti uz maitinimo kabelio!

Jeigu gaminys sveria virs 50 kg, jam gabenti reikalingi du asmenys. IS esmés patariama

gabenimo darbus pavesti dviem Zmonéms.

Naudojant kélimo priemones, turi baiti laikomasi $iy reikalavimy:

— Naudokite tik teisés aktuose numatytas ir patvirtintas kélimo priemones.

— Kélimo priemonés turi bati pasirenkamos pagal esamas sglygas (org, tvirtinimo taska,
apkrovg ir kt.).

— Kélimo priemonés visada turi biiti tvirtinamos tvirtinimo taskuose.

— Naudojama kélimo priemoneé turi stovéti stabiliai.

- Naudojant kélimo priemone, jeigu reikia (pvz., esant ribotam matomumui), turi bti
skirtas antras Zmogus, kuris koordinuoty veiksmus.

— Zmonéms biiti po keliamais kroviniais draudZiama. Kroviniai neturi biti keliami vir$
darbo viety, kuriose yra Zmoniy.

Turi bati naudojamos Sios apsaugos priemonés:

— Apsauginiai batai

— Apsauginés pirstinés, padedancios apsisaugoti nuo jpjovimy

— Apsauginis $almas (naudojant kélimo priemone)

Turi baiti laikomasi eksploatavimo vietoje galiojanciy jstatymy ir teisés akty, skirty dar-
buotojy saugai ir nelaimingy atsitikimy prevencijai.

Gaminj reikia atjungti nuo elektros tinklo ir uztikrinti, kad jis nebaty neleistinai jjungtas.
UZdarykite uzdaromasias sklendes jtako ir slégio linijose.

Dirbant uZdarose patalpose reikia uZztikrinti, kad jos bty tinkamai védinamos.

Saugos uztikrinimo sumetimais dirbant Sachtose ir uzdarose patalpose 3alia turi biti
antras asmuo.



2.7

2.8

2.9

31

Eksploatavimo metu

Techninés prieZitros darbai

Naudotojo jpareigojimai

Naudojimas / paskirtis

Paskirtis

Naudojimas / paskirtis

Jeigu kyla nuodingy arba dusinanciy dujy kaupimosi pavojus, batina iSkart imtis ati-
tinkamy apsaugos priemoniy!
Gerai ivalykite gaminio vidy ir iSore.

Negalima atidaryti gaminio!

Atidarykite visas uzdaromasias sklendes jtako vamzdyije ir slégio linijose!
Nuorinkite!

Operatorius turi blti supaZindintas su gaminio veikimo ir iSjungimo badais!

Turi bti naudojamos Sios apsaugos priemonés:

— UZdari apsauginiai akiniai

— Apsauginés pirstinés

UZdarykite uzdaromajg sklende jtako vamzdyje.

Turi bati atliekami tik Sioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje aprasyti techninés
prieZidros darbai.

Atliekant techninio aptarnavimo ir remonto darbus turi biti naudojamos tik originalios
gamintojo tiekiamos dalys. Jeigu naudojamos neoriginalios dalys, gamintojas atleidZia-
mas nuo bet kokios atsakomybés.

IStekéjes pumpuojamas skystis turi biiti nedelsiant surinktas ir pasalintas pagal vietoje
galiojancias taisykles.

Montavimo ir naudojimo instrukcija turi biiti pateikta darbuotojams jy gimtaja kalba.
Turi bati uZtikrintas reikiamas darbuotojy mokymas, kad jie galéty atlikti nurodytus dar-
bus.

Darbuotojams turi biiti suteiktos reikiamos apsaugos priemonés ir uZtikrintas jy naudo-
jimas.

Ant gaminio esantys saugos ir informaciniai Zenklai visada turi baiti jskaitomi.
Darbuotojai turi bati supaZindinti su jrenginio veikimu.

Turi bati uZtikrinta, kad dél elektros srovés nekilty pavojaus.

Vaikams ir jaunesniems nei 16 mety arba riboty psichiniy, jutiminiy ar protiniy gebéjimy
asmenims dirbti su gaminiu draudZiama! Jaunesnius nei 18 mety asmenis turi priZidréti
kvalifikuotas darbuotojas!

Jrenginio montavimas pastatuose, uZtikrinant nuo atgalinés patvankos apsaugota dre-
nazais

pastatuose jrengty nuoteky surinkimo rezervuary (pagal standartus EN 12056 ir

DIN 1986-100)

Buitinis naudojimas nuotekoms be fekalijy pumpuoti (pagal standartg EN 12050-2)
Jeigu pumpuojamos nuotekos, kuriy sudétyje yra riebaly, turi biiti sumontuotas rie-
baly skirtuvas!

Naudojimo ribos

Neleistinai eksploatuojant jrenginj ir dél per didelés jrenginio apkrovos galima uZlieti per
nuotaka grindyse. Turi bati grieZtai laikomasi Siy ribiniy ver€iy:

Maks. tiekimas/val.:

— ,DrainLift Box“ 32/8: 1 300 |

— ,DrainLift Box* 32/11: 1 2001

— ,DrainLift Box" 40/10: 870 |

— ,DrainLift Box“ 32/8D: 2 400 |

— ,DrainLift Box* 32/11D: 2 200

— ,DrainLift Box* 40/10D: 1 620 |

— ,DrainLift Box*“ 32/8DS: 3 000 |

— ,DrainLift Box* 32/11DS: 3100 |

— ,DrainLift Box* 40/10DS: 1 740 |

Didz. slégis slégio linijose: 1,7 bar

Maks. gruntinio vandens slégis 0,4 bar (4 mWs vir3 rezervuaro dugno)

Darbinés terpés temperatira:

— ,DrainLift Box“ 32...: 3...35 °C, maks. darbinés terpés temperatlra 3 minutéms 60 °C
— ,DrainLift Box"“ 40...: 3...40 °C

Aplinkos temperatdra: 3...40 °C
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Gaminio apraSymas “

3.2 Naudojimas ne pagal paskirtj

PAVOJUS

Pumpuojant sprogius skyscius kyla sprogimo pavojus!

Pumpuoti neskiestus lengvai uZsiliepsnojantius ir sprogius skyscius (benzing, Zibalg
irt. t.) grieZtai draudZiama. Mirtino suZeidimo rizika dél sprogimo! Perpumpavimo
jrenginys néra tinkamas pumpuoti §j skystj.

Draudziama perpumpuoti toliau nurodytus skyscius.

= Nuotekas su fekalijomis (pagal EN 12050-1)

= Nuotekas i$ drenaZo objekty, kurie yra vir$ atgalinés patvankos lygmens ir kuriuos gali-
ma drenuoti laisvuoju nuolydZiu (pagal standartg EN 12056-1)

= statybinj lauza, pelenus, Siuksles, smélj, gipsg, cementa, kalkes, pluostines medZziagas,
tekstile, popierinius rank3luostius, Sluostes (vilnones $luostes, Slapius popierinius ra-
nk3luoscius), vystyklus, kartona, 3iurksty popieriy, sintetines dervas, degutg, virtuvés
atliekas, riebalus, alyvas

= skerdimo atliekas, gyviiny skerdeny 3alinimo ir jy laikymo atliekas (srutas...)

= nuodingas, agresyvias ir korozija sukeliancias medziagas, pvz., sunkiuosius metalus,
biocidus, augaly apsaugos priemones, riigstis, druskas, plaukiojimo baseiny vanden;]
(Vokietijoje pagal standartg DIN 1986-3)

= valymo, dezinfekavimo, skalavimo ir plovimo priemones, jeigu jy kiekiai neatitinka
nustatyty reikalavimy, ir tas iSleidimo jrenginiy, kuriose susidaro nepaprastai daug puty
ir kurias

= Geriamajj vanden;

Tinkamas naudojimas apima ir Siy nurodymy laikymasi. Bet koks kitoks naudojimas lai-
komas naudojimu ne pagal paskirtj.

4 Gaminio aprasymas

4.1 Konstrukcija Paruostas jjungti ir visiSkai automatiskai veikiantis nuoteky perpumpavimo jrenginys,
montuojamas po grindimis pastaty viduje.

1 Rezervuaras

2 Slégio atvamzdis

3 Jtako ir nuorinimo jungtis

4 Reguliuojamojo auks¢io dangtis su nuotaku grindyse

N,

==

Fig. 1: ApZvalga

411 Surinkimo rezervuaras Dujoms ir vandeniui nelaidus plastikinis surinkimo rezervuaras be susikaupusiy apnasy
viduje. Abi jtako jungtys DN 100 apsuktos 180 laipsniy. Laisvoji jtako jungtis naudojama
nuorinti ir maitinimo kabeliui iSvedZioti. Slégio jvadas jrengtas jtako jungtims i$ Sono.
Tam, kad biity paprasciau atlikti jrenginio technine priezitirg, surinkimo rezervuare
jrengta patikros anga dangtyje.

k1.2 Naudoti siurbliai Nuoteky perpumpavimo jrenginyje, atsizvelgiant j jo tipa, jrengti 3ie panardinamieji
nuoteky siurbliai:

,Box“ 32/8: TMW 32/8

,Box“32/11: TMW 32/11

,Box* 32/11HD: TMW 32/11HD

,Box“ 40/10: TC 40/10

Panardinamieji siurbliai i$ anksto sumontuoti su vamzdynu ir atbuliniu voZtuvu.

,Drain TMW* 32

Kintamosios srovés versijos panardinamasis nuoteky siurblys su ausinimo gaubtu, su
jmontuotu Siluminiu perkrovos saugikliu ir automatiniu pakartotiniu jsijungimu. Sanda-

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift Box 9



4.1.3

4.1.4

4.2

4.3

10

Lygio valdymas

Valdiklis

Veikimo biidas

Darbo rezimai

Gaminio apraSymas

rinama terpés puséje su mechaniniu sandarikliu, variklio puséje — su veleno sandarinimo
Ziedu. Standartiné funkcija ,, Twister” veikiant sukuria nuolatine turbulencijg siurblio
siurbimo srityje ir taip neleidZia nusésti ir prisitvirtinti nuosédoms. Taip uZztikrinama, kad
prieduobé baty Svaresné ir kad triukSmo susidaryty maziau.

HD versijoje jrengtas variklio korpusas ir velenas i$ aukstos kokybés neriidijanciojo
plieno (1,4404).

,Drain TC“ 40

Kintamosios srovés versijos panardinamasis nuoteky siurblys su alyvos pripildytu varik-
liu, su jmontuotu Siluminiu perkrovos saugikliu ir automatiniu pakartotiniu jsijungimu.
Sandarinama terpés puséje su mechaniniu sandarikliu, variklio puséje — su veleno san-
darinimo Ziedu.

Lygis valdomas pladiniu jungikliu. Versijoje be valdiklio naudojamas panardinamojo
nuoteky siurblio pladinis jungiklis. Perjungimo lygis ,Siurblio jjungimas/igjungimas* i
anksto nustatomas sumontuoto plidinio jungiklio kabelio ilgiu.

Versijos su valdikliu rezervuare sumontuotas atskiras pliidinis jungiklis. Perjungimo tas-
kas ,,Siurblys jjungtas® i$ anksto nustatomas pliidinio jungiklio kabelio ilgiu. Perjungimo
taskas ,Siurblys iSjungtas” nustatomas pagal nustatytg uzlaikymo trukme valdiklyje.
Auksto lygio avariniam signalui papildomai gali baiti sumontuotas dar vienas pladinis
jungiklis.

DS versija tiekiama kartu su valdikliu. Valdiklis yra i$ anksto nustatytas ir perima abiejy
panardinamyjy nuoteky siurbliy valdyma. Per valdiklj gali bati perduodamas ir bendrasis
sutrikimo signalas (SSM). Tolesné informacija apie valdiklj pateikta kartu pridedamoje
montavimo ir naudojimo instrukcijoje.

Sistema su viengubu siurbliu ,,Wilo-DrainLift Box*“...

Nuotekos per jtako vamzdj pumpuojamos j surinkimo rezervuarg ir surenkamos. Vande-
ns lygiui pasiekus jsijungimo lygj, siurblys su sumontuotu pldiniu jungikliu jjungiamas ir
surinktos nuotekos perpumpuojamos j prijungtas slégio linijas. Kai pasiekiamas issijun-
gimo lygis, siurblys nedelsiant iSjungiamas.

Sudvejinto siurblio jrenginys ,Wilo-DrainLift Box*“... D (pagrindinis /rezervinis
siurblys)

Nuotekos per jtako vamzdj pumpuojamos j surinkimo rezervuarg ir surenkamos. Vande-
ns lygiui pasiekus jsijungimo lygj, siurblys su sumontuotu pladiniu jungikliu jjungiamas ir
surinktos nuotekos perpumpuojamos j prijungtas slégio linijas. Kai pasiekiamas isijun-
gimo lygis, siurblys nedelsiant iSjungiamas.

Jeigu pagrindinis siurblys sugedes, pumpavimo ciklas atliekamas rezerviniu siurbliu.

Sudvejinto siurblio jrenginys ,,Wilo-DrainLift Box*... DS (veikimas pakaitomis)
Nuotekos per jtako vamzdj pumpuojamos j surinkimo rezervuarg ir surenkamos. Vande-
ns lygiui pasiekus jsijungimo lygj, siurblys plidiniu jungikliu jjungiamas ir surinktos nuo-
tekos perpumpuojamos j prijungtas slégio linijas. Kai pasiekiamas iSsijungimo lygis,
praéjus nustatytos uzlaikymo trukmés laikui, siurblys iSsijungia. Po kiekvieno pumpavi-
mo ciklo jvyksta siurbliy apsikeitimas. Jeigu vienas siurblys sugedes, automatiskai palei-
dZiamas kitas siurblys.

Didesnei eksploatavimo saugai uztikrinti rezervuare gali biiti sumontuotas dar vienas
pliidinis jungiklis. Siuo pladiniu jungikliu galima nustatyti potvynio lygj. Pasiekus potvy-
nio lygj

ISsiunciamas valdiklio garsinis ir vaizdinis jspéjimas.

Abiejy siurbliy priverstinis jjungimas.

Bendrojo sutrikimo signalo aktyvinimas.

Kai tik skyscio lygis tampa Zemesnis nei apsémimo lygis, pasibaigus uzlaikymo trukmei,
rezervinis siurblys iSsijungia, o jspéjamasis signalas nustoja veikti. Pagrindinis siurblys
toliau veikia jprastu siurbimo ciklu.

Darbo rezZimas S3: periodinés apkrovos reZimas

Sis rezimas — tai veikimo laiko ir prastovos santykis perjungimo ciklo metu. Nurodyta
verté (pvz., S3 25 %) reiskia veikimo laikg. Perjungimo ciklo trukmé yra 10 min.
Jeigu nurodomos dvi vertés (pvz., S3 25 %/120 s), pirmoji verté reidkia veikimo laika.
Antroji verté reiskia ilgiausia perjungimo trukme.
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Gaminio aprasymas

Jrenginys néra numatytas nuolatinio veikimo reZimui! Maks. debito verté taikoma
pertraukiamajam reZimui pagal standarta EN 60034-1!

b Veikimas su daZnio keitikliu Negalima eksploatuoti su daZnio keitikliu.

4.5 Modelio kodo paaiskinimas
Pavyzdys: ,,DrainLift Box“ 32/8 DS
»Box* Nuoteky perpumpavimo jrenginys nuotekoms be fekalijy
32 Nominalusis slégio jvado skersmuo mm

8 DidZ. kélimo aukstis m

Nuoteky perpumpavimo jrenginio versija:
D Be = sistema su viengubu siurbliu
D = sistema su sudvejintu siurbliu

Valdymas:
S Be = jmontuotas pludinis jungiklis
S = valdiklis

Techniniai duomenys

Skirtingy versijy techniniy duomeny apzvalga

»BoX*
40/10DS

»Box*
40/10D

»Box*
40/10

»Box*
32/11DS

»BOX*
32/11D

»BOX*
32/11

»BoX*
32/8DS

»Box*
32/8D:

»Box*
32/8:

Ma|t|n|mo jtampa 1~230V/50 Hz 1~230V/50 Hz 1~230V/50 Hz
Vartojamoji galia [P,] 450 W 750 W 940 W
Nominalioji variklio galia 370 W 550 W 600 W
(P,)
Maks. splidzio aukstis 7m 7m 7m 10m 10m 10m 10,5m 10,5m 10,5m
Maks. debitas 8,5m3/h | 8m3h 8 m3/h 11,5m3/h | 11m3/h | 11m3h | 14,5m3/h | 13,5m3/h | 13,5m3/h
Jiungimo budas tiesioginis tiesioginis tiesioginis
Darbo re#imas $325% [S325% [S350% |S325% [S$325% [S350% |S325% [S325% [S$350%
Darbinés terpés tempera- 3..35°C 3..35°C 3..40°C
tara
Maks. darbinés terpés 60 °C 60 °C -
temperattra 3 minutéms
Aplinkos temperatiira 3..40°C 3..40°C 3..40°C
Laisvas peréjimas 10 mm 10 mm 24 mm
Taris bruto 1131 1131 1131
Nustatomas taris 261 241 301 241 221 311 291 271 291
Kabelio ilgis iki kistuko 10m 10m 15m 10m 10m 1,5m 5m 5m 15m
Kabelio ilgis iki valdiklio - - 10m - - 10m - - 5m
- Kistukas, kuriame jrengtas apsau- | Kistukas, kuriame jrengtas apsau- | Kistukas, kuriame jrengtas apsau-
KiStukas . L .
ginis kontaktas ginis kontaktas ginis kontaktas
Slégio jvadas 40 mm 40 mm 40 mm
Tiekimo vamzdzZio jungtis DN 100 DN 100 DN 100
Nuorinimo jungtis DN 100 DN 100 DN 100
Svoris 26 kg |31 kg |36 kg 28 kg |35 kg |4o kg 33 kg |45 kg |50 kg
4.7 Tiekimo komplektacija = Nuoteky perpumpavimo jrenginys su visais vamzdZiais, atbuliniu voZtuvu ir i$ anksto
sumontuotu siurbliu

= DS versija su valdikliu

= Talpyklos dangtis su plyteliy rému ir nuotaku grindyse

= Korpuso apdangalas

= Sandarinimo Ziedas, skirtas talpyklos dang¢iui ir sifono daliai uZzsandarinti

= Slégio Zarna (vidinis skersmuo: 40 mm), jsk. Zarnos apkabas

= Montavimo ir naudojimo instrukcija

4.8 Priedai = Tarpiné, skirta instaliacijai sandarinti, kad gruntinio vandens nepatekty j pastatg.

Jeigu liejamas vandeniui nelaidus betonas (balta vonia), reikia montuoti tarpine!
= Avarinés signalizacijos prietaisai

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift Box 11



“ Transportavimas ir sandéliavimas

Papildomai jrengiamas komplektas DS: valdiklis, pladinis jungiklis ir tvirtinimo priemoné
(tik D versijai)

5 Transportavimas ir sandéliavi-
mas
5.1 Pristatymas Gavus siuntg, turi bati nedelsiant patikrinta, ar néra defekty (ar gaminiui nepadaryta za-
los ir yra visos jo dalys). Nustatyti defektai turi bti nurodyti vaZtarastyje! Be to, apie
defektus dar gavimo diena turi biiti pranesta veZimo jmonei arba gamintojui. Véliau pa-
reikstos pretenzijos nenagrinéjamos.
5.2 Gabenimas

|SPEJIMAS

Galvos ir pédy traumy pavojus nenaudojant apsaugos priemoniy!

Vykdant darbus kyla (sunkiy) suZeidimy pavojus. Turi biiti naudojamos $ios apsaugos
priemonés:

 Apsauginiai batai

+ Jeigu naudojama kélimo priemoné, taip pat turi blti dévimas apsauginis Salmas!

Perkeliant gaminj reikia imti uz rezervuaro, jokiu bidu negalima traukti uz maitinimo

kabelio!

Jeigu gaminys sveria daugiau nei 50 kg, jam gabenti reikia dviejy asmeny. IS esmés pa-

tariama gabenimo darbus pavesti dviem Zmonéms.

Naudojant kélimo priemones, turi biiti laikomasi Siy reikalavimy:

— Naudokite teisés aktuose numatytas ir patvirtintas kélimo priemones.

— Kélimo priemonés turi bati pasirenkamos pagal esamas sglygas (org, tvirtinimo taska,
apkrovg ir kt.).

— Keélimo priemonés visada turi bati tvirtinamos tvirtinimo taskuose (ant nesimo ranke-
nos arba kélimo gsy).

— Naudojama kélimo priemoné turi stovéti stabiliai.

— Naudojant kélimo priemone, jeigu reikia (pvz., esant ribotam matomumui), turi bati
skirtas antras Zmogus, kuris koordinuoty veiksmus.

— Zmonéms biiti po keliamais kroviniais draudZiama. Kroviniai neturi biti keliami vir$
darbo viety, kuriose yra Zmoniy.

5.3 Sandéliavimas

PERSPEJIMAS

Nepataisomas sugadinimas patekus drégmei
Drégmei patekus | maitinimo kabelj jis ir siurblys bus sugadinti! Niekada nemerkite
maitinimo kabelio j skystj, o sandéliuodami jj sandariai uzdarykite.

Perpumpavimo jrenginj reikia saugiai pastatyti ant tvirto pagrindo ir uztikrinti, kad jis
neapvirsty ir nenuslysty!

Maks. sandéliavimo temperatira yra nuo —15 °C iki +60 °C, esant 90 % santykinei oro
drégmei (nesikondensuoja). Kad gaminys bty apsaugotas nuo 3altio, rekomenduojama
sandéliuoti jj patalpoje, kurios temperatiira yra nuo 5 °C iki 25 °C, o santykiné oro drég-
meé — nuo 40 iki 50 %.

Surinkimo rezervuarg iStustinkite.

Maitinimo kabelj suvyniokite j ritinj ir pritvirtinkite prie siurblio.

Maitinimo kabelio galus uZdenkite, kad nepatekty drégmé.

Esamus valdiklius iSmontuokite ir laikykite pagal gamintojo nurodymus.

Visus atvirus atvamzdZius sandariai uzdarykite. UZdékite Sachtos dangtj ir uzdarykite
nuotaka grindyse.

Perpumpavimo jrenginio negalima sandéliuoti patalpose, kuriose atliekami suvirinimo
darbai. Susidariusios dujos arba spinduliai gali pakenkti elastomerinéms dalims.
Saugokite perpumpavimo jrenginj nuo tiesioginiy saulés spinduliy ir karscio. Dél didelio
karscio gali bati sugadintas rezervuaras ir sumontuotas siurblys!

Elastomerinés detalés natdraliai tampa trapios. Jeigu norite sandéliuotiilgiau nei 6
meénesius, Siuo klausimu pasikonsultuokite su garantinio ir pogarantinio aptarnavimo
tarnyba.
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6.1

6.2

6.3

6.4

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift Box

Instaliacija ir prijungimas prie
elektros tinklo

Personalo kvalifikacija

ISdéstymo biidai

Naudotojo jpareigojimai

Jrengimas

Instaliacija ir prijungimas prie elektros tinklo “

= Elektros darbai: Elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas (pagal standartg

EN 50110-1).

= Montavimo /i$montavimo darbai: Kvalifikuoti darbuotojai turi bati iSmokyti dirbti su

reikiamais jrankiais ir esamam statybiniam gruntui skirtomis tvirtinimo medzZiagomis. Be
to, kvalifikuoti darbuotojai turi biiti iSmokyti dirbti su plastiko vamzdZiais. Taip pat kva-
lifikuoti darbuotojai turi biiti supazindinti su vietoje galiojanciomis taisyklémis, taiko-
momis nuoteky perpumpavimo jrenginiams.

= Montuojamas po grindimis pastato viduje

Toliau nurodyti pastatymo badai neleistini

= Instaliavimas virs grindy
= Pastato iSoréje

= Laikykités galiojanciy vietos profesiniy sajungy nustatyty nelaimingy atsitikimy pre-

vencijos ir saugos taisykliy.

= Darbuotojams turi baiti suteiktos apsaugos priemonés ir uztikrintas jy naudojimas.
= Jeigu naudojamos kélimo priemonés, laikykités visy taisykliy, kuriomis reglamentuojami

darbai su sunkiais ir keliamais kroviniais.

= Tam, kad perpumpavimo jrenginys galéty bati be sunkumy pristatytas naudojant trans-

portavimo jrenginj, darbiné zona turi biti laisvai prieinama. Keliuose j darbine zong turi
biti pakankamai vietos, o esami liftai turi bati reikiamos keliamosios galios.

= Montavimas turi biti atliekamas pagal vietoje galiojantias taisykles (DIN 1986-100,

EN 12056).

= Tam, kad perpumpavimo jrenginys bity tinkamai sumontuotas ir veikty, reikia pagal

projekto dokumentus nutiesti ir parengti vamzdyna.

= Maitinimo jungtj sumontuokite taip, kad ji blity apsaugota nuo uZliejimo.

|SPEJIMAS

Ranky ir pédy traumy pavojus nenaudojant apsaugos priemoniy!

Vykdant darbus kyla (sunkiy) suZeidimy pavojus. Turi biiti naudojamos $ios apsaugos
priemonés:

+ Apsauginés pirstinés

+ Apsauginiai batai

PERSPEJIMAS

Materialinés Zalos pavojus netinkamai transportuojant!

Vienas asmuo negali transportuoti ir sumontuoti perpumpavimo jrenginio. Kyla per-
pumpavimo jrenginio apgadinimo pavojus! Perpumpavimo jrenginj transportuoti ir
iSlygiuoti jrengimo vietoje visada turi du asmenys.

= Darbiné zona/pastatymo vieta paruo3iama, kaip nurodyta toliau.

— Svari, be stambiy kiety nesvarumy
— Sausa

— Apsaugota nuo 3alcio

— Gerai apSviesta

= Turi bati uZtikrintas tinkamas darbinés zonos védinimas.
= Aplink nuotaka grindyse reikia palikti ne maZiau kaip 60 cm laisvos vietos, kad biity ga-

lima atlikti techninés prieZitiros darbus.

= Montuojant maitinimo kabelj vamzdyne reikia numatyti iStraukiamaja viela.
= Nutieskite maitinimo kabelj, laikydamiesi reikalavimy. Maitinimo kabeliai turi nekelti jo-

kiy pavojy (pavojaus uzkliati), taip pat jie turi biiti apsaugoti nuo paZeidimy pavojaus
eksploatuojant. Patikrinkite kabelio skersmenj ir kabelio ilgj, ar maitinimo kabelis tinka-
mas taip tiesti.

= Sumontuotas valdiklis (DS versija) neapsaugotas nuo uZliejimo. Valdiklis turi bati su-

montuotas pakankamai aukstai. Bitina uztikrinti tinkamas eksploatavimo salygas!

= Perkeliant perpumpavimo jrenginj reikia imti uz jtako jmovos, jokiu biidu negalima

traukti uZz maitinimo kabelio! Gabenti reikia dviem Zmonéms.
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“ Instaliacija ir prijungimas prie elektros tinklo

6.4.1 Pastaba dél vamzdyno Eksploatuojamg vamzdyna veikia skirtingi slégiai. Be to, gali susidaryti slégio pikai (pvz.,

uZsidarant atbuliniam voZtuvui), dél kuriy, priklausomai nuo eksploatavimo salygy, gali
keletg karty padidéti pumpavimo slégis. Dél Siy skirtingy slégiy poveikio vamzdynus ir
vamzdZiy adapterius veikia apkrova. Siekiant uZtikrinti saugy ir tinkama veikima, turi
bati patikrinti Sie vamzdyny ir vamzdZiy adapteriy parametrai ir vamzdziai nutiesti pagal
reikalavimus:

Vamzdynai ir vamzdZiy adapteriai turi biti atsparis slégio poveikiui

VamzdZiy adapteriy atsparumas tempimui (= jungtis, veikiama a3inés jégos)

Be to, reikia atkreipti démesj j Siuos nurodymus:

Vamzdynas turi laikytis be atramy.

Vamzdynas turi bati prijungtas taip, kad nebity veikiamas jtempiy ir nevibruoty.
Perpumpavimo jrenginio neturi veikti jokios gniuZzdymo ir tempimo jégos.

Tam, kad siurbimo vamzdynas galéty biti savaime iStustintas, vamzdis turi biiti sumon-
tuotas su nuolydZiu j perpumpavimo jrengin;.

Negalima montuoti jokiy susiaurinty / sutrumpinty elementy!

Jtake ir slégio linijose klientas privalo sumontuoti uzdaromgasias sklendes!

6.4.2 Darbo etapai Nuoteky perpumpavimo jrenginys montuojamas taip:

Parengiamieji darbai.

ISkasti duobe.

Paruosti perpumpavimo jrenginj montuoti.

Sumontuoti perpumpavimo jrengin;.

Nutiesti maitinimo kabelius, prijungti vamzdynus, uZpilti duobe.
Sumontuoti dangtj ir vél atkurti montavimo pagrinda.
Baigiamieji darbai.

6.4.3 Parengiamieji darbai

Perpumpavimo jrenginj iSpakuokite ir nuimkite tvirtinimo mechanizmus.

Patikrinkite, ar komplekte yra visos dalys.

Patikrinkite, ar visos dalys yra nepriekaistingos buklés.

PERSPEJIMAS! Defekty turiniy daliy montuoti negalima! Naudojant defekty turi-
ncias dalis jrenginys gali neveikti!

Priedus, kuriuos reikés naudoti véliau, atidékite j Sona.

Pasirinkite statymo vieta.

PERSPEJIMAS! Nemontuokite perpumpavimo jrenginio durpingoje Zeméje! Durpinga
Zemé gali sugadinti rezervuara!

6.4.4  ISkasti duobe

Gruntas
©)
Antpilo sluoksnis

ISlyginamasis sluoksnis

UZpildas

Betono sluoksnis

ISlyginamasis sluoksnis

Plyteliy grindys

760...880

Nuorinimas/kabeliy vamzdis

O 0 N O U1 & W N =

Slégio linijos

Box...D/DS: 470

Parengiamieji darbai baigti.

=S

. Duobe reikia kasti atsiZvelgiant j toliau nurodytus punktus.

300 = Sulinio auk§t1

Fig. 2: ISkasti duobe = Jungciy padét]

= Antpilo sluoksnis turi biiti apie 200 mm

= ISlyginamasis sluoksnis turi biiti apie 100 mm
= Maks. dangcio aukscio iSlyginima

2. Antpilo sluoksnj tinkamai jrenkite ant apkrovai atsparaus mineralinio miSinio ir su-
tankinkite (Dpr 97 %).

3. UZpilkite islyginamajj sluoksnj i$ smélio ir iSlyginkite.
4, Paruoskite kliento montuojamus vamzdynus.

6.4.5 Perpumpavimo jrenginio paruosi-

Prie§ montuodami perpumpavimo jrenginj, atlikite toliau nurodytus darbus.
mas montuoti

= Patikrinkite siurblio padétj.
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Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift Box

Instaliacija ir prijungimas prie elektros tinklo

= Patikrinkite lygio valdyma.
= Atidarykite jungties anga.
= Sumontuokite priedus.

— Mazasis pladinis jungiklis

Auksto lygio avariniam signalui turi biti sumontuotas papildomas mazasis pldinis

jungiklis.

— Tarpiné

PRANESIMAS! Jeigu liejamas vandeniui nelaidus betonas (balta vonia), ant rezer-

vuaro kaklelio reikia montuoti papildomg tarpine (jsigyjama kaip priedas)!

Siurblio padéties tikrinimas

Siurbliai montuojami ir jy padétis nustatoma gamykloje. Gabenant siurbliai gali persi-
sukti ir gali bati pakenkta nepriekaistingam plidinio jungiklio veikimui. Todél pries
montuodami patikrinkite, ar siurbliy padétis tinkama ir, jeigu reikia, pakoreguokite ja

pagal paveikslus.

\
NI,
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uv ,

DrainLift Box 32...D DrainLift Box 40...D

Fig. 3: Siurbliy padétis, be valdiklio
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DrainLift Box 32...DS DrainLift Box 40...DS

Fig. 4: Siurbliy padétis, su valdikliu

Lygio valdymo nustatymo patikrinimas

PERSPEJIMAS

Netinkamai centravus pliidinj jungiklj, jrenginys veiks netinkamai!

Kad veikty nepriekaiStingai, pltidiniams jungikliams iSplaukti j virSy reikia pakankamai

vietos, ant vandens pavirSiaus jie turi laikytis ploks¢iai. Todél biitina uztikrinti tinka-

ma siurbliy ir pliidZiy centravima!

Lygio valdymo jtaisas sumontuotas ir prijungtas gamykloje. Gabenant lygio valdymo
jtaisas gali iSslysti i$ fiksatoriaus ir perpumpavimo jrenginys veiks netinkamai. Todél
prieS montuodami patikrinkite, kaip pritvirtintas pldinis jungiklis, ir plidinio jungiklio

kabelio ilgj, jeigu reikia, priderinkite.
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“ Instaliacija ir prijungimas prie elektros tinklo

= Viengubo ir sudvejinto siurblio jrenginys be valdiklio
Lygio uZfiksavimas atliekamas jmontuotu pladiniu siurblio jungikliu. PlGdinio jungiklio
kabelis tvirtinamas ant siurblio kabelio gnybto. Kabelio ilgis nustato perjungimo lyg;.
PRANESIMAS! Dirbdami su ,,Wilo-DrainLift Box* 40..., plidinio jungiklio kabelj visada
tvirtinkite ant apatinio kabelio gnybto!

190 mm

Fig. 5: Pladinio jungiklio tvirtinimas ir nustaty-
mas, be valdiklio
= Sudvejinto siurblio jrenginys su valdikliu

1 Pladinis jungiklis lygiui valdyti
2 Jmontuotas pladinis jungiklis, jtvirtintas padétyje [JUNGTAS
3 Pladinio jungiklio laikiklis
4 Pladinio jungiklio kabelis
5 Slégio vamzdis
6 Pladinio jungiklio laikiklis
Lygis reguliuojamas atskiru plidiniu jungikliu. Pltdinis jungiklis pritvirtintas ant plidinio
jungiklio fiksatoriaus, pliidinio jungiklio kabelis tvirtinamas ant skersinio. Jmontuotas
pladinis siurblio jungiklis, jtvirtintas padétyje [ JUNGTAS:

Fig. 6: Pliidinio jungiklio tvirtinimas ir nustaty- = ,,Wilo-DrainLift Box* 32/... DSPladinis jungiklis pritvirtintas ant siurblio kabelio gnybto.
mas, su valdikliu Pladinio jungiklio laikiklis sumontuotas prie vamzdyno!

= ,Wilo-DrainLift Box“ 40/... DSPIiidinis jungiklis yra jkabintas j pladinio jungiklio laikikl].
Pladinio jungiklio laikiklis sumontuotas per vidurj rezervuaro!
PRANESIMAS! Kad plidinis jungiklis veikty be trikumy, pliidé turi iSnirti rezervuaro
vidurio kryptimi. Atkreipkite démesj, kad pliidinio jungiklio laikiklis turi buti tinka-
mai centruotas!

Jungties angos atidarymas
Atidarykite Sias jungties angas:
= Jtakas: DN 100
= Nuorinimas: DN 100

1. |pjaukite pjiklu jmova apie 15 mm iS iSorés.

2. Pasalinkite atplaisas nuo jungties angos.

» Jungties anga atidaryta.

Fig. 7: JungCiy paruosimas

Sumontuokite maZzgjj plidinj jungiklj auks$to lygio avariniam signalui (tik DS versija)
Auksto lygio avariniam signalui naudoti turi biiti sumontuotas papildomas mazasis
plidinis jungiklis. MaZzasis pladinis jungiklis tiekiamas kaip priedas.
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Instaliacija ir prijungimas prie elektros tinklo “

Pladinio jungiklio laikiklis
Pladinis jungiklis lygiui valdyti
Mazasis pladinis jungiklis auksto lygio avariniam signalui

Slégio vamzdis

v B W N

Pladinio jungiklio kabelio fiksatorius
Parengiamieji darbai baigti.
Siurbliy padétis nustatyta.

Lygio valdymas nustatytas.

NN

. Atlaisvinkite srieginés jvorés verZle. Atstumas tarp verzlés ir srieginés jvorés galo
turi bati apie 5 mm.

2. |kiskite sriegine jvore j isilgine angg ant pladinio jungiklio laikiklio.

3. Vél uzsukite verZle ir taip pritvirtinkite mazajj pladinj jungiklj prie plidinio jungiklio
Fig. 8: Potvynio nustatymas laikiklio.

4. Pritvirtinkite pladinio jungiklio kabelj ant slégio vamzdzio kabelio laikikliu.
» Mazasis pladinis jungiklis sumontuotas.

Tarpinés montavimas

Jeigu naudojamas vandeniui nelaidus betonas (balta vonia), tarp betono ir laikiklio ant
rezervuaro kaklelio reikia sumontuoti tarpine. Tarpiné tiekiama kaip priedai.

1 Tarpiné
Sandariklis

UZspaudZiamasis Ziedas

Rezervuaro kaklelis visada turi bliti Svarus ir sausas.

Laikykités gamintojo nurodymuy!

2

3

v

v' Tarpiné nepaZeista.
v

1. UZdékite ant rezervuaro kaklelio uZspaudZiamajj Zieda.
2.

UZtraukite ant rezervuaro kaklelio tarpine ir padékite tarp abiejy sandarikliy.

= Kad montuoti biity lengviau, naudokite slydimo tepalg!
Fig. 9: Tarpines montavimas 3. |dékite ir tvirtai uzverzkite pirma uzspaudZiamajj Zieda j apatine tarpinés verile.

4. Antrajj uzspaudzZiamajj Zieda jkiSkite ant rezervuaro kaklelio ir jstatykite j virSutine
tarpinés verZle.

5. Tvirtai uzverzkite antrajj uzspaudziamajj zieda.

» Tarpiné sumontuota.

6.4.6 Perpumpavimo jrenginio montavi-
mas

Gruntas

Antpilo sluoksnis
ISlyginamasis sluoksnis

UzZpildas

[HHHHHHHHHHA

-
&

v B W N

Maitinimo jtampa, versija be valdiklio

Perpumpavimo jrenginys paruostas montuoti.

[

Darbus turi atlikti du asmenys.

SN

Turimos montavimo priemoneés:

2x KG movos DN 100 jungties angai.

1x Zarna ir 2x vamzdZiy laikiklis (priklauso tiekimo komplektui).

1x izoliacinis sifonas kabeliui nutiesti

UZpildas: Smélis/Zvyras be a3triabriauniy sudedamuyjy daliy, daleliy dydis 0 —
32 mm

Fig. 10: Perpumpavimo jrenginio pastatymas . KG mova uzmaukite ant jtako vamzdZio ir nuorinimo / kabelio vamzdzio.
. Pakelkite perpumpavimo jrenginj prie DN 100 jmovos ir nuleiskite j duobe.

. Jungties angas sulygiuokite su vamzdZiais.

s W N

. Perpumpavimo jrenginj jstatykite j iSlyginamajj sluoksnj.

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift Box 17



6.4.7 Dangéio montavimas ir montavi-
mo pagrindo atkiirimas

Fig. 11: Talpyklos dangCio montavimas

18

Instaliacija ir prijungimas prie elektros tinklo

. Maitinimo kabelius pritvirtinkite prie slégio vamzdZio kabeliy laikikliu.

PRANESIMAS! Kad esant reikalui siurblius arba pliidinius jungiklius bity galima
iSkelti i$ rezervuaro, Sachtoje turi likti mazdaug 1 m kabelio kilpos!
PERSPEJIMAS! Maitinimo kabeliai neturi kliudyti judéti pliidiniams jungikliams!
Jeigu plidiniai jungikliai negali laisvai judéti, sistemos veikimas sutrinka.

. Visus maitinimo kabelius (siurbliams ir pladiniams jungikliams) istraukiamaja viela

nutieskite per nuorinimo vamzdj j iSore.
PRANESIMAS! Peréjime j darbing zong sumontuokite izoliacinj sifong!

. KG verZles uzstumkite ant DN 100 jmovy ir taip atkurkite jtako ir nuorinimo jungt;.
. Zarng uzspauskite ant slégio jvado.

. UZdékite pirmajj vamzdZiy laikiklj ir pritvirtinkite Zarng ant slégio jvado. PERSPEJI-

MAS! Maks. priverzimo momentas:5 Nm!

10.UZdékite antrajj vamzdziy laikiklj.

11.UZdékite Zarng ant slégio vamzdzZio ir antruoju vamzdZziy laikikliu pritvirtinkite Zar-

na ant slégio vamzdZio. PERSPEJIMAS! Maks. priverzimo momentas:5 Nm!
PRANESIMAS! Siekiant apsisaugoti nuo atgalinés patvankos i$ vieSosios kanali-
zacijos slégio vamzdzio linijos turi biiti jrengiamos kaip vamzdyno kilpa. Apatinis
vamzdyno kilpos krastas turi biiti auksciausioje atgalinés patvankos lygmens
(daugiausia gatvés lygio) vietoje!

12.Remdamiesi atitinkamomis taisyklémis, patikrinti sandaruma.

13.Duobe pasluoksniui (sluoksnio storis maks. 200 mm) uZpilkite uZpildu vienodu

o v W N

oW N = SN X

auksciu iki apatinio sandariklio ir tinkamai sutankinkite (Dpr. 97 %).

UzZpildydami nuolat stebékite, kad perpumpavimo jrenginio padétis visada islikty
vertikali ir vienoda ir kad rezervuaras nesideformuoty. Prie pat rezervuaro sienos
sutankinkite rankiniu badu (kastuvu, rankiniu plaktuvu).

Perpumpavimo jrenginys sumontuotas tinkamai.

Uzpildas
Talpyklos dangtis su plyteliy rému
Sandarinimo Ziedas virSutiniame sandariklyje
Betono sluoksnis
ISlyginamasis sluoksnis
Plyteliy klojimas

Perpumpavimo jrenginys sumontuotas.

Duobé uZpilta uZpildu.

Tarpiné sumontuota (privaloma, kai naudojamas hermetiskas betonas!)

. Sandarinimo Zieda jdékite j virSutinj sandariklj rezervuaro kaklelyje.
. Sandarinimo Zieda sutepkite slydimo tepalu.

. Nuotaka grindyse iSimkite i$ plyteliy rémo.

. Rezervuaro dangtj su plyteliy rému jdékite j rezervuaro kaklelj.

. VirSutinj plyteliy rémo krasta sulygiuokite su virSutiniu plyteliy krastu darbinéje zo-

noje ir pritvirtinkite rezervuaro dangtj.
PERSPEJIMAS! Atkreipkite démesj, kad sandarinimo Ziedas biity tinkamoje pa-
détyje!

. Vél atkurkite montavimo pagrindg. UZpilkite betong ir islyginamajj sluoksnj.

PRANESIMAS! Sukietéjus betonui ir ilyginamajam sluoksniui, esamas ertmes
uzpildykite tinkama medZiaga!

7. Atkurkite plyteliy klojin.

Perpumpavimo jrenginys visiskai sumontuotas.
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6.4.8 Baigiamieji darbai
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Fig. 12: Nuotako grindyse montavimas

6.5 Prijungimas prie elektros tinklo
6.5.1 Saugiklis tinklo puséje
6.5.2 Maitinimo jtampa

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift Box

Instaliacija ir prijungimas prie elektros tinklo

PRANESIMAS

Nuotaka grindyse montuokite tik patikrine, kaip veikia!

Nuotakas grindyse tvirtinamas silikonu plyteliy réme. Jeigu nuotakas grindyse sukie-
téjus silikonui iSmontuojamas, seng silikong reikia visiskai pasalinti ir nuotakg grindy-
se montuoti i$ naujo.

Plyteliy rémas
Silikonas

1
2
3 Nuotakas grindyse

v' Plyteliy darbai baigti.

v" Veikimo patikrinimas baigtas.

1. Silikong sukdami jpurkskite j plyteliy réma.

2. Silikong trumpam palikite dZiati (maks. 5 min.).

3. Nuotaka grindyse jdékite j plyteliy réma ir Siek tiek paspauskite.
4. Prie$ pirmakart naudodami nuotaka grindyse, palaukite 24 val.
>

Nuotakas grindyse sumontuotas.

PAVOJUS

Elektros srovés keliamas pavojus gyvybei!

Netinkamai elgiantis su darby elektros jtaisais kyla pavojus gyvybei dél elektros
smiugio! Elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas, vadovaudamasis vietoje
galiojanciais reikalavimais.

= Maitinimo jtampos parametrai turi sutapti su vardinéje korteléje nurodytais parametrais.

= Maitinimo kabelius nutieskite pagal vietoje galiojancias taisykles.

= Maitinimo jungties lizdg sumontuokite taip, kad ji blity apsaugota nuo uzliejimo.
Jei naudojate DS versija su valdikliu, papildomai atkreipkite démesj j toliau nurodytus
punktus.

= Maitinimo kabelius siurbliams ir lygio valdymui ant valdiklio prijunkite pagal gijy iSsidés-
tymo schema.

= JZeminimas atliekamas pagal vietoje galiojancias taisykles.
Prijungiant apsauginj laida, kabelio skerspjivis turi atitikti nacionaliniy teisés akty reika-
lavimus.

= Sumontuotg valdiklj apsaugokite nuo uZliejimo.

Galios saugiklis

Galios saugiklio dydis parenkamas atsizZvelgiant j siurblio vardine srove. Jungiklis turi
turéti B arba C veikimo charakteristikas. Laikykités vietoje galiojanciy taisykliy.
Srovés nuotékio relé (RCD)

Batina laikytis vietos energijos tiekimo jmonés reikalavimy! Rekomenduojama naudoti
apsaugine srovés nuotékio rele.

Jeigu Zmonés gali prisiliesti prie gaminio ir laidZiy skysciy, rekomenduojama apsaugoti
jungtj, t. y. jrengti apsaugine srovés nuotékio rele (RCD).

. Wilo-DrainLift Box*.../,Wilo-DrainLift Box*“... D

Perpumpavimo jrenginio siurbliuose jrengtas kiStukas, kuriame yra apsauginis kontak-
tas. Jei nori prijungti prie tinklo, klientas turi jrengti vieng arba du jZemintam kistukui
skirtus lizdus (pagal vietos reikalavimus).
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6.5.3

6.5.4

7.1

7.2

7.3

7.4

20

DS versija su valdikliu

Veikimas su daznio keitikliu

Eksploatacijos pradzia

Personalo kvalifikacija

Naudotojo jpareigojimai

Eksploatavimas

Naudojimo ribos

Eksploatacijos pradZia

,,Wilo-DrainLift Box“... DS

Perjungimo valdiklis turi kiStuka, kuriame jrengtas apsauginis kontaktas. Jei nori pri-
jungti prie tinklo, klientas turi jrengti vieng jZemintam kiStukui skirtg lizdg (pagal vietos
reikalavimus).

DS versija turi valdiklj. Valdiklis yra i$ anksto sumontuotas gamykloje ir turi toliau nuro-
dytas funkcijas.

Jrenginio valdymas pagal lygj

Variklio apsauga

Auksto lygio avarinis signalas

Sumontave perpumpavimo jrenginj, prijunkite prie valdiklio siurblius ir lygio valdyma.
Informacija, kaip prijungti valdiklj, ir visg kitg informacija apie atskiras valdiklio funkcijas
rasite jo montavimo ir naudojimo instrukcijoje.

Negalima eksploatuoti su daznio keitikliu.

Elektros darbai: Elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas (pagal standartg

EN 50110-1).

Eksploatavimas /valdymas. Jrenginj eksploatuojantys darbuotojai turi biti supaZindinti
su visos sistemos veikimu.

Montavimo ir naudojimo instrukcija turi biiti visada laikoma 3alia perpumpavimo jrengi-
nio arba kitoje numatytoje vietoje.

Montavimo ir naudojimo instrukcija turi bati pateikta darbuotojams jy gimtaja kalba.
Jsitikinkite, kad visi darbuotojai perskaité ir suprato montavimo ir naudojimo instrukcija.
Reikia patikrinti, ar jjungti ir tinkamai veikia visi saugos ir avarinio iSjungimo jtaisai.
Nuoteky perpumpavimo jrenginys yra tinkamas naudoti nurodytomis eksploatavimo
salygomis.

.»Wilo-DrainLift Box*.../,,Box*... D
Pavieniai siurbliai valdomi tiesiogiai per sumontuota pliidinj jungiklj. |kisus kistuka j liz-
da, atitinkamas siurblys parengtas naudoti automatiniu rezimu.

,,Wilo-DrainLift Box“... DS

PERSPEJIMAS

Neteisingai naudojant valdiklj jrenginys veiks netinkamai!

|kiSus j lizdg kiStuka valdiklis jsijungia pries tai nustatytu darbo rezimu. Tam, kad bty
susipaZinta su valdiklio naudojimu, pries jkiSant  lizda kiStuka turi bati perskaityta
valdiklio montavimo ir naudojimo instrukcija.

Perpumpavimo jrenginys valdomas valdikliu. Valdiklis i$ anksto nustatytas, kad galéty
valdyti perpumpavimo jrenginj. Laikykités informacijos apie valdiklio naudojima ir pa-
vienius jo rodmenis, pateiktos valdiklio montavimo ir naudojimo instrukcijoje.

Neleistinai eksploatuojant jrenginj ir dél per didelés jrenginio apkrovos galima uzlieti per
nuotaka grindyse. Turi bati grieZtai laikomasi Siy ribiniy verciy:
= Maks. tiekimas/val.:
— ,DrainLift Box* 32/8: 1300 |
— ,DrainLift Box“ 32/11: 1200 |
— ,DrainLift Box*“ 40/10: 870 |
— ,DrainLift Box“ 32/8D: 2 400 |
— ,DrainLift Box* 32/11D: 2 200 |
— ,DrainLift Box* 40/10D: 1 620 |
— ,DrainLift Box* 32/8DS: 3 000 |
— ,DrainLift Box“ 32/11DS: 3 100 |
— ,DrainLift Box* 40/10DS: 1 740 |
= DidZ. slégis slégio linijose: 1,7 bar
= Maks. gruntinio vandens slégis 0,4 bar (4 mWs vir3 rezervuaro dugno)
= Darbinés terpés temperatira:
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7.5

7.6

9.1

Veikimas “

— ,DrainLift Box“ 32...: 3...35 °C, maks. darbinés terpés temperatira 3 minutéms 60 °C
— ,DrainLift Box" 40...: 3...40 °C
= Aplinkos temperatira: 3...40 °C

Bandomoji eiga Pries jjungiant perpumpavimo jrenginj automatiniu rezimu, jis turi bati paleistas bando-
maja eiga. Paleidus bandomaja eiga, patikrinama, ar jrenginys tinkamai veikia.
v' Perpumpavimo jrenginys sumontuotas.
v Nesumontuotas nuotakas grindyse.
1. Perpumpavimo jrenginio jjungimas: |kiskite kiStuka j lizda.
= ,,Wilo-DrainLift Box".../,,Box"“... DPerpumpavimo jrenginys veikia automatiniu
rezimu.

= ,,Wilo-DrainLift Box"“... DS Patikrinkite valdiklio darbo reZima.Valdiklis turi bati
nustatytas veikti automatiniu rezimu.

2. Atidarykite jtako ir uZdaromajg armatra i$ slégio pusés.
= Surinkimo rezervuaras létai pripildomas.
3. Perpumpavimo jrenginys jjungiamas ir iSjungiamas lygio valdymo jtaisu.
= Bandomajai eigai paleiskite du pumpavimo ciklus iki galo.
= ISpumpuojant siurblys negali pradéti veikti sriaubimo rezimu.
»Wilo-DrainLift Box“.../,Box*“... D Jeigu sriaubimo reZimas trunka ilgiau nei
1 sekunde, pareguliuokite pladinio jungiklio kabelio ilgj.

»Wilo-DrainLift Box“... DSJeigu sriaubimo reZimas trunka ilgiau nei 1 sekunde,
pareguliuokite valdiklio uZlaikymo trukme.

4. Uzdarykite uZdaromajg sklende jtako vamzdyje.
= Perpumpavimo jrenginys neturi jsijungti, nes néra tiekiamas joks skystis. Jeigu
perpumpavimo jrenginys vél jsijungia, reiskia, atbulinis voZtuvas nesandarus.
Pasikonsultuokite su garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnyba!
5. Vél atidarykite uZdaromajg sklende jtake.
» Perpumpavimo jrenginys veikia automatiniu reZzimu.

Sékmingai atlikus bandomaja eiga, reikia sumontuoti nuotaka grindyse plyteliy réme!
Uzlaikymo trukmés nustatymas Siurblio veikimo trukmé nustatyta gamykloje. Jeigu siurblio veikimo ciklo pabaigoje pa-
sigirsta ilgesnj laikg (> 1 s) trunkantys siurb¢iojimo garsai, valdikliu turi bati nustatyta
trumpesné uzlaikymo trukmé. Nustatant uzlaikymo trukme turi biti atsizvelgiama j su-
montuoto valdiklio montavimo ir naudojimo instrukcija!

PRANESIMAS! Jeigu uzlaikymo trukmé nustatoma i$ naujo, turi biti atsizvelgiama j
perpumpavimo jrenginio darbo rezima. Darbo rezimas lemia maks. leisting veikimo
trukme!

Veikimas Paprastai nuoteky perpumpavimo jrenginys veikia automatiniu reZimu, jj iSjungia jmon-
tuotas lygio valdymo jtaisas.

v" Eksploatacijos pradZia baigta.
Bandomasis paleidimas sékmingai atliktas.
Su perpumpavimo jrenginio eksploatavimu ir veikimu susipaZinta.

v
v
1. Perpumpavimo jrenginio jjungimas: |kiskite kiStuka j lizda.
2. DS versija Valdikliu pasirinkite automatinj reZima.

>

Perpumpavimo jrenginys veikia automatiniu reZimu ir yra valdomas neatsizvelgiant
j vandens lyg;.

Eksploatacijos nutraukimas /
iSmontavimas

Personalo kvalifikacija = Eksploatavimas /valdymas. Jrenginj eksploatuojantys darbuotojai turi biiti supaZindinti
su visos sistemos veikimu.
= Montavimo /i$montavimo darbai: Kvalifikuoti darbuotojai turi bati iSmokyti dirbti su
reikiamais jrankiais ir esamam statybiniam gruntui skirtomis tvirtinimo medzZiagomis. Be
to, kvalifikuoti darbuotojai turi biiti iSmokyti dirbti su plastiko vamzdZiais. Taip pat kva-
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Naudotojo jpareigojimai

Eksploatavimo nutraukimas

Eksploatacijos nutraukimas /iSmontavimas

lifikuoti darbuotojai turi blti supaZindinti su vietoje galiojanciomis taisyklémis, taiko-
momis nuoteky perpumpavimo jrenginiams.

= Elektros darbai: Elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas (pagal standartg
EN 50110-1).

= Laikykités galiojanciy vietos profesiniy sajungy nustatyty nelaimingy atsitikimy pre-
vencijos ir saugos taisykliy.

= Darbuotojams turi baiti suteiktos reikiamos apsaugos priemonés ir uztikrintas jy naudo-
jimas.

= UZdaros patalpos turi bati tinkamai védinamos.

= Jeigu kyla nuodingy arba dusinanciy dujy kaupimosi pavojus, butina iSkart imtis ati-
tinkamy apsaugos priemoniy!

= Saugos uztikrinimo sumetimais dirbant uZdaroje patalpoje $alia turi biiti antras asmuo.

ISPEJIMAS

|spéjimas apie infekcijy pavojy!

Nuotekose gali daugintis bakterijos, sukeliancios infekcijas. Atliekant darbus naudo-
tinos tokios apsaugos priemonés:

+ Uzdari apsauginiai akiniai
+ Respiratorius

+ Apsauginés pirstinés

Baigiant eksploatuoti perpumpavimo jrenginj, perpumpavimo jrenginys iSjungiamas, bet
ji galima bet kada vél pradéti naudoti.

v
v

v

Nuotakas grindyse iSmontuotas.
Naudojamos saugos priemonés.

PAVOJUS! Gali suspausti arba nupjauti galiines! Atsizvelgiant j perpumpavimo
jrenginio versijg, norint iSpumpuoti rankiniu biidu plidinj siurblio jungiklj reikia
valdyti ranka. Tam atsargiai jkiskite rankg j rezervuarg is virsaus ir jjunkite
plidinj jungiklj. Niekada nelieskite jsiurbimo atvamzdZio. Darbaratis gali pri-
spausti arba nupjauti galiines!

. UZdarykite uZzdaromaja sklende siurbimo vamzdyne.

. Surinkimo rezervuarg istustinkite.

»Wilo-DrainLift Box“.../,,Box“... D Pasukite siurblio pliidinj jungiklj j virdy. Paleiskite
plidinj jungiklj, kai tik terpé iSpumpuojama.
»Wilo-DrainLift Box“... DSPerpumpavimo jrenginj jjunkite rankiniu rezimu.

. Siurblius, pladinj jungiklj ir rezervuarg pro rezervuaro anga kruopsciai nupurkskite

zarna.

. Surinkimo rezervuarg iStustinkite. 3 ir 4 veiksmus pakartokite keletg karty pagal ta-

rSos laipsn;.

. »Wilo-DrainLift Box“... DSValdiklj nustatykite j parengties blisena.

. 13junkite perpumpavimo jrengin;.

IStraukite kistuka i3 lizdo. PERSPEJIMAS! Pasiriipinkite, kad perpumpavimo jren-
ginys biity netycia nejjungtas! Naudojant be skyscio galima padaryti nepataiso-
ma Zalg!

. UZdarykite uzdaromaja slégio vamzdzio linijos sklende.

. Vél jdékite nuotaka grindyse ir uZsandarinkite silikonu (Zr. ,Baigiamieji darbai*).

Perpumpavimo jrenginio eksploatavimas nutrauktas.
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10 Techniné prieziiira
|SPEJIMAS
|spéjimas apie infekcijy pavojy!
Nuotekose gali daugintis bakterijos, sukeliancios infekcijas. Atliekant darbus naudo-
tinos tokios apsaugos priemonés:
» UZdari apsauginiai akiniai
+ Respiratorius
+ Apsauginés pirstinés
Saugumo sumetimais ir siekiant uztikrinti nepriekaistinga perpumpavimo jrenginio
veikima jo techninés priezitros darbus visada turi atlikti specializuoty paslaugy teikéjas
(pvz., garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnyba). Perpumpavimo jrenginiy techni-
nés priezZidros darbai pagal standarto EN 12056-4 reikalavimus turi biti atliekami Siais
intervalais:
= kas tris ménesius, jeigu eksploatuojama pramonés jmonése
= kas Sesis ménesius, jeigu eksploatuojama daugiabuciuose namuose
= kas metus, jeigu eksploatuojama individualiuose namuose
Turi bati pildomas visy atlikty techninio aptarnavimo ir remonto darby protokolas. Pro-
tokolg turi pasirasyti prieZidros darbus atliekantys asmenys ir operatorius.
10.1 Personalo kvalifikacija = Elektros darbai: Elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas (pagal standartg
EN 50110-1).
= Techninés prieZidros darbai: Kvalifikuoti darbuotojai turi mokéti elgtis su perpumpavimo
jrenginiais. Be to, kvalifikuoti darbuotojai turi atitikti standarto EN 12056 reikalavimus
(jskaitant atskiras jo dalis).
10.2 Siurbliy iSmontavimas norint at- Kad siurbliy techninés prieZitros darbus atlikti bity paprasta, iskelkite siurblius is rezer-

likti techninés prieziiiros darbus vuaro.

1 ] siurblj vedantis slégio vamzdis
Slégio vamzdis rezervuare
Srieginé slégio vamzdzio jungtis
Perpumpavimo jrenginio eksploatavimas nutrauktas.

Nuotakas grindyse iSmontuotas.

Liekite rezervuarg is virsaus.

2

3

v

v

v Naudojamos saugos priemonés.
1.

2. Atsukite sriegine jungtj.

3.

ISkelkite siurblj su slégio vamzdZiu i3 rezervuaro.

PERSPEJIMAS! PaZeistas maitinimo kabelis! Siurblj létai kelkite i3 rezervuaro ir
atkreipkite démesj j maitinimo kabelj. Jeigu maitinimo kabelis per trumpas,
siurblio i$ rezervuaro nekelkite. PaZeidus maitinimo kabelj, jrenginys nepataiso-
mai sugadinamas!

Fig. 13: Siurbliy iSmontavimas

11 S!.Itrlklmal, priezastys ir pasali- Gedimas Priezastys ir pasalinimas
nimas
Siurblys nepumpuoja 56,7,8,9,10,11,12,16,17,18
Per maZzas debitas 1,3,7,9,12,13, 14

Suvartojama per daug elektros energijos 1, 4,5, 8, 14
Per maZas slégis 1,3,5,7,9,12,13,14,17
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Atsarginés dalys

Utilizavimas

Apsauginé apranga

Atsarginés dalys

Siurblys veikia netolygiai/stipriis garsai 1,3,10,13,14,15,17

1. UzZsikim3usi tiekimo linija arba uZsikim3es darbaratis

= 3 tiekimo vamzdZio, rezervuaro ir (arba) siurblio pa3alinkite nuosédas — Gara-
ntinis ir pogarantinis aptarnavimas

2. Sudilusios vidinés dalys (pvz., darbaratis, guoliai)

= Sudilusias dalis pakeiskite — Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas
3. Per maZa darbiné jtampa

= Patikrinkite, ar jjungta j tinklg = Kvalifikuotas elektrikas
4, Pladinis jungiklis blokuotas

= Patikrinkite, kaip juda pltdinis jungiklis
5. Variklis neveikia, nes néra jtampos

= Patikrinkite elektros jungtj = Kvalifikuotas elektrikas
6. Pritekéjimo vieta uzsikimsusi

= Tiekimo vamzdZio valymas
7. Sugedusi variklio apvija arba elektros linija

= Patikrinkite elektros jungtj ir variklj = Klienty aptarnavimo tarnyba
8. UZsikim3es atbulinis voZtuvas

= |3valykite atbulinj voZtuvg — Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas
9. Per didelis vandens lygio mazéjimas rezervuare

= Patikrinkite lygio valdymo jtaisg ir pakeiskite — Garantinis ir pogarantinis ap-
tarnavimas

10.Lygio valdymo jtaiso signalo daviklio defektas

= Signalo daviklj patikrinkite ir, jeigu btina, pakeiskite — Garantinis ir pogaran-
tinis aptarnavimas

11.Neatidaryta arba per mazai atidaryta sklendé slégio linijoje
= Iki galo atidarykite sklende

12.Neleistinas oro arba dujy kiekis darbinéje terpéje
= Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas

13.Sugedes radialinis variklio guolis
= Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas

14.Specifiné jrenginio vibracija

= Patikrinkite lankscigsias vamzdyno jungtis — Jei reikés, praneskite garantinio
ir pogarantinio aptarnavimo tarnybai

15.Apvijy kontrolés temperatdros jtaisas iSjungé variklj dél per aukstos apvijy tem-
peratlros

= Varikliui atvésus jis jsijungia savaime.

= Apvijy kontrolés temperatiiros jtaisas daznai iSjungia variklj — Garantinis ir
pogarantinis aptarnavimas

16.UZsikim3es siurblio nuorinimo vamzdynas
= |3valykite siurblio védinimo linijg — Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas
17.Per auksta darbinés terpés temperatira

= Palaukite, kol atvés variklis

Atsarginés detalés uZsakomos i$ klienty aptarnavimo tarnybos. Siekiant iSvengti papil-
domy uzklausy ir neteisingy uzsakymuy, visada reikia nurodyti serijos arba prekés nume-
rj. Galimi techniniai pakeitimai!

Panaudoti apsauginiai drabuZiai turi bati pasalinti pagal vietoje galiojancias taisykles.

WILO SE 2017-07



Utilizavimas “

13.2 Informacija apie panaudoty elekt-  Tj kamai utilizuojant ir tinkamai perdirbant $j gaminj bus iSvengta Zalos aplinkai ir grés-
riniy ir elektroniniy produkty suri-  4¢ moniy sveikatai.
nkimg

PRANESIMAS
Draudziama utilizuoti kartu su buitinémis atliekomis!
|

Europos Sgjungoje Sis simbolis gali biiti ant gaminio, pakuotés arba lydimuosiuose
dokumentuose. Jis reiskia, kad atitinkamus elektrinius ir elektroninius gaminius
draudZiama 3alinti kartu su buitinémis atliekomis.

Dél susijusiy seny produkty tinkamo tvarkymo, perdirbimo ir utilizavimo atsiZvelkite j
Siuos dalykus:

= Siuos produktus reikia atiduoti tik tam numatytuose sertifikuotuose surinkimo cent-
ruose.

= Bitina laikytis vietoje galiojanciy taisykliy!
Informacijos apie tinkamg utilizavimg teiraukités vietos bendruomenés administracijoje,
artimiausioje atlieky Salinimo aiksteléje arba prekybininko, i$ kurio jsigijote gaminj. Dau-
giau informacijos apie grazinamajj perdirbimg pateikta www.wilo-recycling.com.
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Wilo = International (subsidiaries)

Argentina

WILD SALMSON

Argentina 5.A.

C1295ABI Ciudad
Autdnoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 59279
carlos.musich@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited

Murrarrie, Queensland, 4172

T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T +994 12 59623772
info@wilo.az

Belarus

WILD Bel IOO0D
220035 Minsk

T +375 17 3963445
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria ECOD
1125 Sofia

T +359 29701970
info@wilo.bg

Brazil

WILD Comercio e
Importacao Ltda

Jundial — 530 Paulo — Brasil
13.213-105

T +5511 29239456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILC China Ltd.
101300 Beijing

T +86 10 58041885
wilobj@wilo.com.on

Croatia

WILO Hrvatska d.c.o.
10430 Samohor

T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILD 5E

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135

T+537 27272330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILD C5, sr.o.
25101 Cestlice
T+420234 0958711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn

T +372 6 505780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France 5.A.5.
53005 Laval Cedex

T +33 243595400
info@wilo.fr

Great Britain

WILD (UK Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2w
T+441283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILD Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T+3623 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Matherand Platt Pumps

Private Limited

Pune 411019

T+9120 27442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILC Purnps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 21 7247676
citrawilo@chn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Lirerick
T+35361 227566
sales@wilo.ie

Italy

WILD Italia s.r.l.

Via Novegro, 1/AZ0090
Segrate MI

T +3925538351
wilo.italia @wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Alrmaty
T+7 727 3124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Purnps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T +82 51 9508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic 514
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILD LEBANCMN SARL
Ideideh 1202 2030
Lebanon

T+9611 888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILD Lietuva LAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
rrail@wilo.lt

Morocco

WILD Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0) 522660924
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B,
1551 MA Westzaan
T +3188 9456000
info@wilo.nl

Norway

WILD Norge AS
0975 Cslo

T +47 22 BO4EF0
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska 5p. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bormbas Wilo-5almson

Sisternas Hidraulicos Lda.

4475-330 Maia
T+351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Romania

WILC Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. [fov

T+4021 3170164
wilo@wiloro

Russia

WILO Rus ooo
123597Moscow

T +7 4957810690
wilo@wiloru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+9661 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILC Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+38111 2851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zlozka
83106 Bratislava

T+421 233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic dio.o.
1000 Ljubljana

T +3861 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
1685 Midrand
T+2711 6082780

patrick.hulley@salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica 5.A.

8806 Alcald de Henares
(Madrid)

T+3491 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC AR
35033 Vaxjo

T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+4161 8368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 Mew Taipei City

T +886 2 2999 8676
nelsonwu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pornpa Sisternleri
San.we Tic. AS,

34956 istanbul
T+90216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.ow.
08130 Kiew

T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates

WILC Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148B09177
info@wilo.ae

UsA

WILO LSALLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 BE7 Y
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.wn

Januar 2016



wilo

Pioneering for You

WILO SE

Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Germany

T +49(0)231 4102-0

T +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com

www.wilo.com




