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2.1

Monterings- och skotselanvisning Wilo-DrainLift Box

Allman information

Om denna skotselanvisning

Upphovsritt

Forbehall for dndringar

Garanti

Sakerhet

Markning av sdkerhetsforeskrifter

Allman information “

Monterings- och skdtselanvisningen ar en permanent del av produkten. Lds denna an-
visning fore alla atgarder och se till att den alltid finns till hands. Att dessa anvisningar
foljs noggrant &dr en forutsattning for korrekt anvandning och hantering av produkten.
Observera alla uppgifter och markningar pa produkten.

Spraket i originalbruksanvisningen ar tyska. Alla andra sprak i denna anvisning ar ver-
sdttningar av originalet.

Upphovsratten for denna monterings- och skotselanvisning tillhér tillverkaren. Innehal-
let far varken kopieras, spridas eller anvdndas av obehériga av konkurrensskal.

Tillverkaren forbehaller sig ratten att gora tekniska @ndringar pa produkten eller kom-
ponenterna. lllustrationerna kan avvika fran originalet och &dr endast avsedda som ex-
empel.

Vid fragor om garantin och garantitiden géller uppgifterna i vara aktuella "Allmanna af-
farsvillkor”. De hittar du pa: www.wilo.com/legal

Eventuella avvikelser fran detta ska anges skriftligen i kontraktet och sedan prioriteras.

AnsprdRk pa garantin

Om féljande punkter uppfylls, forpliktigar sig tillverkaren att atgarda alla kvalitativa eller
konstruktiva brister:

Bristerna har meddelats skriftligen till tillverkaren inom garantitiden.

Anvdndning har skett enligt @ndamalsenlig anvdndning.

Alla 6vervakningsanordningar har anslutits och kontrollerats fore idrifttagning.

Ansvarsfrihet

Med en ansvarsfrihet avsdgs ansvar for personskador, maskinskador och ekonomiska
skador. Detta sker om en eller flera av féljande punkter stammer:

Otillrdcklig dimensionering pa grund av bristfélliga eller felaktiga uppgifter fran den
driftansvarige eller uppdragsgivaren

Monterings- och skdtselanvisningen har inte f6ljts

Felaktig anvdndning

Felaktig lagring och transport

Felaktig installation eller demontering

Bristfalligt underhall

Otillaten reparation

Bristfdlligt underlag

Kemisk, elektrisk eller elektrokemisk paverkan

Slitage

Detta kapitel innehaller grundldggande anvisningar som maste beaktas under alla faser.
Om denna monterings- och skdtselanvisning inte foljs kan det leda till skador pa per-
son, miljon eller produkten och att alla skadestandsansprak ogiltigforklaras. Att inte
félja monterings- och skdtselanvisningen kan leda till f6ljande problem:

Personskador pa grund av elektriska, mekaniska eller bakteriologiska orsaker samt el-
ektromagnetiska falt

Miljéskador pa grund av ldckage av farliga @mnen

Maskinskador

Feliviktiga produktfunktioner

Observera dven anvisningarna och sikerhetsforeskrifterna i efterféljande kapitel!

I denna monterings- och skotselanvisning finns sdkerhetsforeskrifter som varnar for
maskin- och personskador. Dessa sakerhetsforeskrifter visas pa olika satt:
Sédkerhetsforeskrifter for personskador borjar med en varningstext samt motsvarande
symbol och ar gramarkerade.

FARA

Farans typ och kalla!
Farans inverkan och anvisningar for att undvika den.

Sdkerhetsforeskrifter for maskinskador borjar med en varningstext och visas utan sym-
bol.



2.2

Personalkompetens

Sdkerhet

OBSERVERA

Farans typ och kalla!
Inverkan eller information.

Varningstext
= FARA!
Kan leda till allvarliga skador eller livsfara om anvisningarna inte féljs!
= VARNING!
Kan leda till (allvarliga) skador om anvisningarna inte féljs!
= OBSERVERA!
Kan leda till maskinskador och mgjligen totalhaveri om anvisningarna inte féljs.
= OBS!
Praktiska anvisningar om hantering av produkten

Symboler

I denna anvisning anvénds féljande symboler:

A

Fara for elektrisk spanning

Fara for explosion

Personlig skyddsutrustning: Anvand skyddshjalm

Personlig skyddsutrustning: Anvand fotskydd

Personlig skyddsutrustning: Anvdnd handskydd

Personlig skyddsutrustning: Anvdnd skyddsglaségon

Personlig skyddsutrustning: Anvand munskydd

Transport med tvd personer

Praktisk anvisning

B600060

Textmarkeringar
v Krav
1. Arbetssteg/upprikning
= Hanvisning/anvisning

» Resultat

Personalen maste:
= Vara informerad om lokala olycksférebyggande foreskrifter.
= Ha ldst och forstatt monterings- och skotselanvisningen.

Personalen maste ha féljande kvalifikationer:
= Elektriska arbeten: de elektriska arbetena maste utforas av en kvalificerad elektriker
(enligt EN 50110-1).
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2.3 Arbeten pa elsystemet

2.4 Overvakningsanordningar

2.5 Transport

2.6 Monterings-/demonteringsarbe-
ten

2.7 Under drift

Monterings- och skotselanvisning Wilo-DrainLift Box

Sdkerhet “

Monterings-/demonteringsarbeten: Den kvalificerade elektrikern mste vara utbildad i
att hantera de verktyg och fastmaterial som behovs for underlaget. Elektrikern maste

dessutom vara utbildad i hantering av plastror. Forutom det maste elektrikern vara in-
formerad om lokala riktlinjer fér avloppspumpstationer.

Definition "kvalificerad elektriker”

En kvalificerad elektriker dr en person med lamplig teknisk utbildning, kinnedom och
erfarenhet som kan kdnna igen och undvika faror vid elektricitet.

De elektriska arbetena maste genomforas av en kvalificerad elektriker.

For anslutningen till elndtet maste lokala foreskrifter samt anvisningar fran det lokala
elférsorjningsbolaget iakttas.

Koppla loss produkten fran stromforsdrjningen fore alla arbeten och sékra den mot o-
behorig dterinkoppling.

Personalen maste informeras om att den elektriska anslutningen ska genomfdras och
att det ar mojligt att produkten franslas.

Tekniska data i denna monterings- och skoétselanvisning samt pa typskylten maste be-
aktas.

Jorda produkten.

Montera automatikskap pa ett 6versvdmningsskyddat vis.

Byt defekta elkablar omgdende. Kontakta Wilos kundtjénst.

Féljande Gvervakningsanordningar maste tillhandahallas pa platsen:

Ledningsskyddsbrytare

Ledningsskyddsbrytarens storlek beror pa pumpens markstrém. Kopplingskarakteristi-
ken ska motsvara grupp B och C. Beakta lokala féreskrifter.

Jordfelsbrytare med en utlésningsstrém (RCD)

Folj foreskrifterna fran det lokala elférsorjningsbolaget! Vi rekommenderar att en jord-
felsbrytare med en utldsningsstrém anvands.

Sikra anslutningen med en jordfelsbrytare med en utlsningsstrom (RCD) om manni-
skor kan komma i kontakt med produkten och ledande vétskor.

Anvédnd foljande skyddsutrustning:

— Sakerhetsskor

— Skyddshjilm (fér anvindning av lyftdon)

Greppa produkten i behallaren under transport. Dra aldrig i elkabeln!

Fran och med en vikt pa 50 kg ska produkten transporteras av tva personer. Vi rekom-

menderar alltid att anvdnda tva personer for transport.

Nar lyftdon anvands maste foljande punkter beaktas:

— Anvand endast lyfthjdlpmedel som ar rekommenderade och tillatna enligt lag.

— Vilj lyfthjilpmedel efter aktuella férutsittningar (viderlek, lyftpunkt, last 0.s.v.).

— Fast alltid lyfthjalpmedlen pa lyftpunkterna.

— Se till att lyftdonet star stabilt under anvdndning.

— Vid anvindning av lyftdon maste man vid behov ta hjélp av en andra person (t.ex. vid
dalig sikt).

— Det drinte tillatet att uppehalla sig under hdangande last. Mandvrera inte lasten Gver
arbetsplatser ddr det finns personer.

Anvand féljande skyddsutrustning:

— Sdkerhetsskor

— Sakerhetshandskar mot skarsar

— Skyddshjélm (fér anvindning av lyftdon)

Hall de lagar och foreskrifter for arbetssdkerhet och férebyggande av olyckor som galler
pa uppstallningsplatsen.

Koppla loss produkten fran stromférsorjningen och sdkra den mot obehorig aterinkopp-
ling.

Stdng avstdangningsspjdllet i tilloppet och tryckledningen.

Se till att det finns tillrdcklig ventilation i stingda utrymmen.

Vid arbeten i schakt och i stdngda utrymmen maste en medhjélpare vara ndrvarande
som sakerhetsatgard.

Om det finns risk att giftiga eller kvdvande gaser samlas maste nédvandiga atgarder
vidtas omedelbart!

Rengdr produkten grundligt utvandigt och invandigt.

Oppna inte produkten!
Stdng avstdangningsspjdllet i tilloppet och tryckledningen!



2.8 Underhallsarbeten
2.9 Driftansvariges ansvar
3 Insats/anvindning
3.1 Anvidndning

3.2 Felaktig anvindning

8

Insats/anviandning

= Garantera luftning!
= Anvdndaren maste informeras om funktionssatt samt hur produkten franslas!

= Anvédnd fé6ljande skyddsutrustning:
— Slutna skyddsglaségon
— Sdkerhetshandskar

= Stdng avstdngningsspjallet i tilloppet.

= Genomfor endast underhallsarbeten som beskrivs i denna monterings- och skotselan-
visning.

= Endast originaldelar fran tillverkaren far anvandas vid underhall och reparation. Vid an-
vandning av delar som inte ar originaldelar har tillverkaren inte nagot ansvar for féljder-
na.

= Samla omedelbart upp ldckande medier och hantera enligt lokala foreskrifter.

= Tillhandahall monterings- och skdtselanvisningen pa det sprak personalen talar.

= Se till att personalen har nddvandig utbildning for de aktuella arbetena.

= Tillhandahall nédvandig skyddsutrustning och se till att personalen anvander den.
= Hall sdkerhets- och anvisningsskyltar pa produkten i ldsbart skick.

= Informera personalen om anldggningens funktion.

= Utesluta risker till f6ljd av elektrisk strom.

Barn och personer under 16 ar eller med begransad fysisk, sensorisk eller mental forma-
ga farinte hantera produkten! Personer under 18 ar maste hallas under uppsikt av en
fackman!

= F6r uppddmningssaker dranering fran avlopp i fastigheter under uppdamningsnivan
= Installation inom byggnader (enligt EN 12056 och DIN 1986-100)
= Pumpning av avloppsvatten utan fekalier (enligt EN 12050-2) fran hus

Om fetthaltigt avloppsvatten ska ledas bort maste en fettavskiljare anvindas!

Anvdndningsgrénser

Otillatna driftsitt/anvindningssitt och 6verbelastning leder till verrinning genom gol-
vavloppet. Det dr viktigt att halla sig strikt inom foljande anvandningsgranser:
= Max. tillopp/h:
— DrainLift Box 32/8: 1300 |
— DrainLift Box 32/11: 1200 |
— DrainLift Box 40/10: 870 |
— DrainLift Box 32/8D: 2400 |
— DrainLift Box 32/11D: 2200 |
— DrainlLift Box 40/10D: 1620 |
— DrainLift Box 32/8DS: 3000 |
— DrainLift Box 32/11DS: 3100 |
— DrainLift Box 40/10DS: 1740 |
= Max. tryck i tryckledningen: 1,7 bar
= Max. grundvattentryck: 0,4 bar (4 mVp vid behallarens botten)
= Medietemperatur:
— DrainLift Box 32...: 3...35 °C, max. medietemperatur i 3 min: 60 °C
— DrainLift Box 40...: 3...40 °C
= Omgivningstemperatur: 3...40 °C

FARA

Explosion genom pumpning av explosiva medier!

Pumpning av littantindliga och explosiva media (bensin, fotogen osv.) i dess rena
form &r stangt forbjudet. Livsfara p.g.a. explosionsrisk! Pumpstationen &r inte avsedd
for dessa medier.

Foljande medier far inte pumpas:

= Avloppsvatten med fekalier (enligt EN 12050-1)

= Avloppsvatten fran drdaneringsanordningar som ligger 6ver uppddamningsnivan och som
kan drineras fritt (enligt EN 12056-1).
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4 Produktbeskrivning

41 Konstruktion

Fig. 1: Oversikt

411 Uppsamlingsbehallare

4.1.2 Anvanda pumpar

413 Nivareglering

Monterings- och skotselanvisning Wilo-DrainLift Box

Produktbeskrivning “

Jord, aska, skrdp, glas, sand, gips, cement, kalk, murbruk, fibermaterial, textilier, pap-
pershanddukar, vitservetter (t.ex. av vév), bldjor, papp, grovt papper, konstharts, tjira,
koksavfall, fett, olja

slaktavfall, avfall frdn kadaverhantering och djurhéllning (godsel...)

giftiga, aggressiva och korrosiva medier som tungmetaller, biocider, bekdmpningsme-
del, syror, lut, salter, bassingvatten (i Tyskland enligt DIN 1986-3)

rengdrings-, desinfektions-, disk- och tvdttmedel i stora méangder och med mycket
skum

Tappvatten

Avsedd anvdndning innebar ocksa att alla instruktioner i denna anvisning ska féljas. All
anvandning som avviker fran detta raknas som felaktig anvandning.

Anslutningsfardig och automatiskt arbetande avloppspumpstation for installation un-
der golvet inomhus.

1 Behallare

2 Tryckanslutning

3 Tillopps- och avluftningsanslutning

4 HGj- och sankbar kapa med golvavlopp

Gas- och vattentdt uppsamlingsbehallare av plast med avlagringsfritt uppsamlingsut-
rymme. De tva tilloppsanslutningarna DN 100 ar férskjutna med 180°. Den fria tillopps-
anslutningen anvdnds for avluftning och for att fora ut stromkablarna. Tryckanslutning-
en dr placerad vid sidan om tilloppsanslutningarna. Uppsamlingsbehallaren ar utrustad
med en servicedppning, for att underldtta underhall.

Avloppspumpstationen &r utrustad med féljande drdnkbara motorpumpar fér aviopps-
vatten, beroende pa typ:

Box 32/8: TMW 32/8

Box 32/11: TMW 32/11

Box 32/11HD: TMW 32/11HD

Box 40/10: TC 40/10

De dranksdkra pumparna inkl. rér och backventil dr forinstallerade i uppsamlingsbehal-
laren.

Drain TMW 32

Drankbar motorpump for avioppsvatten i enfasutférande med kylmantel och inbyggt
termiskt 6verbelastningsskydd med automatisk omstart. Tdtningen gors pa mediesidan
med en mekanisk tdtning, pa motorsidan med en axeltdtningsring. Den standardmassi-
ga twister-funktionen skapar under drift en standig virvling i pumpens sugomrade och
forhindrar ddrmed att sediment sjunker ner och fastnar. Darmed far man en ren pump-
sump och minskad luktbildning.

| HD-utférandet dar motorhuset och axeln tillverkade av hogkvalitativt rostfritt stal
(1.4404).

Drain TC 40

Drankbar motorpump for avloppsvatten i enfasutférande med oljefylld motor och in-
byggt termiskt dverbelastningsskydd med automatisk omstart. Tatningen gors pa me-
diesidan med en mekanisk tatning, pa motorsidan med en axeltdtningsring.

Nivaregleringen sker via en flottorbrytare. Vid utférande utan automatikskap anvéands
flottorbrytare till den drankbara motorpumpen for avloppsvatten. Kopplingsnivan for
"Pump TILL/FRAN” 4r forinstilld via den monterade flottorbrytarens kabellingd.



414  Automatikskap

4.2 Funktionssatt

4.3 Driftsatt

4.4 Drift med frekvensomvandlare
4.5 Typnyckel

10

Produktbeskrivning

Vid utférande med automatikskap ar en separat flottérbrytare monterad i behallaren.
Brytpunkten for "Pump TILL” &r forinstalld via flottorbrytarens kabelldngd. Brytpunkten
for "Pump FRAN” 4r definierad via den instillda eftergangstiden i automatikskapet.
Dessutom kan ytterligare en flottérbrytare for ett hgvattenlarm monteras.

| utférandet "DS” medfdljer ett automatikskap. Automatikskapet ar forinstallt och 6ver-
tar styrningen av de tva drankbara motorpumparna for avlioppsvatten. Fran automatik-
skapet kan dven ett summalarm (SSM) aktiveras. Beakta den medféljande monterings-
och skotselanvisningen for ytterligare information om automatikskapet.

Enkelpumpsanldggning: Wilo-DrainLift Box...

Avloppsvattnet leds in via tilloppsréret och samlas i uppsamlingsbehallaren. Om vatten-
nivan stiger till tillkopplingsnivan aktiveras pumpen via den monterade flottérbrytaren
och det uppsamlade avloppsvattnet leds bort i den anslutna tryckledningen. Nar fran-
kopplingsnivan uppnas stangs pumpen omedelbart av.

Tvillingpumpanléiggning: Wilo-DrainLift Box... D (huvud-/reservpump)

Avloppsvattnet leds in via tilloppsréret och samlas i uppsamlingsbehallaren. Om vatten-
nivan stiger till tillkopplingsnivan aktiveras pumpen via den monterade flottorbrytaren
och det uppsamlade avloppsvattnet leds bort i den anslutna tryckledningen. Nar fran-
kopplingsnivan uppnas stangs pumpen omedelbart av.

Om huvudpumpen dr defekt sker pumpningen via reservpumpen.

Tvillingpumpanléggning: Wilo-DrainLift Box... DS (viixlingsdrift)

Avloppsvattnet leds in via tilloppsréret och samlas i uppsamlingsbehallaren. Om vatten-
nivan stiger till tillkopplingsnivan aktiveras pumpen via en flottorbrytare och det upp-
samlade avloppsvattnet leds bort i den anslutna tryckledningen. Nar frankopplingsnivan
uppnas stangs pumpen av efter den instéllda eftergangstiden. Efter varje pumpning
sker ett pumpskifte. Om en pump &r defekt startas den andra pumpen automatiskt.

For hogre driftsdkerhet kan dessutom ytterligare en flottérbrytare monteras i behalla-
ren. Med den har flottérbrytaren kan en hdgvattenniva definieras. Om hégvattennivan
uppnas sker foljande:

En akustisk och visuell varning pa automatikskapet.

Bada pumparna tvangsstartas.

Aktivering av summalarmet.

Om hégvattennivan underskrids frankopplas reservpumpen efter att eftergangstiden
har [6pt ut och varningsmeddelandet kvitteras av sig sjdlvt. Huvudpumpen arbetar vida-
re i den normala pumpcykeln.

Driftsdtt S3: Intermittent drift

Detta driftsatt beskriver ett kopplingsspel i férhallande till drifttid och stillestandstid.
Det angivna virdet (t.ex. S3 25 %) avser drifttiden. Kopplingsspelet tar 10 min.

Anges tvd virden (t.ex. S3 25 %/120 s), avser det forsta virdet drifttiden. Det andra
vérdet anger maxtiden for kopplingsspelet.

Anl3dggningen dr inte avsedd for konstant drift! Max. pumpflode géller for intermit-
tent drift enligt EN 60034-1!

Drift pa frekvensomvandlaren &r inte tillatet.

Exempel: DrainLift Box 32/8 DS

Box Avloppspumpstation for avloppsvatten utan fekalier
32 Nominell bredd for tryckanslutningen i mm
8 Max. uppfordringshéjd i m

Avloppspumpstationens utférande:
D Utan = enkelpumpsanldggning
D = tvillingpumpanldggning
Styrning:
S Utan = monterad flottorbrytare
S = automatikskap

WILO SE 2017-07
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Tekniska data Oversikt 6ver tekniska data for de olika utférandena.
Box 32/8 | Box Box Box 32/11| Box Box Box 40/10| Box Box
32/8D 32/8DS 32/11D | 32/11DS 40/10D | 40/10DS
Nitanslutning ~ 1~230V/50 Hz 1~230 V/50 Hz 1~230 V/50 Hz
Effektforbrukning [P,] 450 W 750 W 940 W
Markeffekt [P,] 370 W 550 W 600 W
Max. uppfordringshdjd 7m 7m 7m 10m 10m 10m 10,5m 10,5m 10,5m
Max. fléde 8,5m3h | 8m/h 8m3th 11,5m3/h [ 11m3h | 11m3/h | 14,5m3/h | 13,5m3/h | 13,5m3/h
Tillslagstyp direkt direkt direkt
Driftsitt $325% [S325% [S350% |S325% [S325% [S350% |S325% [S325% [S350%
Medietemperatur 3..35°C 3..35°C 3..40°C
Max. medietemperaturi3 60 °C 60 °C -
min
Omgivningstemperatur 3..40°C 3..40°C 3..40°C
Fri kulpassage 10 mm 10 mm 24 mm
Bruttovolym 1131 1131 1131
Inkopplingsvolym 261 241 301 241 221 311 291 271 291
Kabelldngd till stickkon- ~ 10m 10m 1,5m 10m 10m 1,5m 5m 5m 15m
takt
Kabellangd till automatik- - - 10m - - 10m - - 5m
skap
Stickkontakt Jordad kontakt Jordad kontakt Jordad kontakt
Tryckanslutning 40 mm 40 mm 40 mm
Tilloppsanslutning DN 100 DN 100 DN 100
Avluftningsanslutning DN 100 DN 100 DN 100
Vikt 26 kg | 31kg | 36 kg 28 kg | 35kg | 40 kg 33 kg | 45 kg | 50 kg
4.7 Leveransomfattning = Avloppspumpstation med komplett rorsystem, backventil och férinstallerad pump
= Utférande "DS” inkl. automatikskap
= Behallarens kapa med kakelram och golvavlopp
= Stommens kapa
= O-ring for tatning av behallarens kapa och som luktlas
= Tryckslang (invindig diameter: 40 mm inkl. slangklimma
= Monterings- och skdtselanvisning
4.8 Tillbehor = Manschett for tatning av installationen mot intrdngande grundvatten i byggnaden.
Om vattentdt betong gjuts ska manschett installeras!
= Larmstyrdon
= Kompletteringssats "DS”: Automatikskép, flottérbrytare och fistmaterial (endast for
utférande "D”)
5 Transport och lagring
51 Leverans Direkt efter att leveransen har mottagits méste den kontrolleras avseende fel (skador

och fullstindighet). Skador maste antecknas pé leveransdokumenten! Vidare maste
man informera om felet till transportféretaget eller tillverkaren redan samma dag som
leveransen mottogs. Ansprak som ldmnas in senare kan inte goras gdllande.

Monterings- och skotselanvisning Wilo-DrainLift Box 11



5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

12

Transport

Lagring

Installation och elektrisk an-
slutning

Personalkompetens

Uppstillningssatt

Driftansvariges ansvar

Installation och elektrisk anslutning

VARNING

Huvud- och fotskador pa grund av felaktig skyddsutrustning!
Under arbetet finns det risk for (allvarliga) skador. Anvind féljande skyddsutrust-
ning:

» Sakerhetsskor

+ Om lyftdon anvands maste dven skyddshjalm anvandas!

= Greppa produkten i behallaren for att transportera produkten. Dra aldrig i stromkabeln!
= Fran och med en vikt pa 50 kg ska transporten utféras av tva personer. Vi rekommen-
derar att alltid anvanda tva personer for transport.
= Nér lyftdon anvdnds maste féljande punkter beaktas:
— Anvand lyfthjdlpmedel som dr rekommenderade och tillatna enligt lag.
— Vilj lyfthjilpmedel efter aktuella férutsittningar (viderlek, lyftpunkt, last 0.s.v.).
— Fast alltid lyfthjdlpmedlet pd lyftpunkterna (handtag eller lyftéglor).
— Se till att lyftdonet star stabilt under anvandning.
- Vid anvindning av lyftdon maste man vid behov ta hjélp av en andra person (t.ex. vid
dalig sikt).
— Det drinte tillatet att uppehdlla sig under hdngande last. Mandvrera inte lasten dver
arbetsplatser ddr det finns personer.

OBSERVERA

Totalhaveri pa grund av att fukt kommit in
Om fukt kommer in i elkabeln skadas stromkabeln och pumpen! Sénk aldrig ner dn-
den pd stromkabeln i vdtska och tillslut den ordentligt nar den forvaras.

= Stdll pumpstationen pa stabilt underlag och sékra den, sa att den varken kan valta eller
kana!

= Den maximala lagringstemperaturen dr -15 — +60 °C vid en maximal luftfuktighet pa
90 %, ej kondenserande. Vi rekommenderar en frostsdker lagring vid en temperatur pa
5 — 25 °C med en relativ luftfuktighet pa 40 — 50 %.

= Tom uppsamlingsbehallaren helt.

= Linda ihop strémkablarna och fast dem vid pumpen.

= Forslut stromkablarnas dndar sa de inte utsétts for fukt.

= Demontera automatikskap och foérvara dem enligt tillverkarens anvisningar.

= Forslut alla 6ppna stutsar. Satt pa schaktlocket och forslut golvavloppet.

= Lagra inte pumpstationen i utrymmen dér det pagar svetsarbeten. Gaserna eller virme-
stralningen som uppstar kan angripa elastomerdelarna.

= Skydda pumpstationen mot direkt solljus och vdarme. Extrem varme kan leda till skador
pa behallaren och den installerade pumpen!

= Elastomerdelar dr utsatta for naturlig férsprédning. Om pumpen ska lagras i mer dn
6 manader maste Wilos kundtjanst kontaktas.

= Elektriska arbeten: de elektriska arbetena maste utforas av en kvalificerad elektriker
(enligt EN 50110-1).

= Monterings-/demonteringsarbeten: Den kvalificerade elektrikern maste vara utbildad i
att hantera de verktyg och fastmaterial som behovs for underlaget. Elektrikern maste
dessutom vara utbildad i hantering av plastror. Forutom det maste elektrikern vara in-
formerad om lokala riktlinjer for avloppspumpstationer.

= Installation under golvet i byggnader

Féljande installationstyper dr inte tillatna:
= Installation dver golvet
= Utanfoér byggnaden

= F6lj lokala olycksfalls- och sdkerhetsforeskrifter.
= Tillhandahall skyddsutrustning och se till att personalen anvander den.
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= Nér lyftdon anvdnds maste alla foreskrifter for arbeten med hangande last observeras.

= Driftutrymmet maste vara lattillgangligt for att kunna placera pumpstationen inkl.
transportenhet utan problem. Vagen till driftutrymmet maste vara tillrackligt utrymlig
och de hissar som finns maste klara av nédvandig vikt.

= Utfér installationen enligt lokala foreskrifter (DIN 1986-100, EN 12056).

= FOr att pumpstationen ska installeras och fungera korrekt ska rérledningarna dras och
forberedas enligt projekteringsunderlaget.

= Montera natanslutningen pa ett 6versvamningsskyddat vis.

6.4 Montering

VARNING

Hand- och fotskador pa grund av felaktig skyddsutrustning!
Under arbetet finns det risk for (allvarliga) skador. Anvind féljande skyddsutrust-
ning:

« Sakerhetshandskar

» Sdkerhetsskor

OBSERVERA

Sakskador till foljd av felaktig transport!

Det gar inte att transportera och placera pumpstationen ensam. Det finns risk for
skador pa pumpstationen! Var alltid tva personer for transport av pumpstationen och
justering pa uppstallningsplatsen.

= Férbered driftutrymmet/uppstillningsplatsen:

— Ren, rengjord fran stora fasta partiklar

— Torr

— Frostfri

— God belysning

Sdkerstall att driftutrymmet ar tillrackligt ventilerat.

Se till att det finns minst 60 cm fritt utrymme runt golvavloppet for underhallsarbeten.
Forse roren med en dragtrad for installation av stromkablarna.

Stromkablarna ska dras enligt féreskrifterna. Stromkablarna far inte utgora eller utsat-
tas fér ndgon risk (snubbelrisk, risk fér skador pa kablarna under drift). Kontrollera ka-
belarean och kabelldngden for att se om strémkablarna ar lampliga fér det valda drag-
ningssdttet.

Det monterade automatikskapet (utférande "DS”) 4r inte dversvimningssikert. Instal-
lera automatikskapet tillrackligt hogt. Observera korrekt anvandning!

Bdr pumpstationen i tilloppsanslutningarna. Dra aldrig i stromkabeln for att flytta den!
Transporten maste utfdras av tva personer.

6.4.1 Information om ror Rorsystemet utsatts for olika tryck under drift. Dessutom kan det uppsta trycktoppar
(t.ex. ndr backventilen stings) som beroende pa driftférhéllandena kan uppga till flera
ganger pumptrycket. Dessa olika tryck belastar rérledningar och rérférband. For att ga-
rantera saker och felfri drift maste foljande parametrar kontrolleras for rorledningar och
rorforband, och utformas enligt de forutsattningar som kravs:

= Trycktalighet hos rér och rorférband
= Rérférbindningarnas dragfasthet (= férband med lingskraft)

Vidare maste féljande punkter beaktas:

= Rorledningarna dr sjdlvbdrande.

= Anslut rérledningarna spanningsfritt och sa att de inte vibrerar.

= Pumpstationen far inte utsattas for tryck- eller dragkrafter.

= Dra rérledningen lutande mot pumpstationen sa att tilloppsledningen kan dréneras au-
tomatiskt.

= Installera inga smala passager!

= Montera ett avstangningsspjall i tilloppet och tryckledningen pa platsen!

6.4.2  Arbetssteg Installation av pumpstationen sker i féljande steg:
= Forberedande arbeten.
= Grdv gropen.
= Forbered pumpstationen for installation.
= Installera pumpstationen.
Dra stromkablarna, anslut rérledningarna, fyll gropen.

Monterings- och skotselanvisning Wilo-DrainLift Box 13



6.4.3 Forberedande arbeten

6.4.4 Grdv gropen

|
90

760...880

Box...D/DS: 470

800

Fig. 2: Grav gropen

6.4.5 Forbered pumpstationen for in-
stallation

14

Installation och elektrisk anslutning

= Installera kapan och aterstall underlaget.
= Avslutande arbeten.

= Packa upp pumpstationen och ta bort transportsakringarna.

= Kontrollera leveransomfattningen.

= Kontrollera att alla komponenter dr i felfritt skick.
OBSERVERA! Installera inte defekta komponenter! Defekta komponenter kan leda
till fel pa anldggningen!

= Ldgg tillbehdr at sidan och spara for senare anvandning.

= Vilj uppstallningsplats.
OBSERVERA! Montera inte pumpstationen i torvmark! Torvmark kan leda till att be-
hallaren forstors!

1 Jord

2 Stodskikt

3 Balanseringsskikt

4 Fyllnadsmaterial

5 Betongskikt

6 Golvmassa

7 Stenplattor

8 Avluftnings-/kabelrér
9 Tryckledning

v Forberedande arbeten dr avslutade.
1. Gropen maste uppfylla féljande punkter:
= Schakthojd
= Anslutningarnas position
= Stddskikt ca 200 mm
= Balanseringsskikt ca 100 mm
= Max. héjdutjdamning foér kapan.
2. Ligg in och tédta stodskiktet av stabil mineralblandning korrekt (Dpr 97 %).
3. Lagg in ett balanseringsskikt av sand och plana.

4, Forbered rorledningarna pa platsen.

Genomfor féljande arbeten innan pumpstationen installeras:
= Kontrollera pumparnas position.
= Kontrollera nivaregleringen.
= Oppna anslutningsstutsen.
= Installera tillbehor:
— Miniflottorbrytare
For hogvattenlarmet maste en extra miniflottorbrytare installeras.

— Manschett
OBS! Om vattentit betong gjuts ska en extra manschett monteras (finns som till-
behdr) pa behallarhalsen!

Kontrollera pumparnas position

Pumparna ar monterade och placerade pa fabrik. Pumparna kan vridas under transpor-
ten vilket kan begrdnsa flottorbrytarens funktion. Kontrollera darfor fore installation att
pumparna ar korrekt placerade och korrigera vid behov enligt bilderna.
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Fig. 5: Montering och installning av flottorbry-
taren, utan automatikskap

Monterings- och skotselanvisning Wilo-DrainLift Box

N

190 mm

Installation och elektrisk anslutning

DrainLift Box 32...D DrainLift Box 40...D

Fig. 3: Pumparnas position, utan automatikskap

A D

DrainLift Box 32...DS DrainLift Box 40...DS

Fig. 4: Pumparnas position, med automatikskap

Kontrollera instdllningen av nivdregleringen

OBSERVERA
Felaktig justering av flottorbrytaren leder till felfunktion!

For att flottorbrytaren ska fungera felfritt maste den ha tillrdckligt utrymme for att
flyta upp och ligga plant pa vattenytan. Se darfor till att pumparna och flottérkrop-

pen ar korrekt justerade!

Nivaregleringen dr monterad och instélld pa fabrik. Vid transporten kan nivaregleringen
halka ur fixeringen vilket kan leda till en felfunktion i pumpstationen. Kontrollera darfor
flottorbrytarens kabellingd och montering fore installation och anpassa vid behov.

= En- och tvillingpumpanldggning utan automatikskap

Nivaregistreringen sker via den monterade flottorbrytaren till pumpen. Flottorbrytarka-
beln monteras pa kabelklamman till pumpen. Kabelldngden definierar kopplingsnivan.
OBS! P& Wilo-DrainLift Box 40... ska flottorbrytarkabeln alltid monteras pa den ned-

re kabelklimman!



“ Installation och elektrisk anslutning

= Tvillingpumpanldggning med automatikskap

Flottorbrytare for nivareglering

Pdmonterad flottorbrytare, fixerad i laget "TILL”

1

2

3 Hallare till flottorbrytare

4 Fastpunkt flottorbrytarkabel
5

Tryckledning
6 Fastpunkt hallare till flottorbrytaren

Nivaregistreringen sker via en separat flottorbrytare. Flottorbrytaren ar monterad pa
ey hallaren till flottorbrytaren, flottorbrytarkabeln fixeras mot tvarstaget till flottérbryta-
N rens hallare. Den pamonterade flottdrbrytaren till pumpen maste fixeras i laget "TILL":
Fig. 6: Montering och instéllning av flottorbry- = Wilo-DrainLift Box 32/... DS:Flottdrbrytaren &r fixerad pd kabelkldmman till pumpen.
taren, med automatikskdp Hallaren till flottérbrytaren dr monterad mot réret!

= Wilo-DrainLift Box 40/... DS:Flottérbrytare hakas fast i héllaren till flottrbrytaren.
Hallaren till flottorbrytaren dr monterad mot behallarens mitt!

OBS! For att flottorbrytaren ska fungera felfritt maste flottoren flyta upp mot be-
hallarens mitt. Se till att hallaren till flottorbrytaren ar korrekt justerad!

Oppna anslutningsstutsen

Oppna foljande anslutningsstutsar:
= Tillopp: DN 100
= Avluftning: DN 100

1. Saga upp stutsen ca 15 mm utifran med en sag.

2. Avgrada anslutningsstutsen.

» Oppnad anslutningsstuts.

Fig. 7: Forbereda anslutningar

Installera miniflottorbrytare for hogvattenlarm (endast utforande ”DS”)

For att kunna anvdnda hogvattenlarmet maste en extra miniflottorbrytare installeras.
Miniflottorbrytaren finns att fa som tillbehor.

1 Hallare till flottorbrytare

Flottorbrytare for nivareglering

2
3 Miniflottorbrytare for hogvattenlarm
4 Tryckledning

5

Montering flottoérbrytarkabel

Forberedande arbeten ar avslutade.

v
v Pumparnas position dr installd.
v Nivaregleringen ar installd.

1

. Lossa muttern fran gdanghylsan. Ca 5 mm avstand mellan muttern och d@nden av
ganghylsan.

N

. Satti ganghylsan i det langa halet pa hallaren till flottérbrytaren.

3. Skruva pa muttern igen sd att miniflottorbrytaren fasts igen pa hallaren till flottor-
Fig. 8: Registrering av 6versvdmning brytaren.

4, Fixera flottérbrytarkabeln mot tryckledningen med ett buntband.
» Miniflottérbrytare installerad.

Installera manschett

Om vattentit betong anvdands maste en manschett monteras som tdtning pa behalla-
rens hals. Manschetten finns att fa som tillbehor.
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Fig. 9: Montera manschett

6.4.6 Installera pumpstationen
jam)

jam|

i B
jun

H 5
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jun

un|

jam|

jam|

jam| precrore.

Fig. 10: Stéll upp pumpstationen

Monterings- och skotselanvisning Wilo-DrainLift Box

Installation och elektrisk anslutning

1
2
3
v
v
v
1.
2.

Manschett
Tatningsfals
Kldamma
Behallarens hals &r ren och torr.
Manschetten dr inte skadad.
Beakta tillverkarens anvisning!
Satt den forsta klamman dver behallarens hals.

Dra pd manschetten pa behallarens hals och placera den mellan de bada tadtnings-
falsarna.

= Anvand glidmedel for enklare montering!

. Sétt in den forsta klamman i den nedre skaran pa manschetten och dra at den or-

dentligt.

. Satt den andra kldamman &ver behallarens hals och sdtt in den i den Gvre skaran pa

manschetten.

5. Dra at den andra klamman ordentligt.

v F W N

ASERNEEN

vi & W N

10.
11.

Manschetten ar monterad.

Jord

Stodskikt
Balanseringsskikt
Fyllnadsmaterial

Natanslutning, utférande utan automatikskap

Pumpstationen forberedd for installationen.
Tva personer pa plats.

Tillgdngligt monteringsmaterial:

2x KG-muffar for DN 100-anslutningsstuts.

1x slangdel med 2x rérklimmor (ingér i leveransomfattningen).

1x luktlas for kabelgenomforing

Fylinadsmaterial: Sand/grus utan bestdndsdelar med vassa kanter, kornstorlek
0-32 mm

. Satt pd KG-muffen pa tilloppsror och sitt pa avluftnings-/kabelréret.

. Lyft upp pumpstationen pa DN 100-stutsarna och satt ner den i gropen.
. Justera anslutningsstutsarna mot réren.

. Rucka in pumpstationen i balanseringsskiktet.

. Bunta ihop strémkablarna och satt fast dem pa tryckledningen med ett buntband.

OBS! For att pumparna eller flottorbrytarna vid behov ska kunna lyftas upp ur
behallaren maste en kabelslinga (ca 1 m) limnas kvar i gropen!

OBSERVERA! Stromkablarna far inte hindra flottorbrytarens rérelser! Om flot-
torbrytaren inte kan rora sig fritt uppkommer funktionsstérningar i anlagg-
ningsdriften.

. Dra alla strémkablar (fér pumpar och flottérbrytare) utdt via avluftningsréret med

hjélp av dragtraden.
OBS! Installera ett luktlas vid 6vergangen till driftutrymmet!

. Skjut KG-muffarna 6ver DN 100-stutsarna och skapa pa sa satt tillopps- och av-

luftningsanslutningen.

. Satt pa slangdelen pa tryckanslutningen.

. Satt pa l:a rérklamman och sétt fast slangdelen pa tryckanslutningen. OBSERVE-

RA! Max. atdragmoment: 5 Nm!
Satt pa 2:a rérklamman.

Satt pa slangdelen pa tryckledningen och satt fast den med den 2:a rorklamman pa
tryckledningen. OBSERVERA! Max. atdragmoment: 5 Nm!

OBS! For att forhindra uppdamning i den offentliga samlingskanalen ska tryck-
ledningen dras som "rérslinga”. Rérslingans undre kant maste ligga pa den fast-
lagda uppdiamningsnivans (oftast gatunivan) hogsta punkt!
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6.4.7 Installera kapan och aterstill un-
derlaget

Fig. 11: Installera schaktlock

6.4.8 Avslutande arbeten

‘;;;,‘/‘62;;,\

SILE

Installation och elektrisk anslutning

12.Gor en tathetskontroll enligt gdllande bestammelser.

13.Fyll gropen skiktvis (max. 200 mm skikttjocklek) med fyllnadsmaterialet groprunt

[ SV R N NN R Lo

om i samma héjd tills den nedre titningsfalsen och komprimera korrekt (Dpr.

97 %).

Se till att pumpstationen hela tiden star i lodrédtt och jamnt ldge och att behallaren
inte deformeras. Tita direkt mot behallarens vigg (skyffel, hejare).

Pumpstationen korrekt installerad.

Fyllnadsmaterial

Behallarens kdpa med kakelram
O-ring i den Ovre tatningsfalsen
Betongskikt

Golvskikt

Kakelbeldggning

Pumpstationen installerad.
Gropen fylld med fyllnadsmaterial.

Manschett installerad (obligatoriskt om vattentit betong anvinds!)

. Ldgg in O-ringen i den Gvre tatningsfalsen i behallarens hals.
. Fukta O-ringen med glidmedel.

. Ta golvavloppet ur kakelramen.

. For in behallarens kapa med kakelram i behallarens hals.

. Justera kakelramens 6verkant mot nivan for kaklets dverkant i driftutrymmet och

fixera behallarens kapa.
OBSERVERA! Se till att O-ringen sitter korrekt!

. Aterstill underlaget: Fyll pa betong- och golvskiktet.

OBS! Fyll befintliga halrum med lampligt material ndr betong- och golvskiktet
har hardat!

7. Aterstill kakelbeldggningen.

Pumpstationen fullstédndigt installerad.

OBS

Genomfor ett funktionstest innan golvavloppet installeras!

Golvavloppet fésts i kakelramen med silikon. Om golvavloppet demonteras nar sili-
konet har hdrdat maste det gamla silikonet tas bort fullstandigt och golvavloppet in-
stalleras pa nytt.

Fig. 12: Installation av golvavlopp
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Kakelram

Silikonvalk

Golvavlopp
Kakelarbetena dr avslutade.

Funktionstest har genomforts.

. Spruta in silikonvalk runt om i kakelramen.
. Lat silikonet torka kort (max 5 min).
. Satt in golvavloppet i kakelramen och tryck ldtt pa det.

. Vénta 24 h innan du betrader golvavloppet forsta gangen.

Golvavloppet dr monterat.
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6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

7.1

7.2

Monterings- och skotselanvisning Wilo-DrainLift Box

Elektrisk anslutning

Sdkring pa natsidan

Natanslutning

Utforande "DS” med automatik-
skap

Drift med frekvensomvandlare

Idrifttagning

Personalkompetens

Driftansvariges ansvar

Idrifttagning “

FARA

Livsfara pa grund av elektrisk strom!

Felaktigt beteende vid elektriska arbeten kan leda till dodsfall pa grund av elektriska
stotar! Elektriska arbeten maste genomféras av en kvalificerad elektriker enligt loka-
la foreskrifter.

= Ndtanslutningen maste motsvara uppgifterna pa typskylten.
= Dra stromkablarna enligt lokala foreskrifter.
= Montera uttaget till ndtanslutningen pa ett 6versvamningsskyddat vis.

Observera féljande punkter vid utférande "DS” med automatikskap:

= Anslut strémkablarna fér pumpar och nivareglering enligt ledartilldelningen pa automa-
tikskapet.

= Jorda enligt lokala foreskrifter.
Anvdnd en kabel med ldmplig kabelarea, enligt lokala bestdmmelser, som anslutning for
jordfelsbrytare.

= Montera automatikskapet pa ett dversvamningsskyddat vis.

Ledningsskyddsbrytare

Ledningsskyddsbrytarens storlek beror pa pumpens markstrom. Kopplingskarakteristi-
ken ska motsvara grupp B och C. Beakta lokala féreskrifter.

Jordfelsbrytare med en utlosningsstrém (RCD)

Folj foreskrifterna fran det lokala elférsdrjningsbolaget! Vi rekommenderar att en jord-
felsbrytare med en utlésningsstrom anvands.

Sikra anslutningen med en jordfelsbrytare med en utlésningsstrém (RCD) om minni-
skor kan komma i kontakt med produkten och ledande vétskor.

Wilo-DrainLift Box.../Wilo-DrainLift Box... D

Pumparna till pumpstationen dr utrustade med jordade kontakter. For att ansluta till el-
nitet pa platsen ska man anvinda ett eller tvd jordade uttag (enl. lokala féreskrifter).

Wilo-DrainLift Box... DS

Automatikskapet ar utrustat med en jordad kontakt. For att ansluta till elndtet pa plat-
sen ska man anvinda ett jordat uttag (enl. lokala féreskrifter).

Utférandet "DS” dr utrustat med ett automatikskap. Automatikskapet ar forinstallt fran
fabrik och erbjuder féljande funktioner:

Nivaberoende styrning

Motorskydd

Hogvattenlarm

Anslut pumparna och nivaregleringen till automatikskapet nar pumpstationen har in-
stallerats. Se automatikskdpets monterings- och skétselanvisning fér anslutningen till
automatikskapet och mer information om enskilda funktioner.

Drift pa frekvensomvandlaren ar inte tillatet.

Elektriska arbeten: de elektriska arbetena maste utforas av en kvalificerad elektriker
(enligt EN 50110-1).
Manévrering/styrning: operatérerna maste informeras om hela anliggningens funktion.

Tillhandahallande av monterings- och skdtselanvisningen vid pumpstationen eller pa en
annan sarskild plats.

Tillhandahallande av monterings- och skdtselanvisningen pa det sprak personalen talar.
Se till att all personal har ldst och forstatt monterings- och skotselanvisningen.

Alla sakerhetsanordningar och nédstoppsanordningar dr aktiva och har kontrollerats
avseende funktion.

= Pumpstationen ar Idmplig for de angivna driftférhallandena.
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7.3 Manévrering

7.4 Anvandningsgranser
7.5 Testkdrning

20

Idrifttagning

Wilo-DrainLift Box.../Box... D

De enskilda pumparna styrs direkt via de monterade flottdrbrytarna. Nar stickkontakten
har satts i uttaget ar den aktuella pumpen driftklar.

Wilo-DrainLift Box... DS

OBSERVERA

Felfunktion till f6ljd av felaktig anvandning av automatikskapet!
Efter att stickkontakten har anslutits startar automatikskapet i det senast instéllda
driftsdttet. For att kdnna till hur automatikskapet anvdands maste man ldsa automa-
tikskapets monterings- och skdtselanvisning innan stickkontakten ansluts.

Pumpstationen mandvreras via automatikskapet. Automatikskapet ar forinstallt for an-
vandning med pumpstationen. Information om mandvrering av automatikskapet och de
enskilda indikeringarna finns i automatikskapets monterings- och skdtselanvisning.

Otilldtna driftsitt/anvindningssitt och 6verbelastning leder till verrinning genom gol-
vavloppet. Det dr viktigt att halla sig strikt inom féljande anvandningsgranser:
Max. tillopp/h:

— DrainLift Box 32/8: 1300 |

— DrainLift Box 32/11: 1200 |

— DrainLift Box 40/10: 870 |

— DrainLift Box 32/8D: 2400 |

— DrainLift Box 32/11D: 2200 |

— DrainLift Box 40/10D: 1620 |

— DrainLift Box 32/8DS: 3000 |

— DrainLift Box 32/11DS: 3100 |

— DrainLift Box 40/10DS: 1740 |

Max. tryck i tryckledningen: 1,7 bar

Max. grundvattentryck: 0,4 bar (4 mVp vid behallarens botten)
Medietemperatur:

— DrainLift Box 32...: 3...35 °C, max. medietemperatur i 3 min: 60 °C

— DrainLift Box 40...: 3...40 °C

= Omgivningstemperatur: 3..40 °C

Innan pumpstationen satts i automatisk drift ska en testkdrning genomféras. Med en
testkdrning kontrolleras anldggningen avseende felfri funktion.

v Pumpstation installerad.
v Golvavloppet dr inte monterat.
1. Tillkoppla pumpstationen: Stick in kontakten i uttaget.
= Wilo-DrainLift Box.../Box... D:Pumpstationen &r i automatisk drift.

= Wilo-DrainLift Box... DS: Kontrollera automatikskdpets driftsatt.Automatik-
skapet maste arbeta i automatiskt lage.

2. Oppna sparrarmaturerna p4 tillopps- och trycksidan.
= Uppsamlingsbehallaren fylls [angsamt.
3. Pumpstationen kopplas till och fran via nivaregleringen.
= Vid en testkdrning maste pumpen kdras igenom helt tva ganger.

= Vid bortpumpning far pumpen inte ga dver till sérpling.
Wilo-DrainLift Box.../Box... D: Om sérplingen varar lingre dn 1 s ska flottor-
brytarens kabelldngd efterjusteras.
Wilo-DrainLift Box... DS:Om sorplingen varar langre dn 1 s ska eftergangsti-
den anpassas i automatikskapet.

4. Stdng avstdngningsspjallet i tilloppet.

= Pumpstationen far inte tillkopplas mer, eftersom inget nytt media matas. Om
pumpstationen tillkopplas igen dr backventilen otdt. Kontakta kundtjdnst!

5. Oppna avstingningsspjillet i tilloppet igen.

» Pumpstationen kors i automatisk drift.

WILO SE 2017-07



7.6

9.1

9.2

9.3

Instdllning av eftergangstid

Drift

Urdrifttagning/demontering

Personalkompetens

Driftansvariges ansvar

Drift KN

Nar testkdrningen har genomforts med lyckat resultat maste golvavlioppet monteras i
kakelramen!

Pumpens gangtid ar fabriksinstalld. Om det efter en pumpning hors ldngre sérplande
ljud (> 1 s) ska eftergéngstiden minskas via automatikskdpet. Fér att stilla in efter-
gangstiden ska monterings- och skotselanvisningen for det monterade automatikska-
pet beaktas!

OBS! Observera pumpstationens driftsdtt nir eftergangstiden justeras. Driftsattet
anger max. tillaten drifttid!

Pumpstationen gar som standard i automatisk drift, och till- och frankopplas via den in-
tegrerade nivaregleringen.

v Idrifttagning har genomforts.
Testkorning lyckades.
Kunskaper om anvdndning och funktion hos pumpstationen finns.

v

v

1. Tillkoppla pumpstationen: Stick in kontakten i uttaget.

2. Utférande "DS”: Vdlj automatiskt ldge pa automatikskapet.
>

Pumpstationen kors i automatisk drift och styrs nivaberoende.

= Manévrering/styrning: operatérerna maste informeras om hela anliggningens funktion.
= Monterings-/demonteringsarbeten: Den kvalificerade elektrikern méste vara utbildad i

att hantera de verktyg och fastmaterial som behovs for underlaget. Elektrikern maste
dessutom vara utbildad i hantering av plastror. Férutom det maste elektrikern vara in-
formerad om lokala riktlinjer fér avloppspumpstationer.

= Elektriska arbeten: de elektriska arbetena maste utforas av en kvalificerad elektriker

(enligt EN 50110-1).

= F6lj lokala olycksfalls- och sdkerhetsforeskrifter.

= Tillhandahall nédvandig skyddsutrustning och se till att personalen anvander den.
= Ventilera slutna utrymmen tillrdckligt.
= Om det finns risk att giftiga eller kvdvande gaser samlas maste nédvandiga atgarder

vidtas omedelbart!

= Vid arbeten i stdngda utrymmen maste en medhjélpare vara narvarande som sakerhets-

Urdrifttagning

\=/
o

Monterings- och skotselanvisning Wilo-DrainLift Box

atgard.

VARNING

Risk for infektioner!

| avloppsvatten kan det uppsta bakterier som orsakar infektion. Anvand foljande
skyddsutrustning under arbetet:

+ Slutna skyddsglaségon
+ Munskydd
+ Skyddshandskar

Om pumpstationen tas ur drift slas pumpstationen fran, men kan ndr som helst tas i
drift igen.

v' Golvavloppet ar demonterat.
v' Skyddsutrustning anvands.

v FARA! Fastklamning och kapning av extremiteter! Beroende pa pumpstationens
utférande maste pumpens flott6rbrytare manévreras for hand vid manuell
bortpumpning. Ta forsiktigt tag i behallaren och manévrera flottérbrytaren for
att gora det. Ta aldrig i sugstutsen. Pumphjulet kan klamma fast eller kapa
kroppsdelar!

1. Stdng avstdangningsspjdllet i tilloppsledningen.
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“ Underhall

2. Tom uppsamlingsbehallaren.
Wilo-DrainLift Box.../Box... D: Vrid pumpens flottérbrytare uppat. Slapp flottdr-
brytaren ndr mediet har pumpats bort.
Wilo-DrainLift Box... DS:Koppla in pumpstationen i manuell drift.

3. Spola av pumparna, flottérbrytare och behallare noggrant med en slang via behal-
larens 6ppning.

4. Tém uppsamlingsbehallaren. Upprepa steg 3 och 4 flera ganger beroende pa ned-
smutsningsgrad.

5. Wilo-DrainLift Box... DS:Koppla automatikskapet till standby-lage.

6. Sla fran pumpstationen.
Dra ut stickkontakten ur uttaget. OBSERVERA! Sdkra pumpstationen mot odns-
kad aterinkoppling! Drift utan media kan leda till ett totalhaveri!

7. Stdng avstangningsspjallet i tryckledningen.
8. Satt in golvavloppet igen och tita det med silikon (se "Avslutande arbeten”).

» Pumpstationen ar ur drift.

10 Underhall
VARNING
Risk for infektioner!
| avloppsvatten kan det uppsta bakterier som orsakar infektion. Anvand foljande
skyddsutrustning under arbetet:
+ Slutna skyddsglaségon
+ Munskydd
+ Skyddshandskar
Pumpstationens underhall maste av sikerhetsskal alltid genomféras av sakkunnig (t.ex.
kundtjinst) for att kunna garantera att pumpstationen fungerar felfritt. Pumpstationer-
nas underhallsintervall ska genomféras enligt EN 12056-4:
= Tre manader vid drift i ndringsfastigheter.
= Sex manader vid anldggningar i flerfamiljshus.
= Ett dr vid anldggningar i enfamiljshus.
Ett protokoll 6ver alla underhalls- och reparationsarbeten maste upprattas. Protokollet
maste undertecknas av servicepersonalen samt driftansvarig.
10.1 Personalkompetens = Elektriska arbeten: de elektriska arbetena maste utforas av en kvalificerad elektriker
(enligt EN 50110-1).
= Underhallsarbeten: Den sakkunniga maste kédnna till arbete med pumpstationer. Den
sakkunniga méste darutéver uppfylla kraven i EN 12056 (inklusive de enskilda delarna).
10.2 Demontering av pumparna for un- Lyft upp pumparna fran behallaren for att underldtta underhallsarbetena pa pumparna.

derhallsatgirder
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Fig. 13: Demontering av pumparna

11 Problem, orsaker och atgirder

Monterings- och skotselanvisning Wilo-DrainLift Box

Problem, orsaker och atgarder “

Tryckledning till pump
Tryckledning i behallaren
Skruvférband tryckledning

Pumpstationen har tagits ur drift.

Skyddsutrustning anvands.
Ta tag i behallaren uppifran.

1

2

3

v

v" Golvavloppet dr demonterat.
v

1.

2. Lossa skruvforbandet.

3.

Lyft upp pumpen med tryckledningen ur behallaren.

OBSERVERA! Risk for skada pa stromkabeln! Lyft sakta pumpen ur behallaren
och var uppmirksam pa stromkabeln. Lyft inte upp pumpen ur behallaren om
stromkabeln &r for kort. Om strémkabeln skadas leder till en totalskada pa

pumpen!
Problem Orsak och atgard
Pumpen pumpar inte 5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18
For lagt pumpflode 1,3,7,9,12,13, 14
For hog stromforbrukning 1,4,5,8,14
For lag uppfordringshojd 1,3,5,7,9,12,13, 14,17
Pumpen gér ojamnt/kraftigt buller 1,3,10,13,14,15,17

1. Tilloppet eller pumphjulet igensatt

= Tabort avlagringar i tilloppet, i behallaren och/eller pumpen — kundtjinst.
2. Slitage pa de inre delarna (t.ex. pumphijul, lager)

= Byt ut slitna delar — kundtjanst
3. For lag driftspédnning

= Kontrollera ndtanslutningen — behorig elektriker
4. Flottdrbrytaren blockerad

= Kontrollera flottorbrytarens rérlighet
5. Motorn startar inte, eftersom ingen spanning finns

= Kontrollera den elektriska anslutningen — behérig elektriker
6. Tilloppet igensatt

= Rengoring av tilloppet
7. Motorlindningen eller elledningen defekt

= Kontrollera motorn och den elektriska anslutningen — behdorig elektriker
8. Backventilen igensatt

= Rengor backventilen — kundtjanst
9. For kraftig sdankning av vattennivan i behallaren

= Kontrollera nivaregleringen och byt ut den vid behov — kundtjdnst
10.Nivaregleringens signalgivare defekt

= Kontrollera signalgivaren och byt ut den vid behov — kundtjdnst
11.Spjdllet i tryckledningen inte 6ppet eller inte tillrdckligt 6ppet

= Oppna spjillet helt
12.0tillaten méangd luft eller gas i mediet
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13

13.1

13.2
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Reservdelar

= Kundtjanst
13.Radiallagret i motorn defekt

= Kundtjanst
14.Vibrationer i anlaggningen

= Kontrollera roérledningarnas elastiska forbindningar = kontakta kundtjanst vid
behov

15.Lindningstemperaturdvervakningen har kopplat fran p.g.a. fér hog lindningstem-
peratur

= Motor tillkopplas igen automatiskt efter att den har svalnat.

= Vid aterkommande frankoppling p.g.a. lindningstemperaturévervakningen —
kundtjanst

16.Pumpavluftningen igensatt
= Reng6r pumpens avluftningsledning — kundtjdnst
17.Medietemperaturen dr for hog

= Lat mediet svalna

Reservdelar Bestallning av reservdelar sker via kundtjanst. For en smidig orderhantering maste alltid
serie- eller artikelnumret anges. Tekniska dndringar forbehalles!

Sluthantering

Skyddsklader Anvinda skyddsklader ska hanteras enligt lokala riktlinjer.

Information om insamling av an- Dessa produkter maste hanteras och tervinnas korrekt for att undvika miljgskador och
vinda el- eller elektronikproduk- halsofaror.

ter

OBS
Far inte sldngas i vanligt hushallsavfall!
|

Inom den europeiska unionen kan denna symbol finnas pa produkten, emballaget el-
ler féljehandlingarna. Den innebér att berdrda el- och elektronikprodukter inte far
sldngas i hushallssoporna.

For en korrekt behandling, atervinning och hantering av berérda produkter ska féljande
punkter beaktas:

= Dessa produkter ska endast lamnas till certifierade insamlingsstéllen.

= Beakta lokalt gdllande foreskrifter!

Information om korrekt hantering kan finnas vid lokala atervinningscentraler, ndrmaste
avfallshanteringsstélle eller hos dterférsaljaren dar produkten koptes. Ytterligare infor-
mation om atervinning finns pa www.wilo-recycling.com.

WILO SE 2017-07









Wilo = International (subsidiaries)

Argentina

WILD SALMSON

Argentina 5.A.

C1295ABI Ciudad
Autdnoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 59279
carlos.musich@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited

Murrarrie, Queensland, 4172

T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T +994 12 59623772
info@wilo.az

Belarus

WILD Bel IOO0D
220035 Minsk

T +375 17 3963445
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria ECOD
1125 Sofia

T +359 29701970
info@wilo.bg

Brazil

WILD Comercio e
Importacao Ltda

Jundial — 530 Paulo — Brasil
13.213-105

T +5511 29239456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILC China Ltd.
101300 Beijing

T +86 10 58041885
wilobj@wilo.com.on

Croatia

WILO Hrvatska d.c.o.
10430 Samohor

T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILD 5E

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135

T+537 27272330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILD C5, sr.o.
25101 Cestlice
T+420234 0958711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn

T +372 6 505780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France 5.A.5.
53005 Laval Cedex

T +33 243595400
info@wilo.fr

Great Britain

WILD (UK Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2w
T+441283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILD Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T+3623 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Matherand Platt Pumps

Private Limited

Pune 411019

T+9120 27442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILC Purnps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 21 7247676
citrawilo@chn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Lirerick
T+35361 227566
sales@wilo.ie

Italy

WILD Italia s.r.l.

Via Novegro, 1/AZ0090
Segrate MI

T +3925538351
wilo.italia @wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Alrmaty
T+7 727 3124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Purnps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T +82 51 9508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic 514
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILD LEBANCMN SARL
Ideideh 1202 2030
Lebanon

T+9611 888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILD Lietuva LAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
rrail@wilo.lt

Morocco

WILD Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0) 522660924
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B,
1551 MA Westzaan
T +3188 9456000
info@wilo.nl

Norway

WILD Norge AS
0975 Cslo

T +47 22 BO4EF0
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska 5p. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bormbas Wilo-5almson

Sisternas Hidraulicos Lda.

4475-330 Maia
T+351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Romania

WILC Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. [fov

T+4021 3170164
wilo@wiloro

Russia

WILO Rus ooo
123597Moscow

T +7 4957810690
wilo@wiloru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+9661 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILC Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+38111 2851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zlozka
83106 Bratislava

T+421 233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic dio.o.
1000 Ljubljana

T +3861 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
1685 Midrand
T+2711 6082780

patrick.hulley@salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica 5.A.

8806 Alcald de Henares
(Madrid)

T+3491 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC AR
35033 Vaxjo

T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+4161 8368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 Mew Taipei City

T +886 2 2999 8676
nelsonwu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pornpa Sisternleri
San.we Tic. AS,

34956 istanbul
T+90216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.ow.
08130 Kiew

T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates

WILC Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148B09177
info@wilo.ae

UsA

WILO LSALLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 BE7 Y
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.wn
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Pioneering for You

WILO SE

Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Germany

T +49(0)231 4102-0

T +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com

www.wilo.com




