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2.1

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-DrainLift Box

Genel hususlar

Bu kilavuzla ilgili

Telif hakki

Degisiklik yapma hakki

Garanti

Giivenlik

Giivenlik talimatlariyla ilgili
isaretler

Genel hususlar “

Montaj ve kullanma kilavuzu {riiniin ayrilmaz bir parcasidir. Tlim ¢calismalardan 6nce bu
kilavuzu okuyun ve daima erisilebilir bir yerde bulundurun. Bu kilavuzda yer verilen
talimatlara harfiyen uyulmasi tirliniin amacina uygun ve dogru kullanimi icin kosuldur.
Uriindeki tiim bilgileri ve isaretleri dikkate alin.

Orijinal montaj ve kullanma kilavuzunun dili Aimancadir. Bu kilavuzun diger dillerdeki
tlm surtimleri, orijinal montaj ve kullanma kilavuzunun bir cevirisidir.

Bu montaj ve kullanma kilavuzunun telif hakki iireticiye aittir. iceriklerden herhangi biri
ne tamamen ne de kismen ¢ogaltilamaz, dagitilamaz veya izinsiz rekabet amach
degerlendirilemez ve baskalariyla paylasilamaz.

Uretici, tiriinde veya tek komponentlerde teknik degisiklikler yapma hakkini sakli tutar.
Kullanilan cizimler Griintin 6rnek niteliginde gosterimidir ve orijinalden farkli olabilir.

Garanti ve garanti siiresi icin glincel "Genel Hiikiim ve Kosullar" icerisindeki bilgiler
gecerlidir. Bunlar su adreste bulunmaktadir: www.wilo.com/egal

Bundan sapmalar, sdzlesmede kaydedilmeli ve sonra 6ncelikli olarak ele alinmalidir.

Garanti kapsaminda islem talebi

Asagidaki noktalara uyulmasi halinde, tretici herhangi bir niteliksel veya yapisal kusuru
giderme taahhiidiinde bulunur:

Kusurlar garanti siiresi dahilinde yazili olarak ureticiye bildirilmistir.

Amacina uygun olarak kullanilmistir.

Tim denetleme tertibatlar baglhdir ve ilk calistirmadan énce kontrol edilmistir.

Sorumluluk sinirlamasi

Sorumluluktan muafiyet, kisisel yaralanmalar veya maddi hasarlarla ilgili her tiirlii
sorumlulugu kaldirir. Bu muafiyet, asagidaki hususlardan biri mevcut oldugunda
gerceklesir:

isletici veya siparisi veren tarafindan saglanan eksik veya yanlis bilgi nedeniyle yetersiz
planlama

Montaj ve kullanma kilavuzuna uyulmamasi

Amacina uygun olmayan kullanim

Usuliine aykiri depolama veya nakliye

Hatali montaj veya sékme islemi

Yetersiz bakim

Yetkisiz onarim

Yetersiz insaat zemini

Kimyasal, elektriksel veya elektrokimyasal etkiler

Asinma

Bu boliim, her bir asama sirasinda uyulmasi gereken temel bilgileri icerir. Bu kullanim
kilavuzuna uyulmamasi, kisilere, cevreye ve lriine yonelik bir tehlikeye yol acar ve tiim
hasar tazminat haklarinin ortadan kalkmasiyla sonuglanir. Bunlara uyulmamasi
durumunda, asagidaki tehlikeler meydana gelebilir:

Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden ve elektromanyetik alanlardan
kaynaklanan personel yaralanmalari

Tehlikeli maddelerin sizmasi nedeniyle cevre icin tehlikeli bir durum olusabilir

Maddi hasarlar

Uriiniin 6nemli islevlerinin devre digi kalmasi

Ek olarak diger béliimlerdeki talimatlan ve giivenlik uyarilarini dikkate alin!

Bu montaj ve kullanma kilavuzunda, maddi ve kisisel hasarlara yonelik glivenlik uyarilari
kullamilmaktadir. Bu giivenlik uyarlan farkl sekilde goriintiilenir:

insanlara yénelik tehlikelerle ilgili giivenlik talimatlari bir uyan sézciigiiyle baslar,
onlerinde ilgili simge bulunur ve gri arka planla gésterilir.

TEHLIKE

Tehlikenin tiirii ve kaynag!
Tehlikenin etkileri ve kacinma talimatlari.



2.2

Personel egitimi

Guvenlik

= Maddi hasarlara yonelik glivenlik talimatlari bir uyar kelimesiyle baslar ve sembol

olmadan gérintilenir.

DIKKAT

Tehlikenin tiirii ve kaynag!
Etkiler veya bilgiler.

Uyari kelimeleri
= TEHLIKE!

Uyulmamasi, 6liime veya en agir yaralanmalara yol acar!
= UYARI!

Uyulmamasi (agir) yaralanmalara neden olabilir!
= DIKKAT!

Uyulmamasi sistemin tiimiine zarar verecek maddi hasarlara neden olabilir.

= NOT!
Uriiniin kullanimina yénelik faydali bilgi

Semboller
Bu kilavuzda asagidaki semboller kullanilmaktadir:

Elektrik gerilimi tehlikesi

Patlama tehlikesi

Kisisel koruyucu ekipman: Koruyucu kask kullanin

Kisisel koruyucu ekipman: Ayak korumasi kullanin

Kisisel koruyucu ekipman: El koruyucusu kullanin

Kisisel koruyucu ekipman: Koruyucu gozliik kullanin

Kisisel koruyucu ekipman: Agizlik kullanin

OO OGO b

q

Bl &¢

iki kisi ile tasima

Faydali bilgi

isaretlemeler
v Kosul
1. is adimi/numaralandirma
= Bilgi/kilavuz

» Sonug

Personel mutlaka:
= Yerel kaza 6nleme yonetmeliklerinden haberdar olmahdir.
= Montaj ve kullanma kilavuzunu okumus ve anlamis olmahdir.

Personel asagidaki vasiflara sahip olmahdir:
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2.3 Elektrik igleri

2.4 Denetleme tertibatlar
2.5 Nakliye

2.6 Montaj/s6kme caligmalari

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-DrainLift Box

Givenlik “

Elektrik isleri: Elektrik islerini, elektrik teknisyeni (EN 50110-1 uyarinca)
gerceklestirmelidir.

Montaj/sékme calismalari: Uzman, mevcut insaat zemini icin gereken sabitleme
malzemeleri ve gerekli aletlerin kullanimiyla ilgili egitim almis olmahdir. Uzman personel
ayrica, plastik borular ile calisma konusunda egitim almis olmalidir. Uzman personel, atik
su kaldirma sistemlerine yonelik yirirlikteki yerel yonetmelikler kapsaminda
bilgilendirilmis olmahdir.

"Elektrik teknisyeni" tanimi

Elektrik teknisyeni, uygun mesleki egitim, bilgi ve deneyime sahip olan ve elektrikle ilgili
tehlikeleri fark edebilen ve bunlar giderebilen kisidir.

Bir elektrik teknisyeni, elektrik islerini gerceklestirmelidir.

Sebekeye baglanti icin bélgedeki enerji dagitim sirketinin yerel diizenlemelerine ve
spesifikasyonlarina uyulmahdir.

Tiim ¢alismalardan 6nce Uriinii elektrik sebekesinden ayirin ve yetkisiz sekilde acilmaya
karsi emniyete alin.

Personel, elektrik baglantisinin sekli ve irlinii kapatma olanaklari hakkinda bilgi sahibi
olmaldir.

Bu montaj ve kullanma kilavuzunda ve tip levhasinda yer alan teknik bilgilere
uyulmalidir.

Uriinii topraklayin.

Kumanda cihazlari, su altinda kalmaya karsi korunacak sekilde diizenlenmelidir.
Hasarli elektrik besleme hatlarini hemen degistirin. Yetkili servise danisin.

Asagidaki denetleme tertibatlar misteri tarafindan saglanmalhdir:

Hat koruma salteri

Hat koruma salterinin biyukligt, pompanin nominal akimi ile uyumlu olmahdir.
Kumanda 6zelliklerinin, B veya C grubuna uymasi gerekir. Yerel yonetmelikleri dikkate
aln.

Kagak akima Rargi Roruma salteri (RCD)

Yerel enerji dagitim sirketinin yonetmeliklerine uyun! Kagak akim koruma salterinin
kullaniimasi onerilir.

insanlarin iirlinle ve iletken sivilarla temas ihtimali s6z konusu ise, baglanti bir kacak
akima karsi koruma salteri (RCD) ile emniyete alinmalidir.

Asagidaki koruyucu ekipman kullaniimalidir:

— Emniyet ayakkabisi

— Koruyucu kask (kaldirma araclar kullanilirken)

Tasima sirasinda irlin haznesinden tutulmalidir. Elektrik besleme hattini asla ¢ekmeyin!

Agirhgi 50 kg tizerinde olan triinler iki kisi tarafindan tasinmalidir. Tagima islemiigin

genellikle iki kisinin gérevlendirilmesi tavsiye edilir.

Bir kaldirma araci kullanilacaksa asagidaki noktalar dikkate alinmahdir:

— Sadece yasal olarak ilan edilen ve izin verilen yiik baglama aparatlar kullanin.

— Baglama ekipmanlarini mevcut kosullara bagli olarak (hava, baglama noktasi, yiik vs.)
secin.

— Baglama araclarini daima baglama noktalarina sabitleyin.

— Kullanim sirasinda kaldirma araci devrilmeye karsi emniyete alinmahdir.

— Kaldirma araglan kullanilirken gerekirse (6rn. acik gériis yoksa) koordinasyon icin
ikinci bir kisi tayin edilmelidir.

— Kisilerin, asili ylklerin altinda beklemesi yasaktir. Yiikleri, insanlarin bulundugu
calisma alanlarinin lizerinden tagimayin.

Asagidaki koruyucu ekipman kullaniimahdir:

— Emniyet ayakkabisi

— Kesilmeye bagli yaralanmalara karsi giivenlik eldiveni

— Koruyucu kask (kaldirma araclari kullanilirken)

Kullanim alaninda is giivenligi ve kaza 6nlemeye yonelik gecerli kanun ve yénetmeliklere
uyun.

Uriinii sebeke baglantisindan ayirnin ve yetkisiz sekilde acilmaya karsi emniyete alin.
Giristeki ve basing hattindaki kesme siirglistinti kapatin.

Kapal alanlarda yeterli havalandirma saglanmahdir.

Kuyularda ve kapali alanlarda yapilan ¢alismalarda, koruma icin mutlaka ikinci bir kisi
olmahdir.

Zehirli veya bogucu gazlarin birikme ihtimali varsa karsi tedbirler alinmalidir!

Uriiniin i¢ ve dig tarafi iyice temizlenmelidir.



2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

isletme sirasinda

Bakim calismalari

isleticinin yiikiimliiliikleri

Kullanim

Kullanim amaci

Amacina uygun olmayan kullanim

Kullanim

= Uriinii agmayin!

= Giristeki ve basingli boru hattindaki tiim kesme siirgllerini agin!

= Hava tahliyesi gerceklestirildiginden emin olun!

= Kullanicy, tirliniin ¢alisma prensibi ve kapatma olanaklar hakkinda bilgi sahibi olmahdir!

= Asagidaki koruyucu ekipman kullaniimahdir:
— Kapali koruyucu gozliik
— Giivenlik eldiveni
= Giristeki kesme sirgtisiinii kapatin.
= Sadece bu montaj ve kullanma kilavuzunda agiklanan bakim ¢alismalarini gerceklestirin.
= Bakim ve onarim calismalari i¢cin sadece ureticinin orijinal parcalari kullaniimalidir. Orijinal
parcalarin kullanilmamasi, lireticiyi herhangi bir sorumluluktan kurtarir.
= Sizan akigkan derhal temizlenmeli ve ydrirllikteki yerel ydnetmeliklere uygun sekilde
imha edilmelidir.

= Montaj ve kullanma kilavuzu, personelin dilinde kullanima sunulur.

= Belirtilen isler icin personelin yeterince egitilmesini saglayin.

= Gerekli koruyucu ekipman saglayin ve personelin koruyucu ekipmanlari kullandigindan
emin olun.

= Uriin iizerinde yer alan giivenlik ve uyari levhalan siirekli okunabilir tutun.

= Personeli, sistemin isleyis sekli ile ilgili bilgilendirin.

= Elektrik akimindan kaynaklanan tehlikeden kaginin.

16 yasindan kiiciik veya algilama acisindan psikolojik, duyusal veya ruhsal agidan engeli
olan ¢ocuklarin ve kisilerin, tiriinti kullanmalan yasaktir! Bir uzman, 18 yasindan kiiciik
kisileri denetlemelidir!

= Karsi basing seviyesinin altinda olan binalardaki drenaj noktalarindan drenaj isleminin,
geri akista yigilmama emniyeti olacak sekilde gerceklestiriimesi

= Bina icinde montaj (EN 12056 ve DIN 1986-100 uyarinca)

= Konutlardan (EN 12050-2 uyarinca) foseptik icermeyen atik sularin basiimasi
Yag iceren atik suyun basilmasi icin bir yag ayiricisinin monte edilmesi gerekir!

Uygulama sinirlari

Hatali kullanimlar ve asiri zorlamalar, zemin giderinden tasmaya neden olur. Asagidaki
uygulama sinirlarina kesinlikle uyulmahdir:
= Maks. giris/saat:
— DrainLift Box 32/8: 1300 |
— DrainLift Box 32/11: 1200 |
— DrainLift Box 40/10: 870 |
— DrainLift Box 32/8D: 2400 |
— DrainLift Box 32/11D: 2200 |
— DrainLift Box 40/10D: 1620 |
— DrainLift Box 32/8DS: 3000 |
— DrainLift Box 32/11DS: 3100 |
— DrainLift Box 40/10DS: 1740 |
= Basingl boru hattindaki maks. basing: 1,7 bar
= Maks. yer alti suyu basinci: 0,4 bar (hazne zemini tizerinde &4 mWs)
= Akiskan sicakligi:
— DrainLift Box 32...: 3...35 °C, 3 dak i¢cin maks. akiskan sicakligi: 60 °C
— DrainLift Box 40...: 3...40 °C
= Ortamsisi: 3...40 °C

TEHLIKE

Patlayici akiskanlarin pompalanmasindan kaynaklanan patlama!

Son derece yanici ve patlayici akigkanlarin (benzin, gaz yagi vs.) saf formlarinda
tasinmasi kesinlikle yasaktir. Patlama sonucu 6liim tehlikesi bulunmaktadir! Kaldirma
sistemi bu akiglar icin tasarlanmamistir.

Asagidaki akiskanlarin taginmasi yasaktir:
= Foseptik iceren atik su (EN 12050-1 uyarinca)
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4 Uriiniin agiklamasi
4.1 Konstriiksiyon

==

Fig. 1: Genel bakis

4.1.1 Toplama kabi

4.1.2 Kullanilan pompalar

4.1.3 Seviye kumandasi

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-DrainLift Box

Uriiniin aciklamasi “

Karsi basing seviyesinin tizerindeki ve serbest egimle suyu tahliye edilebilen drenaj
sistemlerindeki atik su (EN 12056-1 uyarinca).

Moloz, kiil, ,¢6p, cam, kum, al¢l, ¢cimento, kirec, harg, lifli maddeler, tekstil tirlinleri, kagit
mendiller, 1slak mendiller (yumusak havlular, 1slak tuvalet kagitlar), cocuk bezleri,
karton, kalin kagit, sentetik recineler, zift, mutfak atiklar, yaglar, gresler

Hayvan kesimi, hayvan gévdesi tasfiyesi ve hayvan besiciligi atiklan (giibre...)

Agir metaller, biyositler, pestisitler, asitler, alkali ¢6zeltiler, tuzlar, ylizme havuzu sulan
gibi zehirli, agresif ve asindirici maddeler (Almanya icin DIN 1986-3 uyarinca)

Asirt miktardaki temizleme, dezenfeksiyon, yikama ve durulama maddeleri ve orantisiz
sekilde fazla kopiik olusturan benzer maddeler

icme suyu

Bu kilavuzdaki kurallara uyulmasi da, tirlintiin amacina uygun kullanimi kapsamindadir.
Kilavuza uygun olmayan her tiirlii kullanim, amacina uygun degildir.

Bina icinde zemin altina montaj i¢in baglanmaya hazir ve tam otomatik calisan atik su
kaldirma sistemi.

1 Hazne

2 Basing baglantisi

3 Giris ve hava tahliye baglantisi

4 Yiiksekligi ayarlanabilir kapak ve zemin gideri

Tortusuz i¢ bolmeli, gaz ve su gecirmeyen plastik toplama kabi. Her iki DN 100 giris
bagdlantisi 180° dondiirlilmistir. Serbest giris baglantisi, hava tahliyesi ve elektrik girisi
hatlariin disar ¢ikartilmasi icin kullanilir. Basing baglantisi, giris baglantilarinin yanina
yerlestirilmistir. Sistem bakiminin kolayca gerceklestirilebilmesi icin, toplama kabinin
kapaginda bir revizyon deligi mevcuttur.

Atik su kaldirma sistemi, tipine gore asagidaki atik su dalgi¢c motorlu pompalar ile
donatilmistir:

Box 32/8: TMW 32/8

Box 32/11: TMW 32/11

Box 32/11HD: TMW 32/11HD

Box 40/10: TC 40/10

Dalgi¢ motorlu pompalar, boru tesisati ve ¢ek valf ile birlikte toplama kabina 6n montaji
yapilmis olarak teslim edilir.

Drain TMW 32

Sogutma kilifi ve otomatik yeniden a¢gma 6zellikli entegre termik asiri ylik korumasina
sahip, alternatif akim modelinde atik su dalgi¢ motorlu pompa. Sizdirmazlik, akiskan
tarafinda bir mekanik salmastra, motor tarafinda bir mil kecesiyle saglanir. Standart
Twister islemi, calisma sirasinda pompanin emme bélgesinde siirekli bir girdaplagsma
olusturarak ¢okelti maddelerinin ¢c6kmesini ve yapismasini 6nler. Béylece temiz bir
pompa ¢ukuru saglanir ve koku olusumu azaltilir.

HD modelinde, motor gévdesi ve mil kaliteli paslanmaz celikten (1.4404) tretilmistir.

Drain TC 40

Yag dolu motor ve otomatik yeniden agma 6zellikli entegre termik asir ylik korumasina
sahip, alternatif akim modelinde atik su dalgi¢ motorlu pompa. Sizdirmazlik, akiskan
tarafinda bir mekanik salmastra, motor tarafinda bir mil kegesiyle saglanir.

Seviye kumandasi bir samandira salter araciligiyla gergeklestirilir. Kumanda cihazi
olmayan modelde, atik su dalgic motorlu pompanin samandira salteri kullanihr. "Pompa



4.1.4 Kumanda cihazi

4.2 isleyis sekli

4.3 isletim tipleri

4.4 Frekans konvertorii ile igletim
4.5 Tip kodu
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Uriiniin aciklamasi

acik/kapali" kumanda seviyesi, monte edilen samandira salterin kablo uzunlugu ile
belirlenir.

Kumanda cihazi olan modelde, hazneye ayr bir samandira salteri monte edilmistir.
"Pompa acik/kapali" kumanda noktasi, samandira salterin kablo uzunlugu ile 6nceden
ayarlanmistir. "Pompa agik/kapali" kumanda noktasi, kumanda cihazinda ayarlanan takip
siiresine gére tanimlanir. ilave olarak, sel suyu alarmi icin ek bir samandira salteri daha
monte edilebilir.

"DS" kumanda cihazi tiriinle birlikte teslim edilir. Kumanda cihazinin 6n ayarlan
yapilmistir ve her iki atik su dalgic motorlu pompanin kumanda islerini bu cihaz yuritdr.
Kumanda cihazi iizerinden bir genel ariza sinyali (SSM) de verilebilir. Kumanda cihazi ile
ilgili ayrintili bilgiler icin, tiriinle birlikte teslim edilen montaj ve kullanma kilavuzu
incelenmelidir.

Tek pompali sistem: Wilo-DrainLift Box...

Olusan atik su, giris borusu araciligiyla toplama kabina iletilir ve burada toplanir. Su
miktari acilma seviyesine ulastiginda, entegre samandira salteri araciligiyla pompa acilir
ve toplanan atik su bagli durumdaki basing hattina basilir. Kapanma seviyesine
ulasildiginda pompa hemen devre disi birakilir.

iriz pompali sistem: Wilo-DrainLift Box... D (ana pompa/yedek pompa)

Olusan atik su, giris borusu araciligiyla toplama kabina iletilir ve burada toplanir. Su
miktari acilma seviyesine ulastiginda, entegre samandira salteri araciligiyla pompa agilir
ve toplanan atik su bagl durumdaki basing hattina basilir. Kapanma seviyesine
ulasildiginda pompa hemen devre disi birakilir.

Ana pompa anizalandiginda, pompala islemi yedek pompa tarafindan gerceklestirilir.

ikiz pompali sistem: Wilo-DrainLift Box... DS (degisimli ¢calisma)

Olusan atik su, giris borusu araciligiyla toplama kabina iletilir ve burada toplanir. Su
miktari acilma seviyesine ulastiginda, bir samandira salteri aracihgiyla pompa agilir ve
toplanan atik su bagl durumdaki basing hattina basilir. Kapanma seviyesine
ulasildiginda, ayarlanan takip siiresi dolduktan sonra pompanin kapanma islemi
gerceklestirilir. Her pompalama isleminden sonra bir pompa degisimi gerceklesir. Bir
pompa arizalandiginda otomatik olarak diger pompa ¢alismaya baslar.

Daha yiiksek isletim giivenligi icin hazneye ilave bir samandira salter daha takilabilir.
Samandira salter ile taskin seviyesi tanimlanabilir. Tagkin seviyesine ulasildiginda
asagidakiler gerceklesir:

Kumanda cihazinda sesli ve gorsel bir uyari verilir.

Her iki pompa da zorunlu olarak acihr.

Genel ariza sinyali devreye girer.

Taskin seviyesinin altina inilir inilmez, takip siiresi dolduktan sonra yedek pompa devre
disi birakilir ve uyar bildirimi kendiliginden ortadan kalkar. Ana pompa diizenli pompa
dongiisiinii gerceklestirmeye devam eder.

isletim tipi $3: Fasilal igletim

Bu isletim tiirii, calisma siiresi ile durma siiresinin oraninda bir kumanda déngdistinii
belirtir. Belirtilen deger (6rn. S3 % 25) calisma siiresine isaret eder. Kumanda déngiisii
en az 10 dakika stirer.

iki deger (8rn. S3 % 25/120 s) verilirse ilk deger calisma siiresini tanimlar. ikinci deger
maksimum kumanda déngtisui stiresini belirtir.

Sistem, siirekli igletim icin tasarlanmamstir! Fasilal igletim icin gecerli olan maks.
debi EN 60034-1 kurallarina uygundur!

Frekans konvertériinde isletmeye izin verilmez.

Ornek: DrainLift Box 32/8 DS

Box Foseptik icermeyen atik sular i¢in atik su kaldirma sistemi
32 Basing baglantisi nominal ¢api (mm)
8 maks. basma yliksekligi, m cinsinden
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Teknik veriler

Nakliye ve depolama

Ornek: DrainLift Box 32/8 DS

D

Atik su kaldirma sistemi modeli:
Sembolsiiz = Tek pompali sistem
= ikiz pompali sistem

Kumanda:

Sembolsiiz = Entegre samandira salter

S = Kumanda cihazi

Farkl modeller igin teknik verilere genel bakis.

Box 32/8 | Box Box Box 32/11| Box Box Box 40/10| Box Box
32/8D 32/8DS 32/11D | 32/11DS 40/10D | 40/10DS

Elektrik sebekesi  1~230 V/50 Hz 1~230 V/50 Hz 1~230 V/50 Hz
baglantisi
Giig tiiketimi [P,] 450 W 750 W 940 W
Nominal motor giicii [P,] 370 W 550 W 600 W
Maks. basma yiiksekligi 7m 7m 7m 10m 10m 10m 10,5m 10,5m 10,5m
) 8,5m3/ | 8m3/saat | 8 m3/saat | 11,5m3/ | 11 m3/ 11 m3/ 14,5m3/ | 13,5m3/ | 13,5m3/
Maks. debi
saat saat saat saat saat saat saat
Acma turi dogrudan dogrudan dogrudan
isletim tipi S3%25 [S3%25 |S3%50 |S3%25 [$3%25 [S3%50 [S3%25 |S3%25 |S$3%50
Akiskan sicakhg 3..35°C 3..35°C 3..40°C
3 dak i¢in maks. akiskan 60 °C 60 °C -
sicaklig
Ortam isisi 3..40°C 3.40°C 3..40°C
Serbest kiiresel gecis 10 mm 10 mm 24 mm
Briit hacim 1131 1131 1131
Kumanda hacmi 261 241 301 241 221 311 291 271 291
Fise giden kablo uzunlugu 10 m 10m 15m 10m 10m 15m 5m 5m 15m
Kumanda cihazina giden - - 10m - - 10m - - 5m
kablo uzunlugu
Fis Toprakl fis Toprakli fis Toprakli fis
Basing baglantisi 40 mm 40 mm 40 mm
Giris baglantis DN 100 DN 100 DN 100
Hava tahliye baglantisi DN 100 DN 100 DN 100
Agirlik 26 kg |31 kg |36 kg 28 kg |35 kg |40 kg 33 kg |45 kg |5o kg
4.7 Teslimat kapsami = Komple boru tesisati, ¢cek valf ve dnceden kurulumu yapilmis pompaile atik su kaldirma
sistemi
= Kumanda cihazi olan "DS" modeli
= Fayans cerceveli ve zemin giderli hazne kapagi
= Karkas kapagi
= Koku kapagi ve hazne kapagi salmastrasi olarak O-ring contasi
= Basing hortumu (i¢ cap: 40 mm), hortum kelepceleri dahil
= Montaj ve kullanma kilavuzu
4.8 Aksesuarlar = Binaya yer alti suyu girisine kargi montaj yalitimi i¢in manset.
Su gecirmez beton (beyaz tank) ile doldurma durumunda manset takilmaldir!
= Alarm kumanda cihazlan
= "DS" ek donanim seti: Kumanda cihazi, samandira salter ve sabitleme malzemesi (sadece
"D" modeli i¢in)
5 Nakliye ve depolama
5.1 Teslimat

Gonderi teslim alindiktan sonra, bu génderide herhangi bir kusur (hasarlar, eksiksizlik)
olup olmadigr hemen kontrol edilmelidir. Mevcut kusurlar nakliye belgeleri tizerinde

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-DrainLift Box
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“ Montaj ve elektrik baglantisi

belirtiimek zorundadir! Ayrica, kusurlar, daha teslim alindigi tarihte nakliye sirketine
veya Ureticiye gosterilmelidir. Daha sonra gosterilen talepler gecerli sayilmaz.

5.2 Nakliye
UYARI
Eksik koruyucu ekipman nedeniyle bas ve ayak yaralanmalari!
Calisma sirasinda (agir) yaralanma tehlikesi vardir. Asagidaki koruyucu ekipman
kullaniimahdir:
« Emniyet ayakkabisi
+ Kaldirma ekipmanlari kullanihyorsa koruyucu kask kullaniimalidir!
= Uriinii tagimak icin hazneden tutulmalidir, asla elektrik girisi hattindan ¢ekilmemelidir!
= Agirh§1 50 kg lizerinde olan drtinler iki kisi tarafindan tasinmalidir. Tagima islemi icin
genellikle iki kisinin gérevlendirilmesi tavsiye edilir.
= Bir kaldirma araci kullanilacaksa asagidaki noktalar dikkate alinmalidir:
— Yasal olarak 6ngériilen ve izin verilen baglama ekipmanlarini kullanin.
— Baglama ekipmanlarini mevcut kosullara bagli olarak (hava, baglama noktasi, yiik vs.)
secin.
— Yiik baglama aparatlan, daima baglama noktasina (tagima sapi veya kaldirma halkasi)
sabitleyin.
— Kullanim sirasinda kaldirma araci devrilmeye karsi emniyete alinmahdir.
— Kaldirma araclan kullanilirken gerekirse (6rn. acik gériis yoksa) koordinasyon icin
ikinci bir kisi tayin edilmelidir.
— Kisilerin, asili yliklerin altinda beklemesi yasaktir. Yiikleri, insanlarin bulundugu
calisma alanlarinin tizerinden tagimayin.
5.3 Depolama
DIKKAT
Rutubet girisi kaynakli komple hasarlar
Elektrik besleme hattindaki rutubet girisi, elektrik besleme hattina ve pompaya zarar
verir! Elektrik besleme hattinin ucunu asla bir siviya daldirmayin ve depolama
sirasinda sikica kapatin.
= Kaldirma sistemini saglam bir zemin {izerine yerlestirin ve devrilmeye ve kaymaya karsi
emniyete alin!
= Maks. depolama sicakhdi, yogusmasiz % 90 maksimum nem oraninda -15 °C...+60 °C
arasindadir. % 40...50 arasinda bagil hem oraninda 5...25 °C sicaklikta, donmaya karsi
korumali depolama yapilmasi dnerilir.
= Toplama kabini tamamen bosaltin.
= Elektrik girisi hatlarini kangal halinde sarin ve pompaya sabitleyin.
= Elektrik girisi hatlarinin uglarini nem girisine karsi kapatin.
= Mevcut kumanda cihazlarini s6kiin ve direticinin belirtimlerine uygun sekilde depolayin.
= Acik tlim agizlari iyice kapatin. Baca kapagini yerlestirin ve zemin giderini kapatin.
= Kaldirma sistemini, icinde kaynak calismalari yiiriitiilen alanlarda depolamayin. Olusan
gazlar ve radyasyonlar elastomer parcalara zarar verebilir.
= Kaldirma sistemini dogrudan giines isinlarina ve sicaga karsi koruyun. Asiri isi, haznede
ve takill pompalarda hasarlara neden olabilir!
= Elastomer parcalar dogal bir yipranmaya maruz kalir. 6 ayin {izerindeki depolama
islemlerinde yetkili servise danisin.
6 Montaj ve elektrik baglantisi
6.1 Personel egitimi = Elektrik isleri: Elektrik islerini, elektrik teknisyeni (EN 50110-1 uyarinca)
gerceklestirmelidir.
= Montaj/sékme calismalari: Uzman, mevcut ingaat zemini icin gereken sabitleme
malzemeleri ve gerekli aletlerin kullanimiyla ilgili egitim almis olmalidir. Uzman personel
ayrica, plastik borular ile calisma konusunda egitim almis olmalidir. Uzman personel, atik
su kaldirma sistemlerine yonelik yirirlikteki yerel yonetmelikler kapsaminda
bilgilendirilmis olmahdir.
6.2 Kurulum tiirleri = Bina icinde zemin altina montaj
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6.3 isleticinin yiikiimliiliikleri

6.4 Montaj

A

6.4.1 Boru sistemine iligkin bilgiler

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-DrainLift Box

Montaj ve elektrik baglantisi “

Asagidaki kurulum tirlerine izin verilmez:
= Zemin ustli kurulum
= Bina disinda

= Meslek kuruluslarinin yiiriirliikteki yerel kaza 6nleme ve giivenlik yonetmeliklerini
dikkate alin.

= Koruyucu ekipman saglayin ve personelin koruyucu ekipmanlari kullandigindan emin
olun.

= Kaldirma araglarinin kullanilmasi sirasinda, askida bulunan yiiklerle calismaya yonelik
tlim yonetmelikleri dikkate alin.

= Kaldirma sisteminin ve tasima cihazinin sorunsuz sekilde teslim edilebilmesi icin, calisma
yerine serbest girisin miimkiin olmasi gerekir. Calisma yerine giden yollarda yeterince
alan olmalidir, mevcut liftler gerekli tasima kapasitesine sahip olmalidir.

= Montaj yiiriirliikteki yonetmeliklere (DIN 1986-100, EN 12056) gore
gerceklestiriimelidir.

= Kaldirma sisteminin dogru sekilde monte edilmesi ve ¢alismasi icin, boru hatlar
planlama belgelerine gére désenmeli ve hazirlanmalidir.

= Elektrik sebekesi baglantisi, taskina karsi korunacak sekilde diizenlenmelidir.

UYARI

Eksik koruyucu ekipman nedeniyle el ve ayak yaralanmalan!
Calisma sirasinda (agir) yaralanma tehlikesi vardir. Asagidaki koruyucu ekipman
kullanilmahdir:

» Guvenlik eldiveni

+ Emniyet ayakkabisi

DIKKAT

Hatali nakliye nedeniyle maddi hasar!

Kaldirma sisteminin tek kisi tarafindan tasinmasi ve yerlestirilmesi miimkiin degildir.
Kaldirma sisteminde maddi hasar olusmasi tehlikesi vardir! Kaldirma sistemi her
zaman iki kisi tarafindan tasinmali ve kurulum yerinde hizalanmahdir.

= Calisma yeri/kurulum yeri hazirlanmaldir:

— Temiz, biiylik kati maddelerden arindiriimis

— Kuru

— Don olmayan

— lyi havalandinlan

Calisma yerinde yeterli havalandirma oldugundan emin olunmahdir.

Bakim calismalari i¢in zemin giderinin etrafinda min. 60 cm kadar bos alan birakilmahdir.
Elektrik girisi hatlarinin montaji icin, borulama sisteminde bir cekmeli kablo
ongorulmustr.

Elektrik girisi hatlanini dikkatlice déseyin. Elektrik girisi hatlari nedeniyle tehlike (isletim
sirasinda hasar, takilip/kayip diisme tehlikesi) olusmamalidir. Elektrik girisi hatlarinin,
secilen déseme tiirline uygun olup olmadigini belirlemek icin kablo kesitini ve kablo
uzunlugunu kontrol edin.

Takili kumanda cihazi ("DS" modeli) su altinda kalmaya karsi korunakl degildir. Kumanda
cihazi yeterince yliksege monte edilmelidir. Kumanda islemlerinin diizgiin
gerceklestiriimesine dikkat edilmelidir!

Kaldirma sistemini tasimak icin sistem sadece giris agizlarindan tutulmali, asla elektrik
girisi hattindan cekilmemelidir! Tasima islemi iki kisi tarafindan gerceklestirilmelidir.

Borulama, isletim sirasinda farkh basinglara maruz kalir. Ayrica (6rn. cek valf kapanirken),
calisma kosullarina gére basma basincinin birkag katina kadar ¢ikan basing pikleri
olusabilir. Bu farkli basinglar, boru hatlarini ve boru baglantilarini yiik altinda birakir.
Guivenli ve sorunsuz bir isletimin garanti edilebilmesi icin, boru hatlari ve boru
baglantilarinda asagidaki parametrelerin kontrol edilmesi ve gerekliliklere uygun sekilde
diizenlenmesi gerekir:

= Borulamanin ve boru baglantilarinin basing dayanikhhg:

= Boru baglantilarinin ¢ekis mukavemeti (= boyuna kuvvetlere dayanikli baglanti)

Ayrica asagidaki hususlari dikkate alin:
= Boru hatlar kendinden desteklidir.
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“ Montaj ve elektrik baglantisi

= Boru hatlar gerilimsiz ve titresimsiz sekilde baglanmahdir.
= Kaldirma sistemine basing ve ¢ekis kuvvetleri etki etmemelidir.
= Emme hattinin kendiliginden bosalmasi icin, boru hatti kaldirma sistemine egimli olacak
sekilde désenmelidir.
= Daha dar/kisa montaj yapilmamalidir!
= Misteri tarafinda, giris ve basin¢l boru hattiicin bir kesme siirglisti mevcut olmalidir!
6.4.2 Gahgma adimlan Kaldirma sisteminin montaji asagidaki adimlarla gerceklestirilir:
= Hazirlik ¢alismalar.
= Cukur kazilmalidir.
= Kaldirma sistemi montaj icin hazirlanmalidir.
= Kaldirma sistemi kurulmahdir.
Elektrik girisi hatlar ddsenmeli, boru hatlar baglanmali ve cukur doldurulmalidir.
= Kapak takilmali ve yapi zeminini diizeltilmelidir.
= Tamamlayici ¢alismalar.

6.4.3 Hazirhk calismalari = Kaldirma sistemini ambalajindan ¢ikartin ve nakliye emniyetlerini ayirin.

= Teslimat kapsamini kontrol edin.

= Tiim komponentlerin sorunsuz durumda oldugunu kontrol edin.
DiKKAT! Arizal komponentleri monte etmeyin! Arizal komponentler sistemin devre
disi kalmasina neden olabilir!

= Aksesuarlari yan tarafa alin ve daha sonra kullanmak {izere muhafaza edin.

= Kurulum yerini segin.
DIKKAT! Kaldirma sistemini turbali topraga monte etmeyin! Turbal toprak haznenin
hasar gormesine neden olabilir!

6.4.4 Cukur kazilmasi

Toprak

©)
Alt tabaka

Nivelman tabakasi

|
2O

Dolgu malzemesi

1
2
3
4
5 Beton tabaka
6
7
8
9

3ap
Fayans zemin

S19)

ﬁ
()

760...880

Hava tahliyesi/kablo borusu
Basin¢h boru hatti

Box...D/DS: 470

v' Hazirlik ¢alismalari tamamlanmistir.
1. Cukur, asagidaki noktalar dikkate alinarak kazilmalidir:

200 = Baca yiiksekligi

= Baglantilarin pozisyonu
= Alt tabaka yakl. 200 mm

Fig. 2: Cukur kazilmasi

= Nivelman tabakasi yakl. 100 mm
= Kapak icin maks. yiikseklik dengelemesi.

2. Taslyici mineral karisimindan alt tabaka usuliine uygun sekilde yerlestirilmeli ve
sikigtinlmaldir (Dpr % 97).

3. Kum nivelman tabakasi uygulanmali ve diiz bir sekilde cekilmelidir.

4. Musteri tarafindaki boru hatlar hazir edilmelidir.

6.4.5 Kaldirma sisteminin montaj icin

Kaldirma sistemi monte edilmeden 6nce asagidaki calismalar gerceklestiriimelidir:
hazirlanmasi

= Pompalarin pozisyonunu kontrol edin.
= Seviye kumandasini kontrol edin.
= Baglanti agizlarini agin.
= Aksesuarlarin takilmasi:
— Mini samandira salter
Sel suyu alarmiigin ilave bir mini samandira salter takilmalidir.

— Sizdirmazlik manseti
DUYURU! Su gegirmez beton (beyaz tank) ile doldurma durumunda, hazneye
(aksesuar olarak temin edilebilecek) ilave bir manset takilmalidir!
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Montaj ve elektrik baglantisi “

Pompa pozisyonlarinin kontrol edilmesi

Pompalar fabrika tarafindan monte edilir ve konumlandirhr. Nakliye sirasinda pompalar
donebilir ve samandira salterin sorunsuz sekilde ¢calismasi olumsuz etkilenebilir. Bu
nedenle montaj 6ncesinde pompalarin dogru pozisyonda oldugu kontrol edilmeli ve
gerekirse resimlere uygun sekilde diizeltmeler yapilmalidir.

T

DrainLift Box 32...D DrainLift Box 40...D

Fig. 3: Pompa pozisyonu, kumanda cihazi olmadan

Z DX
=%

DrainLift Box 32...DS DrainLift Box 40...DS

Fig. 4: Pompa pozisyonu, kumanda cihaziile

Seviye kumandasi ayarinin kontrol edilmesi

DIKKAT

Samandira galterin yanhg hizalanmasi nedeniyle hatali fonksiyon!

Sorunsuz bir ¢calismanin gerceklestirilebilmesi icin, samandira salterin hareket etmesi
icin yeterli alanin mevcut olmasi ve salterin su ylizeyinde diiz sekilde durmasi gerekir.
Bu nedenle, pompalarin ve samandira gévdesinin dogru hizalamaya sahip olmalari
garanti edilmelidir!

Seviye kumandasi fabrika tarafindan monte edilir ve ayarlanir. Nakliye sirasinda seviye
kumandasi sabitlendigi yerden kayabilir ve kaldirma sisteminin hatali calismasina neden
olabilir. Bu nedenle montaj isleminden 6nce, samandira salter icin sabitleme ve kablo
uzunlugu kontrol edilmeli ve gerekli ayarlamalar yapiimahdir.

= Kumanda cihazi olmayan tek pompali ve ikiz pompali sistem
Seviye tespiti, pompaya takilan samandira salter araciliiyla gerceklestirilir. Samandira
salter kablosu, pompanin kablo klemensine sabitlenmistir. Kablo uzunlugu, kumanda
seviyesini tanimlar. DUYURU! Wilo-DrainLift Box 40... modelinde samandira salter her
zaman alttaki kablo klemensine sabitlenmelidir!

190 mm

Y

Fig. 5: Samandira salteri icin sabitleme ve ayar,
kumanda cihazi olmadan

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-DrainLift Box 15
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= Kumanda cihazi olan ikiz pompali sistem

Seviye kumandasi i¢in samandira salter

Takili samandira salter, "ACIK" konumuna sabitlenmis

1

2

3 Samandira salter mesnedi

4 Samandira salter kablosu sabitleme noktasi
5

Basing borusu

6 Samandira salter mesnedi sabitlemesi

Seviye tespiti, ayr bir samandira salter araciliiyla gerceklestirilir. Samandira salter,
samandira salter mesnedine, samandira salter kablosu samandira salter mesnedinin
capraz traversine sabitlenmistir. Pompadaki takili samandira salter "ACIK" konumuna
Fig. 6: Samandira salteri icin sabitleme ve ayar,  sabitlenmelidir:

kumanda cihazi ile = Wilo-DrainLift Box 32/... DS:Samandira salter, pompanin kablo klemensine
sabitlenmistir.

Samandira salter mesnedi, borulamaya dogru monte edilmistir!

= Wilo-DrainLift Box 40/... DS:Samandira salter, samandira salter mesnedine asilmistir.
Samandira salter mesnedi, haznenin ortasina dogru monte edilmistir!
DUYURU! Samandira salterin sorunsuz calismasi icin, samandiranin haznenin ortasina
dogru yonde yiizmesi gerekir.amandira salter mesnedinin dogru sekilde
hizalanmasina dikkat edilmelidir!

Baglanti agizlarinin agilmasi

Asagidaki baglanti agizlar acilmahdir:
= Giris: DN 100
= Hava tahliyesi: DN 100

1. Agiz, bir testere ile disaridan yakl. 15 mm kadar kesilmelidir.

2. Baglanti agizlarindaki capaklar temizlenmelidir.

» Baglanti agizlari agilmistir.

Fig. 7: Baglantilarin hazirlanmasi

Sel suyu alarmi igin mini samandira salter takilmalidir (sadece "DS" modeli)

Sel suyu alarmi kullanimiigin ilave bir mini samandira salter takilmalidir. Mini samandira
salter aksesuar olarak temin edilebilir.

=

Samandira salter mesnedi

Seviye kumandasi i¢in samandira salter
Sel suyu alarmiicin mini samandira salter
Basing borusu

Samandira salter kablosu sabitlemesi
Hazirhk calismalari tamamlanmustir.
Pompalarin pozisyonu ayarland.

Seviye kumandasi ayarland.

NN R

. Disli kovanindaki somun ¢6ziilmelidir. Disli kovaninin ucu ile somun arasinda yakl.
5 mm mesafe olmaldir.

N

. Disli kovan, samandira salter mesnedindeki uzunlamasina delige gecirilmelidir.

3. Somun tekrar dondiiriilerek mini samandira salter, samandira salter mesnedine
Fig. 8: Taskin tespiti sabitlenmelidir.

4. Samandira salter kablosu bir kablo bagi ile basing borusuna sabitlenmelidir.

» Mini samandira salter takilmistir.
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Fig. 9: Mansetin monte edilmesi

6.4.6 Kaldirma sisteminin monte
edilmesi
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Fig. 10: Kaldirma sisteminin kurulmasi

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-DrainLift Box

Montaj ve elektrik baglantisi “

Mangetin takilmasi

Su gecirmez beton (beyaz tank) kullanildiginda, beton ile hazne arasindaki yalitimin
saglanmasi icin hazne bogazina bir manset takilmalidir. Manset aksesuar olarak temin
edilebilir.

1 Sizdirmazlik manseti
Yuvarlak conta

Kelepce

Hazne bogazi temiz ve kuru.

2

3

v

v" Manset hasarli degil.

v Uretici talimatlan dikkate alinmahdr!

1. ilk kelepce, hazne bogazi iizerinden takilmalidir.

2. Manset, hazne bogazina ¢ekilmeli ve iki yuvarlak conta arasina sabitlenmelidir.
= Kolay montaj icin yaglama maddesi kullaniimalidir!

3. ilk kelepce, mansetteki alt oluga yerlestirilmeli ve iyice sikilmalidir.

4, ikinci kelepce, hazne bogazi lizerinden takilmali ve iistteki manset oluguna
yerlestirilmelidir.

5. ikinci kelepce iyice sikilmalidir.

» Manset monte edilmistir.

Toprak
Alt tabaka
Nivelman tabakasi

Dolgu malzemesi

v B WN =

Elektrik sebekesi baglantisi, kumanda cihazi olmayan model

Kaldirma sistemi montaj icin hazirland.

iki kisi mevcut.

ASERNEEN

Mevcut montaj malzemesi:

DN 100 baglanti agzi icin 2x KG manson.

2x boru kelepgesi ile 1x hortum parcasi (teslimat kapsaminda mevcuttur).
Kablo gegitleri i¢cin 1x koku kapagi

Dolgu malzemesi: Keskin bilesen icermeyen kum/cakil, tane boyutu 0 - 32 mm

. KG mangonu, girig borusuna ve hava tahliyesi/kablo borusuna takilmaldir.
. Kaldirma sistemi, DN 100 agzina kaldirimali ve cukura bosaltilmalidir.
. Baglanti agzi borulara hizalanmalidir.

. Kaldirma sistemi, nivelman tabakasindan silkelenmelidir.

Ui & W N

. Elektrik girisi hatlari gruplanmali ve basing borusuna bir kablo bagi ile
sabitlenmelidir.
DUYURU! Pompalari veya samandira salteri gerekli olmasi halinde hazneden
kaldirabilmek icin, bacada bir kablo ilmegi (yakl. 1 m) kalmalidir!
DIKKAT! Elektrik girisi hatlari, samandira salterin hareketine engel olmamaldir!
Samandira salter serbest hareket edemediginde, sistem isgletiminde fonksiyon
arizalari s6z konusu olur.

6. Tiim elektrik girisi hatlar (pompalar ve samandira salterler icin), cekmeli tel
yardimiyla hava tahliye borusu lizerinden disariya dogru getirilmelidir.
DUYURU! Calisma yerine gecis noktasina bir koku kapagi takilmalidir!

7. KG mangon DN 100 agizlar lizerine itilmeli ve bdylece giris ve hava tahliyesi
baglantisi kurulmalidir.

8. Hortum pargasi basing baglantisina takilmahdir.

9. 1. boru kelepgesi takilmali ve hortum parcasi basing baglantisina sabitlenmelidir.
DIKKAT! Maks. sikma torku: 5 Nm!

10.2. boru kelepcesi takilmalidir.
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6.4.7 Kapagin takilmasi ve yapi
zemininin diizeltilmesi

Fig. 11: Hazne kapaginin takilmasi

6.4.8 Tamamlayici ¢alismalar

Montaj ve elektrik baglantisi

11.Hortum, basing borusuna takilmali ve 2. boru kelepcesi ile basin¢ borusundaki
hortum parcasi sabitlenmelidir. DIKKAT! Maks. stkma torku: 5 Nm!
DUYURU! Kanalizasyon toplama kanalindan olasi geri akimlara karsi koruma
saglamak icin, basin¢h boru hatti "boru halkasi” biciminde désenmelidir.Boru
halkasinin alt kenari, en yiiksek noktasindayken yerel olarak belirlenmis karsi
basing seviyesinin (genellikle yol seviyesi) iizerinde olmaldir!

12.Gecerli yonetmelikler dogrultusunda sizdirmazlk kontrolii yapiimahdir.

13.Cukur, alt yuvarlak contaile ayni hizaya gelinceye kadar katmanlar icin (katman
kalinligi maks. 200 mm) kademeli olarak dolgu malzemesi ile doldurulmali ve
usuliine uygun sekilde izole edilmelidir (Dpr. % 97).
Doldurma islemi sirasinda, kaldirma sisteminin dikey sekilde ve dedismeyen bir
konumda durmasi saglanmali ve haznedeki deformasyonlara dikkat edilmelidir.
Hazne duvarinin hemen yakinindan elle (kiirek, manuel kanistirici) yalitim
saglanmaldir.

» Kaldirma sistemi usuliine uygun sekilde monte edilmistir.

Dolgu malzemesi
Fayans cerceveli hazne kapagi
Ust yuvarlak contadaki O-ring contasi
Beton tabaka
Dokiim mastar tabakasi
Fayans kaplamasi
Kaldirma sistemi kuruldu.
Cukur dolgu malzemesiile dolduruldu.
Manset takildi (su gecirmez beton kullaniliyorsa zorunludur!)
. O-ring contasl, hazne bogazindaki list yuvarlak contaya yerlestirilmelidir.
. O-ring contasina yaglama maddesi siirtilmelidir.
. Zemin gideri, fayans cercevesinden alinmaldir.

. Hazne kapadg, fayans cercevesiile birlikte hazne bogazina gegirilmelidir.

[ SR R N NN L A

. Fayans cercevesinin Ust kenari, calisma yerindeki fayans list kenari seviyesine
hizalanmali ve hazne kapadi sabitlenmelidir.
DIKKAT! O-ring contasinin yerine dogru oturmasina dikkat edilmelidir!

6. Yapi zemininin diizeltilmesi: Beton ve sap tabakasi doldurulmalidir.
DUYURU! Beton ve sap tabakasi sertlestikten sonra, mevcut bosluklar uygun bir
malzeme ile doldurulmahdir!

7. Fayans kaplamasi diizeltilmelidir.

» Kaldirma sistemi komple monte edilmistir.

DUYURU

Zemin gideri, ancak bir fonksiyon testi yapildiktan sonra takilmahdir!
Zemin gideri, silikon ile fayans cercevesine sabitlenir. Silikon sertlestikten sonra
zemin gideri sokiillrse, eski silikonun komple temizlenmesi ve zemin giderinin
yeniden monte edilmesi gerekir.

Fig. 12: Zemin giderinin monte edilmesi

18

1 Fayans cergevesi

2 Silikon pervaz

3 Zemin gideri

v' Fayans ¢alismalari tamamlandi.

v lslev tusu gerceklestirildi.

1. Fayans cercgevesinin etrafina silikon pervaz uygulanmalidir.
2. Silikon kisa siire (maks. 5 dak) kurumaya birakilmalidir.

3. Zemin gideri, fayans cercevesine yerlestirilmeli ve hafifce bastinimalidir.
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6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

7.1

7.2

Elektrik baglantisi

Sebeke tarafindaki koruma

Elektrik sebekesi baglantisi

Kumanda cihazi olan "DS" modeli

Frekans konvertorii ile isletim

ilk cahstirma

Personel egitimi

isleticinin yiikiimliiliikleri

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-DrainLift Box

ilk calistirma “

4. Zemin gideri ilk kez kullaniimadan 6nce 24 saat beklenmelidir.

» Zemin gideri monte edilmistir.

TEHLIKE

Elektrik akimindan kaynaklanan hayati tehlike!

Elektrik isleri sirasinda yanhs davranis, elektrik carpmasi kaynakli 6liime yol acar!
Elektrik isleri, bir elektrik teknisyeni tarafindan yerel yénetmeliklere gore
gerceklestirilmelidir.

= Elektrik sebekesi baglantisi, tip levhasi Gizerindeki verilerle uyumlu olmalidir.
= Elektrik girisi hatlarini, yerel yonetmeliklere uygun olarak déseyin.
= Elektrik sebekesi baglanti prizi, taskina karsi korunacak sekilde yerlestirilmelidir.

Kumanda cihazi olan "DS" modeli i¢in ilave olarak asagidaki noktalar da dikkate
alinmalidir:

Pompa ve seviye kumandasi icin elektrik girisi hatlari, kumanda cihazinda kablo
diizenine gore baglanmahdir.

Topraklamayi, yerel ydnetmeliklere uygun olarak gerceklestirin.

Toprak baglanti kablosunun kesitini yerel mevzuata uygun olarak secin.

Takilan kumanda cihazini su altinda kalmaya karsi emniyetli sekilde takin.

Hat koruma salteri

Hat koruma salterinin biytikligl, pompanin nominal akimi ile uyumlu olmahdir.
Kumanda 6zelliklerinin, B veya C grubuna uymasi gerekir. Yerel yonetmelikleri dikkate
aln.

Kagak akima Rargi Roruma salteri (RCD)

Yerel enerji dagitim sirketinin yonetmeliklerine uyun! Kagak akim koruma salterinin
kullanilmasi onerilir.

insanlarin iiriinle ve iletken sivilarla temas ihtimali s6z konusu ise, baglanti bir kacak
akima karsi koruma salteri (RCD) ile emniyete alinmalidir.

Wilo-DrainLift Box.../Wilo-DrainLift Box... D

Kaldirma sistemi pompalari toprakli fis ile donatiimistir. Elektrik sebekesine baglanti icin
miisteri tarafinda (yerel yénetmeliklere uygun) iki Schuko toprakl priz mevcut olmalidir.

Wilo-DrainLift Box... DS

Kumanda cihazi toprakli bir fis ile donatilmistir. Elektrik sebekesine baglanti icin misteri
tarafinda (yerel yénetmeliklere uygun) bir Schuko toprakl priz mevcut olmalidir.

"DS" modeli bir kumanda cihazi ile donatiimistir. Kumanda cihazi fabrika tarafindan
onceden ayarlanmistir ve asagidaki fonksiyonlari yerine getirir:

Seviyeye bagh kumanda

Motor korumasi

Sel suyu alarmi

Kaldirma sistemi kurulduktan sonra pompalar ve seviye kumandasi kumanda cihazina
baglanmalidir. Kumanda cihazina baglantiya ve miinferit fonksiyonlara iliskin diger
ayrintili bilgiler icin kumanda cihazinin montaj ve kullanma kilavuzu dikkate alinmaldir.

Frekans konvertoriinde isletmeye izin verilmez.

= Elektrik isleri: Elektrik islerini, elektrik teknisyeni (EN 50110-1 uyarinca)
gerceklestirmelidir.
= isletme/kumanda: isletme personeli tiim sistemin islev sekliile ilgili bilgi sahibi olmalidir.

= Montaj ve kullanma kilavuzunu, kaldirma sistemi ile birlikte veya kendisi i¢in éngériilen
bir yerde hazir bulundurun.
= Montaj ve kullanma kilavuzunu, personelin dilinde kullanima sunun.
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7.3

7.4

7.5

20

Kullanim

Uygulama sinirlar

Test caligmasi

ilk calistirma

Tiim personelin, montaj ve kullanma kilavuzunu okumasini ve anlamasini saglayin.
Tim guvenlik tertibatlari ve acil kapatma devreleri aktiftir ve sorunsuz ¢alistiklan
kontrol edilmistir.

Kaldirma sistemi, 6ngdriilen calisma kosullarinda kullanim icin uygundur.

Wilo-DrainLift Box.../Box... D

Miinferit pompalarin kumanda islemleri dogrudan monte edilmis olan samandira salter
araciligiyla gerceklestirilir. Fis prize takildiktan sonra, ilgili pompa otomatik modda
calismaya hazirdir.

Wilo-DrainLift Box... DS

DIKKAT

Kumanda cihazinin hatal kullanimi nedeniyle islev arizasi!

Fis takildiktan sonra, kumanda cihazi en son ayarlanan isletim tipinde ¢calismaya
baslar. Kumanda cihazinin kullanimini 6grenmek icin, fis takilmadan énce kumanda
cihazinin montaj ve kullanma kilavuzu okunmalidir.

Kaldirma sisteminin kumanda islemleri kumanda cihazi araciliiyla gerceklestirilir.
Kumanda cihazi, kaldirma sisteminde kullanim i¢cin 6nceden ayarlanmistir. Kumanda
cihazinin kullanimina ve miinferit géstergelere iliskin bilgiler icin, kumanda cihazinin
montaj ve kullanma kilavuzu dikkate alinmalidir.

Hatali kullanimlar ve asiri zorlamalar, zemin giderinden tasmaya neden olur. Asagidaki
uygulama sinirlarina kesinlikle uyulmahdir:

Maks. girig/saat:

— DrainLift Box 32/8: 1300 |

— DrainLift Box 32/11: 1200 |

— DrainLift Box 40/10: 870 |

— DrainLift Box 32/8D: 2400 |

— DrainLift Box 32/11D: 2200 |

— DrainLift Box 40/10D: 1620 |

— DrainLift Box 32/8DS: 3000 |

— DrainLift Box 32/11DS: 3100 |

— DrainLift Box 40/10DS: 1740 |

Basinch boru hattindaki maks. basing: 1,7 bar

Maks. yer alti suyu basinci: 0,4 bar (hazne zemini lizerinde 4 mWs)
Akiskan sicakhigr:

— DrainLift Box 32...: 3...35 °C, 3 dak i¢cin maks. akiskan sicakligi: 60 °C
— DrainLift Box 40...: 3...40 °C

Ortam sisi: 3...40 °C

Kaldirma sistemi otomatik isletime ge¢meden dnce bir test calismasi
gerceklestirilmelidir. Test calismasi ile, sistemin sorunsuz sekilde ¢alistigi kontrol edilir.

v' Kaldirma sistemi monte edildi.
v' Zemin gideri monte edilmedi.
1. Kaldirma sisteminin acilmasi: Fisi prize takin.
= Wilo-DrainLift Box.../Box... D:Kaldirma sistemi otomatik isletimde.

= Wilo-DrainLift Box... DS: Kumanda cihazinin isletim tipini kontrol
edin.Kumanda cihazi otomatik modda ¢alismahdir.

2. Giris ve basing tarafindaki kapatma armatiirlerini agin.
= Toplama kabi yavasca doldurulur.
3. Kaldirma sistemi, seviye kumandasi lizerinden acilir ve kapatilir.
= Bir test calismasi icin iki komple pompala islemi gerceklestirilmelidir.

= Pompaile bosaltma sirasinda pompa su yiizeyinden su cekme durumuna
gelmemelidir.
Wilo-DrainLift Box.../Box... D: Su yiizeyinden su cekme durumu 1 saniyeden
uzun siirerse, samandira salterin kablo uzunlugu yeniden ayarlanmahdir.
Wilo-DrainLift Box... DS:Su yiizeyinden su cekme durumu 1 saniyeden uzun
siirerse, samandira salterin takip siiresi yeniden ayarlanmalidir.
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isletim “

4. Giristeki suirgllt vanayi kapatin.

= Artik akiskan akisi olmadigindan kaldirma sistemi artik agilmamalidir. Kaldirma
sistemi tekrar acildiginda ¢ek valf sizdirir hale gelir. Yetkili servis ile
gorisilmelidir!

5. Giristeki stirgiilii vanayi tekrar agin.
» Kaldirma sistemi otomatik isletimde calisir.

Test calismasi basariyla tamamlandiktan sonra, zemin gideri fayans ¢ercevesine monte
edilmelidir!

7.6 Takip siiresinin ayarlanmas Pompalama calisma siiresi fabrika tarafindan énceden ayarlanmistir. Pompalama

isleminin bitiminde ¢ok uzun siire hépiirtii sesleri (> 1 s) olusursa, takip siiresini
kumanda cihazindan kisaltin. Takip siiresinin ayarlanmasi icin, takili kumanda cihazinin
montaj ve kullanma kilavuzu dikkate alinmahdir!

DUYURU! Takip siiresi yeniden ayarlandiginda, kaldirma sisteminin isletim tipine
dikkat edilmelidir. igletim tipi, izin verilen maks. igletim siiresini verir!

8 Isletim Kaldirma sistemi standart olarak otomatik isletim modunda calisir ve entegre seviye
kumandasi tizerinden acilir ve kapatilir.

v Isletime alma gerceklestirilmistir.

v' Test calismasi basariyla gerceklestirilmistir.

v" Kaldirma sisteminin ¢alisma bi¢imi ve kumanda tipi bilinmektedir.
1. Kaldirma sisteminin agilmasi: Fisi prize takin.

2. "DS" modeli: Kumanda cihazindan otomatik modu segin.

» Kaldirma sistemi otomatik isletimde calisir ve seviyeye bagl olarak kumanda edilir.

9 isletimden cikarma/sokme

9.1 Personel egitimi = isletme/kumanda: isletme personeli tiim sistemin islev sekli ile ilgili bilgi sahibi olmalidir.

= Montaj/sékme calismalari: Uzman, mevcut insaat zemini icin gereken sabitleme
malzemeleri ve gerekli aletlerin kullanimiyla ilgili egitim almis olmahdir. Uzman personel
ayrica, plastik borular ile calisma konusunda egitim almis olmalidir. Uzman personel, atik
su kaldirma sistemlerine yonelik yiiriirliikteki yerel yonetmelikler kapsaminda
bilgilendirilmis olmahdir.

= Elektrik isleri: Elektrik islerini, elektrik teknisyeni (EN 50110-1 uyarinca)
gerceklestirmelidir.

9.2 isleticinin yiikiimliiliikleri = Meslek kuruluslarinin yirirliikteki yerel kaza dnleme ve giivenlik yonetmeliklerini
dikkate alin.

= Gerekli koruyucu ekipman saglayin ve personelin koruyucu ekipmanlari kullandigindan
emin olun.

= Kapali alanlari yeterince havalandirin.
= Zehirli veya bogucu gazlarn birikme ihtimali varsa karsi tedbirler alinmalidir!
= Kapali alanlarda yapilan ¢calismalarda, koruma icin mutlaka ikinci bir kisi olmaldir.

9.3 isletimden ¢ikarma

UYARI

Enfeksiyon uyarisi!

Atik suda, enfeksiyonlara neden olabilecek mikroplar olusabilir. Calismalar sirasinda
asagidaki koruyucu ekipmanlar kullaniimalidir:

+ Kapali koruyucu gozliik
+ Solunum maskesi

+ Koruyucu eldiven

Kaldirma sisteminin isletimden cikarnimasi sirasinda kaldirma sistemi devre disi birakilir
ancak ne zaman istenirse tekrar isletime alinabilir.

v Zemin gideri sokiildi.

v" Koruyucu ekipman kullanilmaktadir.

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-DrainLift Box 21



“ Periyodik bakim

v TEHLIKE! Uzuvlarin kesilmesi veya ezilmesi tehlikesi! Kaldirma sisteminin
modelinden bagimsiz olarak, manuel pompa ile bosaltma islemi icin pompadaki
samandira salterin elle kumanda edilmesi gerekir. Bunun i¢in hazne iistten
dikkatlice tutulmal ve samandira salter devreye sokulmalidir. Asla emme agzina
elinizi sokmayin. Cark uzuvlariniz ezebilir veya kesebilir!

1. Girig hattindaki siirgiilii vana kapatiimalidir.

2. Toplama kabi bosaltiimahdir.
Wilo-DrainLift Box.../Box... D: Pompanin samandira salteri yukar dogru
cevrilmelidir. Akiskan pompalanmaya baslar baslamaz samandira salter
birakilmalidir.
Wilo-DrainLift Box... DS:Kaldirma sistemi manuel isletim modunda agilmaldir.

3. Pompalara, samandira saltere ve hazneye, bir hortum ile hazne agzi lizerinden iyice
puskiirtme yapilmahdir.

4. Toplama kabi bosaltilmalidir. Kirlilik derecesine gore 3. ve 4. adimlar birkag kez
tekrarlanmalidir.

5. Wilo-DrainLift Box... DS:Kumanda cihazi bekleme (Standby) moduna alinmalidir.

6. Kaldirma sistemi kapatiimaldir.
Fis prizden cekilmelidir. DIKKAT! Kaldirma sistemi istemsiz gekilde yeniden
acilmaya kargi emniyete alinmahdir! Akiskan olmadan caligtirma halinde
sistemin geneli komple hasar gorebilir!

7. Basingh boru hattindaki stirgiilii vana kapatilmahdir.

8. Zemin gideri yeniden yerlestirilmeli ve silikon ile yalitilmahdir (bkz. "Tamamlayici
caligmalar").

» Kaldirma sistemi calismaz durumdadir.

10 Periyodik bakim

UYARI

Enfeksiyon uyaris!
Atik suda, enfeksiyonlara neden olabilecek mikroplar olusabilir. Calismalar sirasinda
asagidaki koruyucu ekipmanlar kullaniimalidir:

+ Kapali koruyucu gozliik
+ Solunum maskesi

+ Koruyucu eldiven

Guvenligin ve dolayisiyla da kaldirma sisteminin sorunsuz ¢alismasinin saglanabilmesi
amaciyla, kaldirma sistemindeki onarimlar her zaman bir uzman (6rn. yetkili servisi)
tarafindan gerceklestirilmelidir. Kaldirma sistemleri icin bakim araliklari EN 12056-4
uyarinca diizenlenmelidir:

= Ticari isletmelerde 3 ayda bir

= Cok haneli konutlarda 6 ayda bir

= Tek haneli konutlarda yilda bir

Tim bakim ve onarim calismalari igin bir protokol hazirlanmalidir. Protokol, uzman ve
isletici tarafindan imzalanmalidir.

10.1 Personel egitimi = Elektrik igleri: Elektrik islerini, elektrik teknisyeni (EN 50110-1 uyarinca)
gerceklestirmelidir.
= Bakim calismalari: Uzman, kaldirma sistemleriyle ¢alisma konusunda deneyimli olmalidir.
Uzman ayrica, EN 12056 kapsamindaki gerekliliklere de uygun olmaldir (miinferit
boliimler dahil).

10.2 Bfkf_ll1 6nl.emleri icin pompanin Pompalardaki bakim ¢alismalarinin kolayca gerceklestirilmesi icin, pompalar hazneden
sokiilmesi kaldinlmalidir.

22 WILO SE 2017-07



Fig. 13: Pompalarin sokiilmesi

11 Anzalar, nedenleri ve
coziimleri

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-DrainLift Box

Arnizalar, nedenleri ve ¢oziimleri “

Pompaya giden basing borusu
Haznedeki basing borusu
Basing borusu rakor baglantisi
Kaldirma sistemi isletimden ¢ikarildi.
Zemin gideri sokiild.
Koruyucu ekipman kullanilmaktadir.
. Ustten hazneyi tutun.
. Rakor baglantisini sékiin.

. Pompayi, basing borusuile birlikte hazneden kaldirin.
DIKKAT! Elektrik girisi hattinda hasar! Pompayi yavasca haznesinden kaldirin ve
elektrik girigi hattina dikkat edin. Elektrik girisi hatti cok kisaysa pompay
hazneden kaldirmayin. Elektrik girisi hattinin hasar gérmesi, sistemde komple
hasar olusmasina neden olur!

Anza Nedeni ve giderilmesi

Pompa basmiyor 56,7,8,910,11,12,16,17,18
Debi cok diisiik 1,3,7,9,12,13, 14

Elektrik tliketimi cok yiiksek 1,4,5,8,14

Basma yiiksekligi cok duistik 1,3,57,9,12,13, 14,17

Pompa diizensiz calisiyor/cok fazla ses 1,3,10,13, 14,15,17
cikartiyor

1. Giris veya cark tikanmis

= Giristeki, haznedeki ¢okeltileri temizleyin ve/veya pompayi cikartin — Yetkili
servis.

2. ig pargalar aginmig (8rn. cark, yatak)

= Asinmis parcalari degistirin — Yetkili servis
3. Calisma voltaji cok diistik

= Elektrik sebekesi baglantisini kontrol edin — Elektrik uzmani
4. Samandira salter bloke

= $Samandira salterin hareket edebilirligini kontrol edin
5. Gerilim mevcut olmadigi icin motor ¢alismiyor

= Elektrik baglantisini kontrol edin — Elektrik uzmani
6. Giris tikanmis

= Girisi temizleyin
7. Motor sargisi veya elektrik hatti anzal

= Motoru ve elektrik baglantisini kontrol edin — Elektrik uzmani
8. Cek valf tikanmis

= Cek valfi temizleyin — Yetkili servis
9. Haznede ¢ok fazla su seviyesi diislisti

= Seviye kumandasini kontrol edin ve degistirin — Yetkili servis
10.Sinyal vericisinin seviye kumandasi arizal

= Sinyal vericisini kontrol edin ve gerekirse degistirin — Yetkili servis

11.Basing hattindaki siirgii acilmamis veya yetersiz acilmisg
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Yedek parcalar

= Sirgliyl tam agin
12.Akiskanda miisaade edilmeyen hava veya gaz miktar
= Yetkili servis
13.Motordaki radyal yatak arzal
= Yetkili servis
14.Sistem nedenli titresimler
= Boru hatlarinin elastik baglantilarini kontrol edin = gerekirse yetkili servisi
bilgilendirin
15.Sargi sicakliginin cok yiiksek olmasi nedeniyle sargi sicakligi denetimi kapandi
= Motor soguduktan sonra otomatik olarak tekrar devreye girer.

= Sargi sicakligi denetimi nedeniyle sik devre disi kalma durumunda — Yetkili
servis

16.Pompa hava tahliyesi tikali
= Pompanin hava tahliye hattini temizleyin — Yetkili servis
17.Akiskan maddesinin isisi cok yiiksek

= Akiskanin sogumasini bekleyin

Yedek parcalar Yedek parga siparisi, yetkili servis {izerinden verilir. Sorularin olusmasini ve hatali
siparisleri 6nlemek icin verilen her sipariste seri ve/veya liriin numarasi belirtiimelidir.
Teknik dedisiklik yapma hakki sakhdir!

Bertaraf etme
Koruyucu giysi Kullanilan koruyucu giysi yerel yonetmeliklere gére imha edilmelidir.
Kullanilmis elektrikli ve elektronik gy, iiriiniin usuliine uygun sekilde bertaraf edilmesi ve geri déniistimiiniin gerektigi gibi

ﬁrijr}lerin toplanmasina iligkin yapilmasi sayesinde, cevre i¢in olusabilecek zararlar 6nlenir ve kisilerin saglig tehlikeye
bilgiler atilmamis olur.

DUYURU
Evsel atiklar ile birlikte bertaraf edilmesi yasaktir!

W Avrupa Birligi iilkelerinde iiriin, ambalaj veya sevkiyat belgeleri tizerinde bu sembol
yer alabilir. Sembol, s6z konusu elektrikli ve elektronik irlinlerin evsel atiklar ile
bertaraf edilmesinin yasak oldugu anlamina gelir.

So6zi edilen kullanilmis dirlinlerin usulline uygun sekilde elleclenmesi, geri déniistimuniin
saglanmasi ve bertaraf edilmesi icin asagidaki noktalar dikkate alinmalidir:

= Bu Uriinler sadece gerceklestirilecek islem icin 6zel sertifika verilmis yetkili toplama
merkezlerine teslim edilmelidir.

= Yiirlrliikteki yerel yonetmelikler dikkate alinmahdir!

Usuliine uygun bertaraf etme ile ilgili bilgiler icin belediyeye, en yakin atik bertaraf etme
merkezine veya Uriinii satin aldiginiz bayiye danisabilirsiniz. Geri dénuistim ile ilgili
ayrintil bilgiler icin bkz. www.wilo-recycling.com.
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Wilo = International (subsidiaries)

Argentina

WILD SALMSON

Argentina 5.A.

C1295ABI Ciudad
Autdnoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 59279
carlos.musich@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited

Murrarrie, Queensland, 4172

T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T +994 12 59623772
info@wilo.az

Belarus

WILD Bel IOO0D
220035 Minsk

T +375 17 3963445
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria ECOD
1125 Sofia

T +359 29701970
info@wilo.bg

Brazil

WILD Comercio e
Importacao Ltda

Jundial — 530 Paulo — Brasil
13.213-105

T +5511 29239456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILC China Ltd.
101300 Beijing

T +86 10 58041885
wilobj@wilo.com.on

Croatia

WILO Hrvatska d.c.o.
10430 Samohor

T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILD 5E

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135

T+537 27272330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILD C5, sr.o.
25101 Cestlice
T+420234 0958711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn

T +372 6 505780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France 5.A.5.
53005 Laval Cedex

T +33 243595400
info@wilo.fr

Great Britain

WILD (UK Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2w
T+441283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILD Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T+3623 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Matherand Platt Pumps

Private Limited

Pune 411019

T+9120 27442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILC Purnps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 21 7247676
citrawilo@chn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Lirerick
T+35361 227566
sales@wilo.ie

Italy

WILD Italia s.r.l.

Via Novegro, 1/AZ0090
Segrate MI

T +3925538351
wilo.italia @wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Alrmaty
T+7 727 3124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Purnps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T +82 51 9508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic 514
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILD LEBANCMN SARL
Ideideh 1202 2030
Lebanon

T+9611 888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILD Lietuva LAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
rrail@wilo.lt

Morocco

WILD Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0) 522660924
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B,
1551 MA Westzaan
T +3188 9456000
info@wilo.nl

Norway

WILD Norge AS
0975 Cslo

T +47 22 BO4EF0
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska 5p. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bormbas Wilo-5almson

Sisternas Hidraulicos Lda.

4475-330 Maia
T+351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Romania

WILC Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. [fov

T+4021 3170164
wilo@wiloro

Russia

WILO Rus ooo
123597Moscow

T +7 4957810690
wilo@wiloru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+9661 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILC Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+38111 2851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zlozka
83106 Bratislava

T+421 233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic dio.o.
1000 Ljubljana

T +3861 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
1685 Midrand
T+2711 6082780

patrick.hulley@salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica 5.A.

8806 Alcald de Henares
(Madrid)

T+3491 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC AR
35033 Vaxjo

T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+4161 8368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 Mew Taipei City

T +886 2 2999 8676
nelsonwu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pornpa Sisternleri
San.we Tic. AS,

34956 istanbul
T+90216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.ow.
08130 Kiew

T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates

WILC Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148B09177
info@wilo.ae

UsA

WILO LSALLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 BE7 Y
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.wn
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Nortkirchenstr. 100
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Germany
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