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2.1

Generelt

Om denne vejledning

Ophavsret

Zndringer forbeholdt

Garanti

Sikkerhed

Markning af sikkerhedsforskrifter

Monterings- og driftsvejledning Wilo-DrainLift Box

Generelt “

Monterings- og driftsvejledningen er en fast del af produktet. Laes denne vejledning fgr
alle aktiviteter, og opbevar den altid tilgaengeligt. Tilsigtet brug og korrekt handtering
af produktet forudsatter, at vejledningen overholdes ngje. Fglg alle oplysninger og
markninger pa produktet.

Den originale monterings- og driftsvejledning er pa tysk. Alle andre sprog i denne vej-
ledning er oversattelser af den originale monterings- og driftsvejledning.

Ophavsretten til denne monterings- og driftsvejledning tilhgrer producenten. Ingen de-
le af indholdet ma mangfoldigggres, distribueres eller ubefgjet anvendes til konkurren-
ceformal eller meddeles andre.

Producenten forbeholder sig retten til at udfgre tekniske a&ndringer pa produktet eller
enkelte komponenter. De anvendte billeder kan afvige fra originalen og vises kun som
eksempler pa produkterne.

For garantien og garantiperioden galder indholdet i de aktuelle »Almindelige forret-
ningsbetingelser«. Disse finder du under: www.wilo.com/legal

Afvigelser herfra skal nedfzldes i kontrakten, hvorefter de vil have prioritet.

Garantikrav

Nér nedenstaende punkter er overholdt, forpligter producenten sig til at afhjzlpe alle
kvalitative og konstruktive mangler:

Mangler er blevet meddelt producenten skriftligt inden for den aftalte garantiperiode.
Anvendelse i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse.

Alle overvagningsanordninger er tilsluttet og er blevet kontrolleret fgr ibrugtagningen.

Ansvarsfraskrivelse

En ansvarsfraskrivelse udelukker alle former for ansvar for person-, ting- og formu-
eskader. Denne fraskrivelse gelder, sé snart et af nedenstaende punkter foreligger:
Utilstraekkelig dimensionering som fglge af mangelfulde eller forkerte oplysninger fra
bruger eller ordregiver

Manglende overholdelse af monterings- og driftsvejledningen

Ukorrekt anvendelse

Ukorrekt opbevaring eller transport

Forkert montering eller afmontering

Mangelfuld vedligeholdelse

Uautoriseret reparation

Mangelfuldt monteringsunderlag

Kemiske, elektriske eller elektrokemiske pavirkninger

Slid

Dette kapitel indeholder grundlaeggende anvisninger, som skal overholdes i de enkelte
livsfaser. Manglende overholdelse af denne driftsvejledning resulterer i farer for perso-
ner, miljget samt produktet og har som konsekvens, at alle former for krav pa skadeser-
statning falder bort. Manglende overholdelse kan medfdre fglgende farlige situationer:
Fare for personer som fglge af elektriske, mekaniske og bakteriologiske pavirkninger
samt elektromagnetiske felter

Fare for miljget som fglge af lekage af farlige stoffer

Materielle skader

Svigt af vigtige produktfunktioner

Overhold desuden anvisningerne og sikkerhedsforskrifterne i de gvrige kapitler!

I denne monterings- og driftsvejledning anvendes sikkerhedsforskrifter for ting- og
personskader. Disse sikkerhedsforskrifter vises pa forskellige mader:

= Sikkerhedsforskrifter vedrgrende personskader begynder med et signalord og har et
dertilhgrende foranstillet symbol pa gra baggrund.

FARE

Faretype og -kilde!
Farens konsekvenser og anvisninger til undgaelse af faren.



2.2

Personalekvalifikationer

Sikkerhed

= Sikkerhedsforskrifter vedrgrende materielle skader begynder med et signalord og vises

uden symbol.

FORSIGTIG

Faretype og -kilde!
Konsekvenser eller informationer.

Signalord
= FARE!
Manglende overholdelse medfgrer dgd eller alvorlige kvaestelser!
= ADVARSEL!
Manglende overholdelse kan medfgre (meget alvorlige) kvastelser!
= FORSIGTIG!
Manglende overholdelse kan medfgre tingsskader, risiko for totalskade.
= BEMARK!
Nyttig oplysning vedrgrende handtering af produktet

Symboler
| denne vejledning anvendes fglgende symboler:

Fare for elektrisk spanding

Fare for eksplosion

Personlige vaernemidler: Baer beskyttelseshjelm

Personlige vaernemidler: Baer sikkerhedssko

Personlige vaernemidler: Baer beskyttelseshandsker

Personlige vaeernemidler: Baer beskyttelsesbriller

Q060> >

Personlige vaernemidler: Beer mundbind

@

Transport med to personer

Nyttig anvisning

Tekstopmcerkninger
v' Forudsatning
1. Arbejdstrin/optalling
= Bemark/anvisning

» Resultat

Personalet skal:
= vaere instrueret i de lokalt geeldende arbejdsmiljgforskrifter.
= have laest og forstaet monterings- og driftsvejledningen.

Personalet skal have fglgende kvalifikationer:
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2.3 Elektriske arbejder

2.4 Overvagningsanordninger

2.5 Transport

2.6 Monterings-/afmonteringsar-
bejder

Monterings- og driftsvejledning Wilo-DrainLift Box

Sikkerhed “

Elektriske arbejder: Elarbejdet skal udfgres af en elinstallatgr (iht. EN 50110-1).
Monterings-/afmonteringsarbejder: Fagmanden skal vare uddannet i at handtere de
ngdvendige varktgjer og de ngdvendige fastggrelsesmaterialer til det aktuelle monte-
ringsunderlag. Derudover skal fagmanden vere uddannet i behandling af kunststofrgr.
Endvidere skal fagmanden vare instrueret i de lokalt geldende retningslinjer for spilde-
vandslgfteanlag.

Definition af "Elinstallatgr"

En elinstallatgr er en person med egnet faglig uddannelse, viden og erfaring, som eri
stand til at se og undga farerne i forbindelse med elektricitet.

Elarbejdet skal udfgres af en elinstallatgr.

Overhold de lokale forskrifter samt anvisningerne fra det lokale energiforsyningsselskab
ved tilslutningen.

Afbryd produktet fra strgmnettet fgr alle arbejder, og sgrg for at sikre det mod genind-
kobling fra uvedkommende.

Personalet er informeret om eltilslutningens udfgrelse samt mulighederne for at slukke
for produktet.

Overhold de tekniske oplysninger i denne monterings- og driftsvejledning samt pa ty-
peskiltet.

Etabler jordforbindelse til produktet.

Placer styreenheder, sa de er sikret mod oversvgmmelse.

Udskift omgaende defekte strgmforsyningsledninger. Kontakt kundeservice for at fa
yderligere oplysninger.

Fglgende overvagningsanordninger skal stilles til radighed pa opstillingsstedet:

Ledningssikkerhedsafbrydere

Ledningssikkerhedsafbrydernes stgrrelse afhenger af pumpens markestrgm. Skifteka-
rakteristikken bgr svare til gruppe B eller C. Overhold de lokale forskrifter.

Fejlstremsrelce (RCD)

Overhold forskrifterne fra det lokale energiforsyningsselskab! Brugen af et fejlstrgms-
rele anbefales.

Brug et fejlstrgmsrela (RCD) til sikring af tilslutningen, hvis personer kan komme i kon-
takt med produktet og ledende vaesker.

Brug fglgende personlige vaernemidler:

— Sikkerhedssko

— Beskyttelseshjelm (ved anvendelse af Igftegrej)

Hold fast i produktet pa beholderen under transport. Traek aldrig i strgmforsyningsled-

ningen!

Fra en vaegt pa 50 kg skal der vaere to personer til at bare produktet. Det anbefales, at

transporten altid udfgres af to personer.

Hvis der anvendes Igftegrej, skal fglgende punkter overholdes:

— Der ma kun bruges lovmassigt defineret og godkendt anhugningsgrej.

- Valg anhugningsgrej pa baggrund af de aktuelle betingelser (vejrforhold, anhug-
ningspunkt, last osv.).

— Fastggr altid anhugningsgrejet i anhugningspunkterne.

— Under anvendelsen skal det veere sikret, at Igftegrejet star stabilt.

— Ved anvendelse af Igftegrej skal der om ngdvendigt (f.eks. ved manglende udsyn)
vare en ekstra person til stede for at koordinere.

— Det erikke tilladt at opholde sig under haengende last. Byrder ma ikke fgres hen over
arbejdspladser, hvor der opholder sig personer.

Brug f@lgende personlige vaernemidler:

— Sikkerhedssko

— Sikkerhedshandsker mod skareskader

— Beskyttelseshjelm (ved anvendelse af Igftegrej)

= De love og forskrifter vedrgrende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker, der gael-
der pa anvendelsesstedet, skal overholdes.

= Afbryd produktet fra strgmnettet, og sgrg for at sikre det mod genindkobling fra uved-
kommende.

= Luk afsparringsventilenii tillgbet og i trykledningen.

= Sgrg for tilstraekkelig ventilation i lukkede rum.

= Ved arbejder i skakter og lukkede rum skal der vaere en anden person til stede som sik-
kerhed.

= Traef straks modforanstaltninger, hvis der ophobes giftige eller kvaelende luftarter!



2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

Under drift

Vedligeholdelsesarbejder

Ejerens ansvar

Indsats/anvendelse

Anvendelsesformal

Ukorrekt anvendelse

Indsats/anvendelse

= Renggr produktet grundigt udefra og indvendigt.

= Abn ikke produktet!

= Abn alle afsparringsventiler i tillgbet og i trykrgrledningen!

= S¢rg for tilstraekkelig udluftning!

= Brugeren er informeret om produktets funktionsmade samt mulighederne for at slukke
for produktet!

= Brug fglgende personlige vaernemidler:
— Lukkede beskyttelsesbriller
— Sikkerhedshandsker

= Luk afsparringsventilen i tillgbet.

= Udfgr kun vedligeholdelsesarbejder, som er beskrevet i denne monterings- og drifts-
vejledning.

= Til vedligeholdelse og reparation ma der kun bruges originale dele fra producenten.
Brugen af uoriginale dele fritager producenten for ethvert ansvar.

= Opsaml straks laekager af pumpemediet, og bortskaf dem i henhold til de lokalt geelden-
de retningslinjer.

= Monterings- og driftsvejledningen skal stilles til radighed pa personalets eget sprog.

= Det skal sikres, at personalet har den ngdvendige uddannelse til de forskellige arbejder.

= De ngdvendige personlige vaernemidler skal stilles til radighed, og det skal sikres, at
personalet bruger vaernemidlerne.

= Sikkerheds- og henvisningsskiltene pa produktet skal holdes i leesbar stand.

= Personalet skal underrettes om anlaggets funktionsmade.

= Fare som f@lge af elektrisk strgm skal udelukkes.

B@rn og personer under 16 ar eller med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner
ma ikke arbejde med produktet! Personer under 18 ar skal vaere under opsyn af en fag-
mand!

= Til tilbagelgbssikret draening af aflgbssteder i bygningen under tilbagelgbsniveau

= Installation i bygninger (i henhold til EN 12056 og DIN 1986-100)

= Pumpning af spildevand uden fekalier (i henhold til EN 12050-2) fra husholdningsom-
radet
Til pumpning af fedtholdigt spildevand skal der installeres en fedtudskiller!

Anvendelsesgreenser

Ikke-tilladte driftsbetingelser og overbelastning fgrer til overlgb via gulvafigbet. Fgl-
gende anvendelsesgraenser skal ngje overholdes:
= Maks. tillgb/h:
— DrainLift Box 32/8: 1300 |
— DrainLift Box 32/11: 1200 |
— DrainLift Box 40/10: 870 |
— DrainLift Box 32/8D: 2400 |
— DrainLift Box 32/11D: 2200 |
— DrainLift Box 40/10D: 1620 |
— DrainLift Box 32/8DS: 3000 |
— DrainLift Box 32/11DS: 3100
— DrainLift Box 40/10DS: 1740
= Maks. tryk i trykrgrledningen: 1,7 bar
= Maks. grundvandstryk: 0,4 bar (4 mWs over beholderens bund)
= Medietemperatur:
— DrainLift Box 32...: 3-35 °C, maks. medietemperaturi 3 min: 60 °C
— DrainLift Box 40...: 3...40 °C
= Omgivende temperatur: 3...40 °C

FARE

Eksplosion som fglge af pumpning af eksplosive medier!

Pumpning af let antzndelige og eksplosive medier (benzin, kerosin osv.) i ren form er
strengt forbudt. Der er livsfare som fglge af eksplosion! Lgfteanlaegget er ikke desig-
net til disse medier.
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4 Produktbeskrivelse

4.1 Konstruktion

N—r==

Fig. 1: Oversigt

4.1.1 Samlebeholder

4.1.2 Anvendte pumper

Monterings- og driftsvejledning Wilo-DrainLift Box

Produktbeskrivelse “

Fglgende medier ma ikke udledes:

Spildevand med faekalier (iht. EN 12050-1)

Spildevand fra sanitaere enheder, som ligger over tilbagelgbsniveauet og kan afvandes i
frit fald (iht. EN 12056-1).

Murbrokker, aske, affald, glas, sand, gips, cement, kalk, mgrtel, fibermaterialer, tekstiler,
papirhdndklader, vadservietter (fiberklude, fugtige toiletservietter), bleer, pap, groft
papir, kunstharpiks, tjzere, kgkkenaffald, fedt, olie

Affald fra slagtning, destruktion af dyrekroppe og dyrehold (gylle...)

Giftige, aggressive og korrosive stoffer som tungmetaller, biocider, plantebeskyttelses-
midler, syrer, lud, salte, svgmmebassinvand (i Tyskland iht. DIN 1986-3)

Renggrings-, desinfektions-, opvaske- og vaskemidler i overdoserede mangder og sa-
danne, der danner uforholdsmassigt meget skum

Drikkevand

Til den korrekte anvendelse hgrer ogsa, at denne vejledning overholdes. Enhver anden
anvendelse, der gar ud over dette, anses ikke for at vaere korrekt.

Tilslutningsklart og fuldautomatisk arbejdende spildevandslgfteanlzeg til installation
under gulv i bygninger.

1 Beholder

2 Tryktilslutning

3 Tillgbs- og udluftningstilslutning

4 Hgjdejusterbar afdekning med gulvaflgb

Gas- og vandteaet samlebeholder af kunststof med aflejringsfrit indvendigt rum. De to
tillgbstilslutninger DN 100 er 180° forskudt. Den frie tillgbstilslutning anvendes til
udluftning og udfgring af strgmforsyningsledningerne. Tryktilslutningen er placeret ved
siden af tillgbstilslutningerne. Samlebeholderen er udstyret med en inspektionsabning i
afdaekningen, hvilket letter vedligeholdelsen af anlegget.

Spildevandslgfteanlaegget er afhangigt af typen udstyret med fglgende spildevands-
dykpumper:

Box 32/8: TMW 32/8

Box 32/11: TMW 32/11

Box 32/11HD: TMW 32/11HD

Box 40/10: TC 40/10

Dykpumperne er forinstalleret i samlebeholderen inkl. rgrfgring og tilbagestrgmsventil.

Drain TMW 32

Spildevandsdykpumpe i vekselstrgmversion med kappestrgmskgling og indbygget ter-
misk overbelastningsbeskyttelse med automatisk genstart. Taetningen udfgres pa me-
diesiden med en glideringstaetning og pa motorsiden med en akseltaetningsring. Den
seriemaessige twister-funktion skaber under driften en konstant hvirvling i pumpens
sugeomrade og forhindrer pa den made, at bundfald synker ned og setter sig fast. Der-
med sikres en ren pumpebrgnd, og lugtdannelse reduceres.

| HD-versionen er motorhus og aksel fremstillet af rustfrit stdl (1.4404) i hgj kvalitet.

Drain TC 40

Spildevandsdykpumpe i vekselstrgmversion med oliefyldt motor og indbygget termisk
overbelastningsbeskyttelse med automatisk genstart. Tetningen udfgres pa mediesi-
den med en glideringstatning og pa motorsiden med en akseltatningsring.



4.1.3 Niveaustyring

4.1.4 Styreenhed

4.2 Funktionsmade

4.3 Driftstyper

4.4 Drift med frekvensomformer
4.5 Typekode

10

Produktbeskrivelse

Niveaustyringen foregar ved hjalp af en flydekontakt. Ved versionen uden styreenhed
anvendes spildevandsdykpumpens flydekontakt. Koblingsniveauet "Pumpe til/fra" er
forindstillet via den pamonterede flydekontakts kabellaengde.

Ved versionen med styreenhed er der monteret en separat flydekontakt i beholderen.
Koblingspunktet "Pumpe til" er forindstillet via flydekontaktens kabell&ngde. Koblings-
punktet for "Pumpe til" er defineret via den efterlgbstid, der er indstillet i styreenheden.
Desuden kan der vaere monteret en yderligere flydekontakt til alarm for hgj vandstand.

I version "DS" medfglger en styreenhed. Styreenheden er forindstillet og varetager sty-
ringen af de to spildevandsdykpumper. Via styreenheden kan der ogsa udsendes et
kombinationsfejlsignal (SSM). Se yderligere oplysninger om styreenheden i den vedlagte
monterings- og driftsvejledning.

Enkeltpumpeanlceg: Wilo-DrainLift Box...

Spildevandet ledes via tillgbsrgret ind i samlebeholderen, hvor det samles. Nar vand-
standen nar tilkoblingsniveauet, aktiveres pumpen ved hjelp af den pamonterede fly-
dekontakt, og det opsamlede spildevand ledes ind i den tilsluttede trykledning. Nar
frakoblingsniveauet nas, frakobles pumpen omgaende.

Dobbeltpumpeanlceg: Wilo-DrainLift Box... D (hoved- /reservepumpe)

Spildevandet ledes via tillgbsrgret ind i samlebeholderen, hvor det samles. Nar vand-
standen nar tilkoblingsniveauet, aktiveres pumpen ved hjalp af den pamonterede fly-
dekontakt, og det opsamlede spildevand ledes ind i den tilsluttede trykledning. Nar
frakoblingsniveauet nas, frakobles pumpen omgaende.

Hvis hovedpumpen er defekt, sker pumpningen ved hjzlp af reservepumpen.

Dobbeltpumpeanlceg: Wilo-DrainLift Box... DS (skiftedrift)

Spildevandet ledes via tillgbsrgret ind i samlebeholderen, hvor det samles. Nar vand-
standen nar tilkoblingsniveauet, aktiveres pumpen ved hjalp af en flydekontakt, og det
opsamlede spildevand ledes ind i den tilsluttede trykledning. Nar frakoblingsniveauet
nas, frakobles pumpen efter den indstillede efterlgbstid. Efter hver pumpning foretages
et pumpeskift. Hvis en pumpe er defekt, startes den anden pumpe automatisk.

Der kan veere monteret en yderligere flydekontakt i beholderen for at gge driftssik-
kerheden. Med denne flydekontakt kan der defineres et oversvgmmelsesniveau. Nar
oversvgmmelsesniveauet nas, sker fglgende:

Der udlgses en akustisk og optisk advarsel pa styreenheden.

De to pumper tvangstilkobles.

Der aktiveres et kombinationsfejlsignal.

Sa snart niveauet er under oversvgmmelsesniveauet, frakobles reservepumpen, nar ef-
terlgbstiden er gaet, og der kvitteres automatisk for advarselsmeddelelsen. Hovedpum-
pen kgrer videre i regulaer pumpecyklus.

Driftstype S3: Intermitterende drift

Denne driftstype beskriver en koblingscyklus i forholdet mellem driftstid og stilstands-

tid. Den oplyste veerdi (f.eks. S3 25%) refererer her til driftstiden. Koblingscyklussen har
en varighed pa 10 min.

Hvis der oplyses to vardier (f.eks. S3 25%/120 s), refererer den fgrste vaerdi til driftsti-

den. Den anden vardi angiver koblingscyklussens maksimale varighed.

Anlzgget er ikke konstrueret til permanent drift! Det maksimale gennemstrgm-
ningsvolumen galder for intermitterende drift i henhold til EN 60034-1!

Drift med frekvensomformer er ikke tilladt.

Eksempel: DrainLift Box 32/8 DS

Boks Spildevandslgfteanleag til spildevand uden fakalier
32 Nominel diameter tryktilslutning i mm
8 Maks. Igftehdjde i m

Udfgrelse af spildevandslgfteanlaeg:
D Uden = enkeltpumpeanlag
D = dobbeltpumpeanlag
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Eksempel: DrainLift Box 32/8 DS

Styring:
S Uden = pamonteret flydekontakt
S = styreenhed

Tekniske data Oversigt over de forskellige versioners tekniske data.

Type Box 32/8 | Box Box Box 32/11| Box Box Box 40/10| Box Box
32/8D 32/8DS 32/11D 32/11DS 40/10D 40/10DS

Nettllslutnlng 1~230V/50 Hz 1~230V/50 Hz 1~230V/50 Hz
Effektforbrug [P,] 450 W 750 W 940 W
Markekapacitet [P,] 370 W 550 W 600 W
Maks. Igftehgjde 7m 7m 7m 10m 10m 10m 10,5m 10,5m 10,5m
Maks. flow 8,5m3/h | 8m/h 8 m3/h 11,5m3/h [ 11m3h | 11m3/h | 145m3/h | 13,5 m3/h | 13,5 m3/h
Tilkoblingstype Direkte Direkte Direkte
Driftstype $325% [S325% [S350% |S325% [S$325% [S350% |S325% [S325% [S350%
Medietemperatur 3..35°C 3..35°C 3..40°C
Maks. medietemperaturi 60 °C 60 °C -
3 min.
Omgivelsestemperatur 3..40°C 3.40°C 3..40°C
Fri gennemgangsdiameter 10 mm 10 mm 24 mm
Bruttovolumen 1131 1131 1131
Omskiftervolumen 261 241 301 241 221 311 291 271 291
Kabellzengde til stikket 10m 10m 15m 10m 10m 15m 5m 5m 1,5m
Kabellengde til styreen- - - 10m - - 10m - - 5m
heden
Stik Schuko-stik Schuko-stik Schuko-stik
Tryktilslutning 40 mm 40 mm 40 mm
Tillgbstilslutning DN 100 DN 100 DN 100
Udluftningstilslutning DN 100 DN 100 DN 100
Vagt 26 kg | 31kg | 36 kg 28 kg | 35kg | 40 kg 33kg | 45 kg | 50 kg
4.7 Leveringsomfang = Spildevandslgfteanleg med komplet rgrfgring, tilbagestrgmsventil og forinstalleret
pumpe
= Version "DS" inkl. styreenhed
= Beholderafdaekning med fliseramme og gulvaflgb
= Rabygningsdaksel
= O-ring til teetning af rabygningsdaksel og som vandlas
= Trykslange (indv. diameter: 40 mm) inkl. spandeband
= Monterings- og driftsvejledning
4.8 Tilbehgr = Muffe til teetning af installationen mod indstrgmning af grundvand i bygningen.
Ved stgbning af vandtaet beton skal der installeres en muffe!
= Alarmafbrydere
= Eftermonteringssat "DS": Styreenhed, flydekontakt og fastggrelsesmateriale (kun til
version "D")
5 Transport og opbevaring
5.1 Levering Nar leverancen er modtaget, skal den omgaende kontrolleres for mangler (er der beska-

digede komponenter, er leverancen komplet). Eventuelle mangler skal noteres i fragt-
papirerne! Derudover skal manglerne oplyses til transportfirmaet eller producenten al-
lerede pa modtagelsesdagen. Krav, der meddeles senere, kan ikke ggres gaeldende.

Monterings- og driftsvejledning Wilo-DrainLift Box 11
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5.2 Transport

ADVARSEL

Hoved- og fodlzesioner som fglge af manglende vaernemidler!

Under arbejdet er der fare for (alvorlige) kvastelser. Brug fglgende personlige var-
nemidler:

» Sikkerhedssko

+ Hvis der anvendes Igftegrej, skal der desuden bares beskyttelseshjelm!

= Hold fast i beholderen, nar produktet skal transporteres - traek aldrig i strgmforsynings-
ledningen!
= Fra en vaegt pa 50 kg skal der vaere to personer til at transportere produktet. Det anbe-
fales generelt at udfgre transporten med to personer.
= Hvis der anvendes Igftegrej, skal fglgende punkter overholdes:
— Anvend anhugningsgrej, som er lovmassigt defineret og godkendt.
- Valg anhugningsgrej pé baggrund af de aktuelle betingelser (vejrforhold, anhug-
ningspunkt, last osv.).
— Fastggr altid anhugningsgrejet i anhugningspunkterne (baerehandtag eller Igftegje).
— Under anvendelsen skal det veere sikret, at Igftegrejet star stabilt.
— Ved anvendelse af Igftegrej skal der om ngdvendigt (f.eks. ved manglende udsyn)
vare en ekstra person til stede for at koordinere.
— Det erikke tilladt at opholde sig under haengende last. Byrder ma ikke fgres hen over
arbejdspladser, hvor der opholder sig personer.

5.3 Opbevaring

FORSIGTIG

Totalskade som fdlge af fugtindtraengning

Fugtindtraengning i strgmforsyningsledningen beskadiger strgmforsyningsledningen
og pumpen! Enden af strgmforsyningsledningen ma aldrig dyppes ned i vaeske, og
den skal lukkes omhyggeligt under opbevaring.

= Stil Igfteanlaegget pa et fast underlag, og s¢rg for at sikre det mod at valte eller glide!

= Maks. opbevaringstemperatur er -15 til +60 °C ved en maks. luftfugtighed pa 90 %, ik-
ke kondenserende. Der anbefales frostsikker opbevaring ved en temperatur pa 5 til
25 °C med en relativ luftfugtighed pa 40 til 50 %.

= Tgm samlebeholderen helt.

= Kvejl strgmforsyningsledningerne op til et bundt, og fastggr det til pumpen.

= Luk enderne af strgmforsyningsledningerne, sa der ikke kan traenge fugt ind.

= Afmontér monterede styreenheder, og opbevar dem i henhold til producentens an-
visninger.

= Luk alle abne studser omhyggeligt. Anbring brgnddaekslet, og luk gulvaflgbet.

= Lgfteanlegget ma ikke opbevares i rum, hvor der udfgres svejsearbejder. De gasarter
eller strdler, der forekommer, kan angribe elastomerdele.

= Beskyt Igfteanleegget mod direkte sollys og varme. Ekstrem varme kan fgre til skader pa
beholderen og de monterede pumper!

= Elastomerdele undergar en naturlig @ldning. Forespgrg hos kundeservice, hvis der gn-
skes opbevaring i mere end 6 maneder.

6 Installation og elektrisk til-
slutning

6.1 Personalekvalifikationer = Elektriske arbejder: Elarbejdet skal udfgres af en elinstallatgr (iht. EN 50110-1).
= Monterings-/afmonteringsarbejder: Fagmanden skal vare uddannet i at hindtere de
ngdvendige vaerktgjer og de ngdvendige fastggrelsesmaterialer til det aktuelle monte-
ringsunderlag. Derudover skal fagmanden vare uddannet i behandling af kunststofrgr.
Endvidere skal fagmanden vere instrueret i de lokalt geeldende retningslinjer for spilde-
vandslgfteanlaeg.

6.2 Opstillingstyper = Installation under gulv i bygningen

Fglgende opstillingstyper er ikke tilladt:
= Gulvmonteret installation
= Uden for bygningen
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6.3 Brugerens ansvar = Overhold brancheorganisationernes lokalt galdende sikkerhedsforskrifter og forskrifter

vedrgrende forebyggelse af ulykker.

= Stil personlige vaernemidler til radighed, og s@rg for, at personalet bruger vaernemidler-
ne.

= Nar der anvendes Igftegrej, skal alle forskrifter vedrgrende arbejder under haengende
last overholdes.

= For at Igfteanlaegget inkl. transportenhed skal kunne leveres uden problemer, skal der
vere fri adgang til driftsrummet. Der skal veere plads nok pa vejene til driftsrummet, og
hejsene skal have den ngdvendige baereevne.

= Udfgr installationen i henhold til de lokalt galdende forskrifter (DIN 1986-100,
EN 12056).

= For at sikre, at Igfteanlaegget installeres og fungerer korrekt, skal rgrledningerne fgres
og klarggres i henhold til planlegningsdokumenterne.

= Placer nettilslutningen, sa den er sikret mod oversvgmmelse.

6.4 Installation

ADVARSEL

Hand- og fodlasioner som fglge af manglende varnemidler!

Under arbejdet er der fare for (alvorlige) kvastelser. Brug fglgende personlige var-
nemidler:

» Sikkerhedshandsker
» Sikkerhedssko

FORSIGTIG

Materielle skader som fglge af forkert transport!

Lgfteanlaegget kan ikke transporteres og placeres af én person alene. Der er risiko
for materielle skader pa Igfteanleegget! Transporten og placeringen af Igfteanlegget
pa opstillingsstedet skal altid udfgres af to personer.

= Klarggr driftsrummet/opstillingsstedet pa fglgende made:

— Rent og rengjort for grove faste stoffer

— Tort

— Frostfrit

— Godt oplyst

Serg for tilstraekkelig ventilation af driftsrummet.

Overhold en fri afstand rundt om gulvaflgbet pa min. 60 cm til vedligeholdelsesarbejder.
Sgrg for traektrad i rgrfgringen til installation af strgmforsyningsledninger.

Trek strgmforsyningsledningerne i henhold til forskrifterne. Der ma ikke udga fare
(snublefare, beskadigelse under drift) fra strgmforsyningsledningerne. Kontrollér ka-
beltveaersnit og kabellengde for at se, om strgmforsyningsledningerne egner sig til den
valgte installationstype.

Den padmonterede styreenhed (version "DS") er ikke oversvgmmelsessikker. Installér
styreenheden tilstraekkelig hgjt. Sgrg for god adgang til betjening!

Tag fat i tillgbsstudserne, nar Igfteanlaegget skal transporteres, traek aldrig i strgmfor-
syningsledningen! Transport skal udfgres med to personer.

6.4.1 Anvisninger vedrgrende rgrfgring Under drift er rgrfgringen udsat for forskellige tryk. Derudover kan der forekomme
trykspidser (f.eks. nér tilbagestrgmsventilen lukkes), som alt efter driftsforhold kan va-
re mange gange hgjere end pumpetrykket. Disse forskellige tryk belaster rgrledninger
og rgrforbindelser. For at sikre en sikker og fejlfri drift skal fglgende parametre for rgr-
ledningerne og rgrforbindelserne kontrolleres og dimensioneres i henhold til kravene:

= Rgrfgringens og rgrforbindelsernes trykbestandighed
= Rgrforbindelsernes traekstyrke (= forbindelse, der er kraftsluttende pa langs)

Overhold endvidere fglgende punkter:

= Rgrledninger er selvbarende.

= Tilslut rgrledningerne spaendings- og vibrationsfrit.

= Der ma hverken indvirke tryk- eller treekkraefter pa Igfteanlaegget.

= For at tillgbsledningen kan Igbe tom af sig selv, skal rgrledningen fgres med fald til Igf-
teanlegget.

= Montér ingen indsnavringer/reduktioner!

= Installér en afspaerringsventil i tillgbet og i trykrgrledningen pa opstillingsstedet!

Monterings- og driftsvejledning Wilo-DrainLift Box 13



6.4.2 Arbejdstrin

6.4.3 Forberedende arbejde

6.4.4 Grav hullet

760...880

Box...D/DS: 470

Fig. 2: Grav hullet

6.4.5 Forbered Igfteanlegget til instal-
lation

14

Installation og elektrisk tilslutning

Installationen af Igfteanlegget foregar i fglgende trin:
= Forberedende arbejde.
= Grav hullet.
= Forbered Igfteanlaegget til installation.
= Installation af Igfteanlaegget.
Traek strgmforsyningsledningerne, tilslut rgrledningerne, fyld hullet.
= Installér afdaekningen, og genopret bygningsmaterialet.
= Afsluttende arbejder.

= Pak Igfteanlaegget ud, og fjern transportsikringerne.

= Kontrollér leveringsomfanget.

= Kontrollér, at alle komponenter er i fejlfri stand.
FORSIGTIG! Defekte komponenter ma ikke monteres! Defekte komponenter kan
fgre til anlegssvigt!

= Leg tilbehgret til side, og gem det til senere brug.

= Veelg opstillingsplads.
FORSIGTIG! Montér ikke Igfteanlagget i tgrveholdig jord! Tgrveholdig jord kan gde-
lagge beholderen!

Jord

Underlag
Udligningslag
Fyldmateriale
Betonlag
Cementgulv
Flisegulv
Udluftning/kabelrgr
Trykrgrledning

O 00 N O U1 & W N =

Det forberedende arbejde er afsluttet.

= N

. Grav hullet under hensyntagen til fglgende punkter:
= Skakthgjde
= Tilslutningernes position
= Underlag ca. 200 mm
= Udligningslag ca. 100 mm
= Maks. hgjdeudligning pa afdaekningen.
2. llzzg underlaget af baredygtig mineralblanding, og s@rg for at komprimere korrekt
(Dpr 97 %).
3. Anbring og aftraek udligningslaget af sand.

4, Forbered rgrledningerne pa opstillingsstedet.

Udfgr fglgende arbejde fgr installation af Igfteanlaegget:
= Kontrollér pumpernes position.
= Kontrollér niveaustyringen.
= Abn tilslutningsstudsen.
= Installér tilbehgr:
— Miniflydekontakt
Til alarmen for hgj vandstand skal der installeres en ekstra miniflydekontakt.
— Muffe

BEM/ERK! Ved stgbning af vandtat beton skal der installeres en ekstra muffe (der
fas som tilbehgr) pa beholderhalsen!

Kontrollér pumpernes position

Pumperne er monteret og positioneret fra fabrikkens side. Pumperne kan dreje sig un-
der transporten og pavirke flydekontakternes funktion. Kontrollér derfor fgr montering,
at pumperne er positioneret korrekt, og korrigér i givet fald i overensstemmelse med il-
lustrationerne.
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DrainLift Box 40...D

a IV N

<

DrainLift Box 32...DS DrainLift Box 40...DS

Fig. 4: Pumpernes position, med styreenhed

Kontrollér indstillingen af niveaustyringen

FORSIGTIG

Fejlfunktion pa grund af forkert retning pa flydekontakterne!

For at sikre korrekt funktion skal flydekontakterne have tilstreekkelig plads til at fly-
de pad vandoverfladen. Sgrg for, at pumperne og flydekontakterne er positioneret
korrekt!

Niveaustyringen er monteret og ledningsforbundet fra fabrikkens side. Niveaustyringen
kan skubbe sig ud af fikseringen under transporten og fgre til fejlfunktion af Igftean-
leegget. Kontrollér derfor fgr monteringen flydekontakternes fastggrelse og kabelleeng-
de, og tilpas eventuelt.

= Enkelt- og dobbeltpumpeanlag uden styreenhed
Niveauregistreringen sker ved hjalp af pumpens pamonterede flydekontakt. Flydekon-

taktkablet fastggres pa pumpens kabelklemme. Kabellaengden definerer koblingsni-
= € veauet. BEMARK! Pa Wilo-DrainLift Box 40... fastggres flydekontaktkablet altid pa
g den nederste kabelklemme!
2
[ j
N

Fig. 5: Fastggrelse og indstilling af flydekon-
takterne, uden styreenhed
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= Dobbeltpumpeanlaeg med styreenhed

1 Flydekontakt til niveaustyring
2 Pdmonteret flydekontakt, fikseret i positionen "TIL"
3 Flydekontaktholder
4 Fastggrelsespunkt flydekontaktkabel
5 Trykrgr

6 Fastggrelse flydekontaktholder
Niveauregistreringen foregar ved hjalp af en separat flydekontakt. Flydekontakten er
fastgjort pa flydekontaktholderen, flydekontaktkablet er fastgjort pa flydekontakthol-
derens tvearstykke. Flydekontakt pa pumpen skal fikseres i positionen "TIL":

Fig. 6: Fastggrelse og indstilling af flydekon- = Wilo-DrainLift Box 32/... DS:Flydekontakten er fastgjort pa pumpens kabelklemme.
takterne, med styreenhed Flydekontaktholderen er monteret mod rgrfgringen!

= Wilo-DrainLift Box 40/... DS:Flydekontakten er pimonteret flydekontaktholderen.
Flydekontaktholderen er monteret mod beholdermidten!

BEMARK! Svgmmeren skal flyde i retning mod beholdermidten, for at flydekontak-
ten fungerer korrekt. Vaer opmarksom p3, at flydekontaktholderen vender rigtigt!
Abn tilslutningsstudsen

Abn fglgende tilslutningsstudser:
= Tillgb: DN 100
= Udluftning: DN 100

1. Abn studsen udefra med en sav, ca. 15 mm.

2. Afgrat tilslutningsstudsen.

» Tilslutningsstudsen er abnet.

Fig. 7: Forbered tilslutningerne

Miniflydekontakt til alarm for hgj vandstand (kun version "DS")

For at benytte alarmen for hgj vandstand skal der installeres en ekstra miniflydekontakt.
Miniflydekontakten kan fas som tilbehgr.

1 Flydekontaktholder
Flydekontakt til niveaustyring

2
3 Miniflydekontakt til alarm for hgj vandstand
4 Trykrgr

5 Fastggrelse flydekontaktkabel

Det forberedende arbejde er afsluttet.
Pumpernes position er indstillet.

Niveaustyring er indstillet.

NN

. Lgsn mgtrikken fra gevindbgsningen. Ca. 5 mm afstand mellem mgtrik og enden af
gevindbgsningen.

. St gevindbgsningen i langhullet pa flydekontaktholderen.

. Skru mgtrikken pa igen, sa miniflydekontakten fastggres pa flydekontaktholderen.

2
3
Fig. 8: Oversvgmmelsesregistrering 4, Fastggr flydekontaktkablet med en kabelbinder pa trykrgret.
>

Miniflydekontakt er installeret.

Installation af muffe

Nar der anvendes vandtat beton, skal der monteres en muffe pa beholderhalsen som
tetning mellem beton og beholder. Muffen kan fas som tilbehgr.
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Muffe
Taxtningsflange
Spandeband
Beholderhalsen er ren og tgr.
Muffen er ikke beskadiget.
Overhold producentvejledningen!
. Seet det f@rste spaendeband ned over beholderhalsen.

. Treek muffen pa beholderhalsen, og placér den mellem de to teetningsflanger.

= Anvend glidemiddel for at lette installationen!

Fig. 9: Montering af muffe . St det fgrste spaendebdnd ind i muffens nederste not, og spend det godt fast.

3
4. Sxt det andet spandeband ned over beholderhalsen og ind i muffens gverste not.
5. Spaend det andet spendeband godt fast.

>

Muffen er monteret.

a
r

.6 Installation af Igfteanlegget

Jord
Underlag

Udligningslag

Fyldmateriale

[HHHHHHHHHHA

[

v B W N

Nettilslutning, version uden styreenhed

Lgfteanlaegget er forberedt til installation.

To personer til stede.

SN

Monteringsmateriale forefindes:

2x KG-muffer til DN 100-tilslutningsstudser.

1x slangestykke med 2x rgrbgjler (indeholdt i leveringsomfanget).

1x vandlas til kabelgennemfgring

Fyldmateriale: Sand/grus uden bestanddele med skarpe kanter, kornstgrrelse 0 —
32 mm

Fig. 10: Opstilling af Igfteanleegget . St KG-muffen pa tillgbsrgret og udluftnings-/kabelrgret.
. Léft Igfteanlegget op i DN 100-studserne, og senk det ned i hullet.
. Justér tilslutningsstudserne i retning mod rgrene.

. Vibrer Igfteanlaegget ned i udligningslaget.

Ui & W N

. Saml strgmforsyningsledningerne, og fastggr dem til trykrgret med en kabelbinder.
BEMARK! Der skal vaere en kabellgkke (ca. 1 m) i skakten for ved behov at kun-
ne lgfte pumperne eller flydekontakterne ud af beholderen!

FORSIGTIG! Strgmforsyningsledningerne ma ikke forhindre flydekontakternes
bevagelse! Hvis ikke flydekontakterne kan bevage sig frit, resulterer det i
funktionsforstyrrelser under anlegsdriften.

6. Alle strgmforsyningsledninger (til pumper og flydekontakter) fgres ved hjzlp af
trektraden ud i det fri gennem udluftningsrgret.
BEM/ZRK! Installér en vandlas ved overgangen til driftsrummet!

7. Skub KG-mufferne gennem DN 100-studserne, og etablér pa den made tillgbs- og
udluftningstilslutning.

8. Sat slangestykket pa tryktilslutningen.

9. Szt 1. rgrbgjlen pa, og fastggr slangen pa tryktilslutningen. FORSIGTIG! Maks. til-
spandingsmoment: 5 Nm!

10.Sat 2. rgrbgjlen pa.

11.Set slangestykket pa trykrgret, og fastggr med den anden rgrbgjle slangestykket
pa trykrgret. FORSIGTIG! Maks. tilspendingsmoment: 5 Nm!
BEMARK! For at undga tilbagelgb fra den offentlige samlekanal skal trykrgrled-
ningen udfgres som "rgrslgjfe". Rgrsigjfens nederste kant skal ligge pa det hg-
jeste punkt over det lokalt fastlagte tilbagelgbsniveau (som oftest gadeniveau)!

12.Gennemfgr teethedskontrol i henhold til de geeldende forskrifter.

Monterings- og driftsvejledning Wilo-DrainLift Box 17



“ Installation og elektrisk tilslutning

13.Fyld hullet i lag (maks. 200 mm tykkelse pr. lag) med fyldmaterialet i samme hgjde
hele vejen rundt indtil nederste tatningsflange, og komprimér korrekt (Dpr. 97 %).
Hold undervejs hele tiden gje med, at Igfteanlaegget er placeret lodret, og at behol-
deren ikke deformeres. Helt tzet ved beholdervaeggen komprimeres manuelt (med
skovl, hdndstamper).

» Lgfteanlegget erinstalleret korrekt.

6.4.7 Installér afdekningen, og genop-
ret bygningsmaterialet

Fyldmateriale

Beholderafdaekning med fliseramme
O-ring i den gverste tetningsflange
Betonlag

Cementlag

Flisebelaegning

Lgfteanlaegget er installeret.
Fig. 11: Installation af beholderafdaekningen Hullet er fyldt med fyldmateriale.

Muffe er installeret (obligatorisk ved anvendelse af vandtzet beton!)
. Leg o-ringen i den gverste taetningsflange pa beholderhalsen.
. Fugt o-ringen med glidemiddel.
. Tag gulvaflgbet ud af fliserammen.

. Fgr beholderafdaekningen med fliserammen ind i beholderhalsen.

v & W RS X

. Juster fliserammens overkant pa niveau med fliseoverkanten i driftsrummet, og
fastggr beholderafdekningen.
FORSIGTIG! Var opmarksom p3, at o-ringen sidder korrekt!

6. Genopret bygningsmaterialet: llzegning af beton- og cementlag.
BEMARK! Efter hrdning af beton- og cementlaget fyldes hulrum op med et
egnet materiale!

7. Genopret flisebelaegningen.

» Lgfteanlaegget er komplet installeret.

6.4.8 Afsluttende arbejder

BEMARK

@ Montér fgrst gulvaflgbet efter en funktionstest!
Gulvaflgbet fastggres i fliserammen med silikone. Hvis gulvaflgbet afmonteres efter
hardning af silikonen, skal den gamle silikone fjernes fuldstendigt, og gulvaflgbet
monteres pa ny.

Fliseramme

Silikonevulst
Gulvaflgb

Flisearbejderne er afsluttet.

Sprgjt en silikonevulst hele vejen rundt om fliserammen.

1

2

3

v

v" Funktionstest er gennemfgrt.
1.

2. Lad kortvarigt silikonen tgrre (maks. 5 min).
Fig. 12: Montering af gulvafigh 3. Sat gulvaflgbet i fliserammen, og tryk det let ned.

4, Vent 24 timer, fgr der gas pa gulvaflgbet fgrste gang.
>

Gulvaflgbet er monteret.
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6.5 Elektrisk tilslutning

6.5.1 Sikring pa netsiden

6.5.2 Nettilslutning

6.5.3 Version "DS" med styreenhed

6.5.4 Drift med frekvensomformer

7 Ibrugtagning
7.1 Personalekvalifikationer
7.2 Brugerens ansvar

Monterings- og driftsvejledning Wilo-DrainLift Box

Ibrugtagning “

FARE

Livsfare pa grund af elektrisk strgm!

Ukorrekt adfaerd under udfgrelse af elarbejder kan medfgre dgd som fglge af elek-
trisk st@gd! Elarbejder skal udfgres af en elinstallatgr i henhold til de lokalt geldende
forskrifter.

= Nettilslutningen skal opfylde angivelserne pa typeskiltet.
= Traek strgmforsyningsledningerne korrekt i henhold til de lokale forskrifter.
= Placer stikkontakten til nettilslutningen, sa den er sikret mod oversvgmmelse.

Ved version "DS" med styreenhed skal der desuden tages hgjde for fglgende punkter:
= Tilslut strgmforsyningsledningerne til pumper og niveaustyring i overensstemmelse
med lederkonfigurationen pa styreenheden.
Forbind med jord i henhold til de lokale forskrifter.
Ved tilslutningen af beskyttelseslederen skal der anvendes et kabeltvarsnit, der opfyl-
der de lokale forskrifter.

Placer den monterede styreenhed, sa den er sikret mod oversvgmmelse.

Ledningssikkerhedsafbrydere

Ledningssikkerhedsafbrydernes stgrrelse afhenger af pumpens markestrgm. Skifteka-
rakteristikken bgr svare til gruppe B eller C. Overhold de lokale forskrifter.

Fejistrgmsrelce (RCD)

Overhold forskrifterne fra det lokale energiforsyningsselskab! Brugen af et fejlstrgms-
rele anbefales.

Brug et fejlstrgmsrela (RCD) til sikring af tilslutningen, hvis personer kan komme i kon-
takt med produktet og ledende vasker.

Wilo-DrainLift Box.../Wilo-DrainLift Box... D

Pumpen pa Igfteanlaegget er udstyret med Schuko-stik. Til tilslutningen til strgmnettet
pa opstillingsstedet skal der stilles en eller to Schuko-stikkontakter (iht. de lokale for-
skrifter) til rddighed.

Wilo-DrainLift Box... DS

Styreenheden er udstyret med et Schuko-stik. Til tilslutningen til strgmnettet pa op-
stillingsstedet skal der stilles en Schuko-stikkontakt (iht. de lokale forskrifter) til radig-
hed.

Version "DS" er udstyret med en styreenhed. Styreenheden er indstillet fra fabrikkens
side og stiller fglgende funktioner til radighed:

Niveauafthangig styring

Motorvaern

Alarm for hgj vandstand

Efter installation af Igfteanlaegget tilsluttes pumperne og niveaustyringen til styreen-
heden. Alle gvrige informationer vedrgrende tilslutning af styreenheden og de enkelte
funktioner fremgar af styreenhedens monterings- og driftsvejledning.

Drift med frekvensomformer er ikke tilladt.

= Elektriske arbejder: Elarbejdet skal udfgres af en elinstallatgr (iht. EN 50110-1).
= Betjening/styring: Betjeningspersonalet skal vare instrueret i hele anlaggets funk-
tionsmade.

= Monterings- og driftsvejledningen skal altid opbevares ved Igfteanlegget eller pa et
dertil beregnet sted.

= Monterings- og driftsvejledningen skal stilles til radighed pa personalets eget sprog.

= Det skal sikres, at hele personalet har lest og forstaet monterings- og driftsvejlednin-
gen.
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“ Ibrugtagning

Alle sikkerhedsanordninger og ngdstop-afbrydere er aktive, og det er kontrolleret, at de
fungerer fejlfrit.
Lgfteanlaegget er egnet til anvendelse under de fastlagte driftsbetingelser.

7.3 Betjening

Wilo-DrainLift Box.../Box... D

De enkelte pumper styres direkte via den pamonterede flydekontakt. Nar stikket er sat i
stikkontakten, er den respektive pumpe klar til drift i automatisk modus.

Wilo-DrainLift Box... DS

FORSIGTIG

Fejlfunktion som fglge af forkert betjening af styreenheden!

Nar stikket er sat i, starter styreenheden i den senest indstillede driftstype. Laes
monterings- og driftsvejledningen til styreenheden, inden stikket sattes i, for pa
den made at blive fortrolig med betjeningen af styreenheden.

Betjeningen af Igfteanlaegget foregar via styreenheden. Styreenheden er fra fabrikkens
side indstillet til brug sammen med Igfteanlaegget. Laas monterings- og driftsvejlednin-
gen til styreenheden for at fa oplysninger vedrgrende betjening af styreenheden og de

forskellige displayvisninger.

7.4 Anvendelsesgranser Ikke-tilladte driftsbetingelser og overbelastning fgrer til overlgb via gulvaflgbet. Fgl-
gende anvendelsesgraenser skal ngje overholdes:

Maks. tillgb/h:

— DrainLift Box 32/8: 1300 |

— DrainLift Box 32/11: 1200 |

— DrainLift Box 40/10: 870 |

— DrainLift Box 32/8D: 2400 |

— DrainLift Box 32/11D: 2200 |

— DrainLift Box 40/10D: 1620 |

— DrainLift Box 32/8DS: 3000 |

— DrainLift Box 32/11DS: 3100 |

— DrainLift Box 40/10DS: 1740 |

Maks. tryk i trykrgrledningen: 1,7 bar

Maks. grundvandstryk: 0,4 bar (4 mWs over beholderens bund)
Medietemperatur:

— DrainLift Box 32...: 3-35 °C, maks. medietemperatur i 3 min: 60 °C
— DrainLift Box 40...: 3...40 °C

Omgivende temperatur: 3...40 °C

7.5 Testkgrsel Udfgr en testkgrsel, inden Igfteanlagget gar over i automatisk drift. Ved hjelp af en
testkgrsel kontrolleres anlaeggets fejlfrie funktion.

v Lgfteanlegget er installeret.
v Gulvaflgbet er ikke monteret.
1. Tilkobling af Igfteanlaegget: Seet stikket i stikkontakten.
= Wilo-DrainLift Box.../Box... D:Lgfteanlagget er i automatisk drift.

= Wilo-DrainLift Box... DS: Kontrollér styreenhedens driftstype.Styreenheden
skal arbejde i automatisk tilstand.

2. Abn afsparringsventilerne pa tillgbs- og tryksiden.
= Samlebeholderen fyldes langsomt.
3. Lgfteanlegget teendes og slukkes via niveaustyringen.
= Til en testkgrsel gennemfgres to komplette pumpeprocesser.

= Ved pumpning ma pumpen ikke komme i slubredrift.
Wilo-DrainLift Box.../Box... D: Hvis slubredriften varer leengere end 1 s, ef-
terjusteres kabellengden pa flydekontakten.
Wilo-DrainLift Box... DS:Hvis slubredriften varer laengere end 1 s, justeres ef-
terlgbstiden pa styreenheden.

4. Luk afspaerringsventilen i tillgbet.
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Drift [ da |

= Lgfteanlegget ma ikke teende igen, da der ikke Igber mere pumpemedium til.
Hvis Igfteanlaegget tender igen, er tilbagestrgmsventilen utet. Kontakt kun-
deservice!

5. Abn afsparringsventilen i tillgbet igen.

» Lgfteanlegget arbejder i automatisk drift.

Efter en vellykket testkgrsel skal gulvaflgbet monteres i fliserammen!
7.6 Indstilling af efterlgbstiden Pumpens funktionstid er forudindstillet fra fabrikken. Hvis der ved slutningen af pum-
peprocessen hgres slubrende lyde i leengere tid (> 1 s), skal efterlgbstiden reduceres pa
styreenheden. Se monterings- og driftsvejledningen til styreenheden vedrgrende
indstilling af efterlgbstiden!

BEM/RK! Nar efterlgbstiden justeres, er det vigtigt at veere opmarksom pa Igftean-
l®ggets driftstype. Driftstypen angiver den maksimalt tilladte driftsvarighed!

8 Drift Som standard arbejder Igfteanlaegget i automatisk drift og teendes og slukkes via ni-
veaustyringen.

v Ibrugtagningen er udfgrt.
Testkgrslen er udfgrt med gnsket resultat.

Lgfteanlaeggets betjening og funktionsmade er kendt.

v
v
1. Tilkobling af Igfteanlegget: Seet stikket i stikkontakten.
2. Version "DS": Vaelg automatisk tilstand pa styreenheden.
>

Lgfteanlaegget arbejder i automatisk drift og styres niveauafhangigt.

9 Driftsstandsning/afmontering

9.1 Personalekvalifikationer = Betjening/styring: Betjeningspersonalet skal vaere instrueret i hele anlaggets funk-

tionsmade.

= Monterings-/afmonteringsarbejder: Fagmanden skal veere uddannet i at handtere de
ngdvendige vaerktgjer og de ngdvendige fastggrelsesmaterialer til det aktuelle monte-
ringsunderlag. Derudover skal fagmanden veare uddannet i behandling af kunststofrgr.
Endvidere skal fagmanden vare instrueret i de lokalt geeldende retningslinjer for spilde-
vandslgfteanlaeg.

= Elektriske arbejder: Elarbejdet skal udfgres af en elinstallatgr (iht. EN 50110-1).

9.2 Brugerens ansvar = Overhold brancheorganisationernes lokalt gaeldende sikkerhedsforskrifter og forskrifter
vedrgrende forebyggelse af ulykker.
= Stil de ngdvendige personlige veernemidler til radighed, og sgrg for, at personalet bruger
vaernemidlerne.
= Sgrg for at udlufte lukkede rum tilstraekkeligt.
= Traef straks modforanstaltninger, hvis der ophobes giftige eller kvaelende luftarter!
= Ved arbejder i lukkede rum skal der vaere en anden person til stede som sikkerhed.

9.3 Driftsstandsning

ADVARSEL

Advarsel mod infektioner!

| spildevandet kan der dannes bakterier, som kan resultere i infektioner. Brug fél-
gende personlige vaernemidler under arbejdet:

+ Lukkede beskyttelsesbriller

« Andedraetsvaern

 Beskyttelseshandsker

Ved driftsstandsning af Igfteanlaegget frakobles Igfteanlaegget, men det kan til enhver
tid tages i drift igen.

v Gulvaflgb er afmonteret.
v Personlige vaernemidler er taget pa.

v FARE! Risiko for at knuse eller afskare lemmer! Afhangigt af Igfteanlegsver-
sion skal flydekontakten pa pumpen betjenes med hénden ved manuel pump-
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ning. Fgr forsigtigt handen ned fra oven i beholderen, og betjen flydekontakten.
Rk aldrig handen ind i sugestudsen. Det drejende pumpehjul kan knuse og
afrive lemmer!

1. Luk afspaerringsventilen i sugeledningen.

2. Tgm samlebeholderen.
Wilo-DrainLift Box.../Box... D: Drej pumpens flydekontakt opad. Slip flydekontak-
ten, sa snart pumpemediet er pumpet vak.
Wilo-DrainLift Box... DS:Tilkobling af Ipfteanlaegget i manuel drift.

3. Spul pumper, flydekontakt og beholder grundigt med en slange gennem behol-
derabningen.

4. Tgm samlebeholderen. Gentag trin 3 og 4 alt afhangigt af tilsmudsningsgrad.
5. Wilo-DrainLift Box... DS:Sat styreenheden i standby-modus.

6. Frakobling af Igfteanlaegget.
Traek stikket ud af stikdasen. FORSIGTIG! Sgrg for at sikre Igfteanla®gget mod
utilsigtet genstart! Drift uden pumpemedium kan medfgre totalskade!

7. Luk afspaerringsventilen i trykrgrledningen.
8. Sat gulvaflgbet i igen, og fug med silikone (se "Afsluttende arbejder").
» Lgfteanlaegget er ude af drift.

10 Service
ADVARSEL
Advarsel mod infektioner!
| spildevandet kan der dannes bakterier, som kan resultere i infektioner. Brug fe¢l-
gende personlige vaernemidler under arbejdet:
+ Lukkede beskyttelsesbriller
+ Andedratsvaern
+ Beskyttelseshandsker
Service pa Igfteanlaegget skal, af hensyn til sikkerheden og for at sikre en fejlfri funktion
af Igfteanlagget, altid udfgres af en sagkyndig serviceudbyder (f.eks. kundeservice).
Vedligeholdelsesintervallerne for Igfteanlaeg skal i henhold til EN 12056-4 udfgres:
= Hvert kvartal for erhvervsvirksomheder
= Hvert halve ar for flerfamiliehuse
= Hvert ar for enfamiliehuse
Der skal fgres protokol over alle vedligeholdelses- og reparationsarbejder. Protokollen
skal underskrives af serviceudbyder og ejer.
10.1 Personalekvalifikationer = Elektriske arbejder: Elarbejdet skal udfgres af en elinstallatgr (iht. EN 50110-1).
= Vedligeholdelsesarbejder: Fagmanden skal vaere fortrolig med handteringen af Igftean-
l2g. Derudover skal fagmanden opfylde kravene i EN 12056 (inklusive de enkelte dele).
10.2 Afmontering af pumperne til ved- | 45t pumperne ud af beholderen for let at kunne gennemfgre vedligeholdelsesarbejde
ligeholdelse pa pumperne.
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Fejl,

Fig. 13: Afmontering af pumperne

11 Fejl, arsager og afhjlpning

Monterings- og driftsvejledning Wilo-DrainLift Box

arsager og afhjalpning “

Trykrgr til pumpen

Trykrgr i beholderen

Gevindtilslutning trykrgr
Lgfteanlaeg er taget ud af drift.
Gulvaflgb er afmonteret.

Personlige vaernemidler er taget pa.

. Fér handen ned i beholderen oppefra.
. L@sn gevindtilslutningen.

. Lgft pumpe inkl. trykrgr ud af beholderen.

FORSIGTIG! Risiko for beskadigelse af strgmforsyningsledningen! Lgft langsomt
pumpen ud af beholderen, og pas pa strgmforsyningsledningen. Lgft ikke pum-
pen ud af beholderen, hvis strgmforsyningsledningen er for kort. Beskadigelse
af strgmforsyningsledningen resulterer i totalskade!

Fejl Arsag og afhjalpning

Pumpen pumper ikke 56,7,8,910,11,12,16,17,18
Gennemstrgmningsvolumen for lille 1,3,7,9,12,13,14
Strgmforbrug for stort 1,4,5,8,14

Lgftehgjde for lille 1,3,5,7,9,12,13,14,17
Pumpen kgrer uroligt/kraftig stgj 1,3,10,13, 14,15,17

1. Tillgb eller pumpehjul tilstoppet

= Fjern aflejringer i tillgbet, i beholderen og/eller i pumpen — Kundeservice.

. Slid pa de indvendige dele (f.eks. pumpehjul, leje)

= Udskift slidte dele = Kundeservice

. For lav driftsspanding

= Kontrollér nettilslutning — Elinstallatgr

. Flydekontakt blokeret

= Kontrollér flydekontaktens bevagelighed

. Motoren starter ikke, da der ikke er spanding til radighed

= Kontrollér elektrisk tilslutning — Elinstallatgr

. Tillgb tilstoppet

= Renggr tillgbet

. Motorvikling eller elektrisk ledning defekt

= Kontrollér motor og elektrisk tilslutning — Elinstallatgr

. Tilbagestrgmsventil tilstoppet

= Renggr tilbagestrgmsventilen — Kundeservice

. For kraftig saenkning af vandspejlet i beholderen

= Kontrollér og udskift niveaustyringen — Kundeservice

10.Niveaustyringens signalgiver defekt

= Kontrollér og udskift om ngdvendigt signalgiver — Kundeservice

11.Ventilerne i trykledningen ikke eller utilstraekkeligt abnet

= Abn ventilerne helt

12.1kke tilladt indhold af luft eller gas i pumpemediet
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Reservedele

Bortskaffelse

Beskyttelsesbekladning

Information om indsamling af
brugte el- og elektronikprodukter

A

Reservedele

= Kundeservice
13.Radialleje i motoren defekt

= Kundeservice
14.Anlegsbetingede svingninger

= Kontrollér rgrledningernes elastiske forbindelser = Kontakt i givet fald Kun-
deservice

15.Viklingstemperaturovervagning har slaet fra pa grund af for hgj viklingstemperatur

= Motoren tilkobles automatisk igen efter afkglingen.

= Ved hyppig frakobling af viklingstemperaturovervagning — Kundeservice
16.Pumpeudluftning tilstoppet

= Renggr pumpens udluftningsledning — Kundeservice
17.Pumpemediumtemperaturen er for hgj

= Lad pumpemediet kgle af

Reservedele bestilles via kundeservice. For at undga opfglgende spgrgsmal og fejlbe-
stillinger skal serie- og artikelnummeret altid oplyses ved bestillinger. Der tages forbe-
hold for tekniske @ndringer!

Brugte vaernemidler skal bortskaffes i henhold til de lokalt geeldende retningslinjer.

Med korrekt bortskaffelse og sagkyndig genanvendelse af dette produkt undgas mil-
joskader og sundhedsfarer for den enkelte.

BEMARK

Forbud mod bortskaffelse som husholdningsaffald!

Inden for EU kan dette symbol forekomme pa produktet, pa emballagen eller i de
ledsagende dokumenter. Det betyder, at det ikke er tilladt at bortskaffe de pagael-
dende el- og elektronikprodukter sasmmen med almindeligt husholdningsaffald.

For at behandle, genanvende og bortskaffe de pagaeldende udtjente produkter korrekt
skal man overholde fglgende punkter:

= Aflever altid disse produkter til et indsamlingssted, der er godkendt og beregnet til for-

malet.

= Fglg lokalt gaeldende forskrifter!

Indhent oplysninger om korrekt bortskaffelse hos den lokale kommune, pa den nerme-
ste genbrugsplads eller hos den forhandler, hvor produktet blev kgbt. Flere oplysninger
om genanvendelse findes pd www.wilo-recycling.com.
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Wilo = International (subsidiaries)

Argentina

WILD SALMSON

Argentina 5.A.

C1295ABI Ciudad
Autdnoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 59279
carlos.musich@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited

Murrarrie, Queensland, 4172

T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T +994 12 59623772
info@wilo.az

Belarus

WILD Bel IOO0D
220035 Minsk

T +375 17 3963445
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria ECOD
1125 Sofia

T +359 29701970
info@wilo.bg

Brazil

WILD Comercio e
Importacao Ltda

Jundial — 530 Paulo — Brasil
13.213-105

T +5511 29239456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILC China Ltd.
101300 Beijing

T +86 10 58041885
wilobj@wilo.com.on

Croatia

WILO Hrvatska d.c.o.
10430 Samohor

T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILD 5E

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135

T+537 27272330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILD C5, sr.o.
25101 Cestlice
T+420234 0958711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn

T +372 6 505780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France 5.A.5.
53005 Laval Cedex

T +33 243595400
info@wilo.fr

Great Britain

WILD (UK Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2w
T+441283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILD Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T+3623 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Matherand Platt Pumps

Private Limited

Pune 411019

T+9120 27442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILC Purnps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 21 7247676
citrawilo@chn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Lirerick
T+35361 227566
sales@wilo.ie

Italy

WILD Italia s.r.l.

Via Novegro, 1/AZ0090
Segrate MI

T +3925538351
wilo.italia @wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Alrmaty
T+7 727 3124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Purnps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T +82 51 9508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic 514
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILD LEBANCMN SARL
Ideideh 1202 2030
Lebanon

T+9611 888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILD Lietuva LAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
rrail@wilo.lt

Morocco

WILD Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0) 522660924
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B,
1551 MA Westzaan
T +3188 9456000
info@wilo.nl

Norway

WILD Norge AS
0975 Cslo

T +47 22 BO4EF0
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska 5p. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bormbas Wilo-5almson

Sisternas Hidraulicos Lda.

4475-330 Maia
T+351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Romania

WILC Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. [fov

T+4021 3170164
wilo@wiloro

Russia

WILO Rus ooo
123597Moscow

T +7 4957810690
wilo@wiloru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+9661 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILC Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+38111 2851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zlozka
83106 Bratislava

T+421 233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic dio.o.
1000 Ljubljana

T +3861 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
1685 Midrand
T+2711 6082780

patrick.hulley@salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica 5.A.

8806 Alcald de Henares
(Madrid)

T+3491 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC AR
35033 Vaxjo

T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+4161 8368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 Mew Taipei City

T +886 2 2999 8676
nelsonwu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pornpa Sisternleri
San.we Tic. AS,

34956 istanbul
T+90216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.ow.
08130 Kiew

T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates

WILC Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148B09177
info@wilo.ae

UsA

WILO LSALLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 BE7 Y
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.wn
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wilo

Pioneering for You

WILO SE

Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Germany

T +49(0)231 4102-0

T +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com

www.wilo.com




