Pioneering for You MIO

Wilo-DrainLift Box

Iv UzstadiSanas un ekspluatacijas instrukcija

2521833 - Ed.05/2017-07






Satura raditajs

1

10 Uzturésana tehniska kartiba

Vispariga informacija 5
Tl Par SO INSTIUKCIIU eurtevetieiieteteieteteteest et et st oot ettt be e se e s ebese s e sesese s e b et es s sesesese s ebesens s esesessesebesasseseses s s s eseas et es et essasebeseas s ebeseassebeneasesesesnanene 5
1.2 AULOTTIESTDAS ettt ettt ettt bbb bbbttt bttt aene 5
1.3 TIESTDAS VEIKE IZIMAINAS.....cuiiiiiciiiicieecet ettt s bbbttt enesseaene 5
B = [ ) o | - [OOSR O USROS 5
Drosiba 5
2.1 DroSTDAs NOTAZU APZIMEJUIMI c.cucuvriuiueeriniueietiaesetsestseteseeesesessesesesessesssessesesesesstassesesstsssesatsssesessesesesstsssssesstassesssstsssesstsssesesntsesesaenssesessnssesssesesas 5
2.2 PErSONGIa KVAlITIKACIJA voveveveveriieiiieiiieisisirisisis ittt st bbb et s besebesebeseb et s esesesesesesetesabesessessbsssessssssssesssessnssnsesssesnsesesenes 6
2.3 Ar elektrThu SISTTEIE AarDi ...ttt ettt aene 7
2.h KONTIOIES TBITCES ettt ittt sttt ettt ettt ettt h b b e b b e b e bbb e b b e b e b b e b e b b e b b e bt e bt e bt e bt et et e bbbt bt sttt et ettt e st eaeneaeaen 7
2.5 TTANSPOITESANA . eveueuteereueietreeaetet sttt et e e b et ae b s e s ae bt e e b b s e a e b e b eae A b e et R e b e At E b e e At h oA E AR e b e e AR ARt ReE e R et Rk e bbbt h b et a et et eantas 7
2.6 MONTAZAS/AEMONTAZAS AATDI cvvrvreveeeeieeeeeeeeeee e s eeeeee e sesetesesseseseeseeesaeeseassesaseaseeteseaseseaeesesessessseesasassasaseasastaseeeseaesseseseesasessasaseasestaseseaseas 7
2.7 DArBTDAS [AIKE .evveeeicteiicicirieicierc ettt Rttt h ettt bttt 8
2.8 APKOPES AATDTDAS.....coceiieiiicciee ettt et n et 8
2.9 OPEratora PIBNAKUMI.uureeerieerietrieerietristsestse ettt ettt s et s st b b bbb ebebebebebeb et e b et e b b e b e bt e bt e st et et e b et e bttt e bttt b et bt et ettt e st aeataeataen 8
Izmanto$ana/pielietojums 8
3.1 1ZMANTOSANGS JOMA cuvviireiiietieeieetsi sttt s s ssssess s ss s s ssssssssesesesesesesesesssesasesesaseseseseses et et et eseseseseseseseseseseseseses st asssssesssssasesssesssasssasasassnasssanans 8
3.2 1zmanto3ana NeatbilStOSi NOTEIKUMIBIT ...ttt b bbbttt b et eaeaeta 8
Razojuma apraksts 9
B.1 KONSEIUKCIJA cutuveteeeerteieeisieteeisestesesesteseesessesesesassesesesessesasasessesesessesesasessssesessssesesenessesesenssesesesssesesensesesesessesesensnsesesensssesesenesesesesnsesesensssesaneses 9
4.2 DArDTDAS PIINCIPS. cucucueteiriucieirieietetreiei ettt ettt b ettt b et ae bbbt a e bbbt h bt a b e et h b et ae bbbttt b ettt bt et eneee 10
4.3 EKSPIUALACIHTAS VEIMi .eveveveieieieirieirieisieisiste ittt etttk b bbbt bbb e b ke be ket b et bebebebebebebesebesebetsbesssesssssssssssnsnsnnsnnns 10
4.4 Darbiba ar freKVeNCES PArVEIAOTA]U...coucuiueeierercieieiseireieieieeie sttt ses et ses bbbttt eb bbbttt bbb nae e 10
4.5 MOAEIa KOG QESHTEJUMS ...ecvrivieciiieieieicitiee ettt bbbt ekttt nee 10
U6 TENNISKIE PArAMETIi...viiuiiiiiieieteir ettt bt a bbbttt bbb e h bttt b et s et e bbbt b et e enene 11
4.7 Piegades KOMPIEKLACIHA cvvereirieiririririeisiririrs stttk bt bbbk bbb bk etk e bk ebebebebebebebebesebetsbesssesssssssstssssasnnsnnns 11
L8 PIEUBIUIMI ottt ettt ettt ettt st a st h s b e b b e b b e b b e b b e b b e b b e b e b e bk e bt et et et et et et et et et et et e bt et et sb et sbesnstsnstrnas 11
Transport&sana un uzglabasana 11
DL PIBGAAE etttk bbb bkt ket b et bt h et E e E et R AR ARt R AR AR R Rt R ek bbb bbbk b bbbt bte 12
5.2 TTANSPOITESANA e ueteuiueteiieteteeeiete e eeee st es et s ese e bt eae s et seseae s e s easse b et aebesea e e b e e eaebeeEa et eaeea A et e ea LA E e At A s e A e et R b e R A A bt A bt e sttt a et e et enaen 12
LT R U b o =1 o =LY Yo - OO TP P E P STUT U STURRPRRO 12
Montaza un pieslégums elektrotiklam 12
6.1 PersONala KValifIKACIJA vovevevevereieieieiiieirieieie ittt s et sess s et e s asesas et abesabeseses et et esesebesesesesesesesesebesesessesssessssesssssssasssnnanns 13
6.2 UZSTAATSANAS VEIMT couvviriecieirieieteisecietri ettt bttt b bbbttt b et bt b bbbt b et b ettt esenee 13
6.3 OPEIatOra PIBNAKUMI . cveveveieietrieirietrietsistrtstrists sttt et e e st es e s sssesesesesesesesesesesebebebebesesebebesesebetesetesesesesesebesebessbesssesssssssssssnsnssnsnnns 13
6.4 IVIONTAZA . uceeteieiaeiereiseiete ettt eees st ses et e s et s es et e s s s e s eeasae b e st se s e s et eaeses s 2seAe s s es e A e s ea A s e st A e RS Ea A b e A AR A e AR s ARt s AR b e st R s e b e ne st et ne b s enene 13
6.5 PieSIBGSaNa EIEKEIOTTKIAM c..eiuiiitiiieciete ettt ettt bbbt s bR bt ae bbbt a bbb e bbbt eeenee 19

Ekspluatacijas uzsaksana
7.1 PersONAla KVAIITIKECIJA cueieerreireuiierereteeeieteietee e tete ettt e et et et b et bt et s s a s b s s s s s s s s s e s s e s s ae s s s e s s R e s e s e s e se s e s e s e s esebesabesebebebeses et esesetesesesane
7.2 OPEratora PIENAKUMI..c.cccuiuiuiiiiieieieieieieietctetet ettt sttt ettt ettt bbb bbbt bbb e b e bbb bebebeb et et ebebebetebees

7.3 Darbinasana.............
7.4 1ZMANTOSANAS TODEBZAS c..uiviuitiuiretiretiteteretete ettt oot et et b b s e s e s e b e b e b s e bbb s s s s b s bbb e b bas b s s s s asesas s s e s e s A s A s s e s A s s s A e A s R e A s ee e e e e e st et et et et e b et et ebebeb et ebetebesesetene
7.5 TOSEA TEZTIMS o.vtiuiieteteeeeteteteee ettt et ettt et ea et e s et ese s et et eas s et ebese s et ebess s et ebeas s et eaess et et et ess s et eseas et et esess et eteae et et et ess et et ebess s et esene s etebens s et eseaseseseaennane

7.6 Novérosanas laika iestatiSana

Darbiba 21
Ekspluatiacijas partrauksana / demontaza 21
0.1 PerSONAIa KVAIITIKECIJA cueuiveeireeirerireiereieeietetetee ettt ettt s bbb bbb bbb s sb s b bbb bbb s s s s e e e s e s e s e e s e R e A s R s e s Re e s e et st et et et et e b et et ebebeb et ebebebebeserene 21
0.2 OPEratora PIBNAKUMI ..c.cuvicuiieieieiieieieeeie ettt ettt et eee et s st s st s et a st s e st b s ese s e aenseasaesenas 21
9.3 EKSPIUALACIJAS PATLIAUKSANA ..eueuiutiiueiiricieiets ettt ettt s bbbt eae bt a e a et et a et et st bt e bt ae b bt s b £ s bt et s b et eae b et e b b et neasaebetan 22

10.1 PersoNala KValifIKACIJa .oveeuevereierrieiiieisieisie ittt s s s s s e sssase s et e s asesasesasesabeseses et et esesebesesesesesesesesesesesasesessesssssesssssasssnnanns
10.2 Suknu demontaza apkopes pasakumiem

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo-DrainLift Box 3



11 Darbibas traucéjumi, céloni un to novérsana

12 Rezerves dalas

13 Utilizacija

13.1 Aizsargapgérbs
13.2 Informacija par nolietoto elektroprecu un elektronikas izstradajumu savaksanu

WILO SE 2017-07



11

1.2

13

1.4

2.1

Vispariga informacija

Par $o instrukciju

Autortiesibas

Tiesibas veikt izmainas

Garantija

Drosiba

Drosibas norazu apzimé&jumi

Vispariga informacija “

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija ir produkta neatnemama sastavdala. Pirms
lietosanas izlasiet So instrukciju un glabajiet to jebkura laika pieejama vieta. Preciza $aja
instrukcija sniegto noradijumu ievérosana ir priekSnoteikums, lai produktu atbilstosi
izmantotu un prasmigi apietos ar to. levérojiet visus datus un apziméjumus uz produkta.
Originala uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija ir vacu valoda. Visas paréjas $aja
instrukcija ieklautas valodas ir originalas ekspluatacijas instrukcijas tulkojums.

RaZotajs saglaba autortiesibas uz So uzstadiSanas un ekspluatacijas instrukciju. Jebkura
veida saturu aizliegts pavairot, izplatit, neat|auti izmantot konkurences mérkiem un
nodot treSajam pusém.

RaZotajs saglaba tiesibas veikt tehniskas izmainas produktam vai atseviskam detalam.
Izmantotie attéli var at3kirties no originala un ir paredzé&ti produkta parauga
attélojumam.

Uz garantiju un garantijas laiku attiecas spéka esosie ,,Visparéjie darjjumu noteikumi”.
Tos varat atrast vietné www.wilo.com/legal

Min&tajiem nosacijumiem neatbilsto3as situacijas jaieklauj [lguma un jaizskata prioritari.

Tiesibas uz garantiju

RaZotajs apnemas novérst jebkuru kvalitativu vai konstruktivu trikumu, ja ir ievéroti
talak noradttie punkti:

raZotajam par nepilnibam ir rakstiski pazinots garantijas termina;

produkts izmantots saskana ar paredzéto pielietojumu;

pirms ekspluatacijas uzsaksanas ir pievienotas un parbauditas visas kontrolierices.

Garantijas atruna

Garantijas atruna izslédz jebkadu atbildibu par personu savainojumiem, mantas vai
Tpasuma bojajumiem. So atrunu pieméro, tiklidz konstaté kadu no talak noraditajiem
aspektiem:

nepiemérotu parametru izvéle, kas saistita ar nepietiekamu vai kltdainu informaciju, ko
sniedzis operators vai pasititajs;

uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcijas neievérosana;

izmantoSana neatbilstosi noteikumiem;

neatbilstoSa glabasana vai transportésana;

klidaina montaza vai demontaza;

nepietiekama apkope;

nesankcionéts remonts;

nepareizi pamati;

kimiska, elektriska vai elektrokimiska ietekme;

nodilums.

Saja nodala ir ietverti pamatnoradijumi, kas ir jaievéro atseviskajas darbibas fazés.
Neievérojot So ekspluatacijas instrukciju, tiks apdraudétas personas, vide, ka ar
produkts un tiks zaudétas tiesibas prasit jebkadu kaitéjumu atlidzibu. NeievéroSana var
radit, pieméram, $adu apdraudé&jumu:

personu apdraudé&jumu ar elektrisko stravu, mehanisku un bakteriologisku, ka art
elektromagnétiska lauka apdraudéjumu;

vides apdraud&jumu, nopldstot bistamam vielam;

materialos zaudéjumus;

svarigu produkta funkciju atteici.

Papildus ievérojiet pamacibas un drosibas noradijumus citas nodalas!

Saja uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija tiek izmantotas ar mantas bojajumiem un
personu ievainojumiem saistitas drosibas norades. Sis dro$ibas norades tiek attélotas
atskirgi:

DroSibas noradijumi par personu ievainojumiem sakas ar bridindjumu, pirms tiem ir
novietots atbilstoSs simbols, un tie ir uz peléka fona.

BISTAMI

Apdraudéjuma veids un avots!
Apdraudéjuma sekas un informacija, ka no ta izvairities.

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo-DrainLift Box 5



Drosiba

= Drosibas noradijumi par materialiem zaud&jumiem sakas ar bridinajumu un tiek attéloti
bez simbola.

UZMANIBU

Apdraudéjuma veids un avots!
Sekas vai informacija.

Bridinajumi
= BISTAMI!
Neievérojot noradijumus, iesp&jama nave vai smagi savainojumi!
= BRIDINAJUMS!
Neievéro$ana var radit (smagus) savainojumus!
= UZMANIBU!
Neievérosana var radit materialus zaudé&jumus, iesp&jami neatgriezeniski bojajumi.
= NORADE!
Noderiga norade par produkta lietoSanu

Simboli
Saja instrukcija tiek izmantoti talak noraditie simboli.

Apdraudé&jums, ko rada elektriskais spriegums

>

Eksplozijas risks

Personiskais aizsargaprikojums: valkat aizsargkiveri

Personiskais aizsargaprikojums: valkat aizsargapavus

Personiskais aizsargaprikojums: valkat aizsargcimdus

Personiskais aizsargaprikojums: lietot aizsargbrilles

e
0

Personiskais aizsargaprikojums: lietot sejas masku

Transportésana javeic diviem cilvékiem

.: Noderiga norade

Teksta izcélumi

v~ Nosacijums
1. Darbiba/uzskaitfjums
= Norade/pamaciba
» Rezultats
Personala kvalifikacija Personilam:
= japarzina vieté&jie spéka esosie negadijumu novérsanas noteikumi;
= jabht izlasTjusam un sapratusam uzstadisanas un ekspluatacijas instrukciju.

Personalam nepiecieSamas talak noraditas kvalifikacijas.
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Drosiba “

Ar elektribu saistitie darbi: ar elektribu saistitie darbi javeic kvalificetam elektrikim
(saskana ar EN 50110-1).

MontaZas/demontaZas darbi: specialistam jabait apmacitam apieties ar
nepiecieSamajiem rikiem un attiecigajai uzstadisanas pamatnei vajadzigajiem
nostiprinasanas materialiem. Tapat specialistam jabdt apmacitam, ka stradat ar
plastmasas caurulém. Turklat specialistam jabtt informé&tam par vietéjiem spéka
esosajiem likumiem par notekiidenu pacelSanas iekartam.

»Kvalificéta elektrika” definicija
Kvalificéts elektrikis ir tada persona ar piemérotu profesionalo izglitibu, zindSanam un
pieredzi, kura sp€&j atpazit un novérst elektribas apdraudé&jumu.

2.3 Ar elektribu saistitie darbi = Elektriskie darbi ir javeic kvalificetam elektrikim.
= Veidojot pieslégumu elektrotiklam, ir jaievéro gan viet€jie noteikumi, gan vietéja
elektroapgades uznémuma noteikumi.
= Pirms jebkuru darbu veiksanas atvienojiet produktu no elektrotikla un nodrosiniet to
pret neatlautu atkartotu ieslégsanu.
= Personalam jabit apmacitam par elektriska piesleguma veidu, ka art par produkta
izslégSanas iespgjam.
= levérojiet Saja uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija, ka arm tehnisko datu plaksnité
noraditos tehniskos datus.
= lezeméjiet produktu.
= Uzstadiet vadibas ierici pret appl@isanu drosa vieta.
= Nekavejoties nomainiet bojatus stravas padeves vadus. Sazinieties ar klientu servisu.
2.4 Kontroles ierices Pasiititdjam janodrosina, ka tiek uzstaditas talak noraditas kontroles ierices.
Vadu aizsardzibas sléedzis
Vadu aizsardzibas slédZa lielums atbilst siikna nominalajai stravai. Komutacijas
raksturliknei biitu jaatbilst B vai C grupai. levérojiet vietéjos noteikumus.
Fl slédzis (RCD)
levérojiet vietéja elektroapgades uznémuma noteikumus! leteicams izmantot Fl slédzi.
Ja cilvéki var nonakt saskaré ar produktu un stravu vadosiem Skidrumiem, nodrosiniet
pieslégumu ar Fl slédzi (RCD).
2.5 Transportésana = Lietojiet $adus aizsardzibas lidzek|us:
— drosibas apavus;
— aizsargkiveri (izmantojot pacel3anas Iszek[us).
= Produkta transportésanas laika turiet to aiz tvertnes. Nekad nevelciet aiz stravas
padeves vada!
= Ja produkta svars parsniedz 50 kilogramus, tas jatransporté diviem cilvékiem. Visparigi
transportésanu ir ieteicams veikt diviem cilvékiem.
= Pievienojot pacelSanas Iidzekli, ievérojiet talak sniegtos noradijumus.
— lzmantojiet tikai ieteiktos un atlautos piestiprinasanas lidzek|us.
— lzvélieties piestiprinasanas lidzeklus, pamatojoties uz attiecigas situacijas
nosacijumiem (laikapstakliem, stiprindjuma punktu, slodzi utt.).
— Piestiprinasanas lidzek|us vienmér piestipriniet pie stiprinajumu punktiem.
— Izmanto3anas laika ir janodroSina pacel3anas lidzek|a stabilitate.
- Izmantojot pacel3anas lidzek|us, nepiecieSsamibas gadijuma (piem., ja ir ierobeZota
redzamiba) japieaicina vél viena persona, kas koordinétu darbibas.
— Personam nav atlauts atrasties zem kustigam kravam. Kravas ir aizliegts parvietot virs
darba vietam, kuras atrodas cilvéeki.
2.6 Montazas/demontazas darbi = Lietojiet $adus aizsardzibas lidzek|us:

— drosibas apavus;

— aizsargcimdus pret grieztiem ievainojumiem;

— aizsargkiveri (izmantojot pacel3anas Iszek[us).

levérojiet izmantosSanas vieta speka esosos likumus un darba drosibas un negadijumu

novérsanas noteikumus.

Atvienojiet produktu no elektrotikla un nodroSiniet to pret neatlautu atkartotu

ieslégsanu.

= Jaaizver pieplides un spiediena caurulé esosais noslédzosais aizbidnis.

= S|égtas telpas gadajiet par pietiekamu ventilaciju.

= Stradajot Sahtas un slégtas telpas, drosibas apsvérumu dé| nepiecieSama otras personas
klatbatne.

= Ja uzkrajas indigas vai smacéjosas gazes, javeic pretpasakumi!

= Kartigi janotira gan produkta iekSpuse, gan arpuse.
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3.2

Darbibas laika

Apkopes darbibas

Operatora pienakumi

Izmanto3ana/pielietojums

Izmanto$anas joma

Izmantosana neatbilstosi
noteikumiem

Izmanto3ana/pielietojums

Aizliegts atvert produktu!

Jaatver visi piepliides un spiediena caurulé esoSie noslédzoSie aizbidni.

Janodrosina pienaciga atgaisosana!l

Operatoram jabtt apmacitam par produkta darbibas principu un izslégsanas iespé&jam.

Lietojiet 3adus aizsardzibas lidzek|us:

— slégtas aizsargbrilles;

— aizsargcimdus.

Jaaizver piepliides caurulé eso3ais noslédzo3ais aizbidnis.

Veiciet tikai tadas darbibas, kuras ir aprakstitas $aja uzstadisanas un ekspluatacijas
instrukcija.

Veicot apkopi un remontu, drikst izmantot tikai raZotaja originalas detalas. Izmantojot
neoriginalas detalas, raZotajs tiek atbrivots no jebkadas atbildibas.

Ja stikné&jamais Skidrums ir nopliidis, tas ir nekavéjoties jasavac un jalikvidé atbilstosi
vietéjiem piemérojamiem noteikumiem.

Nodrosiniet uzstadisanas un ekspluatacijas instrukciju personala valoda.

NodroSiniet nepiecieSamo personala apmacibu noraditajos darbos.

Gadajiet par nepiecieS5amajiem aizsardzibas [idzekliem un parliecinieties, ka personals
lieto aizsardzibas lidzek|us.

Raugiet, lai drosibas un norazu plaksnites uz produkta vienmér biitu salasdmas.
Apmaciet personalu par iekartas darbibas principu.

Novérsiet apdraudé&jumu, kuru var izraistt elektriska strava.

Bérniem un personam, kas ir jaunakas par 16 gadiem vai ar ierobeZotam fiziskajam,
kustibu vai garigajam sp&jam, ir aizliegts darboties ar produktu! Specialistam jauzrauga
personas, kas ir jaunakas par 18 gadiem!

Udens novadi3ana, neradot atpakalplidi, no izvades vietam &kas, kas atrodas zemak par
atpakalpludes limeni.

Uzstadiana ékas (saskana ar standartiem EN 12056 un DIN 1986-100).

Fekalijas nesaturo3u notekiidenu (saskana ar standartu EN 12050-2) siikné3ana no
majsaimniecibam

Lai varétu siiknét taukus saturosus notekiidenus, ir jauzstada tauku separators!

Izmantosanas robeZas

Nepielaujamas ekspluatacijas metodes un parslogo3ana izraisa parplidi caur gridas
noteku. Nekada gadijuma neparkapiet talak noraditas izmantosanas robezas.
Maks. pieplide stunda:

— DrainLift Box 32/8: 1300 |

— DrainLift Box 32/11: 1200 |

— DrainLift Box 40/10: 870 |

— DrainLift Box 32/8D: 2400 |

— DrainLift Box 32/11D: 2200 |

— DrainLift Box 40/10D: 1620 |

— DrainLift Box 32/8DS: 3000 |

— DrainLift Box 32/11DS: 3100 |

— DrainLift Box 40/10DS: 1740 |

Maks. spiediens spiediena caurulé: 1,7 bar

Maks. gruntsiidens spiediens: 0,4 bar (4 mWs virs rezervuara pamatnes)
Skidruma temperatdira:

— DrainLift Box 32...: no 3 lidz 35 °C, maks. Skidruma temperatiira uz 3 min: 60 °C
— DrainLift Box 40....no 3 °Clidz 40 °C

Apkartéja gaisa temperatiira: No 3 °C lidz 40 °C

BISTAMI

Eksplozija, siiknéjot spradzienbistamus skidrumus!

Viegli uzliesmojo3u un spradzienbistamu $kidrumu (benzina, petrolejas utt.)
stiknésana tira veida ir stingri aizliegta. Pastav dzivibas apdraudé&jums eksplozijas dé|!
PacelSanas iekarta nav paredzéta talak noradito Skidrumu apstradei.
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4.1

RaZojuma apraksts

Konstrukcija

==

Fig. 1: Parskats

4.1.1

4.1.2

Savaks$anas rezervuars

Izmantojamie sikni

RaZojuma apraksts “

lekarta ir aizliegts ievadit $adus Skidrumus un materialus:

= notekddenus ar fekalijam (saskana ar EN 12050-1);

= notekiidenus no drenaZas iekartam, kas atrodas augstak par pretspiediena limeni un
dabiga krituma var applist (saskana ar standartu EN 12056-1);

= gruzus, pelnus, atkritumus, stiklu, smiltis, gipsi, cementu, kalki, javu, 3kiedras,
tekstilmateridlus, papira dvielus, mitras salvetes (flisa salvetes, mitro tualetes papiru),
autinbiksites, kartonu, lielakus papira gabalus, svekus, darvu, virtuves atkritumus,
taukus, ellu;

= kautuvju produkciju, dzivnieku kermenus un dzivnieku turé$anas atlikumus (vircu utt.);

= toksiskus, kodigus un korozivus $kidrumus, pieméram, smagos metalus, biocidus,
pesticidus, skabes, sarmus, salus, tdeni no peldbaseina (Vacija saskana ar standartu
DIN 1986-3);

= tifiSanas, dezinfekcijas, skaloSanas un mazgasanas lidzek|us |oti lielas devas un tadus,
kas parmérigi veido putas;

= dzeramo Gdeni.
Prasibam atbilstoSa ierices izmantoSana ietver ari $aja instrukcija minéto noradijumu
ievéroSanu. Jebkura cita veida izmanto3ana uzskatama par neatbilstosu.

Gatava pieslégSanai un pilnigi automatiskas darbibas notekiidenu pacel3anas iekarta
uzstadisanai zem gridas éku iekSpuseé.

1 Rezervuars

2 Spiedienaiscaurules

3 Piepliides un atgaisosanas pieslegums

4 Regul&jama augstuma parsegs ar gridas noteku

Gazes un tidens necaurlaidigais savaksanas rezervuars no plastmasas ar iek3pusi, kura
neuzkrajas nosédumi. Abi pieplides DN 100 pieslégumi ir nobiditi par 180°. Brivais
piepliides pieslégums tiek izmantots ventilacijai un stravas padeves vada izvadisanai.
SpiedienaTscaurules ir izkartotas saniski pie pieplides pieslegumiem. Lai nodrosinatu
vienkarsu iekartas apkopi, savaksanas rezervuars ir aprikots ar kontrolatveri parsega.

Notekldenu pacelSanas iekarta atkariba no tipa ir aprikota ar S$adiem iegremdé&jamiem
notekidenu sikniem:

Box 32/8: TMW 32/8

Box 32/11: TMW 32/11

Box 32/11HD: TMW 32/11HD

Box 40/10: TC 40/10

legremdéjamie suikni ir uzstaditi ieprieks, iesk. caurules un pretvarstus savak3anas
rezervuara.

Drain TMW 32

Trisfazu mainstravas iegremdéjamais notekiidenu stknis ar apvalka dzesétaju un
iemontétu termiskas parslodzes aizsardzibu ar automatisku atkartoto ieslégsanos.
Blivéjumu Skidruma pusé nodroSina ar gala blivéjumu, bet motora pusé — ar varpstas
blivgredzenu. Sérijveida Twister funkcija darbibas laika rada pastavigu virpulplismu
stikna stik3anas zona un tadéjadi nepielauj smagako dalinu nosé3anos un
nogulsné&sanos. ST funkcija uztur tiru stikna iebedri un novér$ smakas veido3anos.

HD modelim motora korpuss un varpsta ir izgatavoti no neriiséjosa térauda (1.4404).

Drain TC 40

Trisfazu mainstravas iegremdéjamais notekddenu stiknis ar motoru, kas pildits ar ellu,
un iemonté&tu termiskas parslodzes aizsardzibu ar automatisku atkartoto ieslégsanos.

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo-DrainLift Box



413 Limena vadiba

4.1.4 Vadibas ierice

4.2 Darbibas princips
4.3 Ekspluatacijas veidi
4.4 Darbiba ar frekvences

parveidotaju

4.5 Modela koda atsifréjums
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RaZojuma apraksts

Blivéjumu Skidruma pusé nodroSina ar gala blivéjumu, bet motora pusé — ar varpstas
blivgredzenu.

Limena vadibu nodro3ina pludinslédzis. Modell bez vadibas ierices izmanto
iegremdéjama notekiadenu siikna pludinslédzi. Parslég3anas lfmeni , Stknis iesl./izsl.“
nosaka, izvéloties piemontéta pludinslédza kabela garumu.

Modelim ar vadibas ierici rezervuara ir iemontéts atsevisks pludinslédzis. Parslég3anas
punktu ,Siiknis IESLEGTS* nosaka, izvéloties pludinslédza kabela garumu. Parslégsanas
punktu ,,Stknis IZSLEGTS* nosaka, iestatot pécdarbibas laiku vadibas iericé. Papildus var
tikt iemontéts cits pludinslédzis plidu trauksmes signalam.

,DS* modeli vadibas ierice ietilpst piegades komplekta. Vadibas ierice ir ieprieks
iestatita un uznemas abu iegremdéjamo notekiidenu siiknu vadibu. Vadibas ierice var
uzradt ar kopé&jos bojajumu signalus (SSM). Lai iegitu papildu datus par vadibas ierici,
janem véra pievienota uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija.

Atseviska siikna iekarta: Wilo-DrainLift Box...

Izvaditie notekiideni pa piepliides cauruli tiek novaditi un savakti savak3anas
rezervuara. Kad tidens daudzums sasniedz ieslégSanas [imeni, piemontétais
pludinslédzis iesledz sikni un savaktie notekideni tiek iestiknéti pieslégtaja spiediena
caurulé. Kad Gdens daudzums sasniedz izslégsanas limeni, stiknis uzreiz tiek izslégts.

Divu siiknu iekarta: Wilo-DrainLift Box... D (galvenais/rezerves siiknis)

Izvaditie notekiideni pa piepliides cauruli tiek novaditi un savakti savak3anas
rezervuara. Kad didens daudzums sasniedz ieslégSanas [imeni, piemontétais
pludinslédzis iesledz stikni un savaktie notekideni tiek iestiknéti pieslégtaja spiediena
caurulé. Kad Gidens daudzums sasniedz izslégSanas [imeni, stiknis uzreiz tiek izslégts.
Ja galvenais siiknis ir bojats, stiknésanu veic rezerves siiknis.

Divu siiknu iekdrta: Wilo-DrainLift Box... DS (mainas darbiba)

Izvaditie notekiideni pa piepliides cauruli tiek novadrti un savakti savak3anas
rezervuara. Kad tidens daudzums sasniedz ieslég3anas limeni, pludinslédzis ieslédz stikni
un savaktie notektdeni tiek iesuknéti pieslégtaja spiediena caurulé. Kad Gdens
daudzums sasniedz izslégSanas limeni, péc iestatita pécdarbibas laika beigam siiknis
tiek izslégts. Péc katra siikné3anas cikla seko stiknu maina. Ja kads stiknis ir bojats,
automatiski tiek palaists otrs sknis.

Lielakai darba drogibai var tikt iemontéts papildu pludinslédzis rezervuara. Ar So
pludinslédzi var noteikt parpltsanas limeni. Kad parpltsanas limenis tiek sasniegts,
seko:

akustisks un optisks bridinajums vadibas iericg;

abu stiknu piespiedu ieslégsana;

kopé&ja bojajuma signala aktivizésana.

Tiklidz parpldsanas lTmenis vairs netiek parsniegts, péc pécdarbibas laika beigam
rezerves stiknis tiek izslégts un bridindjuma zinojums pats pazid. Galvenais siknis
turpina darboties parastaja cikla.

Ekspluatdcijas veids S3 Darbibas reZims ar partraukumiem

Sis ekspluatacijas veids apzimé darbibas laika un miera stavokla ciklisku parslégsanu.
Noradita vertiba (piem., S3 25 %) 3eit attiecas uz darbibas laiku. Parslégsanas cikla
ilgums ir 10 min.

Ja tiek noradrtas divas vértibas (piem., S3 25 % /120 s), pirma vértiba attiecas uz
darbibas laiku. Otra vértiba norada parslégsanas cikla maksimalo laiku.

lekarta nav paredzéta nepartrauktai darbinasanai! Maksimala siiknésanas pliisma ir
piemérojama neregularai lietoSanai saskana ar standartu EN 60034-1!

Sakni nedrikst izmantot ar frekvences parveidotaju.

Piemérs: DrainLift Box 32/8 DS

Box Notekidenu pacel3anas iekarta notekideniem bez fekalijam

32 Spiedienaiscaurules nominalais diametrs, mm
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Tehniskie parametri

RaZojuma apraksts

Piemeérs: DrainLift Box 32/8 DS

8

Maks. siikné$anas augstums [m]

Notekidenu pacelSanas iekartas modelis:

Bez = atseviska sikna iekarta
D = divu sbknu iekarta

Vadiba:
Bez = piemontéts pludinslédzis
S = vadibas ierice

Tehnisko parametru parskats dazadiem modeliem.

Tips Box 32/8 | Box Box Box 32/11| Box Box Box 40/10| Box Box
32/8D 32/8DS 32/11D | 32/11DS 40/10D | 40/10DS

Elektrotlkla pieslégums

1~230V/50Hz

1~230V/50Hz

1~230V/50Hz

Elektribas patérin3 [P,] 450 W 750 W 940 W

Motora nominala jauda 370 W 550 W 600 W

[P,]

Maks. stiknésanas 7m 7m 7m 10m 10m 10m 10,5m 10,5m 10,5m
augstums

Maks. siiknésanas plisma 8,5m3/h | 8 m3/h 8 m3/h 11,5m3h | 11m3/h | 11m3/h | 14,5m3/h| 13,5m3/h | 13,5 m3/h
leslégsanas veids tiess tiess tiess

Darbibas rezims

$325 % |s325% |s350%

$325 % |s325% |5350%

$325 % |s3 25% |53 50 %

Skidruma temperatdra

No 3 °Clidz 35 °C

No 3 °C Iidz 35 °C

No 3°Clidz 40 °C

Maks. Skidruma
temperattra uz 3 min

60 °C

60 °C

Apkartéja gaisa No 3 °C lidz 40 °C No 3 °C Iidz 40 °C No 3 °C Iidz 40 °C
temperatura

Briva caurgaita 10 mm 10 mm 24 mm

Bruto tilpums 1131 1131 1131

Aktivizacijas apjoms 261 241 301 241 221 311 291 271 291
Kabela garums [idz 10m 10m 15m 10m 10m 15m 5m 5m 15m
spraudnim

Kabela garums lidz - - 10m - - 10m - - 5m
vadibas iericei

Spraudnis Kontaktdaksa ar zeméjuma spaili | Kontaktdaksa ar zeméjuma spaili | Kontaktdaksa ar zeméjuma spaili
SpiedienaTscaurules 40 mm 40 mm 40 mm
Piepliides pieslegums DN 100 DN 100 DN 100
AtgaisoSanas pieslégums DN 100 DN 100 DN 100
Svars 26 kg |31 kg |36 kg 28 kg |35 kg |4o kg 33kg |45 kg |50 kg
4.7 Piegades komplektacija = Notekiidenu pacel3anas iekarta ar visam caurulém, pretvarstu un ieprieks uzstaditu
stikni
= ,DS*“ modelis, iesk. vadibas ierici
= Rezervuara parsegums ar flizu rami un gridas noteku
= Karkasa parsegums
= Blivgredzens ka rezervuara parseguma blivéjums un ka sifons
= Spiediena 3|utene (iek3gjais diametrs: 40 mm), iesk. §|Gtenes apskavas
= UzstadiSanas un ekspluatacijas instrukcija
4.8 Piederumi = Man3ete, lai blivétu instalaciju pret gruntstidens iekjuvi eka.

Ja tiek ieliets Gdensnecaurlaidigais betons (,baltd vanna*), uzstadiet man3eti!

= Avarijas apturésanas ierices
= ,DS* papildu komplekts: vadibas ierice, pludinsl&édzis un nostiprina$anas materials (tikai

,D“ modelim)

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo-DrainLift Box
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5 Transporté$ana un
uzglabasana

5.1 Piegade

5.2 Transportésana
5.3 Uzglabasana
12

Transportésana un uzglabasana

P&c sitfjuma sanem3anas nekavéjoties japarbauda, vai tam nav defektu (bojajumi,
komplektacija). Eso3ie defekti jaatzimé piegades dokumentos! Turklat defekti vél
sanem3anas diena ir jauzrada transporta uznémumam vai raZotajam. Vélak izvirzitas
pretenzijas vairs netiek uzskatitas par pamatotam.

BRIDINAJUMS

Galvas un kaju savainojumi triikkstosa aizsargaprikojuma dél!

Darba laika pastav (smagu) savainojumu draudi. Lietojiet 33dus aizsardzibas
lidzeklus:

+ droSibas apavus;

+ jatiek izmantotas pacel3anas iekartas, papildus jalieto arT aizsargkivere!

Lai transportétu produktu, turiet to aiz rezervuara. Nekada gadijuma nevelciet to aiz

stravas padeves vada!

Ja svars parsniedz 50 kilogramus, parvietojiet to divata. Visparigi transportésanu ir

ieteicams veikt diviem cilvékiem.

Pievienojot pacelSanas Iidzekli, ievérojiet talak sniegtos noradijumus.

— Izmantojiet ar likumu noteiktus un atlautus piestiprinasanas lidzeklus.

— lzvélieties piestiprinasanas lidzeklus, pamatojoties uz attiecigas situacijas
nosacijumiem (laikapstakliem, stiprindjuma punktu, slodzi utt.).

— Piestiprina3anas ITdzek|us vienmér nostipriniet uz stiprindjuma punktiem (roktura vai
pacel3anas cilpas).

— Izmanto3anas laika ir janodro3ina pacel3anas Iidzek|a stabilitate.

— Izmantojot pacel3anas lidzek|us, nepiecie3amibas gadijuma (piem., ja ir ierobeZota
redzamiba) japieaicina vél viena persona, kas koordinétu darbibas.

— Personam nav atlauts atrasties zem kustigam kravam. Kravas ir aizliegts parvietot virs
darba vietam, kuras atrodas cilveki.

UZMANIBU
Neatgriezeniski bojajumi, iekliistot mitrumam
Ja Skidrums iek|ust stravas padeves vada, tas saboja stravas padeves vadu un sikni!

Stravas padeves vada galu nekad neiegremdeéjiet Skidruma un glabasanas laika ciesi
noslédziet.

= Drosa veida novietojiet pacelSanas iekartu uz stingras pamatnes un nodrosiniet to pret
apgasanos un slidésanu!

= Maks. uzglabasanas temperatdira ir no -15 °C Iidz +60 °C ar maks. gaisa mitrumu 90 %,
nekondensgjosu. leteicama pret salu aizsargata uzglabasana temperatiira no 5 °C Iidz
25 °C arrelativo gaisa mitrumu no 40 % hdz 50 %.

= PilnTba iztuk3ojiet savaksanas rezervuaru.

= Satiniet visus stravas padeves vadus kopa un piestipriniet pie siikna.

= NodroSiniet, lai stravas padeves vadu galos nevarétu iek|dt mitrums.

= Demontéjiet uzstadrto vadibas ierici un novietojiet to glabasanai saskana ar raZotaja
noradijumiem.

= CieSi noslédziet visas atvértas 1scaurules. Uzlieciet Sahtas parsegumu un noslédziet
gridas noteku.

= Neglab3jiet pacelSanas iekartu telpas, kuras tiek veikti metinasanas darbi. To laika radita
gaze vai starojums var negativi ietekmét elastoméra detalas.

= Sargajiet pacel3anas iekartu no tieSiem saules stariem un karstuma. Parmérigs karstums
var izraisit rezervuara un iemontéto suknu bojajumus!

= Elastoméra detalas dabiski ir trauslas. Lai uzglabatu ilgak par 6 ménesiem, sazinieties ar
klientu servisu.
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6.1

6.2

6.3

6.4

Montaza un pieslégums
elektrotiklam

Personala kvalifikacija

Uzstadisanas veidi

Operatora pienakumi

Montaza

Montaza un pieslégums elektrotiklam “

= Ar elektribu saistitie darbi: ar elektribu saistitie darbi javeic kvalificetam elektrikim

(saskana ar EN 50110-1).

= Montazas/demontaZas darbi: specialistam jabat apmacitam apieties ar

nepiecieSamajiem rikiem un attiecigajai uzstadiSanas pamatnei vajadzigajiem
nostiprinasanas materialiem. Tapat specialistam jabdt apmacitam, ka stradat ar
plastmasas caurulém. Turklat specialistam jablt informétam par viet&jiem spéka
esosajiem likumiem par notekiidenu pacelSanas iekartam.

= UzstadiSana zem gridas ekas iekSpusé

Sadi uzstadisanas veidi nav atlauti:

= uzstadisana virs gridas;
= arpus ékas.

= |evérojiet vietéjos piemérojamos profesionalo organizaciju negadijumu novérsanas un

droSibas noteikumus.

= NodroSiniet aizsargaprikojumu un parliecinieties, ka personals aizsargaprikojumu lieto.
= Izmantojot pacel3anas lidzek|us, ievérojiet visus noradijumus par stradasanu zem

kustigam kravam.

= Lai bez problémam piegadatu pacel3anas iekartu, tostarp transportésanas ierici,

darbibas telpai jabit brivi pieejamai. Celam uz darbibas telpu jabit pietiekami plasam,
tapat arfizmantotajiem liftiem jabdt ar atbilstoSu kravnesibu.

= MontaZu veiciet saskana ar viet&jiem piemérojamiem noteikumiem (DIN 1986-100,

EN 12056).

= Lai nodrosSinatu pareizu pacel3anas iekartas uzstadisanu un darbibu, ierikojiet un

sagatavojiet caurulvadus atbilstosi planojuma dokumentacijai.

= Pieslegumu elektrotiklam iertkojiet t3, lai tas batu aizsargats pret parplasanu.

BRIDINAJUMS

Nelietojot atbilstosos aizsardzibas lidzeklus, pastav roku un kaju
savainosanas risks!

Darba laika pastav (smagu) savainojumu draudi. Lietojiet $3dus aizsardzibas
lidzek|us:

« aizsargcimdus.

+ droSibas apavus;

UZMANIBU

Nepareizas transportésanas rezultata var rasties mantisks kait&jums!
PacelSanas iekartu nedrikst transportét un novietot vienatné. Pastav risks radit
bojajumus pacel3anas iekartai. PacelSanas iekarta vienmér jatransporté un
uzstadisanas vieta jasalago diviem cilvékiem.

= Darbibas telpas / uzstadidanas vietas sagatavos$ana:

— Tira, bez cieto frakciju dalinam
— Sausa

— Aizsargata pret salu

— Labi apgaismota

= Darbibas telpa nodrosiniet pietiekamu ventilaciju.

= Apkopes darbu veiksanai ap gridas noteku jaatstaj vismaz 60 cm brivas vietas.

= Paredziet caurulés velkamu stiepli stravas padeves vadu ievilksanai.

= Stravas padeves vadus ievelciet atbilstosi noradém. Stravas padeves vadi nedrikst radit

nekadu apdraudéjumu (paklup3anas risku, bojajumu risku darbibas laika). Parbaudiet, vai
kabela $kérsgriezums un garums ir pieméroti stravas padeves vadu ievilk3anai izvéletaja
veida.

= Piemontéta vadibas ierice (,DS* modelis) nav aizsargata pret parplt3anu. Uzstadiet

vadibas ierici pietiekama augstuma. NodroSiniet pareizu parvaldibu!

= Lai transportétu pacelSanas iekartu, satveriet to aiz piepltdes Tscauruléem. Nekada

gadijuma nevelciet to aiz stravas padeves vada! Transportésana javeic diviem cilvékiem.

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo-DrainLift Box 13



“ MontaZa un pieslegums elektrotiklam

6.4.1 Norades par caurulvadiem Ekspluatacijas laika caurulvads atrodas zem dazadiem spiedieniem. Turklat var tikt

sasniegtas spiediena maksimalas vértibas (pieméram, ja tiek aizvérts pretvarsts), kas
atkariba no ekspluatacijas apstakliem var vairakas reizes parsniegt siiknésanas
spiedienu. Sie atskirigie spiedieni rada slodzi uz caurulvadiem un caurulu
savienojumiem. Lai garant&tu droSu un pareizu darbibu, japarliecinas, vai caurulvadi un
caurulu savienojumi atbilst talak noraditajiem parametriem, un tie jaieriko atbilstosi
talak noraditajam prasibam.

Caurulvada un caurulu savienojumu spiedienizturiba.

Caurulu savienojumu stiepes izturiba ( = savienojums ar konsekventu garenspéku).

Turklat nemiet véra talak sniegtos noradijumus.

Caurulvadi ir panesosi.

Caurulvadi ir japievieno ta, lai tie neblitu nospriegoti un nevibrétu.

Uz pacelSanas iekartu nedrikst iedarboties spiedes vai stiepes slodzes.

Lai nodrosinatu, ka stik3anas caurules pa3as var iztukSoties, caurulvads pie pacelSanas
iekartas ir jaieriko slipi.

Neizveidojiet nekadus sasaurindjumus vai pazeminajumus!

Operatoram piepliides sistéma un spiediena caurulvada ir jauzstada noslédzo3ais
aizbidnis.

6.4.2 Veicamas darbibas Lai uzstaditu pacelSanas iekartu, veiciet talak noraditas darbibas.

Veiciet sagatavoSanas darbus.

Izrociet bedri.

Sagatavojiet pacelSanas iekartu montazai.

Uzstadiet pacel3anas iekartu.

levelciet stravas padeves vadus, pieslédziet caurulvadus, aizberiet bedri.
Uzstadiet parsegumu un atjaunojiet uzstadisanas pamatni.

Nosléguma darbi.

6.4.3 Sagatavosanas darbi Iznemiet pacel3anas iekartu no iepakojuma un nonemiet transportésanas stiprinajumus.
Parbaudiet komplektaciju.

Parbaudiet, vai visas detalas ir nevainojama stavokli.

UZMANIBU! Neuzstadiet bojatas montazas detalas! Bojatas montazas detalas var

radit iekartas darbibas traucéjumus!

Atlieciet mala piederumus un saglabajiet turpmakai izmantosanai.

Izvélieties uzstadiSanas vietu.

UZMANIBU! Neuzstadiet pacelSanas iekartu kiidraina pamatné! Kiidraina pamatne
var sabojat rezervuaru!

6.4.4 Bedres izraksana

Augsne
.
Pamatu slanis

1zIidzinosais slanis

Pildmaterials

Betona slanis

Klons

FliZu grida

760...880

Ventilacijas/ka belu caurule

O 00 N O U1 & W N =

Spiediena caurulvads

Box: 500
Box...D/DS: 470

v' SagatavoS$anas darbi pabeigti.
1. Izrociet bedri, ievérojot talak noraditos punktus.

200 = Akas augstums

Fig. 2: Bedres izrakSana = Pieslégumu pozicija

= Pamatu slanis apm. 200 mm

= Izlidzino3ais slanis apm. 100 mm

= Parseguma maks. augstuma izlidzinasana.

2. Tehniski pareizi ieklajiet pamatu slani no nestspéjiga mineralu sajaukuma un
noblivéjiet (Dpr 97 %).

3. leklgjiet izlidzinoSo slani no smiltim un lidzeni nogludiniet.

4. Sagatavojiet caurulvadus, ko nodroSina pasttitajs.
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6.4.5

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo-DrainLift Box

Pacel$anas iekartas sagatavosana
montazai

Montaza un pieslégums elektrotiklam “

Pirms pacel3anas iekartas montazas veiciet talak noraditos darbus.

= Parbaudiet sikna poziciju.

= Parbaudiet limena vadibu.

= Atveriet savieno3anas Tscauruli.
= Uzstadiet piederumus:

— Mini pludinslédzis
Lai plidu trauksmes signals darbotos, jabit uzstaditam papildu mini pludinslédzim.
— Mansete
IEVERIBALI! Ja tiek ieliets idensnecaurlaidigais betons (,,balti vanna“), uz
rezervuara kakla ir jauzstada papildu mansete (pieejamas ki piederumi)!

Sikpu pozicijas parbaude

Stkni ir montéti un pozicionéti riipnica. Transportésanas laika stikni var sagriezties un
ietekmét pludinslédZu nevainojamu funkcionésanu. Tadé| pirms montazas parbaudiet,
vai siiknu pozicija ir pareiza, un, ja nepiecieSams, korigéjiet to saskana ar attéliem.

DrainLift Box 40...D

DrainLift Box 32...DS DrainLift Box 40...DS

Fig. 4: Stknu pozicija, ar vadibas ierici

Parbaudiet limena vadibas iestatijumu

UZMANIBU

Kludaina darbiba pludinslédZu nepareiza novietojuma dé!

Nevainojamai funkcionésanai pludinslédZiem nepiecie3ams pietiekami daudz vietas,
lai uzpeld&tu un lidzeni atrastos uz Gdens virsmas. Tadé| nodroSiniet stiknu un
pludinslédZu pareizu novietojumul!

Limena vadiba ir montéta un iestatita riipnica. Transportésanas laika limena vadiba var
izslidét no stiprindjuma un izraisit pacelSanas iekartas kltdainu darbibu. Tadé| pirms
montaZas parbaudiet un vajadzibas gadijuma pielagojiet pludinslédZu stiprinajumus un
kabelu garumu.
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190 mm

Fig. 5: Pludinsl&dZu piestiprinasana un
iestatiSana, bez vadibas ierices

1
2
3
4
5

6

MontaZa un pieslegums elektrotiklam

= Viena un divu siiknu iekarta bez vadibas ierices
Limeni nosaka ar piemontétiem stikna pludinsiédZiem. PludinslédzZa kabeli nostiprina uz
siikna kabelu spailes. Kabela garums nosaka parslég3anas limeni. IEVERIBAI! Wilo-
DrainLift Box 40... gadijuma pludinslédZa kabeli vienmér nostipriniet pie apaks$éjas
kabelu spailes!

= Divu stiknu iekarta ar vadibas ierici

Pludinsl|édzis limena vadibai

Piemontéts pludinslédzis, fikséts stavokli,,JESLEGTS"
PludinslédzZa turétajs

PludinslédZa kabela piestiprinaSanas punkts
Spiediena caurules

Pludinslédza turétaja stiprinajums

Limena noteikSanu nodroSina atsevisks pludinslédzis. Pludinslédzis ir nostiprinats uz
pludinsleédza turétaja, pludinslédza kabeli nofiksé uz pludinslédza turétaja traversas.
Piemonté&tais sikna pludinslédzis ir jafiksé stavoklT ,JESLEGTS*:

Fig. 6: Pludinslédzu piestiprinasana un = Wilo-DrainLift Box 32/... DS:Pludinsl|gdzis ir nofikséts pie sikna kabelu spailes.
iestatiSana, ar vadibas ierici Pludinslédza turétajs ir piemontéts caurulem!
= Wilo-DrainLift Box 40/... DS:Pludinsl|gdzis ir iekarts pludinslédza turétaja.
Pludinslédza turétajs ir piemontéts rezervuara vidum!

IEVERIBAI! Lai pludinslédzis darbotos nevainojami, pludinam ir jauzpeld virziena uz
rezervuara vidu. Raugiet, lai pludinslédza turétajs bitu pareizi novietots!

Savienosanas iscaurules atvérsana

Fig. 7: Savienojumu sagatavosana

Atveriet Sadas savienoSanas Tscaurules:
= Piepliide: DN 100
= Ventilacija: DN 100

1. Nozagéjiet ar zagi apm. 15 mm no iscaurules.
2. Nogludiniet savieno3anas Tscauruli.

» SavienoSanasTscaurule atvérta.

Uzstddiet mini pludinslédzi plidu trauksmes signdlam (tikai ,,DS“ modelim)

Lai izmantotu pladu trauksmes signalu, jabit uzstaditam papildu mini pludinsiédzim.
Mini pludinslédzis ir pieejams ka piederums.

16
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Fig. 8: ParplGsanas noteik3ana

Fig. 9: ManSetes montaza

6.4.6 Pacel$anas iekartas uzstadisana

H
Inlalalulnlalia) {'ﬁ‘FﬂJ

[HHHHHHHHHH

Fig. 10: PacelSanas iekartas uzstadisana

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo-DrainLift Box

Montaza un pieslégums elektrotiklam

Pludinslédza turétajs
Pludinslédzis imena vadibai
Mini pludinslédzis plidu trauksmes signalam
Spiediena caurules
PludinslédZa kabela stiprinajums
Sagatavosanas darbi pabeigti.
Stknu pozicija iestatita.

Limena vadiba iestatita.

. Atbrivojiet uzgriezni no vitnota ieliktna. Apm. 5 mm atstatums starp uzgriezni un

vitnota ieliktna galu.

. levietojiet vitnoto ieliktni garenaja atveré uz pludinslédzZa turétaja.

. Atkal uzgrieziet uzgriezni un nostipriniet ar to mini pludinslédzi uz pludinslédza

turétaja.

4. Nofiksgjiet pludinslédZa kabeli ar kabelu savilc&ju uz spiediena caurules.

>

Mini pludinslédzis uzstadits.

Mansetes uzstadisana

Jaizmanto Gidensnecaurlaidigo betonu (,balta vanna“), blivéjumam starp betonu un
rezervuaru ir jduzmonté mansete uz rezervuara kakla. Mansete ir pieejama ka
piederums.

1

2
3
v
v
v
1.
2.

vn B W N

Mansete
Blivéjuma kroka
Apskave
Rezervuara kakls ir tirs un sauss.
Mansete nav bojata.
levérojiet razotaja pamacibu!
Uzlieciet pirmo apskavi uz rezervuara kakla.
Uzvelciet manseti uz rezervuara kakla un novietojiet starp abam blivéjuma krokam.

= Lai montaza bitu vieglaka, izmantojiet slidvielu!

. levietojiet pirmo apskavi mansetes apaksgja gropé un ciesi savelciet.
. Uzlieciet otro apskavi uz rezervuara kakla un ievietojiet mansetes augséja gropé.

. Ciesi savelciet otro apskavi.

Mansete uzmontéta.

Augsne

Pamatu slanis

Izlidzino3ais slanis

Pildmaterials

Elektrotikla pieslégums, modelis bez vadibas ierices
Pacel3anas iekarta sagatavota montazai.
Divu cilvéku klatbatne.

Pieejami montazas materiali:

2x KG uzmavas DN 100 savieno3anas 1scaurulei;

1x 3|atene ar 2x caurules apvalkiem (ietilpst piegades komplektacija);

1x sifons kabela caurvadei;

pildmaterials: smiltis/grants bez asam sastavdalam, grauda lielums 0 — 32 mm.

. Uzvelciet KG uzmavu uz piepliides caurules un uz ventilacijas/kabelu caurules.
. Paceliet pacel3anas iekartu aiz DN 100 iscaurules un nolaidiet bedré.

. Pielagojiet savienoSanas Tscauruli caurulém.

. lekratiet pacelSanas iekartu izlidzino3aja slant.

. Savaciet kopa stravas padeves vadus un ar kabe|u savilcgju nostipriniet pie

spiediena caurules.
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6.4.7 Parseguma uzstadi$ana un
uzstadisanas pamatnes
atjaunosana

Fig. 11: Rezervuara parseguma uzstadisana

18

MontaZa un pieslegums elektrotiklam

IEVERIBAI! Lai siiknus vai pludinsl&édZus vajadzibas gadijuma varétu izcelt no
rezervuara, aka ir jaatstaj kabelu ltkums (apm. 1 m)!

UZMANIBU! Stravas padeves vadi nedrikst traucét pludinslédzu kustibai! Ja
pludinsl&dzi nespégj brivi kustéties, rodas iekartas ekspluatacijas traucéjumi.

6. Ar velkamas stieples palidzibu pa ventilacijas cauruli izvadiet uz aru visus stravas
padeves vadus (stikniem un pludinslédziem).
IEVERIBAI! Uzstadiet sifonu pie parejas uz darbibas telpu!

7. Uzbidiet KG uzmavas uz DN 100 Tscaurules un tada veida izveidojiet pieplides un
atgaisosanas pieslégumu.

8. Uzvelciet Sllitenes posmu uz spiediena Tscaurules.

9. Caurules pirmo apvalku uzvelciet vispirms un nostipriniet $|tenes posmu uz
spiediena Tscaurules. UZMANIBU! Maks. pievilk3anas griezes moments: 5 Nm!

10.Caurules otro apvalku uzvelciet péc tam.

11.Uzvelciet §Jatenes posmu uz spiediena caurules un ar caurules otro apvalku
nostipriniet 3|itenes posmu uz spiediena caurules. UZMANIBU! Maks. pievilkSanas
griezes moments: 5 Nm!
IEVERIBAI! Lai nepielautu atpakalpliidi no atvérta savak3anas kanala, ierikojiet
spiediena caurulvadu ar caurules izliekumu. Caurules izliekuma apakséjai malai
augstakaja punkta ir jaatrodas virs attiecigas vietas pretspiediena limena
(parasti ielas limenis)!

12.Veiciet blivuma parbaudi saskana ar atbilsto3ajiem noteikumiem.

13.Piepildiet bedri pa slaniem (slana biezums maks. 200 mm) ar pildmaterilu, veicot
rinkveida kustibas, vienada augstuma lidz pat apaks3gjai blivéjuma krokai un
pienacigi noblivéjiet (Dpr. 97 %).
Piepildisanas laika pastavigi nodrosiniet, lai pacelSanas iekarta ir vertikala un
nemainiga stavokli, ka ari rezervuars nedeforméjas. Pie pasas rezervuara sienas
noblivéjiet ar roku (lapstina, rokas bliete).

» Pacel3anas iekarta ir pienacigi uzstadita.

Pildmaterials
Rezervuara parsegums ar flizu rami
Blivgredzens augséja blivéjuma kroka
Betona slanis
Klona slanis
Flizu segums
Pacel3anas iekarta uzstadrta.
Bedre piepildita ar pildmaterialu.
Man3ete uzstadita (pienakums izmantot Gidensnecaurlaidigu betonu!)
. levietojiet blivgredzenu rezervuara kakla augsgja blivéjuma kroka.
. Samitriniet blivgredzenu ar shdvielu.
. Iznemiet gridas noteku no flizu ramja.

. levirziet rezervuara parsegumu ar fliZzu rami rezervuara kakla.

(O I - VVR RS N RN

. Novietojiet fliZu ramja augs€jo malu darbibas telpas flizu augSmalas lTlment un
nofiksgjiet rezervuara parsegumu.
UZMANIBU! Raugiet, lai blivgredzens ir pareizi uzlikts!

6. Atjaunojiet uzstadiSanas pamatni: piepildiet betona un klona slani.
IEVERIBAI! P&c betona un klona slana sacieté$anas paliku$os dobumus piepildiet
ar piemérotu materialu!

7. Atjaunojiet flizu segumu.

» PacelSanas iekarta pilnigi uzstadita.
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6.4.8

Nosléguma darbi

TN

o
2SN

& /(/}fff

4

Fig. 12: Gridas notekas montaza

6.5 Pieslégsana elektrotiklam
6.5.1 Elektrotikla drosinatajs
6.5.2 Elektrotikla pieslegums

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo-DrainLift Box

Montaza un pieslégums elektrotiklam

IEVERIBAI

lemontéjiet gridas noteku tikai péc darbibas parbaudes!

Gridas noteku fliZu rami nostiprina ar silikonu. Ja gridas noteka péc silikona
sacietéanas tiek demontéta, vecais silikons ir pilnigi janonem un gridas noteka
jaiemonté no jauna.

FliZu ramis
Silikona Suve

1
2
3 Gridas noteka

v' Flizé3anas darbi pabeigti.

v' Darbibas parbaude veikta.

1. Arrinkveida kustibu iepildiet silikona Suvi fliZzu ramn.

2. Laujiet silikonam nedaudz apZat (maks. 5 min).

3. levietojiet gridas noteku fliZu ram1 un viegli piespiediet.
4. Nogaidiet 24 h Iidz pirmajai uzkap3anai uz gridas notekas.
>

Gridas noteka uzmontéta.

BISTAMI

Elektriskas stravas raditi draudi dzivibai!

NeatbilstoSa izturésanas ar elektribu saistito darbu laika izraisa navi no elektriskas
stravas trieciena! Ar elektribu saistitie darbi ir javeic kvalificetam elektrikim saskana
ar vietéjiem noteikumiem.

= Elektrotikla pieslégumam jaatbilst parametriem, kas noraditi tipa tehnisko datu
plaksnité.

= Stravas padeves vadi ir profesionali jaieriko atbilstoSi viet&jiem noteikumiem.

= Elektrotikla piesleguma kontaktligzdu ierikojiet ta, lai ta bitu hermétiska.
,DS“ modelim ar vadibas ierici papildus nemiet véra talak noraditos punktus.

= Pieslédziet stknu un [imena vadibas stravas padeves vadus saskana ar dzislu
apziméjumiem uz vadibas ierices.

= |zveidojiet zemé&jumu saskana ar viet&jiem noteikumiem.
Zeméjuma piesl&égumam jaizmanto kabelis ar Skérsgriezumu, kas atbilst viet&jiem
noteikumiem.

= |lebiivéta vadibas ierice ir jauzstada pret parpltsanu drosa vieta.

Vadu aizsardzibas slédzis

Vadu aizsardzibas slédZa lielums atbilst siikna nominalajai stravai. Komutacijas
raksturliknei biitu jaatbilst B vai C grupai. levérojiet vietéjos noteikumus.

Fl slédzis (RCD)

levérojiet vietéja elektroapgades uznémuma noteikumus! leteicams izmantot Fl slédzi.
Ja cilvéki var nonakt saskaré ar produktu un stravu vado3iem kidrumiem, nodrosiniet
pieslégumu ar Fl slédzi (RCD).

Wilo-DrainLift Box... / Wilo-DrainLift Box... D

Pacel3anas iekartas stikni ir aprikoti ar kontaktdak3Su ar zeméjuma spaili. lekartas
pieslégsanai pie elektroapgades tikla paredziet vienu vai divas kontaktligzdas ar
zeméjuma spaili (atbilsto3i vietéjiem noteikumiem), kuras nodrosina pasatitajs.

Wilo-DrainLift Box... DS

Vadibas ierice ir aprikota ar kontaktdaksSu ar zemé&juma spaili. lekartas pieslégsanai pie
elektroapgades tikla paredziet kontaktligzdu ar zemé&juma spaili (atbilsto3i vietgjiem
noteikumiem), ko nodroSina pasititajs.
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6.5.3

6.5.4

7.1

7.2

7.3

7.4

20

,,DS* modelis ar vadibas ierici

Darbiba ar frekvences
parveidotaju

Ekspluatacijas uzsaksana

Personala kvalifikacija

Operatora pienakumi

Darbinasana

Izmantosanas robezas

Ekspluatacijas uzsaksana

,DS* modelis ir aprikots ar vadibas ierici. Vadibas ierice riipnica ir ieprieks iestatita, un
tai ir pieejamas talak noraditas funkcijas.

No [fmena atkariga vadiba

Motora aizsardziba

PlGidu trauksmes signals

Péc pacelSanas iekartas montazas pieslédziet siiknus un limena vadibas sistému pie
vadibas ierices. Pieslédzot vadibas ierici, ka art meklg&jot papildu informaciju par katru
funkciju, ievérojiet vadibas ierices uzstadisanas un ekspluatacijas instrukciju.

Stkni nedrikst izmantot ar frekvences parveidotaju.

Ar elektribu saistitie darbi: ar elektribu saistitie darbi javeic kvalificetam elektrikim
(saskana ar EN 50110-1).
Darbinaana/vadiba: apkalpes personals ir jaapmaca par visas iekartas darbibas principu.

UzstadiSanas un ekspluatacijas instrukcijai ir jabtit novietotai pacelSanas iekartas
tuvuma vai citd tam paredzéta vieta.

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcijai ir jabtt nodrosinatai personala valoda.
Parliecinieties, ka viss personals ir izlasijis un sapratis uzstadiSanas un ekspluatacijas
instrukciju.

Visi aizsargaprikojumi un avarijas apturésanas slédzis ir aktivi, ka arf parbaudrti, vai
darbojas bez trauc&jumiem.

PacelSanas iekarta ir piemérota lieto3anai saskana ar noraditajiem ekspluatacijas
nosacijumiem.

Wilo-DrainLift Box.../Box... D

Atsevisku siiknu vadiba tiek Tstenota, tieSi izmantojot piemontétos pludinslédZus. Péc
tam kad spraudnis ir iesprausts kontaktligzda, attiecigais sliknis ir gatavs darboties
automatiska rezima.

Wilo-DrainLift Box... DS

UZMANIBU

Nepareizi parvaldot vadibas ierici, var rasties darbibas traucéjumi!

Kad spraudnis tiek ievietots kontaktligzda, vadibas ierice iesledzas pédéja iestatitaja
darbibas reZzima. Lai nodroSinatu uzticamu vadibas ierices parvaldibu, pirms spraudna
ievietoSanas ir jaizlasa vadibas ierices ekspluatacijas instrukcija.

PacelSanas iekarta tiek darbinata no vadibas ierices. Vadibas ierices iestatjumi ir
ieprieks pielagoti izmantosanai kopa ar pacelSanas iekartu. Lai ieghtu informaciju par
vadibas ierices darbinaSanu un atseviSkiem radijumiem, nemiet véra vadibas ierices
ekspluatacijas instrukciju.

Nepielaujamas ekspluatacijas metodes un parslogo3ana izraisa parplidi caur gridas
noteku. Nekada gadijuma neparkapiet talak noraditas izmantosanas robezas.
Maks. pieplade stunda:

— DrainLift Box 32/8: 1300 |

— DrainLift Box 32/11: 1200 |

— DrainLift Box 40/10: 870 |

— DrainLift Box 32/8D: 2400 |

— DrainLift Box 32/11D: 2200 |

— DrainLift Box 40/10D: 1620 |

— DrainLift Box 32/8DS: 3000 |

— DrainLift Box 32/11DS: 3100 |

— DrainLift Box 40/10DS: 1740 |

Maks. spiediens spiediena caurulé: 1,7 bar

Maks. gruntsiidens spiediens: 0,4 bar (4 mWs virs rezervuara pamatnes)
Skidruma temperatiira:

— DrainLift Box 32...: no 3 Iidz 35 °C, maks. Skidruma temperatiira uz 3 min: 60 °C
— DrainLift Box 40...:no 3 °Clidz 40 °C
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Darbiba “

= Apkartéja gaisa temperatira: No 3 °C lidz 40 °C

7.5 Testa reZims Pirms pacel3anas iekarta pariet automatiskaja reZima, izpildiet testa reZimu. Testa
rezima laika tiek parbaudrtta iekartas nevainojama funkcionésana.
v PacelSanas iekarta uzstadita.
v Nav iemontéta gridas noteka.
1. leslédziet pacelSanas iekartu: iespraudiet spraudni kontaktligzda.
= Wilo-DrainLift Box.../Box... D:pacel3anas iekarta ir automatiskaja rezima.

= Wilo-DrainLift Box... DS: parbaudiet vadibas ierices ekspluatacijas
veidu.Vadibas iericei ir jadarbojas automatiskas darbibas reZzima.
2. Atveriet piepliides un spiediena puses noslégvarstus.
= Savaksanas rezervuaram batu Iénam japiepildas.
3. Pacel3anas ierici var ieslégt un izslégt, izmantojot [imena vadibas iekartu.
= Laiizpilditu testa reZimu, izejiet divus pilnus stiknu darbibas ciklus.

= lzslknésanas laika slknis nedrikst darboties sausaja gaita.
Wilo-DrainLift Box.../Box... D: ja sausa gaita ieilgst vairak neka 1 s, vélreiz
pielagojiet pludinslédza kabela garumu.
Wilo-DrainLift Box... DS:ja sausa gaita ieilgst vairak neka 1 s, pielagojiet
vadibas iericé pécdarbibas laiku.

4. Aizveriet piepliides caurulé eso3o noslédzoSo aizbidni.

= Pacel3anas iekartu nedrikst ieslégt, jo vairs netiek pievadits Skidrums. Ja
pacelSanas iekarta tomér ieslédzas, pretvarstam ir radusies nopltde.
Sazinieties ar klientu servisu!

5. Atkal atveriet pieplides caurulé eso3o noslédzo3o aizbidni.

» PacelSanas iekarta darbojas automatiskas darbibas rezZima.

Péc sekmiga testa rezima gridas noteka ir jaiemonté flizu ramt!
7.6 Novérosanas laika iestatiSana Stkna darbibas ilgums tiek iestatits jau rlipnica. Ja sikné&3anas procesa beigas paradas
gari stréb3anai lidzigi trok3ni (> 1 s), izmantojot vadibas ierici, samaziniet novéro3anas
laiku. Informaciju par novéro3anas laika iestatiSanu skatiet iebivétas vadibas iekartas
montazas un ekspluatacijas instrukcija!

IEVERIBAI! Mainot novéro3anas laiku, nemiet véra pacel3anas iekartas darbibas
rezimu. Maksimalais pielaujamas darbibas ilgums ir atkarigs no darbibas rezima!

8 Darbiba Standarta gadijuma pacel3anas iekarta darbojas automatiskaja rezima un tiek ieslégta
un izslégta, izmantojot integréto [imena vadibu.

v' Ekspluatacija tika uzsakta.
TestéSanas rezims ir sekmigi pabeigts.

Pacel3anas iekartas lietoSana un darbibas principi ir pazistami.

v

v

1. leslédziet pacelSanas iekartu: iespraudiet spraudni kontaktligzda.

2. ,DS“ modelis: izmantojot vadibas ierici, izvélieties automatiskas darbibas reZzimu.
>

PacelSanas iekarta darbojas automatiskas darbibas rezZima un tiek vadita atkariba
no limena.

9 Ekspluatacijas partrauksana /
demontaza

9.1 Personala kvalifikacija = Darbina3ana/vadiba: apkalpes personils ir jaapmaca par visas iekartas darbibas principu.

= Montazas/demontaZas darbi: specialistam jabat apmacitam apieties ar
nepiecieSamajiem rikiem un attiecigajai uzstadisanas pamatnei vajadzigajiem
nostiprinasanas materialiem. Tapat specialistam jabit apmacitam, ka stradat ar
plastmasas caurulém. Turklat specialistam jabtt informétam par vietéjiem spéka
esoSajiem likumiem par notekiidenu pacel3anas iekartam.

= Ar elektribu saistitie darbi: ar elektribu saistitie darbi javeic kvalificEtam elektrikim
(saskana ar EN 50110-1).

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo-DrainLift Box 21



UzturéSana tehniska kartiba

9.2 Operatora pienakumi = levérojiet viet€jos piemérojamos profesionalo organizaciju negadijumu novérsanas un
drosibas noteikumus.
= Gadajiet par nepiecieSamajiem aizsardzibas lidzekliem un parliecinieties, ka personals
lieto aizsardzibas lidzek]us.
= Pietiekami izvédiniet noslégtas telpas.
= Ja uzkrajas indigas vai smacéjosas gazes, javeic pretpasakumi!
= Stradajot slégtas telpas, drosibas apsvérumu dé| klat jabit otrai personai.

9.3 Ekspluatacijas partrauksana

BRIDINAJUMS

Bridinajums par infekcijam!

Notekidenos var rasties baktérijas, kas var izraisit infekcijas. Veicot darbus, valkajiet
$adus aizsardzibas Iidzeklus:

+ slégtas aizsargbrilles;
+ skabekla maska;

+ aizsargcimdi.

Partraucot pacelSanas iekartas ekspluataciju, pacelSanas iekarta tiek izslégta, tomér tas
ekspluataciju var atkal uzsakt jebkura laika.

v
v
v

10 Uzturésana tehniska kartiba

Gridas noteka demontéta.
Aizsardzibas lidzekli uzvilkti.

BISTAMI! Loceklu saspie$ana vai nogriesana! Atkariba no pacelSanas iekartas
modela, lai veiktu manualu izsiiknésanu, pludinslédzis uz siikna ir jaiedarbina ar
roku. Sim noliikam uzmanigi no aug$as rezervuira satveriet un nospiediet
pludinslédzi. Nekad nesniedzieties siikSanas iscaurulé. Darba rats var saspiest
vai nogriezt loceklus!

. Aizveriet stikSanas caurules noslédzosSo aizbidni.

. Iztuksojiet savaksanas rezervuaru.

Wilo-DrainLift Box.../Box... D: pagrieziet siikna pludinslédzi uz augsu. Tiklidz
skidrums ir izstiknéts, atlaidiet pludinslédzi.
Wilo-DrainLift Box... DS:ieslédziet pacelSanas iekartu manuala darbiba.

. Ar §|uteni kartigi aplaistiet stikni, pludinsl&dzi un rezervuaru, caur rezervuara atveri.

. Iztuksojiet savaksanas rezervuaru. Vairakkart atkartojiet 3. un 4. darbibu atkariba

no piesarnojuma pakapes.

. Wilo-DrainLift Box... DS:pars|édziet vadibas ierici gaidstaves rezima.

. Izslédziet pacelSanas iekartu.

Izvelciet spraudni no kontaktligzdas. UZMANIBU! NodroSiniet pacel3anas iekartu
pret neparedzétu atkartotu ieslégSanu!Darbiba bez Skidruma var izraisit
neatgriezeniskus bojajumus!

. Aizveriet spiediena caurulvada noslédzo3o aizbidni.

. Atkal ievietojiet gridas noteku un noblivgjiet ar silikonu (skatiet sadalu ,,Nosléguma

darbi*).

PacelSanas iekartas darbiba ir partraukta.

M BRIDINAJUMS
X* Bridinajums par infekcijam!

Notekiidenos var rasties baktérijas, kas var izraisit infekcijas. Veicot darbus, valkajiet

)

<
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$adus aizsardzibas lidzeklus:

+ slégtas aizsargbrilles;
+ skabekla maska;

+ aizsargcimdi.
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Darbibas traucé&jumi, céloni un to novérsana “

Lai garantétu droSibu un atbilstoSu pacelSanas iekartas darbibu, tas uzturésanas darbu
veik$anu vienmér uzticiet kompetentiem pakalpojumu sniedzgjiem (pieméram, klientu
apkalpo3anas dienestam). Pacel3anas iekartas apkope ir javeic tados intervalos, kadi
noraditi standarta EN 12056-4:

= ik péc % gada — raZoSanas uznémumos;

= ik péc Y2 gada — daudzdzivok|u majas;

= ik péc gada — viengimenu majas.
Par visiem veiktajiem apkopes un labo3anas darbiem ir jaizstrada protokols. Sis
protokols japaraksta $adu pakalpojumu sniedz&jam un operatoram.

10.1 Personala kvalifikacija = Ar elektribu saistitie darbi: ar elektribu saistitie darbi javeic kvalificétam elektrikim
(saskana ar EN 50110-1).
= Apkopes darbibas: specialistam ir japarzina, ka apieties ar pacel3anas iekartu. Turklat
specialistam ir jaizpilda standarta EN 12056 (tostarp ta atsevisko nodalu) prasibas.

10.2 Siiknu demontaza apkopes
pasakumiem

Lai bltu vienkarsi veikt stiknu apkopes pasakumus, izceliet siiknus no rezervuara.

Spiediena caurule uz stkni
Spiediena caurule rezervuara

Spiediena caurules skriivsavienojums

Pacel3anas iekartas darbiba partraukta.

Aizsardzibas lidzekli uzvilkti.
. Sniedzieties rezervuara no augsas.

1
2
3
v
v' Gridas noteka demontéta.
v
1
2. Atskrivéjiet skriivsavienojumu.
3

. lzceliet stikni ar spiediena cauruli no rezervuara.
UZMANIBU! Stravas padeves vada bojajums! Celiet siikni l&ni ara no rezervuira
un pievérsiet uzmanibu stravas padeves vadam. Ja stravas padeves vads ir
parak iss, neceliet siikni ara no rezervuara. Stravas padeves vada bojajums
izraisa neatgriezeniskus bojajumus!

Fig. 13: Siknu demontaza

11 Darbibas traucéjumi, céloni un . . . g
. ’ Traucéjums Célonis un trauc&jumu novérsana
to noveérsana

Stknis nestikné 56,7,8,9,10,11,12,16,17,18
Parak maza siiknésanas pliisma 1,3,7,9,12,13,14
Parak liels stravas patérins 1,4,5,8,14
Parak mazs siiknésanas augstums 1,3.,5.,7,9,12,13, 14, 17.
Saknis darbojas nevienmérigi / spécigi 1,3,10,13,14,15,17
troksni

1. Piepliide vai darba rats aizsprostots
= Likvidéjiet nosédumus pieplidé, rezervuara un/vai siikni = Klientu serviss.
2. lek3&jo detalu (piem., darba rata, gultnu) nolietojums
= Nomainiet nolietotas detalas = Klientu serviss
3. Parak mazs darbibas spriegums
= Lieciet parbaudtt elektrotikla piesléegumu — Kvalificéts elektrikis
4. Pludinslédzis blokéts
= Parbaudiet pludinslédza kustigumu
5. Motoru nevar iedarbinat, jo nav sprieguma

= Parbaudiet elektrisko pieslegumu — Kvalificéts elektrikis

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo-DrainLift Box 23



12

13

13.1

13.2

24

Rezerves dalas

6. Piepliide aizsprostota
= lIztiriet piepladi
7. Bojats motora tinums vai elektribas vads
= Lieciet parbaudit motoru un elektrisko piesléegumu — Kvalificéts elektrikis
8. Nosprostots pretvarsts
= lztiriet pretvarstu — Klientu serviss
9. Parak liels idens lTmena kritums rezervuara
= Parbaudiet limena vadibu un nomainiet to — Klientu serviss
10.Bojats limena vadibas signaldevéjs
= Parbaudiet signaldevéju un, ja nepiecieSams, nomainiet — Klientu serviss
11.Neatveérts vai nepietiekami atvérts aizbidnis spiediena caurulé
= Piln1ba atveriet aizbidni.
12.Nepielaujams gaisa vai gazes daudzums stiknéjama skidruma
= Klientu serviss
13.Bojati motora radialie gultni
= Klientu serviss
14.lekartas izraisitas svarstibas

= Parbaudiet caurulvadu elastigos savienojumus = Ja nepiecieSams, sazinieties
ar klientu servisu

15.Tinuma temperatdiras kontrole ir izslegusies parak augstas tinuma temperatdras dé|
= Motors péc atdziSanas tiek atkal automatiski ieslégts.
= JabieZaizslégSanas tinuma temperatiiras kontroles dé| — Klientu serviss
16.Nosprostota siikna atgaisoSana
= |ztiriet stikna atgaiso3anas cauruli — Klientu serviss
17.Stknéjama Skidruma temperatiira parak augsta

= Laujiet Skidrumam atdzist

Rezerves da!as Rezerves dalas var pasitit ar klientu servisa starpniecibu. Lai izvairitos no jautajumiem
un kltdainiem pasdtijumiem, vienmér noradiet sérijas vai preces numuru. Paturétas
tiesibas veikt tehniskas izmainas!

Utilizacija

Aizsargapgérbs Valkatais aizsargapgérbs ir jautilizé saskana ar vietéjam spéka esosajam direktivam.
Informicijavpar “°|i5t°t°. Pareizi utiliz&jot un saskana ar prasibam parstradajot So izstradajumu, var izvairities no
elektroprecu un elektronikas kait&juma videi un personigajai veselibai.

izstradajumu savaksanu

IEVERIBAI
Aizliegts utilizét kopa ar sadzives atkritumiem!

— Eiropas Savieniba 3is simbols var biit attélots uz izstradajuma, iepakojuma vai uz
pavaddokumentiem. Tas nozimé, ka attiecigo elektropreci vai elektronikas
izstradajumu nedrikst utilizét kopa ar sadzives atkritumiem.

Lai attiecigie nolietotie izstradajumi tiktu pareizi apstradati, parstradati un utilizeti,
ievérojiet talak minétos noradijumus.
= Nododiet Sos izstradajumus tikai nodosanai paredzétas, sertificétas savaksanas vietas.
= levérojiet vietéjos spéka esosos noteikumus!
Informaciju par pareizu utilizaciju jautajiet vietéja pasvaldiba, tuvakaja atkritumu
utilizacijas vieta vai tirgotajam, pie kura izstradajums pirkts. Papildinformaciju par
utilizaciju skatiet vietné www.wilo-recycling.com.
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Wilo = International (subsidiaries)

Argentina

WILD SALMSON

Argentina 5.A.

C1295ABI Ciudad
Autdnoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 59279
carlos.musich@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited

Murrarrie, Queensland, 4172

T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T +994 12 59623772
info@wilo.az

Belarus

WILD Bel IOO0D
220035 Minsk

T +375 17 3963445
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria ECOD
1125 Sofia

T +359 29701970
info@wilo.bg

Brazil

WILD Comercio e
Importacao Ltda

Jundial — 530 Paulo — Brasil
13.213-105

T +5511 29239456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILC China Ltd.
101300 Beijing

T +86 10 58041885
wilobj@wilo.com.on

Croatia

WILO Hrvatska d.c.o.
10430 Samohor

T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILD 5E

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135

T+537 27272330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILD C5, sr.o.
25101 Cestlice
T+420234 0958711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn

T +372 6 505780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France 5.A.5.
53005 Laval Cedex

T +33 243595400
info@wilo.fr

Great Britain

WILD (UK Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2w
T+441283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILD Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T+3623 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Matherand Platt Pumps

Private Limited

Pune 411019

T+9120 27442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILC Purnps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 21 7247676
citrawilo@chn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Lirerick
T+35361 227566
sales@wilo.ie

Italy

WILD Italia s.r.l.

Via Novegro, 1/AZ0090
Segrate MI

T +3925538351
wilo.italia @wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Alrmaty
T+7 727 3124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Purnps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T +82 51 9508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic 514
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILD LEBANCMN SARL
Ideideh 1202 2030
Lebanon

T+9611 888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILD Lietuva LAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
rrail@wilo.lt

Morocco

WILD Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0) 522660924
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B,
1551 MA Westzaan
T +3188 9456000
info@wilo.nl

Norway

WILD Norge AS
0975 Cslo

T +47 22 BO4EF0
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska 5p. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bormbas Wilo-5almson

Sisternas Hidraulicos Lda.

4475-330 Maia
T+351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Romania

WILC Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. [fov

T+4021 3170164
wilo@wiloro

Russia

WILO Rus ooo
123597Moscow

T +7 4957810690
wilo@wiloru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+9661 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILC Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+38111 2851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zlozka
83106 Bratislava

T+421 233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic dio.o.
1000 Ljubljana

T +3861 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
1685 Midrand
T+2711 6082780

patrick.hulley@salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica 5.A.

8806 Alcald de Henares
(Madrid)

T+3491 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC AR
35033 Vaxjo

T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+4161 8368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 Mew Taipei City

T +886 2 2999 8676
nelsonwu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pornpa Sisternleri
San.we Tic. AS,

34956 istanbul
T+90216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.ow.
08130 Kiew

T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates

WILC Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148B09177
info@wilo.ae

UsA

WILO LSALLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 BE7 Y
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.wn
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