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1 Altalanos megjegyzések

1.1 Az utasitassal kapcsolatos tudni-
valok

1.2 Szerzoi jog

1.3 A médositasok joganak fenntarta-
sa

1.4 Jotallas

2 Biztonsag

21 A biztonsagi eldirasok jelolése

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-DrainLift Box

Altalanos megjegyzések m

A Beépitési és lizemeltetési utasitds a berendezés elvalaszthatatlan része. Mindenfajta
tevékenység elGtt olvassa at ezt az utasitast, és tartsa allandéan hozzaférhetd helyen.
A jelen utasitds pontos betartasa el6feltétele a rendeltetésszerii hasznalatnak és a be-
rendezés helyes kezelésének. Ugyeljen a terméken talilhaté minden kozlésre és jeld-
lésre.

Az eredeti lizemeltetési utasitas nyelve német. A jelen Gtmutatéban talalhatd tovabbi
nyelvek az eredeti izemeltetési utasitas forditasai.

Ajelen beépitési és lizemeltetési utasitas szerz0i joga a gyartd birtokdban marad. Tar-
talmanak egyetlen részletét sem szabad sokszorositani, terjeszteni, illetve versenycé-
lokra illetékteleniil értékesiteni és masok szamara hozzaférhet6vé tenni.

A terméken vagy annak egyes alkatrészein végzett miiszaki valtoztatasok mindennemi
jogat a gyartd fenntartja. A feltlintetett abrak eltérhetnek az eredetitdl, és a termék
példajellegli bemutatasara szolgalnak.

Ajotallas, ill. a jotallasi id6 tekintetében az aktudlis ,Altalanos Uzleti Feltételekben”
megfogalmazottak érvényesek. Ezt itt taldlja meg: www.wilo.com/legal

Az ettdl valo eltéréseket szerz6désben kell rogziteni és kiemelten kell kezelni.
Jotdlldasi igény

Amennyiben az alabbi pontokat betartjak, a gyarté vallalja minden mingségi és szerke-
zeti hiba elharitasat:

A hibakat a jotallasi id6n belll irdsban bejelentették a gyartonak.

Rendeltetésszer(i hasznalat keretein beliili alkalmazas.

Valamennyi ellen6rz6 berendezés csatlakoztatva van, és az lizembe helyezés el6tt mii-
kodésiiket ellendrizték.

Felelosség Rizdrdsa

A jotallas kizarasa kizar minden személyi, dologi és vagyoni kdrra vonatkoz6 jotallast. A
kizaras az alabbi pontok teljeslilése esetén lép életbe:

Elégtelen méretezés az lizemeltetd vagy a megrendeld altal kozolt hibas vagy hamis
adatok miatt

A beépitési és lizemeltetési utasitas figyelmen kiviil hagyasa

Nem rendeltetésszerii hasznalat

Szakszerlitlen tarolds vagy szallitas

Hibas telepités vagy szétszerelés

Hidnyos karbantartas

Nem engedélyezett javitas

Hibas alapozas

Kémiai, elektromos vagy elektrokémiai hatasok

Kopas

Jelen fejezet alapvetd megjegyzéseket tartalmaz, amelyeket a berendezés egyes élet-
szakaszai soran be kell tartani. Jelen beépitési és lizemeltetési utasitds figyelmen kiviil
hagyasa személyi, kdrnyezeti és a termékre iranyuld veszélyeket okoz, és mindennem{
kartéritésiigény elvesztését jelenti. Az elGirasok figyelmen kiviil hagyasa a kdvetkez6
veszélyeket vonhatja maga utan:

Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakterioldgiai hatasok, valamint
elektromagneses mezdék miatt

A kornyezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivargasa révén

Dologi karok

A termék fontos funkcidinak ledllasa

Ugyeljen ezen kiviil a tovabbi fejezetekben talalhaté utasitasokra és biztonsagi el6-
irasokra!

Jelen beépitési és lizemeltetési utasitas dologi karokra és személyi sériilésekre vonat-
kozé biztonsagi elGirasokat tartalmaz. A biztonsagi elGirasokat kiillonféleképpen jelez-
zlik:

= A személyi sérlilésekre vonatkoz6 biztonsagi elGirasok egy figyelemfelhivo kifejezéssel
kezd&dnek és egy megfelel§ szimbélum el6zi meg oket és sziirke hattéren jelennek

meg.



Biztonsag

VESZELY

A veszély tipusa és forrasa!
A veszély hatasai és az elkerllésre vonatkozd utasitasok.

= A dologi karokra vonatkoz6 biztonsagi elGirasok egy figyelemfelhivé kifejezéssel kez-
dddnek, és szimbolum nélkiil szerepelnek.

VIGYAZAT

A veszély tipusa és forrasa!
Hatdsok és informaciok.

Figyelemfelhivé kifejezések

= VESZELY!

Figyelmen kivil hagyasa halalt vagy nagyon stlyos sériilést okoz!
= FIGYELMEZTETES!
Figyelmen kiviil hagyasa (nagyon sulyos) sériilést okozhat!

= VIGYAZAT!

Figyelmen kiviil hagyasa dologi karokat okozhat, totalkar is lehetséges.

= ERTESITES!

Hasznos megjegyzés a termék kezelésével kapcsolatban

Szimbdlumok

A jelen utasitasban az alabbi szimboélumok hasznalatosak:

A

®

Elektromos fesziiltség veszélye

Robbanasveszély

Személyes védGfelszerelés: Viseljen védGsisakot

Személyes véddfelszerelés: Viseljen labvéd6 eszkozt

Személyes véddfelszerelés: Viseljen kézvédd eszkozt

Személyes védofelszerelés: Viseljen védGszemiiveget

Személyes védGfelszerelés: Viseljen szajvédd eszkozt

A széllitashoz két személy sziikséges

Hasznos megjegyzés

Szovegkiemelések

v Feltétel

1. Munkafazis/felsorolas

= Megjegyzés/utasitas

» Eredmény
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2.2 A személyzet szakképesitése

23 Az elektromos részegységeken
torténd munkavégzés

2.4 Feliigyeleti berendezések

2.5 Szallitas

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-DrainLift Box

Biztonsag m

A személyzet
részesiiljon oktatasban a helyileg érvényes baleset-megel6zési elGirasok tekintetében,
koteles elolvasni és megérteni a beépitési és lizemeltetési utasitast.

A személyzetnek az alabbi képesitésekkel kell rendelkeznie:

Az elektromos részegységeken torténé munkavégzés: Az elektromos részegységeken
torténd munkavégzést elektronikai szakembernek kell végeznie (az EN 50110-1 sze-
rint).

Telepitési/szétszerelési munkalatok: A szakembernek rendelkeznie kell a meglévé épi-
tési alaphoz sziikséges szerszamok és rogzitéanyagok hasznalatara vonatkozo képesi-
téssel. Emellett a szakembernek jartasnak kell lennie a miianyag csévekkel torténé
munkavégzésben. Az elGbbieken tul oktatasban kell részesiilnie a szennyviz-atemel6
telepekkel kapcsolatban érvényben 1évé helyi baleset-megel6zési iranyelvekkel kap-
csolatban.

Az Elektronikai szakember” meghatdrozdsa

Az elektronikai szakember megfelel6 szakmai képesitéssel, ismeretekkel és tapaszta-
lattal rendelkez8 személy, aki képes felismerni az elektromossédg veszélyeit és elkeriilni
azokat.

Az elektromos részegységeken tortén6 munkavégzést elektronikai szakembernek kell
végeznie.

Az elektromos haldzatra vald csatlakozas soran be kell tartani a helyi el6irdsokat, vala-
mint a helyi energiaellaté vallalat altal elGirtakat.

Munkavégzés el6tt mindig valasszuk le a terméket az elektromos halézatrél, és bizto-
sitsuk az illetéktelen visszakapcsolas ellen.

A személyzetnek oktatasban kell részesiilnie az elektromos csatlakozas kivitelezésével,
valamint a termék lekapcsolasi lehetGségeivel kapcsolatban.

Tartsa be a jelen beépitési és lizemeltetési utasitasban, valamint a tipustablan szerepl6
miiszaki elGirasokat.

Foldelje a terméket.

A kapcsolokésziilékeket elarasztasbiztosan alakitsa ki.

A meghibasodott arambetaplald vezetéket azonnal cserélje. Vegye fel a kapcsolatot az
tgyfélszolgélattal.

Az aldbbi feltigyeleti berendezéseket az épittets biztositja:

Vezetékvédd kapcsolé

A vezetékvédd kapcsold mérete a szivattyd névleges aramfelvételéhez igazodik. A kap-
csolasi karakterisztikanak a B vagy C csoportra vonatkoz6 elGirasoknak kell megfelelnie.
Tartsuk be a helyi elGirasokat.

Hibadram védékapcsolé (RCD)

A helyi energiaellat6 vallalat el8irasait tartsuk be! A hibadram védékapcsold (RCD) hasz-
nalata ajanlott.

Ha személyek megérinthetik a terméket és a vezetSképes folyadékokat, a csatlakozdt
egy hibadram védékapcsoldval (RCD) biztositsuk.

Az alabbi véddfelszerelést kell viselni:

— Biztonsagi cipd

— Véd&sisak (emelSeszkdzok alkalmazasa esetén)

Szallitaskor a terméket a tartalynal kell megfogni. Soha ne hizzuk a berendezést az

arambetaplal6 vezetéknél fogval

Az 50 kg-nal nehezebb berendezéseket két embernek kell szallitania. A szallitast min-

den egyéb esetben is javasolt két személynek végeznie.

EmelGeszkoz hasznalatakor az alabbiakat kell betartani:

— Csak torvényileg elGirt és engedélyezett kotozGeszkozt hasznaljunk.

— A kétdz6eszkdzt a fennallé feltételek alapjan (id8jarés, régzitési pont, teher stb.) va-
lasszuk ki.

— A kotoz6eszkozt mindig a rogzitési pontoknal rogzitsiik.

— Az alkalmazas soran gondoskodni kell arrdl, hogy az emel&eszkdz mindig biztonsago-
san alljon.

— Emel&eszkdzok alkalmazasa soran sziikség esetén (pl. ha a terep nem j6l belathatd),
bizzon meg egy masodik személyt a koordinalassal.

— Tilos lengd teher alatt tartézkodni. Ne mozgassunk a berendezést olyan munkahe-
lyek felett, ahol személyek tartézkodnak.



2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

Telepitési/szétszerelési munkala-
tok

Uzem soran

Karbantartasi munkak

Az lizemeltetd kotelességei

Alkalmazas/hasznalat

Felhasznalasi cél

Alkalmazas/hasznalat

Az alabbi véddfelszerelést kell viselni:

— Biztonsagi cipd

— Biztonsagi keszty(i vagasi sériilések ellen

— VédGsisak (emelGeszkézok alkalmazasa esetén)

Tartsuk be az alkalmazas helyén érvényes munkahelyi biztonsagra és baleset-megel6-
zésre vonatkozd torvényeket és elGirasokat.

Valasszuk le a terméket az elektromos hal6zatrdl, és biztositsuk az illetéktelen vissza-
kapcsolas ellen.

Zarjuk le a hozzafolydcsénél és a nyomdcsonél talalhatod toldzarat.

Zart helyiségekben gondoskodjunk a megfelel szellGzésrol.

Aknakban és zart helyiségekben végzett munkak esetén a biztositas érdekében maso-
dik személynek is jelen kell lennie.

Ha mérgezd vagy fojtd gazok gylilnek fel, azonnal tegye meg az ellenintézkedéseket!
Alaposan tisztitsuk meg a terméket kiviil és beliil.

Ne bontsuk meg a terméket!

Nyissuk ki a hozzafolydcs6nél és a nyomocsGvezetéknél taldlhaté 6sszes toldzarat.
Gondoskodjunk a légtelenitésrél!

A kezel6nek oktatasban kell részestilnie a termék miikodésével és lekapcsolasi lehetd-
ségeivel kapcsolatban.

Az alabbi védofelszerelést kell viselni:

— Zart védGszemiiveg

— Biztonsagi kesztyl

Zarja el a hozzafolydcsé tolozarjat.

Csak olyan karbantartasi munkalatokat végezziink, amelyek szerepelnek a jelen beépi-
tési és lizemeltetési utasitasban.

A karbantartashoz és a javitashoz csak a gyartd eredeti alkatrészeit szabad hasznalni.
Az eredeti alkatrészektdl eltérd alkatrészek hasznalata felmenti a gyartét mindennemti
jotallas alol.

A tomitetlen helyekrol szivargd kdzeget azonnal fogjuk fel, és artalmatlanitsuk az érvé-
nyes helyi iranyelvek alapjan.

A személyzet anyanyelvén rendelkezésre kell bocsatani a beépitési és lizemeltetési
utasitast.

Biztositsuk a személyzet sziikséges képesitését a megadott munkakhoz.

Bocsassuk rendelkezésre a sziikséges véddfelszerelést, és biztositsuk, hogy a személy-
zet viselje a védofelszerelést.

A terméken elhelyezett biztonsagi és figyelmeztetd tablakat folyamatosan tartsuk ol-
vashato¢ allapotban.

A személyzet részesiiljon oktatasban a rendszer miikddésével kapcsolatban.
Akadalyozzuk meg az elektromos aram altal okozott veszélyek kialakulasat.

16 év alatti gyermekek és korlatozott testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel
rendelkez6 személyek részére a berendezés kezelése tilos! A 18 év alatti személyeket
szakembernek kell feltigyelnie!

Dugulasgatlo vizelvezetés a visszatorlasztasi szint alatt fekvd épiiletek lefolyohelyeinél.
Epiileteken beliil torténd telepités (az EN 12056 és a DIN 1986-100 szabvéanyok sze-
rint).

Az EN 12050-2 szabvany szerint fekalia nélkiili szennyviz szallitasa haztartasi kornye-
zetbdl

Zsirtartalmu szennyviz szallitasakor zsirlevalasztét kell beszerelni!

Az alkalmazdssal kapcsolatos Rorldtozdsok

A meg nem engedett lizemmoddok és a tllzott igénybevétel tulfolydshoz vezetnek a
padlélefolyon. Szigortian be kell tartani az aldbbi alkalmazasi hatarértékeket:
Max. hozzafolyas/6ra:

— DrainLift Box 32/8: 1300 |

— DrainLift Box 32/11: 1200 |

— DrainLift Box 40/10: 870 |

— DrainLift Box 32/8D: 2400 |

— DrainLift Box 32/11D: 2200 |

— DrainLift Box 40/10D: 1620 |

— DrainLift Box 32/8DS: 3000 |

— DrainLift Box 32/11DS: 3100 |
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Termékleiras m

— DrainLift Box 40/10DS: 1740 |

Max. nyomas a nyomécsGvezetékben: 1,7 bar

Talajviz max. nyomasa: 0,4 bar (4 mWs a tartaly fenéklemeze felett)
Kézegh6mérséklet:

— DrainLift Box 32...: 3...35 °C, max. kdzeghdmérséklet 3 percen at: 60 °C
— DrainLift Box 40...: 3...40 °C

Kornyezeti hGmérséklet: 3...40 °C

3.2 Nem rendeltetésszeri hasznalat

VESZELY

Robbanasveszélyes kézegek szallitasa miatt kialakul6 robbanas!
Gyulékony és robbandsveszélyes kdzegek (benzin, kerozin stb.) szallitdsa azok tiszta
formajaban szigoruan tilos. Haldlos sériilés veszélye robbanas miatt! Az atemeld te-
lep kialakitdsa nem megfelel6 az ilyen kozegek szallitasara.

A kovetkez6 kozegeket tilos bevezetni:

Fekalia tartalmi szennyviz (az EN 12050-1 szabvény szerint)

Viztelenits berendezésekbdl szarmazd szennyviz, amely a visszatorlasztasi szint felett
taldlhatd, és a vizelvezetés szabadesésben térténik (az EN 12056-1 szabvény szerint).
K&tormelék, hamu, hulladék, tiveg, homok, gipsz, cement, mészkd, habarcs, rostanya-
gok, textilidk, papir torl6kendék, nedves térlékendSk (gyapotrost kenddk, nedves toa-
lettpapir), pelenkdak, kartonpapir, durva papir, miigyanték, katrany, konyhai hulladékok,
zsirok, olajok.

Allatok levagasabdl, allati testrészek eltavolitasabdl és allattartashol szarmazé hulladé-
kok (tragyalé stb.).

Mérgez0, agressziv és korroziv anyagok, pl. nehézfémek, biocidek, névényvéddszerek,
savak, ligok, sok, medenceviz (Németorszdgban a DIN 1986-3 szabvany szerint).
Tisztito-, fert6tlenit6-, 6blit6- és mosdszerek tuladagolt mennyiségben és aranytala-
nul nagy habképzddéssel.

Ivoviz.

Arendeltetésszer(i hasznalathoz hozzatartozik a jelen utasitas betartasa is. Minden
ezen tulmend hasznalat nem rendeltetésszeriinek mingsiil.

4 Termékleiras

b1 Kivitel Csatlakoztatasra kész és teljesen automatikus miikdés(i szennyviz-dtemel6 telep az
épuletekben, padlé alatti telepitéshez.

1 Tartaly

2 Nyomocsonk csatlakozas

3 Hozzafolyasi és légtelenitd csatlakozd

4

Allithaté magassagu burkolat padldlefolyéval

Fig. 1: Attekintés

411 Gyiijtstartaly Mianyagbdl késziilt, gaz- és viztomor gyljtGtartaly lerakddasmentes belsé térrel. A két
DN 100 bedml6 csonk egymashoz képest 180°-al el van tolva. A szabad be6ml§ csatla-
kozot légtelenitésre és az arambetaplalé vezetékek kivezetésére hasznaljak. A nyomoé-
csonk csatlakozas a bedmlG csatlakoz6 oldalan van elhelyezve. A rendszer egyszer(
karbantartasahoz a gy(ijtotartaly a burkolatban elhelyezett ellenGrzonyilassal van ellat-
va.

412  Alkalmazott szivattyik A szennyviz-atemel6 telep tipusonként az alabbi meriilémotoros szennyvizszivattytik-

kal van felszerelve:
= Box 32/8: TMW 32/8

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-DrainLift Box 9
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4.1.4

4.2

10

Szintvezérlés

Kapcsoldkésziilék

Miikodés

Termékleiras

Box 32/11: TMW 32/11
Box 32/11HD: TMW 32/11HD
Box 40/10: TC 40/10

A meriilémotoros szivattyuk a csovezéssel és a visszafolyasgatloval egyiitt a gydjtGtar-
talyba keriiltek beszerelésre.

Drain TMW 32

Meriil6motoros szennyvizszivattyd egyfazisu kivitelben képenyh(itéssel és beépitett
termikus tulterhelés elleni védelemmel automatikus visszakapcsolassal. A tomités ko-
zegoldalon csuszogydirlis tomitéssel, motoroldalon egy tengelytomitd gydriivel torté-
nik. A sorozatkivitelben szerelt Twister funkcié a miikodés soran allando 6rvénykeltést
végez a szivattyu szivoteriiletén, ezaltal meggatolva a lebegGanyagok lesiillyedését és
lerakédasat. Ezaltal biztosithatd, hogy a szivattydzsomp tiszta maradjon, és csokken a
szagképzGdés.

A HD-kivitelben a motorhaz és a tengely j6 mindségii nemesacélbél (1.4404) késziil.

Drain TC 40

Meriil6motoros szennyvizszivattyd egyfazisu kivitelben olajjal feltoltott motorral és be-
épitett termikus talterhelés elleni védelemmel automatikus visszakapcsolassal. A témi-
tés kézegoldalon cstszdgydirlis tomitéssel, motoroldalon egy tengelytémitd gylirlivel
torténik.

A szintvezérlés az Uszokapcsolo segitségével torténik. A kapcsolokésziilék nélkiili kivi-
telnél a rendszer a meriilémotoros szennyvizszivattyu Uszokapcsoldjat hasznalja. A
Lszivatty( be/ki” kapcsoldsi szintje a raépitett tiszékapcsold kabelhosszanak segitségé-
vel van el6re beallitva.

A kapcsoldkésziilékkel szerelt kivitelnél a tartalyban kiilon tszdkapcsol6 van beszerel-
ve. A ,szivattyl be” kapcsolasi pont az Gszékapcsold kabelhosszanak segitségével van
el6re beallitva. A , szivattyu ki” kapcsolasi pont a kapcsolokésziilékben beallitott utan-
futasi id6 segitségével van meghatarozva. Ezen kiviil egy tovabbi iszdkapcsolét lehet
épiteni a magas szint riasztashoz.

A ,DS” kivitelben a kapcsolokésziiléket is szallitjuk. A kapcsolokésziilék elGre be van al-
litva és atveszi mindkét meriilémotoros szennyvizszivattyl vezérlését. A kapcsoloké-
sziilék segitségével gylijts zavarjelzés (SSM) is tovabbithatd. A kapcsoldkésziilékre vo-
natkozé tovabbi informacidkra vonatkozéan tigyeljiink a mellékelt beépitési és lizemel-
tetési utasitasban foglaltakra.

Egyszivattyus telep: Wilo-DrainLift Box...

A keletkez8 szennyviz a hozzafolydcsovon keresztiil a gy(jtStartalyba jut és ott ssze-
gydlik. Amikor a vizszint a bekapcsolasi szintig emelkedik, a szivattyl a beépitett Gisz6-
kapcsold révén bekapcsol, és az 6sszegylilt szennyvizet a csatlakoztatott nyomécsébe
szallitja. A kikapcsolasi szint elérésekor a szivattyd azonnal lekapcsol.

Ikerszivattyuis telep: Wilo-DrainLift Box... D (F6-/tartalékszivattyii)

sre s

A keletkez8 szennyviz a hozzafolydcsovon keresztiil a gy(ijt6tartalyba jut és ott 6ssze-

gytlik. Amikor a vizszint a bekapcsolasi szintig emelkedik, a szivattyu a beépitett Gsz6-
kapcsold révén bekapcsol, és az 6sszegyiilt szennyvizet a csatlakoztatott nyomécsGbe

szallitja. A kikapcsolasi szint elérésekor a szivattyd azonnal lekapcsol.

Amennyiben a fGszivattyd meghibasodott, a szivattydzasi folyamatot a tartalékszivaty-
tyud végzi.

IRerszivattyuis telep: Wilo-DrainLift Box... DS (vdltd iizem)

A keletkezd szennyviz a hozzafolydcsovon keresztiil a gy(ijtotartalyba jut és ott ssze-
gytilik. Amikor a vizszint a bekapcsolasi szintig emelkedik, a szivattyu az Uszdkapcsold
révén bekapcsol, és az 6sszegydilt szennyvizet a csatlakoztatott nyomécsébe szallitja. A
kikapcsolasi szint elérésekor a szivattyd a beallitott utanfutasi ido elteltével lekapcsol.
Minden szivattylzasi folyamat utan szivattyuvaltas torténik. Ha egy szivattyd meghiba-
sodik, a rendszer automatikusan bekapcsolja a masik szivattyut.

A nagyobb lizembiztonsag érdekében egy tovabbi iszékapcsoldt lehet a tartdlyba épi-

teni. Ezzel az Uszdkapcsoldval lehet meghatarozni az eldrasztasi szintet. Ha a rendszer
eléri az eldrasztasi szintet, akkor sor kerdil:

= Akusztikus és optikai figyelmeztetésre a kapcsolokésziiléken.
= Mindkét szivattyu kényszer bekapcsolasara.
= A gy(ijt6 zavarjelzés aktivalasara.
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4.3 Uzemmédok
4.4 Frekvenciavaltos iizem
4.5 A tipusjel magyarazata

Miiszaki adatok

Termékleiras

Amint a vizszint ismét az eldrasztasi szint ala csokken, a tartalékszivattyl az utanfutasi
id6 lejartakor lekapcsol, és a figyelmeztetést a rendszer automatikusan nyugtazza. A
fGszivattyd a szokvanyos szivattyuciklusban miikédik tovabb.

S3 iizemmdd: Szakaszos iizem

Ez az izemméd egy kapcsolasi ciklust fejez ki az lizemids és az lizemsziinet viszonya-
ban. A megadott érték (pl. S3 25 %) ilyenkor az iizemid&re vonatkozik. A kapcsoldsi
ciklus hossza 10 perc.

Ha két értéket adunk meg (pl. S3 25 %/120 s), az els6 érték az lizemid&re vonatkozik. A
masodik érték a kapcsolasi ciklus leghosszabb idejét fejezi ki.

A rendszer nem alkalmas a tartds iizemre! A max. térfogataram az EN 60034-1 szab-
vany szerinti szakaszos iizemre vonatkozik!

A frekvenciavaltds izem nem engedélyezett.

|

Példa: DrainLift Box 32/8 DS

Box Szennyviz-atemel telep fekalia nélkiili szennyvizhez
32 Nyomoécsonk csatlakozas névleges atmérGje mm-ben
8 Max. szallitémagassag [m]

A szennyviz-atemeld telep kivitele:
D Nincs jelzés = egyszivattyus telep
= ikerszivattyus telep

Vezérlés:
S Nincs jelzés = beépitett Gszékapcsold
S = kapcsolokésziilék

A miiszaki adatok attekintése a kiilénb6z6 kiviteleknél.

Tipus Box 32/8 | Box Box Box 32/11| Box Box Box 40/10| Box Box
32/8D 32/8DS 32/11D | 32/11DS 40/10D | 40/10DS

Hanzat| csatlakozas 1~230V/50 Hz 1~230V/50 Hz 1~230V/50 Hz
Teljesitményfelvétel [P,] 450 W 750 W 940 W

A motor névleges teljesit- 370 W 550 W 600 W

ménye [P,]

Max. szallitomagassag 7m 7m 7m 10m 10m 10m 10,5m 10,5m 10,5m
Max. térfogataram 8,5m3/h | 8m3/h 8 m3/h 11,5m3h | 11m3/h | 11m3/h | 14,5m3/h | 13,5 m3/h | 13,5 m3/h
Bekapcsolasi mod kozvetlen kdzvetlen kdzvetlen

Uzemméd $325% [S325% [S350% |S325% [S$325% [S350% |S325% [S325% [S$350%
KézeghSmérséklet 3..35°C 3..35°C 3..40°C

Max. kozeghGémérséklet 3 60 °C 60 °C -

percen at

Kornyezeti h6mérséklet ~ 3..40 °C 3..40°C 3..40°C

A szabadon athaladé go- 10 mm 10 mm 24 mm

lyé mérete

Brutto térfogat 1131 1131 1131

Hasznos térfogat 261 241 301 241 221 311 291 271 291
Kabelhossz a dugaszig 10m 10m 15m 10m 10m 15m 5m 5m 15m
Kabelhossz a kapcsoloké- - - 10m - - 10m - - 5m
szilékig

Dugasz Foldelt villasdugé Foldelt villasdugo Foldelt villasdugd

Nyomadcsonk csatlakozds 40 mm 40 mm 40 mm

BeomlGcsonk DN 100 DN 100 DN 100

Légtelenits csatlakozdas ~ DN 100 DN 100 DN 100

Tomeg 26 kg |31 kg |36 kg 28kg |35 kg |40 kg 33Kkg |45 kg |5o kg
Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-DrainLift Box 11
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Szallitasi terjedelem

Tartozékok

Szallitas és tarolas

Leszallitas

Szallitas

Tarolas

Szallitas és tarolas

= Szennyviz-atemeld telep teljes csOvezéssel, visszafolyasgatloval és elGre telepitett szi-
vattyuval

= ,DS* kivitel kapcsolokésziilékkel

= Tartalyboritas csempekerettel és padlélefolydval

= Nyersépitmény boritas

= O-gydir{ a tartalyboritas tomitéséhez és biizelzarashoz

= Nyométémls (bels6 atmérd: 40 mm) témldbilincsekkel
= Beépitési és lizemeltetési utasitas

= Mandzsetta a telepités tomitéséhez a talajviz épliletbe torténs behatolasanak megaka-
dalyozasara.
Ha nem vizateresztd betont (fehér kad) éntiink, telepitsiink mandzsettat!

= Riasztaskapcsold késziilékek

= ,DS* kiegészitd készlet: Kapcsoldkésziilék, tiszékapcesold és régzitdanyag (csak ,,D” ki-
vitel esetén)

A kiildemény beérkezése utan a kiildemény esetleges hianyossagait azonnal ellendrizni
kell (sériilések, hibatlan llapot). A fennallé hidnyossdgokat a szallitasi papirokon kell
feltlintetni! Ezen kivil a hidnyossagokat még a beérkezés napjan jelenteni kell a fuvaro-
z6 vallalatnal vagy a gyarténal. A késébb bejelentett igényeket mar nem lehet érvénye-
siteni.

FIGYELMEZTETES

Fej- és labsériilések a hianyzé védofelszerelés miatt!
A munkavégzés soran fennall a (sulyos) sériilések veszélye. Az alabbi védéfelszere-
lést kell viselni:

+ Biztonsagi cip6

+ Amennyiben emelGeszkdzoket hasznalunk, ezen kiviil véddsisakot is kell viselni!

= A terméket széllitaskor mindig a tartalynal fogjuk meg, soha ne hizzuk az drambetapla-
16 vezetéknél fogva!
= 50 kg feletti suly esetén a szallitast mindig két személy végezze. A szallitast minden
egyéb esetben is javasolt két személynek végeznie.
= EmelGeszkoz hasznalatakor az aldbbiakat kell betartani:
— Atoérvényben megjelolt és engedélyezett kotozEeszkozt hasznaljunk.
— A kotoz8eszkozt a fennall6 feltételek alapjan (idGjaras, rogzitési pont, teher stb.) va-
lasszuk ki.
— A kétdz6eszkdzt mindig a régzitési pontoknal (hordfogantydi vagy emel&szem) rég-
zitslk.
— Az alkalmazas soran gondoskodni kell arrél, hogy az emelGeszkdz mindig biztonsago-
san alljon.
— Emel&eszkdzok alkalmazasa soran sziikség esetén (pl. ha a terep nem j6l belathato),
bizzon meg egy masodik személyt a koordinalassal.
— Tilos lengd teher alatt tartézkodni. Ne mozgassunk a berendezést olyan munkahe-
lyek felett, ahol személyek tartézkodnak.

VIGYAZAT

Totalkar nedvesség bearamlasa miatt

Az arambetaplal6 vezetékbe keriil6 nedvesség karositja az aramellato vezetéket és a
szivattyut! Az arambetdaplald vezeték végét soha ne meritsiik folyadékba és a tarolas
soran szorosan zarjuk le.

= Allitsa az atemeld telepet biztonsagos, szilard alapra, valamint biztositsa eld6lés és el-
csuszas ellen!

= A max. tarolasi h6mérséklettartomany -15 °C és +60 °C kozott van, legfeljebb 90 %
(nem lecsapddo) relativ paratartalom mellett. Fagymentes tarolas javasolt 5 °C és 25 °C
kozotti hEmérsékleten, 40 — 50 % relativ paratartalom mellett.
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6 Telepités és villamos csatla-
koztatas

6.1 A személyzet szakképesitése

6.2 Telepitési modok

6.3 Az lizemelteto kotelességei

6.4 Telepités

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-DrainLift Box

Telepités és villamos csatlakoztatés m

Teljesen dritse le a gy(jtGtartalyt.

Tekerje fel az arambetaplalé vezetéket, és rogzitse a szivattydhoz.

Ovja az drambetéplalé vezeték végeit a nedvesség bejutasatol.

Szerelje le a felszerelt kapcsolokésziilékeket, és tarolja a gyarto elGirasai szerint.
Biztonsagosan zarja le az 6sszes szabad csonkot. Helyezze fel az aknafedelet és zarja le
a padlélefolyot.

Az dtemelG telepet ne tarolja olyan helyiségben, amelyben hegesztési munkakat vé-
geznek. A keletkez6 gazok vagy sugarzasok karosithatjak az elasztomer alkatrészeket.
Védjiik az atemeld telepet a kdzvetlen napsugarzastol és a hGségtol. A szélsGséges kiil-
s6 hé karosithatja a tartalyt és a beépitett szivattyut!

Az elasztomer alkatrészek ki vannak téve a természetes ridegedésnek. A 6 hdnapot
meghaladd térolas vonatkozasaban vegye fel a kapcsolatot az tigyfélszolgalattal.

Az elektromos részegységeken torténd munkavégzés: Az elektromos részegységeken
torténd munkavégzést elektronikai szakembernek kell végeznie (az EN 50110-1 sze-
rint).

Telepitési/szétszerelési munkalatok: A szakembernek rendelkeznie kell a meglévé épi-
tési alaphoz sziikséges szerszamok és rogzitéanyagok hasznalatara vonatkoz6 képesi-
téssel. Emellett a szakembernek jartasnak kell lennie a miianyag csévekkel torténé
munkavégzésben. Az elbbieken tul oktatasban kell részesiilnie a szennyviz-atemel6
telepekkel kapcsolatban érvényben 1évé helyi baleset-megel6zési iranyelvekkel kap-
csolatban.

Padld alatti telepités az épiileten beldl

Az alabbi telepitési mddok nem megengedettek:
Padlo feletti telepités
Telepités éplleten kiviil

Tartsuk be az ipartestiiletek altal kiadott, helyileg érvényben [évg baleset-megel6zési
és biztonsagi elGirasokat.

Bocsassuk rendelkezésre a védofelszerelést, és biztositsuk, hogy a személyzet viselje
azt.

EmelGeszkozok alkalmazasakor tartsuk be a fiigg6 terhek alatt térténé munkavégzésre
vonatkoz6 6sszes elGirast.

Az dtemelG telep és a széllitdeszkoz problémamentes mozgatasahoz szabadon jarhat6-
va kell tenni az Gizemelési teret. Az izemelési térben a szallitasi itvonalaknak elegen-
d6en nagyoknak kell lenniiik, és a felvondknak kell6en nagy teherbirdképességgel kell
rendelkezniiik.

A telepitést az érvényben 1év§ helyi elGirdsoknak (DIN 1986-100, EN 12056) megfele-
IGen kell kivitelezni.

Az dtemelG telep megfelels telepitéséhez és miikodéséhez a csGvezetéket a terveknek
megfelelGen kell lefektetni és elkésziteni.

= A halozati csatlakozast eldrasztasbiztosan kell kialakitani.

FIGYELMEZTETES

Kéz- és labsériilések veszélye a hianyz6 védofelszerelés miatt!

A munkavégzés soran fennill a (stlyos) sériilések veszélye. Az alabbi véd&felszere-
|ést kell viselni:

« Biztonsagi kesztyi

+ Biztonsagi cipd

VIGYAZAT

Anyagi karok bekovetkezésének veszélye a helytelen szallitas miatt!

A szallitast és az atemeld telep elhelyezését nem szabad egyedil végezni. Fennall az
atemelG teleppel kapcsolatos anyagi karosodas bekévetkezésének veszélye! Az at-
emels telepet mindig két személynek kell szallitania és a telepitési helyen felallita-
nia.
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A csovezéssel kapcsolatos meg-
jegyzések

Munkalépések

Elokészito munkalatok

Telepités és villamos csatlakoztatas

Az lizemelési teret, illetve a telepités helyét az alabbiak szerint készitsiik el&:

— Legyen tiszta, durva szilard anyagoktél mentes

— szaraz,

— fagymentes,

— jol megvilagitott.

Gondoskodni kell az izemelési tér megfeleld szell6zésérdl.

A karbantartasi munkakhoz legalabb 60 cm-es szabad teret kell biztositani a padldlefo-
lyé kordil.

Az arambetaplald vezetékek telepitéséhez tervezziink be vondkabelt a csdvezésbe.

Az arambetaplald vezetékeket az elGirasok szerint fektessiik le. Az arambetaplal6 veze-
tékek nem képezhetnek semmilyen veszélyforrast (botlasveszély, iizem kdzbeni karo-
sodas). Ellendrizziik a kabel keresztmetszetét és hosszat, hogy az drambetaplald veze-
tékek alkalmasak-e a vélasztott lefektetési mddra.

A beépitett kapcsolokésziilék (,DS” kivitel) nem elarasztasbiztos. A kapcsoldkésziiléket
kell6en magasra kell telepiteni. Ugyelni kell a helyes kezelésre!

Az atemelG telepet szallitasakor mindig a bedmlGcsonknal emeljiik, soha ne hizzuk az
egységet az arambetaplald vezetéknél fogva! A szallitast két személynek kell végeznie.

A csovezés lizem kozben kiilonb6z6 nyomasoknak van kitéve. Emellett nyomascsucsok
léphetnek fel (pl. a visszafolyasgatld zarasakor), amelyek az tizemi viszonyok fliggvé-
nyében a szallitdbnyomas tobbszorosét is elérhetik. Ezek a kiilonb6z6 nyomasértékek
terhelésnek teszik ki a csOvezetéket és a csGcsatlakozasokat. A biztonsagos és problé-
mamentes lizem biztositasa érdekében a kévetkezG paramétereket kell ellendrizni a
csOvezetéken és a csGesatlakozdsokon, valamint azokat a kévetelményeknek megfele-
I6en kell kialakitani:

a csOvezés és a csOcsatlakozasok nyomasalldsaga,

a cs6csatlakozasok hizoszilardsaga (= hosszanti iranyban er6zaré kotés).

A fentieken kiviil az alabbiakat kell betartani:

A csbvezetéknek 6nhorddnak kell lennie.

A csbvezetékeket fesziiltség- és lengésmentesen kell csatlakoztatni.

Nem hathatnak nyomé- vagy hizder6k az atemeld telepre.

A bevezet&cs6 6nallo tresre jaratasanak biztositdsahoz a csGvezetéknek lejtenie kell az
atemeld telep iranyaba.

Tilos szlikiileteket és reduktorokat beépiteni!

A hozzafolydcsovet és a nyomocsGvezetéket toldzarral kell ellatnia az épittetének!

Az dtemeld telep telepitésének Iépései a kdvetkezdk:

el6készité munkalatok,

Az akna kiadsasa.

Az dtemelG telep elGkészitése a telepitéshez.

Az atemelG telep telepitése.

Az arambetaplald vezetékek lefektetése, a csdvezetékek csatlakoztatasa, az akna fel-
toltése.

A burkolat felszerelése és az alapozas visszaallitasa.

Befejezd munkalatok.

Csomagoljuk ki az atemelG telepet, és tavolitasuk el a szallitasi rogzitéseket.
Ellendrizziik a szallitasi terjedelmet.

Minden alkatrésznek kifogastalan édllapotban kell lennie.

VIGYAZAT! A hibas alkatrészeket nem szabad beszerelni! A hibas alkatrészek a
rendszer miikodésképtelenségéhez vezethetnek!

A tartozékokat tegyiik félre késGbbi felhasznalasra.

Valasszuk ki a felallitas helyét.

VIGYAZAT! Az dtemeld telepet ne telepitsiik t6zeges talajba! A t6zeges talaj a tar-
taly karosodasahoz vezethet!
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6.4.4 Assuk ki az aknagodrot

Talajszint
PR,
Agyreteg

Kiegyenlits réteg

TéltGanyag

Betonréteg
Esztrich

Csempézett padld

760...880

Légtelenités/Kabelcsd

O 0 N O U1 & W N -

Nyomoécsovezeték

Box...D/DS: 470

v Az elokészitd munkalatok lezarultak.

1. Akovetkezo pontok figyelembe vételével assa ki az aknat:

200 = Aknamagassag

Fig. 2: Assuk ki az aknagodrot = A csatlakozok pozicidja

= Agyréteg vastagsaga kb. 200 mm
= Kiegyenlit6 réteg vastagsaga kb. 100 mm
= A burkolat max. magassagkiegyenlitése.

2. Betonozza szakszeriien az agyréteget teherbird asvanyi anyag keverékbdl, majd
téméritse (Dpr 97 %).

3. Hordja fel a homok kiegyenlit6 réteget és hiizza simara.

4. Készitse el6 az épittetd altal biztositott csGvezetékeket.

6.4.5  Készitse el§ az atemeld telepet a Az dtemeld telep telepitése elStt az alabbi munkalatokat végezze el:
telepitéshez ais
= Ellendrizze a szintvezérlést.
= Nyissa ki a csatlakozécsonkot.
= Telepitse a tartozékokat:
— Mini iszdkapcsold
A magas szint riasztashoz egy kiegészité mini Uszokapcsolot kell telepiteni.
— Mandzsetta
ERTESITES! Ha nem vizitereszt8 betont (fehér kad) ontiink, szereljiink fel egy ki-
egészitd mandzsettat (tartozékként kaphaté) a tartaly nyakara!

Ellenérizze a szivattyik poziciojdt

A szivattyuk gyarilag vannak felszerelve és elhelyezve. A széllitas soran a szivattyuk el-
fordulhatnak és megzavarhatjak az Gisz6kapcsold kifogastalan miikodését. Ezért a tele-
pités elGtt ellendrizzik a szivattyik helyes pozicidjat és sziikség esetén korrigaljuk az
abrak alapjan.

DrainLift Box 32...D DrainLift Box 40...D

Fig. 3: A szivattyuk pozicidja, kapcsolokésziilék nélkiil

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-DrainLift Box 15
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DrainLift Box 32...DS DrainLift Box 40...DS

Fig. 4: A szivattyuk pozicidja, kapcsolokésziilékkel

Ellenérizziik a szintvezérlés bedllitdsat

VIGYAZAT

Hibas miikddés az uszékapcsold hibas illesztése miatt!

A kifogastalan miikodés érdekében az Gszékapcsoloknak elegend6 helyet kell hagy-
ni a feliszashoz és egyenesen kell felfekilidnilik a vizfeliiletre. Ezért biztositsuk a szi-
vattyuk és az Uszdtestek helyes illesztését!

A szintvezérlés gyarilag keriilt felszerelésre és beallitasra. A szallitas soran a szintvezér-
Iés kicsUszhat a rogzitésbdl és az atemelG telep hibas miikodését okozhatja. Ezért a te-
lepités el6tt ellendrizziik az Gszokapcsold rogzitését és kabelhosszat és sziikség esetén
igazitsunk rajta.

= Egyes- und ikerszivattyUs telep kapcsolokésziilék nélkiil
A szintérzékelés a szivattyu beépitett Uszokapcsoldjaval torténik. Az iszékapcsold ka-
belt a szivattyu kabelkapcsara van rogzitve. A kabelhossz hatarozza meg a kapcsolasi
szintet. ERTESITES! A Wilo-DrainLift Box 40... esetén az liszokapcsol6 kabelét mindig
az alsé kabelkapocshoz rogzitsiik!

190 mm

o

Fig. 5: A kapcsolokésziilék nélkiili Gsz6kapcsold
rogzitése és beallitasa
= IkerszivattyUs telep kapcsolokésziilékkel

Uszékapcsol6 a szintvezérléshez
Beépitett Gisz6kapcsold, ,.BE” allasba rogzitve

Az Uszbdkapcsol6 tartdja

Nyomocs6

1
2
3
4 Az Uszbdkapcsol kabelének régzitési pontja
5
6

Az Uszbdkapcsol6 tartéjanak régzitése

A szintmeghatarozasrol kiilon Uszékapcsold gondoskodik. Az iszdkapcsold az Uszo-
kapcsolé tartéjahoz, az iszdkapcsolo kabele pedig az iszdkapcsolo tartéjanak kereszt-
rudjahoz van régzitve. A szivattyu beépitett Uszdkapcsolojat ,,.BE” allasba kell rogziteni:
Fig. 6: A kapcsolokésziilékkel rendelkezd isz6- = Wilo-DrainLift Box 32/... DS:Az Uisz6kapcsol6 a szivattyd kabelkapcsara van régzitve.
kapcsold régzitése és beallitasa Az Uszdkapcsolo tartdja a csdvezésre van szerelve!

= Wilo-DrainLift Box 40/... DS:Az (iszékapcsolé az Uiszékapcsold tartéjaba van fiiggeszt-
ve.
Az Uszdkapcsolo tartdja a tartaly kdzepére van szerelve!

ERTESITES! Az tiszékapcsolé kifogastalan miikédéséhez az iiszénak a tartaly kéze-
pének iranyaba kell feliisznia. Ugyeljiink az usz6kapcsol6 tartéjanak illesztésére!
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Fig. 7: Készitsiik el6 a csatlakozokat

Fig. 8: Elarasztas észlelése

Fig. 9: A mandzsetta felszerelése

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-DrainLift Box

Telepités és villamos csatlakoztatés

NyissuR ki a csatlakozécsonkot

Az

alabbi csatlakozécsonkokat nyissuk ki:

= Hozzafolyas: DN 100
= Légtelenités: DN 100

1. A csonkot egy flirésszel kiviilr6l kb. 15 mm mélyen fiirészeljik meg.

2. A sorjat tavolitsuk el a csatlakozocsonkrdl.

» A csatlakoz6csonk nyitva van.

Telepitsiik a mini tisz6kRapcsoldt a magas szint riasztdshoz (csak ,,DS” Rivitel)

A magas szint riasztas hasznalatahoz egy tovabbi mini Uszokapcsolot kell telepiteni. A
mini Gszékapcsold tartozékként kaphato.

=

RN N RN R

Az Uszdkapcsold tartéja
Uszékapcsold a szintvezérléshez
Mini Uszokapcsold magas szint riasztashoz
Nyomdcss
Az Uszdkapcsold kabelének rogzitése
Az el6készitd munkalatok lezarultak.
A szivattyuk pozicidja beallitva.

A szintvezérlés beallitva.

. Lazitsuk meg a menetes hiivelyen IévS anyét. Az anya és a menetes hiively kozott

kb. 5 mm tavolsag van.

. Dugjuk be a menetes hiivelyt az Gszékapcsold tartdjanak hosszu lyukaba.

. Megint tekerjiik ra az anyat és igy régzitsiik a mini iszdkapcsolét az tiszékapcsold

tartdjahoz.

4, Az Gszokapcsold kabelét kabelkdtovel régzitsiik a nyomdcsovon.

>

A mini Uszbkapcsold telepitve van.

A mandzsetta telepitése

Ha nem vizateresztd betont (fehér kad) haszndlunk, a tartaly és a beton kdzti tomités-

hez

egy kiegészité mandzsettat kell szerelni a tartaly nyakara. A mandzsetta tartozék-

ként kaphaté.

1

2
3
v
v
v
1.
2.

Mandzsetta
Tomitési perem
Feszitégydird
A tartaly nyaka tiszta és szaraz.
A mandzsetta nem sériilt.
Tartsuk be a gyarté utasitasait!
Dugjuk az elsé bilincset a tartaly nyakahoz.

Huzzuk fel a mandzsettat a tartaly nyakara és helyezziik el a két tomitési perem
kozott.

= A konnydi telepités érdekében hasznaljunk sikosité anyagot!

. Helyezziik az els@ bilincset a mandzsetta alsé hornyaba és hizzuk meg.

. Hizzuk a masodik bilincset a tartaly nyakara és helyezziik a mandzsetta felsd hor-

nyaba.

5. Huzzuk meg a masodik bilincset.

A mandzsetta felszerelése kész.
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o
F
o

Az atemelG telep telepitése

Talajszint

Agyréteg
KiegyenlitG réteg
TéltGanyag

[HHHHHHHHHHH

v & W N

Halozati csatlakozas, kapcsoldkésziilék nélkiili kivitel

Az dtemelG telep el6 van készitve a telepitéshez.

Két személy legyen jelen.

SN

ElGkészitendd szerelési anyagok:

2x KG-karmantyd DN 100 csatlakozécsonkhoz.

1x téml6darab 2x csébilincesel (a szallitasi terjedelem része).

1x blizelzar6 a kabelatvezetéshez

télt6anyag: Homok/kavics hegyes élii alkotéelemek nélkiil, szemcseméret 0 —
32 mm

Fig. 10: Az dtemeld telep felallitasa . Dugjuk a KG-karmantyut a hozzafoly6cséhoz és a légtelenité-/kabelcséhdz.

. Az atemeld telepet emeljiik a DN 100 csonkhoz és eressziik le az aknaba.
. lgazitsuk a csatlakozécsonkot a csévekhez.

. Razzuk bele az atemelG telepet a kiegyenlitS rétegbe.

Ui & W N

. Kotegeljik az arambetaplal6 vezetékeket és rogzitsitk a nyomdcsévon egy kabel-
kotovel.
ERTESITES! Hagyjunk egy kabeldarabot (kb. 1 m) az aknaban, hogy a szivattyi-
kat vagy az Uiszékapcsoldkat sziikség esetén ki tudjuk emelni a tartalybol!
VIGYAZAT! Az drambetaplalé vezetékek nem gétolhatjak az iszékapcsolé moz-
gasat!Ha az uszékapcsolé nem mozoghat szabadon, a berendezés iizemeltetése
soran miikddési zavarok léphetnek fel.

6. Minden drambetaplalé vezetéket (szivattylk és iszokapcsoldk esetén) a kihtizo
kabel segitségével vezessiik ki a légtelenit6 csovon keresztiil.
ERTESITES! Az iizemi térbe valé atmenethez blizelzarét kell telepiteni!

7. Toljuk a KG-karmantyukat a DN 100 csonkokra, igy hozzuk létre a hozzéafolyasi és
|égtelenitd csatlakozast.

8. Helyezziik a toml6darabot a nyomdcsonk csatlakozasra.

9. Helyezziik fel az 1. csGbilincset és rogzitsiik a toml6darabot a nyomécsonk csatla-
kozason. VIGYAZAT! Max. meghuzasi nyomaték: 5 Nm!

10.Helyezziik fel a 2. cs6bilincset.

11.Helyezziik a témldarabot a nyomocsdre és a 2. csébilincs segitségével régzitsiik a
témldarabot a nyomdcsévén. VIGYAZAT! Max. meghtizasi nyomaték: 5 Nm!
ERTESITES! A szennyvizcsatorna-hilézatbél torténd visszatorlédas elkeriilése
érdekében a nyomécsovet ,,cschurok” formajaban kell kialakitani. A csGhurok
alsé szélének a helyileg meghatérozott visszatorlasztasi szint (dltalaban utca-
szint) feletti legmagasabb ponton kell lennie!

12.A tomitettség-ellendrzést a vonatkozo elGirasoknak megfelel6en végezziik el.

13.Téoltsiik fel az aknagodrot rétegenként (max. 200 mm rétegvastagsagban) a tolté-
anyaggal korben, azonos magassagban az als6 tomitési peremig majd tomoritsik
szakszeriien (Dpr. 97 %).
A feltoltés soran folyamatosan tigyeljiink az atemel6 telep merdleges és allando
helyzetére, valamint a tartaly deformalédasara. A tartaly fala mellett kozvetlendil
kézzel végezziik a toméritést (lapat, kézi tomoritd).

> Az dtemelG telep szakszerlien telepitésre kertilt.
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6.4.7 A burkolat felszerelése és az ala-
pozas visszaallitasa

Tolt6anyag

Tartalyburkolat csempekerettel
O-gydirti a fels6 tomitési peremben
Betonréteg

Esztrichréteg

Csemperéteg

Az atemelG telep telepitése megtortént.
Fig. 11: A tartaly burkolatanak felszerelése Az akna fel van téltve a télt6anyaggal.

A mandzsetta telepitésre keriilt (kételezd, ha viztémdr betont hasznalunk!)
. Helyezziik az O-gyiir(it a fels6 tomitési peremre a tartaly nyakan.
. Nedvesitsiik be az O-gydir(it sikosit6 anyaggal.
. Vegyiik ki a padldlefolydt a csempekeretbdl.

. Vezessiik be a csempekeretes tartalyburkolatot a tartaly nyakaba.

GoF oW R N BNy

. A csempekeret fels6 élét illessziik az lizemelési térben [évs csempe felsd élének
szintjéhez és rogzitsiik a tartaly burkolatat.
VIGYAZAT! Ugyeljiink az O-gyiirii helyes pozici6jara!

6. Az alapozas visszaallitdsa: A beton és esztrichréteg feltoltése.
ERTESITES! A beton és esztrich réteg megszilardulasa utan a meglévo iiregeket
toltsiik fel megfeleld anyaggal!

7. A csempeburkolat visszaallitasa.

» Az atemeld telep teljes kor(i telepitése megtortént.

6.4.8 Befejez6 munkalatok

ERTESITES

@ A padlélefolyét csak a miikédés ellendrzése utan épitsiik be!
A padldlefolyot szilikonnal régzitjiik a csempekeretbe. Ha a padldlefolyot a szilikon
megszilardulasa utan szereljiik ki, a régi szilikonréteget teljesen el kell tavolitani és a
padlélefolyét tjra be kell szerelni.

Csempekeret

Szilikoncsik

Padldlefolyd

A csempézési munkalatok befejezédtek.

A szilikoncsikot korben nyomjuk be a csempekeretbe.

1

2

3

v

v Amiikodés ellen6rzése megtortént.
1.

2. Hagyjuk réviden megszaradni a szilikont (max. 5 perc).
Fig. 12: A padidlefoly¢ felszerelése 3. Helyezzlik be a padldlefolydt a csempekeretbe és finoman nyomjuk ra.
4. A padldlefolyora elGszor 24 ora elteltével Iépjiink ra.

>

A padldlefolyé felszerelése megtortént.

6.5 Villamos csatlakoztatas

VESZELY

Villamos energia okozta veszély!

Az elektromos részegységeken torténo szakszeriitlen munkavégzés dramiités altali
halalt okoz! Az elektromos részegységeken torténd munkakat elektronikai szakem-
bernek kell végeznie a helyi elGirasok szerint.

= A halbzati csatlakozasnak meg kell felelnie a tipustablan szerepl6 adatoknak.
= Az arambetdplal6 vezetékeket a helyi elGirasok szerint kell lefektetni.
= A hdlézati csatlakozas dugaljat elarasztasbiztosan kell kialakitani.

A kapcsoldkésziilékkel szerelt ,,DS” kivitel esetén ezen kiviil az alabbiakra tigyeljiink:

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-DrainLift Box 19



6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

7.1

7.2

7.3

20

Hal6zatoldali biztositék

Hal6zati csatlakozas

,DS” kivitel kapcsoldkésziilékkel

Frekvenciavaltos iizem

Uzembe helyezés

A személyzet szakképesitése

Az lizemeltetd kotelességei

Kezelés

Uzembe helyezés

A szivattylk és a szintvezérlés arambetaplald vezetékeit a kapcsolokésziiléken talalha-
t6 érkiosztas szerint csatlakoztassuk.

A foldelést az elGirasok szerint, a helyi elGirasok betartasaval kell elvégezni.

A védbvezets csatlakoztatasahoz valasszon a helyi elGirdsoknak megfelel6 kabelatmé-
rot.

A felszerelt kapcsol6késziiléket elarasztasbiztosan kell kialakitani.

Vezetékvédd kapcsold

A vezetékvédd kapcsold mérete a szivattyd névleges aramfelvételéhez igazodik. A kap-

csolasi karakterisztikanak a B vagy C csoportra vonatkoz6 elGirasoknak kell megfelelnie.
Tartsuk be a helyi elGirasokat.

Hibadram védékapcsolé (RCD)

A helyi energiaellato vallalat elGirdsait tartsuk be! A hibadram védSkapcsold (RCD) hasz-
nalata ajanlott.

Ha személyek megérinthetik a terméket és a vezetGképes folyadékokat, a csatlakozot
egy hibadram véddkapcsoldval (RCD) biztositsuk.

Wilo-DrainLift Box.../Wilo-DrainLift Box... D

Az atemelG telep szivattyui foldelt villasdugoéval vannak felszerelve. Az elektromos ha-
l6zathoz torténd csatlakoztatashoz az épittetdnek kell gondoskodnia egy vagy két fol-

se0

delt villasdugos aljzatrél (a helyi elGirdsoknak megfeleléen).

Wilo-DrainLift Box... DS

A kapcsoldkésziilék foldelt villasdugdval van felszerelve. Az elektromos hal6zatra torté-
nd csatlakoztatashoz az épittetd részérdl egy foldelt villasdugds aljzatra van sziikség (a
helyi elirdsoknak megfelel6en).

A ,DS” kivitel kapcsolokésziilékkel van felszerelve. A kapcsolokésziilék bedllitasa gyari-
lag tortént és az alabbi funkcidkat biztositja:

Szintfliggl vezérlés

Motorvédelem

Magas szint riasztas

Az dtemelG telep telepitése utdn csatlakoztassuk a szivattyikat és a szintvezérlést a
kapcsolokésziilékhez. A kapcsolokésziilékhez valo csatlakoztatasra, valamint az egyes
funkcidkra vonatkozé minden tovabbi informacio a kapcsoldkésziilék beépitési és lize-
meltetési utasitasaban talalhato.

A frekvenciavaltos lizem nem engedélyezett.

Az elektromos részegységeken torténd munkavégzés: Az elektromos részegységeken
térténd munkavégzést elektronikai szakembernek kell végeznie (az EN 50110-1 sze-

rint).

Kezelés/vezérlés: A kezelGszemélyzetet a teljes berendezés miikodésének vonatkoza-
saban oktatasban kell részesiteni.

A beépitési és lizemeltetési utasitas rendelkezésre bocsatasa az dtemeld telep mellett
vagy egy erre kijelolt helyen.

A beépitési és lizemeltetési utasitast a személyzet anyanyelvén kell rendelkezésre bo-
csatani.

Biztositani kell, hogy a teljes személyzet elolvassa és megértse a beépitési és lizemelte-
tési utasitast.

Ellendrizni kell valamennyi biztonsagi berendezés és vészkikapcsol6 funkcio aktiv alla-
potat és azok kifogastalan miikodését.

Meg kell gy6z8dni arrdl, hogy az atemel6 telep az elGirt izemeltetési feltételek kozotti
hasznalatra alkalmas.
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7.4 Az alkalmazassal kapcsolatos kor-
latozasok
7.5 Probaiizem

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-DrainLift Box

Uzembe helyezés m

Wilo-DrainLift Box.../Box... D

Az egyes szivattyuk vezérlése kdzvetleniil a beépitett Uszokapcsolo segitségével torté-
nik. Miutan a dugaszt bedugtuk a dugaljba, az adott szivattyd automata tizemméddban
lizemkész.

Wilo-DrainLift Box... DS

VIGYAZAT

Hibas miik6dés veszélye a kapcsol6késziilék helytelen kezelésébdl adé-
déan!

A dugasz aljzatba helyezését kovetden a kapcsoldkésziilék a legutobb beallitott
tizemmadban indul el. A kapcsoldkésziilék kezelésével torténd megismerkedés ér-
dekében a dugasz aljzatba illesztése el6tt el kell olvasni a kapcsoldkésziilék beépité-
si és lizemeltetési utasitasat.

Az atemelG telep kezelését a kapcsolokésziilék végzi. A kapcsolokésziilék az atemeld
telepen torténd hasznalatra van bedllitva. A kapcsoldkésziilék kezelésével és az egyes
kijelzésekkel kapcsolatos informacidkat a kapcsoldkésziilék beépitési és lizemeltetési
utasitdsa tartalmazza.

A meg nem engedett izemmaddok és a tdlzott igénybevétel tulfolyashoz vezetnek a
padlélefolyon. Szigordan be kell tartani az alabbi alkalmazasi hatarértékeket:
Max. hozzafolyas/ora:

— DrainLift Box 32/8: 1300 |

— DrainLift Box 32/11: 1200 |

— DrainLift Box 40/10: 870 |

— DrainLift Box 32/8D: 2400 |

— DrainLift Box 32/11D: 2200 |

— DrainLift Box 40/10D: 1620 |

— DrainLift Box 32/8DS: 3000 |

— DrainLift Box 32/11DS: 3100 |

— DrainLift Box 40/10DS: 1740 |

Max. nyomas a nyomécsGvezetékben: 1,7 bar

Talajviz max. nyomasa: 0,4 bar (4 mWs a tartaly fenéklemeze felett)
Kézegh6mérséklet:

— DrainLift Box 32...: 3...35 °C, max. kdzeghdmérséklet 3 percen at: 60 °C

— DrainLift Box 40...: 3...40 °C

Kornyezeti hGmérséklet: 3...40 °C

Az dtemeld telep automatikus lizemének elinditasa el6tt probalizemet kell végezni. A
probaiizem keretében ellengrizhet6 a berendezés kifogastalan miikddése.

v Az atemeld telep beszerelt allapotban van.
v A padlélefoly6 nincs felszerelve.
1. Az atemel§ telep bekapcsolasa: lllessze a dugaszt a halézati aljzatba.
= Wilo-DrainLift Box.../Box... D:Az 4temel& telep automata iizemmaédban van.

= Wilo-DrainLift Box... DS: Ellendrizziik a kapcsolokésziilék lizemmodjat.A kap-
csoldkésziléknek automatikus tizemmaédban kell miikédnie.

2. Nyissa ki a hozzafoly6- és a nyomdoldali elzarészerelvényt.
= A gyljt6tartaly lassan megtelik.
3. Az atemel telepet a szintvezérlés kapcsolja be és ki.
= A prébaiizemhez két teljes szivattylzasi folyamatot kell lefuttatni.

= Leszivattylzaskor a szivattyd nem valthat szlircsol6 tzemre.
Wilo-DrainLift Box.../Box... D: Ha a sziircsdl6 iizem 1 mp-nél tovabb tart, al-
litsuk utdn az uszdkapcsol6 kabelhosszat.
Wilo-DrainLift Box... DS:Ha a sziircs6l6 tizem 1 mp-nél tovabb tart, allitsuk be
az utanfutasi id6t a kapcsolokésziiléken.

4. Zarjuk el a hozzafolydcsd toldzarjat.

= Az dtemeld telepnek ilyenkor nem szabad bekapcsolnia, mivel mar nem aram-
lik be a kbzeg. Ha az atemeld telep Ujra bekapcsol, a visszafolyasgatld tomi-
tetlen. Lépjlink kapcsolatba az ligyfélszolgalattal!
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Az utanfutasi ido beallitasa

Miik6dés

Uzemen kiviil helyezés/szét-
szerelés

A személyzet szakképesitése

Az lizemeltetd kotelességei

Uzemen kiviil helyezés

Miikodés

5. Nyissuk ki ismét a hozzafolyasnal 1évé toldzarat.
» Az atemels telep automatikus tizemben miikodik.

A sikeres probajaratas utan be kell szerelni a padlélefoly6t a csempekeretbe!

A szivattyU utanfutdsiidejét gyarilag elGre beallitottak. Ha a szivattyuzasi folyamat vé-
gén hosszabb (> 1 s) ideig sziircs6l6 hang hallhaté, le kell réviditeni az utanfutdsi idét a
kapcsolokésziiléken. Az utanfutasi id6 beallitdsanal kovessiik a felszerelt kapcsoloké-
szlilék beépitési és lizemeltetési utasitasat!

ERTESITES! Az utanfutési idS utanallitasakor vegyiik figyelembe az dtemeld telep
lizemmaédjat. Az iizemméd hatarozza meg a max. megengedett iizemidot!

Az dtemelG telep alapbeallitasban automatikus tizemben miikodik, és a beépitett szint-
vezérlés kapcsolja be és ki.

v Az lizembe helyezés megtortént.
Sikeresen elvégezték a probalizemet.

Az atemelG telep kezelése és miikodése ismert.

v

v

1. Az atemel telep bekapcsolasa: lllessze a dugaszt a halézati aljzatba.

2. ,DS* kivitel: A kapcsoldkésziiléken valassza ki az automatikus tizemmadot.
>

Az dtemelG telep automatikus tizemben miikodik szintvezérléssel.

= Kezelés/vezérlés: A kezelGszemélyzetet a teljes berendezés miikddésének vonatkoza-
saban oktatasban kell részesiteni.

= Telepitési/szétszerelési munkélatok: A szakembernek rendelkeznie kell a meglévé épi-
tési alaphoz sziikséges szerszamok és rogzit6anyagok hasznalatara vonatkozé képesi-
téssel. Emellett a szakembernek jartasnak kell lennie a miianyag csévekkel térténg
munkavégzésben. Az el6bbieken tul oktatasban kell részeslilnie a szennyviz-atemeld
telepekkel kapcsolatban érvényben |évé helyi baleset-megel6zési iranyelvekkel kap-
csolatban.

= Az elektromos részegységeken torténé munkavégzés: Az elektromos részegységeken
térténd munkavégzést elektronikai szakembernek kell végeznie (az EN 50110-1 sze-
rint).

= Tartsuk be az ipartestiiletek altal kiadott, helyileg érvényben |évd baleset-megelSzési

és biztonsagi elGirasokat.

= Bocsassuk rendelkezésre a szlikséges védGfelszerelést, és biztositsuk, hogy a személy-
zet viselje a védofelszerelést.

= Gondoskodni kell a zart terek megfelel6 szell6zésérdl.

= Ha mérgezG vagy fojto gazok gylilnek fel, azonnal tegye meg az ellenintézkedéseket!

= Zart helyiségekben végzett munkdk esetén a biztositas érdekében masodik személynek
is jelen kell lennie.

FIGYELMEZTETES

Figyelmeztetés fertozésveszélyre!

A szennyvizben fert6zést okoz6 csirak képz6dhetnek. A munkalatok soran az alabbi
véddfelszerelést kell viselni:

+ zart védoszemiiveg,
- légz6maszk,

+ védokeszty.

Az atemelG telep lizemen kiviil helyezése soran az atemeld telepet ki kell kapcsolni,
azonban mindenkor Ujra lizembe lehet helyezni.

v A padlélefolyd leszerelése megtortént.

v Avéddfelszerelés felhelyezésre keriilt.
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Karbantartas m

v VESZELY! Végtagok ziizédasanak vagy levigisinak veszélye! Az dtemeld telep
kivitelétol fiiggGen a manualis leszivattyiizashoz a szivattyun taldlhaté usz6-
kapcsoldt kézzel kell miikddtetni. Ebben az esetben feliilrél 6vatosan nyuljunk a
tartalyba és miik6dtessiik az tiszkapcsol6t. Soha ne nyiiljunk a szivocsonkba.A
jarokerék végtagok zizodasat vagy levagasat okozhatja!

1. Zarjuk be a bevezetGcso toldzarjat.

2. Uritsiik le a gydijt&tartalyt.
Wilo-DrainLift Box.../Box... D: Forditsuk a szivattyl iszékapcsoldjat felfelé. Amint
a szallithaté kozeg leszivattylizasa megtortént, engedjliik el az Uszokapcsoldt.
Wilo-DrainLift Box... DS:Kapcsoljuk be az atemel6 telepet manualis izemmaodba.

3. Alaposan spricceljiik le egy tomldvel a szivattyukat, az Uszékapcsoldkat és a tar-
talyt a tartaly nyilasa felett.

4, Uritsiik le a gy(ijtGtartalyt. A 3. és 4. |épést a szennyezettségi foktdl fiiggden tébb-
szor ismételjiik meg.

5. Wilo-DrainLift Box... DS:A kapcsoldkésziiléket kapcsoljuk készenléti izemmaddba.

6. Kapcsoljuk ki az atemel6 telepet.
Huzzuk ki a dugaszt a csatlakozdaljzatbdl. VIGYAZAT! Biztositsuk az atemeld te-
lepet véletlen visszakapcsolas ellen!A szillitott kozeg nélkiili miikodés total-
karral jarhat!

7. Zarjuk el a nyomdcsé tolozarjat.

8. Helyezziik vissza a padldlefoly6t és tomitsiik szilikonnal (Idsd ,,Befejez6 munkéla-
tok”).

» Az atemeld telep lizemen kiviil van.

10 Karbantartas
FIGYELMEZTETES
Figyelmeztetés fertozésveszélyre!
A szennyvizben fert6zést okoz6 csirak képz6dhetnek. A munkalatok soran az alabbi
védofelszerelést kell viselni:
+ zart védoszemiiveg,
+ légz6maszk,
+ védokeszty(.
Az atemelG telep karbantartdsat biztonsagi okokbol és a telep kifogastalan miikodésé-
nek szavatolasa érdekében mindig szakszolgéltatonak (pl. tigyfélszolgdlat) kell elvégez-
nie. Az atemelG telepek karbantartési id6kozei kapcsan az EN 12056-4 szabvany elGira-
sait kell betartani:
= Y4 évente ipari izem esetén,
= /2 évente tarsashazakban,
= 1 évente csaladi hazakban.
A karbantartasi és a javitasi munkalatokrél jegyz&konyvet kell késziteni. Ezt a jegyz6-
konyvet a szolgaltatonak és az lizemeltetGnek kell alaimia.

10.1 A személyzet szakképesitése = Az elektromos részegységeken torténd munkavégzés: Az elektromos részegységeken
torténd munkavégzést elektronikai szakembernek kell végeznie (az EN 50110-1 sze-
rint).

= Karbantartasi munkak: A szakembernek jartasnak kell lennie az atemels telepek kezelé-
sében. Emellett a szakembernek eleget kell tennie az EN 12056 szabvany elGirasainak
(az egyes részeket is beleértve).

10.2 A szivattyﬁ!( kiszerelése karban- A szivattylk karbantartdsi munkélatainak egyszerii elvégzéséhez emeljiik ki a szivaty-

tartas eseten tyukat a tartalybol.
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Fig. 13: A szivattyuk kiszerelése

11
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Uzemzavarok, azok okai és el-
haritasuk

Uzemzavarok, azok okai és elhéritasuk

A szivattyuhoz vezet6 nyomocs6
A tartalyban talalhaté nyomdcso

A nyomdcss csavarzata

Az dtemelG telepet Gizemen kivil helyeztik.

A védsfelszerelés felhelyezésre kertilt.
Feliilrl nyuljunk be a tartalyba.

1
2
3
v
v A padlélefoly6 leszerelése megtdrtént.
v
1.
2. Lazitsuk meg a csavarzatot.

3.

Emeljiik ki a szivattyut a nyomdcsdvel egyiitt a tartalybol.

VIGYAZAT! Az drambetaplalé vezetékek sériilése! A szivattyut lassan emeljiik ki
a tartalybdl és iigyeljiink az arambetaplalé vezetékekre. Ha az arambetaplalé
vezeték tul rovid, a szivattyut ne emeljiik ki a tartalybél. Az drambetaplalé ve-
zetékek sériilése totalkart okoz!

Uzemzavar Ok és elharitas

A szivatty( nem szallit 5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18
A térfogataram tul kicsi 1,3,7,9,12,13, 14

Az aramfelvétel tul nagy 1,4,5,8,14

A szallitémagassag tul kicsi 1,3,5,7,9,12,13, 14,17

A szivattyu nyugtalanul miikddik/hangos 1, 3, 10, 13, 14, 15,17
zajok
1. Abevezetdcso és ajarokerék eltomddott

= Tévolitsa el a lerakédasokat a bevezet&cs6bél, a tartalybdl és/vagy a szivaty-
tylbél — Ugyfélszolgélat.

2. A belsd alkatrészek kopasa (pl. jarékerék, csapagy)
= Cserélje ki a kopott alkatrészeket — Ugyfélszolgalat
3. Tul alacsony tizemi fesziiltség
= Ellendriztesse a haldzati csatlakozast — villamossagi szakember
4. Az Uszdkapcsolo blokkolt allapotban van
= Ellendrizze az Uszékapcsold mozgathatdsagat
5. A motor nem indul el, mert nem kap fesziiltséget
= Ellendrizze a villamos csatlakozast — villamossagi szakember
6. A hozzafolyas eldugult
= Tisztitsa meg a hozzafolyast
7. Meghibasodott a motortekercs vagy az elektromos vezeték
= Ellendrizze a motort és az elektromos csatlakozast — Ugyfélszolgalat
8. Avisszafolyasgatlo eldugult
= Tisztitsa meg a visszafolyasgatlot — Ugyfélszolgalat
9. Tul er6s vizszintcsokkenés a tartalyban
= Ellendrizze és cserélje ki a szintvezérlést — Ugyfélszolgalat
10.A szintvezérlés jeladdja meghibasodott
= Ellendrizze és adott esetben cserélje ki a jeladét — Ugyfélszolgalat

11.A nyomoécsbben 1évé tolozar nincs vagy nem megfelelé mértékben van nyitva
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13

13.1

13.2

Pétalkatrészek m

= Nyissa ki teljesen a tolézarat

12.A szallithaté kézeg nem megengedett mennyiségben tartalmaz leveg6t vagy ga-
zokat

= Ugyfélszolgalat

13.A motorban |év{ radialis csapagy meghibasodott
= Ugyfélszolgalat

14.A teleppel 6sszefliggl rezgések

= Ellendrizze a cs6vezetékek elasztikus csatlakozasait = sziikség esetén érte-
sitse az tigyfélszolgalatot

15.A tekercshomérséklet-felligyelet til magas tekercshémérséklet miatt lekapcsolt
= A motor a lehdilést kdvetden automatikusan visszakapcsol.
= Gyakori kikapcsolas a tekercshémérséklet-feliigyelet révén — Ugyfélszolgélat
16.A szivattyulégtelenits eldugult
= Tisztitsa meg a szivatty( légtelenitd vezetékét — Ugyfélszolgalat
17.A szallitott kdzeg hémérséklete tul magas

= Hagyjuk lehdilni a kdzeget

Pétalkatrészek A pétalkatrészek az tigyfélszolgalatnal rendelhet6k meg. A hosszadalmas egyeztetés és
a hibas megrendelések elkeriilése érdekében megrendeléskor mindig adja meg a soro-
zat- vagy cikkszamot. A miiszaki valtoztatas joga fenntartva!

Artalmatlanitas

Védoruhazat A mar hasznalt védGruhazatot az érvényes helyi irdnyelvek szerint kell drtalmatlanitani.
IflformaC|o a hasznalf eIektrom'?s Jelen termék elGirdsszerii artalmatlanitasa és szakszer(i Gjrahasznositasa segit elkertilni
es e’leol’(tromkal termekek begyuj- a kornyezet kdrosoddsat és az emberi egészségre irdnyuld veszélyeket.

tésérol

ERTESITES
A haztartasi szemétbe torténd artalmatlanitas tilos!

M Az Eurdpai Unidban az aldbbi szimbo6lum szerepelhet a terméken, a csomagolason
vagy a kisérépapirokon. Azt jelenti, hogy az adott elektromos és elektronikai termé-
ket nem szabad a haztartasi szeméttel egyiitt artalmatlanitani.

Az adott hasznalt termék elGiras szerinti kezelésével, Gjrahasznositasaval és artalmatla-
nitasaval kapcsolatban az alabbiakra kell tigyelni:

= Ezeket a termékeket csak az arra kialakitott, tandsitott gydjtGhelyeken adjuk le.

= Tartsuk be a vonatkozd helyi elGirasokat!

Az elGirasok szerinti artalmatlanitasra vonatkozé informaciokért forduljunk a helyi 6n-
kormanyzathoz, a legkdzelebbi hulladékhasznosité udvarhoz vagy ahhoz a keresked6-
hoz, akinél a terméket vasaroltuk. Az Gjrahasznositasal kapcsolatban itt tovabbi infor-
macidkat talalhat: www.wilo-recycling.com.
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Wilo = International (subsidiaries)

Argentina

WILD SALMSON

Argentina 5.A.

C1295ABI Ciudad
Autdnoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 59279
carlos.musich@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited

Murrarrie, Queensland, 4172

T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T +994 12 59623772
info@wilo.az

Belarus

WILD Bel IOO0D
220035 Minsk

T +375 17 3963445
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria ECOD
1125 Sofia

T +359 29701970
info@wilo.bg

Brazil

WILD Comercio e
Importacao Ltda

Jundial — 530 Paulo — Brasil
13.213-105

T +5511 29239456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILC China Ltd.
101300 Beijing

T +86 10 58041885
wilobj@wilo.com.on

Croatia

WILO Hrvatska d.c.o.
10430 Samohor

T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILD 5E

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135

T+537 27272330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILD C5, sr.o.
25101 Cestlice
T+420234 0958711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn

T +372 6 505780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France 5.A.5.
53005 Laval Cedex

T +33 243595400
info@wilo.fr

Great Britain

WILD (UK Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2w
T+441283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILD Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T+3623 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Matherand Platt Pumps

Private Limited

Pune 411019

T+9120 27442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILC Purnps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 21 7247676
citrawilo@chn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Lirerick
T+35361 227566
sales@wilo.ie

Italy

WILD Italia s.r.l.

Via Novegro, 1/AZ0090
Segrate MI

T +3925538351
wilo.italia @wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Alrmaty
T+7 727 3124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Purnps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T +82 51 9508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic 514
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILD LEBANCMN SARL
Ideideh 1202 2030
Lebanon

T+9611 888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILD Lietuva LAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
rrail@wilo.lt

Morocco

WILD Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0) 522660924
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B,
1551 MA Westzaan
T +3188 9456000
info@wilo.nl

Norway

WILD Norge AS
0975 Cslo

T +47 22 BO4EF0
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska 5p. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bormbas Wilo-5almson

Sisternas Hidraulicos Lda.

4475-330 Maia
T+351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Romania

WILC Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. [fov

T+4021 3170164
wilo@wiloro

Russia

WILO Rus ooo
123597Moscow

T +7 4957810690
wilo@wiloru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+9661 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILC Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+38111 2851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zlozka
83106 Bratislava

T+421 233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic dio.o.
1000 Ljubljana

T +3861 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
1685 Midrand
T+2711 6082780

patrick.hulley@salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica 5.A.

8806 Alcald de Henares
(Madrid)

T+3491 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC AR
35033 Vaxjo

T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+4161 8368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 Mew Taipei City

T +886 2 2999 8676
nelsonwu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pornpa Sisternleri
San.we Tic. AS,

34956 istanbul
T+90216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.ow.
08130 Kiew

T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates

WILC Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148B09177
info@wilo.ae

UsA

WILO LSALLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 BE7 Y
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.wn
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wilo

Pioneering for You

WILO SE

Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Germany

T +49(0)231 4102-0

T +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com

www.wilo.com




