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2.1

Consideracdes Gerais

Sobre este manual

Direitos de autor

Reserva da alteracao

Garantia

Seguranca

Sinalética de indicaces de segu-
ranca

Considerag¢des Gerais “

O manual de instalacdo e funcionamento é parte integrante do produto. Antes de qual-
quer atividade, leia este manual e guarde-o num local onde possa estar acessivel a
qualquer altura. O cumprimento destas instrugdes constitui condi¢do prévia para a utili-
zacdo apropriada e 0 manuseamento correto do aparelho. Observe todas as indicagdes e
marcagodes.

A lingua do manual de funcionamento original é o aleméo. Todas as outras linguas deste
manual sdo uma traducdo do manual de funcionamento original.

O fabricante detém os direitos de autor deste manual de instalacdo e funcionamento.
Os contetidos de qualquer natureza ndo podem ser reproduzidos, distribuidos ou utili-
zados sem autorizacdo prévia para fins de concorréncia ou facultados a terceiros.

O fabricante reserva-se todos os direitos de altera¢des técnicas ao produto ou a com-
ponentes individuais. As figuras utilizadas podem divergir do original, servindo para fins
de ilustracdo exemplificativa do produto.

Em relagdo a garantia e ao periodo de garantia é aplicavel o disposto nas «Condi¢des
gerais de venda» atuais. Podera encontra-las em: www.wilo.com/legal

Qualquer indicacdo em contrario tem de ser estabelecida contratualmente, devendo ser
tratada primeiro.

Direito de garantia

Se forem cumpridos os seguintes pontos, o fabricante compromete-se a reparar qual-
quer defeito de qualidade ou de construcao:

Os defeitos foram comunicados por escrito ao fabricante dentro do prazo de garantia.
Aplicacdo conforme a utilizacdo prevista.

Todos os dispositivos de monitorizacdo foram ligados e verificados antes do arranque.

Exoneragdo de responsabilidade

A exoneracdo de responsabilidade exclui qualquer responsabilidade por danos pessoais,
materiais ou patrimoniais. Esta exoneracdo ocorre quando se verificar um dos seguintes
pontos:

Concecdo deficiente devido a indicagdes insuficientes ou incorretas do utilizador ou do
cliente

Incumprimento do manual de instalacdo e funcionamento

Utilizacdo inadequada

Armazenamento ou transporte inadequado

Montagem ou desmontagem incorreta

Manutencdo deficiente

Reparacdo ndo autorizada

Terreno para construgdo deficiente

Influéncias quimicas, elétricas ou eletroquimicas

Desgaste

O presente capitulo contém indicacdes fundamentais que devem ser respeitadas du-
rante as diversas fases de vida. O incumprimento do presente manual de instalacdo e
funcionamento acarreta perigos para as pessoas, o ambiente e o produto e leva a perda
de quaisquer direitos de indemnizag¢do por danos. O incumprimento pode acarretar os
seguintes perigos:

Perigo para as pessoas por influéncias elétricas, mecanicas ou bacterioldgicas, bem co-
mo campos eletromagnéticos

Poluicdo do meio-ambiente devido a fugas de substancias perigosas

Danos materiais

Falha de fun¢des importantes do produto

Observar ainda as instrucdes e indicacdes de seguranca nos préximos capitulos!

Este manual de instalacdo e funcionamento contém indica¢des de seguranca para evitar
danos materiais e pessoais. Estas indica¢des de seguranca sdo apresentadas de varias
formas:

As instru¢des de seguranga relativas a danos pessoais come¢am com uma adverténcia e
sdo precedidas do respetivo simbolo e tém fundo cinzento.
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Seguranca

PERIGO

Natureza e origem do perigo!
Efeitos do perigo e instrucdes para a prevencao.

= As indicacdes de seguranca relativas a danos materiais comecam com uma adverténcia
e sdo apresentadas sem simbolo.

CUIDADO

Natureza e origem do perigo!
Efeitos ou informacoes.

Adverténcias
= PERIGO!
Existe perigo de morte ou danos fisicos graves em caso de incumprimento!
= ATENCAO!
Existe perigo de danos fisicos (graves) em caso de incumprimento!
= CUIDADO!
O incumprimento pode causar danos materiais, sendo que é possivel ocorrer uma perda
total.
= INDICACAO!
Indicacdo Util para a utilizagdo do produto

Simbolos
Neste manual sdo utilizados os seguintes simbolos:

Perigo de tensdo elétrica

>

Perigo de explosdo

Equipamento de protecdo individual: Utilizar capacete

Equipamento de protecdo individual: Utilizar prote¢do para os pés

Equipamento de protecdo individual: Utilizar prote¢do para as maos

Equipamento de protecdo individual: Utilizar 6culos de prote¢do

Equipamento de protecdo individual: Utilizar mascara

DOO0GO

Bl &¢

Transporte com duas pessoas

Indicagdo util

Marcas textuais
v' Condicdo prévia
1. Passo/Enumeracio

= Indicacdo/instrucdo
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Qualificagao de pessoal

Trabalhos elétricos

Dispositivos de monitorizacdao

Transporte

Trabalhos de montagem/desmon-
tagem

Seguranca “

» Resultado

O pessoal é obrigado a:

Estar informado sobre as normas localmente aplicaveis em matéria de prevencdo de
acidentes.

Ter lido e compreendido o manual de instalagdo e funcionamento.

O pessoal é obrigado a possuir as seguintes qualificacdes:

Trabalhos elétricos: Um eletricista (conforme a norma EN 50110-1) deve executar os
trabalhos elétricos.

Trabalhos de montagem/desmontagem: O técnico tem de ter formacdo no manusea-
mento das ferramentas e dos materiais de fixagdo necessarios para o terreno de cons-
trucdo existente. Além disso, o técnico tem de ter formacdo na preparagdo de tubos de
plastico. O técnico tem de estar ainda informado sobre as diretivas locais em vigor rela-
tivas as estagdes elevatérias para aguas residuais.

Definigdo de «eletricistas

Um eletricista é uma pessoa com formacdo técnica adequada, conhecimentos e experi-
éncia que é capaz de identificar e evitar os perigos da eletricidade.

Um eletricista deve executar os trabalhos elétricos.

Na ligacdo a rede elétrica, cumprir as normas locais e as especificagdes da empresa pro-
dutora e distribuidora de energia local.

Antes de qualquer trabalho, desligar o produto da rede elétrica e protegé-lo contra a
reativagdo ndo autorizada.

O pessoal esta informado sobre a execucdo da ligacdo elétrica e as possibilidades de de-
sativacdo do produto.

Seguir as indicagdes técnicas neste manual de instalacdo e funcionamento e na placa de
identificacdo.

Ligar o produto a terra.

Instalar os aparelhos de distribuicdo a prova de inundacdes.

Substituir imediatamente os cabos elétricos danificados. Contactar o servigo de assis-
téncia.

Devem ser fornecidos no local os seguintes dispositivos de monitorizacao:

Interruptor de protecdo de cabos

O tamanho do interruptor de protec¢ao de cabos baseia-se na corrente nominal da bom-
ba. As caracteristicas de comutacdo devem corresponder ao grupo B ou C. Respeitar as
normas locais.

Disjuntor FI (RCD)

Respeitar as normas da empresa produtora e distribuidora de energia local! Recomen-
damos a utilizagdo de um disjuntor FI.

Se as pessoas puderem entrar em contacto com o produto e liquidos condutores, prote-
ger a ligacdo com um disjuntor Fl (RCD).

Utilizar o seguinte equipamento de protecdo:

— Calgado de seguranca

— Capacete (na utilizacdo de meios de elevacdo)

Durante o transporte, segurar o produto pelo tanque. Nunca puxar pelo cabo elétrico!

A partir de um peso de 50 kg, transportar o produto com duas pessoas. Recomenda-se

utilizar geralmente duas pessoas para o transporte.

Se for utilizado um meio de elevagdo, devem ser respeitados os seguintes pontos:

— Utilizar apenas os dispositivos de icamento legalmente previstos e aprovados.

— Selecionar o dispositivo de icamento com base nas condicdes existentes (clima, pon-
to de fixagdo, carga, etc.).

— Fixar o dispositivo de icamento sempre nos pontos de fixagao.

— A estabilidade do meio de elevagdo tem de ser assegurada durante a utilizacdo.

— Ao utilizar meios de elevagdo, tem de se encarregar uma segunda pessoa da coorde-
nacdo dos movimentos sempre que for necessario (p. ex., devido a falta de visibilida-
de).

— N&o podem permanecer pessoas por baixo de cargas suspensas. Nao movimentar as
cargas por cima de locais de trabalho onde permanecem pessoas.

Utilizar o seguinte equipamento de protecdo:

— Calgado de seguranca

— Luvas de seguranca contra cortes

— Capacete (na utilizacdo de meios de elevacio)

Manual de Instalagdo e funcionamento Wilo-DrainLift Box 7



2.7

2.8

2.9

3.1

Durante o funcionamento

Trabalhos de manutencao

Obrigacao do operador

Aplicacdo/Utilizacdo

Utilizacdo prevista

Aplicacdo/Utilizacdo

Cumprir as leis e normas aplicaveis no local de utilizacdo em matéria de segurancga no
trabalho e prevencdo de acidentes.

Desligar o produto da rede elétrica e protegé-lo contra a reativacdo nio autorizada.
Fechar as valvulas de cunha na entrada e na tubagem de presséo.

Garantir ventilagdo suficiente nos espagos fechados.

Durante os trabalhos em pocos, é necessaria a presen¢a de uma segunda pessoa por
motivos de seguranca.

Caso se acumulem gases toxicos ou asfixiantes, tomar imediatamente contramedidas!
Limpar cuidadosamente o produto por dentro e por fora.

N&o abrir o produto!

Abrir todas as valvulas de cunha na entrada e na tubagem de pressao!

Garantir a ventilacdo!

O operador estd informado sobre o funcionamento e as possibilidades de desativagdo
do produto!

Utilizar o seguinte equipamento de protecdo:

— Oculos de protecio fechados

— Luvas de seguranca

Fechar a valvula de cunha na entrada.

Realizar apenas os trabalhos de manutencdo descritos no manual de instalagdo e funci-
onamento.

Na manutencdo e reparacdo s6 podem ser utilizadas pecas originais do fabricante. A
utilizacdo de pecas diferentes das pecas originais isenta o fabricante de toda e qualquer
responsabilidade.

Recolher imediatamente as fugas de fluido e eliminar conforme as diretivas locais em
vigor.

Disponibilizar o manual de instalagdo e funcionamento na lingua do pessoal.
Assegurar a formacdo necessaria do pessoal para os trabalhos indicados.
Disponibilizar o equipamento de protecdo necessario e certificar-se de que o pessoal
utiliza o equipamento de protecdo.

Manter as placas de aviso e de seguranca afixadas no produto permanentemente legi-
veis.

Informar o pessoal sobre o modo de funcionamento da instalacdo.

Evitar os riscos de corrente elétrica.

As criangas ou pessoas com menos de 16 anos ou com limitacdes fisicas, sensoriais ou
psiquicas ndo podem utilizar o produto! As pessoas com menos de 18 anos devem ser
supervisionadas por um técnico!

Para a drenagem a prova de refluxo de pontos de saida no edificio abaixo do nivel de re-
fluxo.

Instalacdo no interior de edificios (conforme as normas EN 12056 e DIN 1986-100)
Bombagem de dguas residuais sem matéria fecal (conforme a norma EN 12050-2) do
uso doméstico

Para a bombagem de dguas residuais gordurosas é necessario instalar uma cimara
retentora de gorduras!

Limites de utilizacdo

O uso inadequado e a sobrecarga podem causar um transbordamento pela saida inferi-
or. Respeitar estritamente os seguintes limites de utilizagdo:

Entrada max. por hora:

— DrainLift Box 32/8: 1300

— DrainLift Box 32/11: 1200 |

— DrainLift Box 40/10: 870 |

— DrainLift Box 32/8D: 2400 |

— DrainLift Box 32/11D: 2200 |

— DrainLift Box 40/10D: 1620 |

— DrainLift Box 32/8DS: 3000 |

— DrainLift Box 32/11DS: 3100 |

— DrainLift Box 40/10DS: 1740 |

Pressdo max. na tubagem de pressdo: 1,7 bar

Pressdo méx. da dgua fredtica: 0,4 bar (4 mWs acima do fundo do tanque)
Temperatura dos liquidos:

— DrainLift Box 32...: 3...35 °C, temperatura max. dos liquidos durante 3 min: 60 °C
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Descri¢do do produto “

— DrainLift Box 40...: 3...40 °C
= Temperatura ambiente: 3...40 °C

3.2 Utilizacdo inadequada

PERIGO

Explosao por bombagem de fluidos explosivos!

E estritamente proibido bombear fluidos facilmente inflamaveis (gasolina, querose-
ne, etc.) no seu estado puro. Existe perigo de morte devido a explosdo! A estacdo
elevatodria ndo foi concebida para estes fluidos.

Nao podem ser introduzidos os seguintes fluidos:

= Agua residual com matéria fecal (de acordo com a EN 12050-1)

= Aguas residuais de dispositivos de drenagem situados a um nivel superior ao do nivel de
refluxo e que possam ser drenados em inclinacdo livre (conforme a norma EN 12056-1).

= Entulho, cinzas, lixo, vidro, areia, gesso, cimento, cal, argamassa, matérias fibrosas, téx-
teis, lencos de papel, toalhetes (panos de limpeza, papel higiénico humido), fraldas, car-
tdo, papel grosso, resinas artificiais, alcatrdo, residuos de cozinha, gorduras, dleos

= Residuos resultantes do abate, da eliminacdo e da criacdo de animais (estrume...)

= Fluidos toxicos, agressivos e corrosivos como metais pesados, biocidas, pesticidas, aci-
dos, lixivias, sais, 4gua de piscinas (na Alemanha conforme a norma DIN 1986-3)

= Produtos de limpeza e de desinfe¢do e detergentes em quantidades excessivas e que
formem demasiada espuma

= Agua potavel
Por utilizacdo prevista entende-se também o cumprimento destas instru¢des. Qualquer
outra utilizagdo é considerada como impropria.

4 Descricao do produto

b1 Construcao Estacdo elevatdria para dgua residual em estado pronto para conexdo e totalmente au-
tomatica para instalacdo enterrada dentro de edificios.

1 Tanque

2 Ligacdo da pressao

3 Ligagdo de entrada e de ventilagdo

4 Tampa regulavel em altura com saida inferior

\l
\__/

Fig. 1: Vista geral

4.1.1 Tanque coletor Tanque coletor estanque aos gases e a agua em plastico com interior livre de acumula-
¢des. As duas ligacoes de entrada DN 100 estdo deslocadas em 180°. A ligagdo de en-
trada livre é utilizada para a ventilacdo e para a saida dos cabos elétricos. A ligacdo da
pressdo situa-se ao lado das liga¢des de entrada. O tanque coletor esta equipado com
uma abertura de inspecdo na tampa para facilitar a manutencao do equipamento.

4.1.2 Bombas utilizadas Dependendo do tipo, a estacdo elevatdria para dgua residual estd equipada com as se-
guintes bombas submersiveis para aguas residuais:
= Box 32/8: TMW 32/8
= Box 32/11: TMW 32/11
= Box 32/11HD: TMW 32/11HD
= Box 40/10: TC 40/10

As bombas submersiveis estdo pré-instaladas com a tubagem e o dispositivo de afluxo
no tanque coletor.

Manual de Instalagdo e funcionamento Wilo-DrainLift Box 9



4.1.3

4.1.4

4.2

10

Controlo do nivel

Aparelho de distribuicao

Modo de funcionamento

Descri¢do do produto

Drain TMW 32

Bomba submersivel para dguas residuais em versdo de corrente monofasica com camisa
de arrefecimento por circulagdo do fluido e protecdo térmica integrada com reinicio au-
tomatico. A vedacgdo realiza-se com um empanque mecanico do lado do fluido e com
um anel de vedacdo do veio do lado do motor. A funcdo Twister de série produz durante
o funcionamento um turbilhonamento constante na zona da aspiragdo da bomba, im-
pedindo assim uma descida e uma acumulacdo de sedimentos. Assim, é garantido um
fosso da bomba limpo e a formacédo de odor é reduzida.

Na versdo HD, o corpo do motor e o veio sdo feitos de ago inoxidavel de alta qualidade
(1.4404).

Drain TC 40

Bomba submersivel para dguas residuais em versdo de corrente monofasica com motor
cheio de 6leo e prote¢do térmica integrada com reinicio automatico. A vedagdo realiza-
se com um empanque mecanico do lado do fluido e com um anel de vedacéo do veio do
lado do motor.

O controlo do nivel é efetuado através do interruptor de boia. Na versdo sem aparelho
de distribuicdo é utilizado o interruptor de boia da bomba submersivel para dguas resi-
duais. O nivel de comuta¢do «Bomba On/Off» esta predefinido com base no compri-
mento do cabo do interruptor de boia instalado.

Na versdo com aparelho de distribuicdo esta instalado um interruptor de boia separado
no tanque. O ponto de comutagdo «Bomba On» estd predefinido com base no compri-
mento do cabo do interruptor de boia. O ponto de comutacdo para «Bomba Off» esta
definido com base no tempo de abrandamento ajustado no aparelho de distribuicdo.
Também é possivel instalar um interruptor de boia adicional para o alarme de nivel alto.

Na versdo «DS» é fornecido um aparelho de distribui¢do. O aparelho de distribui¢do esta
pré-ajustado e assume o comando das duas bombas submersiveis para aguas residuais.
O aparelho de distribuicdo também permite a realizagdo de um sinal coletivo de avaria
(SSM). Para obter mais informacdes sobre o aparelho de distribui¢do é necessario obser-
var o manual de instalacdo e funcionamento junto.

Sistema de bomba simples: Wilo-DrainLift Box...

As aguas residuais acumuladas sdo conduzidas através do tubo de entrada e recolhidas

no tanque coletor. Caso o nivel da 4gua atinja o nivel de ligacdo, a bomba é ligada atra-

vés do interruptor de boia integrado e toda a dgua residual recolhida é bombeada para a
tubagem de pressao ligada. Quando for atingido o nivel de desativa¢do, a bomba desli-

ga-se imediatamente.

Sistema de bomba dupla: Wilo-DrainLift Box... D (bomba principal/de reserva)

As aguas residuais acumuladas sdo conduzidas através do tubo de entrada e recolhidas
no tanque coletor. Caso o nivel da d4gua atinja o nivel de ligagdo, a bomba é ligada atra-
vés do interruptor de boia integrado e toda a dgua residual recolhida é bombeada para a
tubagem de pressdo ligada. Quando for atingido o nivel de desativa¢do, a bomba desli-
ga-se imediatamente.

Quando a bomba principal estiver avariada, o processo de bombeamento é efetuado
através da bomba de reserva.

Sistema de bomba dupla: Wilo-DrainLift Box... DS (funcionamento alternado)

As aguas residuais acumuladas sdo conduzidas através do tubo de entrada e recolhidas
no tanque coletor. Caso o nivel da d4gua atinja o nivel de ligagdo, a bomba é ligada atra-
vés de um interruptor de boia e toda a dgua residual recolhida é bombeada para a tuba-
gem de pressdo ligada. Quando for atingido o nivel de desativa¢do, a bomba desliga-se
depois de decorrido o tempo de abrandamento ajustado. Ap6s cada processo de bom-
beamento, é realizada a alternancia das bombas. Quando uma bomba estiver avariada, a
outra bomba arranca automaticamente.

Para uma maior seguranca do funcionamento, é possivel instalar um interruptor de boia
adicional no tanque. Com este interruptor de boia é possivel definir o nivel de inunda-
¢do. Quando for atingido o nivel de inundacéo, é efetuado o seguinte:

= Um aviso acustico e 6tico no aparelho de distribuicdo.

= Aligacdo forcada de ambas as bombas.

= A ativacdo do sinal coletivo de avaria.
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Descri¢do do produto “

Logo que o nivel de inundacdo desca abaixo do limite, a bomba de reserva desliga-se

depois de decorrido o tempo de abrandamento e a mensagem de adverténcia é auto-
maticamente confirmada. A bomba principal continua a funcionar no ciclo de bomba-
gem regular.

4.3 Modos de funcionamento

Modo de funcionamento S3: Funcionamento intermitente

Este modo de funcionamento descreve a periodicidade de arranque na relagdo entre o
tempo de funcionamento e o tempo de paragem. O valor indicado (por exemplo,

S3 25 %) refere-se neste caso ao tempo de funcionamento. A periodicidade de arran-
que tem uma duragdo de 10 min.

Se forem indicados dois valores (por exemplo, S3 25 %/120s), 0 primeiro valor refere-
se ao tempo de funcionamento. O segundo valor indica o tempo maximo da periodici-
dade de arranque.

0 equipamento ndo foi concebido para o funcionamento continuo! O caudal max.
aplica-se ao funcionamento intermitente segundo a norma EN 60034-1!

bk Funcuznamento com conversorde  ( fyncionamento no conversor de frequéncia nio é permitido.
frequéncia

4.5 Cédigo do modelo
Exemplo: DrainLift Box 32/8 DS
Box Estacdo elevatoria para agua residual sem matéria fecal
32 Diametro nominal da ligacdo da pressdo em mm
8 Altura manométrica max. em m
Versdo da estacdo elevatoria para agua residual:
D Sem = Sistema de bomba simples
D = Sistema de bomba dupla
Comando:
S Sem = Interruptores de boia instalados
S = Aparelho de distribuicao
Especificacdes técnicas Vista geral das especificacdes técnicas das diferentes versdes.
Tipo Box 32/8 | Box Box Box 32/11| Box Box Box 40/10| Box Box
32/8D 32/8DS 32/11D | 32/11DS 40/10D | 40/10DS
Ligacdo Ligacioderede  1~230 V/50 Hz 1~230V/50 Hz 1~230V/50 Hz
Consumo de poténcia [P,] 450 W 750 W 940 W
Poténcia nominal do mo- 370 W 550 W 600 W
tor [P,]
Altura manométricamax. 7 m 7m 7m 10m 10m 10m 10,5m 10,5m 10,5m
Caudal max. 8,5m3/h | 8m3/h 8 m3/h 115m3/h | 11m3h | 11m3/h | 14,5m3/h | 13,5 m3/h | 13,5m3/h
Tipo de arranque directo directo directo
Modo de funcionamento  S3 25 % | S325% | S350% |S325% | S325% | S350% |S325% | S325% | S350 %
Temperatura dos liquidos ~ 3...35°C 3..35°C 3..40°C
Temperatura max. dos li- 60 °C 60 °C -
quidos durante 3 min
Temperatura ambiente 3..40°C 3..40°C 3..40°C
admissivel
Passagem livre de objetos 10 mm 10 mm 24 mm
solidos
Volume bruto 1131 1131 1131
Volume de comutacdo 261 241 301 241 221 311 291 271 291
Comprimento do caboda 10m 10m 1,5m 10m 10m 1,5m 5m 5m 1,5m
ficha
Comprimento do cabodo - - 10m - - 10m - - 5m
aparelho de distribuicdo
Ficha Tomada de ligagdo a terra Tomada de ligagdo a terra Tomada de ligagdo a terra
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“ Transporte e armazenamento

Tipo Box 32/8 | Box Box Box 32/11| Box Box Box 40/10| Box Box
32/8D 32/8DS 32/11D 32/11DS 40/10D 40/10DS

Ligacdo da pressdo 40 mm 40 mm 40 mm

Ligacio de entrada DN 100 | DN 100 | DN 100

Ligacio de ventilagio DN 100 | DN 100 | DN 100

Peso 26 kg | 31kg | 36 kg | 28 kg | 35 kg | 40 kg | 33kg | 45 kg | 50 kg
4.7 Equipamento fornecido = Estacdo elevatdria para esgoto com tubagem completa, dispositivo de afluxo e bomba

pré-instalada
= Versdo «DS» com aparelho de distribuicao
= Cobertura do tanque com estrutura em tijoleira e saida inferior
= Cobertura de isolamento
= O-ring para vedagdo da cobertura do tanque e como sifdo inodoro
= Mangueira de pressdo (didmetro interior: 40 mm) incl. bracadeiras
= Manual de instalagdo e funcionamento

4.8 Acessorios = Casquilho para vedar a instalacdo contra a entrada de dgua freatica no edificio.
Se for colocado betdo impermeavel (placa impermedvel), instalar casquilho!

= Aparelhos de distribuicdo com alarme

= Conjunto de reequipamento «DS»: Aparelho de distribuicdo, interruptor de boia e ma-
terial de fixacdo (apenas para a versdo «D»)

5 Transporte e armazenamento

51 Fornecimento Apds rececdo da remessa, esta deve ser verificada imediatamente quanto a defeitos
(danos, integridade). Os defeitos verificados terdo de ser anotados na guia de remessa!
Além disso, os defeitos terdo de ser comunicados na data de rececdo a transportadora
ou ao fabricante. As reclamacdes apresentadas posteriormente ndo serdo consideradas.

5.2 Transporte

ATENCAO
Ferimentos na cabeca e nos pés por falta de equipamento de protecdo!

Durante o trabalho, existe o perigo de ferimentos (graves). Utilizar o seguinte equi-
pamento de protecdo:

+ Calcado de seguranca

+ Se forem utilizados meios de elevacdo, é obrigatério utilizar também um capa-
cete!

Para o transporte, segurar o produto pelo tanque, nunca puxar pelo cabo elétrico!

A partir de um peso de 50 kg, transportar o produto com duas pessoas. Recomenda-se

utilizar geralmente duas pessoas para o transporte.

Se for utilizado um meio de elevacdo, devem ser respeitados os seguintes pontos:

— Utilizar os dispositivos de icamento legalmente previstos e aprovados.

— Selecionar o dispositivo de icamento com base nas condicées existentes (clima, pon-
to de fixagdo, carga, etc.).

— Fixar o dispositivo de icamento sempre nos pontos de fixaco (pega ou olhal de ele-
vac¢do).

— A estabilidade do meio de elevacdo tem de ser assegurada durante a utilizagdo.

— Ao utilizar meios de elevagdo, tem de se encarregar uma segunda pessoa da coorde-
nagdo dos movimentos sempre que for necessario (p. ex., devido a falta de visibilida-
de).

— N&o podem permanecer pessoas por baixo de cargas suspensas. Ndo movimentar as
cargas por cima de locais de trabalho onde permanecem pessoas.

5.3 Armazenamento

CUIDADO

Perda total por entrada de humidade

A entrada de humidade no cabo elétrico danifica o cabo elétrico e a bomba! Nunca
mergulhar a extremidade do cabo elétrico em liquidos e fecha-lo bem durante o ar-
mazenamento.
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6 Instalacdo e ligacdo elétrica
6.1 Qualificagao de pessoal

6.2 Tipos de instalacao

6.3 Obrigacao do operador

6.4 Instalacao

3

®

Instalacdo e ligacdo elétrica “

Colocar a estacdo elevatéria de modo seguro sobre uma superficie sélida e protegé-la
contra queda e escorregamento!

A temperatura de armazenamento maxima é de -15 °C...+60 °C a uma humidade relati-
va do ar de 90 %, sem condensacdo. Recomenda-se um armazenamento protegido da
geada a uma temperatura de 5...25 °C com uma humidade relativa do ar de 40...50 %.
Esvaziar completamente o tanque coletor.

Enrolar os cabos elétricos em feixe e fixa-los na bomba.

Proteger as extremidades dos cabos elétricos contra a entrada de humidade.
Desmontar os aparelhos de distribuicdo existentes e armazena-los conforme as indica-
¢Oes do fabricante.

Todos os bocais abertos devem ser fechados firmemente. Colocar a tampa do pogo e
fechar a saida inferior.

N&o armazenar a estagdo elevatdria em locais onde se realizam trabalhos de soldadura.
Os gases ou as radiagdes que se formam podem afetar os elementos de elastéomero.
Proteger a estacdo elevatdria contra raios solares diretos e calor. O calor extremo pode
causar danos no tanque e nas bombas instaladas!

Os elementos de elastomero estdo sujeitos a um desgaste natural. No caso de um ar-
mazenamento superior a 6 meses, é necessario contactar o servico de assisténcia.

Trabalhos elétricos: Um eletricista (conforme a norma EN 50110-1) deve executar os
trabalhos elétricos.

Trabalhos de montagem/desmontagem: O técnico tem de ter formagdo no manusea-
mento das ferramentas e dos materiais de fixagdo necessarios para o terreno de cons-
trucdo existente. Além disso, o técnico tem de ter formacdo na preparagdo de tubos de
plastico. O técnico tem de estar ainda informado sobre as diretivas locais em vigor rela-
tivas as estacoes elevatorias para aguas residuais.

Instalacdo enterrada dentro do edificio

Nao sdo permitidos os seguintes tipos de instalacdo:
Instalagdo sobre o solo
Fora do edificio

Cumprir as prescricdes em matéria de prevencdo de acidentes e de seguranga locais em

vigor das associa¢des profissionais.

Disponibilizar o equipamento de protecdo e certificar-se de que o pessoal utiliza o

equipamento de protecdo.

Se forem utilizados meios de elevagdo, cumprir todas as normas relativas aos trabalhos

com cargas suspensas.

Para que seja possivel entregar sem problemas a estagdo elevatdria incluindo o equipa-

mento de transporte, a drea de operacgdo deve ser liviemente acessivel. Os caminhos até

a area de operacdo devem ter espaco suficiente, os elevadores existentes devem ter a

devida capacidade de carga.

= Efetuar a instalagdo conforme as normas locais em vigor (DIN 1986-100, EN 12056).

= Para uma instalagdo e um funcionamento corretos da estacdo elevatoéria, colocar e pre-
parar as tubagens em conformidade com a documentacdo de planeamento.

= Instalar a ligagdo de rede a prova de inundacdes.

ATENCAO
Ferimentos nas maos e nos pés por falta de equipamento de protecio!

Durante o trabalho, existe o perigo de ferimentos (graves). Utilizar o seguinte equi-
pamento de protecdo:

+ Luvas de seguranca

+ Calcado de seguranca

CUIDADO

Danos materiais por transporte incorreto!

N&o é possivel transportar e instalar a estacdo elevatdria sozinho. Existe o risco de
danos materiais na estacdo elevatoria! A estacgdo elevatéria deve ser transportada
sempre por duas pessoas e alinhada no local de instalacdo.
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6.4.1

6.4.2

6.4.3
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Aviso sobre a tubagem

Passos

Trabalhos preparatérios

Instalacdo e ligacdo elétrica

Preparar a area de operagdo/local de instala¢do:

— Limpo, livre de substancias sélidas

- Seco

— Sem gelo

— Boailuminagdo

Garantir uma ventilagdo suficiente da drea de operagéo.

Manter para os trabalhos de manutengdo um espaco livre de, no minimo, 60 cm a volta
da saida inferior.

Prever um fio de puxar na tubagem para a instalacdo dos cabos elétricos.

Colocar os cabos elétricos corretamente. Ndo podem resultar quaisquer perigos dos ca-
bos elétricos (ponto de tropecamento, danos durante o funcionamento). Verificar a
seccdo transversal e o comprimento dos cabos, se os cabos elétricos sdo adequados pa-
ra o tipo de colocacdo escolhido.

0 aparelho de distribuicio montado (versdo «DS») ndo é a prova de inundagdes. Instalar
o aparelho de distribuicdo a uma altura suficiente. Assegurar uma boa operacgdo!

Para o transporte, segurar a estacdo elevatdria pelos bocais de admissdo, nunca puxar
pelo cabo elétrico! O transporte deve ser efetuado com duas pessoas.

A tubagem esta sujeita a diferentes pressdes durante o funcionamento. Além disso, po-
dem ocorrer picos de pressdo (p. ex., ao fechar o dispositivo de afluxo) que, consoante
as condicdes de funcionamento, podem ser muito superiores a pressdo de bombagem.
Estas diferencas de pressdo afetam as tubagens e as unides de tubos. Para garantir um
funcionamento seguro e sem problemas, é necessario verificar os seguintes parametros
para as tubagens e as unies de tubos que devem ser colocadas conforme os requisitos:
Resisténcia a pressdo da tubagem e das unides de tubos

Resisténcia a tracdo das unides de tubos (= ligacdo resistente as forcas longitudinais)

Além disso, respeitar os seguintes pontos:

As tubagens sdo autoportantes.

Ligar as tubagens livres de tensdo e de vibragdes.

N&o pode haver forgas de pressdo ou de tragdo sobre a estacdo elevatoria.

Para que o tubo de aspira¢do possa esvaziar-se sozinho, colocar a tubagem com desci-
da para a estacdo elevatoria.

N3o montar quaisquer estreitamentos/reducdes!

Prever no local uma valvula de cunha na entrada e na tubagem de presséo!

Ainstalacdo da estacdo elevatoria é realizada com os seguintes passos:
Trabalhos preparatérios.

Escavar a fossa.

Preparar a estacdo elevatodria para a instalagdo.

Instalar a estacdo elevatoria.

Colocar os cabos elétricos, ligar as tubagens, encher a fossa.

Instalar a tampa e restaurar o solo de construcao.

Trabalhos finais.

Desembalar a estacdo elevatoria e retirar as prote¢des de transporte.

Verificar o equipamento fornecido.

Verificar se todos os componentes estdo em perfeitas condi¢des.

CUIDADO! N3ao montar componentes defeituosos! Os componentes defeituosos po-
dem causar falhas na instalacao!

Colocar os acessoérios de lado e manté-los disponiveis para a posterior utilizacdo.
Selecionar o local de instalagdo.

CUIDADO! Nio instalar a estacdo elevatoria em solo turfoso! O solo turfoso pode da-
nificar o tanque!
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6.4.4 Escavar a fossa

760...880

Box: 500
Box...D/DS: 470

300

Fig. 2: Escavar a fossa

6.4.5 Preparar a estacgdo elevatéria para
ainstalagdo

Instalacdo e ligacdo elétrica “

Solo

Camada inferior
Camada de nivelamento
Material de enchimento
Camada de betdo
Pavimento

Pavimento em mosaico

© N O Ul F W N

Ventilacdo/Calha para cabos

(=}

Tubagem de pressdo

v Trabalhos preparatérios concluidos.

1. Escavar a fossa tendo em conta os seguintes pontos:
= Altura do poco

= Posicdo das ligagoes

= Camada inferior de aprox. 200 mm

= Camada de nivelamento aprox. 100 mm

= Ajuste max. da altura da tampa.

2. Colocar e compactar (Dpr 97 %) corretamente a camada inferior composta por uma
mistura de minerais estavel.

3. Colocar e nivelar a camada de nivelamento de areia.

4. Preparar as tubagens no local.

Antes de instalar a estacgdo elevatoria, realizar os seguintes trabalhos:
= Verificar a posi¢do das bombas.
= Verificar o controlo do nivel.
= Abrir o bocal de ligacdo.
= Instalar os acessorios:
— Mini interruptor de boia
Para o alarme de nivel alto é necessario instalar um mini interruptor de boia adicional.

— Casquilho
AVISO! Se for colocado betdo impermeavel (placa impermeavel), é necessario
montar um casquilho adicional (disponivel como acessério) no gargalo do tanque!

Verificar a posigdo das bombas

As bombas estdo montadas e posicionadas de fabrica. Durante o transporte, as bombas
podem rodar e afetar o perfeito funcionamento dos interruptores de boia. Por isso, veri-
ficar antes da instalacdo a posicdo correta das bombas e, se necessario, corrigi-la con-
forme as imagens.

DrainLift Box 32...D DrainLift Box 40...D

Fig. 3: Posicdo das bombas, sem aparelho de distribuicao
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DrainLift Box 32...DS DrainLift Box 40...DS

Fig. 4: Posicdo das bombas, com aparelho de distribuicdo

Verificar a regulagédo do controlo do nivel

CUIDADO

Mau funcionamento devido a alinhamento incorreto dos interruptores de
boia!

Para o perfeito funcionamento, os interruptores de boia devem ter espaco suficiente
para emergirem e flutuarem de forma plana sobre a superficie da 4gua. Garantir por
isso o alinhamento correto das bombas e dos flutuadores!

O controlo do nivel ¢ montado e ajustado de fabrica. Durante o transporte, o controlo
do nivel pode deslizar da fixagdo e causar um mau funcionamento da estacdo elevatoria.
Por isso, antes da instalacdo, verificar e, se necessario, ajustar a fixacdo e o comprimen-
to dos cabos dos interruptores de boia.

= Sistema de bomba simples e dupla sem aparelho de distribui¢cdo
O nivel é detetado através do interruptor de boia instalado da bomba. O cabo do inter-
ruptor de boia é fixado no terminal de cabo da bomba. O comprimento do cabo define o
nivel de comutacdo. AVISO! Na Wilo-DrainLift Box 40..., fixar o cabo do interruptor de
boia sempre no terminal de cabo inferior!

190 mm

Fig. 5: Fixacdo e regulacdo dos interruptores de
boia, sem aparelho de distribui¢do

= Sistema de bomba dupla com aparelho de distribui¢do

Interruptor de boia para controlo do nivel
Interruptor de boia integrado, fixado na posi¢cdo «ON»
Suporte do interruptor de boia

Ponto de fixagdo do cabo do interruptor de boia

Tubo de pressao

o U F W N R

Fixacdo do suporte do interruptor de boia

O nivel é detetado através de um interruptor de boia separado. O interruptor de boia es-
ta fixado no suporte do interruptor de boia, o cabo do interruptor de boia é fixado na
barra transversal do suporte do interruptor de boia. O interruptor de boia integrado da
Fig. 6: Fixacdo e regulacdo dos interruptores de  bomba tem de ser fixado na posi¢ao «ON»:

boia, com aparelho de distribuicao = Wilo-DrainLift Box 32/... DS:0 interruptor de boia esta fixado no terminal de cabo da
bomba.

O suporte do interruptor de boia esta montado na tubagem!

= Wilo-DrainLift Box 40/... DS:O interruptor de boia est4 colocado no suporte do inter-
ruptor de boia.
O suporte do interruptor de boia esta montado no centro do tanque!
AVISO! Para que o interruptor de boia funcione perfeitamente, o flutuador tem de
emergir em direcdo ao centro do tanque. Certificar-se do alinhamento correto do
suporte do interruptor de boia!
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Abrir o bocal de ligagdo

1
2
>

Fig. 7: Preparar as ligagoes

Abrir os seguintes bocais de ligagdo:
= Entrada: DN 100
= Ventilagdo: DN 100

. Serrar pelo exterior aprox. 15 mm do bocal com um serrote.

. Rebarbar o bocal de ligacdo.

Bocal de ligacdo aberto.

Instalar o mini interruptor de boia para alarme de nivel alto (apenas versdo «DS»)

Para utilizar o alarme de nivel alto é necessario instalar um mini interruptor de boia adi-
cional. O mini interruptor de boia esta disponivel como acessorio.

1

2
3
4
5
v
v
v
1.

Fig. 8: Detec¢do de inundagdo

>

Suporte do interruptor de boia
Interruptor de boia para controlo do nivel
Mini interruptor de boia para alarme de nivel alto
Tubo de pressao
Fixacdo do cabo do interruptor de boia
Trabalhos preparatérios concluidos.
Posicdo das bombas ajustada.
Controlo do nivel ajustado.

Soltar a porca da casquilho roscado. Distancia de aprox. 5 mm entre a porca e a ex-
tremidade do casquilho roscado.

. Inserir o casquilho roscado no orificio oblongo do suporte do interruptor de boia.

. Apertar novamente a porca e fixar assim o mini interruptor de boia no suporte do

interruptor de boia.

. Fixar o cabo do interruptor de boia com uma bragadeira de cabos no tubo de pres-

sdo.

Mini interruptor de boia instalado.

Instalar o casquilho

Se for utilizado betdo impermeavel (placa impermeével), é necessario instalar um cas-
quilho no gargalo do tanque para a vedagdo entre o betdo e o tanque. O casquilho esta

disp
1

2
3
v
v
v
1
2

Fig. 9: Montar o casquilho

Manual de Instalagdo e funcionamento Wilo-DrainLift Box

onivel como acessorio.

Casquilho

Rebordo de vedacdo

Bracadeira
0 gargalo do tanque esta limpo e seco.
O casquilho ndo estd danificado.

Respeitar o manual do fabricante!

. Colocar a primeira bracadeira por cima do gargalo do tanque.

. Colocar o casquilho no gargalo do tanque e posiciona-lo entre os dois rebordos de

vedacdo.

= Utilizar um lubrificante para facilitar a instalagdo!

. Inserir a primeira bragadeira na ranhura inferior do casquilho e apertar firmemente.

. Colocar a segunda bracadeira por cima do gargalo do tanque e inseri-la na ranhura

superior do casquilho.

. Apertar bem a segunda bracadeira.
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» Casquilho montado.

6.4.6 Instalar a estacdo elevatéria
- 1 Solo
jam)
= 2 Camada inferior
E 3 Camada de nivelamento
o 4 Material de enchimento
un|
i 5 Ligagdo de rede, versdo sem aparelho de distribuicao
v Estacdo elevatodria preparada para a instalacdo.
v" Duas pessoas presentes.
v' Material de montagem presente:
2x mangas KG para bocais de ligagdo DN 100.
1x peca de mangueira com 2x bragadeiras para tubos (equipamento fornecido).
1x sifao inodoro para passagem dos cabos
Material de enchimento: Areia/gravilha sem componentes afiados, tamanho do
grao 0 - 32 mm
Fig. 10: Instalar a estacdo elevatoria 1. Colocar a manga KG no tubo de entrada e no tubo de ventilagdo/cabos.
2. Levantar a estacdo elevatoria pelos bocais DN 100 e colocé-la na fossa.
3. Alinhar os bocais de ligagdo com os tubos.
4. Inserir a estacdo elevatoria na camada de nivelamento.
5. Juntar os cabos elétricos e fixa-los com uma bragadeira de cabos no tubo de pres-

sdo.

AVISO! Para ser possivel retirar as bombas ou os interruptores de boia do tan-
que quando necessirio, deve ser colocado um laco (aprox. 1 m) no poco!
CUIDADO! Os cabos elétricos ndo podem impedir os movimentos dos interrup-
tores de boia! Se os interruptores de boia ndo conseguirem mover-se livremen-
te, podem ocorrer falhas de funcionamento da instalagao.

6. Retirar todos os cabos elétricos (para bombas e interruptores de boia) com o fio de
puxar através do tubo de ventilagdo.
AVISO! Instalar um sifdo inodoro na passagem para a area de operagio!

7. Passar as mangas KG por cima dos bocais DN 100, estabelecendo assim a ligagdo
de entrada e de ventilacdo.

8. Colocar a pega de mangueira na ligagdo da pressdo.

9. Colocar a primeira bragadeira para tubos e fixar a peca de mangueira na ligagdo da
pressdo. CUIDADO! Torque max. de aperto: 5 Nm!

10.Colocar a segunda bracadeira para tubos.

11.Colocar a peca de mangueira no tubo de pressao e fixar com a 2.2 bracadeira para
tubos a peca de mangueira no tubo de pressdo. CUIDADO! Torque max. de aperto:
5 Nm!
AVISO! Para evitar um refluxo da canalizacdo publica, a tubagem de pressio de-
ve ser montada em forma de sifdo. O bordo inferior do sifao tem de se situar no
ponto mais alto por cima do nivel de refluxo definido no local (geralmente nivel
da estrada)!

12.Realizar uma verificagdo de estanqueidade em conformidade com as normas em vi-
gor.

13.Encher a fossa por camadas (espessura max. 200 mm) com o material de enchi-
mento em toda a volta e a mesma altura até ao rebordo de vedacao inferior e com-
pactar corretamente (Dpr. 97 %).
Durante o enchimento, garantir sempre a posicdo vertical e estavel da estacgdo ele-
vatdria e prestar atengdo a deformacdes do tanque. Compactar manualmente junto
da parede do tanque (pa, compactador manual).

» Estacdo elevatdria montada corretamente.
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Instalacdo e ligacdo elétrica “

6.4.7 Instalar a tampa e restaurar o solo
de construcao

Material de enchimento

Cobertura do tanque com estrutura em tijoleira
O-ring no rebordo de vedagdo superior
Camada de betdo

Camada do piso

Revestimento em mosaico
Estacdo elevatdria instalada.
Fig. 11: Instalar a cobertura do tanque Fossa preenchida com material de enchimento.

Casquilho montado (obrigatério, se for utilizado betdo impermeével!)

. Inserir o O-ring no rebordo de vedagdo superior no gargalo do tanque.
. Humedecer o O-ring com um lubrificante.
. Retirar a saida inferior da estrutura em tijoleira.

. Inserir a cobertura do tanque com estrutura em tijoleira no gargalo do tanque.

GoF oW R N BNy

. Alinhar o bordo superior da estrutura em tijoleira com bordo superior da tijoleira na
area de operacdo e fixar a cobertura do tanque.
CUIDADO! Verificar se o O-ring esta bem posicionado!

6. Restaurar o solo de construgdo: Enchimento da camada de betdo e do piso.
AVISO! Depois de a camada de betdo e do piso endurecer, preencher os espacos
ocos existentes com material adequado!

7. Restaurar o revestimento em mosaico.

» Estacdo elevatdria totalmente montada.

6.4.8 Trabalhos finais

AVISO

@ Instalar a saida inferior s6 ap6s um teste de funcionamento!
A saida inferior é fixada com silicone na estrutura em tijoleira. Se a saida inferior for
desmontada ap6s o endurecimento do silicone, o silicone antigo deve ser removido
totalmente e a saida inferior tem de ser montada novamente.

1 Estrutura em tijoleira

N

Rebordo de silicone

w

Saida inferior
Trabalhos de tijoleira concluidos.
Teste de funcionamento realizado.

. Injetar um rebordo de silicone a volta da estrutura em tijoleira.

. Deixar secar o silicone durante pouco tempo (no méx., 5 min).

Fig. 12: Montar a saida inferior . Inserir a saida inferior na estrutura em tijoleira e pressionar ligeiramente.

. Esperar 24 h antes de pisar a saida inferior pela primeira vez.

V = w N = N X

Saida inferior montada.

6.5 Ligacdo elétrica

PERIGO

Perigo de morte devido a corrente elétrica!

O comportamento incorreto durante os trabalhos elétricos leva a morte por choque
elétrico! Os trabalhos elétricos devem ser realizados por um eletricista conforme as
normas locais.

= Aligacdo de rede deve corresponder aos dados na placa de identificacdo.
= Colocar os cabos elétricos conforme as normas locais.
= Instalar a tomada para a ligagdo de rede a prova de inundacdes.
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6.5.1 Protecdo no lado de entrada da
rede

6.5.2 Ligacao de rede

6.5.3 Versao «DS» com aparelho de
distribuicao

6.5.4 Funcionamento com conversor de
frequéncia

7 Arranque
7.1 Qualificagdo de pessoal
7.2 Obrigacao do operador
7.3 Operacao

20

Arranque

Para a versao «DS» com aparelho de distribuicdo respeitar adicionalmente os seguintes
pontos:

Ligar os cabos elétricos das bombas e do controlo do nivel de acordo com a disposicdo
dos fios no aparelho de distribuicdo.

Efetuar a ligacdo a terra conforme as normas locais.

Instale uma secc¢do transversal do cabo em conformidade com as normas locais para a
ligacdo do condutor de protecdo.

Instalar o aparelho de distribuicdo a prova de inundacdes.

Interruptor de protegdo de cabos

O tamanho do interruptor de protecdo de cabos baseia-se na corrente nominal da bom-
ba. As caracteristicas de comuta¢do devem corresponder ao grupo B ou C. Respeitar as
normas locais.

Disjuntor FI (RCD)

Respeitar as normas da empresa produtora e distribuidora de energia local! Recomen-
damos a utilizacdo de um disjuntor Fl.

Se as pessoas puderem entrar em contacto com o produto e liquidos condutores, prote-
ger a ligacdo com um disjuntor Fl (RCD).

Wilo-DrainLift Box.../Wilo-DrainLift Box... D

As bombas da estacdo elevatéria estdo equipadas com uma tomada de ligagdo a terra.
Para efetuar a ligagdo a rede elétrica, prever no local uma ou duas tomadas de ligacdo a
terra (conforme as normas locais).

Wilo-DrainLift Box... DS

O aparelho de distribuicdo esta equipado com uma tomada de ligagdo a terra. Para efe-
tuar a ligacdo a rede elétrica, prever no local uma tomada de ligacdo a terra (conforme
as normas locais).

A versdo «DS» esta equipada com um aparelho de distribuicdo. O aparelho de distribui-
¢do estd pré-ajustado de fabrica e dispde das seguintes funcdes:

Controlo em fungdo do nivel

Protecdo do motor

Alarme de nivel alto

Apos a instalacdo da estagdo elevatoria, ligar as bombas e o controlo do nivel ao apare-
Iho de distribui¢do. Para efetuar a ligagdo ao aparelho de distribuicdo e obter mais infor-
macdes sobre as respetivas fun¢des, observar o manual de instalagdo e funcionamento
do aparelho de distribuicdo.

O funcionamento no conversor de frequéncia ndo é permitido.

Trabalhos elétricos: Um eletricista (conforme a norma EN 50110-1) deve executar os
trabalhos elétricos.

Utilizacdo/comando: O pessoal de operacdo deve estar informado sobre o modo de fun-
cionamento de toda a instalacdo.

Disponibilizagdo do manual de instalacdo e funcionamento junto da estacdo elevatdria
ou num local previsto para o efeito.

Disponibilizagdo do manual de instalagdo e funcionamento na lingua do pessoal.
Certificar-se de que todo o pessoal leu e compreendeu o manual de instalagdo e funci-
onamento.

Todos os dispositivos de seguranca e controlos de paragem de emergéncia estdo ativos
e foram verificados quanto ao seu funcionamento perfeito.

A estacdo elevatdria é adequada a utilizagdo nas condi¢des de funcionamento predefi-
nidas.
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7.4

7.5

Limites de utilizacdo

Teste de funcionamento

Arranque “

Wilo-DrainLift Box.../Box... D

O comando das diferentes bombas é efetuado diretamente através do interruptor de
boia integrado. Depois de colocar a ficha na tomada, a bomba esta pronta a funcionar
em modo automatico.

Wilo-DrainLift Box... DS

CUIDADO

Mau funcionamento devido a operacdo incorreta do aparelho de distri-
buicao!

Depois de ligar a ficha, o aparelho de distribui¢do arranca no ultimo modo de funcio-
namento ajustado. Para se familiarizar com a operagdo do aparelho de distribuigdo, é
necessario ler o manual de instalacdo e funcionamento do aparelho de distribui¢do
antes de ligar a ficha.

A estacdo elevatodria é operada através do aparelho de distribuicdo. O aparelho de distri-
buicdo esta pré-ajustado para ser utilizado na estacdo elevatéria. Para obter informa-
¢des sobre a operagdo do aparelho de distribui¢do e das indica¢des, observar o manual
de instalacdo e funcionamento do aparelho de distribuicdo.

O uso inadequado e a sobrecarga podem causar um transbordamento pela saida inferi-
or. Respeitar estritamente os seguintes limites de utilizagdo:

Entrada max. por hora:

— DrainLift Box 32/8: 1300 |

— DrainLift Box 32/11: 12001

— DrainLift Box 40/10: 870 |

— DrainLift Box 32/8D: 2400 |

— DrainLift Box 32/11D: 2200 |

— DrainLift Box 40/10D: 1620 |

— DrainLift Box 32/8DS: 3000 |

— DrainLift Box 32/11DS: 3100 |

— DrainLift Box 40/10DS: 1740 |

Pressdo max. na tubagem de pressdo: 1,7 bar

Pressdo méx. da dgua fredtica: 0,4 bar (4 mWs acima do fundo do tanque)
Temperatura dos liquidos:

— DrainLift Box 32...: 3...35 °C, temperatura max. dos liquidos durante 3 min: 60 °C
— DrainLift Box 40...: 3...40 °C

Temperatura ambiente: 3...40 °C

Efetuar um teste de funcionamento antes de a estacdo elevatdria entrar no modo de
funcionamento automatico. Com um teste de funcionamento é verificado o perfeito
funcionamento da instalacdo.

v Estacdo elevatéria montada.
v Asaida inferior ndo esta montada.
1. Ligar a estacdo elevatoéria: Inserir a ficha na tomada.

= Wilo-DrainLift Box.../Box... D:A estacio elevatéria estd em funcionamento
automatico.

= Wilo-DrainLift Box... DS: Verificar o modo de funcionamento do aparelho de
distribuicdo.O aparelho de distribuicdo tem de estar no modo automatico.

2. Abra as valvulas de entrada e de corte do lado da pressao.
= Otanque coletor é enchido lentamente.
3. A estacdo elevatoria é ligada e desligada através do controlo do nivel.

= Para efetuar um teste de funcionamento realizar dois processos de bombea-
mento completos.

= Durante a bombagem, a bomba ndo pode esvaziar.
Wilo-DrainLift Box.../Box... D: Se a bomba esvaziar por mais de um 1 s, reajus-
tar o comprimento do cabo do interruptor de boia.
Wilo-DrainLift Box... DS:Se a bomba esvaziar por mais de um 1 s, ajustar o
tempo de abrandamento no aparelho de distribuicdo.

4, Fechar a valvula de cunha na entrada.
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n Funcionamento

= A estacdo elevatdria ndo pode voltar a ligar-se, porque ja ndo entra fluido. Se a
estacdo elevatodria voltar a ligar-se, o dispositivo de afluxo ndo esta estanque.
Contactar o servico de assisténcia!

5. Voltar a abrir a valvula de cunha na entrada.

» A estacdo elevatoria esta em modo de funcionamento automatico.

Apos um teste de funcionamento bem sucedido, é necessario montar a saida inferior na
estrutura em tijoleira!

7.6 Regula¢do do tempo de abranda-
mento

O tempo de funcionamento das bombas esta pré-ajustado de fabrica. Diminuir o tempo
de abrandamento no aparelho de distribuicdo, se no fim do processo de bombeamento

houver ruidos de aspiracdo prolongados (> 1 s). Observar o manual de instalacdo e fun-
cionamento do aparelho de distribuicdo instalado para efetuar a regulacdo do tempo de
abrandamento!

AVISO! Se o tempo de abrandamento for reajustado, ter em conta o modo de funcio-
namento da estacdo elevatoria. O modo de funcionamento indica o tempo de funci-
onamento maximo admissivel!

8 Funcionamento Por norma, a estacdo elevatdria funciona no modo de funcionamento automatico e é li-
gada e desligada através do controlo do nivel integrado.

v

v
v
1.
2
>

9 Paragem/Desmontagem

O arranque foi efetuado.
O teste de funcionamento foi realizado com éxito.
A operacdo e o modo de funcionamento da estacgdo elevatéria sdo conhecidos.

Ligar a estacdo elevatdria: Inserir a ficha na tomada.

. Versdo «DS»: Selecionar o modo automatico no aparelho de distribuicao.

A estacdo elevatoéria estd em modo de funcionamento automatico e é controlada
em funcdo do nivel.

9.1 Qualificacao de pessoal = Utilizacdo/comando: O pessoal de operac¢do deve estar informado sobre o modo de fun-

cionamento de toda a instalacdo.

= Trabalhos de montagem/desmontagem: O técnico tem de ter formagdo no manusea-
mento das ferramentas e dos materiais de fixagdo necessarios para o terreno de cons-
trugdo existente. Além disso, o técnico tem de ter formagdo na preparacdo de tubos de
plastico. O técnico tem de estar ainda informado sobre as diretivas locais em vigor rela-
tivas as estacdes elevatdrias para dguas residuais.

= Trabalhos elétricos: Um eletricista (conforme a norma EN 50110-1) deve executar os
trabalhos elétricos.

9.2 Obrigagao do operador = Cumprir as prescricdes em matéria de prevencdo de acidentes e de seguranca locais em

vigor das associagdes profissionais.

= Disponibilizar o equipamento de protec¢do necessario e certificar-se de que o pessoal
utiliza o equipamento de protecado.

= Ventilar suficientemente os espacos fechados.

= Caso se acumulem gases toxicos ou asfixiantes, tomar imediatamente contramedidas!

= Durante os trabalhos em espacos fechados, é necessaria a presenga de uma segunda
pessoa por motivos de seguranca.

9.3 Paragem

22

ATENCAO
Aviso de risco de infe¢oes!

Na agua residual podem formar-se germes que podem causar infe¢des. Durante os
trabalhos, utilizar o seguinte equipamento de protecdo:

- Oculos de protecio fechados
+ Mascara respiratoria

+ Luvas de protecdo
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Conservacgao “

No caso de paragem, a estacdo elevatéria é desligada, mas pode ser colocada novamen-
te em funcionamento a qualquer momento.

v Saida inferior desmontada.
v Equipamento de protecdo colocado.

v PERIGO! Esmagamento ou corte de membros! Dependendo da versao da estagao
elevatoéria, é necessario operar manualmente o interruptor de boia na bomba
para a bombagem manual. Para isso, colocar cuidadosamente as maos no tanque
de cima para baixo e acionar o interruptor de boia. Nunca colocar as mios no
bocal de aspiracdo. O impulsor pode esmagar ou cortar membros do corpo!

1. Feche a vélvula de cunha na tubagem de entrada.

2. Esvaziar o tanque coletor.
Wilo-DrainLift Box.../Box... D: Rodar o interruptor de boia da bomba para cima.
Depois de bombear o fluido, largar o interruptor de boia.
Wilo-DrainLift Box... DS:Ligar a esta¢do elevatéria no modo de funcionamento
manual.

3. Lavar bem as bombas, os interruptores de boia e o tanque com uma mangueira
através da abertura do tanque.

4. Esvaziar o tanque coletor. Repetir 0s passos 3 e 4 por diversas vezes em funcdo do
grau de sujidade.

5. Wilo-DrainLift Box... DS:Colocar o aparelho de distribuicdo no modo stand-by.

6. Desligar a estacdo elevatoria.
Retire a ficha da tomada. CUIDADO! Proteger a estagdo elevatéria contra uma re-
ativagdo inadvertida! O funcionamento sem fluido pode resultar numa perda to-
tal!

7. Fechar a valvula de cunha na tubagem de presséo.
8. Voltar a colocar a saida inferior e selar com silicone (ver «Trabalhos finais»).

» A estacdo elevatoria esta fora de servigo.

10 Conservacao
ATENCAO
Aviso de risco de infe¢oes!
Na dgua residual podem formar-se germes que podem causar infe¢des. Durante os
trabalhos, utilizar o seguinte equipamento de protecdo:
- Oculos de protegao fechados
+ Mascara respiratoria
+ Luvas de protecdo
Por razdes de seguranca e para garantir um funcionamento perfeito, a conservacdo da
estacdo elevatoria tem de ser sempre realizada por prestadores de servicos especializa-
dos (por exemplo, o servico de assisténcia). Os intervalos de manutencdo das estacdes
elevatoérias devem ser efetuados em conformidade com a norma EN 12056-4:
= 1 trimestre para as empresas comerciais
= /2 ano para casas multifamiliares
= 1 ano para casas unifamiliares
E obrigatério criar um relatério sobre todos os trabalhos de manutengéo e de reparagio.
O relatorio deve ser assinado pelo prestador de servigos e pelo operador.
10.1 Qualificacao de pessoal = Trabalhos elétricos: Um eletricista (conforme a norma EN 50110-1) deve executar os
trabalhos elétricos.
= Trabalhos de manutencdo: O técnico tem de estar familiarizado com o manuseamento
das estacdes elevatérias. Além disso, o técnico tem de cumprir os requisitos da norma
EN 12056 (incluindo as respetivas partes).
10.2 Desmontagem das bombas para Retirar as bombas do tanque para facilitar a realizacdo do trabalhos de manutenco.

trabalhos de manutencao
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n Avarias, causas e solucdes

Tubo de pressdo da bomba
Tubo de pressdo no tanque

Ligacdo roscada do tubo de pressdo

Estacdo elevatéria colocada fora de servigo.

Equipamento de protecdo colocado.
Colocar as maos no tanque de cima para baixo.

1

2

3

v

v Saida inferior desmontada.
v

1.

2. Soltar a ligagdo roscada.
3.

Retirar a bomba com tubo de pressdo do tanque.

CUIDADO! Danos no cabo elétrico! Retirar a bomba lentamente do tanque e
prestar atencdo ao cabo elétrico. Se o cabo elétrico for demasiado curto, ndo re-
tirar a bomba do tanque. A danificacdo do cabo elétrico resulta na perda total!

Fig. 13: Desmontagem das bombas

11 Avarias, causas e solugoes . =
Avaria Causa e solucao
A bomba ndo bombeia 5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18
Caudal demasiado baixo 1,3,7,9,12,13,14

Consumo de corrente demasiado elevado 1, 4,5, 8, 14

Altura manométrica demasiado baixa 1,3,5,7,9,12,13,14,17
Funcionamento da bomba irregular/mui- 1, 3,10, 13, 14, 15,17
tos ruidos

1. Entrada ou impulsor entupidos

= Remover os depdsitos da entrada, do tanque e/ou da bomba — Servico de as-
sisténcia.

2. Desgaste das pecas interiores (p. ex., impulsor, rolamento)
= Substituir as pecas gastas — Servico de assisténcia
3. Tensdo de funcionamento demasiado baixa
= Mandar verificar a ligacdo de rede — Eletricista
4. Interruptor de boia bloqueado
= Verificar a mobilidade do interruptor de boia
5. O motor ndo arranca devido a falta de tensdo
= Verificar a ligagdo elétrica — Eletricista
6. Entrada entupida
= Limpar a entrada
7. Bobinagem do motor ou linha elétrica avariada
= Mandar verificar o motor e a ligacdo elétrica — Eletricista
8. Dispositivo de afluxo entupido
= Limpar o dispositivo de afluxo — Servico de assisténcia
9. Baixa do nivel de dguas demasiado forte no tanque
= Verificar e substituir o controlo do nivel — Servigo de assisténcia
10.Transmissor de sinais do controlo do nivel avariado
= Verificar e substituir eventualmente o transmissor de sinais — Servico de as-
sisténcia

11.valvula de cunha na tubagem de pressdo fechada ou insuficientemente aberta
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12

13
131

13.2

Pecas de substituicao

Remocao
Vestuario de protecdo

Informacio relativa a recolha de
produtos elétricos e eletronicos

Pecas de substituicao “

= Abra completamente a valvula de cunha
12.Quantidade ndo permitida de ar ou gas no fluido
= Servico de assisténcia
13.Rolamento radial do motor avariado
= Servigo de assisténcia
14.Vibragdes do equipamento

= Verificar as ligagdes elasticas das tubagens = se necessario, contactar o servi-
co de assisténcia

15.A monitorizacdo da temperatura de bobinagem procedeu a paragem devido a uma
temperatura de bobinagem demasiado elevada

= O motor volta a ligar-se automaticamente apds o arrefecimento.

= Em caso de paragens frequentes acionadas pela monitoriza¢do da temperatura
de bobinagem — Servico de assisténcia

16.Tubo de ventilacdo da bomba entupido
= Limpar o tubo de ventilacdo da bomba — Servico de assisténcia
17.Temperatura do fluido demasiado elevada

= Deixar arrefecer o fluido

A encomenda de pecas de substituicdo é feita através do servigo de assisténcia. Para
evitar questdes e encomendas erradas, tem de ser indicado sempre o nimero de série
ou o numero de artigo. Reserva-se o direito de proceder a altera¢des técnicas!

O vestudrio de prote¢do tem de ser eliminado conforme as diretivas locais em vigor.

A remocdo correta e a reciclagem adequada destes produtos evitam danos ambientais e
perigos para a sadde pessoal.

AVISO

Proibicdo da remocdo através do lixo doméstico!

Na Unido Europeia este simbolo pode aparecer no produto, na embalagem ou nos
documentos anexos. Isto significa que os produtos elétricos e eletronicos em ques-
tdo ndo devem ser eliminados com o lixo doméstico.

Para um tratamento, reciclagem e remocdo adequada dos produtos usados em questdo,
ter em atencdo os seguintes pontos:
Entregar estes produtos somente nos pontos de recolha certificados, previstos para tal.
Respeitar as normas locais vigentes!

Solicitar informacdes relativas a remocdo correta junto da comunidade local, do depar-
tamento de tratamento de residuos limitrofe ou ao distribuidor, no qual o produto foi
adquirido. Podera encontrar mais informacdes acerca da reciclagem em www.wilo-
recycling.com.
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office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T +994 12 59623772
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Estonia

WILO Eesti OU
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Finland

WILO Finland OY
02330Espoo

T +358 207401540
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France
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Private Limited
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WILO Purnps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T +82 51 9508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic 514
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILD LEBANCMN SARL
Ideideh 1202 2030
Lebanon

T+9611 888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILD Lietuva LAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
rrail@wilo.lt

Morocco

WILD Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0) 522660924
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B,
1551 MA Westzaan
T +3188 9456000
info@wilo.nl

Norway

WILD Norge AS
0975 Cslo

T +47 22 BO4EF0
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska 5p. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bormbas Wilo-5almson

Sisternas Hidraulicos Lda.

4475-330 Maia
T+351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Romania

WILC Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. [fov

T+4021 3170164
wilo@wiloro

Russia

WILO Rus ooo
123597Moscow

T +7 4957810690
wilo@wiloru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+9661 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILC Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+38111 2851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zlozka
83106 Bratislava

T+421 233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic dio.o.
1000 Ljubljana

T +3861 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
1685 Midrand
T+2711 6082780

patrick.hulley@salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica 5.A.

8806 Alcald de Henares
(Madrid)

T+3491 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC AR
35033 Vaxjo

T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+4161 8368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 Mew Taipei City

T +886 2 2999 8676
nelsonwu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pornpa Sisternleri
San.we Tic. AS,

34956 istanbul
T+90216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.ow.
08130 Kiew

T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates

WILC Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148B09177
info@wilo.ae

UsA

WILO LSALLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 BE7 Y
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.wn
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wilo

Pioneering for You

WILO SE

Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Germany

T +49(0)231 4102-0

T +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com

www.wilo.com




