Pioneering for You

Bomba de recirculacao
EMU RZP 50-3.43-4/12 S10

Motor/sistema eletrénico

Tipo de motor

T 17-4/12R (Ex)

Tipo de motor

Motor submersivel — com refrigeragdo super-
ficial

Ligacdo de rede

3~400V,50 Hz

Corrente nominal Iy 9,40 A
Corrente de arranque - direta / 47,00 A
Corrente de arranque - Estrela-tridangulo/ 16,00 A

A

Consumo de poténcia Py p,qy 5,80 kW
Poténcia nominal do motor P, 4,5 kw
Velocidade n 1405 1/min
Classe da eficiéncia energética do motor -
Rendimento 17, 78,0 %
Fator de poténcia cos ¢ 0,89
Temperatura min. dos liquidos T,,;, 3°C
Temperatura max. dos liquidos T, g, 40°C
Profundidade max. de imersdo 20m
Classe de isolamento H
Frequéncia de ligagdo max. t 151/
intervalo de comutagdo minimo t 3 min
Binério de arranque M 67 Nm
Momento de inercia 0,0108 kg/m2

Apoio do motor

1 rolamento ranhurado de esferas, 1 rolamen-
to de contactos angulares de duas carreiras

Unidade

Peso liquido aprox. m 145 kg
Protecdo antideflagrante ATEX opcional
Protecdo antideflagrante FM opcional
Tipo de protegdo do motor P68

Hélice

Materiais

Material do motor

5.1301, EN-GJL-250

Tipo de hélice

Hélice de 3 pas com nuicleo auto-limpador;
curvada para tras, sendo assim livre de entupi-
mentos e obstrugdes

Vedacgdo estatica

FKM

Veio do motor

1.4021, X20Cr13

Vedagioda cdmara da engrenagem/
camara de vedagédo

SiC/siC, Q1Q1VGG

Didmetro nominal da hélice Dnom 480 mm
Velocidade da hélice n 430 1/min
Relacdo de transmissdo 3,364

Corpo da engrenagem

5.1301, EN-GJL-250

Volumes e tipos de enchimento

Roda planetaria

1.7131, 16MnCr5

Roda dentada interior

1.5216, 17MnV6

Enchimento da pré-camara

Oleo de engrenagem CLP220

Pinhao solar

1.7131, 16MnCr5

Volume de enchimento da pré-camara V

1,201

Eixo de saida

1.4462, X2CrNiMoN22-5-3

Enchimento da cdmara da engrenagem

Oleo de engrenagem CLP220

Quantidade de enchimento da cdmara da
engrenagem V

0,501

Vedacdoda cdmara da engrenagem/pré-
camara

FKM

Cémara de vedagdo

5.1301, EN-GJL-250

Enchimento da cdmara de vedagdo

Oleo branco

Vedagdono lado do fluido

SiC/siC, Q1Q1VGG

Volume de enchimento da cdmara de
vedagdoV

110l

Corpo da engrenagem

1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Nucleo da hélice

1.4571, X6CrNiMoTil17-12-2

*peso maximo incluindo acessorios

Hélice 1.4571, X6CrNiMoTil17-12-2
Pinh&o solar 1.4571, X6CrNiMoTil17-12-2
Engrenagem

Tipo de engrenagem

m 2.0 conforme a norma DIN 780/P10 (1SO54);
engrenagens solares e planetarias endurecidas
e polidas, engrenagem interior alisada

Apoio da engrenagem

3 rolamentos de agulhas (planetas), 1 rola-
mento de contactos angulares de duas carrei-
ras e 1 rolamento ranhurado de esferas (veio
de transmissdo secundario)

Vida dtil Lyz

100.000 horas de funcionamento, 1SO 281

Subject to change without prior notice



